Canor Schallschutz GmbH Hohenstein Textile Testing Institute

Am Firstenberg 6 GmbH & Co.KG
91325 Adelsdorf, GERMANY 74357 Bénnigheim
O E KO Deutschland
TEX®
C + . I . +
®
OEKO-TEX®* STANDARD 100
erhdlt die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung
und das Recht zur Nutzung der Marke.
SCOPE
Canor Melin® Dadmmungs- und Schallschutzelemente
aus Melaminharz-Schaum, weiB und farbig in hellgrau, OEKC@?
maximale Héhe 50 mm; ausschlieBlich hergestellt mit TEX
Komponenten welche nach OEKO-TEX® STANDARD :
100 vorzertifiziert sind. STANDARD 20.0.36792
100 Hohenstein HTTI
PRODUKTKLASSE Dieses Zertifikat 20.0.36792 ist giiltig bis
| (Babyartikel) - Annex 4 30.11.2024.
BEGLEITDOKUMENTE

v Testbericht : 24.1085628

v Konformitatserklarung gemaB EN ISO 17050-1
wie von OEKO-TEX" gefordert.

v OEKO-TEX" Allgemeine Nutzungsbedingungen
(ANB)

SUOUMQ chua e

Dipl.-Ing. (FH) Ivonne Schramm
Leiterin Zertifizierungsstelle OEKO-TEX®

Weitere Compliance-Informationen (REACH, SVHC, POP, GB18401

etc.) finden Sie hier: oeko-tex.com/en/faq.

Das Zertifikat basiert auf den zum Zeitpunkt der Zertifzierung . 07
gultigen Prifmethoden und Anforderungen des OEKO-TEX" Boennigheim, 2024-03-21
STANDARD 100.




