
Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren. ​Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.

MADE IN
GERMANY

Akustikprodukte

SchallschutzGutachten-Nummer 21.0.79600

www.canor24.de

CANOR Akustik-Boden 
eignet sich hervorragend als Akustik-Belag 
in Büro-, Besprechungs- und Praxisräumen 
sowie in Klassenzimmern, Hotelfoyers und 
Gastronomieräumen. Er ist sehr pflegeleicht, 
gut zu reinigen und für Räume mit starker Be-

anspruchung bestens geeignet.  Die spezielle 
Webstruktur garantiert eine vollständige Un-
durchlässigkeit für Flüssigkeiten, Staub und 
Schmutz. 
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Farben:
 auf Anfrage

Produktvorteile:
 �resistent gegen Hausstaubmilben,  
Schimmelpilze und Bakterien

 �keine hartnäckige Fleckenbildung durch 
Kaffee, Wein, Marmelade und Ketchup

 �antistatisch, rutschfest, rollfest  
(inklusionsgeeignet)

 �Beanspruchungsbereich:  
33 Objektbereich gewerblich - stark 
23 Wohnen - stark

Abmessungen: 
 �Rollenware 2000 mm x 25000 mm 
weitere Formschnitte möglich

Materialstärke:
 �ein Gemisch aus Gewebe, monofila-
mentem Polyesterkern, Schaumstoff 
mit hoher Dichte, Gelege aus Fiber-
glas und Akustikschaumstoff

AKUSTIK-BODEN B1
 schallabsorbierend
 pflegeleicht
 schwer entflammbar

Abmessungen:
 Maße hängen vom einzelnen Element ab


