
Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren.  Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.
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CANOR Breit-Band-Absorber 
ist eine ökologische Schallisolierung speziell 
für den Mittelton-Bereich und besteht aus 
100% Polyesterfasern. Er enthält keinerlei 
chemische Bindemittel oder Zusatzstoffe, ist 
Allergiker freundlich, hautsympathisch, leicht 
zu verlegen, formstabil und 100% recyclingfä-
hig. Dazu verfügt er über beste Schalldämm-
werte, ist schwer entflammbar, UV-beständig 
und resistent gegen Schimmelpilzbefall und 
Milben. Die Platten lassen sich hervorragend 
in Zwischenwänden verarbeiten, in denen 
höchste Schallschutzwerte erzielt werden 
können. Der CANOR Breit-Band-Absorber ist 
damit bestens geeignet zur Akustikoptimie-
rung von Messeständen, Heimkinos, Studios, 
Gesangskabinen  und öffentlichen Aufent-
haltsräumen.

CANOR BREIT-BAND-
ABSORBER
Produktdatenblatt Stand 10/2023

Material:
 Größe: 120 cm x 62 cm 

 Faserzusammensetzung

 Brandverhalten DIN 4102, Teil 1 

 Minimale Sorptionsfeuchte nach DIN 52620

  Resistent gegen Schimmelpilzbefall: UV, Bitumen, Beton/Mörtel, (ph < 8), Feuchtigkeit, 
Mikroben/ Bakterien, nach DIN IEC 68, Teil 2-10 verrottungsfest

 Chemisch neutral

 Baustoffzulassung

 Wärmeleitgruppen

 Lambdawert 

 Dicke nach DIN EN 53855 T2 bei 2 kPa

 Längenbezogener Strömungswiederstand

 gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035 (035) DIN 52612 Schallabsorption

 gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN 52213 UV-stabil

ja

Z-23.1.3-278

WLG 035 WLG 040
WLG 045

0,035 0,040
0,045

20 – 100 mm 20 – 150 mm
20 – 150 mm

> 10 kPa s/m²
3 kPa s/m²

> 5 kPa s/m²

100 % PES weiß

B 1 schwer entflammbar 

Um 1,02 %


