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Faltwande

bieten im Buroalltag groRtmogliche Flexibili-
tat. Denn sie kommen immer dort zum Ein-
satz, wo sie gerade gebraucht werden: im
Open Space, am Empfang, im Foyer - es gibt
unzahlige Moglichkeiten. Auf diese Weise wer-
den im Handumdrehen Bereiche geschaffen,
die ein Minimum an Ruhe und ein Maximum
an Abschirmung bendtigen. Bei der raumli-
chen Inszenierung tritt der designpramierte
Raumteiler héchst elegant und selbstbewusst
auf. Und auch die Handhabung ist einfach:
aufstellen, auseinanderziehen und nach Ge-
brauch wieder zusammenfalten.

Faltwand Mobil

Faltwand saulenmontiert
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Geniel3en Sie die neue Freiheit, RGume so zu
unterteilen, wie sie gerade bendtigt werden.
Leichtgangig und ohne physische Anstren-
gung. Einsatzbereit, wo und wann immer sie
gefragt sind.

Und in der Zwischenzeit? Da halten sie sich
dezent im Hintergrund bis zum nachsten Mo-
ment, in dem sie wieder zum Einsatz kom-
men.

Faltwand wandmontiert
\_L

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung durfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner
als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erfullt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko-

Tex® Standard 100" Siegel.

OEKO-TEX®
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Faltwand Mobil

Mit der mobilen Faltwand haben Sie es in der
Hand, Produktprasentationen und Uberga-
ben noch beeindruckender zu gestalten. Im
richtigen Moment den Blick freizugeben, wird
dann zum Teil einer spannenden Inszenie-
rung. Und schliel3t sich der Raum hinter dem
Betrachter, kann dieser den ersten Eindruck
sogar noch ungestorter geniel3en.

Geschutzt vor den Blicken anderer. Eine Pra-

sentation mit Stil, die Wirkung zeigt! FALTWAND MOBIL
> maximale Stabilitat
»> frei im Raum platzierbar
> leicht zu verstauen

30cm

I Hohe

163 cm

Abschirmung bis 300 cm moglich (max. 10 Flugel)

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- o ot auf Schadstofe GERMANY
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Faltwand saulenmontiert

Ein klar definierter Raum fur Besprechungen,
das Servicecenter eingebettet in den Show-
room, die Wartezone als Teil eines grol3eren
Raums - die saulenmontierte Faltwand be-
wahrt sich Uberall dort, wo eine feste Ins-
tallation gewulnscht, eine Wandbefestigung
jedoch nicht realisierbar ist. Das stabilisieren-
de Elemente dieser Variante bildet eine Stand-
saule aus Edelstahl. Auf einer Flache von 5 x

5 cm wird sie vierfach mit einer Bodenplatte FALTWAND
verschraubt. SAULENMONTIERT

> maximale Stabilitat
> frei im Raum platzierbar
»> jeder Flugel 360° drehbar

30 cm

Abschirmung bis 300 cm mdglich (max. 10 Fligel)

I Hohe

150 cm —m8 ——

180 cm

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erfullt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI
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Faltwand wandmontiert

Wird die Faltwand an der Wand montiert,

kann sie ein weiteres Mal ihr Talent entfalten.

Sie wird dabei dem offenen Raum ebenso

gerecht wie der Option, in seiner Funktion

entsprechend zu unterteilen. Aufgezogen

entstehen geschutzte Zonen, die konzentrier-

tes Arbeiten und Beratungen in vertrauens-

voller Atmosphare ermdglichen. Zusammen-

geschoben ergibt sich wieder ein freier Raum,

der weder den Blick noch die Gedanken ein- FALTWAND ZUR WAND-
schrankt. Und gelegentlich kaschiert die Falt- MONTAGE
wand dezent Unfertiges oder Unvorteilhaftes.

> maximale Stabilitat
> flexibel einsetzbar
»> schnelle Montage

| Héhe

150 cm —4@™ ———

180 cm

Abschirmung bis 300 cm mdéglich (max. 10 Fligel)

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI
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Tex® Standard 100" Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz
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Beschaffenheit Stand 03/2022

Material: Pflege:

> Rahmenteile und Scharnierteile: Verschmutzungen sollten stets sofort entfernt
stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05)  werden. Dabei reichen meist schon handwar-
%> Eloxierte Oberfliche mes Wasser und ein weiches Tuch. Oberfla-
chenimmer nur feucht, nicht nass, abwischen.

? Kunststoffteile: PA 6 GF 15 AnschlieRend die Fliche trocken reiben.
Mussen hartnackigere Verschmutzungen
Platte: entfernt werden, empfehlen wir, haushalts-

ubliche wasserldsliche Kichenreiniger im
Verhaltnis 1:3 mit Wasser zu verdunnen.
Es durfen keine scharfen, scheuernden oder

> Hochwertige Oberflachen aus HPL-
Schichtstoffen von Resopal

> Furnier wahlweise glatt oder mit Loch- chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet
bild, ungelochter Rand werden! Auch Polituren, Wachse und |6sungs-
»> Innenaufbau: engmaschige Waben- mittelhaltige Reiniger sind ungeeignet. Gene-
struktur mit stabiler Rahmenkonstruk- rell gilt: Reinigungsmittel und Faserttcher sind
tion vorher an einer unauffalligen Stelle zu testen.

> Schallschutzausfuhrung zusatzlich mit
schwarzem Akustikvlies

ANZAHL FLUGEL  OFFENE BREITE GEWICHT

Hohe 150 cm Ho6he 180 cm

90 cm 11,2 kg 12,2 kg
120 cm 14,9 kg 17,5 kg
150 cm 18,6 kg 21,9 kg
180 cm 22,6 kg 26,3 kg
210 cm 26,1 kg 30,7 kg
240 cm 29,8 kg 35,1 kg
270 cm 33,5 kg 39,5 kg
300 cm 37,2 kg 43,8 kg
%
GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner MADE IN
als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erflllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fir Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- GERMANY
Tex® Standard 100" Siegel. Schallschutz
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Gestaltungsmaoglichkeiten = stand 03/2022

Dezent in Hintergrund. Oder lieber
einen echten Hingucker?

Die Wahl der Farbe sagt viel aus. Uber den
Raum und seine Funktion. Uber die Men-
schen, die sich dort begegnen und wohl-
fihlen sollen. Uber die Wirkung, die man
bewusst oder unbewusst erzielen will. Schon
deshalb hat die Faltwand eine breite Palette
von Uni-Ténen und gemaserten Strukturen
zu bieten. Mit ihnen lasst sich frei gestalten:
Ton in Ton oder kontrastreich. Farblich zu-
rdckhaltend oder farbenfroh.
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mit Schallschutz

Faltwand mit Schallschutzpaneel

So schén Werkstoffe wie Glas, Stahl und
Stein sein mogen: Sie verschlieBen sich dem
Schall und erhéhen damit den Gerduschpe-
gel im Raum. Die Faltwand mit Schallschutz-
paneel hat dem Larm einiges entgegenzuset-
zen. Seine offenporige Oberflache und die
dahinterliegende engmaschige Wabenstruk-
tur absorbieren den auftreffenden Schall zur
Halfte. Die flimmerfreie Lochstruktur ist ein
wirkungsvoller Schutz furs Ohr und zudem
angenehm furs Auge.

Die schallabsorbierende Sichtschutzfaltwand
wirkt mit nur 2 cm Plattentiefe je Flugel nicht
zu volumings, hilft jedoch, die raumakusti-
schen Eigenschaften zu verbessern. Die Falt-
wand bietet Sichtschutz und leistet einen Bei-
trag, die Konzentrationsfahigkeit zu erhdéhen
sowie Stressbelastungen zu minimieren.

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte
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