
Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren.  Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.
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Abmessungen bis: 
  L x B x H: 2400 x 1200 x 50 mm 
weitere Formate möglich

Materialstärke: 
  ab 30 mm 
weitere Materialstärken möglich

Abmessungen:
 L x B x H: 1200 x 600 x 50 mm

Material:
 Aluminium
 weiß
 schwarz

CANOR Leerrahmen
eignet sich zur Befestigung der CANOR  
Deckenakustiksegel oder der CANOR 
Akustikbilder. Die Alurahmen fügen sich 
in jeden Raum und jedes Interieur ein.  
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LEERRAHMEN IN ALUMINIUM
  optische Einfügung in jedes 
Interieur

 leichte Montage
 niedrige Aufbauhöhe


