CANOR MELIN® A2 @
AKUSTIKWURFEL
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CANOR Melin® A2 Akustikwurfel

bestehen aus einem flexiblen, offenzelli-
gen Dammstoff aus dem Melaminharz.
Dieses Material ist nicht brennbar und
verfugt Uber ein gerin-ges Eigengewicht.
Nicht zuletzt aufgrund der Charakteristika
sind die CANOR Melin® A2 Akustikwurfel
vielfaltig einsetzbar. Projek-te mit hohen
Decken, viel Flache und Larm, sollten mit
freihangenden Akustikwurfeln zur
Unterstitzung ausgestattet werden.

Mitglied der

Produktvorteile:

»> vermindert effektiv die Nachhallzeit
sowie die Lautstarke

> nicht brennbar

> Prufnummer: 201418/01-03,
MPA Dresden

> einfache Montage, freihangend mittels
filigranen Seilen
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> durch geringes Eigengewicht vielseitig
verwendbar

> Fase;:von 5-15mm

AKUSTIKWURFEL A2
¥ schallabsorbierend

> individuelle Farbgestaltung nach > Vl.elseltlg einsetzbar
Absprache maglich (Patina-Optik) > nicht brennbar

Farben:
> weild und lichtgrau

Abmessungen:
> individuelle Formate bestellbar auf Anfrage

GemalR Chemikalien-Verbotsverordnung durfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- Akustikprodukte
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner MADE IN

als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erflllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fir Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- GERMANY
Tex® Standard 100" Siegel. Schallschutz

www.canor24.de




