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CANOR Melin® B1 
ist ein flexibler, offenzelliger Dämmstoff aus 
dem Melaminharz. Dieses Material ist  
schwer entflammbar und verfügt über ein 
geringes Eigengewicht. Nicht zuletzt 
aufgrund der Charakteristika ist CANOR 
Melin® B1 vielfältig einsetzbar und für jedes 
Marktsegment mit speziell optimierten 
Eigenschaften erhältlich. 

Produktvorteile:
Farben:

Abmessungen:

Materialstärke:

reinweiß

L x B x H: sämtliche Formate 
möglich

ab 20 mm
weitere Materialstärken möglich

vermindert effektiv die Nachhallzeit 
sowie die Lautstärke

schwer entflammbar, DIN 4102, 
geprüft nach B1

Prüfzeugnis: PZ-Hoch-200921

einfache Montage mittels 
brandschutzge-prüftem Systemkleber

Mittlere Wärmeleitfähigkeit bei 10 C°: 
0,0334 W/m*K

schallabsorbierend
wärmedämmend
schwer entflammbar

Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren.  Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.

MADE IN
GERMANY

Akustikprodukte

Schallschutz


	Melin
	Melin_2



