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CANOR Soundkiller®
PET-Stecksystem

ist das Multitalent unter den Stellwand- und
Abtrennsystemen. Die Idee: Design-Univer-
salprofile lassen sich mit geringem Aufwand
in alle vier Richtungen mit Fullplatten bestu-
cken. Variabel in seinen Abmessungen und
einfach auf-, ab- und umzubauen. Damit ist
das CANOR Soundkiller® PET-Stecksystem viel-
seitig einsetzbar. Multifunktional und wand-
lungsfahig.

Sie kdnnen das Stecksystem absolut variabel
einsetzen: klassisch als temporare Abtren-
nung, als Ausstellungswand auf Messen oder
als Abschirmung im Buro. Unkonventionell als
Raumteiler im offenen Raum, als VIP-Lounge
oder als Larmschutz von Gerauschquellen.

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner
als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko-
Tex® Standard 100" Siegel.

Soundkiller®
PET-Stecksystem

> maximale Stabilitat
»> frei im Raum platzierbar
»> wandlungsfahig

OEKO-TEX®
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Akustikprodukte

MADE IN
GERMANY
www.oeko-tex.com/standard100

Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz
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Die Grundidee ist so einfach wie 4 h
schlissig:

Universalsaulen, die sich durch die Installati-
on von Fullplatten zu einer L-, U-, oder Kreuz-
form verbinden lassen. Abdeckplatten bilden
den Abschluss nach oben. Halteklammern
mit Dorn fixieren die einzelnen Fullplatten in
der gewlnschten Hohe. Eine Bodenplatte aus
8 mm dickem Stahlblech im Ful3bereich sorgt
far stabilen Stand.

Halteklammern mit Dorn fixieren
die Fullplatten zuverlassig

Einfach auf-, ab- und umzubauen, immer
passend zu lhrer Anforderung:

Installation mittels 25 mm starken Fullplatten
zu einer L-, U-, Z- oder Kreuzform.
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Bodenplatte aus 8 mm dickem
G & ® . Stahlblech sorgt fur stabilen Stand
1 5 !

Abdeckklappe -
funktioneller Abschluss

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erfullt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fir Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- et Schadstof. GERMANY
Tex® Standard 100" Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz

www.canor24.de
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Material: Bodenplatte:

> Fullplatten bestehen zu 100% aus PET- > aus 8 mm Stahlblech, pulverbe-
Fasern schichtet grau

> 3 Breiten: 1200/ 1000 / 800 mm > Standard: 250 x 250 mm, Bodenplatte
2 Hohen: 600 / 400 mm far Wandanschluss: 250 x 175 mm,

»> Gepresst zu 25 mm eigensteifen Platten Eck-Bodenplatte: 175 x 175 mm

mit umlaufender ABS-Kante in Filzoptik Siule:
rau
& 9 Aluminium 90 x 90 mm, pulverbe-
Abdeckkappen + Halteklammern: schichtet grau
> aus Kunststoff > 3 Hohen: 1200/ 1600 / 2000 mm

Aufbau in wenigen Schritten

@ untere Halteklammer in
Saule einschieben

Schallschutzplatten von
oben einsetzen

obere Halteklammer
einstecken

1200-2000mm —

Abdeckklappe aufsetzen
- fertig!
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Schallschutz

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung durfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX®
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner &
als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erfuillt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fiir Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- et Schadstof.
Tex® Standard 100" Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600

www.canor24.de
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Deckenanschluss Wandanschluss

Um die Raumhodhe auszugleichen, werden Die Wandabschluss-Schiene ist ideal zur Ab-
Aufsatzstlcke, mittels in die Sdule eingescho-  schirmung von Schalter-/Empfangsbereichen
bener Verbinder, fixiert. oder zur Bildung von Telefonboxen.
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Aufbau in wenigen Schritten Aufbau in wenigen Schritten
@ Verbinder in die Saulen @ Wandabschluss-Schiene mit
einschieben Schraube in Wand befestigen
@ Deckenanschluss aufsetzen @ Sghallschutzplatte In Schiene
einsetzen
@ Verbinder zwischen Deckenanschluss @ Abdeckklappe aufsetzen
und Stellwand vermitteln und mittels -fertig!

Madenschrauben fixieren

Dezent im Hintergrund oder lieber
einen echten Hingucker?

Die Paneelen bestehen aus 100% PET-Fa-
sern. Sie werden gepresst zu 25 mm eigen-
steifen Platten mit umlaufender ABS-Kante
in Filzoptik grau und sind widerstandsfahig
gegen Beschadigungen und Ausfransen. Die
Standardfarben sind Grau/Hellgrau. Optio-
nal sind sie in acht Farben beidseitig gefarbt
lieferbar. Farbabweichungen sind produk-
tionsbedingt moglich.

andarefarbe: -1

st
Standardfarbe:

anthrazit

hellblau

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- o ot auf Schadstofe GERMANY
Tex® Standard 100" Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz

www.canor24.de
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Soundkiller® PET-Trennwand

Das Leichtgewicht unter den Schallabsorbern
passt perfekt in jede Burolandschaft und
wachst bei Bedarf einfach mit. Es bewahrt sich
sowohl als Raumteiler als auch als Einhausung
far Schreibtische, Druckerplatze sowie Besu-
cher- oder Besprechungsecken. Hergestellt
aus 100% PET-Fasern fugen sich die Elemen-
te mit ihrem sauberen Kantenabschluss har-
monisch in jedes Buroambiente ein. Schwer
entflammbar nach DIN EN 13501-1. Die ein-
gesetzten PET-Fasern sind OKO-Tex Standard
100 zertifiziert.

1600 mm
1600 mm

1200 mm 900 mm 1200 mm 900 mm

-y

Stellfu? aus Stahlblech Um zwei nebeneinander

sorgt fur stabilen Stand  stehende Paneele stabil zu
verbinden, reichen bereits
drei FURe.

Soundkiller®
PET-Trennwand

> maximale Stabilitat
Linien-Verbinder Eck-Verbinder T-Verbinder Kreuz-Verbinder >> frel Im Raum platZIerbar

— } s Y ,.w »> wandlungsfahig
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GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- o ot auf Schadstofe GERMANY
Tex® Standard 100" Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz

www.canor24.de




CANOR SOUNDKILLER®
PET-TISCHABSORBER

Produktdatenblatt Stand 03/2022

Soundkiller® PET-Tischabsorber

Extrem leicht und dabei formstabil schirmt der
smarte Schreibtischaufsatz einen Arbeitsplatz
vom Anderen ab. Der Tischful3 ermdglicht den
werkzeuglosen Aufbau auf fast allen handels-
Ublichen Schreibtischen. Der Tischabsorber
besteht aus 100% PET-Fasern. Gepresst zu
25 mm eigensteifen Platten mit ABS-Kante
in Filzoptik grau. Die PET-Fasern sind zerti-
fiziert nach OKO-Tex Standard 100. Gewicht:
ca 4.100 g/m2. Brandschutzklasse: schwer ent-
flammbar nach DIN EN 1 3501-1, B3-s2 dO.

500 mm
600 mm

700 - 2000 mm 700 - 2000 mm

Einfaches, werkzeugloses Tischklemme ist besonders
Aufstellen mittels 2,3 kg geeignet fur Tischplatten von
schweren StellfilRen mind. 20 bis max. 50 mm Starke
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GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung diirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner
als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko-
Tex® Standard 100" Siegel.

www.canor24.de

Soundkiller®
PET-Tischabsorber

»>» maximale Stabilitat
> einfache Montage
> schwer entflammbar

Akustikprodukte

MADE IN
GERMANY

Schallschutz
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Soundkiller® PET-Tischabsorber

Aufstellung L-, T, - oder kreuzférmig mit Ver-
bindern. Einfach kombinieren: Mit den Ver-
bindern schaffen Sie muhelos L-, T- und kreuz-
féormige Verbindungen. Hierfir werden keine
StellfURe bendtigt. Linien-, Eck-, T- und Kreuz-
verbinder aus geburstetem Edelstahl sorgen
far grolRtmogliche Flexibilitat und zusatzli-
che Stabilitat. Der Tischabsorber besteht aus
100% PET-Fasern. Gepresst zu 25 mm eigen-
steifen Platten mit ABS-Kante in Filzoptik grau.
Die PET-Fasern sind zertifiziert nach OKO-Tex
Standard 100. Gewicht: ca. 4.100 g/m2. Brand-
schutzklasse: schwer entflammbar nach DIN
EN 1 3501-1, B-s2 dO.

500 mm
600 mm

700 - 2000 mm 700 - 2000 mm

Linien-Verbinder Eck-Verbinder T-Verbinder Kreuz-Verbinder
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R § Soundkiller®

‘ié‘.f g PET-Tischabsorber

K J‘."t' ;E .

‘23 HE »> variable Aufstellung
o m“g.p._' hr

> einfache Montage
> schwer entflammbar

T

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 iy MADE |N

als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erflllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.036792 HOHENSTEIN HTTI *

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fiir Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- e GERMANY
Tex® Standard 100” Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz

www.canor24.de
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Soundkiller® PET-Baffeln

Vertikal gestaffelt gegen den Schall. Smarte
Paneele als Baffeln in vertikalen Reihen ge-
staffelt, lassen sich mit entsprechenden Auf-
hange-Systemen leicht anbringen. In jeder ge-
wunschten Anordnung beweisen die 25 mm
starken und dabei besonders leichten Elemen-
te ihre schallabsorbierenden Eigenschaften.
Die Baffeln bestehen aus 100% PET-Fasern.
Eigensteifen Platten mit ABS-Kante in Filzop-
tik grau. Die PET-Fasern sind zertifiziert nach
OKO-Tex Standard 100. Gewicht: ca. 4.100 g/
m2. Brandschutzklasse: schwer entflammbar
nach DIN EN 1 3501-1, 3-s2 dO.

200 - 600 mm
200 - 600 mm

600 mm 1200 mm

Standardfarbe:

anthrazit

~ hellblau
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GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung diirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner
als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko-
Tex® Standard 100" Siegel.

www.canor24.de

Soundkiller®
PET-Baffeln

»>» maximale Stabilitat
> einfache Montage
> schwer entflammbar

OEKO-TEX® Akustikprodukte
uuuuuuuuuuuuuuuuuu MADE IN
20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI
ot Srats GERMANY
‘www.oeko-tex.com/standard100
Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz
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Soundkiller® PET-Deckensegel &

Wandpaneele
Als Deckensegel von oben abgehangt oder als

Wandabsorber eingesetzt - die Paneelen las-
sen sich mit entsprechenden Magneten und
Aufhange-Systemen leicht anbringen. Mit den

Wandpaneelen in vier Breiten und zwei Héhen 1200 mm
kénnen Sie lhre Wande frei gestalten. Farbig
kombiniert entsteht so ein attraktiver Blick-
fang mit schallabsorbierenden Eigenschaften.
Sie bestehen aus 100% PET-Fasern. Gepresst
zu 25 mm eigensteifen Platten mit ABS-Kan-
te in Filzoptik grau. Gewicht: ca. 4.100 g/m?2.
Brandschutzklasse: schwer entflammbar nach
DIN EN 1 3501-1, [3-s2 dO.

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung durfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner
als der Grenzwert und belauft sich auf 0,01 ppm. Damit erfullt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko-
Tex® Standard 100" Siegel.
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Soundkiller®
PET-Deckensegel

»> flexibel gestaltbar
> einfache Montage
> schwer entflammbar

OEKO-TEX®
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Akustikprodukte
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GERMANY
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Soundkiller® PET-Paravents

Mit diesem System entstehen spielend freiste-
hende Paravents mit bis zu 5 Flugeln. Leicht
im Gewicht sind sie immer zur Stelle, wenn es
schnell gehen muss. Auf Messen oder Kon-
gressen, in Foyers und Lounges, bei Events
oder in Abfertigungsbereichen. Ob im Zick-
Zack, Winkel oder Halbrund - stellen Sie die
Paravents nach Herzenslust auf. Die blickdich-
ten 360° Scharniere ermdéglichen Ihnen dabei
groRtmogliche Gestaltungsfreiheit. Die Plat-
ten bestehen aus 100% PET-Fasern. Gepresst
zu 19 mm eigensteifen Platten mit ABS-Kan-
te in Filzoptik grau. Gewicht: ca. 4.100 g/m2.
Brandschutzklasse: schwer entflammbar nach
DIN EN 1 3501-1, [3-s2 dO.

1500 - 1800 mm

1000 - 2500 mm Geschlossen leicht verstaubar

Paravents stets im ZickZack, halbrund
oder im Winkel aufstellen

Soundkiller®
PET-Paravents

»> maximale Stabilitat
> leicht verstaubar
> schwer entflammbar

Standardfarbe:

anthrazit

~ hellblau

GemaR Chemikalien-Verbotsverordnung dirfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal- OEKO-TEX® Akustikprodukte

dehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin®(gemessen von unabhangigen Instituten) ist kleiner | cramBARD 100 MADE IN

als der Grenzwert und belduft sich auf 0,01 ppm. Damit erftllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien- 20.0.36792 HOHENSTEIN HTTI

Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse | (Artikel fur Babys und Kleinkinder) nach dem ,Oko- o ot auf Schadstofe GERMANY
Tex® Standard 100" Siegel. Gutachten-Nummer 21.0.79600 Schallschutz
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