
Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren.  Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.
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Vlies-Stecksystem
Umso niedriger der Geräuschpegel, desto 
höher das Wohlbefinden und die Konzentra-
tionsfähigkeit.

Die Absorber, bestehend aus 100% Polyes-
ter-Akustikvlies in 94 mm Stärke und einem  
2 mm dicken 100%-igen Wollfilzbezug, führen 
zu einem bewerteten Schallabsorptionsgrad 
von αw=1,00.

Vlies-Stecksystem
 vielseitig einsetzbar
 einfache Montage
 flexible Gestaltung
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Schallschutz nach dem Baukasten-
prinzip
Für den Schallabsorber braucht man nicht 
viel: Sie sind in zwei wählbaren Größen ver-
fügbar. Dazu Stellfüße, Steckverbinder und 
Abdeckkappen aus Aluminium. Kinderleicht 
zusammengesteckt ergeben sie eine stabile 
Einheit. Dabei sind sie beliebig konfi gurierbar 
und lassen sich übereinander, nebeneinan-
der oder versetzt anordnen, gerade, gebogen 
oder im rechten Winkel. Frei im off enen Raum 
oder angelehnt an Wände. Immer erfüllen sie 
ihre Mission: den Schall zu minimieren und 
das Wohlbefi nden im Raum zu maximieren. 
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Farbpalette:
Die Wahl der Farbe sagt viel aus und hat eine 
entscheidende Wirkung auf den Raum. Der 
Schallabsorber ist in einer ausgewogenen 
Palette von Uni-Tönen erhältlich. Werden Sie 
zum Gestalter: Ton in Ton oder kontrastreich. 
Farblich zurückhaltend oder farbenfroh. Das 
Spiel mit den Farben wird zum reinen Vergnü-
gen, der Raumteiler zum Blickfang.
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Spannendes Spiel – mit Farbe, Form 
und Funktion
Heute so, morgen anders. Das System lässt 
sich leicht auseinanderbauen und wieder zu-
sammensetzen. Jede Konfiguration setzt ihre 
eigenen Akzente und hilft, vorhandene Räume 
optimal zu nutzen. Passend zu den sich wan-
delnden Anforderungen des modernen Bü-
roalltags. Farblich ein Hingucker. Und so gut 
in Form, dass die Schallschutzwand in jedes 
Büro passt. 



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formal-
dehyd emittieren.  Der bestimmte Emissionswert von CANOR Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner 
als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm.  Damit erfüllt CANOR Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-
Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-
Tex® Standard 100“ Siegel.

MADE IN
GERMANY

Akustikprodukte

SchallschutzGutachten-Nummer 21.0.79600

www.canor24.de

CANOR  VLIES-
STECKSYSTEM
Prüfergebnisse Stand 03/2022

Aufrecht stehend im hallenden 
Raum – Einsatz als Stellwand
Es wurde eine Stellwand aus 15 Einzelpanee-
len mit systemüblichen Metallstandfüßen, 
aufrecht stehend, angeordnet in vier Reihen 
übereinander (Höhe 160 cm), auf dem Hall-
raumboden aufgestellt. Die Prüfung der Stell-
wand erfolgte an drei unregelmäßig verteilten 
Positionen im Raum.

Einsatz als Stellwand Einsatz als Wandpaneel

Unmittelbar auf dem Hallraumboden 
– Einsatz als Wandpaneel
Das Prüfobjekt wurde unmittelbar auf dem 
Hallraumboden angeordnet und von einem 
seitlich umlaufenden Umfassungsrahmen ein-
geschlossen. Er bestand aus 19 mm dicken 
beschichteten MDF-Platten. Für die Abdich-
tung der Fuge zwischen den Prüfobjekten und 
dem Umfassungsrahmen sowie zwischen Um-
fassungsrahmen und Hallraumboden kam 
Klebeband zum Einsatz. Die Prüffläche einer 
Abmessung von L x B = 4000 mm x 2800 mm 
(exklusive Umfassungsrahmen) setzte sich aus 
38 Einzelpaneelen zusammen.


