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Rata Deducibile 100% come Noleggio
Operativo

Riduzione Costi (Risparmio sui costi di acquisto e
smaltimento delle bottiglie): Possedere un
sistema di depurazione d'acqua può ridurre
significativamente i costi del ristorante o del bar
rispetto all'acquisto di bottiglie d'acqua.

Risparmio di spazio: Non è necessario trovare
spazio per stoccaggio di grandi quantità di
bottiglie d'acqua, liberando spazio sia in cucina
che nei magazzini del locale.

Controllo sulla qualità dell'acqua: Quando si ha
un proprio sistema di depurazione, è possibile
avere un controllo maggiore sulla qualità
dell'acqua potenzialmente offerta ai clienti. Basta
programmare le pulizie del filtro e del sistema
per garantire la pulizia ed eliminazione di
eventuali contaminanti, ad esempio componenti
chimici presenti nelle tubature dell’acqua
potabile

Possibilità di erogare acqua a diverse
temperature, a seconda delle esigenze dei
clienti.

Maggiore praticità e comodità nell'erogazione
dell'acqua

Comunicazione di una immagine di
responsabilità: Offrendo acqua pura e depurata,
libera da contaminazioni e di qualità, il ristorante
o bar può comunicare ai propri clienti
un'immagine di responsabilità sociale e di
attenzione alla salute.

Ecologicamente sostenibile (Riduzione
dell'impatto ambientale dovuto alla produzione e
allo smaltimento delle bottiglie): Riducendo l'uso
di bottiglie di plastica, la presenza di un sistema
di depurazione riduce l'impatto ambientale del
ristorante o bar, aiutando a ridurre
l'inquinamento del pianeta.



FINO A
160

COPERTI 
80

LT/H

DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE
ELETTRICA CON PREDOSAGGIO

EVOLUZIONE DEL CLASSICO FUNZIONAMENTO
A PULSANTI ELETTRICI.

Tutta la linea MM HORECA è stata studiata e
personalizzata direttamente dalla nostra azienda e si
adatta perfettamente alle esigenze professionali.

Quando la tradizione si sposa con l’innovazione.

La tecnologia pre-dosaggio permette il settaggio del
volume di acqua da erogare per ognuna delle tre
acque in maniera indipendente.

Facile e veloce installazione resa dal posizionamento
nella parte posteriore del dispenser di tutti gli allacci
idrici ed elettrici.

Nello specifico:

● Allaccio riempimento vasca banco ghiaccio;
● Indicatore di livello acqua vasca banco ghiaccio;
● Raccordo alimentazione acqua;
● Raccordo alimentazione CO2;
● Allaccio rete idrica.

* Compresa vaschetta raccogli goccia
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DISPENSER SOPRABANCO EROGAZIONE
ELETTRICA CON PREDOSAGGIO

EVOLUZIONE DEL CLASSICO FUNZIONAMENTO
A PULSANTI ELETTRICI.

CARATTERISTICHE LINEA PRODOTTO:
Materiale carrozzeria: Inox Aisi 430
Pressione alimentazione idrica: 1-3,5° bar
Temperatura ambiente d’esercizio: 10-35°
Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10-25°C
Alimentazione elettrica: 220v - 50 Hz monofase
Interruttore on/off

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Compressore Hp: 1/ 6 “ Hp
Vasca banco ghiaccio: 13,5 l
Capacità banco ghiaccio: 8 Kg
Litri gasatore: 1,5 l
Potenza carbonatore: 150 l/h 
Potenza assorbita: 400 W

LA DOTAZIONE STANDARD PREVEDE:
Kit allacciamento M 3/8" - F 3/8" con rubinetto 3/8" e
riduzione per tubo diam.8
Kit water block completo di azzeratore
Riduttore di pressione CO2 a 2 manometri
Riduttore di pressione acquaF 3/8" 
5m tubo CO2 
5m tubo H2O
Bombola CO2 da 4Kg
Filtro aggiuntivo esterno Refiner Ag
Kit Testata Attacco Rapido con Contalitri analogico 
Kit Sanificazione completo di pastiglie 
Manuale installazione
UV-C LED*

*Il dispenser si avvale dell’ultima frontiera della disinfezione UV-C Led per impedire la retrocontaminazione
batterica.



AUTONOMIA
15000LT 

FLUSSO
350LT/H

FILTRO REFINER Ag
CON ATTACCO RAPID SYSTEM

I filtri REFINER Ag garantiscono elevate portate ed
autonomie oltre ad una bassa perdita di carico.

● Non richiede energia elettrica
● Filtro usa e getta
● Installazioni e sostituzioni facili
● Installazione verticale
● Migliora il gusto
● Riduzione di cloro
● Batteriostatico
● Riduzione di particolato in sospensione
● Tecnologia: PreCoat, carbone attivo in polvere
● Grado di filtrazione: 0.5 μm con Ag
●  Autonomia: 15.000LT, questa varia a seconda della
qualità dell’acqua in ingresso, della portata richiesta,
della pressione dell’acqua in ingresso e dell’uso del
filtro
● Portata: 350LT/H 
● Temperatura: 3-30° C (36-92° f)
● Pressione:1-7 bar (15-100 psi), non shock
● Attivazione: si consiglia di lasciar scorrere l’acqua
attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata per una durata pari a 5 minuti in modo
tale da permettere lo spurgo dell’aria presente nella
cartuccia
● Cambio cartucce: si consiglia di cambiare il filtro ogni
6 mesi quando la sua autonomia è terminata o quando
il flusso arriva troppo lento (es. quando precipita sotto i
2 l/min).



AUTONOMIA
15000LT 

FLUSSO
350LT/H

FILTRO REFINER Ag

CON ATTACCO RAPID SYSTEM

IL FILTRO REFINER AG AGISCE COME UN SISTEMA
FILTRANTE A TRIPLA AZIONE:

● azione di filtrazione meccanica svolta da una
membrana in fibre di polietilene, ad ampia superficie
con grado di filtrazione 0.5 micron, con apposito dreno.
Si garantisce così il trattenimento di impurità e
sostanze in sospensione;

● azione chimica di adsorbimento viene svolta dal
carbone attivo in polvere, ricavato dalla noce di cocco,
il quale elimina l’eccesso di cloro presente nell’acqua e
di eventuali metalli e composti tossici;

●  principio Ag, ovvero i sali d’argento di cui è
impregnato il carbone, svolge un’importante azione
batteriostatica impedendo ai batteri di proliferare
all’interno del filtro.

ATTENZIONE: 
questa apparecchiatura necessita di una regolare
manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di
potabilità dell’acqua potabile trattata ed il
mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal
produttore.  Non utilizzare con acqua
microbiologicamente pericolosa. 
Dopo periodi di inattività (3-4 settimane) effettuare
un’accurata sanificazione o provvedere alla
sostituzione del filtro.



SANIFICARE 

OGNI 6
MESI

FILTRO SANIFICA MULTIUSO

CON ATTACCO RAPID SYSTEM

FILTRO SANIFICA MULTIUSO
Cartuccia riutilizzabile provvista, nella parte inferiore,
di tappo filettato per l'inserimento del prodotto
sanificante e di apposita membrana interna per un
migliore dosaggio.

Altezza: 260mm
Diametro: 79mm

Pastiglia Sanificazione per cartuccia Sanifica Multiuso
confezione da 10 pezzi



A TE LA
SCELTA

OPTIONAL AGGIUNTIVI

BOMBOLE CO2 AGGIUNTIVE EXTRA CEE
VALVOLA CO2 3/4
CAPPELLOTTO A TULIPANO IN ABS
(oltre a quella in dotazione)

FILTRO REFINER AG 350 
AGGIUNTIVO 
(oltre a 6 filtri in dotazione)

BOTTIGLIE VETRO CON TAPPO
PER ACQUA NATURALE E FRIZZANTE
(fornitura da concordare)


