Dal 21 novembre 2019 e in vigore la nuova UNI 10436:2019 dal titolo:

"Caldaie a gas con portata Termica nominale non maggiore di 35
KW ( tutte le caldaia unifamiliari ) - Controllo e manutenzione".

La novita piu interessante introdotta dalla nuova norma riguarda il
campo di applicazione della norma nel senso che comprende
anche gli scaldaacqua agas per uso domestico e similare
sempre di portata termica nominale inferiore ai 35 kW.

Di particolare rilevanza e l'esame della documentazione che
permette di prendere visione dei documenti tecnici qui di seguito
indicati:

e dichiarazione/i di conformita dell'impianto o documento
equivalente ai sensi dellalegislazione vigente;

elibretto d'impianto
e libretto di uso e manutenzione dell'apparecchio;
*libretto di uso e manutenzione dell'impianto.

La mancanza di tali documenti deve essere menzionata in forma
scritta nel rapporto di controllo e manutenzione dell'apparecchio.

La norma analizza inoltre i seguenti ambiti:
verifiche preliminari:
«esame visivo del locale di installazione;

e esame visivo dei canali dafumo e condotti di scarico;
- controllo dell'evacuazione dei prodotti delta combustione;

- analisi dei prodotti della combustione e misurazione in
opera del rendimento di combustione;

- controllo e manutenzione;



Il punto 7 della normadettagliauna serie di controlli da
effettuarsi in assenzadel libretto d'uso e manutenzione del
fabbricante al quale potersi riferire.

Inoltre viene specificato che "In _assenza di
indicazioni da parte del fabbricante, le operazioni
previste debbano essere esequite con periodicita
annuale."

- rapporto di controllo e manutenzione dell'apparecchio.

In cosa consiste la manutenzione della caldaia?

Quando si parla di manutenzione della caldaia ci si riferisce alla
manutenzione ordinaria. Si consiglia pertanto di far controllare la
parti della caldaia piu difrequente soggette ad usura come ugelli
gas, ventilatori, camera di combustione, pressostati, elettrodi,
guarnizioni di tenuta.

Tra le principali operazioni di manutenzione e controllo vengono
consigliate dagli esperti: pulizia dello scambiatore lato fumi, prova
di tiraggio della canna fumaria, regolazione del funzionamento
dei dispositivi di comando e regolazione; pulizia del bruciatore,
verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza;
controllo della regolarita dell'accensione e del funzionamento;
verifica visiva dell'assenza di perdite di acqua, che non siano
presenti oggetti che impediscano il regolare deflussodei prodotti
della combustione, che non sia ostruita la presa d'aria.

Tutti 1 controlli/verifiche sono orientati al
contenimento dei consumi-emissioni, noncheé per
alla sicurezza di cose e persone.



