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	Diagnostikas iekārta vieglo automobiļu, vadības bloku diagnosticēšanai mācību procesa nodrošināšanai
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	zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

	N.p.k.
	Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums
	Produkta apraksts
	Piezīmes

	1.
	Diagnostikas iekārta vadības bloku diagnosticēšanai ar papildus multimetra un osciloskopa funkciju.

*Diagnostikas iekārtai darbībai jābūt savietojamai ar  BOSCH ESI tronic 2.0  programmnodrošinājumu (Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ilgtermiņa abonements)


	· Kļūdu testeris paredzēts vieglo automobiļu vadības bloku diagnosticēšanai;
· Sistēmtesteris, BlueTooth bezvada savienojums ar datoru;
Komplektācija: 
· OBD pieslēguma vads, (ieskaitot CAN līnijām);
· Barošanas vads (PP – KTS);
· Lietošanas instrukcija;
· Sistēmtestera modulis;
· Koferis iekārtas uzglabāšanai;
· USB, adapteris PC un KTS savienošanai;
· BT un USB savienojuma nodrošinājums
Papildaprīkojums:
· EDU ilgtermiņa bezmaksas licence;
· EDU ilgtermiņa bezmaksas abonoments;
· EDU bezmaksas programmas atjauninājumi [update] tiešsaistes režīmā;
· ESI tronic instalācija datorā un iekārtas sagatavošana darbam;
· Apmācības kurss (vismaz 4 stundas).
	

	2.
	Diagnostikas iekārtai jāatbalsta kā minimums šie protokoli, ieskaitot (Pass Thru , Diagnostic over IP  ISO 13400).
	•	ISO 22900;
•	SAE J2534-1 un -2 (PassThru);
•	ISO 13400 (diagnostika izmantojot IP);
•	ISO 9142-2 (sakaru vadi K un L);
•	SAEJ1850VPW un SAE 1850PWM;
•	CAN ISO11898 ISO15765-4 (OBD) (sakaru vadi K un L);
•	Ccan Single Wire;
•	CAN Low Speed;
•	Un citi transporta līdzekļu specifiskie īpašie protokoli;
•	Jābūt izmantojamam ‘’Euro 5’’ savienojamiem transporta līdzekļiem ar ‘’PassThru’’ standartu.
	

	3.
	Specifiskie protokoli: 
UDS (ISO14229)
	UDS on IP (LAN/WLAN):
· UDS application layer (ISO 14229-5)
· DoIP transport layer (ISO 13400-2)
· Ethernet phisical layer (IEEE 802.3)
UDS on CAN (CAN):
· UDS application layer (ISO 14229-3)
· CAN transport layer (ISO15765-2)
· CAN physical layer (ISO11898).
	

	4.
	Multimetra specifikācija.
4.1.DC mērījumi (CH1 un CH2)
4.2.AC  un frekvenču mērījumi (CH1 un CH2).

4.3.Pretestības mērījumi (CH1).
4.4. Iespēja veikt strāvas mērījumus Ar strāvas mērknaiblēm (CH1 un CH2)
4.5. Iespēja veikt diožu mērījumus.
	· 0,2V-50V
· 10Hz-100kHz
· 0,2V-30V
· 100Ω - 1MΩ                                               
	

	5.
	Osciloskopa specifikācija, 2 kanālu
	· Mērījumu diapazons: 200mV – 60VDC, 30 VAC, 42 VACpeak;
· X novirze: 25 µs – 1s;
· Trigera režīms: Manuāli, automātiskais laiks, automātiskais līmenis;
· Frekvences diapazons: > 1MHz;
· Joslas platums: 4 MHz (ar mērvadu);
· Izšķirtspēja: 12 biti pie 1 MS/s / 8 biti pie 20 MS/s;
· Atmiņas tilpums katram kanālam: 50 signālu līknes ar 512 – 2560 līknes punktiem.
	

	6.
	Piegāde un uzstādīšana

	“Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma” darbnīcas, Valteru iela 3, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

*Prentendents veic pilnu iekārtas uzstādīšanu, sagatavo sistēmu darba kārtībā.
	





FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:
	Produkta nosaukums, 
pakalpojuma nosaukums
	Produkta apraksts
	Apjoms
	Cena
	Atlaide%
	Summa

	Diagnostikas iekārta vieglo automobiļu, vadības bloku diagnosticēšanai mācību procesa nodrošināšanai

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Transporta izmaksas:
	 

	
	
	
	
	Summa bez PVN (EUR):
	 

	
	
	
	
	Kopā apmaksai (EUR)
	 



KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	

	Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs
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