
ASTM A 105 

Norme di riferimento  

   ASTM A 105 

Corrispondenze approssimative con altre sigle 

Europa Italia Germania Francia UK USA 

UNI EN 10083-3:2006 

 
 (UNI 7845- 78)                (DIN 17200-86)  (NF A 35-552-86)  (BS 970 pt. 1-96)  ASTM  

- - A 105 - - - 

Composizione chimica (analisi di colata) % 

C            
max 

  0,35          0,10—0,35      0,60– 1,05       0,035         0,035          0,020—0,050         0,30           0,12             0,40 

Si   
max 

Mn            
min—max 

P    
max 

S  
max 

Al           
min—max 

Cr 
max 

Temperature di lavorazione consigliate 

Deformazione 
plastica a caldo 

900 - 1150 °C 

I dati contenuti nel presente documento sono da intendersi come unico riferimento e possono essere soggetti a continui cambiamenti. 
Trafilati Fabrizio SRL declina ogni e qualsiasi responsabilità per le conseguenze che possono derivare dal loro utilizzo.  

Ricottura di 
addolcimento 

650 - 700 °C 

Mo 
max 

Ni 
max 

Caratteristiche meccaniche laminati a caldo 

      ≤ 105                           250                      485                      22              ≥ 152                     187  

Rp 0,2 (MPa) 

min 

Dimensione 

(mm) 
Rp 0,2 (MPa) 

min 

A4 (%) 

min 

Z  (% )         

min 

Durezza HB    

max 


