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LEG EN ONDERHOUDSADVIES  VOOR  TERRE-CUITES TEGELS 
TERRA COTTA,  SERIE  TC BOT 

 
 
Onze Terre-Cuites (Cotto) tegels zijn zonder oppervlakte afwerking. 
De tegels zonder oppervlakteafwerking dienen na het leggen geïmpregneerd te worden. 

 
Samenstelling en fabricatie 
 
De tegels worden op ambachtelijke wijze vervaardigd uit leem en kleigrond. De tegels worden gemaakt 
uit een mengsel, in een vormbak geslagen en vervolgens gedroogd in open lucht. Ze worden gebakken 
in een ringoven met steenkool als enige brandstof. 
Alleen deze ouderwetse manier van bakken geeft aan de tegels natuurlijke kleurschakeringen.  
Naast deze kleurschakeringen zijn de tegels gekenmerkt door verschillen in poreusheid en afmetingen. 
De tegels hebben ook een onregelmatig bovenvlak. 
   
Plaatsing en onderhoud 
 

Door de natuurlijke kleurschakeringen is het aan te raden de verschillende dozen gelijktijdig te 
gebruiken en te mengen. 
 
Leggen kan in natte specie, maar wij adviseren verlijming, dit in verband met snellere droging. 
 
De tegels kunnen het beste verlijmd worden met een groffe vertanding. 
Als de tegels droog zijn, maar vóór het voegen, adviseren wij deze te impregneren met  
MOELLER S 232 Vlekstop. 

Als deze droog is, meestal een dag later kan er gevoegd worden. 
Het is van belang dat na het voegen de tegels indien nodig onmiddellijk gereinigd worden met zuiver 
water en spons zodat ieder spoor van cement  verwijderd kan worden. 
 
Na droging eventuele cementsluier te verwijderen met verdunde cementsluier-verwijderaar  
MOELLER  R 165 
Om een betere bescherming te geven adviseren wij om als de vloer en voeg goed droog is nogmaals te 
impregneren met MOELLER S 232 Vlekstop. 

 
Dweilen zgn. wekelijks (indien nodig bij veelvuldig gebruik) met Edelzeep P 324 of vergelijkbaar. 
Dat kan b.v. zogenaamde   “Savon de Marseille” opgelost in water. 
Na droging kan de vloer weer gebruikt worden. 
Na enige tijd zal een nieuwe vloer er steeds fraaier gaan uitzien 
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