
OSMUNDA 
 

LEG- EN ONDERHOUDADVIES  VOOR GEGLAZUURDE TEGELS 
Serie Art-Nouveau, Art Deco, Friese witjes, 

Reproductie en overig geglazuurd. 
Craquelé  Tegels 

 
 
Onze geglazuurde tegels zijn met oppervlakte glazuurafwerking. 
De verschillende tegels zijn zowel met gesloten glazuur structuur maar ook met craquelé. 
Als niet apart is vermeld zijn de tegels uitsluitend voor gebruik binnenshuis. 
 
Onderhoud van keramische tegels met glazuurafwerking 
 
Deze tegels te worden schoongemaakt met water waarin een niet agressief schoonmaakmiddel is 
toegevoegd. 
Het schoonmaken kan naar gelang wekelijks of om enkele maanden geschieden, dit naar gelang de 
toepassing van de tegels. 
 

Craquelé tegels  
 
Wij adviseren na het zetten, maar vóór het voegen te impregneren met Moeller Silaan 
Impregneermiddel  S 731   Na droging kan gevoegd worden. 
Na droging van voegen mogen deze nogmaals behandeld  worden met Impregneermiddel, dit 
om binnendringen van vocht en vuil zoveel mogelijk te voorkomen. 
Wij adviseren daarvoor ook Moeller Silaan Impregneermiddel  S 731 
Dun insmeren met een zachte doek en het overtollige verwijderen. 
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