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VI ER CBI NORGE

CELLULOSEISOLERING OG TETNINGSYSTEM
CBI Norge har en kjerne av engasjerte medarbeidere som alle har til sammen flere års erfaring med rådgivning, bygging, renovering, 
ingeniørvitenskap og bærekraftig virksomhet. Med denne erfaringen prøver vi å få til de beste løsningene for ethvert isolasjonsprosjekt – lite eller 
stort – innenfor både nybygging og renoveringsprosjekter til private og i det offentlige.

I 2014 introduserte CBI Norge ISOCELL vind og lufttette produkter samt celluloseisolasjonen her i Norge. Vi konstaterer med glede att vi har 
funnet den helt riktige sammensetning, slik at vi nå kan levere bærekraftige robuste totalløsninger innenfor nybygg, rehabilitering og renovering.

ISOCELL SYSTEMGARANTI

PRODUKTER
Ved å bruke våre kvalitetsprodukter slik som 
celluloseisolasjon og tilhørende sortiment av 
tetningsprodukter oppnås en lufttett og vindtett 
konstruksjon. 

INSTALLASJON
Isoleringsarbeidet utføres av en isolatør fra vårt 
landsdekkende nettverk, som installerer våre 
produkter i samsvar med Isocell’s retningslinjer.

UNDERTAK Side 5 - 8

VINDTETTING OG FASADEDUKER Side 9 - 11

DAMPBREMS OG DAMPSERRE Side 12 - 15

WOODYCELL TREFIBER Side 16 - 18

KOMPLETTERING LUFT- OG VINDTETT Side 19 - 34

SYSTEMGARANTI
Vi kan levere komplett system til det norske 
marked sammen med systemgaranti på 
konstruksjoner som inneholder Isocell’s 
produkter fra dampbremser innvendig til utvendig 
membran/plate.



3For bestilling: +47 950 73 777 Post@cbinorge.no

UNDERTAK Side 5 - 8

VINDTETTING OG FASADEDUKER Side 9 - 11

DAMPBREMS OG DAMPSERRE Side 12 - 15

WOODYCELL TREFIBER Side 16 - 18

KOMPLETTERING LUFT- OG VINDTETT Side 19 - 34

INNHOLD

Vindustape Side 24 - 27

Øvrige produkter Side  28 - 33

INDUSTRI Side 35 - 40

Tape Side 20 - 23
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En diffusjonsåpen oppbygging, sammen med cellulosens hygroskopiske egenskaper, gir optimale 
forutsetninger for en konstruksjon for å minimere risikoen for fuktskader.

Konstruksjonen gjør at fuktighet fra huset kan transporteres ut, da hele konstruksjonen kan "puste". 
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UNDERTAK

UNDERTAK
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OMEGA UDOs 330 Undertak
Difusjonsåpen sveisbar takduk godkjent for flate tak helt ned til 1,5 grader takfall. 
Kan sveises ved bruk av varmepistol og/eller limes.

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

330 g / m² 0,18 m 5 Måneder grå

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2OMST 40 Ruller 1,50 m 30 m 45 m²

2OMST3G 20 Ruller 3,00 m 30 m 90 m²

UNDERTAK

Tilbehør OMEGA N55 Lim PE Spikertettebånd DSK

OMEGA Spikertettebånd UDOs Rørmansjett

 + UV STABIL: 5 MÅNEDER UTEN TILDEKNING
 + PREFABRIKERTE TAKFLATER PÅ MÅL KAN BESTILLES FERDIG 

SVEISET.
 + FERDIGE HJØRNEDETALJER ETC. KAN BESTILLES

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2MONO200W 20 Ruller 1,50 50 m 75 m²

OMEGA MONO 200 SK DUO Undertak

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

230 g / m² 0,1 m 3 Måneder mørkegrå

Diffusjonsåpen Takduk som legges direkte på isolasjonen eller rupanel. 

Tilbehør OMEGA QUILLI OMEGA Spikertettebånd PE Spikertettebånd DSK

 + OKT UVBESTANDIGHET OG SLAGREGNTETTHET PGA. 
MONOLITTISKE MEMBRANER

 + INTEGRERT LIM OPPE OG NEDE FOR RASK LUFTTETT 
MONTERING



7For bestilling: +47 950 73 777 Post@cbinorge.no

OMEGA NDB Bitumen Spikertettebånd DSK
DSK - Bitumen tape med vedheft på begge sider for tetting av spikerhull mellom 
duk og strø/lekte. 
Tykkelse 2mm 
For bruk under 10° takfall
Anvendelsestemperatur: fra +5`C

Artikkelnummer Typ Bredde Lengde Innhold pr. pakke

3NDB50DSK DSK 50 mm 10 m  6 Ruller

Tosidig PE-skumtape for tetning av spikerstedene under sløyfene. 
Tykkelse: 3 mm.
For bruk over 10° takfall

PE Spikertetningsbånd DSK 

Artikkelnummer Typ Bredde Lengde Innhold pr. pakke

3PEDIBA603DS DSK 60 mm 30 m 8 Ruller

Plaster og spikertetningsbånd
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For permanent tetting av gjennomføringer på OMEGA UDOs 330 takunderlag

OMEGA UDOs Rørmansjett

Artikkelnummer Ytterdiameter: For gjennomtrengning med diameter: Innhold pr. pakke
3UDOSM 255 mm 90 - 125 mm 10 stykk

 + PERMANENT ELASTISK
 + EKSTREMT FLEKSIBEL
 + ALDRINGSBESTANDIG
 + KAN UTVIDES
 + KAN BRUKES TIL DN 90 - DN 125
 + KAN SVEISES OG LIMES
 + UV STABIL: 5 MÅNEDER

Artikkelnummer Innhold Bruksmengde
3OMN5 2 kg gulaktig

40 g / m
3OMN55 4,5 kg gulaktig

OMEGA N55 Lim

Flytende lim til vind og vanntetting av takduker og fasadeduker (også UV duker). 
Anbefales også til Omega UDO-s 330 takduk. Limer til de fleste underlag som 
betong, tre og metall.

OMEGA UDOs hjørneløsning

Prefabrikkert form, som kan brukes for rask vind- og vanntett montering av 
utvendige hjørner i kombinasjon med OMEGA UDOs 330 Takunderlag.

Artikkelnummer Splittet breddemål Vinklet hjørnelengde Innhold pr. pakke
3UDOSA 150 / 150 mm 200 mm 20 stykk



9For bestilling: +47 950 73 777 Post@cbinorge.no

VINDTETTING OG FASADEDUKER 

VINDTETTING OG FASADEDUKER 

Gipsplate

OSB/kryssfiner

Påforing 28 x 70

Dampbrems AIRSTOP DIVA

ISOCELL Celluloseisolasjon

Stendere

Vindsperre hvit

Sløyfe 28 x 70

Utvendig kledning

Med ISOCELL´s produkter skapes en vind- og lufttett konstruksjon med gode isolasjonsegenskaper. På nettstedet vårt 
har vi en rekke konstruksjonseksempler der beregnede U-verdier for hele veggkonstruksjonen vises.
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Tilbehør OMEGA QUILLI AIRSTOP ULTRA Tape

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2WIND 25 Ruller 1,50 m 50 m 75 m²
2WIND3M 30 Ruller 3,00 m 50 m 150 m²
2WINDSK 25 Ruller 1,50 m 50 m 75 m²

OMEGA WD Vindtetning
Diffusjonsåpen 3-lags vindtetningsfolie av strukturert polypropylen som legges 
direkte på rupanel eller isolasjon for lukkede fasader. Beskytter bygningsdelen og 
isolasjonen mot vær og vind og gjennomstrømningen av uteluft.

VINDTETTING OG FASADEDUKER 

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

100 g / m² 0,02 m 2 Måneder svart

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2WIND3N 30 Ruller 3,00 m 50 m 150 m²

VINDTETT Hvit 90g 
Slitesterk diffusjonsåpen og litt lettere vindsperre for montering direkte mot 
Varmeisolering eller annet fasademateriale.

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

90 g / m² 0,02 m 2 Måneder hvit

Tilbehør AIRSTOP ULTRA Tape UNI MS OMEGA N55 Lim
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Tilbehør OMEGA UVKB Tape UNI MS OMEGA N55 Lim

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2OMFA11 35 Ruller 1,40 m 50 m 70 m²
2OMFA 20 Ruller 2,50 m 50 m 125 m²
2OMFA1SK 30 Ruller 1,40 m 50 m 70 m²

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

177 g / m² 0,17 m Varig svart

OMEGA G20 Fasademembran
UV-bestandig fasadeduk for ventilerte fasader med spaltepanel med glipper
på opptil 20 mm.

VINDTETTING OG FASADEDUKER 

Tilbehør OMEGA UVKB Tape UNI MS OMEGA N55 Lim

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2OMFAS 20 Ruller 2,50 m 50 m 125 m²
2OMFAS11 25 Ruller 1,40 m 50 m 70 m²

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

220 g / m² 0,15 m Varig svart

OMEGA FA G50 Fasademembran
UV-bestandig fasadeduk for ventilerte fasader med spaltepanel med glipper på 
opptil 50 mm. Større spalter kan være mulig men krever en objektspesifikk 
godkjenning av ISOCELL.

Standardfargen er svart, men duken kan lages i 
mange RAL-farger. Kontakt oss for informasjon om du 
er interessert i en annen farge enn svart.

 + BRANNKLASSE EN 13501-1: B-S2-D0

 + BRANNKLASSE EN 13501-1: B-S2-D0
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DAMPBREMS OG DAMPSPERRE

DAMPBREMS OG DAMPSPERRE
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DAMPBREMS OG DAMPSPERRE

Vekt: sd-verdi: Farge:

110 g / m² 0,5 - 30 m 
transparent med blått 

påtrykk

AIRSTOP DIVA+ Dampbrems
forsterket vevd
Intelligent, fuktighetsvariabel, revnefast dampbremse for utførelsen av det lufttette 
nivået. Høyt tilbaketørkingspotensial ved tilstrekkelig solstråling. Vær oppmerksom 
på vårt produktdatablad!

Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2DIVAGV 1,50 m 50 m 75 m²

Vekt: sd-verdi: Farge:

120 g / m² 2 m Hvit transparent

FH FORTE Fleecedampbrems
Transparent fleecedampbremse og lufttetthetslag for diffusjonsåpne vegg- og 
takkonstruksjoner.

Tilbehør AIRSTOP FLEX AIRSTOP ELASTO Tape AIRSTOP SPRINT

Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2FHFVDB 1,50 m 50 m 75 m²
2FHFVDB3 3,00 m 50 m 150 m²

 + HØY RIVESTYRKE
 + VARIABEL SD-VERDI

 + MODERAT DAMPBREMSENDE
 + HØY RIVESTYRKE

Tilbehør AIRSTOP FLEX AIRSTOP ELASTO Tape AIRSTOP SPRINT
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Økologisk dampbrems av papir til vegg- og takkonstruksjoner. Høy rivemotstand 
på grunn av den integrerte forsterkningen i stoffnettet.

ÖKO NATUR Dampbrems

Vekt: sd-verdi: Farge:

175 g / m² 6,45 m
brun / hvit, med grønt 

påtrykk

Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2ISONDBFV 1,50 m 50 m 75 m²

AIRSTOP SD50 Dampbrems
Dampsperre som erstatter 0,2 PE plast og dens egenskaper. 
Samtidig er denne armert og slitesterk, så den passer ypperlig til blåseisolering.

Vekt: sd-verdi: Farge:

95 g / m² 50m hhvit

Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2SD5031050 3,10 m 50 m 155 m²

DAMPBREMS OG DAMPSPERRE

 + ØKOLOGISK
 + VELDIG ROBUST
 + PAPIRBASERT DAMPBREMS

 + UNIVERSAL OG ØKONOMISK
 + DAMPSPERRE SOM ERSTATTER PE-PLAST
 + IDEEL FOR INNBLÅSING AV ISOLASJON

Tilbehør AIRSTOP FLEX AIRSTOP ELASTO Tape AIRSTOP SPRINT

Tilbehør AIRSTOP FLEX AIRSTOP ELASTO Tape AIRSTOP SPRINT
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Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2AP1500 1,50 m 50 m 75 m²

AIRSTOP 1500 Dampsperre

Vekt: sd-verdi: Farge:

270 g / m² 1500 m metallic grønn med 
påtrykk

Ekstremt robust og rivebestandig dampsperre. Total damptett selv i utsatte miljøer 
som storkjøkken eller svømmehaller. Den integrerte baksiden av fleece reduserer 
potensiell overflatekondensasjon som kan oppstå under ekstreme forhold.

Tilbehør AIRSTOP FLEX AIRSTOP ELASTO Tape

DAMPBREMS OG DAMPSPERRE

 + DAMPTETT
 + ROBUST

Åpen blåseduk
Åpen blåseduk for bruk i lukket hulrom mellom varme rom. Kan og kombineres 
med dampbrems/sperre. Flere varianter finnes.

 + SIKRER RASK FREMDRIFT
 + ROBUST

Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

2WAND125 1,25 m 50 m 62,50 m²

Vekt: sd-verdi: Farge:

100 g / m² 0,02 m svart
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TREFIBERPLATER

WOODYCELL TREFIBER
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Artikkelnummer

Dimensjon

Dekning per pall (m²)   Plater/pallTykkelse   Bredde Lengde

4WCBSD40 40 mm 600 mm 1880 mm 63,17 m² 56 st

Isolasjonsplate av naturlig trefiber til tak/vegg renovering og nybygg.

• 3-i-én-funksjon: vindtett, 2 trinns tetting, isolasjon 
• Minimerer kuldebroer 
• Høy beskyttelse mot varme om sommeren og god akustisk beskyttelse 
• Dampåpen for økt fuktsikring under oppussing og nybygg 
• Tørrprosessproduksjon 
• Økologisk, miljøvennlig og resirkulerbar som naturlig tre
• Meget diffusjonsåpe
• Varmekonduktivitet λD 0.040

WOODYCELL SD40
Trefiberplate

Vindtett isolasjonsplate -tak og veggpanel laget av naturlig trefiber

• Vindsperreplate for alle konstruksjoner 
• Reduserer kuldebroer 
• Effektiv beskyttelse mot vind, støv, fukt og støy 
• Utmerket beskyttelse mot varme om sommeren 
• Fuktregulerende egenskaper 
• Økologisk, miljøvennlig og resirkulerbar som naturlig tre
• Meget diffusjonsåpe
• Varmekonduktivitet λD 0.048
• sd-Verdi: 0.11

WOODYCELL UNI22
Trefiberplate

Artikkelnummer

Dimensjon

Dekning per pall (m²)   Plater/pallTykkelse   Bredde Lengde

4WCBUNI22 22 mm 600 mm 2500 mm 156 m² 104 st

WOODYCELL TREFIBER
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Isolasjonsplate av naturlig trefiber til tak/vegg renovering og nybygg. 
Overflateisolering av massivtreelementer. Isolering av ytre fasader av murverk og 
trekonstruksjoner i kombinasjon med luftet fasade. Andre tykkelser kan skaffes

• Allround isolasjonsplate for en rekke applikasjoner 
• Minimerer kuldebroer 
• Tørrprosessproduksjon 
• Spesielt lett og robust isolasjonsplate 
• Utmerkede isolasjonsegenskaper både sommer og vinter 
• Enorm varmelagringskapasitet 
• Fuktregulerende egenskaper og regulerer inneklima ved langt faseskift
• Varmekonduktivitet λD 0.043
• sd-Verdi: 0.18

WOODYCELL DD60
Trefiberplate

Artikkelnummer

Dimensjon

Dekning per pall (m²)   Plater/pallTykkelse   Bredde Lengde

4WCBDD60 60 mm 600 mm 1880 mm 42,86 m² 38 st

WOODYCELL TREFIBER
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KOMPLETTERING LUFT- OG VINDTETT
Tape side 18 - 21
Vindustape side 22 - 25
Øvrige produkter side 28 - 33
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Tape

AIRSTOP FLEX Tape
Lett transparent tape for lufttett liming. Ekstrem aldringsbestandig limsjikt for 
nesten alle underlag. 

Kan pusses over! 
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

Artikkelnummer
Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3AFLEX50   50 mm 25 m - 8 Ruller

3AFLEX60   60 mm 25 m - 8 Ruller

3AFLEX75   75 mm 25 m 30/45 4 Ruller

3FLEX100 100 mm 25 m 50/50 4 Ruller

3FLEX150 150 mm 25 m 75/75 2 Ruller

3FLEX200 200 mm 25 m 100/100 2 Ruller

AIRSTOP SOLO Tape
Elastisk tape for lufttett liming. Spesialutviklet bærer med høy kvalitet akrylatlim 
uten bakpapir!
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

Artikkelnummer
Dimensjon

Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3ASOLO60   60 mm 50 m 10 Ruller

 + INGEN BAKPAPIR
 + SPARER TID OG AVFALL
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AIRSTOP FLEX Tape

AIRSTOP SOLO Tape

OMEGA UVKB Fasadetape
UV-bestandig tape for tetting i og rundt fasader.

Anvendelsestemperatur: fra -5 ° C

Artikkelnummer
Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3OMFA53 53 mm 25 m - 8 Ruller
3OMFA60 60 mm 25 m - 8 Ruller
3OMFA100 100 mm 25 m - 4 Ruller
3OMFA100G 100 mm 25 m 40 / 60 4 Ruller

AIRSTOP ULTRA Tape
«elastisk» UV-bestandig tape for utvendig tetning. Vidt spekter av 
anvendelsesområder, også for vanskelige underlag som PP-folier.

Anvendelsestemperatur: fra -5 

Artikkelnummer
Dimensjon

Linerdeling Farge: Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3ULTRA   60 mm 40 m - sort 10 Ruller

3ULTRA1 100 mm 40 m 50/50 sort 6 Ruller

3ULTRA2 150 mm 40 m 75/75 sort 4 Ruller

Tape
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AIRSTOP DIMAROLL
Ferdig herdet elastisk fugemasse på rull som håndteres som en tape. For en varig 
elastisk, lufttett liming av byggedelstilslutninger og skjøtoverlappinger, samt av 
dampbremser og folier ved montasjebygg.
Kan fryses ned til -30 °C og bearbeides fra 0 °C

Artikkelnummer
Dimensjon

Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3DIMAR 12 mm 16 m 8 Ruller + 1 dispenser

DOBBELTSIDIG Tape
Dobbeltsidig tape laget av akryllim. Det dobbeltsidige tapet er egnet for festing av 
forskjellige dampbremser/dampsperrer mot metallplater

Bruk 3ACRYL40 / 50 Når det kreves festing i våte og kalde forhold. 
Merk - for at limet ikke skal mykne, må produktet oppbevares kaldt.

Artikkelnummer
Dimensjon

Farge: FörpackningBredde Lengde
3ACRYL20SP2 20 mm 200 m Transparent 12 Ruller

3ACRYL40SP2 40 mm 200 m Transparent 6 Ruller

3ACRYL4050 40 mm 50 m Transparent 16 Ruller

Tape

 + FERDIG HERDET
 + INGEN VENTETID
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BUTYL Stretch flex tape

Artikkelnummer

Dimensjon

Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3DEHNFL   50 mm 10 m 6 Ruller

3DEHN8   80 mm 10 m 4 Ruller

3DEHN1 100 mm 10 m 4 Ruller

For enkel, permanent tetting av gjennomføringer som taksperrer, skorsteiner, 
ventilasjonsrør og elektriske ledninger. Svært egnet for tetting av uregelmessige 
former kan tilpasse seg hvilken som helst form.
300% utvidbar
Tykkelse: 2 mm
Anvendelsestemperatur: fra + 5 ° C

OMEGA DB Tetningsbånd

VERARBEITUNGSVIDEO

Material Farge:

Bitumen tape, lim på den ene siden, 
veldig fleksibel

svort

Ensidig klebende, svært elastisk tetningsbånd. Spesielt egnet for tetinger i 
terskelområdet (innvendig) og som tetning under sålbenken. 

Tykkelse: 1,5 mm 
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

Artikkelnummer

Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3OMDI100 100 mm 10 m 50 / 50 10 Ruller

3OMDI150 150 mm 10 m 75 / 75 6 Ruller

3OMDI200 200 mm 10 m 100 / 100 5 Ruller

3OMDI300 300 mm 10 m 150 / 150 1 Rull

Tape
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ENKELSIDIG TAPING (ES)
enkelsidig (montering etter installasjon av vinduet)

= tapen festes til vinduet, etter det er montert i 
åpningen. Akryltapen klistres på vinduskarmen på 
siden som ikke vil bli pusset (bak)

DOBBELTSIDIG TAPING (WS)
Dobbeltsidig (montering før du installerer vinduet)

= tapen monteres på vindusrammen, før
vinduet er satt inn i åpningen. Akryltapen klistres 
på vinduskarmen på siden som skal pusses 
(foran).

Vindustape
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DOBBELTSIDIG TAPING (WS)
Dobbeltsidig (montering før du installerer vinduet)

Material UV-Beständighet Farge:

Fleksibel fleece 6 Måneder
Hvit med blå 

ISOWINDOW tekst

ISOWINDOW  FEBA SOFT ES/WS
Vindustapen ISOWINDOW FEBA SOFT består av en myk filtbærer. Dette myke 
materialet gjør produktet tilpasningsdyktig. Tapingen av hjørner er derved mye 
enklere enn med vanlige stive taper. 

Kan pusses og males over. 
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

Artikkelnummer Typ
Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3FEBA75E ES   75 mm 25 m 15 / 60 6 Ruller

3FEBA100E ES 100 mm 25 m 15 / 85 4 Ruller

3FEBA75 WS   75 mm 25 m 25 / 50 6 Ruller

3FEBA100 WS 100 mm 25 m 35 / 65 4 Ruller

dobbeltsidig

ENKELSIDIG

Vindustape

Artikkelnummer
Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3UVAUSK80 80 mm 25 m 20 / 60 4 Ruller

ISOWINDOW UVAU ES/WS 
Hurtig og sikker tetning, dampdiffusjonsåpent, til vindustilslutningsfuger utvendig. 
Tapen består av en høyt UV-bestandig, dampdiffusjonsåpen bærer og er over hele 
flaten belagt med et høyverdig akryllim. 

Kan pusses og males over. Anvendelsestemperatur: fra -5° C

UV-Beständighet Farge:

12 Måneder Grå med svart tekst

ENKELSIDIG

DOBBELTSIDIG

INNE

UTE
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Vindustape

Artikkelnummer
Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3AFLEX60G 60 mm 25 m 12 / 48 8 Ruller

AIRSTOP FLEX FEE Tape
Lett transparent tape for lufttett liming. Ekstrem aldringsbestandig limsjikt for 
nesten alle underlag.
Takket være den 2-delte løsningen er den spesielt egnet for liming av hjørner og 
overganger 
Kan pusses over.
Anvendelsestemperatur: fra -5° C

UV-Beständighet Farge:

2 Måneder Transparent hvit med grønn AIRSTOP 
tekst

Artikkelnummer Innhold pr. pakkeInnhold Farge
3FOAM 750 ml Blå 12 stk

ISOWINDOW WZS Byggskum
Fuktighetsherdende, en-komponents byggeskum. Tetter og isolerer hurtig, 
regensikkert og dampdiffusjonåpant fuger i bygninger over bakkenivå.
Anvendelsestemperstur +5 til + 30 °C

Sammensetning

1-komponent PU-Skum

 +  KFK-, HFK- OG HKFK-FRITT
 + LYD- OG VARMEISOLERENDE
 + TÅLER OPPTIL 300% MER BEVEGELSE ENN NORMAL PU-SKUM
 + LETT Å SKJÆRE
 + SIKKERHETSVENTIL
 + LUFTETT OG SLAGREGNTETT

Undersøkt fugelydreduksjonstall:
10mm: 60db
20mm: 59db
Varmeledningsevne: 0.035
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Vindustape 

AIRSTOP FLEX FEE Vindustape festes til vindusrammen etter at vinduet er installert. tapen er festet på ytterveggen, 
betong, tre, OSB-plate eller dampbrems (om nødvendig må overflatene forbehandles med BUBI LF Primer). 
Materialoverflatene må være støv- og fettfrie, underlagene må også være tørre.

ARBEIDSANVISNING FOR 
AIRSTOP FLEX FEE Vindustape  
for montering av vinduer

Fortsett å trykke tapen mot vindusrammen. Bretten i tapen 
tetter hjørnene på en optimal måte. Gjør det samme på alle 
hjørner.

Fest først tapen rundt vindusrammen og tett avslutningen.
Trekk deretter av beskyttelsespapiret på den akryllimede remsen og 
trykk fast tapen. Jo høyere trykk, jo bedre vedheft!

Klipp vindustapen med ca. 12 cm overlengde. Dra bort 
beskyttelsespapiret fra tapen og trykk det godt mot
vinduskarmen.

Brett tapen i hjørnene. Trykk tapen mot den fremre vindusrammen 
ca. 2 cm foran hjørnet, løft den litt opp og snu den 90 °.

1 2

3 4
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AIRSTOP FLEX Tetningsplaster
AIRSTOP FLEX tetningsplasteret er rivefast, har heldekkende limpåføring og et vidt 
spekter av anvendelsesområder. For en rask tetning av innblåsningsåpninger. 

Anvendelsetemperatur: fra -5° C

tetningsplastrene er nummerert i 
stigende rekkefølge.

AIRSTOP ELASTO Tetningsplaster
For en rask tetning av innblåsningsåpninger. 

Anvendelsetemperatur: fra -5° C

Artikkelnummer

Dimensjon

Stykk / rull Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3FLEXPF1 180 mm 180 mm 222 stykk 4 Ruller

3FLEXPF2 200 mm 200 mm 200 stykk 4 Ruller

Artikkelnummer

Dimensjon

Stykk / rull Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3APELDP 180 mm 180 mm 250 stykk 4 Ruller

Øvrige produkter
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AIRSTOP GD2 Rørmansjett
For permanent lufttett forsegling av gjennomføringer rundt ledninger. Dette 
produktet er ekstremt fleksibel og motstandsdyktig mot aldring.

Anvendelsestemperatur: fra -5 ° C

AIRSTOP RGD Rørmansjett
For permanent lufttett tetning av gjennomføringer rundt rør. Dette produktet er
ekstremt fleksibel og motstandsdyktig mot aldring.

Anvendelsestemperatur: fra -5 ° C

Artikkelnummer Typ

Dimensjon for gjennomtrengning med 
diameter Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3AIRGD2 GD2 150 mm 150 mm 15 mm - 20 mm 30 stykk

3AIRGD2TYP2 GD2 150 mm 150 mm 25 mm - 35 mm 30 stykk

3AIRGD2TYP3 GD2 228 mm  228 mm 42 mm - 55 mm   8 stykk

Artikkelnummer Typ

Dimensjon for gjennomtrengning med 
diameter Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3RGD50 RGD 228 mm 228 mm 50 mm - 70 mm 4 stykk

3RGD75 RGD 228 mm 228 mm 75 mm - 90 mm 4 stykk

3RGD100 RGD 320 mm 320 mm 100 mm - 110 mm 4 stykk

3RGD200 RGD 420 mm 420 mm 200 mm - 220 mm 4 stykk

AIRSTOP FRGD Rørmansjett
For permanent lufttett forsegling av gjennomføringer rundt rør i takkonstruksjoner 
opp til 45 ° fall. Dette produktet er ekstremt fleksibelt og motstandsdyktig mot 
aldring.

Artikkelnummer Typ

Dimensjon for gjennomtrengning med 
diameter Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3FRGD100 FRGD 350 mm 350 mm 100 mm - 125 mm 4 stykk

3FRGD150 FRGD 350 mm 350 mm 150 mm - 165 mm 4 stykk

Øvrige produkter
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Øvrige produkter

AIRSTOP SDD-3 tetningboksen
Den spesielle AIRSTOP SDD-3 tetningboksen muliggjør en lufttett montering 
av el-bokser i vegg. Limkragen installeres direkte på det eksisterende, 
lufttette laget(dampsperre, OSB-plate). AIRSTOP SDD-3 er også utmerket for 
elementproduksjon.

Artikkelnummer Typ

Dimensjon for gjennomtrengning med 
diameter Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3AIRSDD3 SDD-3 450 mm 320 mm 4 mm - 22 mm 16 stykk

AIRSTOP SDD-2 tetningboksen
Den spesielle AIRSTOP SDD-2 tetningboksen muliggjør en lufttett montering 
av el-bokser i vegg. Limkragen installeres direkte på det eksisterende, 
lufttette laget(dampsperre, OSB-plate). AIRSTOP SDD-2 er også utmerket for 
elementproduksjon.

Artikkelnummer Typ

Dimensjon for gjennomtrengning med 
diameter Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3AIRSDD2 SDD-2 350 mm 320 mm 4 mm - 22 mm 25 stykk

AIRSTOP SPOTI tetningboksen
Den spesielle AIRSTOP SPOTI tetningboksen muliggjør en lufttett montering 
av takspotter der installasjonsplassen ikke er god nok. limkragen installeres 
direkte på det eksisterende, lufttette laget(dampsperre, OSB-plate). 
AIRSTOP SPOTI er også utmerket for elementproduksjon.

Artikkelnummer

Dimensjon

Innhold pr. pakkeBredde Lengde

3AIRSDD2S 350 mm 320 mm 25 stykk
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Artikkelnummer Innhold Beholder Farge: Innhold pr. pakke
3MS310S 310 ml Patron svart 20 stykk
3MS290 310 ml Patron hvit 20 stykk
3MS600S 600 ml Folie-pakke svart 20 stykk
3MS600W 600 ml Folie-pakke hvit 20 stykk

UNI MS Limtetningsmasse
UV-bestandig, permanent elastisk, vannavstøtende MS-polymerbasert fugemasse 
som kan males over. For tetting og liming av et bredt utvalg av materialer gjennom 
hele huset, innendørs og utendørs, som f.eks. vindusfuger og OMEGA fasadebelegg.

Artikkelnummer Innhold Beholder Farge: Innhold pr. pakke

3SPRINT310 310 ml patron beige 20 stykk

3SPRINT600 600 ml folie pack beige 20 stykk

AIRSTOP SPRINT Fugemasse
Hurtig tørkende, luktnøytralt spesiallim for varig elastisk tetning av fuger, 
bygningsdeltilslutninger og skjøtoverlappinger av dukprodukter og f.eks. ved 
innsetting av dører og vinduer.

Anvendelsestemperatur: fra -5° C

Artikkelnummer Innhold Farge Innhold pr. pakke
3OMQU310 310 ml Patron beige 20 stykk

3OMQU900 600 ml Folie-pakke beige 20 stykk

OMEGA QUILLI Fugemasse
For regn- og vindtett liming av Takduk i overlappingsområdet og ved 
tilslutninger. Lim-tetningsmasse for tetning av spikere og heftestifter i 
området for sløyfer. For liming av skjøter i sponplater, OSB- og MDF-plater. 

Anvendelsestemperatur: fra +7 °C

Øvrige produkter
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UNI Primer
En løsemiddelbasert syntetisk primer for porøse underlag som f.eks. mur og betong 
for å optimalisere bindingen av tetningsbånd og tape. Trenger opp til 3 mm inn i 
overflaten. 
Rask herding.
Dekkevne: Ca. 5 m² / liter
Anvendelsestemperatur: fra - 10 ° C

BUBI LF Primer
Utmerket løsemiddelfri grunning for alle akryl-, butyl- og bitumenkautsjukbånd. 
Kan også anvendes uten problemer på EPS- og XPS-underlag. Danner en klebefilm. 
Selvklebende. 

Dekkevne: ca. 10 m² / kg 
Anvendelsestemperatur: fra – 5°C

UNI Sprayprimer 
For optimalisering av klebeevnen til taper. Utmerker seg spesielt ved sin raske 
anvendelse. 

Dekkevne: ca. 4 m²/liter Anvendelsestemperatur: fra -5

Artikkelnummer Innhold Beholder
3BUBILF 1 kg Doseringsflaska

3BUBILF5 5 kg Dunk

8ROLL1 Appliceringsrulle

Artikkelnummer Innhold Beholder
3ALLW1 1 l Boks

Artikkelnummer Innhold Innhold pr. pakke
3ALLW 500 ml 12 stykk

AIRSTOP ADC Rengjøringsmiddel 
for Lim
Rengjøringsmiddel med en naturlig base for fjerning av alle typer limrester.

Artikkelnummer Innhold
3AIRLOS 400 ml

Øvrige produkter
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OMEGA PoBit Tetningsmasse
Flytende tetningsmasse som er klart til bruk. En-komponent elastomer av bitumen.
OMEGA PoBit er utmerket for kritiske områder som rundt vinduer og dører ved 
terskler og under bakkenivå. PoBit danner et holdbart forseglingslag og holder 
seg til det meste materialer som tre, betong, luftbetong, metall, gips, polyester, 
bitumkluter og mobilplast (EPS, XPS, PUR).
Anvendelsestemperatur: fra +5 °C

Bestående av 100% polypropylenplast som har en spesielt høy dimensjonsstabilitet. 
Egnet for forsterkning av større områder eller overganger / skjøter i forbindelse 
med OMEGA PoBit tetningsmasse.

OMEGA PoBit Armeringsbånd

Artikkelnummer Innhold
3OMDMS 10 kg

Artikkelnummer
Dimensjon
Bredde Lengde

3OMDMSG 150 mm 50 m

VINDUER og DØRER

OMEGA PoBit for grunnforsegling, også 
på komplekse overganger.

VÅTROM

Ideell for tetting i våtrom

GJENNOMFØRINGER

Tetting av gjennomføringer i 
bygningskomponenter.

UNDER BAKKEN

OMEGA PoBit for tetting av området 
mellom terskler og betongplate. 
fungerer også under bakken.

Arbeidsanvisning OMEGA PoBit Tetningsmasse

Øvrige produkter
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Øvrige produkter
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INDUSTRI

Blåseplate for in-
stallasjon av blå-
seisolasjon til ele-
mentfabrikk.

Med blåseisolasjon fyller 
du konstruksjonen 100% 

og tetter alle hulrom perfekt. 

Ett og samme produkt 
til gulv, vegger og tak,  

uansett tykkelse som 
resulterer i enklere  
lagerhåndtering. 

ISOBLOW Elements sikrer 
en skreddersydd isolering 

av elementene som også logger 
mengden av isolasjon som in-
stalleres i hvert fakk. 

Med blåseisolasjon redu-
seres mengden av kapp 

og svinn og avfall.

Velger du å blåse ele-
mentene med cellulosei-

solasjon fra ISOCELL, senker 
du byggets CO

2
-utslipp.

WWW.ISOCELL.COM
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INDUSTRI

TIMBER PROTECT SK
Timber Protect SK består av en fiberduk med en dobbeltsidig membran 
og en spesialtilpasset polyakrylatlim. Med Timber Protect SK kan massive 
bygningselementer, som KLT og limtre, værbeskyttes både under transport og 
montering. Duken skjøtes lett etter markeringer på duken og også diagonalt med 
10 cm overlapping.

Vekt: sd-verdi: UV-bestandighet Farge:

215 g / m²
0,28 m till  

2,68 m
4 uker brun

Artikkelnummer Mengde per pall
Dimensjon Linerdeling
Bredde Lengde Kvadratmeter per rull

3TPBZA 40 Ruller 1,50 m 50 m 250 /1250 75 m²

AIRSTOP ELASTO Tape
AIRSTOP ELASTO Tape er lett strekkbar og har blitt utstyrt med akryllim som har 
veldig god vedheft.
Arbeidstemperatur: fra -5 ° C
Tapebredder på 100 og 150 mm er tilgjengelig med delt bakpapir.

Artikkelnummer
Dimensjon

Linerdeling Innhold pr. pakkeBredde Lengde
3APEL50   50 mm 25 m - 7 Ruller

3APEL60   60 mm 25 m - 6 Ruller

3APEL100 100 mm 25 m - 4 Ruller

3APEL100G 100 mm 25 m 50 / 50 4 Ruller

3APEL150 150 mm 25 m - 2 Ruller

3APEL150G 150 mm 25 m 75 / 75 2 Ruller

3APEL200 200 mm 25 m - 2 Ruller

 + HELDEKKENDE LIM
 + VARIABEL SD-VERDI
 + SKLISIKKER
 + DELAMINERES IKKE
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INDUSTRI

BRUKSOMRÅDE
 BESKYTTELSE FOR TRANSPORT
 BESKYTTELSE FOR VÆR UNDER MONTERING
 LUFTTETTING PÅ KLT OG LIMTRE

Bredde 150 cm
Lengde 50 m
Linerdeling 25/125 cm
Vanntetthet W1

Sd-verdi 0,28 m -  2,68 m

Utendørs
eksponering 4 uker

TEKNISKE DATA

Produktet kan anvendes både 
innendørs på fabrikken eller på 
byggeplassen.

 LUFTTETTING

  VÆRBESKYTTELSE

  TRANSPORTBESKYTTELSE

TIMBER PROTECT SK
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vibrafoam vibrasjonsisolasjon
PURASYS vibrafoam gir effektiv beskyttelse mot vibrasjoner og støt. 
Kontakt oss for mer informasjon og skreddersøm til ditt prosjekt.

 + PÅLITELIG VIBRASJONSBESKYTTELSE FOR EN BYGNING
 + FORBEDRET LIVS OG ARBEIDSPLASSKVALITET

Artikkelnummer Typ Farge Tykkelse Bredde Lengde
Statisk belastning
N/mm²

5VFSD10125 SD 10 red 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.010

5VFSD16125 SD 16 pink 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.016

5VFSD26125 SD 26 orange 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.026

5VFSD40125 SD 40 yellow 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.040
5VFSD65125 SD 65 bright green 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.065
5VFSD110125 SD 110 green 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.110

5VFSD170125 SD 170 dark green 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.170

5VFSD260125 SD 260 petrol 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.260

5VFSD400125 SD 400 blue 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.400

5VFSD650125 SD 650 dark blue 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.650

5VFSD950125 SD 950 dark purple 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.950

5VFSD1300125 SD 1300 purple 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 1.300

5VFSD1900125 SD 1900 bordeaux red 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 1.900

Dimensjoner kuttet i størrelse på forespørsel

INDUSTRI
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vibradyn Vibrasjonsisolasjon
PURASYS vibradyn er en lukket celleelastomer og den er laget av en spesiell type
polyeteruretan. 
Kontakt oss for mer informasjon og skreddersøm til ditt prosjekt.

 + DEKKER ET BREDERE LASTOMRÅDE

Artikkelnummer Typ Farge Tykkelse Bredde Lengde
Statisk belastning
N/mm²

5VDS75125 S 75 yellow 12,5 mm 500 mm 2000 mm 0.075

5VDS150125 S 150 green 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.150

5VDS350125 S 350 blue 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.350

5VDS750125 S 750 red 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 0.750

5VDS1500125 S 1500 orange 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 1.500

5VDHL3000125 HL 3000 dark blue 12,5 mm 1000 mm 2000 mm 3.000

5VDHL6000125 HL 6000 grey-black 12,5 mm 500 mm 2000 mm 6.000

Dimensjoner kuttet i størrelse på forespørsel

INDUSTRI
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Komprimert tetningsbånd BG 1
Forkomprimert, impregnert skumteip for tetting av skjøter mellom komponenter, 
slik som rundt vindusinstallasjoner, metallbjelker og tømmerpaneler i 
rammekonstruksjon. Motstandsdyktig mot slagregn og er UV-bestandig.

Artikkelnummer

for fugebredde
mm

for fugedybde
mm Betegnelse for 

bestilling Rullens lengdem Innhold pr. pakke Total lengde

3BG1102 2 - 3 10 10 / 2 - 3 12,5 30 375

3BG1152 15 15 / 2 - 3 20 250

3BG11202 20 20 / 2 - 3 15 187,5

3BG1103 3 - 5 10 10 / 3 - 5 10 30 300

3BG1153 15 15 / 3 - 5 20 200

3BG1203 20 20 / 3 - 5 15 150

3BG1154 4 - 7 15 15 / 4 - 7 8 20 160

3BG1204 20 20 / 4 - 7 15 120

3BG1254 25 25 / 4 - 7 12 96

3BG1156 6 - 10 15 15 / 6 - 10 5,6 20 112

3BG1206 20 20 / 6 - 10 15 84

3BG1256 25 25 / 6 - 10 12 67,2

3BG1306 30 30 / 6 - 10 10 56

3BG1108 8 - 13 10 10 / 8 - 13 4,3 30 129

3BG1208 20 20 / 8 - 13 15 64,5

3BG1258 25 25 / 8 - 13 12 51,6

3BG1308 30 30 / 8 - 13 10 43

3BG12010 10 - 16 20 20 / 10 - 16 3,3 15 49,5

3BG12510 25 25 / 10 - 16 12 39,6

3BG13010 30 30 / 10 - 16 10 33

3BG13016 16 - 27 30 30 / 16 - 27 5,2 10 52

Tape
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SALGSBETINGELSER
LEVERINGSTID:
Leveranser av Airtight er hovedsakelig fra sentrale varehus eller grossister. Leveringstid for Lagerførte produkter er normalt 2-5 dager. Leveringstid
For bestillingsvarer normalt innen 14 dager. Det tas forbehold om utgåtte varer, eller at varene ikke er på lager på den aktuelle dagen. 

PRISER:
Alle priser oppgis eksklusiv mva og er gyldige ihht utløpsdato angitt i tilbud. 

BETALINGSBETINGELSER:
Betalingsfristen er alltid i samsvar med CBI Norges betalingsbetingelser som angitt i tilbud/faktura. For sen betaling forbeholder vi oss retten til å 
beregne renter og gebyrer ihht fastsatte satser, uavhengig av dette som gjøres via telefon, post eller brev. 

TRANSPORTSKADER:
Dersom du oppdager transportskader ved mottak av varer skal forholdet noteres på følgeseddelen/digitalt fraktbrev. Mottaker signerer for mottatt 
vare (med forbehold om reklamasjon)

GARANTIER:
Når våre produkter brukes som et system i samsvar med våre anbefalinger, Videreføres leverandørs systemgaranti. Garantier forutsetter at 
produktene er lagret, installert og brukt helt i samsvar med leverandørs produkt- og arbeidsinstruksjoner. 
 
REKLAMASJON:
Er det en feil i en vare som er kjøpt fra oss? En klage fra et selskap som har handlet av CBI Norge AS må fremmes skriftlig til post@cbinorge.no 
med fremvisning av kvittering / faktura.

RETUR:
CBI Norge må informeres før retur. 
CBI Norge forventer at varen er ubrutt og uskadet.
CBI Norge krediterer vareverdien - 25% Returkostnader betales av kunden.
Skaffevarer returneres ikke.

GENERELT:
Det tas forbehold for for eventuelle feil/trykkfeil, og vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel. Alle bilder og tekster i 
katalogen tilhører oss og kan ikke kopieres eller brukes i andre sammenhenger uten vårt samtykke.

For andre produkter enn Isocell airtight gjelder egne vilkår.
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UNDERTAK OMEGA QUILLI
Fugemasse

OMEGA NDB 
Spikertettebånd 

DSK

PE Spikertettebånd 
DSK

OMEGA N55
Lim

OMEGA UDOs
Rørmansjett

OMEGA UDOs 330 Undertak - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OMEGA MONO 200 Undertak √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -

VINDTETNING OG FASADEDUKER OMEGA QUILLI
Fugemasse

OMEGA ULTRA
Tape

OMEGA UVKB
Fasadetape

OMEGA N55
Lim

UNI MS 

OMEGA WD Vindtetning √ √ √ √ √ - - -
Vindtett Hvit 90g √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

OMEGA G20 Fasademembran - - √ √ √ √ √ √ √ √ √

OMEGA FA G50 Fasademembran - - √ √ √ √ √ √ √

DAMPBREMS OG DAMPSPERRE AIRSTOP FLEX
Tape

AIRSTOP ELASTO
Tape

AIRSTOP ULTRA
Tape

AIRSTOP SPRINT
Fugemasse

AIRSTOP
DIMAROLL

AIRSTOP  SD50 Dampbrems √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

AIRSTOP DIVA+  Dampbrems √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ÖKO Natur Dampbrems √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

AIRSTOP 1500 Dampbrems √ √ √ √ √ √ √ √ - -
FH Forte Fleecedampbrems √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Oversikt - Produktguide
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