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Engenheiro americano, professor da Colorado State University,
localizada em Fort Collins, que inventou (1922-1925), com base nos
estudos de Venturi, um revolucionário medidor de vazões no campo
da irrigação, que passou a ser denominado de Calha Parshall.
Como estudante foi um dos diplomados distintos da Faculdade e desfrutou
de uma longa e prestigiosa carreira em irrigação, trabalhando em Forte
Collins, especialmente depois de desenvolveu a sua Calha. Este medidor foi
desenvolvido para o United States Bureau of Reclamation, e teve
publicadas suas dimensões padronizadas, pela primeira vez, pelo Bureau of
Reclamation do U.S. Department of the Interior, no Water Measurement
Manual.
O sucesso de seu invento aumentou sua bolsa de estudos, enquanto era
professor no Colorado Agricultural and Mechanical College. O College of
Engineering e o seu filho, Maxwell Parshall, criaram um fundo (1982) para
distribuir bolsas de estudos em sua memória e, assim prêmios de
reconhecimento são distribuídos para alunos de nível classificados como
excelente, no Department of Civil Engineering.
Hoje essa calha é largamente empregada em todo o mundo, além de
medidor de descargas industriais e de vazões de água de irrigação,
também como medidor de vazões e efetivo misturador de soluções
químicas nas estações de tratamento de água.
Fonte: Biografias - Unidade Acadêmica de Engenharia Civil / UFCG

 
 

História
Ralph Leroy Parshall
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A Calha Parshall SANECOMFIBRA é um dispositivo tradicional para medição de vazão
em canais abertos de líquidos fluindo por gravidade. 

Muito utilizado em estações de tratamento de água para a realização de duas
importantes funções:

1)    Medir com relativa facilidade e de forma contínua, as vazões de entrada e saída
de  água do sistema.
2)    Atuar como misturador rápido, facilitando a dispersão dos coagulantes na água,
durante o processo de coagulação.

Basicamente, A CALHA PARSHALL SANECOMFIBRA consiste numa seção
convergente, numa seção estrangulada “garganta” e uma seção divergente,
dispostas em planta. O fundo da unidade é em nível na seção convergente, em
declive na “garganta” e em aclive na seção divergente.

Ela pode medir líquidos que contenham sólidos suspensos tais como os despejos
industriais e domésticos. 
seu princípio de funcionamento é semelhante ao do tubo de Venturi, o fluído 
 é tranquilizado em sua seção convergente, evitando os efeitos da velocidade e
eliminando as necessidades de bacias de tranquilização. 
A instalação é fácil e debaixo custo. 

O equipamento atua com precisão de +/- 3%,  sendo disponível em modelos
que variam  de 01 a 144”, adaptáveis a vazões de trabalho  de 0,40 a 815,60
m³/H.

Definição
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Especificação
Técnica

Caixa de entrada e saída
Tampa 
Poço lateral de tranquilização
Suporte para sensor
Medidor ultrassônico para registro e controle

Fabricada em poliéster reforçado com fibra de vidro, atende as especificações da
norma ASTM D 1941.

Parte interna lisa e sem irregularidades com aplicação de gel coat isoftálico na cor
azul médio com inibidor UV 
Estrutura construída com manta 450gr/m²  impregnada com resina ortoftálica
comercial.
Parte externa com perfil de ancoragem no concreto.

Acabamento com pintura de gel coat isoftálico - parafinado com inibidor uv.

Tirantes em alumínio com parafusos de aço inox.

Escala graduada em m³/hora de vinil revestida com fibra de vidro translucida.

Itens opcionais:
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Os tamanhos das calhas parshall
SANECOMFIBRA são divididos pela cota
"w", garganta (em polegadas), que vai de
1" até 144", na tabela ao lado temos as
vazões mínimas e máximas das callhas de
1" até 84".

É importante não comprometer o
medidor em sua capacidade máxima,
indicamos utilizar até 70% aprox, ou seja,
para uma vazão de 15 m3/h o ideal seria
uma calha de w2" ou  w=3" tipo baixa,
pois a w1" ficaria totalmente
comprometida, com alto risco de
afogamento.

Tamanhos
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Dimensional
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Barreira
Química

Para contato com produtos químicos corrosivos
/ agressivos, é de extrema importância informar
ao fabricante os componentes químicos,
temperatura e concentração, para verificação
da resina adequada.

Havendo a possibilidade de utilização de uma
resina com maior resistência como a
ESTERVINÍLICA, ou outro material para
fabricação como POLIPROPILENO ou até AÇO
INOX. 

CALHA PARSHALL INOXCALHA PARSHALL TOTALMENTE
EM  RESINA ESTERVINILICA

CALHA PARSHALL
EM POLIPROPILENO

CALHA PARSHALL COM
BARREIRA QUIMICA- ESTERVINILICA
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Escoamento
AfogadoA Calha Parshall SANECOMFIBRA 

como medidor de vazão poderá situar-se em
duas condições distintas de descarga:

A. Escoamento livre;

B. Escoamento afogado;
 

60% para Calhas Parshall de 3 , 6 e 9 polegadas
70% para Calhas Parshall de 1 a 8 pés
80% para Calhas Parshall de acima do 8 pés

Na condição de ESCOAMENTO LIVRE, a vazão é obtida mediante a leitura da lâmina
d’água (Ha), que deve ser feita no inicio da seção convergente, a 2/3 do ponto (A)
indicado no desenho.
O valor em Centímetros verificado nesta leitura deverá ser comparado com os
valores da tabela de vazão já calculada para os medidores Parshall mais comuns.

Lembramos que fornecemos a calha com uma escala em m3/h onde não haverá
necessidade de comparação com a tabela; Entretanto, deverá ser verificada
também a relação H2 / Ha cujo percentual deverá ser menor ou igual a:

Ultrapassados os limites acima será considerado como ESCOAMENTO
AFOGADO, sendo, que nesta condição, há um retardamento do escoamento e
uma consequente redução de descarga. Ocasião em que a vazão real se
apresentaria inferior àquela obtida através do emprego das fórmulas e da tabela.
Então se deve utilizar o fator de correção negativo.

O afogamento é causado por obstáculos existentes a jusante, falta de declividade
ou níveis obrigados em trecho subsequentes.
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Instalação

O medidor Parshall Sanecomfibra deve ser instalado precedido à
montante (canal entrada) ou por um reservatório de grande
dimensão, onde a velocidade seja sensivelmente nula, ou por um
trecho de canal prismático onde o escoamento seja uniforme. 

O medidor deve estar instalado com o canal tanto na montante
(entrada) como na jusante (saída). Ou poderá também ter saída
livre, direto para uma lagoa por exemplo deste que seja
preservado o escoamento.

O medidor deve ser alinhado longe suficiente da comporta ou
curvas, para que o escoamento na região da entrada do medidor
seja uniforme e completamente livre de turbulências, ondas ou
vórtices. 

Algumas condições básicas de instalação devem ser
obedecidas: 
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Instalação

A crista (sessão convergente) do medidor deve estar
rigorosamente em nível a fim de assegurar a mesma vazão para o
mesmo nível ao longo da largura do medidor. 

As paredes laterais do trecho contraído devem estar paralelas e
verticais 

Pode-se construir com aclive de 1:4, uma rampa inicial no início
da seção convergente. 

Pode-se construir um degrau na saída ao fim da seção divergente 

Pode-se fazer uma concordância em planta, na parte da entrada
através de raios convenientes, por exemplo, para medidores
menores do que 12” um raio de 0,41m, para medidores de 12” a
36” um raio de 0,51 e para medidores de 48” a 96” um raio de
0,61m. 

O medidor de nível deve estar instalado de forma a medir o valor
a altura da lâmina de água a montante e a altura da lâmina de
água a jusante.
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Esquema
instalação
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Fotos

Segue alguns exemplos
de instalação certa x errada:

Observe as imagens acima, a imagem correta possui trecho a 45 graus antes da
entrada na calha, a segunda não, o que pode gerar maior imprecisão na leitura 

O mesmo ocorre nas imagens acima, além de não ter o trecho com 45 graus na
entrada da caixa ainda tem uma quina mais larga que as parede da calha, que
podem gerar um vertice e causar maior turbulência.
também é importante a nivelação do medidor rampa 1/4 na entrada e saída mais
funda, no caso de tubulação é importante a saida estar abaixo do nivel da entrada.
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Galeria
Fotos

CALHA PARSHALL COM SAÍDA LIVRE

CALHA PARSHALL
 MODELO MVCP

COM CAIXAS
ENTRADA E SAIDA

CALHA PARSHALL 
COM ULTRASSONICO

SANECOMFIBRA
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Galeria
Fotos

CALHA PARSHALL
 MODELO MVCP

COM CAIXAS
ENTRADA E SAIDA

CALHA PARSHALL 
COM ULTRASSONICO

SANECOMFIBRA

PARSHALL COM POÇO
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Contatos

Site: www.sanecomfibra.com.br
Email: vendas@sanecomfibra.com.br

Telefone: (11) 4820-2720
Whatsapp: (11) 94121-0964

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS


