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91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 66,80 € 99,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 80,50 € 113,10

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 107,80 € 140,40

(Fig. 11/a-11/c)

35x135

- 91 . . . . 204- 1- € 550,50

- 92 . . . . 204- 2- € 594,00

- 93 . . . . 204- 2S- € 680,80

(Fig. 10/b, 10/d)

150x160

- 91 . . . . 104- 1- € 316,80

- 92 . . . . 104- 2- € 351,70

- 93 . . . . 104- 2S- € 421,00

(Fig. 10/a, 10/c)

85x160

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 84,90 € 129,50

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 105,30 € 149,80

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 145,80 € 190,40
LATO 120

91 . . . . 205 -1 -€ 47,40 -

92 . . . . 205 -2 -€ 57,90 -

93 . . . . 205 -2S -€ 78,80 -

LATO 90 

2OMG

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,40 € 65,70

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,90 € 76,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,80 € 97,10

LATO 90 

2ATT

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 22,10 € 39,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,50 € 44,80

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 38,50 € 55,70

(Fig. 1-9; 12-35)

LATO 60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 11/a - 0111
1° pannello 

distanziometrico

Fig. 11/b - 0112
2° pannello 

distanziometrico

Fig. 11/c - 0113
3° pannello 

distanziometrico

Fig. 10/a - 0101
croce di S. Andrea

Fig. 10/b - 0102
doppia croce di S. 

Andrea

Fig. 10/c - 0103
croce di S. Andrea 

verticale

Fig. 10/d - 0104
doppia croce di  S. 

Andrea verticale

Fig. 33 - 0330
forte vento laterale

Fig. 34 - 0340
pericolo di incendio

Fig. 35 - 0350
altri pericoli

Fig. 1 - 0010
strada deformata..

Fig. 2 - 0020
dosso.

Fig. 3 - 0030
cunetta.

Fig. 4 - 0040
curva a destra.

Fig. 5 - 0050
curva a sinistra.

Fig. 6 - 0060
doppia curva, la 

prima a destra.

Fig. 7 - 0070
doppia curva, la 

prima a sinistra.

Fig. 8 - 0080
passaggio a livello 

con barriere.

Fig. 9 - 0090
passaggio a livello 

senza barriere.

Fig. 12 - 0120
attraversamento 

tramviario.

Fig. 13 - 0130
attraversamento 

pedonale.

Fig. 14 - 0140
attraversamento 

ciclabile.

Fig. 15 - 0150
discesa pericolosa.

Fig. 16 - 0160
salita ripida.

Fig. 17 - 0170
strettoia simmetrica.

Fig. 18 - 0180
strettoia asimmetrica 

a sinistra.

Fig. 19 - 0190
strettoia asimmetrica 

a destra.

Fig. 20 - 0200
ponte mobile.

Fig. 21 - 0210
banchina pericolosa.

Fig. 22 - 0220
strada sdrucciolevole.

Fig. 23 - 0230
bambini.

Fig. 24 - 0240
animali domestici 

vaganti.

Fig. 25 - 0250
animali selvatici 

vaganti.

Fig. 26 - 0260
doppio senso di 

circolazione.

Fig. 27 - 0270
circolazione rotatoria.

Fig. 28 - 0280
sbocco su molo o su 

argine.

Fig. 29 - 0290
materiale instabile 

sulla strada.

Fig. 30/a - 0301
caduta massi.

Fig. 30/b - 0302
caduta massi.

Fig. 31/a - 0311
semaforo.

Fig. 31/b - 0312
semaforo.

Fig. 32 - 0320
aeromobili.

Segnali di Pericolo (Art. 84 Reg.)
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Tabella II 12 - Pannello integrativo modello 5

formato
A

(lato)

D
(lato)

B C R

piccolo 10 25 0,2 0,4 2

normale 15 35 0,3 0,6 2,5

grande 25 50 0,4 0,8 3

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

D

R

B C

Tabella II 11 - Pannello integrativo di segnali circolari

formato
A

(lato)

D
(lato)

B C R

piccolo 33 17 0,3 0,6 2

normale 50 25 0,4 0,8 3

grande 75 33 0,5 1 4

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

FFE E

B B

AH

L

AH

D

D

C

EF EB BF

M

G

G

M
N

Tabella II 13/b - Segnali di direzione urbani (iscrizioni su due righe)

formato A B C D E F G H L M N

piccolo 28 15,5 2 6,25 3 4 3,5 30 100 8 5

normale 32,5 18 2,5 7,25 3 4 4 35 125 10 4,5

grande 37 21,5 3 7,75 3 4 4 40 150 12 5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

FFE E

B B

AH

L

AH

D

D

C

E

F

E

B BF

M

G

G

Tabella II 13/a - Segnali di direzione urbani (iscrizioni su una sola riga)

formato A B C D E F G H L M

piccolo 18,5 15,5 1,5 1,5 2 4 5,25 20 100 8

normale 23 18 2 2,5 3 4
6,5
7,5 25 125

10
8

grande 27,5 21,5 2,5 3 3 4 7,75 30 150 12

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

C

P

H E

R1

L

S

R2

N

D

R3

M

C

P

H

R1

LS

R2

N

D

R3

M

E

Tabella II 14/a - Segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su una sola riga)

formato C D E H L M N R1 R2 R3 P S

piccolo 1 0,5 17 30 130 14 12 6 10 1,5 5 28,5

normale 1,5 1 22 40 150 18 15,5 8 13 2 6,5 38

grande 3 1,5 38 70
250

400
32 27 14 23 2,5 11,5 60

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

L

S

N

C

P

H E

R1 R2

D

M

M

G

F

L

S
N

C

P

HE

R1R2

D

M

M

F

R3 G

Tabella II 14/b - Segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su due righe)

formato C D E H L M N R1 R2 R3 P S F G

piccolo 1,5 1 22 40 150 12 15,5 8 13 2 6,5 38 3 5

normale 2 1 27 50 170 14 20 11 16 2 8,5 48 4,5 7

grande 3 1,5 38 70
250

400
20 27 14 23 2,5 11,5 60 6 9

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

H

L

H

L

H

L

h 2

h1

h 2

h 2

Tabella II 15 - Segnali nome - strada

formato H h1 h2 L

piccolo 20 8 6 60 - 80

normale 25 10 8 80 - 100

grande 30 12 10 100-120-140

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A
L
F
A

B
E

T
I 

S
T

R
E

T
T

I

300
24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

180156

168 240

Distanza leggibilità in metri

300

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

40

50

A
L
F
A

B
E

T
I 

N
O

R
M

A
L
I

48

32 64

80

96

112 144 176 208 240

128 160 192 224 320

400

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

40

50

Distanza leggibilità in metri

La distanza di leggibilità delle iscrizioni

 non deve essere inferiore ai seguenti valori:

autostrade e strade 

extraurbane principali

strade extraurbane secondarie

e urbane di scorrimento

altre strade

150 m

100 m

60 m

Tabella II 16 - Distanza di leggibilità
in funzione dell’altezza delle lettere

IV

La strada digitale
L’innovazione tecnologica ha radicalmente cambiato le metodologie di produzione 

della segnaletica stradale.
Quarant‘anni fa, targhe e segnali venivano realizzati manualmente. La serigraώ a 

e le nuove tecniche di taglio, oltre all’impiego dei plotter a controllo numerico, 
hanno consentito di ottimizzare il processo produttivo che, ancora oggi, può essere 

considerato esclusivo ed artigianale: vengono, infatti, realizzati “pezzi unici”, per le 

esigenze di ogni tipo di strada e territorio.

La peculiarità e l’unicità di ogni singolo pezzo e la necessità di garantire sempre il 
massimo standard qualitativo, hanno rappresentato gli stimoli principali nella 

scelta e nello sviluppo di una “stampa digitale” d’eccellenza, integrata in un processo 
snello (Lean Production TPS) che caratterizza, valorizza ed ottimizza tutti i processi e le 

attività aziendali.

Oggi, tramite plotter di stampa e di taglio, è possibile produrre “pezzi unici in serie” con 

EHQHώ ci in termini di � essibilità produttiva senza precedenti. Da un progetto realizzato con 
appositi software, che risponde alle caratteristiche colorimetriche e dimensionali prescritte dalle 

normative vigenti, si predispone l’esecutivo e si realizza il segnale ώ nito in pochi minuti.

Abbiamo selezionato le migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato:

• Pellicole, inchiostri e protettivi 3M (Digital Printing)

• Plotter di stampa DURST RHO 163 TS SERIES

• Plotter da taglio ZUND G3 XL-3200

Dalla sinergia dei prodotti top di gamma di queste tre aziende, leader mondiali dei rispettivi settori, e grazie 
alla nostra esperienza e professionalità, siamo in grado di produrre ed offrire segnali caratterizzati da 

qualità, conformità, innovazione tecnologica, durata nel tempo, e cerWLώ cazione.

• Classe 1: garanzia minima di rifrangenza 7 anni (UNI 11480 “livello prestazionale inferiore”)

• Classe 2: garanzia minima di rifrangenza 10 anni (UNI 11480 “livello prestazionale base”)

• Classe 2s: garanzia minima di rifrangenza 10 anni (UNI 11480 “livello prestazionale superiore”)

Con il programma 3M MCS Warranty for TraIώ c�OD�JDUDQ]LD�YLHQH�HVWHVD�ώ no a 12 anni

(in linea con la EN 12899-1) per le seguenti tipologie di pellicole:

3M™ High Intensity™ Prismatic Serie 3930DS

3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic Serie 4090DS

3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic: massima resa per la maggior sicurezza possibile!
• Maggiore durata �JDUDQWLWD�ώ no a 12 anni)
• Migliore resa fotometrica (tecnologia “full cube corners”)
• Maggiore rifrangenza rispetto alle pellicole a microsfere o a microprismi triedrici
• Maggiore percettibilità: migliore individuazione, identi ώ cazione e lettura da tutte le distanze.

La pellicola 3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic è  progettata per  essere 

uno  strumento ri� ettente grandangolare eIώ cace  indipendentemente dal 

suo orientamento sul  supporto (verticale od orizzontale) o dall’orientamento 

ώ nale del segnale installato. 

La struttura a “prisma” confeULVFH�XQD�UL� essione maggiore.

Stampa digitale

Il peculiare taglio coinvolge solo una parte dei 
prismi ed elimina le cuspidi (angoli morti), 
consentendo alla luce di essere riflessa quasi 
totalmente indietro, invece di disperdersi, in un cono 
di rifrangenza maggiore, garantendo le più elevate 
caratteristiche di rifrangenza ed un’altissima 
visibilità, in qualunque condizione di ingaggio della 
segnaletica e dalla posizione di guida di qualunque 
veicolo.

taglio 
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Tabella II 1 - Triangolo

formato
A

(lato)
C E R

piccolo 60 1 5,5 3

normale 90 1,5 8 4,5

grande 120 1,8 12 6

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

D

C

E

Tabella II 2 - Cerchio “DIVIETO”

formato D C E

piccolo 40 0,8 5

normale 60 1 7,5

grande 90 1,5 11

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

D

C

Tabella II 3 - Cerchio “OBBLIGO”

formato D C

piccolo 40 0,8

normale 60 1

grande 90 1,5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

C

B

D Tabella II 4 - Ottagono

formato
A

(lato)
B C D

piccolo 60 20 2 50

normale 90 30 3 75

grande 120 40 4 100

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

R

B

C
S

QA

Tabella II 5 - Quadrato (dispositivo con diagonale verticale)

formato
A

(lato)
B C Q R S

piccolo 40 0,3 0,6 25 2,5 0,6

normale 60 0,5 1,5 40 3,5 1

grande 90 0,8 1,8 60 5,5 1,5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

B

R

C

Tabella II 6 - Quadrato

formato
A

(lato)
B C R

piccolo 40 0,3 0,6 2,5

normale 60 0,5 1 3,5

grande 90 0,8 1,5 5,5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

B
C

D

R

Tabella II 7 - Rettangolare “INDICAZIONE”

formato
A

(lato)

B
(lato)

C D R

ridotto 40 60 0,8 0,4 3

piccolo 60 90 1,2 0,6 4,5

normale 90 135 1,6 0,8 7

grande 135 200 2,6 1,3 10

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

B
C

D

Q

R

A

Tabella II 7 - Rettangolare “SERVIZI”

formato
A

(lato)
B

(lato)
C D Q R

piccolo 40 60 0,8 0,4 30 3

normale 60 90 1,2 0,6 45 4,5

grande 90 135 1,6 0,8 65 7

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

B

R

C

Tabella II 9 - Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari

formato
A

(lato)
B C R

ridotto 40 0,3 0,6 2,5

piccolo 60 0,5 1 3,5

normale 90 0,8 1,5 5,5

grande 135 1 2 8,5

A

D

R

B C

Tabella II 10 - Pannello integrativo di segnali triangolari

formato
A

(lato)
D

(lato)
B C R

piccolo 53 18 0,3 0,6 2

normale 80 27 0,4 0,8 3

grande 105 35 0,5 1 4

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

Tabelle dimensionali come da Allegati al Titolo II 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” 

'�3�5�����',&(0%5(�������1��	�
��H�VXFFHVVLYH�PRGLώFKH�HG�LQWHJUD]LRQH

V
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Dime per segnaletica orizzontale in alluminio piano con rinforzi longitudinali 52

Barriera Manuale con piedino pensile 51

Barriera Manuale FRQ�SLHGLQR�ώVVR�D�PXUDUH� 51

Paraspigoli Gomma 50

Dispositivo Blocca ruota Gomma 50

7DFFKL�)HUPD�$HURPRELOH� 50

$UFKHWWR�$QWLVRVWD�Lucchettabile 50

$UFKHWWR�3DUDSHGRQDOH���[���FP�FRQ�H�VHQ]D�SLDVWUD�GL�ώVVDJJLR� 49

$UFKHWWR�3DUDSHGRQDOH�110x100 cm bianco/rosso con traversa 49

Paletto Parapedonale Flessibile Rifrangente classe 2 48

Paletto Parapedonale PVC Bianco/rosso rifrangente classe 2 48

Paletto Parapedonale Verniciato bianco/rosso o rifrangente cl. 1 48

Catena in PVC Bianco/Rossa 47

&RORQQLQD�LQ�)HUUR�Base in ferro 47

Paletto in PVC Base vuota e/o appesantita 47

Quarto di Cupola di Sorveglianza “Signorelli” 46

Semicupola di Sorveglianza “Tintoretto” 46

Cupola di Sorveglianza “Michelangelo” 46

6SHFFKLR�6WUDGDOH�“Tiziano” 46

6SHFFKL�SHU�,QWHUQL� 45

6SHFFKL�,QGXVWULDOL�Gialli con inserti neri 45

6SHFFKL�6WUDGDOL�Bianchi con inserti rifrangenti rossi 44

6SHFFKLR�6WUDGDOH� 44

2FFKLR�GL�*DWWR��%ULOOR��Brillo 43

2FFKL�GL�*DWWR�D�/HG�6RODU�/LWH�6HULH�)�D�OXFH�ώVVD� 43

2FFKL�GL�*DWWR�Solar M6 43

Adesivo per occhi di gatto 42

Bianco-rosso  42

Bianco-bianco  42

2FFKL�GL�*DWWR�Bifacciali 42

'LVSRVLWLYL�5HWURUL	HWWHQWL�,QWHJUDWLYL�GHL�6HJQDOL�2UL]]RQWDOL�
$UW�����5HJ��� 42

Cuscino Berlinese Speed -cushions 41

&RUGROR�LQ�*RPPD��6HFXUH�%LNH��K����FP�Separatore di corsia 40

Accessori  39

&RUGROR�LQ�JRPPD�K����FP� 39

&RUGROR�LQ�JRPPD�K���FP� 39

&RUGROL�LQ�*RPPD�QHUR�K�����K����FP� 39

&RUGROR�LQ�JRPPD�K����FP� 38

&RUGROR�LQ�JRPPD�K���FP� 38

&RUGROL�LQ�*RPPD�*LDOOR�K�����K����FP�Separatore di corsia 38

Banda Sonora in  Termoplastico Preformato (cm 12 x 50 m) 37

Kit Banda Sonora Effetto Acustico (cm 12 x 50 m) 37

3DVVDFDYL�LQ�*RPPD�K���FP�D�WUH�YLH�(90 x 60 cm) 37

5DOOHQWDWRUH�GL�9HORFLW��LQ�*RPPD�K���FP�(50 x 50 cm) 37

Rallentatori di Velocità in Gomma - accessori  36

5DOOHQWDWRUL�GL�9HORFLW��LQ�*RPPD�K�� 36

5DOOHQWDWRUL�GL�9HORFLW��LQ�*RPPD�K�� 36

5DOOHQWDWRUL�GL�9HORFLW��LQ�*RPPD�K� 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h 3 cm; h 5 cm; h 7 cm 36

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Catadiottri rifrangenti con Tasca Posteriore  34

Delineatori Stradali di Margine  a molla per Muro Controripa  34

Delineatori Stradali di Margine  per Muro Controripa  34

Delineatori Stradali di Margine  per Galleria  33

Delineatori Stradali di Margine  per New Jersey 1HZ�-HUVH\�%LώODUH� 33

Delineatori Stradali di Margine  a molla per Guard Rail Guard Rails a tripla onda 32

Delineatori Stradali di Margine  per Guard Rail Guard Rails a tripla onda 32

Delineatori Stradali di Margine  a molla per Guard Rail Guard Rails a doppia onda 31

'HOLQHDWRUL�6WUDGDOL�GL�0DUJLQH��SHU�*XDUG�5DLO�
$UW�����5HJ���Centro onda e Guard Rails 

a doppia onda 

31

Panettoni In gomma e cemento 30

Indicatore di Direzione Monolitico 100; 150; 200 cm di colore giallo 30

Supporto per New Jersey Palo diritto Ø 48 mm 29

Supporto per Guard Rail 6WDIID�GL�ώVVDJJLR�SDOR�	��
�PP� 29

Supporto per New Jersey Innesto a baionetta per palo Ø 60 mm 29

Mensola a Muro Con piastra per targa 25x25 cm 28

Staffa per applicazioni speciali A quattro vie 28

Mensola a Muro Semplice con piastra 28

Staffa per applicazioni speciali A tre vie 28

Staffe ed Accessori Per pali e supporti segnaletici 27

6WDIIH�SHU�6HJQDOHWLFD�9HUWLFDOH�3HUPDQHQWH�&HUWLώFDWD� 27

Pali Sagomati  26

Pali Diritti  26

Segnale Sperimentale  25

'HOLQHDWRUL�H�0DUJLQDWRUL�
$UWW�����������H�����5HJ��� 24

'HOLQHDWRUL�H�PDUJLQDWRUL�
DUWW���������5HJ��� 23

6HJQDOL�&RPSOHPHQWDUL�v���
$UW������5HJ��� 23

6HJQDOL�GL�,GHQWLώFD]LRQH�6WUDGD�H�3URJUHVVLYH�'LVWDQ]LRPHWULFKH�
$UW������5HJ��� 23

6HJQDOL�XWLOL�SHU�OD�*XLGD�
$UW�����5HJ��� 22

6HJQDOL�XWLOL�SHU�OD�*XLGD�
$UW�����5HJ��� 21

6HJQDOL�FKH�IRUQLVFRQR�LQGLFD]LRQL�GL�VHUYL]L�XWLOL�
$UW�����5HJ��� 21

6HJQDOL�GL�&RQIHUPD�
$UW�����5HJ��� 21

6HJQDOL�GL�,WLQHUDULR�
$UW�����5HJ��� 21

6HJQDOL�GL�3UHDYYLVR�H�3UHVHOH]LRQH�
$UW������5HJ��� 21

6HJQDOHWLFD�$OEHUJKLHUD�
$UW�����5HJ��� 20

6HJQDOHWLFD�GL�3URJUHVVLYD�'LVWDQ]LRPHWULFD�
$UW������5HJ��� 20

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�
$UW�����5HJ��� 19

6HJQDOL�1RPH�6WUDGD�
$UW����5HJ��� 19

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�
$UW�����5HJ��� 18

6HJQDOL�WXULVWLFL�H�GL�WHUULWRULR�
$UW�����5HJ��� 18

6HJQDOL�GL�&HQWUR�$ELWDWR��3URYLQFLD�H�5HJLRQH�
$UW�����5HJ��� 18

Segnali di Direzione - Extra Urbana # Extra Urbana 17

Segnali di Direzione - Urbana # Urbana 17

Segnali di Direzione (Art. 128 Reg.)  17

6HJQDOL�WXULVWLFL�H�GL�WHUULWRULR�
$UW�����5HJ��� 17

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�GL�6HUYL]L�
$UW�����5HJ��� 16

6HJQDOL�GL�/RFDOLW��H�/RFDOL]]D]LRQH�
$UW�����5HJ��� 16

6HJQDOH�FRPSRVLWR�SHU�FDYDOFDYLD�
'�0��/�/�3�3�������������Q�������� 13

6HJQDOL�GL�2EEOLJR�
$UW�����5HJ��� 13

6HJQDOHWLFD�=7/�
$UW�����5HJ��� 13

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�
$UW�����5HJ��� 13

Segnali di Sosta (Art. 120 Reg.)  12

6HJQDOL�GL�3DUFKHJJLR�
$UWW������5HJ��� 12

3DQQHOOL�,QWHJUDWLYL�SHU�6HJQDOL�GL�3DUFKHJJLR� 11

Pannelli Integrativi  11

6HJQDOL�GL�2EEOLJR�
$UWW������H����5HJ��� 10

Segnali di Divieto (Artt. da 115 a 120 Reg.)  10

Pannelli Integrativi  9

Segnali di Precedenza (Artt. da 105 a 114 Reg.)  8

Sistemi di segnaletica permanente

VII
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VIII

Dime per segnaletica orizzontale in cartone piano pressato 147

Dime per segnaletica orizzontale in cartone piano pressato 146

Tracciatore da Cantiere  146

0DFFKLQHWWD�7UDFFLDOLQHH�Per Vernice Super-Striper 146

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale Segnaletica da cantiere 145

Adesivo per occhi di gatto 145

2FFKL�GL�*DWWR�Bifacciali 145

Nastro segnaletico di sicurezza ECE 104 per veicoli 144

3HOOLFROD�UHWURUL	HWWHQWH�DGHVLYD�Rifrangente 144

Proiettore a Led 12/24V  Base Magnetica  143

Proiettore Girevole  12/24V  143

3URLHWWRUH�*LUHYROH�������9��9LWL� 143

Proiettore a Goccia  a base magnetica  143

Misuratore Stradale  Economico  142

Misuratore Stradale  142

3DOLQD�*HRGHVLD��K�����FP� 142

)HWWXFFLD�PHWULFD����P� 142

Nastro segnaletico Non rifrangente 141

Rete di Recinzione  141

&DULFKL�VSRUJHQWL� 140

Segnaletica da cantiere in KPL 40 x 60 cm 140

Segnaletica da cantiere in KPL 40 x 60 cm 139

Segnaletica in KPL per ponteggi e recinzioni (confezioni da 10 pezzi) 138

Segnale Mobile di Preavviso  Temporaneo a Cavalletto  137

TOP-it Conglomerato Bitumoso a Freddo 137

Caricabatterie  136

%DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K� 136

%DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K� 136

Staffa universale posteriore per lampeggiatori  135

%DWWHULD��9���$K� 135

%DWWHULD��9���$K� 135

%DWWHULD��9��$K� 135

/DPSHJJLDWRUH��2QH��Giallo lampeggiante 134

/DPSHJJLDWRUH��(XUR)ODVK��Giallo lampeggiante 133

�(�21(�6WDU�5$',2��Lente Gialla di Fresnel 132

�(�21(�6WDU��Lente Gialla di Fresnel 132

/DPSHJJLDWRUH��(�2QH��Giallo lampeggiante 131

�(�2QH��5DGLR�Lente di Fresnel 130

Solargen Caricabatterie 129

Kit fotovoltaici 20 W • 50 W • 150 W (ex 110) 129

Telecomando per ottica led (di programmazione) 128

6FKHGD�FRQWUROOR�/0�FKHFN� 128

3UHDYYLVR�VHPDIRUR�OHG�)LJ������Triangolo 90 cm - Ottica led Ø 100 mm 127

2WWLFD�OHG�FRQ�FDYR������PP��H������PP�Lampeggio standard 127

2WWLFD�/HG������PP�(92�VLQJROD�,PSLDQWR�GRSSLR������PP�(92���ODPSHJJLR�VLQFURQR�

o alternato 

126

Ottica Led Ø 200 mm EVO singola - ambra Impianto doppio Ø 200 mm EVO - lampeggio 

sincrono o alternato  

125

Ottica Led Ø 100 mm EVO singola - ambra Impianto doppio Ø 100 mm EVO - lampeggio 

sincrono o alternato  

124

2WWLFKH�SHU�DSSOLFD]LRQL�VSHFLDOL� 123

Ottica Led DS200 / DS200 Slim singola Impianto doppio DS200 / DS200 Slim - lampeggio 

sincrono o alternato  

122

2WWLFD�/HG�����������PP�VLQJROD���DPEUD��URVVD�R�YHUGH�,PSLDQWR�GRSSLR�����������

mm - lampeggio sincrono o alternato  

121

2WWLFD�/HG������������PP�VLQJROD���DPEUD��URVVD�R�YHUGH�,PSLDQWR�GRSSLR������������

mm - lampeggio sincrono o alternato  

120

Ottica Led Ø 100 mm singola - ambra, rossa o verde Impianto doppio Ø 100 mm - lampeg-

gio sincrono o alternato  

119

6SHFLώFD�/DPSHJJLR�2WWLFKH�/('�5DSSUHVHQWD]LRQH�JUDώFD�GHOOH���PRGDOLW��GL�ODPSHJJLR�

disponibili sulle 3 dimensioni delle ottiche a led (vedi catalogo da pag. 119 a pag. 127) 

118

5DSSUHVHQWD]LRQH�JUDώFD�GHOOH��PRGDOLW��GL�ODPSHJJLR�GLVSRQLELOL�VXOOH��GLPHQVLRQL�

GHOOH�RWWLFKH�D�OHG� 

118

2WWLFKH��/DPSHJJLDWRUL�HG�LPSLDQWL�OXPLQRVL�D�OHG� 118

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led  117

Impianto sequenziale con cavi di collegamento Master light • Slave light 117

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led  116

Lampeggiatore sincroled radio Ø 230 mm 116

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led  115

3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH���RWWLFKH�'6�OHG�90 x 90 Ø 200 mm 115

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led  114

3DQQHOOL�GLUH]LRQDOL���RWWLFKH�OHG�70x70 Ø 100 mm • 105x105 Ø 200 mm 114

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led  113

3DQQHOOL�GLUH]LRQDOL���RWWLFKH�OHG�60x60 Ø 100 mm • 90x90 Ø 200 mm 113

%DUULHUD���IDUL�OHG������PP�Con controllo remoto 112

Sbandieratore stradale  elettromeccanico 6LJQ�DJ����� 112

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led  111

Impianto semaforico mobile a led via cavo  111

Unità di controllo multifunzione  110

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led  109

Impianto semaforico mobile a led  109

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led  108

Impianto semaforico count down  108

Palette di segnalazione Rosso/rosso rifrangente 107

%DQGLHULQH�VHJQDOHWLFD�	XRUHVFHQWH�Fig. 403/a DM 2002 manico legno e/o alluminio 107

Palette da moviere Fig. 403 DM 2002. 107

Torcia luminosa a led (Ricaricabile) 106

Delineatore Cilindrico in Plastica ��IDVFH�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH� 106

Torcia a vento Tipo autostrada 106

&XUEώ[�LQ�JRPPD� 106

'HOLQHDWRUL�FLOLQGULFL�LQ�JRPPD�K����FP� 105

'HOLQHDWRUL�FLOLQGULFL�LQ�JRPPD�K���FP� 105

Delineatori cilindrici in gomma �+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 105

Collante per delineatori stradali in gomma  104

'HOLQHDWRUL�	HVVLELOL��'H	HFR��GL�*RPPD� 104

'HOLQHDWRUL�	HVVLELOL��'H	HFR��+L��)OH[� 104

'HOLQHDWRUL�	HVVLELOL��'H	HFR�����LQVHUWL�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 104

&RQR�LQ�39&�K���FP� 103

&RQL�LQ�SODVWLFD�K���FP� 103

&RQL�LQ�SODVWLFD�K��FP� 103

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH� 102

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH� 102

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�&ODVVH���H�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH� 101

&RQL�LQ�JRPPD�K��FP�&ODVVH���H�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH� 101

Transenna in plastica  h 100 x 195 cm 100

Transenna Modulare 110x200 cm • 110x250 cm 99

New Jersey Impilabile  98

Barriere e delineatori  98

Barriere e delineatori  97

5LFDPEL�HG�DFFHVVRUL�SHU�ULPRUFKL�H�YHLFROL�VHJQDOHWLFL�Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14 96

Lampada per mezzi di cantiere in lento movimento  95

Segnali di preavviso e di protezione  95

5LPRUFKL�FRQ�VLVWHPD�WUDGL]LRQDOH�PDQXDOH��D�OLEUR�� 94

5LPRUFKL�FRQ�VLVWHPD�GL�VROOHYDPHQWR�YHUWLFDOH�HOHWWURDWWXDWR�L’ultima evoluzione dei 

Rimorchi segnaletici tradizionali. 

93

Attenuatori TTMA e TMA Trailer Truck Mounted Attenuator e Truck Monted Attenuator 92

(Strade a scorrimento veloce da Disciplinare ASPI Autostrade)  91

(Strade a scorrimento veloce - Strade tipo A, B e D)  90

%DVH�GL�DSSHVDQWLPHQWR����NJ� 85

%DVH�GL�DSSHVDQWLPHQWR����NJ� 85

Base circolare mobile Canotto per palo Ø 48 e 60 mm 85

6DFFKL�GL�DSSHVDQWLPHQWR�- Vuoto con tappo - Vuoto con occhielli - Appesantito con 

graniglia (13kg) 

84

Supporto universale  per lampeggiatore  84

Supporto a baionetta  per lampeggiatore  84

&DYDOOHWWL�GD�&DQWLHUH�
FRPPD����'�0�������� 83

1XRYL�&DYDOOHWWL�GD�&DQWLHUH�
FRPPD����'�0�������� 82

1XRYL�&DYDOOHWWL�GD�&DQWLHUH�
FRPPD����'�0�������� 81

Pannelli Integrativi di segnali di pericolo (Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Segnali complementari Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Pannelli Integrativi di segnali di pericolo (Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Segnali di prescrizione (Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Segnali di Prescrizione (D.M. 10 luglio 2002 Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati per 

la segnaletica temporanea) 

79

Segnali di Pericolo (D.M. 10 luglio 2002 Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati per la 

segnaletica temporanea) 

78

Supporti  77

6HJQDOL�LQ�SODVWLFD�FHUWLώFDWL� 77

Sistemi di segnaletica temporanea

VIII2

Segnaletica 

Permanente

La strada è il nostro cuore e tutto ciò che la rende più sicura è la nostra missione.

Si assicura la completa disponibilità di soluzioni e di prodotti utili al rispetto delle prescrizioni 

imposte dal Codice della strada e vi accompagna ovunque queste 

necessità si rendano imprescindibili.

In questa sezione troverete informazioni ed indicazioni utili a tutti gli utenti della strada, per 

tutelarli e salvaguardarli dai pericoli che, nonostante tutto, si possono presentare nelle normali 

condizioni di transito.
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Segnaletica 

Permanente

La strada è il nostro cuore e tutto ciò che la rende più sicura è la nostra missione.

Si assicura la completa disponibilità di soluzioni e di prodotti utili al rispetto delle prescrizioni 

imposte dal Codice della strada e vi accompagna ovunque queste 

necessità si rendano imprescindibili.

In questa sezione troverete informazioni ed indicazioni utili a tutti gli utenti della strada, per 

tutelarli e salvaguardarli dai pericoli che, nonostante tutto, si possono presentare nelle normali 

condizioni di transito.
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Norme generali e caratteristiche costruttive:

Tutti i nostri segnali corrispondono per forme, dimensioni ed altre caratteristiche, a quanto pre-

scritto dalle seguenti norme tecniche: Nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30.04.92 e suc-

cessive modifiche ed aggiornamenti; Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada - D.P.R. n. 495 DEL 16.12.92; Marcatura CE (in conformità al Regolamento Europeo 

n.305/2011 relativa ai prodotti da costruzione secondo la norma armonizzata EN 12899-1).

Caratteristiche costruttive supporti segnaletici:

I segnali sono costruiti in lamiera di ferro sp. 10/10 di prima scelta o in lamiera di alluminio sp. 25/10 

semicrudo puro al 99%, ogni segnale su tutto il perimetro è rinforzato da una bordatura di irrigidi-

mento realizzata a scatola; le lamiere grezze sono preparate con procedimenti speciali di sgrassag-

gio e verniciate a fuoco; tutti i supporti sono certificati ed in corrispondenza alla UNI EN 12899-1 e 

relativi rapporti di prova emessi da laboratori accreditati con differenti classi prestazionali.

Pellicole rifrangenti certificate:

“Classe 1” garanzia minima di rifrangenza 7 anni; 

“Classe 2” garanzia minima di rifrangenza 10 anni; 

“Classe 2 superiore” garanzia minima di rifrangenza 10 anni;

Le indicazioni, figure e pittogrammi possono essere realizzati sia in stampa serigrafica che in 

Stampa Digitale Certificata (sulle pellicole 3M™ High Intensity™ Prismatic Serie 3930DS e

3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic Serie 4090DS estensione fino a 12 anni con il programma 

“3M MCS Warranty for Traffic”) .

Il carattere usato nel catalogo per la rappresentazione dei segnali, per motivi di impaginazione gra-

fica non è conforme alla normativa che è comunque rispettata nella realizzazione dei prodotti.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare gli articoli ed i relativi prezzi indicati a catalogo, senza 

alcun preavviso di termine.
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Tabella II 1 - Triangolo

formato
A

(lato)
C E R

piccolo 60 1 5,5 3

normale 90 1,5 8 4,5

grande 120 1,8 12 6

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

D

C

E

Tabella II 2 - Cerchio “DIVIETO”

formato D C E

piccolo 40 0,8 5

normale 60 1 7,5

grande 90 1,5 11

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

D

C

Tabella II 3 - Cerchio “OBBLIGO”

formato D C

piccolo 40 0,8

normale 60 1

grande 90 1,5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

C

B

D Tabella II 4 - Ottagono

formato
A

(lato)
B C D

piccolo 60 20 2 50

normale 90 30 3 75

grande 120 40 4 100

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

R

B

C
S

QA

Tabella II 5 - Quadrato (dispositivo con diagonale verticale)

formato
A

(lato)
B C Q R S

piccolo 40 0,3 0,6 25 2,5 0,6

normale 60 0,5 1,5 40 3,5 1

grande 90 0,8 1,8 60 5,5 1,5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

B

R

C

Tabella II 6 - Quadrato

formato
A

(lato)
B C R

piccolo 40 0,3 0,6 2,5

normale 60 0,5 1 3,5

grande 90 0,8 1,5 5,5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

B
C

D

R

Tabella II 7 - Rettangolare “INDICAZIONE”

formato
A

(lato)

B
(lato)

C D R

ridotto 40 60 0,8 0,4 3

piccolo 60 90 1,2 0,6 4,5

normale 90 135 1,6 0,8 7

grande 135 200 2,6 1,3 10

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

B
C

D

Q

R

A

Tabella II 7 - Rettangolare “SERVIZI”

formato
A

(lato)
B

(lato)
C D Q R

piccolo 40 60 0,8 0,4 30 3

normale 60 90 1,2 0,6 45 4,5

grande 90 135 1,6 0,8 65 7

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

B

R

C

Tabella II 9 - Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari

formato
A

(lato)
B C R

ridotto 40 0,3 0,6 2,5

piccolo 60 0,5 1 3,5

normale 90 0,8 1,5 5,5

grande 135 1 2 8,5

A

D

R

B C

Tabella II 10 - Pannello integrativo di segnali triangolari

formato
A

(lato)
D

(lato)
B C R

piccolo 53 18 0,3 0,6 2

normale 80 27 0,4 0,8 3

grande 105 35 0,5 1 4

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

Tabelle dimensionali come da Allegati al Titolo II 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” 

'�3�5�����',&(0%5(�������1��	�
��H�VXFFHVVLYH�PRGLώFKH�HG�LQWHJUD]LRQH
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B C

A

A

D

R

Tabella II 12 - Pannello integrativo modello 5

formato
A

(lato)

D
(lato)

B C R

piccolo 10 25 0,2 0,4 2

normale 15 35 0,3 0,6 2,5

grande 25 50 0,4 0,8 3

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A

D

R

B C

Tabella II 11 - Pannello integrativo di segnali circolari

formato
A

(lato)

D
(lato)

B C R

piccolo 33 17 0,3 0,6 2

normale 50 25 0,4 0,8 3

grande 75 33 0,5 1 4

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

FFE E

B B

AH

L

AH

D

D

C

EF EB BF

M

G

G

M
N

Tabella II 13/b - Segnali di direzione urbani (iscrizioni su due righe)

formato A B C D E F G H L M N

piccolo 28 15,5 2 6,25 3 4 3,5 30 100 8 5

normale 32,5 18 2,5 7,25 3 4 4 35 125 10 4,5

grande 37 21,5 3 7,75 3 4 4 40 150 12 5

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

FFE E

B B

AH

L

AH

D

D

C

E

F

E

B BF

M

G

G

Tabella II 13/a - Segnali di direzione urbani (iscrizioni su una sola riga)

formato A B C D E F G H L M

piccolo 18,5 15,5 1,5 1,5 2 4 5,25 20 100 8

normale 23 18 2 2,5 3 4
6,5
7,5 25 125

10
8

grande 27,5 21,5 2,5 3 3 4 7,75 30 150 12

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

C

P

H E

R1

L

S

R2

N

D

R3

M

C

P

H

R1

LS

R2

N

D

R3

M

E

Tabella II 14/a - Segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su una sola riga)

formato C D E H L M N R1 R2 R3 P S

piccolo 1 0,5 17 30 130 14 12 6 10 1,5 5 28,5

normale 1,5 1 22 40 150 18 15,5 8 13 2 6,5 38

grande 3 1,5 38 70
250

400
32 27 14 23 2,5 11,5 60

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

L

S

N

C

P

H E

R1 R2

D

M

M

G

F

L

S
N

C

P

HE

R1R2

D

M

M

F

R3 G

Tabella II 14/b - Segnali di direzione extraurbani (iscrizioni su due righe)

formato C D E H L M N R1 R2 R3 P S F G

piccolo 1,5 1 22 40 150 12 15,5 8 13 2 6,5 38 3 5

normale 2 1 27 50 170 14 20 11 16 2 8,5 48 4,5 7

grande 3 1,5 38 70
250

400
20 27 14 23 2,5 11,5 60 6 9

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

H

L

H

L

H

L

h 2

h1

h 2

h 2

Tabella II 15 - Segnali nome - strada

formato H h1 h2 L

piccolo 20 8 6 60 - 80

normale 25 10 8 80 - 100

grande 30 12 10 100-120-140

�PLVXUH�HVSUHVVH�LQ�FP�

A
L
F
A

B
E

T
I 

S
T

R
E

T
T

I

300
24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

180156

168 240

Distanza leggibilità in metri

300

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

40

50

A
L
F
A

B
E

T
I 

N
O

R
M

A
L
I

48

32 64

80

96

112 144 176 208 240

128 160 192 224 320

400

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

40

50

Distanza leggibilità in metri

La distanza di leggibilità delle iscrizioni

 non deve essere inferiore ai seguenti valori:

autostrade e strade 

extraurbane principali

strade extraurbane secondarie

e urbane di scorrimento

altre strade

150 m

100 m

60 m

Tabella II 16 - Distanza di leggibilità
in funzione dell’altezza delle lettere
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Le tabelle Codici che sono rappresentate con colorazione 
invertita, fanno riferimento a Segnali con Classi di Presta-

zione (WL) inferiore a quelle consigliate dal Ministero  

Fig. 1 - 0010 
strada deformata

Fig. 36 - 0360 
GDUH�SUHFHGHQ]D

Legenda di &omposizione dei &odici per la 6egnaletica 9erticale 3ermanente

3HU�SRWHU�XWLOL]]DUH�LO�&DWDORJR�3UH]]L�LQ�SLHQD�DXWRQRPLD�ULSRUWLDPR�GL�VHJXLWR�DOFXQL�HVHPSL�GL�OHWWXUD�GHOOH�

WDEHOOH�H�GL�FRPSRVL]LRQH�GHL�FRGLFL�SHU�OD�WUDVPLVVLRQH�GHJOL�RUGLQL�

Composizione codice per pellicole �FG��SH]]L�XQLFL� serie 

Segnaletica Verticale Permanente

)LJ�������0260 
doppio senso di circolazione

Esempio di composizione del codice:  91   0010   1   02

'HVFUL]LRQH	�7ULDQJROR�ODWR��
�FP�DOOXPLQLR�FODVVH��

- 91 	�SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�GL�FODVVH���

- 0010 	��)LJ������VWUDGD�GHIRUPDWD

- 1 	�ODWR��
�FP

- 02 	�DOOXPLQR�VFDWRODWR

Esempio di composizione del codice:

Codice:   900 | 2 | 0260 | 3

'HVFUL]LRQH	�3H]]R�8QLFR�7ULDQJROR�FP�FODVVH���)LJ����ODWR���


- 900	�OH�SULPH���FLIUH�LGHQWLώFDQR�LO�SH]]R�XQLFR��solo pellicola�

- 2: OD��l�FLIUD�LGHQWLώFD�OD�FODVVH�GL�ULIUDQJHQ]D

��

1���FODVVH�����

2���FODVVH��, �

3 - FODVVH���VXSHULRUH

- 0260�OD��l���l���l�HG��l�FLIUD�VSHFLώFDQR�OD�ώJXUD�GHO�&�G�6�

�LQ�TXHVWR�FDVR�OD�ώJ����KD�FRPH�FRGLώFD�LQWHUQD�
��
�

- 3	�OD��l�FLIUD�LGHQWLώFD�OD�GLPHQVLRQH�GHOOD�SHOOLFROD�FRPH�GD�&�G�6��

�LQ�TXHVWR�FDVR��� �ODWR���
�FP�

91 . . . . 101 1 € 00,00 910010102 1 € 00,00

92 . . . . 101 2 € 00,00 92 . . . . 102 2 € 00,00

93 . . . . 101 2S € 00,00 93 . . . . 102 2S € 00,00

91 . . . . 201 1 € 00,00 91 . . . . 202 1 € 00,00

92 . . . . 201 2 € 00,00 92 . . . . 202 2 € 00,00

93 . . . . 201 2S € 00,00 93 . . . . 202 2S € 00,00

91 . . . . 301 1 € 00,00 91 . . . . 302 1 € 00,00

920360301 2 € 00,00 92 . . . . 302 2 € 00,00

93 . . . . 301 2S € 00,00 93 . . . . 302 2S € 00,00

 FERRO  ALLUMINIO 

 Codice     Rifrangenza cm     Codice        Rifrangenza

Esempio di composizione del codice:  92   0360   3   01

'HVFUL]LRQH	�7ULDQJROR�ODWR���
�FP�IHUUR�FODVVH���)LJ���

3HU�WXWWH�OH�ώJXUH�VHJQDOHWLFKH�¨�VXIώFLHQWH�XWLOL]]DUH�LO�VHJXHQWH�

FULWHULR	

- 92	�OH�SULPH���FLIUH�VSHFLώFDQR�LO�WLSR�GL�SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�

�91 classe 1 • 92 classe 2 • 93 classe 2 superiore��LQ�TXHVWR�HVHP-

SLR���� �FODVVH��);

� 0360	� OH� VXFFHVVLYH� �� FLIUH� LQGLFDWH� VRWWR� RJQL� SLWWRJUDPPD��

LGHQWLώFDQR�OD�ώJXUD�UHODWLYD�DO�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD�

- 3	�OD��l�FLIUD�VSHFLώFD�OD�GLPHQVLRQH�GHO�VXSSRUWR�VHJQDOHWLFR��LQ�

TXHVWR�HVHPSLR��� �ODWR���
��LQGLFDWR�DO�FHQWUR�GHOOH�WDEHOOH�

- 01	� OH� XOWLPH���FLIUH� VSHFLώFDQR� LO�PDWHULDOH�GL� FRVWUX]LRQH�GHO�

VXSSRUWR��LQ�TXHVWR�HVHPSLR��� �IHUUR��LQGLFDWR�LQ�WHVWD�DOOH�WDEHOOH

�3RVVRQR�HVVHUH�UHDOL]]DWL�VLD�LQ�VWDPSD�VHULJUDώFD�FKH�LQ�VWDPSD�GLJLWDOH�FHUWLώFDWD��3HU�OH�TXRWD]LRQL�FKLHGHUH�XQ�SUHYHQWLYR�DOO�8IώFLR�9HQGLWH�

/$72

�


/$72

�


/$72

�


/$72

��


91 . . . . 205 1 € 00,00

92 . . . . 205 2 € 00,00

93 . . . . 205 2S € 00,00

91 . . . . 201 1 € 00,00

92 . . . . 201 2 € 00,00

93 . . . . 201 2S € 00,00
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91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 66,80 € 99,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 80,50 € 113,10

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 107,80 € 140,40

(Fig. 11/a-11/c)

35x135

- 91 . . . . 204- 1- € 550,50

- 92 . . . . 204- 2- € 594,00

- 93 . . . . 204- 2S- € 680,80

(Fig. 10/b, 10/d)

150x160

- 91 . . . . 104- 1- € 316,80

- 92 . . . . 104- 2- € 351,70

- 93 . . . . 104- 2S- € 421,00

(Fig. 10/a, 10/c)

85x160

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 84,90 € 129,50

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 105,30 € 149,80

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 145,80 € 190,40
LATO 120

91 . . . . 205 -1 -€ 47,40 -

92 . . . . 205 -2 -€ 57,90 -

93 . . . . 205 -2S -€ 78,80 -

LATO 90 

2OMG

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,40 € 65,70

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,90 € 76,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,80 € 97,10

LATO 90 

2ATT

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 22,10 € 39,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,50 € 44,80

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 38,50 € 55,70

(Fig. 1-9; 12-35)

LATO 60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 11/a - 0111
1° pannello 

distanziometrico

Fig. 11/b - 0112
2° pannello 

distanziometrico

Fig. 11/c - 0113
3° pannello 

distanziometrico

Fig. 10/a - 0101
croce di S. Andrea

Fig. 10/b - 0102
doppia croce di S. 

Andrea

Fig. 10/c - 0103
croce di S. Andrea 

verticale

Fig. 10/d - 0104
doppia croce di  S. 

Andrea verticale

Fig. 33 - 0330
forte vento laterale

Fig. 34 - 0340
pericolo di incendio

Fig. 35 - 0350
altri pericoli

Fig. 1 - 0010
strada deformata..

Fig. 2 - 0020
dosso.

Fig. 3 - 0030
cunetta.

Fig. 4 - 0040
curva a destra.

Fig. 5 - 0050
curva a sinistra.

Fig. 6 - 0060
doppia curva, la 

prima a destra.

Fig. 7 - 0070
doppia curva, la 

prima a sinistra.

Fig. 8 - 0080
passaggio a livello 

con barriere.

Fig. 9 - 0090
passaggio a livello 

senza barriere.

Fig. 12 - 0120
attraversamento 

tramviario.

Fig. 13 - 0130
attraversamento 

pedonale.

Fig. 14 - 0140
attraversamento 

ciclabile.

Fig. 15 - 0150
discesa pericolosa.

Fig. 16 - 0160
salita ripida.

Fig. 17 - 0170
strettoia simmetrica.

Fig. 18 - 0180
strettoia asimmetrica 

a sinistra.

Fig. 19 - 0190
strettoia asimmetrica 

a destra.

Fig. 20 - 0200
ponte mobile.

Fig. 21 - 0210
banchina pericolosa.

Fig. 22 - 0220
strada sdrucciolevole.

Fig. 23 - 0230
bambini.

Fig. 24 - 0240
animali domestici 

vaganti.

Fig. 25 - 0250
animali selvatici 

vaganti.

Fig. 26 - 0260
doppio senso di 

circolazione.

Fig. 27 - 0270
circolazione rotatoria.

Fig. 28 - 0280
sbocco su molo o su 

argine.

Fig. 29 - 0290
materiale instabile 

sulla strada.

Fig. 30/a - 0301
caduta massi.

Fig. 30/b - 0302
caduta massi.

Fig. 31/a - 0311
semaforo.

Fig. 31/b - 0312
semaforo.

Fig. 32 - 0320
aeromobili.

Segnali di Pericolo (Art. 84 Reg.)
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910450301 91 . . . . 3021 1€ 101,90 € 156,40

920450301 92 . . . . 3022 2€ 125,40 € 179,90

930450301 93 . . . . 3022S 2S€ 172,30 € 226,70
90x90

910450201 91 . . . . 2021 1€ 41,20 € 65,50

920450201 92 . . . . 2022 2€ 51,70 € 76,00

930450201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,50 € 96,80
60x60

910450101 9104501021 1€ 23,30 € 35,70

920450101 9204501022 2€ 27,90 € 40,40

930450101 9304501022S 2S€ 37,20 € 49,50

(Fig. 45)

LATO 40

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 45 - 0450
diritto di precedenza nei 

sensi unici alternati

- 91 . . . . 302- 1- € 160,90

- 92 . . . . 302- 2- € 184,50

- 93 . . . . 302- 2S- € 231,30
LATO 90

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 61,50 € 70,00

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 72,00 € 80,50

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 92,70 € 101,30
LATO 60

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 25,20 € 40,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 29,90 € 44,80

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 39,20 € 54,00

(Fig. 42; 44)

LATO 40

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 42 - 0420
ώ�QH�GHO�GLULWWR�GL�

precedenza

Fig. 44 - 0440
diritto di precedenza

- -- -- -

- 920370302- 2- € 303,90

- 930370302- 2S- € 346,10
LATO 120

- -- -- -

920370201 9203702022 2€ 127,60 € 175,40

930370201 9303702022S 2S€ 174,80 € 222,60
LATO 90

- -- -- -

920370101 9203701022 2€ 56,50 € 69,90

930370101 9303701022S 2S€ 77,60 € 88,90

(Fig. 37)

LATO 60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

   
  

   
  

   
  

Fig. 37* - 0370
fermarsi e dare 

precedenza

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 84,90 € 129,50

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 105,30 € 149,80

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 145,80 € 190,40
LATO 120

* Obbligatori in pellicola classe 2

91 . . . . 205 -1 -€ 47,40 -

92 . . . . 205 -2 -€ 57,90 -

93 . . . . 205 -2S -€ 78,80 -

LATO 90 

2OMG

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,40 € 65,70

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,90 € 76,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,80 € 97,10

LATO 90 

2ATT

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 22,10 € 39,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,50 € 44,80

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 38,50 € 55,70

(Fig. 36; 40; 43/a-43/e)

LATO 60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 36* - 0360
dare precedenza

Fig. 40* - 0400
intersezione con 

precedenza a destra

Fig. 43/a - 0431
intersezione con 

diritto di precedenza

Fig. 43/b - 0432
intersezione a 

“T” con diritto di 

precedenza

Fig. 43/c - 0433
intersezione a 

“T” con diritto di 

precedenza

Fig. 43/d - 0434
FRQ��XHQ]D�D�GHVWD

Fig. 43/e - 0435
FRQ��XHQ]D�D�VLQLVWUD

Segnali di Prescrizione (Art. 104 Reg.) 

Segnali di Precedenza (Artt. da 105 a 114 Reg.)   
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* Nota dal Regolamento (Art.80 c.5):
 Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato “segnale composito”. Le dimensioni del “segnale composito” devono 
essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere 

di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei “segnali compositi” relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella 
tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro minimo di 20 cm.    

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30

(Mod. 8/a-8/d)

60x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

(Mod. 8/a)

40x60

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 162,90 € 245,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 195,00 € 277,90

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 258,70 € 341,70
105x105

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 80,30 € 129,10

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 98,90 € 147,60

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 135,90 € 184,70
80x80

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 35,70 € 55,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 43,90 € 63,50

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 60,10 € 79,80

(Mod. 6/a; 6/b; 6/f; 6/l; 6/p2; 7/a-7/e)

53x53

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 54,40 € 88,60

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 65,10 € 99,30

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 86,30 € 120,50
105x35

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 39,40 € 43,00

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 45,60 € 49,30

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 58,10 € 61,80
80x27

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 18,50 € 25,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 21,30 € 27,90

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 26,80 € 33,50

(Mod. 1/a-2/b; 6/c-6/e; 6/g-6/i; 6/p1/1-2)

53x18

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. Cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Mod. 8/a - 6801
divieto di sosta 

temporaneo

Mod. 8/b - 6802
intinerario 

obbligatorio merci 

pericolose

Mod. 8/c - 6803
preavviso deviazione 

obbligatoria autocarri 

in transito

Mod. 8/d - 6804
divieto di transito 

autocarri

Esempi di segnali compositi*   

Mod. 6/a - 6601
segni orizzontali in 

rifacimento

Mod. 6/b - 6602
incidente

Mod. 6/f - 6606
coda

Mod. 6/l - 6610
autocarri in 

rallentamento

Mod. 6/p2 - 6614
numero del tornante

Mod. 6/q2 - 6616
pulizia meccanica 

della strada

Mod. 7/a - 6701
andamento della 

strada principale

Mod. 7/b - 6702
andamento della 

strada principale

Mod. 7/c - 6703
andamento della 

strada principale

Mod. 7/d - 6704
andamento della 

strada principale

Mod. 7/e - 6705
andamento della 

strada principale

�D��VSHFLώFDUH�OH�GLVWDQ]H�ULFKLHVWH�LQ�GHVFUL]LRQH�

Mod. 1/a - 6101
(a) distanza

Mod. 1/b - 6102
(a) distanza

Mod. 2/a - 6201
(a) estesa

Mod. 2/b - 6202
(a) estesa

Mod. 6/c - 6603
attraversamento di 

binari

Mod. 6/d - 6604
sgombraneve in 

azione

Mod. 6/e - 6605
zona soggetta ad 

allagamento

   
  

Mod. 6/g - 6607
mezzi di lavoro in 

azione

Mod. 6/h - 6608
strada 

sdrucciolevole per 

ghiaccio

Mod. 6/i - 6609
strada 

sdrucciolevole per 

pioggia

   
  

Mod. 6/p1/1 - 6617
tornante

Mod. 6/p1/2 - 6618
tornante

Pannelli Integrativi (Art. 83 Reg.) 

Pannelli Integrativi   
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910800205 9108002061 1€ 51,50 € 79,00

920800205 9208002062 2€ 62,10 € 89,60

930800205 9308002062S 2S€ 83,20 € 110,70

�ώJ��
�D��
�F����D����E�

Ø 60 8 

attacchi

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 89,60 € 140,70

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 113,30 € 164,40

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 160,40 € 211,50
Ø 90

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 40,50 € 54,00

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,10 € 71,90

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,20 € 93,00
Ø 60

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 20,70 € 38,00

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 25,60 € 42,80

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 35,10 € 52,20

(Fig. 41; 46-75; 80/a-96; 98-99)

Ø 40

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

&RQώJXUD]LRQL�UHDOL]]DELOL�JUD]LH�DO�VXSSRUWR�FRQ���DWWDFFKL

Fig. 89 - 0890
ώ�QH�GHO�SHUFRUVR�SHGRQDOH

Fig. 90 - 0900
pista ciclabile

Fig. 91 - 0910
ώ�QH�SLVWD�FLFODELOH

Fig. 92/a - 0921
pista ciclabile continua al 

marciapiede

Fig. 92/b - 0922
percorso pedonale e 

ciclabile

Fig. 93/a - 0931
ώ�QH�SLVWD�FLFODELOH�FRQWLJXD�

al marciapiede

Fig. 93/b - 0932
ώ�QH�GHO�SHUFRUVR�SHGRQDOH�

e ciclabile

Fig. 94 - 0940
percorso riservato ai 

quadrupedi da soma o da sella

Fig. 95 - 0950
ώ�QH�GHO�SHUFRUVR�ULVHUYDWR�DL�

quadrupedi da soma o da sella

Fig. 96 - 0960
alt dogana

Fig. 98 - 0980
alt polizia

Fig. 99 - 0990
alt stazione

Fig. 80/a - 0801
direzione obbligatoria diritto

Fig. 80/b - 0802
direzione obbligatoria a sinistra

Fig. 80/c - 0803
direzione obbligatoria a destra

Fig. 80/d - 0804
preavviso di direzione 

obbligatoria a destra

Fig. 80/e - 0805
preavviso di direzione 

obbligatoria a sinistra

Fig. 81/a - 0811
direzioni consentite destra 

e sinistra

Fig. 81/b - 0812
direzioni consentite diritto 

e destra

Fig. 81/c - 0813
direzioni consentite diritto 

e sinistra

Fig. 82/a - 0821
passaggio obbligatorio a sinistra

Fig. 82/b - 0822
passaggio obbligatorio a destra

Fig. 83 - 0830
passaggi consentiti

Fig. 84 - 0840
rotatoria

Fig. 85 - 0850
limite minimo di velocità

Fig. 86 - 0860
ώ�QH�GHO�OLPLWH�PLQLPR�GL�YHORFLW�

Fig. 87 - 0870
catene per neve obbligatorie

Fig. 88 - 0880
percorso pedonale

Segnali di Obbligo (Artt. 121 e 123 Reg.)   

�D��),*���
�VSHFLώFDUH�L�NP�K�ULFKLHVWL�GDO�FRGLFH�H�QHOOD�GHVFUL]LRQH

YHGL�HVHPSL	

�
�
���NP�K��
�

�
�
���NP�K��


�����������NP�K������

���
���NP�K���


* OBBLIGATORIO IN CLASSE 2

 # CONSIGLIATO IN CLASSE 2

Fig. 75 - 0750
divieto di fermata

Fig. 41 - 0410
dare precedenza nei sensi unici 

alternati

Fig. 46 - 0460
divieto di transito

Fig. 47 # - 0470
senso vietato

Fig. 48* - 0480
divieto di sorpasso

Fig. 49 - 0490
distanziamento minimo 

obbligatorio di .... Metri

(a) Fig. 50 # - 5 . . .
limite massimo di velocità 

.... km/h

Fig. 51 - 0510
divieto di segnalazioni 

acustiche

Fig. 52* - 0520
divieto di sorpasso per veicoli di 

massa a pieno carico sup. 3,5 ton.

Fig. 53 - 0530
transito vietato ai veicoli a 

trazione animale

Fig. 54 - 0540
transito vietato ai pedoni

Fig. 55 - 0550
transito vietato alle biciclette

Fig. 56 - 0560
transito vietato  ai motocicli

Fig. 57 - 0570
transito vietato ai veicoli a 

braccia

Fig. 58 - 0580
transito vietato a tutti gli 

autoveicoli

Fig. 59 - 0590
transito vietato agli autobus

Fig. 60/a - 0601
transito vietato ai veicoli di massa 

a pieno carico superiore a 3,5 ton

Fig. 60/b - 0602
transito vietato ai veicoli di massa 

a pieno carico superiore a .... ton

Fig. 61 - 0610
transito vietato ai veicoli a 

motore trainanti un rimorchio

Fig. 62 - 0620
transito vietato alle macchine 

agricole

Fig. 63 - 0630
transito vietato ai veicoli che 

trasportano merci pericolose

Fig. 64/a - 0641
transito vietato ai veicoli che trasp.

QR�HVSORVLYL�R�SURGRWWL�LQώ�DPPDELOL

Fig. 64/b - 0642
transito vietato ai veicoli che trasp.no 

prod. suscettibili di contaminare l’acqua

Fig. 65 - 0650
transito vietato ai veicoli aventi 

larghezza superiore a .... m

Fig. 66 - 0660
transito vietato ai veicoli aventi 

altezza superiore a .... m

Fig. 67 - 0670
transito vietato ai veicoli o complessi 

di veicoli aventi lunghezza sup. a .... m

Fig. 68 - 0680
transito vietato ai veicoli aventi 

una massa superiore a .... ton

Fig. 69 - 0690
transito vietati ai veicoli aventi una 

massa per asse superiore a … ton

Fig. 70 - 0700
via libera

Fig. 71 - 0710
ώ�QH�OLPLWD]LRQH�GL�YHORFLW�

Fig. 72 - 0720
ώ�QH�GHO�GLYLHWR�GL�VRUSDVVR

Fig. 73 - 0730
ώ�QH�GLYLHWR�VRUSDVVR�SHU�YHLFROL�GL�

massa a pieno carico sup. 3,5 ton

Fig. 74 - 0740
divieto di sosta

Segnali di Prescrizione (Art. 104 Reg.) 

Segnali di Divieto (Artt. da 115 a 120 Reg.)   
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909080018 Kit gomma x alberi cm 20x25 b/r classe II € 30,90 € 27,80100

909034017 Dispositivo anti selvaggina € 32,90 € 29,60100

Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909013008
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio monofacciale
€ 107,301

909013009
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio monofacciale
€ 112,502

909013012
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio monofacciale
€ 122,702S

909013013
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio bifacciale
€ 108,501

909013010
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio bifacciale
€ 113,702

909013007
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio bifacciale
€ 123,902S

(Fig. 464 completo di paletto e viteria)

DescrizioneCod. Rif. Cad.

909034004 Segnalimite europeo ad una gemma (7x10cm) 

monofacciale
€ 14,70

909034007 Segnalimite europeo a due gemme (7x10cm) 

monofacciale
€ 17,50

909034014 Segnalimite europeo ad una gemma (5x18cm) 

monofacciale
€ 14,10

909034008 Segnalimite europeo a due gemme b/r (5x18) bifacciale 

(confezione da 84 pezzi)
€ 14,70

909005012 Basetta in pvc per innesto segnalimite € 13,50

(Fig. 463)

DescrizioneCod. Cad.

Fig. 463 

delineatori normali di 

margine

Basetta in Pvc per 

innesto segnalimite

esempio

applicativo

Fig. 464

delineatore per galleria

Segnali Complementari § 6  (Art. 172 Reg.) 

Delineatori e Marginatori (artt. 173-174 Reg.)   

912690201 9126902021 1€ 102,60 € 173,00

922690201 9226902022 2€ 123,60 € 193,90

932690201 9326902022S 2S€ 165,20 € 235,5060x120

912690101 9126901021 1€ 64,10 € 81,70

922690101 9226901022 2€ 73,40 € 90,90

932690101 9326901022S 2S€ 91,80 € 109,50

(Fig. 269)

40x80

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,20 € 65,50

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,70 € 76,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,50 € 96,8060x60

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 23,30 € 35,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,90 € 40,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 37,20 € 49,50

(Fig. 257; 270-271)

40x40

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 37,30 € 39,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 42,50 € 45,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 53,00 € 55,5060x30

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 14,80 € 21,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 17,10 € 23,60

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 21,60 € 28,20

(Fig. 256; 258-260)

40x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 256 - 2560
VHJQDOH�LGHQWLώ�FD]LRQH�

itinerario 

internazionale

Fig. 257 - 2570
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

autostrada

Fig. 258 - 2580
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada statale

Fig. 259 - 2590
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada provinciale

Fig. 260 - 2600
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada comunale

Fig. 269

QXPHUR�LGHQWLώ�FD]LRQH�

autostrada + freccia con 

funzione di direzione

Fig. 270 - 2700
QXPHUR�LGHQWLώ�FD]LRQH�VWUDGD�

statale + freccia e strada comunale 

+ freccia con funzione di direzione

Fig. 271 - 2710
QXPHUR�LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada provinciale + freccia 

con funzione di direzione

6HJQDOL�GL�,GHQWLώFD]LRQH�6WUDGD�H�3URJUHVVLYH�'LVWDQ]LRPHWULFKH�(Art. 129 Reg.)   
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1111

Note: 

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 42,80 € 64,80

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 50,60 € 72,60

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 66,30 € 88,20
90x30

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 18,50 € 28,50

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 22,00 € 32,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 29,00 € 38,90
60x20

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 14,80 € 21,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 17,10 € 23,60

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 21,60 € 28,20

(Fig. 77/f-77/o)

40x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

�D��VSHFLώFDUH�OD�PHWUDWXUD�L�SLWWRJUDPPL�R�JOL�RUDUL�ULFKLHVWL�LQ�GHVFUL]LRQH�

Fig. 77/f - 0776
(a) distanza 

parcheggio

Fig. 77/g - 0777
(a) parcheggio dotato 

di parchimetro

)LJ�����K�	�0778
(a) parcheggio con 

disco orario

Fig. 77/i - 0779
parcheggio riservato 

alle auto

max....ore

Fig. 77/l - 1776
(a) tempo di sosta 

per ricarica

veicoli elettrici

in ricarica

Fig. 77/m - 1777
veicoli elettrici in 

ricarica

Fig. 77/n - 1778
(a) parcheggio con 

disco orario

Fig. 77/o - 1779
(a) indicazioni sosta/

carico e scarico

3DQQHOOL�,QWHJUDWLYL�SHU�6HJQDOL�GL�3DUFKHJJLR�� 

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 19,80 € 32,00

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 23,40 € 35,60

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 30,60 € 42,90

50x25

25x50

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 11,60 € 15,60

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 13,10 € 17,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 16,10 € 20,20

15x35

35x15

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 12,40 € 17,80

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 13,10 € 18,50

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 14,60 € 19,80

(Mod. 5/a1-5/b3)

10x25

25x10

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 43,50 € 62,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 50,70 € 70,10

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 65,00 € 84,40
75x33

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 18,00 € 31,00

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 21,60 € 34,60

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 28,80 € 41,90
50x25

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 12,60 € 18,00

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 14,40 € 19,60

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 17,60 € 22,90

(Mod. 3/a-4/b; 6/m;6/n; 6/q1)

33x17

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Mod. 5/a1 - 6511
inizio

Mod. 5/a2 - 6512
continua

Mod. 5/a3 - 6513
ώ�QH

- 
  

Mod. 5/b1 - 6521
inizio

Mod. 5/b2 - 6522
continua

Mod. 5/b3 - 6523
ώ�QH

�D��VSHFLώFDUH�JOL�RUDUL�ULFKLHVWL�LQ�GHVFUL]LRQH�

Mod. 3/a - 6301
validità

Mod. 3/b - 6302
(a) validità

Mod. 3/c - 6303
(a) validità

Mod. 3/d - 6304
(a) validità

Mod. 4/a - 6401
limitazione od eccezione

Mod. 4/b - 6402
limitazione od eccezione

- 
  

- 
  

Mod. 6/m - 6611
zona rimozione coatta

Mod. 6/n - 6612
segnale di corsia

Mod. 6/q1 - 6615
pulizia meccanica della 

strada

Pannelli Integrativi (Art. 83 Reg.) 

Pannelli Integrativi
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2121

919990101 9199901021 1€ 193,50 € 279,90

929990101 9299901022 2€ 277,40 € 343,40

939990101 9399901022S 2S€ 311,60 € 366,80

m² (Fig. 233-241; 243-245; 272; 285; 376)

al m²

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 409,80 € 678,30

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 488,20 € 756,70

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 644,30 € 912,90
200x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 143,90 € 245,70

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 179,10 € 281,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 249,30 € 351,30
135x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 75,80 € 113,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 91,50 € 129,20

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 122,70 € 160,40

(Fig. 325-326)

90x60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 325 - 3250
svolta a sinistra semidiretta

Fig. 326 - 3260
svolta a sinistra indiretta

Segnali Utili per la Guida (Art. 135 Reg.)   

Nota dal Regolamento (Art.127 c.14): 
Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date 

dall’applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in 

attuazione dell’articolo 80, comma 7.        

Fig. 376    
area di servizio

Segnali che forniscono indicazioni
di servizi utili (Art. 136 Reg.)

Fig. 285    
segnale di conferma autostradale

Segnali di Conferma (Art. 132 Reg.)   

Fig. 272    
segnale di itinerario extraurbano

Segnali di Itinerario (Art. 130 Reg.)   

Fig. 233 
segnale di preavviso

di intersezione urbana

Fig. 234 
segnale di preavviso

di intersezione extraurbana

Fig. 235 
segnale di preavviso di intersezione

per diramazione autostradale

Fig. 236 
segnale di preavviso di

intersezioni ravvicinate urbane

Fig. 237 
segnale di preavviso di intersezioni

ravvicinate extraurbane

Fig. 238 
segnale di preavviso di

intersezione urbana rotatoria

Fig. 239 
segnale di preavviso di intersezione urbana, 

con divieto di transito per una categoria

di veicoli su un ramo dell’intersezione

Fig. 240 
segnale di preavviso di intersezione

extraurbana con passaggio a livello su un 

ramo dell’intersezione

Ivreavia

Lamarmora

via

Torinovia

Biellese

Fig. 241 
segnale di preselezione urbano

Fig. 243 
segnale di preselezione extraurbano

TERNI Salaria

Terminillo

Fig. 244 
segnale di preselezione urbano

Fig. 245 
segnale di preselezione extraurbano

Segnali di Preavviso e Preselezione (Art. 127 Reg.)   [OBBLIGATORI IN CLASSE 2]
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° Nota dal Regolamento (Art.80 c.5): Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato “segnale composito”. Le dimensioni 
GHO�
VHJQDOH�FRPSRVLWR��GHYRQR�HVVHUH�WDOL�FKH�L�GLVFKL�LQ�HVVR�FRQWHQXWL�DEELDQR�LO�GLDPHWUR�QRQ�LQIHULRUH�D���FP�HG�L�WULDQJROL�DEELDQR�LO�ODWR�QRQ�LQIHULRUH�D���FP� Il 
fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei “segnali compositi” relativi alla sosta sono 
TXHOOH�GL�IRUPDWR�ULGRWWR�LQGLFDWH�QHOOD�WDEHOOD�,,���HG�LO�GLVFR�GL�GLYLHWR�GL�VRVWD�LQ�HVVL�FRQWHQXWR�KD�LO�GLDPHWUR�GL���FP��Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di 

sosta può avere diametro minimo di 20 cm. 

° Nota dal Regolamento Art.120 c.4 Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per 

LQGLFDUH�GHURJKH�DL�GLYLHWL�SHU�TXHOOH�SDUWLFRODUL��VLQJROH�FDWHJRULH��HOHQFDWH�DO�FRPPD����OHWWHUD�D���SXQWR�	���DYHQWL�LQYHFH�GLULWWR�D�VRVWDUH�R�D�IHUPDUVL
�/D�ώJXUD�,,
��G�UDSSUHVHQWD�

XQ�HVHPSLR�GL�FDUWHOOR�FRPSRVLWR�SHU�LQGLFDUH�YDULH�UHJRODPHQWD]LRQL��HVVLELOL�XWLOL�QHL�FHQWUL�DELWDWL�R�QHOOH�ORFDOLW��WXULVWLFKH
� 

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 101,90 € 156,40

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 125,40 € 179,90

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 172,30 € 226,70
90x90

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,20 € 65,50

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,70 € 76,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,50 € 96,80
60x60

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 23,30 € 35,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,90 € 40,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 37,20 € 49,50

(Fig. 76; 79/d)

40x40

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 79/d - 0794
°regolazione 

��HVVLELOH

della sosta in centro

Esempio di Segnale Composito° 
(consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre)

** Nota dal Regolamento: SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Segnala l’eccezione al divieto di sosta per i veicoli delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e di altri servizi di pubblico interesse e di 

soccorso. Mediante simboli e/o iscrizioni nella parte inferiore del pannello è indicata la categoria esclusa dal divieto.        

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30
60x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

(Fig.78-78/a-78/p-79/a-79/c)

40x60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 114 Targa in alluminio piano cm 25x45 € 13,10

91 . . . . 214 Targa in alluminio piano cm 40x60 € 29,90

(Fig. 78-78/a-78/p)

ALLUMINIO P. 10/10←
'HVFUL]LRQHCod.

Fig. 78 - 0780
passo carrabile 

neutro

Comune di

Ord.n.         del

Fig. 78/a - 0781
passo carrabile 

precompilato

Comune di

Ord.n. xxxx  del xx/xx/xxxx

xxxxxxx

Fig. 78/p - 0782
passo carrabile 

personalizzato

   
  

Fig. 79/a - 0791
sosta consentita a 

particolari categorie

Fig. 79/b - 0792
sosta consentita a 

particolari categorie

Fig. 79/c - 0793
**sosta consentita 

a particolari categorie

Segnali di Sosta (Art. 120 Reg.)   

* Nota dal Regolamento (Art.120 c.4): 
I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e 

categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. ��1RWD�GDOOD�,,q�'LUHWWLYD�VXOOD�FRUUHWWD�HG�XQLIRUPH�DSSOLFD]LRQH�GHOOH�QRUPH�GHO�&�G�6��LQ�PDWHULD�GL�VHJQDOHWLFD�H�FULWHUL�SHU�
O�LQVWDOOD]LRQH�H�OD�PDQXWHQ]LRQH��3URW��Q������GHO���������i���       

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30
60x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

(Fig. 77/a-77/e; 77/s; 78-78/a)

40x60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 76 - 0760
parcheggio

Fig. 77/a - 0771
preavviso di 

parcheggio

Fig. 77/b - 0772
preavviso di 

parcheggio

Fig. 77/c - 0773
preavviso di 

parcheggio

Fig. 77/d - 0774
preavviso di 

parcheggio

Fig. 77/e - 0775
preavviso di 

parcheggio

Fig. 77/s - 1771
*sosta consentita per 

carico/scarico

   
  

6HJQDOL�GL�3DUFKHJJLR�(Artt. 120 Reg.)   

6HJQDOL�GL�3UHVFUL]LRQH�(Art. 104 Reg.) 
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913000101 9130001021 1€ 299,30 € 468,00

923000101 9230001022 2€ 357,30 € 526,20

933000101 9330001022S 2S€ 473,00 € 641,90

(Fig. 300)

100x200

912990101 9129901021 1€ 322,40 € 519,20

922990101 9229901022 2€ 385,10 € 581,90

932990101 9329901022S 2S€ 510,00 € 706,80

(Fig. 299)

180x120

912980101 9129801021 1€ 299,30 € 468,00

922980101 9229801022 2€ 357,30 € 526,20

932980101 9329801022S 2S€ 473,00 € 641,90

(Fig. 298)

200x100

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

912650201 9126502021 1€ 141,90 € 239,90

922650201 9226502022 2€ 177,20 € 296,00

932650201 9326502022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

912650101 9126501021 1€ 63,70 € 97,40

922650101 9226501022 2€ 84,50 € 113,10

932650101 9326501022S 2S€ 110,60 € 144,30

Fig. 265)

60x90

912640101 9126401021 1€ 35,70 € 140,80

922640101 9226401022 2€ 40,40 € 158,20

932640101 9326401022S 2S€ 49,50 € 192,90

(Fig. 264)

50x120

912630101 9126301021 1€ 318,20 € 381,20

922630101 9226301022 2€ 366,20 € 429,00

932630101 9326301022S 2S€ 461,30 € 524,10

(Fig. 263)

235x70

- 912610402- 1- € 110,90

- 922610402- 2- € 125,10

- 932610402- 2S- € 153,50
70x70

- 912610302- 1- € 55,10

- 922610302- 2- € 62,30

- 932610302- 2S- € 76,80
50x50

- 912610202- 1- € 35,70

- 922610202- 2- € 40,40

- 932610202- 2S- € 49,50
40x40

- 912610102- 1- € 26,10

- 922610102- 2- € 29,50

- 932610102- 2S- € 33,20

(Fig. 261)

25x25

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 298 
preavviso di informazioni

turistico alberghiere

Fig. 299 
segnale di

informazioni alberghiere

Fig. 300 
segnale di preavviso

alberghiero

Fig. 301 
segnale di

 direzione alberghieri

��SHU�OH�GLPHQVLRQL�YHGL�WDEHOOD�SDJ
���

6HJQDOHWLFD�$OEHUJKLHUD�(Art. 134 Reg.)   

91 . . . . 204
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR�FP���[����%LIDFFLDOH�
con paletto

€ 357,801

92 . . . . 204
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[����FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 400,502

93 . . . . 204
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[����FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 485,502S

91 . . . . 104
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[���FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 325,701

92 . . . . 104
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[���FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 347,402

93 . . . . 104
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[���FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 390,802S

cippo distanziometrico (Fig. 266-268)

912620104 9126202041 1€ 78,50 € 71,00

922620104 9226202042 2€ 82,60 € 75,20

932620104 9326202042S 2S€ 90,60 € 83,20

cippo ettometrico bifacciale (Fig. 262)

25x25

ALLUMINIO CON PALETTO ALLUMINIO CON ATTACCO GUARD ← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 261 
segnale di 

progressiva 

chilometrica

Fig. 262 
segnale di 

progressiva 

ettometrica

Fig. 263 
progressiva 

distanziometrica 

autostradale

Fig. 264 
progressiva 

distanziometrica 

autostradale

Fig. 265
 

progressiva 

distanziometrica 

Fig. 266 - 2660
progressiva 

distanziometrica per 

strada statale

Fig. 267 - 2670
progressiva 

distanziometrica per 

strada provinciale

Fig. 268 - 2680
progressiva 

distanziometrica per 

strada comunale

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�(Art. 124 Reg.) 

6HJQDOHWLFD�GL�3URJUHVVLYD�'LVWDQ]LRPHWULFD�(Art. 129 Reg.)   
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Note: 

MODELLO A - 6001
  

MODELLO B - 6002
  

MODELLO C - 6003
  

MODELLO D - 6004
  

Segnale Composito per Cavalcavia
(D.M. LL.PP. 28/02/1997 n. 1156)

910972101 9109721021 1€ 73,50 € 113,60

920972101 9209721022 2€ 87,30 € 127,50

930972101 9309721022S 2S€ 115,20 € 155,30

�3DQQHOOR�LQWHJUDWLYR�ώJ����E�

120x40

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 183,60 € 276,30

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 225,50 € 318,20

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 308,70 € 401,40

(Fig. 97/a-97/b)

120x120

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 97/a - 0971
FRQώ�QH�GL�VWDWR�WUD�

paesi della comunità 

europea

Fig. 97/b - 0972
SUHDYYLVR�GL�FRQώ�QH�

di stato tra paesi 

della comunità

Segnali di Obbligo (Art. 123 Reg.)

Fig. 320/a1 - 3201
  .

Fig. 320/a2 - 3202
(a) area pedonale.

Fig. 321 - 3210
ώ�QH�DUHD�SHGRQDOH


Fig. 322/a1 - 3221
  .

Fig. 322/a2 - 3222
]RQD�WUDIώ�FR�OLPLWDWR


Fig. 322/b - 3223
ώ�QH�]RQD�D�WUDIώ�FR�

limitato.

Fig. 323/a - 3231
zona a velocità 

limitata.

Fig. 323/b - 3232
ώ�QH�]RQD�D�YHORFLW��

limitata.

Segnaletica ZTL (Art. 135 Reg.)   

91 . . . 110 Targa 40x40 bifacciale con staffone da 60 -1

92 . . . 110 Targa 40x40 bifacciale con staffone da 60 -2

93 . . . 110 Targa 40x40 bifacciale con staffone da 60 -2S

91 . . . 210 Targa 60x60 bifacciale con staffone da 60 -1

92 . . . 210 Targa 60x60 bifacciale con staffone da 60 -2

93 . . . 210 Targa 60x60 bifacciale con staffone da 60 -2S

(Fig. 302-324; 349)

ALLUMINIO ESTRUSO←

'HVFUL]LRQHCod. Rif. Cad.

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 183,60 € 276,30

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 225,50 € 318,20

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 308,70 € 401,40

(Fig. 302-319; 324)

120x120

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 101,90 € 156,40

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 125,40 € 179,90

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 172,30 € 226,7090x90

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,20 € 65,50

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,70 € 76,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,50 € 96,80

(Fig. 302-324;349; 320/a1-323/b; MODELLO A-D)

60x60

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 23,30 € 35,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,90 € 40,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 37,20 € 49,50

(Fig. 302-324; 349)

40x40

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 302 - 3020
ospedale

Fig. 303 - 3030
attraversamento pedonale

Fig. 304 - 3040
scuolabus

Fig. 305 - 3050
sos

Fig. 306 - 3060
sottopassaggio pedonale

Fig. 307 - 3070
sovrapassaggio pedonale

Fig. 308 - 3080
rampa inclinata pedonale

Fig. 309 - 3090
strada senza uscita

Fig. 310 - 3100
preavviso di strada senza 

uscita

Fig. 311 - 3110
preavviso di strada senza 

uscita

Fig. 312 - 3120
velocità consigliata

Fig. 313 - 3130
ώ�QH�YHORFLW��FRQVLJOLDWD

Fig. 314 - 3140
strada riservata ai veicoli 

a motore

Fig. 315 - 3150
ώ�QH�VWUDGD�ULVHUYDWD�DL�

veicoli a motore

Fig. 316 - 3160 (verde) 
������EOX�

galleria

Fig. 317 - 3170 (verde) 
������EOX�

ponte

Fig. 318 - 3180
zona residenziale

Fig. 319 - 3190
ώ�QH�]RQD�UHVLGHQ]LDOH

Fig. 324 - 3240
attraversamento ciclabile

Fig. 349 - 3490
senso unico frontale

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�(Art. 124 Reg.) 

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�(Art. 135 Reg.)   
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Fig. 100 - 1000
centro.

Fig. 101 - 1010
posta.

Fig. 102 - 1020
comune.

Fig. 103 - 1030
pronto soccorso.

Fig. 104 - 1040
ospedale.

Fig. 105 - 1050
ambulatorio.

Fig. 106 - 1060
farmacia.

Fig. 107 - 1070
telefono.

Fig. 108 - 1080
informazioni.

Fig. 109 - 1090
carabinieri.

Fig. 110/a - 1101
polizia.

Fig. 110/b - 1102
JXDUGLD�GL�ώ�QDQ]D


Fig. 111 - 1110
polizia municipale.

Fig. 112 - 1120
vigili del fuoco.

Fig. 113 - 1130
frontiera.

Fig. 114 - 1140
stazione.

Fig. 115 - 1150
stazione fs.

Fig. 116 - 1160
aeroporto.

Fig. 117 - 1170
partenze.

Fig. 118 - 1180
arrivi.

Fig. 119 - 1190
porto.

Fig. 120 - 1200
traghetto.

Fig. 121 - 1210
aliscafo.

Fig. 122 - 1220
autostazione.

Fig. 123 - 1230
eliporto.

Fig. 124 - 1240
carico e scarico.

Fig. 125 - 1250
zona pedonale.

Fig. 126 - 1260
attraversamento 

pedonale.

Fig. 127 - 1270
sottopassaggio.

Fig. 128 - 1280
sovrapassaggio.

Fig. 129 - 1290
rampa.

Fig. 130 - 1300
invalido.

Fig. 131 - 1310
bicicletta.

Fig. 132 - 1320
ciclomotore.

Fig. 133 - 1330
motociclo.

Fig. 134 - 1340
motocarrozzetta.

Fig. 135 - 1350
motocarro.

Fig. 136 - 1360
auto.

Fig. 137 - 1370
autocarro.

Fig. 138 - 1380
autotreno.

Fig. 139 - 1390
autoarticolato.

Fig. 140/a - 1401
trasporto container.

Fig. 140/b - 1402
rimorchio.

Fig. 141 - 1410
autobus urbano.

Fig. 142 - 1420
autobus extraurbano.

Fig. 143 - 1430
tram.

Fig. 144 - 1440
metropolitana.

Fig. 145 - 1450
taxi.

Fig. 146 - 1460
autocaravan.

Fig. 147 - 1470
caravan.

Fig. 148 - 1480
auto + rimorchio.

Fig. 149 - 1490
auto al seguito.

Fig. 150 - 1500
cuccetta + auto.

Fig. 151 - 1510
mezzo d’opera.

Fig. 152 - 1520
scarico.

Fig. 153 - 1530
autosoccorso.

Fig. 154 - 1540
sgombraneve.

Fig. 155 - 1550
spazzatrice.

Fig. 156 - 1560
trattrice.

Fig. 157 - 1570
macchina operatrice.

Fig. 158 - 1580
autocisterna con 

prodotti contaminati.

Fig. 159 - 1590
trasporti esplosivi.

Fig. 160 - 1600
merci pericolose.

Fig. 161 - 1610
autostrada.

Fig. 162 - 1620
inversione di marcia.

Fig. 163 - 1630
rifornimento.

Fig. 164 - 1640
benzina verde.

Fig. 165 - 1650
gpl.

Fig. 166 - 1660
diesel.

Fig. 167 - 1670
metano.

Fig. 168 - 1680
autorimessa.

Fig. 169 - 1690
riparazioni.

Fig. 170 - 1700
parcheggio.

Fig. 171 - 1710
parchimetro.

Fig. 172 - 1720
disco orario.

Fig. 173 - 1730
albergo o motel.

Fig. 174 - 1740
bar.

Fig. 175 - 1750
ristorante.

Fig. 176 - 1760
wc.

Fig. 177 - 1770
uscita emergenza.

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�(Art. 125 Reg.) 
SIMBOLI
6XL�VHJQDOL�GL�GLUH]LRQH�KDQQR�OH�GLPHQVLRQL�SUHYLVWH�GDOOH�WDEHOOH�,,����H�,,�����6RQR�LQ�IXQ]LRQH�GHOOD�GLPHQVLRQH�JHQHUDOH�
GHO� FDUWHOOR� VXL� VHJQDOL�GL�SUHDYYLVR��/�XWLOL]]R�GHL� VLPEROL�GHYH�HVVHUH� OLPLWDWR� DOOH�HIIHWWLYH�HVLJHQ]H�GL� VHJQDOD]LRQH�
VWUDGDOH�GL�XWLOLW��JHQHUDOL]]DWD�SHU�JOL�XWHQWL�
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912890101 9128901021 1€ 39,30 € 55,10

922890101 9228901022 2€ 46,50 € 62,30

932890101 9328901022S 2S€ 61,00 € 76,80

(Fig. 289)

50x50

912880101 9128801021 1€ 46,30 € 54,00

922880101 9228801022 2€ 52,80 € 60,50

932880101 9328801022S 2S€ 65,70 € 73,60

(Fig. 288)

30x75

912870101 9128701021 1€ 32,90 € 41,90

922870101 9228701022 2€ 37,30 € 46,30

932870101 9328701022S 2S€ 45,90 € 54,90

(Fig. 287)

30x50

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

9001 . . . . 3 Simboli autoadesivi 21x21 cm € 10,001

9002 . . . . 3 Simboli autoadesivi 21x21 cm € 15,802

9003 . . . . 3 Simboli autoadesivi 21x21 cm € 16,802S

9001 . . . . 2 Simboli autoadesivi 18x18 cm € 9,501

9002 . . . . 2 Simboli autoadesivi 18x18 cm € 12,302

9003 . . . . 2 Simboli autoadesivi 18x18 cm € 13,202S

9001 . . . . 1 Simboli autoadesivi 15x15 cm € 7,201

9002 . . . . 1 Simboli autoadesivi 15x15 cm € 10,002

9003 . . . . 1 Simboli autoadesivi 15x15 cm € 10,902S

(Fig. 100-231)

ADESIVO←

'HVFUL]LRQHCod. Rif. Cad.

Fig. 287 
segnale di conferma 

urbano

Fig. 288

segnale di conferma 

urbano

Fig. 289

segnale di conferma 

urbano

Fig. 178 - 1780
estintore.

Fig. 179 - 1790
impianto di scarico 

per autocaravan.

Fig. 180 - 1800
camping.

Fig. 181 - 1810
pneumatici da neve.

Fig. 182 - 1820
catene.

Fig. 183 - 1830
asilo.

Fig. 184 - 1840
scuola.

Fig. 185 - 1850
università.

Fig. 186 - 1860
chiesa.

Fig. 187 - 1870
cimitero.

Fig. 188 - 1880
banca.

Fig. 189 - 1890
tribunale.

Fig. 190 - 1900
biblioteca.

Fig. 191 - 1910
HVSRVL]LRQH��ώ�HUD


Fig. 192 - 1920
industria.

Fig. 193 - 1930
campo boario.

Fig. 194 - 1940
supermercato.

Fig. 195 - 1950
cinema.

Fig. 196 - 1960
teatro.

Fig. 197 - 1970
discoteca.

Fig. 198 - 1980
parco giochi.

Fig. 199 - 1990
zoo.

Fig. 200 - 2000
acquario.

Fig. 201 - 2010
museo.

Fig. 202 - 2020
terme.

Fig. 203 - 2030
castello.

Fig. 204 - 2040
zona archeologica.

Fig. 205 - 2050
grotte.

Fig. 206 - 2060
porto turistico.

Fig. 207 - 2070
escursionisti.

Fig. 208 - 2080
punto panoramico.

Fig. 209 - 2090
area picnic.

Fig. 210 - 2100
PDUH��ώ�XPH��ODJR


Fig. 211 - 2110
pineta.

Fig. 212 - 2120
pineta + mare.

Fig. 213 - 2130
foresta.

Fig. 214 - 2140
cascata.

Fig. 215 - 2150
centro sportivo.

Fig. 216 - 2160
stadio.

Fig. 217 - 2170
ippodromo.

Fig. 218 - 2180
velodromo.

Fig. 219 - 2190
piscina.

Fig. 220 - 2200
pallavolo.

Fig. 221 - 2210
pallacanestro.

Fig. 222 - 2220
tennis.

Fig. 223 - 2230
pattinaggio.

Fig. 224 - 2240
tiro.

Fig. 225 - 2250
arco.

Fig. 226 - 2260
bocce.

Fig. 227 - 2270
golf.

Fig. 228 - 2280
scuola sci.

Fig. 229 - 2290
funivia.

Fig. 230 - 2300
seggiovia.

Fig. 231 - 2310
skilift.
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919999902 Appendice integrativa 105x35 alluminio piano € 79,901

929999902 Appendice integrativa 105x35 alluminio piano € 95,902

939999902 Appendice integrativa 105x35 alluminio piano € 129,302S

(appendice integrativa per Fig. 330 a1-b1-b2-c1)

ALLUMINIO P. 10/10←

'HVFUL]LRQHCod. Rif. Cad.

913300101 9133001021 1€ 379,70 € 624,40

923300101 9233001022 2€ 458,10 € 702,80

933300101 9333001022S 2S€ 614,30 € 858,90

(Fig. 330)

135x200

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

ώ�J�����
transitabilità

Presegnala lo stato temporaneo della transitabilità invernale su strade di montagna, 

raccomanda pneumatici da neve o catene o li rende obbligatori.

/D�ώJ������SX²�DVVXPHUH�GLYHUVH�FRQώJXUD]LRQL�GL�VHJQDOD]LRQH��SHUWDQWR�OH�DSSHQGLFL�

integrative dovranno essere applicate a seconda delle necessità

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�(Art. 135 Reg.)   

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 87,10 € 136,70

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 104,70 € 154,40

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 139,80 € 189,50
135x45

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 42,80 € 64,80

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 50,60 € 72,60

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 66,30 € 88,20
90x30

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 18,50 € 28,50

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 22,00 € 32,00

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 29,00 € 38,90

(Fig. 295 A; 295 B)

60x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.
   
  

Fig.295 - 2951 A, 2952 B
segnale di locazione territoriale

6HJQDOL�7XULVWLFL�H�GL�7HUULWRULR�(Art. 134 Reg.)   

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 561,10 € 810,00

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 647,20 € 896,10

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 818,70 € 1.067,40
200x140

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 260,00 € 408,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 312,20 € 461,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 416,30 € 565,20

(Fig. 275;276)

200x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 363,50 € 524,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 419,30 € 580,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 530,30 € 691,40

(Fig. 274/a)

160x120

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 171,90 € 275,30

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 208,50 € 311,90

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 281,30 € 384,70
180x70

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 132,90 € 208,80

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 163,40 € 239,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 224,10 € 300,10

(Fig. 273; 274; 276/t)

150x70

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 273 - 2730   
inizio centro abitato

Fig. 274 - 2740   
ώ�QH�FHQWUR�DELWDWR

Fig. 276/t - 2761   
territorio comunale

Fig. 274/a - 2741   
ώ�QH�FHQWUR�DELWDWR�FRQ�VHJQDOH�GL�FRQIHUPD

      
  

Fig. 276 - 2760   
VHJQDOH�GL�LQL]LR�H�ώ�QH�SURYLQFLD

Fig. 275 - 2750   
VHJQDOH�GL�LQL]LR�H�ώ�QH�UHJLRQH

6HJQDOL�GL�/RFDOLW��(Art. 131 Reg.) 

Segnali di Centro Abitato, Provincia e Regione (Art. 131 Reg.)   
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92 . . . . 501 92 . . . . 5022 2- € 1.173,56

93 . . . . 501 93 . . . . 5022S 2S- € 1.390,33

(Fig. 353-374; 377)

150X225

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30
60x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

(Fig. 277-284; 353-374; 377)

40x60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 75,80 € 113,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 91,50 € 129,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 122,70 € 160,40

(Fig. 375;378-381)

90X60

913750101 9137501021 1€ 37,80 € 45,80

923750101 9237501022 2€ 44,80 € 52,80

933750101 9337501022S 2S€ 58,70 € 66,60

(Fig. 375)

60X40

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 378 - 3780
polizia stradale

Fig. 379 - 3790
polizia di stato

Fig. 380 - 3800
carabinieri

Fig. 381 - 3810
JXDUGLD�GL�ώ�QDQ]D

Fig. 353 - 3530
pronto soccorso

Fig. 354 - 3540
assistenza 

meccanica

Fig. 355 - 3550
telefono

Fig. 356 - 3560
rifornimento

Fig. 357 - 3570
rifornimento

Fig. 358 - 3580
fermata autobus

Fig. 359 - 3590
fermata tram

Fig. 360 - 3600
informazioni

Fig. 361 - 3610
ostello per la 

gioventù

Fig. 362 - 3620
area pic nic

Fig. 363 - 3630
campeggio

Fig. 364 - 3640
radio informazioni 

stradali

Fig. 365 - 3650
motel

Fig. 366 - 3660
bar

Fig. 367 - 3670
ristorante

Fig. 368 - 3680
parcheggio di 

scambio con linee 

autobus

Fig. 369 - 3690
parcheggio di 

scambio con tram

Fig. 370 - 3700
parcheggio di scambio 

con metropolitane od altri 

servizi extraurbani su rotaia

Fig. 371 - 3710
parcheggio di scambio in 

corrispondenza di itinerari 

turistici od escursioni a piedi

Fig. 372 - 3720
auto su treno

Fig. 373 - 3730
auto al seguito

Fig. 374 - 3740
auto su nave

Fig. 377 - 3770
area attrezzata con 

impianti di scarico

Fig. 375 - 3750
taxi

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�GL�6HUYL]L�(Art. 136 Reg.)   

Fig. 277 - 2770
pronto soccorso

Fig. 278 - 2780
stazione

Fig. 279 - 2790
polizia

Fig. 280 - 2800
carabinieri

Fig. 281 - 2810
informazioni

Fig. 282 - 2820
ospedale

Fig. 283 - 2830
comune

Fig. 284 - 2840
polizia municipale

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�(Art. 124 Reg.) 

6HJQDOL�GL�/RFDOLW��H�/RFDOL]]D]LRQH�(Art. 131 Reg.)   
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91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 298,30 € 473,00

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 349,10 € 523,80

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 450,30 € 625,00
250x70

# OBBLIGATORI IN CLASSE 2 O SUPERIORE

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 162,30 € 220,00

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 187,00 € 244,70

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 236,10 € 293,90
170x50

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 84,80 € 129,60

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 102,30 € 147,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 137,00 € 181,80

(Fig. 249) iscrizioni su una o due righe °°

150x40

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 57,60 € 96,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 68,90 € 107,70

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 91,40 € 130,30

(Fig. 249) iscrizioni su una riga°

130x30

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 601 91 . . . . 6021 1€ 86,80 € 134,10

92 . . . . 601 92 . . . . 6022 2€ 104,20 € 151,60

93 . . . . 601 93 . . . . 6022S 2S€ 138,90 € 186,30
150x40

# OBBLIGATORI IN CLASSE 2 O SUPERIORE

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 65,70 € 109,50

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 78,30 € 122,20

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 103,70 € 147,50
125x35

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 53,70 € 83,70

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 62,40 € 92,40

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 79,70 € 109,70

(Fig. 248; 294; 296; 301 a pag.20) iscrizioni su due righe**

100x30

91 . . . . 501 91 . . . . 5021 1€ 74,20 € 107,90

92 . . . . 501 92 . . . . 5022 2€ 87,30 € 120,90

93 . . . . 501 93 . . . . 5022S 2S€ 113,30 € 147,00
150x30

91 . . . . 303 91 . . . . 3031 1€ 42,10 € 42,10

92 . . . . 303 92 . . . . 3032 2€ 51,20 € 51,20

93 . . . . 303 93 . . . . 3032S 2S€ 69,20 € 69,20

125x25

4 ATT

91 . . . . 103 91 . . . . 1041 1€ 30,90 € 48,20

92 . . . . 103 92 . . . . 1042 2€ 36,70 € 54,00

93 . . . . 103 93 . . . . 1042S 2S€ 48,30 € 65,60

100x20

4 ATT

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 54,20 € 86,40

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 63,30 € 95,40

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 81,40 € 113,60

125x25

OMG

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 32,90 € 50,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 38,70 € 56,20

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 50,30 € 67,80

(Fig. 248; 294; 296; 301 a pag.20) iscrizioni su una riga*

100x20

OMG

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Nota dal Regolamento (Art.128 c.5): Nel segnale, oltre al nome delle località, deve 
essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo 
km; SX²�HVVHUH�ULSRUWDWR��LQROWUH��LO�VLPEROR�GL�LGHQWLώFD]LRQH�GHOOD�VWUDGD��ώJJ��,,��	��H�

,,��	��/�REEOLJR�GL�ULSRUWDUH�OD�GLVWDQ]D�LQ�FKLORPHWUL�QRQ�VXVVLVWH�SHU�L�VHJQDOL�GL�GLUH]LRQH�

all’interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso. Per 
i supporti con 4 attacchi a croce, la cui Classe Prestazionale WL è superiore ai minimi 
suggeriti dal Ministero con installazione su 2 pali con interasse di 80 cm, richiedere un 
preventivo.    

°

Fig. 249 - �����IRQGR�EOX�
segnale di direzione extraurbano

Fig. 249. - 2491 (fondo verde)
                       2492 (fondo bianco)

                          2493 (fondo marrone)
  

             Interasse cm 80                              

°°

Fig. 254 
esempio di gruppo 
segnaletico unitario 

extraurbano

**

             Interasse cm 80                                                  Interasse cm 80

Fig. 253. 
esempio di

gruppo segnaletico unitario 
XUEDQR�PRQRώ�ODUH

Extra Urbana#

*

Fig. 248 - �����IRQGR�EOX�
                        2481 (fondo verde)

                          2482 (fondo bianco)
segnale di direzione urbano

            Interasse cm 80               

Fig. 253 
esempio di gruppo
segnaletico unitario 
XUEDQR�PRQRώ�ODUH

Urbana#

6HJQDOL�GL�'LUH]LRQH�(Art. 128 Reg.)   

Fig. 294 - 2940
segnali turistici e di territorio

Fig. 296 - 2960
segnali di avvio alla zona industriale

Fig. 297 - 2970
segnali di direzione per le industrie

6HJQDOL�7XULVWLFL�H�GL�7HUULWRULR�(Art. 134 Reg.)   
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919999902 Appendice integrativa 105x35 alluminio piano € 79,901

929999902 Appendice integrativa 105x35 alluminio piano € 95,902

939999902 Appendice integrativa 105x35 alluminio piano € 129,302S

(appendice integrativa per Fig. 330 a1-b1-b2-c1)

ALLUMINIO P. 10/10←

'HVFUL]LRQHCod. Rif. Cad.

913300101 9133001021 1€ 379,70 € 624,40

923300101 9233001022 2€ 458,10 € 702,80

933300101 9333001022S 2S€ 614,30 € 858,90

(Fig. 330)

135x200

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

ώ�J�����
transitabilità

Presegnala lo stato temporaneo della transitabilità invernale su strade di montagna, 

raccomanda pneumatici da neve o catene o li rende obbligatori.

/D�ώJ������SX²�DVVXPHUH�GLYHUVH�FRQώJXUD]LRQL�GL�VHJQDOD]LRQH��SHUWDQWR�OH�DSSHQGLFL�

integrative dovranno essere applicate a seconda delle necessità

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�(Art. 135 Reg.)   

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 87,10 € 136,70

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 104,70 € 154,40

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 139,80 € 189,50
135x45

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 42,80 € 64,80

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 50,60 € 72,60

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 66,30 € 88,20
90x30

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 18,50 € 28,50

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 22,00 € 32,00

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 29,00 € 38,90

(Fig. 295 A; 295 B)

60x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.
   
  

Fig.295 - 2951 A, 2952 B
segnale di locazione territoriale

6HJQDOL�7XULVWLFL�H�GL�7HUULWRULR�(Art. 134 Reg.)   

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 561,10 € 810,00

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 647,20 € 896,10

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 818,70 € 1.067,40
200x140

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 260,00 € 408,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 312,20 € 461,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 416,30 € 565,20

(Fig. 275;276)

200x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 363,50 € 524,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 419,30 € 580,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 530,30 € 691,40

(Fig. 274/a)

160x120

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 171,90 € 275,30

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 208,50 € 311,90

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 281,30 € 384,70
180x70

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 132,90 € 208,80

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 163,40 € 239,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 224,10 € 300,10

(Fig. 273; 274; 276/t)

150x70

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 273 - 2730   
inizio centro abitato

Fig. 274 - 2740   
ώ�QH�FHQWUR�DELWDWR

Fig. 276/t - 2761   
territorio comunale

Fig. 274/a - 2741   
ώ�QH�FHQWUR�DELWDWR�FRQ�VHJQDOH�GL�FRQIHUPD

      
  

Fig. 276 - 2760   
VHJQDOH�GL�LQL]LR�H�ώ�QH�SURYLQFLD

Fig. 275 - 2750   
VHJQDOH�GL�LQL]LR�H�ώ�QH�UHJLRQH

6HJQDOL�GL�/RFDOLW��(Art. 131 Reg.) 

Segnali di Centro Abitato, Provincia e Regione (Art. 131 Reg.)   
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913480101 9134801021 1€ 46,20 € 57,00

923480101 9234801022 2€ 53,50 € 64,20

933480101 9334801022S 2S€ 67,90 € 78,70

Fig. 348- 3480)

100x25

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.
* Nota dal Regolamento (Art.135 c.24): 
,O�VHJQDOH�6(162�81,&2�3$5$//(/2��ώJ��,,��	��GHYH�HVVHUH�XVDWR�QHOOH�LQWHUVH]LRQL�SHU�

indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone 
nel contempo il senso. È installato parallelamente all’asse stradale ed ¨�RSSRUWXQR�FKH�
VLD�FRPELQDWR�FRQ� LO�VHJQDOH�120(	675$'$�DVVXPHQGRQH� LGHQWLFKH�GLPHQVLRQL� 
Se l’intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la 
lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni 
normali di 25x100 cm.  

Fig. 348* - 3480
senso unico parallelo

6HJQDOL�8WLOL�SHU�OD�*XLGD�(Art. 135 Reg.)   

912930101 9129301021 1€ 14,80 € 21,20

922930101 9229301022 2€ 17,10 € 23,60

932930101 9329301022S 2S€ 21,60 € 28,20

(Fig. 293 - 2930)

40x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

912931112 Numero civico 15x10 cm € 6,001

922931112 Numero civico 15x10 cm € 7,302

932931112 Numero civico 15x10 cm -2S

912931212 Numero civico 18x12 cm € 6,601

922931212 Numero civico 18x12 cm € 8,002

932931212 Numero civico 18x12 cm -2S

(Fig. 293 - 2931)

ALLUMINIO PIANO←

'HVFUL]LRQHCod. Rif. Cad.

   
  
  

Fig. 293 - 2930
numero civico perpendicolare all’asse stradale

  

Fig. 293/1 - 2931
numero civico con fori per l’applicazione a parete

  

91 . . . . 412 91 . . . . 4111 1€ 45,70 € 145,70

92 . . . . 412 92 . . . . 4112 2€ 71,00 € 160,70100x25

91 . . . . 312 91 . . . . 3111 1€ 40,90 € 126,10

92 . . . . 312 92 . . . . 3112 2€ 61,20 € 138,1080x25

91 . . . . 212 91 . . . . 2111 1€ 37,40 € 112,80

92 . . . . 212 92 . . . . 2112 2€ 53,10 € 122,3080x20

91 . . . . 112 91 . . . . 1111 1€ 33,90 € 91,90

92 . . . . 112 92 . . . . 1112 2€ 45,70 € 99,20

bifacciale (targa viaria Fig. 291 - 2912; Fig. 348 - 3482)

60x20

91 . . . . 412 91 . . . . 4111 1€ 33,90 € 132,60

92 . . . . 412 92 . . . . 4112 2€ 47,20 € 140,10100x25

91 . . . . 312 91 . . . . 3111 1€ 30,10 € 115,20

92 . . . . 312 92 . . . . 3112 2€ 40,90 € 121,2080x25

91 . . . . 212 91 . . . . 2111 1€ 27,80 € 103,70

92 . . . . 212 92 . . . . 2112 2€ 37,40 € 108,5080x20

91 . . . . 112 91 . . . . 1111 1€ 21,90 € 89,80

92 . . . . 112 92 . . . . 1112 2€ 30,00 € 93,40

monofacciale (targa viaria Fig. 291 - 2911; Fig. 348 - 3481)

60x20

ALLUMINIO PIANO ALLUMINIO ESTRUSO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 291 
segnale nome strada in alluminio piano o alluminio estruso 

completo di staffone
  

Fig. 292 

segnale nome strada combinato col senso unico e numeri civici
  

   
esempio applicativo

   
segnale nome strada applicato in angolo

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�(Art. 124 Reg.) 

Segnali Nome Strada (Art. 133 Reg.)   
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913000101 9130001021 1€ 299,30 € 468,00

923000101 9230001022 2€ 357,30 € 526,20

933000101 9330001022S 2S€ 473,00 € 641,90

(Fig. 300)

100x200

912990101 9129901021 1€ 322,40 € 519,20

922990101 9229901022 2€ 385,10 € 581,90

932990101 9329901022S 2S€ 510,00 € 706,80

(Fig. 299)

180x120

912980101 9129801021 1€ 299,30 € 468,00

922980101 9229801022 2€ 357,30 € 526,20

932980101 9329801022S 2S€ 473,00 € 641,90

(Fig. 298)

200x100

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

912650201 9126502021 1€ 141,90 € 239,90

922650201 9226502022 2€ 177,20 € 296,00

932650201 9326502022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

912650101 9126501021 1€ 63,70 € 97,40

922650101 9226501022 2€ 84,50 € 113,10

932650101 9326501022S 2S€ 110,60 € 144,30

Fig. 265)

60x90

912640101 9126401021 1€ 35,70 € 140,80

922640101 9226401022 2€ 40,40 € 158,20

932640101 9326401022S 2S€ 49,50 € 192,90

(Fig. 264)

50x120

912630101 9126301021 1€ 318,20 € 381,20

922630101 9226301022 2€ 366,20 € 429,00

932630101 9326301022S 2S€ 461,30 € 524,10

(Fig. 263)

235x70

- 912610402- 1- € 110,90

- 922610402- 2- € 125,10

- 932610402- 2S- € 153,50
70x70

- 912610302- 1- € 55,10

- 922610302- 2- € 62,30

- 932610302- 2S- € 76,80
50x50

- 912610202- 1- € 35,70

- 922610202- 2- € 40,40

- 932610202- 2S- € 49,50
40x40

- 912610102- 1- € 26,10

- 922610102- 2- € 29,50

- 932610102- 2S- € 33,20

(Fig. 261)

25x25

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 298 
preavviso di informazioni

turistico alberghiere

Fig. 299 
segnale di

informazioni alberghiere

Fig. 300 
segnale di preavviso

alberghiero

Fig. 301 
segnale di

 direzione alberghieri

��SHU�OH�GLPHQVLRQL�YHGL�WDEHOOD�SDJ
���

6HJQDOHWLFD�$OEHUJKLHUD�(Art. 134 Reg.)   

91 . . . . 204
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR�FP���[����%LIDFFLDOH�
con paletto

€ 357,801

92 . . . . 204
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[����FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 400,502

93 . . . . 204
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[����FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 485,502S

91 . . . . 104
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[���FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 325,701

92 . . . . 104
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[���FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 347,402

93 . . . . 104
&LSSR�GLVWDQ]LRPHWULFR���[���FP�DOOXPLQLR�
bifacciale con paletto

€ 390,802S

cippo distanziometrico (Fig. 266-268)

912620104 9126202041 1€ 78,50 € 71,00

922620104 9226202042 2€ 82,60 € 75,20

932620104 9326202042S 2S€ 90,60 € 83,20

cippo ettometrico bifacciale (Fig. 262)

25x25

ALLUMINIO CON PALETTO ALLUMINIO CON ATTACCO GUARD ← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 261 
segnale di 

progressiva 

chilometrica

Fig. 262 
segnale di 

progressiva 

ettometrica

Fig. 263 
progressiva 

distanziometrica 

autostradale

Fig. 264 
progressiva 

distanziometrica 

autostradale

Fig. 265
 

progressiva 

distanziometrica 

Fig. 266 - 2660
progressiva 

distanziometrica per 

strada statale

Fig. 267 - 2670
progressiva 

distanziometrica per 

strada provinciale

Fig. 268 - 2680
progressiva 

distanziometrica per 

strada comunale

6HJQDOL�GL�,QGLFD]LRQH�(Art. 124 Reg.) 

6HJQDOHWLFD�GL�3URJUHVVLYD�'LVWDQ]LRPHWULFD�(Art. 129 Reg.)   
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2121

919990101 9199901021 1€ 193,50 € 279,90

929990101 9299901022 2€ 277,40 € 343,40

939990101 9399901022S 2S€ 311,60 € 366,80

m² (Fig. 233-241; 243-245; 272; 285; 376)

al m²

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 409,80 € 678,30

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 488,20 € 756,70

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 644,30 € 912,90
200x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 143,90 € 245,70

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 179,10 € 281,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 249,30 € 351,30
135x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 75,80 € 113,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 91,50 € 129,20

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 122,70 € 160,40

(Fig. 325-326)

90x60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 325 - 3250
svolta a sinistra semidiretta

Fig. 326 - 3260
svolta a sinistra indiretta

Segnali Utili per la Guida (Art. 135 Reg.)   

Nota dal Regolamento (Art.127 c.14): 
Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date 

dall’applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in 

attuazione dell’articolo 80, comma 7.        

Fig. 376    
area di servizio

Segnali che forniscono indicazioni
di servizi utili (Art. 136 Reg.)

Fig. 285    
segnale di conferma autostradale

Segnali di Conferma (Art. 132 Reg.)   

Fig. 272    
segnale di itinerario extraurbano

Segnali di Itinerario (Art. 130 Reg.)   

Fig. 233 
segnale di preavviso

di intersezione urbana

Fig. 234 
segnale di preavviso

di intersezione extraurbana

Fig. 235 
segnale di preavviso di intersezione

per diramazione autostradale

Fig. 236 
segnale di preavviso di

intersezioni ravvicinate urbane

Fig. 237 
segnale di preavviso di intersezioni

ravvicinate extraurbane

Fig. 238 
segnale di preavviso di

intersezione urbana rotatoria

Fig. 239 
segnale di preavviso di intersezione urbana, 

con divieto di transito per una categoria

di veicoli su un ramo dell’intersezione

Fig. 240 
segnale di preavviso di intersezione

extraurbana con passaggio a livello su un 

ramo dell’intersezione

Ivreavia

Lamarmora

via

Torinovia

Biellese

Fig. 241 
segnale di preselezione urbano

Fig. 243 
segnale di preselezione extraurbano

TERNI Salaria

Terminillo

Fig. 244 
segnale di preselezione urbano

Fig. 245 
segnale di preselezione extraurbano

Segnali di Preavviso e Preselezione (Art. 127 Reg.)   [OBBLIGATORI IN CLASSE 2]
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Note 

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 379,70 € 624,40

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 458,10 € 702,80

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 614,30 € 858,90
135x200

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 110,60 € 144,30

(Fig. 328-329)

60x90

913520201 9135202021 1€ 582,00 € 893,70

923520201 9235202022 2€ 690,90 € 1.002,60

933520201 9335202022S 2S€ 907,70 € 1.219,50

(Fig. 352)

150x250

913470101 9134701021 1€ 1.542,30 € 2.127,20

923470101 9234701022 2€ 1.803,60 € 2.388,50

933470101 9334701022S 2S€ 2.324,00 € 2.908,80

(Fig. 347)

300x300

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 882,40 € 1.226,30

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 1.030,50 € 1.374,30

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 1.325,30 € 1.669,30

(Fig. 345-346)

170x300

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 1.028,30 € 1.425,60

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 1.202,40 € 1.599,80

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 1.549,40 € 1.946,70300x200

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 322,40 € 519,20

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 385,10 € 581,90

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 510,00 € 706,80180x120

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 143,90 € 245,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 179,10 € 281,10

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 249,30 € 351,30

(Fig. 338; 340; 343-344)

135x90

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 379,70 € 624,40

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 458,10 € 702,80

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 614,30 € 858,90135x200

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,8090x135

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,3060x90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

(Fig. 350-351)

40x60

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 671,30 € 936,00

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 787,40 € 1.052,30

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 1.018,70 € 1.283,60

(Fig. 337; 339; 341-342)

200x200

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 183,60 € 276,30

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 225,50 € 318,20

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 308,70 € 401,40120x120

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 99,90 € 156,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 125,40 € 179,90

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 172,30 € 226,70

(Fig. 327; 337; 339; 341-342)

90x90

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 327 - 3270
inversione  di marcia

Fig. 328 - 3280
piazzola su viabilità 

ordinaria

Fig. 329 - 3290
piazzola + sos 

autostradale

Fig. 337 - 3370
uso corsie

Fig. 338 - 3380
uso corsie

Fig. 339 - 3390
uso corsie

Fig. 340 - 3400
uso corsie

Fig. 341 - 3410
variazione corsie 

disponibili

Fig. 342 - 3420
variazione corsie 

disponibili

Fig. 343 - 3430
  

Fig. 345 - 3450
inizio autostrada; 

inizio strada 

extraurbana principale

Fig. 346 - 3460
ώ�QH�DXWRVWUDGD��ώ�QH�

strada extraurbana 

principale

Fig. 347
 

preavviso di inizio autostrada; 

preavviso di inizio strada 

extraurbana principale

Fig. 350 - 3500
preavviso deviazione 

consigliata autocarri 

in transito

Fig. 351 - 3510
direzione autocarri 

consigliata

Fig. 352 
limiti di velocità

generali

   
  

Fig. 344 - 3440
variazione corsie 

disponibili

Segnali di Indicazione (Art. 124 Reg.) 

Segnali Utili per la Guida (Art. 135 Reg.)   
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909080018 Kit gomma x alberi cm 20x25 b/r classe II € 30,90 € 27,80100

909034017 Dispositivo anti selvaggina € 32,90 € 29,60100

Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909013008
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio monofacciale
€ 107,301

909013009
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio monofacciale
€ 112,502

909013012
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio monofacciale
€ 122,702S

909013013
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio bifacciale
€ 108,501

909013010
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio bifacciale
€ 113,702

909013007
Delineatore per galleria 20x80 cm 

alluminio bifacciale
€ 123,902S

(Fig. 464 completo di paletto e viteria)

DescrizioneCod. Rif. Cad.

909034004 Segnalimite europeo ad una gemma (7x10cm) 

monofacciale
€ 14,70

909034007 Segnalimite europeo a due gemme (7x10cm) 

monofacciale
€ 17,50

909034014 Segnalimite europeo ad una gemma (5x18cm) 

monofacciale
€ 14,10

909034008 Segnalimite europeo a due gemme b/r (5x18) bifacciale 

(confezione da 84 pezzi)
€ 14,70

909005012 Basetta in pvc per innesto segnalimite € 13,50

(Fig. 463)

DescrizioneCod. Cad.

Fig. 463 

delineatori normali di 

margine

Basetta in Pvc per 

innesto segnalimite

esempio

applicativo

Fig. 464

delineatore per galleria

Segnali Complementari § 6  (Art. 172 Reg.) 

Delineatori e Marginatori (artt. 173-174 Reg.)   

912690201 9126902021 1€ 102,60 € 173,00

922690201 9226902022 2€ 123,60 € 193,90

932690201 9326902022S 2S€ 165,20 € 235,5060x120

912690101 9126901021 1€ 64,10 € 81,70

922690101 9226901022 2€ 73,40 € 90,90

932690101 9326901022S 2S€ 91,80 € 109,50

(Fig. 269)

40x80

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 41,20 € 65,50

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 51,70 € 76,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 72,50 € 96,8060x60

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 23,30 € 35,70

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,90 € 40,40

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 37,20 € 49,50

(Fig. 257; 270-271)

40x40

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 37,30 € 39,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 42,50 € 45,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 53,00 € 55,5060x30

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 14,80 € 21,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 17,10 € 23,60

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 21,60 € 28,20

(Fig. 256; 258-260)

40x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 256 - 2560
VHJQDOH�LGHQWLώ�FD]LRQH�

itinerario 

internazionale

Fig. 257 - 2570
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

autostrada

Fig. 258 - 2580
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada statale

Fig. 259 - 2590
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada provinciale

Fig. 260 - 2600
segnale 

LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada comunale

Fig. 269

QXPHUR�LGHQWLώ�FD]LRQH�

autostrada + freccia con 

funzione di direzione

Fig. 270 - 2700
QXPHUR�LGHQWLώ�FD]LRQH�VWUDGD�

statale + freccia e strada comunale 

+ freccia con funzione di direzione

Fig. 271 - 2710
QXPHUR�LGHQWLώ�FD]LRQH�

strada provinciale + freccia 

con funzione di direzione

6HJQDOL�GL�,GHQWLώFD]LRQH�6WUDGD�H�3URJUHVVLYH�'LVWDQ]LRPHWULFKH�(Art. 129 Reg.)   
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909013016 'LVSRVLWLYR�DLXROH�VSDUWLWUDIώ�FR�LQ�WXERODUH�GD������PP�
SHU�GRSSLR�VHJQDOH������FP

€ 122,50

909013002 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio 40x50 cm € 44,401

909013004 Delineatore speciale di ostacolo in alluminio 40x50 cm € 55,502

(Fig. 472)

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 470,20 € 731,40

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 564,30 € 825,30

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 751,50 € 1.012,80
360x90

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 227,50 € 383,30

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 269,30 € 425,10

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 352,60 € 508,40

(Fig. 466-467)

240x60

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 45,20 € 61,40

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 52,40 € 68,60

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 66,90 € 83,10

Fig. 470/c-470/d palo escluso)

25x100

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 24,60 € 38,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 29,20 € 42,80

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 38,50 € 52,10

(Fig. 470/a-470/b palo escluso)

20x80

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

909013028
'HOLQHDWRUH�GL�DFFHVVR�LQ�IHUUR������PP�K��	��
cm interamente rifrangente b/r

€ 48,501

(Fig. 469)

DescrizioneCod. Rif. Cad.

914680201 9146802021 1€ 109,70 € 169,10

924680201 9246802022 2€ 133,20 € 192,60

934680201 9346802022S 2S€ 180,00 € 239,40
90x90

914680101 9146801021 1€ 44,70 € 71,30

924680101 9246801022 2€ 68,50 € 91,50

934680101 9346801022S 2S€ 75,90 € 102,60

(Fig. 468)

60x60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

91 . . . . 511 9LVXDO���HVVLELOH�	��[���FP € 193,201

92 . . . . 511 9LVXDO���HVVLELOH�	��[���FP € 217,302

93 . . . . 511 9LVXDO���HVVLELOH�	��[���FP € 265,502S

91 . . . . 410 9LVXDO���HVVLELOH����[���FP € 113,001

92 . . . . 410 9LVXDO���HVVLELOH����[���FP € 127,502

93 . . . . 410 9LVXDO���HVVLELOH����[���FP € 156,402S

(Fig. 466-467)

ALLUMINIO PIANO CON ZANCHE←

DescrizioneCod. Rif. Cad.

909030002 3DOLQD�GD�QHYH�LQ�IHUUR������PP�K������P € 66,901

(Fig. 465)

DescrizioneCod. Rif. Cad.

Fig. 465 
delineatore per strade di montagna

Fig. 466. - 4660
delineatore di curva stretta

o di tornante

Fig. 467. - 4670
delineatore per intersezione a “T”

Fig. 468 - 4680
delineatori modulari di curva

Novità
   
  

Fig. 466 - 4660
YLVXDO���HVVLELOH�LQ�DOOXPLQLR�GHOLQHDWRUH�GL�

curva stretta

Fig. 467 - 4670
YLVXDO���HVVLELOH�LQ�DOOXPLQLR�GHOLQHDWRUH�SHU�

intersezione a “T” Fig. 469 
delineatore di accesso

   
GLVSRVLWLYR�DLXROH�VSDUWLWUDIώ�FR������PP

Fig. 472 
delineatore speciale di ostacolo

Fig. 470/a Fig. 470/b - 
4701 dx    4702 sx

delimitazione

di ostacoli

Fig. 470/c Fig. 470/d - 
4703 dx    4704 sx

delimitazione

di ostacoli

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 

Delineatori e Marginatori (Artt. 174, 175 e 177 Reg.)   
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° Nota dal Regolamento (Art.80 c.5): 
Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello 

viene denominato “segnale composito”.

/H�GLPHQVLRQL�GHO��VHJQDOH�FRPSRVLWR��GHYRQR�HVVHUH�WDOL�FKH�L�GLVFKL�LQ�HVVR�FRQWHQXWL�

abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm.

Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali 

temporanei di prescrizione (ndr: quindi segnali di precedenza, segnali di divieto, segnali 

GL�REEOLJR���DUW
����5HJ
�
�       

obbligo di 

pneumatici

invernali o

catene a bordo

dal

 al

Fig. 553 - 5530
  

obbligo di 

pneumatici

invernali o

catene a bordo

dal

 al

Fig. 554 - 5540
  

Esempi di Segnali Compositi °

controllo

elettronico

della velocita’

Polizia Stradale

Fig. 551 - 5510
  

Polizia Stradale

controllo

elettronico

della velocita’ con

sistema Safety Tutor

Fig. 552 - 5520
  

Note: 

controllo

elettronico

della velocita’

Fig. 548 - 5480
  

autovelox

Fig. 549 - 5490
  

Fig. 550 - 5550
  

919990101 9199901021 1€ 193,50 € 279,90

929990101 9299901022 2€ 277,40 € 343,40

939990101 9399901022S 2S€ 311,60 € 366,80

m²  (Fig. 548-554 e Figure Composte su Bozzetto inviato)

al m²

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. m² Rif.Cod.Cad. Cad.

Esempi di Segnaletica per Postazioni di Controllo Velocità   

935470101 9354701022S 2S€ 326,00 € 434,50

JLDOOR��XRUHVFHQWH�	)LJ��
���VHJQDOH�VSHULPHQWDOH�

100x150

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

ALT

Fig. 547 - 5470   
  

Segnale Sperimentale   

Nota dal Regolamento (Art.68 c.2): 
1HOOH�]RQH�XUEDQH��RYH�FRHVLVWRQR�HOHYDWL�YROXPL�GL�WUDIώFR�H�IRQWL�GL�GLVWXUER�OXPLQRVH�R�

alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della 

classe 2 (o superiore ndr)        

900147901 $GHVLYR�FP
��[���EU��LQ�FRSSLD���SUH]]R�&DG
� -1

900247901 $GHVLYR�FP
��[���EU��LQ�FRSSLD���SUH]]R�&DG
� -2

900147904 Adesivo cm.20x40 b/r -1

900247904 Adesivo cm.20x40 b/r -2

900147902 Adesivo cm.20x20 b/r -1

900247902 Adesivo cm.20x20 b/r -2

(Fig. 479)

ADESIVI RINFRANGENTI←

DescrizioneCod. Rif. Cad.

Fig. 479
cm.10x40  

coppia dx e sx

Fig. 479
cm.20x40 

  

Fig. 479
cm.20x20 

  

Adesivi per Cassonetti Fig.479   

Segnaletica Varia 
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199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

107310121 &RUGROR�K����FP���	�[���[���FP € 87,60

108311111 Terminale maschio per cordolo h 10 cm € 73,00

108325111 Terminale femmina per cordolo h 10 cm € 73,00

Cod. Descrizione Cad.

199000104

&RUGROR�K����FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR
7HUPLQDOH�K����FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

Dimensioni massimo ingombro:

cordolo: h 10 x 100 x 20 cm

inserto rifrangente: 98 x 3 cm

terminale: h 10 x 50 x 20 cm

inserto rifrangente: 15 x 3 cm

H����[�����FP

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD
applicazione di inserti di pellicola 

elasto plastica rifrangente gialla

Peso:
cordolo: 13 kg

WHUPLQDOH������NJ

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

Cordolo in gomma h 10 cm 

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

107305000 &RUGROR�K���FP�QHUR���[���[��FP € 58,40 € 52,60100

108615112 Terminale maschio per cordolo h 5 cm € 92,00 € 82,8010

108625112 Terminale femmina per cordolo h 5 cm € 92,00 € 82,8010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

199000104

&RUGROR�K�
�FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR
7HUPLQDOH�K�
�FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

Dimensioni massimo ingombro:
FRUGROR��K���[�����[����FP

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH�����[�	���FP

terminale maschio:

K���[��	���[����FP

terminale femmina:

K��[�	��[���FP

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
applicazione di inserti di pellicola 

elastoplastica rifrangente gialla

Peso:
FRUGROR������NJ

WHUPLQDOH�PDVFKLR��	���NJ

terminale femmina: 2 kg

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

Cordolo in gomma h 5 cm 

h 5 cm 

�����[����FP�

h 10 cm 

(100 x 20 cm)

Novità

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� GHOLPLWDUH� FRUVLH� DGLELWH�

a particolari categorie di utenti, spe-

cialmente nella delimitazione di corsie 

SUHIHUHQ]LDOL

Vantaggi:    

Prodotto in gomma vulcanizzata ad 

elevata elasticità, resistente agli urti, 

VFKLDFFLDPHQWL� HG� DJHQWL� DWPRVIHULFL��

$OWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD�JUD]LH�DJOL�LQVHUWL�

ULIUDQJHQWL�

Cordoli in Gomma Nero h 5 - h 10 cm
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909029127.01 Palo sagomato zincato Ø 60 mm -

parte terminale h 120 cm con tappo
€ 99,20

909029170.01 Palo sagomato zincato Ø 60 mm -

parte terminale h 100 cm con tappo
€ 149,90

Cod.
Palo tubolare sagomato zincato comple-
to di tappo

Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
altezza (h) 4,5 m

Larghezza 40 cm

Materiale costruzione:
tubo ferro Ø 60 mm

Peso:
14,5 kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura a caldo (secondo le 

norme applicabili)

Campo di impiego:

Tubolare in ferro zincato utilizzato per 

l’installazione della segnaletica.

Vantaggi:

La sagomatura permette di posizio-

nare la segnaletica dove non sia pos-

sibile la posa del sostegno segnale-

tico dritto.

La zincatura a caldo garantisce mas-

sima durata e resistenza agli agenti 

atmosferici.

Pali Sagomati   

Dimensioni massimo ingombro:
Ø 48 mm - h da 2,00 a 6,60 m;

Ø 60 mm - h da 2,00 a 6,60 m;

Ø 90 mm - h 6,00 m

Materiale costruzione:
tubo ferro Ø 48 mm (antir.);

tubo ferro Ø 60 mm (antir.);

tubo ferro Ø 90 mm (liscio)

Peso:
2,4 kg/ml per Ø 48 mm;

3,1 kg/ml per Ø 60 mm;

6,4 kg/ml per Ø 90 mm

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a caldo (secondo le 

norme applicabili)

   
  

909029001 
  

909029003 
  

909029004 
  

Campo di impiego:

Tubolare in ferro zincato  utilizzato 

come supporto per segnaletica verti-

cale.

   
Ø 48 mm

   
Ø 60 mm

   
Ø 90 mm

909029039.01 Palo Ø 48 mm - h 200 cm - antirotazione € 28,90

909029050.01 Palo Ø 48 mm - h 300 cm - antirotazione € 43,40

909029059.01 Palo Ø 48 mm - h 330 cm - antirotazione € 47,70

909029060.01 Palo Ø 48 mm - h 350 cm - antirotazione € 50,60

909029077.01 Palo Ø 48 mm - h 600 cm - antirotazione € 86,70

909029078.01 Palo Ø 48 mm - h 660 cm - antirotazione € 95,90

909029036.01 Palo Ø 48 mm - antir. C/tappo € /metro lineare € 15,50

909029063.01 Palo Ø 60 mm - h 200 cm - antirotazione € 36,80

909029064.01 Palo Ø 60 mm - h 300 cm - antirotazione € 55,20

909029065.01 Palo Ø 60 mm - h 330 cm - antirotazione € 60,80

909029040.01 Palo Ø 60 mm - h 350 cm - antirotazione € 64,40

909029068.01 Palo Ø 60 mm - h 600 cm - antirotazione € 110,40

909029069.01 Palo Ø 60 mm - h 660 cm - antirotazione € 122,50

909029037.01 Palo Ø 60 mm - antir. C/tappo €/metro lineare € 19,80

909029128.01 Palo tubolare liscio c/tappo Ø 90 mm-h 600 cm -

Cod. Palo tubolare zincato completo di tappo   Cad.

909029001 Tappo in plastica per palo Ø 48 mm € 0,50

909029003 Tappo in plastica per palo Ø 60 mm € 0,50

909029004 Tappo in plastica per palo Ø 90 mm € 1,00

Cod. Descrizione   
Cnf.

100 pz

Vantaggi:

La zincatura a caldo garantisce la 

massima durata nel tempo e resisten-

za agli agenti atmosferici. 

Il tubolare è dotato di sistema antiro-

tazione.

Pali Diritti   

Sostegni per Segnaletica Stradale (Art. 82 Reg.) 
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909036055 
  

909036050 
  

909036051 
  

909036052 
  

909036055 Staffa con viti per pali ad “U” € 1,20 € 1,12100

909036050 6WDIID�FRQ�YLWL�SHU�SDOL������PP € 1,00 € 0,90100

909036051 6WDIID�FRQ�YLWL�SHU�SDOL������PP € 1,00 € 0,90100

909036052 6WDIID�FRQ�YLWL�SHU�SDOL������PP € 3,60 € 3,3050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909036054 Staffa bifacciale con viti

�����PP € 10,80 € 10,4050

909036056 Staffa bifacciale con viti

�����PP € 10,80 € 10,4050

909036057 Staffa controvento completa di vite

�����PP € 12,10 € 11,3050

909036058 Staffa controvento completa di vite

�����PP € 17,50 € 16,5050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909036054 
  

909036056 
  

909036057 
  

909036058 
  

909036061 
  

909036062 
  

909036022 
  

909036071 
  

909036061 Staffa a 3 bulloni in alluminio estruso con 

YLWL������PP € 14,50 € 13,5050

909036062 Staffa a 3 bulloni in alluminio estruso con 

YLWL������PP Su Prev. € 12,9050

909036022 Staffa per Inversione Base € 18,20 -  

909036071 Staffa per caporale bifacciale (kit 2 pz) € 33,20 -  

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909080003 
  

esempio 
  

909036065 
  

esempio 
  

909080040 
  

909080003 )HUPDWHVWD�SHU�YLWH�GD����SHU�ULQIRU]R�
semplice (OMG)

€ 0,75 € 0,69100

909080040 )HUPDWHVWD�SHU�YLWH�GD������SHU�ULQIRU]R�
semplice (OMG)

€ 1,70 € 1,60100

909036065 Staffa a prigioniero con tondo a pipa € 7,40 € 6,7050

901500010 Traversa di accoppiaggio in Ferro zincato 

al ml
€ 40,80 -  

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Staffe ed Accessori
Per pali e supporti segnaletici

   
909036131

   
VWDIID������PP�PRQWDWD�

correttamente

   
909036130

   
VWDIID������PP�PRQWDWD�

correttamente

Novità

Campo di impiego:      
$IώQFK©�OD�&HUWLώFD]LRQH�&(�ULODVFLDWD�VXOOD�6HJQDOHWLFD�9HUWLFDOH�3HUPDQHQWH�DE-
ELD�HIIHWWLYD�YDOLGLW���LQ�RWWHPSHUDQ]D�DOOD�81,�(1�������L�VHJQDOL�GHYRQR�HVVHUH�
ώVVDWL�DL�SURSUL�VRVWHJQL��DQFK�HVVL�FRPSRQHQWL�OD�FHUWLώFD]LRQH��DWWUDYHUVR�LGRQHL�
VLVWHPL�GL�DJJDQFLR�FKH�DEELDQR�VXSHUDWR�L�WHVW�GL�FROODXGR�FRQ�L�TXDOL�YHQJRQR�
ULOHYDWH�OH�&ODVVL�GL�3UHVWD]LRQH�'LFKLDUDWH�SHU�LO�VHJQDOH�ώQLWR�

��IRQGDPHQWDOH�TXLQGL��FKH�OD�VHJQDOHWLFD�DFTXLVWDWD�VLD�FRUUHWWDPHQWH�PHVVD�LQ�
opera sul proprio sostegno con l’utilizzo dei sistemi di aggancio previsti.

909036130 6WDIID�SHU�&HUWLώ�FD]LRQH�VX�SDOL
�����PP € 1,30 € 1,10100

909036131 6WDIID�SHU�&HUWLώ�FD]LRQH�VX�SDOL
�����PP € 1,30 € 1,10100

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Staffe per Segnaletica Verticale 
3HUPDQHQWH�&HUWLώFDWD
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Campo di impiego:      

Applicazione semplice e veloce tutto 

l’anno. Prodotto ideale per l’utilizzo in 

DPELWR�XUEDQR�

Vantaggi:    

3UHIRUPDWD�H�SURQWD�SHU� O�XVR��SX²�HV-

VHUH� DSSOLFDWD� DOOH� VXSHUώFL� VWUDGDOL�

tutto l’anno. Di applicazione semplice e 

veloce richiede una sola persona, una 

VFRSD�H�XQ�EUXFLDWRUH�D�JDV�

&HUWLώ�FD]LRQH�
81,�(1������

6���4���5�

Peso:
NLW�FRPSOHWR�GL�SULPHU����NJ


Dimensioni massimo ingombro:
banda sonora: h 3 mm x 12/15 cm 

in 10 bande da 100 cm

Materiale costruzione:
laminato elastoplastico di tipo 

rifrangente

909080062 Kit banda sonora preformata cm 12 x 50 m € 2.550,90

Cod. Descrizione   Cad.

Banda Sonora in 
Termoplastico Preformato
(cm 12 x 50 m)

VERIFICARE DISPONIBILITA’

&HUWLώ�FD]LRQH�
Approvazione Ministeriale

Peso:
banda sonora 50 gr/m

foglietta 30 gr/m

Dimensioni massimo ingombro:
banda sonora: h 5 mm x 12 cm;

IRJOLHWWD��K���	�PP�[����FP

Materiale costruzione:
laminato elastoplastico di tipo 

rifrangente

Campo di impiego:      

Viene applicata in orizzontale rispetto al 

senso di marcia nelle zone dove è richie-

sto un aumento dell’attenzione.

Vantaggi:    

)DFLOH�GD�LQVWDOODUH��SHUPHWWH�GL�FUHDUH�XQ�

HIIHWWR�DFXVWLFR�H�YLEUDWRULR��FRV¬�GD�LQ-

durre il conducente a ridurre la velocità.

909080038 Kit banda sonora cm 12x50 m Su Prev.

Cod. Descrizione   Cad.

Kit Banda Sonora Effetto 
Acustico
(cm 12 x 50 m)

199000104 
UDOOHQWDWRUH��QU
���WDVVHOOL

WHUPLQDOH��QU
���WDVVHOOL

Dimensioni massimo ingombro:
K���[����[����FP�SURIRQGLW��

ELQDUL����FP�ODUJKH]]D�ELQDUL������

��������FP

Materiale costruzione:
gomma vulcanizzata ad elevata 

elasticità; coperchio in PVC giallo

Peso:
23 kg

Carrabilità:
FDULFR�PDVVLPR�VRVWHQLELOH���WRQ�

per asse veicolo

Campo di impiego:      

*DUDQWLVFRQR�OD�SURWH]LRQH�GL�FDYL�R�WXEL�

dal passaggio di pedoni o di mezzi in 

transito

Vantaggi:    

'L�IDFLOH�LQVWDOOD]LRQH�JUD]LH�DJOL�LQFDVWUL�

IURQWDOL�� SRVVRQR� HVVHUH� ώVVDWL� D� WHUUD�

tramite tasselli ad espansione. La strut-

tura in gomma li rende particolarmente 

elastici, il coperchio in pvc giallo ne au-

PHQWD� OD�YLVLELOLW���1HOOD�SDUWH�VXSHULRUH�

sono dotati di una struttura antiscivolo 

DSULELOH�SHU�O�DOORJJLDPHQWR�GHL�FDYL

120100001 Passacavi in gomma h 7 cm € 166,60

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50

Cod. Descrizione   Cad.

Passacavi in Gomma h 7 
cm a Tre Vie
����[����FP�

199000104 
UDOOHQWDWRUH��QU
���WDVVHOOL

WHUPLQDOH��QU
���WDVVHOOL

Dimensioni massimo ingombro:
rallentatore: h 5 x 50 x 50 cm

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH�������[������FP

terminale: h 5 x 50 x 27 cm

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 

GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come previsto 

GDO�'
0
�Q
�	���GHO���
��
	���

Peso:
UDOOHQWDWRUH�������NJ

WHUPLQDOH������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�
esterna:
DSSOLFD]LRQH�GL�QU
���LQVHUWL�GL�

pellicola elastoplastica

Campo di impiego:      

Posto su strade dove vige un limite di ve-

locità di 40 km/h, può essere installato in 

tutti i luoghi in cui si ritenga opportuno 

mantenere una velocità moderata, parti-

colarmente indicato per uso privato (aree 

GL�VHUYL]LR��DOEHUJKL��FRQGRPLQL��

Vantaggi:    

0RGXODUH�� HODVWLFR� H� UHVLVWHQWH� DJOL�

schiacciamenti, gli inserti gialli garanti-

VFRQR�DOWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD�

109605412 Rallentatore di velocità h 5 m € 55,90 € 51,0080

110415000 Terminale per rallentatore h 5 cm € 29,90 € 28,80100

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Rallentatore di Velocità in 
Gomma h 5 cm
(50 x 50 cm)

28

S
is

te
m

i
d

i s
e

g
n

a
le

tic
a

 p
e

rm
a

n
e

n
te

Dimensioni massimo ingombro:
altezza 10 cm; larghezza 25,5 cm; 

profondità 10 cm

Materiale costruzione:
tubolare ferro 25x15 mm;ferro 

piatto spessore 5 mm

Peso:
0,7 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a freddo (secondo le 

norme applicabili)

909021008 Mensola a muro con piastra per targa 25x25 cm € 37,90

Cod. Descrizione   Cad.

Campo di impiego:

Supporto in ferro per la posa della se-

gnaletica a muro.

   
  

Vantaggi:

L’ingombro particolarmente ridotto 

ne permette l’utilizzo a muro, all’in-

terno di gallerie o nella parte superio-

re dei new jersey.

Mensola a Muro
Con piastra per targa 25x25 cm

Dimensioni massimo ingombro:
altezza 40 cm;larghezza 40 

cm;profondità 5 cm

Materiale costruzione:
tubolare ferro Ø 48 mm;ferro 

piatto

Peso:
1 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a freddo

909036119 Kit di due staffe a quattro vie per palo Ø 48 mm per 

dischi Ø 40 cm, targhe 40x40 e 40x60
€ 56,80

Cod. Descrizione   Cad.

Novità

Campo di impiego:

Supporto in ferro per il posizionamen-

to della segnaletica a palo a quattro 

vie.

   
  

Vantaggi:

Permette di posizionare quattro se-

gnali su un unico sostegno.

Staffa per applicazioni speciali
A quattro vie

Dimensioni massimo ingombro:
altezza 50,5 cm;larghezza 48 

cm;profondità 10 cm

Materiale costruzione:
tubolare ferro 25x15 mm;ferro 

piatto spessore 5 mm

Peso:
1,4 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
verniciatura a polvere di colore 

nero

909021003 Mensola a muro semplice con piastra € 32,70

Cod. Descrizione   Cad.

Campo di impiego:

Supporto in ferro per la posa della se-

gnaletica a muro.

   
  

Vantaggi:

Permette di posizionare la segnaleti-

ca ove non sia possibile l’installazione 

a palo.

Mensola a Muro
Semplice con piastra

Dimensioni massimo ingombro:
altezza 20,5 cm;larghezza 28,5 

cm;profondità 5 cm

Materiale costruzione:
tubolare ferro Ø 48 mm;ferro 

piatto

Peso:
0,650 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a freddo

909036118 Kit di due staffe a tre vie per palo Ø 48 mm per dischi Ø 

40 cm, targhe 40x40 e 40x60
€ 52,00

Cod. Descrizione   Cad.

Novità

Campo di impiego:

Supporto in ferro per il posizionamen-

to della segnaletica a palo a tre vie.

   
  

Vantaggi:

Permette di posizionare tre segnali su 

un unico sostegno.

Staffa per Applicazioni Speciali
A tre vie

Sostegni per Segnaletica Stradale (Art. 82 Reg.) 

 

0369_2022_sisas_catalogo_0422-0369_2022_sisas_catalogo_0422-3

3

0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 003 - 06/09/2022 16:28:03 - Black 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 003 - 06/09/2022 16:28:03 - Cyan 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 003 - 06/09/2022 16:28:03 - Magenta 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 003 - 06/09/2022 16:28:03 - Yellow 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 003 - 06/09/2022 16:28:03 - PANTONE Orange 021 EC



��

S
is

te
m

i
d

i s
e

g
n

a
le

tic
a

 p
e

rm
a

n
e

n
te

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 247,40 € 358,80

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

dosso

artificiale

Fig. 701 - 7010
SUHDYYLVR�GRVVL�DUWLώ�FLDOL

dosso

artificiale

Fig. 701a - 7011
SUHDYYLVR�GRVVL�DUWLώ�FLDOL

dosso

artificiale

Fig. 701b - 7012
SUHDYYLVR�GRVVL�DUWLώ�FLDOL

h 3 cm 

���[	��FP
APPROVAZIONE

50

h 5 cm 

(90x50 cm)
APPROVAZIONE

40

h 7 cm 

������[
��FP
APPROVAZIONE

30

199000104 7DVVHOOR�.35�������	��FRQ�URQGHOOD��;�	 € 1,50 € 1,3025

199000081 7DVVHOOR�GL�ώ�VVDJJLR�+%5�������	��SHU�
UDOO��+���FP

€ 3,65 € 3,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

109617311 Rallentatore di velocità h 7 cm 
PDVFKLR����FP € 98,80 € 91,8056

109627311 Rallentatore divelocità h 7 cm 
IHPPLQD����FP € 98,80 € 91,8056

110117000 Terminale maschio per rallentatore 
h 7 cm € 68,00 € 63,9010

110127000 Terminale femmina per rallentatore
h 7 cm € 68,00 € 63,9010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

109605411 Rallentatore di velocità h 5 cm € 94,10 € 89,0060

110615000 Terminale maschio per rallentatore 
h 5 cm € 59,90 € 55,0010

110625000 Terminale femmina per rallentatore 
h 5 cm € 59,90 € 55,0010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

109603611 Rallentatore di velocità h 3 cm € 54,40 € 48,50100

110913000 Terminale maschio per rallentatore 
h 3 cm € 34,30 € 32,5010

110923000 Terminale femmina per rallentatore
h 3 cm € 34,30 € 32,5010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

199000104

199000081

5DOOHQWDWRUH�K���FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR��
QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�SHU�RJQL�WHUPLQDOH

5DOOHQWDWRUH�K�
�FP��QU��
�WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR��
QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�SHU�RJQL�WHUPLQDOH

5DOOHQWDWRUH�K���FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�	0�)�
��QU��
�WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�SHU�RJQL�WHUPLQDOH�	0�)�

Approvazioni:
K���FP��Q�����
�GHO��	�����	

K�
�FP��Q������GHO���������

K���FP��Q��	����GHO���������

Peso:
UDOOHQWDWRUH�K���FP������NJ

WHUPLQDOH�K���FP����
�NJ

rallentatore h 5 cm: 20 kg
WHUPLQDOH�K�
�FP����
�NJ

rallentatore h 7 cm: 33 kg
WHUPLQDOH�K���FP���	�
�FPDimensioni massimo ingombro:

Rallentatore h 3 cm:
K���[����[�	��FP

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH����[���
�FP

WHUPLQDOH��K���[����[����FP

Rallentatore h 5 cm:
rallentatore: h 5 x 90 x 50 cm
LQVHUWR�ULIUDQJHQWH���	��[�����FP

terminale: h 5 x 90 x 27 cm
5DOOHQWDWRUH�P����I��K���FP�

rallentatore: h 7 x 120 x 50 cm
LQVHUWR�ULIUDQJHQWH���	���[��
���FP

WHUPLQDOH��K���[�����[������FP

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 
SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

WUDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�

esterno
applicazione di inserti di pellicola 
elastoplastica rifrangente gialla

Campo di impiego:      

Posto su strade dove vige un limite di 

velocità di 50 - 40 - 30 km/h, può esse-

re installato in tutti i luoghi in cui si ren-

da necessario mantenere una velocità 

moderata.

Vantaggi:    

0RGXODUH�� HODVWLFR� H� UHVLVWHQWH� DJOL�

schiacciamenti, gli inserti gialli garanti-

VFRQR�DOWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD

Rallentatori di Velocità in Gomma
h 3 cm; h 5 cm; h 7 cm

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 
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Dimensioni massimo ingombro:
DOWH]]D�WRW
�	���FP�ODUJKH]]D����

cm;profondità 50 cm

Materiale costruzione:
WXER�IHUUR������PP�IHUUR�SLDWWR�

spessore 5 mm

Peso:
16,80 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a freddo(secondo le 

norme applicabili)

909037193 6XSSRUWR�SHU�1HZ�-HUVH\�FRQ�SDOR�VDJRPDWR������PP�
DWWDFFKL�VXSHULRUL�SHU�VDFFKHWWL�GL�ULHPSLPHQWR € 164,00

Cod. Descrizione   Cad.

Campo di impiego:      
6XSSRUWR� SHU� VHJQDOHWLFD� WHPSRUDQHD�
SHU�JXDUG�UDLO�ELώODUH�

Vantaggi:    
Rapido posizionamento al new jersey 
grazie alla particolare sagomatura della 
base di appoggio. La sagomatura per-
mette di posizionare la segnaletica al di 
fuori della carreggiata. Consente l’appli-
cazione di zavorre di appesantimento e/o 
GL�WDVVHOOL�ώOHWWDWL�

Supporto per New Jersey
3DOR�VDJRPDWR������PP

Dimensioni massimo ingombro:
DOWH]]D�WRW
�����FP�ODUJKH]]D����

cm;profondità 50 cm

Materiale costruzione:
WXER�IHUUR������PP�IHUUR�SLDWWR�

spessore 5 mm

Peso:
9 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a freddo(secondo le 

norme applicabili)

909037157 6XSSRUWR�SHU�1HZ�-HUVH\�FRQ�SDOR������PP�DWWDFFKL�
VXSHULRUL�SHU�VDFFKHWWL�GL�DSSHVDQWLPHQWR € 98,50

Cod. Descrizione   Cad.

Campo di impiego:

6XSSRUWR�SHU�VHJQDOHWLFD�WHPSRUDQHD�

SHU�QHZ�MHUVH\�PRQRώODUH

Vantaggi:

Rapido posizionamento al new jersey 

grazie alla particolare sagomatura 

della base di appoggio. 

Consente l’applicazione di zavorre di 

DSSHVDQWLPHQWR� H�R� GL� WDVVHOOL� ώOHW-

tati.

Supporto per New Jersey
3DOR�GLULWWR������PP

Dimensioni massimo ingombro:
DOWH]]D���FP�ODUJKH]]D������

cm;profondità 30,6 cm

Materiale costruzione:
ferro piatto spessore 4 mm;barra 

ώ�OHWWDWD�0��

Peso:
1,485 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura a freddo(secondo le 

norme applicabili)

909036068 6WDIID�GL�ώ�VVDJJLR�SDOR������PP�VX�SDOHWWR�YHUWLFDOH�
Guard Rails

€ 16,80

Cod. Descrizione   Cad.

Campo di impiego:      
6WDIID� GL� ώVVDJJLR� SHU� SDOR� GD��� �
� DO�
paletto (piedritto) guard rail.

Vantaggi:    
Fissaggio al guard rail rapido e sicuro.

.

Supporto per Guard Rail
6WDIID�GL�ώVVDJJLR�SDOR������PP

Dimensioni massimo ingombro:
DOWH]]D�WRW
������FP��ODUJKH]]D����

cm; profondità 16,5 cm

Materiale costruzione:
WXER�IHUUR������PP�IHUUR�SLDWWR�

spessore 4 mm

Peso:
5,2 Kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH
esterna:
zincatura

909037178 6XSSRUWR�SHU�1HZ�-HUVH\�PRQRώ�ODUH�FRQ�LQQHVWR�
VXSHULRUH�D�EDLRQHWWD�SHU�SDOR������PP € 137,30

Cod. Descrizione   Cad.

Campo di impiego:

6XSSRUWR�SHU�VHJQDOHWLFD�SHUPDQHQWH�

SHU� QHZ� MHUVH\� FHQWUDOH�PRQRώODUH� H�

ELώODUH�

   
  

Vantaggi:

3RVL]LRQDPHQWR� GHOOD� VHJQDOHWLFD� LQ�

maniera semplice e rapida. Il suppor-

to è predisposto per l’innesto di tubi 

aventi diametro 60 mm.

Supporto per New Jersey
,QQHVWR�D�EDLRQHWWD�SHU�SDOR������PP
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��'LVSRQLELOH�VX�ULFKLHVWD�FRQ�IRUR�SDVVDQWH������PP�HR�FRQ�ώ�QLWXUD�LQ�JKLDLD�ODYDWD

   
q�'LVSRQLELOH�VX�ULFKLHVWD�FRQ�JROIDUH�SHU�FDWHQD��HVFOXVD��HG�LQ�DOWUL�FRORUL

Campo di impiego:      

Utilizzati come dissuasori di sosta 

per delimitare aree adibite a partico-

lari categorie di utenti, specialmente 

nella delimitazione di aree o percorsi 

pedonali.

Vantaggi:    

'LVSRQLELOL� QHO� WUDGL]LRQDOH� FDOFH-

struzzo oppure in gomma riciclata o 

in plastica in funzione delle differenti 

esigenze di posa, dal punto di vista 

estetico, funzionale e di costo.

   
cemento*

   
gomma°

   
plastica

impilabile

909082001 3DQHWWRQH�GLVVXDVRUH�LQ�FHPHQWR�FP
��	[�	�K���	���NJ�FD
�FRQ�ERFFROD�]LQFDWD������PP € 260,50

909082009 3DQHWWRQH�GLVVXDVRUH�QHUR�LQ�JRPPD�ULFLFODWD�FP
��	[���K�������NJ�FD
�FRQ�IRUR������PP�SHU�SDOR € 283,30

909025020 3DQHWWRQH�GLVVXDVRUH�LQ�SROLHWLOHQH�YXRWR�LPSLODELOH�FP
���[���K���]DYRUUDELOH�ώ�QR�D����NJ € 98,60

Cod. Descrizione   Cad.

Panettoni

In gomma e cemento Novità

909019001 ,QGLFDWRUH�GL�GLUH]LRQH�������FP € 920,00

909019002 ,QGLFDWRUH�GL�GLUH]LRQH�������FP € 1.430,00

909019003 ,QGLFDWRUH�GL�GLUH]LRQH���	���FP € 1.870,00

Cod. Descrizione Cad.

&HUWLώ�FD]LRQH�

Omologazione Ministeriale

Materiale costruzione:
polietilene lineare

Dimensioni massimo ingombro:
PRG
�����FP��ODUJKH]]D������

profondità 115 cm

PRG
�����FP��ODUJKH]]D�����

 profondità 150 cm

PRG
�	���FP��ODUJKH]]D�	���

profondità 160 cm

Peso:
mod. 100 cm: 30 kg

mod. 150 cm: 37 kg

mod. 200 cm: 54 kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD

applicazione pellicola rifrangente 

classe I

Esempio di personalizzazione   

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�PRQROLWLFR�DG�DOWD�YLVLEL-

lità. Facilmente posizionabile ove si 

UHQGD�QHFHVVDULR�LQFDQDODUH�LO�WUDIώ-

co in due correnti nella stessa dire-

zione di marcia.

Vantaggi:    

*DUDQ]LD�GL�DOWD�YLVLELOLW��DQFKH�QHOOH�

ore notturne, grazie al colore di fon-

do (giallo o verde) ed agli inserti di 

pellicola rifrangente.

Una volta posizionato può essere 

DQFKH�]DYRUUDWR�FRQ�DFTXD�� VDEELD�

RSSXUH� ώVVDWR� DOOD� SDYLPHQWD]LRQH�

tramite tasselli ad espansione.

Indicatore di Direzione Monolitico

100; 150; 200 cm di colore giallo

APPROVAZIONE
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909037209 Delineatore di margine 2g 2a 7x10 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037214 Delineatore di margine 2g 2a 10x15 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037210 Delineatore di margine 1g 2a 7x10 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037215 Delineatore di margine 1g 2a 10x15 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037211 Delineatore di margine 1g 2d 7x10 cm

gialla centro onda
Su Prev.

909037212 Delineatore di margine 1g 2a 7x10 cm 

bifacciale bianco/rossa sopra onda
Su Prev.

909037226 Delineatore di margine 1g 2a 10x15 cm 

bifacciale bianco/rossa sopra onda
Su Prev.

909037213 Delineatore di margine 1g 2d 7x10 cm 

bifacciale bianco/rossa centro onda
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037209    
  

909037214    
  

909037210    
  

909037215    
  

909037211    
  

909037212    
(7x10 cm)

909037226    
(10x15 cm)

909037213    
  

supporto in lamiera zincata - portagemma in lamiera zincata

per quantitativo minimo richiedere preventivo

909037255 Delineatore di margine a molla 2g 2a 7x10 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037256 Delineatore di margine a molla 2g 2a 10x15 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037245 Delineatore di margine a molla 1g 2a 7x10 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037257 Delineatore di margine a molla 1g 2a 10x15 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037250 Delineatore di margine a molla 1g 2d 7x10 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

909037258 Delineatore di margine a molla 2g 2d 7x10 cm

gialla sopra onda
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037255 
a molla

BREVETTATO

909037256 
a molla

BREVETTATO

909037245 
a molla

BREVETTATO

909037257 
a molla

BREVETTATO

909037250 
a molla

BREVETTATO

909037258 
a molla

BREVETTATO

supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla per quantitativo minimo 

richiedere preventivo

Delineatori Stradali di Margine 
a Molla per Guard Rail
Guard Rails a doppia onda

909037052 Delineatore di margine centro onda 

monofacciale giallo
€ 2,65 € 2,45125

909037053 Delineatore di margine centro onda 

bifacciale bianco/rosso
€ 3,90 € 3,60125

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909037052 
  

909037053 
  

supporto in lamiera zincata

Delineatori Stradali di Margine 
per Guard Rail (Art. 173 Reg.)

Centro onda e Guard Rails a doppia onda

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 
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909018019 Catadiottro 7x10 cm giallo con tasca € 1,10

909018018 Catadiottro 7x10 cm bianco con tasca € 1,10

909018020 Catadiottro 7x10 cm rosso con tasca € 1,10

909018012 Catadiottro 10x15 cm giallo con tasca € 3,30

909018001 Catadiottro 10x15 cm bianco con tasca € 3,90

909018014 Catadiottro 10x15 cm rosso con tasca € 3,90

Supporto in lamiera zincata per guard rails modello

S.I.N.A.

(onda quadra)

Cod. Descrizione Cad.

Catadiottri Rifrangenti con Tasca 
Posteriore

909037261 Delineatore di margine a molla 1 gemma 7x10 cm gialla 

regolabile
Su Prev.

909037262 Delineatore di margine a molla 1 gemma 10x15 cm gialla 

regolabile
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037261 
a molla (lamiera zincata)

909037262 
a molla (lamiera zincata)

supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla

Delineatori Stradali di Margine 
a Molla per Muro Controripa

909037023 Delineatore di margine 1 gemma

��[���FP�JLDOOD�LQFOLQDWD�ώ�VVD Su Prev.

909037022 Delineatore di margine 1 gemma

10x15 cm gialla regolabile
Su Prev.

909037025 Delineatore di margine 2 gemme

7x10 cm bifacciale bianco/rossa
Su Prev.

909037026 Delineatore di margine 2 gemme

10x15 cm bifacciale bianco/rossa
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037023 
  

909037022 
  

909037025 
  

909037026 
  

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

Delineatori Stradali di Margine 
per Muro Controripa

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 
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Supporto regolabile

BREVETTATO

   
  

909037259 Delineatore di margine 2g 2ft 7x10 cm gialla Su Prev.

909037260 Delineatore di margine 1g 2d 7x10 cm gialla Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037259 
a molla

909037260 
a molla

BREVETTATO

   
  

   
  

supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla

Delineatori Stradali di Margine 
a Molla per Guard Rail
Guard Rails a tripla onda

   
Supporto a molla

909037216 Delineatore di margine 2g 2ft 7x10 cm gialla Su Prev.

909037217 Delineatore di margine 2g 2d 7x10 cm gialla Su Prev.

909037218 Delineatore di margine 2g 2dt 7x10 cm bifacciale 

bianco/rossa
Su Prev.

909037274 Delineatore di margine 2g 2ft 10x15 cm gialla Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037216 
  

909037217 
  

909037218 
  

909037274 
  

supporto in lamiera zincata - portagemma in lamiera zincata

Delineatori Stradali di Margine 
per Guard Rail
Guard Rails a tripla onda

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 
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909037016 Delineatore di margine 2 gemme 10x15 cm gialle Su Prev.

909037017 Delineatore di margine 3 gemme 10x15 cm gialle Su Prev.

909037015 Delineatore di margine 1 gemma 10x15 cm gialla Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037015 
  

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

909037016 
  

909037017 
  

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

Delineatori Stradali di Margine 
per Galleria

909037011 Delineatore di margine 1p 2b 7x10 cm gialla Su Prev.

909037008 Delineatore di margine  1p 4b 7x10 cm gialla Su Prev.

909037220 Delineatore di margine 4 gemme 10x15 cm gialla Su Prev.

909037224 Delineatore di margine 4 gemme 10x15 cm Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037011 
  

909037008 
  

909037220 
  

909037224 
(lamiera zincata)

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

Delineatori Stradali di Margine 
per New Jersey
1HZ�-HUVH\�0RQRώODUH

909037004 Delineatore di margine 2g 1e 7x10 cm gialla Su Prev.

909037003 Delineatore di margine 1g 1e 7x10 cm gialla Su Prev.

909037006 Delineatore di margine 2g 1d 7x10 cm gialla Su Prev.

909037005 Delineatore di margine 1g 1d 7x10 cm gialla Su Prev.

909037219 Delineatore di margine 1h 2n 10x15 cm gialla Su Prev.

909037222 Delineatore di margine 1h 2n 10x15 cm gialla

(lamiera zincata)
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037004 
  

909037003 
  

909037006 
  

909037005 
  

909037219 
  

909037222 
(lamiera zincata)

supporto in lamiera zincata - portagemma in lamiera zincata

Delineatori Stradali di Margine 
per New Jersey
1HZ�-HUVH\�%LώODUH
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909018019 Catadiottro 7x10 cm giallo con tasca € 1,10

909018018 Catadiottro 7x10 cm bianco con tasca € 1,10

909018020 Catadiottro 7x10 cm rosso con tasca € 1,10

909018012 Catadiottro 10x15 cm giallo con tasca € 3,30

909018001 Catadiottro 10x15 cm bianco con tasca € 3,90

909018014 Catadiottro 10x15 cm rosso con tasca € 3,90

Supporto in lamiera zincata per guard rails modello

S.I.N.A.

(onda quadra)

Cod. Descrizione Cad.

Catadiottri Rifrangenti con Tasca 
Posteriore

909037261 Delineatore di margine a molla 1 gemma 7x10 cm gialla 

regolabile
Su Prev.

909037262 Delineatore di margine a molla 1 gemma 10x15 cm gialla 

regolabile
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037261 
a molla (lamiera zincata)

909037262 
a molla (lamiera zincata)

supporto in lamiera zincata - portagemma in acciaio armonico a molla

Delineatori Stradali di Margine 
a Molla per Muro Controripa

909037023 Delineatore di margine 1 gemma

��[���FP�JLDOOD�LQFOLQDWD�ώ�VVD Su Prev.

909037022 Delineatore di margine 1 gemma

10x15 cm gialla regolabile
Su Prev.

909037025 Delineatore di margine 2 gemme

7x10 cm bifacciale bianco/rossa
Su Prev.

909037026 Delineatore di margine 2 gemme

10x15 cm bifacciale bianco/rossa
Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909037023 
  

909037022 
  

909037025 
  

909037026 
  

supporto in alluminio - portagemma in alluminio

Delineatori Stradali di Margine 
per Muro Controripa

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 
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199000081 7DVVHOOR�GL�ώ�VVDJJLR�+%5����������SHU�UDOO
�+���FP € 3,65

111050000 Mattonella nera pedonale 50x50 h 7 cm € 81,00

111050110 Mattonella bianca rifrangente pedonale 50x50 h 7 cm € 102,00

109617311 Rallentatore di velocità h 7 cm 

PDVFKLR����FP
€ 98,80

109627311 Rallentatore divelocità h 7 cm 

IHPPLQD����FP
€ 98,80

109617000 7HUPLQDOH�ODWR�SHGRQH���[���K���FP € 80,00

111030008 5DFFRUGR�DQJRODUH���[���K���FP € 84,90

111000002 /LVWHOOR�QHUR�LQ�3(
���[�[����FP € 13,25

Cod. Descrizione Cad.

Lato
Pedonale

Lato Guida

   
  

111050000 
  

111050110 
  

111030008 
  

109627311 
  

109617311 
  

109617000 
  

111000002 
  

199000081

Passaggio pedonale h 7 cm:
QU��WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�YDULDELOH�LQ�IXQ]LRQH�GHOOD�

lunghezza

Dimensioni massimo ingombro:
mattonella nera pedonale: 

h 7 x 50 x 50 cm

mattonella rifrangente pedonale:

h 7 x 50 x 50 cm

terminale maschio lato guida:

K���[����[����FP

terminale femmina lato guida:

K���[����[����FP

UDFFRUGR�DQJRODUH�K���[����[�

���FP

Peso:
mattonella nera pedonale: 

17 kg

mattonella rifrangente pedonale: 

20 kg

terminale maschio lato guida:

�����NJ

terminale femmina lato guida:

�����NJ

raccordo angolare:

15 kg

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FH�HVWHUQD
applicazione di inserti di laminato 

elastoplastico di colore giallo 

(lato guida) e bianca (striscia 

calpestabile)

**Nota della circolare Min.LL.PP. n.3698 del 8 giugno 2001: Aree stradali rialzate o 

DWWUDYHUVDPHQWL�SHGRQDOL�ULDO]DWL���VSHHG�WDEOHV�

5LDO]R�GHO�SLDQR�YLDELOH�FRQ� UDPSH�GL� UDFFRUGR� �FRQ�SHQGHQ]D�� LQ�JHQHUH��GHO� ����� LQ�

FRUULVSRQGHQ]D�GL�DUHH�GD�SURWHJJHUH�GD�HOHYDWH�YHORFLW��R�GL�DWWUDYHUVDPHQWL�SHGRQDOL


/D�OXQJKH]]D�LQWHUHVVDWD�GDO�ULDO]R�VXSHUD�LQ�JHQHUH�TXHOOD�GHL�QRUPDOL�YHLFROL������	�P���

LQ�FDVR�FRQWUDULR�YHQJRQR�FODVVLώFDWL�FRPH�GRVVL
�       

Campo di impiego:      

Rappresenta un utile strumento per la 

SURWH]LRQH� GHJOL� �XWHQWL� GHEROL�� GHOOD�

VWUDGD� TXDOL� SHGRQL�� FLFOLVWL�� EDPELQL� H�

anziani, nelle zone residenziali e in pros-

simità delle scuole. Induce il conducen-

te a limitare la velocità e a prestare at-

tenzione all’attraversamento pedonale. 

,QGLFDWR� LQ� FRPELQD]LRQH� FRQ� VLVWHPL�

intelligenti, come il Pedestrian  (da pa-

gina 67) per aumentare la sicurezza del 

pedone in particolare nelle ore notturne

Vantaggi:    

'L� IDFLOH� LQVWDOOD]LRQH�� ULPR]LRQH�H� WUD-

VSRUWR��*OL�HOHPHQWL�PRGXODUL�UHPRYLELOL�

in gomma vulcanizzata garantiscono 

la massima elasticità e resistenza ai 

SDVVDJJL�GHL� YHLFROL��*OL� LQVHUWL� ELDQFKL�

ULIUDQJHQWL�FRQVHQWRQR�XQ�DOWD�YLVLELOLW��

anche durante le ore notturne.

Attraversamenti Pedonali in Gomma

h 7 cm
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91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 247,40 € 358,80

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

dosso

artificiale

Fig. 701 - 7010
SUHDYYLVR�GRVVL�DUWLώ�FLDOL

dosso

artificiale

Fig. 701a - 7011
SUHDYYLVR�GRVVL�DUWLώ�FLDOL

dosso

artificiale

Fig. 701b - 7012
SUHDYYLVR�GRVVL�DUWLώ�FLDOL

h 3 cm 

���[	��FP
APPROVAZIONE

50

h 5 cm 

(90x50 cm)
APPROVAZIONE

40

h 7 cm 

������[
��FP
APPROVAZIONE

30

199000104 7DVVHOOR�.35�������	��FRQ�URQGHOOD��;�	 € 1,50 € 1,3025

199000081 7DVVHOOR�GL�ώ�VVDJJLR�+%5�������	��SHU�
UDOO��+���FP

€ 3,65 € 3,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

109617311 Rallentatore di velocità h 7 cm 
PDVFKLR����FP € 98,80 € 91,8056

109627311 Rallentatore divelocità h 7 cm 
IHPPLQD����FP € 98,80 € 91,8056

110117000 Terminale maschio per rallentatore 
h 7 cm € 68,00 € 63,9010

110127000 Terminale femmina per rallentatore
h 7 cm € 68,00 € 63,9010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

109605411 Rallentatore di velocità h 5 cm € 94,10 € 89,0060

110615000 Terminale maschio per rallentatore 
h 5 cm € 59,90 € 55,0010

110625000 Terminale femmina per rallentatore 
h 5 cm € 59,90 € 55,0010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

109603611 Rallentatore di velocità h 3 cm € 54,40 € 48,50100

110913000 Terminale maschio per rallentatore 
h 3 cm € 34,30 € 32,5010

110923000 Terminale femmina per rallentatore
h 3 cm € 34,30 € 32,5010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

199000104

199000081

5DOOHQWDWRUH�K���FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR��
QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�SHU�RJQL�WHUPLQDOH

5DOOHQWDWRUH�K�
�FP��QU��
�WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR��
QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�SHU�RJQL�WHUPLQDOH

5DOOHQWDWRUH�K���FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�	0�)�
��QU��
�WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�SHU�RJQL�WHUPLQDOH�	0�)�

Approvazioni:
K���FP��Q�����
�GHO��	�����	

K�
�FP��Q������GHO���������

K���FP��Q��	����GHO���������

Peso:
UDOOHQWDWRUH�K���FP������NJ

WHUPLQDOH�K���FP����
�NJ

rallentatore h 5 cm: 20 kg
WHUPLQDOH�K�
�FP����
�NJ

rallentatore h 7 cm: 33 kg
WHUPLQDOH�K���FP���	�
�FPDimensioni massimo ingombro:

Rallentatore h 3 cm:
K���[����[�	��FP

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH����[���
�FP

WHUPLQDOH��K���[����[����FP

Rallentatore h 5 cm:
rallentatore: h 5 x 90 x 50 cm
LQVHUWR�ULIUDQJHQWH���	��[�����FP

terminale: h 5 x 90 x 27 cm
5DOOHQWDWRUH�P����I��K���FP�

rallentatore: h 7 x 120 x 50 cm
LQVHUWR�ULIUDQJHQWH���	���[��
���FP

WHUPLQDOH��K���[�����[������FP

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 
SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 
SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

WUDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�

esterno
applicazione di inserti di pellicola 
elastoplastica rifrangente gialla

Campo di impiego:      

Posto su strade dove vige un limite di 

velocità di 50 - 40 - 30 km/h, può esse-

re installato in tutti i luoghi in cui si ren-

da necessario mantenere una velocità 

moderata.

Vantaggi:    

0RGXODUH�� HODVWLFR� H� UHVLVWHQWH� DJOL�

schiacciamenti, gli inserti gialli garanti-

VFRQR�DOWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD

Rallentatori di Velocità in Gomma
h 3 cm; h 5 cm; h 7 cm

Segnali Complementari § 6 (Art.172 Reg.) 
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Campo di impiego:      

Applicazione semplice e veloce tutto 

l’anno. Prodotto ideale per l’utilizzo in 

DPELWR�XUEDQR�

Vantaggi:    

3UHIRUPDWD�H�SURQWD�SHU� O�XVR��SX²�HV-

VHUH� DSSOLFDWD� DOOH� VXSHUώFL� VWUDGDOL�

tutto l’anno. Di applicazione semplice e 

veloce richiede una sola persona, una 

VFRSD�H�XQ�EUXFLDWRUH�D�JDV�

&HUWLώ�FD]LRQH�
81,�(1������

6���4���5�

Peso:
NLW�FRPSOHWR�GL�SULPHU����NJ


Dimensioni massimo ingombro:
banda sonora: h 3 mm x 12/15 cm 

in 10 bande da 100 cm

Materiale costruzione:
laminato elastoplastico di tipo 

rifrangente

909080062 Kit banda sonora preformata cm 12 x 50 m € 2.550,90

Cod. Descrizione   Cad.

Banda Sonora in 
Termoplastico Preformato
(cm 12 x 50 m)

VERIFICARE DISPONIBILITA’

&HUWLώ�FD]LRQH�
Approvazione Ministeriale

Peso:
banda sonora 50 gr/m

foglietta 30 gr/m

Dimensioni massimo ingombro:
banda sonora: h 5 mm x 12 cm;

IRJOLHWWD��K���	�PP�[����FP

Materiale costruzione:
laminato elastoplastico di tipo 

rifrangente

Campo di impiego:      

Viene applicata in orizzontale rispetto al 

senso di marcia nelle zone dove è richie-

sto un aumento dell’attenzione.

Vantaggi:    

)DFLOH�GD�LQVWDOODUH��SHUPHWWH�GL�FUHDUH�XQ�

HIIHWWR�DFXVWLFR�H�YLEUDWRULR��FRV¬�GD�LQ-

durre il conducente a ridurre la velocità.

909080038 Kit banda sonora cm 12x50 m Su Prev.

Cod. Descrizione   Cad.

Kit Banda Sonora Effetto 
Acustico
(cm 12 x 50 m)

199000104 
UDOOHQWDWRUH��QU
���WDVVHOOL

WHUPLQDOH��QU
���WDVVHOOL

Dimensioni massimo ingombro:
K���[����[����FP�SURIRQGLW��

ELQDUL����FP�ODUJKH]]D�ELQDUL������

��������FP

Materiale costruzione:
gomma vulcanizzata ad elevata 

elasticità; coperchio in PVC giallo

Peso:
23 kg

Carrabilità:
FDULFR�PDVVLPR�VRVWHQLELOH���WRQ�

per asse veicolo

Campo di impiego:      

*DUDQWLVFRQR�OD�SURWH]LRQH�GL�FDYL�R�WXEL�

dal passaggio di pedoni o di mezzi in 

transito

Vantaggi:    

'L�IDFLOH�LQVWDOOD]LRQH�JUD]LH�DJOL�LQFDVWUL�

IURQWDOL�� SRVVRQR� HVVHUH� ώVVDWL� D� WHUUD�

tramite tasselli ad espansione. La strut-

tura in gomma li rende particolarmente 

elastici, il coperchio in pvc giallo ne au-

PHQWD� OD�YLVLELOLW���1HOOD�SDUWH�VXSHULRUH�

sono dotati di una struttura antiscivolo 

DSULELOH�SHU�O�DOORJJLDPHQWR�GHL�FDYL

120100001 Passacavi in gomma h 7 cm € 166,60

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50

Cod. Descrizione   Cad.

Passacavi in Gomma h 7 
cm a Tre Vie
����[����FP�

199000104 
UDOOHQWDWRUH��QU
���WDVVHOOL

WHUPLQDOH��QU
���WDVVHOOL

Dimensioni massimo ingombro:
rallentatore: h 5 x 50 x 50 cm

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH�������[������FP

terminale: h 5 x 50 x 27 cm

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 

GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come previsto 

GDO�'
0
�Q
�	���GHO���
��
	���

Peso:
UDOOHQWDWRUH�������NJ

WHUPLQDOH������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�
esterna:
DSSOLFD]LRQH�GL�QU
���LQVHUWL�GL�

pellicola elastoplastica

Campo di impiego:      

Posto su strade dove vige un limite di ve-

locità di 40 km/h, può essere installato in 

tutti i luoghi in cui si ritenga opportuno 

mantenere una velocità moderata, parti-

colarmente indicato per uso privato (aree 

GL�VHUYL]LR��DOEHUJKL��FRQGRPLQL��

Vantaggi:    

0RGXODUH�� HODVWLFR� H� UHVLVWHQWH� DJOL�

schiacciamenti, gli inserti gialli garanti-

VFRQR�DOWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD�

109605412 Rallentatore di velocità h 5 m € 55,90 € 51,0080

110415000 Terminale per rallentatore h 5 cm € 29,90 € 28,80100

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Rallentatore di Velocità in 
Gomma h 5 cm
(50 x 50 cm)
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199000022 .LW�EDUUD�ώ�OHWWDWD�0���[�	���PP € 5,00 € 4,8025

199000050 Malta cementizia 20 kg (resa 100 barre 

ώ�OHWWDWH�FD
�
€ 64,90 -  

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

107610133 &RUGROR�FP���[���[��K�JLDOOR�LQWHUD�
mente rifrangente

€ 125,80 € 118,0050

108610192 Terminale per cordolo h 10 cm € 110,00 € 100,8010

112330333 (YHU��H[�K����FP�(9$�JLDOOR�	�IDVFH�
ULIUDQJHQWL�+,��LQVHULPHQWR�D�EDLRQHWWD� € 24,00 € 21,70  

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

199000022 199000050 199000104 112330333

&RUGROR�K����FP��QU����EDUUH�ώOHWWDWH

7HUPLQDOH�K����FP��QU����EDUUD�ώOHWWDWD���QU����WDVVHOOR

&HUWLώ�FD]LRQH�
Q
������GHO���
��
��

Peso:
cordolo: 13 kg

WHUPLQDOH������NJ

Dimensioni massimo ingombro:
cordolo: h 10 x 100 x 30 cm

WHUPLQDOH��K����[������[����FP

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
YHUQLFLDWXUD�LQWHUDPHQWH�ULIUDQ�

gente gialla

Cordolo in gomma h 10 cm 

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

107605121 &RUGROR�K���FP�JLDOOR�,
5
���[���[��FP € 112,20 € 103,80100

108615112 Terminale maschio per cordolo h 5 cm € 92,00 € 82,8010

108625112 Terminale femmina per cordolo h 5 cm € 92,00 € 82,8010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

199000104

&RUGROR�K�
�FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR
7HUPLQDOH�K�
�FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

&HUWLώ�FD]LRQH�
Q
������GHO���
��
��

Peso:
FRUGROR������NJ

WHUPLQDOH�PDVFKLR��	���NJ

terminale femmina: 2 kg

Dimensioni massimo ingombro:
FRUGROR��K���[�����[����FP

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH�����[�	���FP

terminale maschio:

K���[��	���[����FP

terminale femmina:

K��[�	��[���FP

inserto rifrangente:

����[�	���FP

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
YHUQLFLDWXUD�LQWHUDPHQWH�ULIUDQ�

gente gialla

Cordolo in gomma h 5 cm 

h 5 cm 

����[���FP�
APPROVAZIONE

h 10 cm 

(100x30 cm)
APPROVAZIONE

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� GHOLPLWDUH� FRUVLH� DGLELWH�

a particolari categorie di utenti, spe-

cialmente nella delimitazione di corsie 

SUHIHUHQ]LDOL

Vantaggi:    

Prodotto in gomma vulcanizzata con 

YHUQLFLDWXUD�LQWHUDPHQWH�ULIUDQJHQWH�DG�

elevata elasticità, resistente agli urti, 

VFKLDFFLDPHQWL� HG� DJHQWL� DWPRVIHULFL��

$OWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD�JUD]LH�DJOL�LQVHUWL�

ULIUDQJHQWL�

Cordoli in Gomma Giallo h 5 - h 10 cm

Separatore di corsia

Segnali Complementari (Art. 178 Reg.) 
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199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

107310121 &RUGROR�K����FP���	�[���[���FP € 87,60

108311111 Terminale maschio per cordolo h 10 cm € 73,00

108325111 Terminale femmina per cordolo h 10 cm € 73,00

Cod. Descrizione Cad.

199000104

&RUGROR�K����FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR
7HUPLQDOH�K����FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

Dimensioni massimo ingombro:

cordolo: h 10 x 100 x 20 cm

inserto rifrangente: 98 x 3 cm

terminale: h 10 x 50 x 20 cm

inserto rifrangente: 15 x 3 cm

H����[�����FP

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD
applicazione di inserti di pellicola 

elasto plastica rifrangente gialla

Peso:
cordolo: 13 kg

WHUPLQDOH������NJ

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

Cordolo in gomma h 10 cm 

199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50 € 1,3025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

107305000 &RUGROR�K���FP�QHUR���[���[��FP € 58,40 € 52,60100

108615112 Terminale maschio per cordolo h 5 cm € 92,00 € 82,8010

108625112 Terminale femmina per cordolo h 5 cm € 92,00 € 82,8010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

199000104

&RUGROR�K�
�FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR
7HUPLQDOH�K�
�FP��QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

Dimensioni massimo ingombro:
FRUGROR��K���[�����[����FP

LQVHUWR�ULIUDQJHQWH�����[�	���FP

terminale maschio:

K���[��	���[����FP

terminale femmina:

K��[�	��[���FP

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
applicazione di inserti di pellicola 

elastoplastica rifrangente gialla

Peso:
FRUGROR������NJ

WHUPLQDOH�PDVFKLR��	���NJ

terminale femmina: 2 kg

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

Cordolo in gomma h 5 cm 

h 5 cm 

�����[����FP�

h 10 cm 

(100 x 20 cm)

Novità

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� GHOLPLWDUH� FRUVLH� DGLELWH�

a particolari categorie di utenti, spe-

cialmente nella delimitazione di corsie 

SUHIHUHQ]LDOL

Vantaggi:    

Prodotto in gomma vulcanizzata ad 

elevata elasticità, resistente agli urti, 

VFKLDFFLDPHQWL� HG� DJHQWL� DWPRVIHULFL��

$OWD�YLVLELOLW��QRWWXUQD�JUD]LH�DJOL�LQVHUWL�

ULIUDQJHQWL�

Cordoli in Gomma Nero h 5 - h 10 cm
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199000104 7DVVHOOR�.35��	�������FRQ�URQGHOOD��;	� € 1,50

107612134 Modulo maschio per cordolo h 12 x 50 x 50 cm € 95,00

107612135 Modulo femmina per cordolo h 12 x 50 x 50 cm € 95,00

Cod. Descrizione Cad.

199000104

FRUGROR�FRPSOHWR�P����I����QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

Dimensioni massimo ingombro:
h 12 x 100 x 50 cm

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
applicazione di inserti rifrangenti 

bianchi e gialli

Peso:
44 kg (2 pezzi)

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in 

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��come 

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

h 12 cm 

(100 x 50 cm)

   
moduli separati

Campo di impiego:      

�6HFXUH�%LNH��¨�XQ�FRUGROR�VHSDUDWRUH�

di corsia studiato per delimitare le piste 

FLFODELOL�� UHDOL]]DWR� FRQ� ROWUH� LO� ���� GL�

gomma riciclata. Il prodotto può essere 

posato in tempi molto rapidi, anche in 

SUHVHQ]D�GL� WUDIώFR�H�VHQ]D�SDUWLFRODUL�

DWWUH]]DWXUH�� O�RSHUD� ώQDOH� ¨� GL� JUDGH-

vole aspetto. I raccordi laterali sono 

TXDVL� YHUWLFDOL� H� ULVXOWDQR� GLIIFLOPHQWH�

VRUPRQWDELOL

Vantaggi:    

Prodotto in gomma vulcanizzata ad 

elevata elasticità, resistente agli urti, 

VFKLDFFLDPHQWL�HG�DJHQWL�DWPRVIHULFL��,O�

cordolo è usato per delimitare le corsie 

riservate, in cui è permesso il transito 

solo a determinate categorie di veicoli. 

I cordoli in serie posti longitudinalmente 

al piano stradale costituiscono la linea di 

separazione delle corsie.

Segnali Complementari (Art. 178 Reg.) 

 

Cordolo in Gomma “Secure Bike” h 12 cm

Separatore di corsia
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4141

199000081 7DVVHOOR�GL�ώ�VVDJJLR�+%5����������SHU�UDOO
�+���FP € 3,65

120100002 &XVFLQR�EHUOLQHVH�LQ��JRPPD����[����K���FP € 840,00

120100003 &XVFLQR�EHUOLQHVH�LQ��JRPPD����[		��K���FP € 1.096,00

120100004 &XVFLQR�EHUOLQHVH�LQ��JRPPD����[	���K���FP € 1.360,00

Cod. Descrizione Cad.

*Installazione soggetta a richiesta di sperimentazione al Ministero dei Lavori 

Lato Guida

199000081

FRUGROR�FRPSOHWR�P����I����QU����WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR

      
YHUVLRQH����[	��[��FP

      
YHUVLRQH����[		�[��FP

**Nota della circolare Min.LL.PP. n.3698 del 8 giugno 2001: 6SHHG�FXVKLRQV� ��

3DUWLFRODUH�WLSR�GL�GRVVL��D�IRUPD�GL��FXVFLQR���FKH�QRQ�LQWHUHVVD�O�LQWHUD�ODUJKH]]D�GHOOD�

FRUVLD��FKH�SX²�HVVHUH�SRVL]LRQDWR�GD�VROR�R�D�FRSSLH��D�VHFRQGD�GHOOD�VH]LRQH�VWUDGDOH
�

2SSRUWXQDPHQWH�GLPHQVLRQDWL��VRQR�LQ�JUDGR�GL�DJLUH�VROR�VX�GHWHUPLQDWH�FDWHJRULH�GL�

WUDIώFR��DG�HVHPSLR�VRQR�LQHYLWDELOL�GDOOH�DXWRPRELOL��FKH�DO�OLPLWH�SRVVRQR�VDOLUYLFL�VROR�

FRQ�GXH�UXRWH��PHQWUH�VRQR�HYLWDELOL�GDL�PRWRFLFOL�H�GDOOH�ELFLFOHWWH��SHU�L�TXDOL�SRWUHEEHUR�

HVVHUH�ROWUH�FKH�IDVWLGLRVL�DQFKH�SHULFRORVL��H�GDL�PH]]L�D�VFDUWDPHQWR�PDJJLRUDWR��FRPH�

YHLFROL�FRPPHUFLDOL�HG�DOFXQL�YHLFROL�GL�HPHUJHQ]D�H��VRSUDWWXWWR��DXWREXV��ULGXFHQGR�LQ�

TXHVWL�XOWLPL�LO�GLVDJLR�DJOL�RFFXSDQWL
�7DOL�GLVSRVLWLYL�QRQ�VRQR�DWWXDOPHQWH�FRQVHQWLWL�GDO�

1XRYR�&RGLFH�GHOOD�6WUDGD��DQFKH�VH�LO�ORUR�LPSLHJR�¨�VWDWR�FRQFHVVR�LQ�DOFXQL�FDVL�FRPH�

VSHULPHQWD]LRQH
�       

Dimensioni massimo ingombro:
K���[�����[�����FP

�OXQJKH]]D�YDULDELOH�

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D��LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'
0
�Q
�	���GHO�

��
��
	���

Peso:
����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FH�HVWHUQD
DSSOLFD]LRQH�GL�LQVHUWL�ULIUDQJHQWL�

ELDQFKL

Campo di impiego:      

6LPLOH�DG�XQ�GRVVR�DUWLώFLDOH�PD�GL�IRU-

ma quadrata, posizionabile in strade 

con limite di velocità di 30 km/h per 

LQGXUUH�VSHFLώFKH�WLSRORJLH�GL�YHLFROL�D�

moderare la velocità.

Vantaggi:    

(IώFDFH� VROR� SHU� DOFXQH� FDWHJRULH� GL�

veicoli, ed evitato, per motivi di sicurez-

]D��GD�DOWUH� WLSRORJLH� 	HV�� YHLFROL� D�GXH�

ruote, autobus e alcuni mezzi di soc-

corso).

Cuscino Berlinese
6SHHG��FXVKLRQV
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199000023 $GHVLYR�DFULOLFR�ELFRPSRQHQWH € 19,80 € 17,8010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
K����
�[������
�FP

Peso:

���JU

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� ώVVDUH� L� PDUNHU� DO� SLDQR�

stradale. 

5HVD	�XQ�EDUDWWROR�¨�VXIώFLHQWHSHU�ώV-

sare 10 marker stradali.

Vantaggi:    

Adesivo bicomponente ad alto rendi-

mento. Ottima resa sia con alte che con 

basse temperature.

Adesivo
SHU�RFFKL�GL�JDWWR

909026003 2FFKLR�GL�JDWWR�ELDQFR�ELIDFFLDOH�UHWURUL�
��HWWHQWH�ELDQFR�URVVR € 11,70 € 10,30100

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
K��
�[�����[����PP

Materiale costruzione:
FRPSRQHQWH�WHUPRSODVWLFR�GL�

FRORUH�ELDQFR

Peso:

��JU

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FH�HVWHUQD
HOHPHQWL�UHWURUL��HWWHQWL�LQJOREDWL�

DO�FRUSR

APPROVAZIONE

   

,O�PRGHOOR�ELDQFR�URVVR�¨�

VSHFLώ�FR�SHU�ULQIRU]DUH�OH�OLQHH�

GL�PDUJLQH�GL�VWUDGH�D�GRSSLR�

VHQVR�GL�FLUFROD]LRQH

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� UDIIRU]DUH� OD� VHJQDOHWLFD�

orizzontale in situazioni di pericolo.

Vantaggi:    

2WWLPD�YLVLELOLW��JUD]LH�DJOL�HOHPHQWL� UL-

�HWWHQWL� QHOOH� RUH� QRWWXUQH�� LQ� FDVR� GL�

nebbia o in casi di luminosità ridotta. Di 

facile installazione e rimozione.

Bianco-Rosso

909026002 2FFKLR�GL�JDWWR�ELDQFR�ELIDFFLDOH�UHWURUL�
��HWWHQWH�ELDQFR�ELDQFR € 11,70 € 10,30100

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
K��
�[�����[����PP

Materiale costruzione:
FRPSRQHQWH�WHUPRSODVWLFR�GL�

FRORUH�ELDQFR

Peso:

��JU

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FH�HVWHUQD
HOHPHQWL�UHWURUL��HWWHQWL�LQJOREDWL�

DO�FRUSR

APPROVAZIONE

   

,O�PRGHOOR�ELDQFR�ELDQFR�¨�

VSHFLώ�FR�SHU�ULQIRU]DUH�OH�OLQHH�

GL�PH]]HULD�GL�VWUDGH�D�GRSSLR�

VHQVR�GL�FLUFROD]LRQH

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� UDIIRU]DUH� OD� VHJQDOHWLFD�

orizzontale in situazioni di pericolo.

Vantaggi:    

2WWLPD�YLVLELOLW��JUD]LH�DJOL�HOHPHQWL� UL-

�HWWHQWL� QHOOH� RUH� QRWWXUQH�� LQ� FDVR� GL�

nebbia o in casi di luminosità ridotta. Di 

facile installazione e rimozione.

Bianco-Bianco

Descrizione:

I 3M™ Marker serie 290 sono dispositivi 

LQWHJUDWLYL�GHOOD�VHJQDOHWLFD�RUL]]RQWDOH��

UHDOL]]DWL�SHU� O�DSSOLFD]LRQH�VX�VXSHUώ-

ci in asfalto, in cemento e su laterizi in 

pietra. 

Il materiale utilizzato per realizzare il 

corpo del Marker 290 è un particolare 

componente termoplastico apposita-

mente studiato per conferire la massi-

PD�UHVLVWHQ]D�DJOL�LPSDWWL��DOOH�DEUDVLRQL�

e alle diverse condizioni climatiche. 

/�HOHPHQWR� UHWURUL�HWWHQWH� GHO� 0DUNHU�

290 permette la visibilità notturna da 

OXQJKH�GLVWDQ]H�H�LQ�FRQGL]LRQL�GL�SLRJ-

JLD�R�QHEELD�

Sono disponibili nei modelli bianco/

ELDQFR��ELDQFR�URVVR�H�JLDOOR�JLDOOR��YH-

GHUH�D�SDJ�����DOOD�VH]LRQH�6HJQDOHWLFD�

Orizzontale Temporanea)

Normativa:

,O�ORUR�XWLOL]]R�¨�UHJRODWR�LQ�,WDOLD�GDO�&R-

GLFH� GHOOD� 6WUDGD� �DUW��
�� H� GDO� 5HJR-

lamento di Esecuzione ed Attuazione 

�'35�����������Qq�����DUW�������DL�VHQVL�

del quale sono stati approvati con De-

FUHWR� 0LQLVWHULDOH� Qq� ����� GHO� ��� 1R-

vembre 1999.

Occhi di Gatto
%LIDFFLDOL

Segnaletica Orizzontale § 4 (Art.137 Reg.) 

'LVSRVLWLYL�5HWURUL�HWWHQWL�,QWHJUDWLYL�GHL�6HJQDOL�2UL]]RQWDOL�(Art. 153 Reg.)   

55

Sistemi 

per la

Mobilità

Le problematiche odierne della mobilità, sia urbana che extraurbana, 

L’utilizzo di tecnologie evolute, la selezione dei materiali, 

ed un’attenzione maniacale dedicata alla fase di progettazione, 

di rispondere ad ogni esigenza del settore della segnaletica.

che sistemi complessi ITS, attraverso una logica progettuale e costruttiva 

basata su un’architettura modulare, completamente scalabile all’aumentare 

delle necessità manifestate dai nostri clienti.

Grazie a sistemi in cloud già testate da anni, oggi è possibile implementare 

sistemi IOT all’avanguardia  per la gestione delle più moderne esigenze di 

Smart Mobility, Smart Safety e Smart Infrastructures.
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909026044 2FFKLR�GLJDWWR��EULOOR����ELDQFR € 23,90

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
������[�	
�PP

Materiale costruzione:
YHWUR�WHPSUDWR

Peso:
��	��NJ

WUDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterna:
SDUWH�LQIHULRUH�PHWDOOL]]DWD

OMOLOGAZIONE

Campo di impiego:      

Utilizzati per installazioni a raso sulla 

FDUUHJJLDWD�� SHU� DXPHQWDUH� OD� YLVLELOLW��

GHOOD�VHJQDOHWLFD�RUL]]RQWDOH�H� OD�VLFX-

rezza.

Vantaggi:    

9LVLELOLW��HOHYDWD�DQFKH�LQ�FDVR�GL�SLRJ-

JLD�R�QHEELD��ULGRWWR�FRVWR�GL�PDQXWHQ-

zione.

Occhio di Gatto “Brillo”
%ULOOR

909026017 2FFKLR�GL�JDWWR�VHULH�)���ELDQFR Su Prev.

909026008 2FFKLR�GL�JDWWR�VHULH�)���DPEUD Su Prev.

909026014 2FFKLR�GL�JDWWR�VHULH�)���URVVR Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
������[�������[�
��PP

Materiale costruzione:
SROLFDUERQDWR�H�SROLHVWHUH

Peso:
��	
�NJ

Sorgente luminosa:
OHG�FRQ�SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWL� SHU� UDIIRU]DUH� OD� VHJQDOHWLFD�

orizzontale in situazioni di pericolo.

Vantaggi:    

&DOSHVWDELOL�� HOHYDWD� OXPLQRVLW�� QRWWXU-

QD��JUD]LH�D���HPHWWLWRUL�D�OHG��FDVH�DG�

alta resistenza.

Occhi di Gatto a Led
6RODU�/LWH�6HULH�)�D�OXFH�ώVVD

909026011 2FFKLR�GL�JDWWR�VHULH�6���ELDQFR Su Prev.

909026009 2FFKLR�GL�JDWWR�VHULH�6���DPEUD Su Prev.

909026010 2FFKLR�GL�JDWWR�VHULH�6���URVVR Su Prev.

199000023 $GHVLYR�DFULOLFR�ELFRPSRQHQWH € 19,80

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
����[�����[������PP

Materiale costruzione:
DFULORQLWULOH�EXWDGLHQH�VWLUHQLFR

Peso:
�����NJ

Sorgente luminosa:
OHG�FRQ�SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR

Campo di impiego:      

Utilizzati per installazioni esterne alla 

FDUUHJJLDWD�� SHU� DXPHQWDUH� OD� YLVLELOLW��

GHOOD�VHJQDOHWLFD�RUL]]RQWDOH�H� OD�VLFX-

rezza.

Vantaggi:    

9LVLELOLW��HOHYDWD�DQFKH�LQ�FDVR�GL�SLRJ-

JLD�R�QHEELD��ULGRWWR�FRVWR�GL�PDQXWHQ-

zione

Occhi di Gatto a Led
6RODU�/LWH�6HULH�)�D�OXFH�ώVVD

909026038 2FFKLR�GL�JDWWR���OXFL�OHG�OXFH�ώ�VVD�ODPSHJJLDQWH Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
���[�����PP

Alimentazione:
%DWWHULD�1L�0K�ULFDULFDWD�FRQ�

IRWRYROWDLFR

Crepuscolare:
SUHVHQWH

Sorgente luminosa:
1����GLRGL�OHG

Corpo:
$OOXPLQLR�SUHVVRIXVR

Temperatura:
����q&������
�q&

Campo di impiego:      

*OL� RFFKL� GL� JDWWR� FRQ� SDQQHOOR� VRODUH�

LQWHJUDWR�� VRQR� XQ� SURGRWWR� UHDOL]]DWR�

SHU�RIIULUH�DO�FRQGXFHQWH�XQD�PDJJLRUH�

sicurezza stradale e allertarlo sia nelle 

ore diurne che in quelle notturne.

Vantaggi:    

(OHPHQWR�UHWURUL�HWWHQWH�LQ�YHWUR�RWWLFR�

temperato ad elevate prestazioni, auto-

pulente, idoneo al potenziamento della 

visibilità notturna di punti particolari.

Occhi di Gatto
6RODU�0�

Accessori per la Sicurezza 
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909004155 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 584,10

909004149 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���
�P € 729,30

909004150 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�P € 754,00

909004151 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�
�P € 778,70

909004152 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�P € 803,40

909004153 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�
�P € 840,50

909004154 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 877,60

Cod. Descrizione Cad.

3LHGLQR�SHQVLOH�

Dimensioni massimo ingombro:
SLDVWUD�GL�DQFRUDJJLR���
[�
[�K���FP�

SLHGLVWDOOR�SRUWDQWH��K���[�	[���FP�

FRQWUDSSHVR��	�[�[VSHVVRUH���FP�

OXQJKH]]D�WRWDOH�EDUULHUD�

���FP���OXQJKH]]D�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�

VH]LRQH�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR

���[	�[VS���PP�

DOWH]]D�GD�WHUUD�EDUUD�DOOXPLQLR�����FP

VEDO]R�SRVWHULRUH�SRUWD�EDUUD�����
�FP

Peso:
SHVR�WRWDOH�EDUULHUD�FRQ�SLHGLQR

SHQVLOH�H�FRQWUDSSHVL�

��P���
��NJ�

��
�P���
��
�NJ�

	�P������NJ�

	�
�P����	�NJ�


�P������NJ�


�
�P������
�NJ�

��P�������
�NJ

Materiale costruzione:
WXERODUL�H�ODPLHUD�GL�IHUUR��DOXPL�

QLR�HVWUXVR�VH]LRQH�UHWWDQJRODUH

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

JULJLR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

ULIUDQJHQWH�FODVVH��

98 cm

4,50 m

99 cm

   
(VHPSLR�GL�LQJRPEUR

EDUULHUD�GD�	�
�PW

   
3HU�IRUQLWXUD�F�UDVWUHOOLHUD�ULFKLHGHUH
LQIRUPD]LRQL�DOO�XIώ�FLR�FRPPHUFLDOH

Novità

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWH� SHU� UHJRODPHQWDUH� O�LQJUHV-

VR�GL�DXWRYHLFROL� LQ�]RQH�GHOLPLWDWH�H�R�

SULYDWH�

Vantaggi:    

)DFLOLW�� GL� DSHUWXUD� H� FKLXVXUD� JUD]LH�

DOO�DGHJXDWR� ELODQFLDPHQWR� GHOOD� EDU-

ULHUD�WUDVYHUVDOH��&KLXVXUD�GL�VLFXUH]]D�

PHGLDQWH� FKLDYLVWHOOR� OXFFKHWWDELOH� VLD�

LQ� SRVL]LRQH� YHUWLFDOH� FKH� LQ� SRVL]LRQH�

RUL]]RQWDOH��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQ-

JHQWH�VXOOD�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�DXPHQWD-

QR�OD�YLVLELOLW��

Barriera Manuale
FRQ�SLHGLQR�SHQVLOH

909004156 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 584,10

909004157 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���
�P € 729,30

909004158 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�P € 754,00

909004159 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�
�P € 778,70

909004160 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�P € 803,40

909004161 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�
�P € 840,50

909004162 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 877,60

Cod. Descrizione Cad.

3LHGLQR�ώVVR�D�PXUDUH�

Dimensioni massimo ingombro:
SLDVWUD�GL�DQFRUDJJLR���
[�
[�K���FP�

SLHGLVWDOOR�SRUWDQWH��K���[�	[���FP�

FRQWUDSSHVR��	�[�[VSHVVRUH���FP�

OXQJKH]]D�WRWDOH�EDUULHUD�

���FP���OXQJKH]]D�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�

VH]LRQH�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR

���[	�[VS���PP�

DOWH]]D�GD�WHUUD�EDUUD�DOOXPLQLR�����FP

VEDO]R�SRVWHULRUH�SRUWD�EDUUD�����
�FP

Peso:
SHVR�WRWDOH�EDUULHUD�FRQ�SLHGLQR�

ώ�VVR�D�PXUDUH�H�FRQWUDSSHVL�

��P���
��NJ�

��
�P���
��NJ�

	�P���
��
�NJ�

	�
�P����	�
�NJ�


�P������
�NJ�


�
�P������
�NJ�

��P������
�NJ

Materiale costruzione:
WXERODUL�H�ODPLHUD�GL�IHUUR��DOOXPL�

QLR�HVWUXVR�VH]LRQH�UHWWDQJRODUH

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

JULJLR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

ULIUDQJHQWH�FODVVH��

   
'HWWDJOLR

EDVH

98 cm

3,00 m

99 cm

   
(VHPSLR�GL�LQJRPEUR

EDUULHUD�GD���PW

Novità

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWH� SHU� UHJRODPHQWDUH� O�LQJUHV-

VR�GL�DXWRYHLFROL� LQ�]RQH�GHOLPLWDWH�H�R�

SULYDWH�

Vantaggi:    

)DFLOLW�� GL� DSHUWXUD� H� FKLXVXUD� JUD]LH�

DOO�DGHJXDWR� ELODQFLDPHQWR� GHOOD� EDU-

ULHUD�WUDVYHUVDOH��&KLXVXUD�GL�VLFXUH]]D�

PHGLDQWH� FKLDYLVWHOOR� OXFFKHWWDELOH� VLD�

LQ� SRVL]LRQH� YHUWLFDOH� FKH� LQ� SRVL]LRQH�

RUL]]RQWDOH��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQ-

JHQWH�VXOOD�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�DXPHQWD-

QR�OD�YLVLELOLW�

Barriera Manuale
FRQ�SLHGLQR�ώVVR�D�PXUDUH
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Note:

909015044 'DUH�SUHFHGHQ]D € 256,29A

909015006 6HULH�GDUH�SUHFHGHQ]D € 367,71%

909015007 6WRS�XUEDQR € 1.203,43C

909015009 'LVDELOH € 312,00'

909015010 3LVWD�FLFODELOH € 517,03E

909015011 %XV�XUEDQR € 902,57)

909015025 6WRS�H[WUDXUEDQD € 2.919,43G

909015037 3LVWD�SHGRQDOH € 517,03+

909015042 3DUFKHJJLR € 445,71I

909015008 /HWWHUH�XUEDQH € 312,00/

909015021 &DULFR�H�VFDULFR € 445,710

909015026 $VWD�SHU�VHJQDOHWLFD�RUL]]RQWDOH�����FP € 133,71

909015027 $VWD�SHU�VHJQDOHWLFD�RUL]]RQWDOH�����FP € 200,57

Cod. Descrizione Tipo Cad.

',0(16,21(��FP�

',0$ 6,0%2/2

A'DUH�SUHFHGHQ]D ��[�� ��[��

%1q	�WULDQJROL�GDUH�SUHFHGHQ]D�FP���[�� ���[���� �	�[��

C6WRS�XUEDQR � ���

''LVDELOH ���	[�� ��[��

E3LVWD�FLFODELOH ��[��� ��[���

)%XV�XUEDQR � ���

G6WRS�H[WUDXUEDQD � ���

+3LVWD�SHGRQDOH ��[�� ��[��

I3DUFKHJJLR ���	[�� �	[��

//HWWHUH�XUEDQH � ���

0&DULFR�H�VFDULFR ��[�� ����[��

3HU�DOWUH�WLSRORJLH�GL�GLPH�FKLHGHUH�RIIHUWD�DOO�XIώFLR�FRPPHUFLDOH�   

A    
  

G    
  

B    
  

H    
  

C    
  

I    
  

D    
  

L    
/HWWHUH�'LVSRQLELOL�

$�%�&�'�(�)�*�+�,

.��/�0�1�2�3�4�5�6

E    
  

M    
  

F    
  

      
5LERUGDWXUD�ORQJLWXGLQDOH

Campo di impiego:      

7UDFFLDWXUD�GL�SLWWRJUDPPL�GL�VHJQDOHWL-

ca stradale orizzontale su asfalto.

Vantaggi:    

3UDWLFKH� H� GXUDWXUH� FRQVHQWRQR� OD� UH-

alizzazione di simboli estremamente 

precisi.

Segnaletica Orizzontale 
 

Dime per Segnaletica Orizzontale

LQ�DOOXPLQLR�SLDQR�FRQ�ULQIRU]L�ORQJLWXGLQDOL
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121100001 3DUDVSLJROL�LQ�JRPPD�D��9���K����FP € 17,10

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
��[����[��FP

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D�LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

Peso:
����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DSSOLFD]LRQH�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�

JLDOOD�ULIUDQJHQWH

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWR�QHL�SDUFKHJJL��LQWHUQL�HG�HVWHU-

QL�� VL� DSSOLFD� VXJOL� VSLJROL� GL� FRORQQH� H�

RSHUH�PXUDULH� SHU� SURWHJJHUH� JOL� DXWR-

YHLFROL�GD�XUWL�DFFLGHQWDOL�GXUDQWH�OH�QRU-

PDOL�IDVL�GL�PDQRYUD�

Vantaggi:    

3URGRWWR�LQ�JRPPD�YXOFDQL]]DWD�DG�HOH-

YDWD�HODVWLFLW��� UHVLVWHQWH�DJOL� XUWL� H� DJOL�

VFKLDFFLDPHQWL�� $OWD� YLVLELOLW��� )DFLOH� GD�

LQVWDOODUH�PHGLDQWH�WDVVHOOL�ώOHWWDWL�

Paraspigoli
*RPPD

115370112 'HOLPLWDWRUH�GL�SDUFKHJJLR�LQ�JRPPD��
�
FP�FRQ�ULIUDQJHQWH € 24,10 € 19,80100

115370111 'HOLPLWDWRUH�GL�SDUFKHJJLR�LQ�JRPPD����
FP�FRQ�ULIUDQJHQWH € 34,80 € 28,60100

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
�
�FP��K���[��
�[����FP

���FP��K���[����[����FP

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D�LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

Peso:
�
�FP�������NJ

���FP����
��NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DSSOLFD]LRQH�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�

JLDOOD�ULIUDQJHQWH�LQ�FODVVH�,,�

VXSHULRUH

199000104

Campo di impiego:      

'HOLPLWD]LRQH�IURQWDOH�GL�DUHH�GL�VRVWD�H�

SRVWL�DXWR�QHL�SDUFKHJJL��EDWWXWD�EORFFD�

UXRWD�GL�VLFXUH]]D�SHU�HYLWDUH�LO�FRQWDWWR�

WUD� OH�DXWRYHWWXUH�HG�HYHQWXDOL�VWUXWWXUH�

GL�FRQώQH�

Vantaggi:    

5HVLVWHQWH� DJOL� VFKLDFFLDPHQWL� H� DJOL�

DJHQWL�DWPRVIHULFL��FRQVHQWH�GL�SRVWHJ-

JLDUH�LO�YHLFROR�QHOOD�JLXVWD�SRVL]LRQH��*OL�

LQVHUWL� ULIUDQJHQWL� DXPHQWR� OD� YLVLELOLW���

ώVVDJJLR� DO� VXROR� PHGLDQWH� WDVVHOOL� DG�

HVSDQVLRQH�

Dispositivo Blocca Ruota
*RPPD

199000073 7DFFKL�IHUPD�DHURPRELOH -

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K������[��
�[����FP

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D�LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

Peso:
��
��NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DSSOLFD]LRQH�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�

JLDOOD�ULIUDQJHQWH

Novità

Campo di impiego:      

6YLOXSSDWL�DSSRVLWDPHQWH�SHU�DHUHL�SUL-

YDWL��FRPPHUFLDOL��PLOLWDUL�H�WXWWL�L�YHLFROL��

DSSDUHFFKLDWXUH� GL� WHUUD�� 4XHVWL� FXQHL�

SRVWL�FRQWUR�OH�UXRWH�GHO�YHLFROR�LPSHGL-

VFRQR�OR�VSRVWDPHQWR�LPSURYYLVR�

Vantaggi:    

3URGRWWR� LQ� JRPPD� YXOFDQL]]DWD� DG�

HOHYDWD� HODVWLFLW�� FRQ� EXRQD� DGHUHQ]D�

DQFKH�VXO�EDJQDWR�R�VX�WHUUHQR�VGUXF-

FLROHYROH��(OHYDWD�YLVLELOLW��DQFKH�LQ�FRQ-

GL]LRQL�GL�VFDUVD�LOOXPLQD]LRQH�

Tacchi Ferma-Aeromobile

909002047 $UFKHWWR�DQWLVRVWD�YHUQLFLDWR�URVVR�
OXFFKHWWDELOH € 45,10 € 37,006

909002058 $VWD�WHOHVFRSLFD�YHUQLFLDWD € 25,10 € 20,606

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
DUFKHWWR��K�	��
�[�
��[����FP

DVWD�WHOHVFRSLFD��
��[���[�	�	�FP

Materiale costruzione:
WXER�IHUUR���	��PP�

IHUUR�SLDWWR�VSHVVRUH�	�PP�

WXERODUH��[��H���
[��
�FP

Peso:
DUFKHWWR������NJ

DVWD�WHOHVFRSLFD����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH

GL�FRORUH�URVVR

909002058

Campo di impiego:      

'LVVXDVRUH� ULEDOWDELOH� DWWR� DG� LPSHGL-

UH�OD�VRVWD�DEXVLYD�GHL�YHLFROL�LQ�DUHH�R�

]RQH�SULYDWH

Vantaggi:    

/XFFKHWWDELOH� LQ� SRVL]LRQH� YHUWLFDOH��

)LVVDJJLR�DO�VXROR�PHGLDQWH�WDVVHOOL�DG�

HVSDQVLRQH

Archetto Antisosta
/XFFKHWWDELOH

Accessori per Parcheggi 
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902701161 6WDPDUN�HODVWRSODVWLFR�ELDQFR�FP����[��
�P € 2.128,80

902701304 6WDPDUN�HODVWRSODVWLFR�ELDQFR�FP�
��[����P € 3.560,30

198120003 3ULPHU�3�
��SHU�ODPLQDWL�HODVWRSODVWLFL��OW��� € 407,80

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K����[�����P

Materiale costruzione:
ODPLQDWR�HODVWRSODVWLFR�ULIUDQ�

JHQWH

Peso:
�
�NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
ELDQFR

3HU�WXWWH�OH�GLPHQVLRQL�GLVSRQLELOL�FRQWDWWDUH�O�XIώFLR�FRPPHUFLDOH�   

Campo di impiego:      

Laminato in elastoplastico autoadesi-

vo ideale per la realizzazione di strisce 

ORQJLWXGLQDOL� GL�PDUJLQH�� GL�PH]]HULD� R�

GL�FDQDOL]]D]LRQH�GHO�WUDIώFR�YHLFRODUH�

Vantaggi:    

Materiale elastico e resistente.

Le microsfere di vetro e le particelle  

DQWLVGUXFFLROR�SUHVHQWL� VXOOD�VXSHUώFLH�

dello stamark lo rendono altamente vi-

sibile.

Laminati Elastoplastici per Segnaletica Orizzontale

6HJQDOHWLFD�SHUPDQHQWH

909043036 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�ELDQFD��DFTXD Su Prev.

909043037 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�URVVR�RVVLGR��DFTXD Su Prev.

909043038 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�JLDOOR��DFTXD Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

909043031 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�ELDQFD € 5,40

909043011 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�EOX�QRUPDOH € 5,40

909043016 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�JLDOOD�QRUPDOH € 5,60

909043017 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�ELDQFD�ULIUDQJHQWH € 5,40

909043019 9HUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR�JLDOOD�ULIUDQJHQWH € 5,60

909014001 'LOXHQWH�YHUQLFH�VSDUWLWUDIώ�FR € 5,00

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
ODWWD�YHUQLFH��K��	�[������FP�

ODWWD�GLOXHQWH��K�	��[������
�FP

Peso:
ODWWD�YHUQLFH�����NJ�

ODWWD�YHUQLFH�DOO�DFTXD���
�NJ�

ODWWD�GLOXHQWH���
�O

Campo di impiego:      

3DUWLFRODUPHQWH�DGDWWD�SHU� OD� UHDOL]]D-

]LRQH�GL�VHJQDOHWLFD�VWUDGDOH�RUL]]RQWD-

OH��SDVVDJJL�SHGRQDOL��IDVFH�G��DUUHVWR�H

zebrature.

Vantaggi:    

5DSLGD�DVFLXJDWXUD��UHVLVWHQWH�DOO�DFTXD�

HG� DJOL� DJHQWL� DWPRVIHULFL�� (FFHOOHQWH�

aderenza su supporti bituminosi, eleva-

WR�JUDGR�GL�ULIUDQJHQ]D�

9HUQLFH�6SDUWLWUDIώFR
5LIUDQJHQWH�H�QRQ�ULIUDQJHQWH
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909021006 0HQVROD�D�PXUR�SHU�VSHFFKLR�FRQ�SLDVWUD € 31,50 € 28,3010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909035026 6SHFFKLR�VWUDGDOH��*LRWWR��
�����FP € 181,00 € 162,9010

909035027 6SHFFKLR�VWUDGDOH��*LRWWR��
�����FP € 254,70 € 229,2010

909035039 6SHFFKLR�VWUDGDOH��*LRWWR��
������FP € 342,30 € 308,008

909035030 6SHFFKLR�VWUDGDOH��5DIIDHOOR��
����[	��FP € 192,50 € 173,2010

909035040 6SHFFKLR�VWUDGDOH��5DIIDHOOR�
�����[���FP € 251,00 € 225,9010

909035041 6SHFFKLR�VWUDGDOH��5DIIDHOOR��
�����[���FP € 404,40 € 363,904

Cod. Descrizione Cad. Cad. Cnf

�
�
��

�

Dimensioni massimo ingombro:
�����FP�����[����[����FP�

�����FP�����[����[����FP�

������FP������[�����[����FP

��[	��FP�����[�
��[��
�FP

��[���FP���	�[��	�[��
�FP

���[���FP����	�[��	�[��
�FP

Peso:
�����FP������NJ

�����FP����NJ

������FP�����NJ

��[	��FP��	�NJ

��[���FP��
�
�NJ

���[���FP����NJ

Materiale costruzione:
SDUWH�SRVWHULRUH�LQ�SROLVWLUROR��

SDUWH�VSHFFKLDQWH�LQ�SROLPHWLO�

PHWDFULODWR

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR��LQVHUWL�

ULIUDQJHQWL�URVVL

“Giotto” 
  

“Raffaello” 
  

Campo di impiego:      

Dotato di parte specchiante convessa, è 

indicato nei casi di scarsa visibilità, utile 

QHJOL�LQFURFL�H�DOO�LQWHUQR�GHL�SDUFKHJJL

Vantaggi:    

3URGRWWR�FRQ�PDWHULDOH�SODVWLFR�DG�DOWD�

UHVLVWHQ]D� DJOL� XUWL� H� DJOL� DJHQWL� DWPR-

sferici; installabile su pali aventi diame-

WUR����
�PP��SRVVLELOLW��GL�LQVWDOOD]LRQH�

VX�SDOR�GD������PP�PHGLDQWH�DSSRVLWD�

staffa piatta.

Specchi Stradali
%LDQFKL�FRQ�LQVHUWL�ULIUDQJHQWL�URVVL

909021006 0HQVROD�D�PXUR�SHU�VSHFFKLR�FRQ�SLDVWUD € 31,50 € 28,3010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909035005 6SHFFKLR�VWUDGDOH��,FDUR����
��FP € 63,00 € 56,7039

909035006 6SHFFKLR�VWUDGDOH��,FDUR�������FP € 69,90 € 62,9030

909035010 6SHFFKLR�VWUDGDOH��,FDUR�������FP € 90,90 € 81,8017

909035011 6SHFFKLR�VWUDGDOH��,FDUR�������FP € 116,20 € 104,5012

909035013 6SHFFKLR�VWUDGDOH��,FDUR�������FP € 155,90 € 140,3012

Cod. Descrizione Cad. Cad. Cnf

�
�
��

�

Dimensioni massimo ingombro:
VFDWROD�VSHFFKLR���
��FP�


��[�
��[����FP

VFDWROD�VSHFFKLR������FP�

���[����[����FP

VFDWROD�VSHFFKLR������FP�

���[����[��
�FP

VFDWROD�VSHFFKLR������FP�

���[����[����FP

VFDWROD�VSHFFKLR������FP�

���[����[����FP

Peso:
��
��FP���
�NJ��������FP����

NJ��������FP�	���NJ��������FP


���NJ��������FP�����NJ

Materiale costruzione:
SDUWH�SRVWHULRUH�LQ�SROLSURSLOHQH��

SDUWH�VSHFFKLDQWH�LQ�SROLPHWLO�

PHWDFULODWR

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�
esterna:
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR

   
  

“Icaro” 
  

   
  

   
  

Campo di impiego:      

Dotato di parte specchiante convessa, è 

indicato nei casi di scarsa visibilità, utile 

QHJOL�LQFURFL�H�DOO�LQWHUQR�GHL�SDUFKHJJL

Vantaggi:    

3URGRWWR�FRQ�PDWHULDOH�SODVWLFR�DG�DOWD�

UHVLVWHQ]D� DJOL� XUWL� H� DJOL� DJHQWL� DWPR-

sferici; installabile su pali aventi diame-

WUR����
�PP��SRVVLELOLW��GL�LQVWDOOD]LRQH�

VX�SDOR�GD������PP�PHGLDQWH�DSSRVLWD�

staffa piatta.

Specchio Stradale

Accessori per la Sicurezza 
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909035021 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��7RORPHR�������FP € 49,80

909035022 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��7RORPHR����	��FP € 54,70

909035023 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��7RORPHR����
��FP € 60,20

909035024 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��7RORPHR�������FP € 72,70

909035046 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��7RORPHR�������FP € 77,00

909035047 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��7RORPHR�������FP € 154,60

909035048 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��/HRQDUGR����;	��FP € 87,90

909035049 6SHFFKLR�SHU�LQWHUQL��/HRQDUGR����[���FP € 118,70

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
�����FP�����[����[�	�FP

��	��FP��	��[�	��[�
�FP

��
��FP��
��[�
��[���FP

�����FP�����[����[���FP

�����FP�����[����[���FP

�����FP�����[����[���FP

���[�	��FP�����[�	��[���FP

���[����FP�����[����[���FP

Peso:
�����FP�����NJ

��	��FP����
�NJ

��
��FP�����NJ

�����FP�����NJ

�����FP�����NJ

�����FP�	���NJ

��[	��FP������NJ

��[���FP����
�NJ

Materiale costruzione:
SROLPHWLOPHWDFULODWR

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR��SDUWH�

VSHFFKLDQWH�SURWHWWD�GD�SHOOLFROD�

DGHVLYD�WUDVSDUHQWH

“Tolomeo” 
  

“Leonardo” 
  

Campo di impiego:      

,QGLFDWR�DOO�LQWHUQR�GL�QHJR]L��PDJD]]LQL��

banche, per aumentare la visibilità ed il 

controllo in zone critiche.

Vantaggi:    

'L� IDFLOH� LQVWDOOD]LRQH�� OHJJHUR�� JDUDQ-

WLVFH� DOWD� YLVLELOLW��� DJHYROH� SRVL]LRQD-

PHQWR� JDUDQWLWR� GDOO�DWWDFFR� �HVVLELOH�

posteriore.

Specchi per Interni

909021006 0HQVROD�D�PXUR�SHU�VSHFFKLR�FRQ�SLDVWUD € 31,50 € 28,3010

909035045 6SHFFKLR�VWUDGDOH��$UFKLPHGH��
�����FP € 164,20 € 147,7010

909035050 6SHFFKLR�VWUDGDOH��$UFKLPHGH��
�����FP € 230,70 € 207,606

909035051 6SHFFKLR�VWUDGDOH��$UFKLPHGH��
������FP € 311,50 € 280,308

909035044 6SHFFKLR�VWUDGDOH��&DUDYDJJLR��
����[	��FP € 194,80 € 175,3010

909035043 6SHFFKLR�VWUDGDOH��&DUDYDJJLR��
����[���FP € 252,50 € 227,2010

909035042 6SHFFKLR�VWUDGDOH��&DUDYDJJLR��
�����[���FP € 415,30 € 373,705

Cod. Descrizione Cad. Cad. Cnf

�
�
��

�

Dimensioni massimo ingombro:
�����FP�����[����[����FP�

�����FP�����[����[����FP�

������FP������[�����[����FP

��[	��FP�����[�
��[��
�FP

��[���FP���	�[��	�[��
�FP

���[���FP����	�[��	�[��
�FP

Peso:
�����FP������NJ

�����FP����NJ

������FP�����NJ

��[	��FP��	�NJ

��[���FP��
�
�NJ

���[���FP����NJ

Materiale costruzione:
SDUWH�SRVWHULRUH�LQ�SROLVWLUROR��

SDUWH�VSHFFKLDQWH�LQ�SROLPHWLO�

PHWDFULODWR

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR�

LQVHUWL�QHUL

“Archimede” 
  

“Caravaggio” 
  

Campo di impiego:      

Dotato di parte specchiante convessa, 

è indicato per aumentare la visibilità e 

LO�FRQWUROOR� LQ�DQJROL�FLHFKL�R�SHULFRORVL�

QHOOH� DUHH�GL� SURGX]LRQH�R�QHL�PDJD]-

zini.

Vantaggi:    

3URGRWWR�FRQ�PDWHULDOH�SODVWLFR�DG�DOWD�

UHVLVWHQ]D� DJOL� XUWL� H� DJOL� DJHQWL� DWPR-

VIHULFL�� 5LGX]LRQH� GHJOL� LQFLGHQWL� VXO�

ODYRUR��PDJJLRU� VLFXUH]]D� SHU� JOL� RSH-

ratori.

Specchi Industriali
*LDOOL�FRQ�LQVHUWL�QHUL
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909028096 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH���HVVLELOH € 157,60

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K��
�[�GLDPHWUR�����PP�

GLDPHWUR�EDVH�������PP�

WDVVHOOR�����[����PP

Materiale costruzione:
PDWHULDOH�SODVWLFR���HVVLELOH

Peso:
����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
WUDWWDPHQWR�89��DSSOLFD]LRQH�

SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�FODVVH��

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�DG�LPSH-

dire la sosta e la circolazione dei veicoli in 

determinate aree.

Vantaggi:    

3DOHWWR��HVVLELOH�H�UHVLVWHQWH�DJOL�XUWL��VH�

VFKLDFFLDWR��ULWRUQD�QHOOD�SRVL]LRQH�RULJL-

naria. Fissato a terra mediante tassello 

ad espansione. Gli inserti di pellicola ri-

IUDQJHQWH�QH�DXPHQWDQR�OD�YLVLELOLW��

Paletto Parapedonale
)OHVVLELOH�5LIUDQJHQWH�FODVVH��

909028013 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH������PP�LQ�39&�SHU�
E\�SDVV�LQWHUDPHQWH�ULIUDQJHQWH�FODVVH�,, € 52,20 € 49,808

909006008 &DQRWWR�SHU�SDOHWWR�E\�SDVV������PP € 28,80 € 25,9010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
SDOHWWR������PP�

K���
�[�����FP��VRIώ�HWWR�

FDQRWWR��K����[���
�
�[���FP

Materiale costruzione:
SDOHWWR������PP��39&�GL�FRORUH�

URVVR��FDQRWWR��WXER�GL�IHUUR���



�PP

Peso:
SDOHWWR������PP�����
�NJ

FDQRWWR���

�PP������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
SDOHWWR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

ULIUDQJHQWH�LQ�FODVVH�,,��FDQRWWR��

]LQFDWXUD�D�IUHGGR

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�DG�LPSH-

GLUH�OD�VRVWD�GL�YHLFROL��PHGLDQWH�FDWHQD�

non inclusa) e a delimitare l’accesso in 

determinate aree.

Vantaggi:    

3DOHWWR� LQ�SODVWLFD� ULJLGD�VώODELOH�GRWDWR�

GL�IRUL�VXSHULRUL�SHU� O�DJJDQFLR�GHOOD�FD-

WHQD�� /D� FRQώJXUD]LRQH� LQIHULRUH� D� VRI-

ώHWWR�FRQVHQWH�XQD�PDJJLRUH��HVVLELOLW��

GHO�SDOHWWR�DXPHQWDQGR�OD�UHVLVWHQ]D�DJOL�

XUWL��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�QH�

aumentano la visibilità.

   
LQQHVWR

D�YLWH

Paletto Parapedonale PVC
%LDQFR�URVVR�ULIUDQJHQWH�FODVVH��

909028025 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸����PP���K�����
FP�YHUQLFLDWR�ELDQFR�URVVR�OXFFKHWWDELOH € 34,00 € 30,608

909028006 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸����PP���K�����
FP�ELDQFR�URVVR��FODVVH�,�OXFFKHWWDELOH € 36,90 € 33,208

909006002 &DQRWWR�SHU�SDOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸����
PP € 13,00 € 11,708

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909028023 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸�	��PP���K�����
FP�YHUQLFLDWR�ELDQFR�URVVR�OXFFKHWWDELOH € 26,40 € 23,7010

909028004 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸�	��PP���K�����
FP�ELDQFR�URVVR��FODVVH�,�OXFFKHWWDELOH € 29,60 € 26,6010

909006001 &DQRWWR�SHU�SDOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸�	��
PP € 11,50 € 10,3010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
SDOHWWR���	��PP��

K����[��
[��
�FP�

FDQRWWR���	��PP��

K���[��
[��FP�

SDOHWWR������PP��

K����[��[��
�FP�

FDQRWWR������PP��

K���[��
[���
�FP

Materiale costruzione:
SDOHWWR���	��PP���FDQRWWR�

WXER�GL�IHUUR���	��H���

�PP�

SDOHWWR������PP���FDQRWWR�

WXER�GL�IHUUR������H����
�PP

Peso:
WRWDOH�SDOHWWR��

FDQRWWR���	��PP������NJ�

WRWDOH�SDOHWWR��

FDQRWWR������PP����	�NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

URVVR��SHU�LO�SDOHWWR�YHUQLFLDWR�

DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�9)��SHU�LO�

SDOHWWR�ULIUDQJHQWH�DSSOLFD]LRQH�

SHOOLFROD�FODVVH�,

   
  

   
��	��PP

   
�����PP

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR� VWUDGDOH� ώQDOL]]DWR� D� GHOL-

PLWDUH��PHGLDQWH�FDWHQD�QRQ�LQFOXVD��H�

ad impedire la circolazione dei veicoli in 

determinate aree.

Vantaggi:    

/D�YHUQLFLDWXUD�D� IXRFR�JDUDQWLVFH�DOWD�

UHVLVWHQ]D� DJOL� DJHQWL� DWPRVIHULFL�� LQ-

VWDOOD]LRQH�ώVVD�R�UHPRYLELOH�PHGLDQWH�

apposito canotto inferiore e lucchetto.

Paletto Parapedonale
9HUQLFLDWR�ELDQFR�URVVR�R�ULIUDQJHQWH�FO���

Segnali Complementari § 6 (Artt. da 172 a 180 Reg.) 

Dissuasori di sosta (Art. 180 Reg.) 
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909012012 4XDUWR�GL�FXSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��6LJQRUHOOL�������FP € 63,50

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
�����FP�����[����[����FP

Materiale costruzione:
SROLPHWLOPHWDFULODWR

Peso:
�����FP�������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR��SDUWH�

VSHFFKLDQWH�SURWHWWD�GD�SHOOLFROD�

DGHVLYD�WUDVSDUHQWH

Campo di impiego:      

3DUWLFRODUPHQWH� LQGLFDWR�SHU� LO�FRQWURO-

lo della circolazione e movimentazione 

DOO�LQWHUQR�GL�PDJD]]LQL�H�SHU� OD�VRUYH-

JOLDQ]D� DOO�LQWHUQR� GHL� QHJR]L� VSHFLώFD�

SHU�O�LQVWDOOD]LRQH�DG�DQJROR

Vantaggi:    

3UDWLFR� QHO� PRQWDJJLR� H� VPRQWDJJLR��

OHJJHUR��JDUDQWLVFH�DOWD�YLVLELOLW��

Quarto di Cupola di Sorveglianza
�6LJQRUHOOL�

909012007 6HPLFXSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��7LQWRUHWWR�������FP € 73,80

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
�����FP�����[����[����FP

Materiale da costruzione:
SROLPHWLOPHWDFULODWR

Peso:
�����FP�����
�NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR��SDUWH�

VSHFFKLDQWH�SURWHWWD�GD�SHOOLFROD�

DGHVLYD�WUDVSDUHQWH

Campo di impiego:      

3DUWLFRODUPHQWH� LQGLFDWR�SHU� LO�FRQWURO-

lo della circolazione e movimentazione 

DOO�LQWHUQR�GL�PDJD]]LQL�H�SHU� OD�VRUYH-

JOLDQ]D� DOO�LQWHUQR� GHL� QHJR]L� VSHFLώFD�

per l’installazione a parete.

Vantaggi:    

3UDWLFR� QHO� PRQWDJJLR� H� VPRQWDJJLR��

OHJJHUR��JDUDQWLVFH�DOWD�YLVLELOLW�

Semicupola di Sorveglianza
�7LQWRUHWWR�

909012002 &XSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��0LFKHODQJHOR�������FP € 78,00

909012003 &XSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��0LFKHODQJHOR�������FP € 91,10

909012004 &XSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��0LFKHODQJHOR�������FP € 105,50

909012006 &XSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��0LFKHODQJHOR�������FP € 125,70

909012005 &XSROD�GL�VRUYHJOLDQ]D��0LFKHODQJHOR��������FP € 163,30

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
�����FP�

��HVWHUQR����[�DOWH]]D����FP

�����FP�

��HVWHUQR����[�DOWH]]D����FP

�����FP�

��HVWHUQR����[�DOWH]]D����FP

�����FP�

��HVWHUQR����[�DOWH]]D����FP

�����FP�

��HVWHUQR�����[�DOWH]]D����FP

Peso:
�����FP�����NJ��������FP���NJ��

�����FP�����NJ��������FP�����NJ��

������FP�����NJ

Materiale costruzione:
SROLPHWLOPHWDFULODWR

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR��SDUWH�

VSHFFKLDQWH�SURWHWWD�GD�SHOOLFROD�

DGHVLYD�WUDVSDUHQWH

Campo di impiego:      

3DUWLFRODUPHQWH� LQGLFDWR�SHU� LO�FRQWURO-

lo della circolazione e movimentazione 

DOO�LQWHUQR�GL�PDJD]]LQL�H�SHU� OD�VRUYH-

JOLDQ]D� DOO�LQWHUQR� GHL� QHJR]L� VSHFLώFD�

SHU�O�LQVWDOOD]LRQH�D�VRIώWWR�

Vantaggi:    

3UDWLFR� QHO� PRQWDJJLR� H� VPRQWDJJLR��

OHJJHUR��JDUDQWLVFH�DOWD�YLVLELOLW��

Cupola di Sorveglianza
�0LFKHODQJHOR�

909021006 0HQVROD�D�PXUR�SHU�VSHFFKLR�FRQ�SLDVWUD € 31,50 € 28,3010

909035054 6SHFFKLR�VWUDGDOH��7L]LDQR�������FP € 70,30 € 63,5017

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
VFDWROD�VSHFFKLR����[����[���
�FP

Materiale costruzione:
SDUWH�SRVWHULRUH�LQ�SROLSURSLOHQH��

SDUWH�VSHFFKLDQWH�LQ�SROLPHWLO�

PHWDFULODWR

Peso:
����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DFULOLFR�DOOXPLQL]]DWR

Campo di impiego:      

Dotato di parte specchiante convessa, 

è indicato nei casi di scarsa visibilità, 

XWLOH� QHJOL� LQFURFL� H� DOO�LQWHUQR�GHL� SDU-

FKHJJL�

Vantaggi:    

3URGRWWR�FRQ�PDWHULDOH�SODVWLFR�DG�DOWD�

UHVLVWHQ]D� DJOL� XUWL� H� DJOL� DJHQWL� DWPR-

sferici; installabile su pali aventi diame-

WUR����
�PP�H������PP��/HJJHUR�H�FRQ�

LQJRPEUL� ULGRWWL��PLJOLRUD� OR�VWRFFDJJLR�

e il trasporto.

Specchio Stradale
�7L]LDQR�

Accessori per la Sicurezza 
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909007003 &DWHQD�LQ�SYF�����	���ELDQFR�URVVD���
�VDFFKHWWR�GD��
�P € 2,50 € 1,90100

909007004 &DWHQD�LQ�SYF�����
���ELDQFR�URVVD���
�VDFFKHWWR�GD��
�P € 2,75 € 2,30100

909001002 $QHOOR�GL�JLXQ]LRQH�LQ�SYF���	 € 0,60 -  

909001003 $QHOOR�GL�JLXQ]LRQH�LQ�SYF���
 € 0,60 -  

Cod. Descrizione Cad. Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
DUW����	������[����[����PP�

DUW����
������[����
�[�
��PP

Materiale costruzione:
PVC

Peso:
DUW����	����
�NJ���
�P�

DUW����
������NJ���
�P

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
WUDWWDPHQWR�89

Art. 104 - Ø 6 mm    
  

Art. 105- Ø 8 mm    
  

Campo di impiego:      

39&�ULJLGR�H�UHVLVWHQWH��XWLOL]]DWD�SHU�OD�

delimitazione di aree riservate.

Vantaggi:    

/HJJHUD��HFRQRPLFD��UHVLVWHQWH�� OD�FR-

lorazione alternata bianco/rossa la ren-

de più visibile nelle ore diurne.

Catena in PVC
%LDQFR�5RVVD

909028086 &RORQQLQD�LQ�IHUUR�ELDQFR�URVVD���F�EDVH
K����FP € 39,90

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
SDOHWWR�LQ�IHUUR������[��
�FP�

EDVH�LQ�IHUUR��K���[����
�FP

Materiale costruzione:
WXER�H�ODPLHUD�GL�IHUUR

Peso:
SHVR�FRPSOHVVLYR�����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH

   
LQQHVWR
D�YLWH

Campo di impiego:      

Indicato per delimitare aree di accesso 

SULYDWH� R� DUHH� GL� ODYRUR� JUD]LH� DOO�DS-

SRVLWD�FDWHQD�LQ�SYF�ELDQFR�URVVD��QRQ�

inclusa).

Vantaggi:    

/HJJHUD��SUDWLFD�QHOO�LQVWDOOD]LRQH�H�QHO-

OR�VPRQWDJJLR�JUD]LH�DOO�LQQHVWR�D�YLWH��

UHVLVWHQWH�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�

Colonnina in Ferro
%DVH�LQ�IHUUR

909028032 &RORQQLQD�LQ�SYF�ELDQFR�URVVD�K����FP € 8,30 € 7,406

909005006 %DVH�GL�DSSHVDQWLPHQWR�SHU�FRORQQLQD�LQ�SYF�
FRQ�FHPHQWR € 11,30 € 10,506

909005007 %DVH�GL�DSSHVDQWLPHQWR�SHU�FRORQQLQD�LQ�SYF�
YXRWD�FRQ�WDSSR € 10,10 € 9,206

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
SDOHWWR�39&����	�[����FP�

EDVH��K���
�[����[����FP

Materiale costruzione:
FRORQQLQD�H�EDVH�LQ�SODVWLFD�

EDVH�DSSHVDQWLWD��ULHPSLPHQWR�

PHGLDQWH�FHPHQWR

Peso:
SDOHWWR�39&������NJ�

EDVH�YXRWD�����
�NJ

EDVH�DSSHVDQWLWD������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
WUDWWDPHQWR�89

   
LQQHVWR

D�EDLRQHWWD
GDO�EDVVR

Campo di impiego:      

Indicato per delimitare aree di accesso 

SULYDWH� R� DUHH� GL� ODYRUR� JUD]LH� DOO�DS-

SRVLWD�FDWHQD�LQ�SYF�ELDQFR�URVVD��QRQ�

inclusa).

Vantaggi:    

/HJJHUR�� SUDWLFR� QHOO�LQVWDOOD]LRQH� H�

QHOOR�VPRQWDJJLR��UHVLVWHQWH�DJOL�DJHQ-

WL� DWPRVIHULFL�� 2WWLPD� VWDELOLW�� JUD]LH�

alla base appesantita con cemento e/o 

 riempibile con acqua o sabbia.

Paletto in PVC
%DVH�YXRWD�H�R�DSSHVDQWLWD
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909028096 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH���HVVLELOH € 157,60

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K��
�[�GLDPHWUR�����PP�

GLDPHWUR�EDVH�������PP�

WDVVHOOR�����[����PP

Materiale costruzione:
PDWHULDOH�SODVWLFR���HVVLELOH

Peso:
����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
WUDWWDPHQWR�89��DSSOLFD]LRQH�

SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�FODVVH��

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�DG�LPSH-

dire la sosta e la circolazione dei veicoli in 

determinate aree.

Vantaggi:    

3DOHWWR��HVVLELOH�H�UHVLVWHQWH�DJOL�XUWL��VH�

VFKLDFFLDWR��ULWRUQD�QHOOD�SRVL]LRQH�RULJL-

naria. Fissato a terra mediante tassello 

ad espansione. Gli inserti di pellicola ri-

IUDQJHQWH�QH�DXPHQWDQR�OD�YLVLELOLW��

Paletto Parapedonale
)OHVVLELOH�5LIUDQJHQWH�FODVVH��

909028013 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH������PP�LQ�39&�SHU�
E\�SDVV�LQWHUDPHQWH�ULIUDQJHQWH�FODVVH�,, € 52,20 € 49,808

909006008 &DQRWWR�SHU�SDOHWWR�E\�SDVV������PP € 28,80 € 25,9010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
SDOHWWR������PP�

K���
�[�����FP��VRIώ�HWWR�

FDQRWWR��K����[���
�
�[���FP

Materiale costruzione:
SDOHWWR������PP��39&�GL�FRORUH�

URVVR��FDQRWWR��WXER�GL�IHUUR���



�PP

Peso:
SDOHWWR������PP�����
�NJ

FDQRWWR���

�PP������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
SDOHWWR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

ULIUDQJHQWH�LQ�FODVVH�,,��FDQRWWR��

]LQFDWXUD�D�IUHGGR

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�DG�LPSH-

GLUH�OD�VRVWD�GL�YHLFROL��PHGLDQWH�FDWHQD�

non inclusa) e a delimitare l’accesso in 

determinate aree.

Vantaggi:    

3DOHWWR� LQ�SODVWLFD� ULJLGD�VώODELOH�GRWDWR�

GL�IRUL�VXSHULRUL�SHU� O�DJJDQFLR�GHOOD�FD-

WHQD�� /D� FRQώJXUD]LRQH� LQIHULRUH� D� VRI-

ώHWWR�FRQVHQWH�XQD�PDJJLRUH��HVVLELOLW��

GHO�SDOHWWR�DXPHQWDQGR�OD�UHVLVWHQ]D�DJOL�

XUWL��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�QH�

aumentano la visibilità.

   
LQQHVWR

D�YLWH

Paletto Parapedonale PVC
%LDQFR�URVVR�ULIUDQJHQWH�FODVVH��

909028025 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸����PP���K�����
FP�YHUQLFLDWR�ELDQFR�URVVR�OXFFKHWWDELOH € 34,00 € 30,608

909028006 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸����PP���K�����
FP�ELDQFR�URVVR��FODVVH�,�OXFFKHWWDELOH € 36,90 € 33,208

909006002 &DQRWWR�SHU�SDOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸����
PP € 13,00 € 11,708

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909028023 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸�	��PP���K�����
FP�YHUQLFLDWR�ELDQFR�URVVR�OXFFKHWWDELOH € 26,40 € 23,7010

909028004 3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸�	��PP���K�����
FP�ELDQFR�URVVR��FODVVH�,�OXFFKHWWDELOH € 29,60 € 26,6010

909006001 &DQRWWR�SHU�SDOHWWR�SDUDSHGRQDOH�¸�	��
PP € 11,50 € 10,3010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
SDOHWWR���	��PP��

K����[��
[��
�FP�

FDQRWWR���	��PP��

K���[��
[��FP�

SDOHWWR������PP��

K����[��[��
�FP�

FDQRWWR������PP��

K���[��
[���
�FP

Materiale costruzione:
SDOHWWR���	��PP���FDQRWWR�

WXER�GL�IHUUR���	��H���

�PP�

SDOHWWR������PP���FDQRWWR�

WXER�GL�IHUUR������H����
�PP

Peso:
WRWDOH�SDOHWWR��

FDQRWWR���	��PP������NJ�

WRWDOH�SDOHWWR��

FDQRWWR������PP����	�NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

URVVR��SHU�LO�SDOHWWR�YHUQLFLDWR�

DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�9)��SHU�LO�

SDOHWWR�ULIUDQJHQWH�DSSOLFD]LRQH�

SHOOLFROD�FODVVH�,

   
  

   
��	��PP

   
�����PP

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR� VWUDGDOH� ώQDOL]]DWR� D� GHOL-

PLWDUH��PHGLDQWH�FDWHQD�QRQ�LQFOXVD��H�

ad impedire la circolazione dei veicoli in 

determinate aree.

Vantaggi:    

/D�YHUQLFLDWXUD�D� IXRFR�JDUDQWLVFH�DOWD�

UHVLVWHQ]D� DJOL� DJHQWL� DWPRVIHULFL�� LQ-

VWDOOD]LRQH�ώVVD�R�UHPRYLELOH�PHGLDQWH�

apposito canotto inferiore e lucchetto.

Paletto Parapedonale
9HUQLFLDWR�ELDQFR�URVVR�R�ULIUDQJHQWH�FO���

Segnali Complementari § 6 (Artt. da 172 a 180 Reg.) 

Dissuasori di sosta (Art. 180 Reg.) 
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5151

 3HU� YHULώFDUH� OD� JDPPD�FRPSOHWD�GHJOL�DUFKHWWL�SDUDSHGRQDOL�FRQ�
WXWWH�OH�FRQώJXUD]LRQL�GLVSRQLELOL�richiedere la brochure dedicata. 

909002089 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�URVVR������PP����[���FP� € 71,50

909002032 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�ELDQFRURVVR�ULIUDQJHQWH�
FODVVH�,������PP����[���FP� € 77,60

909002138 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�URVVR�FRQ�SLDVWUH�LQIHULRUL�GL�
ώ�VVDJJLR������PP����[���FP� € 81,50

909002164 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�JLDOOR�FRQ�SLDVWUH�LQIHULRUL�GL�
ώ�VVDJJLR������PP����[���FP� Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
DUFKHWWR�ELDQFRURVVR�

K����[����[�����FP

DUFKHWWR�JLDOOR�

K����[����[�����FP�

SLDVWUD�EDVH���[���FP

Materiale costruzione:
WXER�GL�IHUUR������PP�

SLDVWUD�GL�EDVH�VSHVVRUH���PP

Peso:
DUFKHWWR�ELDQFRURVVR����NJ

DUFKHWWR�JLDOOR������NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

URVVR�FRQ�DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

9)�H�SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�FODVVH�

,��YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

JLDOOR

9HULώFDUH�VHPSUH�DWWHQWDPHQWH�OH�VSHFLώFKH�LQGLFDWH�QHL�GLIIHUHQWL�
PRGHOOL�ULJXDUGR�LO�VLVWHPD�GL�DQFRUDJJLR��FRQ�R�VHQ]D�SLDVWUH��DQWL-
VώODPHQWR��HFF
��SHU�HYLWDUH�FRQWHVWD]LRQL�GDJOL�DFTXLUHQWL
� 

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�D�GHOLPL-

WDUH�H�DG�LPSHGLUH�O�DFFHVVR�GHL�YHLFROL�

LQ�GHWHUPLQDWH�DUHH�

Vantaggi:    

5HDOH�LPSHGLPHQWR�VWUDGDOH��UHVLVWHQWH�

DJOL�XUWL��9HUQLFLDWR�D� IXRFR�SHU�JDUDQ-

WLUH�XQD�PDJJLRUH�UHVLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�

DWPRVIHULFL��

*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�QH�DX-

PHQWDQR�OD�YLVLELOLW��

Archetto Parapedonale
��[���FP�FRQ�H�VHQ]D�SLDVWUD�GL�ώVVDJJLR

909002059 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�URVVR
�����PP�����[����FP� € 87,40

909002001 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�URVVRELDQFR�QRQ�ULIUDQJHQWH�
�����PP�����[����FP� € 90,40

909002012 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�URVVRELDQFR�ULIUDQJHQWH�FODVVH�,�
�����PP�����[����FP� € 94,40

800010497 3DQQHOOR�SHUVRQDOL]]DWR�SHU�DUFKHWWR�FP���[���
PRQRIDFFLDOH�QRQ�ULIUDQJHQWH € 32,30

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K�����[�����[�����FP

Materiale costruzione:
WXER�GL�IHUUR������PP

Peso:
�����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

URVVR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�9)�H�

SHOOLFROD�ULIUDQJHQWH�FODVVH�,

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�D�GHOLPL-

WDUH�H�DG�LPSHGLUH�O�DFFHVVR�GHL�YHLFROL�

LQ�GHWHUPLQDWH�DUHH�

Vantaggi:    

5HDOH�LPSHGLPHQWR�VWUDGDOH��UHVLVWHQWH�

DJOL�XUWL��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQJHQ-

WH�QH�DXPHWDQR� OD�YLVLELOLW���*UD]LH�DOOD�

SUHVHQ]D�GL�RFFKLHOOL�LQWHUQL�SX²�HVVHUH�

DSSOLFDWR�XQ�SDQQHOOR�DG�XVR�SXEEOLFL-

WDULR�

Archetto Parapedonale
���[����FP�URVVRELDQFR�FRQ�RFFKLHOOL

909002125 $UFKHWWR�SDUDSHGRQDOH�FRQ�WUDYHUVD�ELDQFRURVVR
�����PP�����[���K�FP� € 128,60

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K�����[�����[���FP

Materiale costruzione:
WXER�GL�IHUUR������PP��WUDYHUVD�

VH]LRQH�UHWWDQJRODUH���[	��PP

Peso:
�����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

ELDQFR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�9)

Campo di impiego:      

'LVSRVLWLYR�VWUDGDOH�ώQDOL]]DWR�D�GHOLPL-

WDUH�H�DG�LPSHGLUH�O�DFFHVVR�GHL�YHLFROL�

LQ�GHWHUPLQDWH�DUHH�

Vantaggi:    

5HDOH�LPSHGLPHQWR�VWUDGDOH��UHVLVWHQWH�

DJOL� XUWL�� /D� WUDYHUVD� LQWHUQD� QRQ� FRQ-

VHQWH�LO�SDVVDJJLR�GHL�SHGRQL�DOO�LQWHUQR�

GHOO�DUFKHWWR�

Archetto Parapedonale
���[����FP�ELDQFRURVVR�FRQ�WUDYHUVD
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121100001 3DUDVSLJROL�LQ�JRPPD�D��9���K����FP € 17,10

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
��[����[��FP

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D�LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

Peso:
����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DSSOLFD]LRQH�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�

JLDOOD�ULIUDQJHQWH

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWR�QHL�SDUFKHJJL��LQWHUQL�HG�HVWHU-

QL�� VL� DSSOLFD� VXJOL� VSLJROL� GL� FRORQQH� H�

RSHUH�PXUDULH� SHU� SURWHJJHUH� JOL� DXWR-

YHLFROL�GD�XUWL�DFFLGHQWDOL�GXUDQWH�OH�QRU-

PDOL�IDVL�GL�PDQRYUD�

Vantaggi:    

3URGRWWR�LQ�JRPPD�YXOFDQL]]DWD�DG�HOH-

YDWD�HODVWLFLW��� UHVLVWHQWH�DJOL� XUWL� H� DJOL�

VFKLDFFLDPHQWL�� $OWD� YLVLELOLW��� )DFLOH� GD�

LQVWDOODUH�PHGLDQWH�WDVVHOOL�ώOHWWDWL�

Paraspigoli
*RPPD

115370112 'HOLPLWDWRUH�GL�SDUFKHJJLR�LQ�JRPPD��
�
FP�FRQ�ULIUDQJHQWH € 24,10 € 19,80100

115370111 'HOLPLWDWRUH�GL�SDUFKHJJLR�LQ�JRPPD����
FP�FRQ�ULIUDQJHQWH € 34,80 € 28,60100

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
�
�FP��K���[��
�[����FP

���FP��K���[����[����FP

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D�LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

Peso:
�
�FP�������NJ

���FP����
��NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DSSOLFD]LRQH�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�

JLDOOD�ULIUDQJHQWH�LQ�FODVVH�,,�

VXSHULRUH

199000104

Campo di impiego:      

'HOLPLWD]LRQH�IURQWDOH�GL�DUHH�GL�VRVWD�H�

SRVWL�DXWR�QHL�SDUFKHJJL��EDWWXWD�EORFFD�

UXRWD�GL�VLFXUH]]D�SHU�HYLWDUH�LO�FRQWDWWR�

WUD� OH�DXWRYHWWXUH�HG�HYHQWXDOL�VWUXWWXUH�

GL�FRQώQH�

Vantaggi:    

5HVLVWHQWH� DJOL� VFKLDFFLDPHQWL� H� DJOL�

DJHQWL�DWPRVIHULFL��FRQVHQWH�GL�SRVWHJ-

JLDUH�LO�YHLFROR�QHOOD�JLXVWD�SRVL]LRQH��*OL�

LQVHUWL� ULIUDQJHQWL� DXPHQWR� OD� YLVLELOLW���

ώVVDJJLR� DO� VXROR� PHGLDQWH� WDVVHOOL� DG�

HVSDQVLRQH�

Dispositivo Blocca Ruota
*RPPD

199000073 7DFFKL�IHUPD�DHURPRELOH -

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni massimo ingombro:
K������[��
�[����FP

Materiale costruzione:
JRPPD�6%5�FRQ�SUHYDOHQ]D�LQ�

SHVR�GL�PDWHULDOH�ULFLFODWR��FRPH�

SUHYLVWR�GDO�'�0��Q������GHO�

����
�����

Peso:
��
��NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
DSSOLFD]LRQH�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�

JLDOOD�ULIUDQJHQWH

Novità

Campo di impiego:      

6YLOXSSDWL�DSSRVLWDPHQWH�SHU�DHUHL�SUL-

YDWL��FRPPHUFLDOL��PLOLWDUL�H�WXWWL�L�YHLFROL��

DSSDUHFFKLDWXUH� GL� WHUUD�� 4XHVWL� FXQHL�

SRVWL�FRQWUR�OH�UXRWH�GHO�YHLFROR�LPSHGL-

VFRQR�OR�VSRVWDPHQWR�LPSURYYLVR�

Vantaggi:    

3URGRWWR� LQ� JRPPD� YXOFDQL]]DWD� DG�

HOHYDWD� HODVWLFLW�� FRQ� EXRQD� DGHUHQ]D�

DQFKH�VXO�EDJQDWR�R�VX�WHUUHQR�VGUXF-

FLROHYROH��(OHYDWD�YLVLELOLW��DQFKH�LQ�FRQ-

GL]LRQL�GL�VFDUVD�LOOXPLQD]LRQH�

Tacchi Ferma-Aeromobile

909002047 $UFKHWWR�DQWLVRVWD�YHUQLFLDWR�URVVR�
OXFFKHWWDELOH € 45,10 € 37,006

909002058 $VWD�WHOHVFRSLFD�YHUQLFLDWD € 25,10 € 20,606

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni massimo ingombro:
DUFKHWWR��K�	��
�[�
��[����FP

DVWD�WHOHVFRSLFD��
��[���[�	�	�FP

Materiale costruzione:
WXER�IHUUR���	��PP�

IHUUR�SLDWWR�VSHVVRUH�	�PP�

WXERODUH��[��H���
[��
�FP

Peso:
DUFKHWWR������NJ

DVWD�WHOHVFRSLFD����NJ

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH

GL�FRORUH�URVVR

909002058

Campo di impiego:      

'LVVXDVRUH� ULEDOWDELOH� DWWR� DG� LPSHGL-

UH�OD�VRVWD�DEXVLYD�GHL�YHLFROL�LQ�DUHH�R�

]RQH�SULYDWH

Vantaggi:    

/XFFKHWWDELOH� LQ� SRVL]LRQH� YHUWLFDOH��

)LVVDJJLR�DO�VXROR�PHGLDQWH�WDVVHOOL�DG�

HVSDQVLRQH

Archetto Antisosta
/XFFKHWWDELOH

Accessori per Parcheggi 
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909004155 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 584,10

909004149 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���
�P € 729,30

909004150 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�P € 754,00

909004151 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�
�P € 778,70

909004152 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�P € 803,40

909004153 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�
�P € 840,50

909004154 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 877,60

Cod. Descrizione Cad.

3LHGLQR�SHQVLOH�

Dimensioni massimo ingombro:
SLDVWUD�GL�DQFRUDJJLR���
[�
[�K���FP�

SLHGLVWDOOR�SRUWDQWH��K���[�	[���FP�

FRQWUDSSHVR��	�[�[VSHVVRUH���FP�

OXQJKH]]D�WRWDOH�EDUULHUD�

���FP���OXQJKH]]D�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�

VH]LRQH�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR

���[	�[VS���PP�

DOWH]]D�GD�WHUUD�EDUUD�DOOXPLQLR�����FP

VEDO]R�SRVWHULRUH�SRUWD�EDUUD�����
�FP

Peso:
SHVR�WRWDOH�EDUULHUD�FRQ�SLHGLQR

SHQVLOH�H�FRQWUDSSHVL�

��P���
��NJ�

��
�P���
��
�NJ�

	�P������NJ�

	�
�P����	�NJ�


�P������NJ�


�
�P������
�NJ�

��P�������
�NJ

Materiale costruzione:
WXERODUL�H�ODPLHUD�GL�IHUUR��DOXPL�

QLR�HVWUXVR�VH]LRQH�UHWWDQJRODUH

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

JULJLR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

ULIUDQJHQWH�FODVVH��

98 cm

4,50 m

99 cm

   
(VHPSLR�GL�LQJRPEUR

EDUULHUD�GD�	�
�PW

   
3HU�IRUQLWXUD�F�UDVWUHOOLHUD�ULFKLHGHUH
LQIRUPD]LRQL�DOO�XIώ�FLR�FRPPHUFLDOH

Novità

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWH� SHU� UHJRODPHQWDUH� O�LQJUHV-

VR�GL�DXWRYHLFROL� LQ�]RQH�GHOLPLWDWH�H�R�

SULYDWH�

Vantaggi:    

)DFLOLW�� GL� DSHUWXUD� H� FKLXVXUD� JUD]LH�

DOO�DGHJXDWR� ELODQFLDPHQWR� GHOOD� EDU-

ULHUD�WUDVYHUVDOH��&KLXVXUD�GL�VLFXUH]]D�

PHGLDQWH� FKLDYLVWHOOR� OXFFKHWWDELOH� VLD�

LQ� SRVL]LRQH� YHUWLFDOH� FKH� LQ� SRVL]LRQH�

RUL]]RQWDOH��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQ-

JHQWH�VXOOD�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�DXPHQWD-

QR�OD�YLVLELOLW��

Barriera Manuale
FRQ�SLHGLQR�SHQVLOH

909004156 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 584,10

909004157 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���
�P € 729,30

909004158 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�P € 754,00

909004159 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�	�
�P € 778,70

909004160 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�P € 803,40

909004161 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D�
�
�P € 840,50

909004162 %DUULHUD�PDQXDOH���EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�OXQJKH]]D���P € 877,60

Cod. Descrizione Cad.

3LHGLQR�ώVVR�D�PXUDUH�

Dimensioni massimo ingombro:
SLDVWUD�GL�DQFRUDJJLR���
[�
[�K���FP�

SLHGLVWDOOR�SRUWDQWH��K���[�	[���FP�

FRQWUDSSHVR��	�[�[VSHVVRUH���FP�

OXQJKH]]D�WRWDOH�EDUULHUD�

���FP���OXQJKH]]D�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�

VH]LRQH�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR

���[	�[VS���PP�

DOWH]]D�GD�WHUUD�EDUUD�DOOXPLQLR�����FP

VEDO]R�SRVWHULRUH�SRUWD�EDUUD�����
�FP

Peso:
SHVR�WRWDOH�EDUULHUD�FRQ�SLHGLQR�

ώ�VVR�D�PXUDUH�H�FRQWUDSSHVL�

��P���
��NJ�

��
�P���
��NJ�

	�P���
��
�NJ�

	�
�P����	�
�NJ�


�P������
�NJ�


�
�P������
�NJ�

��P������
�NJ

Materiale costruzione:
WXERODUL�H�ODPLHUD�GL�IHUUR��DOOXPL�

QLR�HVWUXVR�VH]LRQH�UHWWDQJRODUH

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLDOH�
esterno
YHUQLFLDWXUD�D�SROYHUH�GL�FRORUH�

JULJLR��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD�

ULIUDQJHQWH�FODVVH��

   
'HWWDJOLR

EDVH

98 cm

3,00 m

99 cm

   
(VHPSLR�GL�LQJRPEUR

EDUULHUD�GD���PW

Novità

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWH� SHU� UHJRODPHQWDUH� O�LQJUHV-

VR�GL�DXWRYHLFROL� LQ�]RQH�GHOLPLWDWH�H�R�

SULYDWH�

Vantaggi:    

)DFLOLW�� GL� DSHUWXUD� H� FKLXVXUD� JUD]LH�

DOO�DGHJXDWR� ELODQFLDPHQWR� GHOOD� EDU-

ULHUD�WUDVYHUVDOH��&KLXVXUD�GL�VLFXUH]]D�

PHGLDQWH� FKLDYLVWHOOR� OXFFKHWWDELOH� VLD�

LQ� SRVL]LRQH� YHUWLFDOH� FKH� LQ� SRVL]LRQH�

RUL]]RQWDOH��*OL�LQVHUWL�GL�SHOOLFROD�ULIUDQ-

JHQWH�VXOOD�EDUUD�LQ�DOOXPLQLR�DXPHQWD-

QR�OD�YLVLELOLW�

Barriera Manuale
FRQ�SLHGLQR�ώVVR�D�PXUDUH
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Sistemi 

per la

Mobilità

Le problematiche odierne della mobilità, sia urbana che extraurbana, 

L’utilizzo di tecnologie evolute, la selezione dei materiali, 

ed un’attenzione maniacale dedicata alla fase di progettazione, 

di rispondere ad ogni esigenza del settore della segnaletica.

che sistemi complessi ITS, attraverso una logica progettuale e costruttiva 

basata su un’architettura modulare, completamente scalabile all’aumentare 

delle necessità manifestate dai nostri clienti.

Grazie a sistemi in cloud già testate da anni, oggi è possibile implementare 

sistemi IOT all’avanguardia  per la gestione delle più moderne esigenze di 

Smart Mobility, Smart Safety e Smart Infrastructures.
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204000013 Galileo radar junior cablato € 940,00

Cod. Descrizione Cad.

Alimentazione
12 V

Sensore
doppler radar 24Ghz

Temperatura
-20°C +85°C

Interfaccia di comunicazione
RS232 RS485

Dimensioni ingombro

12 x 9 x 5 cm

Tipo di alimentazione
Pannello fotovoltaico

Rete

Rete pubblica

Consumo
Max 0,075 A

Peso
0,4 kg

Campo di impiego:      

Sistema ad effetto Doppler in 

grado di rilevare i veicoli a grandi 

distanze aventi due differenti mo-

dalità di funzionamento: tracking e 

counting. 

Il radar può comunicare con siste-

mi esterni per mezzo di una porta 

seriale. Le applicazioni più tipiche 

VRQR�FRQ�FRQWDWRUL�GL�WUDIώFR�H�GLV-

suasori di velocità. Il radar Galileo è 

quindi il componente fondamenta-

le per una serie di dispositivi di no-

stra produzione per la rilevazione 

HG�LO�PRQLWRUDJJLR�GHO�WUDIώFR�

Vantaggi:    

Di facile ed economica

applicazione in diversi ambiti

d’utilizzo nel settore della

mobilità.

Galileo Radar Junior   

Dispositivi per Rilevazione e Monitoraggio 
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299900018 $WWLYD]LRQH�H�FRQώ�JXUD]LRQH�GL�+(50(6�SHU�XQ�DQQR € 495,00

Cod. Descrizione Cad.

Campo di impiego:      

HERMES Dashboard è una piatta-

forma personalizzabile e scalabile 

dalla quale è possibile controllare 

ed utilizzare tutti i dispositivi colle-

gati in uso, richiamare i dati raccol-

ti dagli stessi, elaborarli e generare 

statistiche capaci di evidenziare 

punti di debolezza e ciclicità dei 

�XVVL�

Oltre alle informazioni visualizzate 

è possibile soddisfare necessità 

particolari e nuove funzionalità ri-

chieste dai clienti.

Con HERMES Dashboard è pos-

sibile centralizzare la visione e 

l’utilizzo dei dati, ad esempio è 

possibile scaricarli in formato CSV 

in qualunque momento per espor-

WDUOL�LQ�DSSOLFDWLYL�FRPH�RSHQ�RIώFH�

o excel, o salvarli nel database del 

tuo CED.

Vantaggi:    

HERMES Dashboard è di facile 

lettura; tutti i dispositivi collegati 

sono raggiungibili sia per visiona-

UH�FKH�SHU�PRGLώFDUH�OD�ORUR�FRQ-

ώJXUD]LRQH� LQWHUQD� FRQ� XQ� SDLR�

di click dal PC o smartphone, in 

qualunque luogo e momento, con 

XQD� JUDώFD� VHPSOLFH� FKH� IDFLOLWD�

l’utilizzo, anche ai meno esperti. 

I dati raccolti possono essere vi-

sualizzati istantaneamente ed è 

possibile monitorare le principali 

metriche connesse ai dispositivi 

FRPH�LO��XVVR�GL�WUDIώFR�LQ�XQ�GDWR�

periodo, la velocità media con-

frontata con i limiti, per scoprire in 

quale fascia oraria ci sono più in-

frazioni ed anche l’andamento dei 

PDFUR��XVVL�QHOO�DQQR�FRQ�OD�SUH-

cisione di un ora!

La piattaforma inoltre è in grado di 

confrontare i dati con le rispettive 

medie per evidenziare scostamen-

ti.

Gestione Cloud dei Dispositivi 
 

HERMES Dashboard   
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205500085 Compact 1000 jr € 2.500,00

Cod. Descrizione Cad.

203000005 
  

200200019
200200018 

  

204500276
205500114 

  

202900012 
  

205500111 
  

205500172 Modulo WI-FI Rs232 € 350,00

200200019 Kit alimentazione rete pubblica con batteria a tampone 18Ah € 990,00

200200018 Kit alimentazione rete pubblica con batteria a tampone 40Ah € 1.125,00

204500276 Modem con scheda ADD e modulo SIM € 337,50

205500114 Antenna modulo GSM ADD SIM € 39,90

202900012 Scheda SD € 25,50

203000005 Kit fotovoltaico 150 W (ex 110) con attacco Ø 60 mm € 2.082,80

205500111 Kit installazione compact 1000 jr € 99,00

Alimentazione
12 Vdc

Tipo di alimentazione
12Vdc batteria 18Ah

Dimensioni ingombro

33,5 x 30 x 16 cm

Interfaccia di comunicazione
RS232, USB, bluetooth Sensore

doppler radar K-Bandapertura 

orizzontale: 12 °apertura verti-

cale: 25 °potenza: 20 dBm

Peso
2,9 kg

Consumo
massimo: 0,065 A

Temperatura
-20 °C - +85 °C

Campo di impiego:      

Il Compact 1000 JR è un dispositi-

vo utilizzato per il monitoraggio e la 

FODVVLώFD]LRQH�GHO��XVVR�GHO�WUDI-

ώFR�� /D� WHFQRORJLD� UDGDU� UHQGH� LO�

dispositivo facile da utilizzare e da 

installare. Grazie al sensore radar 

Doppler, il dispositivo può essere  

applicato su ogni tipo di supporto.

Il Compact 1000 JR può monitora-

UH�ώQR�D�GXH�FRUVLH�FRQ�GLUH]LRQL�

opposte, i dati sono memorizzati 

QHO�ώOH�&69��DFFHVVLELOH�ULPXRYHQ-

do la memory card (SD-Card).

Il Compact 1000 JR è in grado di 

generare dati contenenti: data, 

orario, velocità e lunghezza dei 

veicoli in transito con la possibilità 

TXLQGL�GL�SRWHUOL�FODVVLώFDUH�

Vantaggi:    

Il consumo ridotto del dispositivo 

ed un’elevata capacità della batte-

ria garantiscono una durata di rile-

YDPHQWR�ώQR�D���
�RUH��,�ώOHV�VRQR�

semplici da elaborare garantendo 

una totale libertà per il trattamento 

GHJOL�VWHVVL�D�ώQL�VWDWLVWLFL�

Dispositivi per Rilevazione e Monitoraggio 
 

0RQLWRUDJJLR�GHO�7UDIώFR
Compact 1000 JR
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205600012 3DQQHOOR�ZDUQLQJ�VLJQDO�FRQ�NLW�IRWRYROWDLFR��
�Z € 3.044,60

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa
��RWWLFKH�������PP�FRQ�QU������

OHG�DG�DOWD�OXPLQRVLW�

Tipo di alimentazione

SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR�

UHWH�

UHWH�SXEEOLFD�

EDWWHULD

Crepuscolare:
assente

Kit Fotovoltaico:
50 W

Emissione luminosa:
gialla lampeggio standard
VLQFURQR��DPEUD

Sensore:
GRSSOHU�UDGDU��	*K]

Peso:
���NJ

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

Regolazione intensità 
luminosa:
IRWRVHQVRUH�SHU�O�DXWRUHJR�

OD]LRQH

GHOO�LQWHVQLW��OXPLQRVD

Temperatura:
��
�q&�����
�q&

Campo di impiego:      

6HJQDOH�GL�VLFXUH]]D� ODPSHJJLDQWH� LVWDOODELOH�VLD�VX�

VWUDGH�FKH�VX�DXWRVWUDGH�LQ�SURVVLPLW��GL�FXUYH�SHUL-

FRORVH��VFXROH��FDQWLHUL�GL�OXQJD�GXUDWD��LQFURFL�SHUL-

FRORVL��HWF���EDVDWR�VX�WHFQRORJLD�UDGDU�QRQ�LQYDVLYD�

Vantaggi:    

$XWRDOLPHQWDWR�FRQ�NLW�IRWRYROWDLFR��OH�RWWLFKH�HQWUD-

QR�LQ�IXQ]LRQH�VROR�DO�VXSHUDPHQWR�GHO�OLPLWH�GL�YH-

ORFLW��SUH�LPSRVWDWD��DWWLUDQGR�O�DWWHQ]LRQH�GHOO�DXWR-

PRELOLVWD�VROR�LQ�FDVR�GL�SHULFROR�

Warning Signal
7DUJD�����[��
��FP�FRQ�SDQQHOOR�FRPSRVLWR�

FRQ�VLVWHPD�OXPLQRVR

201900311 2WWLFD�3HGHVWULDO�OLJKW����	��PP € 411,60

201900252 2WWLFD�3HGHVWULDO�OLJKW�������PP € 271,50

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa
����OHGV�D�IRUPD�GL�SHGRQH Tipo di alimentazione

3DQQHOOR�IRWRYROWDLFR��UHWH��UHWH�

SXEEOLFD��EDWWHULD

Interruttore On/Off
assente

Emissione luminosa:
/XFH�JLDOOD��DPEUD�

lampeggiante
Dimensione massimo 
ingombro:
�	�[��	�[�	�FP

�	�[��	�[����FP

�FRQ�FDUFDVVDIntensità luminosa:
�	���FG

Crepuscolare
Assente

Alimentazione
12 V

Regolazione intensità 
luminosa:
)RWRVHQVRUH�SHU�DXWRUHJROD]LR�

QH�LQWHQVLW�

Temperatura:
��
q&�����
q&

Campo di impiego:      

2WWLFD�D�OHG�DG�DOWD�YLVLELOLW��SHU�SUH�VHJQDODPHQWR�GL�

SDVVDJJL� SHGRQDOL�� $YYLVD� LO� FRQGXFHQWH� GHOO�LPPL-

QHQWH�SUHVHQ]D�GL�XQ�SDVVDJJLR�SHGRQDOH�LQYLWDQGR-

OR�D�PRGHUDUH�OD�YHORFLW�

Vantaggi:    

'L�IDFLOH�LQVWDOOD]LRQH�VLD�VX�SDOL��FRQ�FDUFDVVD��FKH�

VX� WDUJD� �RWWLFD�SLDWWD���JDUDQWLVFH�DOWD� OXPLQRVLW��H�

FRQVXPL�ULGRWWL����FRQVLJOLDWR�O�XWLOL]]R�FRQ�L�SURGRWWL�

OHJDWL�DO�SHGHVWULDQ�VDYH�

Pedestrian Light
&RQ�H�VHQ]D�FDUFDVVD�LQ�0RSOHQ

0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 005 - 06/09/2022 16:28:05 - Black 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 005 - 06/09/2022 16:28:05 - Cyan 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 005 - 06/09/2022 16:28:05 - Magenta 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 005 - 06/09/2022 16:28:05 - Yellow 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 005 - 06/09/2022 16:28:05 - PANTONE Orange 021 EC



59

S
is

te
m

i
d

i 
m

o
b

il
it

à

209076309 '76�6OLP�FRQ�WDUJD���[����LQ�DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�	�RWWLFKH�������PP�VLQFURQR�WUL���DVK € 2.463,30

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
lampeggiatore doppio Ø 

100 mm

Controllo luminosità:
GLQDPLFR�R�ώ�VVR

Consumo:
slim: minimo 0,04A - massi-

mo 2,5A; slim plus:  minimo 

0,1A - massimo 5,1A

Dimensioni massimo 
ingombro:
90x135x10 cm

Display:
nr. 3 display h 27 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;pannello 

fotovoltaico

Peso:
16,8 kg

Colore display:
giallo (ambra)

Interfaccia di comunica-
zione:
RS232; USB; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-10 °C - +70 °C

DTS Slim   

Tutti i dispositivi DTS di seguito 

sono dotati di scheda MicroGP 

che permette l’acquisizione dei 

dati rilevati che possono essere 

scaricati: con un cavo USB, in mo-

dalità WIFI ed inoltre attraverso la 

QRVWUD�SLDWWDIRUPD�+(50(6��GRYH�
è possibile collegare e visualizzare 

in tempo reale tutti i dispositivi in 

uso. La piattaforma elabora i dati 

raccolti e genera statistiche e gra-

ώFL�VXO�WUDIώFR


Su richiesta del cliente è possi-
bile personalizzare i modelli di 
DTS con targhe e ottiche di di-
verse dimensioni

Modelli DTS  con MicroGP Integrato: 

Senso di marcia

Senso di marcia sensore

Fascio di
rilevazione

   
  

   
  

Schema Funzionamento   

Campo di impiego:      

Dispositivi basati su tecnologia radar, 

in grado di rilevare la velocità del vei-

colo in avvicinamento e visualizzarla 

tramite un display numerico. In alcuni 

modelli è possibile avere un display 

con emoticon o un messaggio variabile 

di alert.

I DTS avvisano il conducente che sta 

procedendo ad una velocità troppo 

elevata e ne catturano l’attenzione per 

avvertirlo di un possibile pericolo o per 

dare la consapevolezza del supera-

mento del limite in quel tratto di strada. 

Consigliati come dissuasori della velo-

cità in prossimità di scuole, strade con 

DOWD�GHQVLW��GL�WUDIώFR��LQFURFL�SHULFR-

losi, caselli stradali.

Vantaggi:    

Tutti i nostri modelli sono basati su 

tecnologia radar ad alta precisione. 

Programmabili e personalizzabili, nelle 

versioni con MicroGP è possibile col-

legarli al nostro portale HERMES per 

visualizzare in tempo reale i dati del 

WUDIώFR��	YHGL�SDJ�
��

   
  

'DWD�7UDIώF�6\VWHPV�
 

Sistemi per il Rilevamento ed Avviso ai Veicoli in Avvicinamento

	�'DWD�7UDIώF�6\VWHPV�	
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203000035 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 841,00

203000004 .LW�IRWRYROWDLFR�
��:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.487,20

203000005 .LW�IRWRYROWDLFR��
��:��H[�����FRQ�DWWDFFR������PP € 2.082,80

203000023 .LW�IRWRYROWDLFR��
��:��H[�����FRQ�DWWDFFR������PP € 2.094,70

200200019 .LW�DOLPHQWD]LRQH�UHWH�SXEEOLFD�FRQ�EDWWHULD�D�WDPSRQH���$K € 990,00

200200018 .LW�DOLPHQWD]LRQH�UHWH�SXEEOLFD�FRQ�EDWWHULD�D�WDPSRQH�	�$K € 1.125,00

Cod. Descrizione Cad.

   
.LW�IRWRYROWDLFL

   
.LW�DOLPHQWD]LRQH

UHWH�SXEEOLFD

Alimentazioni Disponibili   

205500119 $UPDWXUD�VWUDGDOH € 878,00

205600015 3XOVDQWH�FKLDPDWD�SHGRQH € 112,00

205600076 Centralina pedestrian save MW e infrarosso € 412,00

Cod. Descrizione Cad.

6HQVRUH�SHU� OD� ULOHYD]LRQH�GHL�SHGRQL�
LQ� SURVVLPLW�� GHJOL� DWWUDYHUVDPHQWL�
SHGRQDOL�� ,O� GLVSRVLWLYR� XWLOL]]D� XQ�
VLVWHPD� D� GRSSLD� WHFQRORJLD� 5DGDU�
���*K]�H�LQIUDURVVR��/�XWLOL]]R�GHL�GXH�
VHQVRUL�JUDQWLVFH�GL�ULGXUUH�O�DQJROR�GL�
D]LRQH�HG�HYLWDUH�FRVL�IDOVH�OHWWXUH

Codice: 205600076

Accessori   

205600077 Centralina pedestrian save € 399,00

919901612 7UDJD���[���DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK�������PP € 210,00

959960872 7DUJD���[	��FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�FRQ�ODPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK�������PP € 265,00

959901677 7UDJD���[���DOOXPLQLR�HVWUXVR�FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK�������PP € 332,00

Cod. Descrizione Cad.

   
  

   
  

   
  

   
  

Parti di Ricambio   
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209017102 '76�6OLP�*UDSK�FRQ�WDUJD����[�����LQ�DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�	�RWWLFKH�������PP�VLQFURQR�WUL���DVK € 4.870,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
lampeggiatore doppio 

Ø 100 mm

Controllo luminosità:
dinamico

Consumo:
massimo: 6,70 A

minimo: 0,18 A

Dimensioni massimo 
ingombro:
100x150x10 cm

Display led:
32x24 pixel;

(58,5 x 40,0 cm)

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;

Contenitore:
Alluminio colore chiaro scher-

mo frontale in policarbonato 

trasparente apertura frontale

Sorgente luminosa:
n.2 ottiche a led effetto 

ODPSHJJLDQWH�WUL���DVK

Interfaccia di comunica-
zione:
Usb; RS232; USB; RS485; 

Gsm secondo la versione

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

DTS Slim - Graph   

209119900 DTS 600 € 3.890,00

209319200 DTS 600 Small € 2.595,00

Cod. Descrizione Cad.

Display:
DTS 600:

Numerico: 3 Cifre 45 x 32,5 

cm colore ambra;

Alfanumerico: 2 righe 8 

caratteri per riga Dim. 

singolo carattere cm. 8,5 x 

5,0 colore ambra

DTS 600 Small:

Numerico: 3 Cifre

45 x 32,5 cm colore ambra

Controllo luminosità:
GLQDPLFD�R�ώ�VVD

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Dimensioni massimo 
ingombro:
DTS 600: 60 x 80 x 11 cm

DTS 600 Small: 57 x 68 x 11 cm

  

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;pannello 

fotovoltaico

Peso (senza batterie):
DTS 600: 19 kg

DTS 600 Small: 14 kg

  

Interfaccia di comunica-
zione:
USB; RS232; RS485; GSM

Consumi:
DTS 600:

massimo: 3,30 A / medio: 

1,3 A minimo: 0,25 A

DTS 600 Small:

massimo: 1,8 A / medio: 1,2 

A minimo: 0,18 A

Temperatura:
-10 °C - +70 °C

  

    

Contenitore:
alluminio colore nero scher-

mo frontale anti-vandalo e 

DQWL�UL��HVVR�

DTS 600 / DTS 600 Small   

209006304 '76�6OLP�)DFH�FRQ�WDUJD���[����LQ�DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�	�RWWLFKH�������PP�VLQFURQR�WUL��DVK € 2.699,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
lampeggiatore doppio 

Ø 100 mm

Controllo luminosità:
GLQDPLFR�R�ώ�VVR

Consumo:
slim: minimo 0,04A - massi-

mo 2,5A; slim plus:  minimo 

0,1A - massimo 5,1A

Dimensioni massimo 
ingombro:
90x135x10 cm

Display:
nr. 3 display h 27 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;pannello 

fotovoltaico

Contenitore:
Alluminio colore chiaro scher-

mo frontale in policarbonato 

trasparente apertura frontale

  

Interfaccia di comunica-
zione:
USB; RS232; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-10 °C - +70 °C

DTS Slim Face   

209006301 '76�6OLP�'HOX[H�FRQ�WDUJD����[����LQ�DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�	�RWWLFKH�������PP�VLQFURQR�WUL��DVK € 2.790,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
lampeggiatore doppio 

Ø 100 mm

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Consumo:
slim: minimo 0,04A - massi-

mo 2,5A; slim plus:  minimo 

0,1A - massimo 5,1A

Dimensioni massimo 
ingombro:
90x135x10 cm

Display:
Numerico: 3 Cifre Dim. 

singola cifra cm.16,00 x 

25,5 colore ambra

Alfanumerico: 8 caratteri 

Dim. singolo carattere 

cm.8,5 x 5,0 colore ambra

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;pannello 

fotovoltaico

Contenitore:
Alluminio colore chiaro scher-

mo frontale in policarbonato 

trasparente apertura frontale

  

Interfaccia di comunica-
zione:
USB; RS232; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-10 °C - +70 °C

DTS Slim Deluxe   

'DWD�7UDIώF�6\VWHPV�
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205600104 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�DOHUW�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 476,90

205600105 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�DOHUW�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 825,30

205600106 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�DOHUW�FRQ�WDUJD���[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 1.512,80

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK�

ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK

Consumo:
Lampeggiatore Ø 100 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR���	��$

PLQLPR������$

Lampeggiatore Ø 200 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR�����$

PLQLPR������$

Sensore:
assente

Alimentazione:
12 Vdc

Controllo luminosità:
�����QRWWH�

100% giorno

Temperatura:
����q&�����
�q&

Tipo di alimentazione:
UHWH�

UHWH�SXEEOLFD�

pannello fotovoltaico

Fig. 1: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,

ώ�J����������SDQQ��LQW����[���FP�DOOXPLQLR�

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�

������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 2: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,

ώ�J����������SDQQ��LQW����[	��FP�DOOXPLQLR�

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��'RSSLR�

������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR�
��Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 3: 

��WDUJKH���[���FP�LQ�DOOXPLQLR�HVWUXVR

�ELIDFFLDOH�FODVVH�,�ώ�J����������SDQQ��LQW��

��[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�FODVVH�,

FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Coppia Pedestrian Alert  �VHQ]D�VHQVRUH�GL�SUHVHQ]D�

205600101 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�VDYH�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 1.240,00

205600102 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�VDYH�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 1.555,00

205600103 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�VDYH�FRQ�WDUJD���[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 2.270,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK�

ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK

Consumo:
Lampeggiatore Ø 100 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR���	��$

PLQLPR������$

Lampeggiatore Ø 200 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR�����$

PLQLPR������$

Sensore:
GRSSOHU�UDGDU��.�%DQG

DSHUWXUD�RUL]]RQWDOH�����q

DSHUWXUD�YHUWLFDOH�����q

SRWHQ]D�����G%P

Alimentazione:
12 Vdc

Controllo luminosità:
�����QRWWH�

100% giorno

Temperatura:
����q&�����
�q&

Tipo di alimentazione:
UHWH�

UHWH�SXEEOLFD�

pannello fotovoltaico

Fig. 1: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,�

ώ�J����������SDQQ��LQW����[���FP�DOOXPLQLR�

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�WUL���DVK����

sensori pedestrian
DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ�����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 2: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,

ώ�J����������SDQQ��LQW����[	��FP�DOOXPLQLR

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP

WUL���DVK����VHQVRUL�SHGHVWULDQ

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR�
��Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 3: 

��WDUJKH���[���FP�LQ�DOOXPLQLR�HVWUXVR�

ELIDFFLDOH�FODVVH�,�ώ�J����������SDQQ��LQW�

��[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�FODVVH�,

FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Sistemi di Protezione dei Pedoni 
 

Coppia Pedestrian Save  �FRQ�VHQVRUH�GL�SUHVHQ]D�

61

S
is

te
m

i
d

i 
m

o
b

il
it

à

203000004 Kit fotovoltaico 50 W con attacco Ø 60 mm € 1.487,20

203000005 Kit fotovoltaico 150 W (ex 110) con attacco Ø 60 mm € 2.082,80

203000023 Kit fotovoltaico 150 W (ex 110) con attacco Ø 90 mm € 2.094,70

200200019 Kit alimentazione rete pubblica con batteria a tampone 18Ah € 990,00

200200018 Kit alimentazione rete pubblica con batteria a tampone 40Ah € 1.125,00

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc Barra Din € 125,00

Cod. Descrizione Cad.

   
  

   
Kit fotovoltaici

   
  

   
kit alimentazione a rete

   
  

   
Kit alimentazione rete pubblica

Alimentazioni Disponibili   

204500276 Modem con scheda ADD e modulo SIM € 337,50

201900201 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR���	���PP�OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 295,00

Cod. Descrizione Cad.

209006103 DTS Slim senza targa € 2.399,00

201900206 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 131,90

Cod. Descrizione Cad.

Parti di Ricambio / Accessori   

205500003 DTS Slim su carrello € 4.155,00

Cod. Descrizione Cad.

Display led:
Display a 3 caratteri nume-

rici h 27 cm

Colore led bi-color rosso 

e verde

Controllo luminosità
dinamico

Consumo
massimo: 2,50A

minimo: 0,04A

Dimensioni massimo 
ingombro
Chiuso 55,5 x h70 x 72 cm

Aperto 55,5 x h172 x 72 cm

  

Alimentazione
12 Vdc

Tipo di alimentazione
Batteria 12V

Contenitore
Alluminio colore chiaro scher-

mo frontale in policarbonato 

trasparente apertura frontale

Interfaccia di comuni-
cazione
RS232; USB; RS485; GSM 

secondo la versione

Peso
39kg senza batteria

Sensore
doppler radar 24Ghz

Temperatura
-15 °C - +85 °C

200300010 Batteria ricaricabile 12V 40Ah € 251,00

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100Ah € 242,00

205000098 Carrello semaforico con base e porta lanterna richiudibile € 480,00

DTS Slim su Carrello   

209086109 '76�6OLP�%�FRQ�WDUJD���[����LQ�DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�	�RWWLFKH�������PP�VLQFURQR�WUL���DVK € 2.699,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
lampeggiatore doppio Ø 

100 mm

Controllo luminosità:
GLQDPLFR�R�ώ�VVR

Consumo:
minimo 0,04A - massimo 

2,5A

Dimensioni massimo 
ingombro:
90x135x10 cm

Display:
nr. 3 display h 27 cm

Alimentazione:
12 Vdc

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica; pannello 

fotovoltaico

Peso:
16,5 kg

Colore display:
giallo (ambra)

Interfaccia di comunica-
zione:
RS232; USB; RS485; GSM

Sensore:
doppler radar 24Ghz

Temperatura:
-10 °C - +70 °C

'DWD�7UDIώF�6\VWHPV�
 

Modello DTS Basic  senza MicroGP
Tutti i dispositivi DTS di seguito non sono dotati di scheda MicroGP, è possibile quindi solo visualizzare la 

velocità rilevata e allertare il conducente se viene superata la velocità consentita.

DTS Slim B   
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205500154 Pannello a messaggio variabile pmv 4 righe 12 C. € 10.079,00

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc Barra Din € 125,00

Cod. Descrizione Cad.

Contenitore:
Alluminio verniciato nero; 

Pannello frontale di protezione 

in alluminio forato; Schermo 

in policarbonato trasparente; 

Apertura posteriore con chiave; 

Dimensioni 173x102,5x13 cm

Controllo luminosità:
dinamico

Tipo di alimentazione:
rete;batteria

Alimentazione:
12 Vdc ; 230 Vac

Dimensioni massimo in-
gombro:
173 x 102,5 x 13 cm

Interfaccia di comunicazione:
RS232, GSM

Peso:
39 kg (il solo pannello)

Display:
nr. 12 caratteri per linea; Dim. 

carattere  11x14cm

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Campo di impiego:      

Pannello informativo di tipo alfa-

numerico a tecnologia led in grado 

di fornire informazioni all’ utente 

riguardo eventi, condizioni meteo, 

FRQGL]LRQL� GHO� WUDIώFR�� SHUFRUVL�

alternativi, limiti di velocità, mes-

saggi turistici di allerta lavori e/o 

incidenti ecc. I messaggi testuali 

sono disposti su più righe e pos-

sono essere visualizzati con effetti 

come pagine alternate, scorrimen-

WR��ODPSHJJLR�H�PRGLώFDWL�GD�VRI-

tware sia tramite collegamento via 

cavo che da remoto via Gsm/Gprs 

oppure più semplicemente con un 

inoltro di testo Sms.

Vantaggi:    

Facile da installare, dispone di 

un’ottima intensità luminosa oltre 

FKH� GL� XQ�LQWXLWLYD� H� VHPSOLώFDWD�

modalità di gestione. Personaliz-

]DELOH�H�FRQώJXUDELOH� LQ�EDVH�DOOH�

richieste del cliente

Pannello info-città - Pannello Messaggio Variabile   

205500105 Media panel 10 € 2.230,00

205500128 Media panel 20 € 3.290,00

205500129 Media panel 30 € 4.974,90

200200017 Alimentatore trasformatore 220->12 Vdc Barra Din € 125,00

Cod. Descrizione Cad.

Display:
nr. 10/20/30 caratteri per linea; 

dimensione linea:75 mm x 

105 mm

Controllo luminosità:
dinamico o costante

Tipo di alimentazione:
rete; rete pubblica;pannello 

fotovoltaico

Alimentazione:
12 Vdc

Dimensioni massimo in-
gombro:
nr.1 linea: 19,5 x 100 x 10 cm

nr.2 linee: 34,5 x 100 x 10 cm

nr.3 linee: 50 x 100 x 10 cm

Sorgente luminosa:
nr. 74 led per carattere;colore: 

ambra;2Ø½ : 15° angolo di 

apertura

Interfaccia di comunicazione:
USB,RS232, RS485, GSM

Peso:
nr.1 linea: 6,5 kg 

nr.2 linee: 12 kg

nr.3 linee: 18,5 kg

Consumo:
PMV 10: medio: 0,58 APMV 20: 

medio: 1,08 APMV 30: medio: 

1,82 A

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Campo di impiego:      

Sistemi interattivi di sicurezza 

stradale costituiti da una matri-

ce alfanumerica composta da 

���������FDUDWWHUL��9HQJRQR�XWLOL]-

zati, in ambito urbano ed extraur-

bano, per fornire informazioni nei 

tratti stradali considerati a mag-

giore rischio come: in prossimità di 

scuole, strade con alta densità di 

WUDIώFR��LQFURFL�SHULFRORVL

Vantaggi:    

Possibilità di memorizzare nu-

merosi messaggi, che possono 

HVVHUH�PRGLώFDWL�GD�XQD�FHQWUDOH�

operativa remota grazie all’utilizzo 

del sistema GSM.

Display Informativi 
 

PMV Pannello Informativo
Media Panel 10 - 20 - 30
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6363

205500174 Sonda Allagamento e Centralina Radio € 590,00

205500170 Cartello di segnalamento allagamento Master con ottica Ø 200 rossa € 1.530,00

205500171 Cartello di segnalamento allagamento Slave € 1.390,00

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa
Ottiche a led effetto lampeggiante 

��DVK��WUL��DVK

Tipo di alimentazione
5HWH��UHWH�SXEEOLFD��SDQQHOOR�

fotovoltaico

Sistema di comunicazione
0RGXOR�5DGLR�����0K]

Alimentazione
12 V dc

Campo di impiego:      

Sistema di allarme in grado di rilevare il 

YHULώFDUVL�GL�DOODJDPHQWL��,O�VLVWHPD�JH-

QHUD�XQ�DOODUPH�FKH�YLHQH�WUDVPHVVR�YLD�

UDGLR�H�LQ�WHPSRUHDOH�DG�XQD�FHQWUDOLQD�

FKH�DWWLYD�OH�RWWLFKH�D�OHG�R�DOWUL�GLVSRVL-

WLYL�FRPH�VHPDIRUL�R�VLUHQH�SRVWL�SULPD�

GHO�VRWWRSDVVDJJLR�

Vantaggi:    

$IώGDELOLW��GHO�VLVWHPD��UDSLGLW��GL�PHV-

VD�LQ�VLFXUH]]D�GHL�VRWWRSDVVL�� LQVWDOOD-

]LRQH�QRQ�LQYDVLYD�

Sistema Allagamento Sottopassi FAS 101 - Radio   

201900321 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK���	���FRQ�DWWDFFR�EDQG�LW € 319,80

205600099 6HJQDOH�LQWHUDWWLYR�2QH�:D\�FRQ�WDUJD����[����ώ�J
�����ODPLHUD�FODVVH�,,,���XR�FRQ�	�RWWLFKH���	���PP�FRQ�DWWDFFR�EDQG�LW € 1.777,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
lampeggiatore doppio

Ø 230 mm

Alimentazione:
12 V dc

Interruttore On/Off:
assente

Tipo di alimentazione:
EDWWHULH��UHWH�SXEEOLFD�

pannello fotovoltaico

Dimensione massimo 
ingombro:
WDUJD������[�����[���FP�

centralina: 30x 22 x 12 cm

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1��	��	�

Consumo:
PHGLR����P$K

PDVVLPR�����$K

Peso:
�	���.J

Emissione luminosa:
OXFH�JLDOOD�ODPSHJJLDQWH

Crepuscolare:
assente

Temperatura:
����q&���!���q&

Campo di impiego:      

6LVWHPD�SHU� OD�ULOHYD]LRQH�H� OD�VHJQD-

OD]LRQH�GL�DFFHVVL�FRQWURPDQR��,O�UDGDU�

ULOHYD�OD�SUHVHQ]D�GHL�YHLFROL�FKH�WUDQ-

VLWDQR�FRQWURPDQR�H�DWWLYD�OH�RWWLFKH�D�

OHG�SHU�DOOHUWDUH�LO�FRQGXFHQWH�

Vantaggi:    

,QVWDOOD]LRQH�QRQ�LQYDVLYD��RWWLFKH�D�OHG�

DG�DOWD�OXPLQRVLW���FRQVXPL�ULGRWWL�

Segnale Interattivo One Way

Sistemi di Segnalamento per Situazioni

Potenzialmente Critiche

Impianti Segnaletici Interattivi e di Allerta 
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201200075 &DVVHWWD�SRUWD�EDWWHULD�SHU�NLW�	�����: € 207,90

201200055 &DVVHWWD�SRUWD�EDWWHULD�SHU�NLW�����:��H[����� € 332,10

200300015 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9���$K�SHU�	�: € 110,80

200300033 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9����$K�SHU�����:��H[����� € 544,50

203200002 5HJRODWRUH�IRWRYROWDLFR�SHU�NLW�	����: € 66,60

203200004 5HJRODWRUH�IRWRYROWDLFR�SHU�NLW�����:��H[����� € 118,80

203200011 6XSSRUWR�XQLYHUVDOH�SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR
�SDOR������PP� € 65,60

203200016 6XSSRUWR�XQLYHUVDOH�SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR
�SDOR������PP� € 72,80

Cod. Descrizione Cad.

203000035 .LW�IRWRYROWDLFR�	��:�FRQ�DWWDFFR������PP € 841,00

203000026 .LW�IRWRYROWDLFR�	��:�FRQ�DWWDFFR������PP € 852,90

203000004 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.487,20

203000024 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.498,90

203000005 .LW�IRWRYROWDLFR�����:��H[������FRQ�DWWDFFR������PP € 2.082,80

203000023 .LW�IRWRYROWDLFR�����:��H[������FRQ�DWWDFFR������PP € 2.094,70

Cod. Descrizione Cad.

201200055 
  

201200075 
  

200300033 
  

203200004 
  

- 
  

200300015 
  

203200002 
  

203200016 
  

203200011 
  

Dimensioni 
pannello fotovoltaico:
20 W:

���[����[�����FP

50 W

���[����[���FP

����:��H[������

����[����[�����FP

Peso totale 20 W:
20 W:

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�������NJ

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�����NJ

50 W

SHVR�WRWDOH�NLW������PP��	����NJ

SHVR�WRWDOH�NLW������PP��		�NJ

����:��H[������

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�������NJ

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�������NJ

Campo di impiego:      

6LVWHPD� SHU� JDUDQWLUH� O�DOLPHQWD]LRQH�

GHL�GLVSRVLWLYL�OXPLQRVL�LQ�PDQLHUD�FRQ-

WLQXD��FRPSOHWL�GL�EDWWHULD��UHJRODWRUH�GL�

FDULFD��FRQWHQLWRUH�SRUWD�EDWWHULD�H�DW-

WDFFR�SHU�SDOR�

Vantaggi:    

&RPSDWLELOLW�� DPELHQWDOH�� ]HUR� HPLV-

VLRQL�� ULGX]LRQH� GHOOD� PDQXWHQ]LRQH��

DXPHQWR� GHOOH� SUHVWD]LRQL�� XWLOL]]DELOL�

RYXQTXH�LQ�SUHVHQ]D�GL�OXFH�VRODUH�

Sistemi di Alimentazione Fotovoltaica 
 

Kit Fotovoltaici 20 W / 50 W / 150 W (ex 110)   
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in base alla 
FRQώ�JXUD]LRQH

21(7,0(�6HJQDOH�OXPLQRVR�SURJUDPPDELOH�DOLPHQWDWR�D�IRWRYROWDLFR����:DWW Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa:
Ottiche a led effetto lampeggiante 
��DVK��WUL��DVK

Tabella segnaletica:
$OOXPLQLR�&ODVVH�,,�GLPHQVLRQL�H�

JUDώ�FD�SHUVRQDOL]]DELOH�GD�FOLHQWH�

GLP����[��
�FP

Tipo di alimentazione:
SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR��UHWH��UHWH�

SXEEOLFD��EDWWHULD

Alimentazione:
12 Vdc

Campo di impiego:      

6LVWHPD�FKH��FRQ�LO�VRIWZDUH�LQ�GR-

WD]LRQH��SHUPHWWH�GL�SURJUDPPDUH�

LO� FDOHQGDULR� H� O�RUD� GL� DWWLYD]LRQH�

GHOOH�RWWLFKH�VROR�QHL�SHULRGL�LQ�FXL�

¨� QHFHVVDULR� DOOHUWDUH� JOL� XWHQWL�

GHOOD�VWUDGD�

,O� VLVWHPD� HVSRVWR� ¨� FRQώJXUDWR�

FRQ� XQD� FRSSLD� GL� RWWLFKH� D� OHG�

omologate di diametro 200 mm 

81,� (1� ������ LQVWDOODWH� VX� WDUJD�

VHJQDOHWLFD� LQ� DOOXPLQR� FODVVH� ,,�

�SHUVRQDOL]]DELOH��

Vantaggi:    

,GHDOH� SHU� 6FXROH�� LQVHGLDPHQWL�

FRPPHUFLDOL� H� LQGXVWULDOL� GRYH� ¨�

QHFHVVDULD�XQD�VHJQDOD]LRQH�OXPL-

QRVD� LQWHOOLJHQWH�FKH�VL�DWWLYL�VROR�

in determinati periodi ed orari della 

JLRUQDWD�

3RVVLELOLW�� GL� SHUVRQDOL]]D]LRQH�

GHOO�LPSLDQWR�VHJQDOHWLFR�DEELQDWR�

GD�SDUWH�GHO�FOLHQWH�H�IDFLOLW��GL�JH-

VWLRQH�HG�LQVWDOOD]LRQH�

Onetime   

205500208 6LVWHPD�0HWHR�$OHUW�FRQ�WDUJD���[��
�FP�LQ�DOOXPLQLR�FODVVH�, € 1.160,00

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa:
QU����RWWLFKH�OHG�������PP

Tipo di alimentazione:
5HWH��5HWH�SXEEOLFD��SDQQHOOR�

fotovoltaico

Consumo:
medio: 350 mA massimo: 
	
��P$

Emissione luminosa:
1 Ottica colore Giallo
1 Ottica colore Arancio
1 Ottica colore Rosso
(IIHWWR��ODPSHJJLDQWH����DVK��

WUL���DVK

Regolazione intensità 
luminosa:
IRWRVHQVRUH�SHU�O�DXWRUHJROD�

]LRQH�GHOO�LQWHQVLW��OXPLQRVD

Dimensione massimo 
ingombro:
7DUJD�����[���
�FP�3HVR������

.J

Peso:
�����.J

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

Alimentazione:
12 Vdc

Temperatura:
��
�q&����
q�&

Campo di impiego:      

6LVWHPD�HOHWWURQLFR�GL�VHJQDOD]LR-

QH�SUHYHQWLYD�DOO�XWHQ]D�GL�SRVVLELOL�

HYHQWL� PHWHR� SRWHQ]LDOPHQWH� SH-

ULFRORVL�� $WWUDYHUVR� FROOHJDPHQWR�

UHPRWR� *VP�*SUV� ¨� SRVVLELOH� LQ-

WHUYHQLUH�LQ�FDVR�GL�QHFHVVLW��WHP-

pestivamente e adottare le misure 

GL� SUHYHQ]LRQH� SUHYLVWH� QHL� SLDQL�

GL�SURWH]LRQH�FLYLOH��,O�VLVWHPD�SX²�

HVVHUH�LQWHJUDWR�DQFKH�GD�SDQQHOOL�

LQIRUPDWLYL�WHVWXDOL�D�OHG�

Vantaggi:    

$IώGDELOH�H�PRGXODELOH��JDUDQWLVFH�

XQ�DOWD�YLVLELOLW��H�IDFLOLW��GL�LQVWDOOD-

]LRQH�H�JHVWLRQH�

Segnale interattivo Meteo Alert 

205500079 ,&(�
���FRQ�WDUJD���[��
�DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ���RWWLFKH��������PP�VLQFURQR�WUL���DVK € 3.520,00

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa:
QU����RWWLFKH�OHG�������PP

Alimentazione:
12 Vdc

Interruttore On/Off:
assente

Tipo di alimentazione:
EDWWHULH��UHWH�SXEEOLFD�SDQQHOOR�

fotovoltaico

Dimensione massimo 
ingombro:
WDUJD�����[���
�[���

FP�FHQWUDOLQD�����[����[����FP

Emissione luminosa:
OXFH�JLDOOD�ODPSHJJLDQWH

Consumo:
PHGLR���
P$PDVVLPR��	
��P$

Peso:
���.J

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

Regolazione intensità 
luminosa:
IRWRVHQVRUH�SHU�O�DXWRUHJROD�

]LRQH�GHOO�LQWHQVLW��OXPLQRVD

Temperatura:
��
�q&�����
�q&

Campo di impiego:      

6LVWHPD� HOHWWURQLFR� GL� ULOHYD]LRQH�

IRUPD]LRQH�JKLDFFLR�EDVDWR�VXOO�D-

nalisi non invasiva della tempera-

WXUD� H� GHOO�XPLGLW�� FLUFRVWDQWH�� ,Q�

FDVR�GL�DOODUPH�LO�VLVWHPD�DWWLYD�OH�

GXH�RWWLFKH�D�OHG�

Vantaggi:    

1RQ�LQYDVLYR��RWWLFKH�D�OHG�DG�DOWD�

OXPLQRVLW���FRQVXPL�ULGRWWL��FRPX-

QLFD]LRQH�D�UHPRWR�SHU�VHJQDODUH�

OD�SUHVHQ]D�GL�JKLDFFLR�

Impianti Segnaletici Interattivi e di Allerta 
 

Segnale Interattivo Ice 500 
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in base alla 
FRQώ�JXUD]LRQH

6HJQDODWRUH�GL�PDVVLPD�DOWH]]D Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa:
Q
	�RWWLFKH�D�OHG�HIIHWWRODPSHJ�

JLDQWH���DVK��WUL���DVK
Sistema di comunicazione:
0RGXOR�5DGLR�����0K]

Alimentazione:
12 Vdc

Sensore di rilievo:
,QIUDURVVR�7[5[

Tipo di alimentazione:
SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR�UHWH�UHWH�

SXEEOLFD

Campo di impiego:      

,O� VLVWHPD� GL� VHJQDOD]LRQH� GL� PDVVLPD�

DOWH]]D� LQGLYLGXD� LQ� UHDOWLPH� LO� VXSHUD-

PHQWR�GHOO�DOWH]]D�FRQVHQWLWD�GHL�YHLFROL�

HG� DWWLYD� VLVWHPL� GL� LQIRUPD]LRQH� DOO�X-

WHQ]D� TXDOL� RWWLFKH�� VLUHQH� R� SDQQHOOL�

LQIRUPDWLYL�

Vantaggi:    

/D�PRGXODULW��GHO�VLVWHPD�H�O�HOLPLQD]LR-

QH�GHOOD�VWHVXUD�GL�FDYL�GL� LQVWDOOD]LRQH�

OR�UHQGRQR�XQ�SURGRWWR�SDUWLFRODUPHQ-

WH�LQGLFDWR�SHU� LO�FRQWUROOR�GHOOH�DOWH]]H�

SULPD�GL�VRWWRSDVVL��FDYDOFDYLD��JDOOHULH��

FDQWLHUL�VWUDGDOL��DUHH�GL�VRVWD�H�GL�ULVWR-

UR�

Segnalatore di Massima Altezza   

in base alla 
FRQώ�JXUD]LRQH

:LQG�6WDWLRQ���VWD]LRQH�PRQLWRUDJJLR�YHQWR Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

  

  

      
  

204000047 6HQVRUH�SHU�YHQWR�:6�����:6 € 161,60

203000024 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.498,90

200200019 .LW�DOLPHQWD]LRQH�UHWH�SXEEOLFD�FRQ�EDWWHULD�D�WDPSRQH���$K € 990,00

200300015 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9���$K�SHU�	�: € 110,80

200200017 $OLPHQWDWRUH�WUDVIRUPDWRUH�		��!�	�9GF�%DUUD�'LQ € 125,00

204500276 0RGHP�FRQ�VFKHGD�$''�H�PRGXOR�6,0 € 337,50

Archiviazione dati:
6G�FDUG

Connessione Remota:
*VP��*SUV��	�9GF

Connessione in locale:
/RUD����0K]

Precisione sensore vento:
r���GHOOD�VFDOD��ρ��PV�

r����PV��<��PV� Tipo di alimentazione:
5HWH��UHWH�SXEEOLFD��SDQQHOOR�

fotovoltaico

Temperatura:
���q&���!��q&

Alimentazione:
12 Vdc

Campo di impiego:      

6LVWHPD�HOHWWURQLFR�SHU�LO�PRQLWRUDJ-

JLR� GHOOD� YHORFLW�� GHO� YHQWR� LQ� FRQ-

WLQXR�� 3DUWLFRODUPHQWH� LQGLFDWR� LQ�

DPELWR� VWUDGDOH� SX²� HIIHWWXDUH� XQD�

VHJQDOD]LRQH�SUHYHQWLYD�DOO�XWHQ]D�LQ�

PHULWR�DOOD�SRVVLELOH�SUHVHQ]D�GL�UDI-

ώFKH� GL� YHQWR� SHULFRORVH�� (VVHQGR�

GRWDWR�GL�PRGXOR�ZLUHOHVV��SX²�FRO-

OHJDUVL� LQ� ORFDOH� FRQ� DOWUL� GLVSRVLWLYL�

FRPSDWLELOL� TXDOL	� VHJQDODWRUL� RWWLFL��

SDQQHOOL� LQIRUPDWLYL�� HWF�� DG� XQD� GL-

VWDQ]D�LQ�OLQHD�G�DULD�ώQR�D���.P��&RQ�

OD�FRQQHVVLRQH�LQ�UHPRWR�¨�SRVVLELOH�

FRQώJXUDUH�R�VFDULFDUH�L�GDWL�GHO�GL-

VSRVLWLYR�D�GLVWDQ]D�VLD�YLD�6PV�FKH�

DWWUDYHUVR�SLDWWDIRUPD�ZHE�

Vantaggi:    

$UFKLWHWWXUD� KDUGZDUH�PRGXODUH� HG�

HVSDQGLELOH�FRQ�SRVVLELOLW��GL�SHUVR-

QDOL]]D]LRQH�H�GL�IDFLOH�LQVWDOOD]LRQH�

Stazione Monitoraggio Vento
:LQG�6WDWLRQ��
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201200075 &DVVHWWD�SRUWD�EDWWHULD�SHU�NLW�	�����: € 207,90

201200055 &DVVHWWD�SRUWD�EDWWHULD�SHU�NLW�����:��H[����� € 332,10

200300015 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9���$K�SHU�	�: € 110,80

200300033 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9����$K�SHU�����:��H[����� € 544,50

203200002 5HJRODWRUH�IRWRYROWDLFR�SHU�NLW�	����: € 66,60

203200004 5HJRODWRUH�IRWRYROWDLFR�SHU�NLW�����:��H[����� € 118,80

203200011 6XSSRUWR�XQLYHUVDOH�SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR
�SDOR������PP� € 65,60

203200016 6XSSRUWR�XQLYHUVDOH�SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR
�SDOR������PP� € 72,80

Cod. Descrizione Cad.

203000035 .LW�IRWRYROWDLFR�	��:�FRQ�DWWDFFR������PP € 841,00

203000026 .LW�IRWRYROWDLFR�	��:�FRQ�DWWDFFR������PP € 852,90

203000004 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.487,20

203000024 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.498,90

203000005 .LW�IRWRYROWDLFR�����:��H[������FRQ�DWWDFFR������PP € 2.082,80

203000023 .LW�IRWRYROWDLFR�����:��H[������FRQ�DWWDFFR������PP € 2.094,70

Cod. Descrizione Cad.

201200055 
  

201200075 
  

200300033 
  

203200004 
  

- 
  

200300015 
  

203200002 
  

203200016 
  

203200011 
  

Dimensioni 
pannello fotovoltaico:
20 W:

���[����[�����FP

50 W

���[����[���FP

����:��H[������

����[����[�����FP

Peso totale 20 W:
20 W:

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�������NJ

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�����NJ

50 W

SHVR�WRWDOH�NLW������PP��	����NJ

SHVR�WRWDOH�NLW������PP��		�NJ

����:��H[������

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�������NJ

SHVR�WRWDOH�NLW������PP�������NJ

Campo di impiego:      

6LVWHPD� SHU� JDUDQWLUH� O�DOLPHQWD]LRQH�

GHL�GLVSRVLWLYL�OXPLQRVL�LQ�PDQLHUD�FRQ-

WLQXD��FRPSOHWL�GL�EDWWHULD��UHJRODWRUH�GL�

FDULFD��FRQWHQLWRUH�SRUWD�EDWWHULD�H�DW-

WDFFR�SHU�SDOR�

Vantaggi:    

&RPSDWLELOLW�� DPELHQWDOH�� ]HUR� HPLV-

VLRQL�� ULGX]LRQH� GHOOD� PDQXWHQ]LRQH��

DXPHQWR� GHOOH� SUHVWD]LRQL�� XWLOL]]DELOL�

RYXQTXH�LQ�SUHVHQ]D�GL�OXFH�VRODUH�

Sistemi di Alimentazione Fotovoltaica 
 

Kit Fotovoltaici 20 W / 50 W / 150 W (ex 110)   
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Senso di marcia

Senso di marcia

Asse dell'attraversamento

sensore

2 ~ 2,5 m

2 ~ 2,5 m Fascia di
rilevazione

   
  

3,50 m ~

sensore

radar

   
  

Schema Funzionamento   

   
  

   
  

Campo di impiego:      

6LVWHPL� GL� VLFXUH]]D� ODPSHJJLDQWL� SHU� SDVVDJJL� SHGRQDOL� FRQ� VHQVRUH� GL�

SUHVHQ]D�SHGRQL��,QGLFDWL�LQ�VWUDGH�FRQ�DOWR��XVVR�GL�SHGRQL�VSHFLH�LQ�SURV-

VLPLW��GL�VFXROH��FHQWUL�FRPPHUFLDOL��SDUFKL��VWD]LRQL�IHUURYLDULH��SDOD]]HWWL�

GHOOR�VSRUW�HFF��,O�VLVWHPD�HQWUD�LQ�IXQ]LRQH�TXDQGR�LO�VHQVRUH�ULOHYD�OD�SUH-

VHQ]D�GHO�SHGRQH�DOO�HVWUHPLW��GHO�SDVVDJJLR�SHGRQDOH�DWWLYDQGR�L�ODPSHJ-

JLDWRUL�LQ�HQWUDPEL�L�ODWL�GHOOD�VWUDGD�

Vantaggi:    

)DFLOL�GD� LQVWDOODUH�DQFKH�VX�VHJQDOL�HVLVWHQWL�JUD]LH�D�PRGXOL�RPRORJDWL�D�

UDGLR�IUHTXHQ]D��QRQ�ULFKLHGRQR�DOFXQ�WLSR�GL�FROOHJDPHQWR�HOHWWULFR��/H�RW-

WLFKH�D�OHG�DG�HIIHWWR�WUL��DVK�JDUDQWLVFRQR�OD�PDVVLPD�HIώFDFLD�DYYLVDQGR�

O�DXWRPRELOLVWD�GHOOD�SUHVHQ]D�GHO�SHGRQH�

Sistemi di Protezione dei Pedoni 
 

Sistemi per Attraversamenti Pedonali   
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205600104 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�DOHUW�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 476,90

205600105 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�DOHUW�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 825,30

205600106 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�DOHUW�FRQ�WDUJD���[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 1.512,80

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK�

ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK

Consumo:
Lampeggiatore Ø 100 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR���	��$

PLQLPR������$

Lampeggiatore Ø 200 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR�����$

PLQLPR������$

Sensore:
assente

Alimentazione:
12 Vdc

Controllo luminosità:
�����QRWWH�

100% giorno

Temperatura:
����q&�����
�q&

Tipo di alimentazione:
UHWH�

UHWH�SXEEOLFD�

pannello fotovoltaico

Fig. 1: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,

ώ�J����������SDQQ��LQW����[���FP�DOOXPLQLR�

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�

������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 2: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,

ώ�J����������SDQQ��LQW����[	��FP�DOOXPLQLR�

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��'RSSLR�

������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR�
��Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 3: 

��WDUJKH���[���FP�LQ�DOOXPLQLR�HVWUXVR

�ELIDFFLDOH�FODVVH�,�ώ�J����������SDQQ��LQW��

��[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�FODVVH�,

FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Coppia Pedestrian Alert  �VHQ]D�VHQVRUH�GL�SUHVHQ]D�

205600101 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�VDYH�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 1.240,00

205600102 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�VDYH�FRQ�WDUJD���[���FP�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 1.555,00

205600103 &RSSLD�GL�SHGHVWULDQ�VDYH�FRQ�WDUJD���[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�ώ�J������ELIDFFLDOH�RWWLFKH�������PP�WUL���DVK��)LJ��� € 2.270,00

Cod. Descrizione Cad.

Lenti:
ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK�

ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�

WUL���DVK

Consumo:
Lampeggiatore Ø 100 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR���	��$

PLQLPR������$

Lampeggiatore Ø 200 mm:
PHGLR������$

PDVVLPR�����$

PLQLPR������$

Sensore:
GRSSOHU�UDGDU��.�%DQG

DSHUWXUD�RUL]]RQWDOH�����q

DSHUWXUD�YHUWLFDOH�����q

SRWHQ]D�����G%P

Alimentazione:
12 Vdc

Controllo luminosità:
�����QRWWH�

100% giorno

Temperatura:
����q&�����
�q&

Tipo di alimentazione:
UHWH�

UHWH�SXEEOLFD�

pannello fotovoltaico

Fig. 1: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,�

ώ�J����������SDQQ��LQW����[���FP�DOOXPLQLR�

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�WUL���DVK����

sensori pedestrian
DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ�����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 2: 

	�WDUJKH���[���FP�LQ�ODPLHUD�FODVVH�,

ώ�J����������SDQQ��LQW����[	��FP�DOOXPLQLR

FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP

WUL���DVK����VHQVRUL�SHGHVWULDQ

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR�
��Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Fig. 3: 

��WDUJKH���[���FP�LQ�DOOXPLQLR�HVWUXVR�

ELIDFFLDOH�FODVVH�,�ώ�J����������SDQQ��LQW�

��[���FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�FODVVH�,

FRQ�ODPSHJJ��GRSSLR�������PP�WUL���DVK

DOLPHQWD]LRQH�FRQVLJOLDWD���YHGL�SDJ����

��.LW�IRWRYROWDLFR����Z�FRQ�DWWDFFR������PP

Sistemi di Protezione dei Pedoni 
 

Coppia Pedestrian Save  �FRQ�VHQVRUH�GL�SUHVHQ]D�
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203000035 .LW�IRWRYROWDLFR����:�FRQ�DWWDFFR������PP € 841,00

203000004 .LW�IRWRYROWDLFR�
��:�FRQ�DWWDFFR������PP € 1.487,20

203000005 .LW�IRWRYROWDLFR��
��:��H[�����FRQ�DWWDFFR������PP € 2.082,80

203000023 .LW�IRWRYROWDLFR��
��:��H[�����FRQ�DWWDFFR������PP € 2.094,70

200200019 .LW�DOLPHQWD]LRQH�UHWH�SXEEOLFD�FRQ�EDWWHULD�D�WDPSRQH���$K € 990,00

200200018 .LW�DOLPHQWD]LRQH�UHWH�SXEEOLFD�FRQ�EDWWHULD�D�WDPSRQH�	�$K € 1.125,00

Cod. Descrizione Cad.

   
.LW�IRWRYROWDLFL

   
.LW�DOLPHQWD]LRQH

UHWH�SXEEOLFD

Alimentazioni Disponibili   

205500119 $UPDWXUD�VWUDGDOH € 878,00

205600015 3XOVDQWH�FKLDPDWD�SHGRQH € 112,00

205600076 Centralina pedestrian save MW e infrarosso € 412,00

Cod. Descrizione Cad.

6HQVRUH�SHU� OD� ULOHYD]LRQH�GHL�SHGRQL�
LQ� SURVVLPLW�� GHJOL� DWWUDYHUVDPHQWL�
SHGRQDOL�� ,O� GLVSRVLWLYR� XWLOL]]D� XQ�
VLVWHPD� D� GRSSLD� WHFQRORJLD� 5DGDU�
���*K]�H�LQIUDURVVR��/�XWLOL]]R�GHL�GXH�
VHQVRUL�JUDQWLVFH�GL�ULGXUUH�O�DQJROR�GL�
D]LRQH�HG�HYLWDUH�FRVL�IDOVH�OHWWXUH

Codice: 205600076

Accessori   

205600077 Centralina pedestrian save € 399,00

919901612 7UDJD���[���DOOXPLQLR�FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK�������PP € 210,00

959960872 7DUJD���[	��FP�DOOXPLQLR�HVWUXVR�FRQ�ODPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK�������PP € 265,00

959901677 7UDJD���[���DOOXPLQLR�HVWUXVR�FODVVH�,�FRQ�ODPSHJJLDWRUH�GRSSLR�VLQFURQR�WUL��DVK�������PP € 332,00

Cod. Descrizione Cad.

   
  

   
  

   
  

   
  

Parti di Ricambio   
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205600085 :DUQLQJ�V\VWHP�FRQ�UDGDU��OLJKW�ER[�FRQ�RWWLFKH�������PP�WUL��DVK�H�NLW�IRWRYROWDLFR����:��VHJQDOH�HVFOXVR € 1.699,00

205600086 :DUQLQJ�V\VWHP�FRQ�UDGDU��OLJKW�ER[�FRQ�RWWLFKH�������PP�WUL��DVK�H�NLW�IRWRYROWDLFR�
��:��VHJQDOH�HVFOXVR € 1.869,00

205600044 $OHUW�ER[�FRQ�RWWLFKH�������PP�WUL��DVK�H�NLW�IRWRYROWDLFR����:��VHJQDOH�HVFOXVR € 1.045,00

205600045 $OHUW�ER[�FRQ�RWWLFKH�������PP�WUL��DVK�H�NLW�IRWRYROWDLFR�
��:��VHJQDOH�HVFOXVR € 1.215,00

Cod. Descrizione Cad.

(VHPSL�GL�GLYHUVD�FRQώJXUD]LRQH�GL�LQVWDOOD]LRQH�FRQ�

segnaletica stradale 

Alert Box senza Radar  �VHQ]D�UDGDU�

Warning Systems  �FRQ�UDGDU�

Segnalazione di Punti Pericolosi 
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205600012 3DQQHOOR�ZDUQLQJ�VLJQDO�FRQ�NLW�IRWRYROWDLFR��
�Z € 3.044,60

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa
��RWWLFKH�������PP�FRQ�QU������

OHG�DG�DOWD�OXPLQRVLW�

Tipo di alimentazione

SDQQHOOR�IRWRYROWDLFR�

UHWH�

UHWH�SXEEOLFD�

EDWWHULD

Crepuscolare:
assente

Kit Fotovoltaico:
50 W

Emissione luminosa:
gialla lampeggio standard
VLQFURQR��DPEUD

Sensore:
GRSSOHU�UDGDU��	*K]

Peso:
���NJ

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

Regolazione intensità 
luminosa:
IRWRVHQVRUH�SHU�O�DXWRUHJR�

OD]LRQH

GHOO�LQWHVQLW��OXPLQRVD

Temperatura:
��
�q&�����
�q&

Campo di impiego:      

6HJQDOH�GL�VLFXUH]]D� ODPSHJJLDQWH� LVWDOODELOH�VLD�VX�

VWUDGH�FKH�VX�DXWRVWUDGH�LQ�SURVVLPLW��GL�FXUYH�SHUL-

FRORVH��VFXROH��FDQWLHUL�GL�OXQJD�GXUDWD��LQFURFL�SHUL-

FRORVL��HWF���EDVDWR�VX�WHFQRORJLD�UDGDU�QRQ�LQYDVLYD�

Vantaggi:    

$XWRDOLPHQWDWR�FRQ�NLW�IRWRYROWDLFR��OH�RWWLFKH�HQWUD-

QR�LQ�IXQ]LRQH�VROR�DO�VXSHUDPHQWR�GHO�OLPLWH�GL�YH-

ORFLW��SUH�LPSRVWDWD��DWWLUDQGR�O�DWWHQ]LRQH�GHOO�DXWR-

PRELOLVWD�VROR�LQ�FDVR�GL�SHULFROR�

Warning Signal
7DUJD�����[��
��FP�FRQ�SDQQHOOR�FRPSRVLWR�

FRQ�VLVWHPD�OXPLQRVR

201900311 2WWLFD�3HGHVWULDO�OLJKW����	��PP € 411,60

201900252 2WWLFD�3HGHVWULDO�OLJKW�������PP € 271,50

Cod. Descrizione Cad.

Sorgente luminosa
����OHGV�D�IRUPD�GL�SHGRQH Tipo di alimentazione

3DQQHOOR�IRWRYROWDLFR��UHWH��UHWH�

SXEEOLFD��EDWWHULD

Interruttore On/Off
assente

Emissione luminosa:
/XFH�JLDOOD��DPEUD�

lampeggiante
Dimensione massimo 
ingombro:
�	�[��	�[�	�FP

�	�[��	�[����FP

�FRQ�FDUFDVVDIntensità luminosa:
�	���FG

Crepuscolare
Assente

Alimentazione
12 V

Regolazione intensità 
luminosa:
)RWRVHQVRUH�SHU�DXWRUHJROD]LR�

QH�LQWHQVLW�

Temperatura:
��
q&�����
q&

Campo di impiego:      

2WWLFD�D�OHG�DG�DOWD�YLVLELOLW��SHU�SUH�VHJQDODPHQWR�GL�

SDVVDJJL� SHGRQDOL�� $YYLVD� LO� FRQGXFHQWH� GHOO�LPPL-

QHQWH�SUHVHQ]D�GL�XQ�SDVVDJJLR�SHGRQDOH�LQYLWDQGR-

OR�D�PRGHUDUH�OD�YHORFLW�

Vantaggi:    

'L�IDFLOH�LQVWDOOD]LRQH�VLD�VX�SDOL��FRQ�FDUFDVVD��FKH�

VX� WDUJD� �RWWLFD�SLDWWD���JDUDQWLVFH�DOWD� OXPLQRVLW��H�

FRQVXPL�ULGRWWL����FRQVLJOLDWR�O�XWLOL]]R�FRQ�L�SURGRWWL�

OHJDWL�DO�SHGHVWULDQ�VDYH�

Pedestrian Light
&RQ�H�VHQ]D�FDUFDVVD�LQ�0RSOHQ
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3HU�GHώQLUH�OD�PRGDOLW��GL�DOLPHQWD]LRQH�RWWLPDOH�GD�DEELQDUH�FRQWDWWD�L�QRVWUL�XIώFL�H�YHULώFD�LQ�EDVH�DO�OXRJR�GL�LQVWDOOD]LRQH�GL�RJQL�VLVWHPD�        

204500228 Scheda radio Roll Over € 110,00

205600089 &HQWUDOLQD�GL�JHVWLRQH�GHO�VLVWHPD�5ROO�2YHU�*XDUGLDQ € 499,00

205600088 6HQVRUH�GL�FDGXWD�5ROO�2YHU € 222,00

Cod. Descrizione Cad.

   
  

204500228 
  

Campo di impiego:      

Studiato appositamente per una tem-

SHVWLYD� SRVVLELOLW�� GL� LQWHUYHQWR�� QHL�

FDVL� GL� JHVWLRQH�GL� XQ� FDQWLHUH� 	JXDU-

GLDQLD�� R� PDQXWHQ]LRQH� RUGLQDULD� R�

VWUDRUGLQDULD� GL� XQ� WUDWWR� VWUDGDOH�� ¨�

VWDWR� LPSLHJDWR� FRQ� VXFFHVVR� DQFKH�

SHU�OD�JHVWLRQH�GL�SXQWL�VWUDGDOL�FULWLFL�LQ�

]RQH�LVRODWH�

Vantaggi:    

,� VHQVRUL� �7LOW�� ULOHYDQR� WHPSHVWLYD-

PHQWH� OD� FDGXWD� GHO� VRVWHJQR� D� FXL�

VRQR�DQFRUDWL�IDFHQGR�SDUWLUH�XQ�606�

GL�$OHUW�WUDPLWH�OD�FHQWUDOLQD�D�FXL�VRQR�

DVVRFLDWL

Roll Over Guardian
6LVWHPD�GL�ULOHYD]LRQH�GHOOD�FDGXWD

209076311 '76�6OLP�*3�&RXQW�'RZQ��*,251,�$/�7(50,1(�'(/�&$17,(5(� € 2.240,00

Cod. Descrizione Cad.

Campo di impiego:      

,Q�TXDOVLDVL�VLWXD]LRQH�LQ�FXL�VLD�QHFHV-

VDULR�R�RSSRUWXQR�IRUQLUH�DOO�XWHQ]D�XQ�

aggiornamento tempestivo sullo stato 

GHOO�DYDQ]DPHQWR�GHL�ODYRUL

Vantaggi:    

6HPSOLFH� GD� LQVWDOODUH� H� FRQώJXUDUH��

FRPELQD� DIώGDELOLW��� PDQHJJHYROH]-

]D� DG� XQD� LQWHUIDFFLD� XVHU� IULHQGO\��

DXPHQWDQGR� OD� VLFXUH]]D� VWUDGDOH� LQ�

SURVVLPLW��GHL�ODYRUL�FRQ�XQ�RWWLPR�HI-

IHWWR�GLVVXDVLYR�FRQWUR�OH�DOWH�YHORFLW��

Cantieri Smart 
 

DTS Slim Count-Down   
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7373

(VSRQHWH�OH�9RVWUH�HVLJHQ]H�DO�QRVWUR�XIώFLR�FRPPHUFLDOH�SHU�YHULώFDUH�OH�VROX]LRQL�UHDOL]]DELOL�GDL�QRVWUL�WHFQLFL�        

909032150 Pannello a Messaggio Variabile su Rimorchio S750USV in Classe II con gruppo repulsore -

Codice Descrizione Cad.

Campo di impiego:      

Pannello a messaggio variabile al-

fanumerico mono-facciale a led 

montato su Rimorchio Segnaletico. 

Appositamente realizzato per la vi-

sualizzazione delle informazioni e/o 

per un utilizzo di tipo speciale su ap-

plicazioni mobili temporanee.

I pannelli informativi a messaggio 

variabile delle serie Info-Città sono 

utilizzati per fornire informazioni e co-

municazioni ai cittadini e trasmettere 

notizie di interesse locale o regionale 

e possono essere combinati con altri 

elementi utilizzati per la tempestiva 

informazione degli utenti.

&RQώJXUDWR�FRQ���ULJKH�GD����FDUDW-

teri alfanumerici di cui l’ultima con 

possibilità di scorrimento del testo. 

Contenitore mono facciale con aper-

tura posteriore realizzato in alluminio 

verniciato colore nero.

Vantaggi:    

Sistema facilmente trasportabile e 

posizionabile grazie al carrello, siste-

PD�DIώGDELOH��PDQHJJHYROH�H�VHPSOL-

ce da utilizzare.

Pannello a Messaggio Variabile su 
Rimorchio S750USV in Classe Il 
con Gruppo Repulsore

7DEHOOD� VHJQDOHWLFD� SHUVRQDOL]]DELOH� FRQ� RWWLFKH� D� OHG� GLDPHWUR� ���� PP�
particolarmente indicato per applicazioni di segnalamento luminoso di tipo 
speciale. Il prodotto è dotato di un radar per la gestione dell’ottica e da un 
VLVWHPD� FRQώJXUDELOH� SHU� OH� RUH� GL� IXQ]LRQDPHQWR� 	LQJUHVVR�XVFLWD� VFXROH��
fabbriche, etc...).

PANNELLO attivazione via radar di transito veicoli in Zone Scuola 

Descrizione prodotto

Tabella segnaletica personalizzabile con ottica a led bicolore Freccia-Croce 
GLDPHWUR�����PP�SDUWLFRODUPHQWH�LQGLFDWR�SHU�DSSOLFD]LRQL�GL�VHJQDODPHQWR�
luminoso di tipo speciale.
Il prodotto è dotato di una scheda elettronica per la gestione dell’ottica da:
SXOVDQWH��UDGLR�FRPDQGR��ZLώ��*VP�	RS]LRQDOH��

PANNELLO con ottica FRECCIA verde X rossa per la regolamentazione degli 

accessi di Industrie durante il lock down 2020 

Descrizione prodotto

Alcuni esempi di recente sviluppo 

Campo di impiego:      

In qualsiasi situazione sia possibile 

combinare nuove tecnologie per gesti-

re situazioni critiche o evitare rischi, è 

possibile richiedere lo studio di fattibi-

OLW��GL�VROX]LRQL�VSHFLώFKH

Vantaggi:    

Utilizzare tecnologie e competenze 

VSHFLώFKH�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL� ULFHUFD�

e Sviluppo interno, per risolvere le più 

disparate esigenze di sicurezza e mo-

nitoraggio.

Segnaletica Interattiva su Progetto 
 

6LVWHPL�3URJHWWDWL�H�5HDOL]]DWL�VX�6SHFLώFKH�5LFKLHVWH�� 
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sistemi per 
la segnaletica

permanente

sistemi per 
la segnaletica

temporanea

sistemi per 
la mobilità

Pagine 4 - 53

Pagine 76 - 147

Pagine 56 - 73
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919990101 9199901021 1€ 193,50 € 279,90

929990101 9299901022 2€ 277,40 € 343,40

939990101 9399901022S 2S€ 311,60 € 366,80

Ps��PHWUR�TXDGUDWR��ώJ���
�����
�����
��

al m²

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 379,70 € 624,40

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 458,10 € 702,80

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 614,30 € 858,90
135x200

91 . . . . 303 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 303 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 303 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30
60x90

91 . . . . 103 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 103 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 103 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

�ώJ���
��D�����
�E�������

40x60

914070201 9140702021 1€ 94,20 € 144,00

924070201 9240702022 2€ 125,20 € 180,75

934070201 9340702022S 2S€ 152,20 € 201,90
150x40

914070101 9140701021 1€ 63,90 € 107,00

924070101 9240701022 2€ 91,50 € 129,75

934070101 9340701022S 2S€ 101,50 € 144,70

�ώJ���
��

130x30

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 407 - 4070
segnali di deviazione

Fig. 408 - 4080
preavviso deviazione

Fig. 408/a - 4081
preavviso deviazione

Fig. 408/b - 4082
preavviso deviazione

Fig. 409/a - 4091
preavviso deviazione 

autocarri obbligatoria

Fig. 409/b - 4092
direzione autocarri 

obbligatoria

Fig. 410/a - 4101
preavviso deviazione 

autocarri consigliata

Fig. 410/b - 4102
direzione autocarri 

consigliata

Fig. 414 - 4140
uso corsie disponibili

913820201 -1 -€ 458,70 -200x150

913820103 -1 -€ 141,30 -

�ώJ������

120X90

913442101 9134421021 1€ 143,90 € 245,70

923442101 9234421022 2€ 179,10 € 281,10

933442101 9334421022S 2S€ 249,30 € 351,30

�ώJ������

135x90

910806303 9108063021 1€ 141,90 € 239,90

920806303 9208063022 2€ 177,20 € 296,00

930806303 9308063022S 2S€ 247,40 € 358,80

�ώJ���
I�

90x135

910806101 9108061021 1€ 42,80 € 64,80

920806101 9208061022 2€ 50,60 € 72,60

930806101 9308061022S 2S€ 66,30 € 88,20

Pannello 

integrativo 

90x30

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 80/f - 0806
preavviso di direzione 

obbligatoria a destra

Fig. 344 - 3442
variazione corsie disponibili

- 
  

   
  

   
  

   
  

Fig. 382 - 3820
tabella lavori

Fig. 405 
preavviso deviazione

Fig. 406 
preavviso deviazione

Segnali di Indicazione (Artt. da 30 a 43 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.10/07/2002 
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Segnaletica 

Temporanea
Forte di una storica tradizione nel settore della Segnaletica Temporanea, è riuscita negli anni 

a consolidare e migliorare il proprio know how, offrendo prodotti tecnologicamente e quali-

tativamente rispondenti a tutte le esigenze di cantierizzazione stradale. Siamo in grado di 

offrire prodotti personalizzati ed aderenti alle specifiche esigenze dei propri Clienti, disponendo di 

uffici tecnici in grado di supportarli nelle situazioni di maggiori criticità, dettate da esigenze tem-

poranee che modificano le normali condizioni di transito.

Norme generali e caratteristiche costruttive:

Tutti i nostri segnali corrispondono per forme, dimensioni ed altre caratteristiche, a quanto pre-

scritto dalle seguenti norme tecniche: Nuovo Codice della Strada - D.L. 30.04.92 n. 285 e successi-

ve modifiche ed aggiornamenti; Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada - D.P.R. 16.12.92 n. 495; Circolare Ministeriale LL.PP. N. 3652 del 17.06.98; Disciplinare 

tecnico segnaletica temporanea - Decreto Ministeriale del 10.07.02.

Caratteristiche costruttive supporti segnaletici: i segnali sono costruiti in lamiera di ferro di prima 

scelta o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%; ogni segnale su tutto il perimetro è rinforzato 

da una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola; le lamiere grezze sono preparate con proce-

dimenti speciali di sgrassaggio e verniciate a fuoco, tutti i supporti sono certificati ed in corrispon-

denza alle circolari Ministeriali LL.PP. Del 17.06.98 n. 3652, n. 1344 del 11.03.99, nota n. 1343 del 

11.03.99 e alla UNI EN 12899-1 e relativi rapporti di prova emessi da laboratori accreditati.

Per i supporti realizzati in materiale termoplastico, sono rispettate le specifiche così come approva-

te dal Ministero LL.PP. con autorizzazioni n.446 del 21/01/2013 e n.2292 del 19/05/2014

Pellicole rifrangenti certificate:

“Classe 1” garanzia minima di rifrangenza 7 anni; 

“Classe 2” garanzia minima di rifrangenza 10 anni; 

“Classe 2 superiore” garanzia minima di rifrangenza 10 anni;

Le indicazioni, figure e pittogrammi possono essere realizzati sia in stampa serigrafica che in 

Stampa Digitale Certificata (sulle pellicole 3M™ High Intensity™ Prismatic Serie 3930DS e

3M™ Diamond Grade™ DG³ Prismatic Serie 4090DS estensione fino a 12 anni con il programma 

“3M MCS Warranty for Traffic”) .

L’azienda si riserva la facoltà di modificare gli articoli riportati a catalogo, senza alcun preavviso di 

termine.

Nota Bene: Come decretato dal Comma 8.4 del DM 2002 “Che sia in attività o meno, un cantiere 

di notte, in condizioni di scarsa visibilità, o in galleria, presenta rischi particolari per gli utenti della 

strada ed eventualmente per il personale impegnato.

La segnaletica deve dunque essere rinforzata. Perciò è raccomandabile che tutti i pannelli siano 

rivestiti di pellicola retroriflettente di classe 2. Il primo pannello di pericolo incontrato

è dotato inoltre di una luce rossa fissa.”
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201800033 Base di appesantimento 28 kg € 41,70

201800082 Base di appesantimento 15 kg € 32,70

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max ingombro:
40x50x11 cm  

Peso:
15 Kg

Materiale:
PVC

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Non applicabile

Campo di impiego:      

Base realizzata in materiale riciclato, per 

il posizionamento di pali quadrati e tondi 

aventi lato o diametro 42 - 48 - 60 mm.

Vantaggi:    

Permette di posizionare la segnaletica 

verticalmente e alla distanza dovuta ri-

spetto al piano stradale come riportato 

nei disciplinari tecnici. Impilabile, facile 

da trasportare grazie alle maniglie la-

terali.

Base di Appesantimento 15 kg

Campo di impiego:      

Sistema componibile per la segnalazio-

ne temporanea in prossimità di aree di 

lavoro o cantieri stradali.

Vantaggi:    

Modulabile in funzione delle diverse 

esigenze, permette un’ottima stabilità 

della segnaletica e la massima rapidità 

nella posa su strada.

Esempio di Composizione
Base con segnale e lampeggiatore

Dimensioni max ingombro:
37,5 x 75 x h13 cm 

Peso:
28 Kg

Materiale:
PVC

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Non applicabile

Campo di impiego:      

Base realizzata in materiale riciclato, per 

il posizionamento di pali quadrati e tondi 

aventi lato o diametro 42 - 48 - 60 mm.

Vantaggi:    

Permette di posizionare la segnaletica 

verticalmente e alla distanza dovuta ri-

spetto al piano stradale come riportato 

nei disciplinari tecnici. Impilabile, facile 

da trasportare grazie alle maniglie la-

terali.

Base di Appesantimento 28 kg

909005020 Base mobile circolare per palo Ø 48 mm € 46,50 € 41,805

909005021 Base mobile circolare per palo Ø 60 mm € 46,50 € 41,805

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
Ø 48 mm: Ø 60 x h 25 cm

Ø 60 mm: Ø 60 x h 25 cm

Peso:
Ø 48 mm: 3,1 Kg

Ø 60 mm: 3,2 Kg

Materiale:
tubo e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura elettrolitica

   
Ø 48 mm

   
Ø 60 mm

Campo di impiego:      

Supporto circolare ideneo per il posi-

zionamento di segnaletica temporanea 

mediante pali con diametro 48 o 60 

mm da innestare nell’apposito canotto 

a vite.

Vantaggi:    

Utilizzabile su qualunque fondo stra-

dale, garantisce elevata stabilità della 

segnaletica. La base può essere stabi-

lizzata mediante sacchetti di appesan-

timento.

Base Circolare Mobile
Canotto per palo Ø 48 e 60 mm

Altri Sostegni per la Segnaletica Temporanea 
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ALLUMINIO  FERRO

Legenda di &omposizione  dei &odici per la 6egnaletica 7emporanea da &antiere

Composizione codice per pellicole (cd. pezzi unici)* serie 
Segnaletica Temporanea da Cantiere

Fig. 390 - 3900
materiale instabile sulla strada

Fig. 383 - 3830
Lavori

Esempio di composizione del codice:  91   3830   2   02
Descrizione: Triangolo lato 90 cm alluminio classe 1

- 91 : pellicola rifrangente di classe 1;

- 3830 : Fig. 383 Lavori;

- 2 : lato 90 cm;

- 02 : allumino scatolato.

Esempio di composizione del codice:  900   2   3900   3
Descrizione: Pezzo unico Triangolo lato 120 cm classe 2 Fig.390

criterio:

- 900 solo pellicola);

- 2: 
  (9001 - classe 1, 9002 - classe 2, 9003 - classe 2 superiore);

- 3900

- 3
  C.d.S. ed al DM 2002 (in questo caso lato 120 cm).

Fig. 388 - 3880
Altri pericoli

Esempio di composizione del codice:  91   3880   1   01
Descrizione: Triangolo lato 60 cm ferro classe 1 Fig. 383

criterio:

- 91
(91 classe 1 • 92 classe 2 • 93 classe 2 superiore, in questo esem-

pio 91 = classe 1);

- 3880:  le successive 4 cifre indicate sotto ogni pittogramma, 

2002;

- 1
(in questo esempio 1 = lato 60 cm) indicato al centro delle tabelle;

- 01
supporto (in questo esempio 1 = ferro) indicato in testa alle ta-

belle.

91  3880 101 1 € 00,00 91 . . . . 102 1 € 00,00

92 . . . . 101 2 € 00,00 92 . . . . 102 2 € 00,00

93 . . . . 101 2S € 00,00 93 . . . . 102 2S € 00,00

91 . . . . 203 1 € 00,00 91 3830 202 1 € 00,00

92 . . . . 203 2 € 00,00 92 . . . . 202 2 € 00,00

93 . . . . 203 2S € 00,00 93 . . . . 202 2S € 00,00

91 . . . . 303 1 € 00,00 91 . . . . 302 1 € 00,00

92 . . . . 303 2 € 00,00 92 . . . . 302 2 € 00,00

93 . . . . 303 2S € 00,00 93 . . . . 302 2S € 00,00

LATO 

60

LATO 

90

LATO 

120

Codice    Rifrangenza cm      Codice    Rifrangenza 
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Campo di impiego:      

Utilizzato principalmente per migliorare 

la stabilità dei supporti (cavalletti, basi 

circolari, etc..) impiegati per il posizio-

namento della segnaletica temporanea 

da cantiere; in tre versioni: vuoto o ap-

pesantito con graniglia o vuoto con oc-

chielli.

Vantaggi:    

Sacchetto vuoto: leggero da trasporta-

re, grazie alla valvola può essere velo-

cemente riempito. 

Sacchetto pieno: pronto all’uso, perso-

nalizzabile.

Sacchetto con occhielli: molto pratico e 

maneggevole, con una apertura molto 

ampia per il riempimento.

909033010 Sacco di appesantimento vuoto con 

tappo
€ 10,90 € 9,9025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909033005 Sacco di appesantimento con graniglia € 14,80 € 13,4050

909033016 Sacco di appesantimento vuoto con 

occhielli
€ 12,30 € 11,1050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Sacchi di Appesantimento
- Vuoto con tappo

- Vuoto con occhielli

- Appesantito con graniglia (13kg)

Dimensioni max ingombro:
12,5 x 20 x 12,5

Peso:
0,5 Kg

Materiale:
lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura a freddo

Campo di impiego:      

Supporto in ferro utilizzato per l’allog-

giamento dei lampeggiatori da cantiere 

direttamente sul bordo superiore dei 

segnali.

Vantaggi:    

Massima facilità di utilizzo, possibilità di 

alloggiare lampeggiatori a due batterie, 

massima resistenza agli agenti atmo-

sferici.

909037061 Supporto universale per lampegg. € 28,60 € 25,6010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Supporto Universale 
per Lampeggiatore

Dimensioni max ingombro:
50 x 20 x 10,5

Peso:
0,5 Kg

Materiale:
lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura a polvere

Campo di impiego:      

Supporto in ferro utilizzato per l’allog-

giamento dei lampeggiatori da cantiere 

con inserimento a baionetta sul caval-

letto.

Vantaggi:    

Massima facilità di utilizzo, possibilità di 

alloggiare lampeggiatori a due batterie, 

massima resistenza agli agenti atmo-

sferici.

909037156 Supporto a baionetta per lampegg. € 28,90 € 26,0010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Supporto a Baionetta 
per Lampeggiatore

Accessori per Cavalletti 
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914110327 1 € 212,00 -

924110327 2 € 343,00 -

934110327 2S € 444,00 -

VXSSRUWR�SLDQR��ώJ������FRQ���FRQώJXUD]LRQL���YHGL�SDJ����

�
[���

91 . . . . 307 1 € 155,60 -

92 . . . . 307 2 € 196,30 -

93 . . . . 307 2S € 277,50 -
�
[���

91 . . . . 207 1 € 70,30 -

92 . . . . 207 2 € 88,40 -

93 . . . . 207 2S € 124,40 -

VXSSRUWR�SLDQR��ώJ��6��
�6������
��D�����

�
[�


91 . . . . 259 1 € 398,80 -

92 . . . . 259 2 € 428,20 -

VXSSRUWR�SLDQR���IRUL�LPSLDQWR�GRSSLR��ώJ��6����6�����6����6����

90x90

91 . . . . 209 1 € 104,30 -

92 . . . . 209 2 € 131,40 -

93 . . . . 209 2S € 185,50 -

VXSSRUWR�SLDQR���IRUL��ώJ������6����6�����6����6����

90x90

91 . . . . 109 1 € 30,50 € 27,50

92 . . . . 109 2 € 50,70 € 45,50

93 . . . . 109 2S € 75,20 € 67,50

VXSSRUWR�VFDWRODWR��ώJ������6����6�����6����6����

�
[�


91 . . . . 307 1 € 105,40 -

92 . . . . 307 2 € 132,70 -

93 . . . . 307 2S € 187,20 -

VXSSRUWR�SLDQR��ώJ���������������
�������
�D�E������������

Ø 90

910820307 1 € 105,40 -

920820307 2 € 132,70 -

930820307 2S € 187,20 -

VXSSRUWR�SLDQR��ώJ���
�D��
�F�����D����E�

Ø 90

JLUHYROH

910820209 1 € 30,90 € 27,70

920820209 2 € 51,10 € 45,70

930820209 2S € 75,70 € 67,90

VXSSRUWR�VFDWRODWR��ώJ���
�D��
�F�����D����E�

���


JLUHYROH

91 . . . . 209 1 € 30,60 € 27,50

92 . . . . 209 2 € 50,60 € 45,50

93 . . . . 209 2S € 75,00 € 67,50

VXSSRUWR�VFDWRODWR��ώJ���������������
�������
�D�E������������

���


91 . . . . 307 1 € 91,00 -

92 . . . . 307 2 € 114,60 -

93 . . . . 307 2S € 161,50 -

VXSSRUWR�SLDQR���ώJ��������
���
������

/$72���


91 . . . . 209 1 € 29,80 € 26,70

92 . . . . 209 2 € 50,40 € 45,20

93 . . . . 209 2S € 74,70 € 66,90

VXSSRUWR�VFDWRODWR��ώJ��������
���
������

LATO 90

PLASTICA PLASTICA← ←

Rif.Cod. Cad. 6pz. cm Rif.Cod. Cad. 6pz.

APPROVAZIONE
MIN.LL.PP.

Supporti Piani

con fori passanti 

APPROVAZIONE

MIN.LL.PP.

Supporti Scatolati

con attacchi

retrosegnale Standard 

Ecologici Leggeri Indeformabili Resistenti Duraturi

Campo di impiego:      

,�VHJQDOL�VWUDGDOL�LQ�SODVWLFD�VRQR�SDUWLFRODUPHQWH�LQGLFDWL�QHOOD�VHJQDOHWLFD�

WHPSRUDQHD�LQ�VRVWLWX]LRQH�GHL�VHJQDOL�LQ�ODPLHUD��(FRORJLFL�H�OHJJHUL�VRQR�

LGHDOL�SHU�O�XWLOL]]R�QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL��+DQQR�XQD�GXUDWD�PROWR�PDJJLRUH�

ULVSHWWR�DL�WUDGL]LRQDOL�FDUWHOOL�VWUDGDOL�H�SRVVRQR�HVVHUH�PRQWDWL�VLD�VX�SDOL�

FKH�VX�FDYDOOHWWL�JUD]LH�DOOH�VWDIIH�SRVWHULRUL�

Vantaggi:    

,�FDUWHOOL�LQ�SODVWLFD�QRQ�VL�SLHJDQR�DQFKH�VH�XUWDWL��UHVLVWRQR�PDJJLRUPHQWH�

DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL��VRQR�HFRORJLFL�H�OHJJHUL��JUD]LH�DL�ULQIRU]L�SRVWHULRUL�

VRQR�PROWR�SL¹�UHVLVWHQWL�ULVSHWWR�DL�WUDGL]LRQDOL�VHJQDOL�LQ�ODPLHUD�

Novità

6HJQDOL�LQ�3ODVWLFD�&HUWLώFDWL�
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91 . . . . 251 91 . . . . 2521 1€ 649,00 € 727,10- -

92 . . . . 251 92 . . . . 2522 2€ 777,10 € 849,00- -

93 . . . . 251 93 . . . . 2522S 2S€ 857,90 € 966,60- -

90x180 
ottiche led 
Ø 200 mm

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 271,90 € 359,30- -

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 341,80 € 425,10- -

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 377,20 € 469,00- -

�ώJ�����	D
E
F�

60x120 
ottiche led 
Ø 100 mm

91 . . . . 303 91 . . . . 3021 1€ 84,90 € 129,50- -

92 . . . . 303 92 . . . . 3022 2€ 105,30 € 149,80- -

93 . . . . 303 93 . . . . 3022S 2S€ 145,80 € 190,40- -
LATO 120

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 41,40 € 65,70€ 37,30 € 59,20

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 51,90 € 76,20€ 46,80 € 68,60

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 72,80 € 97,10€ 65,60 € 87,40
LATO 90

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 22,10 € 39,30- -

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 27,50 € 44,80- -

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 38,50 € 55,70- -

�ώJ�����
�����������

LATO 60

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. Cad. 6pz. cm Rif.Cod. Cad. 6pz.

* per tutti i Pannelli Integrativi vedere a 
pagina 9, 11, 80 e 89 

Fig. 388 
mezzi di lavoro  in azione

Fig. 391 
segni orizzontali 

in rifacimento

3HU�OD�UDOL]]D]LRQH�GHOOH�ώ�JXUH�����H�
����FRPH�GD�'�0��	

	��̈ �QHFHVVDULR�
DEELQDUH�DO�WULDQJROR�ώ�J�����������
�
JOL�VSHFLώ�FL�SDQQHOOL�LQWHJUDWLYL

Fig. 391/a - 3911
incidente

Fig. 391/b - 3912
uscita obbligatoria

Fig. 391/c - 3913
corsie a larghezza ridotta

Fig. 36 - 0360
dare precedenza

Segnale di 
Prescrizione

205000094 - 4040
Con ottica Ø 100mm led

cod. 205000094

(vedi pag. 127)

Fig. 389 - 3890
strada deformata

Fig. 390 - 3900
materiale instabile sulla 

strada

Fig. 404 - 4040
semaforo

Fig. 383 - 3830
lavori

Fig. 384 - 3840
strettoia asimmetrica

Fig. 385 - 3850
strettoia asimmetrica a 

sinistra

Fig. 386 - 3860
strettoia asimmetrica a 

destra

Fig. 387 - 3870
doppio senso di circolazione

Fig. 388 - 3880
mezzi di lavoro  in azione

Segnalamento Temporaneo (Artt. da 30 a 43 Reg.) 

Segnali di Pericolo

(D.M. 10 luglio 2002 Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati per la segnaletica temporanea)
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910820303 9108203041 1€ 87,30 € 138,50- -

920820303 9208203042 2€ 111,10 € 162,20- -

930820303 9308203042S 2S€ 158,30 € 209,30- -

Ø 90

JLUHYROH

910820203 9108202041 1€ 41,40 € 63,50€ 37,20 € 57,20

920820203 9208202042 2€ 52,00 € 74,10€ 46,80 € 66,70

930820203 9308202042S 2S€ 73,10 € 95,20€ 65,80 € 85,70

	ώJ�����D���F�����D���E�

����
JLUHYROH

91 . . . . 303 91 . . . . 3021 1€ 89,60 € 140,70- -

92 . . . . 303 92 . . . . 3022 2€ 113,30 € 164,40- -

93 . . . . 303 93 . . . . 3022S 2S€ 160,40 € 211,50- -
Ø 90

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 40,50 € 54,00€ 36,40 € 48,60

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 51,10 € 71,90€ 45,90 € 64,70

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 72,20 € 93,00€ 65,00 € 83,70

	ώJ��������������
���
������DE�������
���

����

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. Cad. 6pz. cm Rif.Cod. Cad. 6pz.

   
Fig. 50 e Fig. 71

�D��VSHFLώ�FDUH�NPK�ULFKLHVWL�GDO�FRGLFH�H�QHOOD�GHVFUL]LRQH�

����� �NPK����=���	�� �NPK�	��HWF



   

             * Obbligatorio in pellicola classe 2 o superiore

Fig. 72 - 0720
ώ�QH�GHO�GLYLHWR�GL�VRUSDVVR

Fig. 73 - 0730
ώ�QH�GLYLHWR�VRUSDVVR�SHU�

veicoli di massa a pieno 

carico sup. 3,5 ton

Fig. 82/g - 0820
passaggio obbligatorio 

girevole

Fig. 41 - 0410
dare precedenza nei sensi 

unici alternati

Fig. 46 - 0460
divieto di transito

Fig. 48* - 0480
divieto di sorpasso

Fig. 50 - #
(a) limite massimo di velocità 





�NPK

Fig. 52* - 0520
divieto di sorpasso per 

veicoli di massa a pieno 

carico sup. 3,5 ton.

Fig. 60/a - 0601
transito vietato ai veicoli 

di massa a pieno carico 

superiore a 3,5 ton

Fig. 60/b - 0602
transito vietato ai veicoli 

di massa a pieno carico 

superiore a .... ton

Fig. 61 - 0610
transito vietato ai veicoli a 

motore trainanti un rimorchio

Fig. 65 - 0650
transito vietato ai veicoli 

aventi larghezza superiore 

a .... m

Fig. 66 - 0660
transito vietato ai veicoli 

aventi altezza superiore a 

.... m

Fig. 67 - 0670
transito vietato ai veicoli o 

complessi di veicoli aventi 

lunghezza sup. a .... m

Fig. 68 - 0680
transito vietato ai veicoli 

aventi una massa superiore 

a .... ton

Fig. 69 - 0690
transito vietati ai veicoli 

aventi una massa per asse 

superiore a … ton

Fig. 80/a - 0801
direzione obbligatoria diritto

Fig. 80/b - 0802
direzione obbligatoria a 

sinistra

Fig. 80/c - 0803
direzione obbligatoria a 

destra

Fig. 80/d - 0804
preavviso di direzione 

obbligatoria a destra

Fig. 80/e - 0805
preavviso di direzione 

obbligatoria a sinistra

Fig. 81/a - 0811
direzioni consentite destra 

e sinistra

Fig. 82/a - 0821
passaggio obbligatorio a 

sinistra

Fig. 82/b - 0822
passaggio obbligatorio a 

destra

Fig. 83 - 0830
passaggi consentiti

Fig. 70 - 0700
via libera

Fig. 71 - 0710
ώ�QH�OLPLWD]LRQH�GL�YHORFLW�

Segnali di Prescrizione

(D.M. 10 luglio 2002 Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati per la segnaletica temporanea)
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909008113 M18 a 4 gambe con apertura a libro € 27,90 € 30,906

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole
  

L: 90 cm
  

60 x 60 cm
  

M18 M18 a 4 gambe con apertura a libro 
altezza del segnale inferiore a 60 cm da terra

Campo di impiego:      

6RVWHJQR�SHU�GLVFKL�GD�FP��
��WULDQJROR�GD�FP��
�H�WDEHOOH�GD�FP��
[�
�H�UHOD�

WLYH�DSSHQGLFL��H�WDUJKH�GD�FP��
[�
��QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

5LGX]LRQH�DO�PLQLPR�GHJOL�VSD]L�GL�LQJRPEUR��IDFLOLW��GL�SRVD�LQ�RSHUD�VX�VWUDGD�

Viene fornito completo di 4 viti + 4 dadi ed una staffa piatta per i segnali.

Dimensioni max ingombro:
����[������[�	�FP

Peso:
	���.J��FRQI
���SH]]L�

Materiale:
Tubolare e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura elettrolitica

909008142 M14 a 4 gambe con apertura a libro € 47,10 € 44,103

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole 
+ appendici
  

L: 90 cm + appendice
  

60 x 60 cm / 60 x 90 cm

Novità

M14 M14 a 4 gambe con apertura a libro

Campo di impiego:      

,QGLFDWR�FRPH�VRVWHJQR�SHU�GLVFKL�GD�FP��
��WULDQJROR�GD�FP��
�H�WDEHOOH�GD�FP�

�
[�
�H�UHODWLYH�DSSHQGLFL��H�WDUJKH�GD�FP��
[�
��QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

5LGX]LRQH�DO�PLQLPR�GHOO�LQJRPEUR��VHPSOLFLW��GL�XWLOL]]R��JUDQGH�VWDELOLW��H�UH�

VLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�JUD]LH�DOOD�VWUXWWXUD�]LQFDWD�FRQ�SURώOR�DG��8���

0DQWLHQH�L�VHJQDOL�LQ�SRVL]LRQH�SUHVVRFK©�YHUWLFDOL�HG�D��
�FP�GDO�VXROR�

Principali differenze:

5LVSHWWR�DO�PRGHOOR�FKH�VRVWLWXLVFH��LO�FDYDOOHWWR�M14��KD�XQD�]DPSD�GL�DSSRJJLR�

LQ�SL¹��FKH�QH� LQFUHPHQWD� OD�VWDELOLW���/D�]LQFDWXUD�FRQIHULVFH�DO�SURGRWWR�XQD�

PDJJLRUH�UHVLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�HG�DL�JUDIώ�FKH�GDQQR�LO�YLD�DOOD�FRU�

URVLRQH��/�LPEDOOR�GD���SH]]L��QH�DXPHQWD�OD�PDQHJJHYROH]]D�H��OD�VXD�SURJHW�

WD]LRQH��QH�JDUDQWLVFH�XQD�SHUIHWWD�VRYUDSSRQLELOLW���GLPLQXHQGR�O�LQJRPEUR�HG�

DXPHQWDQGR�OD�FRPSDWWH]]D�QHL�WUDVSRUWL��3UHGLVSRVWR�SHU�O�DQFRUDJJLR�GHO�VDF�

FR�GL�DSSHVDQWLPHQWR�H�GHOO�HYHQWXDOH�VXSSRUWR�D�EDLRQHWWD�SHU�LO�ODPSHJJLDWRUH�

Viene fornito completo di 8 viti + 8 dadi e tre staffe piatte per i segnali.

Dimensioni max ingombro:
����[����[���FP

Peso:
����.J��FRQI
���SH]]L�VRYUDS�

ponibii)

Materiale:
Lamiera di ferro zincata con 

sezione ad “U”

WUDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Lamiera zincata

Cavalletti per Segnali Temporanei (Art.30 c.4 Reg) 

Nuovi Cavalletti da Cantiere (comma 5.3 D.M. 2002)   
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*per i formati dei pannelli integrativi non elencati in questa pagina fare riferimento
DOOD�VSHFLώFD�VH]LRQH�GL�VHJQDOHWLFD�YHUWLFDOH�SHUPDQHQWH�D�SDJLQD�������H����

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 162,90 € 245,90

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 195,00 € 277,90

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 258,70 € 341,70
�
�[�
�

91 . . . . 201 91 . . . . 2021 1€ 80,30 € 129,10

92 . . . . 201 92 . . . . 2022 2€ 98,90 € 147,60

93 . . . . 201 93 . . . . 2022S 2S€ 135,90 € 184,70
�
[�


91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 35,70 € 55,40

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 43,90 € 63,50

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 60,10 € 79,80

�ώJ����D����I�

��[��

91 . . . . 301 91 . . . . 3021 1€ 54,40 € 88,60

92 . . . . 301 92 . . . . 3022 2€ 65,10 € 99,30

93 . . . . 301 93 . . . . 3022S 2S€ 86,30 € 120,50
�
�[��

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 39,40 € 43,00

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 45,60 € 49,30

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 58,10 € 61,80
�
[��

91 . . . . 101 91 . . . . 1021 1€ 18,50 € 25,20

92 . . . . 101 92 . . . . 1022 2€ 21,30 € 27,90

93 . . . . 101 93 . . . . 1022S 2S€ 26,80 € 33,50

�ώJ����D����J�

��[��

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

913950203 9139502021 1€ 101,90 € 156,40

923950203 9239502022 2€ 125,40 € 179,90

933950203 9339502022S 2S€ 172,30 € 226,70
90x90

913950103 9139501021 1€ 41,20 € 65,50

923950103 9239501022 2€ 51,70 € 76,00

933950103 9339501022S 2S€ 72,50 € 96,80

�)LJ������

�
[�


910450301 91 . . . . 3021 1€ 101,90 € 156,40

920450301 92 . . . . 3022 2€ 125,40 € 179,90

930450301 93 . . . . 3022S 2S€ 172,30 € 226,70
90x90

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 41,20 € 65,50

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 51,70 € 76,00

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 72,50 € 96,80

�)LJ�����

�
[�


- -- -- -

- 920370302- 2- € 303,90

- 930370302- 2S- € 346,10
/$72���


- -- -- -

920370201 9203702022 2€ 127,60 € 175,40

930370201 9303702022S 2S€ 174,80 € 222,60
LATO 90

- -- -- -

920370101 9203701022 2€ 56,50 € 69,90

930370101 9303701022S 2S€ 77,60 € 88,90

�)LJ�����

/$72��


FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

*

Mod. 6/a - 6601   
segni orizzontali in rifacimento

*

Mod. 6/f - 6606   
coda

*

Mod. 6/g - 6607   
mezzi di lavoro in azione

*

Mod. 1/a - 6101 (a)

GLVWDQ]D��D��VSHFLώ�FDUH�OD�PHWUDWXUD

richiesta in descrizione

Fig. 395 - 3950   
delineatore modulare di curva provvisoria

Segnali Complementari
Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 )

Fig. 37* - 0370   
fermarsi e dare precedenza

Fig. 45 - 0450   
diritto di precedenza nei sensi unici 

alternati

Pannelli Integrativi di Segnali di 
Pericolo (Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 )

Segnali di Prescrizione
(Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 )

Segnalamento Temporaneo (Artt. da 30 a 43 Reg.) 
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909008141 M12 a 4 gambe con apertura a libro € 38,60 € 36,303

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole
  

L: 90 cm
  

60 x 60 cm
  

Novità

M12 M12 a 4 gambe con apertura a libro

Campo di impiego:      

,QGLFDWR�FRPH�VRVWHJQR�SHU�GLVFKL�GD�FP��
��WULDQJROR�GD�FP��
�H�WDEHOOH�GD�FP�

�
[�
��QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

5LGX]LRQH�DO�PLQLPR�GHOO�LQJRPEUR��VHPSOLFLW��GL�XWLOL]]R��JUDQGH�VWDELOLW��H�UH�

VLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�JUD]LH�DOOD�VWUXWWXUD�]LQFDWD�FRQ�SURώOR�DG��8���

0DQWLHQH�L�VHJQDOL�LQ�SRVL]LRQH�SUHVVRFK¨�YHUWLFDOH�HG�D��
�FP�GDO�VXROR�

Principali differenze:

5LVSHWWR�DO�PRGHOOR�FKH�VRVWLWXLVFH��LO�FDYDOOHWWR�M12��KD�XQ�SHVR�PDJJLRUH�GHO�

�
���FKH�QH�LQFUHPHQWD�OD�VWDELOLW��

/D�]LQFDWXUD�FRQIHULVFH�DO�SURGRWWR�XQD�PDJJLRUH�UHVLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPR�

VIHULFL�HG�DL�JUDIώ�FKH�GDQQR�LO�YLD�DOOD�FRUURVLRQH��/�LPEDOOR�GD���SH]]L��QH�DX�

PHQWD�OD�PDQHJJHYROH]]D�H��OD�VXD�SURJHWWD]LRQH��QH�JDUDQWLVFH�XQD�SHUIHWWD�

VRYUDSSRQLELOLW��� GLPLQXHQGR� O�LQJRPEUR� HG� DXPHQWDQGR� OD� FRPSDWWH]]D� QHL�

FRVWL�GL�WUDVSRUWR��3UHGLVSRVWR�SHU�GLYHUVL�DFFHVVRUL�SHU�O�DQFRUDJJLR�GHO�VDFFR�

GL�DSSHVDQWLPHQWR�H�GHOO�HYHQWXDOH�VXSSRUWR�D�EDLRQHWWD�SHU�LO�ODPSHJJLDWRUH�

Viene fornito completo di 4 viti + 4 dadi ed una staffa piatta per i segnali.

Dimensioni max ingombro
0�	���		���[����[��

Peso
0�	���
	�.J

Materiale
Lamiera di ferro zincata con 

sezione ad “U”

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD

Lamiera zincata

VXSSRUWR�D�EDLRQHWWD

D�SDJLQD���

909008140 M10 a 3 gambe con apertura a libro € 28,60 € 26,904

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole
  

L: 90 cm
  

60 x 60 cm

Novità

M10 M10 a 3 gambe con apertura a libro

Campo di impiego:      

,QGLFDWR�FRPH�VRVWHJQR�SHU�GLVFKL�GD�FP��
��WULDQJROR�GD�FP��
�H�WDEHOOH�GD�FP�

�
[�
��QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

5LGX]LRQH�DO�PLQLPR�GHOO�LQJRPEUR��VHPSOLFLW��GL�XWLOL]]R��JUDQGH�VWDELOLW��H�UH�

VLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�JUD]LH�DOOD�VWUXWWXUD�]LQFDWD�FRQ�SURώOR�DG��8���

0DQWLHQH�L�VHJQDOL�LQ�SRVL]LRQH�SUHVVRFK¨�YHUWLFDOH�HG�D��
�FP�GDO�VXROR�

Principali differenze:

5LVSHWWR�DO�PRGHOOR�FKH�VRVWLWXLVFH��LO�FDYDOOHWWR�M10��KD�XQ�SHVR�PDJJLRUH�GHO�

�
���FKH�QH�LQFUHPHQWD�OD�VWDELOLW��

/D�]LQFDWXUD�FRQIHULVFH�DO�SURGRWWR�XQD�PDJJLRUH�UHVLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPR�

VIHULFL�HG�DL�JUDIώ�FKH�GDQQR�LO�YLD�DOOD�FRUURVLRQH�

/�LPEDOOR�GD���SH]]L��QH�DXPHQWD�OD�PDQHJJHYROH]]D�H��OD�VXD�SURJHWWD]LRQH��QH�

JDUDQWLVFH�XQD�SHUIHWWD�VRYUDSSRQLELOLW���GLPLQXHQGR�O�LQJRPEUR�HG�DXPHQWDQ�

GR�OD�FRPSDWWH]]D�QHL�FRVWL�GL�WUDVSRUWR�

3UHGLVSRVWR�SHU�GLYHUVL�DFFHVVRUL�SHU�O�DQFRUDJJLR�GHO�VDFFR�GL�DSSHVDQWLPHQWR�

H�GHOO�HYHQWXDOH�VXSSRUWR�D�EDLRQHWWD�SHU�LO�ODPSHJJLDWRUH�

Viene fornito completo di 4 viti + 4 dadi ed una staffa piatta per i segnali.

Dimensioni max ingombro
0�����	��[����[���FP

Peso
0������.J

Materiale
Lamiera di ferro zincata con 

sezione ad “U”

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�

Lamiera zincata

HVHPSLR�GL�DSSOLFD]LRQH

Cavalletti per Segnali Temporanei (Art.30 c.4 Reg) 

Nuovi Cavalletti da Cantiere (comma 5.3 D.M. 2002)   
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909008113 M18 a 4 gambe con apertura a libro € 27,90 € 30,906

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole
  

L: 90 cm
  

60 x 60 cm
  

M18 M18 a 4 gambe con apertura a libro 
altezza del segnale inferiore a 60 cm da terra

Campo di impiego:      

6RVWHJQR�SHU�GLVFKL�GD�FP��
��WULDQJROR�GD�FP��
�H�WDEHOOH�GD�FP��
[�
�H�UHOD�

WLYH�DSSHQGLFL��H�WDUJKH�GD�FP��
[�
��QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

5LGX]LRQH�DO�PLQLPR�GHJOL�VSD]L�GL�LQJRPEUR��IDFLOLW��GL�SRVD�LQ�RSHUD�VX�VWUDGD�

Viene fornito completo di 4 viti + 4 dadi ed una staffa piatta per i segnali.

Dimensioni max ingombro:
����[������[�	�FP

Peso:
	���.J��FRQI
���SH]]L�

Materiale:
Tubolare e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura elettrolitica

909008142 M14 a 4 gambe con apertura a libro € 47,10 € 44,103

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole 
+ appendici
  

L: 90 cm + appendice
  

60 x 60 cm / 60 x 90 cm

Novità

M14 M14 a 4 gambe con apertura a libro

Campo di impiego:      

,QGLFDWR�FRPH�VRVWHJQR�SHU�GLVFKL�GD�FP��
��WULDQJROR�GD�FP��
�H�WDEHOOH�GD�FP�

�
[�
�H�UHODWLYH�DSSHQGLFL��H�WDUJKH�GD�FP��
[�
��QHL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

5LGX]LRQH�DO�PLQLPR�GHOO�LQJRPEUR��VHPSOLFLW��GL�XWLOL]]R��JUDQGH�VWDELOLW��H�UH�

VLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�JUD]LH�DOOD�VWUXWWXUD�]LQFDWD�FRQ�SURώOR�DG��8���

0DQWLHQH�L�VHJQDOL�LQ�SRVL]LRQH�SUHVVRFK©�YHUWLFDOL�HG�D��
�FP�GDO�VXROR�

Principali differenze:

5LVSHWWR�DO�PRGHOOR�FKH�VRVWLWXLVFH��LO�FDYDOOHWWR�M14��KD�XQD�]DPSD�GL�DSSRJJLR�

LQ�SL¹��FKH�QH� LQFUHPHQWD� OD�VWDELOLW���/D�]LQFDWXUD�FRQIHULVFH�DO�SURGRWWR�XQD�

PDJJLRUH�UHVLVWHQ]D�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�HG�DL�JUDIώ�FKH�GDQQR�LO�YLD�DOOD�FRU�

URVLRQH��/�LPEDOOR�GD���SH]]L��QH�DXPHQWD�OD�PDQHJJHYROH]]D�H��OD�VXD�SURJHW�

WD]LRQH��QH�JDUDQWLVFH�XQD�SHUIHWWD�VRYUDSSRQLELOLW���GLPLQXHQGR�O�LQJRPEUR�HG�

DXPHQWDQGR�OD�FRPSDWWH]]D�QHL�WUDVSRUWL��3UHGLVSRVWR�SHU�O�DQFRUDJJLR�GHO�VDF�

FR�GL�DSSHVDQWLPHQWR�H�GHOO�HYHQWXDOH�VXSSRUWR�D�EDLRQHWWD�SHU�LO�ODPSHJJLDWRUH�

Viene fornito completo di 8 viti + 8 dadi e tre staffe piatte per i segnali.

Dimensioni max ingombro:
����[����[���FP

Peso:
����.J��FRQI
���SH]]L�VRYUDS�

ponibii)

Materiale:
Lamiera di ferro zincata con 

sezione ad “U”

WUDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Lamiera zincata

Cavalletti per Segnali Temporanei (Art.30 c.4 Reg) 

Nuovi Cavalletti da Cantiere (comma 5.3 D.M. 2002)   
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8383

909008084 Cavalletto M11 con apertura a libro € 166,80

Cod. Descrizione   Cad.

135 x 200 cm

M11 M11 con apertura a libro

Campo di impiego:      

Supporto per la posa in opera della targa 135x200 cm in cantieri stradali 

temporanei.

Vantaggi:    

Ampia base di appoggio per garantire massima stabilità. La conformazione per-

mette di posizionare in maniera verticale la segnaletica, come da normativa.

Viene fornito comprensivo di: n° 4 viti + n° 4 dadi.

Dimensioni max ingombro:
190 x 88 x 3,541 cm

Peso:
15,5Kg

Materiale:
Tubolare e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura a polvere

909008105 Cavalletto M17 con apertura a sdraio € 118,60 € 106,8012

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

90 x 135 cm
+ pannello integrativo
90 x 30 cm

M17 M17 con apertura a sdraio

Campo di impiego:      

Indicato come supporto per la posa in opera di targhe 90x135 cm e pan-

nelli appendici per segnalazioni temporanee nei cantieri stradali.

Vantaggi:    

Riduzione al minimo degli spazi di ingombro, facilità di posa in opera su strada.

Viene fornito comprensivo di: n° 4 viti + n° 4 dadi.

Dimensioni max ingombro:
206,5 x 74,5 x 3,5 cm

Peso:
8 Kg

Materiale:
Tubo, tubolare e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura a polvere

909008100 Cavalletto M16 con apertura a sdraio € 77,70 € 70,0012

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 90 cm / Ø 60 cm girevole
+ pann. integrativo 75x33 
cm
  

L: 120 cm
+ pann. integrativo 105x35 
cm
  

90 x 90 cm
+ pannello integrativo
  

M16 M16 con apertura a sdraio

Campo di impiego:      

Indicato come supporto per la posa di dischi da 60 o 90 cm, triangoli 

da 90 o 120 cm, tabelle da 60x60 cm o 90x90 cm e relative appendici.

Vantaggi:    

Riduzione al minimo degli spazi di ingombro, facilità di posa in opera su strada.

Viene fornito comprensivo di: n° 4 viti + n° 4 dadi.

Dimensioni max ingombro:
154,5 x 61,7 x 3,5 cm

Peso:
7,3Kg

Materiale:
Tubolare e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura a polvere

909008107 Cavalletto M9V con apertura a sdraio 

(per pannello 60 x 60)
€ 63,20 € 56,906

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Ø 60 cm / Ø 60 cm girevole
  

L: 90 cm
  

60 x 60 cm

M9V M9V con apertura a sdraio

Campo di impiego:      

Il cavalletto a 4 zampe, è indicato come supporto per la posa in opera di 

dischi da 60 o triangoli da 90 cm.

Vantaggi:    

Riduzione al minimo degli spazi di ingombro, facilità di posa in opera su strada.

Viene fornito comprensivo di: n° 4 viti + n° 4 dadi.

Dimensioni max ingombro:
128 x 64 x 3 cm

Peso:
5,4 Kg

Materiale:
Tubolare e lamiera di ferro

WUDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Verniciatura a polvere

Cavalletti da Cantiere (comma 5.3 D.M. 2002)   
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Campo di impiego:      

Utilizzato principalmente per migliorare 

la stabilità dei supporti (cavalletti, basi 

circolari, etc..) impiegati per il posizio-

namento della segnaletica temporanea 

da cantiere; in tre versioni: vuoto o ap-

pesantito con graniglia o vuoto con oc-

chielli.

Vantaggi:    

Sacchetto vuoto: leggero da trasporta-

re, grazie alla valvola può essere velo-

cemente riempito. 

Sacchetto pieno: pronto all’uso, perso-

nalizzabile.

Sacchetto con occhielli: molto pratico e 

maneggevole, con una apertura molto 

ampia per il riempimento.

909033010 Sacco di appesantimento vuoto con 

tappo
€ 10,90 € 9,9025

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909033005 Sacco di appesantimento con graniglia € 14,80 € 13,4050

909033016 Sacco di appesantimento vuoto con 

occhielli
€ 12,30 € 11,1050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Sacchi di Appesantimento
- Vuoto con tappo

- Vuoto con occhielli

- Appesantito con graniglia (13kg)

Dimensioni max ingombro:
12,5 x 20 x 12,5

Peso:
0,5 Kg

Materiale:
lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura a freddo

Campo di impiego:      

Supporto in ferro utilizzato per l’allog-

giamento dei lampeggiatori da cantiere 

direttamente sul bordo superiore dei 

segnali.

Vantaggi:    

Massima facilità di utilizzo, possibilità di 

alloggiare lampeggiatori a due batterie, 

massima resistenza agli agenti atmo-

sferici.

909037061 Supporto universale per lampegg. € 28,60 € 25,6010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Supporto Universale 
per Lampeggiatore

Dimensioni max ingombro:
50 x 20 x 10,5

Peso:
0,5 Kg

Materiale:
lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura a polvere

Campo di impiego:      

Supporto in ferro utilizzato per l’allog-

giamento dei lampeggiatori da cantiere 

con inserimento a baionetta sul caval-

letto.

Vantaggi:    

Massima facilità di utilizzo, possibilità di 

alloggiare lampeggiatori a due batterie, 

massima resistenza agli agenti atmo-

sferici.

909037156 Supporto a baionetta per lampegg. € 28,90 € 26,0010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Supporto a Baionetta 
per Lampeggiatore

Accessori per Cavalletti 
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201800033 Base di appesantimento 28 kg € 41,70

201800082 Base di appesantimento 15 kg € 32,70

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max ingombro:
40x50x11 cm  

Peso:
15 Kg

Materiale:
PVC

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Non applicabile

Campo di impiego:      

Base realizzata in materiale riciclato, per 

il posizionamento di pali quadrati e tondi 

aventi lato o diametro 42 - 48 - 60 mm.

Vantaggi:    

Permette di posizionare la segnaletica 

verticalmente e alla distanza dovuta ri-

spetto al piano stradale come riportato 

nei disciplinari tecnici. Impilabile, facile 

da trasportare grazie alle maniglie la-

terali.

Base di Appesantimento 15 kg

Campo di impiego:      

Sistema componibile per la segnalazio-

ne temporanea in prossimità di aree di 

lavoro o cantieri stradali.

Vantaggi:    

Modulabile in funzione delle diverse 

esigenze, permette un’ottima stabilità 

della segnaletica e la massima rapidità 

nella posa su strada.

Esempio di Composizione
Base con segnale e lampeggiatore

Dimensioni max ingombro:
37,5 x 75 x h13 cm 

Peso:
28 Kg

Materiale:
PVC

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Non applicabile

Campo di impiego:      

Base realizzata in materiale riciclato, per 

il posizionamento di pali quadrati e tondi 

aventi lato o diametro 42 - 48 - 60 mm.

Vantaggi:    

Permette di posizionare la segnaletica 

verticalmente e alla distanza dovuta ri-

spetto al piano stradale come riportato 

nei disciplinari tecnici. Impilabile, facile 

da trasportare grazie alle maniglie la-

terali.

Base di Appesantimento 28 kg

909005020 Base mobile circolare per palo Ø 48 mm € 46,50 € 41,805

909005021 Base mobile circolare per palo Ø 60 mm € 46,50 € 41,805

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
Ø 48 mm: Ø 60 x h 25 cm

Ø 60 mm: Ø 60 x h 25 cm

Peso:
Ø 48 mm: 3,1 Kg

Ø 60 mm: 3,2 Kg

Materiale:
tubo e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura elettrolitica

   
Ø 48 mm

   
Ø 60 mm

Campo di impiego:      

Supporto circolare ideneo per il posi-

zionamento di segnaletica temporanea 

mediante pali con diametro 48 o 60 

mm da innestare nell’apposito canotto 

a vite.

Vantaggi:    

Utilizzabile su qualunque fondo stra-

dale, garantisce elevata stabilità della 

segnaletica. La base può essere stabi-

lizzata mediante sacchetti di appesan-

timento.

Base Circolare Mobile
Canotto per palo Ø 48 e 60 mm

Altri Sostegni per la Segnaletica Temporanea 
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* Nota dal Regolamento (Art.80 c.5):  Comma 5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato “segnale composito”. Le 

dimensioni del “segnale composito” devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 
60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei “segnali compositi” relativi alla sosta 
sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto 

di sosta può avere diametro minimo di 20 cm. Comma 6. /�LPSLHJR�GL�VHJQDOL�DYHQWL�GLPHQVLRQL�GLYHUVH�SX²�HVVHUH�FRQVHQWLWR�VROR�SHU�VLWXD]LRQL�VWUDGDOL�R�GL�WUDIώFR�HFFH]LRQDOL�

temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l’autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

91 . . . . 203 1 € 63,70 -

92 . . . . 203 2 € 84,50 - 60x90

91 . . . . 103 1 € 28,40 € 25,60

92 . . . . 103 2 € 38,20 € 31,90

	ώJ��6�����6����

40x60

Cod.

FERRO←

Rif. Cad. Cnf 6 pz. cm

Fig. S368 - 4611
  

Fig. S369 - 4612
  

91 . . . . 203 1 € 141,90

92 . . . . 203 2 € 177,20 90x135

91 . . . . 103 1 € 63,70

92 . . . . 103 2 € 84,50

	ώJ��6�����6����

60x90

Cod.

FERRO←

Rif. Cad. cm

Fig. S360 - 4510
  

Fig. S361 - 4511
  

Fig. S362 - 4512
  

Fig. S363 - 4581
  

Fig. S364 - 4582
  

Fig. S365 - 4591
  

Fig. S366 - 4583
  

Fig. S367 - 
4603 dx 
4604 sx

  

91 . . . . 253 1 € 218,20 -

92 . . . . 253 2 € 239,00 -

	ώJ��6�����6��
��FRQ�LPSLDQWR�GRSSLR�/('�������PP

90x90

	'LVSRQLELOL�DQFKH�FRQ�VXSSRUWR�LQ�SODVWLFD��FRGLFL�H�SUH]]L�D�SDJ�����

91 . . . . 203 1 € 101,90 -

92 . . . . 203 2 € 125,40 - 90x90

91 . . . . 103 1 € 41,20 € 37,10

92 . . . . 103 2 € 51,70 € 46,60

	ώJ��6�����6�����6�����6��
�

60x60*

Cod.

FERRO←

Rif. Cad. Cnf 6 pz. cm

Fig. S344 - 4807
  

Fig. S345 - 4808
  

   
  

   
esempio con 

impianto doppio

Fig. S316 - 4560
  

Fig. S317 - 4570
  

Fig. S338 - 4801
  

Fig. S339 - 4802
  

Fig. S340 - 4803
  

gradino

trasversale

Fig. S341 - 4804
  

Fig. S342 - 4805
  

Fig. S343 - 4806
  

91 . . . . 203 1 € 141,30

92 . . . . 203 2 € 176,20 120X90

91 . . . . 103 1 € 84,20

92 . . . . 103 2 € 101,60

(Fig. S331 - S335)

90x60*

Cod.

FERRO←

Rif. Cad. cm

Fig. S331 - 4501
  

Fig. S332 - 4502
  

Fig. S333 - 4551
  

Fig. S334 - 4561
  

Fig. S335 - 4571
  

Altri Segnali Compositi per Cantieri Mobili 
 

0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 006 - 06/09/2022 16:28:07 - Black 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 006 - 06/09/2022 16:28:07 - Cyan 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 006 - 06/09/2022 16:28:07 - Magenta 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 006 - 06/09/2022 16:28:07 - Yellow 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Volta - int - FB 006 - 06/09/2022 16:28:07 - PANTONE Orange 021 EC



87

S
is

te
m

i 
d

i
s

e
g

n
a

le
ti

c
a

 t
e

m
p

o
ra

n
e

a

919990101 9199901021 1€ 193,50 € 279,90

929990101 9299901022 2€ 277,40 € 343,40

939990101 9399901022S 2S€ 311,60 € 366,80

Ps��PHWUR�TXDGUDWR��ώJ���
�����
�����
��

al m²

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 379,70 € 624,40

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 458,10 € 702,80

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 614,30 € 858,90
135x200

91 . . . . 303 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90

92 . . . . 303 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00

93 . . . . 303 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80
90x135

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30
60x90

91 . . . . 103 91 . . . . 1021 1€ 28,40 € 47,20

92 . . . . 103 92 . . . . 1022 2€ 38,20 € 56,70

93 . . . . 103 93 . . . . 1022S 2S€ 49,30 € 68,00

�ώJ���
��D�����
�E�������

40x60

914070201 9140702021 1€ 94,20 € 144,00

924070201 9240702022 2€ 125,20 € 180,75

934070201 9340702022S 2S€ 152,20 € 201,90
150x40

914070101 9140701021 1€ 63,90 € 107,00

924070101 9240701022 2€ 91,50 € 129,75

934070101 9340701022S 2S€ 101,50 € 144,70

�ώJ���
��

130x30

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 407 - 4070
segnali di deviazione

Fig. 408 - 4080
preavviso deviazione

Fig. 408/a - 4081
preavviso deviazione

Fig. 408/b - 4082
preavviso deviazione

Fig. 409/a - 4091
preavviso deviazione 

autocarri obbligatoria

Fig. 409/b - 4092
direzione autocarri 

obbligatoria

Fig. 410/a - 4101
preavviso deviazione 

autocarri consigliata

Fig. 410/b - 4102
direzione autocarri 

consigliata

Fig. 414 - 4140
uso corsie disponibili

913820201 -1 -€ 458,70 -200x150

913820103 -1 -€ 141,30 -

�ώJ������

120X90

913442101 9134421021 1€ 143,90 € 245,70

923442101 9234421022 2€ 179,10 € 281,10

933442101 9334421022S 2S€ 249,30 € 351,30

�ώJ������

135x90

910806303 9108063021 1€ 141,90 € 239,90

920806303 9208063022 2€ 177,20 € 296,00

930806303 9308063022S 2S€ 247,40 € 358,80

�ώJ���
I�

90x135

910806101 9108061021 1€ 42,80 € 64,80

920806101 9208061022 2€ 50,60 € 72,60

930806101 9308061022S 2S€ 66,30 € 88,20

Pannello 

integrativo 

90x30

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 80/f - 0806
preavviso di direzione 

obbligatoria a destra

Fig. 344 - 3442
variazione corsie disponibili

- 
  

   
  

   
  

   
  

Fig. 382 - 3820
tabella lavori

Fig. 405 
preavviso deviazione

Fig. 406 
preavviso deviazione

Segnali di Indicazione (Artt. da 30 a 43 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.10/07/2002 
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Mod. 1/a - 6101
GLVWDQ]D��VSHFLώ�FDUH�OD�PHWUDWXUD�ULFKLHVWD�

in descrizione)

Fig. 411 base                lato a      lato b.
                                          pannello bifacciale 

e
se

m
p

i 
a

p
p

li
c
a

ti
v
i

chiusura da                chiusura da
2 a 1 - dx                    3 a 2 - sx 

ώJ������FRQ���FRQώJXUD]LRQL�GHVWUD�H�VLQLVWUD��GD���LQ���H�GD���LQ�� 

Fig. 411/a  dx - 4111
segnale di corsia chiusa (chiusura corsia 

di destra)

Fig. 411/a  sx - 4112
segnale di corsia chiusa (chiusura corsia 

di sinistra)

Fig. 411/b  dx - 4113
segnale di corsia chiusa (chiusura corsia 

di destra)

Fig. 411/b  sx - 4114
segnale di corsia chiusa (chiusura corsia 

di sinistra)

Fig. 411/c - 4115
segnale di corsie chiuse

Fig. 411/d - 4116
segnale di corsie chiuse

Fig. 411/e - 4117
segnale di corsie chiuse

Fig. 411/f - 4118
segnale di corsie chiuse

Fig. 411/g - 4119
segnale di corsie chiuse

Fig. 412/a - 4121
segnale di carreggiata chiusa

Fig. 412/b - 4122
segnale di rientro in carreggiata

Fig. 412/c - 4123
segnale di carreggiata chiusa

Fig. 412/d - 4124
segnale di rientro in carreggiata

Fig. 412/e - 4125
segnale di rientro in carreggiata

Fig. 412/f - 4126
segnale di rientro in carreggiata

Fig. 412/g - 4127
segnale di corsia chiusa (chiusura corsia 

di sinistra)

Fig. 412/h - 4128
segnale di corsia chiusa (chiusura corsia 

di destra)

Fig. 413/a - 4131
segnale di carreggiata chiusa

Fig. 413/b - 4132
segnale di carreggiata chiusa

Fig. 413/c - 4133
segnale di rientro in carreggiata

Segnali di Indicazione (Artt. da 30 a 43 Reg.)
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914110323 9141103241 1€ 221,90 € 443,60€ 199,70 € 399,20

924110323 9241103242 2€ 353,40 € 544,30€ 318,00 € 489,80

934110323 9341103242S 2S€ 455,50 € 658,80€ 409,90 € 617,20
90x135

914110221 9141102221 1€ 125,60 € 161,60€ 113,00 € 145,40

924110221 9241102222 2€ 191,10 € 226,30€ 172,00 € 203,60

934110221 9341102222S 2S€ 241,80 € 276,90€ 217,60 € 249,20

	ώJ������FRQ���FRQώJXUD]LRQL�

60x90

916101601 9161016021 1€ 87,10 € 136,70- -

926101601 9261016022 2€ 104,70 € 154,40- -

936101601 9361016022S 2S€ 139,80 € 189,50- -
135x45

916101501 9161015021 1€ 42,80 € 64,80- -

926101501 9261015022 2€ 50,60 € 72,60- -

936101501 9361015022S 2S€ 66,30 € 88,20- -
90x30

916101401 9161014021 1€ 18,50 € 28,50- -

926101401 9261014022 2€ 22,00 € 32,00- -

936101401 9361014022S 2S€ 29,00 € 38,90- -

	PRG����D�SDQQHOOR�LQWHJUDWLYR�SHU�ώJ������D�����K�H�����EF�

60x20

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. Cad. 2Pz. cm Rif.Cod. Cad. 2Pz.

914131501 9141315021 1€ 773,70 € 1.119,60- -

924131501 9241315022 2€ 890,30 € 1.235,90- -

934131501 9341315022S 2S€ 1.121,40 € 1.467,00- -

	ώJ������D�

180x200

91 . . . . 401 91 . . . . 4021 1€ 379,70 € 624,40- -

92 . . . . 401 92 . . . . 4022 2€ 458,10 € 702,80- -

93 . . . . 401 93 . . . . 4022S 2S€ 614,30 € 858,90- -
135x200

91 . . . . 303 91 . . . . 3021 1€ 141,90 € 239,90€ 127,80 € 208,20

92 . . . . 303 92 . . . . 3022 2€ 177,20 € 296,00€ 159,50 € 239,80

93 . . . . 303 93 . . . . 3022S 2S€ 247,40 € 358,80€ 222,70 € 303,20
90x135

91 . . . . 203 91 . . . . 2021 1€ 63,70 € 97,40€ 57,40 € 87,70

92 . . . . 203 92 . . . . 2022 2€ 84,50 € 113,10€ 71,50 € 101,70

93 . . . . 203 93 . . . . 2022S 2S€ 110,60 € 144,30€ 99,50 € 129,90

	ώJ��GD�����D�����K�H�����EF�

60x90

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. Cad. 2Pz. cm Rif.Cod. Cad. 2Pz.
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913992151 9139921521 1€ 844,50 € 1.006,60

923992151 9239921522 2€ 1.040,40 € 1.200,50

933992151 9339921522S 2S€ 1.214,50 € 1.383,90

�ώJ������E���ULGRWWD�2WWLFKH�/('����

�PP�

180x135

913991151 9139911521 1€ 772,30 € 929,90

923991151 9239911522 2€ 954,30 € 1.108,00

933991151 9339911522S 2S€ 1.073,40 € 1.280,40

�ώJ������D���ULGRWWD�2WWLFKH�/('����

�PP�

90x250

909050391 Targa cm 90 x 130 alluminio classe 2 ottiche Ø 200 -

909050389 Targa cm 120 x 25 alluminio piano bifacciale classe 2 -

�ώJ������SHU�WUDVSRUWL�HFFH]LRQDOL�

909036129 6WDIID�GL�ώ�VVDJJLR�SHU�WDUJD����[��������[����FP € 24,00

909036128 6WDIID�GL�ώ�VVDJJLR�SHU�WDUJD�����[�����FP € 31,80

�ώJ��������6WDIIH�GL�ώVVDJJLR�

923980301 9239803022 2€ 388,80 € 558,90

933981301 9339813022S 2S€ 813,90 € 983,60
135x135 

��



923980201 9239802022 2€ 201,70 € 268,90

933981201 9339812022S 2S€ 586,70 € 637,80
90x90 

��



923980101 9239801022 2€ 154,70 € 190,60

933981101 9339811022S 2S€ 527,80 € 547,80

�ώJ������FRQ�RWWLFKH�/('�

�
[�
�

��



923980301 9239803022 2€ 388,80 € 558,90

933980301 9339803022S 2S€ 487,60 € 606,60135x135

923980201 9239802022 2€ 201,70 € 268,90

933980201 9339802022S 2S€ 251,60 € 321,4090x90

923980101 9239801022 2€ 154,70 € 190,60

933980101 9339801022S 2S€ 177,80 € 224,30

�ώJ������

�
[�


FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. Rif.Cod.Cad. Cad.

(Strade a scorrimento veloce - Strade tipo A, B e D) 

&RQ�SDQQHOOL�UHYHUVLELOL�SHU���FRQώJXUD]LRQL��G[�H�V[��GD���LQ�	�H�GD�
�LQ���   

   
Figura 398

passaggio obbligatorio per veicoli operativi

   
  

   
da D.M. 2002

   
da tavole ASPI

Autostrade

   
  

   
  

   
  

trasporto eccezionale

   
  

   
Fig. 399/a

presegnale di cantiere mobile

   
Fig. 399/b

3UHVHJQDOH�ώ�VVR�SUHDYYLVR�LQL]LR

tratta

Segnali per Cantieri Mobili o su Veicoli (Artt. 38 e 39) 

103

S
is

te
m

i 
d

i
s

e
g

n
a

le
ti

c
a

 t
e

m
p

o
ra

n
e

a

103103

909011013 Cono PVC h 75 cm - 3 fasce rifrangenti

High Intensity Grade
€ 67,90

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max ingombro:
38,5 x 38,5 x h 75 cm

Peso:
4 kg

Materiale:
PVC

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa;

applicazione inserti rifrangenti in 

high intensity grade (H.I.)

Campo di impiego:      

Il cono è usato per delimitare ed eviden-

ziare aree interessate da incidenti, per 

incanalamenti temporanei, per posti di 

blocco, per la segnalazione provvisoria 

di opposti sensi di marcia e delimitazioni 

di ostacoli provvisori.

Vantaggi:    

Il vertice superiore del cono facilita la 

presa nelle operazioni di posa in opera 

e di rimozione.

Cono in PVC h75 cm

909011001 Cono in plastica h 30 cm - bianco/rosso € 5,40 € 4,9020

909011003 Cono in HDPE h 50 cm - bianco/rosso € 12,20 € 11,0010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 35,4 cm; base ottagonale:

lati paralleli 29,5 cm

h: 51 cm; base: 32 x 32 cm

Peso:
h 30: 0,3 Kg

h 50: 0,7 Kg

Materiale:
h30: plastica

h 50: polipropilene alta densità

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
h30: applicazione 1 fascia non 

rifrangente

h50: applicazione 2 fascie non 

rifrangenti

Coni in Plastica h50 cm

Campo di impiego:      

Indicato per delimitare ed evidenziare 

zone di lavoro, di manutenzione in aree 

private o parcheggi.

Vantaggi:    

Resistente agli urti dovuti ai passaggi 

dei veicoli, pratico e leggero nelle ope-

razioni di posa in opera e di rimozione, 

semplice da stoccare.

Coni in Plastica h30 cm
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(VHPSL�GL�ώJXUD��	��VHJQDOH�PRELOH�GL�SUHDYYLVR�LQWHJUDWR�FRQ�$OWD�9LVLELOLW���H�����DVVRUELWRUH�G�XUWR�DEEL-

nato al segnale mobile di protezione) del Disciplinare ASPI 

939921301 9399213022S 2S€ 614,30 € 858,90

135x200

939921201 9399212022S 2S€ 247,40 € 358,80

90x135

939921101 9399211022S 2S€ 110,60 € 144,30

	ώJ�����

60x90

939911701 9399117022S 2S€ 849,30 € 933,50

	ώJ�����2WWLFKH�/('�������PP�

100x160

- 939911102- 2S- € 5.613,50

	ώJ�����&RQ�ULOHYDWRUH�GL�YHORFLW��H�2WWLFKH�/('�������PP�

100x150

939911001 9399110022S 2S€ 247,40 € 337,30

	ώJ�����

90x135

939930601 9399306022S 2S€ 748,30 € 1.022,20

	ώJ����

150x200

939930501 9399305022S 2S€ 614,30 € 870,30

	ώJ��
�

135x200

939930401 9399304022S 2S€ 1.349,50 € 1.537,70

	ώJ�����2WWLFKH�/('�������PP�

135x200

939930101 9399301022S 2S€ 899,70 € 1.025,20

	ώJ�����2WWLFKH�/('�������PP�

100x180

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig.1 
  

Fig. 4 
  

Fig. 5 
  

Fig. 6 
  

Polizia

Stradale

controllo

elettronico

della velocita'

Fig. 10 
  

voi viaggiate a 

controllo

velocita'

km/h

Fig. 11 
  

Fig. 18 
  

Fig. 21 
  

Segnali per Cantieri Fissi o Mobili 
Strade tipo A, B e D

(Strade a scorrimento veloce da Disciplinare ASPI Autostrade) 
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101050313 Cono in gomma h 50 cm - 

3 fasce rifrangenti Classe I
€ 18,90 € 17,9050

101650323 Cono in gomma h 50 cm - 

3 fasce rifrangenti High Intensity Grade
€ 23,10 € 20,80200

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 51 cm

base: 28 x 28 cm

Peso:
2,1 Kg

Materiale:
gomma SBR con prevalenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa; applicazione di 

fasce rifrangenti in Classe 1 e/o in 

high intensity grade (H.I.)

3 fasce (Classe 1)

OMOLOGAZIONE

MIN.LL.PP.

n. 15179 del 14.02.07

Int. Rifr. (H.I.)  

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di lavoro o

di manutenzione di breve durata.

Vantaggi:    

Alta elasticità, resistente agli urti e agli

schiacciamenti, la verniciatura ne ridu-

ce l’invecchiamento, l’applicazione del-

la pellicola ne aumenta la visibilità.

Coni in Gomma h50 cm
Classe 1 e High Intensity Grade

101030213 Cono in gomma h 30 cm - 2 fasce 

rifrangenti Classe I
€ 13,70 € 13,0050

101630223 Cono in gomma h 30 cm - 2 fasce 

rifrangenti High Intensity Grade
€ 15,40 € 14,6050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 30 cm

base: 23 x 23 cm

Peso:
0,9 kg

Materiale:
gomma SBR con prevalenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa; applicazione di 

fasce rifrangenti in Classe 1 e/o in 

high intensity grade (H.I.)

2 fasce (Classe 1)

2 fasce (H.I.)

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di lavoro 

in parcheggi e zone private.

Vantaggi:    

Alta elasticità, resistente agli urti e agli

schiacciamenti, la verniciatura ne ridu-

ce l’invecchiamento, l’applicazione del-

la pellicola ne aumenta la visibilità.

Coni in Gomma h30 cm
Classe 1 e High Intensity Grade

Coni (Art. 34 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.5. Segnali complementari)
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3HU�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�VXOOH�SRVVLELOL�FRQώJXUD]LRQL�H�GRWD]LRQL�GHL�YHLFROL�GL�DVVRUELPHQWR��
FRQWDWWD�L�QRVWUL�UHIHUHQWL�FRPPHUFLDOL�

Richiedi la brochure completa dei veicoli attrezzati da cantiere. 

7HVWDWR�LQ�DFFRUGR�FRQ�OD�1&+53���
�7/�,,,�����
�_������_�������&HUWLώFD]LRQH�
relativa al superamento del crash test rilasciata da organismo riconosciuto a 
livello europeo.

 TMA

'LVSRVLWLYR� GL� DVVRUELPHQWR� GL� HQHUJLD� LQVWDOODELOH� VX� GL� XQ� DXWRFDUUR� R� XQ� 
veicolo di servizio al cantiere. Progettato per fornire l’arresto controllato di un 
veicolo che altrimenti andrebbe ad impattare sul retro del mezzo di servizio. 
Il TMA  è un sistema attenuatore progettato per l’installazione sul retro di 
autocarri con peso del veicolo lordo compreso tra 8000 Kg e 12000 Kg.

Fig. 17 disciplinare

ASPI Autostrade

Richiedere preventivo per la

FRQώ�JXUD]LRQH�QHFHVVDULD


Fig. 12 disciplinare

ASPI Autostrade

'LVSRVLWLYR�GL�DVVRUELPHQWR�GL�HQHUJLD�LPPDWULFRODWR�FRPH�ULPRUFKLR�OHJJHUR��
FKH�QRQ�YLQFROD�OD�PRWULFH�DG�XQD�LQVWDOOD]LRQH�ώVVD�PD�SX²�HVVHUH�WUDLQDWR�
da qualsiasi autocarro o veicolo di servizio. L’ultima evoluzione disponibile 
sul mercato, che consente di limitare danni in caso di incidente proteggendo 
tutte le utenze coinvolte, il conducente e gli ospiti del mezzo coinvolto e i 
tecnici a lavoro nel cantiere.

 TTMA

Gli attenuatori d’urto sono utilizzati in molti paesi per ridurre la gravità degli impatti tra gli automobilisti e gli automezzi di servizio che si muovono lentamente 

o sono fermi e servono, inoltre, a proteggere i lavoratori addetti alla manutenzione delle autostrade e sono principalmente utilizzati con l’allestimento del

segnale mobile di protezione (Fig. 401).

Cantieri Mobili (Art. 39 Reg.)

Attenuatori TTMA e TMA

Trailer Truck Mounted Attenuator e Truck Monted Attenuator
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������ Transenna Rossa in Plastica cm 198X102 H Su Prev. € 177,0040

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Colori disponibili su richiesta:  

  cm 198X102 H   cm 126X102 H

Colori disponibili su ordinazione minimo 40 pz. :

giallo, arancione, verde, blu e bianco.

Su richiesta è possibile acquistare anche la Transenna in polietilene 

102x126 cm 

colori disponibili su ordinazione minimo 40 pz. :

giallo, arancione, verde, blu.

Dimensioni max ingombro:
102x198 cm:

h 102 x 198 x 55,5 cm 

102x126 cm:

h 102 x 126 x 48 cm

Peso:
102x198 cm:

9,2 kg 

102x126 cm:

6,5 kg

Materiale:
polipropilene

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
trattamento UV

Campo di impiego:      

Usate per delimitare cantieri stradali, 

depositi, passaggi pedonali, luoghi in 

cui si svolgono manifestazioni sportive 

e culturali.

Vantaggi:    

Leggera e indeformabile, prodotta in 

PDWHULDOH� ����� ULFLFODELOH�� LPSLODELOH��

disponibile in vari colori, possibilità di 

inserire pubblicità.

Transenna in Plastica  h 102 x 198 cm 

����	�� Transenna rossa in polietilene h 100 x 195 cm con zampe € 221,10 € 199,0020

����	� Zampa di ricambio nera per transenna in polietilene € 13,50 -  

����	� Perno di giunzione di ricambio rosso per transenna in polietilene € 6,40 -  

����	��� Pannello plastico pubblicitario personalizzato rifrangente classe I cm 23,5x43,5 Su Prev. -  

����	��� Pannello plastico segnaletico personalizzato rifrangente classe I cm 86,5x44,6 Su Prev. -  

����	��� Disco Ø 40 cm in pvc rifrangente classe I Su Prev. -  

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

   
  

   
  

   
  

Banda rifrangente bianco/rossa in alto e bianca in basso.

Agganci per 3 pannelli pubblicitari fronte retro.

Possibilità di apposizione di pannello o segnali Ø 40 cm

Personalizzazione banda e pannello segnaletico.

.

Dimensioni max ingombro:
h 100 x 195 x 5 cm

Peso:
6,2 Kg

Peso 2 zampe:

6,8 Kg

Materiale:
Polietilene

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Trattamento UV

Campo di impiego:      

Usate per delimitare cantieri stradali, 

depositi, passaggi pedonali, luoghi in 

cui si svolgono manifestazioni sportive 

e culturali.

Vantaggi:    

La transenna è realizzata in plastica

HG� ¨� OHJJHUD�� LQGHIRUPDELOH�� �HVVLELOH��

SURGRWWD�LQ�PDWHULDOH�ULFLFODELOH�DO�������

Può essere impilata per ridurne l’ingom-

bro. La transenna è inoltre personaliz-

zabile con inserzioni pubblicitarie o se-

JQDOHWLFKH��%DULFHQWUR�D����FP�GD�WHUUD�

FRQ�SL¹�GHO�
���GL�SHVR�VXOOH�]DPSH�SHU�

la massima stabilità

Transenne Parapedonali 
 

Transenna in Plastica  h 100 x 195 cm 

93

S
is

te
m

i 
d

i
s

e
g

n
a

le
ti

c
a

 t
e

m
p

o
ra

n
e

a

9393

909032162 Rimorchio Segnaletico Fig. 401 slider in

Classe II con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 23.950,00

909032160 Rimorchio Segnaletico Fig. 401 slider in

Classe IIS con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 25.900,00

Cod. Descrizione Cad.

   
Il rimorchio può essere allestito con diverse 

tipologie di segnali di preavviso  

   
    

909032163 Rimorchio Segnaletico Fig. 400 slider in

Classe II con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 20.675,00

909032161 Rimorchio Segnaletico Fig. 400 slider in

Classe IIS con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 21.650,00

909032158 Rimorchio Segnaletico Fig. 400 slider in Classe IIS con 

gruppo repulsore e ottiche a LED e kit H.V.
€ 25.700,00

Cod. Descrizione Cad.

   
Attuatore

lineare

di sollevamento

   
Radiocomando

su richiesta

   
Kit alta visibilità H.V. (composto da 6 ottiche a led Ø.300 e 

sbandieratore elettromeccanico)

  

Funzionalità:

Grazie all’impiego della più innovati-

va tecnologia costruttiva, consento-

no l’applicazione del cosiddetto “alzo 

verticale” garantendo così una durata 

maggiore e performances ad altissimo 

livello. Comodità in fase di utilizzo, non-

ché sicurezza e praticità consentono 

di impiegare tali dispositivi in diverse 

situazioni. Il funzionamento completa-

mente elettrico permette la gestione 

anche in remoto offrendo un ulteriore 

vantaggio di utilizzo.

Modelli:

Segnale mobile di preavviso oppure se-

gnale mobile di protezione installato su 

un carrello trainato da veicolo operativo, 

disposto sulla banchina ad una distan-

za di sicurezza opportuna a garantire la 

decelerazione ottimale ed in sicurezza 

dei veicoli in transito.

Cantieri Mobili (Art. 39 Reg.) 

 

Rimorchi con Sistema di Sollevamento Verticale Elettroattuato

L’ultima evoluzione dei Rimorchi segnaletici tradizionali.
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6X�ULFKLHVWD�SX²�HVVHUH�UHDOL]]DWR�FRPH�ώJ��	��	��GHO�GLVFLSOLQDUH�$63,�$XWRVWUDGH��   

909032167
Rimorchio Segnaletico Fig. 401 a libro in

Classe II con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 15.800,00

��
�	�� Rimorchio Segnaletico Fig. 401 a libro in

Classe IIS con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 17.600,00

Cod. Descrizione Cad.

   - Fig. 400
  

  

   - Fig. 401
  

  

909032166
Rimorchio Segnaletico Fig. 400 a libro in

Classe II con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 13.960,00

909032165
Rimorchio Segnaletico Fig. 400 a libro in

Classe IIS con gruppo repulsore e ottiche a LED
€ 14.600,00

909032168
Rimorchio Segnaletico Fig. 400 a libro in Classe IIS con 

gruppo repulsore e ottiche a LED e kit H.V.
€ 16.600,00

Cod. Descrizione Cad.

   
Kit alta visibilità H.V.

(composto da 6 ottiche a

led Ø.300 e sbandieratore

elettromeccanico

Funzionalità:

I Rimorchi segnaletici tradizionali, dal-

le eccellenti prestazioni garantite dalla 

longeva presenza sul mercato, offrono 

oggi un’ulteriore evoluzione in fatto di 

performance grazie all’introduzione del 

carrello con nuovo timone AL-KO.

Modelli:

Segnale mobile di preavviso oppure se-

gnale mobile di protezione posti posto 

su un carrello trainato da veicolo ope-

rante, disposto sulla banchina ad una 

distanza di sicurezza opportuna a ga-

rantire la decelerazione ottimale ed in 

sicurezza dei veicoli in transito.

Cantieri Mobili (Art. 39 Reg.) 

 

Rimorchi con Sistema Tradizionale Manuale “a Libro”
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Fig. 15 disciplinare ASPI

Autostrade

Campo di impiego:      

Usato per l’allestimento dei mezzi di 

supporto dei cantieri in lento movimen-

to con presenza occasionale del perso-

nale a terra.

Vantaggi:    

Istallazione rapida, alta visibilità (certi-

ώFDWR�/�+���DOLPHQWD]LRQH�������9�FRQ�

spina accendisigari a doppio innesto.

201900393 /DPSDGD���	���PP�OHG�/�+�JLDOOR�ώ�VVR�FRQ�DVWD € 218,30

Cod. Descrizione   Cad.

Lampada per Mezzi di Cantiere in 
Lento Movimento

   
Struttura aperta con freccia direzionale

   
Struttura in chiusura

   
Struttura chiusa con ottiche in funzione

   
Particolare del sistema di aggancio

Campo di impiego:      

Il segnale installato su autocarri e mezzi 

operativi, è indicato per la segnalazione 

a grandi distanze di deviazioni, situazio-

ni di emergenza o utilizzato in ambito di 

cantieri mobili.

Vantaggi:    

6HJQDOH�FRPSRVWR�GD�ώJ������LQWHJUD-

WR� FRQ� SDQHOOR� D� ��� OXFL� D� VFRPSDUVD�

dotato di telecomando per orientare 

la freccia luminosa. Il sollevamento e 

l’abbassamento del pannello luminoso 

viene azionato tramite argano manuale.

933982302 Fig. 398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni 

cassonati - apertura manuale
€ 5.950,00

Cod. Descrizione   Cad.

Fig. 398 con Pannello Direzionale 
13 Luci Led per Furgoni Cassonati 
con Sponde
Apertura con sollevamento manuale

������� �������2 2€ 8.400,00 € 8.700,00

������	 ������2S 2S€ 8.680,00 € 8.980,00

Cod. Cad.                                      Cod. Cad.

   
segnale mobile di preavviso

   
segnale mobile di protezione

Struttura Figura 400:

Posizionato su un veicolo a protezione 

anticipata del cantiere e in movimen-

to coordinato con l’avanzamento dello 

stesso. Il segnale di corsie disponibi-

OL� LQVHULWR� ¨� XQR� GL� TXHOOL� GL� )LJ�����D� R�

����E�VHFRQGR� OH�QHFHVVLW���/�RUGLQH�GL�

accensione delle luci gialle può far as-

VXPHUH�DOOH�VWHVVH�OD�ώJXUD�GL�WULDQJROR�

lampeggiante.

Struttura Figura 401:

Segnale di localizzazione posto a ter-

ra, ovvero su veicolo di lavoro o su un 

carrello trainato dal veicolo stesso, e 

spostato in maniera coordinata all’avan-

zamento dei lavori. Le luci gialle lam-

SHJJLDQWL� SRVVRQR� DVVXPHUH� OD� FRQώ-

gurazione di freccia orientata.

Segnali di Preavviso e di Protezione   

Cantieri Mobili (Art. 39 Reg.) 
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909025011 New Jersey impilabile in polietilene rosso € 93,80 € 89,3018

909025012 New Jersey impilabile in polietilene bianco € 93,80 € 89,3018

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h 60 x 100 x 40 cm

Materiale:
polietilene

Peso:
6,5 kg

(zavorrabile con 30 litri di acqua)

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Trattamento UV

Campo di impiego:      

Elementi modulari usati per creare bar-

ULHUH� VSDUWLWUDIώFR�� GHOLPLWDUH� ]RQH� GL�

ODYRUR�H�R�GL�SHULFROR��HYLGHQ]LDUH�DUHH�

private.

Vantaggi:    

Gli elementi impilabili permettono un 

elevato risparmio nei costi di traspor-

WR�QRQFK©� OD� ULGX]LRQH�GHOOR�VSD]LR�GL�

VWRFFDJJLR�� UHVLVWHQWL� DL� UDJJL� 89� HG�

agli urti. Zavorrabili con acqua.

New Jersey Impilabile

909017007 Delimitazione estensibile 50x230 cm 

bianco/rossa verniciata
€ 82,80 € 74,605

909017008 Delimitazione estensibile 50x230 cm 

bianco/rossa Classe I
€ 95,60 € 86,105

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909010003 Barriera di recinzione 100x90 cm Classe I € 178,40

909010006 Barriera di recinzione 100x90 cm Classe II € 212,40

�ώJ��	
���FKLXVLQR�

DescrizioneCod. Cad.

Fig. 402 
barriera di recinzione

per chiusini

909010001 Barriera di recinzione 100x100 cm intermante 

ULIUDQJHQWH���WULDQJROR�ώ�J������&ODVVH�, € 262,00

�ώJ���	
���WULDQJROR�ώJ����

DescrizioneCod. Cad.

Fig. 402 
barriera di recinzione per chiusini

FRQ�WULDQJROR�ώ�J�����

Barriere e Delineatori   

Segnali Complementari (Art. 40 Reg.) 

Segue Tavola 0�GHO�'�0��		� 
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3HU�HOHQFR�FRPSOHWR�GHOOH�SDUWL�GL�ULFDPELR�FRQWDWWD�L�QRVWUL�XIώFL�FRPPHUFLDOL��   

909081030 
  

201900180 Ottica slave led Ø 200 mm - gialla € 126,00

��	��
�� Ottica slave Ø 300 mm led € 252,50

200600038 Centralina Fig. 1 e Fig. 400 € 285,00

200600093 Centralina Fig. 401 Evolution € 680,50

�������� Centralina Fig. 401 Slider (ricambio per TMA, TTMA e rimorchi 401 slider) € 1.005,00

200600095 Centralina Fig. 400 HV Slider (ricambio per TMA, TTMA e rimorchi 400 slider con kit Alta Visibilità) € 1.046,00

��������� Riduttore 24/12V € 362,60

��������� Kit Fig. 1 e Fig. 400: 5 ottiche a led + centralina € 1.200,00

��������	 Kit Fig. 401: 2 ottiche a led Ø 300 mm + 23 ottiche Ø 200 mm + centralina € 3.930,00

909032080 Attacco con testina sferica € 295,00

909032077 Attacco con testina torica AL-KO (Ulpio) € 295,00

201900393 /DPSDGD���	���PP�OHG�/�+�JLDOOR�ώ�VVR�FRQ�DVWD € 218,30

��	����� 5LFDPELR�SHU�ODPSDGD�/('�SHU�YHLFROL�GD�FDQWLHUH��		��9GF�/�+�JLDOOR�ώ�VVR € 135,90

909032081 2FFKLRQH���DQJLDWR������PP��SHU�DWWHQXDWRUH�770$� € 670,00

909032083 2FFKLRQH���DQJLDWR������PP��SHU�DWWHQXDWRUH�770$� € 690,00

909081030 Rimorchio attenuatore (100 km/h - NCHRP TL-3) € 38.900,00

�������
� Molla a gas kg.150 (per rimorchi ad apertura a libro) - 1pz. € 210,00

Cod. Descrizione Cad.

204200046 
  

204200062 
  

204200061 
  

201900180 
  

201900346 
  

909032080 
  

909032077 
  

200600038 
  

200600093
200600094
200600095 

  

204200237 
  

909032081
909032083 

  

Ricambi ed Accessori per Rimorchi e Veicoli Segnaletici

Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14
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913950203 9139502021 1€ 101,90 € 156,40

923950203 9239502022 2€ 125,40 € 179,90

933950203 9339502022S 2S€ 172,30 € 226,70
90x90

913950103 9139501021 1€ 41,20 € 65,50

923950103 9239501022 2€ 51,70 € 76,00

933950103 9339501022S 2S€ 72,50 € 96,80

(Fig. 395)

60x60

913942103 9139421041 1€ 27,30 € 42,40

923942103 9239421042 2€ 32,40 € 47,5020x80 sx

913940103 9139401041 1€ 27,30 € 42,40

923940103 9239401042 2€ 32,40 € 47,50

	ώJ������

20x80 dx

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

Fig. 394 
paletto di delimitazione

   
  

   
  

Fig. 395 
delineatore modulare di

curva provvisoria

909040023 Zampa tipo pesante per barriera Fig.393/a € 67,60

Cod. Descrizione Cad.

909004005 9090040071 1€ 522,40 € 812,60

909004006 9090040082 2€ 626,90 € 917,00360x90

909004001 9090040031 1€ 237,00 € 393,90

909004002 9090040042 2€ 283,50 € 440,40

	ώJ������D�

���[��

FERRO ALLUMINIO← ←

Rif.Cod. cm Rif.Cod.Cad. Cad.

   
  

   
Zampa per

barriera direzionale

Fig. 393/a 
barriera direzionale

909004181 Barriera di delimitazione 20x120
con zampe

€ 60,701 € 67,40

909004187 Barriera di delimitazione 20x120
con zampe

€ 78,402 € 87,10

909004193 Barriera di delimitazione 20x120
con zampe

€ 81,002S € 90,00

909004182 Barriera di delimitazione 20x150
con zampe

€ 71,601 € 79,60

909004188 Barriera di delimitazione 20x150
con zampe

€ 88,802 € 98,70

909004194 Barriera di delimitazione 20x150
con zampe

€ 97,002S € 107,80

909004183 Barriera di delimitazione 20x180
con zampe

€ 80,802 € 89,80

909004189 Barriera di delimitazione 20x180
con zampe

€ 96,602S € 107,40

Cod. Descrizione                                               Rif. Cad.
Cnf. 
4 pz.

Fig. 392 
barriera normale

Barriere e Delineatori   

Segnali Complementari (Art. 32 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 
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909025011 New Jersey impilabile in polietilene rosso € 93,80 € 89,3018

909025012 New Jersey impilabile in polietilene bianco € 93,80 € 89,3018

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h 60 x 100 x 40 cm

Materiale:
polietilene

Peso:
6,5 kg

(zavorrabile con 30 litri di acqua)

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Trattamento UV

Campo di impiego:      

Elementi modulari usati per creare bar-

ULHUH� VSDUWLWUDIώFR�� GHOLPLWDUH� ]RQH� GL�

ODYRUR�H�R�GL�SHULFROR��HYLGHQ]LDUH�DUHH�

private.

Vantaggi:    

Gli elementi impilabili permettono un 

elevato risparmio nei costi di traspor-

WR�QRQFK©� OD� ULGX]LRQH�GHOOR�VSD]LR�GL�

VWRFFDJJLR�� UHVLVWHQWL� DL� UDJJL� 89� HG�

agli urti. Zavorrabili con acqua.

New Jersey Impilabile

909017007 Delimitazione estensibile 50x230 cm 

bianco/rossa verniciata
€ 82,80 € 74,605

909017008 Delimitazione estensibile 50x230 cm 

bianco/rossa Classe I
€ 95,60 € 86,105

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909010003 Barriera di recinzione 100x90 cm Classe I € 178,40

909010006 Barriera di recinzione 100x90 cm Classe II € 212,40

�ώJ��	
���FKLXVLQR�

DescrizioneCod. Cad.

Fig. 402 
barriera di recinzione

per chiusini

909010001 Barriera di recinzione 100x100 cm intermante 

ULIUDQJHQWH���WULDQJROR�ώ�J������&ODVVH�, € 262,00

�ώJ���	
���WULDQJROR�ώJ����

DescrizioneCod. Cad.

Fig. 402 
barriera di recinzione per chiusini

FRQ�WULDQJROR�ώ�J�����

Barriere e Delineatori   

Segnali Complementari (Art. 40 Reg.) 

Segue Tavola 0�GHO�'�0��		� 
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����	
�
Pannello 20x120 cm bianco/rosso sx classe I

(lamiera zincata) per transenna da 200 cm
€ 28,70 € 24,3010

�����
�
Pannello 20x150 cm bianco rosso sx classe I

(lamiera zincata) per transenna da 250 cm
€ 33,30 € 30,3010

�����
� Transenna modulare 110x250 cm com-

pleta di zampe tipo normale
€ 133,50 € 120,2030

������	 Transenna modulare 110x250 cm con pannello 

rifrangente - completa di zampe tipo normale
€ 162,20 € 148,7030

�����
 Transenna modulare 110x250 cm - com-

pleta di zampe tipo Roma
€ 167,50 € 150,7030

������
 Transenna modulare 110x250 cm con pannel-

lo rifrangente - completa di zampe tipo Roma
€ 199,20 € 179,3030

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

909040136 
pannello

per transenna

da 200 cm

909040030 
pannello

per transenna

da 250 cm

Dimensioni max ingombro:
barriera: 81,5 x 260 x 3,2 cm

zampa tipo normale:

40 x 60 x 3,2 cm

zampa tipo Roma:

40 x 50 x 9,5 cm

Peso:
Senza pannello con zampe

tipo normale: 12kg;

con pannello con zampe tipo

normale: 12,9 kg

Materiale:
Tubo tondo e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura a caldo (secondo le 

norme UNI applicabili)

110 x 250 cm 

�����	� Zampa tipo normale € 12,00 € 10,8015

������� Zampa tipo Roma € 18,60 € 16,7015

�����
� Transenna modulare 110x200 cm com-

pleta di zampe tipo normale
€ 113,20 € 101,9030

������� Transenna modulare 110x200 cm con pannello 

rifrangente - completa di zampe tipo normale
€ 144,90 € 130,4030

�����
� Transenna modulare 110x200 cm - com-

pleta di zampe tipo Roma
€ 128,90 € 116,0030

������� Transenna modulare 110x200 cm con pannel-

lo rifrangente - completa di zampe tipo Roma
€ 178,90 € 161,0030

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

   
  

909040017 
  

909040025 
  

Dimensioni max ingombro:
barriera: 81,5 x 210 x 3,2 cm

zampa tipo normale:

40 x 60 x 3,2 cm

zampa tipo Roma:

40 x 50 x 9,5 cm

Peso:
Senza pannello con zampe

tipo normale: 10 kg;

con pannello con zampe tipo

normale: 12,3 kg

Materiale:
Tubo tondo e lamiera di ferro

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura a caldo (secondo le 

norme UNI applicabili)

110 x 200 cm 

Campo di impiego:      

Usate per delimitare cantieri stradali, 

depositi, passaggi pedonali, luoghi in 

cui si svolgono manifestazioni sportive 

e culturali

Vantaggi:    

Zampe orientabili e smontabili ne ga-

rantiscono la stabilità; attacchi laterali 

DQWLVώODPHQWR�XWLOL�D�YLQFRODUH�SL¹�WUDQ-

VHQQH�WUD�GL�ORUR��,O�SDQQHOOR�ELDQFR�URV-

so garantisce un’elevata visibilità nelle 

ore notturne.

Transenna Modulare
110x200 cm • 110x250 cm

Transenne Parapedonali 
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������ Transenna Rossa in Plastica cm 198X102 H Su Prev. € 177,0040

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Colori disponibili su richiesta:  

  cm 198X102 H   cm 126X102 H

Colori disponibili su ordinazione minimo 40 pz. :

giallo, arancione, verde, blu e bianco.

Su richiesta è possibile acquistare anche la Transenna in polietilene 

102x126 cm 

colori disponibili su ordinazione minimo 40 pz. :

giallo, arancione, verde, blu.

Dimensioni max ingombro:
102x198 cm:

h 102 x 198 x 55,5 cm 

102x126 cm:

h 102 x 126 x 48 cm

Peso:
102x198 cm:

9,2 kg 

102x126 cm:

6,5 kg

Materiale:
polipropilene

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
trattamento UV

Campo di impiego:      

Usate per delimitare cantieri stradali, 

depositi, passaggi pedonali, luoghi in 

cui si svolgono manifestazioni sportive 

e culturali.

Vantaggi:    

Leggera e indeformabile, prodotta in 

PDWHULDOH� ����� ULFLFODELOH�� LPSLODELOH��

disponibile in vari colori, possibilità di 

inserire pubblicità.

Transenna in Plastica  h 102 x 198 cm 

����	�� Transenna rossa in polietilene h 100 x 195 cm con zampe € 221,10 € 199,0020

����	� Zampa di ricambio nera per transenna in polietilene € 13,50 -  

����	� Perno di giunzione di ricambio rosso per transenna in polietilene € 6,40 -  

����	��� Pannello plastico pubblicitario personalizzato rifrangente classe I cm 23,5x43,5 Su Prev. -  

����	��� Pannello plastico segnaletico personalizzato rifrangente classe I cm 86,5x44,6 Su Prev. -  

����	��� Disco Ø 40 cm in pvc rifrangente classe I Su Prev. -  

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

   
  

   
  

   
  

Banda rifrangente bianco/rossa in alto e bianca in basso.

Agganci per 3 pannelli pubblicitari fronte retro.

Possibilità di apposizione di pannello o segnali Ø 40 cm

Personalizzazione banda e pannello segnaletico.

.

Dimensioni max ingombro:
h 100 x 195 x 5 cm

Peso:
6,2 Kg

Peso 2 zampe:

6,8 Kg

Materiale:
Polietilene

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
Trattamento UV

Campo di impiego:      

Usate per delimitare cantieri stradali, 

depositi, passaggi pedonali, luoghi in 

cui si svolgono manifestazioni sportive 

e culturali.

Vantaggi:    

La transenna è realizzata in plastica

HG� ¨� OHJJHUD�� LQGHIRUPDELOH�� �HVVLELOH��

SURGRWWD�LQ�PDWHULDOH�ULFLFODELOH�DO�������

Può essere impilata per ridurne l’ingom-

bro. La transenna è inoltre personaliz-

zabile con inserzioni pubblicitarie o se-

JQDOHWLFKH��%DULFHQWUR�D����FP�GD�WHUUD�

FRQ�SL¹�GHO�
���GL�SHVR�VXOOH�]DPSH�SHU�

la massima stabilità

Transenne Parapedonali 
 

Transenna in Plastica  h 100 x 195 cm 
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101050313 Cono in gomma h 50 cm - 

3 fasce rifrangenti Classe I
€ 18,90 € 17,9050

101650323 Cono in gomma h 50 cm - 

3 fasce rifrangenti High Intensity Grade
€ 23,10 € 20,80200

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 51 cm

base: 28 x 28 cm

Peso:
2,1 Kg

Materiale:
gomma SBR con prevalenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa; applicazione di 

fasce rifrangenti in Classe 1 e/o in 

high intensity grade (H.I.)

3 fasce (Classe 1)

OMOLOGAZIONE

MIN.LL.PP.

n. 15179 del 14.02.07

Int. Rifr. (H.I.)  

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di lavoro o

di manutenzione di breve durata.

Vantaggi:    

Alta elasticità, resistente agli urti e agli

schiacciamenti, la verniciatura ne ridu-

ce l’invecchiamento, l’applicazione del-

la pellicola ne aumenta la visibilità.

Coni in Gomma h50 cm
Classe 1 e High Intensity Grade

101030213 Cono in gomma h 30 cm - 2 fasce 

rifrangenti Classe I
€ 13,70 € 13,0050

101630223 Cono in gomma h 30 cm - 2 fasce 

rifrangenti High Intensity Grade
€ 15,40 € 14,6050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 30 cm

base: 23 x 23 cm

Peso:
0,9 kg

Materiale:
gomma SBR con prevalenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa; applicazione di 

fasce rifrangenti in Classe 1 e/o in 

high intensity grade (H.I.)

2 fasce (Classe 1)

2 fasce (H.I.)

Campo di impiego:

Indicato per evidenziare zone di lavoro 

in parcheggi e zone private.

Vantaggi:    

Alta elasticità, resistente agli urti e agli

schiacciamenti, la verniciatura ne ridu-

ce l’invecchiamento, l’applicazione del-

la pellicola ne aumenta la visibilità.

Coni in Gomma h30 cm
Classe 1 e High Intensity Grade

Coni (Art. 34 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.5. Segnali complementari)
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101675323 Cono in gomma h 75 cm - 3 fasce rifrangenti

High Intensity Grade
€ 67,10 € 63,8050

101675623 Cono in gomma h 75 cm - interamente 

rifrangente High Intensity Grade
€ 71,90 € 68,7050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 78 cm

base: 40 x 40 cm

Peso:
7,2 kg

Materiale:
gomma SBR con prevalenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
3 fasce: verniciatura rossa;

applicazione fasce rifrangenti H.I.

I.R.: applicazione pellicola

interamente rifrangente

3 fasce (Classe 1)  

Int. Rifr. (H.I.)  

Campo di impiego:      

Indicato nei cantieri autostradali di bre-

ve durata, può essere utilizzato anche 

come supporto per lampeggiatori se-

quenziali.

Vantaggi:    

Alta elasticità, resistente agli urti e agli 

schiacciamenti, la verniciatura ne ridu-

ce l’invecchiamento, l’applicazione del-

la pellicola ne aumenta la visibilità.

Coni in Gomma h75 cm
High Intensity Grade

	�	���
�
 Cono in gomma h 54 cm - 3 fasce rifran-

genti in High Intensity Grade
€ 26,00 € 24,7050

	�	�����
 Cono in gomma h 54 cm - interamente 

rifrangente in High Intensity Grade
€ 30,20 € 28,9050

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 54 cm

base: 27,5 x 27,5 cm

Peso:
2,5 Kg

Materiale:
gomma SBR con prevalenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
3 fasce: verniciatura rossa;

applicazione fasce rifrangenti H.I.

I.R.: applicazione pellicola

interamente rifrangente

3 fasce (H.I.)  

Int. Rifr. (H.I.)  

OMOLOGAZIONE

MIN.LL.PP.

3 fasce: n. 4867 del 19.12.03

int. rifr.: n. 4869 del 19.12.03

Campo di impiego:      

Indicato nei cantieri autostradali di bre-

ve durata, può essere utilizzato anche 

come supporto per lampeggiatori se-

quenziali.

Vantaggi:    

Alta elasticità, resistente agli urti e agli 

schiacciamenti, la verniciatura ne ridu-

ce l’invecchiamento, l’applicazione del-

la pellicola ne aumenta la visibilità.

Coni in Gomma h54 cm
High Intensity Grade

Coni (Art. 34 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.5. Segnali complementari)
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103103

909011013 Cono PVC h 75 cm - 3 fasce rifrangenti

High Intensity Grade
€ 67,90

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max ingombro:
38,5 x 38,5 x h 75 cm

Peso:
4 kg

Materiale:
PVC

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa;

applicazione inserti rifrangenti in 

high intensity grade (H.I.)

Campo di impiego:      

Il cono è usato per delimitare ed eviden-

ziare aree interessate da incidenti, per 

incanalamenti temporanei, per posti di 

blocco, per la segnalazione provvisoria 

di opposti sensi di marcia e delimitazioni 

di ostacoli provvisori.

Vantaggi:    

Il vertice superiore del cono facilita la 

presa nelle operazioni di posa in opera 

e di rimozione.

Cono in PVC h75 cm

909011001 Cono in plastica h 30 cm - bianco/rosso € 5,40 € 4,9020

909011003 Cono in HDPE h 50 cm - bianco/rosso € 12,20 € 11,0010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
h: 35,4 cm; base ottagonale:

lati paralleli 29,5 cm

h: 51 cm; base: 32 x 32 cm

Peso:
h 30: 0,3 Kg

h 50: 0,7 Kg

Materiale:
h30: plastica

h 50: polipropilene alta densità

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
h30: applicazione 1 fascia non 

rifrangente

h50: applicazione 2 fascie non 

rifrangenti

Coni in Plastica h50 cm

Campo di impiego:      

Indicato per delimitare ed evidenziare 

zone di lavoro, di manutenzione in aree 

private o parcheggi.

Vantaggi:    

Resistente agli urti dovuti ai passaggi 

dei veicoli, pratico e leggero nelle ope-

razioni di posa in opera e di rimozione, 

semplice da stoccare.

Coni in Plastica h30 cm
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Dimensioni max ingombro:
h: 21,5 cm

base: Ø 21 cm

Peso:
5 kg lordo

�UHVD�PHGLD����'H��HFR�

199000025 Collante per delineatore stradale Zucchini (kg 5) € 99,00 € 88,004

199000005 Collante per delineatore stradale Sisas (kg 5) € 82,50 € 79,004

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Campo di impiego:      

Usato per l’ancoraggio al fondo stra-

dale di elementi segnaletici in gomma.

Vantaggi:    

Adesivo di consistenza pastosa facile 

da utilizzare, viene applicato tramite 

spatola.

Rapida essiccazione in qualunque 

condizione atmosferica.

Collante per Delineatori Stradali in 
Gomma

104630621 'HOLQHDWRUH���HVVLELOH�LQ�JRPPD
6 inserti rifrangenti classe II

€ 12,90 € 12,4050

Cod. Descrizione Cad. Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
asta 33,5 x 11,5 x 4,5 cm;

base 2,5 x 21 x 15 cm

Peso:
Gomma: 2 kg

Materiale:
SBR con prevalenza in 

peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura rossa;

applicazione inserti rifrangenti in

high intensity grade (H.I.)

Gomma

OMOLOGAZIONE

MIN.LL.PP.

  n. 8441 del 26.01.07

104730031 'HOLQHDWRUH���HVVLELOH�+L
)OH[�FRQ�EDVH�LQ�
gomma 6 inserti rifrangenti classe II

€ 11,00 € 9,9020

Cod. Descrizione Cad. Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
asta 32,5 x 13 x 3,8 cm;

base 21 x 15 x1,1 cm

Peso:
+L
)OH[������NJ

Materiale:
asta: resina sintetica

co-polimera colore rosso

base: gomma SBR

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
+L
)OH[��DVWD�LQ�UHVLQD�FRORUH�URVVR�

con applicazioni inserti rifrangenti 

in high intensity grade (H.I.)

+L
�)OH[

OMOLOGAZIONE

MIN.LL.PP.

  n. 2607 del 13.05.13

Campo di impiego:   

Usati per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di media e lunga dura-

ta, per deviazioni ed incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di 

marcia. Per i cantieri in autostrada, strada extraurbana principale e urbana 

di scorrimento devono essere utilizzati delineatori con tre fasce o inserti 

bianchi e altezza superiore a 30 cm.

Vantaggi:    

La composizione del materiale rende il delineatore resistente agli urti e agli 

schiacciamenti dovuti al passaggio di veicoli, permettendo di riprendere la 

posizione originaria verticale senza distaccarsi dal piano stradale. L’ade-

renza al piano stradale è garantita attraverso l’applicazione di colle speciali.

Delineatori Flessibili (Art. 34 Reg.)

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.5. Segnali complementari)

'HOLQHDWRUL�)HVVLELOL�
'H�HFR���6 inserti High Intensity Grade
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114060321 Delineatore cilindrico in gomma h 60 cm

3 fasce rifrangenti High Intensity Grade
€ 30,20 € 28,8020

114060721 Delineatore cilindrico in gomma h 60 cm in-

teramente rifrangente High Intensity Grade
€ 34,70 € 33,0020

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
delineatore: h 65 x Ø 7,5/Ø8,5 cm

(cilindro);

base: h 3,3 x 25,5 cm

Peso:
2,3 kg

Materiale:
base in gomma SBR con pre-

valenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
3 fasce: verniciatura rossa;

applicazione fasce rifrangenti H.I.

I.R.: applicazione pellicola

interamente rifrangente

3 fasce 
(H.I.)

h 60 cm

Int. Rifr. 
(H.I.)

h 60 cm

114030321 Delineatore cilindrico in gomma h 30 cm

3 fasce rifrangenti
€ 20,60 € 19,5020

114630721 Delineatore cilindrico in gomma h 30 cm 

interamente rifrangente
€ 22,70 € 21,6020

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
delineatore: h 36 x Ø 7,5 cm

(cilindro);

base: h 3,3 x 25,5 cm

Peso:
1,6 kg

Materiale:
base in gomma SBR con pre-

valenza

in peso di materiale riciclato,

come previsto dal D.M. n. 203 del 

08.05.2003

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
3 fasce: verniciatura rossa;

applicazione fasce rifrangenti H.I.

I.R.: applicazione pellicola

interamente rifrangente

3 fasce 
(H.I.)

h 30 cm

Int. Rifr. 
(H.I.)

h 30 cm

Campo di impiego:      

Utilizzato per evidenziare zone di lavoro con durata superiore ai due giorni.

Vantaggi:    

Prodotto in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità, resiste agli urti e 

schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli. L’applicazione della pellicola 

rifrangente garantisce un’elevata visibilità nelle ore notturne.

Delineatori Cilindrici in Gomma  High Intensity Grade 

0369_2022_sisas_catalogo_0422-0369_2022_sisas_catalogo_0422-8
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Dimensioni max ingombro:
Ø 52 mm

(Ø 40 mm parte luminosa);

lunghezza 52 cm

(parte luminosa 34 cm)

Peso:
0,25 kg

Materiale:
Componenti in materiale plastico 

antiurto

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
parte illuminante a led:

OXFH�ώ�VVD�HR�OXFH�ODPSHJJLDQWH

Campo di impiego:      

Realizzata in materiale plastico, è utiliz-

zata per la segnalazione di emergenze 

o pericoli.

Vantaggi:    

Ottima emissione luminosa soprattutto 

in casi di scarsa visibilità. Consente l’e-

PLVVLRQH�VLD�GL� OXFH�ώVVD�FKH� ODPSHJ-

giante.

205400010 Torcia a mano luminosa a led € 37,70

Cod. Descrizione   Cad.

Torcia Luminosa a Led
(Ricaricabile)

Dimensioni max ingombro:
Ø 20 h 75 cm

Peso:
2,5 kg

Materiale costruzione:
cilindro in polirtilene di alta qualità 

di colore rosso

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
applicazione di due fasce rifran-

genti in pellicola classe 2 (High 

Intensity grade)

Campo di impiego:      

Usato per delimitare corsie e rafforza-

re la barriera visiva tra diverse zone di 

marcia.

Vantaggi:    

Fabbricato con materiali altamente resi-

stenti agli agenti atmosferici. Flessibile 

è dotato di fasce rifrangenti per una 

perfetta visibilità anche nelle ore not-

turne.

114675223 'HOLQHDWRUH�FLOLQGULFR���	��[�K����FP���HVVLELOH�FRQ�	�
fasce rifrangenti in Classe II

€ 77,30

199000104 Tassello KPR 12 - 140 con rondella 9X24 € 1,50

Cod. Descrizione   Cad.

Delineatore Cilindrico in 
Plastica
2 fasce High Intensity Grade

Novità

Dimensioni max ingombro:
sezione quadrata 2,6 x 2,6 cm;

lunghezza 74 cm;

lunghezza con stoppino 80 cm

Materiale:
0,405 kg

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
SDUDIώ�QD���������MXWD�JUH]]D

Peso:
applicazione di nastro isolante

in acrilico per presa inferiore

Campo di impiego:      

Utilizzata per la segnalazione di emer-

genze o pericoli dagli organi di polizia 

stradale.

Vantaggi:    

Garanzia di funzionamento anche in 

presenza di vento o pioggia; l’emissione 

luminosa è percepibile soprattutto nelle 

ore notturne o in casi di scarsa visibilità.

909080007 Torcia a vento € 3,30 € 3,0030

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Torcia a Vento
Tipo autostrada

Dimensioni max ingombro:
EDVH�D�SURώ�OR�FRQYHVVR�

h 5 x 29 x 90 cm;

HYHU��H[�K����FP��K������SDUWH�FLOLQGULFD

Ø 7,5 - 8,5 , base inferiore Ø 11,5 cm;

HYHU��H[�K����FP��K������SDUWH�FLOLQGULFD

Ø 7,5 , base inferiore Ø 11,5 cm

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
base: applicazione di nr. 2

inserti di pellicola elastoplastica

rifrangente gialla;

HYHU��H[��DSSOLFD]LRQH�SHOOLFROD

bianca classe 2, verniciatura

parte cilindrica di colore rosso

Peso:
base con cilindro h 60 cm: 12,5 kg

base con cilindro h 30 cm: 12 kg

Materiale costruzione:
gomma SBR con prevalenza in peso 

di materiale riciclato, come previsto 

dal D.M. n. 203 del 08.05.2003

Campo di impiego:      

Utilizzato per delimitare corsie riserva-

te, zone di lavoro, svincoli su strade ur-

bane ed extraurbane.

Vantaggi:    

Alta visibilità grazie al cilindro dotato di 

pellicola ad alta rifrangenza, facilmente 

modulabile nella posa in opera tramite 

GXH�WDVVHOOL�GL�ώVVDJJLR�

117030321 &XUEώ�[�LQ�JRPPD�FRQ�GHOLQHDWRUH�FLOLQGULFR�K����FP�
interamente rifrangente High Intensity grade

€ 91,40

117060721 &XUEώ�[�LQ�JRPPD�FRQ�GHOLQHDWRUH�FLOLQGULFR�K����FP�
interamente rifrangente High Intensity grade

€ 92,50

199000104 Tassello KPR 12 - 140 con rondella 9X24 € 1,50

Cod. Descrizione   Cad.

&XUEώ[�LQ�*RPPD
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201900206 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 131,90

201900125 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�DOWHUQDWR�VWG € 131,90

201900315 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�DOWHUQDWR���DVK € 131,90

201900210 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 131,90

201900337 2WWLYD�VODYH�������PP�OHG�URVVL € 79,90

201900338 2WWLYD�VODYH�������PP�OHG�YHUGL € 79,90

Cod. Descrizione Cad.

201900211 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�GL�ULFDPELR € 77,90

201900207 2WWLFD�PDVWHU�������PP�OHG € 79,70

201900119 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�VWDQGDUG € 77,90

201900233 /DPSHJJLDWRUH���DVK�D�OHG�������PP € 77,90

201900307 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK € 77,90

201900122 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 131,90

201900222 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR���DVK € 131,90

Cod. Descrizione Cad.

VODYH��	�9 PDVWHU��	�	��9
lamp.

doppio sincro

lamp.

doppio alternato
VODYH�YHUGH��	�	��9 VODYH�URVVR��	�9

7LSR�GL�ODPSHJJLR�
S : lampeggio standard

F : ODPSHJJLR�IODVK
T : ODPSHJJLR�WULIODVK

lampeggio più adatto.

� su richiesta � � su richiesta su richiesta

gialla a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

verde a luce

ώVVD
rossa a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ�
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ�
	�OHG�DG
alta luminosità

��	��NJ ��	��NJ ��	��NJ ��	��NJ 0,5 kg 0,5 kg

���[����[�
�FP ���[����[�
�FP ���[����[�
�FP ���[����[�
�FP ���[����[����FP ���[����[����FP

����q&�����q&

�$K

��$K

100Ah

��$K

�K

196 h

����K

	�K

��	���$K

����K�� � � �����K�� � � � ����K


�	�K����������K�������	���K

���K���������������K���������
		��K

�����K��������������K�������������K

����	$K� � ����$K� � ���
�$K

	���K

����K

1111 h

	����K

0,09 Ah

93 h

	���K

515 h

�	��K

������$K

� K� � � � ���� K� � � � 	��� K

���� K� � � � 	���� K� � � � ���� K

���� K� � � � ����� K� � � � ���	� K

	� K� � � � ����� K� � � � 	��
� K

��	��$K� � ���	$K� � ����	$K

		� K� � � � ���� K� � � � 	��� K

��� K� � � � 	���� K� � � � ���� K

�		� K� � � � ����� K� � � � ���	� K

		�� K� � � � ����� K� � � � 	��
� K

��	��$K� � ���	$K� � ����	$K

durata/

autonomia

crepuscolare

emissione

luminosa

sorgente

luminosa

temperatura

di

lavoro

dimensioni

consumo

medio

/ S / F / T / / S / F / T / / S / F / T /

peso

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.25 del 04.01.12 
��

CONFORME

UNI EN 12352

(classe L2H) 
��

Campo di impiego:      

3RVVRQR�HVVHUH�DSSOLFDWH�VX�TXDOVLDVL�WLSR�GL�VXSHUώFLH��VXSSRUWR�ώVVR�R�

PRELOH�FRQ���VHPSOLFL�YLWL�GL�ώVVDJJLR��,QGLFDWH�SHU�VHJQDODUH�VLWXD]LRQL�FKH�

QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH�R�SHU� LQGLFDUH� OD� SUHVHQ]D�GL� FDQWLHUL�

VWUDGDOL�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUH�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��3UDWLFLW��GL�

LQVWDOOD]LRQH�H�ULPR]LRQH�VXL�GLYHUVL�VXSSRUWL��/D�SUHVHQ]D�GL����OHG�JDUDQWL-

VFH�VHPSUH�OD�PDVVLPD�HIώFDFLD��3RVVRQR�HVVHUH�GRWDWH�GL�XQ�WHOHFRPDQGR�

RS]LRQDOH�FKH�JDUDQWLVFH�XQ�HOHYDWD�YHUVDWLOLW��GL�XWLOL]]R��SHUPHWWHQGR�GL�

VFHJOLHUH�LO�WLSR�GL�ODPSHJJLR�SL¹�DGDWWR�

Ottica Led Ø 100 mm Singola

- ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 100 mm

- lampeggio sincrono o alternato
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Inserti

rifrangenti

   
  

   
  

909003002 %DQGLHULQD�VHJQDOHWLFD���XRUHVFHQWH�FRQ�
manico in legno

€ 12,50 € 11,0010

909003001 %DQGLHULQD�VHJQDOHWLFD���XRUHVFHQWH�FRQ�
manico in alluminio

€ 20,00 € 18,5010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Dimensioni max ingombro:
lunghezza totale 43 cm

(lunghezza manico 27 cm;

Ø 16 cm; spessore 0,9 cm

Peso:
0,115 kg

0,160 Kg

Materiale costruzione:
Polipropilene (PP) bianco

Poliammide 6

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
applicazione inserto rifrangenti

(Ø 15 cm) bianco/rosso in classe

1 o in classe 3

Campo di impiego:      

Impiegata dalle Forze dell’Ordine per la 

gestione della circolazione e per intima-

re l’arresto ai veicoli in transito.

Vantaggi:    

Dimensioni compatte, alta visibilità gra-

zie alla pellicola rifrangente, possibilità 

di personalizzazione.

909027004 Paletta di segnalazione neutra Ø 150 mm 

- rosso/rosso rifrangente classe I in PP
€ 10,50 -  

909027013 Paletta “ministeriale” Ø 150 mm - rosso/

rosso classe III punzonata in poliammide
Su Prev. -  

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Palette di Segnalazione
Rosso/rosso rifrangente

Dimensioni max ingombro:
bandierina 80x60 cm

manico legno: lunghezza 130 cm

manico alluminio: lunghezza 

85 cm

Peso:
0,4 kg

Materiale:
bandierina in tela di nylon 

spalmata

39&���XRUHVFHQWH�

manico in legno e/o alluminio

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
bandierina rifrangente:

applicazione inserti rifrangenti

su ambo i lati

909003005 %DQGLHULQD�VHJQDOHWLFD���XRUHVFHQWH�FRQ�
inserti rifrangenti e manico in legno

€ 16,80 € 16,0010

909003004 %DQGLHULQD�VHJQDOHWLFD���XRUHVFHQWH�FRQ�
inserti rifrangenti e manico in alluminio

€ 26,00 € 24,7010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Campo di impiego:      

Utilizzate dal personale su strada a ri-

dosso dell’area di lavoro o in situazioni 

di pericolo.

Vantaggi:    

/HJJHUD�� UHVLVWHQWH�� LO� FRORUH� �XRUH-

scente e l’aggiunta degli inserti rifran-

genti la rendono particolarmente visibi-

le ai veicoli in avvicinamento.

Bandierine Segnaletica Fluorescente

)LJ
����D�'0�	��	

manico legno e/o alluminio

Dimensioni max ingombro:
lunghezza totale 50 cm

(lunghezza manico 20 cm; Ø 30

cm; spessore 1,3 cm

Peso:
0,325 kg

Materiale costruzione:
Polipropilene (PP) di colore bianco

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
applicazione inserto rifrangenti (Ø 

30 cm) rosso e verde in classe 1

Campo di impiego:      

Impiegata per la gestione della circola-

]LRQH�DOWHUQDWD�GHO�WUDIώFR�

Vantaggi:    

Realizzata in plastica ad alta resistenza 

agli urti e agli agenti atmosferici. Dotate 

di impugnatura ergonomica. L’elevata 

visibilità è garantita dall’applicazione 

della pellicola rifrangente.

909027001 Paletta per movieri Ø 300 mm - rosso/

rosso rifrangente (da DM 2002)
€ 18,50 € 17,3010

909027012 Paletta per movieri Ø 150 mm - rosso/

verde
€ 10,50 € 9,9010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Palette da Moviere
)LJ
�����'0�	��	


Segnali Complementari (Art. 42 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.5. Segnali complementari)
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  200500120 200500124 909037186

204200005 201800033 200200011 201200036

200300011 200300001 203000005

200500120 &DYR�DGDWWDWRUH�SHU�VODYH�OLJKW € 34,20

200500124 &DYR�SUROXQJD���
�PHWUL € 73,80

909037186 $WWDFFR�LQIHULRUH�SHU�SDOR������PP € 22,80

204200005 3DQQHOOR�VHJQDOHWLFR��
[����FP�ELDQFR�URVVR�FODVVH�, € 69,90

201800033 %DVH�GL�DSSHVDQWLPHQWR����NJ € 41,70

200200011 $OLPHQWDWRUH���9����$K����9$& € 319,20

201200036 &DVVHWWD�SRUWD�EDWWHULD��ODPLHUD�]LQFDWD € 155,80

200300011 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 242,00

200300001 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 481,50

203000005 .LW�IRWRYROWDLFR��
��:��H[�����FRQ�DWWDFFR������PP € 2.082,80

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

201900188 6ODYH�/LJKW�������PP € 233,00

201900187 0DVWHU�/LJKW�������PP € 220,00

200500119 &DYR�GL�DOLPHQWD]LRQH�SHU�PDVWHU�OLJKW��
�PHWUL € 51,20

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
���
�[����[���FP

Sorgente luminosa
QU������OHG�JLDOOL��DPEUD

Alimentazione:
���9�'&

Interruttore On/Off:
DVVHQWH��DFFHQVLRQH�PHGLDQWH

FDYR�GL�DOLPHQWD]LRQH

Temperatura di lavoro:
����q&����
q&

Emissione luminosa:
VHTXHQ]LDOH����YHORFLW��

VROR�FRQ�IDUR�PDVWHU
Durata:
�
��K��������K�����IDUL���YHORFLW�

VHTXHQ]D�PHGLD

Crepuscolare:
DWWLYDELOH�PHGLDQWH�LQWHUUXWWRUH

GDO�IDUR�PDVWHU

Peso:
0DVWHU����
�.J�

6ODYH�����NJ��FRQ����P�GL�FDYR

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

Batteria:
����$K�������$K

   
0DVWHU�/LJKW

   
6ODYH�/LJKW

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Campo di impiego:      

/�LPSLDQWR� ¨� FRPSRVWR� GD� ODPSDGH� D�

OHG� RPRORJDWH� �PDVWHU� H� VODYH�� FRQ�

VLQFURQL]]D]LRQH�YLD�FDYR��VHQ]D�FHQ-

WUDOLQD�HOHWWURQLFD�GL�FRQWUROOR��/D�PR-

GXODULW��SHUPHWWH�GL�UHDOL]]DUH�XQD�VH-

TXHQ]D� OXPLQRVD�GL� OXQJKH]]D� LGRQHD�

D�VHJQDODUH�DL�YHLFROL�XQ�UHVWULQJLPHQWR�

GL�FRUVLD�R�XQR�VFDPELR�GL�FDUUHJJLDWD��

3RVVLELOLW��GL�DOLPHQWDUH�O�LPSLDQWR�ώQR�

D��
�RWWLFKH�FRQ�SDQQHOOR� IRWRYROWDLFR�

GD���
�:��H[���
���,QGLFDWR�SHU�O�XWLOL]]R�

LQ�FDQWLHUL�DXWRVWUDGDOL�GL�OXQJD�GXUDWD�

Vantaggi:    

*UD]LH� DO� IDUR� PDVWHU� ¨� SRVVLELOH� LP-

SRVWDUH	� �� YHORFLW�� GL� VFRUULPHQWR�� O��

DWWLYD]LRQH� GHO� FUHSXVFRODUH� H� O�DWWL-

YD]LRQH�GHOOD� OXFH�JXLGD��3RVVLELOLW��GL�

FRQώJXUDUH�XQ�VLVWHPD�VRODPHQWH�FRQ�

IDUL�VODYH�� ODGGRYH�QRQ�VLDQR�ULFKLHVWH�

OH�IXQ]LRQDOLW��GHO�PDVWHU��3RVVLELOLW��GL�

DSSOLFD]LRQH�GHOOH� ODPSDGH� VX�GLYHUVL�

VXSSRUWL� JUD]LH� DOO�DWWDFFR� SRVWHULRUH�

LQWHJUDWR�

Impianto Sequenziale con Cavi di 
Collegamento
0DVWHU�OLJKW���6ODYH�OLJKW
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200600077 
  

200500077 
  

200200012 
  

200300011 
  

205000098 
  

201900096 
  

201900162
201900167
201900367 

  

205000098
Carrello semaforico con base e porta lanterna richiu-

dibile
€ 480,00

205000096
Lanterna semaforica a led (senza supporto) con count 

down
€ 595,00

200600077 Centralina semaforica a led (fase 1, fase 2) € 249,30

200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze € 17,20

201900162 Ottica led Ø 200 mm led rossi € 169,00

201900167 Ottica led Ø 200 mm led verdi € 167,00

201900367 Ottica led Ø 200 mm count down - gialla € 252,00

200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC € 295,50

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100Ah € 242,00

200500134 Cavo di collegamento impianto semaforico a led 200 m € 283,00

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led 

205000095 Impianto semaforico mobile con count down € 2.490,00

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
semaforo chiuso: 48x81x h 69 

cm;altezza lanterna 177 - 232 cm

Peso:
60 Kg (coppia semaforica)

Alimentazione:
12 V DC

Autonomia:
(con batteria 100Ah)6,25 giorni 

(150 ore)

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 70°C

Numero semafori:
2 (due)

Tipo di connessione:
via cavo e/o sincronizzazione al 

quarzo senza cavi

Distanza massima:
dipende dalla morfologia del 

cantiere stradale

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolazione 

dell’intensità luminosa

Tempi:
tempi x 1 sec. (1 - 99 sec.)tempi x 

5 sec. (5 - 495 sec.) su richiesta

Allarmi:
lampade, batteria

Emissione luminosa:
Lanterna semaforica a led massi-

ma potenza 32W @ 12V

OMOLOGAZIONE
MIN.LL.PP.

   
/$17(51$�6(0$)25,&$

n. 2405 del 09.05.12

Campo di impiego:      

Composto da 2 carrelli mobili richiudi-

bili completi di lanterne semaforiche, è 

indicato per l’utilizzo  nei cantieri stra-

dali in aree urbane ed extraurbane. 

Fuori dei centri urbani  può essere pre-

ceduto dal segnale di pericolo tempo-

raneo “semaforo” con luce gialla lam-

SHJJLDQWH�	ώJ��,,������

Il count down conteggia i secondi rima-

nenti al cambio di sequenza dal rosso 

al verde e viceversa.

Vantaggi:    

Grazie all’elevata luminosità ed al colo-

re dei LED, a seconda della fase, il di-

splay risulta leggibile anche da grandi 

distanze evitando i rischi di una lettura 

errata dei conducenti.

La versione a tre cifre garantisce una 

corretta visualizzazione da 1 a 188 se-

condi, inoltre se si ha bisogno di più 

tempo, è possibile visualizzare il tempo 

rimasto in minuti, se il tempo è superio-

re ai 3 minuti e in secondi se il tempo 

è inferiore.

Impianto Semaforico Count Down
Novità

Segnali Luminosi § 5 (Art. 159 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)
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200600077 
  

200500077 
  

200200012 
  

200300011 
  

205000098 
  

201900192 
  

201900162
201900167
201900180 

  

205000098
Carrello semaforico con base e porta lanterna richiu-

dibile
€ 480,00

201900192 Lanterna semaforica a led senza supporto richiudibile € 515,00

200600077 Centralina semaforica a led (fase 1, fase 2) € 249,30

200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze € 17,20

201900162 Ottica led Ø 200 mm led rossi € 169,00

201900167 Ottica led Ø 200 mm led verdi € 167,00

201900180 Ottica slave led Ø 200 mm - gialla € 126,00

200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC € 295,50

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100Ah € 242,00

200500134 Cavo di collegamento impianto semaforico a led 200 m € 283,00

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led 

205000069 Impianto semaforico mobile a led € 2.100,00

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
semaforo chiuso: 48x81x h 69 cm;

altezza lanterna 177 - 232 cm

Peso:
60 Kg (coppia semaforica)

Alimentazione:
12 V DC

Autonomia:
(con batteria 100Ah)

6,25 giorni (150 ore)

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 70°C

Numero semafori:
2 (due)

Tipo di connessione:
via cavo e/o sincronizzazione al 

quarzo senza cavi

Distanza massima:
dipende dalla morfologia del 

cantiere stradale

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolazione 

dell’intensità luminosa

Tempi:
tempi x 1 sec. (1 - 99 sec.)

tempi x 5 sec. (5 - 495 sec.) su 

richiesta

Allarmi:
lampade, batteria

Emissione luminosa:
Lanterna semaforica a led

massima potenza 32W @ 12V

OMOLOGAZIONE
MIN.LL.PP.

   
/$17(51$�6(0$)25,&$

n. 2405 del 09.05.12

Campo di impiego:      

Composto da 2 carrelli mobili richiudi-

bili completi di lanterne semaforiche, 

è indicato per l’utilizzo  nei cantieri 

stradali in aree urbane ed extraurba-

ne. Fuori dei centri urbani può essere 

preceduto dal segnale di pericolo tem-

poraneo “semaforo” con luce gialla 

ODPSHJJLDQWH�	ώJ��,,������

Vantaggi:    

Pratico da utilizzare, il modello 

 pieghevole garantisce un ridotto in-

gombro durante le fasi di trasporto e 

una facile movimentazione. Le ottiche 

a led garantiscono alta luminosità con 

ridotti consumi e l’utilizzo di una batte-

ria da soli 100Ah. 

La regolazione automatica della lumi-

nosità permette di migliorare la visibi-

lità nelle ore diurne e di evitare abba-

gliamento nelle ore notturne. L’assenza 

di lenti colorate elimina l’effetto fanta-

VPD�GHOOD�OXFH�UL�HVVD�

Impianto Semaforico Mobile a Led
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Batteria 6V 7Ah € 5,00 € 4,2024200300016

Batteria 6V 25Ah € 21,90 € 19,8024200300022

Batteria 6V 45Ah € 23,80 € 22,5024200300038

Pannello segnaletico 25x100 cm bianco/rosso classe I € 69,90 -  204200005

Pannello segnaletico 25x100 cm bianco/rosso classe II € 90,90 -  204200100

Base di appesantimento 28 kg € 41,70 -  201800033

Canotto per attacco Ø 42/48 mm con viti

per ottiche da Ø 230 mm
€ 3,10 -  201900193

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

202000068 Lampeggiatore Sincroled Radio Ø 230 mm € 267,40

202000070 Lampeggiatore Sincroled Radio Ø 230 mm con attacco inferiore Ø 42 mm € 271,10

Cod. Descrizione Cad.

   
  

200300016 
  

200300022 
  

200300038 
  

204200005 
  

201800033 
  

201900193 
  

Dimensioni max. ingombro:
36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 120 led giallo (ambra)

Alimentazione:
12 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 85°C

Emissione luminosa:
VHTXHQ]LDOH���DVK��VHTXHQ]LDOH�

VWDQGDUG��EDUULHUD
Durata:
lampeggio sequenziale

standard: 44 h / 160 h / 280 h

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolzione 

dell’intensità luminosa

Peso:
0,7 kg

Intensità luminosa:
classe L8H (UNI EN 12352)

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 200 mm

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
  

Campo di impiego:      

Consente di realizzare una sequenza 

luminosa per segnalare ai veicoli un 

restringimento di corsia o uno scambio 

di carreggiata. È indicato per l’utilizzo 

in cantieri autostradali ad integrazione 

della segnaletica ordinaria. La sincro-

nizzazione avviene via radio, tramite 

l’attivazione in sequenza dei lampeg-

giatori.

Vantaggi:    

Installazione rapida grazie all’assenza 

di cavi di collegamento e alle ridotte 

dimensioni. Lampada dotata di ottiche 

a led ad alta luminosità (L8H). Possibi-

lità di selezionare diverse modalità di 

lampeggio e di controllare il livello della 

batteria. La sincronizzazione delle lam-

pade permette l’utilizzo del prodotto in 

cantieri stradali anche di lunga durata.

Lampeggiatore Sincroled Radio

Ø 230 mm

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)

0369_2022_sisas_catalogo_0422-0369_2022_sisas_catalogo_0422-8

8

0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 008 - 06/09/2022 16:28:09 - Black0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 008 - 06/09/2022 16:28:09 - Cyan0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 008 - 06/09/2022 16:28:09 - Magenta0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 008 - 06/09/2022 16:28:09 - Yellow0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 008 - 06/09/2022 16:28:09 - PANTONE Orange 021 EC



110

S
is

te
m

i d
i

s
e

g
n

a
le

tic
a

 te
m

p
o

ra
n

e
a

204000023 Radar detector cablato per QM09 € 860,00

204500213 Modulo radio GSM € 165,00

200500138 Controllo remoto con pulsante 10 m di cavo € 143,40

200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze € 17,20

200600064 Unità di controllo multifunzionale QM09 € 282,90

Cod. Descrizione Cad.

   
  

   
204000023

   
200500138

   
204500213

   
200500077

   
Tipo di connessione GSM 2 fasi senza cavo

   
Tipo di connessione via cavo

Campo di impiego:      

Centralina per lanterne semaforiche, 

grazie alla sua versatilità può essere 

utilizzata sia con lampade ad incan-

descenza che a led, in sistemi con e 

senza cavi di collegamento. Indicata 

per qualsiasi cantiere stradale dove sia 

ULFKLHVWD�VLFXUH]]D�H�DIώGDELOLW��

Vantaggi:    

&RQVHQWH�LO�FRQWUROOR�ώQR�D���VHPDIRUL�

FRQ���GLIIHUHQWL�IDVL��LO�PRGXOR�JVP�SHU-

mette il controllo e la programmazione 

del semaforo da remoto e la gestione di 

avvisi tramite sms di eventuali criticità. 

Grazie al collegamento con il radar è 

possibile raddoppiare  i tempi del ver-

de nella fase dove vi sono più veicoli in 

WUDQVLWR�H�JDUDQWLUH�XQ��XVVR�SL¹�VFRU-

revole evitando al massimo le code.

Dimensioni max. ingombro:
6,5 x 22 x 12,5 cm

Nr. massimo fasi:
4 (quattro)

Alimentazione:
12 V

Autonomia:
(lanterna a led con batteria 100 

Ah) 7 giorni (168 ore)

Temperatura di lavoro:
- 15°C + 85°C

Nr. massimo ripetitori:
4 (quattro)

Tipo di connessione:
sincronizzazione al quarzo (2 fasi); 

via cavo; GSM

Distanza massima:
lunghezza massima dei cavi 

600 m

Peso:
0,5 kg

Tempi:
1 - 999 sec

Allarmi:
lampade, batteria,comunicazione 

tra semafori

Emissione luminosa:
lanterna tradizionale e/o a led

Unità di Controllo Multifunzione

Segnali Luminosi (Art. 159 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)
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200600064 
  

200500077 
  

200200012 
  

200300011 
  

205000098 
  

201900192 
  

201900162
201900167
201900180 

  

205000098
Carrello semaforico con base e porta lanterna richiu-

dibile
€ 480,00

201900192 Lanterna semaforica a led senza supporto richiudibile € 515,00

200600064 Unità di controllo multifunzionale QM09 € 282,90

200500077 Cavetto di alimentazione R/N con pinze € 17,20

201900162 Ottica led Ø 200 mm led rossi € 169,00

201900167 Ottica led Ø 200 mm led verdi € 167,00

201900180 Ottica slave led Ø 200 mm - gialla € 126,00

200200012 Alimentatore 12V 3,0Ah 230VAC € 295,50

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100Ah € 242,00

200500134 Cavo di collegamento impianto semaforico a led 200 m € 283,00

Ricambi e accessori per impianto semaforico a led 

205000086 Impianto semaforico mobile a led via cavo - 2 vie € 2.360,00

205000087 Impianto semaforico mobile a led via cavo - 3 vie € 3.720,00

205000088 Impianto semaforico mobile a led via cavo - 4 vie € 5.050,00

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
semaforo chiuso: 48x81x h 69 

cm;altezza lanterna 177 - 232 cm

Numero semafori:
2 (due)

Alimentazione:
12 V DC

Autonomia:
(con batteria 100Ah)

7 giorni (168 ore)

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 70°C

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolazione 

dell’intensità luminosa

Tipo di connessione:
sincronizzazione al quarzo con 

cavi

Distanza massima:
lunghezza massima dei cavi 

600 m

Peso:
60 Kg (coppia semaforica)

Tempi:
1 - 999 sec

Allarmi:
lampade, batteria,

comunicazione tra semafori

Emissione luminosa:
Lanterna semaforica a led massi-

ma potenza 32W @ 12V

Campo di impiego:      

,O�VLVWHPD�FRPSRVWR�GD������R���FDUUHOOL�

mobili completi di lanterna semaforica 

a tre luci LED Ø 200 viene utilizzato nei 

cantieri stradali di lunga durata di una 

restrizione che comportino una modi-

ώFD�GHOOD� YLDELOLW��D� VHJXLWR�GHOOD�FDU-

reggiata.

Vantaggi:    

La centralina digitale multifunzionale 

può gestire input provenienti da tele-

comando o sensori esterni e collegar-

si in remoto attraverso collegamento 

*60� �RS]LRQDOH��� ,O� VLVWHPD� FRQVHQWH�

GL�FRQQHWWHUH�WUD�ORUR�ώQR�D���VHPDIRUL�

utilizzando centraline di ultima genera-

zione. La presenza del cavo di collega-

mento garantisce una perfetta e dura-

tura sincronizzazione dell’impianto.

OMOLOGAZIONE
MIN.LL.PP.

   
/$17(51$�6(0$)25,&$

n. 2405 del 09.05.12

Impianto Semaforico Mobile a Led Via Cavo
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203400010 
FRPDQGR�UHPRWR�FRQ�VHOHWWRUH

FRQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�

�YLD�FDYR

909008107 
��

200300011 
��

200300001 
��

909008100 
��

200300010 
��

200300010 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9�	�$K € 251,00

200300011 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 242,00

200300001 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 481,50

909008107
&DYDOOHWWR�0�9�FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR��SHU�SDQQHOOR����
[��� € 63,20

909008100 &DYDOOHWWR�0���FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR € 77,70

201900180 2WWLFD�VODYH�OHG�������PP���JLDOOD € 126,00

201900211 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�GL�ULFDPELR € 77,90

203400010 7HOHFRPDQGR�SHU�SDQQHOOR����OXFL�FRQ�FDYR�
�P € 112,00

204500049 6FKHGD�GL�ULFDPELR�SHU�SDQQHOOR����OXFL € 102,70

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

203400016 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG����OXFL�������PP���[���FP�
DOOXPLQLR�VFDWRODWR € 1.140,40

203400017 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG����OXFL�������PP���
[��
�
FP�DOOXPLQLR�VFDWRODWR € 2.259,00

Cod. Descrizione Cad.

   
&RQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�������PP    

&RQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�������PP

   
��[���FP��������PP

   
��
[��
�FP��������PP

   
277,&+(�/80,126(�������PP

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.25 del 04.01.12 
��

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L2H) 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Dimensioni max. ingombro:
���[����[����FP

��
�[���
�[����FP

Sorgente luminosa
QU�����RWWLFKH�D�OHG�������PP

QU�����RWWLFKH�D�OHG�������PP

Alimentazione:
�����	�9�'&

Interruttore On/Off:
FRPPXWDWRUH�HVWHUQR�V[���RII���G[

Temperatura di lavoro:
���
q&����
q&

Emissione luminosa:
JLDOOD�D�ODPSHJJLR��DPEUD Durata:

SHU�SDQQHOOR�FP����[����

����K�������K���
���K

SHU�SDQQHOOR�FP���
�[���
�

���K������K�������K

Crepuscolare:
DVVHQWH

Peso:
SHU�SDQQHOOR�FP����[����

����NJ

SHU�SDQQHOOR�FP���
�[���
�

���NJ

Intensità luminosa:
������PP�FODVVH�/�+��81,�(1����
�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

������PP�FODVVH�/�+��81,�(1����
�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

Batteria:
	��$K�������$K�������$K

Campo di impiego:      

,PSLHJDWL� LQ� FDQWLHUL� VWUDGDOL� ώVVL� R�

PRELOL� SRVVRQR� HVVHUH� DSSOLFDWL� VX�

FDYDOOHWWL�� VX� SDOL� R� ώVVDWL� VX� IXUJRQL��

ULPRUFKL�H�PDFFKLQH�RSHUDWULFL��*UD]LH�

DOOD�SUHVHQ]D�GL����RWWLFKH�¨�SRVVLELOH�

UHDOL]]DUH	� IUHFFLD�GHVWUD�� IUHFFLD�VLQL-

VWUD��;�GL�SHULFROR�

Vantaggi:    

6WUXWWXUD� LQ� DOOXPLQLR� FKH� JDUDQWLVFH�

UHVLVWHQ]D�DJOL�XUWL�H�DJOL�DJHQWL�DWPR-

VIHULFL��2WWLFKH�D� OHG�DG�DOWD� OXPLQRVL-

W��� IRWRVHQVRUH� SHU� O�DXWRUHJROD]LRQH�

GHOO�LQWHQVLW��OXPLQRVD�

Pannelli Direzionali 13 Ottiche Led

��[���������PP�����
[��
�������PP

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'�0�������$UW��������6HJQDOL�OXPLQRVL
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201900174 Barriera 5 fari led Ø 230 mm con controllo remoto € 998,00

201900213 Controllo remoto per barriera 5 fari € 112,00

Cod. Descrizione Cad.

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 200 mm

APPROVAZIONE

   
n.681 del 19.04.06

CONFORME
UNI EN 12352

   
(classe L8H+L8M)

   
Controllo remoto

Dimensioni max. ingombro:
140 x 28 x 17 cm

Sorgente luminosa
nr. 5 ottiche led

con 120 led gialli

Alimentazione:
12 V DC

Temperatura di lavoro:
- 15°C + 85°C

Batteria:
batteria del

veicolo 12 V DC

Peso:
9,5 kg

Intensità luminosa:
classe L8H

(UNI EN 12352)

Interruttore On/Off:
tramite controllo

remoto

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolazione 

dell’intensità luminosa

Campo di impiego:      

Particolarmente indicata nelle applica-

zioni su veicoli di emergenza o su mezzi 

di lavoro, richiama l’attenzione del con-

ducente su una situazione di pericolo, 

un cambio di corsia o una deviazione.

Vantaggi:    

Gestione del funzionamento tramite 

telecomando dal conducente del veico-

OR�� 3RVVLELOLW�� GL� GLYHUVH� FRQώJXUD]LRQL�

delle ottiche a led ad alta luminosità in 

base alle esigenze dell’operatore. Faci-

le installazione e rimozione su qualsiasi 

tipo di veicolo.

Barriera 5 Fari Led Ø 230 mm
Con controllo remoto

204400030 6EDQGLHUDWRUH�VWUDGDOH�HOHWWURPHFFDQLFR��6LJQ��DJ�����RWWLFD�OHG���	���PP € 1.160,40

204400032 6EDQGLHUDWRUH�VWUDGDOH�HOHWWURPHFFDQLFR��6LJQ��DJ�����RWWLFD�OHG�������PP € 1.298,00

204400033 6EDQGLHUDWRUH�VWUDGDOH�HOHWWURPHFFDQLFR��6LJQ��DJ�����RWWLFD�OHG���	���!�������PP € 1.510,00

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
(imballo)

112 x 53,5 x 51 cm

Sorgente luminosa
ottica Ø 200 mm nr. 120 led 

ambra; ottica

Ø 300 mm nr. 232 led ambra

Alimentazione:
12 V DC

Interruttore On/Off:
esterno, attiva l’intero sistema

(ottica+bandierina)

Temperatura di lavoro:
- 15°C + 85°C

Emissione luminosa:
gialla (ambra)

Durata:
ottica Ø 200 mm: 42 h / 76 h;

ottica Ø 300 mm: 40 h / 72 h

ottica Ø 200+300 mm: 38 h / 69 h

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolazione

dell’intensità luminosa

Peso:
26,5 kg

Intensità luminosa:
Ø 200 mm classe L8H (UNI EN 

12352);

Ø 300 mm classe L9M (UNI EN 12352)

Batteria:
100 Ah / 180 Ah

   
OTTICHE LUMINOSE con

OMOLOGAZIONE

MIN.LL.PP.

   
Ø 200 mm n.681 del 19.04.06

Ø 300mm n.34939 del 11.04.07

Campo di impiego:      

Con ottica da 200 o 300 mm e con l’op-

]LRQH�GRSSLD�RWWLFD�	����H������¨�XWLOL]-

zato per segnalare cantieri stradali nelle 

strade extraurbane e in autostrada, av-

visando il conducente della presenza di 

lavori in corso.

Vantaggi:    

'LYHUVH� SRVVLELOLW�� GL� FRQώJXUD]LRQH�

a seconda delle esigenze dell’utente. 

Maneggevole nelle operazioni di instal-

lazione e rimozione, di facile trasporto 

grazie alla presenza delle due ruotine. 

L’uso dei led garantisce un’alta visibili-

W��H�FRQVXPL�ULGRWWL��%DQGLHULQD��XRUH-

scente meccanica ad alta rifrangenza.

Sbandieratore Stradale 
Elettromeccanico
�6LJQ�DJ����

Segnali Luminosi (Art. 42 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.5. Segnali complementari)
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113113

   
&RQώ�JXUD]LRQH�SRVVLELOH

GHVWUD�H�VLQLVWUD�OXPLQRVD

������PP

   
&RQώ�JXUD]LRQH�SRVVLELOH

GHVWUD�VLQLVWUD�OXPLQRVD

��	���PP

200300010 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9���$K € 251,00

200300011 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9����$K € 242,00

200300001 %DWWHULD�ULFDULFDELOH��	9����$K € 481,50

909008107
&DYDOOHWWR�0�9�FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR��SHU�SDQQHOOR����
[���� € 63,20

909008100 &DYDOOHWWR�0���FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR € 77,70

201900211 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�GL�ULFDPELR € 77,90

201900180 2WWLFD�VODYH�OHG���	���PP���JLDOOD € 126,00

204500119 6FKHGD�GL�ULFDPELR�/0/��� € 25,90

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

203400014 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG���OXFL�������PP�����[���FP�
DOOXPLQLR�VFDWRODWR € 740,80

203400015 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG���OXFL���	���PP�����[���FP�
DOOXPLQLR�VFDWRODWR € 1.412,20

Cod. Descrizione Cad.

   
��[���FP��������PP�

   
��[���FP����	���PP�

   
277,&+(�/80,126(�������PP

   
277,&+(�/80,126(���	���PP

APPROVAZIONE

n.25 del 04.01.12 
��

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L2H) 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Dimensioni max. ingombro:
���[����[����FP

���[����[����FP

Sorgente luminosa
QU
���RWWLFKH�D�OHG�������PP

QU
���RWWLFKH�D�OHG���	���PP

Alimentazione:
�	�9�'&

Interruttore On/Off:
HVWHUQR

Temperatura di lavoro:
����q&�!���q&

Emissione luminosa:
JLDOOD�D�ODPSHJJLR��DPEUD�

Durata:
SHU�SDQQHOOR�FP����[����

�	��K������K���	��K

SHU�SDQQHOOR�FP����[����

	��K�����K������K

Crepuscolare:
DVVHQWH

Peso:
SHU�SDQQHOOR�FP����[����

��NJ

SHU�SDQQHOOR�FP����[����

���	�NJ

Intensità luminosa:
������PP�FODVVH�/	+��81,�(1�

�	��	�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

��	���PP�FODVVH�/�+��81,�(1�

�	��	�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

Batteria:
���$K������$K������$K

Campo di impiego:      

,PSLHJDWL� LQ� FDQWLHUL� VWUDGDOL� ώVVL� R�

PRELOL� SRVVRQR� HVVHUH� DSSOLFDWL� VX�

FDYDOOHWWL�� VX� SDOL� R� ώVVDWL� VX� IXUJRQL��

ULPRUFKL�H�PDFFKLQH�RSHUDWULFL��*UD]LH�

DOO�DWWDFFR� SRVWHULRUH� JLUHYROH� VL� SX²�

RWWHQHUH� XQD� IUHFFLD� GLUH]LRQDOH� VLQL-

VWUD�R�GHVWUD�

Vantaggi:    

6WUXWWXUD� LQ� DOOXPLQLR� FKH� JDUDQWLVFH�

UHVLVWHQ]D�DJOL�XUWL�H�DJOL�DJHQWL�DWPR-

VIHULFL��2WWLFKH�D� OHG�DG�DOWD� OXPLQRVL-

W��� IRWRVHQVRUH� SHU� O�DXWRUHJROD]LRQH�

GHOO�LQWHQVLW��OXPLQRVD�

Pannelli Direzionali 8 Ottiche Led

��[���������PP�=���[�����	���PP

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'
0
	��	��$UW
�
�
�
�6HJQDOL�OXPLQRVL�
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203400010 
FRPDQGR�UHPRWR�FRQ�VHOHWWRUH

FRQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�

�YLD�FDYR

909008107 
��

200300011 
��

200300001 
��

909008100 
��

200300010 
��

200300010 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9�	�$K € 251,00

200300011 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 242,00

200300001 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 481,50

909008107
&DYDOOHWWR�0�9�FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR��SHU�SDQQHOOR����
[��� € 63,20

909008100 &DYDOOHWWR�0���FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR € 77,70

201900180 2WWLFD�VODYH�OHG�������PP���JLDOOD € 126,00

201900211 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�GL�ULFDPELR € 77,90

203400010 7HOHFRPDQGR�SHU�SDQQHOOR����OXFL�FRQ�FDYR�
�P € 112,00

204500049 6FKHGD�GL�ULFDPELR�SHU�SDQQHOOR����OXFL € 102,70

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

203400016 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG����OXFL�������PP���[���FP�
DOOXPLQLR�VFDWRODWR € 1.140,40

203400017 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG����OXFL�������PP���
[��
�
FP�DOOXPLQLR�VFDWRODWR € 2.259,00

Cod. Descrizione Cad.

   
&RQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�������PP    

&RQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�������PP

   
��[���FP��������PP

   
��
[��
�FP��������PP

   
277,&+(�/80,126(�������PP

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.25 del 04.01.12 
��

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L2H) 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Dimensioni max. ingombro:
���[����[����FP

��
�[���
�[����FP

Sorgente luminosa
QU�����RWWLFKH�D�OHG�������PP

QU�����RWWLFKH�D�OHG�������PP

Alimentazione:
�����	�9�'&

Interruttore On/Off:
FRPPXWDWRUH�HVWHUQR�V[���RII���G[

Temperatura di lavoro:
���
q&����
q&

Emissione luminosa:
JLDOOD�D�ODPSHJJLR��DPEUD Durata:

SHU�SDQQHOOR�FP����[����

����K�������K���
���K

SHU�SDQQHOOR�FP���
�[���
�

���K������K�������K

Crepuscolare:
DVVHQWH

Peso:
SHU�SDQQHOOR�FP����[����

����NJ

SHU�SDQQHOOR�FP���
�[���
�

���NJ

Intensità luminosa:
������PP�FODVVH�/�+��81,�(1����
�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

������PP�FODVVH�/�+��81,�(1����
�

OXPLQRVLW��YDULDELOH

Batteria:
	��$K�������$K�������$K

Campo di impiego:      

,PSLHJDWL� LQ� FDQWLHUL� VWUDGDOL� ώVVL� R�

PRELOL� SRVVRQR� HVVHUH� DSSOLFDWL� VX�

FDYDOOHWWL�� VX� SDOL� R� ώVVDWL� VX� IXUJRQL��

ULPRUFKL�H�PDFFKLQH�RSHUDWULFL��*UD]LH�

DOOD�SUHVHQ]D�GL����RWWLFKH�¨�SRVVLELOH�

UHDOL]]DUH	� IUHFFLD�GHVWUD�� IUHFFLD�VLQL-

VWUD��;�GL�SHULFROR�

Vantaggi:    

6WUXWWXUD� LQ� DOOXPLQLR� FKH� JDUDQWLVFH�

UHVLVWHQ]D�DJOL�XUWL�H�DJOL�DJHQWL�DWPR-

VIHULFL��2WWLFKH�D� OHG�DG�DOWD� OXPLQRVL-

W��� IRWRVHQVRUH� SHU� O�DXWRUHJROD]LRQH�

GHOO�LQWHQVLW��OXPLQRVD�

Pannelli Direzionali 13 Ottiche Led

��[���������PP�����
[��
�������PP

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'�0�������$UW��������6HJQDOL�OXPLQRVL
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203400010 
FRPDQGR�UHPRWR�FRQ�VHOHWWRUH

FRQώ�JXUD]LRQH�OXPLQRVD�

�YLD�FDYR

   
��

200300011 
��

200300001 
��

909008100 
��

200300010 
��

200300010 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9�	�$K € 251,00

200300011 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 242,00

200300001 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 481,50

909008100 &DYDOOHWWR�0���FRQ�DSHUWXUD�D�VGUDLR € 77,70

201900515 2WWLFD�VODYH�'6����OHG € 131,00

203400010 7HOHFRPDQGR�SHU�SDQQHOOR����OXFL�FRQ�FDYR�
�P € 112,00

204500270 6FKHGD�GL�ULFDPELR�SDQQHOOR����OXFL�'6������ € 117,00

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

203400054 3DQQHOOR�GLUH]LRQDOH�D�OHG����OXFL�'6�������PP���[���
FP�DOOXPLQLR�VFDWRODWR�YHUQLFLDWR € 2.370,00

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
���[����[	�
�FP

Sorgente luminosa
QU�����RWWLFKH�'6�D�OHG�������PP

Alimentazione:
�����	�9�'&

Interruttore On/Off:
FRPPXWDWRUH�HVWHUQR�V[���RII���G[

Temperatura di lavoro:
���
q&����
q&

Emissione luminosa:
JLDOOD�D�ODPSHJJLR��DPEUD

Durata:
���K������K�������K

Crepuscolare:
DVVHQWH

Peso:
���NJ

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

Batteria:
	��$K�������$K�������$K

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME
UNI EN 12352

   
�FODVVH�/�+�/�0

Campo di impiego:      

,PSLHJDWL� QHL� FDQWLHUL� VWUDGDOL� ώVVL� R�

PRELOL� SRVVRQR� HVVHUH� DSSOLFDWL� VX�

FDYDOOHWWL��VX�SDOL�R�ώVVDWL�VX�IXUJRQL��UL-

PRUFKL�H�PDFFKLQH�RSHUDWULFL��/H����RW-

WLFKH�SHUPHWWRQR�GL�UHDOL]]DUH�OH�FRQ-

ώJXUD]LRQL�OXPLQRVH�GL	�IUHFFLD�GHVWUD��

IUHFFLD�VLQLVWUD�H�;�GL�SHULFROR�

Vantaggi:    

,�SDQQHOOL�GLUH]LRQDOL�D����OXFL�'6��VRQR�

UHDOL]]DWL� LQ� DOOXPLQLR� VFDWRODWR� YHUQL-

FLDWR�DG�DOWD�UHVLVWHQ]D��/H�RWWLFKH�'6�

JDUDQWLVFRQR� XQ� HFFHOOHQWH� JUDGR� GL�

OXPLQRVLW���&RQ�OD�IRWRFHOOXOD�LQWHJUDWD��

¨�JDUDQWLWD�VHPSUH� OD� OXPLQRVLW��DGH-

JXDWD� GXUDQWH� WXWWR� O�DUFR� GHOOD� JLRU-

QDWD�

Pannello Direzionale 13 Ottiche DS Led

���[����������PP

Novità
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Batteria 6V 7Ah € 5,00 € 4,2024200300016

Batteria 6V 25Ah € 21,90 € 19,8024200300022

Batteria 6V 45Ah € 23,80 € 22,5024200300038

Pannello segnaletico 25x100 cm bianco/rosso classe I € 69,90 -  204200005

Pannello segnaletico 25x100 cm bianco/rosso classe II € 90,90 -  204200100

Base di appesantimento 28 kg € 41,70 -  201800033

Canotto per attacco Ø 42/48 mm con viti

per ottiche da Ø 230 mm
€ 3,10 -  201900193

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

202000068 Lampeggiatore Sincroled Radio Ø 230 mm € 267,40

202000070 Lampeggiatore Sincroled Radio Ø 230 mm con attacco inferiore Ø 42 mm € 271,10

Cod. Descrizione Cad.

   
  

200300016 
  

200300022 
  

200300038 
  

204200005 
  

201800033 
  

201900193 
  

Dimensioni max. ingombro:
36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 120 led giallo (ambra)

Alimentazione:
12 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 85°C

Emissione luminosa:
VHTXHQ]LDOH���DVK��VHTXHQ]LDOH�

VWDQGDUG��EDUULHUD
Durata:
lampeggio sequenziale

standard: 44 h / 160 h / 280 h

Regolazione intensità luminosa:
fotosensore per l’autoregolzione 

dell’intensità luminosa

Peso:
0,7 kg

Intensità luminosa:
classe L8H (UNI EN 12352)

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 200 mm

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
  

Campo di impiego:      

Consente di realizzare una sequenza 

luminosa per segnalare ai veicoli un 

restringimento di corsia o uno scambio 

di carreggiata. È indicato per l’utilizzo 

in cantieri autostradali ad integrazione 

della segnaletica ordinaria. La sincro-

nizzazione avviene via radio, tramite 

l’attivazione in sequenza dei lampeg-

giatori.

Vantaggi:    

Installazione rapida grazie all’assenza 

di cavi di collegamento e alle ridotte 

dimensioni. Lampada dotata di ottiche 

a led ad alta luminosità (L8H). Possibi-

lità di selezionare diverse modalità di 

lampeggio e di controllare il livello della 

batteria. La sincronizzazione delle lam-

pade permette l’utilizzo del prodotto in 

cantieri stradali anche di lunga durata.

Lampeggiatore Sincroled Radio

Ø 230 mm

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)
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  200500120 200500124 909037186

204200005 201800033 200200011 201200036

200300011 200300001 203000005

200500120 &DYR�DGDWWDWRUH�SHU�VODYH�OLJKW € 34,20

200500124 &DYR�SUROXQJD���
�PHWUL € 73,80

909037186 $WWDFFR�LQIHULRUH�SHU�SDOR������PP € 22,80

204200005 3DQQHOOR�VHJQDOHWLFR��
[����FP�ELDQFR�URVVR�FODVVH�, € 69,90

201800033 %DVH�GL�DSSHVDQWLPHQWR����NJ € 41,70

200200011 $OLPHQWDWRUH���9����$K����9$& € 319,20

201200036 &DVVHWWD�SRUWD�EDWWHULD��ODPLHUD�]LQFDWD € 155,80

200300011 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 242,00

200300001 %DWWHULD�ULFDULFDELOH���9����$K € 481,50

203000005 .LW�IRWRYROWDLFR��
��:��H[�����FRQ�DWWDFFR������PP € 2.082,80

Ricambi e accessori per pannelli 8 luci led 

201900188 6ODYH�/LJKW�������PP € 233,00

201900187 0DVWHU�/LJKW�������PP € 220,00

200500119 &DYR�GL�DOLPHQWD]LRQH�SHU�PDVWHU�OLJKW��
�PHWUL € 51,20

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
���
�[����[���FP

Sorgente luminosa
QU������OHG�JLDOOL��DPEUD

Alimentazione:
���9�'&

Interruttore On/Off:
DVVHQWH��DFFHQVLRQH�PHGLDQWH

FDYR�GL�DOLPHQWD]LRQH

Temperatura di lavoro:
����q&����
q&

Emissione luminosa:
VHTXHQ]LDOH����YHORFLW��

VROR�FRQ�IDUR�PDVWHU
Durata:
�
��K��������K�����IDUL���YHORFLW�

VHTXHQ]D�PHGLD

Crepuscolare:
DWWLYDELOH�PHGLDQWH�LQWHUUXWWRUH

GDO�IDUR�PDVWHU

Peso:
0DVWHU����
�.J�

6ODYH�����NJ��FRQ����P�GL�FDYR

Intensità luminosa:
FODVVH�/�+��81,�(1����
�

Batteria:
����$K�������$K

   
0DVWHU�/LJKW

   
6ODYH�/LJKW

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Campo di impiego:      

/�LPSLDQWR� ¨� FRPSRVWR� GD� ODPSDGH� D�

OHG� RPRORJDWH� �PDVWHU� H� VODYH�� FRQ�

VLQFURQL]]D]LRQH�YLD�FDYR��VHQ]D�FHQ-

WUDOLQD�HOHWWURQLFD�GL�FRQWUROOR��/D�PR-

GXODULW��SHUPHWWH�GL�UHDOL]]DUH�XQD�VH-

TXHQ]D� OXPLQRVD�GL� OXQJKH]]D� LGRQHD�

D�VHJQDODUH�DL�YHLFROL�XQ�UHVWULQJLPHQWR�

GL�FRUVLD�R�XQR�VFDPELR�GL�FDUUHJJLDWD��

3RVVLELOLW��GL�DOLPHQWDUH�O�LPSLDQWR�ώQR�

D��
�RWWLFKH�FRQ�SDQQHOOR� IRWRYROWDLFR�

GD���
�:��H[���
���,QGLFDWR�SHU�O�XWLOL]]R�

LQ�FDQWLHUL�DXWRVWUDGDOL�GL�OXQJD�GXUDWD�

Vantaggi:    

*UD]LH� DO� IDUR� PDVWHU� ¨� SRVVLELOH� LP-

SRVWDUH	� �� YHORFLW�� GL� VFRUULPHQWR�� O��

DWWLYD]LRQH� GHO� FUHSXVFRODUH� H� O�DWWL-

YD]LRQH�GHOOD� OXFH�JXLGD��3RVVLELOLW��GL�

FRQώJXUDUH�XQ�VLVWHPD�VRODPHQWH�FRQ�

IDUL�VODYH�� ODGGRYH�QRQ�VLDQR�ULFKLHVWH�

OH�IXQ]LRQDOLW��GHO�PDVWHU��3RVVLELOLW��GL�

DSSOLFD]LRQH�GHOOH� ODPSDGH� VX�GLYHUVL�

VXSSRUWL� JUD]LH� DOO�DWWDFFR� SRVWHULRUH�

LQWHJUDWR�

Impianto Sequenziale con Cavi di 
Collegamento
0DVWHU�OLJKW���6ODYH�OLJKW
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3HU�FRQRVFHUH�OH�VSHFLώFKH�GL�FLDVFXQ�PRGHOOR�ULFKLHGHUH�OH�VFKHGH�WHFQLFKH����

   

7XWWD�OD�JDPPD�GHOOH�RWWLFKH�D�OHG�¨

FRQIRUPH�FRQ�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOD

QRUPD�(XURSHD�81,�(1����
�

   

��

   

��

������21� ������2)) ������21

���� ��	� ��
� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��	� ��
� ���� ���� ���� ��� ����

���� �� ���� 	���

Lampeggio Standard

���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ���� ����

�����21 �����2)) �����21 �����2))

��� �� ��� ����

Lampeggio Flash

���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ���� ����

��� �� ��� ����

�����21 �����2)) ��
��2)) �����21 �����2)) ��
��2))

/DPSHJJLR�7UL	��DVK

6SHFLώFD�/DPSHJJLR�2WWLFKH�/('�
5DSSUHVHQWD]LRQH�JUDώFD�GHOOH���PRGDOLW��GL�ODPSHJJLR�GLVSRQLELOL�VXOOH���GLPHQVLRQL�GHOOH�RWWLFKH�D�OHG�

�YHGL�FDWDORJR�GD�SDJ������D�SDJ�����

Campo di impiego:      

7XWWH�OH�QRVWUH�RWWLFKH�SRVVRQR�HVVHUH�DSSOLFDWH�VX�TXDOVLDVL�WLSR�GL�VXSHU-

ώFLH�SHU�DSSOLFD]LRQL�GL�WLSR�ώVVR�R�PRELOH��

,QGLFDWR�SHU�VHJQDODUH�VLWXD]LRQL�FKH�QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�R�

SHU�LQGLFDUH�OD�SUHVHQ]D�GL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�R��LQ�FRPELQD]LRQH�FRQ�L�VLVWHPL�

GL�ULOHYD]LRQH�GHO�WUDIώFR��SHU�HYLGHQ]LDUH�SDUWLFRODUL�FULWLFLW��

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�HOHYDWD� OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUL�HG� LQJRPEUL�PLQLPL�FRQ�

OD�PDVVLPD�SUDWLFLW��GL�LQVWDOOD]LRQH�H�ULPR]LRQH�VXL�GLYHUVL�VXSSRUWL��,O�SDU-

WLFRODUH�VLVWHPD�GL� LVWDOOD]LRQH�GHL� OHG��QH�JDUDQWLVFH�VHPSUH� OD�PDVVLPD�

HIώFDFLD�QHO�WHPSR�

3RVVRQR�HVVHUH�GRWDWH�GL�WHOHFRPDQGR��RS]LRQDOH��FKH�QH�JDUDQWLVFH�XQD�

HOHYDWD�YHUVDWLOLW��GL�XWLOL]]R��SHUPHWWHQGR�GL�VFHJOLHUH�LO�WLSR�GL�ODPSHJJLR�

SL¹�DGDWWR�H�OD�GL�FRPELQD]LRQH�HVWHWLFD�H�PRQWDJJLR�SL¹�LGRQHD�SHU�RJQL�

WLSR�GL�LPSLHJR�

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'�0�������$UW��������6HJQDOL�OXPLQRVL

Ottiche, Lampeggiatori ed Impianti Luminosi a Led

5DSSUHVHQWD]LRQH�JUDώFD�GHOOH���PRGDOLW��GL�ODPSHJJLR�GLVSRQLELOL�VXOOH���GLPHQVLRQL�GHOOH�RWWLFKH�D�OHG�
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201900206 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 131,90

201900125 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�DOWHUQDWR�VWG € 131,90

201900315 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�DOWHUQDWR���DVK € 131,90

201900210 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP��OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 131,90

201900337 2WWLYD�VODYH�������PP�OHG�URVVL € 79,90

201900338 2WWLYD�VODYH�������PP�OHG�YHUGL € 79,90

Cod. Descrizione Cad.

201900211 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�GL�ULFDPELR € 77,90

201900207 2WWLFD�PDVWHU�������PP�OHG € 79,70

201900119 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�VWDQGDUG € 77,90

201900233 /DPSHJJLDWRUH���DVK�D�OHG�������PP € 77,90

201900307 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK € 77,90

201900122 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 131,90

201900222 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR���DVK € 131,90

Cod. Descrizione Cad.

VODYH��	�9 PDVWHU��	�	��9
lamp.

doppio sincro

lamp.

doppio alternato
VODYH�YHUGH��	�	��9 VODYH�URVVR��	�9

7LSR�GL�ODPSHJJLR�
S : lampeggio standard

F : ODPSHJJLR�IODVK
T : ODPSHJJLR�WULIODVK

lampeggio più adatto.

� su richiesta � � su richiesta su richiesta

gialla a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

verde a luce

ώVVD
rossa a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ�
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ�
	�OHG�DG
alta luminosità

��	��NJ ��	��NJ ��	��NJ ��	��NJ 0,5 kg 0,5 kg

���[����[�
�FP ���[����[�
�FP ���[����[�
�FP ���[����[�
�FP ���[����[����FP ���[����[����FP

����q&�����q&

�$K

��$K

100Ah

��$K

�K

196 h

����K

	�K

��	���$K

����K�� � � �����K�� � � � ����K


�	�K����������K�������	���K

���K���������������K���������
		��K

�����K��������������K�������������K

����	$K� � ����$K� � ���
�$K

	���K

����K

1111 h

	����K

0,09 Ah

93 h

	���K

515 h

�	��K

������$K

� K� � � � ���� K� � � � 	��� K

���� K� � � � 	���� K� � � � ���� K

���� K� � � � ����� K� � � � ���	� K

	� K� � � � ����� K� � � � 	��
� K

��	��$K� � ���	$K� � ����	$K

		� K� � � � ���� K� � � � 	��� K

��� K� � � � 	���� K� � � � ���� K

�		� K� � � � ����� K� � � � ���	� K

		�� K� � � � ����� K� � � � 	��
� K

��	��$K� � ���	$K� � ����	$K

durata/

autonomia

crepuscolare

emissione

luminosa

sorgente

luminosa

temperatura

di

lavoro

dimensioni

consumo

medio

/ S / F / T / / S / F / T / / S / F / T /

peso

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.25 del 04.01.12 
��

CONFORME

UNI EN 12352

(classe L2H) 
��

Campo di impiego:      

3RVVRQR�HVVHUH�DSSOLFDWH�VX�TXDOVLDVL�WLSR�GL�VXSHUώFLH��VXSSRUWR�ώVVR�R�

PRELOH�FRQ���VHPSOLFL�YLWL�GL�ώVVDJJLR��,QGLFDWH�SHU�VHJQDODUH�VLWXD]LRQL�FKH�

QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH�R�SHU� LQGLFDUH� OD� SUHVHQ]D�GL� FDQWLHUL�

VWUDGDOL�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUH�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��3UDWLFLW��GL�

LQVWDOOD]LRQH�H�ULPR]LRQH�VXL�GLYHUVL�VXSSRUWL��/D�SUHVHQ]D�GL����OHG�JDUDQWL-

VFH�VHPSUH�OD�PDVVLPD�HIώFDFLD��3RVVRQR�HVVHUH�GRWDWH�GL�XQ�WHOHFRPDQGR�

RS]LRQDOH�FKH�JDUDQWLVFH�XQ�HOHYDWD�YHUVDWLOLW��GL�XWLOL]]R��SHUPHWWHQGR�GL�

VFHJOLHUH�LO�WLSR�GL�ODPSHJJLR�SL¹�DGDWWR�

Ottica Led Ø 100 mm Singola

- ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 100 mm

- lampeggio sincrono o alternato
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201900324 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG € 162,30

201900323 2WWLFD�PDVWHU�������PP�OHG € 165,60

201900128 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�VWDQGDUG € 160,70

201900220 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG���DVK € 160,70

201900379 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK € 160,70

201900131 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 309,20

201900280 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR���DVK € 309,20

201900204 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 309,20

201900134 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR�VWDQGDUG € 309,20

201900270 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR���DVK € 309,20

201900281 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 309,20

201900163 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�URVVL € 202,90

201900282 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�YHUGL € 202,90

Cod. Descrizione Cad.

201900179 2WWLFD�PDVWHU�������PP�OHG € 129,70

201900120 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�VWDQGDUG € 119,20

201900225 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG���DVK € 119,20

201900308 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK € 119,20

201900123 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 295,00

201900221 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR���DVK € 295,00

201900201 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 295,00

201900126 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR�VWDQGDUG € 295,00

201900246 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR���DVK € 295,00

201900255 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 295,00

201900180 2WWLFD�VODYH�OHG�������PP���JLDOOD € 126,00

201900162 2WWLFD�OHG�������PP�OHG�URVVL € 169,00

201900167 2WWLFD�OHG�������PP�OHG�YHUGL € 167,00

Cod. Descrizione Cad.

VODYH��	�9 PDVWHU��	�	��9 VODYH�YHUGH��	�9 VODYH�URVVR��	�9

p g p

ne o per indicare la presenza di cantieri stradali.

7LSR�GL�ODPSHJJLR�
S : lampeggio standard

F : ODPSHJJLR�IODVK
T : ODPSHJJLR�WULIODVK

� su richiesta � � su richiesta su richiesta

gialla a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

verde a luce

ώVVD
rossa a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

QU���	��OHG�DG
alta luminosità

QU���	��OHG�DG
alta luminosità

QU���	��OHG�DG
alta luminosità

QU���	��OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ��	��OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ��	��OHG�DG
alta luminosità

���	�NJ���������NJ �������
�NJ����������������NJ ��������	�NJ�������������NJ �������	�NJ�����������NJ        1,35 kg              1,63 kg           1,35 kg                1,63 kg

	
�[�	
�[���FP
	
�[�	
�[����FP

	
�[�	
�[���FP
	
�[�	
�[����FP

	
�[�	
�[���FP
	
�[�	
�[����FP

	
�[�	
�[���FP
	
�[�	
�[����FP

	
�[�	
�[����FP
	
�[�	
�[�
	�FP

	
�[�	
�[����FP
	
�[�	
�[�
	�FP

����q&�����q&

�$K

��$K

100Ah

��$K

	��K

57 h

����K

	���K

0,690 Ah

�	� K� � � � � �	�� K� � � � � � ���� K

����K� � � � � �����K� � � � � �
�K

	��K���������	����K�������������K

�	��K����������	���K��������������K

��
��$K�����
�$K������
$K

		�K

50 h

�	��K

		��K

0,79 Ah

	��K

���K

135 h

	�
�K

�����$K

	�� K� � � � 	��� K� � � � �� K

���� K� � � � �� K� � � � ���� K

���� K� � � � ����� K� � � � ��� K

	��� K� � � � 	���� K� � � � �
� K

����$K� � ����$K� � ��	��$K

	�� K� � � � 	��� K� � � � �� K

��� K� � � � �� K� � � � ���� K

���� K� � � � ����� K� � � � ��� K

	��� K� � � � 	���� K� � � � �
� K

����$K� � ����$K� � ��	��$K

durata/

autonomia

crepuscolare

emissione

luminosa

sorgente

luminosa

temperatura

di

lavoro

dimensioni

consumo

medio

/ S / F / T /

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

�� 	

� �� 	�
� ��

/ S / F / T / / S / F / T /

peso

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME

UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Campo di impiego:      

3RVVRQR�HVVHUH�DSSOLFDWH�VX�TXDOVLDVL�WLSR�GL�VXSHUώFLH��VXSSRUWR�ώVVR�R�

PRELOH�FRQ���YLWL�GL�ώVVDJJLR�	PRGHOOR�SLDWWR��RSSXUH�DQFKH�VX�WXERODUL�GD�

������GD�������GD������H�GD�������VLD�QHOOD�SDUWH�VXSHULRUH�FKH�QHOOD�SDUWH�

ODWHUDOH�JUD]LH�DJOL�DWWDFFKL�EDQGLW�	PRGHOOR�FRQ�FDUFDVVD���,QGLFDWR�SHU�VH-

JQDODUH�VLWXD]LRQH�FKH�QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�R�SHU�LQGLFDUH�OD�

SUHVHQ]D�GL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUH�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��*UD]LH�DOOD�

WLSRORJLD�FRQ�R�VHQ]D�FDUFDVVD�SX²�HVVHUH�LVWDOODWD�VX�TXDOXQTXH�VXSSRUWR��

/D�SUHVHQ]D�GL�����OHG�JDUDQWLVFH�VHPSUH�OD�PDVVLPD�HIώFDFLD�H�YLVLELOLW��

Ottica Led Ø 200 / 230 mm Singola
- ambra, rossa o verde
Impianto doppio Ø 200 / 230 mm
- lampeggio sincrono o alternato

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'�0�������$UW��������6HJQDOL�OXPLQRVL
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201900130 /DPSHJJLDWRUH����	��PP�OHG�VWDQGDUG € 269,30

201900316 /DPSHJJLDWRUH����	��PP�OHG���DVK € 269,30

201900317 /DPSHJJLDWRUH����	��PP�OHG�WUL��DVK € 269,30

201900133 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR����	��PP�OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 567,30

201900285 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR����	��PP�OHG�VLQFURQR���DVK € 567,30

201900286 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR����	��PP�OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 567,30

201900136 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR����	��PP�OHG�DOWHUQDWR�VWDQGDUG € 567,30

201900287 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR����	��PP�OHG�DOWHUQDWR���DVK € 567,30

201900288 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR����	��PP�OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 567,30

201900326 2WWLFD�VODYH����	��PP�OHG�URVVL € 309,90

201900289 2WWLFD�VODYH����	��PP�OHG�YHUGL € 309,90

Cod. Descrizione Cad.

201900345 2WWLFD�PDVWHU�������PP�OHG € 258,80

201900121 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�VWDQGDUG € 252,50

201900309 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG���DVK € 252,50

201900310 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK € 252,50

201900124 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 476,80

201900229 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR���DVK € 476,80

201900228 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 476,80

201900127 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR�VWDQGDUG € 476,80

201900283 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR���DVK € 476,80

201900284 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�������PP�OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 476,80

201900346 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG € 252,50

201900160 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�URVVL € 315,00

201900158 2WWLFD�VODYH�������PP�OHG�YHUGL € 315,00

Cod. Descrizione Cad.

VODYH��	�9 PDVWHU��	�	��9

Indicato per segnalare situazione che necessitano particolare attenzio

ne o per indicare la presenza di cantieri stradali.

7LSR�GL�ODPSHJJLR�
S : lampeggio standard

F : ODPSHJJLR�IODVK
T : ODPSHJJLR�WULIODVK

VODYH�YHUGH��	�9 VODYH�URVVR��	�9

� su richiesta � � su richiesta su richiesta

gialla a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

verde a luce

ώVVD
rossa a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

QU��	
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ�	
	�OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ�	
	�OHG�DG
alta luminosità

��	��NJ����	����NJ ���������NJ������������	�
��NJ �������	��NJ���������	����NJ ������	��NJ������	����NJ �������	����NJ�����������������
�NJ ����������	����NJ�������������������
�NJ


��[�
��[���FP

��[�
��[�	
�FP


��[�
��[���FP

��[�
��[�	
�FP


��[�
��[���FP

��[�
��[�	
�FP


��[�
��[���FP

��[�
��[�	
�FP


��[�
��[����FP

��[�
��[����FP


��[�
��[����FP

��[�
��[����FP

����q&�����q&

�$K

��$K

100Ah

��$K

13 h

30 h

76 h

137 h

1,31 Ah

	�� K� � � � � 	�	� K� � � � � � ��� K

��� K� � � � � ���� K� � � � � � 	�
� K

150 h         1515 h         507 h

	���K���������	�	��K�����������
�K

0,665Ah  0,066Ah  0,197Ah

11 h

	��K

61 h

110 h

1,63 Ah

�	�K

	��K

71 h

�	�K

����$K

�
� K� � � � �
	� K� � � � �
� K

	� K� � � � 	��� K� � � � ��� K

�	� K� � � � �
�� K� � � � 	�	� K

�
�� K� � � � �
	
� K� � � � �
�� K

��
$K� � ���
�$K� � ����	$K

�
� K� � � � �
	� K� � � � �
� K

	� K� � � � 	��� K� � � � ��� K

�	� K� � � � �
�� K� � � � 	�	� K

�
�� K� � � � �
	
� K� � � � �
�� K

��
$K� � ���
�$K� � ����	$K

durata/

autonomia

crepuscolare

emissione

luminosa

sorgente

luminosa

temperatura

di

lavoro

dimensioni

consumo

medio

/ S / F / T /
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/ S / F / T / / S / F / T /

peso
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APPROVAZIONE

n.34939 del 11.04.07 
��

CONFORME

UNI EN 12352

(classe L9M) 
��

Campo di impiego:      

3RVVRQR�HVVHUH�DSSOLFDWH�VX�TXDOVLDVL�WLSR�GL�VXSHUώFLH��VXSSRUWR�ώVVR�R�

PRELOH�FRQ���YLWL�GL�ώVVDJJLR�	PRGHOOR�SLDWWR��RSSXUH�DQFKH�VX�WXERODUL�GD�

������GD�������GD������H�GD�������VLD�QHOOD�SDUWH�VXSHULRUH�FKH�QHOOD�SDUWH�

ODWHUDOH�JUD]LH�DJOL�DWWDFFKL�EDQGLW�	PRGHOOR�FRQ�FDUFDVVD���,QGLFDWR�SHU�VH-

JQDODUH�VLWXD]LRQH�FKH�QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�R�SHU�LQGLFDUH�OD�

SUHVHQ]D�GL�FDQWLHUL�VWUDGDOL�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUH�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��*UD]LH�DOOD�

WLSRORJLD�FRQ�R�VHQ]D�FDUFDVVD�SX²�HVVHUH�LVWDOODWD�VX�TXDOXQTXH�VXSSRUWR��

/D�SUHVHQ]D�GL�����OHG�JDUDQWLVFH�VHPSUH�OD�PDVVLPD�HIώFDFLD�H�YLVLELOLW��

Ottica Led Ø 300 / 340 mm Ssingola
- ambra, rossa o verde
Impianto doppio Ø 300 / 340 mm
- lampeggio sincrono o alternato
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201900559 2WWLFD�VODYH�'6����VLOP�OHG € 149,90

201900560 2WWLFD�PDVWHU�'6����VLOP�OHG € 149,90

201900580 /DPSHJJLDWRUH�'6����VLOP�OHG�VWDQGDUG € 168,80

201900581 /DPSHJJLDWRUH�'6����VLOP�OHG���DVK € 168,80

201900582 /DPSHJJLDWRUH�'6����VLOP�OHG�WUL��DVK € 168,80

201900583 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����VOLP�OHG�VLQFURQR�VWG € 345,60

201900574 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����VOLP�OHG�VLQFURQR���DVK € 345,60

201900584 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����VOLP�OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 345,60

201900585 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����VOLP�OHG�DOWHUQDWR�VWG € 345,60

201900586 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����VOLP�OHG�DOWHUQDWR���DVK € 345,60

201900587 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����VOLP�OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 345,60

Cod. Descrizione Cad.

201900540 2WWLFD�PDVWHU�'6����OHG € 187,50

201900576 /DPSHJJLDWRUH�'6����OHG�VWDQGDUG € 169,90

201900577 /DPSHJJLDWRUH�'6����OHG���DVK € 169,90

201900578 /DPSHJJLDWRUH�'6����OHG�WUL��DVK € 169,90

201900237 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����OHG�VLQFURQR�VWDQGDUG € 348,80

201900276 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����OHG�VLQFURQR���DVK € 348,80

201900507 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����OHG�VLQFURQR�WUL��DVK € 348,80

201900514 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����OHG�DOWHUQDWR�VWDQGDUG € 348,80

201900539 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����OHG�DOWHUQDWR���DVK € 348,80

201900579 /DPSHJJLDWRUH�GRSSLR�'6����OHG�DOWHUQDWR�WUL��DVK € 348,80

201900515 2WWLFD�VODYH�'6����OHG € 131,00

Cod. Descrizione Cad.

VODYH��	�9'6	�� '6	���6OLP PDVWHU��	�	��9

� su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta

gialla a luce

ώVVD
gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

nr. 19 led ad

alta luminosità

nr. 19 led ad

alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ����OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ����OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ����OHG�DG
alta luminosità

QU��	�RWWLFKH�FRQ����OHG�DG
alta luminosità

0,63 kg    0,5 kg      0,63 kg            0,5 kg ����������NJ�����������������NJ �����������NJ�����������������NJ ����������NJ�����������������NJ �����������NJ�����������������NJ

		�[�		�[���FP
		�[�		�[���FP

		�[�		�[���FP
		�[�		�[���FP

		�[�		�[����FP
		�[�		�[��	�FP

		�[�		�[����FP
		�[�		�[��	�FP

		�[�		�[����FP
		�[�		�[��	�FP

		�[�		�[����FP
		�[�		�[��	�FP

����q&�����q&

�$K

��$K

100Ah

��$K

	��K

���K

135 h

	�
�K

������$K

�
� K� � � � � �	�� K� � � � � � 	��� K

	��K�� � � ��
���K�� � � � �����K

�	��K���������
���K�����������
�K

�
��K����������	���K���������	����K

����	$K�����	�$K�������$K

��� K� � � � 
��� K� � � � �
� K

���� K� � � � ��� K� � � � 
��� K

	��� K� � � � ��	�� K� � � � ���� K

���K� � � �
��
�K� � � � �
��K

��
�$K������$K�����
$K

��� K� � � � 
��� K� � � � �
� K

���� K� � � � ��� K� � � � 
��� K

	��� K� � � � ��	�� K� � � � ���� K

���K� � � �
��
�K� � � � �
��K

��
�$K������$K�����
$K

��� K� � � � 
��� K� � � � �
� K

���� K� � � � ��� K� � � � 
��� K

	��� K� � � � ��	�� K� � � � ���� K

���K� � � �
��
�K� � � � �
��K

��
�$K������$K�����
$K

��� K� � � � 
��� K� � � � �
� K

���� K� � � � ��� K� � � � 
��� K

	��� K� � � � ��	�� K� � � � ���� K

���K� � � �
��
�K� � � � �
��K

��
�$K������$K�����
$K

durata/

autonomia

crepuscolare

emissione

luminosa

sorgente

luminosa

temperatura

di

lavoro

dimensioni

consumo

medio

/ S / F / T / / S / F / T / / S / F / T / / S / F / T / / S / F / T /

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

/ DS200 / DS200 Slim / 

peso

   
277,&+(�/80,126(�������PP

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
��

CONFORME

UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
��

Campo di impiego:      

/DPSHJJLDWRUH�D�OHG�GLDPHWUR��

�PP�DG�DOWD�HIώFLHQ]D�SHU�XWLOL]]R�LQ�DP-

ELWR�VWUDGDOH��IHUURYLDULR��FRQIRUPH�D�81,������FODVVH�/�+��8WLOL]]D�XQ�LQ-

QRYDWLYR�VLVWHPD�RWWLFR�LQ�330$�FRPSRVWD�GD�XQD�VHULH�GL�OHQWL�GL�)UHVQHO�LQ�

JUDGR�GL�GHYLDUH�H�GLIIRQGHUH�OD�OXFH�ώQR�DG�RWWHQHUH�XQ�HIώFLHQWH�SRWHQ]D�

OXPLQRVD�FRQ�XQ�ULGRWWR�QXPHUR�GL�OHG�

Vantaggi:    

,����OHG�GL�SRWHQ]D�FRORUH�ELDQFR�JDUDQWLVFRQR�LO�UDJJLXQJLPHQWR�GHOOD�FODVVH�

/�+�FRQ�FRQVXPL�ULGRWWL�H�PDJJLRUH�GXUDWD��ULVSHWWR�DOOH�RWWLFKH�WUDGL]LRQDOL��

&RPSOHWDPHQWH� SURJUDPPDELOH�� DWWUDYHUVR� WHOHFRPDQGR� �RS]LRQDOH�� FKH�

RIIUH�OD�SRVVLELOLW��GL�FDPELDUH�PRGDOLW��GL�ODPSHJJLR�H�GL�UHJRODUH�OH�FXUYH�

GL�OXPLQRVLW��LQ�UDSSRUWR�DOOD�OXFH�HVWHUQD�VHQ]D�GRYHU�LQWHUYHQLUH�LQ�PDQLHUD�

LQYDVLYD�VXOO�RWWLFD��,O�FRUSR�ULEDVVDWR�GL�VROL�FP���¨�UHDOL]]DWR�LQ�PDWHULDOH�

DQWLXUWR�UHVLVWHQWH�DJOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL�FRQ�WUDWWDPHQWR�DQWL�89��*UD]LH�DO�

VXR�LQJRPEUR�ULGRWWR�VL�SUHVWD�D�QXPHURVL�DSSOLFD]LRQL��D�WRSSD�VX�VWUXWWXUH��

SDQQHOOL�OXPLQRVL�H�FDUWHOOL�VWUDGDOL��

Ottica Led DS200 / DS200 Slim Singola
Impianto doppio DS200 / DS200 Slim
- lampeggio sincrono o alternato

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'�0�������$UW��������6HJQDOL�OXPLQRVL
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Campo di impiego:      

8WLOL]]DWD�SHU�ώVVDUH� OD� ODPSDGD�D�VXS-

SRUWL�TXDOL�SDOL��SRQWHJJL��SDQQHOOL�LQ�SYF�

ELDQFR�URVVL�H�DOWUL�VXSSRUWL�

Vantaggi:    

3UDWLFD�H�VHPSOLFH�GD�XWLOL]]DUH�FRQ�NLW�GL�

PRQWDJJLR�XWLOL]]DELOH�SHU�WXWWH�OH�WLSROR-

JLH�GL�ODPSHJJLDWRUL�FRQ�EDWWHULD��5�	�

Dimensioni max. ingombro:
2,3 x 2 x 8,5 cm

Peso:
0,07 kg

202000059 Staffa universale posteriore per lampeg-

giatore
€ 3,30 -12

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Staffa Universale Posteriore
per Lampeggiatori

Campo di impiego:      

,QGLFDWD�SHU�DOLPHQWDUH�WXWWL�L�ODPSHJJLD-

WRUL�GD�FDQWLHUH��QRQ�ULFDULFDELOH��DOFDOLQD�

Vantaggi:    

1HVVXQD�PDQXWHQ]LRQH��SURQWD�SHU� O
X-

VR��IDFLOH�H�VLFXUD�GD�XWLOL]]DUH�

Dimensioni max. ingombro:
9,8 x 6,7 x 6,7 cm

Peso:
0,65 kg

200300022 Batteria 6V 25Ah € 21,90 € 19,8024

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Batteria
6V 25Ah

Campo di impiego:      

,QGLFDWD�SHU�DOLPHQWDUH�WXWWL�L�ODPSHJJLD-

WRUL�GD�FDQWLHUH��ULFDULFDELOH�

Vantaggi:    

1HVVXQD�PDQXWHQ]LRQH��SURQWD�SHU� O
X-

VR��IDFLOH�H�VLFXUD�GD�XWLOL]]DUH�

Dimensioni max. ingombro:
9,8 x 6,7 x 6,7 cm

Peso:
0,85 kg

200300038 Batteria 6V 45Ah € 23,80 € 22,5024

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Batteria
6V 45Ah

Campo di impiego:      

,QGLFDWD�SHU�DOLPHQWDUH�WXWWL�L�ODPSHJJLD-

WRUL�GD�FDQWLHUH��QRQ�ULFDULFDELOH�

Vantaggi:    

(FRORJLFD�� QHVVXQD� PDQXWHQ]LRQH��

SURQWD�SHU�O
XVR��IDFLOH�H�VLFXUD�GD�XWLOL]-

]DUH�

Dimensioni max. ingombro:
9,8 x 6,7 x 6,7 cm

Peso:
0,5 kg

200300016 Batteria 6V 7Ah € 5,00 € 4,2024

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Batteria
6V 7Ah

Accessori per Segnali Luminosi 
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201900551 Telecomando ir per ottiche bicolor € 74,90

201900252 Ottica Pedestrial light Ø 300 mm € 271,50

201900311 Ottica Pedestrial light Ø 340 mm € 411,60

201900468 Ottica Bike Ø 300 mm Green € 411,60

Cod. Descrizione Cad.

201900385 Ottica controllo accessi Ø 200 XRFV led € 230,30

201900412 Ottica controllo accessi Ø 230 XRFV led € 240,10

201900524 Ottica slave Ø 200 mm led bicolor € 188,80

201900525 Ottica master Ø 200 mm led bicolor € 222,00

Cod. Descrizione Cad.

Ottica ø ����

controllo accesi 

Ottica ø ����

bicolor

Ottica ø 300 

pedestrian save

Ottica ø 300 

bike green

7LSR�GL�ODPSHJJLR�

S : lampeggio standard

F : ODPSHJJLR�IODVK

T : ODPSHJJLR�WULIODVK

� � su richiesta su richiesta

rossa o verde

D�OXFH�ώVVD

URVVD�ώVVD�R

gialla lampeggiante
gialla lampeggiante verde lampeggiante

QU��	��OHG�URVVL�H

	��OHG�YHUGL�DG�DOWD�OXPLQRVLW�

QU��	��OHG�URVVL�H

	��OHG�YHUGL�DG�DOWD�OXPLQRVLW�

QU������OHG

ad alta luminosità

QU������OHG

ad alta luminosità

�������������
��NJ��������������������������
�NJ �����������������NJ���������������������������NJ              1,55 kg                      3,5 kg               1,16 kg                     3,56 kg

���[����[�	�FP

���[����[����FP

���[����[�	�FP

���[����[����FP

���[����[�	�FP

���[����[����FP

���[����[�	�FP

���[����[����FP

��
�q&�����
q&

��$K

	�$K

100Ah

���$K

66 h                               60 h    

�	��K�����������������������������������K

370 h                               333 h

665 h                               600 h

�����$K������������������������������$K


��K������������������������������������K����

����K���������������������������������
�K

317 h                              163 h


���K��������������������������������
�K

0,315Ah                           0,610Ah

� � ��� K� � � 
�� K� � 
��� K� � ��	� K

  57 h   115 h  1176 h� � ���� K

� � �		� K� � � ���� K� � ��	�� K  970 h

� � ���� K� � � 
��� K� � 
��	� K� � ��	�� K

� ����$K� ���	
$K� ����	$K� �����$K

� � 
�� K� � � 
�� K� � 
��� K� � ��	� K

  115 h   115 h  1176 h� � ���� K

� � ���� K� � � ���� K� � ��	�� K  970 h

� � � 
��� K� � � 
��� K� � 
��	� K� � ��	�� K

� �����$K� ���	�$K� �����$K� �����$K

durata/

autonomia

crepuscolare

emissione

luminosa

sorgente

luminosa

temperatura

di

lavoro

dimensioni

consumo

medio

/ rosso / verde / / S / rosso / / Slave / S / F / T / / Slave / S / F / T /

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

�� 	

� �� 	�
� � 

peso

Campo di impiego:      

Gamma di ottiche che possono essere applicate su qualsiasi tipo di super-

ώFLH�D�WRSSD��LQ�EDVH�DOOH�GLYHUVH�HVLJHQ]H�GHO�FOLHQWH��9HQJRQR�XWLOL]]DWH�LQ�

FRPELQD]LRQH�DOOD�VHJQDOHWLFD�LQIRUPDWLYD�WUDGL]LRQDOH��SHU�UDIIRU]DUH��LQWH-

JUDUH�H�PLJOLRUDUH�OH�LQGLFD]LRQL�SHU�O�XWHQ]D�

Vantaggi:    

$OWD� OXPLQRVLW��H� LQJRPEUR�ULGRWWR��GDQQR� OD�SRVVLELOLW�� LQ�XQ�XQLFD�RWWLFD�

GL�PRGLώFDUH�LO�FRORUH�R�LO�PHVVDJJLR�LQ�IXQ]LRQH�GHOOH�HVLJHQ]H�GHO�FOLHQWH�

Ottiche per Applicazioni Speciali
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201900418 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm led

sincrono standard EVO
Su Prev.

201900419 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm led

VLQFURQR���DVK�(92 Su Prev.

201900420 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm led

VLQFURQR�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900421 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm led

alternato standard EVO
Su Prev.

201900422 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm led

DOWHUQDWR���DVK�(92 Su Prev.

201900423 Lampeggiatore doppio Ø 100 mm led

DOWHUQDWR�WUL��DVK�(92 Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

201900413 Ottica Master Ø 100 mm led EVO € 88,80

201900415 Lampeggiatore Ø 100 mm led standard EVO Su Prev.

201900416 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG���DVK�(92 Su Prev.

201900417 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900414 Ottica Slave Ø 100 mm led EVO € 72,30

Cod. Descrizione Cad.

slave 12 V

� S � F � T � � S � F � T � � S � F � T �

18Ah 88 h 176 h 1800 h 580 h 88 h 900 h 290 h 88 h 900 h 290 h

40Ah 196 h 392 h 4000 h 1290 h 196 h 2000 h 645 h 196 h 2000 h 645 h

100Ah 490 h 980 h 10000 h 3225 h 490 h 5000 h 1612 h 490 h 5000 h 1612 h

180Ah 882 h 1764 h 18000 h 5806 h 882 h 9000 h 2903 h 882 h 9000 h

0,204 Ah 0,102Ah 0,01Ah 0,031Ah 0,204Ah 0,02Ah 0,062Ah 0,204Ah 0,02Ah 0,62Ah

crepuscolare -

emissione

luminosa
gialla a luce fissa

sorgente

luminosa

nr. 32 led ad 

alta luminosità

peso 0,25 kg

dimensioni 14 x 14 x 3 cm

temperatura

di

lavoro

-15 °C / +85°C

durata/

autonomia

consumo

medio

master 12/24 V
lamp.

doppio sincro

lamp.

doppio alternato

su richiesta

gialla lampeggiante

nr. 32 led ad 

alta luminosità

0,25 kg

14 x 14 x 3 cm

0,5 kg 0,5 kg

14 x 14 x 12 cm 14 x 14 x 12 cm

su richiesta su richiesta

gialla lampeggiante gialla lampeggiante

nr. 2 ottiche con 32 led ad 

alta luminosità

nr. 2 ottiche con 32 led ad 

alta luminosità

Tipo di lampeggio:
S : lampeggio standard
F���ODPSHJJLR��DVK

T���ODPSHJJLR�WUL�DVK

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 100 mm

APPROVAZIONE

n.25 del 04.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L2H) 
  

Campo di impiego:      

,O�QXRYR�ODPSHJJLDWRUH�(92�FRQ�OHQWH�WUDVSDUHQWH�R�DPEUD�YLHQH�XWLOL]]DWR�

SULQFLSDOPHQWH�SHU�LO�SUHDYYLVR�GL�VLWXD]LRQL�FKH�QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH�DW-

WHQ]LRQH��SHULFROR��H�R�SHU�LQGLFDUH�OD�SUHVHQ]D�GL�FDQWLHUL�VWUDGDOL��/D�FRQ-

IRUPD]LRQL�GHO�ODPSHJJLDWRUH�FRQVHQWH�O�DSSOLFD]LRQH�VX�TXDOVLDVL�VXSHUώ-

FLH�H�R�VXSSRUWR�SLDQR�UHQGHQGROD�YHUVDWLOH�H�IDFLOH�GD�LVWDOODUH�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUL�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��

,O�QXRYR�GHVLJQ�FRQVHJQD�XQD�PLJOLRUH�UHVLVWHQ]D�JOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL��FRQ�

QRWHYROH�PLJOLRUDPHQWR�GHOO�DIώGDELOLW��H�ULGX]LRQH�GHL�FRQVXPL�

Ottica Led Ø 100 mm EVO Singola
- ambra
Impianto doppio Ø 100 mm EVO
- lampeggio sincrono o alternato

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)
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Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
interno

Peso:
0,55 Kg

Emissione luminosa:
OXFH�ώ�VVD�URVVD

Durata:
105 h / 370 h / 680 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lenti di colore rosso

Intensità luminosa:
N.P.D.  (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:   

Lampeggiatore rosso può essere ali-

mentato con una o due batterie è indi-

cato per l’utilizzo in cantieri stradali in 

aree urbane ad integrazione della se-

gnaletica ordinaria. È dotato di un at-

tacco triangolare per l’installazione su 

diversi supporti, oltre che di una staffa 

posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:    

Ottica bifacciale, ridotto consumo. 

Direzionabile a 360°. Protezione da 

accensioni/spegnimenti accidentali o 

manomissioni grazie all’interruttore di 

accensione con apposita chiavetta. 

Pratico e di facile utilizzo.

202000023 /DPSHJJLDWRUH��(XUR��DVK��URVVR�ώ�VVR € 14,60 € 13,2012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “EuroFlash”
5RVVR�ώVVR

Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Peso:
0,55 Kg

Emissione luminosa:
luce lampeggiante gialla

Durata:
713 h / 2500 h / 4500 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lenti di colore giallo

Intensità luminosa:
classe L3 (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:   

Lampeggiatore giallo può essere ali-

mentato con una o due batterie è indi-

cato per l’utilizzo in cantieri stradali in 

aree urbane ad integrazione della se-

gnaletica ordinaria. È dotato di un at-

tacco triangolare per l’installazione su 

diversi supporti, oltre che di una staffa 

posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:    

Ottica bifacciale, ridotto consumo. 

Direzionabile a 360°. Protezione da 

accensioni/spegnimenti accidentali o 

manomissioni grazie all’interruttore di 

accensione con apposita chiavetta. 

Pratico e di facile utilizzo.

202000026 /DPSHJJLDWRUH��(XUR��DVK��JLDOOR�ODPSHJJLDQWH € 14,60 € 13,2012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “EuroFlash”
Giallo lampeggiante

0369_2022_sisas_catalogo_0422-0369_2022_sisas_catalogo_0422-9

9

0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 009 - 06/09/2022 16:28:10 - Black 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 009 - 06/09/2022 16:28:10 - Cyan 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 009 - 06/09/2022 16:28:10 - Magenta 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 009 - 06/09/2022 16:28:10 - Yellow 0369_2022_sisas_catalogo_0422_0369_2022_sisas_catalogo_0422 - Bianca - int - FB 009 - 06/09/2022 16:28:10 - PANTONE Orange 021 EC



132

S
is

te
m

i d
i

s
e

g
n

a
le

tic
a

 te
m

p
o

ra
n

e
a

APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8G) 
  

Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Peso:
0,55

Emissione luminosa:
OXFH�ώ�VVD�JLDOOD

Durata:
120 h / 430h / 780 h

Crepuscolare:
SUHVHQWH�VHPSUH�DWWLYR

Lente:
OHQWL�GL�FRORUH�JLDOOR

Intensità luminosa:
N.P.D.  (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
QU
�	�EDWWHULH��5	��

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Il lampeggiatore con lente gialla a 

due batterie è indicato per l’utilizzo 

in cantieri extra urbani e autostradali 

per integrare le segnalazioni ordinarie 

nelle ore notturne e nei casi di scarsa 

visibilità. Per il corretto funzionamento 

i lampeggiatori possono essere posi-

zionati utilizzando l’attacco triangolare 

posto sopra la lente, mediante la staffa 

posteriore universale e/o tramite spe-

ciali supporti.

Vantaggi:    

Ai vantaggi del modello stand alone, 

l’E-One Star RADIO aggiunge la pos-

VLELOLW�� GL� FRQώJXUDUH� XQD� VHTXHQ]D�

luminosa (a partire da un minimo di due 

lampade) con una semplice attivazio-

QH�VHTXHQ]LDOH��&RQVXPL�ULGRWWL�JUD]LH�

all’unico led presente. L’assenza di cavi 

e le ridotte dimensioni della lampada, 

consentono una facile installazione.

202000109 /DPSHJJLDWRUH�(�21(�6WDU�5$',2�/�0�JLDOOR�ODPSHJJLDQWH�/HG�PRQRIDFFLDOH�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 129,90

Cod. Descrizione   Cad.

“E-ONE Star RADIO”
/HQWH�*LDOOD�GL�)UHVQHO

Novità

APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8M) 
  

Dimensioni max. ingombro:
36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
OHG�JLDOOR��DPEUD���:

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 85°C

Emissione luminosa:
VHTXHQ]LDOH

�ώ�QR�D���ODPSHJJLDWRUL�

Durata:
120 h / 430 h / 780 h

Crepuscolare:
SUHVHQWH�VHPSUH�DWWLYR

Peso:
����.J

Intensità luminosa:
FODVVH�/�0��81,�(1��	��	�

Batteria:
QU
�	�EDWWHULH��5	��

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Il lampeggiatore con lente gialla a 

due batterie è indicato per l’utilizzo 

in cantieri extra urbani e autostradali 

per integrare le segnalazioni ordinarie 

nelle ore notturne e nei casi di scarsa 

visibilità. Per il corretto funzionamento 

i lampeggiatori possono essere posi-

zionati utilizzando l’attacco triangolare 

posto sopra la lente, mediante la staffa 

posteriore universale e/o tramite spe-

ciali supporti.

Vantaggi:    

Grazie all’innovativa lente di Fresnel 

color ambra e al monoled ad alta lumi-

QRVLW��¨�JDUDQWLWD�XQ�HOHYDWD�VXSHUώFLH�

di emissione luminosa visibile anche 

a grandi distanze raggiungendo la lu-

minosità L8M. La gestione automatica 

della luce emessa, unita ad un’elettro-

nica avanzata a microcontrollore, ga-

rantiscono un consumo energetico mi-

nimo andando ad aumentare la durata 

delle batterie in termini di ore di lavoro.

202000108 /DPSHJJLDWRUH�(�21(�6WDU�/�0�JLDOOR�ODPSHJJLDQWH�/HG�PRQRIDFFLDOH�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 129,90

Cod. Descrizione   Cad.

“E-ONE Star”
/HQWH�*LDOOD�GL�)UHVQHO

Novità

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'
0
	��	 �$UW
�
�
�
�6HJQDOL�OXPLQRVL�
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201900440 Lampeggiatore doppio Ø 200 mm led

sincrono standard EVO
Su Prev.

201900441 Lampeggiatore doppio Ø 200 mm led

VLQFURQR���DVK�(92 Su Prev.

201900442 Lampeggiatore doppio Ø 200 mm led

VLQFURQR�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900443 Lampeggiatore doppio Ø 200 mm led

alternato standard EVO
Su Prev.

201900444 Lampeggiatore doppio Ø 200 mm led

DOWHUQDWR���DVK�(92 Su Prev.

201900445 Lampeggiatore doppio Ø 200 mm led

DOWHUQDWR�WUL��DVK�(92 Su Prev.

Cod. Descrizione Cad.

201900436 Ottica Master Ø 200 mm led EVO € 132,80

201900437 Lampeggiatore Ø 200 mm led standard EVO Su Prev.

201900438 /DPSHJJLDWRUH���	���PP�OHG���DVK�(92 Su Prev.

201900439 /DPSHJJLDWRUH���	���PP�OHG�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900435 Ottica Slave Ø 200 mm led EVO € 149,90

Cod. Descrizione Cad.

slave 12 V

� 6 � ) � 7 � � 6 � ) � 7 � � 6 � ) � 7 �

18Ah 26 h 52 h 529 h 174 h 26 h 264 h 87 h 26 h 264 h 87 h

40Ah 57 h 115 h 1176 h 388 h 57 h 588 h 194 h 57 h 588 h 194 h

100Ah 144 h 289 h 2941 h 970 h 144 h 1470 h 1485 h 144 h 1470 h 1485 h

180Ah 260 h 521 h 5294 h 1747 h 260 h 2647 h 873 h 260 h 2647 h 873 h

0,690Ah 0,1345Ah 0,034Ah 0,103Ah 0,69Ah 0,068Ah 0,206Ah 0,69Ah 0,068Ah 0,206Ah

crepuscolare -

emissione

luminosa

gialla a luce 

fissa

sorgente

luminosa

nr. 120 led ad 

alta luminosità

peso 0,48 kg

dimensioni 22 x 22 x 4 cm

temperatura

di

lavoro

-15 °C / 85°C

22 x 22 x 4 cm 22 x 22 x 10 cm 22 x 22 x 10 cm

nr. 120 led ad 

alta luminosità

nr. 2 ottiche con 120 led

ad alta luminosità

nr. 2 ottiche con 120 led

ad alta luminosità

0,48 kg 0,96 kg 0,96 kg

su richiesta su richiesta su richiesta

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

durata/

autonomia

consumo

medio

master 12/24 V
lamp.

doppio sincro

lamp.

doppio alternato

Tipo di lampeggio:
S : lampeggio standard
F���ODPSHJJLR��DVK

T���ODPSHJJLR�WUL�DVK

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 200 mm

APPROVAZIONE

n.681 del 19.04.06 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8H+L8M) 
  

Campo di impiego:      

,O�QXRYR�ODPSHJJLDWRUH�(92�FRQ�OHQWH�WUDVSDUHQWH�R�DPEUD�YLHQH�XWLOL]]DWR�

SULQFLSDOPHQWH�SHU�LO�SUHDYYLVR�GL�VLWXD]LRQL�FKH�QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH�DW-

WHQ]LRQH��SHULFROR��H�R�SHU�LQGLFDUH�OD�SUHVHQ]D�GL�FDQWLHUL�VWUDGDOL��/D�FRQ-

IRUPD]LRQL�GHO�ODPSHJJLDWRUH�FRQVHQWH�O�DSSOLFD]LRQH�VX�TXDOVLDVL�VXSHUώ-

FLH�H�R�VXSSRUWR�SLDQR�UHQGHQGROD�YHUVDWLOH�H�IDFLOH�GD�LVWDOODUH�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUL�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��

,O�QXRYR�GHVLJQ�FRQVHJQD�XQD�PLJOLRUH�UHVLVWHQ]D�JOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL��FRQ�

QRWHYROH�PLJOLRUDPHQWR�GHOO�DIώGDELOLW��H�ULGX]LRQH�GHL�FRQVXPL�

Ottica Led Ø 200 mm EVO Singola
- ambra
Impianto doppio Ø 200 mm EVO
- lampeggio sincrono o alternato
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201900458 Ottica Slave Ø 300 mm led EVO ORANGE -

201900457 Ottica Master Ø 300 mm led EVO ORANGE -

201900459 Lampeggiatore Ø 300 mm led standard

EVO ORANGE
-

201900460 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG���DVK
EVO ORANGE

-

201900461 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK
EVO ORANGE

-

201900462 LampeggIatore doppio Ø 300 mm led

sincrono standard EVO ORANGE
-

201900463 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

VLQFURQR���DVK�(92�25$1*( -

201900464 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

VLQFURQR�WUL��DVK�(92�25$1*( -

201900465 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

alternato standard EVO ORANGE
-

201900466 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

DOWHUQDWR���DVK�(92�25$1*( -

201900467 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

DOWHUQDWR�WUL��DVK�(92�25$1*( -

Cod. Descrizione Cad.

201900446 Ottica Master Ø 300 mm led EVO € 284,70

201900448 Lampeggiatore Ø 300 mm led standard EVO Su Prev.

201900449 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG���DVK�(92 Su Prev.

201900450 /DPSHJJLDWRUH�������PP�OHG�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900451 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

sincrono standard EVO
Su Prev.

201900452 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

VLQFURQR���DVK�(92 Su Prev.

201900453 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

VLQFURQR�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900454 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

alternato standard EVO
Su Prev.

201900455 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

DOWHUQDWR���DVK�(92 Su Prev.

201900456 Lampeggiatore doppio Ø 300 mm led

DOWHUQDWR�WUL��DVK�(92 Su Prev.

201900447 Ottica Slave Ø 300 mm led EVO € 267,90

Cod. Descrizione Cad.

slave 12 V

� S � F � T � � S � F � T � � S � F � T �

18Ah 13 h 27 h 272 h 91 h 13 h 132 h 43 h 13 h 132 h 43 h

40Ah 30 h 60 h 606 h 203 h 28 h 294 h 97 h 28 h 294 h 97 h

100Ah 76 h 150 h 1515 h 507 h 72 h 735 h 242 h 72 h 735 h 242 h

180Ah 137 h 270 h 2727 h 913 h 130 h 1323 h 436 h 130 h 1323 h 436 h

1,31Ah 0,665Ah 0,066Ah 0,197Ah 1,38Ah 0,136Ah 0,412Ah 1,38Ah 0,136Ah 0,412Ah

crepuscolare -

emissione

luminosa

gialla a luce

fissa

sorgente

luminosa

nr. 232 led ad

alta luminosità

peso 1,41 kg

dimensioni 34 x 44 x 6 cm

temperatura

di

lavoro

-15 °C / 85°C

34 x 44 x 6 cm 34 x 44 x 16 cm 34 x 44 x 16 cm

nr. 232 led ad

alta luminosità

nr. 2 ottiche con 232 led ad

alta luminosità

nr. 2 ottiche con 232 led ad

alta luminosità

1,82 kg 3,23 kg 3,23 kg

su richiesta su richiesta su richiesta

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

gialla

lampeggiante

durata/

autonomia

consumo

medio

master 12/24 V
lamp.

doppio sincro

lamp.

doppio alternato

Tipo di lampeggio:
S : lampeggio standard
F���ODPSHJJLR��DVK

T���ODPSHJJLR�WUL�DVK

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 300 mm

APPROVAZIONE

n.34939 del 11.04.07 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L9M) 
  

Campo di impiego:      

,O�QXRYR�ODPSHJJLDWRUH�(92�FRQ�OHQWH�WUDVSDUHQWH�R�DPEUD�YLHQH�XWLOL]]DWR�

SULQFLSDOPHQWH�SHU�LO�SUHDYYLVR�GL�VLWXD]LRQL�FKH�QHFHVVLWDQR�SDUWLFRODUH�DW-

WHQ]LRQH��SHULFROR��H�R�SHU�LQGLFDUH�OD�SUHVHQ]D�GL�FDQWLHUL�VWUDGDOL��/D�FRQ-

IRUPD]LRQL�GHO�ODPSHJJLDWRUH�FRQVHQWH�O�DSSOLFD]LRQH�VX�TXDOVLDVL�VXSHUώ-

FLH�H�R�VXSSRUWR�SLDQR�UHQGHQGROD�YHUVDWLOH�H�IDFLOH�GD�LVWDOODUH�

Vantaggi:    

*DUDQWLVFRQR�XQ�DOWD�OXPLQRVLW��FRQ�VSHVVRUL�H�LQJRPEUR�ULGRWWL��

,O�QXRYR�GHVLJQ�FRQVHJQD�XQD�PLJOLRUH�UHVLVWHQ]D�JOL�DJHQWL�DWPRVIHULFL��FRQ�

QRWHYROH�PLJOLRUDPHQWR�GHOO�DIώGDELOLW��H�ULGX]LRQH�GHL�FRQVXPL�

Ottica Led Ø 300 mm EVO Singola
Impianto doppio Ø 300 mm EVO
- lampeggio sincrono o alternato

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)
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200300016 
  

201900233 
  

201200100 
  

201200095
Set di alimentazione batterie escluse e cavo di alimen-

tazione da 5 m
€ 29,70

200300022 Batteria 6V 25Ah € 21,90

201900233 /DPSHJJLDWRUH���DVK�D�OHG�������PP € 77,90

205000094 Preavviso semaforico mobile f. 404 (triangolo 90 cm 

lamiera classe I) con ottica Ø 100 mm led
€ 169,90

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
73,5 x 83,5 x 4,5 cm

Sorgente luminosa:
nr. 32 led ad alta intensità

Alimentazione:
12/ 24 V DC

Interruttore On/Off:
assente;

accensione mediante set di

alimentazione

Temperatua di lavoro:
- 15°C + 85°C

Emissione luminosa:
ODPSHJJLR���DVK�JLDOOR��DPEUD�

Durata:
115 h

Crepuscolare:
su richiesta

Peso:
3,5 Kg

(triangolo con ottica led)

Intensità luminosa:
classe L2H (UNI EN 12352)

luminosità variabile

Batteria:
nr. 2 batterie 6V 7Ah

   
OTTICHE LUMINOSE Ø 100 mm

APPROVAZIONE

   
n.25 del 04.01.12

CONFORME
UNI EN 12352

   
(classe L2H)

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWR�IXRUL�GDL�FHQWUL�DELWDWL�SHU�VH-

JQDODUH� XQ� SHULFROR� WHPSRUDQHR� SUR-

YHQLHQWH�GDOOD�SUHVHQ]D�GL�XQ�LPSLDQWR�

VHPDIRULFR�

Vantaggi:    

/�DSSOLFD]LRQH�GL�XQ�RWWLFD�FRQ����/('�

XQLWDPHQWH� DOOD� SHOOLFROD� DG� HOHYDWD�

ULIUDQJHQ]D� IRUQLVFRQR� DO� VHJQDOH� XQ�

QRWHYROH�JUDGR�GL�YLVLELOLW��

Preavviso Semaforo Led Fig. 404
Triangolo 90 cm - Ottica led Ø 100 mm

200300022 
  

201200100 
  

201200100
Set di alimentazione completo di batterie

(2x25 Ah) e cavo di alimentazione da 5 m
€ 107,80

200300022 Batteria 6V 25Ah € 21,90

201900181 Ottica singola Ø 230 mm led con cavo -

senza set di alimentazione
€ 193,60

201900166 Ottica singola Ø 340 mm led con cavo -

senza set di alimentazione
€ 299,50

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max. ingombro:
Ø 230 mm: 23 x 23 x 15 cm

Ø 340 mm: 34 x 34 x 22 cm

Sorgente luminosa
Ø 200 mm: nr. 120 led ad alta intensità

Ø 300 mm: nr. 232 led ad alta 

intensità

Alimentazione:
12/ 24 V DC

Interruttore On/Off:
assente;

accensione mediante set di 

alimentazione

Temperatura di lavoro:
- 15°C + 85°C

Emissione luminosa:
lampeggio standard gialla (ambra)

Durata:
Ø 230 mm: 95 h

Crepuscolare:
su richiesta

Peso:
Ø 230 mm: 1,1 kg

Ø 340 mm: 3,5 kg

Intensità luminosa:
classe L8H (UNI EN 12352)

luminosità variabile

Batteria:
nr. 2 batterie 6V 25Ah

APPROVAZIONE

   
Ø 200 mm n.681 del 19.04.06

Ø 300mm n.34939 del 11.04.07

Campo di impiego:      

3ULQFLSDOPHQWH�XWLOL]]DWH�SHU�OD�VHJQD-

OD]LRQH�GL�]RQH�GL� ODYRUR�R�SHU� ULFKLD-

PDUH�O�DWWHQ]LRQH�GHOO�XWHQWH�VX�GHWHU-

PLQDWH�]RQH�GL�WUDQVLWR�

Vantaggi:    

/HJJHUH�� GL� VHPSOLFH� XWLOL]]R� H� SRVL-

]LRQDPHQWR��3RVVRQR�HVVHUH�VSRVWDWH�

IDFLOPHQWH�JUD]LH�DO�SUDWLFR�VLVWHPD�GL�

DOLPHQWD]LRQH�

Ottica Led con Cavo Ø 230 mm 
e Ø 340 mm
Lampeggio standard
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36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
led giallo (ambra) 3W

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 85°C

Emissione luminosa:
sequenziale

�ώ�QR�D���ODPSHJJLDWRUL� Durata:
120 h (7Ah)

430 h (25Ah)

780 h (45Ah)

Crepuscolare:
SUHVHQWH�VHPSUH�DWWLYR

Peso:
0,7 kg

Intensità luminosa:
classe L8G (UNI EN 12352)

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Permette di realizzare una sequenza 

luminosa idonea a segnalare ai vei-

coli un restringimento di corsia o uno 

scambio di carreggiata.

Indicato per l’utilizzo in cantieri auto-

stradali ad integrazione della segna-

letica ordinaria. Il sistema può essere 

composto da due o più lampade. La 

sincronizzazione avviene tramite l’atti-

vazione in sequenza dei lampeggiatori.

E’ dotato di 4 livelli di luminosità che si 

adattano in maniera automatica alla lu-

minosità esterna.

Vantaggi:    

Grazie all’innovativa lente di Fresnel, 

l’E-One, garantisce un’elevata super-

ώFLH�GL�HPLVVLRQH�OXPLQRVD�YLVLELOH�DQ-

che a grandi distanze.

Consumi ridotti grazie all’unico led pre-

sente.

L’assenza di cavi e le ridotte dimensioni 

della lampada, consentono una facile 

installazione.

APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8G) 
  

200300016 
  

200300022 
  

202000059 
  

202000098 (�2QH�UDGLR�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 128,80

Cod. Descrizione   Cad.

200300016 Batteria 6V 7Ah € 5,00

200300022 Batteria 6V 25Ah € 21,90

200300038 Batteria 6V 45Ah € 23,80

202000059 6WDIID�XQLYHUVDOH�SRVWHULRUH�SHU�ODPSHJJLDWRUH € 3,30

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)

“E-One” Radio
Lente di Fresnel
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Dimensioni max. ingombro:
146 x 60 x 13 mm

Peso:
0,3 Kg

Materiale:
Lamiera zincata

Trattamento
VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
zincatura a nastro

Campo di impiego:      

Consente l’installazione delle Ottiche della serie DS su sostegni stradali sem-

plicemente tramite staffe a ponte adeguate

Vantaggi:    

/HJJHUD��SUDWLFD��PDQHJJHYROH�H�VHPSOLFH�GD�ώVVDUH�DOOD�FDUFDVVD�

909080009 Attacco Retrosegnale per Lampeggiatori DS € 3,50

Cod. Descrizione Cad.

   
  

   
esempio di 

applicazione

Attacco Retrosegnale

Dimensioni max. ingombro:
55 x 45 Ø 52 mm

146 x 300 x 15 mm

Peso:
0,2 Kg

0,65 Kg

Materiale:
Plastica

Lamiera zincata

Trattamento
VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
nessuna

zincatura a nastro

Campo di impiego:      

Indicati per consentire l’installazione “testa palo” (per l’ottica da Ø 230 mm) 

o con staffe a ponte (per l’ottica da Ø 340 mm) delle ottiche con carcassa 

WUDGL]LRQDOH�	������PP�SDJJ������H������������PP�SDJJ������H������

Vantaggi:    

Possono essere adattati a differenti tipologie di ottiche e di pali o altri sostegni 

(quelle in plastica 42/48 mm, la piastra in base alle staffe)

201900193 Canotto per attacco Ø 42/48 mm con viti

per ottiche da Ø 230 mm
€ 3,10

203300005 Piastra posteriore per staffe a ponte

per ottiche da Ø 340 mm
€ 13,70

Cod. Descrizione Cad.

   
esempio di 

applicazione

   
esempio di 

applicazione

Attacchi per Ottiche DS

Dimensioni max. ingombro:
14 x 6 x 3 cm

Batteria:
nr. 1 / 6LR61

Peso:
0,1 kg

Interruttore On/Off:
esterno

Alimentazione:
9 V DC

Temperatura:
-15 °C - +85 °C

Campo di impiego:      

Consente di impostare:

• tipo di lampeggio

• sincronismo

• sottofondo luminoso (attivo/disattivo)

• crepuscolare (attivo/disattivo)

Vantaggi:    

Riduzione al minimo delle scorte di magazzino ed ottimizzazione delle moda-

OLW��GL�IXQ]LRQDPHQWR�LQ�IXQ]LRQH�GHOOH�VLQJROH�LVWDOOD]LRQL�

204500191 Telecomando per Ottica led (di programmazione) € 219,40

201900551 Telecomando ir per ottiche bicolor € 74,90

Cod. Descrizione Cad.

Le ottiche a led possono essere dotate di apposito 
telecomando opzionale (di programmazione) che permette 
di selezionare a priori il tipo di lampeggio voluto.

Telecomando per Ottica Led
(di programmazione)

Dimensioni max. ingombro:
5 x 6,7 x 1,7 cm

Consumo:
20 mA

Peso:
0,5 kg

Crepuscolare:
no

Alimentazione:
12 V DC

Interfaccia di trasmissione:
RS485

Campo di impiego:      

Scheda di controllo delle ottiche a led che, calcolando il livello di assorbi-

mento, riesce a determinare eventuali anomalie di funzionamento, nel caso 

in cui sia impossibile il controllo dell’operatore, come nelle gallerie e in strade 

LVRODWH�

Vantaggi:    

Possibilità di controllo remoto della lampada, ideale in tutte quelle situazioni 

LQ�FXL�QRQ�¨�SRVVLELOH�R�QRQ�¨�VLFXUR�O�LQYLR�GLUHWWR�GL�SHUVRQDOH�D�YHULώFDUH�LO�

IXQ]LRQDPHQWR�GHL�VLVWHPL�OXPLQRVL�

204500174 Scheda controllo LM Check € 149,80

Cod. Descrizione Cad.

Scheda Controllo LM Check

Accessori per Segnali Luminosi 
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203200015 Solargen regolatore di carica € 489,90

Cod. Descrizione Cad.

   
  

circuito antifurto 
  

Dimensioni max. ingombro:
10,6 x 9 x 5,8 cm

Consumo:
corrente massima: 15 A

voltaggio minimo: 7V

Peso:
0,2 kg

Alimentazione:
12 / 24 V DC

Campo di impiego:      

,QGLFDWR�SHU�JHVWLUH�H�UHJRODUH�VLVWHPL�GL�

DOLPHQWD]LRQH�D����R���9��RWWLPL]]D�OD�FD-

ULFD�GHOOD�EDWWHULD�LQ�EDVH�DOOD�WHPSHUDWX-

UD�HVWHUQD��DO�WLSR�GL�EDWWHULD�R�DO�SDQQHOOR�

VRODUH�XWLOL]]DWR�

Vantaggi:    

3URWH]LRQH� GHJOL� LQJUHVVL�� YHUVLRQH� FRQ�

DOODUPH��EORFFR�GHL�SDQQHOOL�VRODUL�LQ�FDVR�

GL�IXUWR�

Solargen
Regolatore di carica

Kit fotovoltaico 
    

201200075 Cassetta porta batteria per kit 20-50 W € 207,90

201200055 Cassetta porta batteria per kit 150 W (ex 110) € 332,10

200300015 Batteria ricaricabile 12V 18Ah per 20W € 110,80

200300010 Batteria ricaricabile 12V 40Ah € 251,00

200300033 Batteria ricaricabile 12V 100Ah per 150 W (ex 110) € 544,50

203200002 Regolatore fotovoltaico per kit 20-50W € 66,60

203200004 Regolatore fotovoltaico per kit 150 W (ex 110) € 118,80

203200011
Supporto universale pannello fotovoltaico

(palo Ø 60 mm)
€ 65,60

203200016
Supporto universale pannello fotovoltaico

(palo Ø 90 mm)
€ 72,80

203000035 Kit fotovoltaico 20 W con attacco Ø 60 mm € 841,00

203000026 Kit fotovoltaico 20 W con attacco Ø 90 mm € 852,90

203000004 Kit fotovoltaico 50 W con attacco Ø 60 mm € 1.487,20

203000024 Kit fotovoltaico 50 W con attacco Ø 90 mm € 1.498,90

203000005 Kit fotovoltaico 150 W (ex 110) con attacco Ø 60 mm € 2.082,80

203000023 Kit fotovoltaico 150 W (ex 110) con attacco Ø 90 mm € 2.094,70

Cod. Descrizione Cad.

  201200075 201200055   

200300015 203200002 200300033 203200004

203200011 203200016

Dimensioni pannello
fotovoltaico:
20 W:

65 x 35 x 1,6 cm

50 W

76 x 54 x 3 cm

150 W (ex 110):

119 x 66 x 3,5 cm

Peso:
20 W:

peso totale kit Ø 60 mm: 11,9 kg

peso totale kit Ø 90 mm: 13 kg

50 W

peso totale kit Ø 60 mm: 20,8 kg

peso totale kit Ø 90 mm: 22 kg

150 W (ex 110):

peso totale kit Ø 60 mm: 49,5 kg

peso totale kit Ø 90 mm: 50,6 kg

Campo di impiego:      

6LVWHPD� SHU� JDUDQWLUH� O�DOLPHQWD]LRQH�

GHL�GLVSRVLWLYL�OXPLQRVL�LQ�PDQLHUD�FRQ-

WLQXD��FRPSOHWL�GL�EDWWHULD��UHJRODWRUH�GL�

FDULFD��FRQWHQLWRUH�SRUWD�EDWWHULD�H�DW-

WDFFR�SHU�SDOR�

Vantaggi:    

&RPSDWLELOLW�� DPELHQWDOH�� ]HUR� HPLV-

VLRQL�� ULGX]LRQH� GHOOD� PDQXWHQ]LRQH��

DXPHQWR� GHOOH� SUHVWD]LRQL�� XWLOL]]DELOL�

RYXQTXH�LQ�SUHVHQ]D�GL�OXFH�VRODUH�

Kit Fotovoltaici
20 W • 50 W • 150 W (ex 110)

Sistemi di Alimentazione Fotovoltaica 
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36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
led giallo (ambra) 3W

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 85°C

Emissione luminosa:
sequenziale

�ώ�QR�D���ODPSHJJLDWRUL� Durata:
120 h (7Ah)

430 h (25Ah)

780 h (45Ah)

Crepuscolare:
SUHVHQWH�VHPSUH�DWWLYR

Peso:
0,7 kg

Intensità luminosa:
classe L8G (UNI EN 12352)

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Permette di realizzare una sequenza 

luminosa idonea a segnalare ai vei-

coli un restringimento di corsia o uno 

scambio di carreggiata.

Indicato per l’utilizzo in cantieri auto-

stradali ad integrazione della segna-

letica ordinaria. Il sistema può essere 

composto da due o più lampade. La 

sincronizzazione avviene tramite l’atti-

vazione in sequenza dei lampeggiatori.

E’ dotato di 4 livelli di luminosità che si 

adattano in maniera automatica alla lu-

minosità esterna.

Vantaggi:    

Grazie all’innovativa lente di Fresnel, 

l’E-One, garantisce un’elevata super-

ώFLH�GL�HPLVVLRQH�OXPLQRVD�YLVLELOH�DQ-

che a grandi distanze.

Consumi ridotti grazie all’unico led pre-

sente.

L’assenza di cavi e le ridotte dimensioni 

della lampada, consentono una facile 

installazione.

APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8G) 
  

200300016 
  

200300022 
  

202000059 
  

202000098 (�2QH�UDGLR�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 128,80

Cod. Descrizione   Cad.

200300016 Batteria 6V 7Ah € 5,00

200300022 Batteria 6V 25Ah € 21,90

200300038 Batteria 6V 45Ah € 23,80

202000059 6WDIID�XQLYHUVDOH�SRVWHULRUH�SHU�ODPSHJJLDWRUH € 3,30

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)

“E-One” Radio
Lente di Fresnel
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APPROVAZIONE

n.2610 del 13.05.13 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L7) 
  

Dimensioni max. ingombro:
36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
led rosso 3W

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Peso:
0,7 kg

Emissione luminosa:
OXFH�ώ�VVD

Durata:
140 h / 500 h / 910 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Temperatura:
- 20°C + 85°C

Intensità luminosa:
classe L7

(UNI EN 12352)

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

/DPSHJJLDWRUH�URVVR�FRQ�OHQWH�WUDVSD-

UHQWH��PRQR� OHG��XQD�R�GXH�EDWWHULH�¨�

LQGLFDWR� SHU� O�XWLOL]]R� LQ� FDQWLHUL� H[WUD�

XUEDQL� H� DXWRVWUDGDOL� DG� LQWHJUD]LRQH�

GHOOD� VHJQDOHWLFD� RUGLQDULD�� (�� GRWDWR�

GL� XQ� DWWDFFR� WULDQJRODUH� SHU� O�LQVWDO-

OD]LRQH� VX� GLYHUVL� VXSSRUWL�� ROWUH� FKH�

GL�XQD�VWDIID�SRVWHULRUH�GL�DQFRUDJJLR�

�RS]LRQDOH��

Vantaggi:    

*UD]LH� DOO�LQQRYDWLYD� OHQWH� GL� )UHVQHO�

JDUDQWLVFH� XQ�HOHYDWD� VXSHUώFLH� GL�

HPLVVLRQH� OXPLQRVD� YLVLELOH� DQFKH� D�

JUDQGL�GLVWDQ]H��&RQVXPL�ULGRWWL�JUD]LH�

DOO�XQLFR�PRQR�OHG�SUHVHQWH�

202000081 /DPSHJJLDWRUH�(�2QH�URVVR�ώ�VVR�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 44,90 € 42,3012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “E-One”
5RVVR�ώVVR

APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8G) 
  

Dimensioni max. ingombro:
36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
led giallo (ambra) 3W

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Peso:
0,7 kg

Emissione luminosa:
lampeggio standard

Durata:
standard 120h / 430h / 780h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lente di Fresnel

Intensità luminosa:
classe L8G (UNI EN 12352)

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

/DPSHJJLDWRUH�JLDOOR�FRQ�OHQWH�WUDVSD-

UHQWH��PRQR�OHG�DG�XQD�R�GXH�EDWWHULH�

¨�LQGLFDWR�SHU�O�XWLOL]]R�LQ�FDQWLHUL�H[WUD�

XUEDQL� H� DXWRVWUDGDOL� DG� LQWHJUD]LRQH�

GHOOD� VHJQDOHWLFD� RUGLQDULD�� �� GRWDWR�

GL� XQ� DWWDFFR� WULDQJRODUH� SHU� O�LQVWDO-

OD]LRQH� VX� GLYHUVL� VXSSRUWL�� ROWUH� FKH�

GL�XQD�VWDIID�SRVWHULRUH�GL�DQFRUDJJLR�

�RS]LRQDOH��

Vantaggi:    

*UD]LH� DOO�� LQQRYDWLYD� OHQWH� GL� )UHVQHO�

JDUDQWLVFH� XQ�HOHYDWD� VXSHUώFLH� GL�

HPLVVLRQH� OXPLQRVD� YLVLELOH� DQFKH� D�

JUDQGL�GLVWDQ]H��&RQVXPL�ULGRWWL�JUD]LH�

DOO�XQLFR�PRQR�OHG�SUHVHQWH�

202000079 Lampeggiatore E-One giallo lampeggiante monofacciale con pulsante esterno € 44,90 € 42,3012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “E-One”
Giallo lampeggiante
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APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8G) 
  

Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Peso:
0,55

Emissione luminosa:
OXFH�ώ�VVD�JLDOOD

Durata:
120 h / 430h / 780 h

Crepuscolare:
SUHVHQWH�VHPSUH�DWWLYR

Lente:
OHQWL�GL�FRORUH�JLDOOR

Intensità luminosa:
N.P.D.  (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
QU
�	�EDWWHULH��5	��

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Il lampeggiatore con lente gialla a 

due batterie è indicato per l’utilizzo 

in cantieri extra urbani e autostradali 

per integrare le segnalazioni ordinarie 

nelle ore notturne e nei casi di scarsa 

visibilità. Per il corretto funzionamento 

i lampeggiatori possono essere posi-

zionati utilizzando l’attacco triangolare 

posto sopra la lente, mediante la staffa 

posteriore universale e/o tramite spe-

ciali supporti.

Vantaggi:    

Ai vantaggi del modello stand alone, 

l’E-One Star RADIO aggiunge la pos-

VLELOLW�� GL� FRQώJXUDUH� XQD� VHTXHQ]D�

luminosa (a partire da un minimo di due 

lampade) con una semplice attivazio-

QH�VHTXHQ]LDOH��&RQVXPL�ULGRWWL�JUD]LH�

all’unico led presente. L’assenza di cavi 

e le ridotte dimensioni della lampada, 

consentono una facile installazione.

202000109 /DPSHJJLDWRUH�(�21(�6WDU�5$',2�/�0�JLDOOR�ODPSHJJLDQWH�/HG�PRQRIDFFLDOH�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 129,90

Cod. Descrizione   Cad.

“E-ONE Star RADIO”
/HQWH�*LDOOD�GL�)UHVQHO

Novità

APPROVAZIONE

n.13 del 03.01.12 
  

CONFORME
UNI EN 12352

(classe L8M) 
  

Dimensioni max. ingombro:
36,5 x 20 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
OHG�JLDOOR��DPEUD���:

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Temperatura di lavoro:
- 20°C + 85°C

Emissione luminosa:
VHTXHQ]LDOH

�ώ�QR�D���ODPSHJJLDWRUL�

Durata:
120 h / 430 h / 780 h

Crepuscolare:
SUHVHQWH�VHPSUH�DWWLYR

Peso:
����.J

Intensità luminosa:
FODVVH�/�0��81,�(1��	��	�

Batteria:
QU
�	�EDWWHULH��5	��

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Il lampeggiatore con lente gialla a 

due batterie è indicato per l’utilizzo 

in cantieri extra urbani e autostradali 

per integrare le segnalazioni ordinarie 

nelle ore notturne e nei casi di scarsa 

visibilità. Per il corretto funzionamento 

i lampeggiatori possono essere posi-

zionati utilizzando l’attacco triangolare 

posto sopra la lente, mediante la staffa 

posteriore universale e/o tramite spe-

ciali supporti.

Vantaggi:    

Grazie all’innovativa lente di Fresnel 

color ambra e al monoled ad alta lumi-

QRVLW��¨�JDUDQWLWD�XQ�HOHYDWD�VXSHUώFLH�

di emissione luminosa visibile anche 

a grandi distanze raggiungendo la lu-

minosità L8M. La gestione automatica 

della luce emessa, unita ad un’elettro-

nica avanzata a microcontrollore, ga-

rantiscono un consumo energetico mi-

nimo andando ad aumentare la durata 

delle batterie in termini di ore di lavoro.

202000108 /DPSHJJLDWRUH�(�21(�6WDU�/�0�JLDOOR�ODPSHJJLDQWH�/HG�PRQRIDFFLDOH�FRQ�SXOVDQWH�HVWHUQR € 129,90

Cod. Descrizione   Cad.

“E-ONE Star”
/HQWH�*LDOOD�GL�)UHVQHO

Novità

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

6HJXH�Tavola 0�GHO�'
0
	��	 �$UW
�
�
�
�6HJQDOL�OXPLQRVL�
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133133

Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
interno

Peso:
0,55 Kg

Emissione luminosa:
OXFH�ώ�VVD�URVVD

Durata:
105 h / 370 h / 680 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lenti di colore rosso

Intensità luminosa:
N.P.D.  (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:   

Lampeggiatore rosso può essere ali-

mentato con una o due batterie è indi-

cato per l’utilizzo in cantieri stradali in 

aree urbane ad integrazione della se-

gnaletica ordinaria. È dotato di un at-

tacco triangolare per l’installazione su 

diversi supporti, oltre che di una staffa 

posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:    

Ottica bifacciale, ridotto consumo. 

Direzionabile a 360°. Protezione da 

accensioni/spegnimenti accidentali o 

manomissioni grazie all’interruttore di 

accensione con apposita chiavetta. 

Pratico e di facile utilizzo.

202000023 /DPSHJJLDWRUH��(XUR��DVK��URVVR�ώ�VVR € 14,60 € 13,2012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “EuroFlash”
5RVVR�ώVVR

Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
esterno

Peso:
0,55 Kg

Emissione luminosa:
luce lampeggiante gialla

Durata:
713 h / 2500 h / 4500 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lenti di colore giallo

Intensità luminosa:
classe L3 (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:   

Lampeggiatore giallo può essere ali-

mentato con una o due batterie è indi-

cato per l’utilizzo in cantieri stradali in 

aree urbane ad integrazione della se-

gnaletica ordinaria. È dotato di un at-

tacco triangolare per l’installazione su 

diversi supporti, oltre che di una staffa 

posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:    

Ottica bifacciale, ridotto consumo. 

Direzionabile a 360°. Protezione da 

accensioni/spegnimenti accidentali o 

manomissioni grazie all’interruttore di 

accensione con apposita chiavetta. 

Pratico e di facile utilizzo.

202000026 /DPSHJJLDWRUH��(XUR��DVK��JLDOOR�ODPSHJJLDQWH € 14,60 € 13,2012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “EuroFlash”
Giallo lampeggiante
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Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
interno

Peso:
0,5 Kg

Emissione luminosa:
OXFH�ώ�VVD�URVVD

Durata:
53 h / 190 h / 340 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lenti di colore rosso

Intensità luminosa:
classe L3 (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Lampeggiatore rosso mono pila indi-

cato per l’utilizzo in cantieri stradali in 

aree urbane ad integrazione della se-

gnaletica ordinaria. E’ dotato di un at-

tacco triangolare per l’installazione su 

diversi supporti, oltre che di una staffa 

posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:    

Ottica bifacciale, ridotto consumo. 

Direzionabile a 360°. Protezione da 

accensioni/spegnimenti accidentali o 

manomissioni grazie all’interruttore di 

accensione con apposita chiavetta. 

Pratico e di facile utilizzo.

202000007 /DPSHJJLDWRUH��2QH��URVVR�ώ�VVR € 16,80 € 15,3012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “One”
5RVVR�ώVVR

Dimensioni max. ingombro:
35,5 x 19,5 x 9,5 cm

Sorgente luminosa
nr. 2 leds per lato

Alimentazione:
6 V DC

Interruttore On/Off:
interno

Peso:
0,5 Kg

Emissione luminosa:
luce lampeggiante gialla

Durata:
358 h / 1280 h / 2300 h

Crepuscolare:
presente sempre attivo

Lente:
lenti di colore giallo

Intensità luminosa:
classe L3 (UNI EN 12352)

Temperatura:
-20 °C - +85 °C

Batteria:
nr. 2 batterie 4R25:

7 Ah / 25 Ah / 45 Ah

Campo di impiego:      

Lampeggiatore giallo mono pila indi-

cato per l’utilizzo in cantieri stradali in 

aree urbane ad integrazione della se-

gnaletica ordinaria. E’ dotato di un at-

tacco triangolare per l’installazione su 

diversi supporti, oltre che di una staffa 

posteriore di ancoraggio.

Vantaggi:    

Ottica bifacciale, ridotto consumo. 

Direzionabile a 360°. Protezione da 

accensioni/spegnimenti accidentali o 

manomissioni grazie all’interruttore di 

accensione con apposita chiavetta. 

Pratico e di facile utilizzo.

202000009 /DPSHJJLDWRUH��2QH��JLDOOR�ODPSHJJLDQWH € 16,80 € 15,3012

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

Lampeggiatore “One”
Giallo lampeggiante

Segnali Luminosi (Art. 36 Reg.) 

Segue Tavola 0 del D.M.2002 (Art.3.1.6. Segnali luminosi)
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Campo di impiego:      

8WLOL]]DWD�SHU�ώVVDUH� OD� ODPSDGD�D�VXS-

SRUWL�TXDOL�SDOL��SRQWHJJL��SDQQHOOL�LQ�SYF�

ELDQFR�URVVL�H�DOWUL�VXSSRUWL�

Vantaggi:    

3UDWLFD�H�VHPSOLFH�GD�XWLOL]]DUH�FRQ�NLW�GL�

PRQWDJJLR�XWLOL]]DELOH�SHU�WXWWH�OH�WLSROR-

JLH�GL�ODPSHJJLDWRUL�FRQ�EDWWHULD��5�	�

Dimensioni max. ingombro:
2,3 x 2 x 8,5 cm

Peso:
0,07 kg

202000059 Staffa universale posteriore per lampeg-

giatore
€ 3,30 -12

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Staffa Universale Posteriore
per Lampeggiatori

Campo di impiego:      

,QGLFDWD�SHU�DOLPHQWDUH�WXWWL�L�ODPSHJJLD-

WRUL�GD�FDQWLHUH��QRQ�ULFDULFDELOH��DOFDOLQD�

Vantaggi:    

1HVVXQD�PDQXWHQ]LRQH��SURQWD�SHU� O
X-

VR��IDFLOH�H�VLFXUD�GD�XWLOL]]DUH�

Dimensioni max. ingombro:
9,8 x 6,7 x 6,7 cm

Peso:
0,65 kg

200300022 Batteria 6V 25Ah € 21,90 € 19,8024

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Batteria
6V 25Ah

Campo di impiego:      

,QGLFDWD�SHU�DOLPHQWDUH�WXWWL�L�ODPSHJJLD-

WRUL�GD�FDQWLHUH��ULFDULFDELOH�

Vantaggi:    

1HVVXQD�PDQXWHQ]LRQH��SURQWD�SHU� O
X-

VR��IDFLOH�H�VLFXUD�GD�XWLOL]]DUH�

Dimensioni max. ingombro:
9,8 x 6,7 x 6,7 cm

Peso:
0,85 kg

200300038 Batteria 6V 45Ah € 23,80 € 22,5024

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Batteria
6V 45Ah

Campo di impiego:      

,QGLFDWD�SHU�DOLPHQWDUH�WXWWL�L�ODPSHJJLD-

WRUL�GD�FDQWLHUH��QRQ�ULFDULFDELOH�

Vantaggi:    

(FRORJLFD�� QHVVXQD� PDQXWHQ]LRQH��

SURQWD�SHU�O
XVR��IDFLOH�H�VLFXUD�GD�XWLOL]-

]DUH�

Dimensioni max. ingombro:
9,8 x 6,7 x 6,7 cm

Peso:
0,5 kg

200300016 Batteria 6V 7Ah € 5,00 € 4,2024

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Batteria
6V 7Ah

Accessori per Segnali Luminosi 
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Campo di impiego:      

Indicata per la ricarica delle batterie 100 

Ah e 180 Ah. (WET) 12/24V.

Vantaggi:    

$OWD�DIώGDELOLW���ULFDULFD�UDSLGD��FRQ�SUR-

WH]LRQH�FRQWUR� L�VRYUDFFDULFKL��VHOHWWRUH�

GL�FDULFD�QRUPDOH��UDSLGD�HG�DPSHURPH-

WUR�

Dimensioni max. ingombro:
22,5x29x20,5 cm

Peso:
8,6 kg

200400020 Caricabatterie € 299,00

Cod. Descrizione   Cad.

Caricabatterie

Campo di impiego:      

,QGLFDWD� SHU� O�DOLPHQWD]LRQH� GL� DSSDUDWL�

FRQ�IXQ]LRQDPHQWR�HOHWWURQLFR�H�R�HOHW-

WURPHFFDQLFR�� LQ� SDUWLFRODUH� ULPRUFKL�

VHJQDOHWLFL�

Vantaggi:    

$OWD�DIώGDELOLW���PRGHOOR� ULFDULFDELOH�� UL-

GRWWH�GLPHQVLRQL�

Dimensioni max. ingombro:
23 x 50 x 22 cm

Peso:
43 kg

200300001 Batteria ricaricabile 12V 180Ah € 481,50

Cod. Descrizione   Cad.

Batteria Ricaricabile
12V 180Ah

Campo di impiego:      

,QGLFDWD� SHU� O�DOLPHQWD]LRQH� GL� DSSDUDWL�

FRQ�IXQ]LRQDPHQWR�HOHWWURQLFR�H�R�HOHW-

WURPHFFDQLFR�TXDOL	�VHPDIRUL�GD�FDQWLHUH�

D� OHG�� VLVWHPL�VHTXHQ]LDOL�� VEDQGLHUDWRUL�

ecc..

Vantaggi:    

$OWD�DIώGDELOLW���PRGHOOR� ULFDULFDELOH�� UL-

GRWWH�GLPHQVLRQL�

Dimensioni max. ingombro:
20 x 31 x 19 cm

Peso:
21,2 kg

200300011 Batteria ricaricabile 12V 100Ah € 242,00

Cod. Descrizione   Cad.

Batteria Ricaricabile
12V 100Ah

Accessori per Segnali Luminosi 
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Polizia

Municipale

controllo

elettronico

della

velocita

Fig. SMP 1 - 21

Polizia

Locale

controllo

elettronico

della

velocita

Fig. SMP 2 - 22

Polizia

Municipale

controllo

elettronico

della

velocita

Fig. SMP 3 - 23

Polizia

Locale

controllo

elettronico

della

velocita

Fig. SMP 4 - 24 Fig. SMP 5 - 25

attenzione
strada

sdrucciolevole

Fig. SMP 6 - 26 Fig. SMP 7 - 27 Fig. SMP 8 - 28 Fig. SMP 9 - 29 Fig. SMP 10 - 30

909008089 Cavalletto PE azzurro 95,7x40x7,5 cm € 143,20

9199408 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10/10 classe I € 29,30

9299408 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10/10 classe II € 41,00

9199902 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10/10 classe I 

completo di cavalletto
€ 169,90

9299902 . . Pannello 32,5x65 cm PVC 10/10 classe II 

completo di cavalletto
€ 181,50

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max 
ingombro:
39x95,5x8 cm

Peso:
6 kg

Materiale co-
struzione:
PVC

Campo di impiego:   

Segnale di preavviso temporaneo a 

cavalletto principalmente utilizzato 

per segnalare postazioni di rilevazione 

HOHWWURQLFD�GHOOD�YHORFLW���DOWULPHQWL�XWL-

lizzato per fornire informazioni tempo-

ranee su determinate aree.

Vantaggi:    

Ingombro ridotto in quanto richiudibile, 

può essere alloggiato nel vano bagagli 

dell’autovettura. Leggero è facile da in-

stallare, i pannelli sono intercambiabili 

in funzione sia  dell’ente che utilizza il 

segnale sia del messaggio che si vuol 

trasmettere.

Segnale Mobile di Preavviso 
Temporaneo a Cavalletto

Dimensioni max ingombro:
29,5 x Ø 31 cm

Materiale costruzione:
conglomerato bituminoso com-

posto da:

- aggregati selezionati

(basalto con CLA conforme CE);

- emulsione

Peso:
25 kg ca.

Temperatura:
-45ºC +60ºC

199000100 TAPPO BIANCO aggregato 0/3 mm € 46,90

199000105 TAPPO ROSSO aggregato 1/5 mm € 46,90

Cod. Descrizione Cad.

Campo di impiego:   

Top-it è stato messo a punto per ri-

parare crepe, coprire buche, livellare 

dissestamenti del manto stradale. E’ 

particolarmente adatto per sigillatu-

ra attorno a “chiusini” e per tutti quei 

lavori di restauro e manutenzione 

che richiedono un intervento imme-

GLDWR� H� GHώQLWLYR�� /�DSSOLFD]LRQH� GL�

TOP-it non prevede tagli dell’asfalto, 

o l’utilizzo preliminare di “primer”. Si

DJJUDSSD�D�TXDOVLDVL�VXSHUώFLH�TXDOL�

l’asfalto, macadam, calcestruzzo, 

metallo e materiali compositi. TOP-it 

non è soggetto a ritiro o dilatazione

termica, logoramento o separazio-

ne dell’emulsione dall’aggregato. 

Può essere applicato in qualsiasi 

condizione meteorologica anche in

presenza di temperature estreme 

da -45ºC a +60ºC (i prodotti tradi-

]LRQDOL�VRQR�GLIώFLOPHQWH�ODYRUDELOL�DO�

di sotto dei 5ºC). Anche se utilizzato 

in presenza di acqua e neve il pro-

dotto svolge la sua funzione. L’area 

restaurata può essere riaperta im-

PHGLDWDPHQWH�DO�WUDIώFR�SHUFK©�QRQ�

aderisce agli pneumatici e si adatta 

per compattamento a buche e crepe 

VROLGLώFDQGR�LQ�WHPSL�EUHYL��IDYRULWR�

dall’esposizione all’aria.

Vantaggi:    

Top-it ha una durata di conservazio-

ne di 10 mesi. I contenitori usati par-

zialmente possono essere riutilizzati 

ma devono essere risigillati accura-

tamente. I fusti devono essere con-

servati al coperto, ad una tempera-

tura superiore a 10°C (temperatura 

di magazzino).

Accessori per Cantieri 

TOP-it

Conglomerato Bitumoso a Freddo
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890020205 Segnale da cantiere in KPL 100x70 cm

ώ�J�������% € 8,20 € 7,3010

890020305 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm

ώ�J�������& € 16,10 € 14,5010

890021405 6HJQDOH�GD�FDQWLHUH�LQ�.3/�	��[���FP
ώ�J�������'�SHUVRQDOL]]DELOH € 20,50 € 9,30100

890020505 6HJQDOH�GD�FDQWLHUH�LQ�.3/�
�[���FP�ώ�J��
�����(���SHUVRQDOL]]DELOH € 6,90 € 6,20100

890110405 Segnale da cantiere in KPL 50x180 cm

ώ�J������$���SDUDVSLJROL�ELDQFR�URVVR € 9,70 € 8,7010

890100105 Segnale da cantiere in KPL 70x100 cm

ώ�J����	��$ € 8,80 € 7,9010

890100205 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm

ώ�J����	��% € 16,10 € 14,5010

890100306 6HJQDOH�GD�FDQWLHUH�LQ�.3/�
�[	���FP
ώ�J����	��&���SHUVRQDOL]]DELOH € 15,00 € 11,0010

890110105 Segnale da cantiere in KPL 70x100 cm

ώ�J����		�$ € 8,40 € 7,4010

890110205 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm

ώ�J����		�% € 16,10 € 14,5010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

000001286 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm 

GLYLHWR�GL�DIώ�VVLRQH�ώ�J������ € 15,70 € 14,1010

890091307 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm 

GLYLHWR�GL�DIώ�VVLRQH�ώ�J�������$ € 20,10 € 18,1010

890092306 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm 

GLYLHWR�GL�DIώ�VVLRQH�ώ�J�������% € 20,10 € 18,1010

890093306 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm 

GLYLHWR�GL�DIώ�VVLRQH�ώ�J�������& € 20,10 € 18,1010

890094306 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm 

GLYLHWR�GL�DIώ�VVLRQH�ώ�J�������' € 20,10 € 18,1010

890095306 Segnale da cantiere in KPL 100x180 cm 

GLYLHWR�GL�DIώ�VVLRQH�ώ�J�������( € 20,10 € 18,1010

809007105 Segnale da cantiere in KPL 100x140 cm

ώ�J�����
 € 16,10 € 14,5010

809008406 Segnale da cantiere in KPL 70x100 cm

ώ�J����� € 8,70 € 7,8010

809008407 6HJQDOH�GD�FDQWLHUH�LQ�.3/�
�[	���FP
ώ�J������3���SHUVRQDOL]]DELOH € 15,00 € 11,0010

890020105 Segnale da cantiere in KPL 70x50 cm

ώ�J�������$ € 4,30 € 3,8010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

   
)LJ�������$��
�;���FP�

)LJ�������%��	��[
��FP�

)LJ�������&��	��;	���FP�

INSERISCI QUI IL TUO LOGO

   
)LJ�������'��	��[���FP���SHUVRQDOL]]DELOH�

)LJ�������(��
�[���FP���SHUVRQDOL]]DELOH�

   
)LJ����		�$��
�[	���FP�

)LJ����		�%��	��[	���FP�

   
)LJ������$����[	��FP�

   
)LJ�����
��	��[	���FP�.3/�

)LJ�������
�[	���FP�.3/�

INSERISCI QUI IL TUO LOGO

   
)LJ������3��
�[	���FP�.3/�

SHUVRQDOL]]DELOH

   
1XRYL�3LWWRJUDPPL�FRQ

1XPHUR�8QLFR�(XURSHR�SHU

OH�(PHUJHQ]H�		�

   
)LJ����	��$��
�[	���FP�

)LJ����	��%��	��[	���FP�

   
)LJ����	��&��
�[	���FP��

SHUVRQDOL]]DELOH

DIVIETO  DI
AFFISSIONE

Art. 663 C.P.

   
)LJ������

   
)LJ�������$

   
)LJ�������%

   
)LJ�������&

   
)LJ�������'

   
)LJ�������(

Segnaletica ed Accessori per Cantieri Edili
 

Segnaletica in KPL per Ponteggi e Recinzioni (confezioni da 10 pezzi)  

151

SISAS S.p.A. relativamente agli articoli a listino, si riserva di mRGLώ care, sostituire o eliminare 

prezzi,misure e modelli, senza l’obbligo di preavviso, in base alle oscillazioni delle materie prime.

I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti a listino possono subire cambiamenti.

SISAS S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti a persone o 

cose per l’eventuale non corretta applicazione e/o installazione dei prodotti.

SISAS fa parte di

Il più importante sistema italiano di Responsabilità 

estesa del Produttore per la gestione dei riώ uti 

associati ai prodotti elettronici e la valorizzazione 

delle materie prime che li compongono. Erion è 

un’organizzazione senza ώ ni di lucro, creata dai 

Produttori per l’ambiente e la collettività.

Organizzazione Commerciale

Suddivisione organizzativa della rete di vendita

Siamo in continua evoluzione anche nell’organizzazione dei servizi di supporto alla vendita, all’assistenza commerciale e al post vendita.

Nell’impegno di miglioramento continuo e con l’obiettivo di individuare modalità sempre più utili e risolutive, stiamo modificando la 
gestione per “aree geografiche” utilizzata nelgi ultimi anni a favore di una visione in funzione delle esigenze specifiche dei nostri Clienti. 
In questo modo riteniamo sarà più semplice per noi riuscire a soddisfare le Vostre esigenze, specializzandoci nel Vostro modo di 
lavorare, nei vostri tempi, modi,caratteristiche ed esigenze uniche e specifiche.
  
Una volta in contatto con noi sarete messi in relazione con la risorsa più indicata a fornirVi assistenza risolutiva per l’esigenza espressa.

Contatti:

T. Operatore 075.518.64.1 int.9
Per informazioni di carattere generale, ricerca 
documenti, conferme d’ordine, DDT e per 
essere messi in contatto con gli operatori 
dell’ufficio vendite, bac-koffice o postvendita. 

F. +39.075.517.30.16

e-mail info@sisas.it

Sisas S.p.A.

P.Iva: 02253560540

Via Sputnik, 8

06073 Ellera Scalo 

Perugia

Italia

T.  +39.075.518.641

F.  +39.075.517.30.16

info@sisas.it 

www.sisas.it
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)LJ���
�
���9010

)LJ���
�����9018 )LJ���
		���9022)LJ���
	
���9020)LJ���
�����9019 )LJ���
	����9021 )LJ���
	����9025

)LJ���
�����9055

)LJ���
�����9038 )LJ���
�����9039)LJ���
�����9037)LJ���
�����9035)LJ���
�����9034 )LJ���
�
���9040)LJ���
�����9036 )LJ���
�����9041

)LJ���
�����9031 )LJ���
�	���9032)LJ���
	����9028)LJ���
	����9026 )LJ���
	����9027 )LJ���
�
���9030)LJ���
	����9029 )LJ���
�����9033

)LJ���
�	���9012)LJ���
�����9011 )LJ���
�����9016 )LJ���
�����9017)LJ���
�����9014 )LJ���
�����9015)LJ���
�����9013

)LJ���
�	���9042 )LJ���
�����9045)LJ���
�����9044)LJ���
�����9043 )LJ���
�����9049)LJ���
�����9048)LJ���
�����9046 )LJ���
�����9047

)LJ���
	����9024)LJ���
	����9023

)LJ���
�
���9050 )LJ���
�����9053)LJ���
�����9051 )LJ���
�����9054 )LJ���
�����9057)LJ���
�����9056)LJ���
�	���9052

Segnaletica da Cantiere in KPL

40 x 60 cm
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Fig. 9065 - 9065

Fig. 9071 - 9071

Fig. 9067 - 9067 Fig. 9068 - 9068 Fig. 9069 - 9069

Fig. 9070 - 9070

Fig. 9066 - 9066

Fig. 9072 - 9072 Fig. 9073 - 9073 Fig. 9076 - 9076Fig. 9075 - 9075Fig. 9074 - 9074

Fig. 9077 - 9077 Fig. 9078 - 9078 Fig. 9080 - 9080Fig. 9079 - 9079 Fig. 9081 - 9081

Fig. 9090 - 9090

Fig. 9064 - 9064Fig. 9061 - 9061 Fig. 9062 - 9062Fig. 9059 - 9059

Fig. 9091 - 9091

TOILETTE

RISERVATA AL

PERSONALE

ESTERNO

Fig. 9063 - 9063Fig. 9058 - 9058

Fig. 9092 - 9092

TOILETTE

RISERVATA AL

PERSONALE

INTERNO

Fig. 9060 - 9060

È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E

DI TUTTI I DPI IN DOTAZIONE A CIASCUNO

Fig. 9084 - 9084

Fig. 9088 - 9088

Fig. 9083 - 9083Fig. 9082 - 9082

Fig. 9086 - 9086Fig. 9085 - 9085Fig. 9089 - 9089 Fig. 9087 - 9087

Fig. 9097 - 9097

803800107

Pannello in KPL cm 50x50 con inserti 

rifrangenti e stampa di personalizzazio-

ne (impianto di stampa escluso) -Fig. 

3800 p.

- € 6,40100

001000001 ,PSLDQWR�VHULJUDώ�FR���FRORUH��FOLFK©� € 142,90 -  

805600010031 Pannello alluminio piano cm 50 x 50 

(omologato)
€ 36,30 € 32,6010

803800106 Pannello in KPL cm 50 x 50

con inserti rifrangenti - Fig. 3800
€ 6,60 € 5,9010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

   
ώ�JXUD�9�

   
ώ�JXUD�����

Personalizzazione

   
ώ�JXUD������SHUVRQDOL]]DWD

80 . . . . 106 Segnale da cantiere in KPL 40x60 cm € 3,60

Cod. Descrizione Cad.

Segnaletica ed Accessori per Cantieri Edili 
 

Segnaletica da Cantiere in KPL

40 x 60 cm

Indice Alfabetico

149

Segnalatore di Massima Altezza 65

Segnale interattivo Meteo Alert 64

Segnale Interattivo Ice 500 64

Onetime 64

Sistema Allagamento Sottopassi FAS 101 - Radio 63

Segnale Interattivo One Way 63

Segnali e sistemi interattivi per situazioni potenzialmente critiche 63

Segnali di preavviso e di protezione Fig. 400 e 401 95

Proiettore Girevole 12/24V 3 Viti 143

Proiettore Girevole 12/24V 143

Proiettore a Led 12/24V Base Magnetica 143

Proiettore a Goccia a base magnetica 143

Segnalatori luminosi per veicoli (ECE R.65) 143

Scheda controllo LM check 128

6EDQGLHUDWRUH�VWUDGDOH�HOHWWURPHFFDQLFR��6LJQ�DJ���� 112

Sacchi di appesantimento:
Vuoto con tappo - Vuoto con occhielli - Appesantito con graniglia 
(13kg)

S

84

Ricambi ed accessori per rimorchi e veicoli segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14 96

Rimorchi con sistema tradizionale manuale “a libro” 94

Rimorchi con sistema di sollevamento verticale elettroattuato L’ultima evoluzione dei 

Rimorchi segnaletici tradizionali.
93

Rimorchio Attenuatore TMA Trailer Truck Mounted Attenuator 92

Rimorchi Stradali Segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14

Rete di Recinzione 141

Rallentatore di Velocità in Gomma h 5 cm (50x50 cm) 37

Rallentatori di Velocità in Gomma - accessori 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h7 - 120x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h5 - 90x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h3 - 60x48 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma

Radar Galileo Junior

R

56

Preavviso semaforo led Fig. 404 Triangolo 90 cm - Ottica led Ø 
100 mm

127

Pannello info-città - Pannello Messaggio Variabile 62

Pali Sagomati 26

Pali Diritti 26

Pali per segnaletica

Proiettore Girevole 12/24V 3 Viti 143

Proiettore Girevole 12/24V 143

Proiettore a Led 12/24V Base Magnetica 143

Proiettore a Goccia a base magnetica 143

Proiettori girevoli per veicoli (ECE R.65) 143

PMV Pannello Informativo Media Panel 10 - 20 - 30 62

Pezzi Unici per segnaletica ��-�76

Nastro segnaletico di sicurezza ECE 104 per veicoli - rifrangenti Diamond Grade 144

3HOOLFROD�UHWURUL�HWWHQWH�DGHVLYD�5LIUDQJHQWH�ELFRORUH�D�ORVDQJKH�GLDJRQDOL 144

Adesivi per cassonetti 25

Pellicole rifrangenti

Attraversamenti Pedonali Sistemi per 67

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Alimentazioni Disponibili per sistemi elettronici 69

Alert Box senza Radar 70

Pedoni

Passacavi in Gomma h 7 cm a tre vie (90x60 cm) 37

Paraspigoli Gomma 52

Pannello solare (Kit fotovoltaici 20 W / 50 W / 150 W) 66 - 129

Fig.398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni 95

Pannello direzionale 13 ottiche DS led 90 x 90 Ø 200 mm 115

Pannelli direzionali 13 ottiche led 70x70 Ø 100 mm • 105x105 Ø 200 mm 114

Pannelli direzionali 8 ottiche led 60x60 Ø 100 mm • 90x90 Ø 200 mm 113

Pannello direzionale a LED

Pannelli Integrativi di segnali di pericolo (Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Pannelli Integrativi per Segnali di Parcheggio 11

Pannelli Integrativi (Art. 83 Reg.) 09�-���

Pannelli Integrativi

PMV Pannello Informativo Media Panel 10 - 20 - 30 62

Pannello info-città - Pannello Messaggio Variabile 62

Pannelli Informativi interattivi

Palina Geodesia h 160 cm 142

Colonnina in Ferro Base in ferro 49

Paletto Parapedonale PVC Bianco/rosso rifrangente classe 2 50

Paletto Parapedonale Verniciato bianco/rosso o rifrangente cl. 1 49

Paletto in PVC (Base vuota e/o appesantita) 49

Paletto Parapedonale

Palette Ministeriali di segnalazione Rosso/rosso rifrangente 107

Palette da moviere Fig. 403 DM 2002 107

Palette

P

Ottiche a LED - vedi “Lampeggiatori singoli e doppio a LED” 118

Occhio di Gatto “Brillo” 43

2FFKL�GL�*DWWR�D�/HG�6RODU�/LWH�6HULH�)�D�OXFH�ώVVD 43

Occhi di Gatto Solar M6 43

Adesivo per occhi di gatto 42

Occhi di gatto Giallo-giallo 145

Occhi di gatto Bianco-rosso 42

Occhi di gatto Bianco-bianco 42

Occhi di Gatto

O

New Jersey Impilabile 98

Nastri segnaletici rifrangenti b/r e g/n

Nastri segnaletici per scavi e tubazioni 141

Nastro segnaletico Non rifrangente b/r con scatola 141

Nastro segnaletico Non rifrangente b/r economico 141

Nastro segnaletico

N

141

0RQLWRUDJJLR�GHO�7UDIώFR�FRQ�&RPSDFW������-5 58

Misuratore Stradale Economico 142

Misuratore Stradale con valigetta 142

Misuratori stradali

Mensole a Muro per Specchi Stradali 46

Mensole a Muro per Segnaletica 28

Macchinetta Traccialinee per Vernice Tracing

M

146

Lampeggiatore sincroled radio Ø 230 mm 116

/DPSHJJLDWRUH��2QH��*LDOOR�ODPSHJJLDQWH��H�5RVVR�ώVVR 134

/DPSHJJLDWRUH��(XUR)ODVK��*LDOOR�ODPSHJJLDQWH�H�5RVVR�ώVVR 133

“E-ONE Star” Lente Gialla di Fresnel 132

“E-ONE Star RADIO” Lente Gialla di Fresnel 132

/DPSHJJLDWRUH��(�2QH��*LDOOR�ODPSHJJLDQWH�H�5RVVR�ώVVR 131

“E-One” Radio Lente di Fresnel 130

Lampeggiatori stradali mobili

Ottica Led Ø 300 mm EVO singola

Impianto doppio Ø 300 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
126

Ottica Led Ø 200 mm EVO singola - ambra

Impianto doppio Ø 200 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
125

Ottica Led Ø 100 mm EVO singola - ambra

Impianto doppio Ø 100 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
124

Ottiche per applicazioni speciali 123

Ottica Led DS200 / DS200 Slim singola

Impianto doppio DS200 / DS200 Slim - lampeggio sincrono o alternato
122

Ottica Led Ø 300 / 340 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 300 / 340 mm - lampeggio sincrono o alternato
121

Ottica Led Ø 200 / 230 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 200 / 230 mm - lampeggio sincrono o alternato
120

Ottica Led Ø 100 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 100 mm - lampeggio sincrono o alternato
119

Ottiche, Lampeggiatori ed impianti luminosi a led Ø 100 118

/DPSHJJLDWRUL�VLQJROL�H�GRSSL�D�/('�SHU�DSSOLFD]LRQL�ώVVH�R�PRELOL

Lampeggiatore a led con cavo Ø 230 mm e Ø 340 mm Lampeggio 
standard

127

Lampada per mezzi di cantiere in lento movimento Fig.15 (ASPI)

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale temporanea 145

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale permanente 45

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale

L

Kit fotovoltaici 20 W / 50 W / 150 W (ex 110) 66 - 129

Indicatore di Direzione Monolitico 100; 150; 200 cm di colore giallo 30

Impianto sequenziale con cavi di collegamento Master light • Slave 
light

117

Unità di controllo multifunzione 110

Impianto semaforico mobile a led via cavo 111

Impianto semaforico mobile a led 109

Impianto semaforico count down 108

Impianto semaforico

I

+(50(6�'DVKERDUG���3LDWWDIRUPD�&ORXG�GL�JHVWLRQH�GHL�6LVWHPL�
segnaletici

H

57

Galileo Radar Junior

G

56

Pannello direzionale 13 ottiche DS led 90 x 90 Ø 200 mm 115

Pannelli direzionali 13 ottiche led 70x70 Ø 100 mm • 105x105 Ø 200 mm 114

Pannelli direzionali 8 ottiche led 60x60 Ø 100 mm • 90x90 Ø 200 mm 113

Frecce luminose a led

Fig.398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni 95

Fig.398 per trasporti eccezionali 90
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909024001 Nastro segnaletico h cm 7x200 m bianco/rosso € 5,20 € 4,7030

909024026 Nastro segnaletico h cm 7x200 m bianco/rosso protetto da scatola € 6,30 € 5,6030

909024019 Nastro segnaletico da interrare h 10x200 m ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA € 10,60 € 9,6030

909024020 Nastro segnaletico da interrare h 10x200 m ATTENZIONE CAVO TELEFONICO € 10,60 € 9,6030

909024021 Nastro segnaletico da interrare h 10x200 m ATTENZIONE TUBO GAS € 10,60 € 9,6030

909024022 Nastro segnaletico da interrare h 10x200 m ATTENZIONE CAVI ELETTRICI € 10,60 € 9,6030

Cod. Descrizione Cad. Q. tà Cnf Cad. Cnf

7X200 b/r 
economico

7X200 b/r 
con scatola

di protezione

Possibilità di personalizzare i nastri, 
chiedere preventivo in azienda 

ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA

ATTENZIONE TUBO GAS

ATTENZIONE CAVI ELETTRICI

ATTENZIONE CAVO TELEFONICO

Dimensioni max ingombro:
nastro segnaletico non rifran-

gente:

h 7 cm, lunghezza 200 m

(scatola: 10x10x7,5 cm) Peso:
nastro segnaletico non rifrangen-

te: 0,375 kg

Materiale:
nastro segnaletico non rifrangen-

te: polietilene a bassa densità

Campo di impiego:   

Utilizzato per la segnalazione di aree 

VSHFLώFKH�R�LQWHUUDWR�SHU�LQGLFDUH�RSHUH�

sottosuolo (cavi elettrici, telefonici, etc).

Vantaggi:    

Compatto, economico, altamente visi-

bile. Può essere dotato anche di scato-

la per facilitare l’utilizzo e proteggere il 

prodotto.

Nastro Segnaletico
Non rifrangente

909031020 Rete di recinzione h 180 cm x 50 m € 166,80 € 150,0010

909031021 Rete di recinzione h 200 cm x 50 m € 186,00 € 166,7010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà
Cnf

Cad. Cnf

909031017 Rete di recinzione h 100 cm x 50 m € 89,90 € 79,9010

909031018 Rete di recinzione h 120 cm x 50 m € 109,90 € 98,9010

909031019 Rete di recinzione h 150 cm x 50 m € 136,50 € 122,8010

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà
Cnf

Cad. Cnf

La Rete da delimitazione cantiere,

è allineata alla Direttiva Europea 94/62/CE

in materia di utilizzo di componenti

ESENTI DA METALLI PESANTI.

Dimensioni max ingombro:
100 / 120 / 150 180 / 200 cm 

x 50 m

Materiale costruzione:
HDPE

Peso:
0,140 kg/m²

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
trattamento UV

Campo di impiego:   

Delimitazione di aree di lavoro o di peri-

colo sia per gli operatori sia per i veicoli 

in transito. Principalmente impiegata 

nelle zone di lavoro, in presenza di sca-

vi, di cantieri edili e in agricoltura.

Vantaggi:    

Materiale plastico ad alta resistenza e 

LQGHIRUPDELOH�� JDUDQWLVFH� HODVWLFLW�� H�

durata nel tempo grazie ai trattamenti 

anti UV. Leggera da posizionare grazie 

ai rotoli di diverse altezze. Indicata per 

delimitare aree (perimetri) di notevole 

estensione.

Accessori per Cantieri Edili 

Rete di Recinzione  

Indice Alfabetico

148

Fig.398 con impianto doppio lampeggiante 90

Fig.398 con fressia girevole 90

Fig.398 passaggio obbligatorio per veicoli operativi

Fettuccia metrica 20 m

F

142

/DPSHJJLDWRUH��(�2QH��5RVVR�ώVVR 131

Lampeggiatore “E-One” Giallo lampeggiante 131

“E-One” Radio Lente di Fresnel 130

“E-ONE Star” Lente Gialla di Fresnel 132

“E-ONE Star RADIO” Lente Gialla di Fresnel 132

E-ONE

E

Rallentatore di Velocità in Gomma h 5 cm (50x50 cm) 37

Rallentatori di Velocità in Gomma - accessori 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h7 - 120x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h5 - 90x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h3 - 60x48 cm 36

DTS Slim su Carrello 61

DTS Slim Face 60

DTS Slim Deluxe 60

DTS Slim B 61

DTS Slim - Graph 60

DTS Slim 59

DTS 600 / DTS 600 Small 60

Cuscini Berlinesi Speed - cushions 41

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Dissuasori di velocità

3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH��HVVLELOH�ULIUDQJHQWH�FODVVH�� 50

Paletto Parapedonale PVC Bianco/rosso rifrangente classe 2 (tipo Bypass) 50

Paletto Parapedonale Verniciato bianco/rosso o rifrangente cl. 1 49

Paletto in PVC (Base vuota e/o appesantita) 49

$UFKHWWR�3DUDSHGRQDOH�	
[���FP�FRQ�H�VHQ]D�SLDVWUD�GL�ώVVDJJLR 51

Archetto Parapedonale 110x100 cm bianco/rosso con traversa 51

Asta telescopica per archetto antisosta 52

Archetto Antisosta Lucchettabile 52

Dissuasori di sosta

Dispositivo Blocca ruota Gomma 52

Dispositivo antiselvaggina 23

Dime per segnaletica orizzontale per interni o piazzali in cartone piano pressato 147

Dime per segnaletica orizzontale in alluminio con ribordatura longitudinale 44

Dime

'HOLQHDWRUL�6WUDGDOL�GL�0DUJLQH�SHU�1HZ�-HUVH\�1HZ�-HUVH\�%LώODUH 33

Delineatori Stradali di Margine per Muro Controripa 34

Delineatori Stradali di Margine per Guard Rail (Art. 173 Reg.) Centro onda e Guard 

Rails a doppia onda
31

Delineatori Stradali di Margine per Guard Rail Guard Rails a tripla onda 32

Delineatori Stradali di Margine per Galleria 33

Delineatori Stradali di Margine a molla per Muro Controripa 34

Delineatori Stradali di Margine a molla per Guard Rail Guard Rails a tripla onda 32

Delineatori Stradali di Margine a molla per Guard Rail Guard Rails a doppia onda 31

Catadiottri rifrangenti con Tasca Posteriore 34

Kit in gomma per alberi b/r 23

Delineatori per gallerie mono e bifacciali 23

Dispositivo antiselvaggina 23

Segnalimite europeo - una gemma e due gemme 23

Delineatori di curva stretta, tornante, intersezione a “T” Fig. 466 - 467 - 468 24

Delineatore speciale di ostacolo Fig. 472 24

Delineatore di accesso Fig. 469 24

Delineatore per strade di montagna Fig. 465 24

Delineatori e marginatori

Delineatori cilindrici in gomma h 60 cm 105

Delineatori cilindrici in gomma h 30 cm 105

'HOLQHDWRUL��HVVLELOL��'H�HFR��+L�)OH[ 104

'HOLQHDWRUL��HVVLELOL��'H�HFR��LQ�*RPPD 104

'HOLQHDWRUL��HVVLELOL��$UW����5HJ�

'HOLQHDWRUH�&LOLQGULFR�LQ�3ODVWLFD���IDVFH�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 106

Delimitazione di ostacoli

D

24

Cuscino Berlinese Speed - cushions 41

&XUEώ[�LQ�JRPPD�K����H�K�
��FP 106

Quarto di cupola di Sorveglianza “Signorelli” 48

Semicupola di Sorveglianza “Tintoretto” 48

Cupola di Sorveglianza “Michelangelo” 48

Cupole di sorveglianza

Cordolo in Gomma “Secure Bike” h 12 cm Separatore di corsia 40

Cordoli in Gomma nero h 5 - h 10 cm per parcheggi e aree di sosta 39

Cordoli in Gomma Giallo h 5 - h 10 cm Separatore di corsia 38

Cordoli

Conglomerato Bitumoso a Freddo per riparazioni asfalto “TOP-it” 137

Coni in PVC h75 cm 103

Coni in plastica h50 cm 103

Coni in plastica h30 cm 103

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 102

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 102

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�&ODVVH���H�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 101

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�&ODVVH���H�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 101

Coni (Art. 34 Reg.)

Colonnina in PVC (Base vuota e/o appesantita) 49

Colonnina in Ferro Base in ferro 49

Adesivo per occhi di gatto 42

Collante per delineatori stradali in gomma 104

CollantI 104

Centralina Multifunzione per Semaforo da Cantiere 110

Segnale Mobile di Preavviso Temporaneo a Cavalletto 137

Cavalletto M11 83

Cavalletto M17 83

Cavalletto M16 83

Cavalletto M9V 83

Cavalletto M18 82

Cavalletto M14 82

Cavalletto M12 81

Cavalletto M10 81

Cavalletti per Segnali Temporanei

Pannello in polionda alveolare (KPL) cm 50 x 50 con inserti rifrangenti - Persona-

lizzato
140

3DQQHOOR�LQ�SROLRQGD�DOYHRODUH��.3/��FP����[����FRQ�LQVHUWL�ULIUDQJHQWL���ώJ����� 140

3DQQHOOR�DOOXPLQLR�SLDQR�FP����[�����RPRORJDWR����ώJ�9� 140

Carico sporgente

Catena in PVC Bianco/Rossa 49

TTMA Trailer Truck Mounted Attenuator - Rimorchio assorbitore d’Urto 92

Ricambi ed accessori per rimorchi e veicoli segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14 96

Rimorchi con sistema tradizionale manuale “a libro” 94

Rimorchi con sistema di sollevamento verticale elettroattuato L’ultima evoluzione dei 

Rimorchi segnaletici tradizionali.
93

Carrelli segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14

Caricabatterie (per batterie 100-180Ah)

C

136

Batteria ricaricabile 12V 180Ah 136

Batteria ricaricabile 12V 100Ah 136

Batteria 6V 45Ah 135

Batteria 6V 25Ah 135

Batteria 6V 7Ah 135

Batterie

Base vuota e/o appesantita (per Paletto in PVC) 49

Base di appesantimento 28 kg 85

Base di appesantimento 15 kg 85

Base circolare mobile Canotto per palo Ø 48 e 60 mm 85

Basi

Transenna Modulare metallica 110x200 cm • 110x250 cm 99

Transenne Modulari in plastica 100

Rete di Recinzione 141

New Jersey Impilabile 98

%DUULHUH�H�GHOLQHDWRUL���FKLXVLQL��ώJ����� 98

%DUULHUH�H�GHOLQHDWRUL��ώJ�	����	����	�� 97

%DUULHUD�0DQXDOH�FRQ�SLHGLQR�SHQVLOH�R�ώVVR�D�PXUDUH 53

Barriere

Barriera 5 fari led Ø 230 mm Con controllo remoto 112

%DQGLHULQH�VHJQDOHWLFD��XRUHVFHQWH�)LJ�����D�'0������PDQLFR�LQ�DOOXPLQLR 107

%DQGLHULQH�VHJQDOHWLFD��XRUHVFHQWH�)LJ�����D�'0������PDQLFR�LQ�OHJQR 107

Bandierina Segnaletica

Banda Sonora in Termoplastico Preformato (cm 12 x 50 m) 37

Banda Sonora Effetto Acustico (Kit cm 12 x 50 m) 37

Bande sonore

B

Attraversamenti Pedonali Sistemi per 67

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Alimentazioni Disponibili per sistemi elettronici 69

Alert Box senza Radar 70

Attraversamenti pedonali

Attenuatori TTMA e TMA Trailer Truck Mounted Attenuator e Truck 
Monted Attenuator

92

$UFKHWWR�3DUDSHGRQDOH�	
[���FP�FRQ�H�VHQ]D�SLDVWUD�GL�ώVVDJJLR 51

Archetto Parapedonale 110x100 cm bianco/rosso con traversa 51

Archetto Parapedonale

Asta telescopica per archetto antisosta 52

Archetto Antisosta Lucchettabile 52

Archetto Antisosta

A
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Dimensioni max ingombro:
misura cerchio 1 m;

campo di misura 0 m a 9.999,9

Peso:
2,1 kg

Materiale:
ruota, forcella e manico in metallo

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura;

cromatura

Campo di impiego:      

Usato per la misurazione su strade, par-

cheggi e aree di lavoro.

Vantaggi:    

Misuratore leggero e robusto, con im-

pugnatura a pistola dotato di pulsante 

di freno. Rotella abrasiva per la massima 

precisione di misurazione. Facilmente 

ripiegabile all’interno dello zainetto in 

dotazione.

909022005 Misuratore Stradale economico € 356,00

Cod. Descrizione   Cad.

Misuratore Stradale 

Economico

Novità

Dimensioni max ingombro:
20x40x61,5 cm

Peso:
6,5 kg

Materiale:
ruota, forcella e manico in metallo

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
verniciatura;

cromatura

Campo di impiego:      

Usato per la misurazione su strade, par-

cheggi e aree di lavoro.

Vantaggi:    

Leggero e facilmente trasportabile gra-

zie all’apposita valigetta, dotato di con-

tametri a 5 cifre (max conteggio 10 km). 

Manico in metallo snodato, pieghevole 

per la riduzione degli ingombri.

909022002 Misuratore Stradale (max 10 km) € 860,00

Cod. Descrizione   Cad.

Misuratore Stradale   

Dimensioni max ingombro:
sezione ottagonale 28 mm;

altezza 160 cm; puntale 20 cm

Peso:
0,7 kg

Materiale:
anima interna in tubo di ferro con 

puntale in acciaio

7UDWWDPHQWR�VXSHUώ�FLH�HVWHUQD�
rivestimento in termoplastico 

ottagonale bianco/rosso

Campo di impiego:      

Palina ottagonale con anima in ferro ri-

coperta in pvc bianco/ rosso. Utilizzata 

principalmente per effettuare misurazio-

ni in campo edile.

Vantaggi:    

Puntale forgiato, robusta, indeformabile, 

resistente agli agenti atmosferici, lava-

bile.

909030011 Palina Geodesia h 160 cm € 16,90 € 15,4030

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Palina Geodesia 

h 160 cm

Campo di impiego:      

Usato per la misurazione su strade, par-

cheggi e aree di lavoro.

Vantaggi:    

0LVXUDWRUH��HVVLELOH� D� QDVWUR� FRVWUXLWR�

per potersi riavvolgere grazie all’ap-

posita manovella presente sulla parte 

esterna del supporto. Leggero, com-

patto, resistente.

Dimensioni max ingombro:
12,5x13,5x3 cm

Materiale:
1DVWUR�LQ�ώ�EUD�GL�YHWUR��FXVWRGLD�

nera in ABS resistente agli urti, 

manovella di riavvolgimento in 

metalloPeso:
0,3 kg

909022001 Fettuccia metrica - 20 m € 29,50

Cod. Descrizione   Cad.

Fettuccia Metrica 20 m   

Accessori per Cantieri Edili 
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Dimensioni max ingombro:
Ø 15x21,5 cm

Materiale:
polipropilene;

grado di protezione IP 65
Peso:
0,87 kg rotante

�����NJ���DVK

Campo di impiego:      

Utilizzo principale su mezzi di soccorso 

stradale.

Vantaggi:    

Base in poliammide rinforzato, luce a 8 

LED ad elevata intensità. Elevata lumino-

sità anche da lunghe distanze. Alimenta-

zione tramite cavo a spirale con “presa 

accendisigari”.

203700036 Proiettore effetto rotante a LED 12/24V € 176,10

203700037 3URLHWWRUH�HIIHWWR���DVK�D�/('��		�9 € 187,90

Cod. Descrizione Cad.

Proiettore a Led 12/24V 

Base Magnetica

Dimensioni max ingombro:
11,3x13,5x17,7 cm Materiale:

SROLSURSLOHQH��VSHFFKLR�LQ�DFFLDLR�

metallizzato; grado di protezione 

IP 54; attacco ISO A
Peso:
0,78 kg

Campo di impiego:      

Utilizzato su mezzi agricoli o da lavoro.

Vantaggi:    

Resistente agli agenti atmosferici e alle 

sollecitazioni, può essere utilizzato su di-

YHUVL�YHLFROL�JUD]LH�DO�ώVVDJJLR�FRQ�EDVH�

ISO A.

203700039 Proiettore girevole 12 V - attacco ISO A € 112,10

203700040 Proiettore girevole 24 V - attacco ISO A € 98,30

Cod. Descrizione Cad.

Proiettore Girevole 
12/24V

Dimensioni max ingombro:
Ø 11,6x15,7 cm

Materiale:
FXSROD�L�SROLFDUERQDWR��EDVH�LQ

SROLSURSLOHQH�ULQIRU]DWR�ώ�EUD�GL

3HVR��YHWUR��JUDGR�GL�SURWH]LRQH�

IP 54
Peso:
0,49 kg 3 viti

��NJ�EDVH�PDJQHWLFD

Campo di impiego:      

Utilizzato su mezzi agricoli, da lavoro o di 

pronto intervento.

Vantaggi:    

Resistente agli agenti atmosferici e alle 

VROOHFLWD]LRQL�� ώVVDJJLR� VLFXUR� VXOOD� VX-

SHUώFLH�GHO�YHLFROR�JUD]LH�DOOH�YLWL�LQ�GR-

tazione.

203700006 3URLHWWRUH�JLUHYROH��	�9����:����EDVH�SLDQD���YLWL € 75,90

203700008 3URLHWWRUH�JLUHYROH�	��9��������EDVH�SLDQD���YLWL € 77,30

203700007 3URLHWWRUH�JLUHYROH��	�9���EDVH�PDJQHWLFD € 104,00

203700009 3URLHWWRUH�JLUHYROH�	��9���EDVH�PDJQHWLFD € 149,50

Cod. Descrizione Cad.

Proiettore Girevole 
12/24V 3 Viti

Dimensioni max ingombro:
����[�	[�K��	���FP

Materiale:
policarbonato;

grado di protezione IP 55
Peso:
1 kg alogeno

1,20 kg led

Campo di impiego:      

Utilizzato su mezzi di operativi, o di pron-

to intervento.

Vantaggi:    

Resistente agli agenti atmosferici e alle 

VROOHFLWD]LRQL�� ώVVDJJLR� FRQ� EDVH� PD-

gnetica. Alimentazione tramite cavo spi-

ralato e spina accendisigari.

203700032 Luce girevole alogena 12 V 55W € 302,40

203700038 /XFH�GL�VHJQDOD]LRQH�D�/('�HIIHWWR�)ODVK��		��9 € 685,10

Cod. Descrizione Cad.

Proiettore a Goccia 
a Base Magnetica

Segnalatori Luminosi per Veicoli (ECE R.65)
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DIMENSIONE 
(cm)

Cad.Cod. Descrizione DIMA SIMBOLO

Cad.Cod. Descrizione“CONSEGNE” 70x14 K��909015101 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“DIPENDENTI” 80X40 K��909015102 € 34,40

Cad.Cod. Descrizione“INGRESSO” 66x14 K��909015103 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“PARCHEGGIO” 80x14 K��909015104 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“USCITA” in cartone 47x14 K��909015105 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“OSPITI” 45x14 K��909015106 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“SERIE NUMERI” 
in 3 pezzi

130x50 K���909015107 € 69,70

Cad.Cod. Descrizione“STOP” 60x45 K�	�909015108 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“SERIE LETTERE” in 
3 pezzi

91x68 K�	�909015109 € 66,40

Campo di impiego:

Realizzare tracciature interne ed ester-

ne per piazzali, industrie e magazzini 

QRQ�¨�SL¹�XQ�SUREOHPD�

Vantaggi:    

Pratiche, leggere ed economiche per 

l’esecuzione delle tracciature grazie 

all’utilizzo del cartone, di facile utilizzo

e smaltimento.

Dime per Segnaletica Orizzontale
LQ�FDUWRQH�SLDQR�SUHVVDWR

Dimensioni max ingombro:
VFDWROD�FRQWHQHQWH��	�S]
�

28x21x26 cm

Peso:
FQI���	�S]
�������NJ

FRQWHQXWR�ERPEROHWWD������PO

Campo di impiego:

Il tracciatore da cantiere è utilizzato per 

OD� GHPDUFD]LRQH� PDQXDOH� GL� DUHH� H�R�

zone soggette a lavori di scavo per le tu-

ED]LRQL�GL�JDV��DFTXD��HOHWWULFLW���HFF����

Vantaggi:    

Facilità di applicazione su ogni tipo di 

VXSHUώFLH��DVFLXJD�UDSLGDPHQWH��FRORUL�

EULOODQWL�H�DOWDPHQWH�YLVLELOL�

909041022 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�DUDQFLR���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041027 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�YHUGH���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041024 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�EOX���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041025 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�JLDOOR���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041026 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�URVVR���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041023 Tracciatore da cantiere bianco € 12,90 € 10,90

909041028 Tracciatore da cantiere nero € 12,90 € 10,90

Cod. Descrizione Cad.
Cnf.

12 pz.

Tracciatore da Cantiere  

Dimensioni max ingombro:
VFDWROD�PDFFKLQHWWD�WUDFFLDOLQHH�

94 x 57 x 8 cm

VFDWROD�YHUQLFH�7UDFLQJ�

28x21x26 cm

Peso:
PDFFKLQHWWD�WUDFFLDOLQHH������NJ

FQI�YHUQLFH���	�S]
�������NJ

FRQWHQXWR�ERPEROHWWD������PO

909043060 Vernice Tracing bianca € 19,30 € 17,40

909043061 Vernice Tracing gialla € 19,30 € 17,40

909041021 0DFFKLQHWWD�WUDFFLDOLQHH�SHU�YHUQLFH�7UDFLQJ € 360,00 -

Cod. Descrizione Cad.
Cnf. 

12 pz.

Campo di impiego:

,QGLVSHQVDELOH� SHU� WXWWH� OH� WUDFFLDWXUH�

interne ed esterne di cantieri stradali, 

parcheggi, negozi e magazzini.

Vantaggi:    

2WWLPD� VWDELOLW��� SUHFLVLRQH� QHOO�HVHFX-

zione delle tracciature grazie alle tre 

ruote inferiori, leggero e di facile utilizzo.

Macchinetta Traccialinee
Per Vernice Tracing

9HUQLFL�HG�$FFHVVRUL�SHU�'HOLPLWD]LRQL�
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902101102 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�VHJPHQWDWR�ULIUDQJHQWH�JLDOOR�K���
FP��OXQJKH]]D����P € 364,00

902102102 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�VHJPHQWDWR�ULIUDQJHQWH�ELDQFR�K���
FP��OXQJKH]]D����P € 364,00

902103102 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�VHJPHQWDWR�ULIUDQJHQWH�URVVR�K���
FP��OXQJKH]]D����P € 364,00

Cod. Descrizione Cad.

Serie 997 S

   
FRQ�QDVWUL�DSSOLFDWL

   
VHQ]D�QDVWUL�DSSOLFDWL

902101402 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�VHJPHQWDWR�ULIUDQJHQWH�JLDOOR�
K���FP��OXQJKH]]D����P € 354,00

902102402 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�VHJPHQWDWR�ULIUDQJHQWH�ELDQFR�
K���FP��OXQJKH]]D����P € 354,00

902103402 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�VHJPHQWDWR�ULIUDQJHQWH�URVVR�
K���FP��OXQJKH]]D����P € 354,00

Cod. Descrizione Cad.

Serie 983 S - Tanker Sticker

902101401 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�JLDOOR�
K���FP��OXQJKH]]D����P € 326,90

902102401 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�ELDQFR�
K���FP��OXQJKH]]D����P € 326,90

902103401 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�URVVR�
K���FP��OXQJKH]]D����P € 326,90

Cod. Descrizione Cad.

Serie 983

   
Diamond GradeTM 983

&RQVLJOLDWR�SHU�O�XWLOL]]R�VX�PH]]L�FRQ

VXSHUώ�FLH�ULJLGD

   
Diamond GradeTM 983 S - Tanker Sticker

&RQVLJOLDWR�SHU�O�XWLOL]]R�VX

PH]]L�FLVWHUQD

   
Diamond GradeTM 997 S

&RQVLJOLDWR�SHU�O�XWLOL]]R�VX

mezzi telonati

Dimensioni max. ingombro:
K���FP�

OXQJKH]]D����P

Peso:
0,75 kg

Materiale:
nastro segnaletico
SHOOLFROD�DGHVLYD�'*

Trattamento sup. esterna:
VHULJUDώ�D�GL�FRORUH

URVVR�HR�QHUR

Campo di impiego:      

Progettati per l’applicazione su veicoli 

FRQ�VXSHUώFL�WHORQDWH�R�ULJLGH�SHU�XQD�

PDJJLRUH�YLVLELOLW��

Vantaggi:    

Facili da applicare, resistenti a pelatura 

e altri danni e mantengono la propria 

luminosità e il proprio colore anche in 

FRQGL]LRQL�GLIώFLOL�

Nastro Segnaletico di Sicurezza

ECE 104 per veicoli

902109041 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�ELDQFRURVVR���K���FP��OXQJKH]]D�	��P��	�URWROL� € 320,20

902110041 1DVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�URVVR��K���FP��OXQJKH]]D�	��P��	�URWROL� € 320,20

Cod. Descrizione Cad.

   
&RQVLJOLDWR�SHU�O�XWLOL]]R�VX

DXWRPH]]L�H�RVWDFROL�PRELOL

   
&RQVLJOLDWR�SHU�OD�VHJQDOD]LRQH

GL�RVWDFROL�R�VWUXWWXUH�ώ�VVH

Dimensioni max. ingombro:
QDVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�

K���FP��OXQJKH]]D�	��P

Peso:
QDVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�

0,75 kg

Materiale:
nastro segnaletico
QDVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH�

SHOOLFROD�DGHVLYD�ULIUDQJHQWH

Trattamento sup. esterna:
QDVWUR�VHJQDOHWLFR�ULIUDQJHQWH��

VHULJUDώ�D�GL�FRORUH�URVVR�HR�QHUR

Campo di impiego:      

3HOOLFROD�DXWRDGHVLYD�ULIUDQJHQWH�ELFR-

lore a losanghe, particolarmente adat-

ta per la segnalazione di automezzi, 

mezzi operativi o per la segnalazione di 

RVWDFROL�R�VWUXWWXUH�VLD�ώVVH�	J�Q��FKH�

PRELOL�	E�U��

Vantaggi:    

(VWUHPDPHQWH� �HVVLELOH�� HFFHOOHQWH�

DQJRODULW��� JDUDQWLVFH� XQ�DOWD� YLVLELOLW��

in qualsiasi condizione di luce.

3HOOLFROD�5HWURUL�HWWHQWH�$GHVLYD

Rifrangente

Segnaletica Rifrangente per Bordatura 
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902602101 6WDPDUN�HODVWRSODVWLFR�JLDOOR�FP��	�[�����P € 1.029,90

902602071 6WDPDUN�HODVWRSODVWLFR�JLDOOR�FP����[�����P € 1.299,90

198120003 3ULPHU�3����SHU�ODPLQDWL�HODVWRSODVWLFL��OW�	�� € 407,80

Cod. Descrizione Cad.

Dimensioni max ingombro:
K��	�[�����P

K����[�����P

Materiale costruzione:
ODPLQDWR�HODVWRSODVWLFR

rifrangente

Peso:
K��	��	��NJ

K�����	����NJ

Colorazioni:
giallo

Per tutte le dimensioni disponibili
FRQWDWWDUH�O�XIώFLR�FRPPHUFLDOH�   

Campo di impiego:      

Laminato in elastoplastico autoadesi-

vo ideale per la realizzazione di strisce 

longitudinali di margine, di mezzeria o 

GL�FDQDOL]]D]LRQH�GHO�WUDIώFR�YHLFRODUH�

Vantaggi:    

Materiale elastico e resistente. Le mi-

crosfere di vetro e le particelle anti-

VGUXFFLROR�SUHVHQWL�VXOOD�VXSHUώFLH�GHO-

OR�VWDPDUN�OR�UHQGRQR�DOWDPHQWH�YLVLELOH�

Laminati Elastoplastici per Segnaletica Orizzontale

Segnaletica da cantiere

Dimensioni massimo ingombro:
K������[��������FP

Peso:
500 gr

Campo di impiego:      

8WLOL]]DWR� SHU� ώVVDUH� L�PDUNHU� DO� SLDQR�

stradale.

Vantaggi:    

$GHVLYR� ELFRPSRQHQWH� DG� DOWR� UHQGL-

mento. Ottima resa sia con alte che con 

EDVVH�WHPSHUDWXUH�

199000023 $GHVLYR�DFULOLFR�ELFRPSRQHQWH € 19,80

Cod. Descrizione   Cad.

$GHVLYR
SHU�RFFKL�GL�JDWWR

   
,O�PRGHOOR�JLDOORJLDOOR�¨�VSHFLώ�FR�SHU�

rinforzare le linee di mezzeria dei cantieri 

VWUDGDOL�H�GHYLD]LRQL�WHPSRUDQHH

Dimensioni max ingombro:
K����[�����[����PP

Materiale:
FRPSRQHQWH�WHUPRSODVWLFR�GL

colore bianco

Peso:
50 gr

Trattamento sup. esterna:
HOHPHQWL�UHWURUL��HWWHQWL

inglobati al corpo

Campo di impiego:      

Utilizzati per rafforzare la segnaletica 

orizzontale in situazioni di pericolo, non 

FDOSHVWDELOL�

Vantaggi:    

2WWLPD�YLVLELOLW��JUD]LH�DJOL�HOHPHQWL� UL-

�HWWHQWL� QHOOH� RUH� QRWWXUQH�� LQ� FDVR� GL�

QHEELD�R�LQ�FDVL�GL�OXPLQRVLW��ULGRWWD��'L�

facile installazione e rimozione.

909026004 2FFKLR�GL�JDWWR�JLDOOR�ELIDFFLDOH�UHWURUL�
��HWWHQWH�JLDOOR���JLDOOR € 11,70 € 10,30100

Cod. Descrizione Cad.
Q. tà 
Cnf

Cad. Cnf

Occhi di Gatto
Bifacciali

Segnaletica Orizzontale Temporanea 
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DIMENSIONE 
(cm)

Cad.Cod. Descrizione DIMA SIMBOLO

Cad.Cod. Descrizione“CONSEGNE” 70x14 K��909015101 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“DIPENDENTI” 80X40 K��909015102 € 34,40

Cad.Cod. Descrizione“INGRESSO” 66x14 K��909015103 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“PARCHEGGIO” 80x14 K��909015104 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“USCITA” in cartone 47x14 K��909015105 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“OSPITI” 45x14 K��909015106 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“SERIE NUMERI” 
in 3 pezzi

130x50 K���909015107 € 69,70

Cad.Cod. Descrizione“STOP” 60x45 K�	�909015108 € 29,00

Cad.Cod. Descrizione“SERIE LETTERE” in 
3 pezzi

91x68 K�	�909015109 € 66,40

Campo di impiego:

Realizzare tracciature interne ed ester-

ne per piazzali, industrie e magazzini 

QRQ�¨�SL¹�XQ�SUREOHPD�

Vantaggi:    

Pratiche, leggere ed economiche per 

l’esecuzione delle tracciature grazie 

all’utilizzo del cartone, di facile utilizzo

e smaltimento.

Dime per Segnaletica Orizzontale
LQ�FDUWRQH�SLDQR�SUHVVDWR

Dimensioni max ingombro:
VFDWROD�FRQWHQHQWH��	�S]
�

28x21x26 cm

Peso:
FQI���	�S]
�������NJ

FRQWHQXWR�ERPEROHWWD������PO

Campo di impiego:

Il tracciatore da cantiere è utilizzato per 

OD� GHPDUFD]LRQH� PDQXDOH� GL� DUHH� H�R�

zone soggette a lavori di scavo per le tu-

ED]LRQL�GL�JDV��DFTXD��HOHWWULFLW���HFF����

Vantaggi:    

Facilità di applicazione su ogni tipo di 

VXSHUώFLH��DVFLXJD�UDSLGDPHQWH��FRORUL�

EULOODQWL�H�DOWDPHQWH�YLVLELOL�

909041022 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�DUDQFLR���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041027 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�YHUGH���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041024 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�EOX���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041025 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�JLDOOR���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041026 7UDFFLDWRUH�GD�FDQWLHUH�URVVR���XRUHVFHQWH € 12,90 € 10,90

909041023 Tracciatore da cantiere bianco € 12,90 € 10,90

909041028 Tracciatore da cantiere nero € 12,90 € 10,90

Cod. Descrizione Cad.
Cnf.

12 pz.

Tracciatore da Cantiere  

Dimensioni max ingombro:
VFDWROD�PDFFKLQHWWD�WUDFFLDOLQHH�

94 x 57 x 8 cm

VFDWROD�YHUQLFH�7UDFLQJ�

28x21x26 cm

Peso:
PDFFKLQHWWD�WUDFFLDOLQHH������NJ

FQI�YHUQLFH���	�S]
�������NJ

FRQWHQXWR�ERPEROHWWD������PO

909043060 Vernice Tracing bianca € 19,30 € 17,40

909043061 Vernice Tracing gialla € 19,30 € 17,40

909041021 0DFFKLQHWWD�WUDFFLDOLQHH�SHU�YHUQLFH�7UDFLQJ € 360,00 -

Cod. Descrizione Cad.
Cnf. 

12 pz.

Campo di impiego:

,QGLVSHQVDELOH� SHU� WXWWH� OH� WUDFFLDWXUH�

interne ed esterne di cantieri stradali, 

parcheggi, negozi e magazzini.

Vantaggi:    

2WWLPD� VWDELOLW��� SUHFLVLRQH� QHOO�HVHFX-

zione delle tracciature grazie alle tre 

ruote inferiori, leggero e di facile utilizzo.

Macchinetta Traccialinee
Per Vernice Tracing

9HUQLFL�HG�$FFHVVRUL�SHU�'HOLPLWD]LRQL�
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DIMENSIONE 
(cm)

Cad.Cod. Descrizione DIMA SIMBOLO

Cad.Cod. Descrizione“SVOLTA” 50x50 38x38909015119 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“CARICO/SCARICO 
MERCI”

50x50 42x37,5909015120 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“MULTISIMBOLO” 82x700 26,5x26,5909015121 € 61,60

Cad.Cod. Descrizione“MULETTO” 50x50 45x38909015122 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“BICICLETTA” 80x66 70x57,5909015123 € 61,60

Cad.Cod. Descrizione“MOTOCICLETTA” 85x70 70x57,5909015124 € 63,80

Cad.Cod. Descrizione“PEDONE” 29x50 K�����909015125 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione�675$'$�'()250$7$� 60x53 52,5909015126 € 34,10

Cad.Cod. Descrizione“ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE”

73x60,5 K���909015127 € 47,00

Cad.Cod. Descrizione“DISABILE” 50x50 36,5x40909015128 € 34,10

DIMENSIONE 
(cm)

Cad.Cod. Descrizione DIMA SIMBOLO

Cad.Cod. Descrizione“DISTANZA 1 METRO” 72x50 55x37909015110 € 38,60

Cad.Cod. Descrizione“DISTANZA 2 METRI” 72x50 55x37909015111 € 38,60

Cad.Cod. Descrizione�)5(&&,$� 50X35 K���909015112 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“IMPRONTE PIEDI” 35x40 -909015113 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione�',9,(72�'�$&&(662� 50x50 Ø 40909015114 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“ESTINTORE” 50x50 K���909015115 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“NASPO” 50x50 K��	909015116 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione�9,(7$72�)80$5(� 50x50 Ø 40909015117 € 26,80

Cad.Cod. Descrizione“PUNTO DI RITROVO” 60x60 K���909015118 € 38,60

Campo di impiego:      

Realizzare tracciature interne ed esterne per piazzali, industrie e magazzini 

QRQ�¨�SL¹�XQ�SUREOHPD�

Vantaggi:    

Pratiche, leggere ed economiche per l’esecuzione delle tracciature grazie 

all’utilizzo del cartone, di facile utilizzo e smaltimento.

$FFHVVRUL�SHU�'HOLPLWD]LRQL�
 

Dime per Segnaletica Orizzontale
LQ�FDUWRQH�SLDQR�SUHVVDWR
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Fig.398 con impianto doppio lampeggiante 90

Fig.398 con fressia girevole 90

Fig.398 passaggio obbligatorio per veicoli operativi

Fettuccia metrica 20 m

F

142

/DPSHJJLDWRUH��(�2QH��5RVVR�ώVVR 131

Lampeggiatore “E-One” Giallo lampeggiante 131

“E-One” Radio Lente di Fresnel 130

“E-ONE Star” Lente Gialla di Fresnel 132

“E-ONE Star RADIO” Lente Gialla di Fresnel 132

E-ONE

E

Rallentatore di Velocità in Gomma h 5 cm (50x50 cm) 37

Rallentatori di Velocità in Gomma - accessori 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h7 - 120x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h5 - 90x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h3 - 60x48 cm 36

DTS Slim su Carrello 61

DTS Slim Face 60

DTS Slim Deluxe 60

DTS Slim B 61

DTS Slim - Graph 60

DTS Slim 59

DTS 600 / DTS 600 Small 60

Cuscini Berlinesi Speed - cushions 41

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Dissuasori di velocità

3DOHWWR�SDUDSHGRQDOH��HVVLELOH�ULIUDQJHQWH�FODVVH�� 50

Paletto Parapedonale PVC Bianco/rosso rifrangente classe 2 (tipo Bypass) 50

Paletto Parapedonale Verniciato bianco/rosso o rifrangente cl. 1 49

Paletto in PVC (Base vuota e/o appesantita) 49

$UFKHWWR�3DUDSHGRQDOH�	
[���FP�FRQ�H�VHQ]D�SLDVWUD�GL�ώVVDJJLR 51

Archetto Parapedonale 110x100 cm bianco/rosso con traversa 51

Asta telescopica per archetto antisosta 52

Archetto Antisosta Lucchettabile 52

Dissuasori di sosta

Dispositivo Blocca ruota Gomma 52

Dispositivo antiselvaggina 23

Dime per segnaletica orizzontale per interni o piazzali in cartone piano pressato 147

Dime per segnaletica orizzontale in alluminio con ribordatura longitudinale 44

Dime

'HOLQHDWRUL�6WUDGDOL�GL�0DUJLQH�SHU�1HZ�-HUVH\�1HZ�-HUVH\�%LώODUH 33

Delineatori Stradali di Margine per Muro Controripa 34

Delineatori Stradali di Margine per Guard Rail (Art. 173 Reg.) Centro onda e Guard 

Rails a doppia onda
31

Delineatori Stradali di Margine per Guard Rail Guard Rails a tripla onda 32

Delineatori Stradali di Margine per Galleria 33

Delineatori Stradali di Margine a molla per Muro Controripa 34

Delineatori Stradali di Margine a molla per Guard Rail Guard Rails a tripla onda 32

Delineatori Stradali di Margine a molla per Guard Rail Guard Rails a doppia onda 31

Catadiottri rifrangenti con Tasca Posteriore 34

Kit in gomma per alberi b/r 23

Delineatori per gallerie mono e bifacciali 23

Dispositivo antiselvaggina 23

Segnalimite europeo - una gemma e due gemme 23

Delineatori di curva stretta, tornante, intersezione a “T” Fig. 466 - 467 - 468 24

Delineatore speciale di ostacolo Fig. 472 24

Delineatore di accesso Fig. 469 24

Delineatore per strade di montagna Fig. 465 24

Delineatori e marginatori

Delineatori cilindrici in gomma h 60 cm 105

Delineatori cilindrici in gomma h 30 cm 105

'HOLQHDWRUL��HVVLELOL��'H�HFR��+L�)OH[ 104

'HOLQHDWRUL��HVVLELOL��'H�HFR��LQ�*RPPD 104

'HOLQHDWRUL��HVVLELOL��$UW����5HJ�

'HOLQHDWRUH�&LOLQGULFR�LQ�3ODVWLFD���IDVFH�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 106

Delimitazione di ostacoli

D

24

Cuscino Berlinese Speed - cushions 41

&XUEώ[�LQ�JRPPD�K����H�K�
��FP 106

Quarto di cupola di Sorveglianza “Signorelli” 48

Semicupola di Sorveglianza “Tintoretto” 48

Cupola di Sorveglianza “Michelangelo” 48

Cupole di sorveglianza

Cordolo in Gomma “Secure Bike” h 12 cm Separatore di corsia 40

Cordoli in Gomma nero h 5 - h 10 cm per parcheggi e aree di sosta 39

Cordoli in Gomma Giallo h 5 - h 10 cm Separatore di corsia 38

Cordoli

Conglomerato Bitumoso a Freddo per riparazioni asfalto “TOP-it” 137

Coni in PVC h75 cm 103

Coni in plastica h50 cm 103

Coni in plastica h30 cm 103

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 102

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 102

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�&ODVVH���H�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 101

&RQL�LQ�JRPPD�K���FP�&ODVVH���H�+LJK�,QWHQVLW\�*UDGH 101

Coni (Art. 34 Reg.)

Colonnina in PVC (Base vuota e/o appesantita) 49

Colonnina in Ferro Base in ferro 49

Adesivo per occhi di gatto 42

Collante per delineatori stradali in gomma 104

CollantI 104

Centralina Multifunzione per Semaforo da Cantiere 110

Segnale Mobile di Preavviso Temporaneo a Cavalletto 137

Cavalletto M11 83

Cavalletto M17 83

Cavalletto M16 83

Cavalletto M9V 83

Cavalletto M18 82

Cavalletto M14 82

Cavalletto M12 81

Cavalletto M10 81

Cavalletti per Segnali Temporanei

Pannello in polionda alveolare (KPL) cm 50 x 50 con inserti rifrangenti - Persona-

lizzato
140

3DQQHOOR�LQ�SROLRQGD�DOYHRODUH��.3/��FP����[����FRQ�LQVHUWL�ULIUDQJHQWL���ώJ����� 140

3DQQHOOR�DOOXPLQLR�SLDQR�FP����[�����RPRORJDWR����ώJ�9� 140

Carico sporgente

Catena in PVC Bianco/Rossa 49

TTMA Trailer Truck Mounted Attenuator - Rimorchio assorbitore d’Urto 92

Ricambi ed accessori per rimorchi e veicoli segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14 96

Rimorchi con sistema tradizionale manuale “a libro” 94

Rimorchi con sistema di sollevamento verticale elettroattuato L’ultima evoluzione dei 

Rimorchi segnaletici tradizionali.
93

Carrelli segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14

Caricabatterie (per batterie 100-180Ah)

C

136

Batteria ricaricabile 12V 180Ah 136

Batteria ricaricabile 12V 100Ah 136

Batteria 6V 45Ah 135

Batteria 6V 25Ah 135

Batteria 6V 7Ah 135

Batterie

Base vuota e/o appesantita (per Paletto in PVC) 49

Base di appesantimento 28 kg 85

Base di appesantimento 15 kg 85

Base circolare mobile Canotto per palo Ø 48 e 60 mm 85

Basi

Transenna Modulare metallica 110x200 cm • 110x250 cm 99

Transenne Modulari in plastica 100

Rete di Recinzione 141

New Jersey Impilabile 98

%DUULHUH�H�GHOLQHDWRUL���FKLXVLQL��ώJ����� 98

%DUULHUH�H�GHOLQHDWRUL��ώJ�	����	����	�� 97

%DUULHUD�0DQXDOH�FRQ�SLHGLQR�SHQVLOH�R�ώVVR�D�PXUDUH 53

Barriere

Barriera 5 fari led Ø 230 mm Con controllo remoto 112

%DQGLHULQH�VHJQDOHWLFD��XRUHVFHQWH�)LJ�����D�'0������PDQLFR�LQ�DOOXPLQLR 107

%DQGLHULQH�VHJQDOHWLFD��XRUHVFHQWH�)LJ�����D�'0������PDQLFR�LQ�OHJQR 107

Bandierina Segnaletica

Banda Sonora in Termoplastico Preformato (cm 12 x 50 m) 37

Banda Sonora Effetto Acustico (Kit cm 12 x 50 m) 37

Bande sonore

B

Attraversamenti Pedonali Sistemi per 67

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Alimentazioni Disponibili per sistemi elettronici 69

Alert Box senza Radar 70

Attraversamenti pedonali

Attenuatori TTMA e TMA Trailer Truck Mounted Attenuator e Truck 
Monted Attenuator

92

$UFKHWWR�3DUDSHGRQDOH�	
[���FP�FRQ�H�VHQ]D�SLDVWUD�GL�ώVVDJJLR 51

Archetto Parapedonale 110x100 cm bianco/rosso con traversa 51

Archetto Parapedonale

Asta telescopica per archetto antisosta 52

Archetto Antisosta Lucchettabile 52

Archetto Antisosta

A
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Segnalatore di Massima Altezza 65

Segnale interattivo Meteo Alert 64

Segnale Interattivo Ice 500 64

Onetime 64

Sistema Allagamento Sottopassi FAS 101 - Radio 63

Segnale Interattivo One Way 63

Segnali e sistemi interattivi per situazioni potenzialmente critiche 63

Segnali di preavviso e di protezione Fig. 400 e 401 95

Proiettore Girevole 12/24V 3 Viti 143

Proiettore Girevole 12/24V 143

Proiettore a Led 12/24V Base Magnetica 143

Proiettore a Goccia a base magnetica 143

Segnalatori luminosi per veicoli (ECE R.65) 143

Scheda controllo LM check 128

6EDQGLHUDWRUH�VWUDGDOH�HOHWWURPHFFDQLFR��6LJQ�DJ���� 112

Sacchi di appesantimento:
Vuoto con tappo - Vuoto con occhielli - Appesantito con graniglia 
(13kg)

S

84

Ricambi ed accessori per rimorchi e veicoli segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14 96

Rimorchi con sistema tradizionale manuale “a libro” 94

Rimorchi con sistema di sollevamento verticale elettroattuato L’ultima evoluzione dei 

Rimorchi segnaletici tradizionali.
93

Rimorchio Attenuatore TMA Trailer Truck Mounted Attenuator 92

Rimorchi Stradali Segnaletici Fig. 400 - 401 - 1 - 12 - 14

Rete di Recinzione 141

Rallentatore di Velocità in Gomma h 5 cm (50x50 cm) 37

Rallentatori di Velocità in Gomma - accessori 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h7 - 120x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h5 - 90x50 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma h3 - 60x48 cm 36

Rallentatori di Velocità in Gomma

Radar Galileo Junior

R

56

Preavviso semaforo led Fig. 404 Triangolo 90 cm - Ottica led Ø 
100 mm

127

Pannello info-città - Pannello Messaggio Variabile 62

Pali Sagomati 26

Pali Diritti 26

Pali per segnaletica

Proiettore Girevole 12/24V 3 Viti 143

Proiettore Girevole 12/24V 143

Proiettore a Led 12/24V Base Magnetica 143

Proiettore a Goccia a base magnetica 143

Proiettori girevoli per veicoli (ECE R.65) 143

PMV Pannello Informativo Media Panel 10 - 20 - 30 62

Pezzi Unici per segnaletica ��-�76

Nastro segnaletico di sicurezza ECE 104 per veicoli - rifrangenti Diamond Grade 144

3HOOLFROD�UHWURUL�HWWHQWH�DGHVLYD�5LIUDQJHQWH�ELFRORUH�D�ORVDQJKH�GLDJRQDOL 144

Adesivi per cassonetti 25

Pellicole rifrangenti

Attraversamenti Pedonali Sistemi per 67

Attraversamenti Pedonali in Gomma h 7 cm 35

Alimentazioni Disponibili per sistemi elettronici 69

Alert Box senza Radar 70

Pedoni

Passacavi in Gomma h 7 cm a tre vie (90x60 cm) 37

Paraspigoli Gomma 52

Pannello solare (Kit fotovoltaici 20 W / 50 W / 150 W) 66 - 129

Fig.398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni 95

Pannello direzionale 13 ottiche DS led 90 x 90 Ø 200 mm 115

Pannelli direzionali 13 ottiche led 70x70 Ø 100 mm • 105x105 Ø 200 mm 114

Pannelli direzionali 8 ottiche led 60x60 Ø 100 mm • 90x90 Ø 200 mm 113

Pannello direzionale a LED

Pannelli Integrativi di segnali di pericolo (Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Pannelli Integrativi per Segnali di Parcheggio 11

Pannelli Integrativi (Art. 83 Reg.) 09�-���

Pannelli Integrativi

PMV Pannello Informativo Media Panel 10 - 20 - 30 62

Pannello info-città - Pannello Messaggio Variabile 62

Pannelli Informativi interattivi

Palina Geodesia h 160 cm 142

Colonnina in Ferro Base in ferro 49

Paletto Parapedonale PVC Bianco/rosso rifrangente classe 2 50

Paletto Parapedonale Verniciato bianco/rosso o rifrangente cl. 1 49

Paletto in PVC (Base vuota e/o appesantita) 49

Paletto Parapedonale

Palette Ministeriali di segnalazione Rosso/rosso rifrangente 107

Palette da moviere Fig. 403 DM 2002 107

Palette

P

Ottiche a LED - vedi “Lampeggiatori singoli e doppio a LED” 118

Occhio di Gatto “Brillo” 43

2FFKL�GL�*DWWR�D�/HG�6RODU�/LWH�6HULH�)�D�OXFH�ώVVD 43

Occhi di Gatto Solar M6 43

Adesivo per occhi di gatto 42

Occhi di gatto Giallo-giallo 145

Occhi di gatto Bianco-rosso 42

Occhi di gatto Bianco-bianco 42

Occhi di Gatto

O

New Jersey Impilabile 98

Nastri segnaletici rifrangenti b/r e g/n

Nastri segnaletici per scavi e tubazioni 141

Nastro segnaletico Non rifrangente b/r con scatola 141

Nastro segnaletico Non rifrangente b/r economico 141

Nastro segnaletico

N

141

0RQLWRUDJJLR�GHO�7UDIώFR�FRQ�&RPSDFW������-5 58

Misuratore Stradale Economico 142

Misuratore Stradale con valigetta 142

Misuratori stradali

Mensole a Muro per Specchi Stradali 46

Mensole a Muro per Segnaletica 28

Macchinetta Traccialinee per Vernice Tracing

M

146

Lampeggiatore sincroled radio Ø 230 mm 116

/DPSHJJLDWRUH��2QH��*LDOOR�ODPSHJJLDQWH��H�5RVVR�ώVVR 134

/DPSHJJLDWRUH��(XUR)ODVK��*LDOOR�ODPSHJJLDQWH�H�5RVVR�ώVVR 133

“E-ONE Star” Lente Gialla di Fresnel 132

“E-ONE Star RADIO” Lente Gialla di Fresnel 132

/DPSHJJLDWRUH��(�2QH��*LDOOR�ODPSHJJLDQWH�H�5RVVR�ώVVR 131

“E-One” Radio Lente di Fresnel 130

Lampeggiatori stradali mobili

Ottica Led Ø 300 mm EVO singola

Impianto doppio Ø 300 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
126

Ottica Led Ø 200 mm EVO singola - ambra

Impianto doppio Ø 200 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
125

Ottica Led Ø 100 mm EVO singola - ambra

Impianto doppio Ø 100 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
124

Ottiche per applicazioni speciali 123

Ottica Led DS200 / DS200 Slim singola

Impianto doppio DS200 / DS200 Slim - lampeggio sincrono o alternato
122

Ottica Led Ø 300 / 340 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 300 / 340 mm - lampeggio sincrono o alternato
121

Ottica Led Ø 200 / 230 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 200 / 230 mm - lampeggio sincrono o alternato
120

Ottica Led Ø 100 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 100 mm - lampeggio sincrono o alternato
119

Ottiche, Lampeggiatori ed impianti luminosi a led Ø 100 118

/DPSHJJLDWRUL�VLQJROL�H�GRSSL�D�/('�SHU�DSSOLFD]LRQL�ώVVH�R�PRELOL

Lampeggiatore a led con cavo Ø 230 mm e Ø 340 mm Lampeggio 
standard

127

Lampada per mezzi di cantiere in lento movimento Fig.15 (ASPI)

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale temporanea 145

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale permanente 45

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale

L

Kit fotovoltaici 20 W / 50 W / 150 W (ex 110) 66 - 129

Indicatore di Direzione Monolitico 100; 150; 200 cm di colore giallo 30

Impianto sequenziale con cavi di collegamento Master light • Slave 
light

117

Unità di controllo multifunzione 110

Impianto semaforico mobile a led via cavo 111

Impianto semaforico mobile a led 109

Impianto semaforico count down 108

Impianto semaforico

I

+(50(6�'DVKERDUG���3LDWWDIRUPD�&ORXG�GL�JHVWLRQH�GHL�6LVWHPL�
segnaletici

H

57

Galileo Radar Junior

G

56

Pannello direzionale 13 ottiche DS led 90 x 90 Ø 200 mm 115

Pannelli direzionali 13 ottiche led 70x70 Ø 100 mm • 105x105 Ø 200 mm 114

Pannelli direzionali 8 ottiche led 60x60 Ø 100 mm • 90x90 Ø 200 mm 113

Frecce luminose a led

Fig.398 con pannello direzionale 13 luci led per furgoni 95

Fig.398 per trasporti eccezionali 90
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150

Vernice Tracing bianca e gialla 146

9HUQLFH�6SDUWLWUDIώFR�ULIUDQJHQWH�H�QRQ�ULIUDQJHQWH 45

Vernici

V

146

Unità di controllo multifunzione per semafori da cantiere

U

110

Transenna Modulare metallica 110x200 cm • 110x250 cm 99

Transenna Modulare in plastica 100

Transenne Parapedonali 99

Tracciatore da Cantiere manuale - 7 colori disponibili 146

Torcia luminosa a led (Ricaricabile) 106

Torcia a vento  Tipo autostrada 106

Telecomando per ottica led (di programmazione) 128

Tacchi Ferma-Aeromobile

T

52

Staffa universale posteriore per lampeggiatori 135

Supporto universale per lampeggiatore 84

Supporto a baionetta per lampeggiatore 84

Supporti per lampeggiatori

Staffe per segnali 27 - 28

Cupole di sorveglianza 48

Specchio Stradale “Tiziano” 48

Specchi per Interni 47

Specchi Industriali Gialli con inserti neri 47

Specchi Stradali Bianchi con inserti rifrangenti rossi 46

Specchi Stradali 46

Specchi Stradali, Industriali e per interni

Cavalletto M11 83

Cavalletto M17 83

Cavalletto M16 83

Cavalletto M9V 83

Cavalletto M18 82

Cavalletto M14 82

Cavalletto M12 81

Cavalletto M10 81

Base di appesantimento 28 kg 85

Base di appesantimento 15 kg 85

Base circolare mobile Canotto per palo Ø 48 e 60 mm 85

Sostegni per la Segnaletica Permanente e Temporanea

Supporti per New Jersey 29

6XSSRUWR�SHU�*XDUG�5DLO�6WDIID�GL�ώVVDJJLR�SDOR���
��PP 29

6WDIIH�SHU�6HJQDOHWLFD�9HUWLFDOH�3HUPDQHQWH�&HUWLώFDWD 27

Staffe ed Accessori per pali e supporti segnaletici 27

Staffe per applicazioni speciali a tre e a quattro vie 28

Panettoni In gomma, cemento e plastica 30

Mensole a Muro 28

Pali Sagomati 26

Pali Diritti 26

Sostegni per Segnaletica stradale (Art. 82 Reg.) 26

Solargen - Regolatore di carica 129

Segnali per cantieri mobili o su veicoli (Artt. 38 e 39) 90

Pannello direzionale 13 ottiche DS led 90 x 90 Ø 200 mm 115

Pannelli direzionali 8 ottiche led 60x60 Ø 100 mm • 90x90 Ø 200 mm 113

Pannelli direzionali 13 ottiche led 70x70 Ø 100 mm • 105x105 Ø 200 mm 114

Ottiche, Lampeggiatori ed impianti luminosi a led 118

Ottiche per applicazioni speciali 123

Ottica Led Ø 300 mm EVO singola 

Impianto doppio Ø 300 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
126

Ottica Led Ø 300 / 340 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 300 / 340 mm - lampeggio sincrono o alternato
121

Ottica Led Ø 200 mm EVO singola - ambra

Impianto doppio Ø 200 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
125

Ottica Led Ø 200 / 230 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 200 / 230 mm - lampeggio sincrono o alternato
120

Ottica Led Ø 100 mm singola - ambra, rossa o verde

Impianto doppio Ø 100 mm - lampeggio sincrono o alternato
119

Ottica Led Ø 100 mm EVO singola - ambra

Impianto doppio Ø 100 mm EVO - lampeggio sincrono o alternato
124

Ottica Led DS200 / DS200 Slim singola

Impianto doppio DS200 / DS200 Slim - lampeggio sincrono o alternato
122

Ottica led con cavo Ø 230 mm e Ø 340 mm Lampeggio standard 127

Lampeggiatore sincroled radio Ø 230 mm 116

Lampeggiatore “One” Giallo lampeggiante 134

Lampeggiatore “EuroFlash” Giallo lampeggiante 133

Lampeggiatore “E-One” Giallo lampeggiante 131

Impianto sequenziale con cavi di collegamento Master light • Slave light 117

“E-One” Radio Lente di Fresnel 130

“E-ONE Star” Lente Gialla di Fresnel 132

“E-ONE Star RADIO” Lente Gialla di Fresnel 132

Sistemi luminosi a LED

Unità di controllo multifunzione 110

Impianto semaforico mobile a led via cavo 111

Impianto semaforico mobile a led 109

Impianto semaforico count down 108

Semaforo da cantiere

Dime per segnaletica orizzontale per interni o piazzali in cartone piano pressato 147

Vernice Tracing bianca e gialla 146

Macchinetta Traccialinee Per Vernice Super-Striper 146

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale Segnaletica da cantiere 145

Occhi di gatto Giallo-giallo 145

Laminati elastoplastici per segnaletica orizzontale Segnaletica permanente 45

9HUQLFH�6SDUWLWUDIώFR�5LIUDQJHQWH�H�QRQ�ULIUDQJHQWH 45

Dime per segnaletica orizzontale in alluminio piano con rinforzi longitudinali 44

Occhi di Gatto bianco/bianco - bianco/rosso 42

Segnaletica Orizzontale ¶ 4 (Art.137 Reg.) 42

Segnaletica da cantiere in KPL 138 - 139

Segnaletica in KPL per ponteggi e recinzioni  (confezioni da 10 
pezzi)

6HJQDOL�SHU�FDQWLHUL�ώVVL�R�PRELOL��6WUDGH�D�VFRUULPHQWR�YHORFH�GD�'LVFLSOLQDUH�$63,�

Autostrade)
91

Segnali di Indicazione (Artt. da 30 a 43 Reg.) chiusura corsie e carreggiate, rientri 88

Segnali di Indicazione (Artt. da 30 a 43 Reg.) 87

Altri segnali compositi per cantieri mobili 86

Segnali complementari Segue Tavola 0 D.M. 10 luglio 2002 ) 80

Segnali di Prescrizione (D.M. 10 luglio 2002 Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati 

per la segnaletica temporanea)
79 - 80

Segnali di Pericolo (D.M. 10 luglio 2002 Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati per 

la segnaletica temporanea)
78

Segnali  da Cantiere in plastica con Approvazione Ministeriale 77

Segnale Sperimentale 25

Segnali Complementari ¶ 6 (Art.172 Reg.) 24

6HJQDOL�GL�,GHQWLώFD]LRQH�6WUDGD�H�3URJUHVVLYH�'LVWDQ]LRPHWULFKH��$UW���	�5HJ� 23

Segnali Complementari ¶ 6  (Art. 172 Reg.) 23

Segnali utili per la Guida (Art. 135 Reg.) 21 - 22

Segnali di Preavviso e Preselezione (Art. 127 Reg.) 21

Segnali di Itinerario (Art. 130 Reg.) 21

Segnali di Conferma (Art. 132 Reg.) 21

Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (Art. 136 Reg.) 21

Segnaletica di Progressiva Distanziometrica (Art. 129 Reg.) 20

Segnaletica Alberghiera (Art. 134 Reg.) 20

Segnali Nome Strada (Art. 133 Reg.) 19

Segnali di Centro Abitato, Provincia e Regione (Art. 131 Reg.) 18

Segnali di Località (Art. 131 Reg.) 18

Segnali Turistici e di territorio (Art. 134 Reg.) 17 - 18

Segnali di Direzione Urbana ed Extraurbana (Art. 128 Reg.) 17

Segnali di Località e Localizzazione (Art. 131 Reg.) 16

Segnali di Indicazione di Servizi (Art. 136 Reg.) 16

Segnali Utili per la Guida (Art. 135 Reg.) 13 - 18 - 19

Segnaletica ZTL (Art. 135 Reg.) 13

Segnale composito per cavalcavia (D.M. LL.PP. 28/02/1997 n. 1156) 13

Segnali di Indicazione (Art. 124 Reg.) 13 - 14

Segnali di Sosta (Art. 120 Reg.) 12

Segnali di Parcheggio (Artt. 120 Reg.) 12

Segnali di Obbligo (Artt. 121 e 123 Reg.) ���-�13

Segnali di Divieto (Artt. da 115 a 120 Reg.) 10

Segnali di Precedenza (Artt. da 105 a 114 Reg.) 8

Segnali di Prescrizione (Art. 104 Reg.) 08�-���

Segnali di Pericolo (Art. 84 Reg.) 7

Segnaletica Verticale Permanente

Impianto Sperimentale per “Zone Scuola” 73

Impianto di Controllo Accessi in Aree Industriali 73

6LVWHPL�SURJHWWDWL�H�UHDOL]]DWL�VX�VSHFLώFKH�ULFKLHVWH 73

Roll Over Guardian Sistema di rilevazione della caduta 72

DTS Slim Count-Down 72

Sistemi progettati e realizzati per la gestione SMART dei cantieri 72

Parti di Ricambio / Accessori per DTS 61

Alimentazioni Disponibili per DTS 61

DTS Slim su Carrello 61

DTS Slim B 61

DTS Slim Face 60

DTS Slim Deluxe 60

DTS Slim - Graph 60

DTS 600 / DTS 600 Small 60

DTS Slim 59

Sistemi per il rilevamento ed avviso ai veicoli in avvicinamento - 
'DWD�7UDIώF�6\VWHPV��

59

Warning Signal Targa 100 x 150 cm con pannello composito e sistema luminoso 71

Pedestrian Light Con e senza carcassa 71

Warning Systems 70

Parti di Ricambio per Sistemi Pedestrian 69

Accessori per Sistemi Pedestrian 69

Coppia Pedestrian Save 68

Coppia Pedestrian Alert 68

Sistemi per Attraversamenti Pedonali 67

Stazione Monitoraggio Vento  Wind Station 8 65
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Dati cliente

Copia Commissione

Spedizione a mezzo

Pagamento

Commissione del

Rappresentante

Codice Fiscale Codice cliente

Contatto

e-mail

Telefono

Fax

Resa*

Tempo di consegna

Codice Art./Fig. Quantità Pz./Cnf

TOTALE IN ORDINE

Il Committente

ImportoDescrizione

Banca
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