
�Cuscinetti per motori elettrici
IL SILENZIO CHE CONTA



LA VENTENNALE ESPERIENZA
sul mercato e la continua evoluzione e sviluppo del prodotto ha 
affermato JBL come uno dei principali brand nelle applicazioni  
elettromeccaniche in Italia.
 

PERCHÈ JBL
JBL garantisce una qualità elevata e costante nel tempo grazie ad 
un‘attenta e minuziosa ricerca e scelta delle materie prime e dei 
processi di produzione. Ricerca, precisione e controllo sono i criteri 
fondamentali di ogni prodotto JBL.

 

RICERCA PRECISIONE E CONTROLLO
Alla base di ogni nuovo progetto vi è un‘attenta e selettiva ricerca  
delle migliori materie prime. Tutti i cuscinetti a marchio JBL sono  
prodotti secondo le normative ISO applicabili e DIN 625 e DIN 620  
(eccetto 620-6) garantendo un processo produttivo di livello elevato.

Codice Prodotto

Dimensioni  
[mm]

Capacità di carico 
[N] 

Velocità limite  
[min-1]

Quote di  
accoppiamento [mm]

Peso  
[kg]

d D B dyn. Cr stat. C0r Grasso Olio da min Da max

625 aperto/ZZ/2RS 5 16 5,0 1768 670 39000 46000 7,4 13,6 0,00500

626 aperto/ZZ/2RS 6 19 6,0 2288 860 36000 42000 8,4 16,6 0,00840

607 aperto/ZZ/2RS 7 19 6,0 2288 860 36000 42000 9,0 17,0 0,00750

627 aperto/ZZ/2RS 7 22 7,0 3380 1320 34000 39000 9,4 19,6 0,01300

608 aperto/ZZ/2RS 8 22 7,0 3380 1320 34000 39000 10,0 20,0 0,01200

628 aperto/ZZ/2RS 8 24 8,0 3350 1410 33000 38000 10,4 21,6 0,01700

609 aperto/ZZ/2RS 9 24 7,0 3770 1560 33000 38000 11,0 22,0 0,01400

629 aperto/ZZ/2RS 9 26 8,0 4615 1816 32000 37000 11,4 23,6 0,02000

6000 aperto/ZZ/2RS 10 26 8 4550 1950 28000 34000 12,0 24,0 0,020

6200 aperto/ZZ/2RS 10 30 9 5100 2400 26000 32000 14,2 25,8 0,032

6300 aperto/ZZ/2RS 10 35 11 8100 3450 20000 26000 14,2 30,8 0,057

6001 aperto/ZZ/2RS 12 28 8 5100 2400 26000 32000 14,0 26,0 0,022

6201 aperto/ZZ/2RS 12 32 10 6800 3050 22000 28000 16,2 27,8 0,037

6301 aperto/ZZ/2RS 12 37 12 9650 4150 19000 24000 17,6 31,4 0,065

6002 aperto/ZZ/2RS 15 32 9 5600 2850 22000 28000 17,0 30,0 0,031

6202 aperto/ZZ/2RS 15 35 11 7650 3750 19000 24000 19,2 30,8 0,046

6302 aperto/ZZ/2RS 15 42 13 11400 5450 17000 20000 20,6 36,4 0,092

6003 aperto/ZZ/2RS 17 35 10 6800 3250 20000 26000 19,0 33,0 0,042

LA NOSTRA GAMMA DI CUSCINETTI PER MOTORI ELETTRICI



LA COSTANZA
della qualità del prodotto è garantita oltre che dal 
controllo interno anche da un ente esterno.
 

LA GAMMA
Le serie di cuscinetti JBL per motori elettrici sono  
60... 62... 63... fino al foro 40mm a partire dal foro 
5mm. Inoltre , su richiesta è possibile produrre  
ulteriori dimensioni.
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LA NOSTRA GAMMA DI CUSCINETTI PER MOTORI ELETTRICI

Codice Prodotto

Dimensioni  
[mm]

Capacità di carico 
[N] 

Velocità limite  
[min-1]

Quote di  
accoppiamento [mm]

Peso  
[kg]

d D B dyn. Cr stat. C0r Grasso Olio da min Da max

6203 aperto/ZZ/2RS 17 40 12 9550 4800 17000 20000 21,2 35,8 0,070

6303 aperto/ZZ/2RS 17 47 14 13500 6550 16000 19000 22,6 41,4 0,120

6004 aperto/ZZ/2RS 20 42 12 9500 5050 17000 20000 23,2 38,8 0,070

6204 aperto/ZZ/2RS 20 47 14 12800 6650 15000 18000 25,6 41,4 0,118

6304 aperto/ZZ/2RS 20 52 15 15900 7900 13000 16000 27,0 45,0 0,158

6005 aperto/ZZ/2RS 25 47 12 10100 5850 15000 18000 28,2 43,8 0,086

6205 aperto/ZZ/2RS 25 52 15 14000 7850 12000 15000 30,6 46,4 0,142

6305 aperto/ZZ/2RS 25 62 17 20600 11300 11000 14000 32,0 55,0 0,250

6006 aperto/ZZ/2RS 30 55 13 13200 8250 12000 15000 34,6 50,4 0,129

6206 aperto/ZZ/2RS 30 62 16 19500 11300 10000 13000 35,6 56,4 0,210

6306 aperto/ZZ/2RS 30 72 19 29900 15800 9000 11000 37,0 65,0 0,371

6007 aperto/ZZ/2RS 35 62 14 15900 10300 10000 13000 39,6 57,4 0,164

6207 aperto/ZZ/2RS 35 72 17 25700 15400 9000 11000 42,0 65,0 0,315

6307 aperto/ZZ/2RS 35 80 21 33500 18300 8500 10000 44,0 71,0 0,450

6008 aperto/ZZ/2RS 40 68 15 16800 11600 9500 12000 44,6 63,4 0,210

6208 aperto/ZZ/2RS 40 80 18 32000 17800 8500 10000 47,0 73,0 0,402

6308 aperto/ZZ/2RS 40 90 23 40700 24000 7500 9000 49,0 81,0 0,635
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CDC S.r.l. 
Via Cile, 12
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Telefono	 + 39 - 049 - 90 81 400
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