
	 ENGLISH
	
- �Remove the front saddle
- ��Push the metal bracket to unlock the IAT Sensor 

Wire Harness 
- �Connect ReCyclizer to the IAT Sensor and the IAT 

Wire Harness.
- �Fit the panels on the motor bike again and enjoy 

the ReCyclizer!

[Application of the ReCyclizer is at your own riscico. Liability, in 
any form is rejected.]

	 NEDERLANDS
	
- �Verwijder het zadelgedeelte
- �Druk de zilveren clip in en verwijder de IAT Sensor 

Wire Harness 
- �Plaats de ReCyclizer tussen de IAT Sensor en de 

IAT Wire Harness.
- �Plaats alles terug en geniet van de ReCyclizer!

[Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen riscico. 
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.]
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	 ENGLISH
	
Remove: 	 - The front saddle
	 - The left plastic panel (4 quick locks)
	 - �The left little plastic panel above the inlet tube 

(2 quick locks)
	 - The left metal tank panel (3 torx screws T20)
- �Locate IntakeAirTemperature-sensor (The IAT sensor 

is located near the air filter housing)
- �Push the metal bracket to unlock the IAT Sensor Wire 

Harness 
- �Connect ReCyclizer to the IAT Sensor and the IAT 

Wire Harness.
- �Fit the panels on the motor bike again and enjoy the 

ReCyclizer!
[Application of the ReCyclizer is at your own riscico. Liability, in any 
form is rejected.]

	 ENGLISH
	
- �Remove the saddle and the plastic center panel (8 

Torx screws).
- �The connector of the air intake temperature sensor is 

shown in the white circle. Press the metal bracket to 
unlock the connector. Pull it out of the socket gently.

- �Connect one side of the ReCyclizer with the sensor 
socket. Connect the other side to the deconnected 
cable.

- �Find a good position for the ReCyclizer so that the 
center panel can be fi tted properly back on the mo-
torcycle. Put the saddle back in place and enjoy the 
ReCyclizer!

[Application of the ReCyclizer is at your own riscico. Liability, in any 
form is rejected.]

	 NEDERLANDS
	
- Verwijder het voorste zadelgedeelte
- �Demonteer het linker kunststof tankpaneel 
  (4 snelsluitingen)
- �Demonteer het linker kunststof paneeltje boven de 

aanzuigbuis (2 snelsluitingen)
- �Demonteer het linker metalen tankpaneel (3 torx 

schroeven T20 en klikverbinding)
- �Localiseer IntakeAirTemperature-sensor  

(De IAT sensor bevindt zich ter hoogte van de 
luchtfilter behuizing). 

- �Druk de zilveren clip in en verwijder de IAT Sensor 
Wire Harness 

- �Plaats de ReCyclizer tussen de IAT Sensor en de 
IAT Wire Harness.

- �Plaats alles terug en geniet van de ReCyclizer!
[Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen riscico. 
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.]

	 NEDERLANDS
	
- �Verwijder het zadel en demonteer het centrale  

kunststofpaneel (8 Torx schroeven).
- ��De aansluiting van de luchttemperatuursensor zit 

centraal aan de rechterkant, zoals aangeduid in de 
afbeelding. Druk op het metalen beugeltje om de 
connector te ontgrendelen. Trek vervolgens de con-
nector los van de luchttemperatuursensor.

- �Sluit de ene zijde van de ReCyclizer aan op de sen-
sor, de andere zijde op de sensorkabel.

- �Duw het geheel wat opzij om het centrale paneel 
terug goed te kunnen monteren. Plaats vervolgens 
het zadel terug en geniet van de ReCyclizer.

[Toepassen van de ReCyclizer gebeurt geheel op eigen riscico. 
Aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, wordt afgewezen.]
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