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Fit Lite INDICACION
Speed Oven  Elhorno *Fit Lite esta indicado para la finalizacion rapida

de alimentos refrigerados, productos salados pre-fritos,
pre-horneados, lasafnas, pastas, sandwiches,
escondidinhos y otros alimentos semipreparados, con
excelentes resultados de sabor, presentacion y
crocancia. La tecnologia de conveccién de aire por
impingement combinada con microondas permite
calentar, gratinar o tostar alimentos.

* EI Fit Lite no esta recomendado para operaciones con
productos congelados.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALIDADES

e Cuenta con 1 (un) magnetron de 1.100 watts de
potencia;

* Almacena 1024 recetas con hasta 8 pasos cada una,
divididas en 16 grupos;

e Conexion USB para actualizaciones e
importaciéon/exportacion de grupos, recetas vy
configuraciones;

» Temperatura ajustable de 30°C a 280°C;

¢ Paneltactil (touch screen) de facil operacion;

e Control independiente de la velocidad del aire,
temperaturay microondas;

e Filtro catalitico de facil remocién para limpieza;

» Construido en acero inoxidable;

¢ Gufa de limpieza diaria que muestra el paso a paso del
proceso;

e 1 ano de garantia en piezas y mano de obra (excepto
items de desgaste natural).

e ACCESORIOS INCLUIDOS
¢ 01 - Canasta de teflon cerrada;
¢ 01 - Palade aluminio.

ACCESORIOS OPCIONALES
* 01 - Canasta ondulada perforada.
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Aseglrese de que las caracteristicas de la red eléctrica del lugar de
instalacién cumplan con las especificaciones técnicas informadas en la
etiqueta de identificacién ubicada en el panel trasero del equipo.

Ubicar el disyuntor ano més de 1,8 m del equipo.

Este producto esta equipado con un enchufe que debe conectarse a una
toma eléctrica correctamente instaladay conectada atierra.

En caso de cortocircuito, la conexién a tierra de la unidad reduce el riesgo
de descarga eléctrica.

Las caracteristicas de la red eléctrica del lugar de instalacion son
responsabilidad del cliente.

Se debe instalar el producto sobre una base que soporte su peso
(aproximadamente 56 kg). Para una ventilacién adecuada, disponer de
un espacio minimo de 20 mm entre la parte trasera del horno y la pared. El
stop ubicado en la parte trasera del horno ha sido disefado para
proporcionar este espacio necesario en la parte trasera del horno y no se
debe quitar.

No bloquear las entradas y salidas de aire ubicadas en la parte frontal y
trasera del producto.

No se recomienda ubicar el producto cerca de hornos, freidoras, chapas
u otros equipos que emanen grasa, humoy calor.

Instalar el producto en un lugar niveladoy ventilado.

Unainstalacion incorrecta podré resultar en la anulacion de la garantia del
equipo.
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