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•   Concepto  de  instalación  simple  y  bien  pensado  con  solo  2  tornillos, 

cierre  giratorio

•   Interfaz  web  intuitiva

•   Carcasa  delgada

•   No  es  necesario  el  contacto  de  la  puerta:  el  conteo  comienza  a  través  de 

telegrama  de  la  OBC

•   Solo  se  requiere  un  sensor  por  puerta  (solo

puertas  de  vehículos  estándar)

•   Funciona  independientemente  de  la  luz  ambiental

•   La  instalación  no  requiere  rango  ciego  libre  debajo  del  sensor

•   Sensor  de  hasta  76  800  píxeles  con  tecnología  de  tiempo  de  vuelo

(ToF)  3D

•   DSP  integral  de  2  núcleos  y  ARM  para  procesamiento  y  conteo  de

señales

•   Fuentes  de  luz  láser  activas  con  tecnología  VCSEL

•   Detección  y  evaluación  de  las  estaturas  de  los  pasajeros

(analizador  de  objetos)

•   Detección  simultánea  de  la  dirección  del  movimiento

para  subir  y  bajar  pasajeros  (independientemente  de  la  altura  de  la

puerta  o  las  multitudes)

•   Interfaces:  Ethernet,  PoE  (alimentación  a  través  de  Ethernet)

•   Salida /  entrada  eléctrica  para  contacto  de  puerta  y

Función  de  limpieza  de  puerta

•   Gestión  de  interfaz  flexible  gracias  al  concepto  modular

IRMA6
La  sexta  generación  de  sensores  de  conteo  de  la  empresa  iris.  El  sensor  IRMA  6  

proporciona  una  precisión  y  fiabilidad  óptimas  gracias  a  la  tecnología  de  tiempo  de  vuelo  

(ToF)  de  eficacia  probada.

CARACTERISTICAS



trenes

•  Aperturas  ópticas  de  materiales  sintéticos  (policarbonato)

•  Ethernet  a  través  de  VDV301,  ITxPT

•  0  LUX

•  Típico:  99  %

•  62  ×  32  ×  217  mm

•  M12,  codificación  D

•  IP65

•  consumo  de  energía:  Típico  7  W

•  Hasta  76  800  píxeles

transbordadores

trolebuses

Especificaciones  sujetas  a  cambios.

puertas  de  malla  de  plataforma

Ahorro  de  espacio  y  instalación  de  
cables  sin  problemas  gracias  a  los  

conectores  M12  giratorios  de  180°

iris-GmbH  |  Schnellerstrasse  1  –  5  |  12439  Berlín  |  Alemania

•  Carcasa  de  fundición  a  presión  de  aluminio

•  EN50155,  CEPE,  CE,  EN50121-3-2,  EN45545-2,  EMV-06

•  aprox.  480  gramos

•  1,2  millones  de  horas

•  Permitir  el  paso  de  pasajeros  en  posición  vertical  por  debajo  del  sensor,  <  1,80  m

•  Ethernet,  100  Mbit/s

•  PoE  de  24  V  CC  o  48  V

Técnicamente  vinculante  es  la  hoja  de  datos  del  producto  en  particular.

autobuses

tranvías

Teléfono:  +  49  30  58  58  14-0  |  Fax:  +  49  30  58  58  14-999  |  Correo  electrónico:  mail@iris-sensing.com

APLICACIONES

DATOS  TÉCNICOS

Dimensiones  (ancho  ×  alto  ×  largo) 

Alojamiento

clase  de  protección

Interfaz

Conexión

Homologaciones  de  tipo,  normas 

Integración  de  vehículos /Arquitectura  

del  sistema

Fuente  de  alimentación

Peso

píxel

MTBF

Iluminación  exterior  requerida Altura  

mínima  de  instalación Precisión
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•   Captura  en  tiempo  real  de  la  carga  de  pasajeros

• Reparto  de  ingresos  preciso  facilitado  por  un  seguimiento  de  alta  precisión

de  los  servicios  de  transporte,  en  función  de  los  ingresos  por  pasajero-kilómetro  (RPK) y  

la  clasificación  por  altura  de  los  pasajeros

•   Gestión  basada  en  la  demanda  del  despliegue  de  la  flota


