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MONOFASE E TRIFASE

Esecuzioni standard

« Poli24eé6

«» Forme costruttive B3 con piedi,B5 e B14 flangiate
+» Carcasse in lega leggera di alluminio pressofuso
+» Grado di protezione IP54

» Servizio continuo S1

» Classe termica di isolamento F

+ Eurotensione 220-240V/50Hz

+ [rattamento superficiale anticorrosione

+ Alberi motore in acciaio al carbonio C40 con foro filettato in
testa e chiavette unificate

» Possibilita di doppio senso di rotazione

+ Disponibili su richiesta forme costruttive combinate con piedi
e flangia B3/B5 e B3/B14

» Campi di applicazione: ventilatori, molazze, torni, trapani,
fresatrici, seghe circolari, piallatrici, troncatrici.

Esecuzioni a coppia di spunta maggiorata

» Poli 2
» Forma costruttiva B3 con piedi

+ Carcasse in lega leggera di alluminio pressofuso con piedi
solidali

» Grado di protezione IP54

» Servizio continuo 53 (40%)

+ Disgiuntore termico di protezione a riarmo manuale
« Classe termica di isolamento F

+» Eurotensione 220-240V/50Hz

+ Trattamento superficiale anticorrosione

+ Alberi motore in acciaio al carbonio C40 con foro filettato in
testa e chiavette unificate

+ Possibilita di doppio senso di rotazione

+» Campi di applicazione: compressori, ponti sollevatori, argani,
montacarichi.




Esecuzioni ad altissima coppia di spunto con
disgiuntore centrifugo

+ Poli2e 4
+» Forma costruttiva B3 con piedi

+» Carcasse in lega leggera di alluminio pressofuso con
piedi solidali

« Grado di protezione IP54

» Servizio S1

+ Disgiuntore termico di protezione a riarmo manuale
« Classe termica di isolamento F

» Eurotensione 220-240V/50Hz

« Trattamento superficiale anticorrosione

+ Alberi motore in acciaio al carbonio C40 con foro filettato in
testa e chiavette unificate

» Possibilita di doppio senso di rotazione

» Campi di applicazione: compressori, ponti sollevatori, argani,
montacarichi

Esecuzioni per betoniere

+ Poli 4

+» Forma costruttiva B3 con piedi
+ Interruttore bipolare luminoso
» Cavo mt 1,5 + spina Schuko

+ Puleggia @ 60 mm a 2 gole

» Carcasse in lega leggera di alluminio pressofuso con piedi solidali
» Grado di protezione IP54

+ Servizio continuo S1

+ Classe termica di isolamento F

% Eurotensione 220-240V/50Hz

«» Trattamento superficiale anticorrosione

+ Alberi motore in acciaio al carbonio C40 con foro filettato in
testa e chiavette unificate

« Campi di applicazione: betoniere, impastatrici per calcestruzzo
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VERSIONI PER MULINI FRANGICEREALI E FRULLINI

Motore universale e per mulini frangi cereali MR940

Alimentazione monofase 230V/50Hz
Potenza 80O0W

» Diametro 93/125 mm - h tot. 166 mm
Fissaggio a 4 fori con interasse 40x40 mm
Albero: lunghezza 36 mm x 8 MA
\Velocita 23000/10700 Rpm
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Motore universale e per mulini frangi cereali A$650

Alimentazione monofase 230V/50Hz
Potenza 8O0W

Diametro 79/123 mm - h tot. 172 mm
» Diametro piastra fissaggio 42 mm
Albero: lunghezza 39 mm x 8 MA
Velocita 20000/11000 Rpm
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Motore universale e per mulini frangi cereali MR960
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Alimentazione monofase 230V/50Hz

+ Potenzal200W

« Esecuzione rotazione orario e antiorario
Diametro 93/125 mm - h tot. 150/187 mm
Fissaggio a 4 fori con interasse 40x40 mm

Albero:
- lunghezza 22,6 mm x 7 MA (rot.orario)
- lunghezza 36 mm x 8 MA (rot.antiorario

+» Velocita 23000/10000 Rpm
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Motore universale MR7325V

+» Alimentazione monofase 230V/50Hz
» Potenza 180W

+» Diametro 74/85 mm - h tot. 125 mm
+ Fissaggio a 2 fori interasse 61 mm

« Albero: lunghezza 23,5 mm x 4 MA

+» Velocitd 25000/12600 Rpm
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Ventole di raffreddamento per motori elettrici ed
elettropompe

2 Serie UF, VN, VB, VT, VP, VS, VG, UP, VCVZ

+ Materiali: termoplastico iniettato ad alta pressione e nylon
caricato con fibra di vetro

» Esecuzioni con profili piatti, convessi e semiconvessi

» Fissaggi ad anello, a fascette e con viti

+ Diametri foro da 8mm a 52mm

+ Diametri esterni fino a 335mm

» Applicazioni: motori elettrici autoventilati per grandezze da
50 a 180

Motore universale e per mulini frangi cereali AS650

+ Alimentazione monofase 230V/50Hz
» Potenza 8O0W

» Diametro 79/123 mm - h tot. 172 mm
+ Diametro piastra fissaggio 42 mm

+ Albero: lunghezza 39 mm x 8 MA

+» \elocita 20000/1000 Rpm

Motore universale e per mulini frangi cereali MR960

« Alimentazione monofase 230V/50Hz
» Potenzal200W
» Esecuzione rotazione orario e antiorario
» Diametro 93/125 mm - h tot. 150/187 mm
+ Fissaggio a 4 fori con interasse 40x40 mm
» Albero:
- lunghezza 22,6 mm x 7 MA (rot.orario)
- lunghezza 36 mm x 8 MA (rot.antiorario

«» Velocita 23000/10000 Rpm
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Morsettiere serie MEC e speciali

+ Esecuzioni Mec a 6 perni e speciali a 4, 8, 9 e 12 perni
2 Materiali: struttura in resina fenolica 155°C e perni in ottone

+» Applicazioni per motori elettrici monofase, trifase standard,
trifase doppia velocitd, autofrenanti con alimentazione freno
separata

Morsettiere Atex serie AD/DP

+» Esecuzioni a 6 perni con corpo singolo e doppio

» Materiali: struttura in termoplastico caricato con fibra di
vetro e perni in ottone

+ Applicazioni per motori antideflagranti Atex per ambienti
potenzialmente esplosivi

Coprimorsettiere

% Esecuzioni quadrate e rettangolari a 2 e 4 fori di fissaggio

+ Versioni con e senza pressacavo, monoblocco e con coperchio
» Materiale: termoplastico e nylon caricato con fibra di vetro
+ Applicazioni per motori ed elettropompe monofase e trifase

Coprimorsettiere portacondensatori

+» Esecuzioni quadrate e rettangolari a 2 e 4 fori di fissaggio
+ Versioni con pressacavo, porta condensatore e porta interruttore
% Applicazioni per motori ed elettropompe monofase e trifase
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VERSIONI UNIPOLARI PER PROTEZIONE MOTORI
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Serie T11

+» Funzione di protezione termica contro il sovraccarico
» Pulsante di reset a comando manuale

% Tensione 240V

» Rigidita dielettrica 4000VAC

+ Grado di protezione IP40 (contatti IPOO)

» Temperatura di esercizio -5°+60°C

+» Terminali faston 6,3x0,8

+ Dimensioni custodia 34,5x19x11 mm

+ Omologazioni UL/CSA/VDE

Serie SM70

Funzione di protezione termica contro il sovraccarico
« Pulsante di reset a comando manuale

+» Tensione 250V

» Rigidita dielettrica 1500VAC

+» Grado di protezione IP40 (contatti IPOO)

» Temperatura di esercizio -5°+60°C

+» Terminali faston 6,3x0,8

+» Dimensioni custodia 31,2x35,2x14,6 mm

» Omologazioni UL/CSA/VDE
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Cuscinetti a sfere

» Esecuzioni aperte, schermate metallo (2Z) e stagne schermate
gomma (2RS1)

« Versioni per motori elettrici con gioco radiale maggiorato C3
+» Esecuzioni per altissime velocita con gioco radiale maggiorato C4
« Versioni QE6 a basso livello di vibrazione

» Esecuzioni "Super Precision”

» Versioni ad attrito ridotto per basso consumo energetico

+» \arie tipologie di gabbie : poliammide (ATN9), ottone massiccio
(BECBM), acciaio (ECJ-ECM), bronzo (M-MA-MP)

+ Esecuzioni BEP e BEM con capacita di carico aumentata

» Versioni MT con grasso per medie temperature e HT22 con
grasso per alte temperature




Cuscinetti a rulli
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Esecuzioni aperte, schermate metallo (27) e stagne schermate
gomma (2RS1)

Versioni con gioco radiale maggiorato C3 e C4
Esecuzioni a rulli orientabili

» \Varie tipologie di gabbie : poliammide (ATN9), ottone massiccio
(BECBM), acciaio (ECJ-ECM), bronzo (M-MA-MP)
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Esecuzioni ECP con capacita di carico aumentata

Versioni MT con grasso per medie temperature e HT22 con
grasso per alte temperature

Esecuzioni A15 e VA405 con gioco radiale speciale per vibrovagli

Serie MF

ste

Condensatori per marcia motori

+ Esecuzioni terminali:

- doppio faston
- 2 cavetti unipolari da 0,75 mmq
- cavo bipolare 2 x 0,75 mmg

Dielettrico a polipropilene metallizzato autorigenerante

Classe "B” - 400V - 10.000 ore in servizio continuo
Classe "C” - 450V - 3.000 ore in servizio continuo

Tolleranza capacita + 5%

Temperatura di esercizio: =25° +85°C

Omologazioni VDE-ASEV-EN 60252

Codolo metallico M8 innestabile sul fondo della custodia

Serie CE
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Condensatori elettrolitici per avviamento motori

» lTensione: 220V/50Hz
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Esecuzione con terminali faston completa di coperchio e
staffa di fissaggio

Temperatura di esercizio: <10° +55°C
Conformita a EN60252-2




PULEGGE E CINGHIE

Pulegge serie PUL

+» Pulegge per motori elettrici e ventilatori a trasmissione
+ Materiale: alluminio pressofuso
+ Esecuzionia 1,2 e 3 gole
«» Sezione gole di tipo "A”
« Per alberi con diametri da 14 a 38mm
» Diametri esterni da 58 a 208mm
+ Fori e sedi chiavette unificati per applicazione su motori elettrici |
» Campi di impiego:
- impianti di trasmissione
- convogliatori
- macchine agricole e per 'edilizia

- ventilatori
- compressori

¢ Disponibilita su richiesta di pulegge di qualsiasi dimensione
e in tutte le esecuzioni

Cinghie Serie CH-A

» Sezione trapezoidale "A”
» Alta resistenza all’olio e al calore
» Altissima stabilita dimensionale
» Ottime caratteristiche di antistaticita ,
» Costruzione in HMLS - High Modular Stretched Polyester Cord
« Certificazione API| - American Petroleum Institute
+ Campi di impiego:
- impianti di trasmissione
- convogliatori
- macchine agricole e per I'edilizia

- ventilatori
- compressori




SPAZZOLE E CARBONCINI PER MOTORI
VERSIONI PER MOTORI ELETTRICI E ELETTROUTENSILI

Spazzole industriali per motori elettrici

+ Vasto assortimento di spazzole per motori industriali e motori
di trazione

» Esecuzioni con e senza cavo, a cavo doppio, con aree di attrito
pre-raggiate o lineari, con e senza molla, in versioni singole, /£
doppie o triple

» Terminali a vite, a forcella e a bandiera

« Ampia disponibilita di tutti i materiali di contatto:
carbone, grafite, carbonegrafite, elettrografite, metalgrafite, *
argento grafite, grafite bakelite

« Qualita: 3E, 9E, 10E, 11E, 14E, 15E, 12K, 14K, 15K, 24K, 49K, 399K,
546K, 4GH, M5CR, MG463

» Applicazioni: motori elettrici con collettore a lamelle in corrente
alternata e corrente continua, motori elettrici con collettori
ad anelli, motori di trazione in corrente alternata e corrente
continua, motori elettrici di avviamento, alternatori, dinamo,
motori ausiliari, motori per macchine utensili

Carboncini per elettroutensili

+ Ampia gamma di carboncini per elettroutensili

» Esecuzioni con cavo e senza cavo, con e senza molla, con
cavo e molla

« Terminali a occhiello, a forcella, a bandiera e a faston

» Materiali di contatto realizzati con elettrografiti di alta qualita

« Applicazioni: elettroutensili fissi e portatili, trapani, seghe
circolari, seghe a nastro, smerigliatrici, martelli elettropneumatici,
piallatrici, levigatrici, lucidatrici, aspirapolveri




SETTORE ACQUA

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONIGIRANTI E BIGIRANTI
MULTISTADIO E VERTICALI - PERIFERICHE - AUTOADESCANTI
SOMMERGIBILI - SOMMERSE E AD ASSE VERTICALE
PER MACCHINE UTENSILI E LIQUIDI REFRIGERANTI

CIRCOLATORI - TENUTE MECCANICHE.
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VERSIONI MONOGIRANTI BIGIRANTI MULTISTADIO

-

Serie ST

+ Esecuzione monogirante

« Potenze fino a 5,5 Hp

» Bocca di aspirazione assiale

« Bocca di mandata radiale

+ Girante in Noryl fino a1 HP

» Girante in bronzo per 1,5 + 5,5 HP

« Corpo pompa e supporto in ghisa G20

« Albero in acciaio inox AlSI 416

» Per liquidi puliti fino a 80°C

» Motore IP44 |/ Classe F

« Campi di impiego: industriale, civile,agricolo, impianti di
riscaldamento e di approvvigionamento acqua

Serie STD

+ Esecuzione monoblocco bigirante

» Potenze finoa 7,5 Hp

» Alta prevalenza

+ Bocca di aspirazione assiale

+ Bocca di mandata radiale

» Girante radiale in bronzo

» Corpo pompa e supporto in ghisa G20
+ Albero in acciaio inox AlSI 304

« Per liquidi puliti fino a 80°C

+ Motore IP44 / Classe F

» Campi di impiego: industriale, agricolo e domestico

Serie N

+ Esecuzione monoblocco monogirante con flange normalizzate
DIN 24255

« Potenze fino a 20 Hp

« Bocca di aspirazione assiale

+ Bocca di mandata radiale

« Girante radiale in ghisa (bronzo per N32/200)

» Corpo pompa e supporto in ghisa G20

» Albero in acciaio inox AlSI 304

« Per liquidi puliti fino a 80°C

« Motore IP44 /| Classe F

+« Campi di impiego: industriale, agricolo e domestico




VERSIONI MONOGIRANTI BIGIRANTI MULTISTADIO

Serie MC

+ Esecuzione multistadio multicellulare

+ Potenze 0,6 e 0,8 Hp

» Alta resa idraulica e silenziosita

« Giranti e diffusori in Noryl

» Corpo pompa e flangia di aspirazione in ghisa G20

= Albero e camicia esterna in acciaio inox

« Per liquidi puliti fino a 40°C

« Motore IP44 |/ Classe F

» Campi di impiego: civile, industriale, impianti di irrigazione,
gruppi autoclavi e stazioni di lavaggio

Serie CB

» Esecuzione bigirante

» Potenze fino a 3 Hp

« Bocca di aspirazione assiale

» Bocca di mandata radiale

« Girante in ottone

» Corpo pompa e supporto in ghisa G20

« Albero in acciaio inox AlSI 304

« Per liquidi puliti fino a 45°C

» Motore IP44 | Classe F

+ Campi di impiego: industriale, civile e agricolo

Serie NKV

« Esecuzione pluristadio verticale

» Potenze fino a 10 Hp

» Accoppiamento motore-pompa con giunto rigido

+ Giranti, corpo pompa, albero e camicia in acciaio inox AlSI 304

» Esterno corpo pompa in ghisa trattata

« Per liquidi puliti con temperatura -20°C +90°C

» Motore 2 poli IP55 / Classe F

2 Campi di impiego: impianti idrici di medie e grosse utenze,
gruppi di pressurizzazione, alimentazione caldaie,

convogliamento acque di raffreddamento, impianti
antincendio, di lavaggio e di irrigazione




MONOBLOCCO ORIZZONTALI E VERTICALI

MD
Elettropompe centrifughe monoblocco ad asse orizzontale

Elettropompe centrifughe monoblocco ad asse orizzontale, monogirante
con baderna registrabile o con tenuta meccanica. Realizzate in robusta
struttura di ghisa sono accoppiate a motori elettrici asincroni trifase a 2
poli. Ideali per impianti di condizionamento, circolazione, alimento autoclavi,
sopraelevazione di pressione, irrigazione.
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HV
Elettropompe centrifughe multistadio verticali

Elettropompe centrifughe multistadio verticali di superficie. Silenziose ed
efficienti, possono essere impiegate negli impianti di alimentazione
idrica, di lavaggio, antincendio, condizionamento e raffreddamento,
nella piccola irrigazione e per la sopraelevazione di pressione in genere.
d'istallazione ed elevatissime prevalenze.

300
LU
—1 T \ CARATTERISTICHE TECNICHE

1040

70 Portate fino a I/s 50
2 aR Prevalenze fino a m 250
30 [m] \x o Potenze fino a kW 90
20 \\-\

10 ..\""'-:...

: X

y Qlls]

01 02 04 0.7 2 34 6810 2030 50




MULTISTADIO AD ASSE ORIZZONTALE

HMU
Pompe centrifughe multistadio ad asse orizzontale

Pompe centrifughe multistadio ad asse orizzontale. Realizzate con struttura
idraulica in ghisa e giranti in cuprolega, garantiscono prestazioni costanti
nel tempo e massima economia nei consumi energetici.

Disponibili in un'ampia gamma e accoppiabili sia a motori elettrici che
termici, possono essere impiegate in diversi settori quali |'approvvigionamento
idrico per uso acquedottistico, industriale, irriguo ed antincendio.
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PM
Pompe Centrifughe Multistadio Orizzontali ad Alta Pressione

Pompe centrifughe multistadio per alta pressione. Costruzione in ghisa
meccanica, sferoidale speciale per le pressioni piu elevate(100 bar) e
bronzo. Doppia supportazione con cuscinetti ampiamente dimensionati
e dispositivo idraulico di equilibratura della pressione. Disponibili nelle
versioni a baderna registrabile o meccanica, di diverso tipo. Garantiscono
elevate prestazioni e rendimenti idraulici al vertice. | principali settori
applicativi sono: acquedottistica, alimentazione idrica, antincendio,
innevamento programmato, irrigazione ed applicazioni industriali in
genere.
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MULTISTADIO E MONOGIRANTI AD ASSE ORIZZONTALE

MEC A
Pompe centrifughe monogiranti ad asse orizzontale

Pompe centrifughe monogiranti adasse orizzontale. Realizzate con
idraulica in ghisa e albero in acciaio. Possono essere accoppiate sia a
motori termici che a motori elettrici 2 e 4 poli. La tenuta disponibilesia a
baderna che meccanica. Pompa particolarmente versatile che trova il
proprio impiego nell'approvvigionamento idrico per uso acquedottistico,
industriale, irriguo e nei gruppi antincendio.
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MEC MR
Pompe centrifughe multistadio ad asse orizzontale

Pompe centrifughe pluristadio ad asse orizzontale.

Possono essere accoppiate sia a motori termici che a motori elettrici 2 e
4 poli. La tenuta disponibile sia a baderna che meccanica. Si prestano
all'impiego in diversi settori quali approvvigionamento idrico per uso
acquedottistico, industriale, irriguo, antincendio e per ogni esigenza
disollevamento di acqua pulita.
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MONOGIRANTI E MULTISTADIO FLANGIATE

MEC MG
Pompe centrifughe multistadio flangiate

Pompe centrifughe pluristadio ad asse orizzontale flangiate per
accoppiamento diretto a motori endotermici. Ideali per compattezza e
robustezza per l'allestimento di gruppi motopompa per uso irriguo ed
antincendio.

La nuova serie MEC-MG HT e stata progettata per garantire la massima
affidabilita di impiego anche quando sottoposta ad elevate sollecitazioni
meccaniche prodotte dai motori diesel di nuova generazione.
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NC
Pompe centrifughe monogiranti normalizzate

Pompe centrifughe orizzontali monostadio, a norma DIN24255/EN 733.
Costruite con il sistema back Pull-Out trovano impiego in impianti di
riscaldamento e condizionamento, nelle centrali frigorifere, in acquedottistica
ed industria, nellirrigazione e nei gruppi antincendio. Esecuzione con
tenuta meccanica e girante in ghisa o acciaio inossidabile.
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MONOGIRANTI E MULTISTADIO FLANGIATE

BHR
Pompe centrifughe monogiranti ad asse orizzontale

Pompe centrifughe monogiranti ad asse orizzontale. Accoppiabili
sica a motori elettrici a 6 e 4 poli sia a motori endotermici. Pompe
che erogano portate consistenti, trovano la loro applicazione in
irrigazione, itticoltura e nell’industria in genere.
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GRUPPI SU BASE

La vasta gamma di produzione delle pompe monostadio e pluristadio,
la possibilita di azionamento tramite motore elettrico e la disponibilita di
esecuzioni speciali su richiesta permettono di proporre, per ogni utilizzo,
la soluzione ottimale in termini di affidabilita, rendimento ed economia
d’esercizio.

Presentiamo gruppi su base assemblati a motori di primaria produzione
ed elevati rendimenti, disponibili in ogni classe di efficienza.




VERSIONI JET MULTISTADIO E PERIFERICHE

Serie NP 0,6~-1,5 Hp

= Esecuzione monoblocco

« Alta resa idraulica e silenziosita

« Girante in Noryl

» Corpo pompa e supporto in ghisa G20

» Albero in acciaio inox AlSI 416

+ Per liquidi puliti e a temperatura ambiente

« Motore IP44 | Classe F

+» Campo di impiego: per impianti in cui e necessaria alta
capacita di aspirazione e di pressione

Serie NP 1,5-3 Hp

« Esecuzione monoblocco

« Alta resa idraulica e silenziosita

« Girante in bronzo

» Corpo pompa e supporto in ghisa G20

+ Albero in acciaio inox AlSI 416

» Per liquidi puliti e a temperatura ambiente

» Motore IP44 | Classe F

« Campo di impiego: per impianti in cui e necessaria alta
capacita di aspirazione e di pressione

Serie P

« Esecuzione a girante radiale

» Bocca di aspirazione assiale

+ Bocca di mandata radiale

» Girante in bronzo

» Corpo pompa e supporto in ghisa G20

« Albero in acciaio inox AlSI 416

« Per liquidi puliti fino a 80°C

» Motore IP44 | Classe F

«» Campi di impiego: impianti domestici e agricoli, alimentazione
di caldaie a pressione




VERSIONI PER DRENAGGIO FOGNATURA E TRITURATRICI

Serie FL - Fognatura leggera

« Esecuzione con girante bicanale aperta

» Corpo pompaq, girante, coperchio e cassa motore in ghisa G20

+» Albero motore in acciaio inox AlSI 420

» Temperatura max liquido: 60°C in servizio continuo 51/90°C
in servizio intermittente 53

+ Densita max liquido: 1100 kg/mc

+ Motore 2 poli in bagno d’'olio IP68/Classe F

+ Versione monofase con 10 mt (5 mt per FL 50/32) cavo HO7RNF
terminato con spina Schuko e galleggiante

+ Versione trifase con 10 mt cavo HO7RNF con terminazione libera

« Campi di impiego: artigianale e industriale per smaltimento

acque o altri liquidi puliti o leggermente sporchi con parti
solide in sospensione, sollevamento liquidi da serbatoi e
pozzetti di accumulo acqua piovana

Serie TR ~ Trituratrici

. Esecuzione con girante Vortex
% Sistema di triturazione in acciaio inox incorporato

+ Tutto il materiale di dimensioni maggiori rispetto alle massime
ammesse viene respinto in aspirazione

+» Corpo pompa, girante, coperchio e cassa motore in ghisa G20

+ Albero motore in acciaio inox AlSI 420

+» Temperatura max liquido: 60°C in servizio continuo 5$1/90°C
in servizio intermittente 53

+ Densita max liquido: 1100 kg/mc

+» Motore 2 poli in bagno d’olio IP68/Classe F

+» \ersione monofase con 10 mt cavo HO7RNF con terminazione
libera e galleggiante

+» Versione trifase con 10 mt cavo HO7RNF con terminazione libera

«» Campi di impiego: sollevamento di scarichi e rifiuti civili,
industriali e di reti fognarie




AD ALTA EFFICIENZA PER IL SOLLEVAMENTO DI ACQUE REFLUE

K+ Elettropompe sommergibili DN 100 + 250 e DN 150 + 350

Elettropompe sommergibili ad alta efficienza per il sollevamento di
acque reflue. Progettate espressamente per il pompaggio da scarichi
civili ed industriali, in stazione di sollevamento fognario e negli impianti
di depurazione. Idrauliche mono e pluricanale o con girante aperta arretrata,
ideali per veicolare liquidi con alte concentrazioni di sostanze solide.
Giranti con dispositivo antintasamento, doppia tenuta meccanica di
protezione motore con camera olio e sonda di sicurezza. Motori ad alto
rendimento, anche con sistema di raffreddamento forzato per utilizzo in
camera asciutta. Una gamma moderna e professionale per garantire i
migliori risultati nell'abbattimento dei costi di esercizio e manutenzione
negli impianti di depurazione civili ed industriali. Disponibili anche in
versione antideflagrante ATEX Il 2G Exd IIB T4.
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BEST ONE (VOX)

Elettropompa sommergibile per acque chiare con idraulica in acciaio
inossidabile AISI 304. Camicia esterna, girante, filtro, coperchio motore
disco porta tenuta e cassa motore tutto in AlSI 304, albero in AlSI 303.
La tenuta meccanica e di serie in Ceramica/Carbone/NBR.

APPLICAZIONI

« Svuotamento di scantinati, garage, cantine o locali soggetti ad allagamento
< Alimentazione di fontane da giardino

« Facile svuotamento di vasche e serbatoi

PECULIARITA TECNICHE

« Tenuta meccanica di serie

« Nuovo design e forma estetica rinnovata

+ Tecnologicamente e meccanicamente ottimizzate

+ Per la loro versatilita possono essere utilizzate in installazioni fisse o mobili

+ Prowviste di 5 m di cavo alimentazione tipo HO5 RN-F (monofase)
HO7 RN-F (trifase) per uso interno (10 m per uso esterno), con o senza
galleggiante

DATI TECNICI

« Immersione massima: 5 m

+ Temperatura massima del liquido: 50°C
« Passaggio massimo di solidi: = 10 mm - 20 mm per la versione VOX (Vortex)
+ Motore asincrono 2 poli

+ Classe di isolamento F

+ Grado di protezione IP68

« Tensione monofase 230V + 10%, 50Hz, tensione trifase 400 +10%, 50Hz

+ Attacco mandata: Giva

MATERIALI

« Camicia esterna, girante, filtro, coperchio motore, disco porta
tenuta e cassa motore in AlSI 304

« Albero in AIlSI 303
+ Tenuta meccanica in Carbone/Ceramica/NBR

VERSIONI SPECIALI
« Versione MS con galleggiante magnetico

« Versione MA con galleggiante
« Versione VORTEX (VOX)




OPTIMA

Elettropompa sommergibile per acque chiare con idraulica in acciaio
inossidabile AISI 304. Corpo pompa, griglia aspirazione, disco porta
tenuta e cassa motore sono in AlSI 304. Girante in PPE + PS rinforzato con
fibre di vetro, e albero in AlSI 303.

La tenuta meccanica e di serie (Ceramica/Carbone/NBR)

APPLICAZIONI

» Svuotamento di pozzi, garage, cantine o locali soggetti ad allagamento
» lrrigazione di giardini ed orti
+ Movimentazione di acque di infiltrazione o di scarico di acque non cariche

PECULIARITA TECNICHE

» Dotate di tenuta meccanica di serie

« Affidabili e resistenti alla corrosione

« Altamente versatili

» Possono essere utilizzate in installazioni fisse o mobili

« Prowviste di 5 m di cavo alimentazione tipo HO5 RN-F per uso interno
(10 m per uso esterno), con o senza galleggiante

DATI TECNICI

» Immersione massima: 5 m

» Temperatura massima del liquido: 50°C
» Passaggio massimo di solidi: 10 mm

» Motore asincrono, 2 poli

= Classe di isolamento F

» Grado di protezione IP68

+ Tensione monofase 230V +10%, 50 Hz

» Attacco mandata Gia

MATERIALI

» Corpo pompa, griglia aspirazione, disco porta tenuta e cassa \
motore in AlSI 304 I

» Girante in PPE + PS rinforzato con fibre di vetro
» Albero in AISI 303

+ Tenuta meccanica di serie (Carbone/Ceramica/NBR)
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VERSIONI SPECIALI

« \ersione MS con galleggiante magnetico verticale MS (Magnetic Switch)
ad ingombro ridotto per acque pulite

+ Versione MA con galleggiante



E4XP elettropompe sommerse radiali inossidabili

Elettropompe sommerse multistadio ad alta efficienza con ampia gamma
per una scelta perfettamente centrata sul punto di lavoro. Compatte ed
inossidabili, uniscono potenza ed affidabilitd grazie alla qualita dei materiali
utilizzati ed alle innovative soluzioni costruttive (tre brevetti esclusivi).
Sono progettate per resistere alla corrosione galvanica grazie al sistema di
passivazione DEFENDERR®. |l sistema di smontaggio EASY-CHECK consente
facile manutenzione.
Macchine conformi alla Direttiva 2009/125/CE (EcoDesign - ErP).
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E6X elettropompe sommerse radiali inossidabili

Elettropompe sommerse multistadio 6” inossidabili.

La risposta Caprari all’esigenza di coniugare elevate prestazioni con la
durata in condizioni di utilizzo particolarmente gravose. Un risultato
raggiunto attraverso 'ottimizzazione dei vantaggi offerti dall’acciaio
inossidabile microfuso e 'impiego dei migliori materiali termoplastici per
giranti e diffusori. Rendimenti idraulici elevati, portate e prevalenze che
coprono le varie esigenze di ogni settore applicativo. La grande facilita di

smontaggio e rimontaggio riduce al minimo costi e tempi di manutenzione.
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ESX - ERX
Elettropompe sommerse radiali e semiassiali in acciaio inox

Elettropompe sommerse, radiali e semiassiali, completamente in acciaio
inossidabile microfuso AlSI 316, incluso giranti e diffusori. Progettate e studiate
per garantire prestazioni al top in qualsiasi ambiente aggressivo, anche
quello marino. Combinano dimensioni compatte a prestazioni elevate.
Rappresentano la risposta professionale per gli impieghi piu gravosi e per
le condizioni di lavoro piu difficili. Un grande passo avanti in termini di
affidabilita e prestazioni rispetto alle costruzioni in lamiera di acciaio con
saldature.
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ESR - EIOR Elettropompe sommerse radiali

Elettropompe sommerse radiali 8"-10".

Sono elettropompe in grado di raggiungere alte prevalenze. Grazie al
limitato ingombro assiale degli elementi idraulici, queste macchine sono
caratterizzate da un elevato numero di stadi con una lunghezza contenuta
in modo da renderle compatte ed affidabili. Macchine particolarmente
solide, progettate per durare e per garantire sempre le massime prestazioni
ed efficienza, in condizioni di impiego impegnative a grandi profondita
d'istallazione ed elevatissime prevalenze.
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EGS~ESS~E9S~E105~E125~E145~E165~E18$
Elettropompe sommerse semiassiali

Elettropompe sommerse semiassiali accoppiate a motori sommersi
asincroni a 2.900 e 1450 g/min. Macchine collaudatissime che trovano il
loro impiego ideale per sollevamento di medie portate e medie prevalenze.
Decine e decine di queste pompe sono installate in pozzi di tutto il mondo
con unanime soddisfazione degli utilizzatori. Costruzione robusta in fusioni
di ghisa o bronzo con giranti calettate sull'albero in acciaio inox.

La configurazione progettuale le rende particolarmente adatte per il
sollevamento d'acqua con presenza di sabbia.

600 —
400 - s el s M N |
= M\ CARATTERISTICHE TECNICHE I
200 i
N\ Portate fino a /s 250 | |
lgg Prevalenze fino a m 600 1 :
60 [::] | Potenze fino a kW 370
20 PN ‘"‘V
Ny
10 \1 ;I ’J 1
| v‘ |
e ([ /] e —
5 10 1520 3040 60 100 200 300
E205-E22S$

Elettropompe sommerse semiassiali

Elettropompe semiassiali per sollevamenti che richiedono portate medio-alte.
Accoppiate a motori sommersi asincroni a 1450 g/min., grazie alla bassa velocita
di rotazione assicurano una grande affidabilita con basse usure e lunga durata.
Costruzione in fusioni di ghisa o bronzo con giranti calettate sull'albero in acciaio
inox. Queste elettropompe sono particolarmente indicate per un utilizzo
continuativo in acquedottistica, impianti di bonifica e impianti industriali in
genere, dove oltre alla grande affidabilita gioca un ruolo fondamentale
il risparmio energetico garantito dagli ottimi rendimenti idraulici che
caratterizzano queste elettropompe.
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MC4-MCO6-MAC6-MACS8~-MACI0O-MACI2~-M14
Motori sommersi

Motori sommersi riavvolgibili, asincroni monofase e trifase, espressamente
progettati per I'impiego con pompe della Serie “E”. Realizzati sia a 2 che
a 4 poli, a bagno d’acqua oppure olio atossico, per un perfetto raffreddamento
e sicura lubrificazione. Accoppiamento a parti idrauliche secondo standard
NEMA per 4”, 6” e 8”. L'attento studio delle supportazioni e dei dispositivi
reggispinta, con l'utilizzo dei migliori materiali disponibili sono garanzia
della superiore affidabilita nel tempo. Un esclusivo progetto elettrico unito
ad una serie di accorgimenti specifici, dettati da una profonda sul campo,
forniscono una efficienza di funzionamento incomparabile sia nei pozzi
profondi che in impieghi industriali o d’acquedottistica. Disponibili
in diverse metallurgie costruttive, sono la migliore soluzione per
condizioni gravose ed impianti professionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Poli 2e4

Frequenze Hz 600 |
Potenze fino a kw 370 +
BOOSTER SETS

Contenitori di sovrapressione per elettropompe sommerse in acciaio inox o in
acciaio zincato per installazioni orizzontali o verticali, ben adattabilia oltre
che su impianti nuovi anche su condotte gia esistenti. L'esperienza Caprari
nella realizzazione di elettropompe sommerse per ogni campo di applicazione
stata mutuata a queste installazioni di nicchia e rappresenta la migliore
garanzia per una soluzione ottimale in termini di affidabilita, rendimento
ed economia d’'esercizio degli impianti. Caratteristica peculiare dell'installazione
di elettropompe sommerse in booster la silenziosita. Questa soluzione
percio consigliata nelle centrali di sollevamento in prossimita dei centri abitati,

in alternativa alle tradizionali elettropompe di superficie.
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P6-P18
Pompe centrifughe ad asse verticale

Pompe ad asse verticale con corpo pompa immerso, linea
d'asse e gruppo di comando in superficie, per installazione in
pozzo profondo o in vasca. Caratterizzate da una concezione
costruttiva estremamente solida ed affidabile, garantiscono
una grande flessibilita di applicazione. Le caratteristiche tecniche
e I'ampia disponibilita di esecuzioni rendono questa serie ideale
per servizi di pompaggio nei settori dell'acquedottistica,
dell'industria, dell'irrigazione privata e consortile e negli
impianti antincendio. Queste macchine possono essere
comandate sia da motori elettrici che da motori endotermici
e garantiscono un'efficienza di servizio incomparabile.
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PER MACCHINE UTENSILI E LIQUIDI REFRIGERANTI

Serie IMM

» Pescante a immersione in PBT (40/50) alluminio (63/71/80)
acciaio (90/100)

» Motori trifase 230/400V

» Grado di protezione IP55

+ Fluidi ammessi: acqua e emulsioni oleose

» Temperatura max: 70°C (IMM 40/50) e 90°C (IMM63/71/80/90/100)

+ Impieghi: macchine utensili, impianti di climatizzazione e
condizionamento, impianti di filtrazione, cabine di verniciature,
macchine per la lavorazione del vetro (versione TRI) e per il
trattamento di superfici

Serie SPV/SP
+ Pescante a immersione in PBT (SPV 50/75) in PP (SPV 100/150)

e in ghisa (Serie SV)

+ Motori trifase 230/400V

« Grado di protezione IP55

«» Fluidi ammessi: acqua e emulsioni oleose

+ lTemperatura max: 70°C

+» Impieghi: macchine utensili, impianti di climatizzazione e
condizionamento, impianti di filtrazione, macchine per la
lavorazione del vetro (versione TRI), macchine da stampa

Serie MP/MPC

+ Pescante a immersione in alluminio

» Motori trifase 230/400V

» Grado di protezione IP55

» Fluidi ammessi: acqua e emulsioni oleose

» Temperatura max: 90°C

» Impieghi: macchine utenisili, impianti di filtrazione, macchine
per la lavorazione del vetro




PER MACCHINE UTENSILI E LIQUIDI REFRIGERANTI

Serie PA

» Esecuzione con pescante a immersione

« Motori in classe F

« Grado di protezione IP54

» Albero motore in acciaio inox AlSI 303

= Carcassa motore in alluminio estruso antiossidante
» Cuscinetti long-life su supporti semirigidi

« Massimo assorbimento di vibrazioni e rumorosita

Serie ECO

» Esecuzione con pescante a immersione
= Motori in classe F a poli schermati

» Grado di protezione IP54

+ Albero motore in acciaio inox AlSI 303
+ Cuscinetti long-life

» Corpo motore in termoplastico non infiammabile
VDE 0730/UL 94

Serie ES

+ Elettropompe progettate per essere totalmente immerse nel
liquido da movimentare

+ Motore elettrico a 2 poli schermati sovrainiettato con speciale
materiale termoplastico

» Avvolgimenti isolati in classe F con salvamotore termico
incorporato

« Albero temperato in acciaio inox AlSlI 420
» Movimento su cuscinetti autolubrificanti long-life

» Anello di tenuta a doppio labbro trattato con lubrificante
antifrizione

<+ Bocchettone di uscita acqua orientabile a 360°
< Filtro anti intasamento in aspirazione
» Lunghezza cavo elettrico 2 metri

» Costruzione in termoplastico resistente alle alte temperature
secondo normative VDEO730/UL94




VERSIONI SINGOLE E GEMELLARI
Circolatori elettronici per impianti di riscaldamento Evosta

+ Esecuzione singola a bocchettoni filettati

+ Motore sincrono a magneti permanenti con inverter integrato

+ Corpo pompa in ghisa e girante in tecnopolimero

» Campo di funzionamento: 0,4-3,3 mc/h con prevalenza fino
a 6,9 metri

» Campo di temperatura del liquido: +2°C +95°C

« Pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)

+ Installazione: asse motore orizzontale

« Grado di protezione: IP44

» Alimentazione: monofase 230V 50/60 Hz

+ Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli mineralj,
non viscoso, chimicamente neutro (glicole max. 30%)

» Campi di impiego: circolazione di acqua in impianti domestici
di riscaldamento

Circolatori flangiati e filettati per impianti ad uso sanitario

Ego B e la famiglia di circolatori aventi corpo in bronzo con
elettronica integrata e rotore a magneti permanenti per impianti
destinati ad uso sanitario.

Essa si suddivide in tre sottogruppi: & 5
» Ego B filettati :
+ Ego B easy

» Ego Slim/Ego B flangiati

APPLICAZIONI
« Impianti sanitari di piccole o medie dimensioni
» Impianti collettivi ad uso sanitario

CARATTERISTICHE GENERALI

+ Display intuitivo e facilita di settaggio
« Convertitore di frequenza integrato

+ Rotore a magneti permanenti

+ Possibilita di quattro diverse modalita di funzionamento
(automatica, velocita costante, Ap variabile, Ap costante) e
funzionamento in modalita notturna

« Funzionalita integrate come il controllo a distanza (tramite
contatto ON/OFF) e la supervisione dello stato di funzionamento
(tramite relay di uscita)

PRINCIPALI SPECIFICHE TECNICHE

+ Pressione massima di esercizio: 10 bar

« Massima temperatura ambiente: 40°C

« Massima viscosita del liquido: 10 mm?2/s (10cst)
« Classe di isolamento H

« Grado di protezione IP44

« Tensione di alimentazione 1~230V - 50 Hz

+ Massima percentuale di glicole: 20%
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VERSIONI STANDARD E DIN PER LIQUIDI PULITI ACIDI ABRASIVI

Serie RC ~ RC.NU unificata

« Tenuta a molla conica per liquidi puliti

+ Senso di rotazione dipendente

+ Materiali facce di scivolo: ceramica/carbone grafite
« Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

+ Pressione max 10 bar

Serie RA ~ RA.NU Unificata ~ RA/V
RA/V.NU Unificata - RA/T

+ Tenuta a molla conica per liquidi puliti e acidi

« Senso di rotazione dipendente

» Materiali facce di scivolo: acciaio AlSI 431/carbone grafite -
acciaio

« AISI 316/carbone grafite

« Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR) -
fluoroelastomero (Viton®) - PTFE (Teflon® - bianco) -
perfluoroelastomero (Kalrez®/Chemraz® - nero)

+ Pressione max 10 bar

Serie RO - RQ/V

« Tenuta a molla conica per liquidi abrasivi e acidi

« Senso di rotazione dipendente

<« Materiali facce di scivolo: carburo di silicio/carburo di silicio

« Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR) -
fluoroelastomero (Viton®)

» Pressione max 10 bar
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VERSIONI STANDARD E DIN PER LIQUIDI PULITI ACIDI ABRASIVI

=,

I7 e . F B -

Serie RW-RW.NU Unificata-
RW/V-RW/V.NU Unificata-RW/T

+ Tenuta a molla conica per liquidi abrasivi e acidi
+ Senso di rotazione dipendente

« Materiali facce di scivolo: carburo di tungsteno/carburo di
tungsteno

» Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR) - fluoroelastomero

(Viton®) - PTFE (Teflon® - bianco) - perfluoroelastomero
(Kalrez®/Chemraz® - nero)

+» Pressione max 10 bar

Serie CW.L1

+* Controfacce in esecuzione con coda lunga e cava per spina
di fermo antirotazione

s Materiale faccia di scivolo: carburo di tungsteno

** Materiali guarnizioni: gomma nitrilica (NBR) Fluoroelastomero
(Viton®)

** Temperature di esercizio:
- con NBR -25° +90°C
- con Viton® -30° +200°C (120°C in acqua)

Serie FHC/V = FH/V.NU Unificata

+ Tenuta a molla conica per liquidi puliti e acidi
» Senso di rotazione dipendente
» Materiali facce di scivolo: ossido di allumina/carbone grafite

+ Materiale guarnizioni: fluoroelastomero (Viton®)
+ Pressione max 10 bar
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VERSIONI A SOFFIETTO PER LIQUIDI PULITI ABRASIVI ACIDI

Serie TG-TG/V

« Tenuta a soffietto per liquidi puliti e acidi
+ Senso di rotazione indipendente
» Materiali facce di scivolo: carbone grafite/ceramica

« Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)/fluoroelastomero
(Viton®)

« Temperatura di esercizio:

-TG: -25° +90°C

-TG/V: -30° +140°C (120°C in acquaq)
+ Pressione max 6 bar

Serie TX-TX/V

« Tenuta a soffietto per liquidi puliti e acidi
+ Senso di rotazione indipendente
« Materiali facce di scivolo: carbone grafite/acciaio

« Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)/fluoroelastomero
(Viton®)

« Temperatura di esercizio:

-TX: -25° +90°C

-TX/V: -=30° +200°C (120°C in acqua)
+ Pressione max 6 bar

Serie TG/E

« Tenuta a soffietto per liquidi puliti
+ Senso di rotazione indipendente
+ Materiali facce di scivolo: carbone grafite/ceramica

« Materiale guarnizioni:gomma etilenpropilene (EPDM)
« Temperatura di esercizio: ~40° +140°C
+ Pressione max 6 bar




VERSIONI A SOFFIETTO PER LIQUIDI PULITI ABRASIVI ACIDI

Serie TG/N

» Tenuta a soffietto per liquidi puliti

+ Senso di rotazione indipendente

» Materiali facce di scivolo: carbone grafite/ossido di allumina
+ Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)

» Temperatura di esercizio: -20° +90°C

+ Pressione max 4 bar

Serie AQ-AQ/V

» Tenuta a soffietto per liquidi abrasivi e acidi
+ Senso di rotazione indipendente
+ Materiali facce di scivolo: carburo di silicio/carburo di silicio

» Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)/fluoroelastomero
(Viton®)

» Temperatura di esercizio:

- AQ: -25° +90°C

- AQ/V: -30° +200°C (120°C in acqua)
+ Pressione max 6 bar

Serie AW-AW/V

» Tenuta a soffietto per liquidi abrasivi e acidi
» Senso di rotazione indipendente

» Materiali facce di scivolo: carburo di tungsteno/carburo di
tungsteno

» Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)/fluoroelastomero
(Viton®)

« Temperatura di esercizio:

- AW: -25° +90°C

- AW/V: -30° +200°C (120°C in acqua)
» Pressione max 6 bar
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VERSIONI STANDARD E PER LIQUIDI PULITI ABRASIVI ACIDI

Serie BLG.NU Unificata

2~
«» Tenuta a molla cilindrica e soffietto per liquidi puliti 7,
+ Dimensioni unificate DIN 24960/EN 12756 . (/
+» Senso di rotazione indipendente <
#* H'- ' '

» Materiali facce di scivolo: carbone grafite/ossido di allumina
» Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)
+» Pressione max 12 bar

Serie BLQ/V.NU Unificata

» Tenuta a molla cilindrica e soffietto per liquidi abrasivi e acidi
+ Dimensioni unificate DIN 24960/EN 12756

» Senso di rotazione indipendente

+» Materiali facce di scivolo: carburo di silicio/carburo di silicio

» Materiale guarnizioni: Fluoroelastomero (Viton®)

« Pressione max 12 bar

Serie BL

+ Tenuta a molla cilindrica e soffietto per liquidi puliti
+» Senso di rotazione indipendente

» Materiali facce di scivolo: carburo grafite/ceramica (ossido di
allumina)

+» Materiale guarnizioni: gomma nitrilica (NBR)
+» Pressione max 12 bar




VENTILAZIONE ASPIRAZIONE
E CONDIZIONAMENTO

MOTORI PER POLVERI MONOSTADIO E BISTADIO
MONOALBERO E BIALBERO - MOTORI A ROTORE ESTERNO
ASPIRATORI SEMPLICI - VENTILATORI CENTRIFUGHI
VENTILATORI ASSIALL.




VERSIONI A SECCO PER SOLE POLVERI

Motore ASP1000/AS800/AS700

+ Aspiratore polveri monostadio 800/1000W

» \ersione a secco per sole polveri

+» Esecuzione a spazzole

» Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata

» Diametro scatola 106/144,5 mm - h scatola 35/38/40,5 mm
h totale 140/121,5/133 mm

» Applicazioni: aspirapolveri Alfatec, Miele, Rowenta, Aeg

Motore AS600

+ Aspiratore polveri bistadio 8O0W

» \ersione a secco per sole polveri

» Esecuzione a spazzole

+ Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata
» Diametro scatola 106 mm - h scatola 61 mm- h totale 164 mm
+» Applicazioni: aspirapolveri Alfatec, Hoover, Rowenta

+ Codice costruttore: 069501004 - compatibile 712035

Motori AS1000/A$1200

» Aspiratori polveri bistadio 1000W e 1200W

» Versioni a secco per sole polveri

+ Esecuzione a spazzole

+ Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata
» Diametro scatola 144 mm - h scatola 67 mm - h totale 157 mm
» Attacco a 4 fori 83x83 mm

» Applicazioni: aspirapolveri Alfatec, Hoover, Miele

Motore ASMS8OO

» Aspiratore polveri bistadio 1000W

+ Scatola smussata

+ \Versione a secco per sole polveri

» Esecuzione a spazzole

+» Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata

» Diametro scatola 146/136,5/130 mm - h scatola 56 mm
h totale 158 mm

+» Applicazioni: aspirapolveri Alfatec
» Codice costruttore: 060200042

Motore AS1300

» Aspiratore polveri tristadio 1300W

+ Versione a secco per sole polveri

+ Esecuzione a spazzole

» Alimentazione monofase 230V/50Hz in corrente alternata

» Diametro scatola 144 mm - h scatola 91,5 mm
h totale 190 mm

+ Pasticca termica
+ Attacco a 4 fori 83x83mm
» Applicazioni: aspirapolveri Alfatec, Hoover, Miele




VERSIONI PER REFRIGERAZIONE E UNITA' VENTILANTI

Motori serie N

2 Motori monofase a poli schermati con isolamento in classe "B”
e protezione termica incorporata

» Alimentazione monofase 220-240V

+ Fissaggio pentavalente a 5 attacchi

+ Alberi in acciaio al carbonio

+ Bronzine autoallineanti lubrificate

+ Grado di protezione IP42

+ Servizio continuo S1

+» Temperatura di esercizio -30° +60°C

+ Cavo di alimentazione 2P + T 0,5 mt

» Omologazioni CE/VDE

« Campi di impiego: banchi frigoriferi, refrigeratori e saldatrici

Motori serie M/T

2 Motori 4 poli monofase 230V e trifase 400V

+» Esecuzioni con boccole autoallineanti autolubrificate
+ Classe di isolamento "B”

+ Grado di protezione IP44

+ Adatti al montaggio di ventole elicoidali fino a diametro
400 mm

+» Applicazioni: ventilatori industriali

MONOALBERO

Motori a 3 e 4 velocita

*s

*

Esecuzioni monoalbero

Versioni chiuse

Potenze rese comprese fra 20\W e 80W
Potenze assorbite comprese fra 75W e 230W
Regimi di rotazione da 950 a 1200 rpm
Rotazioni destre e sinistre

Applicazioni: Fan-coil, ventilatori centrifughi, fan-deck
e ventilconvettori
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VERSIONI FAN COIL BIALBERO

Motori a 3 velocita

» Esecuzione bialbero

+ Potenze rese comprese fra 13W e 600W

+ Potenze assorbite comprese fra 75W e 1320W
» Regimi di rotazione da 800 a 1380 rpm

+» Applicazioni: Fan-coil, ventilatori centrifughi, fan-deck
e ventilconvettori

Motori a 4 e 5 velocita

+» Esecuzione bialbero @ :

» Potenze rese comprese fra 30W e 700W
» Potenze assorbite comprese fra 100W e 1400W
+ Regimi di rotazione fino a 1430 rpm

» Applicazioni: Fan-coil, ventilatori centrifughi, fan-deck
e ventilconvettori

Motori a 6 velocita

+ Esecuzione bialbero

» Potenze rese comprese fra 20W e 180W

+» Potenze assorbite comprese fra 70W e 310W
+ Regimi di rotazione fino a 1320 rpm

+ Applicazioni: Fan-coil, ventilatori centrifughi, fan-deck
e ventilconvettori




VERSIONI A ROTORE ESTERNO CON GRIGLIA E TELAIO

Serie VAEQ/M -~ Monofase 2 e 4 poli

+» Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B e
protezione termica
+ Alimentazione monofase 230V

» Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei al
funzionamento orizzontale e verticale

» Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

+ Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio

+ @Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

» Temperatura di esercizio -30° +60°C

» Portate fino a 11080 mc/h (20 Pa)

» Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

» Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento aria, installazioni
su torri di evaporazione e condensazione

Serie VAEQ/M - Monofase 6 e 8 poli

» Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B e
protezione termica
» Alimentazione monofase 230V

» Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei
al funzionamento orizzontale e verticale

» Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

» Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio

+ @Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

» Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +60°C

+» Portate fino a 21500 mc/h (20 Pa)

» Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

+ Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento aria, installazioni
su torri di evaporazione e condensazione




VERSIONI A ROTORE ESTERNO CON GRIGLIA E TELAIO

Serie VAEQ/T - Trifase 2 e 4 poli

» Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in classe B

+ Alimentazione trifase 400V

» Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna
idonei al funzionamento orizzontale e verticale

» Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

» Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio

+ Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294
» Temperatura di esercizio -30° +60°C

» Portate fino a 24800 mc/h (20 Pa)

» Conformita a norme EN 60335-1/
EN60034-5/73-23 CEE
» Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento aria,
installazioni su torri di evaporazione e condensazione

Serie VAEQ/T - Trifase 6 e 8 poli

» Motori a rotore esterno 1P44/IP54 con isolamento in classe B
+ Alimentazione trifase 400V

» Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna idonei
al funzionamento orizzontale e verticale

+ Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

« Telai di supporto a piastra quadra con boccaglio

» Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

» Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +70°C

+ Portate fino a 33100 mc/h (20 Pa)

» Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

«» Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento ariq,
installazioni su torri di evaporazione e condensazione




VERSIONI ASPIRAZIONE SEMPLICE MCF

Serie MCF50

« Aspirazione semplice pale avanti
«» Coclee e ventole in nylon caricato in fibra vetro
» Temperatura aria -10° +50°C

» Motori monofase 230V - 50Hz con boccole sinterizzate
autoallineanti

» Campi di impiego: piccole unita di riscaldamento, refrigerazione,
cappe, distributori automatici, fotocopiatrici

Serie MCF70

« Aspirazione semplice pale avanti
«» Coclee e ventole in alluminio
+ Temperatura aria -10° +50°C

+ Motori monofase 230V - 50Hz con boccole sinterizzate
autoallineanti

+ Campi di impiego: piccole unita di riscaldamento,
refrigerazione, cappe, distributori automatici, fotocopiatrici

$erie MCF8O/MCF100

+ Aspirazione semplice pale avanti

» Coclee e ventole in alluminio

+ Temperatura aria max 70°C

« Motori monofase 230V - 50Hz con cuscinetti a sfere

»  Campi di impiego: piccole unitd di riscaldamento, refrigerazione,
cappe, distributori automatici, fotocopiatrici e caldaie a pellet




VERSIONI ASPIRAZIONE SEMPLICE SNM ACF VCX

Serie SNM

» Aspirazione semplice
+ Ventole a pale avanti in lamiera zincata

« Coclee in acciaio verniciato orientabili e con rete di protezione
su bocca di aspirazione

= Per aria e fumi puliti o leggermente polverosi fino a 80°C max

» Motori UNEL/MEC monofase e trifase IP55 flangiati B5 con
potenze fino a 1,5KW

» Esecuzione 5 (senza basamento motore)

» Esecuzioni su richiesta:
- ventilatori equipaggiati con motori trifase in forma
combinata B3+B5 con piedi e flangia
- ventilatori con kit di servoventilazione per temperature di
esercizio fino a 200°C equipaggiati con motori trifase in
forma B5 con flangia

« Campi di impiego: impianti di ventilazione industriale,
commerciale e artigianale, unita di trattamento aria,
installazioni su macchine di processo industriale

$erie ACF - Antiacido

« Aspirazione semplice
» Ventole a pale indietro in polipropilene

= Costruzione idonea per installazioni in presenza di fumi e
fluidi acidi e corrosivi fino a 70°C max

« Motori UNEL/MEC trifase 230/400V IP55 (monofase 230V
opzionale)

« Esecuzione completa di supporto motore in lamiera di acciaio
trattata con vernice epossidica

» Coclee e ventole stampate in polipropilene senza saldature

+ Coclea orientabile su 8 posizioni

« Disponibili versioni con portate fino a 120000 mc/h e pressioni
fino a 4500 Pa e con motori in esecuzione antideflagrante EExd

» Campi di impiego: impianti di ventilazione industriale nel
settore chimico e alimentare, laboratori farmaceutici, unita

di trattamento aria, installazioni su macchine di processo
industriale

Serie VCX ~ Inox

» Aspirazione semplice
« Ventole a pale avanti in acciaio inox AlSI 304

+ Costruzione idonea per installazioni in presenza di aria e fumi
puliti o leggeremente polverosi fino a 80°C max

» Motori Unel/Mec IP55 flangiati B5
» Coclee in acciaio inox orientabili

« Disponibili su richiesta versioni con motori in forma combinata
B3/B5 con piedi e flangia, motori ATEX EExd, con kit di
servoventilazione per alte temperature (150/250°C), con reti di
protezione, flange e raccordi

« Campi di impiego: impianti di ventilazione industriale nel
settore chimico e alimentare, laboratori farmaceutici, unita di
trattamento arig, installazioni su macchine di processo industriale




VERSIONI ASPIRAZIONE DOPPIA VDA VCD GDS

Serie VDA

+ Aspirazione doppia

+» Motori monofase 2 e 4 poli IP44 classe B

+ Alimentazione 230V/50-60Hz

%+ Ventole pale avanti in alluminio

% Coclee in lamiera zincata

2 Temperatura di esercizio -30° +40°C

2 Campi di impiego: unita di riscaldamento, refrigerazione
e ventilazione, macchinari industriali

Serie VCD

+ Aspirazione doppia

2 Motori monofase 230V a rotore esterno con cuscinetti a sfere

+» Ventole pale avanti in lamiera di acciaio

+» Grado di protezione IP33/IP44

+ \elocita variabile con regolatori di tensione

2 Campi di impiego: unita di riscaldamento, refrigerazione
e ventilazione, macchinari industriali

Serie GDS$

2 Aspirazione doppia

» Motori monofase 230V a rotore esterno con cuscinetti a sfere

+ Ventole pale avanti in lamiera di acciaio

+ Grado di protezione IP44

+» \elocita variabile con regolatori di tensione

» Campi di impiego: unita di riscaldamento, refrigerazione
e ventilazione, macchinari industriali




VERSIONI ASPIRAZIONE DOPPIA VDA VCD GDS

Serie VATC

+» Ventilatori assiali intubati in cassa corta
+» Motori monofase e trifase Unel/Mec IP55 cl. F

+» Classe di efficienza motori trifase: alta efficienza IE2 fino a
5,5 Kw, efficienza premium IE3 da 7,5 Kw

%+ Ventole con mozzo in lega di alluminio pressofuso e pale a
profilo alare in resine plastiche (PPG)

+ Tamburi a doppia flangia in lamiera d’acciaio

+» Sedia porta motore saldata al tamburo

2 Flusso d’'aria premente da motore a ventola

+ Conformita a direttiva ErP (Norma IEC 60034-30)

+ Prestazioni secondo norme ANSI/AMCA 210-09,
ISO 5801, DIN 24163

+» Temperatura di esercizio -25°+40°C

+ Disponibili su richiesta versioni per aria e fumi in caso
di incendio (400°C / 2ore)

+ Applicazioni: ventilazione industriale, torri evaporative,
scambiatori di calore

Serie VATL

+» Ventilatori assiali intubati in cassa lunga
+ Motori monofase e trifase Unel/Mec IP55 cl. F

+ Classe di efficienza motori trifase: alta efficienza IE2
fino a 5,5 Kw, efficienza premium IE3 da 7,5 Kw

+ Ventole con mozzo in lega di alluminio pressofuso e
pale a profilo alare in resine plastiche (PPG)

+» Tamburi a doppia flangia in lamiera d’'acciaio

+» Sedia porta motore saldata al tamburo con portello
di ispezione

% Flusso d’'aria premente da motore a ventola

+ Conformita a direttiva ErP (Norma IEC 60034-30)

+ Prestazioni secondo norme ANSI/AMCA 210-09, ISO 5801,
DIN 24163

+» Temperatura di esercizio -25°+40°C

+» Applicazioni: ventilazione industriale, torri evaporative,
scambiatori di calore




VERSIONI A ROTORE ESTERNO CON GRIGLIA

Serie VAE/M - Monofase 2 e 4 poli

+ Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in
classe B e protezione termica

+ Alimentazione monofase 230V

+ Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna
idonei al funzionamento orizzontale e verticale

+ Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

+ Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

+» Temperatura di esercizio -30° +60°C

+ Portate fino a 11080 mc/h (20 Pa)

+ Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

+» Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento ariq, installazioni
su torri di evaporazione e condensazione

Serie VAE/M - Monofase 6 e 8 poli

2 Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in
classe B e protezione termica

+ Alimentazione monofase 230V

+ Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna
idonei al funzionamento orizzontale e verticale

+ Ventole in lamiera di acciaio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

+ Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

+» Temperatura di esercizio -30° +60°C (+40°C per modello
diametro 710mm)

+» Portate fino a 13500 mc/h (20 Pa)

+ Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

+ Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento ariag, installazioni
su torri di evaporazione e condensazione




Serie VAE/T - Trifase 2 e 4 poli

+» Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in
classe B

+ Alimentazione trifase 400V

+ Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna
idonei al funzionamento orizzontale e verticale

% Ventole in lamiera di accigio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

+ Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

+ Temperatura di esercizio -30° +60°C (-40°+50°C per
modello diametro 710mm)

+ Portate fino a 21000 mc/h (20 Pa)

+ Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

+ Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento arig, installazioni
su torri di evaporazione e condensazione

Wy,

Serie VAE/T - Trifase 6 e 8 poli

2 Motori a rotore esterno IP44/IP54 con isolamento in
classe B (classe F per VAE710 e VAES0O)

+ Alimentazione trifase 400V

2 Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna
idonei al funzionamento orizzontale e verticale

% Ventole in lamiera di accigio stampato verniciate per
elettroforesi ed equilibrate staticamente e dinamicamente

+ Griglie di protezione in filo di acciaio a norma UNI EN294

+» Temperatura di esercizio -30° +60°C (-40°+50°C per
modello diametro 710mm)

+ Portate fino a 24500 mc/h (20 Pa)

+ Conformita a norme EN 60335-1/EN60034-5/73-23 CEE

+» Campi di applicazione : impianti di ventilazione e
condizionamento, unita di trattamento ariq, installazioni
su torri di evaporazione e condensazione

Serie VRE/M - Monofase 2 e 4 poli

+ Motori a rotore esterno IP55
+ Alimentazione monofase 230V 50/60Hz
+ Direzione flusso aria aspirante

+ Alberi montati su cuscinetti a sfere a tenuta stagna
idonei al funzionamento orizzontale e verticale

%+ Potenze da 16 a 76\W

+ Regimi di rotazione fino a 2750 rpm

+ Portate fino a 780 mc/h

%+ Temperatura di esercizio -40° +70°C

2 Omologazioni VDE, UL, TUV, CE in funzione dei modelli




COMPONENTI PER MACCHINARI

INTERRUTTORI DI COMANDO A LEVETTA E BILANCERE
INTERRUTTORI DI COMANDO, SICUREZZA E PROTEZIONE
MICROINTERRUTTORI DI POSIZIONE - PULSANTIERE PENSILI
TRASFORMATORI TRIFASE E MONOFASE




VERSIONI A BILANCIERE E A LEVETTA

Serie T110

+ Interruttori unipolari di comando a bilanciere

+» \ersione con tasto rosso in esecuzione luminosa con
alimentazione 230V

+ Funzioni disponibili: interruttore, commutatore, S
deviatore e interruttore momentaneo

» Corrente max da 3(1,5) al6(6)A/250V \%‘

» Conformitd norme CEl EN 61058 é

< Omologazioni VDE/UL/IMQ/SEMKO '

Serie T120

« Interruttori bipolari di comando a bilanciere

» \ersione con tasto rosso (T12055) o verde (T12045) in
esecuzione luminosa con alimentazione 230V

« Versione deviatore basculante con tasto bianco (DBP02)
per montaggio su pulsantiere pensili per comando elevatori

» Funzioni disponibili:
- interruttore stabile
- commutatore stabile
- deviatore stabile
- interruttore momentaneo instabile
- commutatore momentaneo instabile

» Corrente max 16(6)A/250V

» Connessioni faston 6,3 x 0,8

« Grado di protezione IP40

« Temperatura max 125°C

« Conformita norme CEI EN 61058

» Omologazioni VDE/UL/IMQ/SEMKO

+ Calotta di protezione IP55 opzionale

Serie T130/T150

« Interruttori bipolari di comando a bilanciere luminosi

«» Corrente max:
- 16(10)A/250V per serie T130 1
- 8 A/250V per serie T150

» Temperatura max 85°C

< Versioni con tasto rosso, verde e giallo
« Conformita norme CEIl EN 61058

» Omologazioni VDE/UL/IMQ/SEMKO

« Calotta di protezione IP55 opzionale



Serie 60 leva metallo/serie 80 leva plastica

+ Interruttori di comando a levetta
» Versioni unipolari, bipolari e tripolari

» Funzioni disponibili: interruttore, commutatore, deviatore,
interruttore momentaneo, commutatore momentaneo e
deviatore momentaneo

» Casse in poliestere (serie 60) e in nylon 66 (serie 80)

« Leve di comando in metallo (serie 60) e in nylon 66 (serie 80)
+ Corrente max 16 (6)A/250V

+ Resistenza di contatto: 2-4 Vcc, 1A 20mQ (max)

» Resistenza di isolamento: 200 MQ min. (a 500 Vcc)

» Temperatura di esercizio -20° +55°C (serie 60)

+ Esecuzioni con terminali a vite

CON BOBINA DI MINIMA

Interruttore SMM

» Interruttore di comando e sicurezza

+ Esecuzione bipolare+contatto aux

» Corrente max 15A/230V

» Bobina di minima per funzione di sicurezza
+» Connessioni faston 6,3 x 0,8

+ Grado di protezione IP55

+ Conformita a norme CEl EN 60947

+» Omologazioni VDE/TUV

+» Codice costruttore: KJD17B, KID17BC1

Interruttore SML

+ Interruttore di comando e sicurezza

+ Esecuzione bipolare+contatto aux

» Corrente max 15A/230V

« Bobina di minima per funzione di sicurezza
» Connessioni faston 6,3 x 0,8

» Grado di protezione IP55

+ Conformita a norme CEl EN 60947

» Omologazioni VDE/TUV

+» Codice costruttore: KJD17B




Interruttore SMB

» Interruttore di comando e sicurezza

+ Esecuzione bipolare + contatto AUX

» Corrente max 15A/230V

+ Bobina di minima per funzione di sicurezza
« Connessioni faston 6,3 x 0,8

+ Grado di protezione IP55

+ Conformita a norme CEl EN 60947

« Omologazioni VDE/TUV

» Codice costruttore: KJD16, KID16FT

Interruttore SM2T

» Interruttore di comando e sicurezza

« Esecuzione bipolare + contatto AUX

» Corrente max 15A/230V

» Bobina di minima per funzione di sicurezza
« Connessioni faston 6,3 x 0,8

« Grado di protezione IP55

« Conformita a norme CEl EN 60947

+ Omologazioni VDE/TUV

» Codice costruttore: KJD17, KIDI7FT

Interruttore SM3

» Interruttore di comando e sicurezza

« Esecuzione quadripolare

+ Corrente max 16A/400V

» Bobina di minima per funzione di sicurezza
» Connessioni faston 6,3 x 0,8

« Grado di protezione IP55

« Conformita a norme CEl EN 60947

» Omologazioni VDE/TUV

» Codice costruttore: D3

Serie ABTWF/U3 e ATTWF/U1

» Interruttori di comando e protezione termica

« Versioni con bobina di minima per funzione di sicurezza
» Esecuzioni bipolari (ABTWF/U3) e tripolari (ATTWF/U1)

» Azionamento a bilanciere

« Campo di protezione termica da 4 a 20A (max 12A per
serie tripolare ATTWF/U1)

+ Bobina di minima 230V (ABTWF/U3) e 400V (ATTWF/U1)
» Montaggio a innesto

» Connessioni faston 6,3 x 0,8

« Temperatura di esercizio -10° +55°C

<« Omologazioni VDE/SEMKO/SEV




CON BOBINA DI MINIMA E TASTO A FUNGO DI EMERGENZA

Interruttore SMMF

» Interruttore di comando e sicurezza con fungo
+ Esecuzione bipolare + contatto AUX

» Corrente max 16A/230V

+ Pulsante a fungo per arresto di emergenza

» Bobina di minima per funzione di sicurezza

» Connessioni faston 6,3 x 0,8

+ Grado di protezione IP55

« Conformita norme CEl EN 60947

+ Omologazioni TUV/UL/CE

» Codice costruttore: KJD17BGF, KID17BGFT

Interruttore SM2F

+ Interruttore di comando e sicurezza con fungo
+» Esecuzione bipolare

+» Corrente max 10A/230V

+ Pulsante a fungo per arresto di emergenza

<+ Bobina di minima per funzione di sicurezza

+» Connessioni faston 6,3 x 0,8

+» Grado di protezione IP54

%+ Conformita norme CElI EN 60947

+ Omologazioni TUV/UL/CE

+» Codice costruttore: KJD12

Interruttore SM3F

+ Interruttore di comando e sicurezza con fungo
+ Esecuzione tripolare + contatto AUX

%+ Corrente max 7,5A/400V

+» Pulsante a fungo per arresto di emergenza

2+ Bobina di minima per funzione di sicurezza

2 Connessioni faston 6,3 x 0,8

+ Grado di protezione IP54

+ Conformita norme CEl EN 60947

+» Omologazioni TUV/UL/CE

+ Codice costruttore: KJD18




Serie MIMO5 e MIM15

+ Microinterruttori di posizione

+ Esecuzioni a pulsante, a leva corta, media e lunga e a leva
con rotella
+ Portate contatti:
- 5(2)A -125/250VCA per serie MIMO5
- 15(4)A - 125/250VCA per serie MIM15
» Resistenze contatti:
- 300 ml! (iniziale) per serie MIMO5
- 30 ml! (iniziale) per serie MIMO5
+ Tensione di isolamento 1000VCA
» Temperatura ambiente -25°C +85°C
» Dimensioni:
- 19,5%10,6x6,4 mm per serie MIMO5
- 27,5x15,9x10,3 mm per serie MIM15
» Terminali a faston/saldare 3,2 mm
» Conformitd a norme EN 61058-1

+ Omologazioni UL, CSA, VDE, CE

Serie MK

2 Microinterruttori di posizione

+» Completissima gamma di azionatori

+ Massima affidabilita di contatto tramite contatti sdoppiati .

+ Ampia selezione di modelli con contatti ad apertura positiva
adatti per applicazioni di sicurezza (IEC 60947-5-1)

+ Custodie in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro,
autoestinguente e antiurto

+ Leve in acciaio inox con rotella in materiale termoplastico
(a richiesta con rotella in metallo)

+ Rotelle e sfere dei micro a pulsante in acciaio inox

+» Terminali a vite con piastrine serrafilo autosollevanti con
profilo a "tegola”

+» Contatti in argento
+ Misure di ingombro, fori di fissaggio e punti di scatto conformi "
agli standard internazionali W

+» Conformita alle norme: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1,
EN 60529, IEC 529

+ Conformi ai requisiti richiesti da: Direttiva Bassa Tensione
2006/95/CE, Direttiva macchine 2006/42/CE

+» Grado di protezione: IP20 con copriterminale C0O3, IP40 con
copriterminale C02/CV12, IP65 con copriterminale CV22

+» Durata meccanica: 20 milioni di manovre con frequenza
massima sino a 7200 manovre |'ora

2 Contatti: unipolari in deviazione

+ Rigidita dielettrica: 2000 V.c.a./1 min. tra terminali e altre
parti metalliche verso massa

+» Elevata precisione: corsa differenziale da 0,02 a 0,04 mm
+ Temperatura ambiente: -25°C +85°C




Serie FC

+ Custodia metallica verniciata con polvere epossidica a forno
+ Dimensione custodia:40x49xsp33mm.

« Corrente nominale termica: Ith 10A

» Grado di protezione: IP67 secondo IEC 529, CEl 70-1

» Gruppo contatti B2, B3, B5 a scatto rapido

» Gruppo contatti B6, B7, B9, B10, Bi4, B15, B21, B22 a scatto
lento con velocitad minima di azionamento 1 mm/s

+ N.1 entrata cavi PGI1
« Marchi di qualita: IMQ, UL, CSA
» Temperatura ambiente: -25°+80°C

» Durata meccanica: 20 milioni di manovre con frequenza
massima fino a 3600 manovre/ora

« Apertura positiva dei contatti in conformita alle norme:
VDE 0660-206, IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, CEl 17-45

Serie FD

2 Custodia metallica verniciata con polvere epossidica a forno
+ Dimensione custodia: 40x73xsp30mm.

% Corrente nominale termica: lth 10A

+ Grado di protezione: IP67 secondo IEC 529, CEl 70-1

+ Gruppo contatti B2, B3, B5 a scatto rapido

%+ QGruppo contatti B6, B7, B9, B10, B14, B15, B21, B22 a scatto
lento con velocita minima di azionamento 1 mm/s

+ N.1 entrata cavi PG13,5
+ Marchi di qualita: IMQ, UL, CSA
¢+ Temperatura ambiente: -25°+80°C

+» Durata meccanica: 20 milioni di manovre con frequenza
massima fino a 3600 manovre/ora

+» Apertura positiva dei contatti in conformita alle norme:
VDE 0660-206, IEC 947-5-1, EN 60947-5~1, CEl 17-45

Serie FL

% Custodia metallica verniciata con polvere epossidica a forno
+» Dimensione custodia: 56x64xsp33mm.

% Corrente nominale termica: Ith 10A

2+ Grado di protezione: IP67 secondo IEC 529, CEl 70-1

+ QGruppo contatti B2, B3, B5 a scatto rapido

+» Qruppo contatti B6, B7, B9, B10, B14, B15, B21, B22 a scatto
lento con velocita minima di azionamento 1 mm/s

% N.1 entrata cavi PG13,5
+» Marchi di qualita: IMQ, UL, CSA
+» Temperatura ambiente: -25°+80°C

% Durata meccanica: 20 milioni di manovre con frequenza
massima fino a 3600 manovre/ora

+ Apertura positiva dei contatti in conformita alle norme:
VDE 0660-206, IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, CEl 17-45




Serie FM

» Custodia metallica verniciata con polvere epossidica a forno
» Dimensione custodia: 30,8x61,4xsp31,5mm

» Corrente nominale termica: Ith 10A

» Grado di protezione: IP67 secondo IEC 529, CEl 70-1

+ Gruppo contatti B2, B3, B5 a scatto rapido

« Gruppo contatti B6, B7, B9, B10, B14, B15,B21, B22 a scatto
lento con velocitd minima di azionamento 1 mm/s

» N.1 entrata cavi PG13,5
» Marchi di qualita: IMQ, UL, CSA
» Temperatura ambiente: -25°+80°C

» Durata meccanica: 20 milioni di manovre con frequenza
massima fino a 3600 manovre/ora

« Apertura positiva dei contatti in conformita alle norme:
VDE 0660-206, IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, CEl 17-45

Serie FZ

% Custodia metallica verniciata con polvere epossidica a forno
+» Dimensione custodia: 50x50xsp31,5mm.

+» Corrente nominale termica: Ith 10A

+ QGrado di protezione: IP67 secondo IEC 529, CEl 70-1

+ QGruppo contatti B2, B3, B5 a scatto rapido

+ QGruppo contatti B6, B7, B9, B10, B14, B15,B21, B22 a scatto
lento, velocitad minima di azionamento 1 mm/s

2+ N.1 entrata cavi PG13,5
+ Marchi di qualita: IMQ, UL, CSA
+ Temperatura ambiente: -25°+80°C

+ Durata meccanica: 20 milioni di manovre con frequenza
massima fino a 3600 manovre/ora

+» Apertura positiva dei contatti in conformita alle norme:
VDE 0660-206, IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, CEl 17-45

Serie FK FR

% Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro
autoestinguente e antiurto

+ Dimensioni custodie:

- 30,8x45,5x5p30,8mm (serie FK)

- 30,8x60,5x5p30,8mm (serie FR)
+ Grado di protezione: IP67 secondo IEC 529, CEl 70-1
+ N.1 entrata cavi PG13,5

2 Temperatura ambiente: -25°+80°C

+ Conformita alle norme: EN 50041, IEC337-1, NFC 63-140,
VDE 0660-200, UL508, CSA C22-2 nr. 14, VDE O113:
IEC 204, EN 1088, EN 292, IEC 947-5-1, EN 60947-5-1, CEl
EN 60947-5-1, CEl 17-45

+» Conformita ai requisiti richiesti da: Direttiva Bassa Tensione
73/23/CEE, direttiva 96/68/CEE, Direttiva macchina 89/392/CEE

+ Apertura positiva dei contatti in conformita alle norme:
VDE 0660-206, IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, CEl 17-45

+» Durata meccanica: 40 milioni di manovre con frequenza
massima fino a 7200 manovre/ora

+ Esecuzioni equipaggiate di azionatori particolarmente indicati
per applicazioni su impianti di ascensori a norma EN81




VERSIONI PER PARANCHI GRU EDILI SPONDE E CARRIPONTE

Serie PO2

+ Pulsantiere penisili per piccolo sollevamento
« Tasti funzioni salita/discesa interbloccati meccanicamente

+ \ersioni per comando ausiliario (6A/230V) e per comando
diretto (carichi monofase da 1KW)

+ Esecuzioni a 1 velocita (monoscatto) e a 2 velocita (doppio
scatto), con pulsante a fungo per arresto di emergenza, con
deviatore basculante, con vano porta condensatore

% Uscita con passacavo in gomma

+ QGrado di protezione IP65

+ Conformita alle norme EN 60204-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1
EN 60529 EN 418 EN 50013 IEC 536

Serie PO3/HPO3

+ Pulsantiere pensili per piccolo sollevamento

+ Tasti funzioni salita/discesa interbloccati meccanicamente

+ Versioni per comando ausiliario (6A/230V) e per comando
diretto (carichi monofase da 1KW)

+ Esecuzioni a 1 velocita (monoscatto) e a 2 velocita (doppio
scatto), con pulsante a fungo per arresto di emergenza, con
selettore a chiave O-1

+ Uscita con passacavo in gomma

+ Grado di protezione IP65 (IP44 per versione PCH3CD)

+ Conformita alle norme EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1
EN 60529 EN 418 EN 50013 IEC 536

Serie DC30

+ Pulsantiere penisili per circuiti di potenza :

+» Versioni per comando diretto di motori monofase e trifase ...
fino a 3KW 1

« Tasti funzioni salita/discesa interbloccati meccanicamente

+ Esecuzioni a 1 velocita (monoscatto) e a 2 velocita (doppio
scatto), con pulsante a fungo per arresto di emergenza

2 Custodia in ABS antiurto
+ Uscita con pressacavo

+ Grado di protezione IP65

» Conformita alle norme EN 60204-1 EN 60947-1 EN60947-5-1 e
EN 60529 EN 418 EN 50013 IEC 536




Trasformatori monofase di comando TM

+ Trasformatori monofase per comando apparecchiature
elettriche interno quadri

2 Potenze da 30VA a 3000VA

% Tensioni di ingresso: 230/400 V

+» Tensioni di uscita: 0/12/24 V, 0/24/48 V, O/55/110 V,
0/110/220V

% Frequenza di funzionamento: 50/60Hz

+ Classe termica di isolamento B

+ Grado di protezione IPOO

+» Classe elettrica di protezione |

+ Temperatura ambiente massima 40°C

+ Conformita a norma EN 61558-2-2

+» Omologazioni CE, UL/CSA

Autotrasformatori monofase ATM

+» Autotrasformatori monofase per comando apparecchiature
elettriche interno quadri

+ Potenze da 100VA a 10000VA

+ Tensioni di ingresso/uscita: 0/110/125/160/220/260/380V
+ Frequenza di funzionamento: 50/60Hz

2 Classe termica di isolamento B

+ Grado di protezione IPOO

%+ Temperatura ambiente massima 40°C

» Conformita a norma EN61558-1




AUTOTRASFORMATORI E TRASFORMATORI A GIORNO E IN BOX

Autotrasformatori trifase ATT

+» Autotrasformatori trifase per alimentazione apparecchiature
elettriche installate su impianti industriali e a bordo di macchinari
e su cantieri edili

s+ Potenze da 1KVA a 200KVA

+ Tensioni di ingresso/uscita: 230/400V stella + neutro esterno
accessibile

+» Frequenza di funzionamento: 50/60Hz

» Classe termica di isolamento F

+» Grado di protezione IPOO

+» Temperatura ambiente massima 40°C

+ Conformita a norme EN 60726, EN 61558-1, EN 61558-2-13

Autotrasformatori trifase in box ATTP

+ Autotrasformatori trifase per alimentazione apparecchiature
elettriche installate su impianti industriali e a bordo di macchinari
e su cantieri edili

+ Esecuzione in box metallico IP40 oppure 1P44 con raffreddamento
naturale

+ Potenze da 1KVA a 200KVA

+ Tensioni di ingresso/uscita: 230/400V stella + neutro esterno
accessibile

+ Frequenza di funzionamento: 50/60Hz

% Classe termica di isolamento E

+ Grado di protezione IP40 (opzionale IP54)

2+ Temperatura ambiente massima 40°C

+ Conformita a norme EN 60726, EN 61558-1, EN 61558-2-13

Trasformatori trifase TT

+ Trasformatori trifase per alimentazione apparecchiature
elettriche installate su impianti industriali e a bordo di

macchinari
+ Potenze da 1IKVA a 200KVA
% Tensione di ingresso standard: 230V triangolo

+ Tensione di uscita standard: 400V stella + neutro esterno
accessibile

+» Frequenza di funzionamento: 50/60Hz

+» Classe termica di isolamento F

2 Grado di protezione IPOO

+ Temperatura ambiente massima 40°C

2 Conformita a norme EN 60726, EN 61558-1, EN 61558-2-13




QUADRISTICA

SALVAMOTORI IN CASSETTA E TERMICI
INTERRUTTORI E COMMUTATORI ROTATIVI
SELETTORI E SPIE RETROQUADRO - MAGNETOTERMICI E
DIFFERENZIALI - GALLEGGIANTI - PRESSOSTATI - MANOMETRI
FLUSSOSTATI - PRESSCONTROL.




VERSIONI COMANDO MACCHINE E STOP EMERGENZA A FUNGO

Pulsantiera da parete PQIR/PQ1V/PQIA/QOIRM

¢+ Pulsantiera da parete

2 Versioni con pulsante rasato rosso o verde, allarme, fungo «® stop ®
rosso @ 40mm per arresti di emergenza &

+» Cassetta in materiale termoplastico a doppio isolamento

+ Grado di protezione IP65

+ Temperatura di impiego: =25°+70°C

+» Conformita a normative EN ISO 13850, IEC/EN60947-5-1,
IEC/EN60204-1

Pulsantiera da parete PQO2MF/PQ02SD/PQO3SFD

¢+ Pulsantiera da parete

+ \Versioni:
- pulsantiera con pulsanti marcia e fungo sblocco rotazione

INA+INC

- pulsantiera con pulsanti salita e discesa 2xINA

- pulsantiera con pulsanti salita, discesa, fungo sblocco
rotazione 2xINA+INC

s+ Cassetta in materiale termoplastico a doppio isolamento
+ QGrado di protezione IP65

+» Temperatura di impiego: -25+70°C

+ Entrata cavi filettata

Pulsanti a fungo serie metallica LM2T-B6

+» Operatori a pulsante a fungo per arresto di emergenza per
foro diametro 22mm
+ Esecuzione metallica
+» Grado di protezione IP65/IP66
+ Versioni:
- sgancio a rotazione diametro 40mm
- sgancio a trazione diametro 40mm
- sgancio a chiave diametro 40mm
- a impulso instabile diametri 40 e 60mm
- sgancio a rotazione diametro 40mm conforme EN 418, 1SO 13850

- luminosa sgancio a trazione diametro 40mm
- luminosa a impulso instabile diametro 40mm

+ Colori disponibili per versioni luminose: verde, rosso, giallo,
blu, trasparente




Salvamotore AEG MB$25

| salvamotori AEG della serie MBS25 sono famosi per la loro
affidabilita e per la ricca e completa gamma di accessori.

| salvamotori sono adatti per la protezione termica e la protezione
magnetica di sistemi in AC e DC per motori a induzione fino o
12,5RW a 400V AC.

Il frontalino e modulare e sul fronte trovano alloggiamento i
pulsanti di comando e il trimmer di regolazione della corrente.
Oltre alla versione standard con protezione in classe 10, e dispo-
nibile anche la serie MBS25T per comando di trasformatori, con
una corrente magneticca di intervento pari a 20In.

| salvamotori MBS25 sono molto apprezzati per la molteplicita
di accessori e per la flessibilita di impiego nel bordo macchina.

| salvamotori infatti possono essere dotati di:
- blocchetto contatti ausiliari laterale o interno
- contatto di scattato rele
- sganciatore di minima tensione o a lancio di corrente
- custodia isolante IP41 e IP55
- pulsanti a fungo
- barrette per collegamento

Salvamotori rotativi AEG MB$S32

Nuova generazione di salvamotori rotativi MBS32, di costruzione
moderna, adatti alla protezione di motori sia nelle applicazioni

a bordo macchina che in installazione nei quadri elettrici di
comando.

La serie di salvamotori rotativi viene proposta sia in versione
con protezione termica e magnetica che anche nella versione
“solo magnetico”.

Il potere di interruzione é di 100kRA fino alla taratura di 13A e
50kA per le taraure superiori.

La vasta gamma di accessori permette di realizzare combinazioni
di apparecchi che rispondono alle piu elevate esigenze di circuito:

- blocchetti di contatti ausiliari frontali e laterali, conattti di
scattto rele

- sganciatore a lancio di corrente o di minima tensione, anche
con contatti anticipati

- manovra rinviata blocco porta

- barrette di collegamento

(5104 ... 0,63A
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La linea offre tre diverse serie di operatori:

+ pulsanti rotondi in metallo satinato cromato
+ pulsanti rotondi in termoplastica
» pulsanti quadrati in termoplastica

La linea di pulsanti, moderna ed ergonomica in un‘ampia
varieta di colori e tipi, e il risultato dell’'esperienza consolidata
nel settore ed e in grado di soddisfare le piu sofisticate esigenze
industriali.

Il sistema di montaggio dei pulsanti

La serie dispone di un’ampia gamma di operatori, blocchi di
contatto e supporti per indicatori luminosi per montaggio o
pannello. Allo stesso modo operatori, blocchi di contatto e
supporti per indicatori luminosi sono disponibili anche in
versione per montaggio a fondo scatola. Quest’ultimo e reso
semplificato grazie a scatole pulsantiere in plastica dotate di
serie di un adattatore ad aggancio a scatto.

Posizionamento dei pulsanti

Tutti gli operatori delle serie sono forniti con una guarnizione
che assicura il grado di protezione IP66. Una tacca nell'operatore
permette il corretto posizionamento su pannelli con fori
prodotti secondo la normativa CENELEC EN 50007 (con nicchia).
La tacca assicura anche la stabilita del pulsante nel pannello e
previene da rotazioni indesiderate. La tacca infine puo essere
rimossa con un cacciavite per applicazioni in fori senza nicchia.

Serraggio posteriore dei pulsanti

Gli operatori sono fissati posteriormente al pannello da un
anello filettato.Le parti possono essere fissate anche con un
comune cacciavite. In alternativa, puo essere utilizzata una
chiave di serragggio disponibile fra gli accessori.

Assemblaggio rapido dei pulsanti

Tutti le parti posteriori si montano a scatto. Nel caso di montaggio
a pannello, il collegamento con 'operatore si realizza mediante
una flangia a scatto che garantisce un montaggio rapidissimo.
Per il montaggio a fondo scatola, il collegamento si ottiene
direttamente sull’adattatore allinterno della scatola
pulsantiera. Ciascun blocchetto puo essere montato o rimosso
singolarmente. Nella versione con montaggio a pannello, e
possibile installare o rimuovere la flangia anche con il gruppo
dei blocchetti di contatto collegati. Per semplificare tutte le
operazioni i blocchetti e/o la flangia possono essere rimossi con
un comune cacciavite.

Sicurezza ed affidabilitalX dei pulsanti

| blocchi di contatto sono stati progettati per assicurare la
massima affidabilitaX in ogni condizione e per controllare
circuiti a bassi livelli di energia (minimo 12V~ 5 mA).




| pulsanti luminosi momentanei sono disponibili nelle
versioni: pulsanti luminosi in termoplastica o pulsanti luminosi
in metallo, con operatori tondi e quadrati. Pulsanti luminosi
con guardia o senza guardia.

| pulsanti luminosi sono dotati di una gemma colorata e
devono essere completati con i blocchetti di contatti e con il
blocchetto portalampada.

| colori disponibili, per i pulsanti luminosi della serie, sono: Rosso,
Verde, Giallo, Blu, Bianco e Trasparente.

| selettori a chiave sono tra gli operatori piti impiegati
nell'ambito del comando industriale.

AEG propone numerose versioni di selettori a chiave: sia selettori
a chiave in termoplastica che selettori a chiave in metallo, con
operatori tondi e quadrati.

Le posizioni possibili dei selettori a chiave sono da 2 a 5, sia
stabili che temporanee, con ritorno al centro da destra e da
sinistra, per una molteplicita di combinazioni che soddisfa tutte
le esigenze dell'automazione industriale.

| 'estrazione della chiave dal selettore e possibile in molte
posizioni: centrale, a sinistra e a destra, oppure anche in
combinazioni di posizioni. Inoltre le chiavi dei selettori possono
essere fornite in versioni diverse (fino a 9 tipi) per garantire
I'univocita dell'operazione sullo specifico operatore.

| selettori a manopola sono tra gli operatori piti impiegati
nelllambito del comando industriale.

AEG propone numerose versioni di selettori a manopola, sia
selettori in termoplastica che selettori in metallo, con operatori
tondi e quadrati.

Le posizioni possibili dei selettori sono da 2 a 5, sia stabili che
temporanee, con ritorno al centro da destra e da sinistra, per
una molteplicita di combinazioni che soddisfa tutte le esigenze.

| manipolatori AEG sono molto apprezzati nel settore
dell'automazione industriale e nel mercato in genere, per la
loro affidabilita e molteplicita di combinazioni, per controllo e
comando nel campo della robotica e del posizionamento.

| manipolatori per automazione sono disponibili a 2 e 4 posizioni,
con o senza blocco in posizione O, con operatori tondi in
termoplastica o metallo

Gli operatori di pulsanteria devono essere completati con i
blocchetti di contatti da installare sulla flangia a 3 posti
gia in dotazione agli operatori, oppure sulla flangia a 5 posti
come accessorio, al fine di rendere operativo il comando elettrico.

| blocchetti di contatti per pulsanteria sono costruiti con una
tecnologia che garantisce: azionamento lento, autopulizia a
strisciamento, apertura forzata del contatto NC, doppio ponte
mobile, quattro punti di contatto, doppia rottura.

Sono disponibili le seguenti combinazioni di blocchetti di contatti
per pulsanteria:

- blocchetto contatto INO morsetti a vite o faston, standard o anticipato
- blocchetto contatto INC morsetti a vite o faston, standard o ritardato
- blocchetto doppio INO+INC

- blocchetto doppio 2NO

- blocchetto doppio 2NC




VERSIONI RETROQUADRO BLOCCO PORTA E PER GUIDA DIN

Interruttori e commutatori serie A/PL

+ Esecuzioni a camme con comando rotativo

+ Versioni per fissaggio retroquadro
+» Correnti di impiego da 12A a 100A in categoria AC21/AC22

+» Grado di protezione:
- Comandi IP40
- Morsetti IPOO
+» Funzioni disponibili: interruttori, commutatori di lineaq,
invertitori di marcia, commutatori di polarita, avviatori
stella/triangolo, commutatori voltmetrici e amperometrici,
commutatori graduali e deviatori

+» Conformitd a norme IEC947-3, EN 60947-3

Interruttori e commutatori serie P/PL

+ Esecuzioni a camme con comando rotativo

2 Versioni per fissaggio retroquadro
¢+ Correnti di impiego da 12A a 63A in categoria AC21
+ Grado di protezione:

- Comandi IP65
- Morsetti IP20 (per calibri da 12 a 40A)

+» Funzioni disponibili: interruttori, commutatori di lineq,
invertitori di marcia, commutatori di polarita, avviatori
stella/triangolo, commutatori voltmetrici e amperometrici,
commutatori graduali e deviatori

+ Conformita a norme EN 60947

+» Omologazioni CE,UL,IMQ,CCC,GOST

+ Vasta gamma di mostrine opzionali con comandi lucchettabili,
a manopola lunga, con chiave estraibile




Interruttori serie A/LE e P/LE

Esecuzioni a camme con comando rotativo
Versioni blocco porta per fissaggio fondoquadro con mano-
pola lucchettabile ed estraibile
Correnti di impiego da 12A a 100A in categoria AC21
Grado di protezione:
- Comandi IP65
- Morsetti serie A/LE: IPOO
- Morsetti serie P/LE: IP20 (calibri da 12 a 40A)
Funzioni disponibili: interruttori tripolari e interruttori qua-
dripolari
Conformita a norme EN 60947
Omologazioni CE,UL,IMQ,CCC,GOST
Accessori: alberi di manovra prolungati fino a 300mm, mo-
strine lucchettabili senza guardia

Interruttori e commutatori serie P/DIN

+ Esecuzioni a camme con comando rotativo

% Versioni per fissaggio su guida DIN con fronte a profilo modulare

» Mostrina per quadri normalizzati con feritoia standard 46 mm

+» Corrente di impiego 16A in categoria AC21

+» Grado di protezione morsetti IP20

2 Funzioni disponibili: interruttori unipolari, bipolari, tripolari e
quadripolari, commutatori voltmetrici e amperometrici

+ Conformita a norme EN 60947

2+ Omologazioni CE,UL,IMQ,CCC,GOST

Custodie per interruttori e commutatori rotativi

» Cassetta stagne per interruttori e commutatori
» Grado di protezione IP40/IP65

» Materiali:
- ABS
- termoplastico caricato con fibra di vetro
» Esecuzioni:
- con leva laterale in dotazione (AS31 e AS40 )
- con manopola frontale lucchettabile in dotazione (B95)
- a comando frontale per fissaggio retroquadro (PQCP,
PQCO, BF1 e BF4)
- a comando laterale (BL1)

+ Ingresso cavi tramite fori sfondabili per montaggio pressacavi

.
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INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTRMICI AEG

La serie di interruttori automatici modulari AEG continua la tradizione del sistema di
protezione Elfa, sinonimo di affidabilita e sicurezza.

Gli interruttori automatici modulari della serie E90 sono costruiti sia per impieghi domestici
che per un utilizzo industriale, con un range di correnti nominali da 0,5A fino a 63A, curve
di intervento B, C, D e potere di interruzione da 4,5kRA fino a 25kRA.

L'impiego principale degli interruttori automatici modulari € nella protezione dei circuiti,
per sovraccarico e cortocircuito, per protezione di motori e utilizzatori in genere. Tutti i mo-
delli di interruttori sono accessoriabili con contatti ausiliari, contatti di scattato, sganciatori
a lancio di corrente o di minima tensione, e con comando motore.

Serie E90

Corrente nominale In 05.63A 6.32A 05.63A 05.63A 05.63A 05.63A
Mumero di poli 1 1+N 1+N 2 3 4
Tensione nominale Un ® 230/400V~ 230V~ 230V~ 400V~ 400V~ 400V~
Tensione min. di esercizio Usmin | 12V~ 12V~ 12V~ 12V~ 12V~ 12V~
Curva caratteristica B.C,D B,C B,C,D B.C.D BCD BCD
Classe di limitazione 3 3 3 3 3 3
Numero di manovre

elettriche 10000 10000 10000 10000 10000 10000

meccaniche | 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Peso 1259 1259 250g 250g 3759 500g
Larghezza 18mm 18mm  36mm 36mm 54mm  72mm
Altezza 86mm 86mm 86mm 86mm 86mm  86mm
Profondita 70mm 70mm  70mm 70mm 70mm  70mm

(1) approvazioni IMQ: vedere marchio @ accanto alla descrizione degli apparecchi (pag. 9, 10, 11)

{2) approvazioni UL-CSA a richiesta
(3) per ESOX la tensione nominale & 240/415V secondo |EC 947-2

« Facile montaggio su guida DIN 35 mm
«» Carcassa in Duroplast, autoestinguente
« Morsetti di collegamento a mantello con viti imperdibili

«» Leva di comando con disinnesto libero e sezionamento visualizzato in modo inequivocabile:
- nella posizione “0” (aperto) la striscia verde e visibile e i contatti sono aperti almeno di

5,5 mm: l'interruttore e in posizione di sezionatore aperto
(inserito) la striscia rossa sulla leva é visibile in modo completo

- nella posizione "I”

Serie Capacita Norme

di rottura
E9OE 4500 EN 60898
E90 6000 EN 60898
E90S @  [10000 EN 60898
E90X 15... 25KA IEC 947-2

Omologazioni

Temperatura di funzionamento
Da -25 a 55° C secondo EN 60898

Temperatura di stoccaggio
Da -55 a 55° C secondo |EC 88 par. 2-1

Tropicalizzazione

secondo EN 60068-2-28/2-30

95% di UR a 55° C

Impiego in DC

Fino a 48V per versioni unipolari, 110V
per versioni bipolari con due poli in serie.

In corrente continua il valore di intervento

del rele magnetico e circa 40% piu alto del
corrispondente valore in AC.

Capacita dei terminali
flessibile/rigido  25/35 mm?

Inoltre la leva e lucchettabile nella posizione di “aperto” o “inserito”



INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTRMICI

Serie E90E 4,5kA
Secondo DIN VDE 0641 e EN 60898

Campo di intervento del relé termico: Caratteristica B Caratteristica C Caratteristica D

(1,13:1,45) x In
Caratteristiche di funzionamento: In Imballo Tipo Codice Tipo Codice Tipo Godice
B: (3:5)xIn  C:(5+10)xIn (A) unitario
1 polo 2 12 - - E91E C02 552610
4 12 - - E91E C04 552612
i , 5 12 E91E B06 552533 E91E C06 @ 552613
10 12 E91E B10 552535 E91E C10 & 552615
ﬁ + 13 12 E91E B13 552536 E91EC13 @ 552616
o 16 12 E91E B16 552537 E91E C16 @ 552617
3\ l 20 12 E91E B20 552538 E91E C20 @ 552618
'\[ e 25 12 E91E B25 552539 EQIEC25 & 550619
ij @ 32 12 E91E B32 552540 E91E C32 & 552620
: 40 12 E91E B40 552541 E91E C40 @ 552621
1P + N in un modulo 6 12 E91ENR B06 553558 E91ENR CO6 & 553550
10 12 E91ENR B10 553560 E91ENR C10 @& 553552
_ 16 12 E91ENR B16 553561 E91ENR C16 @ 553553
g 20 12 E91ENR B20 553562 E91ENR C20 & 553554
- 25 12 E91ENR B25 553563 E91ENR C25 @& 553555
Ty 32 12 E91ENR B32 553564 E91IENR C32 & 553556
B
i é
&
1P +N 2 ] = = E91E CO2N 552672
_ 4 6 - - E91E CO4N 552673
e 6 6 E91E BO6N 552592 E91E COBN & 552674
i 10 6 E91E B10ON 552593 E91E C10N & 552675
N 13 3 E91E B13N 552594 E9IECI3N & 552676
7 16 ) E91E B16N 552595 E91E C16N @& 552677
| u 20 6 E91E B20N 552596 E9IEC20N & 552678
T 25 6 E91E B25N 552597 E9IEC25N @ 552679
Q 32 6 E91E B32N 552598 E91E C32N & 552680
: 40 6 E91E B4ON 552599 E91E C40N @& 552681
2 poli 2 6 - - E92E C02 552626
- 4 6 = = E92E C04 552628
6 6 E92E B06 552549 E92E C06 @ 552629
10 6 E92E B10 552551 E92E C10 & 552631
13 6 E92E B13 552552 E92E C13 & 552632
16 5 E92E B16 552553 E92E C16 @ 552633
20 6 E92E B20 552554 E92E C20 & 552634
25 6 E92E B25 552555 E92E C25 @ 552635
32 6 E92E B32 552556 E92E C32 & 552636
40 6 E92E B40 552557 E92E C40 @ 552637
3 poli 2 4 = - E93E C02 552642
P 4 4 - - E93E C04 552644
6 4 ES3E B06 552565 E93E C06 & 552645
10 4 E93E B10 552567 E93E C10 & 552647
13 4 E93E B13 552568 E93E C13 @ 552648
16 4 E93E B16 552569 E93E C16 & 552649
20 4 E93E B20 552570 E93E C20 @ 552650
25 4 E93E B25 552571 E93E C25 & 552651
32 4 E93E B32 552572 E93E C32 @ 552652
40 4 E93E B40 552573 E93E C40 & 552653
4 poli . 3 - = E94E C02 552658
o 4 3 - - E94E C04 552660
.' o b® 6 3 E94E B06 552581 E94ECO6 & 552661
10 3 E94E B10 552583 E94E C10 @ 552663
) ago, T 13 3 E94E B13 552584 E94ECI13 @ 552664
¥ - 16 3 E94E B16 552585 E94E C16 @ 552665
b w 20 3 E94E B20 552586 E94E C20 & 552666
B-s 25 3 E94E B25 552587 E94E C25 @ 552667
m 32 3 E94E B32 552588 EQ4EC32 @ 552668
' 40 3 E94E B40 552589 E94E C40 & 552669
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Serie E90 6kA

Secondo a DIN VDE 0641 e EN 60898
Campo di intervento del relé termico:
(1,13+1,45) X In

Caratteristica B Caratteristica C Caratteristica D

Caratteristiche di funzionamento: In Imballo Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice
B: (3=5)xIn  C:(5+10)xin D:(10=20)xIn (A} unitario

1 polo 12 - - E91 C05 @ 552784 E91 DO.5 552876

12 ~ - E91CO1 @ 552785 E91 DO1 552877

12 - - E91 C02 @ 552786 E91 D02 552878

12 - - E91 C03 @ 552787 E91 D03 552879

12 - B E91C04 @ 552788 E91 D04 552880

12 E91 BO6 552697 E91 C06 @ 552789 E91 D06 552881

12 E91 B10 552699 E91 C10 @& 552791 E91 D10 552883

12 E91 B13 552700 E91C13 @ 552792 E91 D13 552884

12 E91 B16 552701 E91 C16 @ 552793 E91 D16 552885

12 E91 B20 552702 E91 C20 @ 552794 E91 D20 552886

12 E91 B25 552703 E91 C25 @ 552795 E91 D25 552887

12 E91 B32 552704 E91C32 @ 552796 E91 D32 552888

12 E91 B40 552705 ES1 C40 @ 562797 E91 D40 552889

12 E91 B50 552706 E91 C50 @ 552798 E91 D50 552890

12 E91 B63 552707 E91C63 @ 552799 E91 D63 552891

2 poli 8 - - E92 CO.5 @ 552819 E92 DO.5 552911

6 - - E92CO1 @ 552820 E92 D01 552912

6 - - E92C02 @& 552821 E92 D02 552913

6 - - E92C03 @ 552822 E92 D03 552914

6 - - ES2C04 @ 552823 E92 D04 552915

6 E92 B06 552732 ES2C06 @ 552824 E92 D06 552916

s B E92 B10 552734 ES2 C10 @& 552826 E92 D10 552918

K 6 E92 B13 552735 E92C13 @ 552827 E92 D13 552919

{1 u & E92 B16 552736 E92C16 @ 552828 E92 D16 552920

-8 6 E92 B20 552737 E92C20 @& 562829 E92 D20 552921

Fl 5 E92 B25 552738 E92C25 @ 552830 E92 D25 552922

' 6 E92 B32 552739 E92C32 @ 552831 E92 D32 552923

6 E92 B40 552740 E92 C40 @& 552832 E92 D40 552924

6 E92 B50 552741 E92C50 @ 552833 E92 D50 552925

6 E92 B63 552742 E92C63 @ 552834 E92 D63 552026

3 poli 0 4 - - E93 C05 @& 552838 E93 D0.5 552930

1 4 - - ES3CO1 @ 552839 E93 DO1 552931

2 4 - B ES3C02 @ 552840 E93 D02 552932

3 4 - B E93 C03 @ 552841 E93 D03 552933

4 4 - - E93 C04 @ 552842 E93 D04 552934

4 E93 B06 552751 E93 C06 552843 E93 D06 552935

4 E93 B10 552753 E93C10 @ 552845 E93 D10 552937

4 E93 B13 552754 E93C13 @ 552846 E93 D13 552938

4 E93 B16 552755 E93C16 @ 552847 E93 D16 552939

4 E93 B20 552756 E93C20 @ 552848 E93 D20 552940

4 E93 B25 552757 E93C25 @ 552849 E93 D25 552941

4 E93 B32 552758 ES3C32 @ 552850 E93 D32 552042

4 E93 B40 552759 E93 C40 @ 552851 E93 D40 552943

4 E93 BSO 552760 E93C50 @ 552852 E93 D50 552944

4 E93 B63 552761 E93C63 @ 552853 E93 D63 552945

4 poli 3 = = E94 C05 @ 552857 E94 D05 552949

3 - - E94 Co1 @ 552858 E94 DO1 552950

3 - - E94 C02 @ 552859 E94 D02 552951

o 3 - - ES4C03 @ 552860 E94 D03 552952

9 9 ® ® 3 = = E94 Co4 @ 552861 E94 D04 552953

3 E94 B06 552770 E94 C06 @ 552862 E94 D06 552954

h=———T1" 1 3 E94 B10 552772 E94 C10 @ 552864 E94 D10 552956

N 3 E94 B13 552773 E94C13 @ 552865 E94 D13 552057

| w 3 E94 B16 552774 E94C16 @ 552866 E94 D16 552058

| - 3 E94 B20 552775 E94C20 @ 552867 E94 D20 552959

e @ 0 3 E94 B25 550776 E94C25 @ 552868 E94 D25 550960

' 3 E94 B32 552777 E94C32 @ 552869 E94 D32 552961

3 E94 B40 552778 E94 C40 @ 552870 E94 D40 552962

3 E94 B50 552779 E94 C50 @ 552871 E94 D50 552963

3 E94 B63 552780 E94 C63 @ 552872 E94 D63 552964




INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTRMICI

Serie E90 6kA
Secondo DIN VDE 0641 e EN 60898

Campo di intervento del relé termico: Caratteristica B Caratteristica C Caratteristica D
(1,13:1,45) x In

Caratteristiche di funzionamento; In Imballo Tipo Codice Tipo Codice Tipo Codice
B: (3+5)xIn  C:(5+10jin D:(10:20iIn  (A) unitario
1P + N in un modulo B 12 E91NR B06 553575 E9INRCO6 # 553566 = -
10 12 E91NR B10 553577 E9INR C10 & 553568 < =
13 12 E9INR B13 553578 E9INRC13 @& 553569 = =
16 12 E91NR B16 553579 E9INRC16 @ 553570 - -
20 12 E91NR B20 553580 E9INR C20 & 553571 - =
25 12 E91NR B25 553581 E9INRC25 & 553572 = =
m o a2 12 E91NR B32 553582 E9INRC32 @ 553573 = ~
4

05 6 = = E91COSN @ 552803 E91 DO.SN 552895
1 4 - - E91COIN & 552804 E91 DOIN 552896
2 & : = E91CO2N @ 552805 E91 DO2N 552897
3 g - - E91CO3N & 552806 E91 DO3N 552898
4 6 - - E91 CO4N @& 552807 E91 DO4N 552899
5 § E91 BOGN 552716 E91CO6N @ 552808 E91 DO6N 552900
10 5 E91 B1ON 552718 E91 CION & 552810 E91 D1ON 552902
13 5 E91 B13N 552719 E91CI13N & 552811 E91 D13N 552903
16 5 E91 B16N 552720 E91C16N @& 552812 E91 D16N 552904
20 E E91 B20N 552721 E91C20N @ 552813 E91 D20N 552905
25 & E91 B25N 552722 E91C25N @ 552814 E91 D25N 552906
32 5 E91 B32N 552723 E91C32N @ 552815 E91 D32N 552907
40 & E91 B4ON 552724 E91C40N & 552816 E91 D4ON 552908
50 g E91 B50N 552725 E91 C50N @& 552817 E91 D50N 552909
63 g E91 B63N 552726 E91C63N @ 552818 E91 D63N 552910




INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERANZIALI

Interruttori automatici differenziali magnetotermici

Serie Capacita Classe Norme
di rottura
D90E @ | 4500 AC | ™~ EN 61009
D90 ™ 6000 AC | ~ EN 61009
HD90  [6000| A EN 61009
Omologazioni [KENA per versioni in Classe AC
per versioni in Classe A

Corrente nominale In 4, 6,10, 13, 16, 20, 25, 32, 40A Temperatura di funzionamento
Numero di poli 1+N Classe AC: da-5a +60 °C
Tensione nominale Un 230V~ Chmetena iy
Tensione min. di esercizio Usmin 100V~ Tropicalizzazzione
Sensibilita IAn © secondo EN 60068-2-28/2-30

D30E 10, 30mA 95% di UR a 55°C

D390, HD30 10, 30, 300mA
Curva caratteristica c® Protezione contro il cortocircuito
Classe di limitazione 3 secondo EN 60898
Numero di manovre D90E lcn = 4500A a 230V

. D90 - HD90 lcn = 6000A a 230V

elettriche 10000 secondo |EC 947-2

meccaniche 20000 D9OE lcu = 5000A a 230V
Peso 250g D90 - HD90 lcu = 10000A a 230V
Larghezza 36mm (2 moduli) Potere di chiusura e d'interruzione differenziale
Altezza 89mm D30 |Am = 4500A
D P D30 - HD30 |Am = 6000A

rofondita 70mm

(1) approvazioni IMQ: vedere marchio ® accanto alla descrizione degli apparecchi (pag. 25, 27, 31)
(2) a richiesta 500, 1000mA, & 100mA solo per Serie D90
(3) a richiesta disponibili anche in Curva B per Serie D30 e Serie HD30

Protezione contro gli scatti intempestivi

per onda a fronte ripido 8/20 ps

secondo |IEC 947-2

fino a 250A sia negli apparecchi per protezione in classe AC
che negli apparecchi per protezione in classe A

Schema di funzionamento

Capacita dei terminali
Terminali superiori: 25mm?
Terminali inferiori: 35mmz2

-+

2 N




INTERRUTTORI AUTOMATICI DIFFERANZIALI AEG

Serie DOOE per protezione in Classe AC
Serie D90 per protezione in Classe AC
Serie HD90 per protezione in Classe A

In |An Imballc Tipo Codice Tipo Codice
(A) (mA) unitario
Chiktissten c SerieDIOE - ClasseAC | |
Campo di intervento del relé termico: g 10 1 DY0E C06/010 604930
(1,13 + 145)xIn 10 10 1 DSOE C10/010 604931
Caratteristica di funzionamento: 16 10 1 DHE c-l Eﬂ”u E-NQ&E
Cifs+ 10)xIn 20 10 1 D9OE C20/010 604933
6 30 1 D90E C06/030 & 604934
10 30 1 DSOE C10/030 & 604935
16 30 1 D9OE C16/030 @ 604936
20 30 1 D90E C20/030 @& 604937
- 25 30 1 D9OE C25/030 & 604938
32 30 1 D90E C32/030 i 604939
40 30 1 D90E C40/030 @& 604940
1PP+N
230V
Caratteristica C @ Serie D90 - Classe AC Serie HD90 - Classe A
GE.FI"IT.HJ di intervento del relé termico: 4 10 1 D90 Co4/010 604671 HDS0 C04/010 804609
(1,13+1,45)xIn 6 10 1 D90 C06/010 604672 HD90 CO6/010 604610
Caratteristica di funzionamento: 10 10 1 D90 C10/010 604673 HD90 C10/010 604611
C:(5+10)xIn 13 10 1 D90 C13/010 604674 HD90 C13/010 604612
16 10 1 D90 C16/010 604675 HD90 C16/010 604613
20 10 1 D30 C20/010 604676 HDS0 C20/010 604614
4 30 1 D90 CO4/030 &  £04677 HDS0 C04/030 604615
B 30 1 D90 CO6/030 & 604678 HDS0 C06/030 604616
. 10 30 1 D90 C10/030 & 604679 HD90 C10/030 604617
o .9 13 30 1 D90 C13/030 & 604680 HDS0 C13/030 604618
st 16 30 1 D90 C16/030 & 604681 HD390 C16/030 604619
L S 20 30 1 D90 C20/030 & 604682 HD90 C20/030 604620
= = 25 30 1 D90 C25/030 & 604683 HD90 C25/030 604621
| T 32 30 1 D90 C32/030 & 604684 HD30 C32/030 604622
L - 40 30 1 D90 C40/030 © 604685 HD90 C40/030 604623
k: r 4 300 1 D90 C04/300 604695 HD90 CO4/300 604633
e @ 6 300 1 D90 C06/300 604696 HDS0 CO6/300 604634
10 300 1 D390 C10/300 604697 HD90 C10/300 604635
13 300 1 D90 C13/300 604698 HD90 C13/300 604636
16 300 1 D90 C16/300 04699 HDS0 C16/300 604837
20 300 1 D90 C20/300 604700 HDS0 C20/300 604638
25 300 1 D90 C25/300 604701 HD90 C25/300 604639
1P+N 32 300 1 D90 C32/300 604702 HD90 C32/300 604640
230V 40 300 1 D90 C40/300 604703 HD90 C40/300 604641

(3) a richiesta disponibili anche in Curva B per Serie D90 e Serie HD30



KP - Pressostati Danfoss per l'industria leggera

| pressostati KP di Danfoss sono utilizzati per regolare, monitorare
e come dispositivi di allarme nelle applicazioni industriaili.
La serie KP e adatta per i mezzi gassosi e per I'aria. Sono dotati

di un commutatore unipolare (SPDT), e possono controllare
direttamente motori CA monofase fino a 2 kW.

Campi di pressione: da -0,2 a 21 bar

Elevato carico ai contatti - tempo di rimbalzo ultrabreve
Disponibile anche con contatti placcati in oro

Mezzi: Mezzi gassosi e aria

+ Protezione IP44 quando montato con coperchio superiore
e piastra posteriore

Disponibile anche con protezione IP55 per clienti OEM
Dimensioni ridotte — a risparmio di spazio — facile da installare
Resistente agli urti e alle scosse

Pressostato per pompa d'acqua
9013 FSG PUMPTROL

| pressostati per pompa d'acqua serie Square D FSG Pumptrol
sono ideali per controllare tutti i tipi di pompe d'acqua ad
azionamento elettrico. | pressostati FSG hanno azionamento a
membrana e sono dotati di contatti che si aprono all'aumento
della pressione. Questi robusti pressostati monitorano i sistemi
per avviare e arrestare una pompa a pressioni preimpostate.

Contenitore per interni NEMA tipo 1

2 poli,da1-1/2HP a 115 V c.a.,2 HP a 230 V c.a.
Foratura regolabile

Pressione massima 220 psig

Azionamento a membrana

UL, CSA Listed
Vita meccanica: 100000 operazioni

Pressostato 230/380 V per compressore Compresso~
ri ad aria 3 fasi.
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MANOMETRI PER ACOUA E AR

VERSIONI A SECCO IN ABS E CON GLICERINA IN ACCIAIO INOX

Manometri abs diametro 40

+ Cassa in abs diametro 40 mm

+ Tipo a secco

2 Attacchi da 1/8" posteriori e radiali
Fondi scala da 6, 12 e 20 bar

Grado di protezione IP43
Temperatura di esercizio -10°C +80°C

L] L &
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Manometri abs diametro 50

+ Cassa in abs diametro 50 mm
% Tipo a secco

+ Attacchi da 1/4" posteriori e radiali

+ Fondi scala da 6, 10, 16 e 20 bar

2+ Grado di protezione IP43

» Temperatura di esercizio -10°C +80°C

Manometri abs diametro 63

» Cassa in abs diametro 63 mm

» Tipo a secco

« Attacchi da 1/4" posteriori e radiali

» Fondi scala da 6, 10, 16 e 20 bar

» Grado di protezione IP43

» Temperatura di esercizio -10°C +80°C

Manometri inox diametri 63 e 100

+ Casse in acciaio inox diametri 63 e 100 mm

+ Tipo in glicerina
+ Attacchi posteriori e radiali da 1/4" (63mm) e da 1/2" (100mm)
- Fondi scala da 6, 10, 16 e 20 bar

+ Grado di protezione IP65

+ Temperatura di esercizio -10°C +80°C
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GALLEGGIANTI PER ACQUE PULITE E CARICHE DI FOGNATURA

Regolatori di livello a galleggiante serie MAC/KEY

+ Applicazione: acqua pulite

%+ Doppia funzione riempimento/svuotamento

2 Tipo cavo: PVC AO5VV-F 3x1

+» Lunghezza cavo: 2/5/10 metri

+ Contenitori in polipropilene atossico

+ Portata contatto:8A/250V con carico induttivo
+ Pressione max: 1 Bar

+» Temperatura di esercizio: 0°C +50°C

2+ Omologazioni: CE/ENEC

Regolatori di livello a galleggiante serie MAT2HP

+ Applicazione: acqua pulite

+» Doppia funzione riempimento/svuotamento

+ Tipo cavo: Neoprene HO7RN-F 3x1

+ Lunghezza cavo: 5/10 metri

2 Contenitori in polietilene

+» Portata contatto:8A/250V con carico induttivo
2+ Pressione max: 10 Bar

+» Temperatura di esercizio: 0°C +55°C

+ Omologazioni : CE/TUV

Regolatori di livello a galleggiante serie MMC

+ Applicazione: acque cariche di fogna

+» Doppia funzione riempimento/svuotamento
+ Tipo cavo: PVC AOSVV-F 3 x 1

+ Lunghezza cavo: 5/10/15 metri

2 Contenitori in polietilene

+ Portata contatto: 10A/250V carico induttivo
+ Pressione max: 10 Bar

%+ Temperatura di esercizio: 0°C +55°C

+ Omologazioni : CE/TUV




VERSIONI A GALLEGGIANTE INTERNO A SENSORI E PER VAPORE

Regolatore di livello a galleggiante interno Agma 22

+» Funzionamento tramite meccanismo di aggancio magnetico
+ Applicazioni su piccoli pozzetti con spazi ridotti

+ Doppia funzione riempimento/svuotamento

+» Cavo PVC AO5VVF 3x1 0,5 mt

+ Selettore per funzionamento automatico/manuale

+ Differenziale di commutazione 70+80 mm

+ Portata contatto 8A/250V

+ Pressione max 0,5 Bar

+ Temperatura max +50°C

+ Contenitore in polipropilene atossico

Regolatore di livello a galleggiante per acque con
detriti Agmaw

¢ Funzionamento tramite meccanismo di aggancio magnetico
+ Applicazioni su piccoli pozzetti con acque sporche e cariche di detriti
+» Doppia funzione riempimento/svuotamento

+» Cavo PVC AO5VVF 3x1 0,5 mt

+ Selettore per funzionamento automatico/manuale

+» Differenziale di commutazione 50150 mm

+ Portata contatto 8A/250V

+ Pressione max 0,5 Bar

+ Temperatura max +50°C

+ Struttura in polipropilene atossico

Regolatore di livello a galleggiante interno MAT-RP

+» Funzionamento tramite meccanismo di aggancio magnetico

2 Impiego per controllo livello in tubazioni, recipienti in pressione,
autoclavi, serbatoi per gasolio, aspirazione pompe centrifughe

+ Portata contatti INA +INC 8A/250V

+ Pressione max 8 Bar

+ Temperatura max +50°C

% Contenitore in ottone insensibile al calcare

Regolatore di livello a galleggiante per acqua calda e vapore

+ Esecuzione per applicazioni in presenza di alte temperature,
acqua calda e vapore

+ Contenitore diametro 75 mm in acciaio inox AlSI 304

% Cavo in gomma siliconica FG4 3G1 con lunghezza 5 mt

+ Portata contatto 0,25A/60V per circuiti aux

+ Pressione max 4 Bar

» Temperatura di esercizio max +130°C




VERSIONI MECCANICHE ELETTRONICHE E A INVERTER

Pressoflussostati serie SPLX SPLX/E

+ Pressoflussostati per elettropompe monofase con potenza
max 2HP/250V

+ Funzioni di stop contro la marcia a secco e stop per
sovratemperatura acqua a 55°C (con autoreset a 45°C)

+ Versione meccanica (SPLX) e elettronica (SPLX/E)

+ Restart automatico impostabile ogni 15/30 min per la versione
elettronica SPLX/E

% Pressione di intervento 1,5+8 Bar

% Pressione di riavvio 0,4+2,2 Bar

+ Pressione differenziale minima 1,5 Bar

+» Portata max 120 lt/min

+ Manometro 0+10 Bar

+ 3 led di segnalazione per la versione elettronica SPLX/E
+ Valvola di ritegno integrata

+» Connessione 1" maschio/1” femmina

+ Montaggio orizzontale/verticale

%+ Grado di protezione IP54

Pressoflussostati serie BRIO2000

+ Pressoflussostati elettronici per elettropompe monofase con
potenza max 2HP/250V

% Funzione di stop contro la marcia a secco
% Pressione di intervento 1+3,5 Bar
+» Portata max 160 It/min
+» Manometro 0+12 Bar
+ 2 led di segnalazione
+ Connessione 1” maschio/1” maschio
+ Montaggio orizzontale/verticale
+» Grado di protezione IP65
+» Temperatura max liquido 55°C
2 Versioni:
- BRIO200o0oM standard
- BRIO2000HO5M cablata con cavi terminati con spina
Schuko/occhielli
- BRIO200OMT con reset/restart automatici ogni 60 minuti

- BRIO TOP con display digitale, funzioni avanzate e corrente
max 16A
- BRIOTANK con vaso di espansione integrato da 0,4 |

membrana in EPDM intercambiabile con funzione di riserva
d'acqua in caso di perdite e protezione dai colpi d'ariete
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REGOLATORE DI PRESSIONE

Il PRESSCOMFORT e un apparecchio elettronico automatico,
destinato a regolare il funzionamento di elettropompe senza
impiego di serbatoi autoclave. Comanda I'avviamento e l'arresto
automatico della pompa quando si apre o si chiude un rubinetto
o una valvola collegata all’installazione. Quando la pompa é
avwviata, si mantiene in marcia sino a quando una qualsiasi
utenza rimane apertq, trasmettendo alla rete la portata
richiesta. In caso di mancanza di acqua all’aspirazione, la
pompa si arresta automaticamente.

Il PRESSCOMFORT permette:
- il ripristino manuale (tasto RESET)
- il ripristino automatico dopo 1, 6, 12 o0 24 ore.

Se 'acqua all’aspirazione, ritorna ad una pressione superiore al
valore impostato per 'avviamento della pompa, il PRESSCOMFORT

si ripristina automaticamente.

PECULIARITA TECNICHE

+» Sostituisce il classico sistema con serbatoio, sonda, galleggiante
Disponibile versione con cavo e senza cavo

Regolazione automatica

Pressione di avvio regolabile

Valvola di non ritorno incorporata

Spia di funzionamento

Cavo di raccordo sulla morsettiera della pompa (solo per la
versione cablata)

+» Cavo di alimentazione (1,5 m) con presa normalizzata (solo
per la versione cablata)
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DATI TECNICI

+» Temperatura massima dell’acqua: 60° C

2 Portata massima: 10.000 |/h

Pressione di avviamento: 1,5 - 2,5 bar
Pressione massima di utilizzo: 10 bar +10%
Tensione di alimentazione: 220V - 50/60 Hz
Intensita massima di corrente: 10A

Grado di protezione IP65

Attacchi G1 (lato pompa e uscita)

Peso: 0,6 kg
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PRESSCONTROL COMPACT 2

Descrizione

Il COMPACT 2 e un'apparecchiatura estremamente compatta,
destinata al controllo e alla protezione dell'elettropompa.

Grazie ad un sistema brevettato, attraverso I'impiego di sensori
per il rilevamento della portata e della pressione collegati ad
una scheda elettronica, COMPACT 2 controlla I'avvio e I'arresto
dell'elettropompa, garantendone il funzionamento in modo
ottimale e proteggendola inoltre contro I'eventuale mancanza
d'acqua in aspirazione.

COMPACT 2 sostituisce completamente i tradizionali sistemi
autoclave, riducendo drasticamente gli ingombri del sistema di
pressurizzazione ed eliminandio tutte le operazioni di
manutenzione periodiche classiche dei sistemi a vaso
d'espansione.

COMPACT 2 awvia automaticamente l'elettropompa e la
mantiene in funzione fino a che l'utenza richiede acqua
all'impianto. L'arresto dell'elettropompa avviene quando
cessa il prelievo e comunque non prima di dieci secondi dalla
fase di avviamento.

N.B.:
Pressione d'intervento regolabile da 1,5 a 2,5 bar
per elettropompe fino a 1,5 HP. Attacchi 1” M.

DIMENSIONI mm

141




PISCINE

ACCESSORI PULIZIA FONDO E SUPERFICIE - CHIMICI
FILTRI A SABBIA - POMPE DI FILTRAZIONE

ELETTROLISI E DOSATRICI - FILTRI A CARTUCCIA - SKIMMER
VALVOLE DI FONDO E BOCCHETTE - SCALETTE - TRAMPOLINI
CASCATE E DOCCE - RIVESTIMENTO E RACCORDERIA IN PVC
ILLUMINAZIONE E COPERTURE.




VERSIONI COMANDO MACCHINE E STOP EMERGENZA A FUNGO

DESCRIZIONE CODICE

Manico Telescopico in alluminio SHARK collegamento clip-viti:
- - lunghezza mt. 1,8 - 3,6 in alluminio 0311522
- s - lunghezza mt. 2,4 - 4,8 in alluminio 0311523
_ = - lunghezza mt. 2,0 - 4,0 in alluminio 0311524
- lunghezza mt. 2,5 - 5,0 in alluminio 0311525

Manico fisso in alluminio anodizzato, completo di mandrino

d’arresto e viti da mt. 2,5 031101
Manico come sopra telescopico:

- lunghezza mt. 7,5 - mandrino in metallo 031107R

- lunghezza mt. 10,0 - mandrino in metallo 031110

- lunghezza mt. 13,0 - mandrino in metallo 031113
Adattatore metallico a clips per manici telescopici 031131

Tubo galleggiante per aspirafango @ 38 colore azzurro
(completo di raccordo fino a mt. 15)

- tubo da mt. 8 031208
- tubo da mt. 10 031210
- tubo da mt. 12 031212
- tubo da mt. 15 031215
- tubo da mt. 30 (senza raccordi) 031230
- tubo da mt. 50 (senza raccordi) 031250

Raccordo terminale per tubo galleggiante
- attacco o 38 031338
- attacco o 50 031350

Aspirafango triangolare opaco con spazzole perimetrali
incorporate, con connessione per tubo galleggiante @ 38,
attacco con clips 031403C

Aspirafango snodabile, con connessione per tubo
galleggiante o 38

- Versione attacco mediante viti 031404
- Versione attacco mediante clip 031404C




DESCRIZIONE

Aspirafango triangolare linea "SHARK". Attacco tubo ©32-38.

Collegamento mediante clip o viti.

Aspirafango ovale linea "SHARK". Attacco tubo @ 32-38.
Collegamento mediante clip o viti.

Aspirafango Flexo linea "SHARK". Attacco tubo @ 32-38.
Collegamento mediante clip o viti.

Aspirafango in alluminio estruso anodizzato con connessione
per tubo galleggiante @ 38

- lunghezza mm. 350 attacco con viti
- lunghezza mm. 350 attacco con clip
- lunghezza mm. 450 attacco con viti

Aspirafango modello Fairlocks con connessione per tubo

galleggiante o 38, centralmente snodato per una migliore
pulizia tra il fondo e la parete, attacco con galletti

Retino raccoglifoglie a sacco

- attacco con viti
- attacco a clips

Retino raccoglifoglie di superficie

- attacco con viti
- attacco a clips

Retino di superficie con manico incorporato
di mt. 1,20 in alluminio

Retino a sacco con manico incorporato
di mt. 1,20 in alluminio

Retino raccoglifoglie SHARK a sacco
- attacco con viti o clips

Retino raccoglifoglie SHARK di superficie
- attacco con viti o clips

CODICE

0314035

0314075

031411

031406
031406C
031408

031410

031602
031622

031601
031621

031611

031612

0316502

0316503




DESCRIZIONE CODICE

Spazzola curva per parete lunghezza mm. 450,

attacco con viti. 031502
Spazzola curva per parete lunghezza mm. 400,
attacco con clips. 0315021
Spazzola diritta per parete lunghezza mm. 330,
attacco con viti. 031501
‘ Spazzola diritta con setole in acciaio inox per alghe
— su pareti a piastrelle, attacco con clips. 031511

Spazzola di fondo SHARK attacco con clips o viti 031520
Spazzola per parete SHARK attacco con clips o viti 031519

% Spazzola per angoli con aspirazione linea "SHARK". 031550

~ Collegamento mediante clips o viti

Termometri per piscina

- modello galleggiante fig. A 031701
- modello con guaina fig. B 031702
- modello analogico SHARK fig. D 031706

MASTER M3 lunghezza cavo mt. 18;

Autoprogrammazione; Autodiagnosi. Per piscine

residenziali fino a 10 mt, programma a 3 ore;

spazzole combinate + supporto di ricovero 03251200M3

SUPREME M3 CLIMBING lunghezza cavo mt. 17:

Autoprogrammazione; Autodiagnosi. Per piscine

residenziali fino a 10 mt, programma a 3 ore;

spazzole combinate + supporto di ricovero 03251300M3CP

. . ’L$ &
Garanzia: 24 mesi @ @ 9
Cpariola [y M cri-Filtrazicns
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DESCRIZIONE CODICE

MASTER M4 - Pulitore automatico ELETTRONICO
programma a 3 ore; carrello; lunghezza cavo mt. 18;
Autoprogrammazione; Autodiagnosi; doppio livello
di filtrazione fine e grossolano. Per piscine residenziali

fino a12 mt.
- dolphin M4 con spazzole combinate 03251200M4C
- dolphin M4 con spazzole kanebo 03251200M4K
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SUPREME M5 BIO-SUCTION

Pulitore automatico ELETTRONICO

programma a 1,5, 2,5, 3,5 ore; carrello; lunghezza cavo mt. 18;
Autoprogrammazione; Autodiagnosi. Per piscine residenziali

fino a 12 mt. Possibilita di scelta filtrazione interna od esterna

tramite la pompa ausiliaria. 0325130BM5

q,,__.-"

{" . Il giroscopio incorporato e i sensori intelligenti identificano
Garanzia: 24 mesi vV le pareti vicino e permettono al robot di evitare le zone di
rigenerazione.
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DOLPHIN DYNAMIC PLUS

Pulitore automatico ELETTRONICO

programma a 2, 3 o 4 ore; lunghezza cavo mt. 18;
Autoprogrammazione; per piscine residenziali fino a 12 mt.
(consigliato per piscine con forme particolari con
inclinazione oltre 30°).

- dolphin Dynamic Plus con spazzole PVC 0325002D01
- dolphin Dynamic Plus con spazzole kanebo 0325002D01K

Garanzia: 24 mesi

DOLPHIN WAVE 50 DYNAMIC

Pulitore automatico ELETTRONICO

programma a 4 ore; carrello; lunghezza cavo mt. 24;
autoprogrammazione; per piscine pubbliche fino a 15 mt.

- dolphin WAVE 50 con spazzole combinate 03251000W50C
- dolphin WAVE 50 con spazzole kanebo 03251000W50K

“«¢0n O
Garanzia: 36 mesi .
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DOLPHIN DIAGNOSTIC 2001
Pulitore automatico ELETTRONICO programma a 3 ore;

lunghezza cavo mt. 18; Autoprogrammagzione;
per piscine residenziali fino a 12 mt. c/carrello

- dolphin 2001 con spazzole PVC c/carrello 032502
- dolphin 2001 con spazzole kanebo c/carrello 032502K

Garanzia: 24 mesi

SUPREME M4 PRO
Pulitore automatico ELETTRONICO programma a 2,5 ore;

. carrello; lunghezza cavo mt. 18; Autoprogrammazione;
Autodiagnosi; Giroscopio. Per piscine residenziali fino a 12 mt.

. - dolphin M4 con spazzole combinate 03251300MP4C
' % - dolphin M4 con spazzole kanebo 03251300MP4K

Spazzola 3 tipi di filtro
strafina e Filrs SEEiDaake ||.|1 a-nq

MASTER M5
Pulitore automatico ELETTRONICO programma a 2, 3, 4 ore;

carrello; lunghezza cavo mt. 18; Autoprogrammazione;
Autodiagnosi; doppio livello di filtrazione fine e grossolano.

Per piscine residenziali fino a 12 mt.

- dolphin M5 con spazzole combinate 03251200M5C
- dolphin M5 con spazzole kanebo 03251200M5K

9\% 1 Q0000609
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Garanzia: 36 mesi
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IGIENIZZANTI, ANTIALGHE, FLOCCULANTI E DETERGENTI

IGIENIZZANTI:
Cloro Granulare e in Pasticche da 200g / 209

I tricloro in polvere e granulare (in grani) si presentano con il
90% di cloro utile, esso ha un basso grado di solubilita, cio significa
che si scioglie lentamente per cui la sua azione e piu lenta ma
piu duratura nel tempo. Ideale per essere utilizzato nei dosificatori
di cloro. Adatto alla manutenzione dell’acqua della piscina:
igienizzata, pulita e brillante.

Il dicloro granulare si presenta con il 55% di cloro utile, esso hq,
invece, una alta solubilita, per questo viene maggiormente
impiegato nelle clorazioni shock, quando e necessario trattare
un’acqua che sta gia virando verso il colore verde. Il dicloro € un
prodotto non-corburente, cioé possiede un grado di pericolositc
inferiore rispetto al passato, questo in base alla nuova normativa
vigente.

BROMO

Il bromo (simbolo chimico Br) e un agente igienizzante che, al
pari del cloro, viene impiegato nella igienizzazione dell’acqua
delle piscine.

Il bromo non si utilizza, come a volte il cloro, per delle clorazioni
shock, quando l'acqua e verde. Il suo uso e piu adatto al
mantenimento, infatti, una caratteristica del bromo e proprio
quella di essere a lenta dissoluzione. Necessita di essere posto in
un dosatore a lambimento, in modo che possa igienizzare pian
piano la piscina sciogliendosi lentamente.

Vantaggi nell’utilizzo del bromo

+» A differenza del cloro, anche in presenza di ph elevato della
piscing, igienizza bene

+» Le irritazioni a occhi, pelle e mucose sono ridotti; per questo
si utilizza anche nelle spa

+ Non produce odori sgradevoli (se non a concentrazioni molto
elevate)

+» Meno corrosivo del cloro, non rovina capelli, tessuti, materiali
+ Meno volatile (e quindi piu stabile), soprattutto ad alte temperature

Svantaggi nell’utilizzo del bromo

+» Adatto solo a clorazioni lente (di mantenimento), necessita
di un dosatore a lambimento

+ Alto costo rispetto al cloro

OSSIGENO ATTIVO

La igienizzazione della piscina tramite ossigeno e possibile; si
tratta di un’ottima alternativa alla igienizzazione con prodotti
alogeni (cloro e bromo). L'ossigeno (simbolo chimico O) e presente
in natura e utilizzato ormai da anni nella igienizzazione

dell’acqua della piscina e come prodotto sbiancante e igienizzante




REGOLATORI DI PH:
(PH-/ PH+) dqg 8 kg /16 kg / 25 kg.

Il ph della piscina e la concentrazione di protoni liberi nelllacquag, il
ph determina il carattere acido (ph inferiore a 7) o basico
dell’acqua (ph superiore a 7).

Il ph dell’acqua della piscina va sempre mantenuto intorno al
valore 7 (7.2-7.4), cioe dev’essere un ph neutro. Questo perché gli
altri prodotti chimici, soprattutto gli igienizzanti, possono risultare
inefficaci, ed a volte addirittura dannosi, se il ph non e neutro.

ANTIALGHE:

ANTIALGA SCHIARENTE E CONCENTRATO da 5LT/ 25LT

Le motivazioni per cui 'acqua della piscina diventa verde sono
molteplici: la quantita di igienizzante e scarsa perché non si e utilizzato
igienizzante recentemente oppure perché esso e evaporato
(soprattutto nelle giornate piu calde); il ph e basso oppure elevato,
oppure fortemente instabile. Se 'acqua tende a diventare verde
(ma anche prima, onde evitarlo) e necessario dosare settimanalmente
un prodotto antialga, composto da cloruro di benzalconio o polimero
di ammonio quaternario e solfato di rame.

Alcuni antialga (quelli composti a cloruro di benzalconio) sono leggermente
schiumogeni, per questo bisogna fare attenzione quando li si dosa.

| prodotti multi azione contengono giad componenti antialghe che
evitano la formazione delle stesse, per cui non é necessario aggiungere
ancora alghicidi nell’acqua.

Disponiamo di antialghe in forma liguida con proprieta differenti:

Antialghe schiarente liquido: con elevato potere battericida,
alghicida e fungicida.

Antialghe concentrato liquido: la sua formula é pitu concentrata,
adatto a prevenire la formazione delle alghe

FLOCCULANTI:

Il prodotto flocculante si utilizza quando 'acqua ha perso trasparenza
ed e diventata torbida. Il materiale presente in piscina e di dimensioni
ridotte e il filtro non riesce a trattenerle. E’ quindi necessario utilizzare
un prodotto (il flocculante) che le aggreghi e le renda piu grandi, in
modo che il filtro possa trattenerle. | motivi per cui l'acqua é torbida
possono essere molti:

Presenza di alghe, batteri, materiale organico

Precipitazioni di sali di calcio o magnesio nell’acqua della piscina
Polvere e pulviscolo portati dall’ari, dai bagnati, dalla pioggia
Ossidazione dei sali di ferro e manganese nell’acqua della piscina

Si dice che le particelle di sporco sono “colloidali”, cioé talmente
piccole da non poter essere trattenute all’interno della sabbia del filtro.
Esistono due tipologie di flocculanti: i flocculanti ad effetto rapido,
per una flocculazione di recupero (quando I'acqua e gia torbida) o
flocculanti di mantenimento, ad effetto piu lento.

La linea si compone di:

» PXP FLOC - L: flocculante liquido

» PXP FLOC - P/E: flocculante in sacchetti da gr 125

DETERGENTI:

PXP DETER - CAL: disincrostante liquido per superfici

PXP DETER - FILTER: disincrostante per filtri a sabbia quarzifera in polvere
PXP DETER - BLACK LINE: sgrassante liguido per superfici

PXP SANIPOOL: sanificante liquido




SISTEMI DI FILTRAZIONE

DESCRIZIONE CODICE
Filtro a sabbia bobbinato modello "BERLIN". Fabbricato
poliestere e fibra di vetro con protezione antipolvere.
Completo di coperchio @ 230 mm e manometro e sfiato
d'aria (valvola selettrice/batteria frontale non compresa).
Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1,5
Pressione max: bar 2 / collaudo: ate 3,5
portata O attacco h sabbia/Kg
mc/h 09 500 1" 770 85 011105
mc/h 14 600 1" 810 120 011106
mc/h 21 750 0.1 980 230 Oo1Mo7
mc/h 30 900 2" 1220 420 011109
mc/h 43 1050 @75 1320 180 O1MMo
mc/h 56 1200 @ 90 1355 1150 o112
- kit valvola con raccordo da 1'/.” per filtro @ 500 - @ 600 014301
- kit valvola con raccordo da 2” per filtro @ 750 014302
- kit valvola con raccordo da 2 '.” per filtro @ 900 014401

Vedi batterie frontali
La sabbia non e compresa nel prezzo dei filtri - Velocita mt/h 50

Filtro a sabbia modello "MILLENNIUM LATERALE".
Fabbricato in materiale plastico soffiato senza saldature.
Completo di basamento e manometro (valvola selettrice non compresa).

Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1,5
Pressione max: bar 2,5 / collaudo: ate 3,5

portata 7)) attacco h sabbia/Kg
mc/h 5,5 380 11" 675 40 011203
mc/h 7 430 14" 715 60 011204
mc/h 9 480 1" 742 85 011205
mc/h 12 560 1" 830 135 O11206
mc/h 17 660 1" 960 250 O11207

- kit valvola assemblata con raccordo da 1'/.” 014301

La sabbia non e compresa nel prezzo dei filtri - Velocita mt/h 50

Filtro a sabbia modello "MILLENNIUM TOP".

Fabbricato in materiale plastico soffiato senza saldature.

Completo di valvola selettrice TOP da 1'/." e manometro.

Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1,5

Pressione max: bar 2,5 / collaudo: ate 3,5
portata 7)) attacco h sabbia/Kg
mc/h 5,5 380 1" 895 40 011303
mc/h 7 480 14" 875 60 011304
mc/h 9 480 1" 920 85 O11305
mc/h 12 560 1'." 995 135 O11306
mc/h 17 660 1 1.160 250 011307

La sabbia non e compresa nel prezzo dei filtri - Velocita mt/h 50



DESCRIZIONE CODICE

Filtro a sabbia modello "CANTABRIC LATERALE".
Fabbricato in materiale plastici tecnici. Colore avorio.
Completo di coperchio con ghiera in ABS e manometro
(valvola selettrice non compresa).

Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1,8
Pressione max: bar 2,5

portata %) attacco h sabbia/Kg
mc/h 6 400 1" 715 60 0113240
mc/h 9 500 1" 800 100 0113250
mc/h 14 600 1" 875 150 0113260
mc/h 21 7150 2" 1045 300 O113275
mc/h 30 900 20" 1215 550 0113290
- kit valvola con raccordo da 1'/.” per filtro @ 500 - @ 600 014301
- kit valvola con raccordo da 2” per filtro @ 750 014302
- kit valvola con raccordo da 2 '.” per filtro @ 900 014401

La sabbia non e compresa nel prezzo dei filtri.

Filtro a sabbia modello "VESUVIO". Fabbricato con iniezione
di resina e fibra di vetro. Completo di coperchio con chiusura
rapida senza viti e manometro (valvola selettrice non compresa).

Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1.8
Pressione max: bar 2,5 /

portata 7] attacco h sabbia/kg sabbia/kg
(04+08) (1+3)
mc/h 8 450 1'." 725 60 - 0113504
"mc/h 9 500 1" 7165 100 i O113505
" mc/h 14 600 17" 865 150 - 0113506
mc/h 22 750 2" 895 250 - O113507
mc/h 32 900 2'),” 1080 415 - 0113509
mc/h43 1050 2" 110 550 100 0113510
- kit valvola con raccordo da 1'/.” per filtro @ 450/500/600 014301
- kit valvola con raccordo da 2” per filtro @ 750 014302
- kit valvola con raccordo da 2 '.” per filtro @ 900/1050 014401

Vedi batteria frontale (esclusa)
La sabbia non e compresa nel prezzo dei filtri - Velocita mt/h 50

Filtro a sabbia laminato ALTO modello "ASTER".
Fabbricato poliestere e fibra di vetro. Completo di nuovo

coperchio senza viti, tappo di carico d'acqua e manometro
(valvola selettrice non compresa).

Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1,8
Pressione max: bar 2,5

portata %) attacco h sabbia/kg sabbial/kg

(04+08) (1%3)
mc/h 9 500 1'/,” 1365 195 - 01182A08C050
mc/h 14 600 1" 1370 280 - 0O1182A08C060
mc/h 21 750 2 1434 400 100 O1182A08C075
A2 con letto filtrante da 800 mm. Conforme a UNI 10637:2006
- kit valvola con raccordo da 1'/.” per filtro @ 500/600 014301
- kit valvola con raccordo da 2" per filtro @ 750 014302

Vedi batteria frontale (esclusa)
La sabbia non é compresa nel prezzo dei filtri - Velocita mt/h 50.




DESCRIZIONE CODICE

Monoblocco con filtro a sabbia “MILLENIUM LATERALE"
in materiale plastico con valvola selettrice e pompa
centrifuga monofase.

- mc/h 7 con filtro @ 430 - pompa Hp 0,50 01750407
- mc/h 9 con filtro ¢ 480 - pompa Hp 0,50 01750409
- mc/h 12 con filtro @ 560 - pompa Hp 0,75 01750412

Monoblocco con filtro a sabbia “MILLENIUM TOP” in materiale
plastico con valvola TOP e pompa centrifuga monofase.

- mc/h 7 con filtro TOP @ 430 - pompa Hp 0,50 017607
- mc/h 9 con filtro TOP @ 480 - pompa Hp 0,50 017609
- mc/h 12 con filtro TOP @ 560 - pompa Hp 0,75 017612

Pompa carrellata HP 1 monofase V. 230 completa di cavo
elettrico mt. 25, interruttore salvavita in cassetta stagna 017450

Pompa c.s. trifase V. 230/400 017451

Attenzione al rispetto delle distanze dal bordo vasca e delle norme di sicurezza.
Inoltre la presa di alimentazione deve essere collegata al salvavita generale.

lloggiamento vuoto tipo “Seminterrato” in fibra di vetro
completo di coperchio e cerniere in metallo.

- modello Mini sino a @ 600 01615219
- modello Standard sino a @ 750 01615220

Alloggiamento vuoto tipo “interrato” in fibra di vetro
completo di coperchio a cerniera

- per filtri @ 350 mm. 900 x 650 x 800 o16il115
- *per filtri @ 400 - 450 - 500 - 600 mm. 1000 x 1000 x 970 o1611116
- *per filtri @ 650 mm. 1200 x 1000 x 995 o161l117
- *per filtri @ 650 - 750 - 800 mm. 1500 x 1200 x 1290 01611118

(*) cerniere in metallo

Alloggiamento filtro in iniezione di plastica seminterrato
modello “KEFREN", completo di filtro con valvola, pompa
monofase, collettori con 3 aspirazioni e 3 mandate (assemblato).

- mc/h 09 con filtro laminato @ 500 (cod. 011505) 0163KF3390
- mc/h 14 con filtro laminato @ 600 (cod. 011506) 0163KF3392
- predisposizione att. e montaggio di trasformatore 016232
- predisposizione att. e montaggio di quadro elettrico 016233

- predisposizione attacco e montaggio di dosat. a lambimento 016234
(se consentito dallo spazio).

Sabbia di vetro riciclato eco-sostenibile Kg./cad. 25

- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 0,5 + 1,0 O131A0507
2y - 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 1,0 + 3,0 0131A1030
JPa— - 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 3,0 + 7,0 0131A3070




DESCRIZIONE CODICE
Alloggiamento filtro in iniezione di plastica interrato modello
“KEOPS” completo di filtro con valvola, pompa monofase,
collettori con 3 aspirazione e 3 mandate (assemblato)
- mc/h 09 con filtro laminato @ 500 (cod. 011505) 0163KE794
- mc/h 14 con filtro laminato @ 600 (cod. 011506) 0163KE796
- predisposizione att. e montaggio di trasformatore 016232
- predisposizione att. e montaggio di quadro elettrico 016233
- predisposizione attacco e montaggio di dosat. a lambimento 016234
Alloggiamento filtro in fibra di vetro interrato completo di filtro
con valvola, (P) pompa, collettori con valvole a sfera in PVC:
(A) aspirazione e (M) mandata (assemblato) T
- mc/h 22 con filtro laminato @ 750 (cod. 011507) 4/4 MF 016322-1
- mc/h 30 con filtro laminato @ 900 (cod. O11508) 5/5 MF 016331
- mc/h 30 con filtro laminato @ 900 (cod. 011508) 5/5 TF 016331T
- predisposizione att. e montaggio di trasformatore 016232
- predisposizione att. e montaggio di quadro elettrico 016233
- predisposizione attacco e montaggio di dosat. a lambimento 016234
Filtro a sabbia in fibra di vetro bobinato modello “VIC”,
completo di pompa TR con prefiltro, batteria frontale 4 valvole,
2 supporti, pannello con manometri e sfiato d’aria
Pressione d’esercizio: bar 0,5 + 1,8
Pressione max: bar 2,5 / collaudo: ate 3,75
sabbia/kg sabbia/lkg pompa
portata @ att.batt. h (04:08) (1+3) Hp
mc/h 45 1050 290 1685 815 285 3 o1710
mc/h 60 1200 110 1800 1100 300 4 on72
mc/h 80 1400 125 1820 1400 500 5,5 Oo11714
mc/h 100 1600 140 1900 1835 765 5,5 o11716
mc/h 125 1800 160 1935 2750 850 1.5 O11718
mc/h 150 2000 200 2060 3350 1150 10,0 011720
mc/h 200 2300 200 2160 4750 1300 12,5 Oo11723
codice filtro  pompa batteria front. supporti pann. man.
Velocita mt/h 50 ONn710: 011610 018612 015309 015709 015601
on7i2: 011612 018613 015311 015711 015601
Oo1714: o11614 018614 015312 015712 015601
o11716: o11616 o187 015314 015714 015601
o11718: 011618 018712 015316 015716 015601
O1720: 011620 018713 015320 015720 015601
O1723: 011623 018715 015322 015732 015601
Sabbia quarzifera selezionata in confezione Kg./cad. 25
- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 0,4 + 0,8 013101
- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 1,0 + 2,0 013102
- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 1,0 + 3,0 013103
- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 2,0 + 3,0 013104
e =1sacco (granulometria calibrata) mm. 3,0 + 5,0 013105
- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 5,0 + 8,0 013108
- 1 sacco (granulometria calibrata) mm. 8,0 + 12,0 013112




AUTODESCANTI PER PISCINA

APPLICAZIONE:
Elettropompa indicata per il ricircolo e
il filtraggio d’acqua per le piscine.
MATERIALI:
- Corpo pompa: Polipropilene
- Girante/Diffusore: PPO
- Tenuta meccanica: Grafite e Ceramica
- Albero: AISI 304 ss
- Bulloneria interna/esterna: AlSI 304 ss 250/450

SPECIFICHE TECNICHE:

- Motore: Classe B
- Protezione: IP55

- Monofase 230V/ 50 Hz con protezione
termica incorporata

- Servizio: S1

- Max altezza autoadescamento: 3 m
- Temperatura max. liquido: + 50° C

- Temperatura max.ambiente: + 40° C

RELAX

900/1100

1600/2200
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RELAR20 | 40 | 40 | 404 | 267 | 175 | 140 | 241 | 100 o e "
Ll RELAX 1100 | o | g5 |333 1578|100 | 274|197 | 187 | 85 | 76
RELAX 1600 | ~ 583
RELAX 2200 583
CARATTERISTICHE
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Portats [ Capacity Fortata / Capacity
Potenza Tensione Prevalenza Portata Asp/Mand. Max aspirazione
Mﬁgjﬂf Power Frequenza Head Max Delivery max | Inlet/Outlet Suct max
Kw Hp V/Hz m m3h mm m
RELAX 250 M 0,25 0,33 230/50 15 7 40440
RELAX 450 M 0,45 0.6 230050 10 95 40440
RELAX 900 M 0.9 1.2 230/50 15 20 50/50 3
RELAX 1100 M 1,1 1.5 230050 17 22 5050
HEW- RELAX1600M-T 1,6 2,1 230/50 - 400i50 18 27 50/50
QEW, RELAX 2200 M-T 2,2 3 230/50 - 400/50 18 31 5050
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SKIMMER, VALVOLE DI FONDO E BOCHETTE

DESCRIZIONE CODICE

Skimmer 15 It. bocca standard in ABS completo di coperchio
superiore, aletta parzializzatrice, sportello di non ritorno,
cestello e piatto di aspirazione; attacco 1'."F - 2"M

- per cemento armato 001101
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni e inserti in ottone 001111

- Guarnizione sandwich 001201

Skimmer 15 It. bocca svasata in ABS completo di coperchio
superiore, aletta parzializzatrice, sportello di non ritorno,
cestello e piatto di aspirazione; attacco 1'/."F - 2"M

- per cemento armato 001103
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni e inserti in ottone 001113
- Guarnizione sandwich 001213

Skimmer 17,5 It. bocca svasata in ABS completo di coperchio
superiore, aletta parzializzatrice, sportello di non ritorno,
cestello e piatto di aspirazione; attacco 1'/."F - 2"M

- per cemento armato oo1o7
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni e inserti in ottone 0011131750
- Guarnizione sandwich 001213

Skimmer 17 It. sfioratore in ABS bianco.

Conforme alle norme EN-13451-1 e EN-13451-3.

Adatti per installazioni in piscine pubbliche e private. Completo
di battente, regolatore di portata, regolatore in altezza del
coperchio e cesto di raccogli-foglie.

L’entrata dell’acqua é di 495x80 mm.

Portata raccomandata 7,5 mc/h. Attacchi inferioridi 1'/." e 2".
Attacco superiore di troppo pieno @ 40 mm.

- per prefabbricato e cemento armato OO0111517SF50
- Guarnizione sandwich 00121755F50

Skimmer sfioratore in ABS bianco. Conformi alle norme EN-13451-1.

Adatti per installazioni in piscine pubbliche e private.

Completo di battente e regolatore di portata.

L'entrata dellacqua e di 700x90 mm.

Portata raccomandata 10 mc/h.

Attacchi inferioridi 1'/.” e 2.

Attacco superiore di troppo pieno @ 32 mm.

- per cemento armato O001115P463
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni e inserti in ottone 001115P462

- Guarnizione sandwich OO11RPOO
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DESCRIZIONE

Scarico di fondo per cemento armato rotondo d.180
in ABS bianco con griglia.

Attacco laterale 2"F

CODICE

002102

~ SV~

Scarico di fondo per prefabbricato rotondo d.210
in ABS bianco con griglia.

Attacco laterale 2"F

002111

NS
- — .-.

Scarico di fondo rotondo con griglia antivortice

d.200 in ABS bianco.
Attacco laterare 2" e inferiore 1.'/:

- per cemento armato
- per prefabbricato

002102A
O02111A

.

e m r— —

= =

Scarico di fondo in ABS con griglia quadra 210x210:
attacco laterale 2"F

- per cemento armato
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni e viti

002103
002113

Scarico di fondo rotondo con griglia in ABS bianco.
Conformi alle norme EN-13451-1 ed EN-13451-3.

Adatti per installazioni in piscine pubbliche e private.

Si forniscono con griglie piane o antivortex.
Attacco laterale 2" ed inferiore di 1.'-"
Versione per cemento armato

- Griglia piana

- Griglia antivortice
Versione per prefabbricato

- Griglia piana c/inserti
- Griglia antivortice c/inserti

002100NO2
002100NO2A

O02111INO2
OO02111INO2A



DESCRIZIONE CODICE

Scarico di fondo quadrato con griglia in poliestere
e fibra di vetro. Conformi alla normativa EN 13451.
Griglia in plastica o acciaio inox.

Valvola idrostatica opzionale.

Versione per cemento armato

- 330x330 Attacco @ 75 griglia inox - 18 mc/h 002600NO07
- 330x330 Attacco @ 110 griglia inox - 43 mc/h 002600NI1
- 515x515 Attacco @ 140 griglia plastica - 66 mc/h 002600N14
- 515x515 Attacco @ 200 griglia plastica - 103 mc/h 002600N20
ersione per prefabbricato
- 330x330 Attacco @ 75 griglia inox - 18mc/h 002500N07
- 330%x330 Attacco @ 110 griglia inox - 43 mc/h 002500N11
- 515x515 Attacco @ 140 griglia plastica - 66 mc/h 002500N14
- 515x515 Attacco @ 200 griglia plastica - 103 mc/h 002500N20

Scarico di fondo in acciaio inox AlSI 316 con coperchio quadro;
attacco laterale 2"F

- per cemento armato 002201
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni 002211

e viti (senza inserti)
- Kit di accoppiamento per modifica in prefabbricato 002201K

Scarico di fondo in acciaio inox AlSI 316 completo di
griglia @ 200 e uscita laterale; attacco 2"F

- per cemento armato 002203
- per prefabbricato con flangia, guarnizioni e viti 002213

Griglia in acciaio inox AlSlI 304 completa di cornice,
per scarico di fondo in cemento.

- mm. 200x200 002220
- mm. 300x300 002230
- mm. 400x400 002240
- mm. 500x500 002250

(disponibile anche AlSI 316)

E‘}l':%_ Griglia inox con cornice, per scarico di fondo in cemento
'ﬁ':-;"": =] - Diametro mm. 200 (cornice in ABS) - fig. A 002302

> . L. .
|\} - Diametro mm. 300 (cornice in Alluminio) 002303



DESCRIZIONE CODICE

Bocchetta Jet idromassaggio per cemento armato
(pulsanti ed accessori non inclusi; per prefabbricato
aggiungere bocchetta 003111) 003001B586

Pulsante Singolo Pneumatico

) - distanzamaxmt. 7 (Fig. A) 0030A1

( A " B - distanza max mt. 15 (Fig. B) O030A15
” Interruttore Pneumatico (da collegare al pulsante) 0030A4
g; Tubetto di collegamento in PVC Cristal 0O030A5

Pulsante Completo Pneumatico (esclusa tubazione di

o § -.;* collegamento sino all’interruttore)
S - -

- distanzamaxmt. 7 O030AIC
- distanza max mt. 15 0030AIC5
& presaarialya’-32 0030A3

Bocchetta mandata multiflow in ABS con sfera orientabile @ 20:

- attacco 2"M e interno @ 50

o, - per cemento armato 003101
- per prefabbricato liner 003111
- per vetroresina 003151

Bocchetta di mandata con sfera orientabile in ABS bianco.
Conformi con alle norme EN-13451-1 ed EN-13451-3.

e Adatte per installazioni in piscine pubbliche e private.
’/\ - per cemento armato O03100NO1
- per prefabbricato OO03110NO2
ﬂ - per prefabbricato liner OO03110NOt1

Bocchetta aspirazione/mandata in ABS con griglia;
attacco 2"M e interno @ 50.

: ?’J - per cemento armato 003201
e - per prefabbricato 003211
\_/ - per vetroresina 003251
Bocchetta aspirafango in ABS con tappo di chiusura;
- attacco 2"M e interno @ 50.
- per cemento armato 003301
E - per prefabbricato 003311

&S¥Y - per vetroresina 003351



SCALETTE, TRAMPOLINI, CASCATE E DOCCE,

DESCRIZIONE CODICE
Scaletta STANDARD in acciaio inox AlSI 304 @ 43 completa
di ancoraggi previsti per collegamento presa a terra e flange,
con gradini inox
4 | - 2 gradini 041102
A - 3 gradini 041103
- 4 gradini 041104
pramm—— - 5 gradini 041105
ik T AL B Gradino | A B C D E F
¢ ! 1 =
2 500 | 650 | 620 | 710 | 170 | 250
3 500 | 650 | 620 | 90 | 170 | 250
Su richiesta AlSI 316 4 500 650 620 | 1210 | 170 250
5 500 | 650 | 620 | 1460 | 170 250
f} p Scaletta STRETTA in acciaio inox AlSI 304 @ 43 completa di
| ‘ ancoraggi previsti per collegamento presa a terra e flange,
| | con gradini inox.
' - 2 gradini 041202
| - 3 gradini 041203
m # - 4 gradini 041204
| - 5 gradini 041205
™
| —]. A B, Gradino | A B G D E F
" 10 N |
( | |‘ . ﬂ o 2 | 500 | 30 | 620 [ 710 [ 170 | 250
b_“ o =y 2l 3 500 | 350 | 620 | 90 | 170 | 250
'l'__'.l — H
i LF (D
jﬁ_ H 4 500 | 35 | 620 | 1210 | 170 | 250
Su richiesta AISI 316 4 5 | 50 [ 30 [ 60 |0 [ 10 | 250
Scaletta modello "1000" in acciaio inox AlSI 304 @ 43
per bordo a sfioro.
- 2 gradini 0411402
- 3 gradini 0411403
- 4 gradini 0411404
- 5 gradini 0411405
e, B | Gradino A B C D E F G
e 8 2 1460 | 750 | 250 | 710 | 842 | 180 | 500
L W 3 |1710| 750 | 250 | 90| 842 | 180 | 500
- E | Jicl 4 | 1960 | 750 | 250 | 1210 [ 842 | 180 | 500
" S 5 2210 750 | 250 | 1460 | 842 | 180 | 500




DESCRIZIONE CODICE
Tenditore per corsia galleggiante costruito in
N 5 materiale plastico e acciaio inox. 041737
' Accessori per corsie galleggianti
- tenditore in acciaio inox AlSI 316 041738
- morsetto in acciaio inox 041740
- redancia in acciaio inox 041741
_~__Trampolino in fibra di vetro modello “DELFINO” completo
-~ diKit di collegamento. Tavola mt. 1,60x0,40 altezza mt.0,35. 043016
Si raccomanda l'installazione esclusivamente su piscine residenziali
Trampolino modello “Rana” completo: tavola trampolino
in fibra di vetro, coppia di supporti inox, kit di collegamento,
altezza mt. 0,50.
B - lunghezza mt. 1,40 043214
f‘ ' | - lunghezza mt. 1,80 043218
‘ - - lunghezza mt. 2,00 043220
\ | = lunghezza mt. 2,30 043223
| | - lunghezza mt. 2,50 043225
|
Il . Codice Descrizione A| B < | B E F
= 043214 |tavolada mt.1,40 | 80 | 390 | 247 [1400] 30 | 730
| 043218 |tavolada mt. 1,80 | 80 | 390 | 247 [1800| 30 | 910
D ' 043220 |tavolada mt.2,00 | 80 | 390 | 247 [2000| 30 | 940
o .| 043223 |tavolada mt.2,30 | 80 | 390 | 247 |2300| 30 |1150
e % | E
Eaig "':::I'.I_' Al e r-;...1~T_H":l.III_"""- Tabcis g
podeion|, toimeeot | secom 043225 |tavolada mt 2,50 | 125 | 465 | 290 |2500| 30 (1225
Tavola per trampolino in fibra di vetro
- lunghezza mt. 1,40 042114
- lunghezza mt. 1,80 042118
- lunghezza mt. 2,00 042120
- lunghezza mt. 2,30 042123
- lunghezza mt. 2,50 042125
,——.-__:1.-‘-'-'—-~._.
|
Coppia di supporti inox completi di kit per trampolino Rana 043301




DESCRIZIONE CODICE
3 __ Piedino snodabile per tubo @ 43 (fig. A)

€/cad. 041532
Snodo in Inox AlSI 304 per tubo @ 43 senza flange (fig. B)
€/cad. 041544
Ancoraggio scala per tubo @ 43 in materiale plastico (fig. C)
€/cad. 041555

Doccia modello "ANGEL" in acciaio inox AlSI 304 @ 43

a 1 posto con valvolag, nebulizzatore anticalcare e
valvola apertura portata. 042101A1

soffione pomello

Doccia modello ANGEL" con lavapied..
In acciaio inox AlSI 304 @ 43 a 1 posto con valvola,
nebulizzatore anticalcare e valvola apertura portata. 042101A1L

soffione pomello lavapiedi

i N/ & Doccia a due posti inox AlSI 304 @ 63 con 2 valvole acqua
| fredda manuali. Altezza massima spruzzatore mt. 2,30.

|

e

soffione pomello

Doccia modello "NIAGARA" in acciaio inox AlSI 304 a 1 posto
con valvola apertura portata.

Nebulizzatore quadrato (150 mm x 150 mm). 042101N1
| I

- n

N soffione pomello




DESCRIZIONE CODICE

Doccia modello "IGUAZU" in acciaio inox AlSI 316 a 1 posto
con valvola 2 vie miscelatore. Nebulizzatore quadrato

e 2 jet frontali (150 mm x 150 mm). 042102IG1
-
&
soffione pomello jet frontali
Ancoraggio in PVC per docce con sistema di bloccaggio @ 43 042201
Ancoraggio in PVC per docce con sistema di bloccaggio @ 63 04220263

Piatto doccia in poliestere e fibra di vetro, completo
di scarico di fondo orientabile, griglia @ 130

- attacco @ 50 042205

a0

Corrimano laterale in acciaio inox AlSI 316 @ 43 con
flangia, guarnizioni e viti.

- lunghezza mt. 0,5 041605
- lunghezza mt. 1,0 041610
- lunghezza mt. 2,0 041620
- lunghezza mt. 2,5 041625

Supporto per fissaggio passamano in acciaio inox lucido AlSI 316.

- per cemento armato 041702
- per prefabbricato 041712

- Tubo passamano in acciaio inox AlSI 304 @ 43

lunghezza mt. 6 0417306
- Come sopra mt. 1 041730
Attenzione:
Il costo di trasporto incide - Tybo passamano in acciaio inox AlSI 316 @ 43
pesantemente sul prezzo | h t 6 173
finale. Non é possibile ungnezza mt. 0417316
soddisfare una vendita - Come sopra mt. 1 041731

frazionata.

m Tappo chiusura corrimano @ 43
- in acciaio inox AlSI 316 041736




RACCORDERIA IN PVC

DESCRIZIONE CODICE

Gomito a 45° FF per incollaggio in PVC rigido
- con attacco @ 50 00607050
- con attacco @ 63 00607063
Tl a 90° per incollaggio in PVC rigido

- con attacco @ 50 00612050

- con attacco @ 63 00612063

- con attacco 1'."FF 00614650

- con attacco 2"FF 00614663
Manicotto FF per incollaggio in PVC rigido

- con attacco @ 50 00618050

- con attacco @ 63 00618063
Manicotto FF per incollaggio/filetto in PVC rigido

- con attacco @ 50x1 '/."F 00619450

- con attacco @ 63x2"F 00619463
Manicotto FF per filetto in PVC rigido

- con attacco 1'."F 0062065

- con attacco 2"F

00620663

Tappo M per filetto in PVC rigido

- con attacco 1'/-"M 00629650
- con attacco 2"M 00629663
Calotta F in PVC rigido
- con attacco 1'/."F (filetto) 00628650
- con attacco 2"F (filetto) 00628663
- con attacco @ 50F (incollaggio) 00627050
- con attacco @ 63F (incollaggio) 00627063
- con attacco @ 140F (incollaggio) 00627140
Riduzione lunga per incollaggio in PVC rigido
- con attacco @ 50F - 63M - @ 32F 00638065
- con attacco @ 50F - 63M - @ 50F 00638063
- con attacco @ 63F - 75M - @ 50F 00638076




DESCRIZIONE

Bussola di riduzione FM per incollaggio in PVC rigido

CODICE

- con attacco 50M - @ 32F 00639051
- con attacco 63M - @ 50F 00639063
- con attacco 75M - @ 63F 00639075
Adattatore misto MFF per incollaggio/filetto in PVC rigido

- con attacco 50M x @ 40F x 1'/."F 00640451

- con attacco 63M x @ 50F x 1'/."F 00640465

- con attacco 63M x @ 50F x 2"'F 00640464
Manicotto MF incollaggio/filetto in PVC rigido

- con attacco @ 50 x1'/."M 00622450

- con attacco @ 63 x 2"M 00622463
Manicotto Nipplo MM incollaggio/filetto in PVC rigido

- con attacco @ 50M x 40F x 1'."M 00623450

- con attacco @ 63M x 50F x 11/2"M 00623464

- con attacco @ 63Mx50Fx2"M 00623463
Nipplo MM per filetto in PVC rigido

- con attacco 11/2"M 00625650

- con attacco 2"M 00625663
Riduzione filettata MF in PVC rigido

- con attacco 1 11’:"’M x 2"F 00641650

- con attacco 2"M x 1'."F 00641664
Bocchettone FF in PVC rigido
- con attacco per incollaggio @ 50 00642050
- con attacco per incollaggio @ 63 00642063
- con attacco incollaggio/filetto @ 50 x 1'/."F 00643450
- con attacco incollaggio/filetto @ 63 x 2"F 00643463
- con attacco filetto 1'/."F 00644650
- con attacco filetto 2"F 00644663



DESCRIZIONE CODICE

Valvola a farfalla in PVC (guarnizione EPDM) completa
di 2 flange con collare e 8 set costituiti da bullone,
dado e rondella (fornitura sfusa)

- attacco @ 90 0065709
- attacco @ 110 0065711
- attacco @ 125 0065712
- attacco @ 140 0065714
- attacco @ 160 0065716
- attacco ¢ 200 0065720
- attacco @ 225 0065722

Valvola a sfera in PVC

- con attacco per incollaggio @ 50 00659050
- con attacco per incollaggio @ 63 00659063
- con attacco per incollaggio @ 75 00659075
- con attacco per incollaggio @ 90 00659090
- con attacco per filetto 1 '/.”"F 00660650
- con attacco per filetto 2"F 00660663
- con attacco per filetto 2'/."F 00660675
- con attacco per filetto 3"F 00660690

Valvola di fondo in PVC

- con attacco per incollaggio @ 50 00677050
- con attacco per incollaggio @ 63 00677063
- con attacco per filetto 1 '."F 00678650
- con attacco per filetto 2"F 00678663

Valvola di non ritorno in PVC

- con attacco per incollaggio @ 50 00679050
- con attacco per incollaggio @ 63 00679063
- con attacco per filetto 1 '/."F 00680650
- con attacco per filetto 2"F 00680663

Bicchierino spia in PVC

- con attacco per incollaggio @ 50 00681050
- con attacco per incollaggio @ 63 00681063
\\ " - con attacco per incollaggio @ 75 00681075
- con attacco per incollaggio @ 90 00681090
\‘Q ’ - con attacco per incollaggio @ 110 00681110
- con attacco per incollaggio @ 125 00681125
- con attacco per incollaggio @ 140 00681140
- con attacco per filetto 1 '/.”"F 00682650

- con attacco per filetto 2"F 00682663



TRATTAMENTO ACQUA

ANALIZZATORI CLORO-PH - ADDOLCITORI
DOSATORI DI PORIFOSFATO
SOTTOLAVELLO - RIMOZIONE ARSENICO
STERILIZZATORI - FILTRI E CARTUCCE.




ANALIZZATORI CLORO-pH

DESCRIZIONE CODICE

Analizzatore “Test-Kit” per acqua di piscing, in scatola ABS,
completo di scala colorimetrica e reagenti cloro/bromo Tot/pH.

+ Valore analisi: pH 6,8 + 8,2
cloro totale 0,4 +3,0 p.p.m. 071101B

Analizzatore “Test-Kit” POOLTESTER per acqua di piscing,
in scatola plastica, completo di scala colorimetrica con 20
pastiglie DPD 1 e 20 pastiglie Phenol Red.

+ Valore analisii pH 6,8 + 8,2
cloro libero 0,1+3,0 p.p.m. 071103

Analizzatore “Test-Kit” di durezzaq, in scatola di plastica,
completo di reagenti per la titolazione. DS101500

Analizzatore “Test-Kit” di ferro, in scatola di plasticq,
completo di scala colorimetrica e reagenti.

+ Valore analisi: ferro 0,05 + 15 p.p.m. DS101600

Ricambi analisi

+ per analizzatore cloro (OTO)- bianco cc.15 071160

+ per analizzatore pH (Phenol) - rosso cc. 15 071159

+ per analizzatori cloro/pH (in confezione) cc. 15+15 071158

+ per analizzatore cloro libero (DPD 1) past. n® 250 o71171

+ per analizzatore cloro totale (DPD 3) past. n® 250 071172

+ per analizzatore Phenol red past. n® 250 o71174

+ per analizzatore durezza indicatore ml 15 DS300200

+ per analizzatore durezza titolante ml 250 DS311100

MISURATORE DI pH A CONTATTO
Set completo di 2 soluzioni standard di rilevazione ph (pH4 e pH7);
Tester: da 0 a 14 pH
Specifiche Tecniche: Precisione

+ 0.07 pH (pH 5 ~ pH9)

+ 0.10 pH (pH 4 ~ pH10)

+0.20 pH (pH1~pH 3.9 e pH 10.1 ~ pH 13)
Display LCD: 20mm x 28mm
Auto calibrazione per pH 4, pH 7 oppure pH 10. Grado di resistenza:
IP-65, pulsante capovolgimento display, 4 Batterie da 1.5V tipo AA.
Dimensioni: 131 x 70 x 25mm.
Grazie al tipo di punta fornita offre la possibilita di rilevare il grado
di pH su molteplici superfici. Sonda separata PE-11 - Portata: 1 pH ~ 13 pH
Dimensioni: @ 9.5mm x 120mm
Cavo da 1mt con attacco BNC MCoP15-PH




PRODOTTI A BASE DI CLORO ATTIVO IDEALI PER PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

DESCRIZIONE CODICE
PXP clors56
- Dicloro granulare 55% a rapida solubilita (per clorazioni shock
F- - e per dosaggi in “continua” con pompe dosatrici)

- - confezione kg. 1 0811GO1
- - confezione kg. 5 081105
fowr L | - confezione kg. 10 081110

T & - confezione kg. 25 081125

- confezione kg. 50 081150
PXP cloroo-g

Tricloro granulare 90% a lenta solubilita (per cloromantenimento
e con funzione alghicida, per piscine piastrellate).

- confezione kg. 5 081305

- confezione kg. 10 081310

- confezione kg. 25 081325

- confezione kg. 50 081350
PXP clor56/3

Dicloro in pasticche effervescenti gr. 3,5, con 55% di cloro attivo
—— stabilizzato a rapida solubilita (da utilizzare negli skimmers o,

l i in piscine piastrellate, direttamente in vasca).
| 2 - confezione kg. 5 08156035-05
PXP cloro0o/200

Tricloro in pasticche gr. 200, a lenta solubilita (da usare negli
skimmers o dosatori a lambimento)

- confezione kg. 1 081601

- confezione kg. 5 081605

- confezione kg. 10 081610

- confezione kg. 25 081625
PXP cloroo/500

Tricloro in pasticche gr. 500 con 90% di cloro attivo
| | stabilizzato, a lenta solubilita (per cloromantenimento
Llhl‘i da usare negli skimmers). non blisterate

- confezione kg. 10

PXP 3A

Composto solido “TreeAct” in pasticche gr. 200, con 80% di
cloro attivo stabilizzato, a lenta solubilita e triplice azione:
disinfettante, alghicida e flocculante (da usare negli skimmers).

—

| |

l*‘ixl’i - confezione kg. 1 0819GO1

' - confezione kg. 5 081905
- confezione kg. 10 081910



PRODOTTI ATTI A DIMINUIRE O AD AUMENTARE IL pH DELLA PISCINA

Prodotti atti a diminuire o ad aumentare il pH della piscina.

Essi si dividono in PXP minus, specifico per diminuire il pH delllacqua e PXP
plus, specifico per aumentare il pH della stessa. In proposito si ricorda che il
valore ottimale del pH deve essere sempre compreso entro 7,2 + 7,5 (e possibile
utilizzare valori di 7,5 + 8,5 max con quantita piu alte di cloro) ed il controllo
deve essere effettuato almeno 1 volta a settimana, utilizzando Papposito
“Test Kit” per I'analisi dell’acqua. Vedi istruzioni per l'uso.

| prodotti non devono essere miscelati tra loro ma utilizzati in sequenza.

DESCRIZIONE CODICE
PXP minus-p
Prodotto acido in granulare indicato per diminuire il pH e
s I'alcalinita.
'.-_“mj.-, - confezione kg. 8 083108
- confezione kg. 16 083116
e - PXP minus-ps
Metelomsblonlint - confezione kg. 25 (in sacco) 083225
PXP minus-l
g~ Prodotto acido liquido indicato per diminuire il pH e 'alcalinita
: (adatto per additivazione con pompa dosatrice).
™ - confezione It. 20 (50%) 0833G20
& - confezione It. 25 (30%) 083325
PXP plus-pp
B Prodotto alcalino in polvere indicato per aumentare il pH
‘ Lm | g - confezione kg. 5 083405
J,_il - confezione kg. 10 083410
PXP plus-I
& Prodotto alcalino liquido indicato per aumentare il pH
® (adatto per additivazione con pompa dosatrice).
: '-;n'-t'} ;E - confezione It. 20 (30%) 0835G20
- confezione It. 25 (10%) 083525




PER USO RESIDENZIALE, CIVILE E INDUSTRIALE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E DI UTILIZZO

Gli addolcitori automatici a scambio di ioni vengono utilizzati dove si presentano gli inconvenienti
dovuti alla presenza di calcio e magnesio in soluzione nell’acqua; inconvenienti, questi, che
danno origine alla formazione dell’ormai noto “calcare”.

Gli addolcitori per uso residenziale o piccole applicazioni industriali, in versione biblocco o cabinato
sono particolarmente indicati per una utilizzazione in case private, piccoli condomini, lavanderie,
laboratori fotografici, caseifici, caldaie, ecc. e in tutti quei casi in cui occorre eliminare i danni
del “calcare”. Il principio di funzionamento si basa sulla capacita di alcune resine sintetiche di
trattenere gli ioni di calcio e magnesio scambiandoli con ioni di sodio. Il potere di scambio di
queste resine si esaurisce con l'uso, da qui la necessita di ripristinarne la funzionalita tramite
Passorbimento di salamoia satura proveniente da un’apposita vasca del sale (Cloruro di
Sodio), in maniera completamente automatica. Comprendono di serie il miscelatore per la
regolazione della durezza residua. Le realizzazioni a.i.t.a. sono frutto di una lunga esperienza
nel campo del trattamento acqua, il giusto risultato di una attenta progettazione e di una
accurata scelta dei materiali, che rendono il prodotto affidabile, sicuro e di lunga durata.
La resina a scambio ionico utilizzata negli addolcitori e certificata, in Europa, di grado
alimentare. Il processo di produzione delle resine, oltre il normale trattamento, prevede
anche il “lavaggio a vapore” delle stesse prima del loro confezionamento.

Tutti i materiali a contatto con 'acqua trattata sono idonei per impieghi nel campo alimentare.

DATI INFORMATIVI

Addolcitore automatico biblocco vetroresing, costituito da due elementi principali: bombola
con resina e valvola, tino contenitore del sale. Addolcitore automatico cabinato monoblocco
con ingombri contenuti che consentono l'installazione in spazi ristretti: costituito da un solo
elemento che contiene oltre alla bombola con resina e valvola, anche il contenitore per il sale.

Nota: specificare nella richiesta 'uso a cui si vuole destinare I'addolcitore (tecnologico o
domestico), in mancanza della quale, verra considerato I'uso tecnologico.
L’u&u dumesticu comporta il muntnggia del sisternn di disinfeziune nutnmnticn delle resine e

sui documenti allegati all’atto dell’assemblaggio dell’addolcitore.
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PARAMETRI DELL'ACQUA DI ALIMENTO

Nell’acqua vi sono elementi che possono danneggiare i componenti interni costituenti il materiale
di riempimento, come l'inquinamento batterico che deve essere assente. Nella tabella seguente
sono elencati i valori massimi ammessi nell’acqua da trattare.

ADDOLCITORI

- Solidi totali disciolti max (TDS) 1000 ppm
- contenuto in ferro e/o metalli presenti max (Fe) 0,5 ppm

- contenuto in cloro max (Cl) 0,2 ppm
- torbidita (c/silice) max (APHA) 5 gradi

DENITRIFICATORI

- solidi totali disciolti max (TDS) 1000 ppm
- contenuto in ferro e/o metalli presenti max (Fe) 0,2 ppm
- contenuto in cloro max (Cl) 0 ppm

- sostanze organiche max (KMnO4) 10 ppm
- torbidita (c/silice) max (APHA) 5 gradi

DEFERRIZZATORI

- pH superiore a 7 (regolare se non raggiunge tale valore minimo)
- lavaggio con acqua priva di ferro e manganese

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA
Valon indicativi per materiali plastici a contatto con fluidi non pencolosi
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Detti valori, anche se ammessi, danneggiano nel tempo la qualita delle resine.
Per esigenze particolari contattarel’ ufficio tecnico.



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ADDOLCITORI

Il principio di funzionamento degli addolcitori si basa sulla capacita di alcune resine sintetiche
(cationiche a ciclo sodico) di trattenere gli ioni di calcio e magnesio scambiandoli con gli ioni
di sodio.

Il potere di scambio delle resine si esaurisce con l'uso e quindi la necessita di ripristinare tale
funzionalita tramite una soluzione di cloruro di sale, questa fase e detta “RIGENERAZIONE”.

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI MASSIMA
Dati necessari:

1) Origine acqua, se di acquedotto o di pozzo (consigliate analisi)
2) Volume acqua (consumo giornaliero)

3) Durezza acqua ingresso in °f (gradi francesi)

4) Portata d’esercizio necessaria all’esercizio (L/minuto)

Calcolo per la determinazione CICLO o RESA dell’addolcitore:

CICLO=MCx °f
ovVvero
MC = CICLO / °f

Esempio:
1) Acqua di acquedotto
2) Volume acqua (consumo giornaliero): 2 mc (2000 L)

3) Durezza acqua ingresso: 32 °f

4) Portata d’esercizio indicativa: 30 L/minuto
(nota: per la portata d'esercizio, nel caso, indicare la destinazione d'uso o contattare il ns/ufficio tecnico)

CICLO = MC x °f -> CICLO =2 x 32 -> CICLO = 64

Un apparecchio con un ciclo medio di 64 con una durezza d’acqua in ingresso di 32°f fornirebbe 2 mc
di acqua addolcita, segue una rigenerazione che nel caso del nostro esempio avverrebbe tutti
i giorni. Per quanto riguarda la portata d’esercizio, I'addolcitore con ciclo medio 64 (12 L di
resina) ha una portata di 15 L/minuto (vedi tabella), che non soddisfa la portata di esercizio

richiesta di 30 L/minuto.

Consigli per la scelta dell’apparecchio:

1) Rigenerazione valutabile ogni 3-4 giorni
2) Versione volumetrica per I'ottimizzazione della resa e i consumi di sale

Nel nostro esempio: CICLO 64 x 3 giorni = 192 CICLO medio per rigenerare ogni 3 giorni.

A questo punto vedendo dalle tabelle i dati tecnici di un apparecchio con un valore di CICLO
medio di circa 192 la nostra scelta ricadra su un 40 L di resina biblocco volumetrico
AD&B040SV che riportando un ciclo medio di 200 e una portata di esercizio massima di 46
L/minuto soddisfera le nostre esigenze.
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PER USO RESIDENZIALE, CIVILE E INDUSTRIALE

DOSATORI DI POLIFOSFATO

Josatori di polifosfato in polvere. Solo per uso tecnologico, non
yer uso umano. Fornito completo di contenitore in plastica da
/00 gr di sale polifosfato in polvere.

Jati tecnici:

esta: PP
\ttacco: Ottone
Jaso: SAN trasparente
offietto: gomma NBR
)-ring: NBR
ngresso/Uscita: 1"
dressione di esercizio: max 6 BAR
dressione di scoppio: max 25 BAR
‘emperatura di esercizio: max 25°C
Josaggio: 2-4 ppm/mc3
Portata MAX: 2 mc3/h
Autonomia carica: 10-12 mc3/h
Ricarica: 50 g
Dimensione Aquacal: 70x100x144 h
Dimensione Aquacal-R: 70x133,5x144 h

EXE68010A Aquacal »2"F

EXE68011A Aquacal-R %2” F con By-pass
Ricambi:

EXE68120 Ricambio polifosfato in polvere Kg 1

AQUACAL 1” | AQUACAL 3/5"

Dosatore di polifosfato in polvere. Solo per uso tecnologico,
non per uso umano. Completo di sale polifosfato.

Dati tecnici:

Testa: PP

Attacco: Ottone

Vaso: SAN trasparente

Soffietto: gomma NBR

O-ring: NBR

Pressione di esercizio: max 6 BAR
Pressione di scoppio: max 25 BAR
Temperatura di esercizio: max 25°C
Dosaggio: 2-4 ppm/mc3

Portata MAX: 3,5 mc3/h
Autonomia carica: 30 me3/h
Ricarica: 100 g

Dimensione Aquacal: 91x139x202 h

EXE68020A Aquacal 3%"F
EXE68040A Aquacal 1”F
Ricambi:
EXE68120 Ricambio polifosfato in polvere Kg 1




SISTEMA ULTRAFILTRAZIONE, OSMOSI, OSMOSI INVERSA ecc.

SISTEMA LAVELLO “TOP”

Molto semplice da installare. Perfettamente adattabile su tutti i tipi di rubinetti.
Fornito con adattatore universale. Alimentazione elettrica non necessaria
per il funzionamento. Facile da sostituire la cartuccia.

Con una singola cartuccia e possibile ottenere fino a 10.000 bottiglie di
acqua potabile di buona qualita.

\ Si raccomanda di sostituire le cartucce almeno 1 volta ogni 12 mesi.

Dati tecnici:

| Testa: PP
0 * Vaso: PP
— !ﬁi__& O-Ring: NBR 70 Sh
- Pressione di esercizio: 8 bar max
Pressione di scoppio: 35 bar max
Temperatura di esercizio: 0 ° C + 50 ° C min / max
Prove vita: 200.000 cicli 0-10 bar
ET1FPDOO0900A Sistema lavello TOP vuoto
Ricambi:
EXE659810A Cartuccia CTO-E 10u carbone attivo
EXE6641A01 Cartuccia PP Melt Blown 1p
EXE60562A Chiave chiusura per filtri
SISTEMA SOTTOLAVELLO AQUA SIMPLEX UF
SISTEMA ULTRAFILTRAZIONE - 3 STADI (1°: Polipropilene/2°: Carbone/3°: UF)
Piccolo e compatto Sistema di Ultra-filtrazione. Riduce Cloro, sedimenti e
batteri. Grazie alla tecnologia “Fibre Cave” per il funzionamento e necessaria
solo una pressione minima, quindi non e necessaria una pompa esternag,
mentre e garantita un’assoluta efficienza di filtrazione.
=y Mantiene gli elementi essenziali per le esigenze del corpo umano, come
oo o sali e minerali. Nessun serbatoio richiesto, il 100% dell'acqua potabile trattat
3 1 diventa disponibile, quindi non c'é spreco di acqua. Nessuna alimentazior
elettrica. Si raccomanda di sostituire le cartucce almeno 1 volta ogni™
mesi (secondo caratteristiche dell’acqua di alimento). i
Dati tecnici:
1° stadio: Filtro sedimenti in polipropilene 1
2° stadio: Filtro GAC
3% stadio: Cartuccia in linea ultrafiltrazione:
- Superficie filtrante: 2800-300 mm2;
- Portata: 2,5 Lt/Min;
- Filtrazione: 0,1 micron.
Pressione d’esercizio: 4 bar max
Temperatura massima d'esercizio: 35° C
Dimensioni: 309x145x359 h
EXE757AUF21 Sistema sottolavello “AQUA SIMPLEX UF” completo
Ricambi:
EXE757RCUF Cartuccia Ultra-filtrazione
EXE6641A01 Cartuccia PP Melt Blown 1p
EXE65935A Cartuccia GAC
EXEG0562A Chiave chiusura per filtri
Optional:
SI0O0ALO107 Sterilizzatore UV107




SISTEMA SOTTOLAVELLO OSMOSI “ARO TRIPLEX”
SISTEMA OSMOSI INVERSA CON SERBATOIO DI ACCUMULO

L'osmosi inversa ha dimostrato di essere la tecnica piu valida ed efficiente per I'acqua grazie alla
sua capacita di eliminare quasi tutti i contaminanti presenti nell'acqua. Il sistema sottolavello con
osmosi riduce i valori totali dei solidi disciolti, particelle in sospensione, i livelli elevati di nitrati,
solfati e sodio con conseguente risultato di acqua pura e sicura. Il nostro sistema a osmosi inversa
domestica e piccolo, compatto ed efficiente, facile da installare sul lavello della cucina.

Il kit d'installazione comprende un serbatoio a pressione di stoccaggio (6 litri) certificato NSF
e di un rubinetto per |'erogazione dell'acqua trattata.

Dati tecnici:

1° stadio: Filtro sedimenti in PP 5y

2° stadio: Filtro carbone CTO

3° stadio: Filtro sedimenti in PP 1

4° stadio: Membrana TFC 75 GPD

5% stadio: Post carbone GAC in linea

Serbatoio di stoccaggio da 6 L

Pressione d’esercizio: 2-3 bar

Dimensioni: Sottolavello 420x180x430 h - Serbatoio 207,5x490,5 h

EXE757AR03 | Sistema sottolavello “ARO TRIPLEX” completo

Ricambi:
EXE6641A05 | Cartuccia PP Melt Blown 5u
EXE6641A01 Cartuccia PP Melt Blown 1u
EXE659810A | Cartuccia CTO-E 10u carbone attivo
EXE65930A Cartuccia GAC in-line
EX02012075A | Membrana 75 GPD
EXE60562A Chiave chiusura per filtri

Optional:

SI00AL0107 Sterilizzatore UV107




SISTEMA SOTTOLAVELLO OSMOSI “ARO TRIPLEX PLUS”
SISTEMA OSMOSI INVERSA CON SERBATOIO DI ACCUMULO E POMPA 1,2 LT/H

L'osmosi inversa ha dimostrato di essere la tecnica piu valida ed efficiente per l'acqua grazie

alla sua capacita di eliminare quasi tutti i contaminanti presenti nell'acqua. Il sistema sottolavello
con osmosi riduce i valori totali dei solidi disciolti, particelle in sospensione, i livelli elevati di
nitrati, solfati e sodio con conseguente risultato di acqua pura e sicura.

Il nostro sistema a osmosi inversa domestica e piccolo, compatto ed efficiente, facile da installare
sul lavello della cucina.

Il kit d'installazione comprende un serbatoio a pressione di stoccaggio (6 litri) certificato NSF,
un rubinetto per l'erogazione dell'acqua trattata e una pompa booster per aumentare la
pressione operativa netta sulla membrana.

Dati tecnici:

1° stadio: Filtro sedimenti in PP 5|

2° stadio: Filtro carbone CTO

39 stadio: Filtro sedimenti in PP 1y

4° stadio: Membrana TFC 50 GPD

5° stadio: Post carbone GAC in linea

Pompa Booster

Serbatoio di stoccaggio da 6 L

Pressione d’esercizio: 0,5-3,0 bar
Dimensioni: Sottolavello 420x180x460 h - Serbatoio @28 x 36 h

EXE757ARO03P | Sistema sottolavello “OSMO-TRIO PLUS”

Ricambi:

EXE6641A05 Cartuccia PP Melt Blown 5p

EXE6641A01 | Cartuccia PP Melt Blown 1p

EXE659810A | Cartuccia CTO-E 10u carbone attivo

EXE65930A Cartuccia GAC in-line

EXO02012050A | Membrana 50 GPD

EXE60562A Chiave chiusura per filtri

Optional:

SIO0AL0107 Sterilizzatore UV107




SISTEMA SOTTOLAVELLO OSMOSI “ARO DIRECT LOOK”
SISTEMA OSMOSI INVERSA DIRETTO

Aro Direct Look e un apparecchio che rende pura e sicura 'acqua del rubinetto riducendo del 95%
la concentrazione di calcio, fosfati, nitrati metalli pesanti come il piombo e altre sostanze
inquinanti, solitamente presenti nell’lacqua. Rendendo minimo il residuo fisso totale,
garantisce un’acqua leggera e sicura per il consumo alimentare.

Aro Direct Look e inoltre dotato di un’innovativa pompa a trascinamento magnetico che
garantisce assenza di vibrazioni, silenziosita assoluta e prestazioni elevate, rubinetto elettronico
con pulsante piezoelettronico, miscelatore e sonda antiallegamento.

Si raccomanda di sostituire la cartuccia almeno una volta ogni 6 mesi. Vita della membrana
a secondo qualita acqua di alimento.

Dati tecnici:

1° stadio: Pre-filtrazione in PP a strati multipli Aqua Fast
2° stadio: Membrana TFC Tw30-1812(x2)

Prefiltro esterno Aquafast

Lavaggio automatico membrane

Produzione: 1,2 Lt/min (25°-2,5 BAR).

Alimentazione: 230 VAC-50/60 Hz

Pressione d’esercizio: 1,0 — 8,0 bar

Pompa a trascinamento magnetico: portata 1,2 Lt/h
Dimensioni: 166 x 371 x 416 h

EXE757AR02L Sistema sottolavello “ARO DIRECT LOOK”

Ricambi:

EXO02012100A Membrana 100 GDP

EXE757F005I Filtro Aqua Fast FRN melt blown 5 micron
Optional:

SIO0ALO107 Sterilizzatore UV107
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SOTTOLAVELLO, AUTOMATICO

RIMOZIONE ARSENICO SOTTOLAVELLO BOMBOLA VETRORESINA

! Impianto manuale per uso residenziale adatto per
D __ Jeliminazione dell’arsenico composto da:

+» Bombola in polietilene monolitico rinforzata in
fibra di vetro

Valvola manuale con sfiato

. Ossido-ldrossido per la rimozione dell’'arsenico
- Nr. 3 filtri completi di cartucce melt-blown

+» Rubinetto erogatore
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J Tutti i materiali sono idonei a contenere liquidi alimentari.

Valvola manuale attacco %” c¢/sfiato

Bombola: | 8X17 EE

RIMOZIONE ARSENICO SOTTOLAVELLO BOMBOLA INOX MONOVALVOLA
Impianto manuale per uso residenziale adatto per I'eliminazione dell’arsenico composto da:

+ Bombola inox in versione monovalvola

+» Ossido-ldrossido per la rimozione dell’arsenico

2 Nr. 1 filtro completo di cartuccia melt-blown e nr. 3 cartucce sedimenti (1 in esercizio e 2 di ricambio)
+ Rubinetto erogatore

Tutti i materiali sono idonei a contenere liquidi alimentari.

BOMBOLA INOX C/MONOVALVOLA MANUALE:

f\- Bombola: | L.8 | L. 12

’ DATI TECNICI:
3=
E = |
o =5 o =
5 3 §3 8
3 & to °
= m o o <
ADASS-1MO8Y VTR 8x17 3 3/8"
ADASS-1MOB INOX L.8 3 3/8"
ADASS-1M10 INOX L.12 3 3/8"
ADASS-1MO06+06 INOX L.8& nr.2
ADASS-1M10+10 INOX L.12 nr.2

Avvertenze: non superare il valore di 1,5 ppm di cloro che danneggia il materiale che assorbe I'arsenico
e rende necessaria la sostituzione dello stesso. Limitare i lavaggi e installare filtro in entrata e uscita.

NOTA: | materiali a contatto con 'acqua sono idonei per impieghi nel campo alimentare.



RIMOZIONE ARSENICO AUTOMATICO

Impianto monoblocco per uso civile o industriale adatto per
I'eliminazione dell’arsenico composto da:

<+ Bombola in polietilene monolitico rinforzata in fibra di vetro

+» By-Pass manuale completo di manometri e prese campione
(solo per valvola 132)

+ Valvola multifunzione SIATA 132 o SIATA 230 con calcolo per

la rigenerazione a tempo (SE)

Tutti i materiali sono idonei a contenere liquidi alimentari.

CON VALVOLA 132:
Bombola (“): 12x52 13x54 14x65 18x65 18x65 21x62 24x72
CON VALVOLA 230:
Bombola (“): 21x62 24x72
VALVOLA + TIMER:
Siata 132F Siata 230F
Timer SFE cronometrico Timer SFE cronometrico
SE SE
DATI TECNICI:
i g o — ﬁ — s
3 i c
s s $ 2 o 53 5 2
: 2 2 8 €5 25 8 :
= .{"u oX I'.‘?.. @ I'.E i) = 0
ADAS-050SE 132F 50 1000 16,67 1" 410x1320 h
ADAS-0755E 132F 75 1500 25,00 1" 410x1320 h
ADAS-100SE 132F 100 2000 33,34 1" 410x1750 h
ADAS-150SE 132F 150 3000 50,00 : 450x1850 h
ADAS-175SE 132F 175 3500 58,34 1” 450X1850 h
ADAS-200SE 132F 200 4000 66,68 1” 550x1850 h
ADAS-300SE 132F 300 6000 100,00 1” 770%2220 h
ADAS-EG2005E 230F 200 4000 66,68 1.1/4" 550x1850 h
ADAS-EG3505E 230F 350 7000 116,66 1.1/4" 770x2220 h

Avvertenze: non superare il valore di 1,5 ppm di cloro che danneggia il materiale che assorbe I'arsenico
e rende necessaria la sostituzione dello stesso. Limitare i lavaggi e installare filtro in entrata e uscita.

NOTA: | materiali a contatto con 'acqua sono idonei per impieghi nel campo alimentare.




STERILIZZATORI MODELLO SI E MODELLO EU

DISINFEZIONE CON LAMPADE UV

Che cosa sono i raggi UV

La piccola porzione di spettro elettromagnetico avente lunghezze d'onda comprese tra i 100
e i 400nm (millesimi di micron) viene definita come intervallo della radiazione ultravioletta;
gli UV-C fanno parte del sottointervallo caratterizzato dalle lunghezze d'onda comprese tra
i 100 e i 280 nm. Onde elettromagnetiche di diversa lunghezza d’onda e ampiezza inducono
interazioni con la materia di varia natura, particolarmente interessante, grazie al suo spiccato
potere germicidaq, e la radiazione UV-C con |=254 nm.

Perché funzionano

| ’elevato potere germicida di questa lunghezza d’'onda va ricercato nel DNA e nel legame
dei suoi componenti fondamentali (nucleotidi). II| DNA é una macromolecola presente in
ogni organismo vivente nella quale risiedono tutte le informazioni necessarie per la vita e la
riproduzione. L'alterazione, indotta da radiazione UV-C, di alcuni legami chimici presenti
tra i nucleotidi e in grado di cambiare l'informazione contenuta e trasmessa dal DNA, tali
modificazioni ne impediscono la normale attivita il che conduce irreversibilmente alla morte
cellulare.

Quanto funzionano
Per risultare efficace ai fini della sterilizzazione un’onda elettromagnetica, oltre che essere di
un certo tipo (I=254nm), deve possedere anche un valore minimo d’intensita per poter
assicurare un dosaggio minimo alllacqua. Questo dosaggio dipende molto dal tipo di
contaminazione presente nell’acqua ma in generale un impianto deve avere sempre un
dosaggio superiore a 300 J/m2. Un impianto di disinfezione UV correttamente dimensionato
e in grado di impartire all’lacqua un dosaggio sufficiente ad abbattere la quasi totalita dei
piu comuni microrganismi presenti nell’acqua.

Come si producono
In natura i raggi UV-C fanno parte della radiazione cosmica secondaria la quale, interagencis
con gli strati alti dell’atmosfera terrestre, genera ozono e con energia minore arriva al suole¢
sotto forma di radiazione UV(A+B) abbronzante. Artificialmente i raggi UV-C si producont
con l'ausilio di speciali lampade a fluorescenza contenenti vapori di mercurio, tali lampade
sono costruite con quarzo purissimo(>99.99% Si02) trasparente alla luce UV-C che emettono
in forma quasi monocromatica (>95% di I=254nm).

Perché convengono

Tra i numerosi vantaggi offerti da questo tipo di tecnologia ricordiameo: trattamento ecologico
(senza aggiunta di prodotti chimici), senza alterazioni del gusto, nessun pericolo di sovradosaggio
e nessuna alterazione delle caratteristiche dell’acqua, azione veloce (senza nessuna vasca di
stoccaggio): il tempo e quello di passaggio nello sterilizzatore, compatibilita con le altre
tecnologie (filtrazione, addolcimento, etc) per un trattamento completo dell’acqua, economicita
e praticita grazie al basso consumo di energia elettrica e alla poca manutenzione richiesta.




STERILIZZATORI MODELLO SI

UV 107 — UV 403

Dose UV-C >300 J/m* (9.000 h)
Durata lampada 5.000 h

Materiale collettore: acciaio inox AlSI 304

Pressione massima 9 bar
Alimentazione elettrica 230V —-50/60 Hz

107 403
Portata max (I/min) 5 10
N. lampade 1 1
Raccordi idraulici 1/8" F 1/2" M
Interasse IN-OUT (mm) 190 285
Led anomalia/funzionamento X X
Assorbimento elettrico (W * 2%) 12 16
uv 107 UV 403 Dati validi con T=20° e trasmittanza 99% a 1 cm
SERIE UV LCD
405 LCD | 412 LCD | 440LCD | 450 LCD | 480LCD | 550 LCD | 80/2 LCD
Portata max (I/min) 20 45 60 75 85 100 200
Lampade Ix30W | 1x40W | Ix40W | 2x40W | IxBOW | 2x40 W 2x80 W
Assorbimento elettrico (W * 2%) 30 40 40 80 80 80 80
Dose UV-C {l!mi} 300 300 300 300 300 400 300
Durata lampada 9.000 h
Materiale collettore AlSI 304 (AISI 316 L su richiesta)
Pressione max (bar) 9
Raccordi idraulici 3/4" M 1" M 1%" M 1" M 1%"M | 1¥W'M 14" M
Alimentazione elettrica 230v-50/60 Hz
Dimensione quadro elettrico (mm) | 200x160x90 | 200x160x90 | 200x160x90 | 240x190x90 | 200x160x90 | 240x190x90 | 240x190
QUADRO ELETTRICO LCD LCD PLUS
' Grado protezione IP 55
Display LCD X X
Contaore X X
Led rosso di anomalia X X
Relé contatto allarme pulito NA/NC X X
Relé allarme uscita 230V NA/NC 2 A % X
max
Contaore resettabile c/avviso fine "
vita lampada
I - Display controllo irraggiamento/
Ly r temperatura A
ez Ve UV aanass Spegnimento per alta temperatura X
collettore
Contatto 4/20 mA + remote on/off Optional




STERILIZZATORI MODELLO EU

DOMESTICO
Irraggiamento >300 J/m’
Durata lampada 8.000 h
Materiale collettore: acciaio inox AlS| 304 lucidato
Pressione massima 7 bar
Range temperatura 2-40° C
Alimentazione elettrica 230V -50Hz

HR-60
Portata max (I/h) 240
N. lampade 1
Attacco 1/4” BSP M
Diametro camera (mm) 50,8
Lunghezza (mm) 265
Led segnalazione funzionamento X
Assorbimento elettrico (W) 10
CODICE MODELLO
EXE74006 HR-60
RESIDENZIALE
Irraggiamento >300 J/m’
Durata lampada 10.000 h
Materiale collettore: acciaio inox AISI 304 lucidato
Pressione massima 7 bar
Range temperatura 2-40° C
Alimentazione elettrica 230 V-50Hz
MODELLO W-180 W-360 W-480
Portata max (I/h) 680 1360 1810 2720
N. lampade 1 1 1 1
Attacchi IN-OUT ¥%" BSP M %" BSP M %" BSP M 3/4” BSP M
Diametro camera (mm) 63,5 63,5 63,5 63,5
Lunghezza (mm) 364 544 694 924
Led segnalazione funzionamento X X X X
Assorbimento elettrico (W) 15 21 29 40
Dati validi con T=20° e trasmittanza 99% a1 cm
CODICE MODELLO
EXE74065 W-180
EXE74066 W-360
EXE74068 W-480
EXE74069 W-720
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SISTEMI DI FILTRAGGIO

FILTRI MODELLO ET

CONTENITORI PER CARTUCCE

Linea di contenitori per cartucce a 3 pezzi, con testate attacco femmina
con inserti in ottone, valvolina di sfiato e predisposizione per il fissaggio a
parete. Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti
standard e sono particolarmente indicati per I'uso tecnico-residenzialedomestico.

Caratteristiche tecniche:

+ Pressione max d'esercizio 8 bar
* | +» Temperatura min/max d'eserc. 0°-30°

-

+ Inserti in ottone
+ Testata e ghiera in polipropilene caricato

+ Staffabile
CODICE MODELLO LUNGH. CART. | ATTACCHI VASO
ET1FP3S0520 3PAT-I 5” w" SAN TRASPARENTE
ET1FP350525 3PAT-| 5 -/ SAN TRASPARENTE
ET1FP350532 3PAT-I 5" 1 SAN TRASPARENTE
ET1FP350925 3PAT-I 9.3/4" %" SAN TRASPARENTE
ET1FP350932 3PAT- 9.3/4" ] b SAN TRASPARENTE
ET1FP352032 3PAT-I 20" 1” SAN TRASPARENTE
ACCESSORI
CODICE DESCRIZIONE
ET1FPZCHPA CHIAVE 2/3 PA X CONENITORE IN PLASTICA
ET1FPZST1 STAFFA SINGOLA MOD. 2/3 PA

CONTENITORI BIG

La linea BIG é la linea di contenitori a due pezzi per cartucce di medie dimen:

idonei a trattare importanti consumi d'acqua.
Caratteristiche tecniche:

+» Pressione max d'esercizio 8 bar
s Temperatura min/max d’eserc. 0°-50°
+» Testata e ghiera in polipropilene caricato

LUNGH.
CODICE MODELLO CART. ATT. VASO
EXE60549A3 AB V/T 20" { i TRASPARENTE
EXE60549A32 AB V/OPB 20" 1” OPACO
EXE60549A5 ABV/T 20" 17 1/2 TRASPARENTE
EXE60549A6 AB V/OPB 20" 1" 1/2 OPACO
CODICE DESCRIZIONE

EXE60560A CHIAVE PER FILTRO BIG

EXE60656A STAFFA SINGOLA PER BIG METALLO

EXE6054S9RAS0 TUBO DIFFUSORE 20" BIG

EXE60549RA96 DIFFUSORE SUPERIORE AQUA BIG TRASPARENTE




FILTRI MODELLO AQ

CONTENITORI PER CARTUCCE

Linea di contenitori per cartucce a 3 pezzi, con testate attacco femmina con
inserti in ottone, valvolina di sfiato e predisposizione per il fissaggio a parete.
Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti standard e
sono particolarmente indicati per I'uso tecnico-residenzialedomestico.

Caratteristiche tecniche:
+ Pressione max d’esercizio 8 bar
+» Temperatura min/max d’eserc. 0°-50°
+ Inserti in ottone
+ Testata e ghiera in polipropilene caricato

+ Staffabile
CODICE MODELLO LUNGH. CART. ATT. VASO
EXEB018051 FP3 LY 1/2" SAN TRASPARENTE
EXE6018052 FP3 5” 3/4” SAN TRASPARENTE
EXE6018053 FP3 L i bid SAN TRASPARENTE
EXE6018102 FP3 9.3/4" 3/4” SAN TRASPARENTE
EXE6018102B FP3 9.3/4" 3/4” PP OPACO
EXE6018103 FP3 9.3/4” 1” SAN TRASPARENTE
EXE6018103B FP3 9.3/4" 1” PP OPACO
EXE6018203 FP3 20" 1” SAN TRASPARENTE
EXE60182038B FP3 20” 1” PP OPACO
EXE6018205 FP3 20" 1”1/2 | SAN TRASPARENTE
EXE6018205B FP3 20" 1”1/2 | PP OPACO
CODICE DESCRIZIONE
EXEG0562A CHIAVE PLAST. X FILTRO FP2/FP3
EXE75800A STAFFA SINGOLA FP2/FP3 PLASTICA




FILTRI AUTOPULENTI MANUALI
Filtro di protezione autopulente innovativo per la rimozione di particelle

= in sospensione, sabbia e metalli.

[ ) Caratteristiche tecniche:

= + Pressione min/max d’esercizio 1,5/ 10 bar
:‘P + Temperatura min/max d'eserc. 5°-40°

G + Testata in DELRIN con flangia in ottone
2 Vaso in SAN trasparente
+» Completi di elemento filtrante 89 micron

PORTATA
CODICE MODELLO ATTACCO CONS. PGRE“;?HMAH
MC/H
EXE62100A AP PRO M 34" 3.5 51
EXE62120A AP PRO M 1” 4 5,9
EXE62140A AP PRO PLUS M1” 1/4 : 7,4
EXE62160A AP PRO PLUS M1”1/2 6 8,9
RICAMBI E ACCESSORI
CODICE DESCRIZIONE

EXE621RC120A | Cartuccia RLA-AP PRO ¥”-34"- 1"
EXE621RC160A | Cartuccia RLA-AP PROPLUS 1” % -1" 1/2
EXE621R20A Chiave per vaso

FILTRAZIONE PROFESSIONALE
- Contenitore in polipropilene ideale per applicazioni industriali ove.si

— e

richieste affidabilita ed elevate prestazioni. Ideato per trattare grandi porte
o di acqua.

,
E,f Caratteristiche tecniche:

S = + Altezza 23" — 40”

=N = + Pressione max d’esercizio 6 bar
Sh—= + Temperatura max d’eserc. 40°
ShE= » Materiale Polipropilene

E__- : Iil. ; _-é

S

B

CODICE MODELLO ALTEZZA ATTACCO

EXE70A115005 BIG ONE 23" 23" 3"
EXE70A115006 BIG ONE 40" 40" i
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CARTUCCE FILO AVVOLTO SERIE FA BIG ONE
Caratteristiche tecniche:

- Materiale 100% Polipropilene

- Coperchi FON
- Altezza 23" — 40"

- Pressione max d’esercizio 6 bar
- Temperatura max d’eserc. 80°

- Guarniz. NBR 70 Sh

- Efficienza 80%

- Diametro int. 76 mm, diam. Est. 147,5

- Max perdita di carico 0,8 bar

PORTATA
CODICE MODELLO ALTEZZA MICRON LT/H
EXE70A401801 FA BIG ONE 23" 1 9.000
EXE70A401802 FA BIG ONE 23" 5 16.000
EXE70A401803 FA BIG ONE 23" 20 22.000
EXE70A401804 FA BIG ONE 23" 50 27.000
EXE70A401805 FA BIG ONE 40" 1 18.000
EXE70A401806 FA BIG ONE 40" 5 32.000
EXE70A401807 FA BIG ONE 40” 20 44.000
EXE70A401808 FA BIG ONE 40" 50 54.000

CARTUCCE FILO MELT BLOWN SERIE FON BIG ONE
Caratteristiche tecniche:

- Materiale 100% Polipropilene

- Coperchi FON
- Altezza 23"-40"

- Pressione max d’esercizio 6 bar
- Temperatura max d’eserc. 80°

- Guarniz. NBR 70 Sh

- Efficienza 95%

- Diametro int. 76 mm, diam. Est. 147,5

- Max perdita di carico 0,8 bar

PORTATA
CODICE MODELLO ALTEZZA MICRON LT/H
EXE70A430006 FON BIG ONE 23" 1-10 8.000
EXE70A430003 FON BIG ONE 23~ 5-20
EXE70A430004 FON BIG ONE 23" 20-50
EXE70A430008 FON BIG ONE 23 50-90
EXE70A431005 FON BIG ONE 40" 1-10
EXE70A431001 FON BIG ONE 40" 5-20
EXE70A431002 FON BIG ONE 40" 20-50
EXE70A431007 FON BIG ONE 40" 50-90

CARTUCCE RETE LAVABILE SERIE RLA BIG ONE
Caratteristiche tecniche:

- Nylon

- Coperchi FON

- Altezza 23"-40"

- Pressione max d’esercizio 6 bar
- Temperatura max d’eserc. 80°

- Guarniz. NBR 70 Sh

- Efficienza 80%
- Diametro int. 76 mm, diom. Est. 98
- Max perdita di carico 0,8 bar

PORTATA
CODICE MODELLO ALTEZZA MICRON LT/H
EXE70A403801 RLA BIG ONE 23 80 34.000
EXE70A403802 RLA BIG ONE 23 250 37.000
EXE70A403803 RLA BIG ONE 40" 80 60.000
EXE70A403804 RLA BIG ONE 40" 250 65.000
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SISTEMI DI FILTRAGGIO

SERIE ACQUA CALDA

Contenitori per cartucce SERIE FO3 per acqua calda.
Caratteristiche tecniche:

+ Pressione max d’esercizio 12 bar

+ Temperatura min/max d’eserc. 0°-80°
+ Testa e ghiera in ottone

+ Vaso Trogamid

CODICE MODELLO ALTEZZA ATTACCO
EXE620A1032B FO3 9" 3/4 1" F
EXE620A10638B FO3 9" 3/4 2" F

Contenitori per cartucce SERIE FIX per acqua calda.

Caratteristiche tecniche:

+ Pressione max d’esercizio 15 bar
+ Temperatura min/max d'eserc. 0°-100°
2 Testa e Vaso in acciaio inox 304

CODICE MODELLO ALTEZZA ATTACCO

EXE620AI1032 FIX 9” 3/4 1" F

CARTUCCE PER FILTRI ACQUA CALDA

Le cartucce in rete di acciaio sono elementi filtranti a filtrazione
superficiale con struttura non deformante. Per filtri serie FIX e FO3.

Caratteristiche tecniche:
+ Pressione max d'esercizio 6 bar
2+ Temperatura max d’eserc. 100°
+ Materiale SS AlSI 304
+ Portata indicativa 40 LT/MIN

CODICE MICRON LUNGHEZZA

EXE622A030 80 9” 3/4




FILTRI MODELLO EU

CONTENITORI BIG

Contenitori filtri per cartucce BIG, a due pezzi. Ideali per cartucce ad alta
portata di diametro 4 1,”.

Caratteristiche tecniche:
- Pressione max d’esercizio 6,3 BAR

- Materiale PP
- Staffabile
CODICE MODELLO LUNG. CART. ATTACCHI
EXEG0549E BIG 20112 20" 1 %"
ACCESSORI
CODICE DESCRIZIONE
EXE60560E CHIAVE PER FILTRO BIG
EXEG0656E STAFFA SINGOLA PER BIG IN ACCIAIO

FILTRI CINTROPUR INDUSTRIALI

Filtro per grandi portate con effetto tangenziale per la precipitazione
delle impurita.

Caratteristiche tecniche:

- Pressione max d’esercizio 10 bar
- Temperatura max d’eserc. 50°

- Testa e vaso in materiale plastico __
- Completi di calza filtrante a 25 micron (su richiesta 50 e 100 mit
- Portata 30 m3/h circa

CODICE MODELLO ATTACCHI MICRON
EXEG0545803 NW 800-3 3” 25
ACCESSORI
CODICE DESCRIZIONE
EXE60545R497 STAFFA FISSAGGIO IN SS
EXE651E025 SET 5 CALZE RICAMBIO 25 micron
EXE651EQ50 SET 5 CALZE RICAMBIO 50 micron
EXE651E100 SET 5 CALZE RICAMBIO 100 micron




CARTUCCE MODELLO EU

CARTUCCE FILTRANTI FILO AVWOLTO IN PP
Caratteristiche tecniche:

- Materiale filo e supporto in PP
- Diametro est. 60 mm, diametro interno 28 mm

- Lunghezza 9 3/4” 0 20 “

CODICE MODELLO LUNGH_E_ZZA GRAD({I FILTRAZ.
(pollici) (micron)
EXE64490 DLSW-10-01 9 %" 1
EXE64500 DLSW-10-05 9 %" 5
EXE64520 DLSW-10-10 9 %" 10
EXE64537 DLSW-10-20 9 %" 20
EXE64560 DLSW-10-50 9 %" 50
EXE65580 DLSW-10-100 9 34" 100
EXE64680 DLSW-20-01 20" 1
EXE64700 DLSW-20-05 20" 5
EXE64720 DLSW-20-10 20”7 10
EXE64737 DLSW-20-20 20" 20
EXEG4760 DLSW-20-50 20" 50
EXE64780 DLSW-20-100 20" 100
CARTUCCE MODELLO EU

CARTUCCE FILTRANTI PURTREX

Caratteristiche tecniche:

- Materiale in microfibre di polipropilene agglomerate per azione termica
senza additivi

- Diametro est. 63 mm, diametro interno 27 mm
- Lunghezza 9.3/4” o 20"

CODICE MODELLO LUNGH.E?ZA GRADC_, FILm i
(pollici) (micron)
EXE66000 PX01-93/4” 9 %" 1
EXE66010 PX03-93/4” 9 3" 3
EXE66020 PX05-93/4" 9 34" 5
EXE66030 PX10-9 3/4” Q3" 10
EXE66040 PX20-9 3/4” 9 %" 20
EXE66050 PX30-93/4” 9 32" 30
EXE66060 PX50-9 3/4” 9 %" 50
EXE66100 PX01-20" 20" 1
EXE66110 PX 03 -20" 20" 3
EXEG6120 PX 05 - 20" 20" 5
EXE66130 PX 10 - 20" 20" 10
EXE66140 PX 20-20" 20" 20
EXE66150 PX 30 - 20" 20" 30
EXEB6160 PX 50— 20" 20" 50




CARTUCCE FILTRANTI MELT BLOW
MODELLO EU
Caratteristiche tecniche:

- Materiale in microfibre di polipropilene termosaldate senza lubrificanti
o additivi antistatici

- Diametro est. 63 mm, diametro interno 28 mm
- Lunghezza 9.3/4” o0 20”

GRADO
CODICE MODELLO LUNGH.E?:ZA FILTRAZ.
(pollici) :
(micron)
EXE664101 DLPP-01-10 9 %" 1
EXE664105 DLPP-05-10 9 3" 5
EXE664110 DLPP-10-10 9 %" 10
EXE664120 DLPP-20-10 9 %" 20
EXE664130 DLPP-30-10 9 34" 30
EXE664150 DLPP-50-10 9 3" 50
EXE664201 DLPP-01-20 20" 1
EXE664205 DLPP-05-20 20" 5
EXE664210 DLPP-10-20 20" 10
EXE664220 DLPP-20-20 20" 20
EXE664230 DLPP-30-20 20”7 30
EXE664250 DLPP-50-20 20" 50

CARTUCCE FILTRANTI MELT BLOW
MODELLO AQ

Caratteristiche tecniche:
- Materiale 100% PP
- Diametro est. 63 mm, diametro interno 28 mm

- Lunghezza 9.3/4” o0 20"
- CODICE MODELLO LONGHEZZA

(pollici)

. EXE6641A01 FR-N 9” 3/4
_— EXE6641A03 FR-N 9” 3/4 3
EXE6641A05 FR-N 9” 3/4 5
| EXE6641A10 FR-N 9” 3/4 10
\ 2 y EXE6641A20 FR-N 9” 3/4 20
p \/ EXE6641A30 FR-N 9” 3/4 30
EXE6641A50 FR-N 9” 3/4 50
EXE6641A90 FR-N 9" 3/4 90
EXE6642A01 FR-N 20" i )
EXEE642A03 FR-N 20”7 3
EXE6642A05 FR-N 20” -
EXE6642A10 FR-N 20” 10
EXE6642A20 FR-N 20” 20
EXE6642A30 FR-N 20” 30
EXE6642A50 FR-N 20” 50
EXE6642A90 FR-N 20” 90




IRRIGAZIONE

IRRIGATORI STATICI E DINAMICI - MICROIRRIGAZIONE
CENTRALINE - POMPE PER FONTANE

ILLUMINAZIONE - LAGHETTI
POZZETTI ED ELETTROVALVOLE.




Gli irrigatori statici sono irrigatori a portata proporzionale, questo vuol dire che aumentano
il consumo d'acqua all'aumentare dell'angolo di lavoro. La scelta degli irrigatori statici non
e del tutto semplice, il mercato ne propone moltissimi modelli, che anche noi abbiamo
fatto nostri, al fine di declinarli alle diverse necessita degli destinatari finali. Gli irrigatori
statici rappresentano la soluzione ideale per l'irrigazione di aree verdi di piccole dimensioni
e di forma irregolare.

Irrigatori Statici $020

Caratteristiche tecniche:

« Tipo irrigatore statico

« lrrigatore adatto per tutte le testine femmine

« Testine premontate disponibili 8A, 10A, 12A, 15A, 17A
« Ghiera co-stampata

« Valvola antidrenaggio opzionale

+ Alzo5cm e 10 cm

Condizioni operative:

« Pressione di esercizio: 1.4 — 3.5 bar
+ Range di portata: 1.05 — 19.0 I/min
« Attacco: 12" Femmina

Irrigatori Pop~Up Pro $ Spray

Caratteristiche Tecniche:

« Tipo corpo irrigatore statico professionale

+ Pressione di esercizio min 1.40 bar max 4.80 bar

« Adatto per testine femmina

« Ghiera co-stampata per una maggior tenuta in chiusura
« Tappo pre installato

« Entrata laterale per i modelli con alzo 15 cm e 30 cm
« Valvola antidrenaggio opzionale

+ Attacco 1.”

«+ Alzo5cm, 7.5cm,10cm, 15 cm e 30 cm

Testine femmina ad arco regolabile
« Testine per corpo irrigatore statico (5020 - NPS - PRO S SPRAY)




Gli irrigatori dinamici sono usati soprattutto se si ha esigenza di irrigare ampie superfici.
Essenzialmente sono consigliati per l'irrigazione di aree di verde di carattere residenziale o,
comunque, di grande ampiezza: il getto rotante consente infatti di coprire una superficie
piuttosto grande e poco sezionata.

Irrigatori $ 050 $

Caratteristiche tecniche:

« Tipo irrigatore dinamico

+ Alzo 10.5 cm

« Altezza corpo 15.0 cm

« Settori regolabili da 40° a 360°

« 5 ugelli intercambiabili

« Angolo di traiettoria 26°

+ Ugello 1.5 premontato

+ Raggida 55 ma10.7 m

+ Partenza a destra e rotazione in senso antiorario
« Coperchio in gomma

« Valvola antidrenaggio opzionale

Condizioni operative:

+ Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar
« Portate ugelli da 2.8 I/min a 12.5 |/min

« Attacco 1/2”

Irrigatori $ 075

Caratteristiche Tecniche:
« Tipo irrigatore dinamico

« Settori regolabili da 40° a 360°

= 360° effettivo

« 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25°

< 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11°

+ Ugello 3 premontato

+ Raggida 88 ma15.5 m

« Coperchio in gomma .
«» Valvola antidrenaggio opzionale

« Alzo 10.2

« Altezza corpo 18.5 cm

Condizioni operative:

« Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar
« Portate testine da 2.6 |/min a 31.0 |/min

« Attacco 3/4”

Testine K-Rotary

» Tipo testina multigetto

+» Pressione di esercizio min 2.0 bar max 3.5 bar
» Portate testine da 1.17 |/min a 6.28 |/min
+»Raggida 5.2 ma 6.1 m

« Riduzione dell’angolo fino al 20%

+» Basso consumo d acqua




Irrigatore Mini Pro

Caratteristiche tecniche:

+ Tipo irrigatore dinamico

+ Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar
2 Portate testine da 2.8 |/min a 12.5 |/min
+ Settori regolabili da 40° a 360°

2 5 ugelli intercambiabili

+ Angolo di traiettoria 26°

+ Ugello 1.5 premontato

+ Raggida 51 ma 9.0 m

2 Coperchio con indicatore di angolo

+» Valvola antidrenaggio opzionale

Dimensioni:
+ Attacco 1/2"

+ Alzo 10 cm
+ Altezza corpo 15 cm

Irrigatore Dinamico RPS

Caratteristiche Tecniche:

+ Tipo irrigatore dinamico

+ Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar
+ Portate testine da 1.9 I/min a 32.6 |/min

2 360 ° effettivo

+ Settori regolabili da 40° a 360°,

+ 8 ugelli intercambiabili con traiettoria25°

+ 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11°

+ Ugello 3 premontato

+» Raggi da 6.7 m a 15.5 m.

+ Coperchio in gomma

+ Valvola antidrenaggio opzionale (10 x scatola)

Condizioni operative:

+ Attacco 3/4"
+ Alzo: 10 cm
+ Altezza corpo 18.7 cm

Irrigatore Dinamico $ 075D

Caratteristiche Tecniche:
+ Tipo irrigatore dinamico
% Esclusivo sistema di regolazione del raggio

+ Diminuzione della distanza fi no al 75% con proporzionale
riduzione del fl usso (sistema brevettato)

+ Settori regolabili da 40° a 360°

+ 360° effettivo

+ 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25°
+» 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11°
+ Ugello 3 premontato

+» Raggida 94 mai4d3 m

+ Coperchio in gomma

+ Valvola antidrenaggio opzionale

+ Alzo 10.2

+ Altezza corpo 18.5 cm

Condizioni operative:

+ Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar
+» Portate testine da 2.6 I/min a 31.0 I/min

+» Attacco 3/4”




Gocciolatore autocompensante integrato ADI

Il flusso turbolento genera un lavaggio del sistema autocompensante all’ inizio e alla fine del
ciclo d'irrigazione. Sistema di filtraggio interno con tripla entrata che garantisce un’acqua
piu limpida. Erogazione di acqua uniforme. Elevata resistenza alle otturazione ideale per
I'utilizzo di acqua riciclata. Spessore 0.9 mm. Marrone

Ala Gocciolante Autocompensante

Caratteristiche Tecniche:

. Portata gocciolatore: 2.2 I/h

- Passo gocciolatori: 0.3 m

+ Pressione di esercizio: 0.8 — 2.5 bar
+» Diametro tubazione: 16 mm

+ Spessore tubazione: 0.9 mm

-

L3

L

L3

Bubbler Antelco

Gocciolatore regolabile con portata da 3 a 49 L/min

Caratteristiche Tecniche:

2 Controllo di fl usso per la regolazione della portata

+ Manicotto da 4 mm per il collegamento allimpianto
+» Doppia connessione da 4 mm per i bubbler in linea
+ Innesto da 4 mm per i bubbler ad innesto diretto all'impianto
+ Attacco da 1/2” per installazioni su prolunghe
+ Portata regolabile

+ Disponibile con angolo 180° e 360°

Goccia su picchetto
Gocciolatore Antelco Autocompensante

Caratteristiche Tecniche:

+» Take-Apart per una facile ispezione e pulizia

+ Azione di auto-lavaggio per ridurre al minimo i blocchi
+ Modelli disponibili su picchetto o con innesto da 4 mm

Mini Drip Antelco

PRESTAZIONI MINI DRIP

STANDARD
2 1l/h
PRESSIONE PORTATA
(bar) (I/h)
0.5 2.8
1.0 4.0
1.5 49




Centralina Amico + 2

Caratteristiche Tecniche e di Programmazione:
+ Numero settori 2

+» Attacco 3/4” -1 F

+» Uscita 3/4"M

+ Alimentata con 2 batterie alkaline 1.5 volt (AA)
+» Materiale di fabbicazione ABS

+ Coperchio di chiusura

+ Parte elettronica estraibile

+ Alloggiamento batterie con OR di tenuta

2 Schermo retroilluminato

+ Valvola a membrana

+» Pressione di utilizzo: min 0.5 max 6.0 bar

+» Portata massima 40 |/min

+ Dimensioni: 9.7 x 12.3 x 18.5 cmPortata massima 40 |/min
2+ Numero programmi 1

2 Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min

+ Indicazione dell’ora di partenza

+» Indicazione prossima irrigazione

+ Massimo 4 partenze giornaliere

+ Minimo 1 partenza ogni 15 giorni

+ Segnalazione batterie scariche

+ Visualizzazione tempo residuo di irrigazione

Centralina I-DIAL9VDC da interno

Caratteristiche Tecniche e di Programmazione:

» 4 - 6 - 8 stazioni

+ Modello INDOOR

+ Alimentazione 4 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse)

2 Comanda solo solenoidi 9 VDC latching

+ Schermo retroilluminato

2 Outputs 9 VDC

+ Ingresso sensore pioggia

2 Dimensioni: 15 x 4.5 x 15.3 cm

% 4 programmi indipendenti

+ 1 partenza per ogni programma

+» Visualizzazione della prossima irrigazione

+» Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione

+ Cicli di irrigazione da 4 al giorno a1 ogni 19 giorni

+ Programma d’irrigazione per giorni settimanali o per intervalli
da 1 giorno a 19 giorni

+ Regolazione stagionale da 10% a 200%

2 Funzione SENS START che permette I'attivazione del sensore
per settore

+ Funzione OFF
+» Segnalazione batterie scariche
+ Memoria non volatile




Centralina I-DIAL 24V AC indoor

Caratteristiche Tecniche e di Programmazione:

« 4 - 6 - 8 stazioni

<+ Modello INDOOR con trasformatore esterno

2 Alimentazione 220 VAC 50Hz

+ Qutputs 24 Volts AC, 0.8 AMP

+ Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse)
2 Schermo retroilluminato

+» Uscita comando pompa e Master Valve (24 VAC out)
2 Ingresso sensore pioggia

+ 4 programmi indipendenti

+ 1 partenza per ogni programma

+» Visualizzazione della prossima irrigazione

+ Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione
2 Cicli di irrigazione da 4 per al giorno a1 alla settimana

2 Programma d’irrigazione per giorni settimanali o per intervalli
da 1 giorno a 19 giorni

2+ Regolazione stagionale da 10% a 200%

+ Funzione PUMP START che permette l'attivazione della pompa
per settore

+ Funzione SENS START che permette 'attivazione del sensore
per settore

+ Funzione OFF
2 Segnalazione batterie scariche
2 Memoria non volatile

Sensore pioggia/gelo

Sensore pioggia/gelo HRC100 Orbit con attivazione automatica a seconda della quantita
di pioggia impostata. E' installabile su tutti i tipi di centraline. Quando comincia a piovere
funziona da interruttore, bloccando il ciclo di irrigazione. All'interno del sensore, sono presenti
dei dischetti idroscopici che a contatto con l'acqua si gonfiano e fanno scattare un
microinterruttore interrompendo il ciclo irriguo. La successiva evaporazione dell'acqua dai
dischetti, riporta gli stessi allo stato iniziale ripristinando il circuito permettendo al programmatore
di comandare lI'apertura ela chiusura delle elettrovalvole. Cio' permette al timer di avanzare
cosi' come programmato, ma impedisce alla valvole di aprire il flusso di acqua.

Caratteristiche Tecniche:

+ Installabile su tutti i tipi di centralina

+ Regolabile: 3,12 mm. - 6,25 mm. - 12,5 mm. - 18,75 mm. - 25 mm.

+ Dischi idroscopici per I' assorbimento delle acque

+» 9 metri di cavo inclusi

Dimensioni:

2 Altezza: 11 cm. | p—
+» Larghezza: 9 cm. S i]'-&’— < ® |




Programmatore Hunter X-CORE 601-E per esterno

Programmatore HUNTER X-CORE 601-E per esterni a 6 zone con trasformatore interno e
armadietto in plastica. Il programmatore X-CORE Hunter e estremamente semplice nella
gestione grazie al selettore avanzato e alla programmazione tramite pulsanti che ne semplifica
I'utilizzo. Il modello e indicato per installazioni all'esterno.

Caratteristiche:

+ Numero stazioni: 6 fisse

+» Numero di programmi: 3 indipendenti

+ Partenze giornaliere per programma: 4

+ Compatibile con sensore Solar Sync Sen, Rain-click e Freeze-click

+ Compatibile con telecomandi: mod. ROAM (Cod. ROAM-KIT) Hunter

2 Regolazione irrigua stagionale globale da 0% a 150% per adattarlo alle condizioni atmosferiche
variabili.

< Memoria non volatile

+ Sensore pioggia escludibile per ogni singola stazione.

+ Batteria al litio inclusa (sostituibile) per conservare data e ora correnti in caso di interruzione
di alimentazione e per programmare in remoto.

+» Funzione manuale o semiautomatica.

Specifiche tecniche:

+ Altezza: 22 cm

+ Larghezza: 17.8 cm

+ Profondita: 9.5 cm

2 Ingresso trasformatore: 230Vca

2 Uscita trasformatore: 24Vca, 1 A

+ Uscita stazione: 24Vca, 0.56 A

+ Valvola principale: 24Vca, 0.28 A

+ Ingressi sensore: 1

<+ Temperatura di funzionamento: da -18° a 60° C

Tubi in PE bassa, media e alta densita

Tubi doppia parete in PE Bassa Densita, interno nero esterno bianco per impianti d'irrigazione in serra.
+ Tubo @ 25mm PE-BD PN6 - rotolo 100 mt.

Tubi di polietilene Alta Densita per impianti d'irrigazione.
+» Tubo @ 20mm PE-AD PN12.5 -rotolo 100 mt.
+» Tubo @ 25mm PE-AD PN12.5 -rotolo 100 mt.
+» Tubo @ 32mm PE-AD PN12.5 -rotolo 100 mt.
2 Tubo @ 40mm PE-AD PN12.5 -rotolo 100 mt.
+ Tubo @ 50mm PE-AD PN12.5 -rotolo 100 mt.




Pompa multifunzione Syncra Silent

Syncra Silent @ una nuova linea di pompe di ultima generazione realizzate per unire le
alte prestazioni, I'estrema silenziosita e il risparmio energetico. La tecnologia innovativa
permette |'uso di questa linea di pompe in un‘ampia varietd di applicazioni.
Le pompe Syncra Silent sono ideali per |'utilizzo in acquario d'acqua dolce e marinag, tartarughiere,
protein skimmer, water cooling, in abbinamento con filtri per laghetto, fontane da interno
ed esterno e in qualsiasi applicazione che richieda una pompa ad altissime prestazioni ma
totalmente silenziosa. Tutta la linea puo essere utilizzata in applicazione Wet & Dry, grazie
ad una protezione termica che ne evita il surriscaldamento. Sono inoltre dotate di raccordi
e tubi filettati per agevolare i collegamenti nelle diverse applicazioni.

Protezione termica

f

Robuste ventose di supporto

VOLT 240 ~ VOLT 120 ~

VOLT 240 ~ VOLT 120~  VOLT 240~ VOLT 120 ~
Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60
WATT8  WATTS WATT 16 WATT 16 WATT23  WATT 23
ADDE  ADI2 AD14 A0.25 AD17 ADA43
Hm12  Feetd Hm16  Feets H-m18  Feetd

max 700 I/h 185 US gph max 950 I/h 251 US gph max 1.350 h 357 US gph

iSyncra3.5 Syncra4.0  iSyncra5.0
VOLT240~ VOLT120~  VOLT240~ VOLT120~  VOLT 240~ VOLT 120 -

HzS0  Hz60 HZS0O  Hz6o HZS0  Hz60
WATTES ~WATTGS ~ WATT80 WATTS8S  WATT105 WATT105
| A034 A07  AD4  A0SS A0B0  ADI5
.~ Hm37 Feet125  Hm37 Feet125 H-m38 Feet 126
max2500Uh 660US gph  max35001h 951USgph  max5.000 Uh 1321 US gph

Hz 50

Precamera + regolatore di flusso

Applicazione dentro e fuori dall’acqua

o B 0

VOLT 240 ~ VOLT 120 ~

Hz 60

WATT 32 WATT 35

A 0,30
H-m 2

A 0.65
Feet 6.5

max 2.150 I'h 568 US gph

Him
H/Feet

Syncra 0.5

4

WOLT 240 ~
Hz 50
WATT 40

WATT45  WATT 48

AD21
H-m3
max 2.700 I/ ?1#-.“5‘*!5’;'"
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Il kit comprende: Il kit comprende: Il kit comprende:
1 Tinozzainlegno @ 60 x 75cm.con 3 Tinozze in legno @ 32/46/64 x h72cm. 1 Gioco cascata in bambu pivottante.
pompa a mano decorativa. 1 Pompa 600 It/h. 2 Dimensioni: L 30 x | 40 x h 60 cm.
1 Pompa 350 It/h. Peso 16 kg. « Diametro entrata 10 mm.
Peso 14 kg. + Fornito senza pompa (SYNCRA 500) e
senza contenitore.
Peso 3 Kg.

TR AR A

Il kit comprende: Il kit comprende:

1 Parallelepipedo 50 x 50 x 33 cm. 1 Cubo di zinco colore nero.
1 Pompa 900 It/h. 1 Cubo di zinco colore grigio.
1 Faretto con 8 led. 1 Pompa 600 It/h.

1 Cavo da 5 m. Dimensioni contenitore:

1 Trasformatore 220-12 Vac. 40x40x36,5 cm.

Peso 50 kg. Peso 8 Kg



Faretto sommergibile Faretti da interro Luci galleggianti

HALLEY faro da laghetti e fontane completamente IP67
stagno e sommergibile. Le piccole dimensioni
rendono questo faro applicabile ai laghetti ed
alle fontane piti piccole, mantenendo comunque
notevole potenza e profondita di fascio luminoso
grazie al diffusore dicroico ad alta luminosita.
Un design ergonomico e funzionale rende
facile ogni forma di orientamento.

2010401 Luminor lugano 1354071 Floating pond balls
Caratteristiche: Caratteristiche:
e Tensione alimentazione 220 Vac. « Tensione alimentazione 220 Vac.
e \/elro opaco. * \/etro trasparente.
* Dimensioni: @ 21,2 x 30 ¢m. altezza. * Dimensioni: @ cm.
* Portalampada da 15/16 Wo led da 5 W. * N° 3 Lampade da 10 W.
¢ Cavo 10m.

Fog-nebbia
LDFOO1 con trasformatore
LDFOD2 senza trasformatore
¢ Trasformatore 230-12 Vac.
e Assorbinmeto 20 W. 2010400 Luminor luno 1387091 28,8 46 45
¢ Tre lenti colorate intercambiabili. - 1387090 76 0 75 6E
® Due tipi di supporto a corredo. Barattpnshqhe: | ‘ : /
e Corpo faretto IP68. * Tensione alimentazione 220 Vac. Caratteristiche:
e Cavo 10 m. * Vetro frasparente.

* Dispositivo per effetto nebbia.

¢ Processo naturale di evaporazione, non
nocivo per piante ed animali.

« |nterruttore di comando.

* Dimensioni: @ 21,2 x 30 cm. altezza.
e Portalampada da 15/16 Wo led da5 W.

Configurazione standard.

2010402 Luminor vario

Caratteristiche:

* Tensione alimentazione 220 Vac.

* \etro trasparente.

* Faro orientabile da 0° a 85°.

¢ Dimensioni: @ 25,5 x 25,5 cm. altezza.
* Portalampada da 15/16 Wo led da5 W.

Con questa configurazione il faretto puo essere
posizionato nel fondo del laghetto.



Laghetti termoformati

Questa linea completa di laghetti e cascate preformati sono ideali per creare un giardino
acquatico con piante, pesci, ricreando un’oasi naturale nel verde. |l biobordo e i diversi livell
del laghetto permettono tutte le applicazioni delle piante acquatiche.

90 40 150

Caratteristiche:
e 3 livelli,
* Bio-bordo 55%.

90 45 240

Caratteristiche:
e 3 livelli,
* Bio-bordo 50%.

130 50 350

Caratteristiche:
e 2 livelli.
e Bio-bordo 100%.

LOB 500

Caratteristiche:
e 3 livelli,
* Bio-bordo 80%.

Appoggiate il laghetto sul terreno e lracciate
il contorno. E' consigliabile usare delle assi
verticali, che sostenendo il laghetto, ne indi-
cano con precisiong il perimetro.

Iniziare a scavare nella zona dove andra po-
sizionata la parfe pil profonda del laghetio.
Praticare unp scavo leggermente pill grande
in modo da poter inserire tra scavo e laghetfo
della sabbia.

Dapo aver livellato il terreno con la sabbia
inserire il laghetio nello scavo facendo at-
tenzione che non sporga eccessivamente dal
livello def terreno,

Ora il laghetto & pronto per essere ornalo
con piante, completato con pompa e giochi
dacqua e faref.



STA 750

Caratteristiche:
e 3 livelli.
* Bio-bordo 100%.

LOB 1250 1250

Caratteristiche:
o 3 livelli.
e Bio-hordo 100%.

55

Caratteristiche:
e 3 livelli.
e Bio-hordo 100%.

MIDI DX 85 65
cascala con deviazione dx

MIDI SX 85 65

cascata con deviazione sx

TOP START 80

NIAGARA 30 30 9000 11000 1"F NIAGARA 30

NIAGARA 60 60 12000 15000 1"F

NIAGARA 60 LED 60 12000 15000 1"F

NIAGARA 90 9 15000 18000  1'F NIAGARAGD
Nota: Utilizzare pompe serie SYNCRA con portala adeguata.
Caratteristiche:

e (Cascata in acciaio inox 304. NIAGARA 60 LED

e Doppia alimentazione.

 Adattatore filettato 1°F a tubo (25mm NIAGARA 30), (32mm NIAGA-
RA 60/90).

e Predisposto per fissaggio a muro, completo di viti.

e Modello “LED" con 35 luci led.

e Trasformatore a corredo 220-12 Vac.

NIAGARA 90



Filtri

['esigenza di un'acqua pulita e filtrata correttamente nel laghetto & fondamentale quando si hanno piante /o pesci nello stesso; infatti per un corretto e
stabile microclima bisogna eliminare alghe e altri elementi dannosi per |a vita del laghetto. | filtri "Bio” sono studiati per queste esigenze con diversi tipi di
materiali filtranti, la gamma si differenzia per tipologia d'installazione e di filtraggio.

I

l
i v . ‘ " .
BIO PURE 2000 1200 FILTRA CLEAR 4500 PS 4500 500  BIOPRESSURE 3000 PS 3000
FILTRACLEAR 8000PS 8000 4000 BIOPRESSURE 7000 PS 7000 3000
Caratteristiche: Caratteristiche: Caratteristiche:
* Set completo di filtro per interno laghetto. * Set completo di filtro per esterno laghetto.  Set completo di filtro per esterno laghetto.
* 4 tipi di materiale filtrante. * Doppia camera filtrante. e Filtro multistrato con la possibilita di aggiun-
 Pompa con portata proporzionale da 15 W. * 4 tipi di materiale filtrante. gere canolicchi o altri materiali filtranti.
e 3 mditubo aspirale @ 19 mm. e [ ampada a raggi UV 5 W per mod. 4500. e | ampada a raggi UV 5 W. per
e Raccordi e fascette stringitubo. | ampada a raggi UV 9 W per mod. 8000. BioPressure 3000.
* Dimensioni: 38 x 22,5 x 27 cm. ¢ Pompa con portata proporzionale. ¢ |ampada a raggi UV 9 W per
¢ 1m tubo a spirale. BioPressure 7000.
¢ Raccordi e fascette stringitubo. ¢ Pompa con portata proporzionale da 30 W.
 Dimensioni: L=51,5 x H=41 x P=33 cm. per BioPressure 3000 e 45 W. per
® Dimensioni: L=51,5 x H=41 x P=33 cm. BioPressure 7000.

* Dispositivo per controlavaggio.
 Raccordi e fascette stringitubo.
e Dimensioni:
BioPressure 3000: @ 33 x h 46 cm.
BioPressure 7000: @ 33 xh 61 cm.

ilkiaia




Pozzetto con rubinetto

Offrono la possibilita di avere una veloce presa d’acqua per il
collegamento di un tubo flessibile per annaffiare.

Sul coperchio e stato ricavato uno spazio per il passaggio del
tubo in gomma anche quando il coperchio e chiuso.

Cartteristche tecniche:

+» Corpo in PVC alta qualita.

+ Predisposto con scarichi per drenaggio dell’acqua.
+ Colore verde mimetizzabile con il manto erboso.
+ Facile installazione.

2 Coperchio con cerniera, chiusura a scatto e foro per il passaggio
del tubo in gommoa.

Pozzetti per elettrovalvole, contatori d’acqua e
valvole drenaggio.

La loro funzione principale e di permettere un facile accesso per
raggiungere le elettrovalvole, valvole manuali o altri componenti
interrati di un sistema irriguo. Si consiglia l'utilizzo dei pozzetti
per valvole in tutti gli impianti irrigui di aree verdi residenziaili,
commerciali e pubbliche. In queste ultime si raccomanda l'utilizzo
di pozzetti dotati di coperchio antivandalismo. | materiali utilizzati
per la loro costruzione ed il particolare e notevole spessore delle
pareti permettono il passaggio di mezzi pesanti per la manutenzione
del verde come trattorini rasaerba. Forniti con coperchio di
colore verde per mimetizzarsi meglio con il manto erboso.

Cartteristche tecniche:

+ Base e coperchio in polietilene alta densita.
+ Inattaccabili dagli agenti atmosferici.

2 Mimetizzabili con il terreno circostante.

+ Ispezionabili.

+ Resistenti e carrabili. &
+ Facilmente installabili.

Griglia per Pozzetto 113
La griglia per pozzetto e stata realizzata per rendere facile la
realizzazione del collettore di partenza degli impianti d’irrigazione.
La griglia, disponibile per il pozzetto PZRM 113 e PZRM 115, puo
essere comodamente fissata ad una parete del locale tecnico.

; -3 - -' -. o i L = .

R - B e o 1!1-11. 2
L S TR
e N

PZRM 115

PZRM 113



Elettrovalvole RN 150

Grazie a una lunga ricerca sulla fluidodinamica queste ridotte
dimensioni non influenzano le perdite di carico che rimangono
basse per portate anche superiori ai 35 |/min. L'ampia gamma
di possibili combinazioni e il prezzo estremamente competitivo
rende questa valvola economica ed idonea a svariate tipologie
di installazione nelle piccole e medie applicazioni residenziali.

Cartteristche tecniche:

+ Materiale: PA 6 30% Fibra vetro

+ Membrana in parti co-stampata per una miglior tenuta in chiusura
+ Astina in acciaio autopulente

2 Molla della membrana in acciaio con azione progressiva
+ Apertura manuale sotto al solenoide

+ Parzializzatore opzionale

+ Solenoide certifi cato CE, IP 68 9

+ Solenoide standard 24 VAC

+ Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING
+» Diametri disponibili 1/2”, 3/4” e 1"

Condizioni operative:

+ Pressione min 1.0 bar max 12 bar

+» Portata min 20 |/min max 90 I/min

+» Temperatura min +4°C max 70°C

Elettrovalvole RN 160 PLUS.

e elettrovalvole RN160 Plus sono la famiglia di valvole per ap-
plicazioni agricole e professionali. Questa famiglia e un prodotto
storico e la sua affidabilita, forza ed elevate prestazioni, migliorate
anno dopo anno, sono ben conosciute nel mercato.
Cartteristche tecniche:

+» Materiale: PA 6 30% Fibra vetro

+ Astina in acciaio autopulente

2 Molla della membrana in acciaio con azione progressiva

+ Apertura manuale sotto al solenoide

+ Solenoide certificato CE, IP 68 9

+ Solenoide standard 9 VDC LATCHING

+ Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC ; 24 VAC; 110 VAC

+ Diametri disponibili 1”,1"1/4, 1"1/2 e 2"

Condizioni operative

2 Pressione min 1.0 bar max 12 bar

Filtri a Yda 1"1/4 - 1"1/2 - 2",
Cartteristche tecniche:

+ Filettatura da 3/4”, 17, 1"1/2 e 2"maschio
2 Corpo rinforzato

+ Facile installazione

+ Ampio renge di fl usso d’acqua




Elettrovalvole RN 155 PLUS.

Le valvole Jar-Top offrono infatti le caratteristiche piu apprezzate:
affidabilita e facilita di installazione e manutenzione.
L'affidabilita e garantita dall’elevata qualita del materiale:
poliammide, TPE e acciaio inossidabile. La velocita di installazione
e garantita dal sistema manifold. Grazie al concept di Jar-Top
ora la pulizia delle valvole non € mai stata cosi facile.

Cartteristche tecniche:

+ Materiale: PA 6 30% Fibra vetro

+ Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura
+ Astina in acciaio autopulente

+» Molla della membrana in acciaio con azione progressiva
+ Apertura manuale laterale

2 Solenoide certifi cato CE, IP 68 9

+ Solenoide standard 24 VAC

+ Assorbimento allo spunto 0,43 A (Sol. 24 VAC)

+» Assorbimento al mantenimento 0,21 A (Sol. 24 VAC)

+ Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING
+» Diametri disponibili 3/4” e 1”

Condizioni operative

2 Pressione min 1.0 bar max 12 bar

+» Portata min 30 |/min max 150 |/min

%+ Temperatura min +4°C max 70°C

Elettrovalvole RN 180.

RN180 e la famiglia di valvole studiata per sia per applicazioni
agricole che per grandi impianti caratterizzati da elevati valori
di portata. Il peso di 2 kg di nylon e fibra di vetro al 30% rap-
presenta la base per I'eccellenza per una valvola per questo tipo di
applicazioni. Resistente e affidabile e studiata per affrontare sia
condizioni estreme di portata anche grazie alla sua chiusura di
sicurezza, studiata per prevenire il colpo d’ariete.

Cartteristche tecniche:

+ Materiale: PA 6 30% Fibra vetro

+ Astina in acciaio autopulente

+ Molla della membrana in acciaio con azione progressiva
2 Apertura manuale sotto al solenoide

+ Solenoide certifi cato CE, IP 68 9

+ Solenoide standard 24 VAC

+ Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING
+ Diametri disponibili 1°,1"1/4, 1"1/2 e 2”

Condizioni operative

2 Pressione min 1.0 bar max 12 bar

» Portata min 75 |/min max 325 |/min

+ Temperatura min +4°C max 70°C




GIUNTI A COMPRESSIONE

“ 511 RACCORDO MASCHIO O

510 MANICOTTO

e

513 GOMITO

” 918 GOMITO FILETTATO FEMMINA ‘
516 FILETTATO MASCHIO

521 TAPPO

512 MANICOTTO RIDOTTO

e

515 FILETTATO FEMMINA

514 RACCORDO

519 GOMITO FILETTATO MASCHIO

Pl

520 RACCORDO FLANGIATO

& 525 ADATTATORE A GHIERA

524 ATTACCO A MURO 601 RACCORDO FEMMINA

523 TIRIDOTTO




TERMOIDRAULICA

RACCORDERIA IN OTTONE, ZINCATA, CROMATA
RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO
VALVOLE A SFERA, DI RITEGNO E SARACINESCHE
RISCALDAMENTO - SIFONI - TUBO GAS - FLESSIBILI
RUBINETTI SOTTOLAVELLO - CHIUSINI, PILETTE
ACCESSORI TERMOIDRAULICA

BAMPI %




OTTONE

ZINCATA

CROMATA

RACCORDERIA
OTTONE - ZINCATA - CROMATA




RACCORDERIA
PER TUBO MULTISTRATO




RACCORDERIA
TUBI E RACCORDI IN PPR VERDE
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VALVOLE A SFERA...
DI RITEGNO E SARACINESCHE

VALVOLA A SFERA FEMMINA/BOCCHETTONE

ARRESTO C/BOCCHETTONE

ARRESTO C/FARFALLA MASCHIO FEMMINA

VALVOLA A SFERA A SQUADRA VERSO DX

VALVOLA A SFERA MIGNON FF - MF

PROLUNGA PER VALVOLA A SFERA

ARRESTO C/FARFALLA PER GAS FEMMINA FEMMINA

ARRESTO A SFERA PER GAS MASCHIO FEMMINA



VALVOLE e RACCORDI
ESECUZIONI IN OTTONE E PLASTICA A 2,3 e 5 VIE

RACCORDIIN OTTONE A2 E 3 VIE

Raccordi stampati a caldo e lavorati in barra di ottone CW617N e CW614N
Raccordi 2 vie a curva 90°: 1"Mx1"’F - 72x57 mm
Raccordi 3 vie: 1”"Mx1"Fx1"F - lunghezza 71,5 mm

RACCORDI IN OTTONE A 5 VIE

Raccordi stampati a caldo e lavorati in barra di ottone CW617N e CW614N
Raccordi 5 vie: 1"Mx1”Fx1"Fx1/4"Mx1/4"F

Tipo RCC: lunghezza 71,5 mm

Tipo RCL: lunghezza 82 mm

Tipo RCLL: lunghezza 91 mm

VALVOLE DI RITEGNO IN OTTONE

\Valvole in ottone stampato a caldo e lavorato
Corpo e manicotto in ottone CW617N

Perno e tenuta in polimero

Molla in acciaio inox AlSI 302

Guarnizione in elastomero NBR

Tipo VAR:

- dimensioni 1” - @ 44 x lunghezza 59 mm
- pressione max 16 bar

- temperatura max 110°C

Tipo VAR114:

- dimensioni 1" - @ 56 x lunghezza 66 mm
- pressione max 10 bar
- temperatura max 110°C

VALVOLE DI FONDO IN OTTONE

VValvole in ottone stampato a caldo e lavorato
Corpo in ottone CW617N

Perno, manicotto e tenuta in polimero

Molla in acciaio inox AlSI 302

Filtro in acciaio inox AlSI 304

Tipo VALF1:

- dimensioni 1” - @ 44 x lunghezza 98 mm
- pressione max 10 bar

- temperatura max 110°C

Tipo VALF114:

- dimensioni 1”4 - @ 56 x lunghezza 110 mm
- pressione max 8 bar
- temperatura max 110°C
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SIFONI - FLESSIBILI
ACCESSORI IDRAULICA

TUBO SCARICO LAVELLI SPIRALE 1” 1/4x40

= Polipropilene armato con spirale acciaio armonico
Estensibile mm 350/700
Compatibile con raccordi ABS avvitati
Adatto per scarico bidet, lavabi e lavelli
Colore bianco

SIFONE LAVELLO IN PVC A 2 VIE DA 1.1/2

Sifone lavello a fisca Magnum a due vie senza piletta.
Canotto di scarico in plastica d.40 x 230 mm.
Attacco da 1.1/2.

SIFONE A "S" CROMATO da 1"

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE CROMATO
da 1"1/4x32/40

SIFONE DI SCARICO A BOTTIGLIA
per Lavabo e Bidet da 1" Ottone Cromo OMP TEA

SIFONE DA INCASSO IN PP per lavatrice
con piastra in ABS e pipetta @40mm

| sifoni da incasso per lavatrice impediscono ai cattivi odori di
fuoriuscire dai tubi di scarico.




FLESSIBILI - RUBINETTI SOTTOLAVELLO
ACCESSORI IDRAULICA

TUBO SCARICO LAVATRICE cm. 200

TUBO CARICO ACQUA LAVATRICE IN ALLUMINIO
150 cm FF 3/4" GHIERA OTTONE

RUBINETTO FILTRO SNODO SOTTOLAVELLO 1/2

Ideale per il montaggio dei miscelatori o monocomandi possibilita
di istallazione con cannette da 10mm e anche con flessibile da 1/2
e 3/8' F compreso di rosetta copri foro'

RUBINETTO DI DERIVAZIONE GIREVOLE PER LAVATRICE
3/4, diam. 10 3/4 X 1/2.

Fissaggio su rubinetto sottolavabo con porta gomma e chieraq,
dado piatto 3/8.

RUBINETTO RETROGRUPPO, 3 VIE, CON DISTANZIALE 3/4”

RUBINETTO COMPLETO PER CASSETTA WC CON BICONO E

PROLUNGA
1/2"x3/8 cm. 10

RUBINETTO PER LAVATRICE, A SFERA




CHIUSINI - PILETTE
ACCESSORI IDRAULICA

CHIUSINO SIFONATO cm. 20x20

PILETTA DOCCIA SIFONATA 90mm USCITA SCARICO 40mm.

PILETTA SIFONATA diam. 80mm per PIATTO DOCCIA

CHIUSINO SIFONATO TELESCOPICO cm 11 X 11

SIFOIDE PAVIMENTO IN ABS con griglia in acciaio inox 105X105.

PILETTA CLICK CLACK TEA MINI CLICKER con troppo pieno

PILETTA DOCCIA OTTONE A GRIGLIA diam. 80 x 1"1/2




ACCESSORI IDRAULICA
CARTUCCE, VITONI, CONTATORI GAS/ACQUA

TEORT2Z263
| 0 O



AUTOCLAVI A MEMBRANA E SERBATOI

AUTOCLAVI A MEMBRANA PER ACQUA SANITARIA
SERBATOI PER qu{:r&LD*{hMLNJO VASI DI ESPANSIONE
PREPARATORI DI ‘ECOUA CALDA/BOLLITORI
VASI PER IMPIANTI SOLARI - SERBATOI FUORITERRA
SERB TQI INCATI.




PER ACQUA SANITARIA - ZINCATE - ACCIAIO INOX

~\ AS/AC-CE

‘*| AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA
(2 -25 LITRI)

| serbatoi a membrana intercambiabile della serie AS-AC costituiscono una valida soluzione
per le piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le
altre applicazioni ove siano richieste piccole portate.

Il modello AS-25 combina caratteristiche di praticita e di economicita, ed e adatto ad
installazioni dirette sulla pompa; il modello AC GPM-25 e progettato per la realizzazione
di piccoli gruppi di sollevamento di tipo compatto.

Tutti i modelli sono forniti di serie con membrana in EPDM: cio li rende utilizzabili anche

come vaso di espansione sanitario fino ad una temperatura massima di progetto pari a
+99°C.

CE| prodotio omologato CE

n
8 | Per acqua polabile

# | Per impianti di pressurizzazione

CARATTERISTICHE:
Temperatura. di esercizio: ~10° / +99°C (Mod. AC20 PN25: -10° / + 50°C)
« Verniciatura a polveri epossidiche colore blu. (Modello AC-2: colore bianco)

+ Membrana intercambiabile in gomma EPDM (Modello AC-2: membrana intercambiabile
in butile)

+» Completa separazione tra acqua e aria.
« Completa separazione dell'acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

+ Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticita tali da
permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori
prestazioni e una maggiore durata.

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva
2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

Garanzia 2 anni.



DATI DIMENSIONALI

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H L Imballo

MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm mm DN1 mm

AC-2* AD12J07 2 2,5 8 +99°C 130 230 - 3/4" 150 x 150 x 240
ACS5* AD12J11 5 2,5 8 +99°C 205 240 - 3/4" 210 x 210 x 250
AC 8 CE AD12J16 8 2,5 8 +99°C 205 315 - 3/4" 210 x 210 x 320
AC 18 CE AD12J24 18 2,5 8 +99°C 270 430 - 1" 280 x 280 x 450
AC 25 CE AD12J27 24 2,5 8 +99°C 270 480 - 280 x 280 x 470
AC 25 GPM CE AD22J27 24 25 8 +99°C 270 290 480 1" 280 x 300 x 470
AS 25 CE AD02J27 24 25 2 +99°C 360 365 - 1 360 x 360 x 380
AC 20 PN25 CE A012T25 20 5 25 = 4+50°C | 270 495 - 3/4" 280 x 280 x 500
AFV 24/16 A032R27 2 25 | 16  +99°C 270 480 - 1" 280 x 280 x 470

* Esente da marcatura CE

VERSIONE CON CONTROFLANGIA INOX

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H L Imballo

MODELLO CODICE litri bar  bar max mm mm mm DN1 mm

AC-18X AO12J24 WR000 18 2,5 8 +99°C | 270 430 - 1" 280 x 280 x 450
AC-25X A012J27 WRO0O 24 25 8 +99°C 270 480 - 17 280 x 280 x 470
AC-25X GPM A022J27 WRO0O 24 2,5 8 +99°C 270 290 480 1" 280 x 300 x 470
AS-25X A002J27 WRD0O 24 25 8 +39°C 360 365 = 1" 360 x 360 x 380
AC-20X AD12T25 WR000 20 5 25  +50°C 270 495 - 1" 280 x 280 x 500
AFV-24X AD32R27 WRO00 24 25 16  +99°C 270 480 - 1" 280 x 280 x 470

AS 25

AC 5 - 25; AFV 24

AC 25 GPM
L L




b C
~ AF-CE
U AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA
(35 - 500 LITRI)

| serbatoi a membrana intercambiabile della serie AF sono adatti nella maggior parte
delle installazioni residenziali e industriali ove siano richieste portate d’acqua considerevoli.

La versione orizzontale e dotata di staffa portamotore universale per consentire I'installazione
della pompa direttamente sopra il serbatoio.

Valvola e manometro forniti su richiesta.
Disponibile versione zincata da 60 a 500 litri (vedi serie AFV-2Z).

CARATTERISTICHE:

+ Temperatura di esercizio: -10° / +99°C.

+ Membrana in gomma EPDM alimentare testata, con caratteristiche di elasticita tali
da permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori
prestazioni e una maggiore durata.

+ Modelli AFV 50 e AFH 50 senza tirante

«» Verniciatura a polveri epossidiche a lunga durata per maggiore protezione contro gli
agenti atmosferici. Colore blu.
Modello AFV 500 16 Bar verniciatura a solvente, colore grigio.

«» Completa separazione tra acqua e aria.
+ Completa separazione dellacqua dalle parti metalliche del serbatoio.

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE

Garanzia 2 anni.



DN1

AFV 500 16 bar

DATI DIMENSIONALI |

MODELLO
AF 35 CE

AF 50 CE

AFV 50 CE
AFV 60 CE
AFV 80 CE
AFV 100 CE
AFV 150 CE
AFV 200 CE
AFV 300 CE
AFV 500 CE
AFH 50 CE
AFH 60 CE
AFH 80 CE
AFH 100 CE
AFH 200 CE
AFH 300 CE
AFV 100/16 CE
AFV 200/16 CE
AFV 300/16 CE

AFV 500/16 CE

Per modelli di capacita maggiore consultare la serie DL

CODICE
AD32L31
ADS2L34
AD32L34
AD32L35
AD32L37
AD32L38
AD32L43
AD32L47
AD32L51
AD32L55
AD42L34
AD42L35
AD42L37
AD42L38
AD42L47
A042L51
AD32R38
AD32R47
AD32R51

AD32R5E5

AFV 50 + 500

DNL

Cap. P.pre P.max Temp

litri
a5
50

g8 &8 8

8

200

300

500

&

3

=

100

200

100
200
300

500

bar
2.5

25

25

2.5

25

25

25
29
25
25
25
25
25
2.5
25
2.5
25
25
25

2.5

bar
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16

16

max
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+99°C
+89°C
+89°C
+89°C
+99°C
+89°C
+99°C
+89°C
+99°C
+89°C
+89°C
+89°C

+99°C

. Diam. H
mm mm mm
400 440
400 525
400 570
400 700
400 810
500 740
500 945
600 1035
850 1215
775 1360
400 420
400 485
400 485
500 580
600 685
850 725
500 | 740
600 1035
850 1215
650 1865

AFH 50 <+ 300

L

505
650
745
680
960
1145

DN
4
-
1
o
4
5
P

171/4

1"1/4

1"1/4

i"
1"
1"1/4
171/4
1"
1"1/4
1"1/4

G2

DN2

1/2°F 3/14"M
1/2"F 3f4"M
1/2"F 3/4™M
1/2"F 3i4"M
1/2°F 34™M
1/2"F 3i14"M
1/2"F 3i4"M
1/2°F 3/14"M
1/2"F 3i4"M
1/2°F 3i4"M
1/2°F 34"M
1/2°F 314"M
1/2"F 3i4"M
1/2"F 3i4"M
1/2°F 3/14"M

1/2"F 3/4"M

AF 35

Imballo
mim

410 x 410 x 410
410 x 410 x 535
410 x 410 x 610
410 x 410 x 760
410 x 410 x 860
510 x 510 x 830
510 x 510 x 1040
610 x 610 x 1110
660 x 660 x 1280
785 x 785 x 1440
410 x 530 x 440
410 x 685 x 490
410 x 775 x 490
210 x 730 x 600
610 x 950 x 680
660 x 1140 x 720
510 x 510 x 830
610 x 619 x 1110

660 x 660 x 1290




(35 - 500 LITRI)

VERSIONE CON CONTROFLANGIA INOX

MODELLO

AF 35 X
AF 50 X

AFV B0 X
AFV B0 X
AFV 80 X
AFV 100 X
AFV 150 X
AFV 200 X
AFV 300 X
AFV 500 X
AFH 50 X
AFH 60 X
AFH 80 X
AFH 100 X

AFH 200 X
AFH 300 X

AFV 100/16 X
AFV 20016 X

AFV 300/16 X

CODICE
A032L31 WR000
A052L.34 WRO000
A032L34 WRO000
A032L35 WRO000
A032L37 WR000
AD32L.38 WRO000
A032L.43 WR000
A032L47 WR000
A032L51 WR000
A032L55 WRO000
AD42L34 WRO000
AD42L.35 WRO000
A042L.37 WRO000
A042L.38 WRO000
AD42L47 WRO000
A042L51 WR000
A032R38 WRO000
A032R47 WRO000

AD32R51 WR000

ICE Prodotto omologato CE

&
Per acqua potabile

-
Per impianti di pressurizzazione

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H
mm mm mm DN1

litri

500

3 &

3

100

200

100

300

bar

2.5
20
25
2,9
25
&5
2.5
25
2.5
il
25
2.5
25
2,9
25
25
2,5
2,9

25

bar

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16

16

16

max
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C
+90°C
+89°C
+89°C
+99°C
+99°C
+99°C
+89°C
+89°C
+89°C
+89°C

+99°C

400
400

400
400
400
500
500
600
650
775
400
400
400

S00

650

500

650

440
525

570
700
810
740
945
1035
1215
1360
420
485
485

280

725

740

1035
1215

L

e
i
i
-
i
T
-

1"1/4

11/4

1"1/4
g
1“
:
=

1"1/4

1"1/4
-

1°1/4

171/4

DN2

1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/14"M
1/2"F 3/4"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/14"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/14"M
1/2"F 3/4"M
1/2°F 3/4"M
1/2°F 3/4"M

1/2°F 3/4"M

Imballo
mm

410x 410 x 410
410 x 410 x 535
410 x 410 x 610
410x 410 x 760
410 x 410 x 860
510 x 510 x 830
510 x 510 x 1040
610 x 610 x 1110
660 x 660 x 1290
785 x 785 x 1440
410 x 530 x 440
410 x 685 x 480
410 x 775 x 490
510 x 730 x 600
610 x 950 x 680
660 x 1140 x 720
510 x 510 x 830
610x 619 x 1110

660 x 660 x 1290




~ AFV-Z - CE

U AUTOCLAVI ZINCATE A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA
(60 - 500 LITRI)

| serbatoi a membrana intercambiabile della serie AF sono adatti nella maggior parte
delle installazioni residenziali e industriali ove siano richieste portate d’acqua considerevoli.
Fornite di serie nella versione a 10 bar. Omologate CE.

Valvola di sicurezza e manometro forniti su richiesta.

AFV-Z 60 - 500

CE | Prodotto omaologato CE

ad I
| Fer acqua potabile
\s Per impiant di pressurizzazions

[
- 2 . ,
I Jincato a caldo

CARATTERISTICHE:

+ Temperature di esercizio: -10° / +99°C.

+ Membrana in gomma EPDM alimentare testata, con caratteristiche di elasticita tali
da permettere una totale espansione all’interno del serbatoio per assicurare migliori
prestazioni e una maggiore durata.

+ Completa separazione tra acqua e aria.
+» Completa separazione dellacqua dalle parti metalliche del serbatoio.

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

Garanzia 2 anni.

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H L Imballo

MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm mm DN1 DN2 mm

AFV-Z 80 CE A072L35 60 2,5 10 +99°C | 400 700 - 1 1/2"F 3/4™™ 410 x 410 x 760
AFV-Z B0 CE A072L37 80 2,5 10 +89°C 400 810 - s 1/2°F 3/4"M 410 x 410 x 860
AFV-Z 100 CE A072L38 100 25 10 +99°C | 500 740 - b 1/2"F 3/4"M 510 x 510 x 830
AFV-Z 150 CE A072L43 150 2,5 10 +99°C 500 945 - 12 1/2°F 3/4"M 510 x 510 x 1040
AFV-Z 200 CE AOT72L47 200 2,5 10 +99°C 600 1035 - 171/4 1/2°F 3/4"M 610 x 610 x 1110
AFV-Z 300 CE A072L51 300 2,5 10 +89°C | 650 1215 - 1"1/4 1/2"F 3/4"M 660 x 660 x 1290

AFV-Z 500 CE AOT2L55 S00 25 10 +99°C 775 1360 - 1"1/4 1/2"F 3/4"M 785 x 785 x 1440



~=\ HI-NOX-CE @
U AUTOCLAVIIN ACCIAIO INOX A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA
(0,16-100 LITRI)

La gamma HI-NOX si propone in diverse versioni in modo da soddisfare tutte le diverse
esigenze applicative per prodotti di questo tipo.

| serbatoi in acciaio inossidabile rappresentano il top qualitativo. Concepiti come prodotto
a sé, non quindi come semplice variante di analoghi prodotti in acciaio al carbonio, i serbatoi
HI-NOX sono costruiti osservando le giuste tecniche di lavorazione dell’acciaio inox il che
comporta produzioni realizzate con attrezzature specificatamente dedicate alla lavorazione
dell’acciaio inossidabile. Particolare attenzione e stata dedicata anche all’aspetto estetico
generale e alla lucidatura dei prodotti.

CARATTERISTICHE:
Temperatura di esercizio: -10° [ +99°C

| modelli fino a 8 litri sono esenti da marcatura CE. Sono particolarmente indicati per
I'utilizzo come anticolpo d’ariete.

| modelli a partire dai 24 litri sono indicati per I'utilizzo nei piccoli gruppi di sollevamento
acqua dove e particolarmente importante 'aspetto qualitativo ed igienico dell’acqua.

Tutti i serbatoi a membrana della serie HI-NOX sono forniti di serie con membrane in
EPDM. (Modelli da 0,16 litri a 2 litri con membrana in butile).

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

Garanzia 2 anni.



GAS 1/2
i 2795 i
HM 24-HMV 50+100
o @

* Esente da marcatura CE

o =
L
’ ( i CE| Prodotto omologato CE
2
02 -4
T [ || Per acqua potabile
.
h At = ; fak .| Corpo in acciaio inox
A= - = 4 R o
Per impianti di pressurizzazione
DATI DIMENSIONALI
Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H i Imballo
MODELLO CODICE @ litri bar bar max mm mm mm DN1 mm
HX - 016" ADDOQO1 0,16 3.5 15 +88°C 75 105 - 12" 85x85x 115
HX - 05* AODOLO3 05 25 10 +99°C a5 160 - 12" 105x 105 x 170
HX - 1" ADDOLOS 1 2.5 10 +98°C 115 200 - 12" 125 % 125x 210
HX - 2" AQDOLOY 2 2.0 10 +898°C 135 220 475 12" 145 x 145 x 230
HM - 8 A0D2L16 8 2 10 +99°C 200 340 - 3/4" 210 x 210 x 350
HM - 18 ADD2L24 18 2 10 +89°C 270 390 - 1 280 x 280 x 400
HM - 24 ADD2L27 24 2 10 +88°C 270 510 - 1" 280 x 480 x 520
HM - 24 GPM ADE2LZ27 24 2 10 +889°C 270 300 510 i 280 x 520 x 310
HXV - 50 ADD2L34 50 2 10 +99°C 365 730 - 1" 375 x 375 x 740
HxXH - 50 ADEZ2L34 20 2 10 +98°C 365 390 560 3 { 375 x 570 x 400
HXV - 100 A0D2L38 100 2 10 +99°C 496 870 ~ 1* 506 x 506 x 880
HXH - 100 ADE2L38 100 2 10 +99°C 496 525 670 y ba 506 x 680 x 535



By AC-2 / D-CE

SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRAMA FISSA
(2 - 500 LITRI)

| serbatoi sanitari polifunzionali a membrana fissa hanno il pregio di poter essere impiegati
sia come vasi di espansione per impianti di ACS, idonei quindi ad assorbire le variazioni
di volume causate dall’aumento di temperatura, sia come autoclavi negli impianti sanitari
per acqua fredda.

Questo duplice impiego e reso possibile grazie all’esclusivo trattamento anticorrosivo
Top-Pro® che assicura la protezione contro la corrosione della parete del serbatoio e
I'idoneita al contatto con I'acqua sanitaria.
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L'installazione di un vaso di espansione sanitario modello D riduce i costi operativi
dell'impianto e previene la necessita di scarico da parte della valvola di sicurezza.

Nelle installazioni in impianti sanitari, il vaso va collegato all'entrata dell'acqua fredda
(e non all'uscita dell'acqua calda).

CARATTERISTICHE:
+ Dotati di membrana fissa alimentare in Butile che assicura la separazione permanente
del cuscino d'aria. (modello AC-2: membrana intercambiabile)
+ Protezione interna dell’attacco acqua in Nylon 66.
+» Verniciatura a polveri epossidiche di lunga durata.

Normativa di riferimento:

Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.
(I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

Garanzia 3 anni.



AC-2/D-CE

SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRANMA FISSA

(2 - 500 LITRI)

DV 50 - 500

AC -2

CE| prodotto omologato CE
‘; | Per acqua potabile
i

+ | Per acqua calda sanitaria

li Per impianti di riscaldamento

DATI DIMENSIONALI

MODELLO

AC-2 "
D5°

D8 CE

D 11 CE
D18 CE
D 24 CE
D 35 CE
DV 50 CE
DV 80 CE
DV 100 CE
DV 150 CE
DV 200 CE

DV 300 CE
DV 500 CE

(%] 5] [C] [&

4

Per impianti di condizionamento

Per impianti di pressurizzazione

Anticolpo d'ariete

Protezione interna Top-Pro®
(MO AC-2)

CODICE

AD12J07
A202L11
AZ202L16
A202L19
A202L24
A202L27
AZ202L31
AZ2121.34
A212L37
AZ212L38
A212L43
A212L47

A212L51
A212L55

* Esente da marcatura CE
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Diam.
mm
130
205
205
270
270
320
400
400
400
500
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mm
230
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585
820
735
935
1020

1210
1350

DN1
3/4"
3/4"
314"
3/4"
314"

.
i
1,
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1"1/4

1°1/4

1°1/4
1°1/4

1"1/4

Imballo
mm
150 x 150 x 240
210 % 210 x 250
210 x 210 x 320
280 x 280 x 310
280 x 280 x 450
330 x 330 x 375
410 x 410 x 410
410 x 410 x 610
410 % 410 x 860
510 x 510 x 830
510x 510 x 1040
610 x 610 x 1110

660 x 660 x 1290
785 x 785 x 1440




k, DE-CE

\
N SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRAMA INTERCAMBIABILE IN BUTILE
(8 - 24 LITRI)

| serbatoi sanitari polifunzionali a membrana intercambiabile possono essere impiegati
siad come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria, adatti quindi ad assorbire
le variazioni di volume causate dall’laumento di temperatura, sia come autoclavi per le
piccole installazioni domestiche, gli impianti di irrigazione da giardino e tutte le altre
applicazioni ove siano richieste piccole portate, sia come vasi di espansione per impianti
di riscaldamento.

L'installazione di un vaso di espansione polifunzonale modello DE riduce i costi operativi
dell'impianto e previene la necessita di scarico da parte della valvola di sicurezza.

Nelle installazioni in impianti sanitari, il vaso va collegato all’entrata dell’acqua fredda
(e non all'uscita dell acqua calda).

CARATTERISTICHE:

+» Temperatura min./max. di esercizio: -10° / +99°C

2 Verniciatura a polveri epossidiche colore bianco.

<+ Membrana intercambiabile in gomma BUTILE.

+» Completa separazione tra acqua e aria.

+ Completa separazione dell’acqua dalle parti metalliche del serbatoio.

+» Membrana atossica alimentare intercambiabile con caratteristiche di elasticita tali da
permettere una totale espansione all'interno del serbatoio per assicurare migliori prestazioni
e una maggiore durata.
Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva
2014/68/UE.

Garanzia 2 anni.
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DATI DIMENSIONALI
Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H Imballo
MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm DN1 mm
DE-8 A2B2016 8 3 8 +99°C 205 315 3/4" 210 x 210 x 320
DE-18 A2B2.J24 18 3 8 +99°C 270 430 " 280 x 280 x 450
DE-24 A2B2J27 24 3 8 +89°C 270 470 i 280 x 280 x 470

SCELTA DEL VASO DI ESPANSIONE

La tabella semplifica la scelta del vaso di espansione da installare negli impianti ad acqua calda.
La scelta del vaso puo essere fatta partendo dalla capacita complessiva dell'impianto o dalla
potenzialita dellimpianto considerando un contenuto medio di 12 litri ogni 1000 Kcal/h di
potenzialita ed una pressione massima di esercizio impianto di 3 bar

PRESSIONE DI ALTEZZA VOLUME AE?SA;SE:FTHEP?;D m?ﬂggf‘fggu A POTENZIALITA GENERATORE DI
MODELLO PRECARICA INSTALLAZIONE UTILE VASO DEL VASO NELLIMPIANTO CALORE
[BAR] [m] {litri] [%e] [litri] kecal/h KW
0.5 5 1,3 &2 143 11.900 13.84
DE-8
1 10 4 50 114 2.400 1.4
0.5 5 11,3 63 323 26900 31,3
DE-18 1 10 9 50 257 24 100 283
15 15 6,7 37 1M 15.900 18 6
05 5 15,5 65 443 36.900 43
DE-24 1 10 12 50 343 28.600 33,26
1.5 15 9.3 39 266 22.200 28,82
¢ Scelta dell’'autoclave
Pressioni di funzionamento dell'impianto
1,5-3,0 I 2,0-3,5 2,5-4,0 l 2,5-4,0
Portata
massima : : . ,
della pompa Numero di attacchi della pompa in un'ora
[litrumin-] B 'y — == .=
15 8 5 15 8 5 15 B8 5 15 8 B
2 5 8 18 8 18 24 8 18 35 5 8 18
8 18 35 50 24 50 80 80 35 100 24 50 80
10 24 50 60 35 60 100 100 50 150 35 50 100




) DL-CE

SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE
(750- 5000 LITRI)

| serbatoi POLIFUNZIONALI a membrana intercambiabile della serie DL costituiscono
una valida risposta di installazione negli impianti con elevati contenuti d’acqua che fino
ad oggi obbligavano all’utilizzo di serbatoi tradizionali senza membrana o all’installazione
di batterie di serbatoi di minori dimensioni.

La serie DL e dotata di una membrana di esclusiva concezione, che ricalca il volume interno
del serbatoio. Ha una durata pressoche illimitata, essendo realizzata in modo da operare
senza alcun stiramento anche in condizioni di alta pressione o nel caso di perdota del cuscino

d'aria.
Possono essere installati sia negli impianti di riscaldamento, sia come autoclavi negli impianti
di acqua sanitaria.

Modelli dai 750 ai 2000 litri versione con tirante superiore.
Modelli 3000 e 5000 litri versione con flangia superiore.
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Per impianti di condizionamento
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Per impianti di pressurizzazione

CARATTERISTICHE:
+» Temperature di esercizio: -10° / +99°C.,
+ Verniciatura a solvente, colore grigio.
+» Completa separazione tra acqua e aria.
+» Completa separazione dell’acqua dalle parti metalliche del serbatoio.
+ Controflangia con trattamento Top-Pro (750 - 1000 litri)

+» Controflangia vetrificata (2000 - 5000 litri)
Le membrane della serie DL hanno dimensioni che ricalcano il volume interno del serbatoio,
permettendo cosi alla membrana di lavorare senza alcuno stiramento e assicurandole

una durata pressoche illimitata.
Pressione di precarica: 2,5 bar.

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE

Garanzia 2 anni.



DL-CE

SERBATOI POLIFUNZIONALI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE
(750- 5000 LITRI)

DL 750 - 2000 DL 3000 - 5000

DATI DIMENSIONALI

Cap. P. pre P. max Temp. Diam. H DN1
MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm mm
DL 750/10 CE A282158 750 25 10 +99°C 800 1920 G2
DL 1000/10 CE A282162 1000 25 10 +99°C 800 2370 G2
DL 2000/10 CE A282L70 2000 25 10 +99°C 1100 2690 G3
DL 3000/10 CE A282L74 3000 25 10 +99°C 1250 3100 G3
DL 5000/10 CE A282180 5000 25 10 +99°C 1550 3315 G3
DL 750/16 CE A282R59 750 25 16 +99°C 800 1920 G2
DL 1000116 CE A282R62 1000 25 16 +99°C 800 2370 G2
DL 2000/16 CE A282R70 2000 25 16 +99°C 1100 2690 G3

DL 3000/16 CE AZ82R74 3000 s 16 +98°C 1250 3100 G3




~) MICRON

U MINIVASO ANTICOLPO D’ARIETE
(160ML)

Il minivaso Micron e stato concepito per assorbire le improvvise sovrappressioni da colpi
d’'ariete negli impianti idrici pressurizzati.

L'utilizzo del minivaso MICRON porta alla eliminazione delle rumorosita e delle vibrazioni
provocate da questi fenomeni, aumentando cosi la durata dell'impianto.

A | Anticolpo d'ariete

i; I Per acqua potabile

i
lL“"'I Per impianti di pressurizzaziona

PRESTAZIONI:
+» Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +99°C

+ Pressione max. di esercizio: 10 bar
+ Pressione di precarica: 3,5 bar

Garanzia 2 anni

DATI DIMENSIONALI

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H Imballo
MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm DN1 mm

MICRON 12A0000 0,16 3,5 10 +89°C 88 121 12" 270 x 270 x 180




— SANY

0 0 SERBATOI SANITARI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE, PER SPAZI RIDOTTI
(0,5 - 6 LITRI)

| serbatoi multi-funzione a membrana intercambiabile sono concepiti per essere installati
nei sistemi sanitari come anti colpo d’ariete, o come vaso di espansione nei sistemi per ACS.
Il progetto particolare, unito al fattore estetico, apporta al vaso “SANY” la caratteristica
di essere ben indicato nelle installazioni in luoghi stretti e difficili.
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CARATTERISTICHE:
+ membrana in gomma butile |
+ raccordo 3/4” GAS (Sany tipo “S”) _j L ON1
+ raccordo 1/2” GAS (Sany tipo “L")
Esente da marcatura CE
&
PRESTAZIONI: 4] por acaua potaie
« Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +99°C O o i peaseusizzaziine
%+ Pressione max. di esercizio: 10 bar r;
- : - Anticolpo d'ariete
+ Pressione di precarica: 3 bar ==
Gnrunziu 2 unni & Per acqua calda sanitaria
DATI DIMENSIONALI
Cap. P. pre P. max Temp. Diam. H
MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm DN1
SANY-3 0,5 AZ250L03 05 3 10 +99°C a0 145 374" GAS
SANY-S 1 AZ250L05 1 3 10 +99°C a0 220 34" GAS
SANY-S 2 A250L07 2 3 10 +99°C a0 360 3/4" GAS
SANY-5 3 AZ250L09 3 3 10 +99°C a0 510 34" GAS
SANY-S 4 AZ250L10 4 3 10 +99°C a0 650 3/4" GAS
SANY-L 3 AZ260L09 3 3 10 +99°C 120 300 1/2" GAS
SANY-L 6 A260L12 6 3 10 +99°C 120 500 1/2" GAS



A MEMBRANA FISSA - INTERCAMBIABILE

VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO A MEMBRANA FISSA
(2 - 24 LITRI)

’Tﬁﬁ AC-2 / ER-CE

Il vaso di espansione e un dispositivo atto ad assorbire la variazione di volume dell’acqua,
o di altri liquidi, permettendo il corretto funzionamento di un impianto di riscaldamento

in tutte le sue fasi operative.
Tutte le membrane sono testate dal servizio controllo qualita aziendale al termine del

ciclo produttivo.

CARATTERISTICHE:
+» Costruzione robusta in acciaio di prima qualita, progettati per durare nel tempo.

+ Verniciatura a polveri epossidiche di lunga durata.
+» Membrana fissa in gomma SBR con caratteristiche tali da garantire migliori prestazioni
e maggiore durata (modello AC-2: membrana intercambiabile in butile).

+ Kit per fissaggio murale su richiesta.

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva

2014/68/UE.
| modelli AC-2/ERS5 sono esenti dalla marcatura CE.

Garanzia 2 anni.



(2-24 LITRI)

AC-2

CE Prodotto omologato CE

j ; Per acqua non polabile

T

Per impianti di riscaldamento

%E* Per impianti di condizicnamento

DN1

Y . S —

La scelta del vaso puo essere fatta partendo dalla capacita complessiva dell'impianto o
dalla potenzialita delllimpianto considerando un contenuto medio di 12 litri ogni 1000
Kcal/h di potenzialita ed una pressione massima di esercizio impianto di 3 bar.

DATI DIMENSIONALI

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H Imballo

MODELLO CODICE litri bar bar max mim mm DN1 mm
AC-2* A012J07 2 25 8 +89°C 130 225 3/4" 150 x 150 x 240
ER5" A102L11 5 1,5 8 +99°C 205 215 3/4" 210 x 210 x 250
ER 8 CE A102L16 8 1,5 8 +99°C 205 280 3/4" 210 x 210 x 320
ER 12 CE A102L20 12 1,5 8 +99°C 270 300 3/4" 280 x 280 x 310
ER 18 CE A102L24 18 1,5 8 +99°C 270 410 3/4" 280 x 280 x 450
ER 24 CE A102L27 24 1,5 8 +99°C 320 330 3/4" 330 x 330 x 375

* Esente da marcatura CE



Y ERCE
mﬂ VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO A MEMBRANA FISSA

(35 - 500 LITRI)

Prodotto omologato CE

E Per acqua non potabile

e
| i 4 Per impianti di riscaldamento

% Per impianti di condizionamento

| |DN1

DATI DIMENSIONALI

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H = Imballo

MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm mm DN1 mm
ERCE 35 A102L31 35 15 10 +99°C 400 395 - 3/4" 410 x 410 x 410
ERCE 35/P* A122L31 35 15 10 +99°C 400 415 395 (lungh.) 3/4" 410 x 410 x 410
ERCE 50 A102L34 50 15 10 +99°C 400 500 - 3/4" 410 x 410 x 535
ERCE 50/P* A122L34 50 15 10 +99°C 400 415 500 (lungh.) 3/4" 410 x 410 X 535
ERCE 80 A112L37 80 1,5 10 +99°C 400 820 - 3/4" 410 x 410 x 860
ERCE 100 A112L38 100 1,5 10 +99°C 500 735 - 3/4" 510 x 510 x 830
ERCE 150 A112L43 150 1.5 10 +99°C 500 935 - 3/4" 510 x 510 x 1040
ERCE 200 A112L.47 200 15 10 +99°C 600 1020 - 1 6810 % 610 x 1110
ERCE 250 A112L49 250 1,5 10 +99°C 650 1180 -~ 1 660 x 660 x 1210
ERCE 300 A112L51 300 15 10 +99°C 650 1210 - 1 660 x 660 x 1290
ERCE 500 A112L55 500 15 10 +99°C 775 1350 ~ 1" 785 x 785 x 1440
1MPa = 10 bar

"Versione con piedini per fissaggio murale



< | ERP

|'\ & VASI DI ESPANSIONE PIATTI AMEMBRANA FISSA, PER CALDAIE
(6 - 24 LITRI)

Vasi di espansione piatti: progettati per l'installazione nelle caldaie.

CARATTERISTICHE:
+ Costruzione robusta in acciaio di prima qualita, progettati per durare nel tempo.
+ Verniciatura a polveri epossidiche di lunga durata.

+» Membrana fissa in gomma SBR con caratteristiche tali da garantire migliori prestazioni
e maggiore durata.

PRESTAZIONI:
+ Temperatura min./max. di esercizio: <10° + +90°C
+ Pressione max. di esercizio: 3 bar
+ Pressione di precarica: 1 bar

Garanzia 2 anni.
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ERP 385 ERP RET
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DATI DIMENSIONALI

Cap. Ppre Pmax Temp. Diam. H L
MODELLO CODICE  litri bar bar max mm mm mm DN1
ERP 320/8 | 1120106 | 8 | 1 3 | +90°C | 320 | 94 - 3/4"
ERP 320/8 1120203 8 1 3 +90°C 320 121 - 3/4"
ERP 320/10 1120301 10 1 3 +90°C 320 131 - 3/4"
ERP 320/12 1120408 12 1 3 +90°C 320 165 - 3/4"
ERP 385/7 1121101 7 1 3 +90°C 385 83 - 3/4"
ERP 385/8 1121209 8 1 3 +90°C 385 98 - 314"
ERP 385/10 1121306 10 1 3 +90°C 385 108 - 3/4"
ERP 385/12 1121403 12 1 3 +980°C 385 139 - 3/4"
ERP 385/14 1121501 14 1 3 +90°C 385 146 - 3/4"
ERP RET/6 1140601 6 1 3 +90°C ~ - 516 x 196 x 95 3/4"
ERP RET/8 1140701 8 1 3 +90°C - - 516 x 196 x 110 3/4"
ERP RETAO 11402801 10 1 3 +90°C - - 516 x 196 x 124 314"
ERP RET/12 1141001 12 1 3 +90°C ~ - 516 x 196 x 152 3/4"
ERP-Q/7 1150007 7 1 3 +90°C - - 436 x 344 x 77 ag"
ERP-Q/10 1150009 10 1 3 +90°C - - 436 x 344 x 97 12"
ERP-Q/12 1150010 12 1 3 +90°C - - 436 x 344 x 117 1/2"
ERP-Q/14 1150011 14 1 3 +90°C ~ = 436 x 344 x 132 1/2"
ERP-Q/16 1150013 16 1 3 +90°C - - 436 X 344 x 147 1/2"
ERP-Q/18 1150014 18 1 3 +90°C - - 436 x 344 x 155 1/2"
ERP-Q/20 1150015 20 1 3 +90°C - - 436 X 344 x 162 1/2"
ERP-Q/24 1150016 24 1 3 +90°C - - 436 x 344 x 177 1/2"
ERP 416/8 1135007 8 1 3 +90°C 416 75 - 3/8"
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“‘rM VASO MULTIFUNZIONE: VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA INTERCAMBIABILE

|
. CON DEAREATORE E DEFANGATORE
(10 - 20 LITRI)

| vasi multifunzione della serie ONE combinano le funzioni di un vaso di espansione a
membrana intercambiabile, un separatore d’aria ed un defangatore, per 'applicazione
in impianti di riscaldamento e/o raffreddamento.

Pear acqua non potabile

-1 Per impianti di riscaldamento

LEGENDA

T_'_.j.'gq_}_j;.._..ﬂ _
: Per impianti di condizionamento DN1: Entrata acqua; DN2: Uscita acqua

CARATTERISTICHE:
+ Temperatura di esercizio -10 / +99 °C
+ Verniciatura a polveri epossidiche di lunga durata, colore grigio
2+ Membrana intercambiabile in gomma EPDM
+ Kit per fissaggio murale incluso

VANTAGGI:

+ riduzione degli ingombri e del numero di giunzioni (quindi di possibili punti di perdita)
sull'impianto in quanto permette di riassumere le funzioni di tre dispositivi diversi (vaso
di espansione, separatore e defangatore) in un unico serbatoio:;

+ elevata efficienza di separazione e protezione dell'impianto da sovrapressioni;

+ valvola di sfiato dell’aria automatica inclusa:;

+ valvola di spurgo inclusa, con la possibilita di rimuovere fanghi e detriti senza il bisogno
di arrestare I'impianto.

MATERIALE:

+ SERBATOIO: acciaio al carbonio

+ SEPARATORE: ottone e rame (filtro a coalescenza in acciaio inossidabile)

+ VALVOLA DI SFIATO: ottone e acciaio inossidabile (elemento flottante in polipropilene)
+ VALVOL A DI SPURGO: corpo in ottone, sfera in acciaio inossidabile

+ MEMBRANA E GUARNIZIONI: gomma EPDM

Normative di riferimento
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 2014/68/UE

Garanzia 2 anni



DATI DIMENSIONALI

Cap. P.pre P.max Diam. H L Imballo
MODELLO CODICE litri bar bar mm mm mm DN1 DN2 mm
ONE-10 A132H18 10 0,8 B 270 305 325 1"M 1" M 300x300x300
ONE-20 A132H25 20 0,8 6 270 570 325 "M 1" M 300x300x500

Funzionamento modello ONE

Il vaso di espansione monta una membrana intercambiabile in gomma EPDM che isola
completamente la superficie del serbatoio dall'acqua, e protegge il circuito dall’espansione
termica del fluido. Il separatore interno ha un diametro maggiore rispetto alle connessioni,
permettendo di ottenere un rallentamento del flusso ed una migliore separazione
dell’aria e dei fanghi nel filtro a coalescenza.

L'aria viene espulsa attraverso una valvola di sfiato automatica, mentre i fanghi si accumulano
sul fondo del vaso e vengono eliminati aprendo la valvola di spurgo posta sul fondo del
serbatoio. L'operazione puo essere eseguita anche durante il normale funzionamento del serbatoio.

GRUPPO DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO

L~ FILTRO | VALVOLA DI SFIATO

~GUIDA FILTRQ
/!

CONNETTORI ;

| vasi multifunzione della serie ONE sono progettati per il montaggio a parete, e possono
essere impiegati in circuiti con acqua o con miscele acqua — glicole fino ad un contenuto
di glicole del 50%.

Possibili configurazioni di montaggio.

In mandata
all'impdanta

' §°
@ IMPIANTO

CALDAIA
\ Sul ritormo alla
caldaia




VETRIFICATI FLANGIATI POLIVALENTI

Il preparatore - accumulatore di acqua calda é idoneo ad essere installato in impianti
civili ed industriali per la produzione e I'accumulo dell’acqua calda per uso igienico-sanitario
grazie alle loro caratteristiche di funzionalita ed affidabilita. Le diverse linee di prodotto
offrono la possibilita di trovare una risposta appropriata alle numerose problematiche
che i progettisti e/o gli installatori sono chiamati ad affrontare per realizzare impianti con
un elevato grado di efficienza termica.

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO secondo la norma DIN 4753
Questo trattamento anticorrosivo, realizzabile all'interno dei bollitori con capacita fino a
5.000 litri, garantisce un'eccezionale resistenza alle corrosioni di diversa natura.

COIBENTAZIONE
Gli spessori e i materiali delle coibentazioni variano a seconda della tipologia di prodotto
in modo da ottenere il minor valore di dispersione termica.

PROTEZIONE CON ANODO SACRIFICALE
L’anodo di magnesio che puo essere di tre tipi:
+» Anodo di magnesio SIMPLETEST
2 Anodo di magnesio con TESTER

+» Anodo di magnesio con tappo isolato
PROTEZIONE CATODICA A CORRENTI IMPRESSE

Su richiesta si possono fornire protezioni catodiche con anodo al Titanio.

o 4b
BOLLITORI VETRIFICATI

| bollitori ad alto rendimento con serpentino fisso sono particolarmente adatti ad essere
installati negli impianti civili residenziali per la produzione di acqua calda sanitaria, e
possono soddisfare le piu esigenti richieste impiantistiche sia da un punto di vista di semplicita
di installazione che di resa termica.

BOLLITORI VETRIFICATI FLANGIATI

| bollitori flangiati verticali con scambiatori estraibili in acciaio inox sono particolarmente
adatti ad essere installati negli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria con
un elevato numero di utenze (impianti civili centralizzati, ospedali, uffici, centri sportivi,
palestre, caserme, campegdgi, installazioni industriali, piscine, ecc.).

ACCUMULATORI VETRIFICATI
Gli accumulatori di acqua calda sanitaria sono particolarmente adatti ad essere installati
negli impianti civili e residenziali ove sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria
mediante I'impiego di scambiatori di calore esterni (scambiatori rapidi a fascio tubiero,
scambiatori a piastre,ecc.).
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BOLLITORI/ ACCUMULATORI VETRIFICATI
AD ALTO RENDIMENTO PER ACQUA CALDA SANITARIA
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1.BSH - Bollitori vetrificati con scambiatore fisso per ACS, installazione a parete (100-300 litri)
2.BSV - Bollitori vetrificati con scambiatore fisso per ACS (150-2000 litri)

3.BSP - Bollitori vetrificati con scambiatore fisso per produzione di acqua calda sanitaria per pompa
di calore (300-1000 litri)

4. BSM - Bollitori vetrificati con scambiatore fisso ad elevata superficie di scambio per produzione di
ACS (150-1000 litri)

5.BST - Bollitori vetrificati per solare termico, con due scambiatori fissi (200-2000 litri)

6.BSPT- Bollitore vetrificato con due scambiatori fissi, per produzione di acqua calda sanitaria per
pompe di calore (300-1000 litri)

7.BF1 - Bollitori vetrificati flangiati, con scambiatore estraibili in Acciaio Inox, (1500-5000 litri)
8.BF2 - Bollitori vetrificati flangiati, con due scambiatori estraibili in Acciaio Inox, (1500-5000 litri)
9.BF3 - Bollitori vetrificati flangiati, con tre scambiatori estraibili in Acciaio Inox, (1500-5000 litr)

10.BG - Bollitori vetrificati polivalenti, per scambiatori estraibili in rame alettato, (800-5000 litri)
11.SAC - Accumulatori vetrificati per acqua calda sanitaria (300-5000 litri)

12.BSE - Accumulatori vetrificati per acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre ispezionabili
(300-2000 litri)

13.SPI - Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
14.SSB - Scambiatori di calore a piastre saldobrasate



=\ BXV - BXT - BXP - BXPT - SXC

b BOLLITORI/ ACCUMULATORI IN ACCIAIO INOX
AD ALTO RENDIMENTO PER ACQUA CALDA SANITARIA

INOX

| bollitori in acciaio inox AISI 316 L con serpentino fisso sono particolarmente adatti ad
essere installati negli impianti civili residenziali per la produzione di acqua calda sanitaria
in ambienti particolarmente aggressivi.

Utilizzando questa tipologia di prodotto si raggiunge il giusto equilibrio tra quantita
d’'acqua calda accumulata in modo da sfruttare al meglio il periodo giornaliero di massimo
irragiamento e la rapidita nell’erogare acqua calda sanitaria nei periodi critici di punta.
La criticita dei periodi di punta viene risolta integrando il fabbisogno di energia alimentado
lo scambiatore superiore con una caldaia tradizionale.

]

1.BXV - Bollitori in acciaio Inox con scambiatore fisso per la produzione di ACS(170-1500 litri)
2.BXT - Bollitori in acciaio Inox per solare termico, con due scambiatori fissi (200-1500 litri)

3.BXP - Bollitori in acciaio Inox con scambiatore ﬁSSU, per prﬂduziune di ACS per pompa di calore
(300-1000 litri)

4.BXPT- Bollitore in acciaio Inox con due scambiatori fissi, per produzione di acqua calda sanitaria
per pompe di calore (300-1000 litri)

5.8XC - Accumulatori in acciaio Inox per acqua calda sanitaria (100-900 litri)



\ PUFFER - PUFFER PLUS - ACP
| ACF - PPS1 - PPS2

ACCUMULATORI/VOLANO TERMICO / TERMOACCUMULATORI
PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Gli accumulatori di acqua calda per riscaldamento sono particolarmente adatti ad
essere installati negli impianti civili e residenziali ove sia prevista I'installazione di un
volano termico* allo scopo di ottenere una maggior efficienza termica dell'impianto.

*Utilizzo come volano termico in installazioni interne di impianti di condizionamento e riscaldamento
per ottimizzare I'inerzia termica e aumentare il volume di acqua refrigerata/riscaldata.

PUFFER

I

|

|
'

I

fii

B

(pensati per le installazioni negli impianti di riscaldamento per un massimo risparmio energetico)

1.PUFFER - Accumulatori per impianti di riscaldamento (300-5000 litri)

2.PUFFER PLUS - Accumulatori per impianti di riscaldamento, con connessioni supplementari (100-5000 litri)
3.ACP - Accumulatore inerziale per pompa di calore (35-50 litri)

4 .ACF - Volano termico, per impianti di condizionamento/riscaldamento (100-5000 litri)

9.PPS1- Termoaccumulatori con scambiatore di calore per impianti di riscaldamento (300-2000 litri)
6.PPS2- Termoaccumulatori con due scambiatori di calore per impianti di riscaldamento (300-2000 litri)



< ACCUMULATORI VETRIFICATI PER ACQUA REFRIGERATA
(100 - 5.000 LITRI)

Gli accumulatori AR sono stati progettati per essere installati come volano termico negli
impianti di condizionamento con lo scopo di ottimizzare l'inerzia frigorifera complessiva
aumentando il volume di acqua refrigerata. L’accumulo aggiuntivo permette inoltre di
distanziare gli interventi dei gruppi frigoriferi, rendendo quindi meno gravosi i carichi di
lavoro dei motori e delle apparecchiature.

Gli accumulatori sono costruiti utilizzando lamiere di qualita e vengono saldati con procedimenti
automatici che garantiscono un elevato standard qualitativo. Sono dotati di attacchi fi-
lettati di dimensione idonea al tipo di impiego.

Gli accumulatori sono forniti con trattamento anticorrosivo di vetrificazione interna.

&-elbn

CARATTERISTICHE:
+ Temperatura min./max. di esercizio: -10° / +50°C (100 - 1000 It)
+» Temperatura min./max. di esercizio: <10° / +50°C (1500 - 5000 It)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO SERBATOIO:

+» Conformi all’ Art. 4.3 della Direttiva Europea 2014/68/UE con esenzione dalla
marcatura CE.

VETRIFICAZIONE INTERNA:

DIN 4753

Il trattamento di vetrificazione rende I'accumulatore resistente ai fenomeni corrosivi.
INSTALLAZIONE:

+ Utilizzo come volano termico in impianti di condizionamento per ottimizzare
I'inerzia frigorifera e aumentare il volume di acqua refrigerata.

Garanzia 5 anni
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Stk e > : ;
52l Per acqua refrigerata Colbentazione in poliuretano

=] ]

Trattamento intermmo anticorrosivo di vetrificazione

li Mon per acqua potabile

£y

-

r-
EE Per impianti di condizionamento _ 1Y Movimentazine con muletto

VERSIONE 1500- 5000 It.

(CON GONNA)
—_— ﬂ |
DM
| : : VERSIONE 200 - 1000 It.
' (CON GONNA)
@

DMl DNl

VERSIONE 100 It.
(SENZA BASAMENTO)

1>

DMl DNl

DATI DIMENSIONALI

A B C E
Cap. P.max Diam. H

MODELLO CODICE litri bar mm mm mm mm mm  mm DN1  DN2  DN3
AR 100 1681124 100 10 460 885 185 425 665 - 1"1/2 1"1/4 -
AR 200 1681129 200 10 600 1160 260 580 920 - 1"1/2 1"1/4 -
AR 300 1681133 300 10 650 1400 285 710 1135 - 2" 1"1/4 -
AR 500 1681135 500 10 750 1695 320 855 1390 - 3" 1"1/4 =
AR 800 1681139 800 10 900 1785 370 905 1440 - 3" 1"1/2 -
AR 1000 1681141 1000 10 900 2035 370 1030 1690 - 3" 1"1/2 =
AR 1500 A460H67 VB120 1500 6 1040 2485 485 1245 2005 80 3" 3 ™
AR 2000 A4B60H70 VB120 2000 6 1140 2445 475 1235 19985 80 3" 3" 1"
AR 3000 A460H74 VB120 3000 6 1290 2840 540 1430 2320 80 4" 3" 1
AR 5000 A460H80 VB120 5000 6 1640 3045 645 1535 2425 80 4" 3" T



VASI DI ESPANSIONE E VASI STEMPERATORI

La gamma dei prodotti per impianti solari soddisfa diverse esigenze impiantistiche, a seconda
delle necessita. Il vaso per impianto solare e progettato per resistere negli impianti con
pannelli solari, con condizioni di temperatura superiori a quelle degli impianti tradizionali.

+ v DS-CE
lx;-?:;-_'. Lo [ ]

@\ VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA FISSA
PER IMPIANTI SOLARI (8 - 300 litri)

Wl I:IH-\C'
q

Grazie ad una speciale membrana e al trattamento anticorrosivo interno TOP-PROR®,

che garantiscono maggior resistenza alle alte temperature e protezione contro l'aggressivita
del liquido antigelo, i vasi di espansione della serie DS garantiscono una lunga durata

nelle installazioni di impianti solari termici.

CARATTERISTICHE:
+ Calotta inferiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo TOP-PRO®.

+» Attacco dell'ingresso acqua rivolto verso il basso.
+ Verniciatura con polveri epossidiche di lunga durata.
+» Membrana in gomma SBR.
PRESTAZIONI:
+» Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +110°C con temperatura di picco di +130°C (max. 2 ore).
+ Pressione max. di esercizio: 10 bar (modello da DS-8 a DS 24/p: 8 bar)
+ Pressione di precarica: 3 bar

Normativa di riferimento:
Dotati di dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti della Direttiva 2014/68/UE

Garanzia 2 anni



DS-CE

VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA FISSA
PER IMPIANTI SOLARI (8 - 300 litri)

DS 18/P-24/P

Prodotto omologato CE

Per impianti di riscaldamento

DS 35/P-50/P

Per impianti di condizionamento

[+
o

3

Anticolpo d'ariete

Protezione interna
TOP-PRO®

Per impianti solari

DS 8/35

DSV 50/300

ol @ [ []]

Per impianti di pressurizzazione g Per acqua non potabile

DATI DIMENSIONALI

Cap. P.pre P.max Temp. Diam. H Imballo
MODELLO CODICE litri bar bar max mm mm DN1 mm
.nsa CE A2221 16 B8 3 8 11o0°C 205 280 3/4" 210 x 210 x 320
DS-18 CE A2221.24 18 3 8 110°C 270 410 3i4” 280 x 280 x 310
DS 18/p CE" A232L.24 18 3 8 110°C 270 410 3/4” 280 x 280 x 310
DS-24 CE A2221.27 24 3 8 110°C 320 330 3/4° 330 x 330 x 375
DS 24/p CE* A232L.27 24 3 8 110°C 320 330 3/4” 330 x 330 x 375
DS-35 CE A2221.31 35 3 10 110°C 400 395 3/4° 410 x 410 x 410
DS 35/p CE” A232L.31 35 3 10 110°C 400 395 3/4" 410 x 410 x 410
DS 50/p CE" A2321.34 50 3 10 110°C 400 500 3/4" 410 x 410 x 535
DSV-50 CE A2420.34 50 3 10 110°C 400 585 3/4" 410 x 410 x 535
DSV-80 CE A242.37 80 3 10 110°C 400 820 3/4” 410 x 410 x 860
DSV-100 CE A2421.38 100 3 10 110°C 500 735 3/4” 510 x 510 x 830
DSV-150 CE A242143 150 3 10 110°C 500 935 3/4° 510 x 510 x 1040
DSV-200 CE A2421.47 200 <! 10 110°C 600 1020 y 610 x 610 x 1110
DSV-300 CE A2421 51 300 3 10 110°C 650 1210 1 660 x 660 x 1290

"Versione con piedini per fissaggio murale




s | STP

@ VAS| STEMPERATORI SENZA MEMBRANA
PER IMPIANTI SOLARI (5 - 50 litri)

| vasi stemperatori per impianti solari della serie STP vengono installati negli impianti
solari prima del vaso di espansione con la funzione di disperdere calore e quindi ridurre
la temperatura di esercizio. Questa loro applicazione garantisce una maggior durata del
vaso di espansione solare.

| e STP 35/P-50/P
X PER IMPIANTI SOLARI -~ - STP 35/P-50/P
" &

Ba [P DN1

) o
CARATTERISTICHE:
= Costruzione robusta in acciaio di prima qualita, progettati SHEE

per durare nel tempo.

« Verniciatura a polveri epossidiche di lunga durata, colore

bianco STP 5
PRESTAZIONI: &
+» Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +110°C con DN1
temperatura di picco: +130°C (max. 2 ore) _
. . .. - ¢ =
+ Pressione max. di esercizio: 8 bar (da 5 a 27 litri); 10 bar ‘
(da 35 a 50 litri) » |
Normativa di riferimento: |
Conformi all’ Art. 4.3 della Direttiva Europea 2014/68/UE con esenzione | “\i//
dalla marcatura CE. | |DNi
Garanzia 2 anni
DATI DIMENSIONALI
Cap. P.pre Temp. Diam. H L imballo
MODELLO CODICE litri bar max mm mm mm DN1 mm
STP-5 A270J11 5 8 110°C 205 240 - 3/4" 210 X 210 X 250
STP-8 A270J16 8 B 110°C 205 320 = 3/4” 210 X 210 X 320
STP-12 A2T70J20 12 8 110°C 270 315 - 3/4" 280 X 280 X. 310
STP-18 A270J24 18 8 110°C 270 420 - 3/47 280 X 280 X 450
STP-24 A270J27 24 8 110°C 320 335 - 34" 330 X330 X 375
STP-35 A270L31 35 10 110°C 400 4156 405 3/4" 410 x 410 x 410

STP-50 A270L34 50 10 110°C 400 415 520 3/4" 410 x 410 x 535



AQUAPURA - SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

Serbatoi in polietilene LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) per uso esclusivamente
fuori terra per stoccaggio di acqua o altri liquidi.

Per utilizzi con liquidi e fluidi diversi dall'acqua, devono essere ottemperate le norme vigenti
in materia di ambiente e sicurezza.

@ PA
SERBATOI A PANETTONE

PA (300 - 5000 litri)

T ) ﬁ Adatto a contenere
= ll'-'l_'i =T o sostanze chimiche.
G Ll N =< (Vedi -
MODELLO CODICE % E E = LC:J Tabella di resistenza chimica)
& RS <L - (sl ;;‘ Per acqua potabile
litri mm mm () mm
PA- 300 A560051 300 770 820 1 200 E Per uso fuori terra
PA- 500 A560055 500 a15 950 i 200
Disponibile versione senza fori.
PA- 750 A560059 750 1060 1045 1"1/4 200 Colori disponibili:
PA-1000 AS60062 1000 1205 1125 1"1/4 300
BLU . Standard
PA-1500 A560067 1500 1300 1350 1"1/2 300
GRIGIO PR
PA-2000 A560070 2000 1440 1460 1"1/2 400 B suichiesta
PA-3000 A560074 3000 1735 1570 1"1/2 400 TERRACOTTA M su richiesta
PA-5000 A560080 5000 2020 1885 2" 400

ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea PLASTO ai liquidi dichiarati
idonei (R) nella tabella di resistenza. Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la
tabella di resistenza chimica dei serbatoi ad alcuni fluidi e reagenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e
responsabilita dell'utilizzatore.

INSTALLAZIONE IN SERIE:

Mantenere un’adeguata distanza (min. 20-25 cm) tra i serbatoi tale da consentire libera
dilatazione in fase di riempimento. Disponibile versione senza fori.



CV

SERBATOI VERTICALI

By (300 - 13000 litri)

o Adatto a contenere
f_': E <L o E sostanze chimiche.
O L N % (Vedi o
MODELLO CODICE % % E = g Tabella di resistenza chimica)
© on <L = nS | Per acqua potabile
litri mm mm ) mm
CV- 300 A510051 300 630 170 1" 300 E FErHER e T
CV-500 A510055 500 700 1460 ke 300
) Disponibile versione senza fori.
CV-750 A510059 750 800 1680 1"1/4 300 Colori disponibili
CV-1000 A510062 1000 800 2180 1"1/4 300
CV- 1500 A510067 1500 1060 1920 1°1/2 300 Gie B standara
CV- 2000 A510070 2000 1200 2015 1"1/2 400 GRIGIO B sucichiests
CV- 3000 AS510074 3000 1470 2050 1"1/2 400
TERRACOTTA . Su richiesta
CV- 5000 A510080 5000 1790 2210 2 400
(+) Serbatoi prodotti esclusivamente
CV-10000 (+) AS510092 10000 2300 2650 - 600 presso la sede di Limena (PD)
CV-13000 (*) A510095 13000 2300 3400 - 600

ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea PLASTO ai liquidi dichiarati
idonei (R) nella tabella di resistenza. Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la
tabella di resistenza chimica dei serbatoi ad alcuni fluidi e reagenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e .
responsabilita dell'utilizzatore.

INSTALLAZIONE IN SERIE:

Mantenere un’adeguata distanza (min. 20-25 cm) tra i serbatoi tale da consentire libera
dilatazione in fase di riempimento. Disponibile versione senza fori.



CHL

SERBATOI ORIZZONTALI LEGGERI

(300 - 5000 litri)

CHL

r O 4!3. Adatto a contenere

— E < o sostanze chimiche,

o L N < (Vedi o
M'DDELLD CDchE & E E E E g | Tabella di resistenza Chlﬂ"llCEl:i

o 0o <L — Q @S E Per acqua potabile

litri mm mm mm ] mm
CHL- 300 A610051 300 750 775 790 1" 200 E Per uso fuori terra
CHL- 500 AB10055 500 850 900 980 1" 300

Disponibile versione senza fori.
CHL- 750 A610059 750 1000 1050 1080 1144 300 Colori disponibili
CHL-1000 AB610062 1000 1100 1155 1150 1"1/4 400
BLU M standara
CHL-1500 AB10067 1500 1250 1305 1350 1"1/2 400
RIGI i

CHL-2000 A610070 2000 1400 1455 1430 1"1/2 400 aval B surichiesta
CHL-3000 A610074 3000 1550 1605 1750  1'1/2 400 TERRACOTTA [ surichiesta
CHL-5000 AB10080 5000 1820 1875 2080 2" 400

ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea PLASTO ai liquidi dichiarati
idonei (R) nella tabella di resistenza. Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la
tabella di resistenza chimica dei serbatoi ad alcuni fluidi e reagenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e
responsabilita dell'utilizzatore.

INSTALLAZIONE IN SERIE:

Mantenere un’adeguata distanza (min. 20-25 cm) tra i serbatoi tale da consentire libera
dilatazione in fase di riempimento. Disponibile versione senza fori.



CHO

SERBATOI ORIZZONTALI

(300 - 5000 litri)

- '®) A Adatto a contenere
- E T o sostanze chimiche.
5 m N < (Vedi
MODELLO CODICE § E E E E g Tabella di resistenza chimica)
Q o. <<T - £ SRS E‘ Per acqua potabile
litri mm mim mim )] mm
CHO- 300 A580051 300 625 705 1100 1" 200 E Per uso fuori terra
CHO- 500 A580055 500 720 800 1500 1" 300
Disponibile versione senza fori.
CHO- 750 A580059 750 820 900 1580 1"1/4 300 Colori disponibili:
CHO-1000 AR80062 1000 915 995 1720 1"1/4 300
BLU . Standard
CHO-1500 AS80067 1500 1155 1255 1630 1"1/2 400
GRIGIO e
CHO-2000  A580070 2000 1300 1400 1700 1"1/2 400 B surichiesta
CHO-3000 A580074 3000 1450 1550 2000 1'1/2 400 TERRACOTTA Ml su richiesta
CHO-5000 A580080 5000 1740 1840 2310 i 400

ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea PLASTO ai liquidi dichiarati
idonei (R) nella tabella di resistenza. Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la
tabella di resistenza chimica dei serbatoi ad alcuni fluidi e reagenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e
responsabilita dell'utilizzatore.

INSTALLAZIONE IN SERIE:

Mantenere un’adeguata distanza (min. 20-25 cm) tra i serbatoi tale da consentire libera
dilatazione in fase di riempimento. Disponibile versione senza fori.




CP

SERBATOI PRISMATICI

ik (500 - 2000 litri)

& Adatto a contenere
sostanze chimiche.

< (Vedi
E N = = Tabella di resistenza chimica)
MODELLO CODICE 3 1 (5]
% E % E _ = O FI Per acqua potabile
& T IJ3& a s
litri mm mm % mm E Per uso fuori terra
CP-500 1720435 500 1060 J00 x 840 L 300
CPN-800 A640060 800 1320 670 x 1290 1" 300 Disponiuie versions senza orl
Colori disponibili:
CP-1000 1720442 1000 1420 670 x 1400 1" 300
BLU
CPN-2000 AB40070 2000 1900 695x 2050 1"1/2 400 B standard
GRIGIO M su richiesta

TERRACOTTA M su richiesta

ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea PLASTO ai liquidi dichiarati
idonei (R) nella tabella di resistenza. Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la
tabella di resistenza chimica dei serbatoi ad alcuni fluidi e reagenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e
responsabilita dell'utilizzatore.

INSTALLAZIONE IN SERIE:

Mantenere un’adeguata distanza (min. 20-25 cm) tra i serbatoi tale da consentire libera
dilatazione in fase di riempimento. Disponibile versione senza fori.




BC

o

= - N %

o & N3
MODELLO CODICE o = i o

<L e ) o

& o - B m &

litri mm mm mm
BC- 60 A570035 60 380 650 140
BC-100 A570038 100 460 710 140
BC-150 A570043 150 460 1025 140
BC-200 A570047 200 575 895 215
BC-250 A570049 250 575 1090 215
BC-300 A570051 300 575 1290 215

BC

SERBATOI BARILOTTI CILINDRICI

(60 - 300 litri)

_{'3. Adatto a contenere
sostanze chimiche.
(Vedi
Tabella di resistenza chimica}

| .'TI‘ Per acqua potabile

E Per uso fuori terra

ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea PLASTO ai liquidi dichiarati
idonei (R) nella tabella di resistenza. Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la

tabella di resistenza chimica dei serbatoi ad alcuni fluidi e reagenti.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e
responsabilita dell’utilizzatore.

INSTALLAZIONE IN SERIE:

Mantenere un’adeguata distanza (min. 20-25 cm) tra i serbatoi tale da consentire libera

dilatazione in fase di riempimento. Disponibile versione senza fori.



CHU

SERBATOI DA INTERRO CON PROLUNGA

CHU (1000 - 2000 litri)

= o Adatto a contenere
= = ﬁ o A sostanze chimiche.
Q L N 3 (Vedi
MODELLO CODICE % % “5 E g Tabella di resistenza chimica)
& - i ol s | Per acqua potabile
litri mm mm mm mm
CHU-1000 A590062 1000 915 1415 1720 300 E Madello da interro
CHU-2000 A580070 2000 1300 1800 1700 400

Movimentazione con muletto

Prolunga inclusa

Per il contenimento di sostanze chimiche, vedere la tabella di resistenza chimica dei serbatoi
ad alcuni fluidi e reagenti. ELBI garantisce la resistenza dei propri serbatoi della linea
PLASTO ai liquidi dichiarati idonei (R) nella tabella di resistenza.

Il mantenimento delle caratteristiche del liquido contenuto e da verificarsi a cura e
responsabilita dell’utilizzatore.



é ST
FOSSE SETTICHE

TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CIVILI

La fossa settica viene installata a valle dei degrassatori e/o degli scarichi delle acque nere
(w.c.) per depurare gli scarichi tramite processo di digestione anaerobica. Viene spesso
utilizzata nell’ipotesi di acque nere e grigie non separate per depurare gli scarichi tramite
sedimentazione; il modello ST permette la rimozione di solidi sedimentabili, oli e grassi
presenti nelle acque reflue.

Le fosse settiche possono essere installate in batteria (singola, bicamerale e tricamerale).
Fossa settica realizzata in polietilene rotazionale, struttura monolitica priva di giunture
e con nervature di rinforzo, dotata di foro di entrata e di uscita, e coperchi per ispezione
e prelievo.

Idonea per installazione interrata.

Normative di riferimento:
Conforme alla norma UNI EN 12566-3 e D. Lgs. nr. 152/2006.

Garanzia 2 anni

Trattamento primario delle acque nere civili.



= & S ;
MODELLO  CODICE el | <8 | 2 %E O s |- |l
2 =3 &z =<« 7 = R R
2 %8 xZ 8gx B I He K3
< 40 4o ZEQ =4S 5 <T <I
AE. m/g mi/h cm mm Litri cm cm
ST 6 A5P0006 6 12 012 131x124 110 853 103 935
ST9 A5P0009 9 18 018 131x150 110 170 129 1195
ST12 ASP0012 12 24 024 131x176 110 1490 155 1455
ST15 ASP0015 7 30 03 165x170 125 2170 1445 133
ST18 A5P0O018 21 42 042 165x199 125 2740 1735 162
ST 22 A5P0022 22 44 044 158587x192 125 2900 150 147
ST 25 A5P0025 25 5 05 165x228 125 3310 2025 191
ST 35 ASP0035 35 7 07 227x190 160 4710 1605 1475
ST 36 A5P0036 36 72 072 186x215x238 160 4800 174 171
ST 50 ASP0050 50 10 1  227x243 160 6710 213 200
ST 72 A5PO072 72 144 144 213x225x341 160 9800 200 195
ST 105 M A5P0105 105 21 21 210x220x537 160 13960 188 185
ST140 M A5P0140 140 28 28 210x220x700 160 18890 188 185
ST 180 M A5PO180 180 36 36 210x220x865 160 23820 188 185
ST210 M ASP0210 210 42 42 210x220x1025 200 28750 188 185
ST 250 M ASP0250 250 50 5  210x220x1190 200 33680 188 185
ST 280 M A5P0280 280 56 56 210x220x1350 200 38610 188 185
BICAMERALI MODULARI COMPATTE
ST105MBIC A5POI05MOOBI 105 21 21 210x220x537 160 13960 188 182
STIBOMBIC A5POI180MOOBI 180 36 36 210x220x865 160 18890 188 182
ST250MBIC AS5P0250 MOOBI 250 42 5 210x220x1190 200 33680 188 182

DN1

H tot

Hin
H out

@

| T

5l Movimentazione con muletto

Mon per acqua potabile

E Modello esclusivamente da interro




PER OGNI TIPO DI IMPIANTO CON ACQUA FREDDA O ARIA COMPRESSA

N AIR
& SERBATOI ZINCATI PER ARIA COMPRESSA, OMOLOGATI CE
(750-10.000 LITRI)

| serbatoi in pressione per aria compressa vengono utilizzati per razionalizzare 'utilizzo
dei compressori nei grandi impianti di aria compressa e per mantenere la pressione costante
dell'impianto. | serbatoi della serie AIR sono omologati CE come richiesto dalla Direttiva
Europea 2014/68/UE.

Ry
n= -
| —
| |
I.-.
.

1500 + 10000 (8 bar)
1000 + 10000 (12 bar)
750 + 2000 (16 bar)

CARATTERISTICHE:
+ Zincatura a caldo CE] Prodotto omologato CE
+ Omologazione CE e |
pRESTAZIONI: Per aria COmpressa
+ Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +50°C o
+ Pressione max. di esercizio: <
8 bar da 1.500 a 10.000 litri \#| Perimpianti di pressurizzazions

12 bar da 1.000 a 10.000 litri
16 bar da 750 a 2.000 litri

Normativa di riferimento: 3
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

Note: Valvola di sicurezza e manometro forniti su richiesta.

Garanzia 2 anni.




DATI DIMENSIONALI

Cap. P.max Diam. H

MODELLO .~ CODICE litri | bar mm | mm | mm = mm mm | mm DN1 DN2
AIR 1500/8 . A4K2J67 1500 8 950 2425 565 450 950 105 # | 2
AIR 2000/8 AdK2J70 ' 2000 ! 8 1100 2485 595 ! 500 900 105 2" 2"
AIR 2500/8 AdK2J72 2500 8 1250 2545 835 530 870 95 3" 2"
AIR 3000/8 AdK2J74 000 8 1250 2845 615 800 900 95 F 2
AIR 4000/8 AdK2JTT 4000 8 1400 2960 725 800 900 145 3" 2"
AIR 5000/8 AdK2J80 5000 ‘ 8 1550 3025 715 ‘ 800 800 95 4" o
AIR 7500/8 AdK2J87 7500 8 1650 4175 895 1200 1400 205 4 2"
AIR 10000/8 AdK2J92 | 10000 8 1650 5175 895 1200 2400 205 4" 2"
AIR 1000112 A4K2NB2 1000 12 800 2370 565 550 850 130 "2 172
AIR 1500/12 A4K2NET 1500 12 950 2425 565 450 950 105 2 2
AIR 2000/12 A4K2NT70 2000 12 1100 2485 595 500 900 105 ph 2"
AIR 2500/12 A4K2NT2 2500 ' 12 1250 2545 635 530 870 95 2 2"
AIR 3000112 A4K2NT4 3000 12 1250 2845 615 800 900 05 3" ‘g
AIR 4000/12 A4K2NTT 4000 : 12 1400 20960 725 | 800 900 145 <y ‘ 2"
AIR 5000/12 A4K2NB0 5000 12 1550 3025 715 800 900 95 s~ | 2z
AIR 7500/12 A4K2NBT 7500 : 12 1650 4175 895 I 1200 1400 205 4" | 2"
AIR 10000/12 AdK2N92 10000 12 1650 5175 895 1200 2700 205 & | 2
AIR 750/16 A4K2R59 . 750 | 16 750 2080 565 : 445 655 170 12 ! 171/2
AIR 1000/16 AdK2R62 1000 16 800 2370 565 550 850 130 "2 12
AIR 1500116 AdK2RE7 1500 16 950 2425 565 ‘ 450 950 105 2 ‘ 2"
AIR 2000/16 A4K2R70 2000 16 1100 2485 605 500 900 105 r | 2

| serbatoi della serie AIR sono adatti per I'accumulo di aria compressa.




SERBATOI ZINCATI PER ACQUA FREDDA, OMOLOGATI CE
(100-10.000 LITRI)

\ ACM - ACZ

| serbatoi in pressione a cuscino d’'aria per accumulo e pressurizzazione di acqua fredda
per uso civile/industriale. Si usano in tutti quegli impianti dove la rete idrica non riesce a
soddisfare le richieste di portata e di pressione richieste.

Le autoclavi zincate della serie ACM/ACZ devono essere alimentate con:
+ ACQUA tramite elettropompe con caratteristiche tali da soddisfare le richieste dell'impianto.
< ARIA tramite compressore o rete di aria compressa, per mantenere costante il cuscino d'aria.

Il cuscino d’aria manterra costante la pressione nell'impianto e salvaguardera le pompe
dai continui avvii dovuti a prelievi dalla rete idrica.

Valvola di sicurezza e manometro forniti su richiesta.

ACM 100 - 500 ACZ 200 - 500 ACZ 750 - 10.000

@ | * 750 - 1000 It

Ce Prodotto omologato CE T el cald
<
| Per acqua potabile # 1 Per impianti di pressurizzazione

ACM: modello a due calotte
ACE: modello tradiziaonale

CARATTERISTICHE:
+ Zincatura a caldo
+» Omologazione CE
Caratteristiche serbatoi zincati ACM - ACZ

PRESTAZIONI:
+» Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +50°C
+ Pressione max. di esercizio:
10 bar (versione a 2 calotte - serie ACM);
8 e 12 bar (versione tradizionale - serie ACZ) da 200 a 10.000 litri
16 bar (versione tradizionale - serie ACZ) da 200 a 2.000 litri

Normativa di riferimento:
Dichiarazione di conformita ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

Installazione:
Impianti montaliquidi

Garanzia 2 anni




DATI DIMENSIONALI

MODELLO
ACM 100/10
ACM 200/10
ACM 30010
ACM 500/10
ACZ 200/ 8
ACZ 300/ 8
ACZ 500/ 8
ACZ 750/ 8
ACZ 1000/ 8
ACZ 1500/ 8
ACZ 2000/8
ACZ 2500/8
ACZ 3000/ 8
ACZ 4000/ 8
ACZ 5000/ 8
ACZ 7500/ 8
ACZ 10000/ 8
ACZ 20012
ACZ 30012
ACZ 50012
ACZ 75012
ACZ 1000/12
ACZ 1500112
ACZ 2000112
ACZ 2500112
ACZ 3000112
ACZ 400012
ACZ 500012
ACZ 7500112

ACZ 1000012

ACZ 200/16
ACZ 300/16
ACZ 500/16
ACZ 75016
ACZ 1000116
ACZ 1500116

ACZ 200016

CODICE

A402L.38
A402L47
A402L51

A402L55
Ad432)47
A432J51

A432)55
Ad32159

A432)62
A432J67
A432J70
A432J72
A432J74

A432J77
A432J80
A432J87
Ad432)92
A432N47
A432N

A432N55
A432N59
A432N62
A432NET
A432N70
A432NT2
A432N74
AA3Z2NTT
A432NB0
A432NB7
Ad432N92
A432R47
A432R51
A432R55
A432R59
Ad432R62
A432R67
A432R70

Cap. P. max Diam.

litri
100
200

750
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
7500
10000

750
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
7500
10000

750
1000
1500
2000

bar
10
10

10

@ @ o

o0

@ o o o™ oo oo

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12

16
16
16
16
16
16
16

mm
200
600
650
775

750
800
850
1100
1250
1250
1400
1550
1650
1650
S00

750

950

1100
1250
1250
1400
1550
1650
1650

650

750

950
1100

H
mm
780
1020
1205
1405
1340
1500
1780
2080
2370
2425
2485
2545
2845
2960
3025
4175
5175
1340
1500
1780
2080
2370
2425
2485
2545
2845
2960
3025
4175
5175
1340
1500
1790
2080
2370
2425
2485

o
on
o
o
on
on
o
3
r
3
5
-
3"

1"1/2
o
o
o
o
P
P
qn
3
-
3¢
3"
3

1"1/2
qn
o
on
on
on

A B C E
mm mm mm mm DN
310 490 - 90
360 675 - 115
375 795 - 135
480 940 - 125
385 255 430 110
420 290 430 100
480 350 600 105
575 450 700 170
565 550 850 130
575 450 950 105
595 500 900 105
615 530 870 95
615 800 900 95
695 B00 900 145
715 800 900 95
895 1200 1450 205
895 1200 2450 205
385 255 430 110
420 290 490 100
480 350 600 105
575 450 700 170
565 | 550 | 150 | 130
575 450 950 105
595 500 900 105
615 530 870 95
615 800 900 95
695 800 900 145
715 800 900 g5
895 1200 1450 205
895 1200 2150 205
385 255 430 110
420 290 480 100
480 350 600 105
575 450 700 170
565 550 B850 130
575 450 950 105
595 500 900 105

2"

DN2
4
171/4
1"1/4
171/2
1"1/2

E!"

o
o
o

2"1/2

2"/2

2"1/2

2"112

27172

2"/2

1"1/2

=
.
>
>

2"1/2
2"1/2
2°1/2
2°1/2
2"1/2
2"1/2

1"1/2

E!‘l
Er'

DN3

1"1/4
1"1/4

1"1/4

1"1/2
on
o
o
o
o
o
o
on

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1172

1172
o

o
on
2
on
o
o

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2
o

EII‘

DN4 DNS DNe6

50
=
>
5
>
o

%
>
-
o
5

211
21 '

E'II
211

1"1/4
171/4
1"1/4
17172
1"12
1"1/2
1"/2
1"1/2
1"1/2
1"1/2
1"1/2
1"1/2
1"12
1"1/2
1"12
1"12
112
112
1"12
1"1/2
1"172
1172
1"/2
1M1/2
1M1/72
1"1/2
1"1/2
1172
1"12
17"1/2
1"1/2
1"12
1"1/2
1"1/2
1"12
1"1/2

1"/2



SC/E

SERBATOI ZINCATI PER ACQUA FREDDA, SENZA OMOLOGAZIONE CE
(100 - 5.000 LITRI)

| serbatoi per stoccaggio di acqua fredda a pressione atmosferica possono essere utilizzati
come serbatoi di prima raccolta non in pressione oppure come serbatoi per accumulo in
pressione di acqua fredda (accumulo senza cuscino d’aria).

SC/E 750 - 5000

A
B _| Per acqua potabile

.l
] .
:I' Zincalo a caldo

oy
EI Per impianti di pressurizzazione

SC/E2 100 - 500

CARATTERISTICHE:
+ Temperatura min./max. di esercizio: -10° + +50°C

+ Pressione max. di esercizio:
10 bar (versione a 2 calotte);
10 bar (versione tradizionale) da 100 a 500 litri
6 bar (versione tradizionale) da 750 a 5.000 litri

Garanzia 2 anni.




DATI DIMENSIONALI

A B C D

mm

Cap. P.maxDiam. H

MODELLO CODICE  litri bar mm mm mm mm | DN1 | DN2 DN3 DN4 DN5

SC/E2 100
SC/E2 300

1550101
1550306

100
300

10
10

10
10

780

1020

1205
1405

310

375

490
675
795
940

90
115
135
e

1:'&

11/4

1"1/4

112

1°1/4
1"1/4
1114
1"1/2

SC/E 100
SC/E 300
SC/E 750

SC/E 1500
SC/E 2000
SC/E 3000

1550110
1550220
1550350
1550501
1550705
1551001
1551205

100

750
1000
1500

10

28888883888 3

1100

1250

1600

965

1255

1505

1920

2170

2475

2445

2825

410
410

550
525
565

515

2
985
1010
1150

1175

1355
1470

765

1180

1510

1585

1740

1850

iﬁﬂ@ﬂi

2370

115
120
130
160
160
125
110

105

NoNOR NN N

2"1/2

212

1"1/4
1"1/4
1"1/4
17114
1"1/2

12

ol

112

12

2"/2

M2

114
T2
1172
112
1"1/2
172
1"1/2
12
1"1/2
17172
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