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Soluciones Energéticas, S. A. de C.V.es
una compania que tiene como obijetivo la
introducciéon de energia renovable en
nuestro pais, comercializando equipos de
energia solar para electrificacién de hogares
rurales, usando también el bombeo de agua
en corriente directa para riego y ganado,
siempre tratando de tener los mejores
precios y productos con la disponibilidad en
nuestra bodega, dando a nuestros clientes
asesoramiento para lograr la mayor
eficiencia de los recursos naturales.

En Soluciones Energéticas, S.A. de
C.V. siempre tratamos de estar a la
vanguardia con nuestros productos, y en
estos tiempos lo mds apropiado es tener a su
disposiciéon alta tecnologia en fuentes
alternas de energia, evitando asi la

contaminacién, con el hecho de producir 3 .

,,,,,

energia de forma natural, no solo estamos
ayudando a nuestra economia sino al mundo
y mas que nada mejorando el futuro de
nuestros hijos.

Consulte nuestra pdgina Web o
comuniquese a nuestras oficinas para mas
informacioén.

www.solucionesenergeticas.com.mx
(81) 1133 8658 « (81) 1099 4560
(81) 8371 6903 » (81) 8370 2806
Fax (81) 8371 6858
Ave. Fidel Velazquez 402 Col. Nueva Morelos
CP 64180 Monterrey N.L.
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Los Médulos Solares NFTC son de gran alto rendimiento para todas las
aplicaciones fotovoltaicas, incluyendo la electrificacién rural, el
bombeo de agua, telemetria, comunicaciones y recarga general de |
baterias. Los Médulos pueden usarse en instalaciones de un solo o

multiples y son ideales para inversores de alto voltaje.

Caracteristicas:

@ Una caja de uniones para uso en la intemperie da espacio para todos los métodos de
cableado incluyendo conectores de alivio a la tensién resistente a la humedad.
@ Marcos tubulares de aluminio anodizado anaden fuerza y durabilidad a los médulos

@ Orificios de montaje

@ Diodos de paso ya incluidos en la caja de uniones para una operacién confiable
® Los moédulos solares marca NFTC estan fabricados cumpliendo estandares
internacionales y de E.U. Todos son probados en la fdbrica para verificar un

rendimiento superior

@ Todos los médulos solares marca NFTC tienen garantia de 20 anos de entregar al
menos 80% de la potencia especificada y tiene una certificaciéon de ISPRA.

CLAVE
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PAS-NFT10

CORRIENTE MAX

ENW

VOLTAJE DIMENSIONES EN

cMm |
12 352X 255X 1.3 |

SOLAR ENERGY]|
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PAS-NFT20

12 48.5X359X238 §

PAS-NFT30

79X 355X2.5

PAS-NFT50

50 X 68 X 2.5

PAS-NFT60

67.5X69X2.5

PAS-NFT80

31 X67 X3.5

PAS-NFT120

1.23 X67 X 3.5

PAS-NFT190

158.3 X 81 X 3.5

PAS-NFT250

CORRIENTE MAX
ENW

PAS-KC140
(KD140SX)

VOLTAJE

24 165 X 99 X 4.5

PAS-KC210

150 X 99 X 4.5

PAS-KC235

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Los controladores de carga son un componente fundamental de cualquier
sistema fotovoltaico fuera de la red eléctrica, es decir que utilice baterias para
| el almacenamiento de energia.

La principal funcién de un controlador de carga es proteger a las baterias de
una posible sobrecarga proveniente de los paneles solares. Controlando el
voltaje y la corriente que los paneles solares entregan a la bateria. Asi mismo
evitan la descarga excesiva de la bateria, lo que puede resultar en un dano
permanente de la misma.

OUTBACK MX60

Maximiza el rendimiento del sistema fotovoltaico, su capacidad es de 60 amperes de
corriente DC. Se puede instalar en equipos de 12 a 60 volts. DC, permite un voltaje de
120VDC de circuito abierto. Posee una pantalla digital fécil de usar y de monitorear el
sistema fotovoltaico.

QutFack

Power Systems

CON-0UT60 FX 60 FLEX 12/24/32/36/48/54/60
CON-0UTS80 FX 80 FLEX 12/24/32/36/48/54/60 80
CON- FLEXmax Extreme 12, 24, 36, 48, 0 60 VDC 80
OUTFLEX (Ajuste automatico en el
arranque)

www.solucionesenergeticas.com.mx




CONTROLADORES
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CoOrTpor O n pry——

MorningstarSunGuard ™

Es un controlador Unico médulo mds importantes del mundo. Hemos P s .
combinado todas las ventajas de nuestra SunSaver circuito de carga * % )6
con un embalaje menos costoso para proporcionar un controlador =1
econdémico para los sistemas fotovoltaicos pequenos.

\-\\\

SUNGUARD |

RATED 454 12v

SunKeeper Morningstar *

Regulador solar proporciona una salida regulada de bajo coste
directamente desde el médulo solar para maximizar la duracién de
la bateria en las pequenas aplicaciones de energia solar.

MORNINGSTAR SHS:

Es un controlador ideal para sistemas de electrificacién rural
con 1 a 3 paneles solares. Este controlador cumple con las
especificaciones del banco Mundial y proporciona muchas
prestaciones y beneficios.

MORNINGSTAR SUNSAVER:

El disenio del SunSaver es muy similar al avanzado
algoritmo del ProStar. El algoritmo de Pulso de Duracién
Modulada (PDM) es muy estable y responde
instantaneamente a los cambios de condiciones. La
recarga por PDM de voltaje constante es mucho mejor
comprobado con el método comun de
encendido/apagado de reguladores FV. Garantia
ilimitada de 5 afos. Los modelos L incluyen desconexiéon
de bajo voltaje.

SunLight de Morningstar:

Controlador de iluminacién solar ™ combina el disefo del
SunSaver con un microcontrolador avanzado para funciones
de control automatico de iluminacién.

Cuatro versiones disponibles:

*12 Voltios: 10 y 20 nominales de amperaje.

» 24 Voltios: 10 y 20 nominales de amperaje.

@ www.solucionesenergeticas.com.mx —
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IS.A. DE C.V.

CON-MOSHS6 SHS6

CON-MOSHS10 SHS10 12 10

CON-M0OSS1012 §S-10L-12V 12 10

CON-MO0551024 SS-10L-24V 24 10

CON-MO0S520L12 §S-20L-12V 12 20

CON-MO0S520L24 $5-20L-24V 24 20
CON-MOPS15 PS15 12/24 15

CON-MOPS15M PS15M (CON PANTALLA) 12/24 15

CON-MOPS15M48 PS-15M48 48 15
CON-MOPS15M48P PS-15M48-PG 48 15
(tierra positiva)

CON-MOPS30M PS30M (CON PANTALLA) 12/24 30
CON-MOSG4 SG-4 12 4.5
CON-MOSK6 SK-6 12 6
CON-MOSK12 SK-12 12 12
CON-MODUO Controlador Sun Saber Duo 12 25

T ———EEEEE
MORNINGSTAR TRISTAR

MORNINGSTAR SUNLIGTH

El controlador avanzado de Morningstar
SunlLigth combina el diseno del SunSaver
con un micro controlador para efectuar
funciones de control automdtico de
iluminacién. 4
versiones disponibles.

El controlador modelo TriStar tiene 3 funciones,
provee una carga confiable de baterias por
energia solar, un controlador de carga o
una regulacién por desvio. Su amplio
disipador de calor y su diseno
conservador permite la operaciéon
en rango completo de 45°C. no
necesita reducir la potencia:

normal.
CON-MO60ST TS60 12/24/24 60
CON-MOSL101 SL-10L-12V 12 10
CON-MOSL102 SL-10L-24V 24 10
CON-MOSL201 SL-20L-12V 12 20
CON-MOSL202 SL-20L-24V 24 20
CON-MOPPT15 TS-MPPT-15L 12/24 15
CON-MOPPT45 TS-MPPT-45 (INCLUYE RTS) 12/24/36/48 45
CON-MOPPT60 TS-MPPT-60 (INCLUYE RTS) 12/24/36/48 60

www.solucionesenergeticas.com.mx
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CONTROLADORES SELUEIONES

Controlador de carga solar MPPT Xantrex XW

60 A para bateriasde 12,24,36y 48 V.

MPPT suministra la potencia méaxima disponible del grupo de paneles PV al
banco de baterias y genera hasta un 30% mas potencia que los controladores de
carga PWM.

Proteccién integrada contra fallos a tierra del PV.

Diseno refrigerado por conveccién, y no se requiere ventilador de refrigeracion.
Algoritmos de carga seleccionables de dos o tres etapas, con ecualizacion
manual, para maximizar el rendimiento del sistema.

Pantalla de cristal liquido (LCD) de dos lineas y 26 caracteres, y cuatro botones
para la configuracién y la supervision del sistema en aplicaciones
independientes.

Xantrex serie C PWM

12 A para baterias de 12 V (Xantrex C12 PWM).
35, 40 y 60 A para baterias de 12, 24 y 48 V (48 V sélo
Xantrex C40 PWM).
Funcionamiento silencioso y de gran eficiencia con modulacién de la amplitud del impulso
(PWM).
Proteccién electrénica contra cortocircuitos, sobrecargas, sobretemperatura e inversion de
la polaridad.
Proteccién automatica contra sobrecargas en los modelos activos y pasivos.
LED de estado de fécil lectura en panel frontal.
Construccion duradera.
Tensién y puntos de ajuste de bateria ajustables en campo.
Puede controlar las luces (Xantrex C12 PWM).
Funcionamiento opcional como controlador de carga de derivacién (Xantrex C35, C40,
# C60 PWM) o

MODELO

CON-TR60 Controlador Mod. C-60 60ah 12 6 24VDC

CM voltimetro digital inalambrico para C

CM/R-50 Voltimetro Digital alambrico 50 mts

WWW.50 ucionesenerge cas.com.mx
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El controlador solar ProStar de Morningstar es el lider mundial en controlador
solares de mediano rango, ya sea para aplicaciones profesionales com‘g para el ’

consumidor en general. i :
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Esta segunda generacién de controladores ProStar ofrece:

CON-PRH0512 PRLS-0512 (PARA USO CASA)
CON-PRRO0512 PRLS -R0512 (PARA USO 12 5
LUMINARIA)
CON-PRF2106 PRTC-F2106 12/24 10

PVMAX0=60V, AUTO/MPPT

CON-PRF2110 PRTC-F2110 12/24 10
PVMAX0=100V, AUTO/MPPT

CON-PRF2115 PRTC-F2115 12/24 10
PVMAX0=150V, AUTO/MPPT

CON-PRF2210 PRTC-F2210 12/24 20
PVMAX0=100V, AUTO/MPPT

CON-PRF2215 PRTC-F2215 12/24 20
PVMAX0=150V, AUTO/MPPT

CON-PRF2410 PRTC-F2410 12/24 40
PVMAX0=100V, AUTO/MPPT

CON-PRF2415 PRTC-F2415 12/24 40
PVMAX0=150V, AUTO/MPPT

CON-PRSC2410 PRSC-F2410 AUTO 12/24 10
CON-PRSC2420 PRSC-F2420 AUTO 12/24 20
CON-PRSC2430 PRSC-F2430 AUTO 12/24 30
CON-PRSC2440 PRSC-F2440 AUTO 12/24 40
CON-PRSC2450 PRSC-F2450 AUTO 12/24 50
CON-PRSC2460 PRSC-F2460 AUTO 12/24 60

www.solucionesenergeticas.com.mx
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S.ApelC.V.
The Power Behind Performance =

SINCE 1926

La bateria Crown estd comprometida a cumpliry superar las expectativas
de nuestros clientes en el desempeno del producto, servicio y entrega,
asi como los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Nuestro
compromiso por la mejora continua y revision de nuestro Sistema de
Calidad con el fin de evaluar su idoneidad serd el marco para
establecer y revisar objetivos de calidad y objetivos. Cada empleado
entiende la politica y se ha comprometido a la mejora de la
satisfaccion de los clientes.

cLave 'MODELO | VOL Y AH. | MEDIDAS cM

BAT-CR205 CR-205 6V 205AH 26 X17.9X 27.8
BAT-CR220 CR-220 6V 220AH 26X 173 X:27.8
BAT-CR235 CR-235 6V 235AH 26x17.9x27.8
BAT-CR330 CR-330 6V 330AH 31X18.3X35.9
BAT-CR350 CR-350 6V 350AH 31 X 18.3X35.9
BAT-CR165 CR-165 8V 165AH 26.2X17.9X27.5
BAT-CR27DC CR27DC 12V 105AH 32.1X17.1X23.5
BAT-CR215 CR215 12V 215AH 39.4X17.8X37.2
BAT-CR430 CR430 6V 430AH 31.4X18.3X41
BAT-CR31DC CR31DC 12V 130AH 33X17.1X23.8
BAT-CR390 CR390 6V 390AH 31.4X18.3X41
BAT-CR260 CR260 6V 260AH 26X17.9X29.5
BAT-CR155 CR-155 12V 155AH 34.6X17.1X30.05
BAT-CRG155 GC-155 12V 155AH 32.8X17.9X 26.7
BAT-CR315-1000 315-1000 12V 85AH 32.8X17.1X23.9

CROWN es una de las baterias mas fuertes en el mercado industrial.

CROWN es la Unica compaiia que utiliza total PROTECCION POSIWRAP ™,
son las mejores baterias industriales disponibles en el mercado.

Nuestra red nacional de 10 ubicaciones de almacén y mas de 100 ventas
industriales independientes y centros de servicios estdn preparados para
responder répidamente a sus necesidades, tanto para las baterias y
cargadores.

@ www.solucionesenergeticas.com.mx
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BATTERY

o3

LIDER MUNDIAL EN LA PRODUCCION
DE BATERIAS, OFRECIENDO UNA
AMPLIA GAMA DE BATERIAS DE ACIDO
PLOMO. PARA USO GENERAL, EN
ALGUNOS MOD. TIENEN DE 3 A 5 ANOS
DE GARANTIA, CONTANDO 260 CICLOS
DE BAJA AL 100%. SON LIBRES DE
MANTENIMIENTO, NO SE DERRAMAN,
TODAS SON RECARGABLES Y MUY
EFICIENTES.

GH(PRISM) SERIES

GH645 4. 7.0 x2.4 x10.1
GH672 6 2 15.1 x6.8 x9.3
GH6120 6 12 12.1 x 5.6 x9.3
GH1213 12 1.3 9.7 X52X5.8
GH1234 12 3.4 13.4 x3.5 x5.9
GH1250 12 5 8.9 x6.7 x10.1

GH1270 12 i 15 x6.5 x9.3

www.solucionesenergeticas.com.mx
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(General Purpose)

GPSerie ©

MODELO ( VOL AMP MEDIDAS CM

GP645 6 4.5 7.0 X4.8X10.2

GP672 6 7.2 15.0 X3.4 X9.3
GP6120 6 2 15.0X 5.0 X9.3
GP1222 12 2.2 17.8X3.4X5.9
GP1245 12 4.5 9.27 X 6.9 X 10.2
GP1272 12 .2 15.0 X 6.5 X 9.3
GP12120 12 12 15.0X9.8 X 9.3
GP12170 12 17 18.1 X 7.6 X16.5
GP12260 12 26 16.6 X 17.5 X 12.1
GP12340 12 34 17.7X13.0X 154
GP12400 12 40 19.7 X 16.5:X 16.8
GP12650 12 65 34.6 X 16.56 X 12.2

Recargables, amplia gama de aplicaciones UPS, lluminacion de emergencia,
alarmas de seguridad etc.

r’.l'_m www.solucionesenergeticas.com.mx
W



BATERIAS

BATTERY

c>3 (High Rate"Discharge)

HRSerie © §

R N T
HR1221WF2 89X 7.0 X10.1
HR1224WF2 12 6.4 15.08 X 5.1 X 9.3
HR12120 12 30 16.5 X 124X 16.6

(Standard high rate * long life)

GPLSeries

sy MODELO - MEDIDAS CM
o GPL121000 34.1 X 16.9 X
21.3
[ i GPL12750 12 75 26.1 X 16.8
X20.9

Sus! aplicaciones principales son 'en UPS (sistemas de corriente
interrumpibles) luces de emergencia, sistemas de alarmas y sistemas
~9 de telecomunicaciones:,

www.solucionesenergeticas.com.mx (:I_ﬁ
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(High rate + Long life)

HRL12500 12 32.5X16.5X274
HRL12150 12 37 17.1X19.5 X 13.0
HRL12200W 12 52 20.7 X22.8 X 13.8

N

MODELO - MEDIDAD ;
¥ |

EVX12200 18.1 X 7.6 X 15.9

EVX12260 12 26 16.6 X 17.56 X 12.1

Sus aplicaciones principales son para méquinas que necesitan fuentes
de energia recargables para uso intensivo, como vehiculos eléctricos,
herramientas o maquinas portatiles, camaras, etc.

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Lester Electrical es el lider mundial de los cargadores de baterias industriales y de uno de
los fabricantes de mayor volumen de la industria. Producimos Conmutada (High
Frequency), SCR y ferrorresonante cargadores de baterias industriales y comerciales para la
mayoria de aplicaciones y mercados, incluyendo el golf, el cuidado de pisos, vehiculos
industriales / de servicios publicos, los vehiculos eléctricos, manejo de materiales,
plataformas elevadoras, sillas de ruedas y estacionaria / reserva.

Enviamos productos de todo el mundo y ofrecer productos que son UL, cUL / CSA, CE,y /o
CEC aprobado (entre otras certificaciones).

Clave Modelo
CAR-LES07210 Cargador Lester 24v 25amp inicio
CAR-LES09695 Cargador Lester 48v 25amp inicio
CAR-LES06430 Cargador Lester 36v 25amp inicio
CAR-LES2440 Cargador Lester 24v 40 amp inicio X-Series Curgudores de Baterias
CAR-LES18730 Cargador Lester 12v 10amp inicio Industriales Avanzadas

_ SCR Cargadores

SUMMIT
R S ERI[ES
tam

=

E-Series Cargadores de baterias
rentable Industriales SCR Cargadores

X-Series On-Board / Built-In
Cargadores de Baterias
Industriales Avanzadas SCR

Cargadores para Bordo / E-Series On-Board / Built-In Cargadores
Aplicaciones incorporadas de baterias
rentable Industriales SCR Cargadores de a
Bordo /

Aplicaciones incorporadas
Modo Dual Cargadores de baterias
rentable Industriales SCR Cargadores

Ferrorresonantes Cargadores de baterias

EVC Vehiculo Eléctrico Cargador de calidad probada, confiabilidad y durabilidad

72V/40A Cargador de bateria Industrial

www.solucionesenergeticas.com.mx @)




CARGADORES o |ENEREETIEAS

CARGADORYERUECHAR GEPVANRREN

TRUECHARGE 10: No. De parte CAR-TR102

El cargador de baterias multi etapas Truecharge es
controlado de manera micro procesada para la répida y
precisa carga de las baterias de "Aplicaciones
domiciliarias" en todos los ciclos.

TRUECHARGE 10TB : No. De parte CAR-TR10
Cargador de 10 ah. Con terminales para conexién de las
lineas

AC y DC. Un microprocesador controla las tres etapas de
carga maximizando la carga de las baterias.

W
] x

TRUECHARGE 20+: No. De parte CAR-TR20

Cargador de 20ah. Con terminales para conexiones de
las lineas AC y DC. Permite que el voltaje entre los 95 y
135 vac.

TRUECHARGE 40 +: No. de parte CAR-TR40+
Cargador de 40 ah., con terminales para conexién de las
lineas T+ + 443

AC y DC. Permite que el voltaje de entrada
95y 135 vac. Controla las 3 etapas de carga.

iria entre los

CAR-TR10 Cargador Trucharger 10TB
12vdc Bateria recomendado de
25 a 100amp
CAR-TR20 Cargador Trucharger2
12vdc 20A
CAR-TR40 Cargador Trucharger2
12vdc 40A
CAR-TR60 Cargador Trucharger2
12vdc 60A
CAR-TR2 Cargador Panasonic 2amp 12vdc
CAR-TR15 Cargador Panasonic 15amp 12vdc
CAR-TRX40 Cargador Xpower 40amp 12vdc
Bateria recomendado
6 a 500amp

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Magnum Energy es un fabricante lider de inversor prima /
cargadores para méviles y aplicaciones de energias
renovables. Con mds de 150 anos de disefio del inversor 5
combinado y experiencia en la fabricacién, Magnum Energy utiliza -2
estas nuevas técnicas de diseno y fabricacién para construir
algunos de los mas confiables, avanzados, y el costo de inversores /
cargadores y accesorios efectivas de la industria.

Clave Modelo
INV-MG612 MM612AE  600wtts 12v

INV-MG1512 MM1512AE 1500wtts 12v

INV-MG1524 MM1524AE  1500wtts 24v

Presentacion de la serie MM-AE - Un inversor de nueva generaciony el
cargador en un nuevo diseino. El MM-AE es mds pequeno, més ligeroy
menos costoso, conservando todo el construido en la proteccion y la
fiabilidad de los modelos ME y MS. El MM-AE utilice un PFC (Factor de
potencia corregido) cargador, el cual es del 85% de eficiencia y la
misma topologia cargador que se utilizan en todos los modelos
Magnum. La serie MM-AE esta especificamente disenado para
alimentar los aparatos y cargas mas pequenas en cabanas y casas de
fuera de lared.

www.solucionesenergeticas.com.mx @
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MS Series

e L wose

INV-MG2012 MS2012 2000wtts 12 v
INV-MG2812 MS2812 2800wtts 12v
INV-MG4024 MS4024  4000wtts 24v

El MS Inversor / Cargador Serie es un inversor de onda sinusoidal pura disenado
especificamente para las aplicaciones mads exigentes de rejilla méviles y apagado. La serie
MS es potente y facil de usar, y lo mejor de todo, rentable. Instale la Serie MS en cuatro
sencillos pasos: sélo tiene que conectar la salida del inversor a sus circuitos de distribucion
o panel eléctrico, conecte el cable de corriente exterior (AC) al bloque de terminales de
fécil alcance del inversor, conecte las baterias y encienda el poder. La serie MS es ETL
enumerado a los estrictos requisitos de UL / cUL 458 para el uso mévil y UL 1741 para
instalaciones fuera de la red.

RD Inversor / Cargador Serie
Cove | wotlo

INV-MG2212 RD2212  2200wtts 12v
INV-MG1824 RD 1824  1800wtts 24v
INV-MG42824 RD2824  2800wtts 24v
INV-MG3924 RD3924  3900wtts 24v

Presentacion de la serie RD inversor / cargador - un inversor de
nueva generacion disenado especificamente para el uso de
energia renovable. La serie RD es potente y facil de usar, y lo
mejor de todo, rentable. Instale la Serie RD en cuatro sencillos
pasos: Sélo tiene que conectar la salida del'inversor. a/susicircuitos
de distribucién o panel eléctrico, conecte el cable de alimentacion
(CA) al bloque de terminales de fuul alcance del'i inversor, conecfe
. ‘ las baterias y.conectella alimentacién. w;—»
: b
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Power Systems’

La serie de inversores FX de Outback son inversores modulares de 2000

Watts de onda sinusoidal pura con recargador de bateria y selector de
transferencia AC. Adicionalmente pueden conectarse otros FX en serie
para dar 240AC, o en paralelo a 120AC en configuracién trifésica.

Hasta ocho de ellos pueden conectarse para una
capacidad de conversién de hasta 16,000 watts. de
potencia continua.

Onda senoidal (pura)

MODELO CORRIENTE EN W ENTRADA SALIDA
INV-0UT2012T FX2012T 2000 12 VDC
INV-0UT2524T FX2524T 2500 24VDC
INV-OUT3048T FX3048T 3000 48 VDC
INV-OUTG2524 GTFX2524 2500 24VDC
CONEXION A LA RED
INV-0UTG3048 GTFX3048 3000 48 VDC
CONEXION A LA RED
INV- GVFX3524 3500 24VDC
OUT3624VF

www.solucionesenergeticas.com.mx - -
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INVERSORES

xantrex

Los inversores Xantrex han revolucionado la forma en que vivimos con sistemas de
alimentacién méviles independientes, proporcionando la electricidad AC silencioso en
cualquier momento y en cualquier lugar. Un inversor transforma la corriente continua
almacenada en las baterias en corriente alterna estandar de la casa. Con un inversor
Xantrex usted no tiene que depender de los aparatos alimentados por CC dificiles de
encontrar o un generador de ruido para disfrutar de las comodidades del hogar en su
vehiculo, vehiculo recreativo o embarcacion.

Los inversores Xantrex son eficientes y confiables dispositivos que vienen en una variedad
de tamafos y rangos de potencia para satisfacer casi cualquier necesidad de
alimentacién. Ofrecemos modelos de portdatiles disefados para cargas de CA ligeros
como pequenos televisores y unidades cableadas de alta potencia que proporcionan
electricidad para vehiculos mas grandes y los barcos.

PROsine™ PROwatt

250 y 800 vatios
120 Vac / 60 Hz
24 Volt Only

g ' 1000 y 1800 WattS
. 120 Vac / 60 Hz
12 y 24 voltios

1000 y 1800 Watts

600, 1000 y 2000 Watits
120 Vac / 60 Hz

120 Vac / 60 Hz

POWER INVERTER
“DIGITAL

C
e .

400 y 800 vatios

120 Vac / 60 Hz 120 Vac / 60 Hz

@ www.solucionesenergeticas.com.mx
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xantrex

HIGH POWER INVERTER

-

1000, 1500, 3000

ysowowats  [Epreedom 458

1000, 1500, 2000,
2500 y 3000 Vatios
120 Vac / 60 Hz

PROsine 2.0

2V, 1000W/20A,
1000W/55A,
1800W/40A

120 Vac / 60 Hz ._ g
" I |

. Freedom W =24 V-

120 Vac / 60 Hz

N\
N
% \

LR SR, N, N N

\

AN N \ N
Ay, N DL b
. oy
¥ Ny

24V, 2000W y 3000W
120 Vac / 60 Hz
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Onda senoidal

CLAVE CORRIENTE EN W ENTRADA SALIDA

corporation

ENERGETICAS

5.A. pe C.V.

El inversor SureSine se ha desarrollado utilizando la experiencia de
electrénica de potencia de Morningstar y 25 afos de experiencia con los
sistemas fotovoltaicos conectados a la red a distancia (PV).

Este producto es un inversor de onda sinusoidal pura disefada especificamente para
satisfacer las necesidades de electrificacién rural fotovoltaica que requieren alimentacién de
CA incluidos los sistemas solares domésticos, escuelas, centros comunitarios y clinicas de
salud.

Este inversor es también una buena opcién para los sistemas fotovoltaicos pequenos para
telecomunicaciones, control remoto, cabafas y casas de fin de semana, y RV / caravanas y
barcos.

CLAVE MODELO CORRIENTE EN| ENTRADA SALIDA

INV-MO300 SURESINE 300-UL 12VDC 115VAC

AT
oy & Onda cuadrada
—1cr
Los inversores LENCIR constituyen una soluciéon econémica para sus necesidades de

energia, resultan idéneos para cargas resistivas como por ejemplo: Ldmparas y/o focos,
radio, abanico, TV.; o varios aparatos pequenos simultGneamente.

INV-LENGO 12 VDC 115VAC
INV-LEN140 140 12VDC 115VAC
INV-LEN300 300 12 VDC 115VAC
INV-LENS00 500 12 VDC 115VAC
INV-LEN600 600 12 VDC 115VAC
INV-LEN700 700 12 VDC 115VAC
INV-LEN80O 800 12 VDC 115VAC
INV-LEN1000 1000 12VDC 115VAC
INV-LEN1500 1500 12 VDC 115VAC
INV-LEN1500C 1500 CON CARGADOR 12 VDC 115VAC
INV-LEN2000 2000 12 VDC 115VAC
INV-LEN2000C 2000 CON CARGADOR 12 VDC 115VAC
INV-LENPACK300 PACK 300 MOD. CH-4-300 12 VDC 115VAC

www.solucionesenergeticas.com.mx
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INVERSORES

La funcion de un inversor es cambiar un
voltaje de entrada de corriente continua a
un voltaje simétrico de salida de corriente
alterna, con la magnitud y frecuencia
deseada por el usuario o el disenador. Los
inversores se utilizan en una gran
variedad de aplicaciones, desde
pequenas fuentes de alimentacién para

computadoras, hasta aplicaciones
industriales para controlar alta potencia.
Los inversores también se utilizan para
convertir la corriente continua generada
por los paneles solares fotovoltaicos,
acumuladores o baterias, etc., en
corriente alterna y de esta manera poder
ser inyectados en la red eléctrica o usados

en instalaciones eléctricas aisladas.

LAIGROINVERSOR
SUNTBALNS

CLAVE MODELO CORRIENTE EN ENTRADA SALIDA
(PRODUCCION)

INV-NFT250BD BDM-250 24VDC 240VAC
CONEXION A LA RED
INV-NFT500BD BDM-500 500 24VDC 240VAC

CONEXION A LA RED

MODELO CORRIENTE EN

w
(PRODUCCION)

INV-NF1500 1500 7600 24 VDC 240VAC
CONEXION A LARED

ENTRADA SALIDA

INV-NF3000 3000 15200 24 \VDC 240VAC
CONEXION A LA RED

Ll
L]
/ ’ MH
%
\
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"3’ SHURflo

Pentair Water

Divisién de Productos Industriales Shurflo es
un lider en el servicio a las necesidades de
manejo de fluidos de muchos mercados e
industrias. Somos un equipo dedicado, a
través de la entrega de soluciones de alta
calidad, productos innovadores, respaldados
con la técnica, el producto y la atencién al
cliente que demandan nuestros mercados y
nuestros clientes dependen. Especialmente
adaptados lineas de productos de bombas

Bomba 2088-514-145

Premium Pump w/Fin Cooled Motor

fE0CLUBIONES

By CE BR%

Serie 8000

la agricultura,

estan disponibles para
automotriz, cuidado del piso y los mercados

solares. Nuestro grupo de productos
industrial general cuenta con una seccién
transversal de bombas y accesorios de
manejo de fluidos adecuados para un
numero diverso de aplicaciones. Seleccione
el mercado de la aplicaciéon describe mejor
para saber mds acerca de los productos
disponibles.

3.6 GPM open flow, Viton® valves, Santoprene®diaphragm, 45 PSI Demand Switch,

1/2" MSPT*ports, Poly Housing

Bomba 2088-313-145

Premium Pump w/Fin Cooled Motor

3.6 GPM open flow, Viton® valves, Santoprene®diaphragm, 45 PSI Demand Switch,

1/2" MSPT*ports, Poly Housing

Bomba 2088-343-135
Standard Demand Pump

3.0 GPM open flow, Viton® valves, Santoprene®diaphragm, 45 PSI Demand Switch,

1/2" MSPT*ports, Poly Housing

)

");e" —
Bomba 2?3' 8%443-144\ -

Standard Demand Pump

3% GPM open flow, Santoprene@lvolves‘Sqn’roprene®4 dlaphragm 45 PSI Demand*.

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Pentair Water

4111-035

DISENO DE LA BOMBA: Desplazamiento Positivo Camara 3 Bomba de diafragma
VALVULA DE RETENCION: (1-forma de operacién) evita el flujo inverso
CAM: 3.0 Grado
MOTOR: Imén Permanente, P/ N 11-253-06
TENSION: 12 VDC Nominal
PRESOSTATO: A prueba de salpicaduras, ajustable desde 30 hasta 45 PSI (2.1 hasta
3.1 bar).
Fabrica Set @ 42 PSI (2,9 bar) de apagado; Turn-On 32 PSI = 5 PSI (2,2 + 0,35 bar)
Temperatura del liquido: 130 grados Fahrenheit (54 ° centigrados) Max.
PRIME: autocebante hasta 7 pies. (2,1 metros) Vertical,
Max. Presién de entrada 30 PSI (2,1 bar)
PUERTOS: 1/2 "-14 rosca macho paralela y de 5/8" Colectores (presentados).

NUMERO DE MODELO: 2088-414-534

DISENO DE LA BOMBA: Desplazamiento Positivo Camara 3
Bomba de diafragma

NOTA: La bomba esté recubierta con un compuesto de pléastico
para mejorar

resistencia a la corrosion.

VALVULA DE RETENCION: (1-forma de operacién) evita el flujo

Premium Pump w/ cooling fins Standard

inverso

CAM: 3.0 Grado

MOTOR: Imdan Permanente, P / N 11-185-06, con proteccion
térmica

TENSION: 12 VDC Nominal
PRESOSTATO: A prueba de salpicaduras, ajustable de 30 a 50
PSI.
Fabrica Set @ 45 PSI Shut-Off, Turn On 25 PSI 5 PSI
Temperatura del liquido: 130 grados Fahrenheit (54 grados
centigrados) Max.
PRIME: autocebante hasta 9.0 Ft. Vertical,

Max. Presiéon de entrada 30 PSI (2,1 bar)
PUERTOS: 1/2 "-14 rosca macho paralela

www.solucionesenergeticas.com.mx @
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‘Bomba Serie Oro 2088-592-054

Delux ignition internal pressure pump and automatic 3.5GPM
Pressure Switch demands. input and output 1/2 “ 115V

Bomba SLV10-AA41

Automatic Demand Pump - 12 VDC
1.0 GPM open flow, Viton® valves Santoprene® diaphragm,
40 PSI Demand Switch, 3/8" Barb ports

Bomba SLV10-AB41

Automatic Demand Pump - 24 VDC
1.0 GPM open flow, Viton® valves Santoprene® diaphragm 40
PSI Demand Switch, 3/8" Barb ports

Kit de Repuestos:

(A) Platina de Aspiracion (E) Kit del motor
94-135-00 94-139-00

(B) Kit conector de Cable (F) Kit de Carcasa
94-136-00 94-140-00

(C) Kit de valvulas (G) Kit de Pantalla
94-137-00 94-141-00

(D) Conjunto de Bastidor inferior  (H) Kit de juntas téricas
94-138-00 94-142-00

Todos los kits cuentan con mds repuestos que los
que figuran en el diagrama.

www.solucionesenergeticas.com.mx —
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2088 Series Master Catalog Parts Kits

11-111-00

ZEASH  O4Z6S) 04230 423700 G230 GAZ200  SAZIBO3  BA0GN

0423035 94-237-00

208657353 94 423110 S428700 942313 | 70007

2088-594-144 NA 04-237-00  94-231-30  94-232-00  94-238-03  11-195-01

2086-594-154 94-230-35 0423700  94-23130 9423200 9423803 11-150-10

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Complete Check
Model Pumphead Switch Valve
Number Assembly

=N

SR El@NES 8000 Series Master

4

Upper
Housing

Bypass/

Non Bypass
Valve Assembly

Catalog Parts Kits

7i10
Drive

Assembly

Motors

8000-033-236 94-380-05 94-375-05 94-374-10

8000-082-255 N/A N/A 94-374-10
8000-151-296 N/A 94-375-04 N/A
'8000-343-236 94-380-05 94-375-05 94-374-10
8000-443-136 N/A 94-375-06 94-374-16
8000-443-236 N/A 94-375-06 94-374-16
8000-532-256 N/A 94-375-06 94-374-08
'8000-533-236 94-380-49 94-375-05 194-374-10
8000-533-250 94-382-09 N/A N/A
8000-541-236 N/A 94-375-06 94-374-08
8000-542-136 N/A 94-375-06 94-374-08
8000-543-136 N/A 94-375-06 94-374-08
8000-543-138 94-380-42 95-375-18 94-374-08
8000-543-210 NIA N/A N/A
8000-543-220 N/A N/A N/A
8000-543-236 N/A 94-375-06 194-374-08
8000-543-238 N/A 95-375-18 94-374-08
8000-543-250 94-382-53 N/A N/A
8000-543-290 N/A N/A N/A
8000-543-936 N/A 94-375-06 94-374-08
8000-633-236 N/A 94-375-04 N/A
8000-643-210 N/A CNIA N/A
8000-643-236 N/A 94-375-04 N/A
8000-713-238 N/A 94-375-18 94-374-09
8000-783-238 94-380-43 95-375-18 94-374-16
8000-812-280 N/A NiA 94-374-10
8000-812-288 N/A 94-375-15 94-374-10
8000-812-639 N/A N/A N/A
8000-813-188 N/A 94-375-15 94-374-10
8000-813-238 N/A 94-375-15 94-374-10
8000-813-288 N/A 95-375-18 94-374-08
8000-853-238 N/A 94-375-15 94-374-10
8000-883-238 N/A 94-375-15 94-374-05
8000-912-288 N/A 95-375-18 94-374-09
8000-933-250 N/A N/A N/A
8000-953-238 N/A 95-375-18 94-374-09
8002-793-238 94-380-43 95-375-18 94-374-16
8005-233-236 N/A 94-375-06 94-374-09
8005-733-155 94-382-25 94-375-06 94-374-16
8005-733-255 N/A 94-375-06 94-374-09
8006-543-250 94-382-09 N/A N/A
8006-913-238 94-380-43 95-375-18 94-374-16
8007-543-836 N/A 94-375-06 94-374-08
8007-543-850 94-382-09 N/A N/A
8007-591-236 N/A 94-375-06 94-374-08
8007-593-836 N/A 94-375-06 94-374-08
8007-593-850 94-382-09 N/A N/A
8020-503-250 N/A NIA N/A
8020-513-236 94-380-02 94-375-05 94-374-10
8020-822-299 N/A N/A N/A
8020-832-288 94-382-02 94-375-15 94-374-10
8020-833-238 94-380-28 94-375-15 94-374-10
8025-213-236 N/A 94-375-06 94-374-09
8025-733-256 N/A 94-375-06 94-374-16
8030-813-239 N/A 84-375-20 N/A
8030-843-250 94-382-23 N/A 94-374-10
8030-853-250 94-382-23 N/A 94-374-10
8030-863-239 N/A 84-375-20 N/A
8035-963-239 N/A 84-375-20 94-374-09
8090-212-246 N/A 94-229-04 94-374-09
8090-262-246 94-380-20 94-229-04 94-374-09
8090-511-246 N/A 94-229-04 N/A
8090-512-256 N/A 94-229-04 94-374-08
8090-801-248 N/A 94-229-08 N/A
8090-802-278 N/A 94-229-05 94-374-10
8090-811-250 N/A N/A N/A
8090-902-248 N/A 94-229-08 94-374-16
8090-902-278 N/A 94-229-08 94-374-09
8090-911-250 N/A N/A N/A
8090-941-278 94-382-39 94-229-08 94-374-16
8090-951-250 N/A N/A N/A
8090-961-250 ** 94-380-26 N/A N/A

94-379-00
94-379-01
94-379-00
94-379-00
94-378-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-378-00
94-378-00
94-378-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
N/A
94-378-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01

94-379-00

94-378-00
94-379-00
94-379-00
94-379-01
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
N/A
94-379-01
94-379-01
94-379-00
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-00
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-01
94-379-03
94-379-01
94-379-01

94-390-05
N/A
N/A
94-390-05
94-380-08
94-390-08
94-391-08
94-390-05
94-391-09
94-390-05
94-380-05
94-390-05
94-390-05
94-391-05
94-391-07
94-390-05
94-390-05
94-391-09
94-390-05
94-390-05
N/A
94-391-12
94-390-10
94-390-06
94-390-06
94-391-25
94-391-25
94-390-15
94-381-25
N/A
N/A
94-390-15
94-390-15
94-391-26
94-391-06
94-390-06
94-390-06
94-390-08
94-391-23
94-391-23
94-391-09
94-390-06
94-380-05
94-391-09
94-380-05
94-390-05
94-391-09
94-391-09
94-390-05
94-390-15
94-381-25
N/A
94-380-08
94-391-06
94-390-15
N/A
N/A
94-390-15
94-390-06
94-390-08
94-380-08
94-390-05
N/A
94-390-15
94-391-25
94-391-15
94-380-06
94-391-26
94-381-06
N/A
94-391-06
94-391-06

94-395-05
94-385-31
N/A

'94-395-05

94-385-32
N/A
94-385-31
N/A
N/A
94-395-06
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
94-395-06
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
94-385-31
94-385-31
94-385-31
N/A
/A
N/A
N/A
N/A
94-385-31
N/A
N/A
N/A
N/A
94-395-06
94-395-06
N/A
/A
94-385-32
N/A
94-395-06
N/A
N/A
94-395-06
94-395-06
94-395-16
94-395-16
94-395-16
94-395-06
94-395-16
N/A
N/A
IN/A
N/A
N/A
94-385-31
N/A
N/A
94-385-31
N/A
94-385-31
N/A
94-385-31
94-385-31
N/A
N/A
94-395-16
94-395-16

94-385-04
94-385-31
N/A
94-385-04
94-385-32
94-385-32
94-385-31
94-385-32
94-385-32
N/A
94-385-31
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94.385.32
94-385-32
94-385-03
94-385-03
94-385-32
94-385-03
94.385-42
94-385-03
94.385-32
94-385-32
94-385-31
94-385-31
94-385-31
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-31
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94.385-03
94-385-03
94-385-03
94.385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-32
N/A
94:385-32
94.385-32
94-385-03
94-385-03

94-385-04.

94-385-04
94-385-03
94-385-03
94-385-03
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-32
94-385-31
94-385-04
94-385-30
94-385-31
94-385-30
94-385-31
94-385-30

11-150-00
11-179-00
11-127-10
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-150-00
11-150-00
11-150-00
11-148-04
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-00
11-111-04
11-150-00
11-173-00
11-111-00
11-150-10
11-179-00
11-150-10
11-150-10
11-150-10
11-150-10
11-150-10
11-150-10
11-127-10
11-179-00
11-150-10
11-150-00
11-127-10
11-111-00
11-150-00
11-150-00
11-150-00
11-111-07
11-150-17
11-184-02
11-184-04
11-148-00
11-184-01
11-184-03
11-194-00
11-194-01
11-195-00
11-195-01
11-195-01
11-194-01
11-195-01
11-227-00
11-206-02
11-208-02
11-223-00
11-223-00
11-160-00
11-200-00 ++
11-160-00
11-160-00
11-160-10
11-160-10
11-160-00
11-160-10
11-160-10
11-160-00
11-201-00 ++
11-200-00 ++
11-200-00 ++

evpass. waoe
W/0 PRESS. SW,




pouoigurs BOMBAS DE AGUA

m‘:ﬁﬂ 990/3800 Series 5800/7800 Series |“[||]/33[||] Series
A A

Nuestros productos disenados y fabricados de EE.UU. se utilizan en
muchas industrias diferentes, incluyendo: Tratamiento y
purificacién del agua, Biotecnologia (agua Lab), médico, cuidado
de pisos, automocién, construccion de carreteras y mantenimiento,
Bebidas/Foodservice, RV/Marine, Agricultura y Energia Alternativa
(solary pilas de combustible). Aquatec trabaja de forma directa de
= la fabrica con el OEM en mds de cuarenta paises, y distribuye sus
productos a nivel mundial a través de una red de distribuidores.

DESCRIPCION

BOM-ACB666 MOD. 5503-IE77-B666 MARCA AQUATEC 12VDC 60PSI sw GPM P/V/S
BOM-ACB824 MOD. 5882-1177-B824 MARCA AQUATEC 12VDC 100 PSI sw 1.8 GPM P/S/S
BOM-ACB586 MOD 5503-1E12-B586 MARCA AQUATEC 115VAC 60PSI SW 5GPM P/S/S
BOM-ACB524 MOD 5882-1E77-B524 MARCA AQUATEC 115VAC 100PSI SW /BP 1.8GPM
BOM-AC2800 MOD. 2800-24vDC 40PSI SW 1 GPM

CONECTORES
ACC-ACOBS CONECTOR MOD. OBS 554 " A% SALIDAA MANGUERARECTO
ACC-ACOBE CONECTOR MOD. OBE 554 %" A% SALIDAA MANGUERA EN CODO

REFACCIONES

REF-ACUHASS5 UPPER HOUSING ASSEMBLY UHA-550
REF-ACVHAS5 VALVE HOUSING ASSEMBLY KIT VHA550
REF-ACLHAS5 LOWER HOUSING ASSEMBLY KIT LHA550
REF-ACPHKS55 COMPLETE PUMPHEAD KIT 60PSI SWITCH PHHK550
REF-ACUHAS58 UPPER HOUSING ASSEMBLY UHA-550
REF-ACVHAS8 VALVE HOUSING ASSEMBLY KIT VHA550
REF-ACLHAS8 LOWER HOUSING ASSEMBLY KIT LHA550
REF-ACPHKS58 COMPLETE PUMPHEAD KIT 60PSI SWITCH PHHK550
£
q/ 5 | ScrREWS a
| | PUMPHEAD HOUSING ASSY 3
- P 1 | VALVE HOUSING ASSEMBLY 2
{/ 1 LOWER HDUSING ASSY 1
GTY | DESCRIPTION ParT 1TEM
e X m::" (2 AQUATEC WATER SYSTEMS INC.
/2N TIGHTEN SCREWS (T20 TORX DRIVER) TO 25-30 IN/LES e A1 17422 Pullmon St. Irvine, Co. 92614
/3\ PORTING AND SWITCH SETTING MAY VARY e ST e APPROVALS | DATE ASSEMBLY, PUMP HEAD,
£\ MATERIAL MAY VARY CADS S3-177 A ﬂ;'“ T G Jersie 550 SERIES,
CAM ANGLE AND MATERIAL MAY VARY — S .::._1:.::? SIZE ::"/IPRES§}£S(;:“SXITCH REV
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED T { T TOF 1 ﬁ NONE 53=-177 A
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SOLAR PUMPING PRODUCTS

Modelos:

SCP 48-18-48Y BC: Flujo maximo: 80,00 litros por minuto a 10 pies
Elevaciéon maxima: 0.00 galones por minuto a 38 pies

(cuando es alimentado con la maxima de 52,00 voltios)

SCP 55-55-90Y BC: Flujo maximo: 93,00 galones por minuto a 10 pies
Elevacién maxima: 0.00 galones por minuto a 85 pies
(cuando es alimentado con la maxima de 90,00 voltios)

SCP 75-40-105 BC: Flujo mdaximo: 129,20 galones por minuto a 10 pies
Elevaciéon maxima: 0.00 galones por minuto a 65 pies
(cuando es alimentado con la méxima de 105,00 voltios)

SCP 80-55-180 BC: Flujo maximo: 130,00 galones por minuto a 10 pies
Elevacién maxima: 0.00 galones por minuto a 81 pies
(cuando es alimentado con la méxima de 180,00 voltios)

SCP 86-65-180 BC: Flujo maximo: 175,00 galones por minuto a 10 pies
Elevacién maxima: 0.00 galones por minuto a 92 pies
(cuando es alimentado con la maxima de 180,00 voltios
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Modelos:

SCP 100-37-120 BV: Caudal maximo: 173.00 galones
por minuto a 0 metros méximo

Levante: 0.00 galones por minuto a 55 pies

(cuando se enciende en el maximo de 120,00 voltios)

SCP 100-60-180 BV: Caudal maximo: 175.00 galones
por minuto a 0 metros maximo

Levante: 0.00 galones por minuto a 89 pies

(cuando se enciende en el maximo de 180,00 voltios)

SCP 104-42-180 BV: Caudal maximo: 182.00 galones
por minuto a 0 metros maximo

Levante: 0.00 galones por minuto a 62 pies

(cuando se enciende en el maximo de 180,00 voltios)

SCP 110-60-240 BV: Caudal maximo: 186.00 galones
por minuto a 0 metros méximo

Levante: 0.00 galones por minuto a 92 pies

(cuando se enciende en el maximo de 240,00 voltios)

SCP 81-51-120 BV: Caudal maximo: 141.00 galones
por minuto a 0 metros méximo

Levante: 0.00 galones por minuto a 74 pies

(cuando se enciende en el maximo de 120,00 voltios)

-~ !SCP‘86 -55-180 BV: Cuudol mdximo: 158.00 galones
poriminuto a 0 meiros maximo
Levante:,0.00 gulones por minuto a 92 pies
(cuando sefenciende en el méaximo de 195,00 voltios)

SCP 94-37-120 BV: Caudal maximo: 166.00 galones -
por mlnu’ro a 0 metros maéximo —

Levante: 0.00 galones/por:minuto,a 55 pies Q
(cuando se enciende en el maximo de 120,00 voltios),
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SCP 100-37-120 BV: SCP 37-100-120 BV: Méximo flujo: 173,00 galones por minufc; a'0%
pies méaximo Ascensor: 0.00 galones por minuto a 55 pies (cuando el méaximo de 120,00
voltios)

SCP 100-60-180 BV: Flujo maximo: 175,00 galones por minuto
a 0 pies de elevacién maxima: 0.00 galones por minuto a 89
metros (cuando el maximo de 180,00 voltios)

SCP 104-42-180 BV: Flujo maximo: 182,00 galones por minuto
a 0 pies maximo Ascensor: 0.00 galones por minuto a 62 pies
(cuando el maximo de 180,00 voltios)

SCP 110-60-240 BV: Flujo maximo: 186,00 litros por minutoa 0
pies de elevacion méaxima: 0.00 galones por minuto a 92 pies
(cuando el maximo de 240,00 voltios)

SCP 81-51-120 BV: Flujo méaximo: 141,00 galones por minuto a 0 pies méximo Ascensor:
0.00 galones por minuto a 74 pies (cuando es alimentado con el
maximo de 120.00 voltios

SCP 86-55-180 BV: Flujo maximo: 158,00 galones por minuto a 0 ll=
pies de elevacion méaxima: 0.00 galones por minuto a 92 pies (cuando -
el maximo de 195,00 voltios)

SCP 94-37-120 BV: Flujo méximo: 166,00 galones por minuto a 0
pies de elevacién maxima: 0.00 galones por minuto a 55 pies (cuando
el maximo de 120,00 voltios)

SCP 48-18-48Y BC: Flujo maximo: 80,00 litros por minuto a 10 pies
Elevacién maxima: 0.00 galones por minuto a 38 pies (cuando es
alimentado con la méaxima de 52,00 voltios)
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iluminacion de su capacidad.

Modelo:
| ﬂ | ET-9
R 2 9 ET-11
i\- ET-15
ET-20

Utiliza LEDs SMD y PCB de
aluminio, una mejor disipacién
de calor de hasta 80% de
ahorro de energia mds de
50,000 horas de vida
inastillables, no se rompe.

12v. 9wits.

12v. 11wits.
12v. 15wits.
12v. 20wits.

Focos ahorradores de energia que proporciona 5 veces mas

FOC-ET9
FOC-ET11
FOC-ET15
FOC-ET20U

Modelo: T8-120cm-240LED-15W

Especificaciones fisicas

Cantidad del LED

Fuente de luz

Tamafio:

Peso:

Material:

Temperatura de funcionamiento:
Grado del IP:

240pcs

Epistar SMD3528
D26 x L1200mm
500 g

ILUMINACION
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Carcasa de aluminio + lente PC (transparente o lechoso)

-20~40°C (-4 ~104°F)
IP 20 (Uso de interior, ambiente seco)

Especificaciones eléctricas

Consumicion del LED (W)
Reemplazo sugerido
Factor de Potencia
Voltaje de entrada
FrequencyRange
Duracion de la vida

15 vatios

30-35 vatios fluorescente tradicional Tube

> 95%
85-265V AC
50 ~ 60 Hz

> 50.000 horas

Especificacion optica

Eficacia luminosa

Luminoso total

indice de reproduccién cromatica (CRI)
Decaimiento luminoso

Angulo de haz

Temperatura de color

www.solucionesenergeticas.com.mx

90-100 Im / w

WW: 1320 ImPW: 1450 ImCW: 1560 Im
Ra = 80

<3% en 3000 H

El eje horizontal de 120 °

Blanco calido (WW): 2800 ~ 3200K
Blanco puro (PW): 4000 ~ 4500K
Blanco frio (CW): 6000 ~ 6500K



Nombre del Producto:
BULB-5W-N

Modelo No.: BULB-5W-N

Producto: 10LED 5W,
SMD5630, 12V

Produce la luz blanca

ultra brillante.
Formado como un
maiz dngulo ligero
completo de 360
grados Spotlight no
VU ylaradiacién IR.

Articulo No.

Marca

Socket / Base

Fuente de luz

Tipo de LED

Consumo de energia (W)
Voltaje de entrada (V)
LED Flujo luminoso (LM)

Color y Temperatura de color (K)

indice de reproduccién
cromatica ( CRI )
Materiales de la cubierta
Dimensiones ( mm )

Eficiencia Fixture LED
Eficiencia Energética Proveedor

Temperatura Ambiente
Humedad del ambiente
Vida util
Pesoneto(g)
Certificados Aprobados

Ventajas:

(1) Angulo de haz: 360deg

(2) El diseno aerodinamico exterior, aspecto hermoso

SDLUEIDNES
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VS-Bulb-5W

VENUS

E27, B22

Bridgelux LED

LED de alta potencia
5x1W

12V/24V DC o 85-265VAC
450-500 LM

Warm White 2800-3200K/Pure Blanco
4000 ~ 4500K/Cold Blanco 6000-6500K.

75-80 Ra/80-89 Ra
Aluminio y Vidrio
@60 * 113 mm

= 90%
293%

-20 ~ 50 °C
<95% RH

> 50.000 horas
200g

CE, RoHS y FCC

(3) Madernizar el disefio del cuerpo de la lampara de la aleta y una mayor area de disipacion

de calor.

(4) Disefio de circuito especial, cada trabajo del LED por separado, evitando las Ventajas L

rotos individuales.

(5) Es importante para reemplazar la CFL con la base de la lampara atornillada directamente.

(6) Ahorra 80% el consumo de energia en comparacion con el mismo poder de la luz tradicional

(7) proveedor de energia alternativa del interruptor para cambiar el voltaje, garantizar el trabajo

del LED rutinario.

(8) Hacer pintura duradera estéatica en la superficie, para resistir el acido y el alcali y prevenir el

envejecimiento.
Aplicacion:

1.Remplazo de tubos fluorescentes tradicionales

2. lluminacion para los hogares, oficinas, restaurantes, hoteles, centros comerciales,
autobuses, trenes, los almacenes, los estacionamientos etc;

3.lluminacién de exhibicién para los articulos en sus almacenes y tiendas

4 lluminacién trasera de las carteleras o los tableros cuadrados

www.solucionesenergeticas.com.mx



Nombre del producto:
LB Series_Dimmable
Modelo No.: LB
Series_Dimmable Tipo
40W 12V, con 0-100%
regulable controler
carga solar.

Nombre del producto:
Series_Dimmable LC
Modelo No.: Tipo
Series_ Dimmable LC
Resumen del producto:
40W

Articulo No.
Controlador regulable

Tipo de LED

Fuente del LED
Potencia (W)

Voltaje de entrada (V)

La intensidad de la llluminous
ColorTemperature (K)

indice de reproduccién
cromatica (CRI)
Material de la cubierta

Eficiencia Fixture LED
Eficiencia Energética Proveedor

Temperatura de trabajo
Grado de la proteccion
Vida util

Peso Neto (Kg)
Certificados Aprobados

Articulo No.
Controlador regulable

Tipo de LED
Fuente del LED
Potencia (W)

Voltaje de entrada (V)

La intensidad de la llluminous
ColorTemperature (K)

indice de reproduccién
cromatica (CRI)

Material de la cubierta

Eficiencia Fixture LED
Eficiencia Energética Proveedor

Temperatura de trabajo
Grado de la proteccion
Vida atil

Peso Neto (Kg)
Certificados Aprobados

www.solucionesenergeticas.com.mx

Al

Serie LB

25%, 50%, 75% y 100% regulable o 0-100%

regulable con control remoto

High Power
Bridgelux LED
30W/40W/50W/60W
12V/24VDC

120-130Im/watt

WW: 3000K, PW: 4500K, CW: 6000K
70-80 Ra

Aleacion de aluminio

= 90%
= 95%

-45 ~ 50°C

IP65

> 50.000 horas
4,0 Kg.

CE, ROHS y FCC

LC Series
25%, 50%, 75% y 100% regulable o
0-100% regulable con control remoto

High Power
Bridgelux LED
40W

12Vv/24VDC
120-130Im/watt
WW: 3000K, PW: 4500K, CW: 6000K

70-80 Ra
Aleacion de aluminio

2 90%
2 95%

-45 ~ 50°C

IP65

>50.000 horas
5,0 Kg

CE, ROHS y FCC
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ILUMINACION
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Con la forma cwcular se genera luz regularmente "f

|

I ml

tamaiio del
Flujo luminoso total Especificacion de luminarias embalaje Potencia

( Lm) ( mm) D) (w)
LVD-TX40W 167x152x82 422x214x611(10)
LVD-TX50W 167x152x82 422x214x611(10)
LVD-TX80W 227x214x95 550%278x661(10)
LVD-TX120W 288x274x95 664x335x661(10)
LVD-TX150W 288x274x95 664x335x661(10)
LVD-TX200W 334x314x105 744x375x661(10)

LVD-TX250W / /

LVD-TX300W 24000 409x388x105 890x460x719(10) 316
166x152x181(E27) 644x416x506(12)

LVD -ZWJ-TX2B-120/60-40 2800 45
166x152x201(E40) 644x416x506(12)

LVD -ZWIY-TX2B-220/50- 00 166x152x181(E27) 644x416x506(12) .5
40 166x152x201(E40) 644x416x506(12)
LVD-ZWIY-TX2B-277/60- 00 166x152x181(E27) 644x416x506(12) .
40 166x152x201(E40) 644x416x506(12)

Temperaturas de los colores de las LYD lémparas: 2700/3500/4000/5000/6500

indice de rendimiento cromatico CRI>80 (Ra)
El modelo de CD (12V/24YV) trata de uno de las mejores opciones del sistema solar del

alumbrado.

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Forma reciangular me|er distribucion de luz horizontal /
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. . Especificacion de Dimension de embalaje .
Flujo luminosototal e . Potencia "o, =
Modelo ) luminarias exterior (W) ;
) (mm) +
‘:" LVD-LLAOW 2800 179x114x89 342x249x609 ( 10) 45 ’
‘Ya
; ~ JLD-LLs0W 3500 179x114x89 342x249x609 ( 10) 54
't
.
~_ 7|wD-LL8OW 6400 280x140x98 382x349x659 ( 10) 86
Sz
PAEs 9600 351x140x98 423x378x659 ( 10) 128
LL120W JaioX
D 12000 351x140x98 423x378x659 ( 10) 160
LL150W
LD 16000 431x148x105 501x410x709 ( 10) 17
LL200W h g .
LVD-
LL250W e / / /
Lk 24000 531x152x109 608x419x714 ( 10) 316
LL300W —

— B S ——

“» ¥

Temperaturas de los colores de las LVD lé L. rns‘ 2700/3500/4000/5000/6500
indice de rendimiento cromdtico CRIPB (R
u El modelo de CD (12V/24V) trata de uno de |
del alumbrado.

www.solucionesenergeticas.com.mx
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Serie Venus

Estructura especial en forma de hongo, concentracién de
puntos de luz, exhalacién regular de luz en todo el espacio
La superficie es mds grande que la de otras luminarias de
igual eficiencia, por eso se genera la luz mas suave.

Flujo luminoso Especificacion Dlmensm|_1 .
. . de embalaje Potencia
Modelo Voltaje (V) total de luminarias .
exterior (W)
(Lm) (mm)
(mm)
24
220/120/277/ 546x233x436| (Compacto/separado)
separado)
115x88x250 42
220/120/277/ (E27) _ |768x325%622| (Compactolseparad)
LVD-JX40W 12/24 2600 ExBE261 (24) 44/45(12/24V
goDX separado)
EB20) | | T A
115x88x250
220/120/277/ (E27) | 768x325x622 |
LVD-JX50W 12/24 3250 T 15xBEX2B (24) 52(compacto/separado)

Los caminos, las arterias, conectando todos los rincones. La
LVD farola profesional mejora la seguridad y la comodidad
de los caminos a un nuevo nivel que garantiza la
estabilidad y la fluidez de las arterias con su excelente
cualidad de color y su amplia gama de iluminacion. Perfila
todos los caminos componiendo un paisaje muy bonito. La
LVD farola ofrece una alta eficiencia de iluminacién con la
caracteristica mas adecuada y proporciona una soluciéon
de ahorro y de desarrollo sostenible con la superioridad de
un bajo coste de mantenimiento.

www.solucionesenergeticas.com.mx
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. Lampara Antiexplosiva

ILUMINACION ND
A

Lampara para Jardin

La ldmpara LVD profesional de Hongyuan para patios no
sélo ofrecerd una iluminacién cémoda para el patio y el
barrio sino que también creard un paisaje nocturno mas
atractivo con su excelente cualidad de color. La
combinacién perfecta del hombre, el patio y la tecnologia
de iluminacién eleva la calidad de vida de los habitantes,
asi como la seguridad y la comodidad. A la vez, puede
realizar el ahorro de energia y conducir el desarrollo
sostenible.

Luz de Inundacién

La ldmpara LVD profesional de foco de Hongyuan hace
los edificios mas atractivos y les da mds encanto con su
excelente cualidad de color, mientras que hace las zonas
verdes mds visitables y seguras y promueve la
constitucion de la ciudad. Al mismo tiempo, realiza el
ahorro de energia y conduce el desarrollo sostenible
utilizando tecnologia ecolégica de iluminacién muy
avanzada.

7 .----..

Por su alto nivel de fiabilidad y seguridad, la lampara LVD a prueba de explosion es la
primera consideracion en diversos ambientes inflamables y explosivos. En diferentes
ambientes duros, la lampara LVD es superior por su baja pérdida de luz, larga vida y
bajo coste de mantenimiento. Puede garantizar el hermetismo, incorruptibilidad y el
diseno sin averias con nuestros diversos aparatos. Proporciona una solucion
satisfactoria para los usuarios.




of ovcecenci:  LAMPARAS DE EMERGENCIA

B BR%

Mod. LAM-EM2079 - Mod. LAM-EM9R
Lampara recargable wgr | Lampara/emergencia
negra/amarillo [Ty foco barra

Mod. LAM-EM9RL Mod. LAM-EMHT11

Lampara /emergencia Lampara/seguridad,

foco leds recargable con
sirena

Mod. LAM-EMFANG6R
Lampara con abanico,

: . Mod. DEC-DR0190
radio de emergencia

Buzén con
numeracién solar

Mod DR0214 S A0% DEC-DR02508
Sombrilla solar. Spot solar bajo

TOTAL 8 LEDS

c/iluminucién leds & UNDER WATER USE (1P85) el agua

e :
DEC- DRDY00§2 - DEC-DR033613
Lampara Solar.de*# ‘qlw? /== Lampara Doble Funcion
jardin con sensor = * ' Panel Solar. Remoto

823 LEDS L LE% .

‘-"%..

DEC-DRO317A 3
_ Lumparu Solar
= rde Escritorio
ble 16 Ieds

o W —— R - ’d " . - - —p -2 — -3 - - — -
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II.I.IMINACION PARA TII .IARDIN E‘@éﬁé&%@%
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DEC:YN2109 S A
Lamparalsolar,
parcu'ardm .

=De estaca 1led
Y AN ¥

A PR N
.

ﬁ’
M~

{
p

" QQ .8 Tyd
ey DEC-DR0O186A5 R
LamparalSolar. /4 .
Acero : 1.4\
Inoxidable |
SFLEDS

DEC-DRO] 05A5)
‘Ev}"iD coracionlsolar

DEC=D RO;If[52T K gi.g'?ggm"-

DECEDR0220520
EncendidoYsolaril 'amparnaldey20]
UEDS

DEC:DRO;1211[N 8] Mol

DRO -

PG PlioRo sefler lacls

DECEDR02000
KitldeJpelotafcruijidos,
Encendidofsolar
Altolla mpara:J62fcm
PargoJCable:F2*5Imts

www.solucionesenergeticas.com.mx
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DEC-DR033418
Lampara Solar

" DEC-DR0O1152TJ
' Decoracién solar
c/estaca “ ’
Esfera magica
solar color azul

1Led, material
hierro pintado

. DEC-DRO116T3 DEC-

~ 1LED, aleaciéon ¢ J DRO01152N
de aluminiode = i &)  Rosa solar
construcciéony & = de1led ——
acabado de o,o - multicolor

~ acero inoxidable : ’ S

I

; DEC-DRO'I‘I4C-45 DEC-DRO1152TC

Reflect l Decoracion
S e P ok Solar de Estaca

c:‘n niec:::' nt Ny Pelota Magica
bl A AL "~ con rayos De sol

i ' 45 LEDS

DEC-DR02949

Lamparu Solar

"~ Lampara Solar Y et
> level switch ~_delJardincon o g |||, IS  con ?er.lsor de
% Sensor de - Tt - Movimiento

il ‘J A p
- o

i Rt MY .
Ticm

lHluminacion de
camino 8 LEDS

TOTAL

V My ¥ - -

Movimiento ' i Tige

o P DEC-DRSSLO3D
" ) T uoe per Lo Set de 3 Lampara solar en
lamparas aluminio p/barda
solares Mod: DEC-
3 LEDS por DR0231C
léampara

_ www.solucionesenergeticas.com.mx @
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MOD-0237 A
Faro cuadrado de
4 leds.

DEC-DR0419
Lampara para
piso con sensor
de movimiento.

/pared de 19
leds.

DEC-DRO1%1DES
jardin
2 esferas
Dercristal de 1.21

~ et S _
Mod: 0322 A-ptp-
60w-g&w-3mh
Extension/foquitos
/pino/panel solar.

ILUMINACION PARA TU JARDIN ot

DEC-DR0431B
Lampara de jardin
con estaca.

gﬁ DFC-DRO4'I2
Clip solar
Con 5 leds.

o T
amparalsolar

/muro’de’23 _
leds® « “F -

'-': ‘J--‘
;Mod. DR0431B
. _Ladmpara dejjardin

S/ 5 101 Oy
o .:'_--— -

DEC-DR0427
Lampara solar tipo
pergola

4 leds.

.
Ny
S s www.solucionesenergeticas.commx=




SOLUGIENES

ILUMINACION PARA TU JARDIN

Mod DY010
Ladmpara de
jardin con 2
faros.

Mod. DY-007W
Lampara solar
/pared 23 leds.

Mod: DEC-DR0299
Lampara solar para
muro 2 leds.

Mod. DY-009D
Lampara solar
p/muro 19 leds.

www.solucionesehergeticas.com.mx

DEC-TM1218DG
Lédmpara de jardin
bailarina.

DEC-TM1218HB
Lédmpara de jardin
poste

De burbujas.

DEC-YN2104C
Lédmpara solar de
pared en

Acero inoxidable 5

leds.

DEC-YN2106C
Lampara solar de
pared en

Acero inox. 3 leds
opaco.




BOILER SOLAR =N EREETIoAS

| E—— AT o V]

UC,DNEE . Un calentador solar es un aparato que utiliza
EOTTINAD el calor del sol (energia solar) para calentar
alguna sustancia, como puede ser agua,

aceite, salmuera, glicol o incluso aire.

R F Vil de ) rr G rprosra
Resistencia electrica Jialvula de alivio l ensor de tempreatura
S = = —% =— L =

WWH - WNWWh

Agua Callente ! ‘

= | Valvula de

= seguridad
|Mezc|adm [ Tubo del vacio | [M 1 d

. =S

s |

Los tubos de este boiler combinan tubos de calentamiento y los tubos de vacio,
los cuales transmiten el calor rapidamente y pueden trabajar con alta presion, lo
cual previene que los tubos se rompan en caso de congelamiento ya que estos
no almacenan agua.
» Tubo de vacio
* Aleta de aluminio
* Tubo de calentamiento de cobre

CLAVE DESCRIPCION LITROS CANTIDAD DE TUBOS ACCESORIOS

RESISTENCIA
BOI-SOL105 ELECTRICAY
VALVULA DE
BOILER SEGURIDAD
SOLAR DE

PRESION RESISTENCIA

BOI-SOL166 ELECTRICAY
VALVULA DE

SEGURIDAD

BOILER
BOI-SOL200 SOLAR DE RESISTENCIA
PASO ELECTRICA

BOILER
BOI-SOL58P SOLAR PARA DE PASO SIN TANQUE
ALBERCA

www.solucionesenergeticas.com.mx




SOLUGBIONES
=nzreenicas  HIELERAS Y REFRIGERADORES
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Hieleras)y/Refrigeradores "\
paraluso/domésticoly/o A
campestre |

4
'

MODELO DESCRIPCION VOLTAIJE
L] Jk

g™ RFR-FS28LC 28LC HIELERA CAMPING DE 12/24VDC 60 WTTS
L COMPRESOR 28 LTS
i - FRS-FS35LC F5LE HIELERA CAMPING DE 12/24VDC 60 WTTS
wot COMPRESOR 35 LTS
gon *
it "1 RFR-FS45BRC 45BRC HIELERA CAMPING DE 12/24VDC 60 WTTS

' COMPRESOR 45 LTS

‘! i RFR-FS55BRC 55BRC HIELERA CAMPING DE 12/24VDC 60 WTTS
COMPRESOR 55 LTS

RFR-FS70LC 70LC HIELERA CAMPING DE 12/24vDC 60 WTTS
COMPRESOR 70 LTS

o

RFR-FS8OLC 80LC HIELERA CAMPING DE 12/24VDC 60 WTTS
COMPRESOR 80 LTS
- RFR-FS90BRC 90BRC HIELERA DE COMPRESOR 12/24VDC 60 WTTS
= 90 LTS
' ' RFR-FS138BRC ~ 138BRC  HIELERA COMPRESOR 138 12/24VDC 72 WTTS
LTS
RFR-FS188BRC  188BRC HIELERA COMPRESOR 2 12/24VDC 72 WTTS
PUERTAS 188LTS
| RFR-FS158BDC  158BDC REFRIGERADOR 12/24VDC 72 WTTS
| COMPRESOR 2 PUERTAS 110 VAC
| REFRI-NO5003 N841.3 REFRIGERADOR 12vDC 170.40 X HORA |
' /CONGELADOR DE 3 VIAS GAS LP 1 KILO DIARIO DE
; 5.5 PIES CUBICOS 110 VAC GAS LP
REFR-NO8413 N510.3 REFRIGERADOR 12VDC 193.20 X HORA
/CONGELADOR DE 3 VIAS GAS LP 1 KILO DIARIO DE
7.5 PIES CUBICOS 110 VAC GAS LP

www.solucionesenergeticas.com.mx
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ISOLUGIENES
LUMINARIA PUBLICA  |fvcreencas

— ' LUMINARIA PUBLICA DE 40 LED

Luminaria publica solar LED con una altura de 6 mts. El
cual consiste del siguiente equipo:

S T S . N
b

i -~ .
1 Foco Mod. LB40W 12V. ™

o SN

2 Panel de 1120 watis.
1 Poste en acero

1 Brazo para lampara

1 Bateria sellada CSB Mod. GPL121000 12v. 100ah.

1 Base y caja de bateria

2 Arana y base para panel

Estaria encendida de 8 a 10 hrs. aprox.
La garantia es de 1 afo contra defecto de fdabrica

Panel solar 120wtiis
Poste de 6mts

Brazos para lampara

Bateria CSB Mod. GPL121000 12v 100 ah
Tempo controlador 10 amp 12v

Concha con foco y balastra 40wtts

Base y caja de bateria

Arana y base para panel

La luminaria estaria encendida 8-10 hrs aproximadamente
La garantia es de 1 ano contra defecto de fabrica

@) www.solucionesenergeticas.com:mx



SOLURIONES

ENERBETICAS BOMBEO

™
Inc.

SOLAR PUMPING PRODUCTS

EQUIPO DE BOMBEO SUN PUMPS

FUNCIONA EN 24VDC. CON EL SIG. EQUIPO E ’

2 PANELES SOLARES DE 80 W. E:_{!
2 JUEGOS DE SOPORTES P/PANEL Se
1 BOMBA SUMERGIBLE SUN PUMPS

1 CONTROLADOR SUN PUMPS “II

CON ESTE EQUIPO PODRA SACAR HASTA 5,000 LTS DE AGUA DIARIOS A UNA
PROFUNDIDAD DE 20 MTS.

SHURFflo
Bomba Shurfio

Sumergible
Mod. 9325-043~10

0:0 Funciona en 24vdc. con el sig. equipo:

2 panel sol energe de 80 watts.

2 juego de soportes p/panel

1 controlador shurflo mod. 902-100
1 bomba shurflo sumergible 24v.

Con este equipo podra sacar 1700 litros
de agua por dia a una profundidad de
70 metros.

www.solucionesenergeticas.com.mx
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; BOLUGIONES
INVERSOR CONEXION A LA RED ENEREETIBAS

Bl BE B

; 'Ridn 4 J
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INVERSOR
SUNTEAMS

¢

oy INV-NF1500 In_\}ersor Sunteams ‘c_gn cgnex’iénia_la geci 2__203“(.‘ \r \

Mod. 1500 produce 7,600 svﬂ:s panel solares

h )
=y
190 witts. En 2;l~vdc. ¥ . "

' 8
) T } : f '
i ' , ‘ i i *‘ y
4 | "N -. r‘ V { ml"‘\
INV-NF3000 Inversor Sunteams con cone,),giél# ala red 220v."
' 4 ‘ i

T

L4
Mod! 3000/produce 15,200 wits. 16! .:‘;g.:e";«:%ﬁ r& ,

" y " A . k b :
e & 190 wits. En 24vdc. = | W 2 Y,
» " { | s @IEd’ Y i . b T,
4y e .'l'." t’x A ! R,
: I i . ! L ' ) I-
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SOLUBICNES
ENERBETIDAS MICRO-INVERSOR

[m— S Ao )

PAQUETES DE LOS MICRO-INVERSORES

Este equipo produce 1,250 watts. X dia

1-INV- NFT250BD Micro-Inversor 250 watts. 220v.
1-PAS-NFT250 Panel NFT 250 watts. 24v.

Este equipo produce 2,500 watts. X dia

1- INV-NFT500BD Micro-Inversor 500 watts. 220v.
2-PAS-NFT250 PAS-NFT 250 watts. 24V.

NO INCLUYE INSTALACION
NI MATERIAL DE INSTALACION

www.solucionesenergeticas.com.mx ‘,49]




ILUMINACION ENEREETIBAS

EQUIPO BASICO DE ILUMINACION EN 12V.

Disenado especialmente para lugares que carecen de Energia Eléctrica,
Este equipo le proporciona iluminacién de 3 a 4 hrs. Diarias.

1 Modulo de 50 watts. Mca. SOLENERGE Mod. SO-50 12v. 50 watts.
1 Controlador Mca.Morningstar Mod. SHS6 12v. 6 ah.

1 Bateria Mca. CROWN Mod. CR27DC 12. 105 ah.

3 Focos Mca. SOLENERGE Mod. ET20U 12v. 20 watts.

Este equipo producira 250 watts. Al dia, los cuales podra distribuir en los focos

EQUIPO COMPLETO PARA CORRIENTE 110VAC.

1 Médulo de 120 watts. Mca. SOLENERGE Mod. PAS-SO-120 12v. 600 watts.
1 Controlador Mca. Morningstar Mod. SHS10 12v. 10 ah.

1 Bateria Mca. CROWN Mod. CR27DC 12v. 105 ah.

1 Inversor Mca. Lencir 600 watts. Entrada de 12v. Y salida de 120v.

Este equipo producira 600 watts. Al dia, los cuales podra distribuir en
lluminacién, foco y televisién.

PLANILLA DE APARATOS CON SU CONSUMO

Aparato Voltaje continuo Amperios de CC
(watts.) Consumidos ah.

Televisor 100w 9
Computadora 200w 17
Radio 30w 2.5
Video 35w 3
Abanico 80w 7
Licuadora 380w 32
Microondas 1200w 100
Cafetera 1000w 84
Taladro Casero 450w 375

S0 5 ey
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www.solucionesenergeticas.com.mx

(81) 1133 8658 - (81) 1099 4560
(81) 8371 6903 - (81) 8370 2806
Fax (81) 8371 6858

Ave. Fidel Velazquez 402

Col. Nueva Morelos

CP 64180 Monterrey N.L.
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Power Systems
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