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Aandachtspunten bij de ingebruikname van de AQUA-master 
 
 
Let op :   Na het veranderen of bij het (her-)activeren van een programma dient u: 
               ALTIJD EERST DE RESET-KNOP TE BEDIENEN. Hierna moet u ten minste   
10 seconden wachten alvorens u het programma activeert met de groene start-knop. Houdt u 
er tevens rekening mee dat de opstart-vertraging (timer in de kast) het daadwerkelijke 
opstartmoment van de AQUA-master nog kan uitstellen tot een later gekozen moment. 
 
 
De AQUA Master beschikt over de volgende veiligheidsvoorzieningen (houdt u er a.u.b. altijd 
rekening mee dat er alsnog bewegende onderdelen aan deze machine zitten): 
 
-  Kettingafscherming, d.m.v. rechthoekige stalen kokerprofiel, voor aandrijving wielen; 
-  Kunststof doppen aan uiteinde van de kokerprofielen teneinde tandwielen af te schermen; 
-  Software welke de AQUA-master uitzet als de sensor niet binnen twee minuten een volgend 
   detectiepunt registreert (LET OP: dit geldt NIET voor het eenvoudige programma nr.-1); 
-  Een noodstopdrukker welke de machine direct afschakelt. De machine komt pas weer in 
   bedrijf NA het uittrekken van de Noodstop knop én (her-)activeren d.m.v. de START knop 
   (deze veiligheid is een z.g.n. “nullastbeveiliging”, waarna het programma verder gaat). 
 
De AQUA-master is niet beveiligd tegen: 
 
-  Oneigenlijk gebruik, anders dan waar dit product voor bedoeld is; 
-  Oneigenlijk gebruik buiten de voorschriften van deze handleiding om; 
-  Niet volwassen mensen, welke de ‘gevaren’ van deze machine minder kunnen inschatten; 
-  Obststructies welke het vrij bewegen van de voedingskabel en/of slang/steker verhinderen; 
-  Aanpassingen aan de machine in algemeen: hierdoor komt de garantie geheel te vervallen. 
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Programma’s van de AQUA-master 
 
Algemeen: Main-reflector(s)  = reflector(s) op iedere kist-overgang (zie Bijlage-1) 
  End/Eind-reflector    = reflector op laatste kist (zie Bijlage-1) 
 
De AQUA-master heeft de beschikking over de volgende 3 programma’s: 
 
Programma-1: Directe bevochtiging met veel water + teruggang naar beginpositie. 
 
Activeren: Aan binnenzijde van de kast de gewenste opstartvertraging instellen, daarna: 

Hoofdschakelaar aanzetten, noodstop uittrekken, keuzeschakelaar in stand-1 
zetten, Reset drukken, 10 sec. wachten, startknop drukken. 

  
Cyclus: (zie ook bijlage 2 voor de programma’s)  
 
-  Aanloop (max. 1 kistlengte) tot éérste kist (main-reflector); 
-  Bevochtiging met veel water tot laatste kist (end-reflector); 
-  Terugrijden naar beginpositie (één kistlengte voor de éérste kist) zonder water. 
 
Programma-2: Gedoceerd, en met tussenpoze van 1 uur toedienen veel/weinig water 
 
Activeren: Aan binnenzijde van de kast de gewenste opstartvertraging instellen, daarna: 

Hoofdschakelaar aanzetten, noodstop uittrekken, keuzeschakelaar in stand-2 
zetten, Reset drukken, 10 sec. wachten, startknop drukken. 

 
Cyclus: (zie ook bijlage 2 voor de programma’s) 
 
-  Aanloop (max. 1 kistlengte) tot éérste kist (1e main-reflector); 
-  Bevochtiging van de éérste kist met veel water;  *  
-  Terugrijden naar halverwege de éérste kist (zonder water) + c.a. 1 uur wachten; 
-  Terugrijden naar begin van de éérste kist, en vervolgens weinig water doseren; 
-  Bevochtiging van de tweede kist met veel water; 
-  Terugrijden naar halverwege de tweede kist (zonder water) + c.a. 1 uur wachten; 
-  Terugrijden naar begin van de éérste kist + éérste kist (2e keer) weinig water doseren; 
-  Tweede kist (2e keer) weinig water doseren, en bevochtiging van de 3e kist met veel water; 
-  Deze cyclus telkens herhalen (vanaf bovenstaande *) t/m de laatste kist; 
-  Uitloop van één kistlengte na de laatste behandeling van de laatste kist. 
 
Programma-3: Gedoceerd, en met tussenpoze van 1 uur toedienen veel water 
 
Activeren: Aan binnenzijde van de kast de gewenste opstartvertraging instellen, daarna: 

Hoofdschakelaar aanzetten, noodstop uittrekken, keuzeschakelaar in stand-3 
zetten, Reset drukken, 10 sec. wachten, startknop drukken. 

 
Cyclus: (zie ook bijlage 2 voor de programma’s) 
 
-  Idem Programma-2, echter dan alléén met veel water voor élke cyclus. 
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Algemene wetenswaardigheden 
 
 

 
 

Pin voor ver/ont-grendeling 
van de sproeiboom. 

Pin voor ver/ont-grendeling van 
de aandrijfas (handmatig 
verplaatsen v/d AQUA-master is 
hierdoor mogelijk). 

Regelkranen voor aan/uitzetten 
(z.n. doseren) veel/weinig 
water. 

Houdt ten alle tijden rekening 
met bewegende delen… 

Impressie binnenzijde van de 
besturingskast (prototype). Snelsluiting waterleiding  

(model: “Banjo”) 
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Software blokdiagram van de AQUA-master   d.d.: 30-03-‘10 
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Elektrische schema’s van de 24Vac variant v/d AQUA-master 
(officieel) 
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Bijlage-1 Positionering van de reflectoren 

 
 
 
 
 

 
N.B.: bij het eenvoudige programma (Programma-1) dienen uitsluitend de éérste (1) en de 
laatste (2) reflectoren aangebracht te worden. In bovenstaande voorbeeld komen dan dus 
uitsluitend de ‘middelste’ 4 reflectoren te vervallen. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat bij het 
‘eenvoudige’ programma de AQUA-master softwarematig uitsluitend beveiligd is tegen 
onnodig lang doorrijden NA het passeren van de achterste (2) reflector(en). Tussen de éérste 
(1) en laatste (2) reflectoren zal de AQUA-master dus ten alle tijden blijven doorrijden, tenzij 
handmatig de opdracht gegeven wordt daarmee op te houden (d.m.v. “NS/pauze”). 
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Bijlage-2 Cyclusomschrijving van de 3 programma’s  
 
 
 
Legenda:

AL AanLoop

VV Veel (water) + Vooruit

NA Niets (water) en Achteruit

WV Weinig (water) + Vooruit

UL UitLoop

Programma 1 (alléén bevochtigen met veel water) Programma 1 (in cyclusminuten)

AL VV 2 2 x n

NA UL 2 x n 2

Programma 2 (afwisselend bevochtigen veel/weinig water + tussentijd) Programma 2 (in cyclusminuten)

Aanloop Begincyclus Aanloop Begincyclus

AL VV 2 2

NA Hoofdcyclus 1+58+1 Hoofdcyclus

WV VV 2 2

NA NA 1+27+1 1+27+1

WV WV VV 2 2 2

NA NA Hoofdcyclus (herhaling) 1+27+1 1+27+1 Hoofdcyclus (herhaling)

WV WV VV 2 2 2

NA NA 1+27+1 1+27+1

WV WV VV 2 2 2

NA NA 2 1+56+1

WV WV 2 2

Eindcyclus --> NA Uitloop Eindcyclus --> 1+58+1 Uitloop

WV UL 2 2

Programma 3 (afwisselend bevochtigen veel/veel water + tussentijd) Programma 3 (in cyclusminuten)

Aanloop Begincyclus Aanloop Begincyclus

AL VV 2 2

NA Hoofdcyclus 1+58+1 Hoofdcyclus

VV VV 2 2

NA NA 1+27+1 1+27+1

VV VV VV 2 2 2

NA NA Hoofdcyclus (herhaling) 1+27+1 1+27+1 Hoofdcyclus (herhaling)

VV VV VV 2 2 2

NA NA 1+27+1 1+27+1

VV VV VV 2 2 2

NA NA 2 1+56+1

VV VV 2 2

Eindcyclus --> NA Uitloop Eindcyclus --> 1+58+1 Uitloop

VV UL 2 2  
 
In het algemeen kan men stellen dat de totale duur van elk programma als volgt is te bepalen 
(waarbij geldt: “n” = aantal kisten): 
 
Programma – 1: [(n  x   4) + 4 ]/60 uur (excl. ingestelde starttijdvertraging ...uur) 
 
Programma – 2: [(n  x 64) + 95]/60 uur (excl. ingestelde starttijdvertraging ...uur) 
 
Programma – 3: idem Programma - 2 
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Disclaimer 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producenten Firma 
Noordbol en/of AREA Technical Services. Verder valt oneigenlijk gebruik (gebruik buiten de 
in dit document omschreven voorschriften om) van dit product geheel buiten de 
verantwoordelijkheid van Firma Noordbol en/of AREA Technical Services. 
 
Op al onze producten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, welke u op aanvraag bij 
ons kunt verkrijgen. 
 
De fabrieksgarantie op (uitsluitend:) software, frame en aandrijving van dit product is 1 jaar, 
tenzij deze handleiding niet wordt nageleefd. 
 
Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van dit document, of verdere 
technische gegevens van dit product, kunt u bellen met of e-mailen naar: 
 
Fa. Noordbol 
dhr. M. Timmer, Constructeur 
Onderdeel: mechanica / constructie 
+31(0)222-318469 
timmerprins@texel.com 
www.timmerprins.texel.com 
 
of: 
 
AREA Technical Services 
dhr. ing. J. van Beek, Engineer  
Onderdeel: elektrisch / besturing 
+31(0)222-365885 
info@area-ts.com 
www.area-ts.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright ©   Fa. Noordbol / AREA-ts | All rights reserved 
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Tussentijdse schets van het elektrische bedradingsschema  
(d.d.: 24-09-’10) Het betreft hier het prototypeschema, met de 230Vac PLC(-besturing) 

 


