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Uso
Su uso puede ser como marcador, en el sentido paralelo a la 
circulación  del transito, en cuyo caso se colocan sobre lineas 
de demarcación, cumpliendo la función de avisar al conductor 
que esta haciendo cambio de carril. También se utilizan como 
reductores de velocidad, en la construcción de bandas 
sonoras. Por su  forma pueden ser visibles en condiciones 
atmosféricas adversas ya que sobresalen den pavimento 

HECHO EN COLOMBIA
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Descripción
Elemento con superficie redonda y base plana, fabricado en 
plástico de ingeniería de alta resistencia al impacto y la 
fricción. Cumplen con las mismas pruebas de resistencia a la 
tensión y a la compresión fijadas para las tachas reflectivas 
en la norma técnica colombiana NTC-4745. El espigo tiene 
tres hendiduras que al llenarse de epóxico funcionan como 
piezas de anclaje extra al terreno fortaleciendo su 
permanencia en la superficie aumentando su vida útil

Instalación
Se adhieren a la superficie mediante aplicación de pegante  
epoxico  de 2 componentes. (se mezclan  estos  dos  
componentes, tiempo de reacción 30 minutos)  

  10 cm

2,1 cm

CARACTERÍSTICA UN DESCRIPCIÓN/VALOR

Diametro semiesfera cm 10

Longitud total cm 7

Espigo cm 4

Diametro espigo cm 2,1

Peso gr 92

Color

Material
Polipropileno con aditivos (protector UV y 

antioxidantes)

Amarillo, Blanco y otros (>  1.000 unidades)
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Hendiduras
de anclaje

epóxico extra
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