SENALIZACION VIAL S.A.S.

DISPOSITIVO SONORO
PARA INVIDENTES A—

15 cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACT. DESCRIPCION/VALOR

CARACTERiSTICAs Dimensiones (con brazo) Ancho: 25cm Alto: 15cm , Profundidad: 9cm

Dimensiones (con brazo Ancho: 25cm Alto: 26cm , Profundidad: 14cm
(A) Disponible el ajuste manual de volumen de audio. ' ' ¢ 20) undt
(B) Modelo dgalta resistencia e.Iaborado en acero inoxidable. Méxima potencia de audio 20w —60db
Acabado en pintura electrostatica.
(C) Facilidad de anclaje sobre poste existente Potencia media de audio 10w —32db
(D) Conectado ala caja de control para un ajuste de parametros
instantaneo Impedancia de salida 4 —8ohm
(E) Posibilidad de apagado y encendido automatico a conveniencia Control de volumen Incorporado potenciometro 10k
del usuario. (apago noche- encendido en la mafiana)
Temperatura de trabajo -40°c hasta 80°c
(D)Fuente de alimentacion con voltaje de trabajo de amplio rango
100VAC~ 240VAC Frecuencia 1.2Khz- 12,5Khz
(E) Adopcién de un circuito amplificador de potencia CLASE D de
alta eficiencia. monofdnico Tasa de sonido (luz roja) 65 + 5 veces/ min
(E) Periodo de operacién multiple con chip de reloj de alta precision . .
incorporado, sin interrupcion del modo de apagado y un desface Tasade sonido (luzverde) 6402 50 veces/min
horario de funcionamiento anual menor a2,5 segundos
IP Grado IP65
Power supply 100V AC ~ 240V AC
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