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Delineador tubular simple 

Uso
Cumple requerimientos del Manual de Señalización Vial (2015), del Ministerio de 
Transporte de Colombia,  sub capítulo 5.7.4. Delineadores Tubulares Simples. Su función 
es  ayudar al conductor en la visualización de bifurcaciones, para reforzar 
demarcaciones de zonas de prohibido adelantar o de no traspasar ( ciclorutas o 
sendas peatonales) y para identificar mejor elementos que pueden representar un 
peligro de ser impactados. 
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Descripción
Elementos modular de dos partes. 
*El poste fabricado en  polietileno y elastómero con aditivos UV y antioxidantes; 
garantiza un comportamiento mecánico superior al tener mayor memoria de forma y 
flexibilidad. Cuenta con 7 canales de refuerzo interno mejorando la  recuperación de  
su forma múltiples veces y manteniendo sus propiedades mecánicas en el tiempo, 
resistencia al impacto y desgarramiento. 
Sus 3 cintas reflectivas alta intensidad de 7.5cm cada una, omnidireccionales, 
diseñada especialmente con alta flexibilidad para resistir los impactos afectando en 
menor medida su reflectividad  y menor daños mecánicos (mas flexible, menos frágil). 
Adhesivo especial para plásticos.
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CARACT. UN DESCRIPCIÓN/VALOR

Diametro inferior cm 10

Diametro superior cm 8

Longitud total cm 80

Espesor mm 3

Color

Material

Tipo de reflectivo

Duración años 3

Dimensiones

Ancho cm 20

Material

Anclaje (incluido)

3 cintas de 7.5 cm con una separación de 5 cm

3 x (Tornillo tirafondo 3/ 8x5" y chazo de nylon). 

polipropileno de alta resitencia al impacto y desgarramiento

Cintas 

reflectivas

Base

Tipo III (ASTM D4956) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE

Poste

polietilenos y elastomeros  de alta flexibilidad y memoria de forma, con aditivos 

(protector UV y antioxidantes) para permanencia de características mecánicas y pigmento 

con solidez a la luz nivel 7 siendo 8 el máximo, propiedad que determina la 

permanencia del color en el tiempo

Amarillo, Naranja y otros (>  1.000 unidades)
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