
CARACTERÍSTICAS
- Mueble en policarbonato de alto impacto.
- Módulo LED de 300 mm compuesto por 140 LEDs
- Consumo total por módulo de 7020 miliamperios
- 10% de consumo respecto a los incandescentes
- Vida útil: 100.000 horas
- Módulo sellado que no requiere mantenimiento
- Permanencia de color en el trasncurso del  tiempo con una pérdida estimada de 
intensidad lumínica del 5% en cinco años.
- Lente frontal del módulo en policarbonato de alto impacto.
- Empaque de módulo y tapa de semáforo en caucho EDPM resistente a rayos UV
- Herrajes en acero inoxidable 304
- Fuente swichada  de alimentación con entrada de
100-220 vca, salida 12vcc, 1 amp, regulada en voltaje y corriente.
- Bornera de conexión en baquetila de 5 puntos.
- Sistema de ensamble modular que permite semáfoos de 1, 2 o 3 luces.
- Sistema de recolección superior de agua mediante canales de drenaje.

SEMÁFORO FIJO
300 MM

SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

DIMENSIONES
- Alto: 103,5 cm
- Profundidad del mueble: 14 cm
- Visera: 21 cm
- Total: 35 cm
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