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LAETITIA la casa rivoluzionaria

LAETITIA si presenta come concentrazione di design, tecnologia, risparmio e tutela 
dell’ambiente, senza trascurare la solidità e la sicurezza. Infatti LAETITIA ha la struttura 
portante della SE-structure®, azienda giapponese leader mondiale nell’antisismica.

E’ ora di rivoluzionare il concetto di casa, con una distribuzione degli spazi intelligente, 
costi minimi e massimo confort. LAETITIA è la smart house rivoluzionaria.
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Linee pulite e armoniche caratterizzano LAETITIA donandole 
un tono moderno/contemporaneo che si armonizza 
facilmente con tutti i contesti. 

Le grandi vetrate illuminano perfettamente tutta la casa 
rendendola calda e accogliente.

Il portico nella zona living è il collegamento protetto con 
l’esterno. Questa soluzione allunga all’esterno la zona 
giorno e permette di vivere al meglio i momenti più belli delle 
giornate di sole: il pranzo, l’aperitivo e la cena.

I frangisole orizzontali asimmetrici danno maggiore vigore 
alla casa e proteggono le vetrate dai raggi diretti del sole.
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STRUTTURA PORTANTE

La struttura portante di LAETITIA è SE-structure®, tecnologia giapponese leader mondiale 
nell’antisismica, in particolare delle costruzioni in legno.

Il sistema strutturale brevettato SE-structure®, è uno dei più sofisticati prodotti dell’ingegneria 
strutturale giapponese applicati al campo delle costruzioni in legno. È il sistema di produzione industriale 
tecnologicamente più innovativo tra gli edifici a struttura in legno.

Nella nostre case usiamo il sistema antisismico giapponese SE-structure®. SE è l’acronimo di Safety 
Engineering = ingegneria della sicurezza e structure sta per struttura o metodo strutturale. Il sistema 
è simile a quello usato storicamente per grandi edifici lignei, che nella sua versione moderna è formato 
da un telaio con pilastri e travi in legno lamellare collegati da piastre in acciaio di design esclusivo.

Sviluppato e brevettato a partire dagli anni ’90 dalla NCN (New Constructor’s Network) di Tokyo 
l’hardware di  SE-structure® è anche un software dedicato alla progettazione strutturale e alla produzione 
a controllo numerico. Lo stesso software che compie l’analisi strutturale in 3D, una volta verificato il 
telaio, invia i dati alla produzione per assicurare la massima precisione nell’esecuzione dei pezzi.

Le strutture di fondazione, parte integrante del sistema, sono in cemento armato con speciali tirafondi 
ed hanno una resistenza 9,5 volte superiore alla norma. La struttura del tetto è anch’essa integrata 
e il sistema costruttivo consente la realizzazione di edifici multipiano (sino a 12m di altezza e 3 piani 
notevole libertà di distribuzione degli spazi interni (campate libere sino a 6m).

I tempi di montaggio sono rapidi: realizzata la fondazione, in un solo giorno una squadra di 4 persone 
può montare una struttura, solai compresi, di di 150m2.
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Con SE-structure® in Giappone, a partire dal 1996 sino fine  marzo 2014 sono stati realizzati sinora 15.748 edifici da un network che attualmente conta 523 imprese. Tutti gli 
edifici sono rimasti illesi anche nell’epicentro dei terremoti più violenti. Le strutture hanno una durata prevista di 200 anni. Con SE-structure® in Italia è stato realizzato nel 2013 
il primo edificio in Europa con una tecnologia di carpenteria giapponese.

A questo link potete trovare delle immagini e un video relativi alla struttura portante SE-structure®:
https://www.youtube.com/watch?v=A-pLcmGj_VU
Sono stati sviluppati dal Nippon Design Center Inc., guidato dal designer Kenya Hara, art director di MUJI.
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La struttura portante, in legno lamellare d’abete rosso e lamellare di larice, è composta da un telaio in travi e pilastri (con snodi in acciaio protetti dalla corrosione attraverso un 

trattamento di cataforesi), da pannelli FERMACELL in fibrogesso per le pareti di controvento e da pannelli in legno massiccio multistrato per i solai. 

Il progetto strutturale è effettuato dalla NCN di Tokio, ed include anche quello relativo alle fondazioni, che viene rilasciato per la pratica edilizia da presentare all’ente 
amministrativo.

SE-structure® è la tecnologia

LEADER MONDIALE NELL’ANTISISMICA
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LAETITIA viene realizzata completamente con tecnica a secco e con l’impiego di 
materiali naturali e sostenibili, rispettando i principi della bio architettura nel totale rispetto 
dell’ambiente.

La struttura portante a telaio è in legno lamellare certificato, e le pareti perimetrali a 
sandwich, sono composte da pannelli FERMACELL in fibrogesso e fibra di cellulosa.
La parte esterna della parete viene completata da una lastra di FERMACELL 
POWERPANEL HD, dalle elevate prestazioni meccaniche e di isolamento, tali da garantire 
maggior sicurezza e confort.

Massa specifica apparente				    1000 kg/m³
Resistenza alla flessione				    > 3,5 N/mm²
Resistenza alla pressione
(pres. ad angolo retto rispetto al piano della lastra)		  > 6 N/mm²
Mod. di elasticità alla flessione con temp. amb. (20 °C)		  4500 ± 500 N/mm²
Classe di materiali da costr. secondo DIN 4102		  A1
Fat. della resistenza alla diff. di vapore acqueo μ*		  40
Conducibilità termica λR				    0,40 W/(mK)
Umidità equilibrio con temperatura ambiente		  ca. 7 %

Dati caratteristici della lastra fermacell Powerpanel HD

conduttività termica			   0,039 W/m K
fattore di resistenza alla diffusione 1-2	 densità 35/65 kg/m^3
capacità termica specifica		  2,1 kJ/kg K
resistenza alla compressione   		  N/mm^2

Dati caratteristici della fibra di cellulosa

Fermacell Powerpanel H2O è una lastra sandwich in conglomerato cementizio 
alleggerito, armata su entrambi i lati con rete (5x5 mm) in fibra di vetro altamente 
resistente agli alcali. Lo spessore delle lastre è di 12,5 mm.
La lastra fermacell Powerpanel H2O, essendo composta da materiali incombustibili, 
rientra nella classe A1 di reazione al fuoco.

L’interno della parete portante è invece completato da una controparete autoportante 
rifinita con una lastra in gessofibra fermacell.

Questa stratificazione di materiali garantisce un’elevato isolamento termo/acustico
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CLASSE A+

LAETITIA è certificata in classe energetica A+ con Indice Prestazione Energetica (IPE)=10,00 kWh/m2a.

LAETITIA è perfettamente isolata, grazie anche ai performanti serramenti in PVC con doppia camera, riducendo al minimo il fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffrescamento, massimizzando il risparmio economico. Al tempo stesso si abbattono le immissioni di CO2 ottimizzando la salubrità indoor e 
riducendo le immissioni inquinanti nell’atmosfera salvaguardando l’ambiente. 
Non è necessario l’allacciamento alla rete del gas se si predispone i piani di cottura ad induzione. 
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Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione meccanica, acqua calda sanitaria
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Ra�reddare Aria fresca Aria pulita

Riscaldare Raffreddare Aria Fresca

19. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Aria Pulita

KIT BOX
Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione meccanica, acqua calda sanitaria

Motore tecnologico è la nostra esclusiva combinazione di impianti in un sistema 
compatto per ventilazione meccanica controllata, condizionamento estivo, 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con un minimo ingombro e a 
bassissimo consumo energetico. 

L’aggregato compatto “KIT BOX” rappresenta la più evoluta ed integrata 
soluzione operante in ambito della ventilazione controllata con recupero di calore 
a tecnologia passiva e attiva con pompa di calore sull’aria di recupero. Questa 
innovativa tecnologia si presta idealmente per l’applicazione all’interno di edifici 
a basso consumo energetico ed è certificata dal prestigioso istituto PHI (Passive-
House Institute) per le applicazioni specifiche negli edifici passivi. Rappresenta 
inoltre un’efficiente soluzione “all in one” per abitazioni ad alta efficienza, atta a 
garantire la vera autonomia funzionale negli edifici plurifamiliari. L’unità “KIT BOX” 
dispone di uno scambiatore passivo a flussi incrociati ad alta efficienza, combinato 
ad un sistema attivo in pompa di calore capace di raffreddare e riscaldare l’aria 
immessa negli ambienti con contestuale recupero termico sull’aria esausta per la 
produzione di acqua calda sanitaria ad accumulo con bollitore da 180 litri.

Essendo uno dei pochi sistemi compatti al mondo di ventilazione e recupero di 
calore, “KIT BOX”, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale con 
la certificazione Passive-House che ne attesta le straordinarie prestazioni.

Ideale soluzione per la costituzione di impianti individuali autonomi in edifici ad 
alta perfomance energetica !

190

 Modalità di recupero:
 Attivo (pompa di calore aria/aria)
 Passivo (scambiatore ad alta efficienza)

  Tipo di scambio: 
 Aria-Aria

 Aria-Acqua (opzionale UVP)
 Terra-Acqua (opzionale JVP)

  Adatta per ambienti:
 Domestici alta efficienza

  Certificata "Passive House"

  Sistema globale per la climatizzazione e la 
ventilazione degli ambienti (fino a 320 m3/h)

  Produzione di acs integrata in modalità di 
recupero

  Alta efficienza nel recupero termico, consumi 
estremamente ridotti e semplicità d’uso

  Forti benefici per il clima degli ambienti do-
mestici, con riduzione di umidità, problemi 
allergici, polveri, ecc.

  Unità estremamente silenziosa e compatta.

  Installazione semplice con possibile colloca-
mento integrato di pompa di calore geoter-
mica o aerotermica.

  Ideale soluzione per la costituzione di 

edifici con soluzioni NO-GAS nelle singo-

le unità abitative.

Specifiche del prodotto

materiale plastico lavabile (polietilene)

produzione di acqua calda sanitaria attraverso bollitore integrato da 180 litri 
vetrificato in doppia mano con anodo di magnesio sacrificale e resistenza elettrica 
integrativa da 1.5 kW

(opzione presente sulla versione Solar)

recupero termico sul bollitore per la produzione sanitaria (opzione presente sulla 
versione Cooling)

alla EN 255-3

efficienza e quattro velocità 

condizioni termo igrometriche dell’ambiente grazie al sensore di temperatura/
umidità integrato nell’unità

integrativa (Compact P JVP/GEO) o aria/acqua integrativa (Compact P+UVP)

di riscaldamento dell’aria immessa (batteria idronica o riscaldatore elettrico) o 
preriscaldatore elettrico dell’aria esterna in ingresso allo scambiatore.

Compact P
 

 

L’aggregato compatto “Compact P” rappresenta la più evoluta ed integrata soluzione 
operante in ambito della ventilazione controllata con recupero di calore a tecnologia 
passiva e attiva con pompa di calore sull’aria di recupero. Questa innovativa 
tecnologia si presta idealmente per l’applicazione all’interno di edifici a basso 
consumo energetico ed è certificata dal prestigioso istituto PHI (Passive-House 

Institute) per le applicazioni specifiche negli edifici passivi. Rappresenta inoltre 
un’efficiente soluzione “all in one” per abitazioni ad alta efficienza, atta a garantire 

la vera autonomia funzionale negli edifici plurifamiliari. L’unità "Compact P" 
dispone di uno scambiatore passivo a flussi incrociati ad alta efficienza, combinato 
ad un sistema attivo in pompa di calore capace di raffreddare e riscaldare l’aria 
immessa negli ambienti con contestuale recupero termico sull’aria esausta per la 
produzione di acqua calda sanitaria ad accumulo con bollitore da 180 litri.

Nei casi in cui e richiesta un’integrazione termica (impianto radiante), “Compact P” 
può alloggiare all’interno del proprio involucro una pompa di calore geotermica 
con compressore ad inverter mod. JVP/GEO da 3 o 6 kW termici, o in alternativa, 
un sistema idronico collegato ad una pompa di calore aria/acqua mod. UVP da 
collocare esternamente all’edificio e dotata di compressore da 5 kW termici.

Essendo uno dei pochi sistemi compatti al mondo di ventilazione e recupero di 
calore,  “Compact P”, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale con 
la certificazione Passive-House che ne attesta le straordinarie prestazioni di cui e 
dotato.

Ideale soluzione per la costituzione di impianti individuali autonomi in edifici 
ad alta perfomance energetica !

AGGREGATI COMPATTI  -  COMPACT P  (certificato Passive House)

Ventilazione

Recupero calore 
attivo

Acqua calda 
sanitaria

Ventilazione attiva

Riscaldamento
domestico

Recupero passivo
di calore

i

Riscaldamento

RaffrescamentoR ff t
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Non vi stancherete mai di abitare in questa casa
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ENJOY THE SILENCE 
se l’isolamento acustico non è eseguito a regola d’arte i rumori possono 
diventare fastidiosi e assillanti disturbandoci in qualunque ora del giorno.
Una casa confortevole, oltre al perfetto microclima interno, deve garantire 
un ottimo isolamento, per ridurre al minimo l’inquinamento acustico.
L’involucro di LAETITIA (Pareti esterne, copertura e serramenti esterni 
in PVC a doppia camera) è studiato in modo da ridurre notevolmente i 
rumori garantendo una perfetta insonorizzazione.

LAETITIA vi dara tutto il piacere di godervi il silenzio. 

Non vi stancherete mai di abitare in questa casa
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Per vivere comodamente occorrono grandi spazi. Davvero? La 
disposizione degli spazi interni di LAETITIA è studiata in modo da 
rendere fruibili gli ambienti. L’ingresso che divide la zona giorno dalla 
zona notte, permette una certa privacy nella cucina e nell’angolo 
relax.

La zona notte composta da due camerette e una camera padronale 
con cabina armadio e bagno, ha degli spazi nei corridoi per disporre 
un guardaroba, essenziale per qualsiasi famiglia.

Il bagno principale è fruibile sia per l’uso domestico che per gli 
ospiti. 

La zona giorno, molto spaziosa ed illuminata è composta da ampio 
soggiorno e da un cucinino, ed è collegata con  una suggestiva 
loggia esterna dove si può vivere i momenti più belli della giornata 
in famiglia.

Il tutto è studiato per dare armonia agli ambienti, senza sprecare 
centimetri quadrati preziosi.

 

A richiesta si possono aggiungere stanze o garage, per 
famiglie più estese. La flessibilità della struttura portante di 
LAETITIA e del sistema costruttivo, permette di aggiungere 
facilmente questi elementi.
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Dall’ingresso si accede alle due zone della casa distaccandole 
tra di loro al fine di garantirne una certa privacy 

Il soggiorno con cucina è di circa 36 mq.

Passando alla zona giorno, molto spaziosa ed illuminata, 
troveremo un ampio soggiorno con zona cottura, collegato con  
una suggestivo portico esterno dove vivere i momenti più belli 
della giornata. Le finiture di pregio e i soffitti alti fino a 3,6 m  
con travatura a vista, rendono LAETITIA unica nel mercato.

L’ambiente, se integrato con un intelligente arredamento, può 
essere uno spazio molto confortevole e vissuto da tutta la 
famiglia.

Non ti stancherai mai di vivere in questa casa. 

1  SOGGIORNO
2  ZONA COTTURA
3  INGRESSO
4  PORTICO
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La cucina, inserita in una nicchia, è uno spazio da 
vivere al 100%. 
Si adatta benissimo alle colazioni ed ai pranzi 
veloci ma è perfetta per i momenti conviviali. Infatti 
l’ampia porta finestra permette l’accesso diretto 
al portico esterno dov’è possibile consumare 
pranzi o cene con parenti ed amici, godendo della 
bellissima loggia esterna, accogliente e al tempo 
stesso estremamente funzionale.
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Una particolare attenzione che differenzia Laetitia 
dagli altri prodotti presenti nel mercato è la grande 
attenzione che è stata posta nella scelta delle 
finiture.

Niente è più bello del calore del legno. 
Ed è per questo motivo che in tutta l’abitazione è 
prevista una pavimentazione in rovere spazzolato, 
ad esclusione dei due bagni dove abbiamo 
predisposto un gres porcellanato di altissima qualità 
italiana che ritroverete anche nel rivestimento delle 
pareti.



LAETITIA pag. 30 

Le porte, tutte a scomparsa, vengono prodotte dalla Cocif: storica azienda italiana che negli ultimi anni si è adeguata alle 
più rigide normative che sovrintendono al controllo e alla gestione ambientale della produzione industriale, valorizzando la 
sensibilità per uno sviluppo ecocompatibile. Il modello scelto per LAETITIA è Zenit della collezione Larson.  La serratura a 
calamita, le cerniere a scomparsa, assieme alla maniglia New York offrono un prodotto di altissima gamma con un design 
raffinato.

Ma LAETITIA può essere anche personalizzata: ognuno di voi è libero di scegliere le finiture che desidera, creando una 
abitazione unica.
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I bagni hanno un rivestimento in gres porcellanato, con 




