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SE-structure”

Il sistema strutturale
giapponese SE-structure®,
un’esclusiva Reabita® per
I’ltalia, si differenzia da
tutti gli altri ed e il
sistema di produzione
industriale
tecnologicamente piu
innovativo tra gli edifici a
struttura in legno.

E uno dei piu sofisticati prodotti
dell’ingegneria strutturale giapponese
applicata al campo delle costruzioni
in legno. La tecnologia di costruzione
€ conforme ai piu severi requisiti
tecnici giapponesi e sono realizzate
in Giappone attualmente con questo
sistema 1.500 strutture all’'anno per
un totale, dal 1996 sino ad oggi, di
oltre 13.000 edifici, senza che
nessuno abbia mai riportato dei
danni.

L'edificio, grazie al sistema di
costruzione SE-structure®, possiede
eccezionali prestazioni antisismiche,
rimanendo intatto anche se
nell'epicentro di un sisma (NDD
no-damage-design).

Il sistema comprende un software per
la progettazione strutturale e
carpenteria integrati unico nel suo
genere e un hardware prodotto in

EE— L SISTEMA STRUTTURALE SE-STRUCTURE' E
CONFORME Al PIU SEVERI REQUISITI TECNICI
GIAPPONESI E HA SUPERATO | TEST DI
RESISTENZA IN LABORATORIO.

Europa da Reabita® e coperto da
numerosi brevetti con i migliori
materiali per una durata delle
strutture dell’edificio di 100 anni. La
struttura portante & in legno lamellare
d’abete rosso e lamellare di larice.
L’elemento fondamentale ¢& il telaio
portante in travi e pilastri in legno
lamellare e snodi in acciaio protetti
con cataforesi, prodotto con
tecnologia a controllo numerico in un
centro di taglio appositamente
attrezzato.

Inoltre consente grazie all’assistenza
tecnica Reabita® e I'ufficio di Tokyo:

- Progettazione immediata della
struttura con relativi calcoli statici per
la normativa italiana, modificabili
interamente anche durante
I’elaborazione del progetto e forniti a
pacchetto con la fornitura e posa in
opera da parte di nostre squadre
specializzate. Ci occupiamo di tutto
inclusa la realizzazione delle fondazioni
e dell’eventuale interrato.

- Controllo di qualita totale integrato

in tutto il processo fino alla consegna al
cliente oltre che nel post-vendita:
design - strutture - materiali -
assemblaggio - costruzione - controllo.

I SULLA BASE DEL PROGETTO
ARCHITETTONICO VIENE ELABORATO IL
PROGETTO STRUTTURALE SE=STRUCTURE’
CON INOLTRE L’ELABORAZIONE DELLA
DISTINTA BASE PER PRODUZIONE DEI
COMPONENTI IN LEGNO LAMELLARE,
PANNELLI E CARPENTERIE STANDARD POI
ASSEMBLATE IN CANTIERE.

| componenti strutturali ed il processo costruttivo

- Sulla base del progetto
architettonico viene elaborato il
progetto strutturale SE-structure”
con inoltre I'elaborazione della
distinta base per produzione dei
componenti in legno lamellare,
pannelli e carpenterie standard poi
assemblate in cantiere.

Il sistema strutturale SE-structure®,
permette al progettista una
notevole liberta di design e
configurazione potendosi adattare
a qualsiasi forma del sito ma in
particolare si presta alla
realizzazione di spazi molto aperti e
trasparenti, spazi che si affaccino su
piu piani e spazi che abbiano grandi
luci libere. E possibile realizzare
campate sino a 6m di lunghezza e
strutture sino a 12m di altezza.

I |L SISTEMA COMPRENDE UN SOFTWARE PER
LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E
CARPENTERIA INTEGRATI, SULLA BASE DI
QUESTO MODELLO, VIENE FATTA UNA
VERIFICA IN TEMPO REALE DEL MODELLO
STRUTTURALE.

Travi e pilastri in legno lamellare per la
struttura principale di telaio, pannelli
OSB per le pareti di controvento,
pannelli in legno massiccio per i solai
vengono assemblati in tempi rapidi in
cantiere.

La struttura principale di un edificio di
100-150 m? si erige in 1-2 giorni da una
squadra di 3 persone e, senza gru fissa,
basta un sollevatore telescopico
rotativo.
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FONDAZIONE CON TIRAFONDI
ANNEGATI NEL GETTO E CONNETTORI
IN ACCIAIO CON DISTANZIATORI PER
AERAZIONE

FISSAGGIO DI UN CONNETTORE, TRAVI
E PILASTRI SONO PRONTI PER
L’ASSEMBLAGGIO A SECCO

FISSAGGIO DELLE TRAVI IN LAMELLARE
DI LARICE PER UNA MAGGIORE
DURABILITA
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La separazionetra skeleton e infill

Reabita” propone una nuova visione
della casa, non piu semplicemente
come oggetto di progettazione e

costruzione, ma come bisogno e
desiderio, ponendo l'accento sulla
fruibilita degli spazi e sulla possibilita
di trasformare gli alloggi in rapporto
al mutare dei fruitori nel tempo.

Non c’é solo un’obsolescenza degli
impianti ma anche quella funzionale.

E statisticamente provato che in media
ogni 15 anni un edificio residenziale ha
necessita di essere parzialmente
riorganizzato.

SE-structure” permette di farlo a un
costo contenuto con I'impiego di
partizioni a secco, mentre cid & costoso
se non impossibile nei sistemi a parete
portante come X-LAM.

EE—— SE-STRUCTURE’, S| BASA SUL CONCETTO
DI SEPARAZIONE TRA SKELETON (1)
INTESO COME FONDAZIONI, STRUTTURA,
PARETI ESTERNE, TETTO E COSI VIA E
INFILL (2) OVVERO PARETI DIVISORIE,
IMPIANTI, FINITURE. IN PARTICOLAR MODO
STRUTTURE E IMPIANTI HANNO UN CICLO

DI VITA COMPLETAMENTE DIVERSO, PIU
BREVE PER QUEST ULTIMI PERCHE
NECESSITANO DI ESSERE RINNOVATI IN TEMPI
MOLTO PIU BREVI CHE NON LE STRUTTURE.
GRAZIE A QUESTO E POSSIBILE, AD UN
COSTO CONTENUTO ACCEDERE AGLI IMPIANTI
PER SOSTITUZIONI E AGGIORNAMENTI.

LA FAMIGLIA HA TRE FIGLI,
L’ABITAZIONE VIENE INIZIALMENTE
PREVISTA CON TRE CAMERE DA
LETTO DEI FIGLI AL PIANO
SUPERIORE E UNA CAMERA
MATRIMONIALE CON CONTIGUO
SOGGIORNO-CUCINA AL PIANO
INFERIORE (4 CAMERE DA LETTO
E UN SOGGIORNO'CUC\NA).

IL MAGGIORE DEI FIGLI ESCE DI
CASA, PER MATRIMONIALE SI USA
UNA DELLE CAMERE AL PIANO
TERRA, IL PIANO INFERIORE SI
TRASFORMA IN UN OPEN-SPACE PER
IL SOGGIORNO-CUCINA (3 CAMERE
DA LETTO, 1 SOGGIORNO-CUCINA).

TUTTI | FIGLI ESCONO DI CASA E
RIMANE COSI UN’AMPIA CAMERA PER
| GENITORI, AL PIANO INFERIORE
SOGGIORNO CUCINA E AD ENTRAMBI
I LIVELLI DUE sTUDI (1 CAMERA DA
LETTO, 2 STUDI, 1 SOGGIORNO-
CUCINA).

VENGONO FISSATI IN POSIZIONE |
PILASTRI PRINCIPALI CON PREDISPOSTI
| CONNETTORI PER LE TRAVI CON
L’AUSILIO DI UN SOLLEVATORE
TELESCOPICO ROTATIVO IN CANTIERE

SPINOTTI
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INNESTO IN POSIZIONE DI UNA TRAVE
POI FISSATA RAPIDAMENTE CON

SOLLEVATORE TELESCOPICO IN AZIONE TERMINATO IL TELAIO

VENGONO FISSATI PANNELLI

CON LA SPARACHIODI

STRUTTURA COMPLETA DI
PANNELLI DI SOLAIO E
CONTROVENTATURE IN OSB
PRONTA PER L'INSERIMENTO
DI IMPIANTI E FINITURE

IN LEGNO MASSICCIO
MULTISTRATO DI SOLAIO IN
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Reabita

Lo staff della nostra azienda ha
una consolidata esperienza nel
settore. La nostra professionalita
€ messa al vostro servizio per
cercare di soddisfare ogni vostra
esigenza. In particolare i nostri
settori di specializzazione sono la
progettazione e realizzazione di:

edifici chiavi in mano a
basso consumo
energetico e basso
impatto ambientale in
tutto il ciclo di vita;

kit strutturali completi in
legno lamellare basati su
tecniche di
prefabbricazione e
produzione flessibile;

edifici serializzati a basso
costo e alte prestazioni.
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Negli edifici chiavi in mano
possiamo occuparci per clienti
privati o aziende della
progettazione architettonica,
oppure dare assistenza al
progettista gia incaricato dal
committente. Forniamo in questo
caso l'edificio completo di
impianto elettrico,
riscaldamento/condizionamento/
ventilazione, finiture interne e
rivestimenti, serramenti e opere
esterne. La nostra tecnologia ci
permette di affrontare anche la
realizzazione di edifici
inizialmente concepiti per
tecniche tradizionali, attraverso
un processo di
re-ingegnerizzazione.

Nei kit strutturali forniamo
esclusivamente ad aziende che
entrano a far parte del nostro
network la progettazione e posa
dell’intero involucro strutturale
dell’edificio comprendente
fondazioni, strutture verticali e
orizzontali comprese di
isolamento, finiture e copertura.
Il kit strutturale viene
successivamente completato con
impianti e finiture da parte
dell’azienda committente.

Negli edifici serializzati, grazie
alla flessibilita progettuale e
produttiva, possiamo fornire
soluzioni a basso costo ma con
inalterate prestazioni per

produzioni su media e larga scala.
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