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Numero FISPQ: 1399 - Data da revisdo: 06/09/2011 - Azul Macrolex RR
1 - Identificacdo do produto e da empresa
Nome do produto: Azul Macrolex RR

Nome da empresa: A Aerojet Brasileira de Fiberglass Itda

Endereco: Rua da Paz, 637 Chac Sto Antonio - Sdo Paulo - SP - CEP 04713-000
Telefone da empresa: (11) 2713-6868

Fax: (11) 5183-3142

2 - Composicio e informacdes sobre os ingredientes

Tipo: Substancia

Nome quimico comum ou nome genérico: C.l. Solvent Blue 97, corante de antraquinona
Sindnimo: Nao disponivel

Registro no Chemical Abstract Service (n° CAS):

Ingredientes que contribuam para o perigo (acompanhados do n° CAS): Néo disponivel

3 - Identifica¢do de Perigos

Perigos mais importantes: No sentido doas critérios da UE, ndo se trata de produto perigoso para a
saude e para o ambiente.

Efeitos do produto:
Perigos especificos: Nao aplicavel.

4 - Medidas de primeiros socorros
Medidas de primeiros socorros:

Remover o sinistrado da zona de perigo e chamar um médico imediatamente. Levar o paciente
para o hospital mais préximo.

Inalagdo: Consultar um médico.

Contato com a pele: Lavar a pele imediatamente com grandes quantidades de 4gua e sabdo.
Remover imediatamente todo o vestudrio contaminado e lavar antes de reutiliza-lo.

Contato com os olhos: Lavar cuidadosamente e repetidamente com bastante 4gua e consultar um
oftalmologista.
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Ingestdo: Dar imediatamente e repetidas vezes dgua a beber, eventualmente com adi¢do de carvio
ativo. Provocar o vomito. No caso de indisposi¢do, consultar um médico.

5 - Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo apropriados: CO2, hidrocarbonetos espuma, po extintor e, no caso de grandes
incéndios, também um jato de 4gua pulverizada pode ser utilizado.

Prote¢do dos bombeiros: No combate ao incéndio, usar aparelho respiratorio com admissdo de ar
independente do ambiente.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaugdes pessoais: Manter afastadas pessoas ndo participantes

Remocg@o de fontes de ignigdo: Afastar fontes de igni¢do

Controle de poeira: Evitar formagdo de poeira.

Prevencdo da inalagdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Usar equipamento de prote¢do
individual adequado.

Precaugdes ao meio ambiente:

Impedir penetragdo em cursos d'agua e redes de esgoto.

Métodos para limpeza:

Recolher mecanicamente evitando a formagéo de po.

7 - Manuseio e armazenamento

Manuseio:

Medidas técnicas:

Prevengdo da exposicdo do trabalhador: Utilizar equipamento de protegdo individual adequado.
Prevencdo de incéndio e explosdo: Evitar a formagdo de misturas explosivas de po e ar.
Evitar acumulagdo de cargas eletrostaticas.

Precaug¢des para manuseio seguro: Cuidar de ventilagdo suficiente; se for necessario; utilizar
aspiragdo local.

Orientagdes para manuseio seguro: Cuidar de ventilagdo suficiente ou de aspira¢o no local de
trabalho.

Adotar medidas contra a formagao de p6; aspirar localmente o p6 que se forma.

Durante a aplicagdo de produtos quimicos devem ser observadas as medidas de precaugio
usuais.

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Manter recipientes bem fechados para evitar contaminago.
Condig¢des de armazenamento: Armazenar o produto em ambiente arejado.

Adequadas: Guardar o recipiente seco e bem fechado num lugar fresco e bem ventilado.
Produtos e materiais incompativeis: Nao aplicavel

Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: Néo disponivel
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8 - Controle de exposi¢do e protecio individual

Equipamento de protegdo individual apropriado:

Protecdo respiratoria: Utilizar uma mascara anti p6 se for necessario.

Protegdo das méos: Utilizar luvas de proteg@o resistentes aos produtos quimicos segundo

DIN/EN 374.

Protegdo dos olhos: Utilizar 6culos de protegéo.

Protegdo da pele e do corpo: Utilizar vestudrio de prote¢do apropriado.

Precaugdes especiais: Evitar o contato com pele e com os olhos, assim como a inalagdo de pos.
Medidas de higiene: Manter afastado de produtos alimentares. Lavar as maos antes dos

intervalos e no fim do trabalho. Guardar separadamente o vestuario de trabalho. Despir o vestuario
contaminado.

9 - Propriedades fisico-quimicas

Estado fisico: So6lido
Forma: Po

Cor: Azul

Odor: Inodoro.

pH: Nio disponivel

Ponto de fusdo: Aproximadamente 200 °C

Ponto de fulgor: Nao disponivel

Limites de explosividade superior/inferior: Ndo disponivel
Densidade: Aproximadamente 1180 kg/m3 a 23 °C

Solubilidade (com indicagdo do(s) solventes(s)): Insolivel em agua

Outras informagdes: Combustibilidade: indice de combustibilidade 1

10 - Estabilidade e reatividade
Condi¢des especificas:
Instabilidade: Nio disponivel.

Reagdes perigosas: Explosivo quando em forma de po.
Produtos perigosos da decomposi¢do: Néo se verificam produtos de decomposi¢do perigosos no
caso de armazenagem e manipulagdo adequadas.

11 - Informacdes toxicologicas
Informagdes de acordo com as diferentes vias de exposi¢io:

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana: > 5000 mg/kg
Efeitos locais:
Tolerancia pela pele e pelas mucosas, coelho:
Pele - Néo irritante
Olho - Néo irritante
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12 - Informacdes ecologicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:
Analises ecotoxicologicas de um produto comparavel deram o seguinte resultado:
Impacto ambiental: Evitar a penetragdo em cursos d'agua; nas aguas residuais e no solo.

Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda para peixes:

CLO => 100 mg/L

Espécie de teste: Carpa (Cyprinus carpio)
Duragdo do teste: 96 h

Toxicidade aguda para dafnias:
ECO => 100 mg/L

Espécie de teste: Daphnia magna
Duragdo do teste: 48 h

Toxicidade aguda para as bactérias:
EC50=> 100 mg/L
(OECD Guideline for Testing of Chemicals, No. 209)

O produto ndo pode contribuir para o valor AO X das 4guas residuais.  (DIN EN 1485)

13 - Consideragdes sobre tratamento e disposi¢cao
M¢étodos de tratamento e disposi¢ao:

Produto: Observar as diretrizes correspondentes da UE, assim como as prescrig¢des locais, regionais
e nacionais. Tendo em conta as prescri¢des das autoridades locais, pode ser incinerado em um
deposito apropriado.

Restos de produto: Para a eliminagdo dentro da UE, utilizar o c6digo de residuos vélido em cada
caso segundo o Catalogo Europeu de Residuos (CER).

Embalagens usadas: Diretamente ap6s a tltima retirada de produto, as embalagens devem ser
esvaziadas por completo (de maneira que nelas néo fique liquido, po, granulado ou pasta). A
recuperagdo das embalagens vazias deve ser realizada segundo a legisla¢do nacional e as normas
sobre a prote¢do do meio ambiente.

14 - Informagdes sobre transporte
Tipo: Produto ndo perigoso

Regulamentagdes Nacionais e Internacionais :
TRANSPORTE TERRESTRE : Produto Nio perigoso para o transporte conforme legislacio
vigente

TRANSPORTE AEREO : Produto Nao perigoso para o transporte conforme legislagiio vigen
TRANSPORTE MARITIMO : Produto Néo perigoso para o transporte conforme legislacio

vigente.
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15 - Regulamentacdes

Regulamentagdes:
N3o € necessario etiquetagem segundo as diretivas da CEE.

Classe de Armazenagem VCI : 11
(LGK : Classificagdo de acordo com a lei alema de armazenagem)

Observar regulamentagio local.

16 - Outras informacdes

Todos os componentes dos produto estdo inscritos no Inventario Europeu de Produtos Quimicos
(EINECS), de acordo com as disposig¢des legais (diretrizes da CE, legislagdo sobre produtos
quimicos). Lei suiga sobre produtos toxicos: Classe de toxicidade 4; BAG

A PRESENTE FISPQ FOI ELABORADA COM BASE EM INFORMACOES CONTIDAS NA
MSDS
BAG N° 111191/04 DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.
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