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FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA

DE PRODUTO QUIMICO

1. Identificagéo

PRODUTO

CAT BORRACHA VERDE 8001

FORNECEDOR

A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA.
Rua da Paz, 637

Chacara Sto. Anténio — Sao Paulo/SP

CEP 04713-000

Fone 55 11 2713 - 6868

e-mail: aerojet@aerojet.com.br

www.aerojet.com.br

| SUATRANS

| Emergéncias 0800 7077022

Uso da substancia/da
preparacédo:

Industrial. Catalisador.

2. Composicao e
informacdes sobre
ingredientes

Solucéo de éster organico de estanho em éster silicico.

Registro R Descrigdo

R10 R20 R36/37 Inflamé&vel. Nocivo por inalagdo. Irritante para os
olhos e vias respiratérias.

R60 R61 R48/25 Pode comprometer a fertilidade. Risco durante a
R50/53 R68 gravidez com efeitos adversos na descendéncia.
Toxico: risco de efeitos graves para a salde em
caso de exposicdo prolongada por ingestao.
Altamente toxico em organismos aquaticos, pode
ter consequéncias nocivas se em contato com
agua durante um periodo prolongado.
Possibilidade de efeitos irreversiveis

R60 R61 R22 R36 | Pode comprometer a fertilidade. Risco durante a
R48/25 R50/53 gravidez com efeitos adversos na descendéncia.
R68 Nocivo por ingestdo. Irritante para os olhos.
Toxico: risco de efeitos graves para a salde em
caso de exposicdo prolongada por ingestao.
Altamente téxico em organismos aquaticos, pode
ter consequéncias nocivas se em contato com
agua durante um periodo prolongado.
Possibilidade de efeitos irreversiveis.
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3.ldentificacdo de perigos

Classificagdo GHS:

Classe

Categoria

Liquidos inflaméveis

Categoria 3

LesOes oculares
graves/irritagéo ocular

Categoria 2 A

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (exposicao
repetida)

Categoria 2

Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (exposicao Unica)

Categoria 3 (irritante para as vias
respiratorias)

Elementos de rotulagem do
GHS

Pictogramas de risco:

Palavra de averténcia: cuidado

H-Cédigo Indicacdo de perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis

H319 Provoca irritagdo ocular grave

H335 Pode provocar irritagdo das vias
respiratérias

H373 Pode afetar os 6rgaos apos
exposicao prolongada ou repetida

H413 Pode provocar efeitos nocivos
duradouros nos organismos
aqguaticos

P-Cddigo Frases de seguranca

P210 Manter afastado do
calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes-Nao
fumar

P233 Manter o recipiente bem fechado

P243 Evitar acimulo de carga
esletrostatica

P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em
locais bem ventilados

P280 Usar luvas de protegdo/vestudrio
de protecdo/protecéo ocular

P260 N&o inalar o vapor/aerosol
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3.ldentificacdo de perigos

p273 Evitar a liberacdo para o meio
ambiente

P304+P340 EM CASO DE INALACAO: retirar
a vitima para uma zona ao ar livre
e mante-la em repouso numa
posicdo que ndo dificulte a
respiracao.

pP312 Caso sinta indisposicéo contate
um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM
(0N OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante
varios minutos. Se usar lentes de
contato, retire-as, se tal lhe for
possivel. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritagédo ocular persista:
consulte um médico.

P370+P378 Em caso de incéndio: para extin¢éo

utilizar agua

pressurizada, pé quimico, espuma
ou gas carbdnico (CO2).

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado.
Conservar em ambiente fresco

P501 Eliminar adequadamente o]
conteddo/recipiente.

Substéncias perigosas:

Substéncia No. CAS Conteudo-%

Dibutil Dilaurato de 77-58-7 <20

Estanho

Ester silicico 78-10-4 >80
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4. Medidas de primeiros
socorros

4.1 Indicagbes gerais:

Colocar as pessoas em seguranca.

4.2 Apos inalagdo: Manter a vitima em repouso. Em caso de perda de
consciéncia: manter a vitima em posi¢do de decubito lateral estavel.
Consultar o médico e fornecer a designacéo exata do produto.

4.3 Apos o contato com a pele: Eliminar o produto mecanicamente com
um pano ou um papel. Despir as roupas contaminadas ou molhadas.
Lavar imediatamente com muita agua e sabdo. Em caso de grandes
quantidades, tomar imediatamente ducha com agua forte. Em caso de
alterag@es cutaneas ou desconforto evidente, procurar orientacdo médica
(se possivel, mostrar o rétulo ou a ficha de dados de seguranca do produto
ao médico).

4.4 Apos o contato com os olhos: Lavar imediatamente com muita agua
durante 10 a 15 minutos. Manter as palpebras bem abertas, para lavar
toda a superficie dos olhos, inclusive as palpebras, com agua. Em casode
irritagdo prolongada, consultar o médico.

4.5 Apos engolir: Se consciente, de diversas por¢des de dgua para beber.
N&o induza ao vomito. Consultar imediatamente o médico e apresentar a
embalagem ou o rétulo.

5. Medidas de combate a
incéndio

Jato pulverizador de agua, agua pulverizada, p6 para extingédo de
incéndios, areia, espuma, Dioxido de carbono.
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6. Medidas de controle
para derramamento ou
vazamentos

6.1 Medidas de precaucdo em relacdo as pessoas: Vestir equipamento de
protecédo individual (ver paragrafo 8). Evitar o contato com os olhos e com
a pele. Nao respirar gases/vapores/aerosois. Providenciar boa ventilacéo.
6.2 Medidas de protecao ao meio ambiente: Nao deixar introduzir-se na
rede de esgotos ou nas aguas. Se derramado em cursos de agua, na rede
de saneamento ou no solo, informar as autoridades competentes. Conter o
liqguido derramado com o material apropriado (por exemplo, terra). Reter
agua poluida/agua de apagar incéndios. Remocgao em recipientes
determinados e marcados.

6.3 Processos de limpeza: N&o lavar com agua. Apanhar mecanicamente
e dispor de acordo com as regulamentacdes locais. Apanhar com um
material absorvente de liquidos, por exemplo terra diatomacéa e remover
devidamente. Limitar quantidades maiores, tirar por meio de uma bomba
para recipientes adequados.

6.4 Informacdes suplementares: Eliminar as fontes de ignicao

7. Manuseio e
armazenamento

Providenciar ventilacdo. Evitar contato com olhos e pele. Usar EPIs
adequados. Manter afastado de alimentos. Nao fumar durante o trabalho.
Lavar as maos apés as atividades. Produto de qualidade industrial, ndo
habilitado para uso médico, veterinario, alimenticio, farmacéutico e
cosmeético.

Manter a embalagem fechada, em local fresco e ventilado. Proteger contra
umidade. Evitar exposi¢cdo a temperaturas superiores a 35°C e inferiores a
0°C. Tomar medidas contra cargas eletrostaticas. Manter afastado de
chamas abertas, fontes de calor e faiscas. Manter fora do alcance de
criancas e animais domésticos.

8. Controle de
exposicéo e
protegdo individual

EPIs de rotina:

Olhos: usar 6culos de seguranca.

Pele: Usar luvas (borracha butilica, natural, neoprene ou nitrilica). Lavar- se
para as refei¢cdes e ao final de turno. Se ocorrer contato com a pele, trocar
roupas contaminadas imediatamente e lavar as areas atingidas com agua
fria.

Inalagdo: Numa exposicao prolongada ou forte utilizar mascara de gas
filtro A. Providenciar uma boa ventilacdo e exaustdo. Fechar
cuidadosamente os recipientes abertos.Seguir os regulamentos de
protecao respiratoria e usar tipos certificados, consultar a equipe de
Higiene Industrial nos casos de duvida.

EPI [ [ramamento:

Usar aparelho autbnomo de respiracdo e mascara facial inteirica. Usar
respirador com suprimento de ar com pressao positiva se existir alguma
potencial liberagdo néo controlada, niveis de exposicdo desconhecidos ou
alguma outra circunstancia onde os purificadores de ar ndo podem prover
protecdo adequada.
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Forma fisica Liquida
Cor Incolor a levemente amarelada
Odor Fraco e caracteristico
Ponto de Fulgor 34°C
9. Propriedades Temperatura de inflamacéao 245°C
Fisico-Quimicas Solubilidade em agua Insoluvel
Densidade Aprox. 0,98 g/cm3a 20°C
Pressao de Vapor Ca.l hPa a 20°C
PH N&o aplicavel
Viscosidade Aprox. 2 cPs a 23°C
Generalidades Ndo se conhecem reacbes perigosas
quando armazenado e manuseado
adequadamente.
éo' Estabilidade e Substancias cujo contato Reage com agua, alcalis, acidos fortes e
eatividade . . p
deve ser evitado agentes oxidantes, formando alcool.
Produtos perigosos formados Nao se conhece, se armazenado e
por decomposicao manipulado adequadamente.
Oral 1780 mg/kg ratazana

11. Informacgdes
toxicolégicas

Causa irritacé@o a nivel ocular, da pele e do aparelho respiratério. Em caso
de absorc¢éo via oral: Perigo de danos sérios ao aparelho digestivo, quando
em exposicao prolongada por ingestao.

Classificacdo em funcdo dos componentes: Nocivo a salde em caso de
inalacao, ingestao e contato com a pele. Irrita os olhos, 6rgaos respiratdrios
e prolongada por ingestéo. Produtos de hidrélise: de acordo com a literatura,
o Etanol (64-17-5) é irritante para as mucosas, desengordurante e
levemente irritante para a pele, tem um efeito narcético e pode causar
lesBes no figado.

Observar as indicacdes de perigo (frases-R) e os conselhos de seguranca
(Frases-S) no paragrafo 15.

12. Informacgdes
ecoldgicas

N&o deve ter descarte direto na rede de esgoto ou agua. Se incorporado a
borracha liquida de silicone compativel, gerard produto vulcanizado nao
perigoso que podera ser dispensado em aterro de lixo doméstico, dentro
dos limites estabelecidos na regulamenta¢éo aplicavel.

13. Consideracfes sobre
destinacdo final

Eliminacao regular por incineracdo. Observar determinacdes locais oficiais.
Embalagens deverdo estar esvaziadas por completo, podendo ser
reutilizadas para a mesma finalidade, respeitando-se as determinacdes
locais validas. Disposigdo alternativa em aterro para residuos industriais
perigosos.
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14. Informag6es sobre
Transporte

Material perigoso. Inflamavel.
Classe de risco: 3

No.ONU: 1993

Estrada ADR:

Valorizagao .........cccccceeeeeeeessennnnnnnn.s. Material perigoso

NP ONU....vviiiiiiiiiiee v ceiiieeeennns 1993

Nome apropriado para embarque...: Liquido inflamavel, N.O.S.
ClassSe. ....uueeiieeiiiiiiiee e 3

Grupo de embalagem...........cccceeeeee I

Ferroviario RID:

Valorizagao .........cccccceveeeeeeseennnnnnnn.s Material perigoso
NOONU....vviviiiiiiiiieiiiiiiee s eniiieeeennnt 1993

Nome apropriado para embarque ..: Liquido inflamavel, N.O.S.
ClasSe. ....oueeeieeiiiiieee e 3

Grupo de embalagem............ccccu.. [

Transporte maritimo Cédigo IMDG:

Valorizago ..............c..ocvveeeennnnne.... Material perigoso

NP ONU....vviviiiiiiiieecviieee el 1993

Nome apropriado para embarque..: Liquido inflamavel, N.O.S.
ClassSe. .....ueeeieieiiiiiiee 3

Grupo de embalagem............ccccu.... [

poluente marinho............................: Sim

Transporte aéreo ICAO-TI/IATA-DGR:

Valorizago .............ccccoecvveeeennnnnn.... material perigoso

NP ONU...cvviviiiiiiieeecviiie e ceciiieeeennns 1993

Nome apropriado para embarque...: Liquido inflamavel, N.O.S.
ClasSe....uuuuiiieeiieiiiiieee e 3

Grupo de embalagem..........cccceee.e I

15. Regulamentagdes

Ndo h& dados complementares indicados nas legislacbes e
regulamentacbes  brasileiras. Devendo-se  consultar  bibliografia
internacional (ex®s EPA e fabricante) para esclarecimentos adicionais.
Marcacédo (UE)

T-Téxico

N-Perigoso para o ambiente

Registo R - Descrigéo

R60 -Pode comprometer a fertilidade.

R61 -Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendéncia.
R10 -Inflamével.

R20 -Nocivo por inalacéo.

R36/37 -Irritante para os olhos e vias respiratérias.

R48/25 -Toxico: risco de efeitos graves para a salde em caso de
exposicdo prolongada por ingestao.

R51/53 -Toxico em organismos aquaticos, pode ter consequéncias nocivas
se em contato com agua durante um periodo prolongado.

R68 -Possibilidade de efeitos irreversiveis.
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Outras informag6es

Referéncias bibliogréaficas:

e Resolugdo ANTT 420/2004 e complementos
e FISPQ WA T47 V3.2 06/2013

e ABNT NBR 14.725: 2012

néo determinado = ndo aplicavel

Estes dados descrevem apenas as necessidades relativas a seguranga do produto e seu usuario, e apoiam-se
no atual estagio de nosso conhecimento. Os procedimentos recomendados para SESMT deveréo ser avaliados,
adaptados e homologados em conformidade com as condi¢des individuais de utilizagdo, determinando-se sua
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