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FICHA DE INFORMAGCOES
DE SEGURANCA

1. IDENTIFICACAO

A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA
Rua da Paz, 637 — Chacara Sto. Antonio — Santo Amaro/SP — Cep — 04713-000
Telefone para contato: — Fax: 2713-6868 — E-mail: aerojet@aerojet.com.br
TELEFONE PARA EMERGENCIAS: SUATRANS 0800-7077022

Nome (e cédigo) do(s) produto(s) cobertos por esta FISPQ:

PRETO AEROPASTA 584

Usos recomendados:
Dispersdo de pigmento negro de fumo em agua na presenca de tensoativos para coloracdo de
sistemas industriais com aplicacdo em tintas, tecido, couro, papel, domissanitarios entre outros.

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1 Classificacao de perigo:
Irritacdo ocular: Categoria 2
Perigoso ao ambiente aquatico — agudo: Categoria 3
Nao classificado como perigoso nas demais classes segundo a NBR 14725-2

2.2 Elementos de rotulagem
2.2.1 Pictogramas:

2.2.2 Palavra de adverténcia: ATENGCAO

2.2.3 Frase de perigo:
H319 Provoca irritacdo ocular grave

H402 Nocivo para organismos aquaticos.

2.2.4 Frases de precaucao:
P264 Lave as maos cuidadosamente apds manuseio.

P280 Use protecao ocular.
P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente

P305+P351+P338 EM CASO DO CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso do uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

P337+P313  Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.
P501 Descarte o contetdo/recipiente de acordo com as regulamentagdes locais.

2.3 Informagoes adicionais

2.3.1 Efeitos adversos a saide humana
Ingestao: Em grandes quantidades pode causar irritagdo do trato digestivo.

Olhos: Causa irritacdo.
Pele: N3o deve causar irritacdo.
Inalagao: Principais componentes pouco volateis; ndo deve causar irritagao.
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2.3.2 Efeitos ambientais: Causa leve impacto ambiental. Negro-de-fumo é insollvel em agua e
ndo é biodisponivel. Demais produtos possuem alta biodegradabilidade.

2.3.3 Visao geral de emergéncias: Adotar normas de seguranca e higiene industrial. Em caso
de acidente, adotar as medidas de primeiros socorros (secao 4) e medidas de controle (secao 6).

3. COMPOSICAO E INFORMACAO SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura.
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Quimico Nimero CAS Faixa de concentracdo (%) Classificacio de perigo
Agua 7732-18-5 46— 56 N3o perigoso
Negro de fumo (Colour Index 1333-86-4 34-40 N3o perigoso
Pigment Black 7; CI 77266)

1,2-propanodiol 57-55-6 6-9 N3o perigoso
Alcool graxo etoxilado N.D. 2,0-2,5 Vide itens 11 e 12
Alcool graxo etoxilado N.D. 1,5-2,0 Vide itens 11 e 12
2-Amino-2-metilpropanol 124-68-5 0,0-0,2 Vide itens 11 e 12
1,2-benzoisotiazolin-3-ona 2634-33-5 0,001 - 0,002 Vide itens 11 e 12

Sistema de classificacdo: NBR 14725-2. As substancias aqui apresentadas sdo as principais e/ou que
contribuem efetivamente para a determinacdao dos perigos do produto. Demais substancias ndo
relacionadas ou parcialmente detalhadas preservam segredo industrial nosso ou de nossos fornecedores.
No entanto, todos os seus perigos sdo considerados para a analise de risco deste produto.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagdo: Remover a vitima para um lugar arejado.
Contato com a pele: Lavar a pele com sab3o e agua.
Contato com os olhos: Lavar os olhos abundantemente com agua corrente por pelo menos 15 minutos.

Ingestao: Nao induzir o vOmito. Se a vitima estiver consciente, dar dgua. Em todo o caso, procurar um
médico imediatamente.

Protecao do prestador de primeiros-socorros: Nao requer.

4.1 Sintomas e efeitos mais importantes: Em caso de contato com os olhos, causa irritacdo,
rapidamente reversivel. Em caso de ingestdo em grandes quantidades, pode ocorrer irritagdo do trato
digestivo.

4.2 Notas para o médico: Tratamento sintomatico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

5.1 Meios de extingao apropriados: Todos os tipos de extintores podem ser utilizaveis.

5.2 Perigos especificos: Em caso de queima dos componentes pode produzir mondxido de carbono,
didxido de carbono e dxidos de enxofre.

5.3 Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio: Em caso de grandes incéndios, utilizar
equipamentos respiratorios de protecao autbnoma e roupas apropriadas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precaugoes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia
6.1.1 Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia

Prevencao da inalagao, contato com a pele, olhos e mucosas: Evitar contato e utilizar os
equipamentos de protecdo individual (EPI) (vide segdo 8).
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Remocgao das fontes de ignicdo: Material ndo € inflamavel.

Controle de poeira: N3o é necessario pois o material é liquido.
6.1.2 Para o pessoal do servico de emergéncia

Nao requer precaugdes especiais além das listadas no item 6.1.1.

6.2 Precaucoes ao meio ambiente
Proceder a limpeza com materiais absorventes e evitar o derramamento em canalizagdes ou mananciais.

6.3 Método e materiais para a contencdo e limpeza

6.3.1 Contencdao e Recuperacao: Conter e remover o excesso de produto com materiais
absorventes (tecido, terra, estopa, serragem). Grandes quantidades podem ser aspiradas ou bombeadas.

6.3.2 Neutralizacdo: Nao requer.

6.3.3 Disposicao: De acordo com a legislacdo local. Nao verter em canalizagdes ou mananciais.
Dispor através de empresa autorizada.

6.3.4 Informacoes adicionais: Lavar bem o local e os equipamentos utilizados durante a limpeza.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 PrecaucoOes para o manuseio seguro

Prevengao da exposicao do trabalhador: Utilizar os equipamentos de protegdo individual (EPI)
(vide secdo 8).
Prevencao de incéndio e explosdo: Material ndo inflamavel.

Orientagoes gerais: Observar as praticas de seguranca e higiene industrial: ndo comer, beber ou
fumar. Lavar as mdos apos o uso do produto. Remover roupas contaminadas antes de entrar nas areas de
alimentacdo. Manter ambiente ventilado.

7.2 Condicoes de armazenamento seguro

Condigbes de armazenamento adequadas: Em local fresco e ventilado ao abrigo do sol € em
embalagens fechadas. Temperatura entre 5°C e 40°C.

Produtos e materiais incompativeis: N3o ha.

Materiais adequados para embalagens: Embalagens plasticas ou metalicas revestidas com liner,
saco plastico ou resina.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle especificos
Limites de exposicao ocupacional: Ndo possui.

Limite de exposicdao ocupacional individual dos componentes:

Nome Quimico Namero CAS Fonte Limite de exposicao ocupacional
Negro de fumo (Colour Index 1333-86-4 - Nao aplicavel ao produto (1)
Pigment Black 7; CI 77266)

1,2-propanodiol 57-55-6 ACGIH 10 mg/m3

Alcool graxo etoxilado N.D. - N&o estabelecido

Alcool graxo etoxilado N.D. - N&o estabelecido
2-Amino-2-metilpropanol 124-68-5 - Nao estabelecido
1,2-benzoisotiazolin-3-ona 2634-33-5 - Ndo estabelecido

1) Negro de fumo: Os limites de exposicdo ocupacionais sdo aplicaveis somente se manuseado na
forma pé em virtude de material particulado.
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8.2 Medidas de controle de engenharia

Para manuseio de grandes quantidades, proporcionar equipamentos de transporte interno adequados e
procurar operar em circuito fechado.

8.3 Medidas de protecao pessoal
8.3.1 Protecdo dos olhos: Oculos de protecdo para manuseio de grandes quantidades.

8.3.2 Protecdo para a pele: Luvas de procedimento, borracha ou PVC. Avental de tecido ou de PVC
para manuseio de grandes quantidades.

8.3.3 Protecao respiratoria: Nao requer se ventilagcdo for adequada. Caso contrario, recomenda-se
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—9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido. Forma: Liquida. Cor: Preta.
Odor: Inodoro. pH: 8,0-9,5
Ponto de fusdo: < 0°C Ponto de ebuligdo: > 100°C Faixa de destilagdo: No ha.

Ponto de fulgor: Material ndo combustivel
Ponto de fusdo, ebulicdo e fulgor dos principais componentes individualmente

Nome Quimico Numero CAS Fulgor (°C) Fusdo (°C)  Ebulicdo (°C)
Negro de fumo (Colour Index 1333-86-4 N.A. N.A. N.A.
Pigment Black 7; CI 77266)
1,2-propanodiol 57-55-6 104 (vaso fechado) -20 184
Alcool graxo etoxilado N.D. > 260 15 N.D.
Alcool graxo etoxilado N.D. > 240 30 > 250
2-Amino-2-metilpropanol 124-68-5 81 (vaso fechado) -2 100 a 165
1,2-benzoisotiazolin-3-ona 2634-33-5 N.A. N.D. N.D.
Taxa de evaporacdo: N.D. Limite de inflamabilidade: N.A. Pressao de vapor: N.D.

Densidade de vapor: N.D. Densidade relativa: ca. 1,2 g/cm3
Solubilidade: Sollvel em agua. Coeficiente de particdio — n-octanol/agua: N.A.

Temperatura de autoignicao: N.A. Temperatura de decomposicao: N.D.
Viscosidade: < 500 mPa s

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reatividade: N3o ha.

10.2 Estabilidade quimica: Estavel.

10.3 Reacoes perigosas: N3o ha.

10.4 CondicOes a serem evitadas: Nao ha.

10.5 Materiais ou substancias incompativeis: Nao ha.

10.6 Produtos perigosos da decomposicao, exceto os mencionados da secdo 5: Ndo ha.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda: Da analise dos componentes, conclui-se que o produto apresenta nao é classificado
para toxicidade aguda. LD50 oral calculado com base nos componentes > 10000 mg/kg.

Irritacdo ocular: Da analise dos componentes, conclui-se que o produto € classificado como irritante
ocular, categoria 2.
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Demais classes de perigo: Nao classificado como perigoso.
Dados adicionais dos principais componentes

1) Negro de fumo (Colour Index Pigment Black 7, CI 77266), CAS 1333-86-
4 LD50, oral, ratos: >8000mg/kg
Nao classificado como perigoso de acordo com a NBR 14725-2.

2) 1,2-Propanodiol, CAS 57-55-6
LD50, oral, ratos: > 20.000 mg/kg
Nao classificado como perigoso em nenhuma classe de perigo de acordo com a NBR 14725-2.

3) Alcool graxo etoxilado, CAS N.D.

LD50, oral, ratos: > 1000mg/kg

Toxicidade aguda: categoria 4

Irritacdo a pele: Categoria 2 Lesdes

oculares graves: categoria 1

Nao classificado como perigoso nas demais classes de acordo com a NBR 14725-2.

4) Alcool graxo etoxilado, CAS N.D.

Toxicidade aguda oral — Categoria 5

Toxicidade aguda dérmica — Categoria 5

Irritagdo a pele — Categoria 3

Irritagdo ocular — Categoria 2A

LD50, oral, ratos: > 3000mg/kg (estimado)

Nao classificado como perigoso nas demais classes de acordo com a NBR 14725-2.

5) 2-Amino-2-metilpropanol, CAS 124-68-

5 Liquido combustivel — Categoria 4

Toxicidade agura, oral — Categoria 5

Irritacdo a pele — Categoria 2

Lesao ocular grave — Categoria

1 LD50, oral, ratos: 2900 mg/kg

Nao classificado como perigoso nas demais classes de perigo de acordo com a NBR 14725-2

6) 1,2-benzoisotiazolin-3-ona, CAS 2634-33-5

Toxicidade aguda, oral — Categoria 5

Toxicidade aguda, dérmica — Categoria 5

Corrosao a pele — Categoria 1C

Irritagdo ocular — Categoria 2A

Sensibilizacdo a pele — Categoria 1

LD50, oral, ratos: 1720 mg/kg

Nao classificado nas demais classes de perigo de acordo com a NBR 14725-2

12. INFORMAGCOES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxicidade

Embora ndo tenha sido conduzido teste diretamente com o produto, conclui-se da andlise dos componentes
que o produto é levemente tdxico a vida aquatica.

Perigoso para a vida aquatica, aguda — Categoria 3

12.2 Persisténcia e Degradabilidade
Pigmento é insollvel em agua. Demais substancias representativas apresentam alta biodegradabilidade.

12.3 Potencial bioacumulativo
Pigmento e demais substancias apresentam baixo potencial de acumulagdo.

12.4 Mobilidade no solo: N3o disponivel
12.5 Outros efeitos adversos: N3o disponivel
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12.6 Dados adicionais dos principais componentes:

1) Negro de fumo (Colour Index Pigment Black 7, CI 77266), CAS 1333-86-
4, LC50, peixes, 96h > 1000 mg/L
Nao é esperada mobilidade, bioacumulagdo nem degradagao da substancia.

2) 1,2-Propanodiol, CAS 57-55-6

LC50, peixes (96h): 40613 mg/L.

Biodegradabilidade: 81% em 28dd (OECD 301F)

DQO: 1530 mg02/g

Nao ha expectativa de bioacumulacao desta substancia.

Esta substancia ndo é classificada como perigosa para o ambiente aquatico.

3) Alcool graxo etoxilado, CAS N.D.

Toxicidade aguda ao meio aquatico — Categoria 2

Toxicidade cronica ao meio aquatico — Categoria 3

EC50, daphnia magna, 48h: 6,46 mg/L (OECD 202)

Biodegradabilidade 74%, 28dd (OECD 301F)

Potencial bioacumulativo. Coeficiente de partigdo (n-octnaol/agua): Log Pow 3,4 (estimado)
Esperada alta mobilidade no solo. Koc (estimado): 150.

4) Alcool graxo etoxilado, CAS N.D.

Toxicidade aguda ao meio aquatico — Categoria 2

Toxicidade cronica ao meio aquatico — Categoria 3

EC50, daphnia magna, 48h: > 1,45 mg/L (OECD 202)

Biodegradabilidade > 60%, 28dd (OECD 301F)

Potencial bioacumulativo. Coeficiente de partigdo (n-octanol/agua): Log Pow 4,3
(estimado) N&o ha evidéncias de mobilidade no solo.

5) 2-Amino-2-metilpropanol, CAS 124-68-5

Nao classificado como perigoso para o ambiente aquatico de acordo com a NBR 14725-2.
LC50, peixes 96h: 190 mg/L

Biodegradabilidade: 89,3% (28dd) OECD 301F.

Potencial de bioacumulagdo baixo.

6) 1,2-benzoisotiazolin-3-ona, CAS 2634-33-5
Toxicidade aguda para o ambiente aquatico — Categoria 2

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1 Métodos recomendados para destinacao final

13.1.1 Produto

Recolher com materiais absorventes (vide secdao 6). Ndo verter em canalizagdes e dispor conforme
regulamentacdo local. Grandes quantidades, ndao contaminadas, podem ser reanalisadas visando
aproveitamento. Caso contrario, dispor para tratamento em Estacdo de Tratamento de Efluentes,
coprocessamento ou incineragdo. Utilizar os equipamentos de protegao individual (EPI) (vide secdo 8).

13.1.2 Embalagem usada
Reaproveitar para produto de uso industrial somente ou dispor para descarte ou reciclagem de material por
empresa autorizada.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes Nacionais e Internacionais

Material ndo classificado como perigoso para fins de transporte de acordo com Decreto no. 96044 de
18/05/1988 e regulamentacdes posteriores.
Nao possui nimero ONU.
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15. REGULAMENTACOES

Regulamentacgoes especificas:

Nao contém APEO (alquilfenoletoxilado).

Cosméticos:

Consultar a Resolucdo 79 da ANVISA de 28 de agosto de 2000 para coloragdo de cosméticos.

Artigos de vestuario e em produtos em contato com o corpo humano:

Nao contém aminas de uso proibido.

Metais pesados:

O teor de metais pesados presentes nos produtos cobertos por esta FISPQ sao inferiores aos limites
geralmente estabelecidos por normas como a ASTM F963-96A. Consulte para valores especificos.

16. OUTRAS INFORMACOES

Restricoes de uso:
Para uso industrial somente. Para aplicacdes em cosméticos e produtos de higiene pessoal, observar segao
15. Solicite maiores informagbes se normas especificas forem necessarias.

Referéncias bibliograficas:
“NBR 14725 — Informacoes sobre seguranca, salide e meio ambiente”, ABNT, 2012.
Literaturas e Ficha de InformagGes de Seguranga fornecidas pelos fornecedores das matérias-primas.
“Seguranca e medicina do trabalho”, Atlas, 2001, 492, edicgo.
Diretivas Europeias diversas
Sites diversos referentes a salde, seguranca, meio-ambiente e medicina do trabalho

Legendas:
N.A. N3o aplicavel
N.D. Ndo disponivel
LD50: dose letal para 50% da populacao infectada.
LC50: concentracao letal para 50% da populacdo infectada.
CAS: Chemical Abstracts Service
ACGIH: organizacdo de instituicdes engajadas em programas de salde e seguranca ocupacional

Alteragoes nas revisoes:

Revisdo Data Descricao da Alteracao
00 10/11/08  Edicao inicial
01 10/02/10  Revisdo item 16. Informagdo de produto APEO-free.
02 31/03/11  Revisdo de ingredientes.
03 02/02/12  Adequagdo a norma NBR 14725:2009
04 20/05/13  Revisao geral conforme NBR 14725:2012
5 20/11/15 Substituicdo de 1,2-etanodiol. Revisdo de componentes. Revisdo da classificacdo
de perigo.

Informacoes adicionais: Esta FISPQ foi elaborada segundo a norma NBR 14725:2012. As informacgdes aqui
presentes foram obtidas de fontes confidveis e devem ser utilizadas por pessoal técnico e treinado. As condicdes
ou métodos de manuseio, armazenagem, uso e disposicdo pelos usuarios deste produto estdo além do nosso
controle. Por este motivo, expressamente nos isentamos da responsabilidade por perdas, danos ou despesas
decorrentes. As informagdes deste documento sdo elaboradas com o propdsito de fornecer os dados necessarios
para que os usuarios deste produto tomem medidas de protegdo a sua salde, seguranca e meio-amabiente.
Transmissdo ou divulgacdao de seu conteldo com propdsitos diferentes dos aqui estabelecidos constituem
infragdo ao direito de propriedade da empresa e de seus fornecedores.




