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Cosmoplast ~ ECONOMIA de ENERGIA

- RESINA de POLIESTER (ortoftalica) com FIBRA de VIDRO
- ANTI U.V. (Chime_lssorb 81 - Aditivo Absorvedor de raios U.V.)
- VEU de PROTECAO (aumento de 20 a 30% de durabilidade)
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‘A E-mail: cosmoplast@cosmoplast.com.br a
' D sm D la s t site: www.cosmoplast.com.br Yol
Encrgla & PRESERVAR

a8 NATUREZA !
TELHAS EM ACO E mowomcns
TELHAS E VENEZIANAS TRANSLUCIDAS

TELHAS GALVALUME
TRAPEZIO 40/980mm

- Largura util padréo de 980mm;
- Comprimentos de acordo com projeto (até 12,000 metros);
- Opgdio de pintura eletrostatica a pé6 (cores sob consulta);
- Cumeeiras;

- Facil Manuseio, instalag@o e manutengéo;

TELHAS TERMOACUSTICAS Tl
SANDUICHE TELHA/EPS/TELHA
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- Conforto térmico e isolamento acustico;
- Largura util padrdao de 980 mm; )
- Comprimento de acordo com o projeto (até 10.000 metros);

- Isolamento com EPS de 30mm de espessura (para 40mm e 50mm consultar disponibilidade)
- Opcao de pintura eletrostatica a po;
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Rodovia SPI33 Kmll - Cx. Postal 81 - CEP 13150-000 - Cosmdpolis-SP
Fone/Fax: +35 (19) 3872-2861 / 3872-3066 / 3872-11l6 /
(19) 7814-4416 1D.. 120*26033 (Nextel)



Aletas em Fibra de Vidroe PYC___REF.: 100

- Fabricadas com RESINA de POLIESTER, reforcadas com FIBRAS de VIDRO ou PVC.
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BRANCOALEITOSO - PVC E FIBRA AMARELQ - FIBRA VERDE - EIBRA
TRANSMIT/:\NCIA LUMINOSA - 70% TRANSMITANCIA LUMINOSA -77% TRANSMITANCIA LUMINOSA -79%
TRANSMITANCIA TERMICA - 46 % TRANSMITANCIA TERMICA - 62% TRANSMITANCIA TERMICA - 74%

TRANSMITANCIA LUMINOSA - 90% TRANSMITANCIA LUMINOSA - 77%
TRANSMITANCIA TERMICA - 53% nsmnp as

TRANSMITANCIA TERMICA - 81%

Aletas em PVC REF.: 0S0

- Fabricadas em PVC.
- Branco Leitoso.

- Qutras cores sob consulta. ’
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Aletas Curvas em PVC REF.- 100

- Fabricadas em PVC.
- Branco Leitoso.
- Qutras cores sob consulta.
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Cosmoplast

Venezianas Industriais Translucidas

- ILUMINACAO e VENTILACAO NATURAIS ’
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MONTANTES: sao fabricados em PVC e chapas de ACO GAIVANIZADO

ou em ALUMINIO, PINTADOS* ou NAO.
*PINTURA EPOXI

Vocé fornece as medidas dos vaos e a Cosmoplast
fabrica os modulos, prontos para serem instalados.
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Cosmoplast

Rodovia Sp133 Km11 - Cx. Postal 81 - CEP 13150-000 - Cosmopolis-SP
Fone-Fax: +55 (19) 3872.3066 - 3872.2861 - e-mail: cosmoplast@cosmoplast.com.br

www.cosmoplast.com.br



