


DIE KRAFT EINER WELTWEIT BEKANNTEN MARKE

Die HYUNDAI CORPORATION ist eines der wichtigsten Unternehmensgruppen in Korea und ein Maßstab im digitalen Zeitalter 
des 21. Jahrhunderts. Sie bietet zahlreiche kommerzielle und internationale Vertriebsdienstleistungen
für eine breite Palette hoch angesehener Produkte, einschließlich Stahl, Maschinenbau, Schiffe, Automobile und 
Elektrogeräte.

Die HYUNDAI CORPORATION ist führend auf dem Markt für elektronische Sicherheit, indem sie CCTV-, Video-Intercom- 
und Zugangskontrollsysteme entwickelt und herstellt.

Die besten Kameras und Rekorder der Welt werden mit unseren Systemen kombiniert, um eine einzigartige und 
leistungsstarke Verwaltungsplattform zu bieten, durch die „HYU-CONNECT“ Software / App, wird das Benutzererlebnis 
für alle Arten von Benutzern (Endkunden, Installateure und ARCs) verbessert und auf ein neues Level gehoben.

Das Bekenntnis zu Spitzenleistungen trägt den Namen HYUNDAI NEXTGEN.

VIDEOÜBERWACHUNG- & 
VIDEO-GEGENSPRECHANLAGEN-Lösungen

... IMMER LIVE DABEI:

APP FÜR SMARTPHONE & TABLET

Für alle HYUNDAI-Produkte gilt eine Garantie von 4 Jahren mit 
Ausnahme von LED / LCD CCTV-Monitore mit 2 Jahren Garantie.

HYU-Connect
Kostenlos zum Download für Apple und Android

VIDEOMANAGEMENT-SOFTWARE 

HYU-VMS
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4 IN 1 Kameras
 BULLETS UND DOMES

4 IN 1 BULLET  LITE-ECO  5MP, 
2,8MM, SMART IR 40M
	• 5MP@20fps (TVI/AHD), 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• DNR, IP66

HYU-340N 
5MP
20fps

30M
SM-IR

2,8
mm IP66

4 IN 1 BULLET  PRO  2MP, 
2,8MM, SMART IR 20~30M
	• 2MP@25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66

IP66
HYU-698 

2MP
25fps

30M
SM-IR

2,8
mm

WDR
digital

NEU 4 IN 1 BULLET  PRO  2MP, 
2,8MM, SMART IR 20M
	• 2MP@25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• BLC, D-WDR, IP66

WDR
digital IP66

HYU-511 
2MP
25fps

20m
SM-IR

2,8
mm

4 IN 1 BULLET  ULTRAPRO  2MP, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP67

IP67
HYU-673 

2MP
25fps

30M
SM-IR

2,8
mm

NEU

WDR
120dB

4 IN 1 BULLET  PRO  2MP, 
2,8~12MM VF, SMART IR 30~40M
	• 2MP@25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm varifocal Brennweite
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66

IP66
HYU-705 

2MP
25fps

40m
SM-IR

WDR
digital

NEU

4 IN 1 BULLET  PRO  3MP, 
2,8~12MM VF, SMART IR 40M
	• 3MP@18fps (TVI/AHD), 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm varifocal Brennweite
	• 2D-DNR, WDR 120dB, IP66

IP66
HYU-244 

3MP
18fps 

40m
SM-IR

WDR
120dB

4 IN 1 DOME  PRO  2MP, 
2,8MM, SMART IR 15~20M
	• 2MP@25fps, 0,02 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• 2D-DNR, D-WDR, IP65

IP65
HYU-700 

2MP
25fps

20m
SM-IR

2,8
mm

WDR
digital

NEU

4 IN 1 DOME  PRO  2MP, 
2,8MM, SMART IR 20~30M
	• 2MP@25fps, 0,02 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• 2D-DNR, D-WDR, IP65

IP65
HYU-704 

2MP
25fps

30M
SM-IR

2,8
mm

WDR
digital

NEU 4 IN 1 DOME  ULTRAPRO  2MP, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP67

HYU-670 
2MP
25fps

30M
SM-IR

2,8
mm IP67WDR

120dB
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4 IN 1 DOME  ULTRAPRO  2MP, 2,8MM, 
SMART IR 30M, VandalEN SICHER
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• WDR 120dB, IP67, IK10

IP67
HYU-675 

2MP
25fps

30M
SM-IR

2,8
mm

WDR
120dB

NEU 4 IN 1 DOME  PRO  5MP, 2,8MM, 
SMART IR 20M, VandalEN SICHER
	• 5MP/4MP@20fps/25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, IP67, IK10

HYU-486 
5MP
20fps

20m
SM-IR

WDR
digital IP672,8

mm

4 IN 1 DOME  PRO  5MP, 
2,8MM, SMART IR 20M
	• 5MP/4MP@20fps/25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, IP67

HYU-488 
5MP
20fps

20m
SM-IR

2,8
mm

WDR
digital IP67

4 IN 1 DOME  PRO  5MP, 
2,8MM, SMART IR 20M
	• 5MP/4MP@20fps/25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, IP67

HYU-576 
5MP
20fps

20m
SM-IR

WDR
digital IP672,8

mm

4 IN 1 DOME  PRO  8MP, 
2,8MM, SMART IR 30M 
	• 8MP/5MP@12fps/20fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, IP67, IK10

HYU-588 
30M
SM-IR

IP67WDR
digital

8MP
12fps

4 IN 1 DOME  PRO  2MP, 
2,8~12MM VF, SMART IR 20~30M
	• 2MP@25fps, 0,02 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Varivokal-Objektiv
	• 2D-DNR, D-WDR, IP65

WDR
digital IP65

HYU-702 
2MP
25fps

30M
SM-IR

NEU

4 IN 1 DOME  PRO  2MP, 
2,8~12MM VF, SMART IR 20~30M
	• 2MP@25fps, 0,02 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Varivokal-Objektiv
	• 2D-DNR, D-WDR, IP65

WDR
digital IP65

HYU-703 
2MP
25fps

30M
SM-IR

NEU

4 IN 1 Kameras
BULLETS UND DOMES 

MIT MOTORZOOM

4 IN 1 BULLET  PRO  2MP, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M
	• 2MP@25fps
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2D-DNR, D-WDR, IP66

WDR
digital IP66

HYU-165N 
2MP
25fps

50m
SM-IR

AUTO
FOCUS

4 IN 1 BULLET  PRO  2MP, 5~50MM 
MOTOR, SMART IR 60~80M
	• 2MP@25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 5~50 mm Motorzoom
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66

WDR
digital IP66

HYU-399 
2MP
25fps

80m
SM-IR

AUTO
FOCUS

4 IN 1 BULLET  PRO  5MP, 
2,7~13,5MM  MOTOR, SMART IR 60M
	• 5MP@20fps (TVI/AHD), 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP67

HYU-655 
5MP
20fps

50m
SM-IR

NEU

IP67WDR
digital

AUTO
FOCUS

4 IN 1 BULLET  PRO  8MP, 2,7~13,5MM 
MOTOR, SMART IR 80M 
	• 8MP/5MP@12fps/20fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• D-WDR, DNR, IP67

HYU-590 
WDR
digital IP678MP

12fps
80m
SM-IR

AUTO
FOCUS

4 IN 1 BULLET  PRO  5MP, 5~50MM 
MOTOR, SMART IR 60~80M
	• 5MP@20fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 5~50 mm Motorzoom
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66

WDR
digital IP66

HYU-541 
5MP
20fps

80m
SM-IR

AUTO
FOCUS

4 IN 1 DOME  ULTRAPRO  2MP, 
2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 70M
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP67

HYU-672 
2MP
25fps

70m
SM-IR

IP67WDR
120dB

AUTO
FOCUS

NEU

4 IN 1 DOME  PRO  5MP, 
2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M
	• 5MP/4MP@20fps/25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 2D-DNR, D-WDR, IP67

HYU-491 
5MP
20fps

40m
SM-IR

WDR
digital IP67AUTO

FOCUS

NEU

4 IN 1 DOME  PRO  2MP, 2,7~13,5MM MOTOR, 
SMART IR 60M, Vandal PROTECTION
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, IK10

HYU-604 
2MP
25fps

60m
SM-IR

IP67WDR
120dB

AUTO
FOCUS

4 IN 1 DOME  PRO  5MP, 
2,7~13,5MM MOTOR, SMART IR 40M
	• 5MP/4MP@20fps/25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 2D-DNR, D-WDR, IP67

HYU-577 
5MP
20fps

40m
SM-IR

WDR
digital IP67AUTO

FOCUS

4 IN 1 DOME  PRO  5MP, 2,7~13,5MM MOTOR, 
SMART IR 40M, Vandal PROTECTION
	• 5MP/4MP@20fps/25fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 2D-DNR, D-WDR, IP67, IK10

HYU-490 
IP675MP

20fps
40m
SM-IR

AUTO
FOCUS

Vandal
PROOF

4 IN 1 DOME  PRO  8MP, 
SMART IR 60M, MOTOR 2,7~13,5MM 
	• 8MP/5MP@12fps/20fps, 0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• DNR, D-WDR, IP67

HYU-592 
WDR
digital IP678MP

12fps
60m
SM-IR

AUTO
FOCUS
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4 IN 1 Kameras
BULLET KAMERAS MIT POSITIONIERUNG

4 IN 1 BULLET  LITE-ECO  2MP, 4x 
ZOOM, SMART IR 40M
	• 2MP@25fps, 0,1/0,01 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 0°~180°@20°/s (H)
	• 0°~55°@10°/s (V) 

 

 
 
	• 1 preset Position
	• autom.  Und manuelle Belichtung
	• Automatic white balance
	• Mirror mode, Bild anpassungs
	• AGC, 2D/3D-DNR, IP65

4 IN 1 BULLET  PRO  2MP, 
4x ZOOM, SMART IR 40M 

 

	• 2MP@25fps
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 0°~250°@15°/s (H),-10°~55°@10°/s (V) 
	• 255 presets, 8 rounds, 4 patterns
	• BLC, ROI, WDR 120dB, IP66
	• Netzteil nicht inkludiert

3 IN 1 PTZ BULLET  LITE-ECO  2MP, 
10X ZOOM, SMART IR 80M 
 
 

	• 2MP@25fps
	• 3 in 1 Videoausgang (CVI/TVI/AHD)
	• 5,1~51 mm Motorzoom
	• 0°~250°@15°/s (H), -10°~55°@10°/s (V)
	• 255 presets, 8 rounds, 4 patterns
	• AGC, 2D/3D-DNR, IP66
	• Netzteil nicht inkludiert

HYU-454 

HYU-113N HYU-112N 

2MP
25fps IP65AUTO

FOCUS
40m
SM-IR

2MP
25fps IP66AUTO

FOCUS
80m
SM-IR

2MP
25fps IP66AUTO

FOCUS
40m
SM-IR

WDR
120dB

4 IN 1 DOME  ULTRAPRO  2MP, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,001 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66

HYU-695 
2MP
25fps

NEU

WDR
digital IP66AUTO

FOCUS
30M
SM-IR

4 IN 1 DOME  ULTRAPRO  2MP, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,001 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP66

HYU-696 
2MP
25fps

30M
SM-IR

NEU

IP66AUTO
FOCUS

WDR
digital

4 IN 1 BULLET  ULTRAPRO  2MP, 2,7~13,5MM 
MOTOR, SMART IR 70M
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP67

HYU-674 
2MP
25fps

70m
SM-IR

IP66AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEU

4 IN 1 BULLET  ULTRAPRO  2MP, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 40M
	• 2MP@25fps, 0,005 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP67

HYU-508 
2MP
25fps

40m
SM-IR

AUTO
FOCUS IP65WDR

120dB

4 IN 1 Kameras
PTZ

4 IN 1 PTZ DOME 2MP, 
15x ZOOM, SMART IR 100M

	• 2MP@25fps, 0,005/0,001 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 5~75 mm Motorzoom
	• 360°@80°/s (H); -15°~90°@80°/s (V) 
	• 256 presets (Pelco-D/P), 10 rounds, 5 patterns
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP66
	• Montagezubehör Und Netzteil nicht inkludiert

4 IN 1 PTZ DOME 2MP, 
ZOOM 25X, SMART IR 100M

	• 2MP@25fps, 0,005/0,001 lux
	• 4 in 1 Videoausgang
	• 4,8~120 mm Motorzoom
	• 360°@80°/s (H); -15°~90°@80°/s (V) 
	• 256 presets (Pelco-D/P), 10 rounds, 5 patterns
	• 3D-DNR, WDR 120dB, IP66
	• Montagezubehör Und Netzteil nicht inkludiert

HYU-689 HYU-430

100m
SM-IR

100m
SM-IR

IP66 IP66WDR
120dB

WDR
120dB

AUTO
FOCUS

AUTO
FOCUS

2MP
25fps

2MP
25fps

NEU
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5 IN 1 
DVR

5 IN 1 DVR 
DVR H.265

4CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS+1 IP ch
	• H.265+, dual stream
	• 4MP (IP), 4M-N/3MP@15fps (TVI)
	• 2 wege Audio, 4/1 I/O Alarm
	• 1 HDD, 2 USB, 1 RS485

HYU-373
(ZVR5104M-A-4MLITE)

4MN
15 fps ETHERNET SMARTPHONEALARM

16CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS+2 IP ch
	• H.265+, dual stream, HDMI (4K)
	• 4MP (IP), 4M-N/3MP@15fps (TVI)
	• 2 wege Audio, 4/1 I/O Alarm
	• 1 HDD, RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485

HYU-375
(ZVR5116M-A-4MLITE)

4MN
15 fps SMARTPHONEALARM

8CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS+2 IP ch
	• H.265+, dual stream
	• 4MP (IP), 4M-N/3MP@15fps (TVI)
	• 2 wege Audio, 8/1 I/O Alarm
	• 1 HDD, 2 USB, 1 RS485

HYU-374
(ZVR5108M-A-4MLITE)

4MN
15 fps ETHERNET SMARTPHONEALARM

16CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 16ch CVI/TVI/AHD/CVBS+2 IP ch
	• H.265+, dual stream
	• 4MP (IP), 4M-N/3MP@15fps (TVI)
	• 2 wege Audio
	• 1 HDD, 2 USB

HYU-385
(ZVR5116P-4MLITE)

4MN
15 fps ETHERNET SMARTPHONE

32CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 32ch CVI/TVI/AHD/CVBS+8ch IP
	• H.265+, dual stream, HDMI (4K)
	• 6MP (IP), 4M-N@15fps (TVI)
	• 4/1 I/O audio, 16/4 I/O Alarm
	• 4 HDD, eSATA, RJ45 GB, 3 USB, 1 RS485

HYU-446
(ZVR5432-A-4MLITE)

4MN
15 fps

SMARTPHONEALARM

8CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS+2 IP ch
	• H.265+, dual stream
	• 4MP (IP), 4M-N/3MP@15fps (TVI)
	• 2 wege Audio
	• 1 HDD, 2 USB

HYU-384
(ZVR5108P-4MLITE)

4MN
15 fps ETHERNET SMARTPHONE

4CH 5 IN 1 ZVR 4M-N
	• 4ch CVI/TVI/AHD/CVBS+1 IP ch
	• H.265+, dual stream
	• 4MP (IP), 4M-N/3MP@15fps (TVI)
	• 2 wege Audio
	• 1 HDD, 2 USB

HYU-383
(ZVR5104P-4MLITE)

4MN
15 fps ETHERNET SMARTPHONE

8CH 5 IN 1 ZVR 8MP
	• 8ch CVI/TVI/AHD/CVBS+2 IP ch
	• H.265+, dual stream, HDMI (4K)
	• 6MP (IP), 8MP@7fps (TVI)
	• 4/1 I/O audio, 8/4 I/O Alarm
	• 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB, 1 RS485

HYU-377
(ZVR7208-A-4KLITE)

8MP
7 fps Alarm SMARTPHONE
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WIFI IP 
SYSTEME

WIFI IP SYSTEME 
WIFI NVR

4CH WIFI NVR, 4MP@50MB/S
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• HDMI und VGA Ausgang
	• 50/40Mbps Input/Output
	• 1ch@4MP
	• Bis zu 1 HDD, RJ45, 2 USB

8CH WIFI NVR, 4MP@50MB/S
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• HDMI und VGA Ausgang
	• 50/40Mbps Input/Output
	• 1ch@4MP
	• Bis zu 1 HDD, RJ45, 2 USB

4MP
50mb/s

4MP
50mb/sHYU-707 HYU-708

PoE+ PoE+

NEU
NEU

WIFI IP SYSTEME
WIFI Kameras

4MP WIFI IP DOME, 2,8MM, IR 30M
	• 4MP/3MP@20fps/25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, reset Button, Mikrofon
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP66

2MP WIFI IP DOME, 2,8MM, IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, reset Button, Mikrofon
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP66, 2AXIS

HYU-664 HYU-649 
30M

IR
30M

IR
4MP
20 fps

2MP
25 fps

WDR
digital

WDR
digital

4MP WIFI IP BULLET, 2,8MM, IR 30M
	• 4MP/3MP@20fps/25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, reset Button, Mikrofon
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP66

HYU-663 
30M

IR
4MP
20 fps

WDR
digital IP66

IP66IP66

2MP WIFI IP BULLET, 2,8MM, IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, reset Button, Mikrofon
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP66

HYU-648 
30M

IR
2MP
25 fps

WDR
digital IP66
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4MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 40M, 2 WAY AUDIO
	• 4MP@15fps, 0,1/0,01 lux
	• H.265/MJPEG, dual stream
	• 2,8~12 mm motor lens
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

8MP IP BULLET, 3,6~12MM MOTOR, 
SMART IR 40M, 2 WAY AUDIO
	• 8MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265/MJPEG, dual stream
	• 3,6~12 mm motor lens
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

4MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 60M, 2 WAY AUDIO
	• 4MP@15fps
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8~12 mm motor lens
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

IP66

IP66

IP66
HYU-307 

HYU-339 

HYU-256 
40m
SM-IR

40m
SM-IR

60m
SM-IR

2MP IP BULLET, 2,8MM, 
SMART IR 20M, 2 WAY AUDIO
	• 2MP@25fps, 0,1/0,01 lux
	• H.265+/MJPEG, dual stream
	• 2,8 mm lens
	• D-WDR, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-305N 

20m
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

IP CAMERAS 
BULLETS UND DOMES

AUTO
FOCUS

AUTO
FOCUS

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

WDR
120dB

WDR
120dB

2MP IP DOME, 2,8MM, 
SMART IR 30M, 2 WAY AUDIO
	• 2MP@20fps
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8 mm lens
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-749 

30M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEW

2MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 40M, 2 WAY AUDIO
	• 2MP@20fps
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8~12 mm motor lens
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-748 

40m
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEW5MP IP BULLET, 2,8MM, 
SMART IR 25M,  WAY AUDIO
	• 5MP@10fps, 3MP/2MP@25fps
	• H.265+, dual stream
	• 2,8 mm lens
	• D-WDR, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-750 

25m
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

NEW

2MP IP DOME, 2,7~13,5MM MOTOR, 
SMART IR 40M, 2 WAY AUDIO
	• 2MP@25fps, 0,1/0,01 lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,7~13,5 mm motor lens
	• D-WDR, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-302N 

40m
SM-IR

WDR
digital

AUTO
FOCUS

5MP IP DOME, 2,8MM, 
SMART IR 30M, 2 WAY AUDIO
	• 5MP@10fps, 3MP/2MP@25fps
	• H.265+, dual stream
	• 2,8 mm lens
	• D-WDR, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-751 

30M
SM-IR

AUTO
FOCUS

NEW

WDR
digital

2MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• MicroSD, 3D-DNR, D-WDR, IP67, PoE

IP67
HYU-417 

30M
SM-IR

WDR
digital

AUTO
FOCUS

4MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IP67, PoE

HYU-411 
30M
SM-IR

AUTO
FOCUS IP67WDR

120dB

4MP IP DOME, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 40M, 2 WAY AUDIO
	• 4MP@25fps
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-255 

40m
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

4MP IP VANDAL DOME, 2,7~13MM MOTOR, SMART IR 
30M, 2 WAY AUDIO
	• 4MP@25fps
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,7~13 mm Motorzoom
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-257 

30M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

8MP IP DOME, 3,6~12MM MOTOR, 
SMART IR 40M, 2 WAY AUDIO
	• 8MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265/MJPEG, dual stream
	• 3,6~12 mm Motorzoom
	• WDR 120dB, IP66, PoE, reset Button

IP66
HYU-338 

40m
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

IP CAMERAS 
BULLETS UND DOMES 

NEXTGEN

2MP IP BULLET, 2,8MM, 
SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67
HYU-414 

30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

4MP IP BULLET, 2,8MM, 
SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67
HYU-408 

30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

Performance Line & Value Line
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2MP IP DOME, 2,8MM, 
SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67
HYU-416 

30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

4MP IP Vandal DOME, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,01/0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, ROI, IP67, IK10, PoE

IP67  
HYU-409 

30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

Vandal
PROOF

2MP IP DOME, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 20~30M
	• 2MP@25fps, 0,02 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67  
HYU-418 

30M
SM-IR

WDR
digital

AUTO
FOCUS

4MP IP BULLET, 
2,8~12MM, SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,01lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8-12 mm Motorzoom
	• ROI, IP67, PoE, 120dB WDR

IP67  
HYU-760 

30M
SM-IR

real
WDR

AUTO
FOCUS

4MP IP DOME, 2,8~12MM, 
SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Brennweite
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67
HYU-767 

30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

2MP IP BULLET, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8 Brennweite
	• ROI, IP67, PoE, D-WDR

IP67  
HYU-768 

30M
SM-IR

WDR
digital

AUTO
FOCUS

4MP IP DOME, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67  
HYU-410 

30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

5MP IP Vandal DOME, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M
	• 5MP/4MP@12fps/20fps, 0,02 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• MicroSD, WDR 120dB, IP67, IK10, PoE

IP67  
HYU-619 

30M
SM-IR

Vandal
PROOF

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

2MP IP BULLET, 
2,8~12MM, IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• ROI, IP67, PoE, 120db WDR

IP67  
HYU-771 

30M
SM-IR

real
WDR

AUTO
FOCUS

2MP IP Vandal DOME, 
2,8~12MM, IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 120db WDR, ROI, IP67, IK10, PoE

IP67  
HYU-772 

30M
SM-IR

real
WDR

AUTO
FOCUS

Vandal
PROOF

4MP IP BULLET, 2,8MM, 
SMART IR 30M
	• 4MP/3MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

HYU-738 
30M
SM-IR

2,8
mm IP67WDR

120dB IVS

NEUIP BULLET 2MP, 2,8MM, 
SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

HYU-737 
30M
SM-IR

2,8
mm IP67WDR

120dB IVS

NEU

4MP IP Vandal DOME, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• MicroSD, WDR 120dB, IP67, IK10, PoE

IP67  
HYU-413 

30M
SM-IR

Vandal
PROOF

AUTO
FOCUS

WDR
120dB

2MP IP Vandal DOME, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 1080P@25fps, 0,01/0,028 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• D-WDR, ROI, IP67, IK10, PoE

IP67
 

HYU-415 
30M
SM-IR

WDR
digital

2,8
mm

Vandal
PROOF

2MP IP Vandal DOME, 
2,8~12MM MOTOR, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,01/0,018 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• D-WDR, ROI, IP67, IK10, PoE

IP67  
HYU-419 

30M
SM-IR

WDR
digital

Vandal
PROOF

AUTO
FOCUS

4MP IP DOME, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 20~30M
	• 4MP@20fps, 0,02 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 3D-DNR, D-WDR, ROI, IP67, PoE

IP67  
HYU-412 

30M
SM-IR

WDR
digital

AUTO
FOCUS

5MP IP DOME, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 30M
	• 5MP/4MP@12fps/20fps, 0,02 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• MicroSD, WDR 120dB, ROI, IP67, PoE

IP67  
HYU-620 

30M
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB
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8MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, IR 50M
	• 8MP@20fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio 1/1 I/O alarm, MicroSD
	• WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE+

IP67
HYU-405 

50m
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
120dB IVS

4MP IP BULLET, SMART IR 50M
	• 4MP/3MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE+

HYU-740 
50m
SM-IR

IP67AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEU

IVS

2MP IP Vandal DOME 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,028 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE

HYU-741 
30M
SM-IR

2,8
mm IP67WDR

120dB IVS

NEU

4MP IP Vandal DOME, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 4MP/3MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE

HYU-742 
30M
SM-IR

2,8
mm IP67WDR

120dB IVS

NEU

4MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, 
SMART IR 30M
	• 4MP@20fps, 0,014 lux
	• H.264+/MJPEG, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

IP67
HYU-203 

30M
SM-IR

IVSAUTO
FOCUS

WDR
120dB

8MP IP BULLET, 2,8MM, 
SMART IR 30M
	• 8MP@20fps, 0,01 lux
	• H.265/H.264/MJPEG, triple stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, PoE

IP67
HYU-284 

30M
SM-IR

WDR
120dB IVS2,8

mm

2MP IP BULLET, SMART IR 50M
	• 2MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE+

HYU-739 
50m
SM-IR

IP67AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEU

IVS

8MP IP Vandal DOME, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 8MP@20fps, 0,01 lux
	• H.265/H.264, triple stream
	• 2,8 mm Brennweite
	• MicroSD, WDR 120dB, IP67, IK10, PoE

IP67
HYU-286 

30M
SM-IR

WDR
120dB IVS2,8

mm

2MP IP DOME, SMART IR 30M
	• 2MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE

HYU-743 
30M
SM-IR

IP67AUTO
FOCUS

WDR
120dB IVS

NEU 4MP IP DOME, SMART IR 30M
	• 4MP/3MP@25fps, 0,018 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS, IP67, IK10, PoE

HYU-744 
30M
SM-IR

IP67AUTO
FOCUS

WDR
120dB IVS

NEU

IP Kameras 
FISHEYE/PANORAMA

NEXTGEN DOMES

12MP FISHEYE IP Vandal DOME, 
1,98MM 360°, IR 15M 
 
 

	• 12MP@20fps
	• 0,01/0,04 lux
	• H.264/MJPEG
	• 1,98 mm (360°) fisheye Brennweite
	• D-WDR, IVS, 
	• IP66, IK10
	• MicroSD, PoE HYU-544

IP6615m
SM-IR

WDR
digital

1.98
mm IVS

4MP IP Vandal DOME AISENSE, 
2,8MM, SMART IR 30M
	• 4MP@25fps, 0,012 lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite, MicroSD
	• WDR 120dB, IVS/IA, IP67, IK10, PoE

HYU-613 
30M
SM-IR

IA IP672,8
mm

WDR
120dB

4MP IP DOME AISENSE, SMART IR 30M
	• 4MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• Audio, 1/1 I/O alarm, MicroSD
	• WDR 120dB, IVS/IA, IP67, IK10, PoE

HYU-667 
30M
SM-IR

IA IP67AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEU

IP VANADAL DOME 8MP
	• 8MP@20fps, 0,01 lux 
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio. Alarm: 1/1 I/O
	• MicroSD slot 3D-DNR, WDR 120dB
	• IVS IP67, IK10, PoE+

HYU-406 30M
SM-IR

WDR
120dB

AUTO
FOCUS IVS IP67

IP Kameras
BULLETS UND DOMES 

AISENSE

4MP BULLET IP AISENSE, 
2,8MM, SMART IR 50M
	• 4MP@25fps, 0,012 lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8 mm Brennweite, MicroSD
	• WDR 120dB, IVS/IA, IP67, PoE

HYU-611 
50m
SM-IR

WDR
120dB IA IP672,8

mm

4MP BULLET IP AISENSE, SMART IR 50M
	• 4MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm
	• MicroSD, WDR 120dB, IVS/IA, IP67, IK10, PoE+

HYU-668 
50m
SM-IR

IA IP67AUTO
FOCUS

WDR
120dB

NEU
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IP Kameras 
MINI NEXTGEN Kamera 

2MP IP MINI Kamera, 3,7MM
	• 2MP@25fps, 0,109/0,022 lux
	• H.265+/H.264+, triple stream
	• 3,7 mm Brennweite
	• 3D-DNR, D-WDR, IVS

HYU-404 
IVS2,8

mm
WDR
digital

IP Kameras 
BULLET KAMERAS MIT PTZ FUNKTION

2MP IP BULLET, PAN/TILT 
 Und 4x ZOOM, IR 40M

	• 2MP@30fps, 0,01 lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 0°~180°@20°/s (H); 0°~60°@10°/s (V) 
	• 1 preset point
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65

40m
IR IP65 HIK

P&P

HYU-542 

AUTO
FOCUS

WDR
digital

5MP IP BULLET, 
PAN/TILT Und ZOOM 5X, 
SMART IR 40M

	• 5MP@18fps, 4MP/3MP/2MP@25fps, 0,01 lux
	• H.265/H.264, dual stream
	• 2,7~13,5 mm Motorzoom
	• 0°~180°@20°/s (H); 0°~55°@10°/s (V) 
	• 1 preset point
	• 2D/3D-DNR, D-WDR, IP65 HYU-453 

40m
SM-IR

AUTO
FOCUS

WDR
digital IP65

2MP IP BULLET, 4x ZOOM, IR 
80M
	• 2MP@25fps
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 0°~250°@15°/s (H)
	• -10°~55°@10°/s (V)
	• 255 presets 

 

	• PAN/TILT low speed
	• 8 rounds, 4 patterns
	• BLC, ROI, WDR 120dB, defog
	• IP66, blitzschutzsicher
	• Netzteil nicht inkludiert

HYU-111 

IP66AUTO
FOCUS

80m
SM-IR

WDR
120dB

2MP IP BULLET, ZOOM 10X, IR 
80M
	• 2MP@25fps
	• 5,1~51 mm Motorzoom
	• 0°~250°@15°/s (H)
	• -10°~55°@10°/s (V)
	• 255 presets 

 

	• PAN/TILT low speed
	• 8 rounds, 4 patterns
	• BLC, ROI, WDR 120dB, defog
	• IP66, blitzschutzsicher
	• Netzteil nicht inkludiert

HYU-110 

IP66AUTO
FOCUS

80m
SM-IR

WDR
120dB

HIK
P&P

HIK
P&P

HIK
P&P

IP Kameras
PTZ DOME

2MP IP PTZ DOME, 
4x ZOOM, SMART IR 20M

	• 2MP@25fps, 0,005/0,001 lux
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 0°~330°@100°/s (H); 0°~90°@100°/s (V) 
	• 300 presets, proportional zoom
	• 2 wege Audio
	• MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IVS
	• IP66, IK10, PoE, ultra kompakt

4MP IP PTZ DOME, 
4x ZOOM, SMART IR 20M

	• 4MP@25fps, 0,005/0,001 lux
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 0°~330°@100°/s (H); 0°~90°@100°/s (V) 
	• 300 presets, proportional zoom
	• 2 wege Audio
	• MicroSD, 3D-DNR, WDR 120dB, IVS
	• IP66, IK10, PoE, ultra kompaktHYU-625  HYU-626  

20m
SM-IR

20m
SM-IR

IP66 IP66WDR
120dB

WDR
120dB

2MP
25fps

4MP
25fps

Vandal
PROOF

Vandal
PROOF

HYU-687 

4MP IP PTZ DOME, ZOOM 25X, 
SMART IR 100M, POE+
	• 4MP@25fps, 0,005/0,001 lux
	• H.265+/H.264+/MJPEG
	• Triple stream
	• 4,8~120 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio 

 

	• 360°@80°/s (H)
	• -15°~90°@80°/s (V) 
	• 300 presets, 8 rounds, 4 patterns
	• WDR 120dB, IVS
	• MicroSD, IP66, PoE+

AUTO
FOCUS

100m
SM-IR

IP66IVSWDR
120dB

PoE+
NEU

WEITERE SPEEDDOMES AUF ANFRAGE
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2MP IP BULLET, 2,8~12MM MOTOR, SMART IR 50M, LPR, POE+
	• 2MP@50fps, 0,0027 lux, H.264+, triple stream
	• 2,8~12 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm, 1 BNC, MicroSD, reset Button
	• Embedded LPR, WDR 120dB, IVS, IP67, Montagebox, PoE+

2MP IP BULLET, 8~32MM MOTOR, SMART IR 50M, LPR, POE+
	• 2MP@50fps, 0,0027 lux, H.264+, triple stream
	• 8~32 mm Motorzoom
	• 2 wege Audio, 1/1 I/O alarm, 1 BNC, MicroSD, reset Button
	• Embedded LPR, WDR 120dB, IVS, IP67, Montagebox, PoE+

HYU-444 

HYU-652 

IP6750m
SM-IR

LPR WDR
120dB ALARMS

IVSAUTO
FOCUS

IP6750m
SM-IR

LPR WDR
120dB ALARMS

IVSAUTO
FOCUS

IP Kameras
LPR NEXTGEN Kameras

IP Kameras 
Personenzählung

IP Kamera für Personenzählung 
mit Dual Linse
	• 640x480@25fps on stream 1
	• 640x960@25fps on stream 2
	• 2 mm + 2,8 mm Brennweite
	• Zählt bei Eintritt, Austritt und  

Passieren 
 

 
 
 

	• 3D-NR, 1 ROI pro stream
	• 1/1 I/O alarm 
	• Nicht für Außenbereich geeignet, 
PoE

HYU-519 PoE

IP 
NVR  
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IP NVR  
NEXTGEN

4CH NVR, 8MP@40MB/S, 4 POE+
	• H.265/H.264, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 40/80Mbps input/output
	• 1ch@8MP
	• Bis zu 1 HDD, 2 USB, 4 PoE/PoE+

4CH NVR, 4MP@40MB/S, 4 POE+
	• H.265+, H.264+, dual stream
	• HDMI Und VGA Ausgang
	• 40/60Mbps of input/output
	• 1ch@4MP
	• Bis zu 1 HDD, 2 USB, 4 PoE/PoE+

8CH NVR, 4MP@60MB/S, 8 POE+
	• H.265+, H.264+, dual stream
	• HDMI Und VGA Ausgang
	• 60/60Mbps input/output
	• 1ch@4MP
	• Bis zu 1 HDD, 2 USB, 8 PoE/PoE+

4MP
40mb/s

4MP
60mb/s

8MP
40mb/s

HYU-523
(NVR3104P-4P)

HYU-280
(NVR4104M-4P-4K)

8CH NVR, 8MP@80MB/S, 8 POE+
	• H.265/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 80/160Mbps input/output
	• 2ch@8MP, 4/1 I/O alarm
	• Bis zu 2HDD, RJ45 GB, 2 USB, 8 PoE/PoE+

GIGABIT

8MP
80mb/s SMARTPHONE

PoE+
ALARMS

HYU-281
(NVR4208M-8P-4K)

PoE+

PoE+ HYU-524
(NVR3108P-8P)

PoE+

32CH NVR, 6MP@160MB/S
	• H.264+/MPEG4, dual stream
	• HDMI Und VGA Ausgang
	• 160/80Mbps input/output
	• 12ch@720P, 4/1 I/O alarm, intelligent search
	• Bis zu 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB

ALARM

6MP
160mb/s

HYU-733
(NVR4232M-4K)

NEU

16CH NVR, 8MP@160MB/S, 16 POE+
	• H.265/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 160/160Mbps input/output
	• 2ch@8MP, 4/1 I/O alarm
	• Bis zu 2HDD, RJ45 GB, 2 USB, 16 PoE/PoE+

HYU-282
(NVR4216M-16P-4K)

8MP
160mb/s

8CH NVR, 12MP@80MB/S, 8 POE+
	• H.265/H.264+, POS functions
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 80/256Mbps input/output
	• 4ch@8MP, 4/1 I/O alarm
	• Bis zu 2HDD, RJ45 GB, 2 USB, 8 PoE/PoE+

HYU-473
(NVR5208-8P-4K/POS)

12MP
80mb/sPoE+

ALARMS

PoE+
ALARMS

8CH NVR, 8MP@80MB/S
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 80/160Mbps input/output
	• 2ch@8MP, 4/1 I/O alarm
	• Bis zu 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB

16CH NVR, 8MP@160MB/S
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 160/160Mbps input/output
	• 2ch@8MP, 4/1 I/O alarm
	• Bis zu 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB

HYU-735 
(NVR4208M)

HYU-734
(NVR4216M)

8MP
80mb/s

8MP
160mb/sALARMS ALARMS

NEU
NEU

IP NVR 
IP NVR AISENSE

HYUndAI AISENSE NVR SERIE
Aisense ist in der Lage, einen menschlichen Körper und 
ein Fahrzeug in einem Bereich mit einer großen Anzahl 
von Objekten mit großer Präzision zu unterscheiden. 
Es kann nicht nur Menschen und Fahrzeuge 
unterscheiden, sondern auch Fehlalarme herausfiltern, 
die durch bewegende Objekte ausgelöst werden 
können.

64CH NVR, 12MP@320MB/S
	• H.265+/H.264+/MPEG4, dual stream
	• 2 HDMI (1 at 4K) Und 2 VGA Ausgänge
	• 320/256Mbps input/output
	• 2ch@12MP, 1/2 I/O audio
	• Bis zu 8HDD (RAID0/1/5/6/10), 1 eSATA
	• 16/4 I/O alarm, POS, 2 RJ45 GB, 3 USB, RS485

GIGABIT ALARMS

12MP
320mb/s

HYU-736
(NVR7864-4K)

POS
FUNCTION

16CH NVR, 12MP@160MB/S, 16 POE+
	• H.265/H.264, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 160/256Mbps input/output
	• 4ch@8MP, 4/1 I/O alarm
	• 4 TPV, Bis zu 2 HDD, RJ45 GB, 2 USB, 16 PoE+

32CH NVR, 12MP@256MB/S, 16 POE+
	• H.265+/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K) Und VGA Ausgang
	• 256/160Mbps input/output
	• 4ch@8MP, 16/4 I/O alarm
	• Dewarping, Bis zu 4 HDD, RJ45 GB, 3 USB, RS485 16 PoE+

HYU-520
(NVR5216-16P-4K/POS)

HYU-382
(NVR5432-16P-4K/IVS)ALARMS ALARMS

12MP
160mb/s

12MP
256mb/s

POS
FUNCTION

PoE+ PoE+
GIGABIT

NEU

8CH AIRSENSE NVR, 12MP@80MB/S, 8 POE+
	• H.265/H.265+/H.264/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K), VGA und BNC Ausgang
	• 80/256Mbps input/output
	• 8ch@8MP
	• 4/1 I/O alarm, 4 ch (AI)
	• Bis zu 2HDD, RJ45 GB, 2 USB, 8 PoE/PoE+ PoE+12MP

80mb/s
HYU-634

(NVR7208-8P-AI)
POS
FUNCTION
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16CH AISENSE NVR, 12MP@160MB/S, 16 POE+
	• H.265/H.265+/H.264/H.264+, dual stream
	• HDMI (4K), VGA und BNC Ausgang
	• 160/256Mbps input/output
	• 12ch@8MP
	• 4/1 I/O alarm, 4 ch (AI)
	• Bis zu 2HDD, RJ45 GB, 2 USB, 16 PoE/PoE+ PoE+

IP NVR 
NEXTGEN

KONTROLLER

12MP
160mb/s

HYU-654
(NVR7216-16P-AI)

POS
FUNCTION

4 AXIS KEYBOARD CONTROLLER RS485
	• Für analoge Dome Steuerung
	• 4AXIS Joystick
	• LED Display
	• Pelco P/D Protocol
	• RS485 Schnittstelle
	• Netzteil inkludiert

HYU-195 

LED 
MONITORE
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LED MONITOR
 

LED MONITORE
PROFESSIONELLE MONITORE

18,5” LED MONITOR 
	• 1600x900 (16:9)
	• 200 cd/m2
	• Kontrast 1000:1
	• 16,7 Millionen Farben
	• 5ms Raktionszeit
	• 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA

HYU-268-NV

21,5” LED MONITOR 
	• 1920x1080 (16:9)
	• 250 cd/m2
	• Kontrast 1000:1
	• 16,7 Millionen Farben
	• 5ms Raktionszeit
	• 1 HDMI, 1 VGA, Audio Eingang
	• Halterung: VESA 75x75

HYU-685

NEU

24” LED MONITOR 
	• 1920x1080 (16:9)
	• 200 cd/m2
	• Kontrast 1000:1
	• 16,7 Millionen Farben
	• 5ms Raktionszeit
	• 1 HDMI  und 1 VGA Ausgang
	• 2x3W Lautsprecher,  Halterung: VESA 

   75x75
HYU-686

NEU 28” 4K LED MONITOR
	• 3840x2160 (16:9/4:3)
	• 250 cd/m2
	• Kontrast 1000:1
	• 1.073 Millionen Farben
	• 5ms Raktionszeit
	• 1 DP, 2 HDMI, 1/1 I/O BNC, 

   1 VGA Ausgänge
	• 5W Lautsprecher, Halterung: VESA 100x100HYU-534N

DISPLAY PORT

INPUT/OUTPUT

BNC

Zubehör
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Zubehör
CCTV TESTER 

HYU-274 

HYU-501 

MULTIFUNKTIONS CCTV TESTER,
TVI/CVI/AHD/CVBS/IP
	• 7” touchscreen
	• CVI@4MP, TVI@3MP, AHD@2MP
	• CVBS loop test
	• IP Kameras H.265@8MP/4K
	• 2 wege Audio 

 

 

	• PTZ Kontrolle, UTP Funktion,  
   TDR Funktion
	• HDMI 1080P IN/OUT
	• Android OS 
	• Output: 12V und 5V, PoE 48V
	• WiFi incorporated

MULTIFUNKTIONS CCTV TESTER,
TVI/CVI/AHD/CVBS/IP
	• 7” retina display
	• CVI@8MP/4K, TVI/AHD@5MP
	• CVBS loop test
	• IP Kameras H.265@8MP/4K
	• 2 wege Audio 

 

 

	• PTZ Kontrolle, UTP Funktion,  
   TDR Funktion
	• HDMI input / HDMI 4K output
	• Android OS 
	• Output: 12V und 5V, PoE 48V
	• WiFi (erstellt access point)

WANDHALTERUNG DECKENHALTERUNG

RACK MOUNT KIT
	• Bracket Für Nexgen 

DVR 1U rack mount

WANDHALTERUNG

HYU-398

HYU-574 
(DS-2102ZJ) 

HYU-693 
(DS-2102ZJ-W) 

HYU-575 
(DS-1227ZJ-P1) 

ZUBEHÖR
MOUNT 

BRACKET FÜR KAMERAS

ZUBEHÖR
ZUBEHÖR FÜR 

REKORDER

KOMPATIBLE KAMERA

HYU-519

KOMPATIBLE KAMERAMONTAGEBOX

HYU-153

HYU-700

KOMPATIBLE KAMERASMONTAGEBOX

HYU-203 HYU-618 HYU-666
HYU-668

HYU-678
HYU-679

HYU-611
HYU-612HYU-200N 

(DS-1260ZJ) 

MONTAGEBOX

HYU-197N 
(DS-1280ZJ-DM18) 

HYU-415

BASE

HYU-359 
(DS-1259ZJ) 

WANDHALTERUNG

HYU-212 
(DS-1258ZJ) 

WANDHALTERUNG

HYU-357 
(DS-1272ZJ-110) 

KOMPATIBLE KAMERA

MULTIFUNKTIONS CCTV TESTER,
TVI/CVI/AHD/SDI/CVBS/IP
	• 7” touchscreen
	• CVI@4MP, TVI/AHD@5MP
	• SDI@1080P, CVBS loop test
	• IP Kameras H.265@8MP/4K
	• WiFi, 2 wege Audio 

 

 

	• PTZ Kontrolle, UTP Funktion,  
   TDR Funktion
	• HDMI 1080P IN/OUT
	• Android OS 
	• Output: 12V und 5V, PoE 48V
	• Multimeter und fiber meter HYU-403 
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KOMPATIBLE Kamera KOMPATIBLE KAMERAMONTAGEBOX MONTAGEBOX

HYU-543 HYU-607

HYU-453
HYU-454
HYU-542

HYU-544

KOMPATIBLE KAMERAS

KOMPATIBLE KAMERAS

MONTAGEBOX

MONTAGEBOX

HYU-284
HYU-424
HYU-492

HYU-388

HYU-387
HYU-511

HYU-435

HYU-506

HYU-590

HYU-504 HYU-487

HYU-530 HYU-666
HYU-668

HYU-674

HYU-408
HYU-414
HYU-615

HYU-481
HYU-565
HYU-567

HYU-508
HYU-656

HYU-648
HYU-663

HYU-510
HYU-513

HYU-517

HYU-485
HYU-514

HYU-488HYU-248N 
(DS-1280ZJ-XS) 

HYU-301N 
(DS-1280ZJ-S) 

HYU-502 HYU-503

HYU-678
HYU-679

HYU-389
HYU-505
HYU-507

HYU-482
HYU-566
HYU-568

HYU-617 HYU-671HYU-410
HYU-416

HYU-438 HYU-570

KOMPATIBLE KAMERASMONTAGEBOX

HYU-332

HYU-55N HYU-249
HYU-340N

HYU-694 HYU-698

HYU-576
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KOMPATIBLE KAMERASMONTAGEBOX

HYU-512 HYU-509
HYU-657

HYU-436 HYU-491
HYU-591

HYU-572
HYU-672

HYU-573 HYU-412
HYU-418
HYU-620

HYU-672

HYU-285
HYU-425
HYU-494

HYU-390

HYU-199N 
(DS-1280ZJ-M) 

KOMPATIBLE KAMERASMONTAGEBOX

HYU-241 HYU-413
HYU-419
HYU-619

HYU-198 
(DS-1280ZJ-DM21) 

HYU-397
HYU-500

WANDHALTERUNG

HYU-204 
(DS-1273ZJ-135) 

KOMPATIBLE KAMERAMONTAGEBOX

HYU-252

HYU-250
HYU-256

HYU-342N
HYU-748

KOMPATIBLE KAMERAWANDHALTERUNG

HYU-257

HYU-253 

KOMPATIBLE KAMERASWANDHALTERUNG

HYU-595 
(DS-1272ZJ-110-TRS) 

HYU-589 HYU-671HYU-670HYU-586 HYU-617 HYU-669

HYU-389
HYU-505
HYU-507

HYU-438 HYU-410
HYU-416

HYU-502

HYU-503 HYU-488 HYU-576

HYU-487HYU-482
HYU-566
HYU-568

HYU-506 HYU-504 HYU-570

KOMPATIBLE KAMERADECKENHALTERUNG DECKENHALTERUNG
WANDHALTERUNG

HYU-215N 
(DS-1602) 

COLUMN BRACKET ECKHALTERUNG

HYU-428N, HYU-430
HYU-687, HYU-688

HYU-689

HYU-214 
(DS-1275ZJ) 

HYU-358 
(DS-1276ZJ) 

HYU-221 
(DS-1663ZJ) 

HYU-219N 
(DS-1662) 

MONTAGEBOX

HYU-545 
(DS-1273ZJ) 
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Rekorderauswahl bei variabler Bitrate

INFORMATION

Anwendungsbeispiel:
Kamera mit einer Auflösung von 3 MP: gewünschte Bildrate 25fps = benötigter Recorder mit einer 
Bitrate von 6 Mbps.
Bitte beachten Sie: eine schlechte Netzwerkverbindung kann die Reduzierung der Bitrate
erforderlich machen (diese Einstellung wird an der Kamera vorgenommen).

Auswahltabelle für Datenspeicher
Bitrate                                  Dauer: 1 Stunde 1 Tag 3 Tage

12 Mbps 5,4GB 129,6GB 388,8GB

10 Mbps 4,5GB 108GB 324GB

8 Mbps 3,6GB 86,4GB 259,2GB

7 Mbps 3,15GB 75,6GB 226,8GB

6 Mbps 2,7GB 64,8GB 194,4GB

3 Mbps 1,35GB 32,4GB 97,2GB

2 Mbps 900MB 21,6GB 64,8GB

1 Mbps 450MB 10,8GB 32,4GB

Auflösung empfohlene Bitrate
bei 25 fps

12 MP 4000 x 3000 12 Mbps

8MP  (4K) 3840 x 2160 10 Mbps

6 MP 3072 x 2048 8 Mbps

4 MP 2688x 1520 7 Mbps

3 MP 2048 x 1536 6 Mbps

2 MP (1080p) 1980 x 1080 3 Mbps

1~1,3 MP 1280 x 960 2 Mbps

Anwendungsbeispiel:
Kamera mit einer Auflösung von 3 MP: gewünschte Bildrate 25fps, Bitrate 6 Mbps,
3 Tage Aufzeichnung = benötigter Speicher: 187,2 GB pro Kamera

Die Datenrate (Datenmenge/Zeit) von Videos ist von 3 Faktoren abhängig:
1.	 Auflösung - je höher die Auflösung, desto größer die Datenmenge.
2.	Bildwiederholrate -  aus je mehr Bildern pro Sekunde ein Video besteht, desto größer
	 ist die Datenmenge.
3.	Komprimierung - je mehr die Bilder komprimiert werden, desto geringer ist die Datenmenge.
	 Bei H.264 Komprimierung variiert die Datenrate je nach Veränderungen im Bild.
	 Um die Datenrate nicht unnötig hoch zu halten, sollte diese immer auf variabel eingestellt
	 werden.

Informationen zur Kompatibilität der                         -Serie

INFORMATION
Kameramodell NVR - Modell

Hyundai Hikvision Dahua

 HYU-305N ü ü* ü

 HYU-748 ü ü ü

 HYU-256 ü ü ü

 HYU-307 ü ü* ü

 HYU-749 ü ü ü

 HYU-751 ü ü ü

 HYU-302N ü ü ü

 HYU-255 ü ü ü

 HYU-257 ü ü ü

 HYU-338 ü ü 

ü	Hyundai-Protokoll wird unterstützt
ü	Hikvision-Protokoll wird unterstützt 
		   bei “Plug & Play”  Kanal auf “manuell” umstellen + PW-Eingabe
ü	Dahua-Protokoll wird unterstützt
û	wird nicht unterstützt 
*		 bei “Plug & Play” muss IPC auf Netzwerkparameter des NVRs angepasst werden 

Alle Kameras mit                  -Protokoll

Achtung:

Um die Plug & Play-Funktionalität mit den NVR-Modellen von Dahua und Hikvision
gewährleisten zu können, darf der Firmware-Stand nicht älter als 08-2019 (Version August 2019) 
sein.

Alternativ muss die IPC (IP-Kamera) auf die Netzwerkparameter und Login-Daten des NVRs 
angepasst werden.
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Notizen Notizen



Ihr Profi in Sachen Sicherheit
VSÖ-Mitglied, Schlosser-Meisterbetrieb, konzessionierter
Errichter von Alarmsystemen seit mehr als 30 Jahren!

SCHLOSS & RIEGEL Mechatronik GmbH + Zentralbetrieb
2722 Weikersdorf | Technologiestraße 4 | T: +43 (0) 2622 26 226

SCHLOSS & RIEGEL Sicherheitstechnik GmbH
2700 Wr. Neustadt | Bahngasse 10-12 | T: +43 (0) 2622 26 

SCHLOSS & RIEGEL Sicherheitstechnik GmbH
2340 Mödling | Hauptstraße 59 | T: +43 (0) 2236 23 159

HARTL SCHLÜSSELEXPRESS
1160 Wien | Gablenzgasse 46 | T: +43 (0) 1 495 22 22

SCHLOSS & RIEGEL Mechatronik GmbH, Betriebsstätte Deutschland
83707 Bad Wiessee | Wiesseer Straße 126 | T: +49 (0) 151 150 34 261

GAPP SICHERHEITSTECHNIK
8010 Graz | Grazbachgasse 17-19 | T: +43 (0) 316 81 33 44


