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Nota

Los componentes que aparecen en este catalogo no son adecuados para su uso con substancias corrosivas, venenosas
o inflamables. Emerson Climate Technologies GmbH no podra ser considerada responsable de ninglin dafo ocasionado
por la utilizacion de dichas substancias.

Informacion general

Los datos técnicos aqui indicados se han obtenido de forma minuciosa. No obstante, podria haber errores y erratas.
Los datos técnicos se proporcionan Gnicamente con fines informativos y no deben interpretarse como garantia alguna,
expresa o implicita, respecto a los productos o los servicios descritos, asi como a su uso o aplicacion.

Pueden realizarse actualizaciones de los datos técnicos. Si necesita confirmar un dato concreto, le rogamos que se ponga
en contacto con Emerson Climate Technologies GmbH e indique de forma clara la informacién que necesita.

Emerson Climate Technologies GmbH y/o sus filiales (en conjunto, “Emerson”) no seran consideradas responsables de
errores en las capacidades, las dimensiones, etc., que se indiquen, ni tampoco de errores tipograficos. Los productos, las
especificaciones, los disefos y los datos técnicos resefiados en el presente docaumento son susceptibles de cambios por
nuestra parte sin previo aviso. Las ilustraciones no son vinculantes.

Emerson no asume responsabilidad alguna por la seleccion, el uso o el mantenimiento de ningin producto. La
responsabilidad de la seleccién, el uso y el mantenimiento adecuados de cualquier producto es competencia exclusiva
del compradory el usuario final.

La informacién que aqui se proporciona esta basada en datos y pruebas que Emerson Climate Technologies GmbH
considera fiables. Dicha informacién estd ideada para que la utilicen personas con conocimientos y habilidades técnicos
apropiados, por su cuentay riesgo. Nuestros productos estan concebidos y adaptados para instalaciones fijas. Al utilizar
nuestros productos en aplicaciones moviles, podrian producirse fallos. El fabricante de los equipos sera quien garantice
la idoneidad de dichas aplicaciones moviles, para lo cual debe realizar las pruebas oportunas.
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Compresores Scroll
- Confort
* Gama de Compresores Copeland Scroll™ ZR para R513A, R407Cy R134a
e Gama de Compresores Copeland Scroll ZP para R410A
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e Gama de compresores Copeland Scroll ZP para aplicaciones de aire acondicionado,

con rendimiento estacional optimizado
e Gamas de compresores Copeland Scroll Digital™ ZPD y ZRD para R513A, R410Ay R407C
e Gamas de compresores Copeland Scroll XPV y ZPV de velocidad variable para R410A
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* Gama de compresores Copeland Scroll ZH de velocidad fija para R410Ay R407C
e Gamas de compresores Copeland Scroll XHV y ZHW de velocidad variable para R410A
e Gama de compresores Copeland Scroll ZH para aplicaciones de recuperacion de calory alta
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condensacion para R134a
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* Gamas de compresores horizontales Copeland Scroll ZRH y ZRHV
- Refrigeracion
e Gama de compresores pequefios ZS, ZB y ZF *KA Copeland Scroll para aplicaciones de media'y
baja temperatura
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e Gama de compresores Copeland Scroll ZB para refrigeracién de media temperatura
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e Gama de compresores Copeland Scroll ZF para refrigeracion de baja temperatura
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e Gamas de compresores digitales Copeland Scroll ZFD 'y ZBD para refrigeracién a baja y media temperatura
e Emerson CoreSense™ Diagnostics para compresores scroll de refrigeracion

e Gamas de compresores Copeland Scroll ZO y ZOD para refrigeracion con R744 en fase subcritica

* Funda acustica para compresores Copeland Scroll
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Compresores Semiherméticos Alternativos
- Gamas de compresores alternativos Ky L
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- Gama de compresores alternativos Discus™
- Gama de compresores alternativos Discus Digital (3 cilindros)

- CoreSense de nueva generacion Emerson para compresores semiherméticos Stream Copeland 92
- Copeland™ Stream con tecnologia CoreSense, compresores semiherméticos alternativos

- Copeland Stream Digital con tecnologia CoreSense para una modulacion de capacidad continua 100
- Compresores Copeland Stream con tecnologia CoreSense para aplicaciones de R744 transcritico 106

- Compresores Copeland Stream con tecnologia CoreSense para aplicaciones de R744 subcritico 110
- Compresores de servicio para reemplazar a los compresores alternativos de la serie Sy Discus de 4 y 6 Cilindros
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- Unidades condensadoras exteriores Copeland EazyCool ZX con compresores Scroll
- Unidades de refrigeracion pequenias exteriores Copeland EazyCool ZX con compresores Scroll EN)
- Unidades condensadoras interiores Copeland EazyCool ZX con compresores Scroll 134
- Unidades condensadoras interiores Copeland Scroll para refrigeracion 136
- Grupos de compresion Copeland Scroll Digital HLR
- Unidades condensadoras semiherméticas K/L 154
- Unidades condensadoras con compresores semiherméticos Discus
- Unidades condensadoras con compresores Stream semiherméticos y sistema de diagnéstico CoreSense
- Tabla de codigos de motores

Componentes de Control
- Vélvulas de expansion electrénicas
- Controladores electrénicos y sensores
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- Valvulas de expansion Thermo™ 4
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- Vélvulas solenoide
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- Reguladores de presi6n mecanicos

- Presostatos y termostatos
- Protectores del sistema e indicadores de humedad
- Separadores y controladores de nivel de aceite

- Separadores de aspiracion y valvulas de bola
- Apéndice 300
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Tecnologia lider para
los mejores productos
de su categoria

Emerson es una compania de ingenieria y tecnologia global que
proporciona soluciones innovadoras a clientes de los mercados
industrial, comercial y residencial. Emerson Commercial and
Residential Solutions, una de las plataformas de negocio de
Emerson, proporciona soluciones avanzadas de calefaccion,
ventilacién, aire acondicionado y refrigeracion, al tiempo que
garantiza el confort y el bienestar de las personas, protege la
calidad y seguridad de los alimentos, fomenta los avances en

eficiencia energéticay crea infraestructuras sostenibles.

Desde hace mas de 80 afios venimos introduciendo tecnologias
innovadoras en el sector: en primer lugar con los primeros
compresores semiherméticos y herméticos en las décadas de los
40 y 50; posteriormente, con los compresores de alta eficiencia
Discus™ vy los Scroll para calefaccién y aire acondicionado en
las décadas de los 80 y 90; y ahora, con los nuevos compresores
semiherméticos Stream, el compresor Scroll digital y el Scroll de

velocidad variable con la tecnologia inverter mas actual.

Con todo ello, hemos desarrollado por lo tanto una gama
inigualable de soluciones para los mercados de la refrigeracion y
el aire acondicionado. En los dltimos afos, también nos hemos
convertido en uno de los principales proveedores de soluciones
paraelsectordelasbombasde calor. Nuestragama de compresores
de la marca Copeland™ esté disefada para proporcionar la maxima
eficiencia, los niveles sonoros mas bajos y una durabilidad y
fiabilidad incomparable. Igualmente, permiten la integracion de los
nuevos refrigerantes ecolégicos en cualquier sistema, mejorando
asi considerablemente sus niveles de eficiencia y rendimiento.
Alco Controls™ es el proveedor lider de controles mecénicos de

precision para los mercados de refrigeracion y aire acondicionado,

y junto con la gama de controles electrénicos Emerson, seguimos
siendo pioneros en el control de flujo refrigerante con disefo
innovador, manteniendo la optimizacion del rendimiento del

sistema en el centro de nuestro desarrollo de productos.

Mas de 1250 empleados desarrollan y ponen a disposicion del
usuario la mejor tecnologia. En Europa nuestros productos se
fabrican en cuatro plantas: Bélgica, Irlanda del Norte y Republica
Checa (dos plantas). Los centros de 1+D de Welkenraedt (Bélgica)
y Mikulov (RepUblica Checa) hacen posible el desarrollo de nuevas
soluciones que permiten no solo satisfacer las necesidades de

nuestros clientes, sino también redefinirlos limites de latecnologia.

Con oficinas de venta en Alemania, Francia, Espana, Italia, Reino
Unido, Escandinavia, Benelux y Polonia, asi como en Europa del
Este y Rusia, Emerson presta el mejor servicio a sus clientes de
una forma fluida y eficiente proporcionado a éstos tecnologias
avanzadas, soporte técnico y servicios de formacion adaptados a

cada mercado.



Nuestro catdlogo de productos 2020 proporciona una
vision completa de los productos de Emerson, Copeland
y Alco Controls. Eche un vistazo y descubra mas sobre
nuestras amplias e innovadoras gamas de productos:

* Nuevos compresores Scroll ZR*KRE y ZRD*KRE para
aplicaciones de refrigeracién de confort, precisién y procesos
paraR513A, R407Cy R134a.

* Nuevos compresores horizontales Copeland Scroll ZRH*KTE
y ZRHV*KTE para R407C y R134a, para las necesidades
especificas de aire acondicionado de transporte. Los modelos
ZRVH ofrecen una modulacién de capacidad del 70 al 150 %.

e Los compresores semiherméticos Stream Copeland™ estaran
provistos de la nueva generacién de tecnologia CoreSense,
y presentan un disefio modular que utiliza electrénica de
vanguardia

e Nueva gama de unidades de refrigeracion exteriores ZX

pequenas para aplicaciones de media y baja temperatura

Puede acceder a datos técnicos mas detallados a través de
nuestras sencillas herramientas de software para seleccién
Copeland y Alco disponibles en nuestra pagina web
www.climate.emerson.com/es-es. Para obtener un
asesoramiento y un servicio mas individualizado, péngase en

contacto con su correspondiente oficina de ventas.




Compresores Copeland Scroll™

Con el lanzamiento de la tecnologia Scroll a mediados
de la decada de los 80, Emerson revoluciond el mercado
y establecié un nuevo estandar en la industria del aire
acondicionado. Desde entonces, Los compresores Copeland
Scroll no solo se han convertido en una referencia para el
sector del aire acondicionado, sino que igualmente han
establecido un nuevo hito en los mercados de refrigeracion
y calefaccién. Son miles los clientes que hoy dia confian
en nuestra tecnologia patentada: actualmente, existen
100 millones de compresores instalados en el mundo,
un nimero que ninguna otra marca siquiera ha podido
igualar. Los compresores Copeland Scroll con potencias
de entre 1,5y 60 CV estan disefiados para funcionar con
todos los principales refrigerantes, incluido el CO,. Gracias
alos compresores disefiados tanto en version vertical como
en horizontal, y preparados para utilizar modulacién de
capacidad digital, las posibilidades de la tecnologia scroll

han alcanzado nuevas cotas con Emerson.

Otras innovaciones, como la inyeccion de vapor, el nuevo

scroll de velocidad variable para bombas de calor o la funda

By

acustica disenada por Emerson,son todas ellas soluciones

que proporcionan a los fabricantes, los instaladores y los
usuarios finales las herramientas adecuadas para reducir
la huella de carbono e incrementar la eficiencia y fiabilidad
de sus instalaciones. Son por lo tanto una garantia para
asegurar la maxima durabilidad de los equipos y minimizar

al mismo tiempo el coste de operaciony la inversion.

Las aplicaciones para compresores Scroll siguen creciendo.
La industria en pleno ha aceptado la responsabilidad de
anteponer el medio ambiente a cualquier otra prioridad,
lo que ha inducido consecuentemente la necesidad
de desarrollar compresores Scroll de mayor capacidad
y eficiencia, sistemas con modulacion de capacidad
y productos que puedan utilizar ciertos refrigerantes
“ecoldgicos”, como por ejemplo el CO,. Emerson responde
a estos desafios llevando mas alld el desarrollo de la

tecnologia en cada una de esas éreas.









Aplicaciones de confort

Durante décadas, Emerson haimpulsado enormes avances
en la industria del aire acondicionado y las bombas de
calor, liderando este sector con productos y soluciones
que maximizan el confort en los edificios, y que ayudan a

reducir los costes de operacién en los mismos.

Los compresores Copeland Scroll™ estan disefiados
para conseqguir el maximo rendimiento en aplicaciones
residenciales y comerciales. Gracias a la mas amplia
seleccion de compresores Scroll optimizados para aire
acondicionado y calefaccion, nunca antes habia sido
tan facil adaptarse a cualquier aplicacion con la maxima
eficiencia y fiabilidad. La capacidad de nuestros Scroll
individuales oscila entre 1,5y 60 CV, y pueden alcanzar una
capacidad total de 180 CV por circuito cuando se combinan
tandems y trios de compresores iguales o diferentes.
Ya necesite una unidad optimizada para enfriamiento o
para calefaccién, nuestra gama de productos le ofrece la

tecnologia mas avanzada.

Una de las mas recientes innovaciones para las aplicaciones
de confort ha sido el lanzamiento de la tecnologia de
velocidad variable. Se introdujo por primera vez con los
compresores ZHW (con inyeccién de vapor mejorada),
como una solucién para aplicaciones de bombas de calor
residenciales. Ahora también ofrecemos la gama XHV para
sistemas de calefaccion con un coste competitivo. Ademas

de las gamas ZHW y XHV para aplicaciones residenciales,

también hay disponible una amplia gama de modelos para
aplicaciones comerciales reversiblesy de bajatemperatura,
desde 18 hasta 96 cm?: los compresores Scroll de velocidad
variable XPV y ZPV permiten a fabricantes de equipos
y propietarios conseguir un rendimiento superior al
disenar enfriadoras reversibles, bombas de calor, sistemas

de enfriamiento de precisién o rooftops.

Las normativas cada vez mas estrictas, como la F-Gas,
fomentan la transicion a gases de bajo PCA conjuntamente
con la busquedad de mayor eficiencia energética, lo que
empujo el mercado de HVACR hacia soluciones cada vez
mas sostenibles. Para respaldar las nuevas necesidades
de mercado de los clientes, Emerson presenta los nuevos
compresores ScrollZR*KREyZRD *KRE paraaplicacionesde
refrigeracion de confort, precisiony procesos, optimizados
para el refrigerante de baja presién R513a, con un PCG de
631. Estas gamas pueden alcanzar un recalentamiento de
5 K que permite una mejor optimizacién del rendimiento

del sistema y mejores costes.

Ofrecemos nuevos compresores Scroll horizontales para
aplicaciones de aire acondicionado en transporte. El
disefoy las capacidades de modulacion del nuevo ZRH de
velocidad fija y del ZRHV de velocidad variable estan bien
adaptados a las necesidades del mercado de transporte de

pasajeros.




Gama de compresores Copeland Scroll™ ZR para R513A, R407Cy R134a

Los compresores Scroll Copeland ZR se han desarrollado para aplicaciones de refrigeracion de conforty
procesos/precision utilizando R513A, R407Cy R134a.

Los compresores Scroll son actualmente la tecnologia mas ampliamente utilizada en aplicaciones
de aire acondicionado tales como enfriadoras de agua, rooftops y equipos close control, donde han
desbancando a otras tecnologias como los compresores de tornillo y los alternativos por su innegable
superioridad. Estan disponibles diversas combinaciones de compresores (tandem y trio) que permiten
el uso de los compresores Copeland Scroll en sistemas de mayor capacidad (por ejemplo, enfriadoras
condensadas por aire de hasta 500 kW) proporcionando una mayor eficiencia estacional (ESEER) y por
un tanto un menor coste operativo. Para respaldar las nuevas necesidades del mercado de los clientes,
Emerson presenta los compresores Scroll para el refrigerante de baja presion R513A, con un PCG de
631. Estas gamas pueden alcanzar un recalentamiento de 5 K que permite una mejor optimizacion del
rendimiento de sistema y mejores costes.

La gama de productos va del ZR18 (1,5 CV) al ZR380 (30 CV) para R407Cy R134ay del ZR24KRE (2 CV)

al ZR190KRE (15 CV) para 513A, R407Cy R134a. Compresores scroll ZR

Gama de compresores scroll ZR R407C
ZR individual (1 fase) 000000
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Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Gama de compresores Scroll ZR R513A

ZRindividual (3 fases) 00 0 00 ®e o0 o ® ® Y ® Y

ZRindividual (1 fase) o0 o0 PY

Enfriamiento en (kW) \ \ \ \ \ \ \ \
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Enfriamiento en (kW) | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
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Condiciones EN12900: evap'oraci(')n 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R407C
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e Niveles de ruido y vibracién bajos 0 /7
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Temperatura de evaporacion °C
R407C - Recalentamiento 10 K

— 7R 24-92 === 7R 144
— 7R 94-190 == === 7R 250-380




Diagrama de trabajo R134ayR513A
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Descripcion técnica de ZR*KRE

" > o Intensidad :

o =) Version| P Intensidad de -

® |8 k: cédigo del T:r’l‘é?;?‘:_e rotor Presion
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Capacidad de
con ada

R513A/R134a
(kw
Capacidad de
R407C (kW)

pul
Descarga con
adaptador
» UI d
Cantidad de
aceite (I)

cv
Desplazamiento

neto
1m (dBA
R ] o e o
13 5 58 26

ZR24KRE 2,0 35 50 30 59 3/4 1/2 07 239/245364 25  PF TFD 54
ZR28KRE 2,5 42 59 29 68 3/4 1/2 1,1 239/245/364 27 PF T 13 7 61 32 54
ZR36KRE 3,0 52 7.6 3,1 86 3/4 1/2 12 239/245387 29 Pf T 16 7 82 40 55
ZRA2KRE 35 62 89 32 100 3/4 12 1,1 239245400 28 P TFD 19 9 97 46 56

ZRASKRE 40 69 103 3,1 114 7/8 12 15 239/245/417 29 TFD 10 50 57
ZR6IKRE 50 9,0 130 32 144 7/8 12 19 246/257/438 37 TFD 13 66 58
ZR69KRE 5,5 10,2 143 32 162 7/8 1/2 19 246/257/438 43  Pf 36 150 59
ZR72KRE 6,0 10,6 154 3.4 17,0 7/8 12 19 246/257/438 40 TFD 13 74 61
ZR81KRE 6,5 11,6 16,6 3,2 188 7/8 3/4 1.8 246/257/443 39 TFD 14 101 61
ZR92KRE 8,0 13,5 188 32 214 7/8 3/4 19 246/257/443 40 TFD 16 102 65
ZR108KRE 9,0 158 23,0 32 250 13; 7/8 33 281/285/533 60 TFD 18 111 63
ZR125KRE 10,0 184 27,0 3,3 29,1 1%s 7/8 33 264/285/533 61 TFD 20 118 63

ZR144KRE 12,0 20,8 30,9 3,2 332 13%s 7/8 3,3 281/285/533 61 TFD 22 118 64

/
/
/
/

ZR160KRE 13,0 22,9 334 3,1 364 13s 7/8 3,4 281/285/552 65 TFD 28 140 68
ZR190KRE 15,0 27,4 393 3,1 433 133 7/8 3,4 281/285/552 66 TFD 35 174 71
Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K *** A1 m: nivel de presion acstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

*1fase: 230 V/50 Hz Datos preliminares

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

e

Descripcion técnica de ZR*KCE
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= B = EC|c8EeSd 32T go del motor
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ZR108KCE 9,0 23,0 3,4 25,0 13s 7/8 3,3 281/285/533 60 TFD 18 111 63
ZR125KCE 10,0 27,0 3,4 29,1 13/ 7/8 3,3 264/285/533 61 TFD 20 118 63
ZR144KCE 12,0 30,9 3,4 33,2 13/ 7/8 3,3 281/285/533 61 TFD 22 118 64
ZR160KCE 13,0 334 32 364 13 7/8 3,4 281/285/552 65 TFD 28 140 67
ZR190KCE 15,0 39,3 32 433 13 7/8 3,4 281/285/552 66 TFD 35 174 69
ZR250KCE 20,0 52,2 3,2 56,6 1°[s 13[s 4,7 427/376/726 139 TWD 42 225 72
ZR310KCE 25,0 65,0 3,2 71,4  1°[s  13s 6,8 447/390/724 160 TWD 52 272 74
ZR380KCE 30,0 80,1 3,4 87,5 15/s  13[s 6,3 447[/427[724 177 TWD 63 310 77
Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K *** A1 m: nivel de presion acGstica a T m de distancia del compresor en campo libre
* 1 fase: 230 V/50 Hz Los modelos ZR22K3E-ZR48K3E, ZR6T1KSE y ZR61KCE-ZR81KCE estan disponibles como

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz compresores de servicio.




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 50°C
R513A| Capacidad frigorifica (kW) R513A [ Potencia absorbida (kW)
R134a Temperatura de evaporacién (°C) R134a

-
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ZR24KRE 13 2,8 4,4 53 ZR24KRE 1,2

ZR28KRE 1,6 2,1 2,7 3,4 4,2 5,1 6,2 ZR28KRE 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
ZR36KRE 2,1 2,7 3,4 4,2 5,2 6,4 7,8 ZR36KRE 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
ZR42KRE 2,4 3,1 4,0 5,0 6,2 7,5 9,1 ZR42KRE 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ZR48KRE 2,8 3,6 4,5 5,6 6,9 8.4 10,3 ZR48KRE 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

ZR6TKRE 3,5 4,6 5,9 7,3 9,0 11,0 13,2 ZR6TKRE 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9
ZR69KRE™™ 4,0 5,2 6,6 8,2 10,2 12,4 149 ZR69KRE™ * 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
ZR72KRE 4,2 5,4 6.9 8,6 10,6 12,9 155 ZR72KRE 3,3 33 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
ZR81KRE 4,8 6,1 7,6 9,4 11,6 142 17,1 ZR81KRE 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7
ZR92KRE 5,7 7.1 8,9 11,0 13,5 164 198 ZR92KRE 3,8 3,9 4,0 41 4,2 4,4 4,5

ZR108KCE 8,1 10,3 12,8 157 19,1 23,0 ZR108KCE 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7
ZR125KCE 9,1 11,8 148 183 223 269 ZR125KCE 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5
ZR144KCE 1,2 143 175 21,0 248 29,0 ZR144KCE 6,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6.4
ZR160KCE 11,1 145 183 22,7 27,8 33,6 ZR160KCE 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,2
ZR190KCE 13,6 17,5 220 27,2 33,1 40,1 ZR190KCE 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,7
ZR250KCE 184 232 289 355 433 522 ZR250KCE 109 109 11,0 11,1 11,2 11,4
ZR310KCE 223 283 352 433 528 637 ZR310KCE 133 135 13,6 13,7 13,9 141
ZR380KCE 29,2 36,6 453 554 67,0 805 ZR380KCE 16,3 16,6 16,8 17,1 17,3 17,6

Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K
** Solo monofasico
Datos preliminares

Temperatura de condensacion 50°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407C R407C
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
I R T TN I T R

ZR24KRE ZR24KRE

ZR28KRE 3,0 3,8 4,8 5,9 7.2 8,6 ZR28KRE 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
ZR36KRE 4,0 5,0 6,2 7,6 9,2 11,0 ZR36KRE 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
ZR42KRE 4,6 5,9 7.3 8,9 10,8 12,8 ZR42KRE 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8
ZR48KRE 5,4 6,8 8,4 10,3 125 149 ZR48KRE 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1
ZR61KRE 7.1 8,8 10,8 13,0 156 18,7 ZR61KRE 4,0 4,0 4,0 4,1 4.1 4,1
ZR69KRE™* 7.8 9,6 11,8 143 173 20,6 ZR69KRE* * 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 4,1
ZR72KRE 8,0 10,1 12,5 154 186 222 ZR72KRE 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
ZR81KRE 8,2 10,6 13,3 16,6 20,3 24,6 ZR81KRE 5,3 53 53 53 5.3 5,4
ZR92KRE 9,6 122 152 188 229 27,6 ZR92KRE 6,0 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
ZR94KCE 10,3 134 168 20,6 249 297 ZR94KCE 6.3 6.3 6,3 6,3 6,2 6,2
ZR108KCE 12,2 153 189 23,0 279 334 ZR108KCE 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9
ZR125KCE 14,0 17,7 220 27,0 326 39,1 ZR125KCE 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1
ZR144KCE 20,1 252 30,9 374 448 ZR144KCE 9,1 9,1 9,1 9,1 9,2
ZR160KCE 159 20,8 26,7 334 413 503 ZR160KCE 10,3 103 103 10,3 104 104
ZR190KCE 19,8 255 319 393 47,7 573 ZR190KCE 122 123 123 123 124 125
ZR250KCE 27,5 345 42,7 522 632 758 ZR250KCE 159 160 16,1 163 164 16,6
ZR310KCE 335 424 528 650 79,1 954 ZR310KCE 20,0 20,0 200 202 204 20,6
ZR380KCE 40,1 51,8 649 80,1 976 1180 ZR380KCE 23,9 2401 243 244 246 249

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K

-



Descripcion de modelo en tandem™ ZR*KRE

) Capacidad frigorifica (kW)
Modelo Montaje en tandem

Tandem con compresores iguales

ZRT 48 KRE 2 x ZR24 KRE 10,0 7,0 7,2
ZRT 56 KRE 2 xZR28 KRE 11,8 8,4 8,3
ZRT 72 KRE 2 xZR36 KRE 15,2 10,4 10,5
ZRT 84 KRE 2 x ZR42 KRE 17,7 12,4 12,1
ZRT 96 KRE 2 x ZR48KRE 20,6 13,8 13,2
ZRT 122 KRE 2 x ZR61KRE 26,0 18,0 17,5
ZRT 144 KRE 2 x ZR72KRE 30,7 21,2 21,0
ZRT 162 KRE 2 x ZR81KRE 33,1 23,2 23,6
ZRT 184 KRE 2 x ZR92KRE 37,5 27,0 26,7
ZRT 216 KRE 2 xZR108KRE n/a 31,6 31,3
ZRT 250 KRE 2 x ZR125KRE n/a 36,8 36,5
ZRT 288 KRE 2 x ZR144KRE n/a 41,6 42,0
ZRT 320 KRE 2 x ZR160KRE n/a 45,8 45,4
ZRT 380 KRE 2 x ZR190KRE n/a 54,8 54,3

Condiciones EN 12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* Montajes en tdndem realizados por los fabricantes de la maquina. Emerson puede proporcionar asistencia técnica completa.
Datos preliminares

Descripcion de modelo en tandem ZR*KCE

Capacidad frigorifica (kW)
Modelo Montaje en tandem

Tandem con compresores iguales

ZRT 188 KCE 2 x ZR94KCE 41,2 26,9
ZRT 216 KCE 2 x ZR108KCE 46,0 31,3
ZRT 250 KCE 2 x ZR125KCE 54,0 36,5
ZRT 288 KCE 2 x ZR144KCE 61,8 42,0
ZRT 320 KCE 2 x ZR160KCE 66,8 45,4
ZRT 380 KCE 2 x ZR190KCE 78,6 54,4
ZRT 500 KCE* 2 x ZR250KCE 104,0 71,0
ZRT 620 KCE* 2 x ZR300KCE 130,0 84,4
ZRT 760 KCE* 2 x ZR380KCE 163,0 110,8

Tandem con compresores desiguales

ZRU 315 KCE* ZR125KCE + ZRT190KCE 66,3 45,5
ZRU 350 KCE* ZR160KCE + ZRT190KCE 72,7 49,9
ZRU 440 KCE* ZR190KCE + ZR250KCE 91,5 62,7
ZRU 500 KCE* ZR190KCE + ZR300KCE 99,8 69,4
ZRU 560 KCE* ZR250KCE + ZR300KCE 112,7 77,7
ZRU 690 KCE* ZR300KCE + ZR380KCE 140,6 97,6

Condiciones EN 12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* Montajes en tdndem realizados por los fabricantes de la maquina. Emerson puede proporcionar asistencia técnica completa.




Gama de compresores Copeland Scroll™ ZP para R410A

Compresores Scroll Copeland ZP R410A para aplicaciones de confort
y enfriamiento de precision/proceso. Emerson ha sido la empresa
pioneraen lanzarla primera linea comercial completa de compresores
scroll en R410A.

Los compresores Copeland Scroll ZP son perfectos para su aplicacion
en enfriadoras refrigeradas por aire de hasta 900 kW (1100 kw
en caso de refrigeracion por agua), dotando a estas de una mayor
eficiencia estacional (ESEER) e incrementado su capacidad de
proporcionarun mayor confort. Tanto si se utiliza en una configuracion
independiente, como en tdndem o trio, la amplia gama de
Copeland Scroll ZP satisface las altas exigencias del mercado actual
con una flexibilidad, una eficiencia y una fiabilidad sin igual.

Los compresores ZP104, ZP122 y ZP143KCE para aplicaciones
comerciales ligeros, ocupan menos planta y pesan menos, lo que los
hace idéneos para la fabricacién de equipos mas compactos. Su alta
eficiencia ayuda a reducir los costes operativos. Compresor scroll ZP

Gama de compresores scroll ZP

ZP (1 fase) (XX XX}

ZP (3 fases) 00000000000 00 O © ) ° ° )

Capacidad \ I I I I I I I I I I I I I |

frigorl'ﬁca en kW 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160
Tandem aEnesesse 00 o ° ° ° °

Trio e 000 O ° ° e o o o ° ° )
Capacidad T 1T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1

frigorl’ﬁca en kW 0 20 40 60 80 100120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R410A
70

e Configuraciones en tandem y trio (ahora también
con compresores desiguales) avaladas por Copeland Pid
para una mayor eficiencia estacional (ESEER y EN14825:

A
’

SEER y SCOP)

e Ajuste axial y radial de sus espirales para conseguir una mayor
fiabilidad y eficiencia

e Diagrama de trabajo ampliado 5 K adecuado para
aplicaciones de bombas de calor

e Bajo TEWI (impacto total equivalente sobre el calentamiento)

e Ampliagamaen R410A

e Niveles de ruido y vibracién bajos

e Bajo ratio de migracion de aceite

2
50 4

40 /

Temperatura de condensacion °C

30
Presion maxima admisible
«  DeZP24aZzP9l: 20
Lado de aspiracion 28 bar(g)/Lado de descarga 43 bar(g) 25 200 15 A0S0 s 10 1520
e DeZP104 aZP725: Temperatura de gvaporacién °C
Lado de aspiracién 29,5 bar(g)/Lado de descarga 45 bar(g) Recalentamiento 10 K

— 7P 24-31 - = 7P 36-143 — 7P 154-725




Descripcion técnica

Intensidad Intensidad
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ZP24KSE 1,9 51 28 40  3/4 12 07 236/236/387 22 5 55
ZP29KSE 22 60 28 48  3/4 12 07 246/246/387 23 PFJ TD 16 6 67 38 55
ZP31K5E 3,0 6,5 2,8 5,1 3/4 1/2 0,7 243/243/388 22 PF] TFD 17 7 67 38 55
ZP36K5E 2,6 7,6 2,9 6,0 7/8 1/2 1,2 243/243/506 32 PF] TFD 20 7 87 46 57
ZP42K5E 3,5 8,9 2,9 6,9 7/8 1/2 1,2 246/246/418 31 PF) TFD 21 8 98 43 57
ZP54K5E 4,6 11,5 3,0 8,9 7/8 1/2 1,2 246/246/418 34 PF) TFD 31 10 128 52 59
ZP61K5E 5,0 13,4 3,0 10,0 7/8 1/2 1,2 246/246/445 35 TFD 11 67 57
ZP72KCE 6,0 153 3,0 11,7 7/8 1/2 1,7  246/246/455 45 TFD 15 75 59
ZP83KCE 7,0 17,7 3,1 13,5 7/8 1/2 1,8  246/246/443 40 TFD 15 101 61
ZP91KCE 7,5 19,3 3,1 14,7 1 11s 1,8 243/248/443 41 TFD 16 101 61
ZP104KCE 9,0 22,7 3,2 16,8 175 7/8 2,5 297/262/559 49 TFD 18 128 60
ZP122KCE 10,0 26,5 3,2 19,6 175 7/8 2,5 297/262/559 49 TFD 22 139 61
ZP143KCE 12,0 31,6 3,2 23,1 1s 7/8 2,8 270/262/559 49 TFD 25 146 61
ZP154KCE 13,0 33,1 3,2 249 13/s 7/8 3,3 281/285/552 65 TFD 31 140 66
ZP182KCE 15,0 39,0 3,2 29,1 133 7/8 3,3 281/285/552 66 TFD 34 174 66
ZP385KCE 30,0 82,4 3,2 60,8 15/ 13/8 6,3  448/392/715 178 TWD 65 310 74
ZP485KCE 40,0 105,0 3,2 77,3 15/ 13/8 6,3 368/345/756 190 TWD 83 408 78

Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* 1 fase: 230 V/50 Hz

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion +50°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R410A R410A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
S ENE E RN TN T NN R
ZP24K5E 5,0 6,0 ZP24K5E 1,9 1,8
ZP29K5E 3,1 4,0 4,9 6,0 7,3 ZP29K5E 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1
ZP31K5E 3,2 4,2 5,3 6,5 7.9 ZP31K5E 2,4 2,4 2,4 23 2,3
ZP36K5E 4,1 5,1 6,3 7,6 9,1 10,8 ZP36K5E 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5
ZP42K5E 4,5 5,8 7,3 8,9 10,7 12,8 ZP42K5E 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9
ZP54K5E 5,8 7,5 9,3 11,5 13,9 16,6 ZP54K5E 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8
ZP61K5E 7,2 9,0 11,1 13,4 16,0 18,9 ZP61K5E 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4
ZP72KCE 8,6 10,5 12,7 15,3 18,2 21,5 ZP72KCE 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
ZP83KCE 9,8 12,1 14,7 17,7 21,1 25,1 ZP83KCE 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9
ZP91KCE 10,6 13,2 16,1 19,3 22,9 27,0 ZP91KCE 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2
ZP104KCE 126 156 18,9 22,7 270 31,9 ZP104KCE 7,1 7,1 7.1 7,1 7,1 7,1
ZP122KCE 14,8 18,3 22,1 26,5 31,5 37,2 ZP122KCE 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4
ZP143KCE 17,1 21,4 26,3 31,6 37,6 44,1 ZP143KCE 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
ZP154KCE 18,7 23,0 27,7 33,1 39,3 46,3 ZP154KCE 10,3 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
ZP182KCE 22,2 27,1 32,7 39,0 46,2 54,6 ZP182KCE 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
ZP385KCE 46,3 56,6 68,6 823 981 116,0 = ZP385KCE 254 253 254 256 259 263
ZP485KCE 60,2 73,1 88,0 105,0 125,0 147,0 ZP485KCE 31,1 31,5 32,0 32,5 33,2 34,0
ZP725KCE 91,7 111,0 1355 159,0 188,0 222,0 ZP725KCE 49,7 50,0 50,3 50,5 50,9 51,3

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K




Datos de los modelos en trio y tdandem

Capacidad Tandem

Modelo Potencia nominal (CV) frigorifica LDy : con compresores
con compresores iguales :
(kw) desiguales

Tandem ZPT - Tandem con compresores desiguales ZPU - Trio ZPY - Trio con compresores desiguales ZPM

ZPT 72 K5E* 2x3 16 J
ZPT 84 K5E* 2x3,5 18 J
ZPT 108 K5E™ 2x4 23 J
ZPT 122 K5E* 2x5 26 J
ZPT 144 KCE* 2x6 31 J
ZPT 166 KCE* 2x6,5 35 J
ZPT 182 KCE* 2x8 39 J
ZPT 208 KCE* 2x9 45 J
ZPT 244 KCE* 2x10 53 J
ZPT 286KCE 2x12 63 U
ZPT 308KCE* 2x13 67 U
ZPU 336 KCE* 13+15 73 J
ZPT 364 KCE* 2x15 79 U
ZPU 417 KCE* 15+20 90 J
ZPT 470 KCE* 2x20 101 U
ZPU 477 KCE* 15+25 103 J
ZPU 530 KCE* 20+ 25 114 J
ZPT 590 KCE* 2x25 127 °
ZPU 680 KCE* 25+30 146 J
ZPT 770 KCE* 2x30 165 °
ZPU 870 KCE* 30+40 187 J
ZPT 970 KCE* 2 x40 209 °
ZPU 111 MCE* 30+60 240 J
ZPU 121 MCE* 40 +60 262 J
ZPT 145 MCE* 60 + 60 317 U

El sistema que utilice ZP235 0 ZP295 (20 o 25 CV) deberd utilizar ZP232KZE y ZP292KZE (consulte el capitulo siguiente).
Condiciones EN 12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* Combinaciones tdndem/trio ensamblados por el fabricante de la maquina. Emerson puede proporcionar asistencia técnica completa.







Gama de compresores para aire acondicionado ZP Copeland Scroll™,
optimizados para el rendimiento estacional

Los nuevos compresores Scroll ZP*KZE y ZP*KPE para grandes refrigeradores presentan
capacidades de monitorizacion avanzada y eficiencia mejorada de refrigeraciéon de carga
parcial, gracias a la tecnologia de vélvulas para ratio de compresion variable. Esto serd de
utilidad a los fabricantes de equipos originales para satisfacer el nivel de rendimiento estacional
minimo exigido por la Directiva de ecodisefio.

El médulo de comunicaciones CoreSense™ del que estan provistos asegura una fiabilidad
aumentada proporcionando datos del compresor en tiempo real al controlador del sistema
para proporcionar proteccién de temperatura.

Estan disenados para refrigeradores reversibles, unidades de techo o unidades de gestion del
aire con una capacidad de refrigeracion de entre 30 y 400 kW. Compresor scroll ZP*KZE

Gama de compresores scroll ZP*KZE & ZP*KPE

Trio oo o [ ] [ ] [ ] e o o
Tandem 0Weee @ o6 o o
Individual «®oe oo e o

Refrigeracion kW | \ \ \ \ \ \ \
0 50 100 150 200 250 300 350

Refrigeracion mdltiple nominal Scroll Copeland kW a (5/50 C°) EN12900 - 1 Circuito

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R410A

70

e Alta eficiencia energética estacional (SEER)
SEER un 5% mejorado frente a generacién previa
e Flexibilidad y complejidad reducida Amplia gama de 60 /’

65

o

conjuntos tandem vy trio iguales y desiguales para ajuste 5 55 7
completo del sistema con un nimero reducido de modelos 2 50 ,/
de compresor en stock. 2 s //

* Fiabilidad aumentada a través de la electrénica. g 0 /

El médulo de comunicaciones CoreSense proporciona datos E 35

del compresor en tiempo real a través del Modbus RS485 que g 30

utiliza el controlador del sistema para proporcionar proteccién = s

de temperatura. De este modo, se asegura mayor fiabilidad

20

para aplicaciones exigentes.

15
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Temperatura de evaporacion °C
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Descripcion técnica
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ZP137KPE 12,0 29,5 3,1 22,1 195 7/8 3,3 264/285/533 63 TFD 25 118 64
ZP154KPE 13,0 33,0 3,1 24,9 19 7/8 3,3 281/285/552 65 TFD 31 140 65
ZP182KPE 15,0 388 3,1 29,1 13,  7/8 33 326/295/552 66 TFD 34 174 66
ZP232KZE 20,0 50,6 3,3 366 15 1y 44 315/315/661 92 TND 38 241 72
ZP292KZE 25,0 633 33 457 15, 1'; 44 315/315/661 92 TND 49 288 72
ZP385KPE 30,0 82,9 3,2 60,8 155 13 6,3 447]427]724 177 TWD 65 310 74
ZP4A85KPE 40,0 105,0 3,2 77,3 1305 19 6,3 368/345/756 190 TWD 83 408 78

Condiciones EN12900: Evaporacion 5 °C, Condensacion 50 °C, Supercalor 10 K, Subenfriamiento 0K
** Trifasica: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion de sonido a 1 m de distancia del compresor, condiciones de campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion +50 °C

Capacidad de refrigeracion (kW) Entrada de potencia (kW)
R410A R410A ;
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

woaso | 5 [0 | 5 | o [ w5 [0 [ s )| weaso |5 [0 | 5 [ o [ s [ w] s
9,5 9,5 9,4

ZP137KPE 16,0 20,0 245 295 352 415 ZP137KPE 9,8 9,7 9,6

ZP154KPE 183 225 274 33,0 394 46,6 ZP154KPE 1,0 109 10,8 10,7 10,5 10,5
ZP182KPE 21,6 26,7 32,4 388 46,0 542 ZP182KPE 12,8 12,8 12,7 126 125 124
ZP232KZE 285 349 422 50,6 60,1 70,8 ZP232KZE 152 153 153 153 153 153
ZP292KZE 36,1 44,0 53,1 633 748 87,6 ZP292KZE 19,4 195 194 194 193 193
ZP385KPE 470 573 69,2 829 986 1165 ZP385KPE 25,9 259 258 258 259 26,1
ZP485KPE 60,7 73,5 882 1050 1245 146,0 ZP485KPE 329 329 329 330 3371 334

Condiciones: Supercalor de succion 10K / Subenfriamiento 0K
Datos preliminares

Descripcion de modelo en tandem

Modelo Potencia nominal en CV Capgziad:: If(';ilsori'
ZPT 274K 2xZP137 KZE 58
ZPT 308 K 2 x ZP154 KPE 67
ZPT 364K 2 xZP182 KPE 77
ZPT 464 K 2 xZP232 KZE 101
ZPT 584 K 2 xZP292 KZE 125
ZPT 770K 2 x ZP385 KPE 165
ZPT 970K 2 x ZP4385 KPE 209
ZPU 336K ZP154 KPE + ZP182 KPE 72
ZPU 414K ZP182 KPE + ZP232 KZE 89
ZPU 474K ZP182 KPE + ZP292 KZE 102
ZPU 524 K ZP232 KZE + ZP292 KZE 114
ZPU 677 K ZP292 KZE + ZP385 KPE 146
ZPU717K ZP232 KZE + ZP485 KPE 155
ZPU 870K ZP385 KPE + ZP485 KPE 187

Condiciones EN 12900: Evaporacion 5 °C, Condensacion 50 °C, Supercalor 10K, Subenfriamiento 0K
* Conjuntos tandem/trio por fabricantes de sistemas. Emerson puede proporcionar asistencia técnica completa.




Gamas de compresores Scroll Digital™ ZPD y ZRD Copeland
para R513A, R410Ay R407C

Modulacion de capacidad sin etapas paraaplicaciones de aire acondicionado:
solucion flexible para R513A, R407Cy R410A.

En muchos sistemas de refrigeracion y calefaccién la cargay las condiciones
de funcionamiento pueden variar ampliamente, lo que hace en ellos
necesario el uso de sistemas con modulacién de capacidad. El Digital Scroll
es una solucién sencilla capaz de garantizar una modulacién sin etapas hasta
el 10% de la capacidad nominal del compresor, permitiendo asi un control
preciso de la temperatura, mayor confort y ahorro de energia.

Compresor Copeland
Scroll Digital™ ZPD y ZRD

Los compresores Digital Scroll son la opcién preferida para centrales de
refrigeracién, unidades condensadoras, sistemas VRF, rooftops y unidades
de tratamiento de aire.

Linea de compresores Scroll digitales ZPD R410A

ZPD (3 fases) o0 60 6 60 © o o [ J [ J

Tandem [ N X ] e o [ J [ J [ J o [ J

Capacidad \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
frigorifica en kW 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Linea de compresores Scroll digitales ZRD R407C

ZRD (3 fases) e o 0o oo e e o oo ( J (

Tandem (] (] ( ( (]
Capacidad \ \ \ \ \ \ \
frigorifica en kW 5 10 15 20 25 30 35

Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Gama de compresores Digital Scroll ZRD*KRE R513A

ZRD*KRE (3 fases) () e o o [ ]

Tandem ° ([ ] [ o

Capacidad \ \ \ \ \
frigorifica en kW 5 10 15 20 25

Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Caracteristicas y ventajas Presién maxima admisible

*  Amplio rango de modulacién desde el 10% hasta el * DeZRD42 aZRD81 digital:

100% para consequir un ajuste inmediato de la carga,

una temperatura de confort precisa y un confort 6ptimo
Sin componentes electrénicos complejos, es una solucién
de instalacion practicamente inmediata que posibilita
una rapida comercializacién y una instalacién y un
mantenimiento sencillos, sin problemas de interferencias
o compatibilidad electromagnéticas

Sin repercusiones en el equilibrio mecénico del sistema:
sin fenémenos de vibracién o resonancia, no requiere
redisenar la bancada ni las tuberias

Lado de aspiracién 20 bar(g)/Lado de descarga 29,5 bar(g)
De ZRD94 a ZRD125 digital:

Lado de aspiracion 20 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
De ZPD34 a ZPD91 digital:

Lado de aspiracién 28 bar(g)/Lado de descarga 43 bar(g)
De ZPD103 a ZPD182 digital:

Lado de aspiracion 29,5 bar(g)/Lado de descarga 45 bar(g)



Diagrama de trabajo R410A/R407C

70 70

65 65

4
i / z /
S 60 S 60 /
5 / 5 Y
3 55 / 2 55
5 / 5 /
2 / 2 50 /
S 45 /A S 45 //
o 0]
2 40 A/ 2 40 /
£ 35—/ E /
e g

35
/ /
30 30 //
25 25

20 20
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatura de evaporacién °C Temperatura de evaporacién °C
R410A - Recalentamiento 10 K R407C - Recalentamiento 10 K
— 7PD 34-91 —7PD 104-182 m— 7/RD 125

Diagrama de trabajo R513A
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Descripcion técnica de los modelos ZPD R410A

Intensidad | Intensidad
maxima de rotor Presion
de funciona- | bloqueado S

Largo/Ancho
- AIIto I miento (A) (A) s:??_":la

(mm) (dBA)* *
3 fases* 3 fases* 3 fases™

Version|
Codigo
del motor

(cv)
Capacidad
(kw)
Desplazamiento
(m?fh)
Conexion
de aspiracion
(pulgadas)
Conex, descarga
(pulgadas)
Cantidad de
aceite (1)

]
4=
£
5
c
s
v
c
@
hd
°
[

ZPD34KSE 3,0 7.3 2,8 5,7 7/8 1/2 1,2 243/243/448 31 TFM 12 64 66
ZPD42KSE 3,5 9,1 3,0 6,9 7/8 1/2 1,2 243/243/464 31 TFM 8 52 66
ZPD54KSE 4,5 11,5 3,0 8,9 7/8 1/2 1,2 236/236/479 35 TFM 10 62 67
ZPD61KCE 5,0 132 29 10,1 7/8 1/2 1,9  241/246/484 41 TFD 12 64 63
ZPD72KCE 5,0 152 29 11,6 7/8 1/2 1,9  241/246/484 40 TFD 15 75 67
ZPD83KCE 6,0 17,7 3,0 13,4  7/8 1/2 1,8  246/253/481 40 TFD 16 101 64
ZPD91KCE 7,5 19,2 3,1 147 7/8 3/4 1,8 246253481 40 TFD 16 101 69
ZPD104KCE 9,0 22,7 3,1 16,7 1's  7/8 2,5 270/262/605 61 TFD 18 128 63
ZPD122KCE 10,0 26,3 3,1 197 1's  7/8 2,5 270/262/605 62 TFD 21 139 63
ZPD137KCE 12,0 29,5 3,1 22,1 13s  7[8 3,3  293/285/533 62 TFD 25 118 63
ZPD154KCE 13,0 33,1 3,1 248 13s  7[8 3,3  314/285/552 65 TFD 27 140 66
ZPD182KCE 15,0 39,0 3,1 29,0 13s  7/8 3,3  314/285/552 67 TFD 34 173 68

Condiciones EN12900 R410A: evaporacion: 5 °C, condensacion: 50 °C, recalentamiento: 10 K, subenfriamiento: 0 K

* 3 fases: 380-420 V/50 Hz
** @ 1m: nivel de presion acustica a 1T m de distancia del compresor en campo libre

cnica de los modelos ZRD*KRE R407C, R134ay R513A

M-

Descripcion t

gleg (85| [5-[s8 [55 s 8 | verson | nterdad [ ivenidade | E.
E g 2= AR RN - 2 | “motor | funciona |y lcodo(a)|S 5
Modelos g EE '§ 9 N _E% g ‘é Sg % motor miento (A) |Ploduea o (A) -55
C|lae= 0o -y w© U'U c s [=] 2
B R S
ZRD36KRE 3,0 5,2 7,7 32 83 3/4 1/2 1,2 239/244/435 30 PF] TFD 17 7 97 40 58
ZRD48KRE 4,0 7,0 10,3 3,1 114 7/8 1/2 1,4 239/244/466 30 TFD 10 48 58
ZRD6T1KRE 5,0 8,9 12,4 3,2 144 7/8 1/2 1,9 246/257/481 38 TFD 11 64 67
Z/RD72KRE 6,0 10,6 154 3,1 17,1 7/8 1/2 1,9 246/257/481 40 TFD 13 74 67
ZRD92KRE 7,5 13,4 18,8 3,1 214 7/8 3/4 1,9 246/257/481 43 TFD 16 102 68

Condiciones EN12900 R407C: evaporacién 5 °C, condensacién 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* 1 fases: 230V/ 50Hz

** 3 fases: 380-420V/ 50Hz

**@1m: nivel de presion acustica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos preliminares

Descripcion técnica de los modelos ZRD *KCE R407C

Version| Intensidad Intensidad
Codigo maxima de rotor o
Peso | del motor defunciona- [ bloqueado | Presion
miento (A) (A) acusticaa
1 m (dBA)

* % %

Capacidad
(kw)
Conexion
de aspiracion
(pulgadas)
(pulgadas)

—
>
© O
o=
c®
2f
5 =]
c

Cantidad de
aceite (l)

Desplazamiento
(m?[h)
Conex, descarga

ZRD125KCE 10,0 27,7 3,3 288 13s 7/8 3,3  293/285/533 61 TFD 20 118 64

Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* 3 fases: 380-420 V/50 Hz
** AT m: nivel de presion acustica a T m de distancia del compresor en campo libre




Datos de capacidad

Capacidad de refrigeracion (kW) Entrada de potencia (kW)
R410A R410A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

oo | 5 [0 | 5 [ 0 [ 5 [ 10w | Wodso | 5 [0 | 5 [ 0 | 55 [ 0] 55
ZPD34KSE 3,9 4,9 6,0 7,3 8,7 ZPD34KSE 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5
ZPD42KSE 5,0 6,2 7,6 9,1 10,9 ZPD42KSE 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
ZPD54KSE 6,7 8,2 9,8 11,8 13,9 ZPD54KSE 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8
ZPD61KCE 7,3 9,0 11,0 13,2 15,7 18,6 ZPD61KCE 4,2 43 4,4 4,4 4,5 4,5
ZPD72KCE 8,6 10,5 12,7 15,3 18,1 21,4 ZPD72KCE 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3
ZPD83KCE 9,8 12,1 14,7 17,7 21,2 25,1 ZPD83KCE 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
ZPD91KCE 10,6 13,2 16,0 19,2 22,8 26,9 ZPD91KCE 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3
ZPD104KCE 13,0 15,8 19,0 22,7 26,9 31,7 ZPD104KCE 7,0 7,0 7,1 7,2 7.3 7,4
ZPD122KCE 15,1 18,3 22,0 26,3 31,2 36,7 ZPD122KCE 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5
ZPD137KCE 16,0 20,0 24,4 29,4 35,1 41,5 ZPD137KCE 9,6 9,5 9,4 9,4 9,3 9,4
ZPD154KCE 18,7 23,0 27,7 33,1 39,3 46,3 ZPD154KCE 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,7
ZPD182KCE 23,2 27,9 33,1 39,0 45,9 53,8 ZPD182KCE 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K

Temperatura de condensacion +50 °C

=ET
[ wodelo | 15 [0 | 5 | 0 [ +5 [ 10 15 || wodelo |5 [0 | 5 [ 0 | v [ 0] s ]
ZRD36KRE 2,1 2,7 3,4 4,3 5,2 6,3 7,5 ZRD36KRE 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ZRD48KRE 2,9 3,7 4,6 5,7 7,0 8,5 10,2 ZRD48KRE 2,3 2,3 2,3 2.3 2,2 2,2 2.3
ZRD61KRE 3,6 4,6 5,8 7,2 8,9 10,8 13,1 ZRD61KRE 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9
ZRD72KRE 4,3 5,6 7,0 8,7 10,6 12,9 15,5 ZRD72KRE 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7
ZRD92KRE 5,4 6,9 8,7 10,9 13,4 16,3 19,6 ZRD92KRE 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K Para obtener datos de capacidad del modelo R450A,
Datos preliminares consulte el software Select de Emerson.

Temperatura de condensacion +50 °C

Capacidad de refrigeracion (kW) Entrada de potencia (kW)
R407C — R407C —
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
odelo | 15 [ 10 | 5 [ 0 [ +5 [ 10 5 | Wodslo [ 15 [0 5 [ o [ 5 [0 ] 5]
5,2 6,3 7,7 9,2 2,4 2,4 2,4 2,4

ZRD36KRE 4,1 ZRD36KRE 2,3
ZRD48KRE 54 68 84 103 125 ZRD48KRE 32 | 32 | 32 | 22 | 3
ZRD61KRE 63 80 100 124 15,1 ZRD61KRE 39 40 40 40 40
ZRD72KRE 80 10,1 125 154 186 ZRD72KRE 47 47 47 47 47
ZRD92KRE 96 122 152 188 229 ZRD92KRE 60 61 62 62 62
ZRD125KCE 143 181 22,5 276 333 394 | ZRD125KCE 82 83 84 84 86 87

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K




Gamas de compresores Copeland Scrol™ XPV'y ZPV de

velocidad variable para R410A con inverter

Los compresores Copeland Scroll XPV y ZPV de velocidad variable estdn
disefiados para proporcionar la maxima eficiencia de refrigeracién o calefaccion
en cualquier condicién. Equipados con la tecnologia de velocidad variable mas

Copeland Scroll™

actual, son una garantia para que fabricantes de equipos y propietarios consigan ZPV066
un rendimiento superior al disefiar enfriadoras reversibles, bombas de calor, .Compre.sor de
sistemas de enfriamiento de precisién o rooftops. velocidad variable y
driver
Ademas de la reputada solidez en el mercado de los productos Copeland, las
nuevas gamas XPVy ZPV junto con su inverter, sobrepasan con creces el nivel de
fiabilidad que se espera en este tipo de aplicaciones.
Gama de compresores Scroll XPV'y ZPV de velocidad variable
ZPV096 (]
ZPV066 (]
XPV046 L]
XPV038 L]
XPV030 L]
XPV025 [
XPV018 [
Capacidad frigorifica T T T T T T T T !
en kW 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ZPV096 Tandems o0 o () [}
ZPV066 Tandems oo o
Capacidad frigorifica | T T T ]
en kw 0 25 50 75 100 125

Caracteristicas y ventajas

Maximo nivel de eficiencia a carga parcial, lo que permite
conseguir ahorros de energia considerables y cumplir con las
normas

Amplio régimen de velocidad para garantizar la maxima
eficiencia a carga parcial y asegurar una correcta deshumidifi-
cacion: 900-7200 RPM (15-120 Hz)

Capacidad de montaje en tandem con compresores de
velocidad fija, proporcionando asi la maxima flexibilidad de
disefio al sistema

Tanto el compresor como el mecanismo de control son una
solucion aprobada por Copeland™ que permite acortar el
proceso de disefio del equipo y sus correspondientes costes

Diagrama de trabajo de ZPV R410A
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*  Tecnologia de motor BPM para obtener la maxima eficiencia
»  Tecnologia de reduccién del nivel sonoro para enfriadoras
reversibles y en desescarche

Presion maxima admisible

*  XPV018-046

Lado de aspiracién 29,5 bar(g)/Lado de descarga 45 bar(g)
e ZPV066-096

Lado de aspiracién 29,5 bar(g)/Lado de descarga 45 bar(g)

Diagrama de trabajo de XPV R410A
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Descripcion técnica

Compresor

Capaadad frigorifica e = ©
R i |33 2T & g | i

8 E % £E @ E g g g Largo/Ancho/Alto g E 2 &

RS c 28 o wnZ =] (mm) an = o

Max, - Sca| YsSa & ® i g E

[=) © o wm

XPVO182E 10,4 3,1 18,0 3/4 1/2 0,7 194/216/335 16 n.a.
XPV0252E 2,7 14,5 3,1 25,0 3/4 1/2 0,7 194/216/335 16 n.a.
XPV0303E 3,3 17,4 3,1 30,0 3/4 1/2 0,7 194/216/335 18 n.a.
XPV0O383E 43 22,5 3,2 38,0 3/4 1/2 1,2 194/216/335 21 n.a.
XPV0462E 6.6 24,0 3,2 46,0 3/4 1/2 1,2 219/198/388 22 n.a.
ZPV0662E 83 39,0 3,0 63,0 1-1/8 7/8 2,5 273/262/559 40 73
ZPV0962E 12,9 53,3 3,1 96,0 1-1/8 7/8 2,5 273/262/559 44 75

Condiciones EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
* A velocidad nominal (90 Hz)

** A1 m: nivel de presion sonora a 1 m de distancia en condiciones de campo libre

Datos preliminares

Inverter
Capacidad| Amperaje Frecuencia
Compresor (kw) (A) (Hz)
Modelos | correspon- Enfriamiento
ED3015A  XPVO18 3,8 15 15 120 2.8 v 205/240/144
ED3020A  XPVO025 5,0 20 15 120 36 v 205/250/180
ED3018B )fFX/OOZ;O/ 5,0 18 Airefliquido 15 120 44 7 Modbus  205/250/183
RTUy
XPV038/ senal
v
ED30228B o oo 8,0 22 15 120 52 aalbgica | 233/316/150
EV3150 ZPV066 15,0 17 120 7.4 v 0-10v 180/250/380
Aire
EV3185 ZPV096 18,5 20 120 14,0 v 180/250/380

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 5 K, subenfriamiento 4 K
* La version refrigerada por aire de voltaje estandar incluye aletas

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion +50°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R410A R410A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
BT E EN RN ER DT BT R e R

Max 7,0 8,4 10,1 12,0 14,1 16,5 Max 3,7 3,7
XPV0182E XPV0182E

Min 1,5 1,6 1,7 1,7 2,0 2,4 2,9 Min 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8

Max 7,2 8,8 10,8 13,2 158 18,8 22,2 Max 4,8 4,9 5,2 5,2 5,2
XPV0252E XPV0252E

Min 2,2 2,4 2,4 2,4 2,9 3,4 4,1 Min 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0

Max 8,9 10,7 12,9 15,6 18,8 22,5 26,7 Max 5,5 5,6 5,9 6,0 6,0
XPV0303E XPV0303E

Min 2,2 2,5 1,5 1,9 2,3 2,7 3,7 Min 1,8 1,6 1,0 1,0 1,0

Max 11,3 13,6 16,4 19,8 23,8 28,5 33,8 Max 7,0 7,1 7,5 7,5 7,6
XPVO0383E XPVO0383E

Min 2,8 3,2 1,9 2,4 2,9 3,4 4,6 Min 2,2 2,0 1,2 1,2 1,3

Max 13,6 164 19,8 239 288 344 408 Max 8,1 8,3 8,7 8,7 8,7
XPV0462E XPV0462E

Min 3,6 4,5 2,2 2,8 33 4,0 5,1 Min 2,7 2,6 1,4 1,4 1,4

Max 19,1 23,3 28,2 34,0 40,6 48,2 56,8 Max 13,2 13,5 14,3 14,5 14,7
ZPV0662E ZPV0662E

Min 6,2 4,9 6,0 7,1 8,3 9,8 11,5 Min 4,2 3,0 2,9 2,8 2,8

Max 28,0 34,3 41,7 50,4 60,4 71,8 84,6 Max 18,2 18,7 20,0 20,4 20,8
ZPV0962E ZPV0962E

Min 9,1 7,5 9,0 10,8 12,8 15,2 18,0 Min 5,7 4,1 4,1 4,1 4,0

Condicion: recalentamiento de aspiracion 5 K, subenfriamiento 4 K
Datos preliminares

- o



Gama de compresores Copeland Scroll™ ZH de velocidad fija para R410Ay R407C

Gama de compresores scroll ZH

La gama de compresores ZH esta disefada principalmente para
aplicaciones de bomba de calor. Con el fin de complementar a los
modelos de compresor de R407C, se ha desarrollado una nueva
gama perfectamente adaptada para el refrigerante R410A. Ambas
gamas se estructuran en 3 tamafios de compresores diferentes que
cubren una capacidad comprendida entre 4kW y 38kW.

Los compresores ZH han sido disefiados bdsicamente para
su aplicacién en sistemas de calefaccion de tipo reversible.
Proporcionan sobre todo una mayor capacidad y eficiencia a
bajas temperaturas de evaporacién (fuente de calor), siendo
esta la principal razén que explica el porqué estos compresores
se encuentran mejor adaptados para esas aplicaciones que los
tradicionales compresores de aire acondicionado.Del mismo modo,
y dado que su diagrama de trabajo es mas amplio, los equipos con
compresores ZH necesitan una menor aportacion auxiliar de calor
(Electricidad o Gas) en los dias mas frios, mejorando de esta forma
la eficiencia estacional de todo el sistema.

Compresores scroll ZH con inyeccion de
vapor

Los compresores de calefaccién ZH con inyecciéon de vapor han sido
optimizados alin mas si cabe para garantizar el mas alto nivel de
prestaciones en cualquier sistema de calefaccién. Esta tecnologia
puede permitir incluso la sustituciéon de una caldera tradicional,
tanto en edificios de nueva construcciéon como en reformas, sin la
necesidad de tener que reemplazar los radiadores originales.

Los compresores Copeland ZH con inyeccién de vapor estan pro-
vistos de una entrada adicional que permite la inyeccién directa
de vapor en el interior del compresor. Dicho dispositivo mejora
notablemente las prestaciones del sistema, incrementando

Guia de lanomenclatura de ZH

ZH* *K4E
Apto para R407C/R134a
Sininyeccién de vapor - ** capacidad en BTU/h

ZH**KVE
Apto solo para R407C
Inyeccion de vapor - ** capacidad en kW

Inyeccion de vapor: Disefio del sistema

i
}—\“/ Valvula solenoide

Inyeccién de vapor

m+i
Condensador

Scroll

Eco
X

{><} Evaporador

=

0
FERA I

i

|I.:

Compresores scroll ZH

principalmente la capacidad de calefaccion. Otra ventaja adicional
que aporta la inyeccién es la reduccién de la temperatura de
descarga y la consiguiente extensién del diagrama de trabajo del
compresor. Gracias a ello, generar agua caliente a alta temperatura
en cualquier condicién de trabajo, es efectivamente una realidad.

Loscompresores de calefaccion ZHlalcanzanlos mismos estandares
de fiabilidad y durabilidad que cualquier otro compresor Scroll
Copeland. Esto también incluye la capacidad de resistir durante su
funcionamiento ciertos retornos de liquido, una de las causas mas
conocidas de fallo y rotura de un compresor. Menor néimero de
piezas en movimiento, una mecanica mas robusta y un bajo nivel
de vibracién, son sélo algunas de las otras caracteristicas de los
compresores Scrol ZH de Copeland que hacen de ellos la solucion
mas fiable para el mercado de la bomba de calor.

ZH**K1P
Apto solo para R410A
Sininyeccién de vapor - * * capacidad en kW

ZHI**K1P
Apto solo para R410A
Inyeccion de vapor - ** capacidad en kW

Inyeccion de vapor: Diagrama Entalpico

P /\

Y



Gama de compresores Scroll ZH | ZH*KVE R407C

Condiciones: evaporacion -7 °C, condensacion 50 °C, subenfriamiento 4 K, recalentamiento 5 K

([ ] [

ZH (1 fase) ® ZH*KVE con inyec. vapor

o000 00 O ® 7H*KA4E sin inyec. vapor

(] ([ ] [ (] (] (] ([ ] [

ZH (3 fases)

o000 00 e o [ [ ] [ [ ]
Calefacciéon T T T T T T T T T T 1
en kW 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Gama de compresores Scroll ZH*P [ ZHI*P R410A

Condiciones: evaporacion -7 °C, condensacion 50 °C, subenfriamiento 4 K, recalentamiento 5 K

ZH (1 fase) @ ZHI*P con inyec. vapor
L ) [} () ® ZH*Psininyec. vapor
[ ] ([ ] ([ ] (] [ ] (] [ ([ ] (] [
ZH (3 fases)
oo o ([ ] ([ ] ([ ] [
Calefaccion T T T T T T T T T T 1
enkw 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Caracteristicas y ventajas

Ajuste axial y radial de las espirales para conseguir una elevada
fiabilidad

Mayor capacidad de calefaccién y eficiencia

Agua a alta temperatura para todas las aplicaciones

Niveles de ruido y vibracion bajos

Combinacién en tandem para una eficiencia estacional superior
Tecnologia de inyeccién de vapor para una mejor eficiencia
estacional

Diagrama de trabajo para calefaccion R410A
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Temperatura de evaporacion °C
—— ZH*Psininy. vapor
====ZH"P 2000 horas max.
——— ZHI*P coniny. vapor
= === ZHI*P 2000 horas max.

——— Inyecci6n de liquido

Presion maxima admisible

De ZH(1)04K1P a ZH(1)23K1P:

Lado de aspiracion 28 bar(g)/Lado de descarga 45 bar(g)
De ZHI27K1P a ZHI46K1P:

Lado de aspiracion 29,5 bar(g)/Lado de descarga 53 bar(q)
De ZH12K4E a ZH45KA4E:

Lado de aspiraciéon 20 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
De ZH56K4E a ZH11M4E

Lado de aspiracion 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(q)
De ZHO9KVE a ZH18KVE:

Lado de aspiracion 20 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
De ZH24KVE a ZH48KVE:

Lado de aspiracion 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(q)

Diagrama de trabajo para calefaccién R407C

Temperatura de condensacion °C

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

T Tl [ |
=T/ A\
V
,’
,/ﬁ
=
=

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 0 15 20 25 30

Temperatura de evaporacion °C
— ZHsininy. vapor
====Z7H2000 horas max.
— ZH*KVE con iny. vapor
====ZH"KVE 2000 horas max.
— Inyecci6n de liquido

Consulte el software de seleccion de Emerson para ver los diagramas de trabajo de los modelos concretos y otros refrigerantes.




Descripcion técnica

Intensidad Intensidad

Version|
Codigo
del motor

maxima de rotor Presion
Peso de funciona- | bloqueado sonora
neto miento (A) (A) alm-

(kg) dB(A)
fases™ * fases™ * fases™ *
PFZ TFM 9 50 28

Potencia nominal
Capacidad
Desplazamiento
(m?[h)
Conexion de
aspiracion (pulgadas)
Conex. descarga
(pulgadas)
Cantidad de aceite

ZHOAKIP 1,8 42 28 34 34 12 07  229/198/388 22 5 62
ZHOSKIP 2,0 50 28 40 3/4 12 07 229/198/388 22 PFZ  TFM 13 5 60 28 62
ZHO6KIP 27 66 29 51 7/8 12 12  242[242/418 31 PFZ  TFM 17 6 83 44 62
ZHO9KIP 35 90 31 69 7/8 12 12 242[242/418 33 PFZ  TFM 23 7 108 52 62
ZHI2KIP 45 114 30 89 7/8 12 12  242[242/418 35 PFZ  TFM 28 10 130 62 65
ZHISKIP 50 151 31 11,7  7/8 12 19  245/249/442 39 TFM 13 75 67
ZHI9KIP 65 187 32 148 7/8 34 19  239/244/443 39 TFM 17 67
ZHIOSKIP 1,9 52 30 34 3/4 12 07 229/198/388 22 PFZ  TFM 14 4 60 28 63
ZHIOSKIP 2,8 82 31 51 7/8 12 12  242[242/418 31 PFZ  TFM 19 6 108 43 63
ZHN1KIP 3,6 108 32 69 7/8 12 12 242[242/418 31 PFZ  TFM 25 9 130 52 65
ZHN4KIP 46 139 33 89 7/8 12 12  242/242/418 34 TFM 11 70 65
ZHNSKIP 50 179 34 11,7 7/8 12 19 249245443 41 TFM 15 67
ZHI23KIP 65 228 34 148 78 34 19  239/244/443 a1 TFM 19 67
ZHR7KIP 90 270 33 168 13s 7/8 33  280/280/533 63 TFD 21,0 118 77
ZHI32K1IP 10,0 31,7 32 198 1%s 7/8 33  280/280/533 63 TFD 26,0 140 75
ZHB5KIP 12,0 356 32 221 1%s 7/8 33  280/284/568 63 TFD 32,5 174 76
ZH4OKIP 13,0 397 33 249 1%s 7/8 33  284/280/568 64 TFD 33,0 174 76
ZH46KIP 150 46,6 33 291 1%s 7/8 3.4  284/280/568 64 TWD 37.4 168 78

Condiciones: evaporacion -7 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 5 K, subenfriamiento 4 K
* 1 fase: 230 V/50 Hz

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Intensidad Intensidad

Version|
Codigo
del motor

maxima de rotor Presi6n
de funciona- bloqueado sonora
miento (A) (A) alm-

neto
(ko) | 4 3 3 3 | 9BA)
fase* [fases™* fases™ * fases™ *
PFZ 10 44

Potencia nominal
Capacidad
(kw)
Desplazamiento
(m?fh)
Conexion de
aspiracion (pulgadas)
Conex. descarga
(pulgadas)
Cantidad de aceite

ZH12K4E 1,7 37 30 47  3/4 12 07 229/198/388 21 53
ZHISK4E 2,0 46 3 58  3/4 12 13  243[242/364 23 PF| TFD 11 4 61 26 60
ZH21K4E 30 65 3,1 80  3/4 12 15  243[242/387 27 PF| TFD 16 5 76 32 59
ZH26K4E 35 82 31 100 3j4 12 31  243/242/400 28 PF) TFD 20 7 97 46 63
ZH30K4E 40 95 31 11,7 7)8 12 1,9  247/241/438 38 PF) TFD 25 8 108 52 62
ZH38K4E 50 11,7 32 144 78 12 1,9  247/241/438 38 PFZ TR 31 10 150 64 63
ZHASKAE 60 140 32 171 7/8 12 1,9  250/246/438 36 TFD 12 74 64
ZHS6K4E 75 174 31 209 1%s  7/8 40  357/321/497 93 TWD 17 99 69
ZH75K4E 10,0 242 32 288 13s  7/8 40  357/321/497 93 TWD 21 127 70
ZH92K4E 130 30,7 33 356 13s  7/8 41  356/320/505 95 TWD 25 167 72
ZH1TM4E 150 37,0 3,3 428 15  7/8 41  357/321/579 112 TWD 32 198 72
ZHOBKVE 25 62 33 58 3[4 12 13  243/243/364 275 TFM 4 26 62
ZHOOKVE 30 82 33 80 3/4 12 1,5 243243386 30 PFZ  TFD 21 7 97 40 62
ZHI3KVE 40 11,8 34 11,7 7/8  1/2 1,9  244/241/438 38 PFZ TR 30 10 160 64 65
ZHISKVE 60 16,7 34 170  7/8 12 1,9  244/241/438 41 TFD 14 101 67
ZH24KVE 75 213 33 209 1%s  7/8 40  368/321/525 93 TWD 18 99 73
ZH33KVE 10,0 29,5 34 290 1%s 7/8 4,0 368321525 93 TWD 24 127 73
ZHAOKVE 130 37,0 34 355 13s  7/8 41  368/321/532 103 TWD 30 167 73
ZHASKVE 150 44,7 34 428 15s  7/8 41  368/323/579 112 TWD 36 198 76

Condiciones: evaporacion -7 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 5 K, subenfriamiento 4 K
* 1 fase: 230 V/50 Hz

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre
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Datos de capacidad

Temperatura de condensacion +5

Capacidad calefaccion (kW) Potencia absorbida (kW)
R410A R410A
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
Elﬂﬂﬂﬂ- ﬂlﬂlﬂﬂﬂ-

ZH04K1P ZHO4K1P 5

ZHO9 K1P N/A 7,1 8,2 9,5 10,9 12,5 16,4 ZHO9 K1P N/A 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 -
ZH12 K1P N/A 9,2 10,5 12,1 13,9 15,9 21,0 ZH12K1P N/A 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8

ZH15K1P N/A 12,0 13,8 15,9 18,4 21,1 27,7 ZH15K1P N/A 4,7 49 5,0 5,1 5,2 5,2

ZH19K1P N/A 15,2 17,5 20,2 23,2 26,7 35,1 ZH19K1P N/A 6,0 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5

Modelos con inyeccion de vapor

ZHI05 K1P 2,6 4,2 4,8 5,4 6,1 6.9 8,6 ZHIO5 K1P 1,7 1,7 1,7 1.8 1.8 1.8 1,7

ZHI08 K1P 5,0 6,7 7,6 8,4 9,4 10,5 13,1 ZHI08 K1P 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4
ZHIT1K1P 6,4 9,0 10,1 11,3 12,6 14,0 17,2 ZHIT1K1P 3,2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3,1

ZHI4 K1P 8,5 11,6 13,0 14,5 16,2 18,1 22,3 ZHI14K1P 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0
ZHIN8 K1P 10,8 14,9 16,7 18,7 20,9 23,2 28,7 ZHIN8 K1P 5,1 53 5,4 5,4 5,4 53 5,2

ZHI23 K1P 13,8 19,0 21,3 23,9 26,6 29,7 36,7 ZHI23 K1P 6,6 6.8 6,9 6.9 6.9 6.8 6,6
ZHI27 K1P 14,2 22,1 25,1 28,4 31,8 35,5 43,8 ZHI27 K1P 7.9 8,2 8,2 8,1 8,1 79 7,5
ZHI32 K1P 16,4 26,1 29,5 33,2 37,1 41,4 51,1 ZHI32 K1P 8,7 9,7 9,8 9,8 9,7 9,6 9,4
ZHI35K1P 19,5 29,2 33,1 37,3 41,9 46,7 57,4 ZHI35K1P 11,0 10,8 10,9 11,0 1,1 11,2 11,1
ZHI40 K1P 21,7 32,5 36,9 41,7 47,0 52,7 65,6 ZHI40 K1P 12,0 12,0 12,1 12,1 12,2 12,2 12,3
ZH146 K1P 26,1 38,7 43,5 48,7 54,3 60,4 74,0 ZHI46 K1P 13,2 14,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,0

Condiciones: recalentamiento de aspiracién 5 K, subenfriamiento 4 K

Temperatura de condensacion +50°C

Capacidad calefaccion (kW) Potencia absorbida (kW)
R407C R407C
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
N ENEN NN AR R Y N R AN N

ZH12K4E N/A 2,8 3,3 3,9 4,6 5,4 7,5 ZH12K4E 1.3 1.3

ZH15K4E N/A 3,6 43 5,0 5,8 6,8 9,2 ZH15K4E N/A 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,9
ZH21K4E N/A 5,1 5,9 6,9 8,1 9,6 13,2 ZH21KA4E N/A 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4
ZH26K4E N/A 6,3 7.4 8,7 10,3 12,1 16,5 ZH26K4E N/A 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0
ZH30K4E N/A 7,3 8,6 10,1 11,9 14,0 19,2 ZH30K4E N/A 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
ZH38K4E N/A 9,0 10,6 12,5 14,6 17,2 23,4 ZH38K4E N/A 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2
ZH45K4E N/A 10,8 12,7 14,9 17,4 20,3 27,2 ZH45K4E N/A 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 5,1
ZH56K4E N/A 13,4 15,8 18,6 21,8 25,5 34,1 ZH56K4E N/A 53 5,5 5,7 6,0 6,2 6,8
ZH75K4E N/A 18,5 21,9 25,8 30,3 35,5 47,6 ZH75K4E N/A 7,0 7.4 7.7 8,0 8,2 8,5
ZH92K4E N/A 23,4 27,8 32,8 38,5 45,1 60,3 ZH92K4E N/A 8,5 9,0 9,5 10,0 10,4 11,2
ZH11MA4E N/A 28,4 33,6 39,5 46,3 54,3 72,7 ZH11MA4E N/A 10,3 10,9 11,5 11,9 12,5 13,4

Modelos con inyeccion de vapor

|

ZHO6KVE 3.3 4,9 5,7 6,5 7.4 8,4 10,8 ZHO6KVE 1,7 1.8 1.9 1.9 2,0 2,0 2,1
ZHO9KVE 4,1 6,6 7,6 8,7 9,9 11,2 14,3 ZHO9KVE 2,1 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6
ZH13KVE 5,7 9,5 10,9 12,5 14,3 16,2 20,7 ZH13KVE 3,0 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
ZH18KVE 8,0 13,5 15,4 17,6 20,0 22,6 28,7 ZH18KVE 4,2 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2
ZH24KVE 9,7 17,0 19,6 22,5 25,5 28,9 36,7 ZH24KVE 5,2 6,2 6,4 6,6 6,7 6,8 7,0
ZH33KVE 14,3 23,7 27,2 31,1 35,3 40,0 50,7 ZH33KVE 7,0 8,2 8,5 8.8 9,1 9,3 9,6
ZH40KVE 18,1 29,6 34,1 39,1 44,7 50,9 65,5 ZH40KVE 8,9 10,2 10,6 11,0 11,3 11,7 12,4
ZHA8KVE 21,1 35,6 41,1 47,2 54,1 61,8 80,4 ZHA8KVE 10,0 12,2 12,7 13,2 13,5 14,0 15,1

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 5 K, subenfriamiento 4 K




Gamas de compresores Copeland Scroll™ XHV y ZHW
de velocidad variable para R410A con inverter

Compresores Scroll XHV y ZHW de velocidad variable para R410A, el maximo
rendimiento en aplicaciones de refrigeracion y calefaccion.

La nueva solucién de Emerson para aplicaciones de velocidad variable con
compresores con modulacion de capacidad. Los compresores XHV y ZHW
proporcionan un rendimiento sobresaliente en cualquier equipo, ya se
implemente éste en un edificio de nueva construccion o reformado. Los
compresores Copeland Scroll incorporan un motor de iman permanente sin
escobillas emparejado con una tecnologia de alta eficiencia de accionamiento
y de vapor inyeccién (solamente ZHW). Ademas de la reputada solidez en el
mercado de los productos Copeland, los compresores XHV y ZHW, con su
correspondiente inverter, alcanzan y superan el nivel de fiabilidad que se espera
de estos componentes en este tipo de aplicaciones tan exigentes.

Linea de compresores Scroll XHV y ZHW de velocidad variable

ZHWO030 °

ZHWO015 )

XHV038 L]
XHV025 L]

XHVO018 [ ]

Compresor de velocidad variable ZHW
de Copeland Scroll e inverter

Capacidad frigorifica r T T T T T T
en kw 0 5 10 15 20 25 30

Condiciones: Enfriamiento kW: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K
Calefaccion kW. evaporacion -7 °C, condensacién 50 °C, subenfriamiento 5 K, recalentamiento 4 K
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Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R410A
e Maxima eficiencia a lo largo del diagrama de trabajo y rango 70

de velocidad — N
e Gestion del diagramay velocidad a través de controlador 60 v

principal (comunicacion en tiempo real via Modbus RS485)

e Tecnologia de inyeccién de vapor para incrementar
la eficiencia estacional (ZHW)

e Altatemperatura del agua para todas las aplicaciones 40

e Cumple con los requerimientos en temas de interferencias

electromagneticas establecidos por VDE
e Certificacion VDE para el compresor ZHW con el inverter de

30

Temperatura de condensacion °C

Emerson coincidente 20 //
e Ampliorango de velocidad 15-120 Hz
e Compresory inverter optimizados 10
0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
PI‘ESI()H m éX| ma ad m |S|b|e Temperatura de evaporacién °C
——  XHV
e ZHW: — ZHW
Lado baja PS:28 bar(g)/Lado alta PS: 45 bar(q)
e XHV:

Lado baja PS:28 bar(g)/Lado alta PS: 45 bar(q)




Descripcion técnica

Compresor
Capacidad calefaccién = 5~
c.=wv
(kW) g 558
E~ % B8
R410A E g ) é__g
= =
g S3 &
a ©
ZHWO0152P 2,7 10,4 2,9 15,0 3/4
ZHWO0302P 5,5 19,8 3,2 30,0 3/4
XHVO0181P 2,6 10,7 3,0 18,0 3/4
XHV0251P 3,7 14,8 3,1 25,0 3/4
XHV0382P 5,5 22,8 3,1 38,0 3/4

Condiciones: Calefaccion en kW (-7/50)
* A velocidad nominal (90 Hz)
** @ 1m: nivel de presidn actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

Compresor Enfria-
Modelo correspondiente miento (Hz)

. ax
EV2055M ZHWO15 5,5 Aire/ 15 120
EV2080M ZHW030 8,0 liquido 15 120
ED3015A XHV018-25 3,8 15 15 120
ED3020A XHV025-38 5,5 20 . 15 120
ED3013B XHV018-25 4,4 13 |i2:jietﬂlo 15 120
ED3018B XHV025-38 6,0 18 15 120
ED3022B XHV038 8,8 22 15 120

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 5 K, subenfriamiento 4 K
* La version refrigerada por aire incluye aletas

Datos de capacidad

—_— (7] *
c n © = [=] [ =
o8 | =% | Largol P £E
§ = p-£ Ancho|Alto o 2 § o]
_— = ~ J
L3 - (mm) 3 & E
= 3 =
-}
12 1,7 229/198/394 20 68
1/2 1.7 229/198/394 20 68
1/2 0,7 218/198/334 15 61
12 0,7 218/198/334 16 65
1/2 1,2 218/198/384 20 64

Peso neto |Monofasico | Trifasico | Comuni- |Largo/Ancho[Alto
3,6 \ 228/260/119
Modbus
5,1 \ N 228/260/156
2,8 \ NJA 205/240/143
3,6 \ N/A 205/250/180
3,4 N/A \ Modbus 205/250/183
4,4 N/A R 205/250/183
5,2 N/A \ 233/316/150

Temperatura de condensacion +50°C

Potencia absorbida (kW)

Capacidad calefaccion (kW)
R410A
Temperatura de evaporacion (°C)

R410A

[ Tomperatradoevporadon )
BN T T S T S N R

Temperatura de evaporacion (°C)

Modelo
Max. 6,0 11,0 12,0 12,0 12,4 Max. 3,2
ZHWO0152P ZHWO0152P
Min. 2,0 2,6 2,8 2,9 3,1 3,1 3,8 Min. 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
Max. 11,3 16,3 18,5 20,8 22,6 22,6 23,7 Max. 5,7 6,0 6,1 6,1 5,7 5,4 4,4
ZHWO0302P ZHWO0302P
Min. 4,2 5,2 5,8 5,9 6,6 6,6 8,1 Min. 2,4 2,0 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7

Condicién: recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 4 K

Temperatura de condensacion +50°C

Capacidad calefaccion (kW)
R410A

Temperatura de evaporacion (°C)

R410A

Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | 20 [ 15 |10 5 | 0 | 5 [ 15 ﬂﬂlﬂﬂ“ﬂlﬂ
Max

Méx. 7,7 8,7 9,9 11,3 129 144 16,2 3,5
XHVO181P XHVO181P

Min. 2,2 2,4 2,5 2,6 2,5 2,8 3,7 Min. 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8

Max. 10,3 11,8 13,6 157 18,1 204 228 Méx. 4,5 4,7 4,9 5,0 5,1 5,1 4,4
XHV0251P XHV0251P

Min. 3,2 34 3,6 3,7 3,5 4,0 5,0 Min. 1.4 1.4 1.3 1,2 1,1 1,1 1,0

Méx. 15,8 18,1 20,9 24,1 27,8 31,4 350 Max. 6,9 7.1 7.4 7.6 7.8 7.8 6,7
XHV0382P XHV0382P

Min. 4,7 5,1 5,5 5,6 5,4 6,1 7.7 Min. 2,1 2,1 2,0 1.9 1,6 1,6 1,6

Condicion: recalentamiento de aspiracion 5 K, subenfriamiento 4 K




Gama de compresores Copeland Scroll™ ZH para aplicaciones
de recuperacion de calory alta condensacion para R134a

Los compresores Copeland Scroll ZH*KCE R134a han sido desarrollados
para recuperar y reutilizar el calor que puede proceder de diferentes
fuentes Por ejemplo, de ciertos procesos industriales o de la refrigeracion
de ciertos equipos. Esto contribuye a reducir el coste total de energia de
las instalaciones. En una enfriadora condensada por agua, la recuperacién
del calor del circuito de condensacion puede utilizarse para producir agua
caliente sanitaria o calefaccion. Con una temperatura de evaporacion tipica
de entre 20 y 40 °Cy una condensacion de hasta 85 °C, los Scroll ZH*KCE
ofrecen numerosas oportunidades para aprovechar la recuperacién de calor.

La gama comprende desde el modelo ZH40KCE (7,5 CV) hasta el ZH150 (30
CV)y se puede montar en tandem.

Copeland Scroll™ ZH*KCE
para aplicaciones de recuperacién de calor

Gama de compresores Scroll ZH*KCE R134a

Unico o0 6 o o [} [} ([ ]
Tandem e 6 o [ ([ ] [ ] ([ ] [
Capacidad frigorifica T T T T T T T T T T T T T T T T 1

en kW 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Condiciones: evaporacion 40 °C, condensacion 85 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 5 K

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R134a
e Ajuste axial y radial de sus espirales para conseguir una >
mayor eficiencia y fiabilidad 85
*  Amplia gama con 8 modelos y posibilidad de montaje . —
en tandem

e Niveles de ruido y vibracién bajos 65

55 /

e Bajos ratios de migracion de aceite
e Configuraciones en tandem avaladas por Copeland

Temperatura de condensacion °C

45 /
35 //
Aplicaciones tipicas 2
e Recuperacién de calor en el circuito de agua del "
aerorefrigerador de una enfriadora condensada por agua 5
para producir agua caliente sanitaria o calefaccién -20 -10 0 10 20 30 40
e Reinyeccion de energia a la red de calefaccién urbana Temperatura de evaporacién °C
e Industria de procesos, en la que el agua procedente
del enfriamiento de la maquinaria se encuentra a una
temperatura de entre 20y 40 °C
* Industria alimentaria, en la que unas zonas precisen o, Lo o
enfriamiento y otras calefaccion al mismo tiempo Presion maxima admisible
e Bomba de calor aire-agua que deba operar incluso durante
las estaciones calidas Lado de aspiracion 20 bar(g) / Lado de descarga 32 bar(g)

e Sistema de recuperacion de calor del aire de ventilacién
e Recuperacién de calor del gas de combustion




Descripcion técnica

— = (=] - T~
& s | 2| & ﬁ £ |3z5%|858 | o
£ = ] cSw| B g = -] 22g|gsse|esig| 2<
es | 3 EZ |88%| 83| o SE s | 855 |2E28|2g8| 9%
Modelos © 9 ® 828 v 5 ] g e |SVZ |EESE|E™2 T
S e & SR83| X3 | B == g~ = ey
S |3 2~ |38 25| 3 5 & £-
S a S 2 g Ew
e & = 3fases* | 3fases* | 3fases*
ZH40KCE 7,5 39,0 4,3 22,1 1/s 7/8 2,7 264 [ 285 [ 476 57 TFD 19 95 63
ZHA45KCE 90 440 46 249 13 78 34  264/285/533 60 TFD 21 1 63
ZH50KCE 10,0 50,9 4,5 29,1 13[s 7/8 3,4 264 /285533 61 TFD 23 118 63
ZH64KCE 13,0 63,7 4,3 36,4 13[s 7/8 3,4 264 [ 285552 65 TFD 27 140 68
ZH75KCE 15,0 76,0 4,2 43,4 13[s 7/8 3,4 264 [ 285 (552 66 TFD 35 174 71
ZH100KCE 20,0 96,1 4,0 56,6 158 13/[s 4,7 432 /376 [ 694 140 TWD 42 225 72
ZH125KCE 25,0 120,0 4,1 71,4 15/s 13/s 6,8 447392717 160 TWD 53 272 74
ZH150KCE 30,0 148,8 4,2 87,5 15/s 13/s 6,3 447 | 427|717 177 TWD 67 310 76

Condiciones: evaporacién 40 °C, condensacion 85 °C, recalentamiento 5 K, subenfriamiento 4 K
* 3 fases: 380-420 V/50 Hz
** @ 1m: nivel de presion aclstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion +80°C

Capacidad calefaccion (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

[ ervenmunadeevponaon(a [ erventunadecvponcontd
M T A T T T K e )

ZH40KCE 169 19,7 229 265 30,7 356 ZH40KCE 8.3 8,3 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1
ZH45KCE 20,2 232 265 30,5 350 40,3 465 ZH45KCE 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
ZH50KCE 23,1 266 30,6 352 40,5 46,7 53,8 ZH50KCE 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
ZH64KCE 28,7 33,1 38,1 439 50,7 584 673 ZH64KCE 135 135 13,4 13,4 13,5 13,5 13,6
ZH75KCE 348 399 458 526 605 69,7 80,3 ZH75KCE 16,2 16,2 16,2 16,2 16,3 164 16,7

ZH100KCE 46,4 52,6 599 683 779 889 101,55 | ZH100KCE 21,17 21,3 214 215 215 215 216
ZH125KCE 57,6 654 744 848 969 111,0 127,0 | ZH125KCE 276 266 266 265 264 263 263
ZH150KCE 71,0 80,7 91,9 1050 120,0 137,0 157,0 | ZH150KCE 30,7 31,2 315 31,8 320 323 325

Condiciones: recalentamiento de aspiracién 5 K, subenfriamiento 4 K




Gamas de compresores horizontales Copeland Scrol™ ZRH y ZRHV para R407Cy
R134a, para necesidades especificas de aire acondicionado para transporte

El aire acondicionado para el confort de los pasajeros es un requisito
actual indispensable en cualquier vehiculo de transporte publico. Por
otro lado, la maximizacion del espacio interior para los pasajeros y las
necesarias mejoras aerodinamicas en los trenes de alta velocidad, obliga
cada vez con mas fuerza a limitar la altura de los equipos utilizados para
esta aplicacion.

Los compresores ZRH han sido desarrollados con la misma base de disefo
que el resto de compresores Copeland Scroll y por tanto poseen la misma
fiabilidad que cualquier otro compresor estandar. La incorporacion de una
bomba de aceite responde a las exigencias especificas de la aplicacion de
aire acondicionado en medios de transporte y a la disposicién horizontal
del compresor en general.

Compresores Scroll horizontales ZRH

Su disefo de bajo perfil y las posibilidades de modulacién que ofrece la
gama de compresores ZRH, proporciona la respuesta perfecta para las
necesidades de este sector.

Gama de compresores scroll ZRH R407Cy R134a

Gama R407C () () () ( J (J

Gama R4134a e oo ) [

Capacidad \ T T T T I I |
frigorificaen o 5 10 15 20 25 30 35
kw

Condiciones: EN12900: evaporacion 5 °C, condensacion 50 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible

e Compactoy ligero Lado de aspiracion PS21 bar (g) [ lado de descarga PS28,8 bar (g)

e Disefo horizontal por debajo de 200 mm de alto

e Ajuste axial y radial de las espirales para conseqguir una mayor
fiabilidad y eficiencia

e Dos bombas de aceite.

¢ Disefo hermético para funcionamiento sin fugas.

¢ Amplio diagrama de trabajo para bombas de calory
aplicaciones de refrigeracion.

¢ Gama de modulacién de capacidad de 25 - 100 Hz para control
preciso y aumento del rendimiento estacional.

e (Cajadeterminales IP56.




Diagrama de trabajo R407C

Temperatura de condensacién (°C)
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Diagrama de trabajo R134a
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Descripcion técnica: modelos de velocidad fija

= |o|o - | ~a Intensidad | Intensidad| ZSx
& Q -2(<3 Bo— 8| :58| o=/ Largo Vceérzniog[ (EVUE] derotor | 2 <
g5 |82 SES T35 | R Ancho del g de funciona- |(blo ueado o=
Modelos | @2 |GV | T8 agt| 2ao| 580 25 AIto elmotor | “riento (A) cs
SFE [BRo|®m SEE S|o93| BV (kg) :QE
25 | 28| o= a ol "ol g® (mm) 3
£ | 0|8« — Y 3 fases* 3 fases* fases® | £~
ZRH72KTE 6,0 153 104 3,2 17,1 7/8 3/4 2,7 567/290/191 49 TFD 61
ZRH81KTE 6,8 17,2 11,7 3,2 18,8 7/8 3/4 2,7 567/290/191 49 TFD 12 92 61
ZRH87KTE 7,5 19,2 123 3,1 22,1 13/s 7/8 1,6 586/314/245 60 TFD 16 95 63
ZRHT00KTE 9,0 22,1 14,2 3,2 24,9 1=/ 7/8 1,6 586/314/245 63 TFD 18 111 63
. ZRH116KTE 10,0 249 17,0 3.1 29,1 195 7/8 1.6 586/314/245 64 TFD 20 118 63

Condiciones: EN12900 R407C - HT: evaporacién +5 °C, condensacion +50 °C, recalentamiento de aspiracion10 K, subenfriamiento 0 K
* TFD: 3 fases 380-420 V/50 Hz - 460/60 Hz; TF5 200-220 V/50 Hz, 200-230 V/60 Hz
** @ 1m: nivel de presion aclstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad: modelos de velocidad fija

Temperatura de condensacion +50°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407C R407C
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
N 1 T BN I T ) M=o 8 ST R e T

ZRH72KTE 5,9 2,3 8,3 ZRH72KTE 49

ZRH81KTE 6,2 8,2 10,5 13,0 15,9 19,2 23,0 ZRH81KTE 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5
ZRH87KTE 15,6 14,8 18,8 23,5 ZRH87KTE 6,1 6,2 6,2 6,2
ZRH100KTE 13,8 17,4 21,5 26,3 ZRH100KTE 6,7 6,8 6,9 6,9
ZRH116KTE 16,1 20,2 25,1 30,8 ZRH116KTE 7,9 8,0 8,0 8,1

Condiciones: recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K

Temperatura de condensacion +50°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a - R134a -
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
o 0 o enlen] (o b ol &1 o e .
ZRH72KTE 8,5 10,4 ZRH72KTE 3,3 3,4 3,4
ZRH8TKTE 7,6 9,5 11,7 14,2 17,0 ZRH81KTE 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
ZRH87KTE 7,7 9,8 12,3 15,2 18,7 ZRH87KTE 4,1 41 41 41 4,0
ZRHTO00KTE 8,7 11,2 14,2 17,6 21,7 ZRHT00KTE 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
ZRHT16KTE 10,8 13,6 16,9 20,8 25,3 ZRHT16KTE 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5

Condiciones: recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K
Datos preliminares

Descripcion técnica: modelos de velocidad variable

2 = & - Intensidad | Intensidad | w *
: c N S~ ==~ @ Version| o SN
Capacidad 2T |54 8% | == Codiao maxima de rotor 2=
(kw) En [2C2| 83| Ra e 9 de funciona- S&E
[ [ del
Modelos C= (g5 =&| == neto | del motor : s
NE|c2D 22|53 miento (A) 5
=E |SB2| 82| 5% (ka) G E
m é =| =~ é = © 3fases* 3fases* 3fases” | £
ZRHV72KTE 72 235 30 206 78 34 27 567/290/191 70
ZRHV81KTE 7,6 25,9 3,0 22,6 7(8 3/4 250 567/290/191 49 X7 26 70
ZRHV94KTE 174 314 31 267 1%, 78 1.6  586/314/245 60 TF7 24 140 73

Condiciones: EN12900 R407C - HT: evaporacion +5 °C, condensacion +50 °C, recalentamiento de aspiracion10 K, subenfriamiento 0 K
**TF7 para Control VFD 380/3/75Hz curva V/[F
*** @ 1m: nivel de presion acustica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

y



Datos de capacidad: modelos de velocidad variable

Temperatura de condensacion +50°C

Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (

mml:n

R407C

I T R A KA K

ax 12,6 15,8 19,8 24,7 25,0 30,3 36,2 11,0 11,2 11,3
ZRHV72KTE ZRHV72KTE
Min 4,4 5,9 4,7 5,9 7,2 8,7 17,0 Min 4,2 4,1 2,6 2,6 2,5 2,5 4,2
Max 14,0 18,0 22,3 27,4 25,9 31,1 37,1 Max 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 9,2
ZRHV81KTE ZRHV81KTE
Min 4,6 6,3 4,6 6,0 7,6 9,4 18,4 Min 4,6 4,6 3,1 3,1 3,0 3,0 4,5
Max 18,9 24,6 31,4 38,9 Max 10,0 10,5 10,6 10,8
ZRHV94KTE ZRHV94KTE
78 101 129 159 44 46 46 47

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K

Temperatura de condensacion +50°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C)

mmnn

R134a R134a

BT TR R R T

8,4 106 133 165 168 203 243 73 7,4 7,5 7,5 5,5 5,5 5,6

ZRHV72KTE ZRHV72KTE
Min 2,9 3,9 3,1 3,9 4,8 5,8 11,4 Min 2,8 2,8 1.8 1,7 1,7 1,7 2,8
Max 9,4 12,1 149 184 174 20,8 249 Max 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2

ZRHV81KTE ZRHV81TKTE
Min 3,1 4,2 3,1 4,0 5,1 6,3 12,3 Min 3,1 3,1 2,1 2,1 2,0 2,0 3,0
Max 13,0 169 214 264 314 Max 6,9 7.2 7.3 7.5 8,0

ZRHV94KTE ZRHV94KTE
Min 8,0 6,7 8,8 10,9 129 Min 3,5 3,2 3,2 3,2 3,5

Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K

Datos preliminares













Aplicaciones de refrigeracion

Emerson ofrece una amplia gama de soluciones para
las aplicaciones de refrigeracién. En base a nuestra
dilatada experiencia en la tecnologia de compresores
semiherméticosy scroll, podemos satisfacerlas necesidades
de la gran mayoria de las aplicaciones, tanto las de pequefa

como las de gran potencia.

Teniendo en cuenta que ademas la oferta se complementa
con unaamplia gama de unidades condensadoras, Emerson
puede ofrecerle la mejor soluciéon, y con las mejores
prestaciones, para cualquier aplicacién en restauracion,

supermercados, hipermercados o gasolineras.

En lo que a compresores semiherméticos se refiere, el foco
de atencién de Emerson se centra fundalmentamente
en sus modelos de mayor potencia frigorifica. Es aqui
precisamente donde aspectos como la fiabilidad, el
mantenimiento sencillo y la capacidad de modulacion
son de suma importancia y donde los compresores
alternativos de Emerson han demostrado su clara solvencia.
Innovaciones como las tecnologias Discus™ y Stream, la
modulacién digital y la tecnologia CoreSense™, orientadas
a una proteccion superior y al mantenimiento preventivo,
colocan a los semiherméticos en la vanguardia de la

tecnologia de compresores.

Para aquellas aplicaciones que requieran de un equipo
compacto, fiable y energéticamente eficiente, la tecnologia
Scroll es la mejor eleccién. Desarrollos como la inyeccion de
vapor o la modulacion de capacidad Digital han convertido
al compresor Scroll en la tecnologia lider de mayor

reconocimiento en el mercado de la refrigeracion.

El sistema de diagndstico CoreSense ahora también se
encuentra disponible opcionalmente para la nueva serie de

compresores Scroll Summit de media y baja temperatura.

Sean cuales sean las tecnologias y las soluciones de
productos elegidas, las lineas de Emerson satisfacen las
necesidades especificas en refrigeracién y cubren todo el
espectro de aplicaciones de media y baja temperatura,
tanto si se utilizan refrigerantes HFC estandar, de bajo GWP

o naturales.




Gamas de compresores pequefos ZS, ZBy ZF*KA Copeland Scroll™
para aplicaciones de media y baja temperatura

Como ampliacién de la gama existente de compresores scroll ZB*KCE y ZF*K4E,
los nuevos compresores Copeland Scroll ZS*KA, ZB*KA y ZF*KA representan la
Gltima innovacién en tecnologia Scroll de equipos de refrigeracion y cubren un
rango de pequenos desplazamientos, entre 2,4 m?/hy 6,7 m?/h.

Los modelos ZS*KA y ZB*KA estan pensados para sistemas de refrigeracion de
media temperatura y son ideales para aplicaciones como murales refrigerados,
camaras frigorificas, vitrinas y tanques de leche. Los compresores scroll ZB*KA
cubren un rango de entre 0,7 CV y 1,3 CV, mientras que los ZS*KA cubren de
1,3CVal,8CV.

Los modelos ZF*KA son adecuados para sistemas de baja temperatura como
congeladores de acceso total y camaras de congelacién. Cubren un rango de
entre 1 CVy2,5CV.

7S, 7B y ZF*KA son multi-refrigerantes y generan un bajo nivel de ruido y
vibraciones, lo que es especialmente importante en el sector de venta al por
menor y distribucion de alimentos; se recomiendan para supermercados,
restaurantes, autoservicios y operaciones de refrigeracion de leche. Su disefio
compacto ofrece eficiencias estacionales hasta un 28 % superiores a los
compresores alternativos herméticos equivalentes. Pueden utilizar los HFC
actuales, asi como los nuevos refrigerantes GWP y las mezclas HFO.

Gama de compresores Copeland Scroll™ ZS*KA
para refrigeracién de media temperatura

Gama de compresores

ZS*KA ® ® ®
ZB*KA ([ ] [ L]
ZF*KA (] [ ] [ ] [ ]

Desplazamiento (m?/h) I I I I I

0 2 4 6 8
Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible
e Ajuste axial y radial de Copeland Scroll para lograr una * DeZ509aZS13KA:
fiabilidad y una eficiencia superiores Lado de aspiracion 21,6 bar(g)/
e Elevada eficiencia estacional gracias a que los Scroll estn lado de descarga 31,9 bar(g)
concebidos para condiciones en las que el equipo funciona la * /B06aZBOSKA:
mayor parte del tiempo Lado de aspiracion 21,0 bar(g)/

e Hasta un 15% mas de eficiencia sobre los compresores lado de descarga 28,8 bar(g)

alternativos herméticos en condiciones nominales, y hasta un *  ZF03aZFO7KA: )
28% de mejora a temperaturas de condensacién mas bajas Lado de aspiracion 21,0 bar(g)/
e Carcasa opcional disponible para todos los modelos y que lado de descarga 28,8 bar(g)
proporciona una atenuacioén sonora adicional de 10 dBA para
conseguir un funcionamiento silencioso
e Amplios rangos de funcionamiento: de -25°Ca 10 °C, cubren
un limite de condensacién minimo de 10 °C para ZS*KA 'y
ZB*KAy de entre -40°Cy-12 °C para ZF*KA
e Se puede utilizar con los refrigerantes R407A/F/C, R448A,
R449A, R404Ay R134a
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Descripcion técnica

Modelos

©
=
=
)
c
Ao
o
=
]
el
o
[

Desplazamiento
(m*[h)
Aspiracion rotalock
(pulgadas)
Descarga rotalock
(pulgadas)
Cantidad de aceite

Version|

Intensidad
maxima

Intensidad
de rotor

Largo|
Ancho/Alto
(mm)

Peso neto
(ka)

Media Temperatura

Codigo
del motor

de funciona-
miento (A)

bloqueado

(A)

3 1 3 1 3
fases** | fase* |fases** | fase* |fases™*

Presion sonora
alm-dB(A)***

ZBO6KAE 0,8 2,4 3/4 1/2 0,7 246/246/380 21 PF) TFD 5 2 32 15 59
ZBO7KAE 1,0 2,9 3/4 1/2 0,7 246/246/380 23 PF) TFD 6 2 45 20 59
ZBOBKAE 1,2 34 3/4 1/2 0,7 246/246/380 23 PFJ TFD 7 2 45 20 59
ZS09KAE 1,3 3,7 3/4 1/2 0,7 246/246/399 22 PF) TFD 7 3 45 27 58
ZS11KAE 1,5 4,4 3/4 1/2 0,7 246/246/399 22 PF) TFD 9 3 45 27 58
ZS13KAE 1,8 5,0 3/4 1/2 0,7 246(246/399 22 PFJ TFD 10 4 54 29 59
Baja temperatura
ZFO3KAE 1,0 2,8 3/4 1/2 0,7 246/246/387 22 PFJ TFD 5 2 40 20 40
ZFO4KAE 1,3 3,7 3/4 1/2 0,7 246/246/387 22 PFJ TFD 6 3 45 27 45
ZFO5KAE 1,5 4,4 3/4 1/2 0,7 246/246/387 22 PF] TFD 7 5 45 27 45
ZFO7KAE 2,5 6,7 3/4 1/2 0,7 246/246/387 23 PF] TFD 11 4 79 27 79

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | -35 | -30 | 25 | 20 | -15 | -10 | -5 | Modelo | 35 | 30 [ -25 | 20 | 15 [ 10 [ 5 |

Media Temperatura

R407A R407A

ZBO6KAE 0,9 1,1 1.4 1,7 ZBO6KAE 0,6 0,6 0,6 0,6
ZBO7KAE 1,0 1.3 1,7 2,1 ZBO7KAE 0,7 0,7 0,7 0,8
ZBO8KAE 1,2 1,5 1,9 2,3 ZBO8KAE 0,8 0,8 0,9 0,9
ZS09KAE 0,9 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 ZS09KAE 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
ZST1KAE 1,1 1.4 1,7 2,1 2,6 3,1 ZST1KAE 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
ZS13KAE 1,2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,6 ZS13KAE 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
ZFO3KAE 0,5* 0,6” 0,8* 0,9” 1,2* ZFO3KAE  0,6* 0,6" 0,7% 0,7% 0,7%
ZF04KAE 0,6" 0,8* 1,17 1,4% 1,7% ZFO4KAE 0,77 0,8* 0,8* 0,9 0,9
ZFO5KAE 0,8~ 1,0* 1,3* 1,6" 2,0" ZFOSKAE  0,9* 1,0* 1,0* 1,0* 1,0*
ZFO7KAE 13" 1,6* 2,0" 2,5% 3,17 ZFO7KAE  1,3* 1,4* 1,4* 1,5* 1,6*

Condiciones: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) RAOTF Potencia absorbida (kW)

Temperatura de evaporacion (°C)

R407F

Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | 35 | 30 | 25 | -20 | -15 | -10 [ -5 [f Modelo [ -35 | 30 [ -5 | 20 [ 15 | -10 [ 5 |

Media Temperatura

ZBO6KAE 0,9 1,1 1,4 1,7 ZBO6KAE 0,6 0,6 0,6 0,6
ZBO7KAE 1,0 1,3 1,7 2,1 ZBO7KAE 0,7 0,7 0,7 0,8
ZBO8KAE 1,2 1,5 1,9 2,3 ZBO8KAE 0,8 0,8 0,9 0,9
ZS09KAE 1,2* 1,5 1,9 2,3 2,7 ZS09KAE 0,8~ 0,8 0,9 0,9 0,9
ZST1KAE 1,4* 1,8 2,2 2,7 3,3 ZST1KAE 1,0* 1,0 1,1 1,1 1,1
ZS13KAE 1,6" 2,1 2,6 3,1 3,7 ZS13KAE 1,1° 1,2 1,2 1,2 1.3
ZFO3KAE 0,5* 0,6 0,8* 1,0* 1,2* ZFO3KAE  0,6* 0,6 0,7* 0,7* 0,8*
ZFO4KAE 0,6 0,8* 1,1° 1,4* 1,7* ZFO4KAE 0,7 0,8~ 0,8* 0,9* 1,0*
ZFO5KAE 0,8* 1,0* 1,3* 1,6* 2,07 ZFOSKAE  0,9* 1,0* 1,0* 1,0* 1,0*
ZFO7KAE 1,3" 1,6" 2,07 2,5% 3,17 ZFO7KAE  1,3* 1,4* 1,4* 1,5% 1,6*

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.

44




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

RA48A| Capaadad frigorifica (kW) RA4SA| Potencia absorbida (kW)
AR Temperatura de evaporacion ( (@] R449A Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | -35 | 30 [ 25 | 20 | 45 | 0 | 5 ] modelo | 35 [ a0 [ 25 [ 20 | as | 0] 5

Media Temperatura

ZBO6KAE 0,9 1,2 1,4 1,7 ZBO6KAE 0,6 0,6 0,6 0,6
ZB0O7KAE 1,1 1,4 1,7 2,1 ZB0O7KAE 0,7 0,7 0,8 0,8
ZBOSKAE 1,2 1,5 1,9 23 ZBO8KAE 0,8 0,9 0,9 0,9
ZS09KAE 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,5 ZS09KAE 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
ZS11KAE 1,0 1,3 1,6 2,0 2,5 3,1 ZS11KAE 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
ZS13KAE 1,4 1,8 23 2,8 34 4,1 ZS13KAE 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
Baja temperatura
ZFO3KAE 0,5* 0,7* 0,8" 1,0% 1,3% ZFO3KAE 0,7* 0,7* 0,7* 0,7* 0,7*
ZFO04KAE 0,7* 0,9* 1,1" 1,4% 1,8% ZF04KAE 0,7* 0,8* 0,8* 0,9* 1,0%
ZFO5KAE 0,8* 1,17 1,3% 1,77 2,1 ZFO5KAE 1,0% 1,07 1,07 1,0* 1,0%
ZFO7KAE 1,37 1,77 2,1 2,6" 32" ZFO7KAE 1,3% 1,4% 1,4* 1,5" 1,6"

Condiciones: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

Wodeo | 35 [ 0 | 25 [ 0 [ 5 | 0] 5 5 [0 [ a5 [ 20 [ 5 [0 ] 5

Media Temperatura

ZBO6KAE 0,7 0,9 1,1 ZBO6KAE 0,4 0,4 0,4
ZBO7KAE 0,8 1,0 1,3 ZBO7KAE 0,5 0,5 0,5
ZBO8KAE 0,9 1,2 1,5 ZBO8KAE 0,5 0,6 0,6
ZS09KAE 0,9 1,1 1.4 1,7 ZS09KAE 0,5 0,6 0,6 0,6
ZST11KAE 1,1 1,3 1,7 2,0 ZST11KAE 0,6 0,7 0,7 0,7
ZS13KAE 1,2 1,5 1.9 2,3 ZS13KAE 0,7 0,8 0,8 0,8

Condiciones: retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K




Gama de compresores Copeland Scroll™ ZB para refrigeracion de media temperatura
que utilizan R407A[F/C, R448A[/R449A, R404A, R134a, R450A y R513A

Emerson ofrece compresores ZB con un amplio rango de
desplazamientos, desde 5,9 m*/h a 87,5 m?/h. Incluye modelos de
compresores digitales que disponen de tecnologia de modulacién
de capacidad continua.

Los compresores Scroll de Copeland utilizan 3 veces menos piezas
que sus homologos alternativos. Disponen también de un sistema
de sellado de sus espirales que los hace especialmente robustos y
fiables incluso en presencia de golpes de liquido.

El hecho de ser ligeros y compactos los hace especialmente ideales
para su uso en unidades condensadoras, centrales compactas o
equipos especiales.

La serie Summit, con potencias de motor entre 7 y 15 HP, esta
disefiada para proporcionar una eficiencia estacional un 15% mayor

;Y  que la de los compresores semiherméticos equivalentes. A pesar
de que son extremadamente silenciosos pueden incluso utilizar
una funda actstica que reduce su nivel sonoro en 10 dBA mas.
Ello los convierte en la mejor alternativa para la aplicaciones de
refrigeracion en areas urbanas.

Compresor ZB para refrigeracién de media
temperatura con y sin funda acustica

La famialia de compresores ZB también incluyen el modelo ZB220
(30HP), el mayor compresor scroll de refrigeracion disponible
en el mercado. Estos compresores pueden utilizarse con R407A/

Para obtener mas informacion sobre los modelos de
compresor Scroll Digital, consulte la pdgina 60 de este

F/C, R448A, R449A, R404A y R134a. El sistema de diagndstico catal6go.
CoreSense™ ahora esta disponible como opcidn en la serie Scroll ZB
Summit (ZB66K5E, ZB76K5E, ZB95K5E y ZB114K5E), asi como en la
serie ZBD*K5E Summit Digital.
Gama de compresores ZBy ZBD
ZBD Digital o0 00 ([ ] [ ([ ]
/B [} «@Weee © 60 6 O O (] ([ ] [ ]

Desplazamiento (m?3/h) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100

Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible

e Ajuste axial y radial de las espirales Compliance Copeland e DeZB15aZB45:
Scroll para conseguir una eficiencia y fiabilidad superior Lado de aspiracién 21 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
e Amplio diagrama de trabajo con limite a 10 °C de e DeZB50aZB220:

condensacion. Elevada velocidad de enfriamiento.

Mayor eficiencia estacional en condiciones donde
el compresor se encuentra trabajando la mayor parte
del tiempo

Ligero y compacto, hasta la mitad de peso que los
compresores semiherméticos equivalentes

Funda acustica opcional disponible para todos los modelos.
Proporciona una atenuacién de 10 dBA asegurando un
funcionamiento silencioso

12 modelos de compresor Scroll Digital con modulacién
de capacidad continuaentre el 10y el 100%

Un modelo para varios refrigerantes R407A/F/C, R448A]
R449A, R404A, R134a, R450Ay R513A

Lado de aspiracién 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
ZBD digital:

Lado de aspiracién 21 bar(g)/Lado de descarga 28,8 bar(g)
Summit ZBD:

Lado de aspiracién 22,6 bar(g) [ Lado de descarga 32 bar(g)



Diagrama de trabajo R448A/R449A
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Descripcion técnica

Intensidad Intensidad

Version|

— < ~
g 2 S F o
- = T —~ —_—— ("] 207 5 *
£ k] En | ®a| o= arr maxima de de rotor e
= EZ eS § < = Erelem funcionamiento bloqueado 2 g—
Modelos © ﬁ ME ‘g % & % "EE del motor (A) (A) g =
‘o [1°] - — N 1
e |2~ | 82| 52| 5% T E
v - ~— VU — ()]
- a = 0 v 3 3 3 E -
o o ) 8 f * ¥ f * ¥ f * % o
< ases ases ases
ZB15KCE 2,0 5,9 174 1 1,3 241/241/369 25 PFJ TFD 12 4 58 26 55
ZB19KCE 2,5 6,8 174 1 1,5 242[242/369 27 PF| TFD 12 6 61 32 55
ZB21KCE 3,0 8,6 14 1 1,2 243/244/391 29 PF] TFD 16 7 82 40 58
ZB26KCE 3,5 10,0 174 1 1,5 243/244/405 28 PFJ TFD 18 8 97 46 60
ZB29KCE 4,0 11,4 174 1 1,5 246/246/423 29 TFD 10 50 58
ZB38KCE 5,0 14,4 174 1 1,9 242[242/438 37 PFJ TFD 32 12 142 65 61
/B42KCE 5,5 16,2 174 1 1,9 251/246/438 43 PF| 35 150 62
- ZB45KCE 6,0 17,1 174 1 1,9 242[242/438 39 TFD 13 74 61
Z/B48KCE 6,5 18,8 174 174 1,8 246/250/442 39 TFD 14 101 62
ZB57KCE 21,4 14 174 1,9 246/256/442 39 TFD 15 102 68
Modelos ZB Summit
ZB66KSE 10,0 257 13 1/« 3,4  280/280/534 60 TFD 17 1 66
ZB76K5E 12,0 28,8 13[4 174 3,4 280/280/534 61 TFD 20 118 67
ZB95K5E 13,0 364 13/ 174 3,4 280/280/552 65 TFD 28 140 69
ZB114K5E 15,0 43,4 13[4 174 3,4 280/280/552 66 TFD 33 174 72
ZB220KCE 30,0 87,5 23[a 134 6,3 448/392/715 176 TWM 69 310 78

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a 1T m de distancia del compresor en campo libre




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

B e e i e el E ol

ZB15KCE 2,8 3,5 4,2 ZB15KCE 1,5% 1,5 1,5 1,5
ZB19KCE 2,4% 3,2 4,0 5,0 ZB19KCE 1,5% 1,6 1,6 1,6
ZB21KCE 3,0% 4,0 5,1 6,3 ZB21KCE 2,0% 2,0 2,0 2,1

ZB26KCE 3,6 4,7 5,8 7,1 ZB26KCE 2,3% 2,3 2,3 2,4
ZB29KCE 53 6,5 8,0 ZB29KCE 2,6 2,6 2,6
Z/B38KCE 5,4* 7,2 8,9 11,0 Z/B38KCE 3,2% 3,3 3,3 3,4
ZB42KCE™* 6,1% 7,9 9,8 12,0 ZB42KCE™* 3,9% 3,9 3,9 3,9
Z/B45KCE 6,3" 8,2 10,2 12,4 /B45KCE 3,9* 4,0 4,0 4,0
/B48KCE 9,5 11,7 14,3 /B48KCE 4,5 4,6 4,5
ZB57KCE 8,2% 10,6 13,1 15,8 ZB57KCE 4,4% 4,6 4,8 4,9

Modelos ZB Summit

ZB66K5E 9,2% 12,4 15,6 19,3 ZB66K5E 5,5 5,5 5,7 5,8
ZB76K5E 10,6 14,2 18,1 22,4 ZB76K5E 6,5* 6,5 6,7 6,9
ZB95K5E 12,9 17,7 22,5 27,8 ZB95K5E 8,3 8,3 8,5 8,7
ZB114K5E 14,8 20,5 26,3 32,8 ZB114K5E 10,2* 10,2 10,3 10,5

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
** Solo monofasico

Datos preliminares

Temperatura de condensacion 40°C

T Capacidad frigorifica (kW) T Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
RS ESNEEn 1 N ETY ETH R N BN i e E T e

ZB15KCE 2,6% 3,4 ZB15KCE 1,6*

ZB19KCE 3,2% 4,2 5,1 ZB19KCE 1,9* 1,9 1,9
ZB21KCE 3,9% 5,0 6,2 ZB21KCE 2,2* 2,2 2,3
ZB26KCE 4,5* 5,8 7,2 ZB26KCE 2,6" 2,6 2,6
ZB29KCE 5,4* 7,0 8,7 ZB29KCE 2,8* 2,9 2,8
ZB38KCE 52* 6,9* 8,9 11,0 ZB38KCE 3,7% 3,7% 3,7 3,7
ZB42KCE™* 5,9* 7,8% 10,1 12,5 ZB42KCE™* 4,0* 4,0* 4,0 4,1
ZB45KCE 6,0* 8,1* 10,5 13,0 ZB45KCE 4,1* 4,2 4.3 4,2
ZB48KCE 7,0% 9,3* 12,1 15,0 ZB48KCE 4,7 4,8 4,9 49
ZB57KCE 8,5 109" 13,8 16,9 ZB57KCE 5,0% 51* 5,1 5,2

Modelos ZB Summit

ZB66K5E 9,5 13,0 16,9 20,9 ZB66K5E 5,8* 5,8* 5,9 6,1
ZB76K5E 10,9 14,9* 19,6 24,2 ZB76K5E 6,9% 6,8* 7,0 7,2
ZB95K5E 13,2 18,6 244 30,1 ZB95K5E 8,7 8,8* 8,9 9,1
ZB114K5E 15,2 21,5 285 35,4 ZB114K5E 10,6 10,7 10,8 11,0

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
** Solo monofasico

Datos preliminares

4

)




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

R448A| Capacidad frigorifica (kW) RA48A| Potencia absorbida (kW)

wodeio | 35 [ 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 || woslo | 35 [ 30 | 25 [ 20 | 15 [ 0 | 5 |

ZB15KCE 1,6% 2,2 2,9 3,6 4,4 ZB15KCE 1,6* 1,5 1,5 1,5 1,4
ZB19KCE 2,0* 2,6 3,3 4,1 5,1 ZB19KCE 1,6* 1,6 1,6 1,6 1,6
ZB21KCE 2,4* 3,3 4,2 5,2 6,4 ZB21KCE 2,1* 2,1 2,1 2,1 2,1
ZB26KCE 2,6% 3,8 4,8 5,9 7,2 ZB26KCE 2,4% 2,4 2,4 2,4 2,4
ZB29KCE 3,3% 4.5 5,5 6,8 8,3 ZB29KCE 2,6% 2,6 2,6 2,7 2,7
ZB38KCE 3,9% 5,7 7,2 8,9 10,9 ZB38KCE 3,47 3,4 3,4 3,4 3,4
ZB42KCE** 4.4% 6,4 8,1 10,1 12,3 ZB42KCE* * 3,97 3,9 3,9 3,9 3,9
- ZB45KCE 4,5 6,6 8,5 10,5 12,8 ZB45KCE 3,97 3,9 3,9 3,9 3,9
ZB48KCE 53* 7,6 9,7 12,1 14,7 ZB48KCE 4,5% 4,5 4,5 4,5 4,5
ZB57KCE 6,4* 8,6 10,8 13,4 16,4 ZB57KCE 4,4% 4,5 4,7 49 5,1
Modelos ZB Summit
ZB66K5E 6,8* 9,4* 12,6 15,8 19,3 ZB66K5E 5,8 5,8* 5,8 5,8 5,8
ZB76K5E 8,0" 11,1* 14,9 18,6 22,7 ZB76K5E 6,5* 6,6* 6,6 6,6 6,7
ZB95K5E 8,8 13,2* 18,2 22,8 27,8 ZB95K5E 8,6 8,6" 8,6 8,6 8,7
ZB114K5E 10,5 15,5 21,5 27,3 33,7 ZB114K5E 10,4* 103" 10,3 10,3 10,4
Z/B220KCE 32,4* 43,1 53,7 65,7 ZB220KCE 20,3* 20,3 20,4 20,6

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
** Solo monofésico

Datos preliminares

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
RA04A R404A

s s ] s e e

ZB15KCE 2,4 3,0 3,7 ZB15KCE 1,7 1,7 1,6 1,6

ZB19KCE 2,3 2,9 3,5 4,2 5,1 ZB19KCE 1,9 1.9 1,9 1,9 1,9
ZB21KCE 3,0 3,7 4,5 5,5 6,6 ZB21KCE 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
ZB26KCE 3,5 4,3 5.3 6,4 7,6 ZB26KCE 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
ZB29KCE 4,0 4,9 6,0 7,2 8,6 ZB29KCE 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
ZB38KCE 5,1 6.3 7,7 9,3 11,2 ZB38KCE 3,8 3,8 R 3,8 3,8
ZB42KCE** 5,7 7.1 8,7 10,6 12,7 ZB42KCE** 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
ZB45KCE 6,0 7,4 9,1 11,0 13,2 ZB45KCE 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
ZB48KCE 6,9 8,6 10,5 12,7 15,2 ZB48KCE 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
ZB57KCE 7.9 9,7 11,9 143 17,1 ZB57KCE 4,7 4,9 5,2 5,4 5,5

Modelos ZB Summit

ZB66K5E 9,1 11,4 139 168 20,1 ZB66K5E 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4
ZB76K5E 10,5 13,1 16,2 19,7 23,6 ZB76K5E 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5
ZB95K5E 10,7 16,0 20,1 24,5 293 ZB95K5E 9,3* 9,2 9,3 9,3 9,4
ZB114K5E 12,5 18,7 234 28,7 347 ZB114K5E 11,3 11,3 11,3 11,4 114
ZB220KCE 28,5 39,2 47,7 57,5 68,9 ZB220KCE 21,4 21,8 22,0 222 224

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
** Solo monofasico

-



Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

woder | 35 [ a0 | 25 [ a0 [ s | 0 ] 5 || woder | 35 [0 | 25 [ 20 [ 15 [ 0 [ 5|

ZB15KCE 1,4 1,7 2,2 2,7 ZB15KCE 0,9 0,9 0,9 0,9
ZB19KCE 1,6 2,0 2,5 3,1 ZB19KCE 1,1 1,1 1,1 1,1
ZB21KCE 2,0 2,5 3,2 4,0 ZB21KCE 1,3 1,3 1,3 1,3
ZB26KCE 2,3 2,9 3,7 4,6 ZB26KCE 1,5 1,5 1,5 1,5
ZB29KCE 2,5 3,2 4,0 5,0 ZB29KCE 1,7 1,7 1,7 1,7
ZB38KCE 3,2 4,2 5,4 6,7 ZB38KCE 2,1 2,1 2,1 2,2
ZB42KCE™* 3,8 4,8 6,0 7,5 ZB42KCE** 2,5 2,5 2,5 2,4
/B45KCE 4,0 5,1 6,4 8,0 ZB45KCE 2,4 2,4 2,5 2,5
/B48KCE 4,8 6,0 7,5 9,1 ZB48KCE 2,8 2,8 2,9 2,9
ZB57KCE 5,0 6,4 8,1 10,1 ZB57KCE 3,4 3,4 3,4 3,5
Modelos ZB Summit
ZB66K5E 6,0 7,5 9,5 11,8 ZB66K5E 3,8 3,7 3,8 3,8
ZB76K5E 6,9 8,6 10,8 13,5 ZB76K5E 4,4 4,4 4,4 4,5
ZB95K5E 8,2 10,8 13,8 17,1 ZB95K5E 5,4 5,5 5,5 5,6
ZB114K5E 9,6 12,7 16,3 204 ZB114K5E 6,6 6,6 6,7 6,7
ZB220KCE 27,3 34,1 42,1 ZB220KCE 13,0 13,2 13,5

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
** Solo monofasico




Gamas de compresores Copeland Scroll™ ZF para refrigeracion de baja temperatura

mediante R407A/F, R448A/R449A y R404A

Emersonintrodujé lagama ZF para proporcionarlas mejores prestaciones
en las aplicaciones de baja tem-peratura. Sus compresores pueden
funcionar con temperaturas de evaporaciéon que varian desde -40 °C
hasta +7 °C. El disefio se adapta perfectamente a las exigencias actuales
de las aplicaciones de congelacién. Toleran ciertos golpes de liquido
gracias al mecanismo intrinseco de ajuste de sus espirales.

La gama esta formada por:

e Los modelos ZF*KCE, funcionan con inyeccion de liquido,
asegurando asi el control de la temperatura de descarga
y la extension del diagrama de trabajo.

e Los modelos ZF*KVE estan optimizados para la inyeccién de vapor
a través de un economizador. Ello permite aumentar la capacidad
frigorificay la eficiencia del sistema.

e Los modelos Summit ZF*K5E funcionan tanto con inyeccién de
liquido como de vapor.

Estos compresores pueden utilizar R407A/F, R448A[/R449A, R404A y
R134a en determinados modelos. Para obtener mas informacién sobre
los modelos Digital Scroll, consulte la pagina 60 del catalogo.

El sistema de diagndstico CoreSense™ ahora estd disponible como

opcioén en la serie Scroll ZB Summit (ZF34K5E-ZF54K5E), asi como en las
series ZFD41K5E y ZFD54K5E Summit Digital.

ZF and ZFD Compressor Line-Up

Compresor ZF para aplicaciones de baja temperatura
cony sin funda acustica

ZFD Digital ° °

ZF con inyeccion de vapor ® () [} ) () ()

ZF con inyeccién de liquido e 00 0 © ) ) [} [} () ()

Desplazamiento (m?/h) [ I I I I I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Caracteristicas y ventajas

e Amplio diagrama de trabajo. Limite de temperatura .
de condensacion de 10 °C para minimizar el consumo
de energia .

e Un modelo para multiples refrigerantes
e Ligeroycompacto, hastala mitad de peso que un compresor
semihermético equivalente
e C(Carcasa opcional para obtener una atenuaciéon sonora de
hasta 10 dBA
*  Modelos ZF con inyeccién de liquido
- Sencilla, eficiente y fiable a través de una vélvula
de control de temperatura de descarga (DTC) en
los modelos pequenos
*  Modelos ZF con inyeccién de vapor
- Eficiencias estacionales comparables a las de los mejores
compresores semiherméticos de Emerson
- Capacidady eficiencia del sistema superiores, hasta en
un 40% y un 25% respectivamente. Ello lo convierte en
el compresor mas eficiente del mercado
- Posibilidad de reducir el tamano del equipo y los
componentes utilizando compresores mas pequenos

Presion maxima admisible

De ZF06 a ZF18 (K4E/KVE):

Lado de aspiracién 21 bar(g)/Lado de descarga 32 bar (g)
De ZF25 a ZF54 (K5E):

Lado de aspiracién 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
ZFD digital:

Lado de aspiracién 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
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Diagrama de trabajo R448A/R449A
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Descripcion técnica

Intensidad Intensidad
Codigo maxima de rotor
de funciona- | bloqueado
Pesnarte LT S e (A)

3fases** 3fases** 3fases**

Modelos con inyeccion de liquido

Version|

Largo/Ancho/
Alt

Modelos Ito

(m3[h)

(mm)

Potencia nominal
Desplazamiento
Aspiracion rotalock
(pulgadas)
Descar?a rotalock
(pulgadas)
Cantidad de aceite
Presion sonora
alm-dB(A)***

ZFO6K4E 2,0 5,9 174 1 1,3 243/245/369 25,4 TFD 5 26 57
ZFO8K4E 2,5 7,3 174 1 1,5 243/245/391 27,2 TFD 6 32 59
ZFO9K4E 2,8 8,0 174 1 1,5 243/244/391 27,0 TFD 6 40 62
ZF11K4E 3,5 9,9 14 1 1,5 243/244/405 28,0 TFD 7 46 63
ZF13K4E 4,0 11,8 14 1 1,9 246/251/442 38,0 TFD 8 51 65
ZF15K4E 5,0 14,5 14 1 1,9 246/251/442 39,0 TFD 10 64 65
ZF18K4E 6,0 17,1 174 1 1,9 246/251/442 41,0 TFD 12 74 67
Modelos con inyeccion de vapor inicamente
ZF13KVE 4,0 11,7 174 1 1,9 246/251/442 38,0 TFD 9 64 63
ZF18KVE 6,0 17,1 174 1 1,9 246/251/442 39,5 TFD 13 74 67
Modelos que pueden funcionar con inyeccion de liquido o vapor
ZF25K5E 7,5 21,4 14 174 1,9 246/257/452 39,5 TFD 16 102 70
ZF34K5E 10,0 29,1 13[4 174 3,4 280/280/534 63,1 TFD 25 100 68
ZF41K5E 130 353 135 1 34 280/280/534 63,1 TFD 29 118 69
ZFA9K5E 15,0 424 13/a 174 3,4 280/280/552 66,2 TFD 30 139 72
ZF54K5E 17,0 483 13/ 174 3,4 363/312/552 66,2 TFD 31 168 78

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

By >



Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

[ wodeio | 35 [ 30 | 25 [ 20 | 5 [ 0 [ 5 || wodso | 35 [ 30 | 5 [ 20 [ 5 [ 0] 5|

Modelos con inyeccion de liquido inicamente

ZFO6K4E 1,2 1,5 1,9 2,3 2,8 3,5 4,2 ZFO6KA4E 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5
ZFO8K4E 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,4 53 ZFO8KA4E 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
ZF09K4E 1,6 2,0 2,6 3,2 3,9 4,8 5,9 ZF09K4E 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9
ZF11K4E 2,0 2,6 3,2 4,0 4,9 6,0 7,3 ZF11K4E 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,3
ZF13K4E 2,2 2,9 3,6 4,5 5,6 6,8 8,3 ZF13K4E 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8
ZF15K4E 2,7 3,5 4,4 5,5 6,8 8,4 10,2 ZF15K4E 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6
ZF18K4E 3,3 43 5,4 6,7 8,3 10,2 12,4 ZF18K4E 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1
ZF13KVE 3,1 3,9 4,9 5,9 7,2 8,7 10,4 ZF13KVE 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7
ZF18KVE 49 6,0 7,3 8,8 10,8 13,3 16,4 ZF18KVE 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,4
Modelos que pueden funcionar con inyeccion de liquido o vapor
ZF25K5E 43 5,5 6,9 8,6 10,7 13,2 16,0 ZF25K5E 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,2 5,4
ZF25K5E (EVI) 6,1 7,7 9,4 11,4 13,5 15,8 18,2 ZF25K5E (EVI) 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 5,5
ZF34K5E 5,9 7,6 9,6 12,1 150 183 223 ZF34K5E 5,1 5,5 5,9 6,2 6,6 6,9 7,3
ZF34K5E (EVI) 8,0 9,9 12,1 146 17,4 20,7 24,2 ZF34K5E (EVI) 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4
ZF41K5E 7,3 9,3 11,7 145 179 21,8 264 ZF41K5E 6,2 6,7 7,1 7,6 8,0 8,4 8,9
ZFA1KSE (EVI) 10,1 12,6 155 18,7 22,1 25,8 29,7 ZFA1KSE (EVI) 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0
ZF49K5E 8,6 11,2 14,1 17,7 219 26,8 32,5 ZF49K5E 7,6 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7
ZF49K5E (EVI) 12,1 15,1 18,4 22,3 26,8 ZF49K5E (EVI) 8,0 8,3 8,5 8,8 9,1
ZF54K5E 9,5 12,2 154 19,3 238 ZF54K5E 8,1 8,6 9,3 10,0 10,8
ZF54KSE (EVI) 14,5 17,8 21,6 26,1 314 ZF54KSE(EVI) 9,7 10,1 104 10,7 11,1

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°

C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F R407F

wodeio | 35 [ 30 | 25 [ 20 [ 5 [ 0 ] 5 || wodso | 35 [ 30 | 5 [ 20 | 5 [ 0] 5 |

Modelos con inyeccion de liquido Gnicamente

ZFO6K4E 1,2 1,5 1,9 2,3 2,8 3,5 4,2 ZFO6K4E 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
ZFO8KA4E 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,4 53 ZFO8K4E 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9
ZFO9K4E 1,6 2,0 2,6 3,2 3,9 4,8 5,9 ZFO9K4E 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
ZF11K4E 2,0 2,6 3,2 4,0 4,9 6,0 7,3 ZF11K4E 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
ZF13K4E 2,2 2,9 3,6 4,5 5,6 6,8 8.3 ZF13K4E 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
ZF15K4E 2,7 3,5 4,4 5,5 6,8 8,4 10,2 ZF15K4E 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8
ZF18K4E 3,3 4,3 5,4 6,7 8,3 10,2 12,4 ZF18K4E 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3
- ZF13KVE 3,3 4,3 5,4 6,7 8,1 9,7 11,5 ZF13KVE 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3
ZF18KVE 4,9 6,1 7,6 9,3 11,3 13,5 16,0 ZF18KVE 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7

Modelos que pueden funcionar con inyeccion de liquido o vapor

ZF25K5E 4,5 5,8 7.3 9,1 11,3 13,8 16,8 ZF25K5E 4,2 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 5,7
ZF25K5E (EVI) 6,4 8,0 9,9 11,9 142 16,6 19,1 ZF25K5E (EVI) 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8
ZF34K5E 6,2 8,0 10,1 12,7 15,7 193 234 ZF34K5E 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8
ZF34K5E (EVI) 8,3 10,4 12,7 154 184 21,7 254 ZF34K5E (EVI) 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4
ZFA1K5E 7,6 9,7 12,3 152 18,8 229 277 ZFATK5E 6,5 7,0 7,5 8,0 8,4 8,9 9,3
ZFAIKSE(EVI) 10,6 133 163 196 232 27,1 312 ZFATKSE (EVI) 7,0 7,3 7.5 7,7 8,0 8,2 8,4

ZFA9K5E 9,1 11,7 148 18,6 23,0 28,1 34,2 ZF49K5E 8,0 8,6 9,1 9,6 10,2 10,7 11,2
ZFA9KSE (EVI) 14,1 17,1 20,5 245 28,9 ZFA9KSE (EVI) 9,1 9,7 10,3 10,8 11,3
ZF54K5E 9,9 12,6 158 19,5 23,9 ZF54K5E 8,5 9,1 9,8 10,5 11,3
ZF54K5E(EVI) 152 18,7 22,7 27,4 33,0 ZF54K5E(EVI) 10,2 10,6 10,9 11,3 11,6

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C
R448A| Capacidad frigorifica (kW) R448A| Potencia absorbida (kW)

R449A Temperatura de evaporacién (°C) R449A Temperatura de evaporacién (°C)

| Modelo [ 35 [ 30 [ 25 [ 20 [ 15 | 10 | 5 | Modelo [ 35 [ 302520 as]-10] -5 |

Modelos con inyeccion de liquido tinicamente

ZFO6K4E 1,2 1,5 1,9 2,4 2,9 3,6 4,3 ZFO6K4E 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
ZFO8K4E 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,4 5,3 ZFO8K4E 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9
ZF09K4E 1,7 2,1 2,6 3,3 4,0 4,9 5,9 ZF09K4E 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
ZF11K4E 2,1 2,6 3,3 4,0 4,9 6,0 7,2 ZF11K4E 2,0 2,0 2.1 2,2 2,3 2,4 2,6
ZF13K4E 2,4 3,1 3,9 4,8 5,9 7,2 8,6 ZF13K4E 2.1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8
ZF15K4E 3,0 3,8 4,8 5,9 7,2 8,6 10,3 ZF15K4E 2,8 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6
ZF18K4E 3,6 4,7 5,9 7,2 8,8 10,7 12,9 ZF18K4E 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0
ZF13KVE 3,2 41 5,1 6,2 7,5 9,0 10,6 ZF13KVE 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 -
ZF18KVE 4,9 6,0 7,4 9,0 10,9 13,0 15,5 ZF18KVE 3,4 3,7 3,9 4,0 41 4,2 4,3

Modelos que pueden funcionar con inyeccién de liquido o vapor

ZF25K5E 4,9 6,1 7,6 9,4 11,4 13,8 16,6 ZF25K5E 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0
ZF25K5E (EVI) 6,1 7,7 9,4 11,3 134 156 17,9 ZF25K5E (EVI) 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,6
ZF34K5E 6,1 7,8 9,8 12,1 14,9 181 21,7 ZF34K5E 5,1 5,3 5,4 5,7 6,0 6,3 6,7
ZF34K5E (EVI) 8,1 10,3 12,7 155 186 22,1 26,0 ZF34K5E (EVI) 5,7 6,1 6,5 7,0 7,5 8,1 8,7
ZFA1K5E 7,4 9,4 11,8 146 17,8 21,5 258 ZFA1K5E 5,8 6,1 6,5 7,0 7,7 8,4 9,4

ZF41K5E (EVI) 9,8 12,5 155 189 226 269 31,6 ZF41K5E (EVI) 7,0 7,5 8,0 8,6 9,2 9,9 10,7

ZFA9K5E 9,1 11,6 146 181 222 270 325 ZFA9K5E 7,7 7,8 8,0 8,4 8,9 9,4 10,0
ZF49K5E (EVI) 11,8 14,8 18,2 22,1 26,6 ZF49K5E (EVI) 8,6 9,1 9,6 10,2 10,9
ZF54K5E 10,0 12,7 159 19,8 243 ZF54K5E 8,0 8,6 9,3 10,1 10,9
ZF54K5E (EVI) 141 17,4 21,4 259 31,2 ZF54K5E (EVI) 10,5 11,1 11,7 124 133

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares










Gama de compresores Copeland Scroll Digital™ ZFD y ZBD
para refrigeracion a media y baja temperatura

Los compresores Copeland Scroll Digital ZBD y ZFD pueden
modular su capacidad de forma continua en cualquier aplicacién
de refrigeracion de baja y media temperatura.

La modulacién de capacidad Digital, basada en el disefio
Copeland Compliant Scroll™, es esencialmente un mecanismo
simple.El control de capacidad se logra separando axialmente
las espirales de scroll durante un corto periodo de tiempo. Una
sencilla solucién mecanica que permite un control preciso de la
temperatura y la mejora de la eficiencia del sistema.

La tecnologia Digital Scroll es una solucion que se puede
implementar de forma rapida y sencilla en cualquier instalacion,
ya que no precisa de otros componentes mecanicos adicionales.

La tecnologia Digital Scroll proporciona una modulacién de
capacidad continua desde un 10% hasta un 100%, sin restriccion
alguna en su diagrama de trabajo. El resultado es un control
preciso de las temperaturas y de las presiones del sistema.
Estos compresores son 6ptimos para su empleo en unidades
condensadoras y centrales.

La gama Digital Scroll esta formada por:

e Modelos ZBD para las aplicaciones de media temperatura

e Modelos ZFD con inyeccion de vapor para aplicaciones de
baja temperatura

*  Modelo ZOD disefiado para ser utilizado con R744 (CO,),
ver la pagina 68

Gama de Compresores Digital Scroll

Copeland Scroll Digital™ para aplicaciones de bajay
media temperatura con y sin funda acustica

El sistema de diagnéstico CoreSense™ ahora esta disponible como
opcion en la serie Scroll ZBD Summit (ZBD76K5E y ZBD114K5E), asi
como en las series ZFD41K5E y ZFD54K5E Summit Digital.

Estos compresores pueden utilizarse con R407A/F/C, R448A[R449A
y R404A en todos los modelos digitales, y con R134a, R450Ay R513
soloen el ZBD.

ZFD [ ] ([ ] ([ ] (]

ZBD ([ ] [ [ ] ([ ] [ ] [ ([ ]

Desplazamiento (m?/h) [ I I I I I I I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Caracteristicas y ventajas

e Modulacién continua del 10% al 100% para garantizar
una adecuacion perfecta de la capacidad y la potencia a
la carga requerida

* Alternativa fiable y asequible al inverter de velocidad
variable

e Control preciso de la presion de aspiracion con el
correspondiente ahorro de energia

e las temperaturas de evaporacién estables mantienen
la calidad de los productos alimentarios

*  Mayor vida Gtil como consecuencia de un menor nimero
de arranques y paradas

e Integraciénrapidaysencillaenunequipo de refrigeracion,
similar a la de cualquier otro compresor scroll

»  (arcasa opcional disponible para todos los modelos y que
proporciona una atenuacién sonora adicional de 10 dBA
para conseguir un funcionamiento silencioso

e Controladores Emerson disponibles para controlar el
compresor Digital Scroll

e Posible control digital y de inyeccién de liquido mediante
la tecnologia opcional CoreSense

Presion maxima admisible

e ZBDdigital:

Lado de aspiracion 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)
e ZFDdigital:

Lado de aspiracion 22,6 bar(g)/Lado de descarga 32 bar(g)



Diagrama de trabajo R448A/R449A
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Para obtener detalles sobre modelos individuales, consulte el software Select.

Diagrama de trabajo R134a

Para modelos digitales ZBD
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Descripcion técnica

Intensidad Intensidad
maxima de rotor
de funciona- bloqueado

miento (A) (A)

1 3 1 3 1 3
fase* |fases** | fase® |fases** | fase* | fases™*

Media temperatura

Version|
Cédigo

L
argo| del motor

Ancho/Alto
(mm)

Modelos

Desplazamiento
(m?[h)
(pulgadas)
Descarga rotalock
(ULELEY)
Cantidad de aceite
Peso neto
(kg)
Presion sonora
alm-dB(A)***

©
=
E
o
c
o
o
c
]
e
[<]
o

Aspiracion rotalock

ZBD21KCE 30 383 114 1 1,2 243/243/432 30 PF) TFD 16 6 97 40 62
ZBD29KCE 40 11,4 14 1 1,4 245/243/463 32 TFD 7 48 58
ZBD38KCE 50 144 14 1 1,9  246/250/481 38 TFD 11 64 67
ZBD45KCE 6,0 17,1 1 1 1,9  241/246/481 39 TFD 12 74 61
ZBD57KCE 75 21,4 1 174 1,9  246/257/481 43 TFD 15 102 68
ZBD76K5E 10,0 288 13/« 1's 3,4 299/280/534 61 TFD 24 118 66
ZBD114K5E 150 433 13+ 17+ 3,4 299/280/552 68 TFD 33 174 71
Baja temperatura
ZFD13KVEEVI 4,0 11,7 174 1 1,9  246/250/481 38 TFD 9 64 65
- ZFD18KVEEVI 6,0 17,1 114 1 1,9 300/299/481 43 TFD 13 74 67
ZFD25KVEEVI 7,5 21,4 14 174 1,9  246/250/481 43 TFD 16 102 70
ZFD41K5E 10,0 353 13+ 17+ 3,4 310/280/534 66 TFD 20 118 73
ZFD41KS5EEVI 13,0 353 134+ 1'la 3,4 310/280/534 66 TFD 20 118 72

* 1 fase: 230 V/50 Hz

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

** @ 1m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

Para datos de capacidad del compresor ZFD54K5E, consultar los datos del Software Select.




Datos de capacidad

Temperatura de condensacio C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

Media temperatura

ZBD21KCE 3,4% 4,3 5,2 6,3 ZBD21KCE 1,8* 1,9 1,9 2,0
ZBD29KCE 4,2* 5,5 6,8 8,4 ZBD29KCE 2,67 2,6 2,6 2,6
ZBD38KCE 55" 7.3 9,1 11,2 ZBD38KCE 3,47 3,4 3,4 3,5
ZBD45KCE 6,17 8,1 10,1 12,5 ZBD45KCE 3,8% 3,8 3,8 3,9
ZBD57KCE 84* 11,1 13,8 17,0 ZBD57KCE 5,2* 5,2 5.3 5,3
ZBD76K5E 82* 11,3 145 184 228 ZBD76K5E 7,5% 7,1 7,1 7,3 7,5
ZBD114K5E 108* 156 20,5 263 32,8 ZBD114K5E 103* 10,2 10,2 103 105

Baja temperatura con inyeccion de vapor

ZFD13KVE EVI 3,1 4,1 5,2 6,4 7,7 9,2 10,9 ZFD13KVE EVI 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1
ZFD18KVE EVI 4,9 6,0 7,3 8,8 10,8 13,3 164 ZFD18KVE EVI 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,4 -
ZFD25KVE EVI 6,1 7,7 9,4 11,4 135 158 18,2 ZFD25KVE EVI 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 53 5,5
ZFD41K5E 7,3 9,3 11,8 14,6 ZFD41K5E 6,2 6,7 7,2 7,5
ZFD41K5E EVI 10,1 12,6 155 18,7 22,1 258 23,7 ZFD41K5E EVI 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion 40°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

[ wodelo | 35 [ 30 | 25 [ 20 [ 15 [ 0] 5 || wodea | 35 30| 2 [0 5 0] 5|

Media temperatura

ZBD21KCE 5,1 6,3 ZBD21KCE 2,0 2,0
ZBD29KCE 5,8* 7,3 8,9 ZBD29KCE 2,9* 2,9 2,9
ZBD38KCE 57 7,17 8.9 10,8 ZBD38KCE 3,0 33" 3,5 3,6
ZBD45KCE 6,4* 84" 108 13,2 ZBD45KCE 3,7 39" 4,1 4,3
ZBD57KCE 85" 108" 13,8 17,0 ZBD57KCE 52* 52 5,3 5,3
ZBD76K5E 11,5 152 19,3 23,9 ZBD76K5E 7,5% 7.4 7,6 7,9
ZBD114K5E 158 215 27,6 344 ZBD114K5E 10,7 10,7 10,8 11,0

Baja temperatura con inyeccion de vapor

ZFD13KVEEVI 3.3 4,3 5,4 6,7 8,1 9,7 11,4 ZFD13KVEEVI 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2
ZFD18KVEEVI 4,9 6,1 7,6 9,3 11,3 135 16,0 ZFD18KVEEVI 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7
ZFD25KVE EVI 6,4 8,0 9,9 11,9 142 16,6 19,1 ZFD25KVE EVI 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8
ZFD41K5E 7.3 9,3 11,8 14,6 ZFD41K5E 6,2 6,7 7,2 7,5
ZFD41K5EEVI 23,5 298 37,2 459 ZFD41K5EKVE 6,4 6,6 6,8 7,1

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura de condensacio

R448A| Capaadad frigorifica (kW) R448A| Potencia absorbida (kW)
R449A R449A

Media temperatura

ZBD21KCE 2,5" 3,3 4,2 5,2 6,4 ZBD21KCE 2,0" 2,0 2,0 2,0 2,0
ZBD38KCE 3,97 5,7 7,2 8,9 10,9 ZBD38KCE 3,4~ 3,4 3,4 3,4 3,4
ZBD45KCE 4,5% 6,6 8.4 10,5 12,8 ZBD45KCE 3,97 3,9 3,9 3,9 3,9
ZBD57KCE 6,0" 8,7 11,0 13,6 16,5 ZBD57KCE 4,3* 4,5 4,7 4,9 5,1
ZBD76K5E 15,1 18,8 23,0 ZBD76K5E 6.9 6.9 7,0
ZBD114K5E 21,8 27,7 342 ZBD114K5E 10,7 10,8 10,9

Baja temperatura con inyeccion de vapor
ZFD13KVE EVI 33 4,2 5,2 6,3 7,6 9,0 10,6 ZFD13KVEEVI 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8
ZFD18KVE EVI 4,8 6,0 7,4 9,0 10,8 12,9 15,2 ZFD18KVEEVI 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7
ZFD25KVE EVI 6,2 7,7 95 11,4 13,5 157 18,1 ZFD25KVEEVI 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 53 5,5
- ZFD41K5E 7,4 94 11,8 146 17,9 21,7 26,2 ZFD41K5E 5,4 5,8 6,2 6,8 7,4 8,1 8,9
ZFD41K5E EVI 99 125 156 190 228 279 319 ZFDATK5E EVI 6,8 73 7,8 8,4 9,0 9,7 104

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion 40°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

[ odeo | 35 [ 30 | 25 [ 20 [ 15 [ 0] 5 || Woddo | 3530 | a5 [ [ 15 ] 0] 5|

Media temperatura

ZBD21KCE 3,0 3,7 4,5 5,5 6,6 ZBD21KCE 1,9 1.9 2,0 2,1 2,1
ZBD29KCE 4,1 5,1 6,2 7,4 8,9 ZBD29KCE 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8
ZBD38KCE 5,2 6,3 7,7 9,3 11,1 ZBD38KCE 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6
ZBD45KCE 6,1 7,5 9,2 11,2 134 ZBD45KCE 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4
ZBD57KCE 7,9 9,7 11,9 143 17,1 ZBD57KCE 4,7 4,9 5,2 5.4 5,5
ZBD76K5E 10,6 13,3 16,4 20,0 239 ZBD76K5E 7.5 7,5 7,6 7,7 7,8
ZBD114K5E 14,2 18,6 23,4 28,7 347 ZBD114K5E 11,3 11,3 11,3 114 114

Baja temperatura con inyeccion de vapor

ZFD13KVEEVI 4,0 4,9 6,0 7,2 8,5 10,0 11,7 ZFD13KVEEVI 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
ZFD18KVE EVI 6,1 7,3 8,7 104 123 144 169 ZFD18KVEEVI 4,0 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1
ZFD25KVE EVI 7,7 9,3 11,2 13,2 153 17,5 19,7 ZFD25KVE EVI 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6
ZFD41K5E EVI 12,5 150 181 21,5 254 295 339 ZFD41K5E EVI 7.9 8,4 8,8 9,3 9,7 10,1 10,6
ZFD41K5E 8,6 10,6 13,0 157 189 226 27,0 ZFD41K5E 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,4 8.8

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Datos de capacidad

e Capacidad frigorifica (kW) . Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
Media temperatura
ZBD21KCE 2,0% 2,7 3,3 4,0 ZBD21KCE 1,2* 1,3 1,4 1,4
ZBD29KCE 2,5* 3,3 4,2 5,2 ZBD29KCE 1,7* 1,7 1,7 1,7
ZBD38KCE 3,2% 4,4 5,5 6,8 ZBD38KCE 1,9* 2,1 2,2 2,3
ZBD45KCE 3,8% 5,1 6,4 7.9 ZBD45KCE 2,3% 2,4 2,5 2,6
ZBD57KCE 4,7% 6,4 8,1 10,1 ZBD57KCE 3,4% 3,4 3,4 3,5
ZBD76K5E* 6,2 7.9 10,0 12,6 ZBD76K5E 5,3 5,3 5,4 5,4
ZBD114K5E* 8,1 11,1 14,6 18,7 ZBD114K5E 7,4 7,4 7,4 7,5

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Emerson Coresense™ Diagnostics para compresores scroll de refrigeracion

El m6dulo CoreSense Diagnostics es una innovacion revolucionaria
para solucionar fallos del sistema de refrigeracion y esta instalado
en la caja de conexiones de todos los compresores de refrigeracion

Copeland Scroll™ K5 de 8 a 17 CV. Al supervisar y analizar datos
de los compresores (mediante la alimentacion del médulo, el
termistor de la linea de descarga y el transductor de corriente), el
mddulo CoreSense detecta con precision la causa de los problemas
eléctricos y relacionados con el sistema, y orienta al técnico de
mantenimiento con mayor rapidez y precisién sobre el origen del
problema mediante los indicadores LED intermitentes y visibles

en la caja de CoreSense. Por tanto, las cadenas de supermercados

pueden beneficiarse de esta tecnologia prolongando la vida de
servicio Util de sus equipos y reduciendo las perdidas por deterioro

Coresense™ diagnostic para
de los alimentos y los costes de mantenimiento. compresores scroll de
refrigeracion

Especificaciones técnicas

e Alimentaciéon 110-230 V CA

e Interfaz: LED de varios colores

*  Protocolo de comunicacién: Modbus®RTU

e Bus hasta el controlador del sistema: RS485, 3 cables,
(+,tierra)

*  Sensor de temperatura de descarga

e Sensor de intensidad

*  Memoria EEPROM

e Bot6n de rearme de alarmas

Ventajas

e Facilitar el mantenimiento preventivo y el diagnéstico avanzado

e Reducir los costes aplicados del sistema

e Gestionar los datos del compresor in situ

e Reducir los costes de mantenimiento

e Aumentar el tiempo de actividad del sistema/reducir el
desperdicio de productos alimentarios

*  Control digital y de inyeccién de liquido mediante CoreSense

e Resolucién de problemas remotos

Funciones

e Diagnéstico basado en deteccion de intensidad
*  Proteccién de temperatura de descarga
*  Proteccion del monitor de fases

e Control de inyeccién de liquido

e Control digital de Scroll

* Identificacién de circuitos abiertos

e Proteccion de disparo del sistema

e Proteccién de bajo voltaje

e Proteccion de bloqueo del rotor

e Historial de alarmas y de funcionamiento
e Informacién sobre el equipo

e Indicacion visual por LED de alertas

e Comunicacién por Modbus







Gamas de compresores Copeland Scrol™ 70Oy ZOD
para refrigeracion con R744 en fase subcritica

Los compresores Copeland Scroll ZO estan concebidos para ser utilizados
en sistemas de refrigeracion de baja temperatura con R744 (CO,). Estos
compresores son adecuados para utilizarlos en sistemas booster y
sistemas en cascada de CO, subcritico.

La creciente preocupacion medioambiental por las potenciales emisiones
directasalaatmosferade los sistemas de refrigeracién con HFC, ha activado
la reaparicion del R744 en el mercado europeo de la refrigeracién. A escala
regional, esta tendencia se ve reforzada por la legislacién y la estructura
fiscal, factores que favorecen el uso del refrigerante R744.

A diferencia de los HFC, las propiedades del R744 obligan a realizar
ciertos cambios en el disefio del sistema de refrigeracion. La gama ZO
de compresores Copeland Scroll ha sido especialmente disefiada para
aprovechar al maximo las caracteristicas de estas aplicaciones. lgualmente
se aprovecha de las caracteristicas inherentes a la tecnologia Copeland
Scroll en términos de eficiencia, fiabilidad y golpes de liquidos.

El disefo optimizado de los compresores ZO responde de for-

ma efectivaalos desafios que planteanlos sistemas R744: porejemplo,altas

presiones y mayores caudales masicos (para un desplazamiento dado), y
il  todoello garantizando la lubricacién.

Compresor ZO para refrigeracion en baja temperatura

La gama estd formada por 6 modelos, entre los que se incluye dos modelos
digitales con modulacién de capacidad continua del 10% al 100%.

Gama de compresores ZOy ZOD

Z0D digital ) ()

20 ° ° ° ° ° °

Capacidad frigorifica \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [ [ \
(kW) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Conditions EN12900 R744: evaporacion -35 °C, condensacion -5 °C, recalentamiento de aspiracion10 K, subenfriamiento 0 K

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R744

10

e Optimizado para una alta eficiencia en sistemas booster
y sistemas en cascada (CO, subcritico)

e Altatemperatura de condensacién admisible para optimizar k; > A _/
el disefo general del sistema e s’ /

» Disefo compacto que minimiza el espacio necesario en % 0 A
la maquina = 7 /

e Mitad de peso que los compresores semiherméticos g > P Y/
equivalentes = e /

e Funda aclstica opcional para obtener una atenuacion 2 10 /
sonora de 10 dBA g /

e Gran fiabilidad y garantia de lubricacién de los cojinetes £-15 /
y partes moviles en cualquier condicién, incluido en . / /
presencia de liquido -20

* Disponibilidad de un modelo digital que ofrece una
modulacién continua de capacidad entre el 10% y el 100% 25

-55 -50 -45 -40 -35 -30 25 20

Temperatura de evaporacion °C

Presion maxima admisible

m— Retorno de gas = = = Recalentamiento 20 K
de aspiracién 0 °C
» Z0:
Lado de aspiracién 30 bar(g)/Lado de descarga 52 bar(g) Para obtener detalles sobre modelos individuales, consulte el software Select.
e ZOD digital:

Lado de aspiracién 30 bar(g)/Lado de descarga 45 bar(g)




Descripcion técnica

SE = <) _ = Version| Intensidad Intensidad © %

=0 |2 cefwl sw|vs £ 8 o maxima de rotor ez

S=| E Srs|os|( B8 cEoF TR Cédigo . s

cwR| ® xCR|loR|[Z=x <S8 E S del de funciona- bloqueado @ &

ZE|BE|LR2|T 2 BE| STE |g| dmo miento (A) (A) EE

=Eld Sc2|33|8e o = i 2 L

2|2 | 5| ©® 8 =

a (V] &
Z021K5E 1,5 2,6 174 1 1,0 228/228/388 22 TFD 3,6 27 52
Z034K3E 2,0 4,1 174 1 1,4 242[242/381 30 TFD 5,5 26 54
Z045K3E 2,5 5,4 174 1 1,4 242[242/403 31 TFD 6,2 35 56
Z058K3E 3,5 6,9 174 1 1,4 242[242/417 32 TFD 8,0 48 56
Z088KCE 50 10,1 174 1 1,9 245/249/440 40 TFD 11,8 64 60
Z0104KCE 6,0 11,7 174 1 1,9 242(242/461 40 TFD 15,0 74 61

Modelos Digital

Z0OD34K3E 2,0 4,07 174 1 1,4 242(242(377 30 TFD 5,5 26 55
Z0D104KCE 6,0 11,7 174 1 1,9 241/246/484 41 TFD 15,0 75 67

** Trifasico: 380-420 V/50 Hz.
*** A1 m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre.

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: -10°C

Capacidad frigorifica (kW) - Potencia absorbida (kW)
R744 R744

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

Z021K5E 3,2 4,1 5,1 6,2 Z021K5E 1,2 1,2 1,2 1.1
Z034K3E 4,8 6,2 7,8 9,7 Z034K3E 1,8 1,8 1,8 1,7
Z045K3E 7,0 8,8 10,9 13,3 Z045K3E 2,3 2,3 2,3 2,2
Z0O58K3E 8,9 11,2 13,9 17,0 Z0O58K3E 3,0 3,0 2,9 2,8
Z0O88KCE 13,3 17,0 21,0 25,4 Z088KCE 4,5 4,5 4,4 4,2
Z0104KCE 15,9 19,7 24,1 29,2 Z0104KCE 49 5,0 5,1 5,2
Modelos Digital
Z0OD34K3E 5,1 6,4 7,9 9,7 Z0OD34K3E 1,8 1.8 1,8 1,7
Z0D104KCE 15,6 19,1 23,2 27,9 I Z0D104KCE 5,0 5,0 5,1 5,3

Condiciones: Recalentamiento 10 K.




Funda acustica para compresores Copeland Scroll™
Funcionamiento silencioso en entornos sensibles al ruido

El ruido ambiental se ha convertido hoy dia en un grave problema
que puede provocarsituaciones conflictivas. Esto es especialmente
cierto en el caso de ciertas aplicaciones de refrigeracion en las
que los equipos de frio o las centrales frigorificas son a menudo
el origen de molestos ruidos en las areas urbanas. Ademas de
centrarse en aspectos como la fiabilidad, la eficiencia estacional
y la reduccién del tamano y el peso, Emerson otorga también
un papel muy importante a la minimizacién del ruido cuando

desarrolla un nuevo modelo de compresor.

Gran parte de las emisiones sonoras de los equipos frigorificos
provienen de los condensadores y los compresores; en el caso
de algunas aplicaciones sensibles al ruido, las instalaciones
de refrigeracion deben aislarse aclsticamente. Ahora existen
soluciones sencillas para limitar las emisiones sonoras. Emerson

ha desarrollado una funda actstica especifica para todos los

Funda acUstica para Copeland Scroll

Scroll de 4-6 CV 4-6 CV
ZF con DTC

Scrollde 1,3-2CV Scroll de 2-4 Cv Scroll de 4-6 CV

Descripci()n técnica

ScroII pequefio

Datos técnicos

Atenuacion sonora

Peso total (kg) 3,4 4.8
Grosor de revestimiento
Inflamabilidad

Material

compresores Copeland Scroll de 2 a 15 CV. Envuelve por completo
el compresor minimizando la potencia sonora sin mermar su

rendimiento frigorifico.

Para disenar la funda actstica se han utilizado materiales y
técnicas de disefo innovadoras utilizadas con anterioridad en la
industria de la automocién. Moldeadas mediante inyeccién a baja
presién (cubierta superior, tapa de |a caja de conexiones y base del
compresor), el conjunto completo proporciona una atenuacion
sonorade 10a 12 dBA.

Es una mejora notable en comparacién con las fundas
convencionales de otros fabricantes que reducen, segun la
aplicacién, solo el ruido entre 3 y 6 dBA. Durante el disefio, se
presté una especial atencion al montaje garantizando que este

fuera sencillo tanto en equipos nuevos como en los ya instalados.

Serie Summit
Digital Scroll

Serie Summit

Digital Scroll Scroll de 7-15 CV

Todos Tamaino Tamano Tamafio Tamano Tamano
los tamaiios pequeio mediano pequeno mediano

10-12dBA

4,9 5,1 5.3 5,6

25 mm

Conforme a IEC 60335-1 §30

Capa de fieltro verde (algoddn + aglutinante 1,2 kg/m?)

Revestimiento Capa pesada (PVC 4,5 kg/m?)

Cierre con fijacion de velcro soldado por alta frecuencia a la capa de PVC

Plato base

Tecnologia de moldeo porinyeccion y reaccion estructural a baja presion (PU SRIM)

Tecnologia de moldeo porinyeccién y reaccion estructural a baja presién (PU SRIM)

Cubierta superior

Aislamiento interior de fieltro verde y lamina de aluminio

Anillo de aislamiento resistente a alta temperatura

Tapa de la caja de conexiones  Tecnologia de moldeo por inyeccién y reaccion estructural a baja presion (PU SRIM)

-






Compresores Semiherméticos

Alternativos

Emerson dispone de varias gamas de compresores alternativos
semiherméticos con distintos niveles de rendimiento vy
caracteristicas técnicas, segun cuales sean las necesidades de la
aplicacion.

La serie Stream

Emerson ha presentado lagama Stream, unalinea de compresores
semiherméticos de 4 y 6 cilindros. Esta serie proporciona el
mejor rendimiento en su categoria, ya trabaje con los actuales
refrigerantes con HFC como con los cada vez mas utilizados
refrigerantes naturales de bajo GWP. Es, por tanto, una solucion
perfecta parareducir de forma notable el coste de funcionamiento
de unequipoysuimpactoambiental, especialmente sise compara
con otros productos de la competencia.

La gama consta de modelos de 4 y 6 cilindros, disponibles en
opciones tanto inverter como de modulacion de capacidad
continua. Los compresores se pueden equipar con una carcasa

acustica especialmente disefiada para aplicaciones mas sensibles.

La nueva linea de Emerson de compresores de 4 cilindros para
aplicaciones transcriticas CO, es la solucién perfecta para
sistemas booster y en cascada de media temperatura con R744.
Se caracteriza por una presion de diseno de 135 bar. El flujo de
refrigerante y la transferencia de calor han sido optimizados para
obtener el mejor rendimiento. En combinacién con el compresor
Scroll de CO, subcritico para refrigeracién de baja temperatura,
Emerson estd en disposicion de ofrecer actualmente el sistema
energéticamente mas eficiente del mercado.

Las avanzadas caracteristicas de diagndstico y proteccion, que
incrementan la fiabilidad del sistema, reducen los costes de
funcionamiento y alargan el tiempo de servicio, hacen de la serie
Stream la mejor solucién para perdurar en un mundo moderno
y en continuo cambio.

Stream de 4 cilindros

Stream Digital de 4 cilindros

-

Stream de 6 cilindros

Stream Digital de 6 cilindros

Stream de 4 cilindros para R744

Carcasa para Stream



La serie S

Su disefio se basa en los tradicionales platos de la valvula de
“lenglieta”, similares a los utilizados en compresores alternativos
de otros fabricantes. El rendimiento de este tipo de compresores
satisface las necesidades basicas del mercado, pero no puede
competir con los compresores Discus en términos de eficiencia. La
serie S abarca de 1,5 CV a 70 CV y esta formada por las gamas Ky
L, que se presentan en este catalogo.

Serie S

La gama Discus

Ampliamente reconocido como el compresor mas eficiente en
todas las condiciones de funcionamiento. Esta gama se utiliza
principalmente en aplicaciones de refrigeracion de media y baja
temperatura en las que la eficiencia del sistema es una prioridad
para el usuario final. La diferencia clave entre Discus y los otros
compresores alternativos radica en el disefo del plato de
valvulas. Las tradicionales vélvulas de “lengiieta” se sustituyen
por vélvulas de tipo “disco” que estan integradas en el plato de
valvula. Este disefio especial elimina el volumen muerto al final
de la compresion y permite obtener una eficiencia maxima del
compresor. Hasta ahora, ninglin otro compresor alternativo ha
sido capaz de igualar al Discus en términos de rendimiento. Esta
disponible con potencias de 4 CV a 60 CV y las referencias en este
catalogo son 2D, 3Dy 8D.

Discus de 2 cilindros




Gama de compresores alternativos Ky L

Pequefios compresores alternativos semiherméticos de 2
cilindros para aplicaciones de refrigeracion de media y baja
temperatura y refrigeracién de medios de transporte.

Estos compresores, que estan disefados sobre la base de la
tecnologia estandar de vélvula de lengtieta, incorporan una
bomba de aceite interna que garantiza una fiabilidad 6ptima en
todas las condiciones de funcionamiento.

La gama de potencias de la serie K oscila entre los 0,5 y los
2CVyladelaseriel, entre 2y 5 CV, con un desplazamiento de
4a22,5m3/h.

Estos compresores pueden utilizarse con R407A/F/C, R448A/
R449A, R404Ay R134a.

Gama de compresores de las series Ky L

Compresor Serie K

Serie L [ [ Y [

Serie K () () [ ) [

Desplazamiento \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(m3/h) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Caracteristicas y ventajas

e Amplio diagrama de trabajo de 5°Ca-45 °C en evaporaciony
hasta 55 °C en condensacién

e Dos tamafos de motor por desplazamiento, optimizados
para todo un abanico de aplicaciones

e Compresores compactos y ligeros

e Ideales para aplicaciones de transporte refrigerado
o unidades condensadoras

e Bomba de aceite integrada para una fiabilidad 6ptima

Diagrama de trabajo R404A
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Motor pequeno = = = |\otor grande
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Presion maxima admisible

e Lado de aspiracion 22,5 bar(g)/Lado de descarga 28 bar(g)

Diagrama de trabajo R134a
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e Retorno de gas de aspiracion 20 °C

Para obtener detalles sobre modelos individuales, consulte el
software Select.



Diagrama de trabajo R448A/R449A
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== Retorno de gas de aspiracion de motor pequefio 0 °C + ventilador
=== Retorno de gas de aspiracién de motor grande 20 °C + ventilador
= Retorno de gas de aspiraciéon de motor pequefio 20 °C + ventilador

Descripcion técnica

I~ = i . o Intensidad N
= )
o S| e . <= 2 e Ve!'s[onl IntenS|dad.maX|ma de rotor s<
S NS B g g .= D Codigo de funciona- c a2
£Ew [ BEe=| B = S E co . bloqueado @ T
Modelos | ¢ 2 |B2aw| B¢ <= £ o= del motor miento (A) c o
85 |3EE|E%| T<E& |38° A SE
8¢5 |o S ? o i
£ - 1fase* | 3fases** 3fases** | 1fase* |3fases**| & ©
KM-5X 0,5 4,0 0,7 365/235/280 39 CAG EWL 4,8 1,8 24,0 12,2 45
KM-7X 0,8 4,0 0,7 365/235/280 39 CAG EWL 6,0 2,4 34,5 12,2 45
KJ-7X 0,8 5,1 0,7  365/235/280 39 CAG EWL 5,8 2,3 34,5 12,2 45
KJ-10X 1,0 5,1 0,7 365/235/280 39 CAG EWL 7,1 3,2 32,4 15,5 45
KSJ-10X 1,0 6,3 0,7 365/235/280 40 CAG EWL 6,7 2,7 32,4 15,5 50
KSJ-15X 1,5 6,3 0,7 365/235/280 40 CAG EWL 9,0 3,4 43,0 19,1 53
KL-15X 1,5 7,4 0,7 365/235/280 39 CAG EWL 8,4 3,4 43,0 19,1 47
KL-20X 2,0 7,4 0,7 365/235/280 39 EWL 3,8 20,4
KSL-20X 2,0 9,1 0,7 365/235/280 40 EWL 4,7 20,4
LE-20X 2,0 9,9 2,0 470/330/385 78 EWL 5,7 37,6 51
LF-20X 2,0 12,9 2,0 470/330/385 80 EWL 5,5 37,6 51
LF-30X 3,0 12,9 2,0 470/330/385 80 EWL 7,2 53,0 51
LJ-20X 2,0 14,5 2,0 470/330/385 78 EWL 5,6 37,6 52
LJ-30X 3,0 14,5 2,0 470/330/385 83 EWL 8,1 53,0 52
LL-30X 3,0 18,2 2,0 470/330/385 85 EWL 7,3 50,6 52
LL-40X 4,0 18,2 2,0 470/330/385 87 EWL 9,5 58,9 63
LSG-40X 4,0 22,5 2,0 470/330/385 77 EWL 8,9 58,9 63

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
** @ 1m: nivel de presién aclstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

B o
(vodeio | a5 [ 35 | a0 | a0 [ 0 | 5 [ 5 | [ oo | w5 [ 35 | a0 [ a0 [ w ] 5 [ 5]

KM-5X 0,2° 0,6° 0,8° 1,3° KM-5X 0,3° 0,5° 0,6° 0,7°

KM-7X 0,2° 0,5° 0,8° 1,3° 2,0° 2,5° 3,6° KM-7X 0,3° 0,5° 0,6° 0,8° 0,9° 1,0° 1,0°
KJ-7X 0,4° 0,8° 1,1° 1,8° KJ-7X 0,5° 0,7° 0,8° 1,0°

KJ-10X 0,3° 0,8° 1,0° 1,8° 2,8° 3.4° 4,9° KJ-10X 0,4° 0,7° 0,8° 1,0° 1,2° 1,3° 1,4°
KSJ-10X 0,5° 1,0° 1,4° 2,3° KSJ-10X 0,7° 0,9° 1,1° 1,3°

KSJ-15X 0,5° 1,0° 1,4° 2,3° 3,5° 4,2° 6,1° KSJ-15X 0,6° 0,9° 1,0° 1,3° 1,6° 1,7° 1,8°
KL-15X 0,6° 1,2° 1,6° 2,6° KL-15X 0,8° 1,0° 1,2° 1,5°

KL-20X 0,5° 1,1° 1,5° 2,6° 4,1° 5,0° KL-20X 0,6° 0,9° 1,1° 1,4° 1,7° 1,8°

KSL-20X 0,8° 1,5° 2,0° 3,3° 5,1° 6,1° KSL-20X 0,8° 1,2° 1,4° 1,9° 2,3° 2,5°

LE-20X 1,1° 1,7° 3,2° 5,1° 6,4° 9,4° LE-20X 1,0° 1,2° 1,6° 2,0° 2,2° 2,5°
LF-20X 1,8° 2,3° 4,0° LF-20X 1,4° 1,7° 2,2°

LF-30X 0,7° 1,9° 2,6° 4,6° 7,2° 8,8° 12,8° LF-30X 1,0° 1,6° 1,9° 2.4° 2,9° 3,1° 3.4°
LJ-20X 1,9° 2,8° 5,0° LJ-20X 1,6° 1,9° 2,6°

LJ-30X 0,8° 2,1° 2,9° 5,1° 8,0° 9,8° 14,2° LJ-30X 1,1° 1,8° 2,1° 2,8° 3,3° 3,6° 3,9°
LL-30X 0,9° 2,6° 3,7° 6,5° LL-30X 1,1° 2,0° 2,4° 3,3°

LL-40X 1,1° 2,7° 3,7° 6,4° 10,2° 12,6° 18,4° LL-40X 1,4° 2,2° 2,6° 3,3° 4,0° 4,3° 4,9°
LSG-40X 1,4° 3,5° 4,8° 8,2° LSG-40X 1,6° 2,6° 3,1° 4,1°

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
° Alta temperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

e
wodes | 25 [ 35 | 0 [ 20 [ 0 | 5 [ o5 || wodso | @5 [ 5 [ a0 [0 [0 ] 5 | 5]

KM-5X 0,7° 1,22 15°  23° KM-5X 0,5° 0,6° 0,6° 0,7°
KJ-7X 0,9 1,6° 20 3,0 KJ-7X 0,6° 0,72 0,8 0,8°
KSJ-10X 1,22 2,0 25 3,8 KSJ-10X 0,7° 0,8° 09 1,0°
KL-15X 1,4 2,22 28 43 KL-15X 0,8° 1,0° 1,1° 1,3°
KSL-15X 1,72 2,8 35 53° KSL-15X 1,0° 1,3° 1.4° 1,6°
KSL-20X 1,72 29 3,77 56° KSL-20X 1,0° 1,2° 1,4° 1,6°
LE-20X 1,5° 2,8 3,6° 5,6° LE-20X 1,0° 1,3° 1,4° 1,5°
LF-20X 2,22 3,8 49 75 LF-20X 1,2° 1,6° 1,7° 1,9°
LJ-20X 2,6° 43 54 83 LJ-20X 1,6° 1,9° 2,1° 2,4°
LL-30X 3,22 55 7,00 109 [ LL-30X 1,90 24 2,6° 3,0°
LSG-40X 43 7,22 9,00 13,7 LSG-40X 2,3° 2,90 3,2° 3,7°

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
° Alta temperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.

Para mas detalles con otros refrigerantes consultar los datos del Software Select.




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

RAOTA Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
(odeo | 30 [ 20 | 0 | -5 [ s | 0 [ o5 || woaslo | 30 [ 20 [ 0 [ 5 [ 45 | 10 | 55 ]
KM-5X 0,5° 1,1° 1,8° 2,3° KM-5X 0,5° 0,7° 0,8° 0,9°
KM-7X 1,0° 1,7° 2,2° 3,5° 4,2° KM-7X 0,7° 0,8° 0,9° 1,0° 1,0°
K]-7X 0,8° 1,5° 2,4° 3,0° K]-7X 0,7° 0,9° 1,1° 1,2°
K]-10X 1,5° 2,5° 3,2° 4,8° 5,8° K]-10X 0,9° 1,1° 1,2° 1,4° 1,4°
KSJ-10X 1,1° 1,9° 3,1° 3,8° KSJ-10X 0,9° 1,1° 1.4° 1,5°
KSJ-15X 1,9° 3,2° 4,0° 6,0° 7,2° KSJ-15X 1,2° 1,5° 1,6° 1,8° 1,8°
KL-15X 1,2° 2,2° 3,6° 4,5° KL-15X 0,9° 1,2° 1,6° 1,7°
KL-20X 2,5° 3,9° 4,8° 7,0° 8,4° KL-20X 1,3° 1,6° 1,7° 1,9° 2,0°
KSL-20X 2,9° 4,5° 5,6° 8,3° 10,1° KSL-20X 1,6° 1,9° 2,1° 2,4° 2,4°
LE-20X 1,5° 2,8° 4,8° 6,0° 9,0° 10,9° LE-20X 1,2° 1,6° 2,1° 2,3° 2,6° 2,7°
LF-20X 2,1° 3,9° 6,4° 8,0° LF-20X 1,6° 2,2° 2,7° 2,9°
LF-30X 4,2° 6,7° 8,2° 12,22 14,7° LF-30X 2,3° 2,8° 3,0° 3,5° 3,6°
LJ-20X 2,5° 4,7° 7,7° 9,6° LJ-20X 1,9° 2,5° 3,1° 3,4°
LJ-30X 5,0° 7,8° 9,5° 13,9°  16,6° LJ-30X 2,6° 3,1° 3,4° 3,8° 4,0°
LL-30X 2,9° 5,5° 9,1° 11,4° LL-30X 2,1° 2,9° 3,6° 4,0°
LL-40X 5,5° 9,1° 11,4 16,9 204° LL-40X 2,8° 3,5° 3,8° 4,4° 4,6°
LSG-40X 3,9° 7,0° 11,3°  14,0° LSG-40X 2,7° 3,7° 4,7° 5,2°

Condiciones: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
° Alta temperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
(wodeio | 30 | 20 [ 10 [ 5 | +5 | 10 [ +15 || woselo | 30 [ a0 [ 10 [ 5 [ 5 | 0 [ o5

KM-5X 0,6° 1,1° 1,9° KM-5X 0,5° 0,7° 0,9°

KM-7X 1,1° 1,9° 2,4° 3,8° 4,6° KM-7X 0,7° 0,9v 0,9° 1,1° 1,1°
K]-7X 0,9° 1,6° 2,6° 3,2° K]-7X 0,7° 0,9° 1,2° 1,3°

KJ]-10X 1,6° 2,7° 3,4° 5,1° 6,2° K]-10X 1,0° 1,2° 1,3° 1,5° 1,5°
KSJ-10X 1,2° 2,1° 3,3° 4,1° KSJ-10X 0,9° 1,2° 1,5° 1,6°

KSJ-15X 2,0° 3,4° 4,2° 6,3° 7,5° KSJ-15X 1,2° 1,5° 1,7° 1,9° 1,9°
KL-15X 1,3° 2,4° 3,9° 4,9° KL-15X 1,0° 1,3° 1,7° 1,8°

KL-20X 2,6° 4,1° 5,1° 7,5° 8,9° KL-20X 1,4° 1,7° 1,8° 2,0° 2,1°
KSL-20X 3,1° 4,9° 6,0° 8,9° 10,7° KSL-20X 1,7° 2,1° 2,2° 2,5° 2,6°
LE-20X 1,6° 3,1° 5,2° 6,4° 9,6° 11,6° LE-20X 1,3° 1,8° 2,2° 2,4° 2,7° 2,9°
LF-20X 2,3° 4,2° 6,9° 8,6° LF-20X 1,7° 2,3° 2,8° 3,1°

LF-30X 4,6° 7,2° 8,9° 13,00  15,6° LF-30X 2,4° 2,9° 3,1° 3,5° 3,7°
LJ-20X 2,7° 5,1° 8,3° 10,4° LJ-20X 2,0° 2,7° 3,3° 3,6°

LJ-30X 5,3° 8,3° 10,2°  14,8° 17,7° LJ-30X 2,8° 3,4° 3,6° 4,1° 4,3°
LL-30X 3,2° 5,8° 9,5° 11,9° LL-30X 2,3° 3,1° 4,0° 4,4°

LL-40X 5,9° 9,7° 12,1° 18,00 21,7° LL-40X 3,0° 3,7° 4,1° 4,7° 4,9°
LSG-40X 4,3° 7,6° 12,2° LSG-40X 2,9° 4,0° 5,0°

Condiciones: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
° Alta temperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.




Datos de capacidad

R448A| Capacidad frigorifica (kW) R448A| Potencia absorbida (kW)
R449A Temperatura de evaporacion (°C) R449A Temperatura de evaporacion (°C)
KM-5X 0,7° 1,2° KM-5X 0,5° 0,6°
KM-7X 1,2° 1,9° 2,4 3,5° 4,3° KM-7X 0,7° 0,8° 0,9° 1,0° 1,0°
K]-7X 0,9° 1,6° KJ-7X 0,7° 0,9°
KJ-10X 1,6° 2,6° 3,2° 4,8° 5,7° KJ-10X 1,0° 1,1° 1,2° 1,3° 1,4°
KSJ-10X 1,3° 2,1° KSJ-10X 1,0° 1,2°
KSJ-15X 2,1° 3,3° 4,1° 6,0° 7,1° KSJ-15X 1,2° 1,5° 1,6° 1,7° 1,7°
KL-15X 1,5° 2,4° KL-15X 1,0° 1,3°
LE-20X 3,0° 5,0° 6,2° 53  11,3° LE-20X 1,5° 1,9° 2,0° 2,3° 2,4°
LF-30X 4,4° 6,9° 84 124 148 LF-30X 2,4° 2,9° 3,1° 3,5° 3,6°
LF-20X 2,1° 3,8 LF-20X 1,5° 2,0°
LJ-20X 2,6° 4,7° LJ-20X 1,7° 2,3°
LJ-30X 4,7° 7,6° 94° 13,9° 16,6° LJ-30X 2,5° 3,1° 3,3° 3,6° 3,7°
LL-30X 6,1° LL-30X 2,1° 3,0°
LL-40X 5,9° 9,77 12,00 18,00 21,7 LL-40X 3,0° 3,6° 4,0° 4,5° 4,8°
LSG-40X 4.,4° 7,6° LSG-40X 2,7° 3,7°

Condiciones: retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K
° Alta temperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.







Gama de compresores alternativos Discus™

Compresores alternativos semiherméticos de 2, 3 y 8 cilindros
para aplicaciones de refrigeracion de media y baja temperatura
y aplicaciones de alta temperatura (como enfriadoras o sistemas
de aire acondicionado).

La diferencia clave entre la tecnologia Discus y la de lenguetas
tradicional radica en el disefio del plato de valvulas. El plato de
valvulas de los compresores Discus garantiza que el gas fluya
alos cilindros con el minimo recalentamiento. Al mismo tiempo,
sus orificios de aspiracién han sido disefiados para minimizar las
pérdidas de carga. Todo ello conlleva:

e Una mayor capacidad frigorifica debido a la eliminacién del
espacio muerto

e Hasta un 10% mas de eficiencia en comparaciéon con los
compresores tradicionales de lengtietas

*  Menores costes operativos para el usuario final

Compresor Discus

e Bomba de aceite de alta presién que garantiza la correcta

La gama de potencias de la serie Discus abarca de los 5 alos 60 CV, lubricacion y el adecuado enfriamiento de los cojinetes

con un desplazamiento de 16,8 a 181. Estos compresores pueden e Cojinetes recubiertos de teflén (PTFE) que reducen el desgaste

utilizarse con R407A[F/C, R448A[R449A, R404A, R134a, R450A y aseguran su proteccion especialmente durante el arranque

y R513A. Todos los compresores Discus estan disefiados para e MOddulo electrénico de proteccion del motor

proporcionar un rendimiento y una fiabilidad maxima: e Dostamaniosde motordisponiblespordesplazamiento Elmotor

Vélvula de descarga en forma de “disco” e integrada en el pequeiio cubre las aplicaciones de refrigeracion,mientras
plato de valvulas para un rendimiento maximo en cualquier que el motor grande se puede utilizar en aplicaciones de aire
condicion de trabajo acondicionado o con variador de frecuencia

Gama de compresores Discus

Serie 8D [ [}
Serie 3D o0 P
Serie 2D 0000
Desplazamiento \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
(m3/h) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R404A
e El maximo nivel de eficiencia del mercado, sea cual sea la 70
condicién de trabajo o el refrigerante
e Bomba de aceite y control de presiéon electronico OPS2 U 60 £ = —— Ay \
integrados para una fiabilidad maxima ‘c ,' Uy \ \\
o 4 4
e Dos tamafios de motor por desplazamiento, optimizados - Y N
para todo un abanico de aplicaciones = 4 b/ /
e Amplio diagrama de trabajo que permite cubrir con un solo = / I/ /
modelo aplicaciones de media y baja temperatura hasta un g 40 ,' " /
limite de condensacién de 5 °C S 1 ,‘/
e Proporcionan modulacién de capacidad mediante anulacién g 30 i
de culatas o mediante el uso de variadores de frecuencia (25 g 1
a 60 Hz) = 1
e Gamade compresores aptos para multiples refrigerantes: un & 1
modelo cubre todos los refrigerantes estandar 1
e Opcion de utilizar modelos de 2 y 3 cilindros con funcién 10 - —
de enfriamiento a demanda adicional para conseguir un il -~
diagrama de trabajo a baja temperatura ampliado y sin 0
ningun tipo de restriccion de recalentamiento para los 55 -50 -45 -40 -35 -30 -25-20 -15 -10 -5 0 5 10 15

nuevos refrigerantes R407A[F, R448A y R449A Ternperatura de evaporacién °C

PFESién méXima admiSible mmm  Motor grande 20 °CSGRT ~ == == == Motor grande 20 °C SGRT + ventilador

s \Otor pequeiio 20 °CSGRT == == == Motor pequefio 0 °C SGRT + ventilador

e Lado de aspiracion 22,5 bar(g)/Lado de descarga 28 bar(g) Para obtener detalles sobre modelos individuales, consulte el software Select.
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Diagrama de trabajo R407A

Temperatura de condensacion °C

70 ‘ ‘
/ J N\
? // //
40 /
30 /
20 /
10
0
40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 O 5 10 15
Temperatura de evaporacion °C
Motor grande 0 °C SGRT Motor pequefio 20 °C SGRT
Motor grande 20 °C SGRT m—— Enfriamiento

Motor pequefio con recalentami
de aspiracion 20 K

ento

ademanda 20 °C

Diagrama de trabajo R448A/R449A

Temperatura de condensacion °C

70

60 /’

50 //

/i

40 /

30
20 /
10 —
~
0

-45 -40 -35 -30 -25

220 -15 <10 -5 0 5 10 15

Temperatura de evaporacion °C

Motor grande con recalentamien
Motor grande 20 °C SGRT
Motor pequefio con

to 20 K

recalentamiento de aspiracion 20 K

Motor pequefio 20 °C SGRT

= [ nfriamiento a demanda
20°C

Diagrama de trabajo R407F

Temperatura de condensacion °C

70
60
R
s |
© 50 —
S »
a /
c y
5 4
T 40 L —
o
(]
<
© 30 —
2
g /
g 20
g
= .
10
0
40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
Temperatura de evaporacion °C
Motor grande 0 °C SGRT Motor pequeno 20 °C SGRT
Motor grande 20 °C SGRT m—— Enfriamiento
s \Otor pequefio con recalentamiento ademanda 20°C
de aspiracion 20 K
Diagrama de trabajo R134a
90
80 y.
/
70 //
60 -
50
40 o
//
30
20 /?
7
10
0
20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Temperatura de evaporacion °C
e VlOtor grande 20 °C SGRT
s M otor pequeiio 25 °C SGRT

Motor grande con recalentamiento 20 K




Descripcion técnica

[=] *
= - . . [\
= c =) o Intensidad Intensidad =¥

-3 -E = B 'Fé — £ \/ce(;':lliogl méxima de rotor g <

Modelos SE G = = o= <2 E ) del mgtor de funciona- bloqueado ca
°E s E S o o<t 0= miento (A) (A) © .

e E a= Ss 2 g B E

g | g ke = £ -
2DG50X 5,0 16,8 2,3 590/330/470 132 AWM 9 55 65
2DD-50X 5,0 19,3 2,3 590/330/470 132 AWM 10 55 65
2DL-40X 4,0 23,7 2,3 590/330/470 131 AWM 11 55 64
2DL-75X 7,5 23,7 2,3 590/330/470 136 AWM 13 70 66
2DB-50X 5,0 28,0 2,3 590/330/470 131 AWM 13 55 64
2DB-75X 7,5 28,0 2,3 590/330/470 136 AWM 16 70 66
3DA-50X 5,0 32,2 3,7 655/370/480 146 AWM 15 55 69
3DA-75X 7,5 32,2 3,7 680/370/480 152 AWM 17 106 69
3DCG75X 7,5 38,0 3,7 655/370/480 150 AWM 18 70 71
3DG100X 10,0 38,0 3,7 680/370/480 164 AWM 20 121 70
3DS-100X 10,0 49,9 3,7 680/370/480 162 AWM 24 121 70
3DS-150X 15,0 49,9 3,7 710/370/490 166 AWM 29 125 70
8DH-500X 50,0 151,0 7,6 835/475/610 330 AWM 88 458 79
8DL-370X 37,0 151,0 7,6 835/475/610 323 AWM 74 349 76
8DJ-600X 60,0 181,0 7.6 835/475/610 331 AWM 108 476 79
8DT-450X 45,0 181,0 7,6 835/475/610 335 AWM 90 441 78

- ** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

m--mmn- ﬂ--ﬂlﬂﬂ-

2DG50X 1,7 2,4 4,5 10,0 15,5 2DG50X 1,4 1,7 2,3 3,2
2DD-50X 2,1 3,1 5,8 9,5 12,0 18,1 2DD-50X 1,7 2,1 2,7 3,4 3,7 4,1
2DL-40X 2,5% 3,77 7.4 11,9 14,8 2DL-40X 2,3" 2,7% 3,5 4,3 4,6

2DL-75X 7,2 11,9 148 22,1 2DL-75X 3,5 4,2 4,5 4,8
2DB-50X 33" 46" 9,0 144 17,8 2DB-50X 2,8" 3,3" 4,3 5,2 5,6
2DB-75X 9,0 14,3 17,7 26,1 2DB-75X 4,4 5,3 5,7 6,1
3DA-50X 3,8" 5,4* 10,4 16,4 20,2 3DA-50X 3,27 3,8" 5,0 6,1 6,5
3DA-75X 10,3 16,7 20,7 30,8 3DA-75X 5,0 6,0 6,4 6,9
3DCG75X 4,7* 6,5" 12,4 19,6 242 3DG75X 39" 46" 6,0 7,2 7,8
3DCG100X 12,6 20,3 25,1 37,0 3DG100X 5,8 7,1 7,6 8,1
3DS-100X 6,4" 9,1* 16,9 26,3 32,1 3DS-100X 52" 6,1" 7,9 9,6 10,3
3DS-150X 16,8 26,6 32,7 480 3DS-150X 7,9 9,6 10,2 11,1
8DH-500X 49,1 78,8 97,7 146,0 § 8DH-500X 24,1 288 31,0 339
8DL-370X 20,7* 288* 53,6 853 1055 8DL-370X 17,4* 19,8 252 305 33,0
8DJ-600X 60,3 955 118,0 174,5 § 8DJ-600X 28,9 35,1 379 422
8DT-450X 24,0 32,6 59,6 933 114,55 8DT-450X 20,1 23,2 29,5 358 38,6

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
* Recalentamiento de aspiracion 10 K

o



Datos de capacidad

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F > R407F
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

ﬂ-ﬂmﬂ- ﬂ-ﬂlﬂﬂ-

2DG50X 1,17 1,97 10,1 15,4 2DG50X 1,4% 1,77

2DD-50X 1,67 2,6" 5,9 9,7 12,1 18,1 2DD-50X 1,7 21" 2,9 3,6 3,8 4,1
2DL-40X 2,67 3,97 7,7 12,4 153 2DL-40X 24" 2,8" 3,7 4,5 4,9

2DL-75X 7,6 12,5 15,6 23,4 2DL-75X 3,7 4,4 4,6 5,0
2DB-50X 3,97 5,4* 9,8 15,3 18,8 2DB-50X 2,97 3,47 4,5 5,4 5,8
2DB-75X 9,6 15,3 18,9 27,9 2DB-75X 4,6 5,6 6,0 6,3
3DA-50X 4,3* 6,1% 11,3 17,9 22,1 3DA-50X 34" 407 5,2 6.4 6.8
3DA-75X 11,4 184 22,8 33,8 3DA-75X 5,2 6,3 6.8 7,2
3DG75X 5,4* 7,5* 13,8 21,6 26,6 3DCG75X 4,2* 48" 6,2 7,5 8,1
3DCG100X 14,0 22,1 27,3 40,2 3DG100X 6,1 7,4 7.9 8,5
3DS-100X 73* 10,2 184 28,8 353 3DS-100X 55" 6,4" 8.3 10,0 10,8
3DS-150X 18,8 29,7 36,4 53,2 3DS-150X 8,2 10,1 10,8 11,8
8DL-370X 20,8* 289 53,6 853 1055 8DL-370X 17,4* 19,8 252 305 33,0
8DH-500X 53,0 84,6 1050 156,5 || 8DH-500X 258 30,5 32,2 349
8DJ-600X 63,7 101,0 125,0 187,5 § 8DJ-600X 306 369 398 439
8DT-450X 26,8* 359 64,1 100,5 123,5 8DT-450X 21,8* 247 31,2 37,7 407

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
* Recalentamiento de aspiracion 10 K

Temperatura de condensaci

R448A[ Capacidad frigorifica (kW) R448A| Potencia absorbida (kW)

oo | a5 [ 35 | 0 | 20 [ 0 | 5 [ 55 || Wosee | 5 [ 35 | a0 |20 [ 0 | 5 [ 5|

2DG50X 1,4*  24* 5,1 8,4 10,6 15,9 2DG50X 1,4 1,7* 2,4 3,0 3.3 3,5
2DD-50X 1,7 2,7* 5,8 9,7 12,2 18,3 2DD-50X 1,7 2,0* 2,7 3,4 3,7 4,1
2DL-40X 1,0 2,7°  3,9* 7,5 12,2 15,2 2DL-40X 5% | 23° | 277 3,5 4,4 4,9

2DL-75X 2,5  3,7% 7.3 12,1 15,2 23,2 2DL-75X 23* 27" 3,5 4,3 4,6 5,1
2DB-50X 1,5 36" 5,0* 9,2 14,7 18,2 2DB-50X 2,00 28" 33" 4,4 5.4 5,8
2DB-75X 3,8 527 9,4 15,0 185 27,6 2DB-75X 3,0 3,57 4,4 5.3 5,7 6,2
3DA-50X 1,9* 41 56 10,2 16,1 19,8 3DA-50X 23* | 33* | 3,9* 5,0 6,2 6,6
3DA-75X 39 58 11,0 17,6 21,8 323 3DA-75X 3,3* 4,07 5,2 6,1 6,5 6.8
3DG75X 2,7 51* 69* 124 194 238 3DG75X 29" 4,0 46" 6,0 7,3 7,8
3DCG100X 44* 69" 133 21,1 259 377 3DCG100X 3,6 4,47 6,0 7,2 7,6 8,1
3DCG75XDC 2,6 5,4 7,3 12,4 19,5 239 3DCG75XDC 2,9 4,0 4,6 6,0 7,3 7,8
3DS-100X 38 71 95* 169 26,5 325 3DS-100X 4,0 54" 62" 8,1 9,8 10,6
3DS-150X 7,5 10,2 17,8 27,6 33,7 49,1 3DS-150X 56" 647 8,2 9,8 10,5 11,5
8DH-500X 18,7 27,4 51,0 80,6 99,2 1450 || 8DH-500X 15,9* 18,8 244 293 313 34,0
8DL-370X 7,4* 184" 26,2 493 79,0 97,6 8DL-370X 11,5 16,6 19,3 24,6 293 314
8DJ-600X 242* 34,0 61,7 96,9 1190 174,55 | 8DJ-600X 19,3* 22,5 29,2 356 384 429
8DT-450X 12,2 254" 347 62,0 97,7 120,0 8DT-450X 14,9 20,1 232* 296 36,0 388

Condiciones: retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

mm-mmn- m--mmﬂ-

2DG50X 2,1° 3,0° 5,4 11,0 16,5 2DG50X 1,7° 2,1° 3,6
2DD-50X 2,8° 3,9° 6,8 10,8 13,2 19,3 2DD-50X 2,2° 2,5° 3.3 3,9 4,1 4,3
2DL-40X 1,2% 3,8 5,1 8,5 13,2 16,2 2DL-40X 1,8* 2,7 3,2 4,1 4,9 5,3
2DL-75X 3,6° 4,9° 8,4 13,4 16,5 24,1 2DL-75X 2,7° 3,1° 4,0 4,8 5,1 5,5
2DB-50X 1,7% 4,6 6,2 10,4 16,0 194 2DB-50X 22" 3,2 3,8 4,9 5,9 6,3
2DB-75X 4,9° 6,4° 10,5 16,2 19,8 28,6 2DB-75X 3,5° 4,0° 5,1 6,1 6,5 7,0
3DA-50X 2,0" 5,7 7,4 11,9 17,9 21,7 3DA-50X 2,7" 4,0 4,7 5,9 6,9 7,3
3DA-75X 5,2° 7,2° 12,2 18,9 23,1 33,4 3DA-75X 3,9° 4,6° 5,9 6,9 7,3 7,6
3DG75X 2,8" 7,0 9,1 14,4 21,6 26,1 3DG75X 34" 4,9 5,6 7,0 8,2 8,7
3DG100X 6,6° 8,9° 149 22,7 27,5 393 3DCG100X 4,6° 5,4° 6,9 8,1 8,5 8,9
3DS-100X 4,0* 9,6 12,5 19,8 29,5 355 3DS-100X 4,7 6,5 7,5 9,4 11,1 11,7
3DS-150X 9,1° 12,22 199 30,2 365 519 3DS-150X 6,3° 7.4° 9,4 11,1 11,6 12,0
8DH-500X 26,3° 35,7 58,8 893 108,0 1535 8DH-500X 19,1 22,1° 27,9 32,8 34,7 373
8DL-370X 10,8 28,0 369 593 888 1065 8DL-370X 13,2 195 224 279 32,7 347
8DJ-600X 32,7 44,00 71,3 107,0 128,55 181,0 § 8DJ-600X 23,00 26,8° 33,7 395 41,9 455
8DT-450X 14,2 347 449 70,6 1050 1255 8DT-450X 16,9 23,7 27,2 340 40,2 428

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
° Alta temperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.
- * Recalentamiento de aspiracion 10 K

Temperatura de condensaci

0
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a -
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | 45 | 35 | 30| 20 | 10| 5 | 5 ﬂ-mlﬂﬂ-

2DG50X 2,4 47 6,3 10,3 2DG50X 1,5* 2,07 2,1"

2DD-50X 3,1° 58 7,6* 12,2 2DD-50X 1,9* 23" 2,5% 2,7
2DL-40X 4,0 7,2 9,2 14,4 2DL-40X 2,3 2,8 3,1 3,4
2DL-75X 3,6” 6,8" 8,9” 14,3 2DL-75X 2,17 2,7" 3,07 3,3
2DB-50X 5,2 9,1 11,6 17,9 2DB-50X 2,6 3,3 3,6 4,0
2DB-75X 4,5" 82" 10,6* 17,0 2DB-75X 2,67 3,3" 3,5% 3,9
3DA-50X 6,0 10,2 129 19,8 3DA-50X 3,0 3,7 4,0 4,4
3DA-75X 51 9,6 12,5 20,1 3DA-75X 3,17 3,8" 4,1 4,5
3DG75X 7,4 12,5 15,7 23,9 3DCG75X 3,6 4,5 4,8 5,3
3DCG100X 6,8 12,0© 153" 242 3DCG100X 3,7F 4,5* 4,8* 5,2
3DS-100X 9,7 16,2 204 31,0 3DS-100X 4,7 5,9 6,4 7,2
3DS-150X 9,7* 16,3 20,6* 31,7 3DS-150X 5,0 6,2" 6,6 7,3
8DH-500X 28,6 47,9 60,9 95,6 8DH-500X 15,5 18,8* 20,2* 22,2
8DJ-600X 34,4* 57,5% 72,9 114,0 [ 8DJ-600X 18,1 22,2 24,0* 26,8
8DL-370X 314 51,6 645 973 8DL-370X 15,1 18,5 19,9 22,2
8DT-450X 38,7 62,1 77,1 115,0 [| 8DT-450X 18,4 225 244 275

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K.
* Recalentamiento de aspiracion 10 K

A






Gama de compresores alternativos Discus™ Digital (3 cilindros)

con modulacion de capacidad continua

Los compresores de la serie Discus Digital de 3 cilindros son una
alternativa al variador de frecuencia para conseguir una modulacién
continua de la capacidad. La modulaciéon digital es el método mas
sencillo y preciso para controlar la capacidad de un compresor con
el minimo coste aplicado.

La tecnologia digital se basa en el control, de una forma ciclica,
de una valvula solenoide especial que se inserta en la culata del
compresor. La vélvula acciona un pistén que controla la entrada
del gas a la zona de aspiracion del plato de valvulas del compresor
Discus.

El compresor siempre funciona a velocidad constante, lo que evita
los posibles problemas de retorno de aceite y elimina las tensiones
mecanicas y eléctricas en el sistema.

Gama Discus Digital

Serie 3D [} [}

Compresor Discus Digital de 3 cilindros

Desplazamiento (m?3/h) \ \ \ \
20 25 30 35

Caracteristicas y ventajas

e Gamade 6 modelos de 32 a 50 m?/h

e Compatible con R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a,
R450Ay R513A

e Modulacién continua del 10% al 100% que garantiza una
adecuacion perfecta de la capacidad y la potencia a la carga
de refrigeracion

e Alternativa econémicay fiable a los variadores de frecuencia

e Control preciso de la presion de evaporacién, asociado
a ahorros de energia y temperaturas de evaporacién estables

Diagrama de trabajo R404A
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Integracion rapiday sencilla en el equipo de refrigeracion,
parecida a la de cualquier otro compresor estandar
Posibilidad de incorporarlo a instalaciones existentes con tan
solo reemplazar la culata y el plato de valvulas

Sin vibraciones ni tensiones mecanicas en las tuberias o en
las piezas del compresor

Reduce los arranques y paradas, alargando asi la vida Gtil

del contactory del compresor
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Diagrama de trabajo R407A
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Diagrama de trabajo R448A/R449A
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Descripcion técnica

E £ g Intensidad Intensidad g:
£ k5 g o Version| ntensica r:jen5| 4 o i
s £ | o Largo/Ancho| 2 Codigo maxima e rotor 43
Modelos = e | 3 Alto s de funciona- bloqueado 23
[ NE o o del motor . g
(v} 8 E (mm) 2 miento (A) (A) ©
g e 2 a ¢ E
-
: & |: =
3DAD-50X 5,0 32,2 3,7 655/370/480 146 15,7 55,0 65
3DAD-75X 7,5 32,2 3,7 680/370/480 152 AWM 18,6 106,0 67
3DCD-75X 7,5 38,0 3,7 655/370/480 150 AWM 18,5 70,0 67
3DCD-100X 10,0 38,0 3,7 680/370/480 164 AWM 21,6 121,0 68
3DSD-100X 10,0 49,9 3,7 680/370/480 162 AWM 24,4 121,0 69
3DSD-150X 15,0 49,9 3,7 710/370/490 166 AWM 29,7 129,0 69

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensac

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

RN E N N N W T N T N N

3DAD-50X 5,3* 10,3 16,2 19,9 3DAD-50X 3,8%

3DAD-75X 10,2 164 204 30,4 36,5 3DAD-75X 5,0 6,0 6,4 6,9 6,9
3DCD-100X 12,4 20,0 24,7 36,6 439 3DCD-100X 5,8 7,1 7,6 8,3 8,3
3DCD-75X 6,4* 123 194 238 3DCD-75X 4,6" 6,0 7,2 7,8

3DSD-100X 8,9” 16,7 259 31,6 3DSD-100X 6,17 7,9 9,6 10,3

3DSD-150X 16,5 26,2 322 476 57,0 3DSD-150X 7,8 9,6 10,3 11,2 11,3

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

3DAD-50X 6,0 11,2 17,8 219 3DAD-50X 4,0* 5,2 6,4 6,8

3DAD-75X 11,3 182 226 33,6 404 3DAD-75X 5,2 6,3 6,8 7,2 7,2
3DCD-75X 74 13,7 21,5 264 3DCD-75X 4,8” 6,2 7,5 8,1

3DCD-100X 139 21,9 270 398 478 3DCD-100X 6,0 7,3 7.9 8,6 8,6
3DSD-100X 10,0* 18,2 28,5 35,0 3DSD-100X 6,3 8,3 10,1 10,8

3DSD-150X 184 292 36,0 53,0 634 3DSD-150X 8,2 10,1 10,9 11,9 120

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion 40°C

R448A[ Capacidad frigorifica (kW) RA448A| Potencia absorbida (kW)

R449A Temperatura de evaporacion (°C) R449A Temperatura de evaporacion (°C)
NN R N N E R R

3DAD-50X 56" 10,2 16,1 19,8 3DAD-50X 3,9% 6,2

3DAD-75X 6,7% 11,9 183 22,2 31,8 37,6 3DAD-75X 4,4* 5,7 6,8 7,2 7,5 7,4
3DCD-75X 6,9% 12,4 19,4 23,8 3DCD-75X 46" 6,0 7,3 7,8

3DCD-100X 7,3* 13,4 21,1 26,0 38,0 454 3DCD-100X 47" 6,1 7,2 7,6 8,0 7,9
3DSD-150X 10,2* 17,8 27,6 33,7 49,1 58,4 3DSD-150X 6,4* 8,2 9,8 10,5 11,5 11,8
3DSD-100X 9,5* 16,9 26,5 325 3DSD-100X 6,2* 8,1 9,8 10,6

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

R404A R404A
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
T EIENE RN e e R R
3DAD-75X | 7,1 |119 183 222 318 3DAD-75X | 44 | 57 68 72
3DAD-50X 7,3 11,8 17,8 21,5 3DAD-50X 4,6 5,9 6,9 7,3
3DCD-75X 8,8 14,1 21,2 25,6 3DCD-75X 5,5 7,0 8,2 8,6
3DCD-100X 8,6 143 21,8 26,5 37,9 3DCD-100X 5,3 6,8 8,0 8,4 8,9
3DSD-150X 12,1 19,1 28,6 34,6 493 3DSD-150X 7,3 9,2 11,0 11,6 12,3
3DSD-100X 11,9 189 283 34,1 3DSD-100X 7,4 9,3 10,9 11,6

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
[ Altatemperatura de descarga: requiere enfriamiento adicional.

Temperatura de condensacion 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
N E N R R N NN R N RN

3DAD-50X 10,4 13,0 19,8 24,1 3DAD-50X

3DAD-75X 5,5* 9,8 12,6 20,0 245 29,6 3DAD-75X 3,1° 3,8* 4,1 4,5 4,5 4,5
3DCD-75X 7,5 12,4 15,6 235 28,5 3DCD-75X 3,6 4,5 4,9 5,4 5,5
3DCD-100X 6,8 11,9 152* 23,8 29,0 349 3DCD-100X 3,77 4,5* 4,8% 5,2 5,3 5,3
3DSD-100X 10,2 16,6 20,6 31,0 37,5 3DSD-100X 4,8 6,0 6,4 7,1 7,3
3DSD-150X 9,1* 15,7 19,9* 31,0 37,5 449 3DSD-150X 4,8% 6,0* 6,6" 7,3 7,4 7,3

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.







CoreSense™ de proxima generacién Emerson para
compresores semiherméticos Stream Copeland™

Emerson CoreSense es una tecnologia innovadora para los compresores
de marca Copeland destinada a controlar e interpretar los datos dentro
del compresor a fin de mejorar la fiabilidad y el rendimiento operativo de
los sistemas HVACR. Partiendo del éxito de la introduccién de CoreSense
Diagnostics hace unos afos, Emerson introduce ahora la siguiente
generacion CoreSense para compresores Stream con un disefio modular
que utiliza electronica de vanguardia. Este disefio modular con médulos
extraibles ofrece a los clientes flexibilidad para escoger caracteristicas
avanzadas segun los requisitos de su sistema. Estas caracteristicas incluyen
protecciony diagnéstico avanzados, comunicacion por Bluetooth y Modbus
para control remoto, control de inyeccion de liquido, control de diagramas
dindmicos, control digital y de capacidad, etc. A partir de enero de 2020,
todos los compresores semiherméticos Stream Copeland estaran provistos
de tecnologia CoreSense de nueva generacion.

Sistema Emerson CoreSense Diagnostics
para compresores de refrigeracion Copeland™ Stream.
Garantia de maximo rendimiento durante toda la vida dtil.

Los beneficios de CoreSense van mas alld de la proteccién del compresor
gracias a la asistencia en el diagnéstico y la optimizacion del sistema.
Al facilitar informacion detallada al personal de mantenimiento en el
momento adecuado, permite diagnosticar los problemas del sistema de
una forma mucho mas rapida o incluso antes de que estos se produzcan.
Los médulos extraibles opcionales con caracteristicas de control avanzado
y los sensores montados de fabrica reducen la complejidad del sistema
y los costes aplicados para los fabricantes de sistemas. Las cadenas de
supermercados pueden beneficiarse de esta tecnologia prolongando la

ny vida Gtil de servicio de sus equipos, reduciendo las pérdidas por deterioro
de los alimentos y los costes de mantenimiento.

Especificaciones técnicas Ventajas

«  Alimentacion 120/240 V CA, 24V CA *  Modularidad para una mayor flexibilidad del cliente

+  Protocolo de comunicacién (Modbus®RTU) *  Médulos extraibles opcionales con diferentes funcionalidades.
e Conexién Bus al controlador del sistema: RS 485 *  Proteccién avanzada para un funcionamiento fiable del sistema
e Sensor de temperatura de descarga »  Diagndstico para una resolucién de problemas mas rapida

* Toroide de intensidad y mddulo Sensor Control de potencia para controlar los costes operativos

e Memoria flash «  Opciones de comunicacion: Bluetooth y Mobdus para

*  Botdn derearme control remoto

© P54 *  Control del compresor para menores costes aplicados
Funciones de los moédulos delsistema

Placa base

Modbus

Bluetooth

Control de inyeccion de liquido
Control de diagramas dindmicos

Control de modulacion digital




Componentes

(1)
2]
13
(4]
(5]

CoreSense™ con médulos extraibles opcionales

Sensor de temperatura de descarga

Sensor de intensidad

Presostato de aceite

Puerto de comunicacion




Copeland™ Stream con tecnologia CoreSense™,

compresores semiherméticos alternativos para HFC [ Mezclas HFO

Los compresores de la serie Stream de 4 y 6 cilindros proporcionan
el mejor rendimiento de su categoria y reducen de forma notable el
coste de funcionamiento y el impacto ambiental en comparacién
con los productos con los que compiten. Provistos de un sistema de
protecciéon y diagndstico de averias, son una garantia para reducir
los costes de mantenimiento y evitar la rotura del compresor.
Los compresores Stream estan construidos para adaptarse a las

condiciones cambiantes que caracterizan el mundo actual.

Gama Stream

Stream de 6 cilindros

Stream de 4 cilindros o ) ) [}

Compresor Copeland Stream
Disefiado para proporcionar las mejores prestaciones

Desplazamiento (m?/h) \ \ \ \ \

50 60 70 80 90

Caracteristicas y ventajas

Gama de 16 modelos de 62 a 153 m3/h

Best-in-class seasonal efficiencies, up to 15% higher than
market standard

Compresor para multiples refrigerantes compatible con
R407A[F/C, R448A[R449A, R404A, R134a, R450Ay R513A
Modulacién continua mediante inverter o tecnologia Digital
Amplio diagrama de trabajo tanto en media como en baja
temperatura sin ventilador de culata

Nivel sonoro reducido, menores dimensiones y pesos
(hasta 45 kg menos)

Opcion de utilizar compresores con funcion de enfriamiento
a demanda adicional para conseguir un diagrama de trabajo
a baja temperatura ampliado y sin ningtn tipo de restriccién
de recalentamiento para los nuevos refrigerantes R407A[F,
R448Ay R449A

Diagrama de trabajo R404A
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Caracteristicas de la tecnologia
CoreSense

e Protecci6n de motory control de aceite

e Almacenamiento de datos del compresor e informacion
de horas de funcionamiento

e Senalizacién de funcionamiento y alarmas a través de
cédigos con LEDs multicolor

e Comunicacion con el controlador del sistema mediante
Bluetooth o Modbus®

¢ Medida del consumo de energia
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Diagrama de trabajo R407A
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Diagrama de trabajo R448A/R449A
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Para obtener detalles sobre modelos individuales, consulte el software Select.




Descripcion técnica

s 0 E e Version| Innt1eér)l(si::d lyerelcad E =<
82 |8e2138 | foo | 8| G | i | e | 2E
Modelos % é % E :E, 'aé § = %5 ° del motor ml(i\r;to (A) £ L *
[ 5 a U o E’ e § -
:

4MF-13X 13 61,7 3,3 638/501/452 177 30,8 105 70
4AMA-22X 22 61,7 3,3 638/501/452 177 AWM 36,3 175 75
4AML-15X 15 71,4 3,3 638/501/452 180 AWM 35,4 156 71
4MH-25X 25 71,4 3,3 657/501/452 187 AWM 41,6 199 75
4MM-20X 17 78,2 3,3 657/501/452 182 AWM 39,0 175 71
4MI-30X 27 78,2 3,3 657/501/452 188 AWM 46,6 221 75
4MT-22X 22 87,7 3,3 657/501/452 183 AWM 44,5 175 73
4MJ-33X 33 87,7 3,3 657/501/452 190 AWM 52,9 221 74
4MU-25X 25 99,4 3,3 657/501/452 186 AWM 51,9 199 72
4MK-35X 32 99,4 3,3 688/501/452 202 AWM 61,1 255 74
6MM-30X 27 120,5 3,3 695/547/450 215 AWM 59,7 255 78
6MI-40X 35 120,5 3,3 695/547/450 219 AWM 71,4 304 78
6MT-35X 32 135,0 3,3 725/547/450 221 AWM 67,3 255 77
6M]-45X 40 135,0 3,3 725/547/450 223 AWM 81,5 304 79
6MU-40X 40 153,0 3,3 757/547/450 225 AWM 75,8 306 78
6MK-50X 50 153,0 3,3 773/547/450 230 AWM 92,9 393 80

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | 45 | 35 | 30 | 20 | 10| 5 | 45 ﬂ-ﬂmﬂ-

4MF-13X 71" 10,3 199 31,2 383 4MF-13X 6,1" 73" 11,8 12,7
4MA-22X 203 32,6 403 599 4AMA-22X 9,5 11,7 12,6 14,0
4ML-15X 9,2* 13,0 243 38,0 46,6 4AML-15X 747 8,8" 11,4 13,8 14,9
4MH-25X 23,8 37,8 46,7 69,2 4MH-25X 11,4 13,7 14,6 15,9
4MM-20X 10,4* 14,5* 26,7 416 51,0 4MM-20X 83" 9,7% 12,7 15,3 16,5
4MI-30X 26,7 42,1 51,9 76,5 4MI1-30X 12,6 15,0 16,1 17,8
4MT-22X 11,2* 15,5 28,7 44,7 54,8 4MT-22X 94* 11,1* 145 17,5 18,9
4M)-33X 29,7 46,8 57,7 85,1 4M)-33X 14,2 17 18,2 20,1
4MU-25X 12,3* 17,3 32,6 509 624 4MU-25X 10,6 12,4 16,2 19,9 21,6
4MK-35X 335 526 64,7 95,1 4MK-35X 16,2 19,5 209 234
6MM-30X 15,1 21,2 39,7 619 758 6MM-30X 12,6 14,9 194 236 255
6MI-40X 40,8 64,2 79,0 116,5 6MI-40X 19,3 23,3 25 27,6
6MT-35X 18,4 25,1* 457 71,0 86,9 6MT-35X 14,5 16,8 21,9 26,9 29,1
6M]-45X 454 71,4 87,9 1295 6M]-45X 21,5 26,1 28,0 31,0
6MU-40X 20,9 27,8 503 78,7 96,7 6MU-40X 16,6 19,0 24,4 30,1 32,8
6MK-50X 50,6 794 97,6 1435 6MK-50X 244 298 323 364

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) - Potencia absorbida (kW)
R407F R407F
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
oaeto | 5 [ 35 | 30 [ 20 [ 10 | 5 | 5 || wodslo | 45 [ 35 | 30 [ 20 [ 0] 5 | 55 |
4MF-13X 7,8* 11,1* 19,7° 32,5 39,9 4AMF-13X 6,5* 7,7* 10,2* 12,4 13,3
4MA-22X 20,7 34,8 43 63,8 4AMA-22X 102" 12,4 13,2 14,4
4MH-25X 24,2* 40,4 49,9 73,8 4MH-25X 11,9 144 15,4 16,8
4ML-15X 9,9 13,8" 242" 398 48,9 4AML-15X 7,8* 9,2* 12,0* 14,6 15,7
4MM-20X 11,0 153* 26,6 43,5 53,4 4MM-20X 87" 103* 133" 16,0 17,2
4MI-30X 26,9 44,4 54,8 80,7 4MI-30X 13,1 15,8 17,0 18,6
4MT-22X 12,7 17,4* 29,9 48,5 59,5 4AMT-22X 10,0 11,7¢ 151* 183 19,7
4MJ-33X 30,2* 49,5 60,9 89,8 4MJ-33X 148 17,8 19,2 21,1
4MU-25X 14,0* 19,3* 33,3* 54,6 66,9 4MU-25X 11,2 132*  17,2F 21,0 22,8
4MK-35X 33,7 553 68,3 101,0 4MK-35X 16,8 20,4 22,1 24,4
6MM-30X 17,2* 23,7* 40,7* 66 80,7 6MM-30X 13,6 158" 204" 24,8 26,7
6MI-40X 41,2* 67,9 83,5 122,55 6MI-40X 20,2* 244 26,2 28,9
6MT-35X 19,8* 27,0 458" 74,1 90,4 6MT-35X 153* 18,0 23,1* 28,0 30,3
6M]J-45X 458* 75,2 92,6 136,0 6M)-45X 229* 27,6 29,7 32,8
6MU-40X 20,1 27,7 48,5* 82,7 1015 6MU-40X 16,9 19,8* 259" 31,7 34,4
6MK-50X 51,3 84,5 104 1535 6MK-50X 258* 31,3 33,7 37,5

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.

Temperatura de condensaci

R448A| Capacidad frigorifica (kW) RA448A| Potencia absorbida (kW)
R449A R449A

(odels | 5 [ 35 |20 | 20 [ 10| 5 [ 5| mmmnn

4MA-22X 78* 113" 21,2 343 42,7 635 4AMA-22X 62" 74" 11,8 12,6 13,7
4MF-13X 38* 82* 11,1* 196 304 3773 AMF-13X 4,5*  63* 74" 9,8 12,2 13,1
4MH-25X 9,4* 13,5* 247 39,1 48,0 703 4MH-25X 7,6 89 11,6 14, 15,1 16,7
AMIL-15X 43* 10,5 143" 252 387 47, AMI-15X 52* 7,6 89" 11,6 142 154
4MI-30X 10,8 154" 28,1 44,1 54,0 78,6 4MI-30X 82" 98" 13,0 156 16,7 18,2
4AMM-20X 49* 11,8 16,00 278 425 515 4AMM-20X 58" 85" 997 129 156 16,9
4MJ-33X 12,1 17,00 30,9 487 59,8 87,6 4MJ-33X 9,2* 11,00 145 17,6 189 206
AMT-22X 59" 13,5 182* 313 47,7 578 AMT-22X 6,6 97 113* 146 17,8 19,2
4MIK-35X 13,7 192" 347 548 67,5 989 4AMK-35X 10,7 12,7 16,7 204 22,0 244
4MU-25X 6,5 143" 19,5 342 532 65,1 4MU-25X 7,4*  10,8* 12,7 16,6 20,5 224
6MI-40X 17,1 239* 428 66,6 81,4 118,0 |} 6MI-40X 13,0° 153* 19,6 23,5 252 28,0
6MM-30X 6,6 17,6 24,1* 418 632 763 6MM-30X 88" 13,1* 154* 199 239 256
6MT-35X 7,5 19,8* 269 46,5 70,0 843 6MT-35X 9,7* 14,6 17,2* 222 269 29,0
6MJ-45X 19,5 27,2* 481 745 91,0 132,0 || 6M-45X 14,3 17,00 222 269 288 317
6MK-50X 21,1* 29,4 52,7 822 101,0 147,0 § 6MK-50X 16,4 19,2 250 30,3 32,7 367
6MU-40X 83" 222" 305" 534 81,8 994 6MU-40X 10,9 16,3* 19,1 24,6 29,8 32,1

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

-



Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) - Potencia absorbida (kW)
R404A R404A
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
SRR T R N R
4AMA-22X 10,5 14,3 23,6 36,0 43,5 62,0 AMA-22X 11,0 13,0 13,7 14,7
4MF-13X 3,6" 10,7 14,0 22,8 34,8 42,2 4AMF-13X 5,0" 7,4 8,7 11,0 13,0 13,9
4MH-25X 12,4 16,7 27,5 42,2 51,3 73,6 4MH-25X 8,6 10,1 13,0 15,4 16,3 17,5
4AML-15X 4,8* 13,3 17,4 27,9 42,0 50,8 4ML-15X 6,3" 9,0 10,5 13,3 15,8 16,7
4MI-30X 14,4 19,4 31,2 46,8 56,3 79,5 4MI-30X 9,8 11,5 14,5 17,0 18 19,5
4AMM-20X 5,7* 15,1 19,6 30,9 46,1 55,4 4MM-20X 7,1 10,1 11,6 14,6 17,0 18,2
4MJ-33X 16,2 21,4 34,6 52,4 63,4 90,4 4MJ-33X 10,9 12,6 16,0 19,0 20,2 21,8
4AMT-22X 6,7* 17,0 21,9 34,7 52,0 62,7 AMT-22X 8,0" 11,5 13,2 16,6 19,5 20,7
4MK-35X 18,3 24,0 38,8 58,9 71,3 102,0 4MK-35X 12,6 14,6 18,5 22,0 23,5 25,7
4MU-25X 7,2* 18,6 24,1 38,5 58,1 70,2 4MU-25X 9,0* 12,9 14,9 18,8 22,3 23,7
6MI-40X 21,9 28,9 46,7 70,8 85,8 122,5 6MI-40X 15,2 17,6 22,2 26,1 27,7 30,1
6MM-30X 8,9" 22,7 29,3 46,5 70,2 85,1 6MM-30X 11,0 15,7 18,0 22,5 26,3 27,8
6M])-45X 24,3 32,3 52,5 79,5 96,1 136,5 6M)-45X 16,8 196 249 295 314 339
6MT-35X 10,3* 25,6 33 52,5 79,3 95,9 6MT-35X 12,3* 17,5 20,1 25,3 29,7 315
6MK-50X 27,3 36,3 58,7 88,6 107,0 152,0 6MK-50X 19,4 225 28,3 33,5 359 399
6MU-40X 11,0 284 36,8 58,7 89,0 108,0 6MU-40X 13,8 19,7 22,7 285 336 358

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelos | 45 | 35 | 30 | 20 | 10 | 5 [ 45| ﬂ--ﬂmﬂ-

4MA-22X 13,1 21,3 26,6 40,1 4MA-22X 7,9

4MF-13X 12,2 20,4 25,6 389 4MF-13X 5,8 7,2 7,8 8,7
4MH-25X 15,0 246 30,7 464 4MH-25X 7,0 8,7 9,4 10,4
4AML-15X 15,0 24,5 30,5 46,0 AML-15X 6,9 8,5 9,3 10,4
4MI-30X 16,8 27,1 33,7 50,7 4MI1-30X 7,6 9,4 10,3 11,4
4MM-20X 16,6 27,0 33,6 50,3 4MM-20X 7,7 9,4 10,2 11,4
4M]J-33X 18,9 30,3 37,6 56,4 4MJ-33X 8,7 10,7 11,5 128
AMT-22X 19,0 30,6 38,1 57,2 4MT-22X 8,7 10,8 11,7 13,0
4MK-35X 21,0 34,0 4272 63,3 4MK-35X 9,7 12,2 13,3 14,9
4MU-25X 20,7 339 4273 63,8 4MU-25X 9,8 12,2 13,3 15,0
6MI-40X 24,8 40,2 50,2 76,0 6MI-40X 12,0 146 158 17,8
6MM-30X 25,2 40,7 50,7 76,1 6MM-30X 11,7 146 15,8 17,7
6MJ-45X 28,5 45,6 56,7 85,3 6M]-45X 13,0 16,2 17,8 20,3
6MT-35X 28,5 46,0 57,1 85,2 6MT-35X 13,3 16,5 17,9 20,0
6MK-50X 29,8 49,1 61,7 94,3 6MK-50X 15,2 18,8 20,5 233
6MU-40X 31,5 50,6 62,9 945 6MU-40X 146 18,4 20,1 23,0

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.




Copeland™ Stream Digital con tecnologia CoreSense™

para una modulacion de capacidad continua

Los compresores Stream Digital de 4 y 6 cilindros son una alternativa a los
compresores con variador de frecuencia. La modulacién digital es el método
mas sencillo y preciso para controlar la capacidad de un compresor con el
minimo coste aplicado.

La tecnologia digital se basa en el control, de una forma ciclica, de una valvula
solenoide que se inserta en una de las culatas del compresor. La valvula acciona
un pistén que controla la entrada de gas a la zona de aspiracion del plato de
valvulas del compresor Stream.

El compresor siempre funciona a velocidad constante, lo que evita los posibles
problemas de retorno de aceite y reduce las tensiones mecanicas y eléctricas
en el sistema.

Todos los compresores estan equipados con la tecnologia CoreSense, una

caracteristica que ofrece la posibilidad de diagnosticar los problemas del
sistema de una forma rapida e incluso mucho antes de que estos ocurran.

Gama Stream Digital

Stream de 6 cilindros

Stream de 4 cilindros ® e o Py P

Compresor Copeland Stream Digital

Desplazamiento (m?/h) \ \ \ \ \ \
50 60 70 80 90 100

Caracteristicas y ventajas

e Gamade 16 modelos de 62 a 153 m*/h

e Compresor para multiples refrigerantes. Compatible con
R407A[F|C, R448A[R449A, R404A, R134a, R450Ay R513A

e Modulacién continua del 50% al 100% (4 cilindros) y del 33%
al 100% (6 cilindros) que garantiza una adecuacién perfecta
de la capacidad y la potencia a la carga de refrigeracién

e Alternativa econémicay fiable al variador de frecuencia

e Control preciso de presion de aspiracion logrando ahorros
energéticos y temperaturas de evaporacion estables

e Integracion rapiday sencilla en el equipo de refrigeracion,
parecida a la de cualquier otro compresor estandar

»  Posibilidad de incorporarlo a instalaciones existentes con tan
solo reemplazar las culatas

* Sinvibraciones ni tensiones mecanicas en las tuberias ni en las
piezas del compresor

e Reduce los arranques y paradas alargando asi la vida (til
del contactory del compresor

»  Tecnologia Emerson CoreSense, que proporciona
proteccién avanzada del compresor, diagndstico de averias y
mantenimiento preventivo

-
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Diagrama de trabajo R448A/R449A

Con motor pequenio de 4 cilindros - Con motor grande de 6 cilindros -
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Todos los demas diagramas de refrigerante estan disponibles como “diagramas dindmicos”; puede acceder a ellos a través del software Select.




Descripcion técnica

) _ Intensidad . m

> E 8 5 Version| maxima Intensidad o<
RS = 1= S = A 3 de rotor =

8= | E ST __ SoF 2= Caodigo de funciona- bloqueado o8,
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4MFD-13X 13 61,7 3,3 638/501/452 183 30,8 105 70
4MAD-22X 22 61,7 B 638/501/452 183 AWM 36,3 175 75
4MLD-15X 15 71,4 3,3 638/501/452 186 AWM 35,4 156 71
4MHD-25X 25 71,4 3,3 657/501/452 193 AWM 41,6 199 75
AMMD-20X 17 78,2 3,3 657/501/452 188 AWM 39,0 175 71
4AMID-30X 27 78,2 3,3 657/501/452 194 AWM 46,6 221 75
4AMTD-22X 22 87,7 3,3 657/501/452 189 AWM 44,5 175 73
4M|D-33X 33 87,7 3,3 657/501/452 196 AWM 52,9 221 74
4MUD-25X 25 99,4 3,3 657/501/452 192 AWM 51,9 199 72
4MKD-35X 32 99,4 3.3 688/501/452 202 AWM 61,1 255 74
6MMD-30X 27 120,5 3,3 695/547/450 221 AWM 59,7 255 78
6MID-40X 35 120,5 3,3 695/547/450 225 AWM 71,4 304 78
6MTD-35X 32 135,0 3,3 725/547/450 227 AWM 67,3 255 77
6M|D-45X 40 135,0 3,3 725/547/450 229 AWM 81,5 304 79
6MUD-40X 40 153,0 33 757/547/450 231 AWM 75,8 304 78
6MKD-50X 50 153,0 33 773/547/450 236 AWM 92,9 393 80

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

-



Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo | 45 | 35 | 30 | 20| 10| 5 | +5 || Modelo | 45 ] 35 | 30| 20 ] 10 ] 5 | 45 ]

4MFD-13X 183* 30,9 379 4MFD-13X 9,7* 11,8 12,7
4MAD-22X 32,2 399 593 4AMAD-22X 11,7 12,6 14,0
4MLD-15X 22,7 37,7 46,1 4MLD-15X 11,4 13,8 14,9
4MHD-25X 37,4 46,2 68,5 4MHD-25X 13,7 146 159
4MMD-20X 249" 41,2 50,5 4MMD-20X 12,7 153 16,5
4MID-30X 21,6 37,4 46,2 685 4MID-30X 11,4 13,7 146 159
4MTD-22X 26,5* 442 54,2 4MTD-22X 14,5 17,5 18,9
4M)D-33X 41,7 51,4 757 4M)D-33X 15,1 16,1 17,8
4MUD-25X 30,1 50,4 61,8 4MUD-25X 16,2 19,9 21,6
4MKD-35X 52,1 64,1 94,2 4MKD-35X 195 209 234
6MMD-30X 209" 39,3 61,3 750 6MMD-30X 14,9 194 23,6 255
6MID-40X 40,4 63,6 783 1155 | 6MID-40X 193 233 250 27,6
6MTD-35X 248" 453 70,3 86,0 6MTD-35X 16,8 21,9 26,9 29,1
6M]D-45X 45,0 70,7 87,0 128,0 || 6M|D-45X 21,5 26,1 28,0 31,0
6MUD-40X 50,4 78,7 96,7 6MUD-40X 24,4 30,1 32,8
6MKD-50X 50,1 78,6 96,6 142,0 & 6MKD-50X 244 29,8 323 364

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F R407F
Temperatura de evaporacion (°C) -

Temperatura de evaporacion (°C)

wodeio [ 5[ 35 [0 | 20 | 0 | 5 | 55 || wodsios | 5 35 [0 [ 20 [ 0 [ 5 [ 55|

4MAD-22X 20,5* 34,4 426 63,1 4MAD-22X 10,2 12,4 132 144
4MFD-13X 19,5 32,2 395 4MFD-13X 10,2 12,4 133
4MHD-25X 239" 40,0 494 73,1 4MHD-25X 11,9 144 154 16,8
4MLD-15X 23,9* 394 484 4MLD-15X 12,0 14,6 157
4MID-30X 26,6 44,0 542 79,9 4MID-30X 13,1* 15,8 17,0 18,6
4MMD-20X 26,3* 43,0 529 4MMD-20X 13,3 16,0 17,2
4MJD-33X 29,8 49,0 60,3 889 4M]D-33X 14,8 17,8 19,2 21,1
4MTD-22X 29,5* 48,0 58,9 4MTD-22X 15,1 183 19,7
4MKD-35X 333" 548 67,6 100,0 § 4MKD-35X 16,8 20,4 22,0 244
4MUD-25X 32,9 540 66,3 4MUD-25X 17,1 21,0 22,8
6MID-40X 40,7* 67,2 82,6 121,5 || 6MID-40X 20,2 244 262 289
6MMD-30X 40,2* 654 79,9 6MMD-30X 20,4* 248 26,7
6M]D-45X 453* 745 91,6 1350 [ 6M]D-45X 22,9 276 29,7 328
6MTD-35X 453* 73,3 89,5 6MTD-35X 23,1 28,0 303
6MKD-50X 50,7* 83,7 103,0 151,5 § 6MKD-50X 25,8 313 33,7 375
6MUD-40X 47,9* 81,9 100,55 6MUD-40X 259" 31,7 344

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura de condens

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

(odsls | 45 [ 35 | 30 | 20 | 10 | 5 | +5 |[Wosele | 25 [ 35 | 30 [ 20 [ 10 5 [ 5

4MAD-22X 81" 11,7 234 356 43,1 613 4AMAD-22X 73" 86" 11,0 13,0 13,7 147
4MFD-13X 83 11,57 226 345 418 4MFD-13X 74 87 11,0 13,1 13,9
4MHD-25X 9,6 13,7 27,2 41,7 50,7 729 4MHD-25X 86 10,1* 130 154 163 175
4MLD-15X 10,6 14,5° 27,6 41,6 50,2 4MLD-15X 9,0 10,5 133 158 16,7
4MID-30X 11,4 16,2 309 463 557 787 4MID-30X 9,8* 11,5 145 17,0 180 19,5
4MMD-20X 12,2 16,4 30,6 456 548 4MMD-20X 10,1 11,6 146 17,1 18,2
4M)D-33X 12,9 17,8 342 519 62,7 895 4MJD-33X 10,9 12,6 16,1 19,0 20,2 21,8
4MTD-22X 13,7 184" 343 51,5 62,1 4MTD-22X 11,5 132 16,6 19,5 20,7
4MKD-35X 14,5 20,0 384 583 70,6 101,0 §j 4MKD-35X 12,6 14,6 185 220 23,5 257
4MUD-25X 14,9 20,1* 38,1 57,5 69,5 4MUD-25X 12,9 149" 18,8 223 237
6MID-40X 17,3 28,6° 46,2 70,1 84,9 1215 § 6MID-40X 152 17,6° 22,2 26,1 27,7 30,1
6MMD-30X 18,2 29,00 46,0 69,5 843 6MMD-30X 15,7 18,1° 2255 263 27,8
6M|D-45X 19,2 32,00 51,9 78,7 951 1350 § 6M]D-45X 16,8 19,6° 249 295 314 339
6MTD-35X 20,5 32,77 52,0 785 949 6MTD-35X 17,5 20,1° 253 29,7 315
6MKD-50X 21,4 36,00 58,1 87,7 106,0 150,5 B 6MKD-50X 19,4* 22,5° 283 33,5 359 399
6MUD-40X 22,6 36,5 58,1 88,1 107,0 6MUD-40X 19,7 22,7° 285 33,6 358

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
° Requiere enfriamiento adicional

Temperatura de condensacion: 40°C

- Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

NS EIENENEN R BN e e

4MAD-22X 4,0 6,2 11,8* 20,0 254* 39,7 4MAD-22X 3,7 44* 59* 73* 79"

4MFD-13X 12,1 20,2 254 385 4MFD-13X 5,8 7,2 7,8 8,7
4MHD-25X 4,4* 6,9 13,5 23,1* 293" 459 4MHD-25X 4,7 54 7,1 87 94 104
4MLD-15X 14,8 24,2 30,2 455 4MLD-15X 6,9 8,5 9,3 10,4
4MID-30X 52* 80" 151" 254" 322" 50,2 4MID-30X 4,9* 58" 7,6* 94" 103" 11,4
4MMD-20X 16,5 26,7 33,3 498 4MMD-20X 7,7 9,4 10,2 114
4M)D-33X 6,0 9,1* 17,0© 285" 359" 559 4M]D-33X 56" 66" 87* 10,7 115° 128
4MTD-22X 18,9 30,3 37,7 56,7 4MTD-22X 8,7 10,8 11,7 13,1
4MKD-35X 7,0 10,4* 19,1* 31,9 403" 62,7 4MKD-35X 7% 7,7 9,7F 122* 133" 149
4MUD-25X 20,5 33,5 419 63,2 4MUD-25X 9,8 12,2 13,3 15,1
6MID-40X 22,2* 37,6 478* 7573 6MID-40X 12,0 14,6 158" 17,8
6MMD-30X 249 40,3 50,2 753 6MMD-30X 11,7 146 158 17,7
6M|D-45X 25,6 42,7 54,0 84,5 6M|D-45X 13,0 16,2 17,8 20,3
6MTD-35X 28,2 455 56,5 844 6MTD-35X 133 16,5 17,9 20,0
6MKD-50X 26,2 457 586" 93,4 6MKD-50X 15,2 18,8 20,5 233
6MUD-40X 31,2 50,1 623 93,6 6MUD-40X 146 184 20,1 23,0

Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.

-



Datos de capacidad

R448A | Capacidad frigorifica (kW) R448A | Potencia absorbida (kW)

R449A Temperatura de evaporacion (°C) R449A Temperatura de evaporacion (°C)
4MAD-22X 7,7 11,1 21,0 340 422 629 4AMAD-22X 6,2* 7,4 9,8 11,8 12,6 13,7
4MFD-13X 3,7* 871* 109 194 30,1 369 4MFD-13X 45* 63 74" 9,8 12,2 131
4MLD-15X 42* 10,3 142" 249 383 46,6 4MLD-15X 52 7,6 89 11,6 142 154
4MHD-25X 9,3* 133" 245 38,7 47,6 69,6 4MHD-25X 76 89* 116 141 151 16,7
4MMD-20X 4,9 11,6* 158* 27,5 42,0 51,0 4MMD-20X 58 85" 99* 129 156 169
4MID-30X 10,6 153* 27,8 436 535 778 4MID-30X 82" 98" 130 156 16,7 182
4M)D-33X 11,9 16,8 30,6 48,2 592 86,7 4M|D-33X 9,2* 11,0 145 17,6 189 20,6
4MTD-22X 58* 133" 17,9* 31,0 47,2 572 4MTD-22X 6,6 9,7° 11,3* 146 178 192
4MKD-35X 13,6 19,0 344 543 66,8 97,9 4MKD-35X 10,7 12,7 16,7 20,4 22,0 244
4MUD-25X 6,4* 142" 19,2* 339 52,7 644 4MUD-25X 74* 10,8 12,7 16,6 205 224
6MID-40X 16,9* 23,7 424 659 80,6 116,5 || 6MID-40X 13,0© 153* 196 235 252 280
6MMD-30X 6,5 174" 23,8 414 62,6 755 6MMD-30X 88* 13,1 154* 199 239 256
6MTD-35X 7,4* 19,5 26,6 46,0 693 83,5 6MTD-35X 9,7* 146" 17,2 222 269 29,0
6M]D-45X 19,3* 26,9 47,6 73,7 90,1 131,0 || 6M|D-45X 143* 17,0 222 269 288 317
6MKD-50X 20,8 29,1* 522 814 998 1455 [ 6MKD-50X 16,4 19,2 250 303 32,7 367
6MUD-40X 82* 219" 30,2* 529 81,0 984 6MUD-40X  10,9* 16,3 19,1* 24,6 298 32,1

Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, Subenfriamiento 0 K, carga 100%.
* Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Compresores Copeland™ Stream con tecnologia CoreSense™
para aplicaciones de R744 transcritico

Los compresores de CO, de la serie Stream de 4 cilindros son la
solucién perfecta para sistemas booster y en cascada de media
temperatura con R744. Se caracterizan poruna presion de 135 bar. El
flujo de refrigerante y la transferencia de calor han sido optimizados
para obtener el mejor rendimiento. Todos los compresores estan
equipados con tecnologia CoreSense, ofreciendo la posibilidad
de diagnosticar problemas del sistema de una forma mas rapida o
incluso antes de que ocurran.

Compresores Copeland Stream para refrigeracion R744
disefados para ofrecer durabilidad y el mejor rendimiento de su
categoria en aplicaciones transcriticas R744.

Gama Stream

R744 e o o [} [ J [} [} [} [}
Capacidad frigorifica I I I I I I I I I I I I I I I I
(kw) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Condiciones: EN12900 R744: evaporacion -10 °C, salida de enfriador de gas: 35 °C/90 bar, recalentamiento: 10 K

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R744
Stream proporciona flexibilidad en el disefio y el uso de 130
soluciones de varios elementos 120
e Dimensiones compactas 110 ///
*  Valvulas de sequridad de altay baja integradas = // -
*  Proteccién de temperatura de descarga £ 100 -
e Valvula de servicio con rotacién de 360° para facilitar el S - ,/
disefio de las tuberias S
»  2visores para facilitar el control de nivel de aceite y la -;-': 80
supervision T 70
* Unaentrada adicional paraigualacién de aceite en :é 60
sistemas en paralelo L P
»  Sistema de lubricacién por barboteo que permite el 50 o
engrase del compresor a velocidad constante o variable 40 /
- . s - 30
Disefiado para proporcionar durabilidad y rendimiento en s 0 s 0 - 0 . o

aplicaciones R744:

e Niveles de ruido y vibracién bajos. Gran camara de
descarga para eliminar la pulsacién

» Disefnado con altas presiones de 135 bar (lado de
descarga) y 90 bar (lado de aspiracion)

e Presiones de rotura por encima del factor 3 de seguridad

e Culatay camara de descarga disefadas para minimizar
la transferencia de calor al lado de aspiracién

e Modulacién continua de capacidad mediante inverter
entre 25y 70 Hz

*  Tecnologia CoreSense

e Monitorizacién individual de consumo energético
del compresor

Temperatura de evaporacion °C

e Recalentamiento 10 K == Recalentamiento 20 K

-



Descripcion técnica

= .. Intensidad Intensidad :
=0 | & ] —_— I Version| Y - de rot Ep
£ | § ez| 8= 2 £ LargofAncho| g _ Codigo maxima e rotor =
Modelo G2 |as=| § = = Alto 2 del mot. de funciona- bloqueado Y
8E |2EE|l &2 =N 2= elmotor | miento (A) (A) 53
o E acE~ 3 UT (mm) & £
= 3 fases* * 3 fases** 3 fases** 2
AMTL-05_ 5,0 4,6 8,8 1,6 1,5 630/425/410 123 EWL 13 80 59
AMTL-07_ 7,0 6,2 11,9 1,6 1,5 630/425/410 124 EWL 18 81 62
AMTL-09_ 9,0 7,4 14,6 1,6 1,5 630/425/410 123 EWL 21 93 63
AMTL-12_ 12,0 9,5 19,3 1,7 1,8 697/444/423 170 AWM 27 145 67
AMTL-15_ 15,0 12,5 25,2 1,8 1,8 697/445/422 170 AWM 35 156 71
AMTL-30_ 30,0 18,0 37,0 1,8 1,8 697/445/422 175 AWM 50 221 75
AMTL-35_ 35,0 22,7 45,3 1,7 2,8 842/486/467 264 AWM 60 304 74
AMTL-40_ 50,0 26,6 55,9 1,8 2,8 842/486/467 270 AWM 67 306 74
AMTL-50_ 50,0 32,0 67,8 1,8 2,8 842/486/467 276 AWM 83 393 75

Condiciones EN12900 - MT: Evaporacion -10 °C, Recalentamiento de aspiracion 10 K, Presién 90 bar, Temperatura 35 °C.
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

*** A1 m: nivel de presion sonora a 1 m de distancia en condiciones de campo libre

Datos preliminares




Datos de capacidad

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

® Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
=
voders | EO | 20 | s | a0 | s [ o [l 20 [ s | a0 | 5 [ o |
E‘ = Presion de evaporacion equivalente (bar) Presion de evaporacion equivalente (bar)
: or Lo L Loos Lol or Lo Lace | os [
_ 10 45 11,0 13,5 16,4 19,8
SRR E 50 9.9 123 149 180 215 34 34 32 3.0 26
é 20 57 8,8 10,9 13,3 16,1 19,3 3,8 3,8 3,7 3,5 3,2
E 25 64 7,6 9,5 11,6 14,1 16,9 4.1 4,2 4,1 4,0 3,8
e 30 75 6,1 7,5 9,3 11,2 13,5 4,4 4.5 4,6 4,6 4,4
o 35 90 7,14 8,8 10,8 13,0 5,3 5,5 5,6 5,6
‘; 40 100 7,6 9,4 11,3 5,9 6,1 6,2
© a0 110 97 1175 6.5 6.7
_ 10 45 15,1 18,4 22,2 26,5 3,9 3,7 3,4 3,0
fg 15 50 13,7 16,7 20,2 24,1 28,6 44 43 4,1 3,7 33
é 20 57 12,2 14,9 18,1 21,6 25,7 4,8 4,8 4,7 4,5 4,1
E 25 64 10,5 13,0 15,7 18,8 22,4 5,3 5,4 53 5,2 4,9
i 30 75 8,3 10,3 12,5 15,0 17,9 5,7 5,9 6,0 5,9 5,7
o 35 90 9,7 11,9 14,3 17,2 6,9 7,2 7,3 7,4
‘; 40 100 10,2 12,4 14,9 7,7 8,0 8,2
© a0 110 12,80 154 8,6 8,9
c 10 45 18,4 22,4 27,0 32,2 4,7 4,5 4,2 3,7
7% 15 50 16,6 20,3 24,5 29,4 34,9 5,3 5,2 4,9 4,6 4,0
é 20 57 14,8 18,2 22,0 26,3 31,3 5,8 5,8 5,7 5,4 5,0
E 25 64 12,8 15,8 19,2 23,0 27,4 6,4 6,5 6,5 6,3 6,0
IS 30 75 10,1 12,6 15,3 18,4 21,9 6,9 7,1 7,2 7,2 7,0
- o 35 90 11,9 14,6 17,7 21,1 8,4 8,7 8,9 9,0
“E 40 100 12,7 15,3 18,4 9,4 9,8 10,0
© a0 110 159 19,0 10,6 10,9
- 10 45 24,1 29,1 35,0 41,7 6,1 5,9 5,5 4,9
:§ 15 50 21,8 26,4 31,9 38,1 45,0 6,8 6,8 6,5 6,0 53
5 20 57 19,5 23,7 28,6 34,3 40,6 7,6 7,6 7,4 7,0 6,5
VT E 25 64 16,9 20,6 25,0 30,0 35,6 8,3 8,4 8,4 8,2 7,7
- 30 75 13,5 16,4 20,0 24,1 28,6 9,0 9,3 9,4 9,3 9,0
= 35 90 12,8 15,7 19,3 233 27,9 10,2 10,9 11,3 11,6 11,6
”; 40 100 13,6 16,8 20,4 24,4 11,5 12,2 12,6 12,8
© 40 110 17,4 21,2 25,5 12,8 13,5 13,9
- 10 45 31,2 37,9 45,6 54,4 7.9 7,6 7,1 6,3
:§ 15 50 28,3 34,5 41,6 49,7 58,7 8,8 8,7 8,4 7,8 6,9
é 20 57 25,3 30,9 37,4 44,8 53,0 9,7 9,7 9,6 9,2 8,6
-g 25 64 22,0 26,9 32,7 39,3 46,6 10,5 10,8 10,8 10,7 10,2
AMTL-15 O
- 30 75 17,5 21,5 26,2 31,6 37,5 11,4 11,8 12,0 12,1 11,8
o 35 90 16,5 20,5 25,2 30,5 36,5 13,1 13,8 14,4 14,8 15,0
‘; 40 100 17,7 21,8 26,6 31,8 14,8 15,5 16,1 16,4
-~ 40 110 22,5 27,5 33,1 16,6 17,3 17,9
- 10 45 45,6 54,9 65,9 78,3 11,4 11,0 10,4 9,3
:§ 15 50 41,5 50,2 60,3 71,7 84,4 12,6 12,5 12,1 11,4 10,2
& 20 57 37,2 45,1 54,3 64,7 76,3 13,9 14,0 13,9 13,4 12,5
TS0 E 25 64 32,4 39,4 47,6 56,9 67,2 15,2 15,5 15,6 15,4 14,8
- 30 75 25,9 31,6 38,3 45,8 54,2 16,4 16,9 17,3 17,4 17,1
o 35 90 24,7 30,3 37,0 44,6 53,1 18,8 19,8 20,6 21,2 21,5
“E 40 100 26,3 32,2 39,0 46,5 21,2 22,2 23,0 23,6
= 40 110 334 40,5 48,5 23,8 24,8 25,6

Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
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Datos de capacidad

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

g Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
folfs[ @[] 5] o[ = 5] 0] 5 [ o
E— = Presion de evaporacion equivalente (bar) Presion de evaporacion equivalente (bar)
: 197 [ 70 | 265 | 305 | 345 || o7 | 79 [ 25 | 305 | a5
- 10 45 55,8 68,0 82,0 97,9 14,1 13,4 12,5 11,0
:§ 15 50 50,5 61,7 74,6 89,3 106,0 15,8 15,4 14,8 13,6 12,0
é 20 57 45,1 55,2 66,9 80,2 95,3 17,4 17,4 17,0 16,2 15,0
AMTL35. E 25 64 39,2 48,2 58,5 70,3 83,6 18,9 19,2 19,2 18,8 17,9
30 75 31,2 38,6 46,9 56,5 67,2 20,3 21,0 21,3 21,2 20,7
o 35 90 29,7 37,0 45,3 54,8 65,5 22,7 24,2 25,3 26,0 26,3
E 40 100 32,0 39,4 47,8 57,2 25,6 27,1 28,3 28,9
2 40 110 40,6 49,5 59,5 28,9 30,4 31,5
- 10 45 69,0 83,1 99,7 118,5 16,5 15,9 14,7 13,0
:§ 15 50 62,8 75,8 91,1 108,5 128,0 18,5 18,2 17,4 16,1 14,1
é 20 57 56,4 68,1 81,9 97,9 115,5 20,4 20,4 20,0 19,1 17,6
AMTL40_ E 25 64 49,3 59,6 71,8 85,9 101,5 22,4 22,7 22,6 22,1 21,1
30 75 39,5 47,8 57,7 69,1 81,9 24,3 25,0 253 25,2 24,6
o 35 90 38,1 46,2 55,9 67,2 79,9 28,2 29,4 30,4 31,1 31,4
L; 40 100 40,3 48,8 58,8 70,0 31,8 33,0 34,1 34,8
2 40 110 50,8 61,2 73,1 35,6 36,9 37,9
- 10 45 82,8 99,7 119,5 142,0 20,2 19,6 18,4 16,7
:g 15 50 75,6 91,1 109,5 130,5 153,5 22,6 223 21,5 20,0 18,0
é 20 57 67,9 82,0 98,6 117,5 139,0 24,9 25,1 24,6 23,5 21,9
AMTLS0. E 25 64 59,5 71,9 86,5 103,5 122,0 27,3 27,8 27,8 27,2 25,9
30 75 47,7 57,8 69,7 83,4 98,6 29,6 30,6 31,1 30,9 30,1
o 35 90 46,2 56,0 67,8 81,4 96,7 33,9 35,9 37,4 38,3 38,6
L; 40 100 49,0 59,3 71,3 84,8 38,2 40,3 41,8 42,6
o 40 110 61,9 74,5 88,8 42,6 447 46,2

Condiciones: Recalentamiento de aspiraciéon 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares




Compresores Copeland™ Stream con tecnologia CoreSense™ para aplicaciones
R744-subcriticas que exigen presiones elevadas durante la parada (90 bar)

Los compresores de 4 cilindros de CO, de la serie Stream son la
solucién perfecta para sistemas booster y en cascada de baja
temperatura con R744 que requieren una elevada presién
durante la parada (de hasta 90 bar en la aspiracién). El uso de
compresores transcriticos tanto en el lado de mediacomo en el de
baja temperatura, asegura que en el caso de que se produzca un
corte de energia, el sistema de refrigeracion resista por completo
y por tanto no se produzca una interrupcion posterior de su
funcionamiento.

Stream se caracteriza por una presion de diseno de 135 bar. El flujo
de refrigerante y la transferencia de calor han sido optimizados
para obtener el mejor rendimiento. Todos los compresores estan

equipados con tecnologia CoreSense, ofreciendo la posibilidad de Compresor Copeland Stream para aplicaciones de baja

diagnosticar problemas en el sistema de una forma mas rapida o temperatura con R744 disefiados para ofrecer durabilidad

incluso antes de que estos ocurran. y el mejor rendimiento de su categoria para aplicaciones
subcriticas de R744.

Gama Stream

R744 ® (] ([ ] ([ ] ® [

Capacidad frigorffica \ \ \ ‘ ‘
(kw)

Condiciones: EN12900 R744: evaporacion -35 °C, condensacion -5 °C, recalentamiento 10 K, subenfriamiento 0 K

Caracteristicas y ventajas Diagrama de trabajo R744

Stream proporciona flexibilidad en el disefio y el 30

funcionamiento:

e Presiones max. del compresor (aspiracién/descarga):
90 bar/135 bar

e Dimensiones compactas

e Vilvula de seguridad integrada en el lado de altay baja

20 7

. )y
Ve

&
c
S
o
3
c
<
e Proteccion de temperatura de descarga = / /
. . . . o ol IS 0
*  Vdlvula de servicio con rotacion de 360° para facilitar o 7/
el disefio de las tuberias = / %
e 2visores para el montaje del control de nivel de aceite 2-10 S
. . s . 1]
e inspeccién visual 5 /
. .2 N . [aN
e Un puerto de igualacion de aceite en sistemas en paralelo E 50 /
e Sistema de lubricacién que garantiza el engrase a =
velocidad constante y variable
-30
Disefiado para proporcionar durabilidad y rendimiento en @5 90 A a0 35 80 - . 20 15 10
aplicaciones de R744: Temperatura de evaporacién °C

e Niveles de ruido y vibracién bajos. Gran cdmara de
descarga para eliminar la pulsacion

e Seleccién de motor optimizada para condiciones
de funcionamiento a baja temperatura

e Presiones de rotura por encima del factor 3 de seguridad

e Culatay cdmara de descarga disefiadas para minimizar
la transferencia de calor al lado de aspiracion

e Modulacién continua de capacidad mediante variador
de frecuencia entre 25y 70 Hz

e Sistema de diagnostico avanzado CoreSense para
proteccién, diagndstico y comunicacion

e Monitorizacién individual de consumo energético
del compresor

e CoreSense Protection disponible como opcional

-

me—— Recalentamiento === Retorno de gas
10K de aspiracion 0 °C



Descripcion técnica

Intensidad

Intensidad

o
— b= [
S [= qa .
20 | 2 E el £ ver ;'.onl d r;laana de rotor E g
=] E = | 35 T8 @ | Largo/Ancho/Alto c Cadigo GUIDIIIER bloqueado o i
% £ NE 8 = g 9 del motor miento (A) e
€518 | S A £ () g%
[
: :
4MSL-03_ 3,0 4,6 7,1 3,3 1,3 630/425/410 120 EWL 7,0 50 76
4MSL-04_ 4,0 6,2 9,7 3,5 1,3 630/425/410 120 EWL 8,8 50 76
4MSL-06_ 6,0 7,4 12,2 3,7 1,3 630/425/410 120 EWL 10,5 62 76
4MSL-08_ 8,0 9,5 15,9 3,6 1,8 697/444/423 170 AWM 13,9 87 76
4AMSL-12_ 12,0 12,5 21,0 3,7 1,8 697/445/422 170 AWM 18,7 145 76
AMSL-15_ 15,0 18,0 31,0 3,8 1,8 697/445/422 170 AWM 25,7 156 76

Condiciones EN12900 - BT: Evaporacion -35 °C, condensacion -5 °C, recalentamiento de aspiracion10 K, subenfriamiento 0 K.
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 1m: nivel de presion actstica a T m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura de condensacion -10°C

Capacidad frigorifica (kW) R744 Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion (°C)

4MSL-03_ 4,6* 6,17 7,8% 9,9% 4MSL-03X 1,9* 1,9* 1,9* 1,8*
4MSL-04_ 6,2* 8,2* 10,6* 13,4* 4MSL-04X 2,4* 2,5% 2,5% 2,3%
4MSL-06_ 7,67 10,1* 13,0* 16,5* 4MSL-06X 2,8" 2,9" 2,97 2,8"
4MSL-08_ 10,3* 13,4* 17,1* 21,5" 4MSL-08X 3,8” 4,0* 3,9" 3,77
4MSL-12_ 13,8* 17,8* 22,7% 284" 4MSL-12X 4,9* 5,0% 5,0% 4,8~
4MSL-15_ 20,3" 26,3" 334" 41,5* 4MSL-15X 7,07 7,2% 7,2% 7,07

Condiciones: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K




Compresores de Servicio para Reemplazar a los Compresores Alternativos
de la Serie Sy Discus de 4y 6 Cilindros

Tras el éxito del lanzamiento de los compresores Stream 4M y 6M
con tecnologia CoreSense™, Emerson ha decidido consolidar sus
diferentes familias de productos con el fin de permitir a nuestros
clientes reducir la proliferacién de productos y el coste del
funcionamiento. Como resultado, Emerson solo fabricara en el futuro
las plataformas de compresores alternativos semiherméticos mas
eficientes de su catdlogo actual.

Dado el gran nimero de compresores de la serie Sy Discus de 4y 6
cilindros que se encuentran en funcionamiento en aplicaciones en
todo el mundo, Emerson reconoce la importancia de proporcionar
una gama similar de modelos de sustitucién que no ocasionen
problema alguno durante dicha operacién. La gama de compresores
de servicio permite llevara a cabo una sustitucion sencilla (“entre
modelos similares”) sin necesidad de profundas adaptaciones en el
sistema.

Compresor de Servicio™*

Puede encontrar masinformacion en nuestra “Guia parala sustitucién
de compresores de la serie Sy Discus” disponible para su descarga en
climate.emerson.com/es-es, o solicitarla en la oficina de ventas de
Emerson.

Para la seleccion del producto en caso de sustitucién, consulte la

tabla de referencias siguiente. Ademas, nuestro equipo de ventas e
ingenieria de aplicacion local estd listo para ayudarle.

Sustitutos de la Serie Discus

D4DF-100X > 4MFS1-13_
D4DA-100X > 4AMFS1-13_
D4DA-200X > 4MAS1-22_
D4DL-150X > AMLS1-15_
4 D4DH-150X > 4AMLS1T-15_
D4DH-250X > 4AMHS1-25_
D4DT-220X > 4MMS1-20_
D4D]-200X > 4MMS1-20_
D4DJ-300X > 4MIS1-30_
D6DL-270X > 6MLS1-27_
D6DH-200X > 6MLS1-27_
D6DH-350X > 6MHS1-35_
D6DT-320X > 6MMS1-30_
D6DJ-300X > 6MMS1-30_
D6DJ-400X > 6MIS1-40_

* Valvula de aspiracion disponible como accesorio opcional.

-






Unidades condensadoras

Emerson ofrece la linea de unidades condensadoras mas amplia y fiable del mercado. Aplicando la Gltima tecnologia de compresores,
cada plataforma le proporciona una amplia seleccién de diferentes combinaciones de refrigerante, capacidad y temperatura que se
adaptan a cualquier necesidad. La extensa variedad de unidades condensadoras interiores y exteriores de Copeland™ representan una

solucién adecuada para cualquier aplicacion en hosteleria o comercio minorista.

Las unidades condensadoras exteriores Scroll Copeland EazyCool™ estdn disefiadas y completamente equipadas para instalarse de
forma rapida y sencilla, lo que las hace perfectas para su integracion en entornos urbanos. Combinan la tecnologia scroll mas moderna

con componentes de gran calidad, y estan cubiertas con una carcasa impermeable de disefio exclusivo.

La serie ZX de unidades de refrigeracion Copeland EazyCool ofrece la maxima eficiencia energética disponible en una unidad estandar
para rebajar las facturas de suministro de los usuarios. Con potencias que oscilan entre los 1,2 y los 7,5 CV, las unidades ZX son perfectas
para su uso en aplicaciones del sector de restauracién o minorista de alimentacién, ya que son compactas, silenciosas y altamente
eficientes. Los modelos ZX Digital, ademas de las ventajas que comparten con las unidades estandar, tienen la posibilidad de modular
su capacidad de forma continua. Esto las convierte en la opcion perfecta para aplicaciones que se caractericen por grandes variaciones

en sudemanda frigorifica.

-



Las unidades condensadoras Copeland Scroll™ para su instalacién en interior estan equipadas con la Gltima tecnologia de compresores

Scroll y cuentan con la gama mas amplia de su categoria. El concepto modular de la linea ofrece una serie de unidades bésicas que se
pueden adaptar a cualquier aplicacién mediante varias opciones, que incluyen por ejemplo una carcasa adaptada para su instalacion en

el exteriory controles de velocidad de ventilador.

Los grupos de refrigeracion digital HLR Copeland Scroll son una oferta innovadora para empresas de servicios y venta minorista del
sector de la alimentacion. Gracias a su disefio compacto y la potencia de la modulacién de capacidad continua del scroll digital, se

consigue una integracién 6ptima con el entorno combinado con la maxima eficiencia del sistema.

Unidades de refrigeracion semiherméticas: las plataformas de unidades de refrigeracién por aire robustas, fiables y eficientes con
tecnologia de compresor alternativo semihermético son adecuadas para utilizarlas en aplicaciones de alta, media y baja temperatura.
Emerson ha ampliado su gama de productos semiherméticos mediante el lanzamiento de las innovadoras unidades de refrigeracién
interiores Stream que completan una gama de productos que van de 0,8 a 40 hp con autorizaciones de refrigerante especificas para

R407A[F, R448A[ R449A, R404A, R134a, R450Ay R513A.

oy



Unidades condensadoras exteriores grandes Copeland EazyCool™

Unidades condensadoras exteriores condensadas por aire
Copeland™ para aplicaciones de media y baja temperatura.

Emerson ha desarrollado esta serie de unidades condensadoras
especialmente para su instalacion en el exterior de los edificios. La
gamaofreceladltimatecnologiaenunensamblaje de componentes
de alta calidad ajustados para un funcionamiento eficiente y fiable.

La linea EazyCool ofrece la tecnologia mas moderna con modelos
que incorporan modulacién continua, inyeccion de vapory control
de velocidad de ventilador. Esto la convierte en la mejor eleccion
para el sector de la alimentacion:

- Pequefias tiendas de conveniencia

- Supermercados
- Bares, restaurantes Unidad de refrigeracién exterior Copeland EazyCool
- Cervecerias con compresores Scroll

Gama EazyCool OL/OM

Modelos estandar (]
Modelos digitales (] ( X ] ()
Desplazamiento \ \ \ \ \ \ \
(m3/h) 0 10 20 30 40 50 60
__
Caracteristicas y ventajas Presi6bn maxima admisible
e Equipo estandar: Compresor(es) Scroll, resistencia(s) e Lado de aspiracion 22,5 bar(g)
de carter, condensador con uno o varios ventiladores e Lado de descarga 28 bar(q)

térmicamente protegidos, control de velocidad del ventilador,
presostato HP/LP y ventilador(es) EC.

e Apto para multiples refrigerantes: R407A/F, R448A/ R449A,
R404A, R134a, R450Ay R513A

e Amplia gama de accesorios de calidad

*  Excelente eficiencia

Filtro, visor y solenoide de liquido

Inversion de capital minima.

Disefiado segun los requisitos de calidad del sector minorista.

Preparado para recuperacién de calor.

Control de nivel de liquido.

Capacidad de control remoto (Modbus).

y



Descripcion técnica

Intensidad Intensidad
maxima de de rotor
funcionamien- | bloqueado
to (A) (A)

Version|
codigo del
motor

acustica

Ancho|largo|

Modelos alto(mem)

Peso neto (kg)

A10m-

del ventilador (W)
liquido (pulgadas)

Trifasico™ * Trifasico™ * Trifasico™ *

aspiracion (pulgadas)
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Capacidad de recipien-
Namero de ventiladores
Potencia total del motor

Diametro de la linea de

Diametro de la linea de

Modelos de media temperatura digitales

OMTE-76D 14,4 20,0 1 480 13s 5/8 1574/920/1135 345 TFD 11+13 64+66 45
OMTE-90D 34,1 20,0 1 480 13[s 5/8 1574/920/1135 348 TFD 12+13 2x74 45
OMTE-152D 57,6 30,6 2 826 1°/s 7/8 2300/920/1135 508 TFD 24+20 2x118 45
Modelos de baja temperatura
OLTE-34V 29,1 20,0 1 480 1'/s 1/2  1574/920/1135 315 TFD 27,4 118 44
Modelos digitales de baja temperatura
OLTE-82D 353 30,6 2 826 1°[s 7/8 2300/920/1135 511 TFD 2x29 2x118 45

Condiciones EN13215: R404A, temperatura de evaporacion media temperatura -10 °C/baja temperatura -35 °C, temperatura ambiente 32 °C, retorno de gas de aspiracion 20 °C
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 10m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

Temperatura de evaporacion ( (@) Temperatura de evaporacion (°C)

| s [ 353020 ]0] 5] | |45 [ a5 [30]20]0] 5 ||

Modelos de media temperatura digitales

OMTE-76D 11,35 17,37 20,95 29,06 i OMTE-76D 7,04 757 7,92 875
OMTE-90D 13,12 19,52 23,29 32,00 § OMTE-90D 8,54 923 9,58 10,38
OMTE-152D 22,19 34,86 42,35 58,67 | OMTE-152D 14,26 15,30 16,27 18,23

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K
Datos preliminares

Temperatura ambiente: 32°C
Capaadad frigorifica (kw) Potencia absorbida (kW)
R407F Temperatura de evaporacion ( (@) R407F Temperatura de evaporacion (°C)

| 45 [ 35 [ 30]20] 0] 5 ||

| s [ 35[0 ]2 ] 0] 5] |

Modelos de media temperatura digitales

OMTE-76D 11,00 17,30 20,90 29,40 i OMTE-76D 7,90 830 8,60 930
OMTE-90D 13,00 19,90 24,00 33,60 §{ OMTE-90D 9,00 9,70 10,70 11,10
OMTE-152D 22,70 37,50 45,50 62,80 §§ OMTE-152D 14,90 16,20 17,20 19,40

Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
consulte nuestro software de seleccién de Emerson
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente:

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R448A | R448A |
R449A R449A

Temperatura de evaporaaon ( (@)

Temperatura de evaporacion (°C)
+

Modelos de medla temperatura dlgltales

OMTE-76D 11,05 16,60 19,70 26,80 § OMTE-76D 7,27 825 880 10,10
OMTQ-90D 12,95 19,50 23,20 31,50 |y OMTQ-90D 8,20 9,32 994 11,40
OMTE-152D 34,70 41,50 56,80 § OMTE-152D 16,20 17,10 19,40
Modelos de baja temperatura
OLE-49 9,35 11,96 18,87 27,21 I OLE-49 7,70 7,78 8,42 9,41
Modelos de baja temperatura digitales
OLTE-82D 13,50 17,00 25,60 35,90 I OLTE-82D 13,90 15,05 18,00 21,90
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares

Temperatura ambiente: 32°C

5 [ [0 [0 [0 | 5 [ s [ a0 [ [0 5 [ 5]

Modelos de media temperatura digitales
OMTE-76D 11,97 16,69 19,35 25,24 B OMTE-76D 794 877 9,21 10,13
OMTE-90D 13,38 19,08 22,34 29,58 | OMTE-S0D 9,93 10,93 11,51 12,92
OMTE-152D 25,17 35,78 41,66 54,36 B OMTE-152D 16,58 18,01 18,81 20,51

Modelos de baja temperatura

OLE-49 10,25 12,85 19,55 27,95 I OLE-49 7,63 8,05 9,13 10,26
Modelos de baja temperatura digitales
OLTE-82D 16,60 20,16 28,28 37,81 43,07 I OLTE-82D 13,86 15,07 17,71 20,72 22,38
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Datos preliminares

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

Temperatura de evaporacion ( (@) Temperatura de evaporacion (°C)

| 4s [ 35 [ 30]20]0] 5 ||

| s [ 35[0 ]2 ] 0] 5] |

Modelos de media temperatura digitales

OMTE-76D 10,75 13,05 18,55 § OMTE-76D 496 5,20 577
OMTE-90D 12,50 15,15 21,60 § OMTE-90D 579 6,11 6,85
OMTE-152D 21,80 26,60 22,30 § OMTE-152D 10,10 10,50 11,45
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiraciéon 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares







Unidades de refrigeracion exteriores Copeland™ para aplicaciones transcriticas de R744

Con esta gama de unidades de refrigeracién exteriores, Emerson ofrece una
solucién que responde a la demanda creciente de una tecnologia de refrigeracién
de cara al futuro.

Estos modelos estan disenados para funcionar con el refrigerante natural CO,
que tiene un potencial de calentamiento global (GWP) muy bajo, de tan solo 1.

La gama presenta la tecnologia mas reciente como los compresores de la serie

Stream, que se caracterizan por un funcionamiento silencioso y fiable. El sistema
inverterdefrecuenciaintegradacontrolalavelocidad del compresorexactamente

conforme a la demanda de capacidad de la aplicacion. Los ventiladores EC T
eliminan el calor del enfriador de gas de la forma mas eficiente y silenciosa.

El innovador controlador electrénico permite un ajuste y un control precisos

de todos los pardmetros relevantes y se compone de numerosas funciones de

proteccién electrénica para un funcionamiento altamente fiable. Unidad de refrigeracion exterior Copeland™
para aplicaciones transcriticas de R744

Las unidades de refrigeracién son una opcién de futuro para varias aplicaciones:
e Tiendas de proximidad

e Estaciones de servicio

e Camaras frigorificas

e Bares, restaurantesy establecimientos de comida rapida

Linea de unidades de refrigeracion R744

OME-4MTL-05X
OME-4MTL-07X
OME-4MTL-09X

Capacidad (kW) I I I I \

Descripcion técnica

© N < ©
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© 8 U = S oo | BY o ] Alimentacion | nominal | ®
] aE= oG Qo= | 2o (mm) c i
i @ T v 9 | ES2| Emi e GV S E
o Ve o e B o= 8 3= 3 =
g° | £ | € |°f e . £
OME-4MTL-05X 4,6 8,69 3/4 5/8 1574/920/1135 450 19 42-44
OME-4MTL-07X 6,2 11,80 3/4 5/8 1574/920/1135 450 22 42-44
OME-4MTL-09X 7,4 14,25 7/8 5/8 1574/920/1135 462 "3/NJPE~50Hz 27 42-44
s 400/230V TN-S"
OME-4MTL-05X-HP 4,6 8,69 3/4 5/8 1574/920/1135 450 19 42-44
OME-4MTL-07X-HP 6,2 11,80 3/4 5/8 1574/920/1135 450 22 42-44
OME-4MTL-09X-HP 7,4 14,25 7/8 5/8 1574/920/1135 462 27 42-44

Condiciones EN13215: R744, temperatura de evaporacién -10 °C, temperatura ambiente 32 °C, recalentamiento de aspiracion 10 K.

Caracteristicas y ventajas

® Solucién futura con refrigerante natural GWP 1, no afectada ® Comunicacién por Modbusyfuncionalidad de supervision
por la legislacién sobre gases fluorados ® Pantalla LCD para mostrar el estado de funcionamiento
Huella de carbono reducida ® Oilwatch mantiene un nivel de aceite del sistema correcto
Funcionamiento silencioso debido a la atenuacion especial ® (Controlador preparado para la recuperacién de calor
de los panelesy a los ventiladores EC de sonido optimizado ® Facil acceso para servicio de ahorro de tiempo

® Altaeficiencia energética mediante el compresor con control ¢ Disefiadoy probado en procesos industriales avanzados
invertery los ventiladores EC ® Monitorizacion individual de consumo de energia

® Disefio que permite ahorrar espacio del compresor

® Ahorrodetiempode puestaen marcha mediante pardmetros
predefinidos Presion de disefo:

® Alta fiabilidad con protecciéon electronica contra voltaje,
fase, corriente y temperatura de descarga incorrectos ® 90 barenrecipienteyy linea de liquido

® Innovador controlador para un control preciso del sistema ® 120barenlado de alta presion

-






Unidades de refrigeracion exteriores Copeland EazyCool™ ZX con compresores Scroll

Las unidades de refrigeracion exteriores compactas Copeland™
son para aplicaciones de mediay baja temperatura.

Con esta nueva gama de unidades de refrigeracion exteriores,
Emerson ofrece una solucion para aplicaciones de refrigeracién con
limitaciones de espacio y ruido, y responde a la demanda creciente
de soluciones de refrigeracion energéticamente eficientes.

Las unidades de refrigeracion exteriores Copeland EazyCool ZX
incorporan el equipo mas completo y exclusivo. Su controlador
electrénico avanzado permite un control preciso de los parametros
ymuestra el estado del sistema. La tecnologia de inyeccién de vapor
y de inyeccién de liquido aumenta considerablemente la eficiencia
del sistema y el diagrama de funcionamiento. Las funciones de
proteccion electronica, el separador de aceite y el acumulador de
aspiracion garantizan la maxima seqguridad.

Sus bajos costes de explotacion y sus completas caracteristicas
de seguridad convierten a Copeland EazyCool ZX en una eleccion
fiable y economicamente eficiente para:

- Tiendas 24 horas

- Camaras frigorificas

- Bares, restaurantes y establecimientos de comida rapida

- Magquinas de hielo

Gama de unidades Copeland EazyCool ZX

Modelos o ®

Unidades de refrigeracion exteriores Copeland EazyCool ZX
con compresores Scroll

Desplazamiento (m?3/h) ‘ I

- Modelos

Desplazamiento (m?3/h) ‘ I

e 0 o [ J [ [ ]
I I I
0 5 10 15 20
Gama de unidades Copeland EazyCool ZX Digital
[ [ ) [ ) [
I I I
0 5 10 15 20

Caracteristicas y ventajas

® Equipo estandar: Compresor Copeland Scroll™, resistencia de
carter, controlador electrénico, ventiladores con control de
velocidad, recipiente de liquido, interruptores de seguridad,
filtro secador y visor, separador de aceite y acumulador de
aspiracion (solo modelos de baja temperatura)

® Los modelos Copeland EazyCool ZX Digital permiten modular
la capacidad de forma continua del 10% al 100%

® las opciones de diagnéstico protegen la unidad de
sobretensiones, pérdidas de fase y desequilibrios de fase

® Lapantalla LED muestra en tiempo real el estado del sistema
Control electrénico preciso de la presion de aspiracion
Ahorro de energia y de costes de funcionamiento gracias a la
excelente eficiencia energética

y

® Bajo nivel sonoro gracias a sus ventiladores con aspas

especiales y al control de velocidad de los mismos

® Tecnologia de inyeccién de vapor de alta capacidad para

modelos de baja temperatura

® Ahorro de espacio gracias a las compactas dimensiones
® Instalacion facil y rdpida
® Aprobaciones para multiples refrigerantes que incluyen

R407A/F, R448A[R449A, R404A, R134a, R450Ay R513A

Presion maxima admisible

® lado de aspiracién 22,5 bar(g)
® lado de descarga 28,8 bar(g)



Descripcion técnica

Intensidad Intensidad
maxima de rotor
de funciona- bloqueado

miento (A)

1 3 3
fase | fases fases

Modelos de media temperatura

Version|
Codigo
Largo/Ancho| del motor
Alto

(mm)

Modelo

(m?[h)
Capacidad de
recipiente ()
de ventiladores
Potencia total del
motor del ventilador
de aspiracion
(pulgadas)
Peso neto
(ka)
Presion acustica
a10m (dBA)* **
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de liquido (pulgadas)

Diametro de la linea
Diametro de la linea

ZXMEO20E 59 41 1 116  3/4 1/2 446/1035/840 76 PF|  TFD 13 5 58 26 39
ZXMEO25E 6,8 41 1 116  3/4 1/2  446/1035/840 79 PF|  TFD 12 5 61 38 40
ZXMEO3OE 86 41 1 116  3/4 1/2  446/1035/840 79 PF|  TFD 16 7 82 40 40
ZXMEO40E 11,4 41 1 116 3/4  1/2  446/1035/840 91 PFf TFD 24 10 114 49 40
ZXMEOSOE 17,1 59 2 246  7/8  1/2 447/1035/1244 108 TFD 13 66 41
ZXMEOGOE 18,8 59 2 246  7/8 12 447/1035/1244 112 TFD 13 74 41
ZXMEO75E 11,9 59 2 246  7/8  1/2 447/1035/1244 118 TFD 14 101 42

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 8,3 41 1 116 3/4 1/2 446/1035/840 79 TFD 7 40 40
ZXDE-040E 11,4 5,9 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 104 TFD 8 48 40
ZXDE-050E 14,4 5,9 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 108 TFD 11 64 41
ZXDE-060E 17,1 5,9 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 112 TFD 11 74 41
ZXDE-075E 18,8 5,9 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 118 TFD 14 100 42

Modelos de baja temperatura

ZXLEO20E 6,1 4,1 1 116 3/4 1/2 446/1035/840 79 PFJ TFD 14 6 57 39 39
ZXLEO25E 7.1 4,1 1 116 3/4 1/2 446/1035/840 79 PFJ 16 74 39
ZXLEO30E 8,0 41 1 116 3/4 1/2 446/1035/840 81 PFJ TFD 18 7 82 36 40
ZXLEO40E 12,7 4,1 1 116 7/8 1/2 446/1035/840 93 TFD 9 52 40
ZXLEO50E 14,4 59 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 106 TFD 12 52 41
ZXLEO60E 17,1 59 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 116 TFD 14 74 41
ZXLEO75E 18,8 5,9 2 246 7/8 1/2  447/1035/1244 121 TFD 15 101 41

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 10m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

Temperatura de evaporacion (°C)
EAEIEIEIENENEN

Modelos de media temperatura

Temperatura de evaporacion (°C)

B2 R E E ET N

ZXMEQ20E 3,48 4,13 5,60 ZXMEO20E 1,67 1,68 1,73
ZXMEO25E 2,78 4,02 4,78 6,67 ZXMEQ25E 1,52 166 1,74 193
ZXMEO30E 492 593 830 ZXMEO30E 2,27 238 2,57
ZXMEO40E 6,26 7,51 10,30 | ZXMEO40E 3,24 339 3,77
ZXMEO50E 8,65 10,35 14,40 § ZXMEO50E 3,73 3,90 4,26
ZXMEO60E 9,75 11,75 16,35 | ZXMEO60E 433 453 499
ZXMEQ75E 11,25 13,55 18,85 B ZXMEQ75E 485 5,07 5,59

Modelos de baja temperatura

ZXLEO20E 1,39 1,82 287 416 490 6,53 ZXLEO20E 1,41 1,48 1,62 1,76 1,84 1,99
ZXLEO25E** 1,63 213 336 491 579 7,77 ZXLEO25E™* 1,63 1,73 1,89 2,03 2,10 224
ZXLEO30E 1,98 2,51 3,81 551 652 8,88 ZXLEO30E 1,82 1,93 2,11 2,28 236 255
ZXLEO40E 3,04 383 567 7,87 9,08 ZXLEO40E 2,76 297 3,43 3,95 425

ZXLEO50E 3,50 442 6,63 937 1090 14,35 | ZXLEO50E 3,08 3,27 3,69 415 441 5,01
ZXLEO60E 4,16 5,18 7,64 10,70 12,45 16,40 || ZXLEO6OE 4,01 429 487 554 593 6,88
ZXLEO75E 4,68 586 8,75 12,45 14,65 19,75 || ZXLEO75E 418 443 492 546 577 6,52

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 5,08 598 7,95 ZXDE-030E 2,13 2,23 2,41
ZXDE-040E 4,72 7,28 8,84 12,50 || ZXDE-040E 2,70 2,84 293 3,13
ZXDE-050E 583 8,65 10,35 14,40 | ZXDE-050E 3,47 3,73 3,90 4,26
ZXDE-060E 6,38 9,75 11,75 16,35 || ZXDE-060E 4,03 433 453 499
- ZXDE-075E 7,35 11,25 13,55 18,85 | ZXDE-075E 451 485 5,07 559
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
** Solo monofasico consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Datos preliminares




Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F R407F

Temperatura de evaporacion (°C)
|45 [as 0] 0] s ||

Modelos de media temperatura

Temperatura de evaporacion (°C)

|45 [as a0 ]0] 5]

ZXME020E 3,37 4,05 5,68 ZXMEO20E 1,62 1,65 1,74
ZXMEQ25E 291 420 499 6,95 ZXMEO25E 1,60 1,75 1,84 2,05
ZXMEO30E 492 593 8,29 ZXMEO30E 2,27 2,38 257
ZXMEO040E 6,52* 7,95 10,85 || ZXMEO40E 3,33 3,54 3,99
ZXMEO50E 5,68 8,64 10,35 14,40 §| ZXMEO50E 3,46 3,73 3,90 4,26
ZXMEO60E 6,17 9,74 11,75 16,35 || ZXMEO60E 4,01 433 453 4,99
ZXMEQ75E 7,14 11,20 13,55 18,85 B ZXMEO75E 4,49 485 5,07 5,59

Modelos de baja temperatura

ZXLEO20E 1,46 191 3,01 436 5,12 6,81 ZXLEO20E 1,48 156 1,71 1,88 196 2,14
ZXLEO25E™** 1,71 2,23 3,52 514 6,06 8,11 ZXLEQ25E™* 1,72 1,83 2,01 2,16 224 2,40
ZXLEO30E 2,08 264 400 576 681 9,26 ZXLEO30E 1,93 2,04 224 243 253 274
ZXLEO40E 3,19 4,00 592 8,17 9,40 ZXLEO40E 293 3,16 3,67 426 4,59

ZXLEO50E 3,67 463 694 9,77 11,35 14,90 | ZXLEO50E 3,25 347 3,92 443 4,72 539
ZXLEO60E 435 542 7,97 11,15 12,95 ZXLEO60E 4,24 455 519 594 6,38

ZXLEO75E 491 6,14 9,16 13,00 1530 20,50 | ZXLEO75E 4,41 4,68 522 582 6,17 7,00

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 494 597 8,29 ZXDE-030E 2,27 237 2,58
ZXDE-040E 4,67 7,20 8,75 12,40 || ZXDE-040E 2,77 292 3,01 3,22
ZXDE-050E 5,65 8,64 10,45 14,55 § ZXDE-050E 3,65 3,93 4,11 4,51
ZXDE-060E 585 8,96 10,85 15,10 | ZXDE-060E 3,94 422 4,40 4,82
ZXDE-075E 6,65 10,20 12,30 17,20 || ZXDE-075E 4,29 459 4,78 5,24
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

** Solo monofasico
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R448A| R448A|
R449A R449A

5 [ [0 [0 [0 ] 5 [ 5

Modelos de media temperatura

Temperatura de evaporacion (°C)

| 45 [ 35 [ 30| 0[] 5 | 5|

ZXMEQ20E 2,22 3,42 4,14 582 ZXMEO020E 1,56 1,58 1,62 1,75
ZXMEQ25E 2,61 3,83 4,61 6,66 ZXMEQ025E 1,50 1,64 1,71 1,92
ZXMEO30E 3,36 505 6,06 8,42 ZXMEO30E 2,12 228 237 2,58
ZXMEO40E 434 6,58 7,82 10,70 | ZXMEO40E 3,02 329 345 3,86
ZXMEO50E 575 877 10,50 14,60 [ ZXMEO50E 3,58 3,79 3,92 427
ZXMEO60E 6,62 10,05 12,00 16,65 || ZXMEOG6OE 412 441 458 5,03
ZXMEQ75E 7,60 11,55 13,85 19,15 § ZXMEO75E 4,74 5,07 527 579

Modelos de baja temperatura

ZXLEO20E 1,45 191 3,05 446 527 7,08 ZXLEO20E 1,38 1,48 164 1,77 1,82 1,91
ZXLEO25E™* 1,71 2,25 3559 526 623 8,38 ZXLEO25E™* 1,60 1,72 1,90 2,02 2,07 2,16
ZXLEO30E 2,06 259 393 571 680 937 ZXLEO30E 1,74 1,85 2,02 217 223 237
ZXLEO40E 3,16 3,97 592 831 9,66 ZXLEO40E 2,61 285 330 3,72 393

ZXLEO50E 3,62 457 6,89 981 11,50 1520 § ZXLEO50E 2,94 3,18 3,61 4,00 4,18 4,56
ZXLEO60E 456 569 843 11,90 13,85 ZXLEO60E 3,70 4,04 470 533 5,64

ZXLEO75E 511 6,40 9,61 13,75 16,20 21,90 | ZXLEO75E 3,85 4,18 4,77 531 559 6,16

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 3,43 5,13 6,14 8,47 ZXDE-030E 1,90 2,21 2,38 2,79
ZXDE-040E 4,75 7,21 8,69 12,25 | ZXDE-040E 2,48 2,72 2,82 3,07
ZXDE-050E 583 8,65 10,35 14,40 | ZXDE-050E 3,22 3,67 391 443
ZXDE-060E 6,82 10,10 12,00 16,60 [ ZXDE-060E 3,88 446 4,78 547
ZXDE-075E 7,70 11,40 13,60 18,80 B ZXDE-075E 422 483 5,14 583
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
** Solo monofasico consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Datos preliminares
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Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R449A R449A

Temperatura de evaporacion (°C)

53 | [ [0 ] 5 [

[ 45 [ 35 |30 ] 20] 0] 5 | 5|

Modelos de media temperatura

ZXMEO20E 2,22 342 4,14 582 ZXMEQ20E 1,56 1,58 1,62 1,75
ZXMEQ25E 2,64 3,89 4,64 6,65 ZXMEQ025E 1,50 1,65 1,73 1,92
ZXMEO30E 3,36 505 6,06 8,42 ZXMEQO30E 2,12 228 237 2,558
ZXMEO40E 434 6,58 7,82 10,70 | ZXMEO40E 3,02 329 345 3,86
ZXMEO50E 5,75 8,77 10,50 14,60 || ZXMEO50E 3,58 3,79 3,92 427
ZXMEO60E 6,62 10,05 12,00 16,65 § ZXMEO60E 412 441 458 5,03
ZXMEQ75E 7,61 11,60 13,85 19,15 || ZXMEO75E 4,74 5,07 527 579

Modelos de baja temperatura

ZXLEO20E 1,45 1,91 3,05 446 527 7,08 ZXLEO20E 1,38 1,48 164 1,77 1,82 1091
ZXLEO25E™** 1,71 2,25 3559 526 623 838 ZXLEO25E™* 1,60 1,72 1,90 2,02 2,07 2,16
ZXLEO30E 2,06 259 393 571 6,80 937 ZXLEO30E 1,74 1,85 2,02 2,17 223 2737
ZXLEO40E 3,16 3,97 592 831 9,66 ZXLEO40E 2,61 285 330 3,72 393

ZXLEO50E 3,62 457 689 981 11,50 15,20 | ZXLEO50E 2,94 3,18 3,61 4,00 4,18 4,56
ZXLEO60E 456 569 843 11,90 13,85 ZXLEO60E 3,70 4,04 470 533 5,64

ZXLEO75E 511 6,40 9,61 13,75 16,20 21,90 | ZXLEO75E 3,85 4,18 477 531 559 6,16

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 3,43 513 6,14 8,47 ZXDE-030E 1,90 2,21 238 2,79
ZXDE-040E 475 7,21 8,69 12,25 B ZXDE-040E 2,48 2,72 2,82 3,07
ZXDE-050E 583 865 10,35 14,40 || ZXDE-050E 3,22 3,67 391 443
ZXDE-060E 6,82 10,10 12,00 16,60 § ZXDE-060E 3,88 4,46 4,78 547
ZXDE-075E 7,70 11,40 13,60 18,80 || ZXDE-075E 4,22 483 5,14 583
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: Recalentamiento de aspiracion 10 K. consulte nuestro software de seleccién de Emerson

** Solo monofésico
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacldad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

Temperatura de evaporacion (°C)

| s [ 35 [30]-20]0] 5]+ |

Temperatura de evaporacion (°C)

| s |35 [30 20 0] 5 ]+ |

Modelos de media temperatura

ZXMEO20E 2,44 3,58 4,24 5,70 ZXMEO20E 1,75 1,77 1,77 1,82
ZXMEQ25E 2,94 424 501 6,80 ZXMEO25E 1,72 1,88 1,95 2,04
ZXMEO30E 3,69 524 6,15 8,19 ZXMEO30E 2,38 250 257 2,72
ZXMEO40E 494 6,99 8,16 10,80 || ZXMEO40E 3,21 341 3,52 375
ZXMEO50E 6,39 9,12 10,70 14,35 § ZXMEO50E 3,96 4,15 4,26 4,49
ZXMEO60E 7,34 10,40 12,20 16,20 | ZXMEO60E 4,57 4,83 497 528
ZXMEQ75E 8,37 11,90 13,90 18,50 B ZXMEO75E 511 540 555 5,89

Modelos de baja temperatura

ZXLEO20E 1,79 2,30 3,51 493 571 7,33 ZXLEO20E 1,68 1,78 1,97 2,14 2,21 2,35
ZXLEO25E™* 2,11 2,70 4,13 583 6,76 8,71 ZXLEO25E™* 1,93 2,05 225 243 251 2,66
ZXLEO30E 2,55 3,13 453 6,30 734 9,73 ZXLEO30E 2,12 221 241 261 2,71 294
ZXLEO40E 396 486 695 940 10,75 13,50 || ZXLEO40E 3,09 330 3,75 425 452 5,07
ZXLEO50E 450 551 7,92 10,75 12,30 15,60 § ZXLEO50E 3,57 3,79 427 480 5,08 5,67
ZXLEO60E 565 685 9,60 12,85 14,60 18,45 | ZXLEO60E 455 488 556 635 681 7,96
ZXLEO75E 6,35 7,75 11,05 15,05 17,35 22,50 § ZXLEO75E 474 505 568 636 6,74 7,68

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 3,67 5,27 6,19 8,21 ZXDE-030E 2,07 2,29 240 2,61
ZXDE-040E 529 7,58 8,94 12,15 | ZXDE-040E 2,73 296 3,06 3,28
ZXDE-050E 6,36 9,03 10,60 14,10 | ZXDE-050E 3,58 4,02 425 4,70
ZXDE-060E 7,42 10,45 12,20 16,05 || ZXDE-060E 431 488 5,18 577
ZXDE-075E 8,39 11,80 13,80 18,25 § ZXDE-075E 4,69 5,31 5,62 6,26
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
** Solo monofasico consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a Temperatura de evaporacion (°C) R134a Temperatura de evaporacion (°C)
| s [35 [0 ] 20 0] 5[+ |

| a5 |35 [30]-20]10] 5| +5 |

Modelos de media temperatura

ZXME020E 1,42 2,25 2,77 4,04 ZXMEQ020E 0,97 1,01 1,03 1,10
ZXMEQ25E 1,71 2,65 3,23 4,65 ZXMEQ025E 1,01 1,12 1,17 1,27
ZXMEO30E 2,06 3,24 3,99 5,81 ZXMEQO30E 1,33 1,39 1,43 1,53
ZXMEO40E 2,78 4,36 5,35 7,76 ZXMEO40E 1,74 1,83 1,89 2,04
ZXMEO50E 3,38 549 6,77 9,87 ZXMEO50E 2,15 2,29 236 2,51
ZXMEO60E 4,20 6,51 8,03 11,70 ZXMEO60E 2,51 2,65 2,74 2,95
ZXMEQ75E 476 7,46 9,13 13,15 ZXMEO75E 3,06 3,19 3,31 3,57

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 2,16 3,33 4,02 5,70 ZXDE-030E 1,27 1,43 1,51 1,70
ZXDE-040E 429 534 7,97 ZXDE-040E 1,82 1,86 1,95
ZXDE-050E 5,26 6,53 9,68 ZXDE-050E 2,31 2,38 2,53
ZXDE-060E 6,34 7,88 11,65 ZXDE-060E 2,72 2,81 3,03
ZXDE-075E 7,21 8,82 12,70 ZXDE-075E 2,96 3,04 3,26
Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
** Solo monofasico consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Datos preliminares
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Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

Temperatura de evaporacion (°C) R450A Temperatura de evaporacion (°C)

|45 |35 [0 | 20]10] 5 | +5 | | 45 |35 |30 20| 10] 5]+ |

Modelos de media temperatura

ZXME020E 1,20 1,97 246 3,65 ZXMEQ020E 0,89 0,88 0,87 0,90
ZXMEO025E 1,41 2,28 2,83 422 ZXMEQ025E 1,00 1,00 1,02 1,07
ZXMEO30E 1,81 2,91 3,61 5,31 ZXMEQO30E 1,19 1,21 1,23 1,30
ZXMEO40E 2,45 394 487 7,14 ZXMEO40E 1,58 1,61 1,63 1,72
ZXMEO50E 3,09 496 6,14 9,08 ZXMEO50E 2,05 2,08 2,11 221
ZXMEO60E 3,61 578 7,14 10,50 ZXMEQO60E 234 238 241 254
ZXMEO75E 4,04 6,48 8,01 11,80 ZXMEO75E 2,62 267 2,71 2,86

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 1,83 293 3,60 5,22 ZXDE-030E 1,07 1,15 1,18 1,25
ZXDE-040E 3,99 486 7,04 ZXDE-040E 1,42 1,48 1,62
ZXDE-050E 4,88 5,91 8,47 ZXDE-050E 1,86 1,98 2,22
ZXDE-060E 5,74 6,95 9,91 ZXDE-060E 2,20 235 2,66
ZXDE-075E 6,47 7,84 11,20 ZXDE-075E 2,39 255 2,89
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
** Solo monofasico consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Datos preliminares

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
Temperatura de evaporacion ( (@) R513A Temperatura de evaporacion (°C)

| 45 [ 35 [0 | -20] 0] 5 | +5 | | o5 | 35[0 20 ]10] 5]+ |

Modelos de media temperatura

ZXME020E 1,47 2,34 287 4,17 ZXMEO20E 1,04 1,03 1,03 1,06
ZXME025E 1,72 2,71 333 4,86 ZXMEO25E 1,17 1,19 1,21 1,26
ZXMEO30E 2,20 3,44 420 6,04 ZXMEO30E 1,40 1,44 1,47 1,55
ZXMEO40E 2,97 463 568 8,19 ZXMEO40E 1,87 1,93 1,96 2,08 -
ZXMEO50E 3,77 589 7,23 10,45 § ZXMEO50E 2,39 246 250 2,63
ZXMEO60E 439 6,84 837 12,05 || ZXMEO60E 2,75 2,83 2,88 3,03
ZXMEQ75E 491 7,65 936 13,50 | ZXMEO75E 3,08 3,18 3,24 3,42

Modelos de media temperatura digitales

ZXDE-030E 2,22 3,47 421 5,99 ZXDE-030E 1,25 1,35 1,39 1,49
ZXDE-040E 4,78 5,77 822 ZXDE-040E 1,70 1,77 1,93
ZXDE-050E 581 6,98 9,81 ZXDE-050E 2,26 2,40 2,68
ZXDE-060E 6,83 8,19 11,40 || ZXDE-060E 2,69 287 3,24
ZXDE-075E 7,70 9,23 12,90 § ZXDE-075E 2,92 3,12 3,51
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select
** Solamente monofasico de Emerson.

Datos preliminares
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Unidades de refrigeracion pequenas exteriores Copeland EazyCool™ ZX
con compresores Scroll

Las unidades de refrigeracién exteriores pequefias Copeland™ son
para aplicaciones de media y baja temperatura.

Estas nuevas unidades pequefas ZX ayudan a ahorrar espacio
y tiempo gracias a su tamafio reducido y a su instalaciéon de tipo
extraible. Gracias a su tamafno pequefio y a su peso reducido,
pueden instalarse facilmente en paredes o techos.

Las unidades de refrigeracién exteriores pequefias Copeland
EazyCool ZX se caracterizan por tener un compresor Copeland
Scroll™ de bajo nivel sonoro y un ventilador con aspas en forma de
hoz para un funcionamiento silencioso, importante en entornos

urbanos y zonas residenciales. F

Unidad de refrigeracion exterior pequefia
Copeland EazyCool ZX

Linea Copeland EazyCool ZX pequena

Modelos de media temperatura ) () [ )

Modelos de baja temperatura (] ([ ] (]

Desplazamiento (m?/h) \ \ \ \

Caracteristicas y ventajas
e Equipo estandar: Compresor Scroll Copeland, resistencia Presiones maximas perm itidas (PS)
de carter, recipiente de liquido, valvulas de servicio, doble
presostato, filtro secador, visor, control de velocidad del
ventilador, interruptor de alimentacién principal externo.
e Ahorro de energia y de costes de funcionamiento gracias a la
excelente eficiencia energética.
By Atenuacién de ruido gracias al motor del ventilador con aspas
en forma de hoz y control de velocidad del ventilador.
e Fiabilidad aumentada asegurada mediante pruebas de
fabrica avanzadas.
e Ahorro de espacio gracias a que tiene el tamafio mas
reducido de su categoria.
e Instalacion extraible facil y rapida.
e Aprobaciones para mdltiples refrigerantes que incluyen
R407A[F, R448A[R449A, R404A, R134a, R450Ay R513A.

Lado de aspiracion 21 bar(g)
Lado de descarga 28,8 bar(q)

>



Descripcion técnica

Intensidad Intensidad de

‘ maxima de - Presién
uncionamiento . ..

bloqueado (A)| acustica

(A) | (A) A10m -

d(BA)**

Version|
codigo del
motor

Ancho|
Profundo|
Alto (mm)

(m?[h)
Capacidad de
recipiente (l)

Nuamero de
ventiladores
del motor del

ventilador (W)
Diametro de
lalinea de
aspiracion
(LETED)
Diametro dela
3UIdO

(pulagadas)

Peso neto (kg)

Potencia total
linea deli

o
e
(=
=
E
(]
N
L
o
w
[
[a]

Monofasico* | Monofasico* | Monofasico*

Modelos de media temperatura

ZXME-013E 3,7 1,8 1 54 12 3/8  900/350/600 51 PFJ 7,2 45 34

ZXME-015E 4,4 1.8 1 54 12 3/8  900/350/600 51 PFJ 8,7 45 34

ZXME-018E 5,0 1,8 1 54 12 3/8  900/350/600 51 PF| 9,9 54 34
Modelos de baja temperatura

ZXLE-018E 6,1 1,8 1 54 1/2 3/8 900/350/600 54 PF] 13,6 57 34

ZXLE-023E 7,1 1,8 1 54 1/2 3/8 900/350/600 54 PF| 15,6 74 34

ZXLE-028E 8,0 1,8 1 54 12 3/8  900/350/600 55 PF| 17.8 82 34

* Monofasico: 230 V/50 Hz
**a 10 m: nivel de presion acustica a 10 m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia de entrada (kW)
R407A R407A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
w5 [ 35 [0 [20 [0 ] 5 [ 5] 5 [ 35 [ 30 [ 20 [0 [ 5 [ 55
Modelos de media temperatura
ZXME-013E 1,44 2,07 2,44 3,34 ZXME-013E 0,91 1,01 1,06 1,20
ZXME-015E 1,69 2,39 2,81 3,81 ZXME-015E 1,12 1,27 1,34 1,54
ZXME-018E 1,90 2,69 3,15 4,26 ZXME-018E 1,30 1,46 1,56 1,80
Modelos de baja temperatura

ZXLE-018E 1,74 2,76 3,97 465 6,10 ZXLE-018E 1,55 1,73 1,93 2,03 2,28
ZXLE-023E 2,01 3,16 454 529 6,89 ZXLE-023E 1,88 2,14 2,40 255 2,88
ZXLE-028E 1,89 2,38 3,57 505 589 8,10 ZXLE-028E 1,99 2,12 2,40 2,71 2,89 3,08
Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select
Datos preliminares de Emerson.

Temperatura ambiente: 32°C

R407F R407F Temperatura de evaporacion (°C)
| 45 [ 35 [ 30| 20] 0] 5]+ | | 45 [ 35 | 30 [20 [ -10] 5 [ +5 |

Modelos de media temperatura
ZXME-013E 2,14 2,52 3,43 ZXME-013E 1,08 1,14 1,30
ZXME-015E 247 2,89 3,89 ZXME-015E 1,36 1,44 1,68
ZXME-018E 2,82 3,30 4,45 ZXME-018E 1,54 1,64 1,90

Modelos de baja temperatura
ZXLE-018E 1,47 1,90 2,95 421 491 6,39 ZXLE-018E 1,51 1,60 1,79 2,02 2,15 243
ZXLE-023E 2,17 3,37 481 559 7,30 ZXLE-023E 1,96 2,24 253 269 3,02
ZXLE-028E 203 255 380 535 6,23 8,57 ZXLE-028E 2,07 2,21 2,52 2,87 3,07 3,23
Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select
Datos preliminares de Emerson.

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia de entrada (kW)
RR‘:I‘:Ig:I Temperatura de evaporacion (°C) '}:}g’;’ Temperatura de evaporacion (°C)

| 45 [ 35 [ 30| -20] 0] 5]+ | | 45 [ 35 | 30 [20 [ -10] -5 [ +5 |
Modelos de media temperatura

ZXME-013E 1,39 2,00 236 3,32 ZXME-013E 09 1,06 1,12 1,27

ZXME-015E 1,66 235 2,76 3,85 ZXME-015E 1,10 1,23 1,30 1,49

ZXME-018E 1,87 2,62 3,07 4,25 ZXME-018E 1,29 1,46 1,55 1,78
Modelos de baja temperatura

ZXLE-018E 1,43 1,88 297 430 5,04 6,64 ZXLE-018E 143 154 1,74 192 2,00 2,16

ZXLE-023E 1,66 2,18 3,43 493 576 7,66 ZXLE-023E 1,70 1,85 2,11 239 244 2,56

ZXLE-028E 2,00 2,51 3,76 536 6,29 8,81 ZXLE-028E 1,87 2,01 2,27 253 2,67 2,70
Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacién sobre la capacidad, consulte el software Select

Datos preliminares de Emerson.
P 1.



Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia de entrada (kW)
R404A R404A

| 45 [ 35 [ 30 [ 20] 10 ] 5 [ +5 |

Temperatura de evaporacion (°C)

| 45 | 35 [ 3020 0] 5[ +5 |
Modelos de media temperatura

ZXME-013E 1,54 2,22 262 3,52 ZXME-013E 1,03 1,14 1,18 1,26

ZXME-015E 1,80 2,56 3,00 4,00 ZXME-015E 1,23 1,37 1,43 1,52

ZXME-018E 2,00 283 331 443 ZXME-018E 1,44 162 1,70 1,83
Modelos de baja temperatura

ZXLE-018E 1,80 2,30 3,49 484 554 6,93 ZXLE-018E 1,65 1,76 1,98 2,22 234 2,60
ZXLE-023E 2,10 2,67 4,02 552 6,28 7,76 ZXLE-023E 1,95 2,10 2,39 2,71 2,89 3,24
ZXLE-028E 2,53 3,09 4,40 595 6,81 8,63 ZXLE-028E 2,16 2,29 258 294 3,16 3,67
Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select
Datos preliminares de Emerson.

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia de entrada (kW)
R134a Temperatura de evaporacion (°C) R134a Temperatura de evaporacion (°C)
| 45 [ 35 [ 30| 20] 0] 5]+ | | 45 [ 35 | 30 [ 20 [ -10] 5 [ +5 |
Modelos de media temperatura

ZXME-013E 091 1,40 1,70 243 ZXME-013E 0,62 069 0,72 0,79
ZXME-015E 1,08 1,64 1,99 2,82 ZXME-015E 0,73 082 087 0,97
ZXME-018E 1,82 2,19 3,07 ZXME-018E 097 1,03 1,17

Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select

de Emerson.

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia de entrada (kW)
R450A Temperatura de evaporacion (°C) R450A Temperatura de evaporacion (°C)
EEENENETNEENEE | a5 [ 35 | 30 [ 20 10 ] -5 [ +5 |
Modelos de media temperatura
ZXME-013E 0,76 1,26 1,51 2,10 ZXME-013E 0,56 0,62 0,65 0,71
ZXME-015E 0,84 143 1,68 244 ZXME-015E 0,65 0,73 0,78 0,87
ZXME-018E 092 1,60 1,85 2,60 ZXME-018E 0,73 0,87 092 1,05
Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacién sobre la capacidad, consulte el software Select
Datos preliminares de Emerson.

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia de entrada (kW)
R513A Temperatura de evaporacion (°C) R513A Temperatura de evaporacion (°C)
| 45 | 35 [ 30 [ 20 [ 10| 5 | +5 | | 45 [ 35 [30[-20]-10] 5 [ +5 |
Modelos de media temperatura

ZXME-013E 0,90 1,50 1,80 2,50 ZXME-013E 0,69 0,77 0,81 0,88
ZXME-015E 1,00 1,70 2,00 2,90 ZXME-015E 0,82 092 097 1,09
ZXME-018E 1,170 1,90 2,20 3,10 ZXME-018E 0,90 1,09 1,15 1,31

Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select

Datos preliminares de Emerson.







Unidades de refrigeracion interiores Copeland EazyCool™ ZX con compresores Scroll

La gama para interiores de Copeland EazyCool ZX constituye la solucién
ideal para instalaciones urbanas con limitaciones de espacio y ruido
y es adecuada también para aplicaciones en zonas con condiciones

meteoroldgicas extremas.

Las unidades de refrigeracion Copeland EazyCool ofrecen una
refrigeracion innovadora con soluciones de instalacién rapida y facil.
La comunicaciéon habitual entre Emerson y sus clientes ha llevado este
concepto un paso mas alla con el disefio de unidades de refrigeracion
interiores mas innovador. La adopciéon del popular disefo de la unidad
condensadora ZX en las necesidades de las aplicaciones urbanas satisface

ala perfeccion las necesidades de los clientes.

Las unidades de refrigeracion interiores Copeland EazyCool ZX presentan
los equipos mas completos y especiales. Su controlador electrénico
avanzado permite un control preciso de los parametros y muestra el
estado del sistema. La tecnologia de inyeccién de vapor y de inyeccién
de liquido aumenta considerablemente la eficiencia del sistema y el
diagrama de funcionamiento. Las funciones de proteccion electrénica,
el separador de aceite y el acumulador de aspiraciéon garantizan una

seguridad éptima del sistema.

Las unidades estan preparadas para conductos de aire estandar, lo que B &
permite una instalacién facil y menores costes de instalacion, ya que no

necesitan:

¢ condensador remoto

¢ E-box adicional

¢ cablesytubos adicionales

%
“

S

Copeland EazyCool ZX para interiores
Unidades de refrigeracion

Los bajos costes de explotacion y las completas caracteristicas de
seguridad convierten Copeland EazyCool ZX en una eleccion fiable y

econémicamente eficiente para:

e tiendas de proximidad

e camaras frigorificas

* bares, restaurantes y establecimientos de comida rapida
* estaciones de servicio

Gama Copeland EazyCool ZX para interiores

Modelos

Desplazamiento ‘ I
(m?/h)

Caracteristicas y ventajas

e Equipo estandar: Compresor Copeland Scroll™, resistencia de
carter, controlador electrénico, ventiladores con control de
velocidad, recipiente de liquido, interruptores de seguridad,
filtro secador y visor, separador de aceite y acumulador de
aspiracion (solo modelos de baja temperatura)

e Los modelos Copeland EazyCool ZX Digital permiten modular
la capacidad de forma continua del 10 % al 100 %

e Las opciones de diagndstico protegen la unidad de
sobretensiones, pérdidas de fase y desequilibrios de fase

e Lapantalla LED muestra el estado del sistema en tiempo real

e Control electrénico preciso de la presion de aspiracion

e Ahorro de energia y de costes de funcionamiento gracias a la
excelente eficiencia energética

e Preparado para conductos de aire estandar

*  Funcionamiento en entornos urbanos o condiciones
meteoroldgicas extremas

-

e Atenuacion del ruido gracias a los motores del ventilador
de baja velocidad con aspas en forma de hoz, control de
velocidad de ventiladory funda acustica

¢ Tecnologia de inyeccion de vapor de alta capacidad para
modelos de baja temperatura

¢ Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

e Instalacién facil y rapida

e Aprobaciones para multiples refrigerantes que incluyen
R407A/F, R448A[R449A, R404A, R134a, R450A y R513A

Presiones maximas permitidas (PS)

e Lado de aspiracion 22,5 bar(g)
¢ Llado de descarga 28,8 bar(g)



Descripcién técnica

Diametro de lineas
Max Potencia de conexion
Desplaza- ; Namero total del (pulgadas)

Modelos miento I’:I]tens;)d?d de ventila- | motor del
(m3[h)* e trabajo

Ancho/ Potencia
Profundo| max
Alto de sonido
(mm) dB(A)**

dores ventilador
(A) (W) de Liquido

Presion

Temperatura media 380-420V | 50 Hz [ 3~

ZXDI-040E-TFD-554 11,4 7,7 2 750 7/8 1/2 1029/ 424/ 1242 138 86
ZXDI-050E-TFD-554 14,4 10,4 2 750 7/8 1/2 1029/ 424/ 1242 142 86
ZXDI-060E-TFD-554 17,1 11,6 2 750 7/8 1/2 1029/ 424/ 1242 146 86
ZXDI-075E-TFD-554 18,8 12,4 2 750 7/8 1/2 1029/ 424/ 1242 152 86

Condiciones: EN13215: Evaporacion -10 °C, ambiente = 32 °C, retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
**La presion acUstica depende del tipo de instalacién individual

Datos de capacidad

Capacidad (kW)

temperatura
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R450A R513A
4,31 7,72 7,22 7,15 7,14 7,14 3,99 4,80

Modelos de media

ZXDI-040E-TFD-554

ZXDI-050E-TFD-554 5,35 9,42 8,69 8,70 8,68 8,68 4,92 5,90
ZXDI-060E-TFD-554 6,48 11,00 9,81 9,03 10,10 10,10 5,70 6,96
ZXDI-075E-TFD-554 7,35 12,50 11,40 10,35 11,55 11,55 6,55 7,86

*Condiciones: EN13215: Evaporacion -10 °C, ambiente = 32 °C, retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor, consulte nuestro software de seleccién de Emerson




Unidades condensadoras interiores Copeland Scroll™ para refrigeracién

Unidades Copeland™ condensadas por aire para aplicaciones de
media y baja temperatura.

Las unidades condensadoras Copeland se encuentran equipadas
con la Gltima generacion de compresores Scroll de refrigeracién
conformando la gama mas amplia de su categoria. El concepto
modularde lagama ofrece una unidad basica que se puede adaptar
a cada aplicacion aiadiendo diferentes opciones, incluyendo una
carcasa exterior y controles de velocidad de ventilador.

Las unidades condensadoras Copeland Scroll estan disponibles con
baterias de condensador estandar o tropicalizadas para garantizar
un rendimiento 6ptimo incluso en condiciones extremas. Estan
equipadas con compresores optimizados tanto para aplicaciones
de media como de baja temperatura, una caracteristica que las
hace especialmente adecuadas para:

® Supermercados y tiendas de conveniencia Unidades condensadoras interiores Copeland Scroll™
® Bares, restaurantesy cocinas para refrigeracién

® (ervecerias

® (Camaras frigorificas

]

Tanques de enfriamiento de leche

Gama de unidades condensadoras Copeland Scroll

Modelos 00 O & 0000 o000 ([ ] (_J (] (N

Desplazamiento (m?*/h) I I I \ \

Gama de unidades condensadoras Copeland Scroll Digital™

Modelos o o o [} [}

Desplazamiento (m?*/h) I I I I I

0 10 20 30 40
W oacteristicas y ventajas Presion maxima admisible
® Equipo estandar: bancada, compresor scroll, resistencia ® lado de aspiracion 22,5 bar(g)
de carter, condensador con ventilador(es) monofasico(s), ® Lado de descarga 28 bar(g)

presostato HP/LP, recipiente de liquido con vélvula rotalock,
valvulas de servicio de aspiracién y de descarga

® Apto para multiples refrigerantes: R407A/F, R448A[R449A,
R404A, R134a, R450Ay R513A

® Amplia gama de accesorios de calidad

® Excelente eficiencia

y



Descripcion técnica

Modelo

Desplazamiento
(m*/h)
Capacidad de
recipiente (l)

MCD8-ZB15KE 5,9 3,9
MCHS8-ZB15KE 5,9 7.9
MCD8-ZB19KE 6,8 3,9
MCK9-ZB19KE 6.8 7.9
MCHS8-ZB19KE 6,8 7.9
MCD8-ZB21KE 8,6 3,9
MCHS8-ZB21KE 8,6 7.9
MCK9-ZB21KE 8,6 79
MGK9-ZB26KE 10,0 7.9
MCHS8-ZB26KE 10,0 7.9
MCHS8-ZB30KE 11,7 7,9
MCGM8-ZB30KE 11,7 7.9
MCP8-ZB30KE 11,7 7.9

MCHS8-ZB38KE 14,4 7.9
MCGM8-ZB38KE 14,4 7.9
MCP8-ZB38KE 14,4 7.9

MCGM8-ZB42KE 16,2 7.9
MCR7-ZB42KE 16,2 79
MCM8-ZB45KE 17,1 79
MCMS9-ZB45KE 17,1 79
MCR7-ZB45KE 17,1 7.9
MGR7-ZB50KE 19,8 7.9
MCS9-ZB50KE 22,1 11,7

MCR7-ZB58KE 22,1 7.9

MCS9-ZB58KE 22,1 11,7
MCS9-ZB66KE 24,9 11,7
MGV9-ZB66KE 24,9 15,8
MCV9-ZB76KE 29,1 15,8
MCV6-ZB76KE 29,1 15,8
MCV9-ZB95KE 36,4 15,8
MCGV6-ZB95KE 36,4 15,8
MGV6-ZB114KE 43,3 15,8
MCGW9-ZB114KE 43,3 15,8

Namero
de ventiladores

N N NN NN

N N N N NN

piracion

Largo|
Ancho/Alto
(mm)

otor del

—_
v
1]

2]
©

=
=
o

=

Potencia total
ventilador (W)
Diametro de la
Diametro de la
linea de liquido

(pulgadas)

del

(7]
S
[
o
I
o
=

Peso neto
(kg)

Modelos de media temperatura

110 3/4 1/2 560/570/446
235 3/4 12 735/680/533
110 3/4 1/2 560/570/446
220 3/4 1/2 950/640/454
235 3/4 1/2 735/680/533
110 7/8 1/2 560/570/446
235 7/8 1/2 735/680/533
220 7/8 1/2 950/640/454
220 7/8 1/2 950/640/454
235 7/8 1/2 735/680/533
235 7/8 1/2 735/680/533
235 7/8 1/2 735/730/708
220 7/8 1/2 950/640/633
235 7/8 1/2 735/680/533
235 7/8 1/2 735/730/708
220 7/8 1/2 950/640/633
235 7/8 1/2 735/730/708
470 7/8 1/2 1130/680/633
235 7/8 1/2 735/730/708
400 7/8 1/2 735/730/708
470 7/8 1/2 1130/680/633
470 13/s 1/2 1130/820/621
470 13/s 5/8 1130/820/703
470 13[s 12 1130/820/621
470 13/s 5/8 1130/820/703
470 13s 5/8 1130/820/707
470 13[s 3/4 1330/820/821
470 13/s 3/4 1330/820/835
800 13/s 3/4 1330/820/835
470 138 3/4 1330/820/835
800 13[s 3/4 1330/820/835
800 135 3/4 1330/820/835
800 13s 3/4 1640/820/864

48
57
49
66
61
50
61
67
68
62
74
86
86
77
89
89
91

101
91
95

101

110

113

110

113

116

150

151

168

155

172

174

174

Version|
Codigo
del motor

—
-
o
7]

*

PFf TR
PFf T
PFf T
PFf T
PF T
PFf T
PFf T
PFf T
PFf  TFD
PF T
PFf T
PFf T
TFD
PFf T
PFf T
PFf T
PFJ
PFJ
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD
TFD

Intensidad
maxima
de funciona-
miento (A)

13 5
13 5
13 7
13 7
13 7
16 7
16 7
16 7
18 9
18 9
26 10
26 10
10
32 13
32 13
32 13
36
36
13
13
13
15
15
16
16
18
18
20
20
28
28
33
33

Intensidad
de rotor
bloqueado
A)

58 26
58 26
61 32
61 32
61 32
82 40
82 40
82 40
97 46
97 46
142 49
142 49
49
142 66
142 66
142 66
150
150
74
74
74
100
100
95
95
111
111
118
118
140
140
174
174

Presion acustica
a10m(dBA)***

45
48
45
47
48
46
48
47
47
48
49
48
48
49
48
48
49
52
49
49
49
49
49

50
50
50
54
50
54
54
54

Modelos de media temperatura digitales

MCM8-ZBD30 11,7 11,7
MCGM9-ZBD45 17,1 11,7
MCGV6-ZBDT60 23,4 18,9
MCV6-ZBDT90 34,1 18,9

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz

1

1

235 7/8 5/8 735/730/708
400 7/8 5/8 735/730/708
800 13/s 3/4  1330/820/835
800 13/s 3/4  1330/820/835

*** @ 10m: nivel de presion acustica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

86

95

207

218

TFD

TFD

TFD

TFD

8

12

8+10

12+13

52

74

48
49
57

57

137




Descripcion técnica

Intensidad Intensidad

«= m *

g = g Tg 3 g % lé i % :§ o o Versi_én[ maxima de rotor é *

EZ|RE|ER|555|088| 28 Largo/ T Codigo defunciona- | bloqueado | S &

Modelos RE B SIEE|T ‘g 2|e ﬁ S| £ ¢ 5| AnchojAlto o g del motor miento (A) ) RS

2T 8g|28| 258|585 M & 2 E

8 o2 gl ¢ E.E BE 3f3§ 3fffes 1ffs E:

Modelos de baja temperatura
MC-B8-ZFO6KE 3,3 3,3 1 85 7/8 1/2 560/570/396 64 TFD 5 26 46
MCD8-ZFO9KE 3,9 3,9 1 110 7/8 1/2 560/570/446 64 TFD 6 40 46
MCHS8-ZFO9KE 7.9 7.9 1 235 7/8 1/2 735/680/533 66 TFD 6 40 49
MCGHB8-ZF13KE 7.9 7,9 1 235 7/8 1/2 735/680/533 77 TFD 8 52 49
MCGMB8E-ZF11 9,9 7.9 1 180 7/8 1/2 736/730/705 96 TFD 7 46 48
MCMS8-ZF13KE 7.9 7.9 1 235 7/8 1/2 735/730/708 85 TFD 8 52 49
MCGM8-ZF15KE 7.9 7.9 1 235 7/8 1/2 735/730/708 86 TFD 10 64 49
MCM8-ZF18KE 7.9 7,9 1 235 7/8 1/2 735/730/708 88 TFD 13 74 49
MGS9-ZF18KE 7.9 7,9 2 470 13[s 1/2 1130/680/708 168 TFD 13 74

MGS9-ZF25K5 11,7 11,7 2 470 1s 5/8 1130/680/703 117 TFD 16 102 54
MGS9-ZF34K5 11,7 11,7 2 470 1s 5/8 1130/680/703 141 TFD 25 100 54
MGV6-ZF41K5 11,7 11,7 2 800 13[s 5/8 1330/820/830 168 TFD 29 118 57
MGV6-ZF49K5 11,7 11,7 2 800 13[s 3/4 1330/820/830 185 TFD 30 139 57

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 10m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre
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Datos de capacidad

Temperatura ambiente:

Capaqdad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A Temperatura de evaporacion (°C) R407A Temperatura de evaporacion ( (@)

| 45|35 [30]-20[10] 5[+ |

Modelos de media temperatura

| 45 [ 35|30 [20]-10] 5]+

MCH8-ZB15KE 3,45 4,15 5,86 MCH8-ZB15KE 1,73 1,78 1,89
MGC-D8-ZB15KE 322 383 5,32 MGD8-ZB15KE 1,79 1,87 2,06
MCD8-ZB19KE 3,64 4,34 5,94 MCD8-ZB19KE 1,96 2,08 2,30
MCK9-ZB19KE 3,94 4,76 6,67 MCK9-ZB19KE 1,85 1,93 2,07
MCH8-ZB19KE 3,95 4,77 6,69 MGHS8-ZB19KE 1,85 1,94 2,07
MCK9-ZB21KE 4,78 5,75 7,97 MGK9-ZB21KE 2,47 2,61 2,83
MCGH8-ZB21KE 4,80 5,77 8,01 MGH8-ZB21KE 2,48 2,61 2,83
MCD8-ZB21KE 4,15* 5,08 MGCD8-ZB21KE 2,72 2,95
MCGH8-ZB26KE 5,39 6,42 8,87 MCGH8-ZB26KE 2,89 3,04 3,36
MGCK9-ZB26KE 5,37 6,39 8,83 MGCK9-ZB26KE 2,89 3,04 3,37
MCGH8-ZB30KE 5,93* 7,33 MCH8-ZB30KE 3,51* 3,71
MCM8-ZB30KE 6,44 7,76 10,80 MCM8-ZB30KE 3,28 3,41 3,74
MC-P8-ZB30KE 6,49 7,82 10,90 MC-P8-ZB30KE 3,23 3,36 3,67
MGH8-ZB38KE 7,23*  8,59* MGH8-ZB38KE 4,53 4,85
MCM8-ZB38KE 7,73* 9,48 MCM8-ZB38KE 417 4,47
MGC-P8-ZB38KE 7,81* 9,58 12,95 || MCP8-ZB38KE 4,10 439 4,99
MCM8-ZB42KE™* 5,58* 8,23* 10,00 13,35 MCGM8-ZB42KE™ * 4,59 5,13* 5,49 6,02
MGCR7-ZB42KE* * 6,01* 9,28 11,05 15,25 MGR7-ZB42KE™ * 4,39* 481 4,99 5,34
MCGM8-ZB45KE 8,48* 10,30 MCGM8-ZB45KE 517* 5,57
MCGM9-ZB45KE 9,26 11,00 14,90 MCGM9-ZB45KE 5,06 5,30 5,81
MGCR7-ZB45KE 9,58 11,45 15,70 MGCR7-ZB45KE 4,89 5,08 5,49
MCR7-ZB50KE 10,95 13,15 18,00 MGCR7-ZB50KE 6,00 6,29 6,89
MGCS9-ZB50KE 11,40 13,70 18,95 MGCS9-ZB50KE 5,70 5,93 6,41
MGR7-ZB58KE 11,05° 13,80 MGR7-ZB58KE 6,61* 7,06
MGS9-ZB58KE 11,90 14,50 20,40 MGS9-ZB58KE 6,33 6,66 7,41
MG-S9-ZB66KE 13,15 15,85 21,90 [ MGS9-ZB66KE 725 7,68 8,65
MGCV9-ZB66KE 13,75 16,65 23,20 MGCGV9-ZB66KE 6,92 7,26 8,08
MGV9-ZB76KE 15,75 19,00 26,30 MGV9-ZB76KE 8,21 8,71 9,81
MGCV6-ZB76KE 16,65 20,20 28,40 MGCV6-ZB76KE 8,01 8,39 9,22
MGCV9-ZB95KE 17,35* 21,50 MGV9-ZB95KE 11,25% 12,10
MGCV6-ZB95KE 19,45 23,50 32,60 MGCGV6-ZB95KE 10,70 11,30 12,60
MGCV6-ZB114KE 21,40 26,80 MGCV6-ZB114KE 13,00 13,90
MCGW9-ZB114KE 22,50 27,40 38,40 MCGW9-ZB114KE 12,85 13,60 15,40

-
MCD8-ZFOSKE 1,58 1,99 2,99 4,27 5,01 6,62* MCD8-ZFO9KE 1,65 1,70 1,87 2,14 233 2,79*
MCHS8-ZFO9KE 1,66 2,09 3,19 4,65 5,52 7,57 MCH8-ZFO9KE 1,67 1,70 1,84 2,08 2,25 2,68
MCGHS8-ZF13KE 2,25 2,83 4,31 6,25 7,39 10,00 MCGH8-ZF13KE 2,45 2,59 2,92 3,39 3,71 4,55
MCGM8-ZF13KE 229 289 443 648 7,72 10,60 || MGMS8-ZF13KE 237 249 2,77 3,16 343 4,16
MCM8-ZF15KE 2,77 3,49 5,29 7,64 9,02 12,15 MCM8-ZF15KE 2,88 3,09 3,57 4,22 4,66 5,80
MC-M8-ZF18KE 3,31 4,15 6,23 8,88 10,40 13,65* || MCGM8-ZF18KE 360 3,83 439 513 561 678"
MGS9-ZF18KE 3,46 4,38 6,73 9,88 11,80 16,25 MGCS9-ZF18KE 3,53 3,70 4,07 4,58 4,91 5,77
MGS9-ZF25K5 4,38 5,53 8,48 12,40 14,75 MGS9-ZF25K5 4,29 4,61 5,33 6,18 6,66
MGS9-ZF34K5 5,91 7,47 11,35 16,40 19,35 MGCS9-ZF34K5 5,61 6,15 7,41 8,99 9,92
MGV6-ZF41K5 7,44 9,37 14,20 20,60 24,40 MGV6-ZF41K5 6,76 7,35 8,65 10,20 11,05
MGV6-ZF49K5 8,73 11,05 16,90 24,50 29,10 MGV6-ZF49K5 8,30 9,05 10,75 12,75 13,85
MCGM8-ZBD30KE 6,76 8,10 11,10 MCM8-ZBD30KE 3,39 3,56 3,98
MCGM9-ZBD45KE 9,18 11,00 14,95 MCM9-ZBD45KE 4,90 5,17 5,80
MGCGV6-ZBDT60KE 9,39 14,40 17,40 24,30 MGCGV6-ZBDT60KE 6,02 6,42 6,67 7,25
MGCV6-ZBDT90KE 12,70 19,05 22,80 31,40 MGV6-ZBDT90KE 8,78 9,48 9,90 10,85

Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: Recalentamiento de aspiracion 10 K. consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F Temperatura de evaporacion (°C) R407F Temperatura de evaporacion ( (@)

|45 [ 35|30 [20]10] 5|+ |

Modelos de media temperatura

45| 35 |30 [ 20|10 ] 5 | +5 |

MCGD8-ZB15KE 3,04 3,66 5,04 MGD8-ZB15KE 1,96 2,02 2,17
MGH8-ZB15KE 3,36 4,07 5,70 MGH8-ZB15KE 1,84 1,87 1,93
MCGD8-ZB19KE 3,51 430 5,87 MCD8-ZB19KE 237" 2,52 2,84
MCGH8-ZB19KE 4,02 484 6,74 MCGH8-ZB19KE 2,21 2,29 246
MGK9-ZB19KE 4,01 4,82 6,72 MCGK9-ZB19KE 2,20 2,29 246
MGK9-ZB21KE 4,69 5,62 7,72 MCGK9-ZB21KE 2,72 2,85 3,11
MGH8-ZB21KE 4,71 565 7,76 MCGH8-ZB21KE 2,72 2,85 3,11
MCGH8-ZB26KE 5,12* 6,28 8,64 MCGH8-ZB26KE 3,26 3,46 3,85
MCK9-ZB26KE 510 6,25 8,59 MCGK9-ZB26KE 3,27* 3,47 3,86
MCHS8-ZB30KE 6,06 7,47 MCH8-ZB30KE 3,80" 4,05
MGCP8-ZB30KE 4,10* 6,64 8,03 11,25 § MCGP8-ZB30KE 3,22 3,49 3,64 4,01
MCGMS8-ZB30KE 4,06 6,58 7,96 11,15 || MGM8-ZB30KE 3,26 3,55 3,70 4,10
MGH8-ZB38KE 6,97 8,40" MCGH8-ZB38KE 511% 547~
MGCP8-ZB38KE 7,67 9,44 MCP8-ZB38KE 4,61° 4,88
MCGM8-ZB38KE 7,58 9,32 MCGM8-ZB38KE 4,69* 4,98
MCGMS8-ZB45KE 8,59 10,30* MCGM8-ZB45KE 571* 6,10%
MGR7-ZB45KE 6,15 9,71 11,70 16,35 § MGR7-ZB45KE 4,77 519 541 5096
MCGM9-ZB45KE 9,15* 11,20 15,50 || MCGM9-ZB45KE 540 5,71 6,40
MGR7-ZB58KE 11,70* 14,55 MCR7-ZB58KE 7,09" 7,62
MGS9-ZB58KE 7,13* 12,40* 15,40 21,50 || MCS9-ZB58KE 5,97 6,73* 7,16 8,06
MGCS9-ZB66KE 13,60* 16,75 MGS9-ZB66KE 7,74* 8,26
MGV9-ZB66KE 8,66 14,60 17,70 24,60 || MCV9-ZB66KE 6,58 7,37 7,76 8,70
MGV9-ZB76KE 9,76 16,30* 20,10 27,80 § MCV9-ZB76KE 761" 873* 9,36 10,70
MGV6-ZB76KE 10,55* 17,75 21,60 30,20 || MCV6-ZB76KE 7,61° 849 893 992
MGV6-ZB114KE 22,60* 28,20 MGV6-ZB114KE 14,00* 15,05
MCGW9-ZB114KE 13,25 23,20* 29,00 MCGW9-ZB114KE 12,10" 13,70* 14,65

Modelos de baja temperatura

- MGB8-ZFO6KE 1,15 1,43 2,11 MCB8-ZFO6KE 1,46 1,55 1,78
MGH8-ZFO9KE 1,74 2,19 3,34 486 577 7,88 MCGHS8-ZFOSKE 1,75 1,79 1,94 220 237 283
MCGD8-ZFOSKE 1,65 2,08 3,12 4,44 5,20 MCGD8-ZFO9KE 1,75 1,80 1,98 228 2,47
MCGH8-ZF13KE 2,36 2,96 450 6,51 7,69 MCGH8-ZF13KE 2,59 2,75 3,11 3,63 3,97
MCGM8-ZF13KE 2,40 3,03 4,64 6,77 8,05 11,00 % MCGM8-ZF13KE 2,50 2,63 293 337 3,66 445
MCGM8-ZF15KE 290 3,65 553 795 937 MCGM8-ZF15KE 3,04 3,27 3,80 451 4,99
MCGM8-ZF18KE 3,47 434 6,50 9,22 10,80 MCGMS8-ZF18KE 3,81 4,07 468 549 6,01
MGS9-ZF18KE 3,64 460 7,05 1035 12,30 16,95 §§ MGSS-ZF18KE 3,71 3,89 430 485 520 6,13

Modelos de media temperatura digitales

MCM8-ZBD30KE 4,57* 6,82 8,06 10,90 §§ MCGM8-ZBD30KE 2,78% 3,32 3,58 4,14
MCM9-ZBD45KE 9,44* 11,55 15,50 || MCGM9-ZBD45KE 5,05 5,54 6,58
MGCGV6-ZBDT60KE 9,12* 14,25 17,15 24,00 § MGV6-ZBDT60KE 6,05 6,65 6,94 7,59
MGCV6-ZBDT90KE 12,10* 19,70 23,70 32,60 || MGV6-ZBDT90KE 8,73* 10,05 10,70 12,15
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: Recalentamiento de aspiracion 10 K. consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares

-



Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R448A Temperatura de evaporacion (°C) R448A Temperatura de evaporacion ( (@)

45|35 |30 ] 20| 10] 5 | +5 |

Modelos de media temperatura

45| 35 [ 30|20 | 10] 5 [ 45

MCD8-ZB15KE 2,16 3,29 3,94 5,40 MCGD8-ZB15KE 1,72 1,80 1,86 2,03
MCGH8-ZB15KE 2,29 3,54 429 6,03 MCGH8-ZB15KE 1,67 1,70 1,74 1,84
MCD8-ZB19KE 239" 3,71 441 595 MCD8-ZB19KE 1,88 2,04 2,14 2,41
MCGH8-ZB19KE 2,66 4,04 487 6,77 MCGH8-ZB19KE 1,82 1,91 1,98 2,16
MCGK9-ZB19KE 2,66 4,03 485 6,75 MCGK9-ZB19KE 1,81 1,90 1,97 2,16
MCD8-ZB21KE 2,89" 4,44 522 6,86 MCD8-ZB21KE 2,51 283 3,02 3,46
MCGH8-ZB21KE 3,30 494 589 8,06 MCGH8-ZB21KE 2,34 2,52 264 292
MGK9-ZB21KE 3,29 492 587 8,02 MCGK9-ZB21KE 2,34 2,52 2,64 292
MCGH8-ZB26KE 3,65 546 652 894 MCGH8-ZB26KE 2,74 296 3,09 3,39
MGK9-ZB26KE 3,64 544 6,49 8,90 MCGK9-ZB26KE 2,74 296 3,10 3,40
MCGH8-ZB30KE 4,02 6,37 7,55 10,25 i MCGH8-ZB30KE 3,24 3,58 3,76 4724
MGCP8-ZB30KE 4,43 6,72 8,01 11,00 || MGP8-ZB30KE 3,06 3,28 342 3,79
MCGM8-ZB30KE 4,40 6,67 7,95 10,90 § MGM8-ZB30KE 3,09 333 348 3,86
MCP8-ZB38KE 5,08* 8,03 9,53 12,95 || MGP8-ZB38KE 3,93* 433 455 5,12
MCGM8-ZB38KE 503* 7,96 943 12,80 § MGM8-ZB38KE 3,98 4,41 464 523
MCGH8-ZB38KE 4,74* 7,49 882 MCH8-ZB38KE 4,25 481 5,11
MCGM8-ZB42KE™ * 5,51* 8,70 10,30 13,85 § MCGM8-ZB42KE™* 4,61 5,16 546 6,22
MGR7-ZB42KE* * 6,26 9,52 11,35 15,60 || MGR7-ZB42KE™* 4,42 4,74 493 5,43
MCGM8-ZB45KE 5,68 8,98 10,60 14,25 § MGM8-ZB45KE 4,66 524 555 6,33
MGR7-ZB45KE 6,48 9,84 11,75 16,10 |} MCGR7-ZB45KE 4,46 4,80 4,99 5,51
MCGM9-ZB45KE 6,28 9,49 11,25 15,35 B MCGM9S-ZB45KE 4,58 4,99 523 5,85
MGR7-ZB58KE 7,12* 11,95 14,40 19,65 || MGR7-ZB58KE 6,09 6,76 7,15 8,10
MGS9-ZB58KE 7,49* 12,50 15,10 20,80 B MCS9-ZB58KE 586 6,40 6,71 7,51
MGS9-ZB66KE 8,64 13,85 16,50 22,40 | MGS9-ZB66KE 6,71 737 7,75 8,74
MGV9-ZB66KE 8,99 14,45 17,30 23,70 | MGV9-ZB66KE 6,45* 6,97 7,28 8,12
MGV6-ZB76KE 10,85* 17,45 21,00 29,00 || MGV6-ZB76KE 7,44* 8,03 838 929
MGV9-ZB76KE 10,30 16,55 19,80 26,90 | MGV9-ZB76KE 7,49* 831 8,78 9,95
MGV9-ZB95KE 11,20* 18,80 22,50 30,20 || MGV9-ZB95KE 10,20* 11,50 12,25 14,15
MCGW9-ZB114KE 14,05* 23,60 28,50 39,30 | MGW9-ZB114KE 11,90 13,05 13,75 15,60
MGV6-ZB114KE 13,75* 23,10 27,90 38,30 || MGV6-ZB114KE 12,15 13,35 14,10 16,05

MCD8-ZFOSKE 1,66 2,07 3,09 438 5,14 MCD8-ZFOSKE 1,58 1,68 1,93 2,28 2,49
MCHS8-ZFO9KE 1,71 2,15 3,26 4,72 5,61 MCHS8-ZFO9KE 1,61 1,69 191 220 2,37
MGHS8-ZF13KE 2,44 3,06 458 6,53 7,66 MCGHS8-ZF13KE 230 245 280 3,26 3,55
MCGM8-ZF13KE 2,48 3,12 4,71 6,78 8,00 MCGM8-ZF13KE 2,23 237 268 3,10 3,36
MCGM8-ZF15KE 3,02 3,76 558 7,86 9,17 MCGM8-ZF15KE 2,96 3,14 3,64 433 477
MCGM8-ZF18KE 3,56 448 6,65 9,26 10,75 MCGM8-ZF18KE 406 4,16 4,60 537 5,89
MGS9-ZF18KE 3,79 4,79 7,23 10,40 12,25 MGS9-ZF18KE 3,75 3,80 4,06 456 4,88
Modelos de media temperatura digitales

MCGM8-ZBD30KE 455 6,79 8,09 11,05  MGM8-ZBD30KE 2,72 3,20 3,47 4,09
MCGM9-ZBD45KE 6,52 9,72 11,55 15,55 B MCGM9-ZBD45KE 4,00 4,78 520 6,14
MGV6-ZBDT60KE 9,37 14,25 17,05 23,80 || MGV6-ZBDT60KE 577 633 6,64 7,40
MGV6-ZBDT90KE 13,15 19,85 23,60 32,40 §| MGV6-ZBDTOOKE 8,29 932 990 11,25

Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: Recalentamiento de aspiracion 10 K. consulte nuestro software de seleccion de Emerson

** Solo monofasico
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R449A R449A

Temperatura de evaporacion (°C)

| 4535 [0 20]10] 5[5

a5 [ 3 [0 [0 [0 ] 5 [ 5

Modelos de media temperatura

MCD8-ZB15KE 2,16 3,29 3,94 5,40 MCD8-ZB15KE 1,72 1,80 1,86 2,03
MCH8-ZB15KE 2,29 3,54 4,29 6,03 MCH8-ZB15KE 1,67 1,70 1,74 1,84
MCD8-ZB19KE 2,39 3,71 4,41 5,95 MCD8-ZB19KE 1,88 2,04 2,14 2,41
MCHS8-ZB19KE 2,66 4,04 4,87 6,77 MCHS8-ZB19KE 1,82 1,91 1,98 2,16
MCK9-ZB19KE 2,66 4,03 4,85 6,75 MCK9-ZB19KE 1,81 1,90 1,97 2,16
MCD8-ZB21KE 2,89* 4,44 5,22 6,86 MCD8-ZB21KE 251" 2,83 3,02 3,46
MCHS8-ZB21KE 3,30 4,94 5,89 8,06 MCHS8-ZB21KE 2,34 2,52 2,64 2,92
MCK9-ZB21KE 3,29 4,92 5,87 8,02 MCK9-ZB21KE 2,34 2,52 2,64 2,92
MCHS8-ZB26KE 3,65 5,46 6,52 8,94 MGH8-ZB26KE 2,74 2,96 3,09 3,39
MCK9-ZB26KE 3,64 5,44 6,49 8,90 MCK9-ZB26KE 2,74 2,96 3,10 3,40
MCHS8-ZB30KE 4,01 6,37 7,55 10,25 MCHS8-ZB30KE 3,23* 3,58 3,76 4,24
MCP8-ZB30KE 4,43 6,72 8,01 11,00 MCP8-ZB30KE 3,05 3,28 3,42 3,79
MCGM8-ZB30KE 4,40 6,68 7,95 10,90 MCGM8-ZB30KE 3,09 3,33 3,48 3,86
MCP8-ZB38KE 5,07* 8,03 9,53 12,95 MCP8-ZB38KE 3,92 433 4,55 5,12
MCGM8-ZB38KE 5,03* 7,96 9,44 12,80 MCM8-ZB38KE 3,98 441 4,64 5,23
MCHS8-ZB38KE 4,73 7,49 8,82 MCH8-ZB38KE 4,25 481 5,11
MCGM8-ZB42KE* * 550 8,70 10,30 13,85 MCGM8-ZB42KE* * 4,61 5,16 5,46 6,22
MGR7-ZB42KE* * 6,26 9,52 11,35 15,65 MGR7-ZB42KE* * 4,42 4,74 4,93 5,43
MCM8-ZB45KE 567* 898 10,60 14,25 MCM8-ZB45KE 4,66* 524 5,55 6,33
MGR7-ZB45KE 6,48 9,84 11,75 16,10 MGR7-ZB45KE 4,46 4,80 4,99 5,51
MCM9-ZB45KE 6,28 9,50 11,25 15,35 MCM9-ZB45KE 4,58 4,99 5,23 5,85
MCR7-ZB50KE 6,88* 11,15 13,35 18,05 MGCR7-ZB50KE 532* 5,92 6,22 6,91
MCS9-ZB50KE 7,17* 11,60 13,90 19,05 MCS9-ZB50KE 512* 5,61 5,87 6,43
MCR7-ZB56KE 7,36* 11,05 13,00 17,30 MCR7-ZB56KE 5,69° 6,40 6,77 7,61
MC-S9-ZB56KE 7,57* 11,45 13,50 18,25 MCS9-ZB56KE 549* 6,10 6,41 7,13
MCR7-ZB58KE 711* 11,95 14,40 19,65 MCR7-ZB58KE 6,09 6,76 7,15 8,10
MCS9-ZB58KE 7,48* 12,50 15,10 20,80 MCS9-ZB58KE 586" 6,40 6,71 7,51
MCS9-ZB66KE 8,62* 13,85 16,50 22,40 MCS9-ZB66KE 6,70 7,37 705 8,74
MCV9-ZB66KE 8,98" 1445 17,30 23,70 MCV9-ZB66KE 6,44* 6,97 7,28 8,12
MCV6-ZB76KE 10,85* 17,45 21,00 29,00 MCV6-ZB76KE 7,43* 8,03 8,38 9,29
MCV9-ZB76KE 10,25 16,55 19,80 26,90 MCV9-ZB76KE 7,49 831 8,78 9,95
MCV6-ZB95KE 12,30" 20,50 24,50 33,40 MCV6-ZB95KE 9,87* 10,80 11,40 12,80
MCV9-ZB95KE 11,15* 18,80 22,50 30,20 MCV9-ZB95KE 10,20 11,50 12,25 14,15
- MCV6-ZB114KE 13,70 23,10 27,90 38,30 MCV6-ZB114KE 12,15* 13,35 14,70 16,05
MCW9S-ZB114KE 14,05* 23,60 28,50 39,30 MCGW9S-ZB114KE 11,90 13,05 13,75 15,60

Modelos de baja temperatura

MCD8-ZFO9KE 1,66 2,07 3,09 4,38 5,14 MCD8-ZFO9KE 1,58 1,68 1,93 2,28 2,49
MC-H8-ZFO9KE 1,71 2,15 3,26 4,72 5,61 MCH8-ZFO9KE 1,61 1,69 1,91 2,20 2,37
MCH8-ZF13KE 2,44 3,06 4,58 6,53 7,66 MCH8-ZF13KE 2,30 2,45 2,80 3,26 3,55
MCGM8-ZF13KE 2,48 3,12 4,71 6,78 8,00 MCGM8-ZF13KE 2,23 2,37 2,68 3,10 3,36
MCGM8-ZF15KE 3,02 3,76 5,58 7,86 9,17 MCGM8-ZF15KE 2,96 3,14 3,64 4,33 4,77
MCGM8-ZF18KE 3,56 4,48 6,65 9,26 10,75 MCGM8-ZF18KE 4,06 4,16 4,60 5,37 5,89
MGS9-ZF18KE 3,79 4,79 7,23 10,40 12,25 MGS9-ZF18KE 3,75 3,80 4,06 4,56 4,88
MCGM8-ZBD30KE 4,55 6,79 8,09 11,05 MCGM8-ZBD30KE 2,72 3,20 3,47 4,09
MCGM9-ZBD45KE 6,52 9,72 11,55 15,55 MCGM9-ZBD45KE 4,00 4,78 5,20 6,14
MGCV6-ZBDT60KE 9,37 14,25 17,05 23,80 MGCGV6-ZBDT60KE 5,77 6,33 6,64 7,40
MGV6-ZBDT90KE 13,15 19,85 23,60 32,40 MGV6-ZBDT90KE 8,29 9,32 9,90 11,25

Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

** Solo monofésico
Datos preliminares
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Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kw) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

Temperatura de evaporacion ( (@)

| 45 [ 35|30 20 10] 5 | +5 |

Temperatura de evaporacion ( (@)

| a5 |35 [ 30 |20 10] 5 | +5 |

Modelos de media temperatura

MCD8-ZB15KE 2,24 3,25 3,81 5,02 MCD8-ZB15KE 1,93 1,98 2,01 2,09
MCH8-ZB15KE 2,46 3,62 4,29 5,80 MCH8-ZB15KE 1,85 1,86 1,86 1,91
MCD8-ZB19KE 2,63 3,68 4,27 5,57 MCD8-ZB19KE 2,22 2,37 2,45 2,64
MCGH8-ZB19KE 2,86 4,09 4,81 6,47 MGH8-ZB19KE 2,11 2,20 2,25 2,37
MCK9-ZB19KE 2,86 4,10 4,83 6,50 MCGK9-ZB19KE 2,09 2,18 2,23 2,35
MCGK9-ZB21KE 3,60 5,09 5,94 7,83 MCGK9-ZB21KE 2,56 2,71 2,79 2,97
MCD8-ZB21KE 3,20 4,38 5,02 6,37 MCD8-ZB21KE 2,82 3,07 3,20 3,49
MCGH8-ZB21KE 3,59 5,07 5,91 7,79 MCGH8-ZB21KE 2,59 2,74 2,82 3,00
MCGH8-ZB26KE 4,05 5,65 6,57 8,64 MCGH8-ZB26KE 3,11 3,30 3,41 3,67
MCGK9-ZB26KE 4,06 5,68 6,60 8,69 MGCGK9-ZB26KE 3,08 3,27 3,38 3,63
MCGH8-ZB30KE 4,55 6,35 7,36 9,60 MGCGH8-ZB30KE 3,66 3,91 4,06 4,41
MGC-P8-ZB30KE 4,96 7,06 8,28 11,05 MGC-P8-ZB30KE 3,30 3,45 3,54 3,76
MCGM8-ZB30KE 4,81 6,80 7,94 10,50 MCM8-ZB30KE 3,44 3,63 3,74 4,00
MCGHS8-ZB38KE 5,34 7,30 8,38 10,70 MGCGHS8-ZB38KE 4,77 5,19 5,43 5,97
MGC-P8-ZB38KE 5,95 8,35 9,73 12,85 MGC-P8-ZB38KE 4,24 4,53 4,69 5,06
MCGM8-ZB38KE 5,72 7,96 9,23 12,00 MCGM8-ZB38KE 4,44 4,78 4,97 5,40
MCM8-ZB42KE™** 6,30 8,66 9,96 12,75 MCM8-ZB42KE™* * 5,13 5,57 5,81 6,32
MGR7-ZB42KE™ * 6,92 9,77 11,40 15,10 MGR7-ZB42KE™ * 4,81 5,09 5,24 5,57
MCM8-ZB45KE 6,49 8,92 10,25 13,15 MCGM8-ZB45KE 5,28 5,72 5,96 6,47
MGCR7-ZB45KE 7,14 10,10 11,75 15,55 MGCR7-ZB45KE 4,98 5,26 5,41 5,75
MCM9-ZB45KE 6,87 9,59 11,10 14,50 MCGM9-ZB45KE 5,13 5,48 5,66 6,08
MGCS9-ZB45KE 7,37 10,50 12,30 16,45 MGCS9-ZB45KE 4,80 5,03 5,15 5,42
MGCR7-ZB50KE 7,53 11,40 13,40 17,65 MGCR7-ZB50KE 6,02 6,47 6,69 7,16
MGCS9-ZB50KE 7,94 12,00 14,20 18,90 MGCS9-ZB50KE 5,76 6,11 6,29 6,68
MGCR7-ZB58KE 8,48 12,35 14,45 18,75 MGCR7-ZB58KE 6,73 7,31 7,62 8,28
MGCS9-ZB58KE 8,94 13,10 15,35 20,30 MGCS9-ZB58KE 6,41 6,89 7,14 7,71
MGCS9-ZB66KE 10,30 14,45 16,75 21,70 MGCS9-ZB66KE 7,35 7,92 8,23 8,93
MGCGV9-ZB66KE 10,65 15,05 17,55 23,00 MGCV9-ZB66KE 7,07 7,57 7,83 8,46
MGV9-ZB76KE 12,15 17,15 19,90 25,80 MGV9-ZB76KE 8,27 9,02 9,42 10,30
MCGV6-ZB76KE 12,90 18,45 21,60 28,70 MCGV6-ZB76KE 8,04 8,61 8,91 9,58
MGV9-ZB95KE 12,15* 19,30 22,40 28,70 MGV9-ZB95KE 11,15 12,40 12,95 14,30
MGCGV6-ZB95KE 14,85 21,50 25,20 33,10 MGCGV6-ZB95KE 10,70 11,40 11,85 12,95
MGV6-ZB114KE 15,05* 24,30 28,40 37,30 MGV6-ZB114KE 13,06* 14,25 14,80 16,20
MGW9-ZB114KE 16,80 24,60 28,80 38,00 MCGW9-ZB114KE 13,15 14,05 14,60 15,95
MCB8-ZFO6KE 1,31 1,59 2,19 2,85 3,20 MGCB8-ZFO6KE 1,71 1,83 2,10 2,43 2,62
MCD8-ZFO9KE 1,89 2,30 3,25 4,37 4,98 6,31 MGCD8-ZFO9KE 1,97 2,05 2,26 2,57 2,76 3,20
MCGH8-ZFO9KE 1,99 2,45 3,55 4,91 5,70 7,47 MCGH8-ZFO9KE 1,96 2,02 2,21 2,47 2,63 3,01
MCGHS8-ZF13KE 2,76 3,38 4,85 6,60 7,57 9,68 MCGH8-ZF13KE 2,60 2,73 3,07 3,51 3,76 4,34
MCM8-ZF13KE 2,83 3,49 5,08 7,01 8,11 10,55 MCM8-ZF13KE 2,51 2,63 2,94 3,33 3,56 4,09
MCM8-ZF15KE 3,40 4,16 5,94 8,06 9,23 11,70 MCGM8-ZF15KE 3,29 3,52 4,04 4,69 5,08 6,01
MCM8-ZF18KE 3,90 4,79 6,80 9,15 10,45 13,30 MCGM8-ZF18KE 4,04 4,25 4,77 5,45 5,86 6,82
MGCS9-ZF18KE 4,22 5,22 7,61 10,60 12,35 16,45 MGS9-ZF18KE 3,84 3,98 4,36 4,86 5,15 5,85
MGS9-ZF25K5 5,27 6,46 9,34 12,95 15,05 19,80 MGS9-ZF25K5 4,16 4,50 5,23 6,06 6,51 7,52
MGCR7-ZF33KE 6,76 8,21 11,50 15,25 17,30 MGCR7-ZF33KE 6,59 7,14 8,32 9,64 10,35
MGV9-ZF33KE 7,13 8,74 12,55 17,15 19,75 25,50 MGV9-ZF33KE 6,27 6,74 7,73 8,83 9,43 10,70
MGS9-ZF34K5 6,72 8,26 11,85 16,10 18,50 MGS9-ZF34K5 5,63 6,05 7,07 8,35 9,09
MGV6-ZF41K5 8,64 10,60 15,40 21,40 24,80 32,60 MGV6-ZF41K5 6,99 7,54 8,74 10,05 10,80 12,40
MGV6-ZF49K5 10,20 12,50 18,05 24,80 28,70 MGV6-ZF49K5 8,39 8,93 10,30 12,10 13,10
MCGM8-ZBD30KE 4,97 6,93 8,04 10,50 MCGM8-ZBD30KE 2,99 3,40 3,60 4,04
MCGM9-ZBD45KE 7,11 9,83 11,35 14,60 MCM9-ZBD45KE 4,53 5,20 5,57 6,36
MGV6-ZBDT60KE 10,40 14,90 17,55 23,60 MGV6-ZBDT60KE 6,30 6,74 6,96 7,49
MGV6-ZBDT9OKE 14,10 20,40 24,10 32,50 MGCV6-ZBDT90KE 9,56 10,35 10,75 11,85
Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

** Solo monofasico
Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407C

25 [ 35 [0 [0 [0 ] 5 [ 5| (5[5 [0 ] 20 [ 0] 5 [

Modelos de media temperatura

MCD8-ZB15KE 1,80 2,98 3,61 5,05 MCD8-ZB15KE 1,55 1,63 1,67 1,78
MGH8-ZB15KE 1,93 3,20 3,91 5,56 MGH8-ZB15KE 1,55 1,58 1,59 1,65
MCD8-ZB19KE 2,02* 3,200 4,01 5,68 MCD8-ZB19KE 1,72* 1,88 199 2,22
MCGHB8-ZB19KE 2,15 352 434 630 MCGH8-ZB19KE 1,71* 1,81 1,87 1,99
MGK9-ZB19KE 2,15* 3,51 433 6,28 MGCK9-ZB19KE 1,70 1,80 1,86 1,98
MCH8-ZB21KE 2,85 456 5,51 7,75 MGH8-ZB21KE 2,13* 229 238 258
MCK9-ZB21KE 2,84 455 550 7,72 MGK9-ZB21KE 2,12 229 238 258
MGCD8-ZB21KE 2,63* 4,04© 486" 6,79 MGCD8-ZB21KE 2,24* 249" 2,64" 3,03
MCH8-ZB26KE 3,26 5,08 6,26 8,74 MCGH8-ZB26KE 2,53 2,74 287 3,16
MCK9-ZB26KE 3,25 5,06 6,24 871 MGK9-ZB26KE 2,52% 2,74 287 3,17
MGH8-ZB30KE 4,02 589" 7,14 9,74 MGCH8-ZB30KE 2,96 337" 3,59 4,04
MCP8-ZB30KE 4,19* 6,31 7,53 10,45 MGCP8-ZB30KE 2,79 3,13 3,27 3,61
MCM8-ZB30KE 4,17 6,15 7,48 10,35 MCGM8-ZB30KE 2,83* 3,16 3,33 3,68
MGH8-ZB38KE 7,03 836" 11,40 MCH8-ZB38KE 4,27 454* 526
MCP8-ZB38KE 4,93* 7,52 9,14 12,45 MGCP8-ZB38KE 3,55 3,85° 4,09 4,61
MCM8-ZB38KE 4,89 745* 9,06 12,30 MCGM8-ZB38KE 3,60 3,92 4,16 4,71
MCGM8-ZB42KE* * 5,29* 7,90 9,44* 13,00 MGM8-ZB42KE* * 4,52* 493" 514* 564
MGR7-ZB42KE™* 5,65 875 10,50 14,65 MGR7-ZB42KE™ * 4,33* 457 466 483
MCGM8-ZB45KE 538" 8,17* 9,83* 13,75 MGM8-ZB45KE 431* 478" 509" 589
MGR7-ZB45KE 580" 9,94 11,05 15,50 MGCR7-ZB4A5KE 4,12* 445 465 514
MCGM9-ZB45KE 5,63 8,65° 10,65 14,80 MGM9-ZB45KE 4,21* 458" 485 545
MGR7-ZB50KE 590" 10,00 12,25 17,10 MGCR7-ZB50KE 5,05* 548 569 631
MGS9-ZB50KE 6,32 10,45 12,75 17,75 MGCS9-ZB50KE 4,86 5,21 540 596
MCS9-ZB66KE 13,30 15,90 22,00 MGS9-ZB66KE 6,72 7,07 7,90
MGV9-ZB66KE 8,98* 13,75 16,50 23,00 MGV9-ZB66KE 5,83 637 665 7,32
MGV9-ZB76KE 9,95 15,55 18,70 26,00 MGV9-ZB76KE 6,92 7,65 805 9,05
MCGV6-ZB76KE 10,40* 16,25 19,65 27,60 MGV6-ZB76KE 691" 745 7,74 845
MCGW9-ZB114KE 13,55 22,20 26,90 37,70 MGW9-ZB114KE 10,70* 11,85 12,50 14,00
Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de selecciéon de Emerson

- ** Solo monofasico

Datos preliminares




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kw) Potencia absorbida (kW)
R134a Temperatura de evaporacion ( (@) R134a Temperatura de evaporacion (°C)

Modelos de media temperatura

45|30 f-20]0] 5]+ |

MCD8-ZB15KE 1,40 2,19 2,69 3,89 MCD8-ZB15KE 0,99 1,04 1,08 1,16
MCGHS8-ZB15KE 1,43 2,26 2,79 4,09 MCGHS8-ZB15KE 1,08 1,11 1,14 1,20
MCGD8-ZB19KE 1,60 2,550 3,06 4,40 MCGD8-ZB19KE 1,13 1,20 1,25 1,36
MCGHS8-ZB19KE 1,64 2,59 3,19 4,65 MCGHS8-ZB19KE 1,21 1,26 1,29 1,36
MCK9-ZB19KE 1,64 2,559 3,20 4,67 MCK9-ZB19KE 1,19 1,24 1,27 1,34
MCGHS8-ZB21KE 2,05 3,21 3,95 5,72 MCGHS8-ZB21KE 1,46 1,53 1,58 1,69
MGK9-ZB21KE 2,05 3,22 39 5,75 MGK9-ZB21KE 1,44 1,51 1,55 1,66
MCGD8-ZB21KE 1,87* 3,07 3,74 5,33 MCGD8-ZB21KE 1,41* 1,52 1,59 1,76
MCGHS8-ZB26KE 2,34 3,67 450 6,49 MCGHS8-ZB26KE 1,66 1,75 1,81 1,95
MGK9S-ZB26KE 2,35 3,68 4,51 6,52 MGKOS-ZB26KE 1,64 1,72 1,78 1,92
MCGHS8-ZB30KE 2,72 424 518 7,43 MCGHS8-ZB30KE 1,92 2,04 2,12 232
MCGM8-ZB30KE 2,77 435 534 7,74 MCGM8-ZB30KE 1,86 1,95 2,02 2,17
MCP8-ZB30KE 2,79 438 539 7,84 MCP8-ZB30KE 1,83 1,91 1,97 2,11
MCGH8-ZB38KE 3,10 5,08 6,18 8,77 MCGHS8-ZB38KE 245" 2,66 2,78 3,09
MCGM8-ZB38KE 3,36 5,25 6,42 9,23 MCGM8-ZB38KE 2,37 252 261 2,85
MC-P8-ZB38KE 3,39 530 6,50 09,38 MC-P8-ZB38KE 2,32 246 254 2,76
MCM8-ZB42KE™* * 3,81 587 7,12 10,10 § MCGM8-ZB42KE™** 2,76 291 297 3,09
MGR7-ZB42KE™ * 393 6,11 7,46 10,75 || MGR7-ZB42KE** 2,83 2,89 290 2,90
MCGM8-ZB45KE 4,04 6,21 7,55 10,70 i} MGM8-ZB45KE 2,74 2,96 3,09 3,42
MCGM9-ZB45KE 413 639 7,79 11,15 § MCGM9-ZB45KE 2,81 2,99 3,10 3,36
MGR7-ZB45KE 4,18 6,49 7,93 11,45 §| MGR7-ZB45KE 2,83 299 3,08 3,30
MGCR7-ZB50KE 4,72 7,33 8,94 12,75 || MGR7-ZB50KE 3,36 3,52 3,66 3,97
MGS9-ZB50KE 4,77 7,45 9,12 13,10 i} MGS9-ZB50KE 3,29 3,42 3,54 381
MGCS9-ZB66KE 6,09 9,35 11,40 16,35 || MGS9-ZB66KE 4,11 431 449 4,90
MGV9-ZB66KE 6,16 9,50 11,60 16,70 § MCGV9-ZB66KE 4,03 4,20 436 4,72
MGCGV9-ZB76KE 6,98 10,75 13,10 18,80 |1 MCGV9-ZB76KE 4,74 494 5,15 5,61
MCV6-ZB76KE 7,12 11,05 13,55 19,60 § MCV6-ZB76KE 491 5,04 520 5,56
MGV9-ZB95KE 8,25 13,25 16,15 22,90 || MGV9-ZB95KE 587 637 667 743
MGV6-ZB95KE 8,58 13,80 16,90 24,20 § MCV6-ZB95KE 594 632 654 7,12
MGV6-ZB114KE 9,85 16,05 19,75 28,40 || MCGV6-ZB114KE 7,16 7,64 794 8,72
MGW9-ZB114KE 9,91 16,15 19,90 28,70 § MCGW9-ZB114KE 7,11 7,56 7,85 8,59
MGV6-ZB114KE 99 16,1 19,8 28,4 MGV6-ZB114KE 7,2 7,6 8,0 8,7 -
MGW9-ZB114KE 99 16,2 20,0 28,7 MGW9-ZB114KE 7,1 7,6 7.9 8,6
MCM8-ZBD30KE 2,91 4,47 539 7,60 MCGM8-ZBD30KE 1,78 2,01 2,12 2737
MCGM9-ZBD45KE 3,93* 6,35 7,72 11,00 f| MGM9-ZBD45KE 2,58 295 3,13 3,53
MGV6-ZBDT60KE 5,79 9,05 11,05 16,00 § MCGV6-ZBDT60KE 3,87 4,13 4,26 4,59
MGV6-ZBDTO0KE 8,36 12,95 15,85 22,90 | MCGV6-ZBDT90KE 523 5,71 596 6,55
Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

** Solo monofasico
Datos preliminares
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Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R450A

s s [0 [ 0] s [ s [ [0 [0 [ 0] 5 [ |

Modelos de media temperatura

MCD8-ZB15KE 1,17 1,91 2,38 3,50 MCD8-ZB15KE 0,92 0,91 0,91 0,95
MCGH8-ZB15KE 1,21 1,99 2,48 3,70 MGH8-ZB15KE 1,00 0,98 0,98 1,00
MCD8-ZB19KE 1,36 2,18 2,70 3,96 MCD8-ZB19KE 1,05 1,07 1,10 1,17
MCGH8-ZB19KE 1,40 2,26 2,81 4,18 MCGH8-ZB19KE 1,13 1,14 1,15 1,20
MCGK9-ZB19KE 1,40 2,27 2,82 4,20 MCGK9-ZB19KE 1,1 1,12 1,13 1,18
MCD8-ZB21KE 1,62* 2,76 3,39 4,88 MCD8-ZB21KE 1,26* 1,32 1,35 1,47
MGH8-ZB21KE 1,80 2,89 3,58 5,25 MCGH8-ZB21KE 1,32 1,35 1,37 1,44
MGK9-ZB21KE 1,80 2,90 3,59 5,28 MCGK9-ZB21KE 1,30 1,32 1,34 1.41
MGH8-ZB26KE 2,07 3,30 4,06 5,96 MCGH8-ZB26KE 1,54 1,57 1,60 1,70
MGK9-ZB26KE 2,08 3,31 4,08 6,00 MCGK9-ZB26KE 1,52 1,54 1,57 1,67
MGH8-ZB30KE 2,39 3,84 4,73 6,87 MGH8-ZB30KE 1,75 1,80 1,83 1,95
MCGM8-ZB30KE 2,44 3,94 4,86 7,13 MCGM8-ZB30KE 1,70 1,73 1,75 1,84
MGP8-ZB30KE 2,47 3,98 4,92 7,23 MGCP8-ZB30KE 1,66 1,69 1,71 1,79
MGH8-ZB38KE 2,73* 4,62 5,66 8,18 MGH8-ZB38KE 2,19% 2,29 2,36 2,57
MCGM8-ZB38KE 2,99 4,77 5,88 8,58 MCGM8-ZB38KE 2,13 2,19 2,24 2,40
MCP8-ZB38KE 3,02 483 596 8,74 MCP8-ZB38KE 2,08 2,13 2,18 2,32
MGH8-ZB38KE 2,73* 4,62 5,66 8,18 MGHB8-ZB38KE 2,19* 2,29 2,36 2,57
MCGM8-ZB42KE ™ * 3,33 5,33 6,53 9,43 MCGM8-ZB42KE™ * 2,35 2,45 2,51 2,69
MCR7-ZB42KE* * 3,44 5,54 6,83 10,00 MCR7-ZB42KE* * 2,48 2,54 2,58 2,70
MCM8-ZB45KE 3,48 5,52 6,77 9,80 MCM8-ZB45KE 2,45 2,53 2,60 2,79
MGM9-ZB45KE 3,54 5,66 6,97 10,15 MCGM9-ZB45KE 2,55 2,61 2,66 2,81
MGR7-ZB45KE 3,59 5,75 7,11 10,45 MGR7-ZB45KE 2,58 2,62 2,66 2,78
MGR7-ZB58KE 4,53 7,15 8,77 12,65 MGR7-ZB58KE 3,32 3,61 3,77 4,13
MGS9-ZB58KE 4,59 7,27 8,94 13,00 MGS9-ZB58KE 3,26 3,67 3,99
MGS9-ZB66KE 5,11 8,08 9,91 14,35 MGS9-ZB66KE 3,64 3,94 4,10 4,50
A MGV9-ZB66KE 516 8,18 10,05 14,60 [ MGV9-ZB66KE 3,59 3,87 4,02 438
MGV6-ZB76KE 6,04 9,67 11,90 17,45 MGV6-ZB76KE 4,37 4,70 4,87 5,23
MGV9-ZB76KE 5,91 9,44 11,60 16,85 MGV9-ZB76KE 4,14 4,53 4,74 5,18
MGV6-ZB95KE 7,33 11,75 14,50 21,30 MCGV6-ZB95KE 5,39 5,73 6,00 6,68
MGV9-ZB95KE 7,09 11,30 13,95 20,30 MGV9-ZB95KE 5,26 5,66 5,97 6,79
MGV6-ZB114KE 8,43 13,75 17,00 24,80 MGV6-ZB114KE 6,52 7,02 7,34 8,12
MGW9-ZB114KE 8,47 13,80 17,10 25,00 MGW9-ZB114KE 6,49 6,97 7,29 8,04
MCGM8-ZBD30KE 2,48 3,96 4,86 7,07 MCGMS8-ZBD30KE 1,54 1,69 1,76 1,96
MCGM9-ZBD45KE 3,60 5,76 7,06 10,20 MCGM9-ZBD45KE 2,32 2,56 2,70 3,04
MCGV6-ZBDT60KE 5,04 8,12 10,05 14,80 MGV6-ZBDT60KE 3,49 3,63 3,70 3,95
MCGV6-ZBDT90KE 7,25 11,60 14,30 21,00 MCGV6-ZBDT90KE 4,79 5,06 5,22 5,67
Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

** Solo monofasico
Datos preliminares
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Datos de capacidad

Temperatura de evaporacion (°C)

| 4535 [0 ]20[10] 5[5 |

Modelos de media temperatura

Temperatura de evaporacion (°C)

|45 [ 35[0 | 20[10] 5[+ |

CapaCIdad frigorifica (kw) Potencia absorbida (kW)
R513A R513A

MCD8-ZB15KE 1,42 2,26 2,76 3,95 MCD8-ZB15KE 1,08 1,08 1,09 1,13
MCH8-ZB15KE 1,48 2,37 2,91 4,23 MCHS8-ZB15KE 1,15 1,14 1,13 1,15
MCD8-ZB19KE 1,65 2,57 3,13 4,47 MCD8-ZB19KE 1,24 1,29 1,32 1,41
MCH8-ZB19KE 1,71 2,69 3,30 4,80 MCHS8-ZB19KE 1,30 1,33 1,34 1,40
MCK9-ZB19KE 1,72 2,70 3,31 4,83 MCK9-ZB19KE 1,28 1,30 1,32 1,38
MCD8-ZB21KE 1,92 3,20 3,86 5,41 MCD8-ZB21KE 1,49* 1,60 1,66 1,79
MCHS8-ZB21KE 2,18 3.41 4,15 5,95 MCHS8-ZB21KE 1,54 1,59 1,62 1,70
MCK9-ZB21KE 2,19 3,43 4,18 5,99 MCK9-ZB21KE 1,51 1,56 1,59 1,67
MCH8-ZB26KE 2,51 3,87 4,74 6,78 MGH8-ZB26KE 1,80 1,86 1,91 2,03
MCK9-ZB26KE 2,52 3,89 4,77 6,84 MCK9-ZB26KE 1,77 1,83 1,88 1,99
MCH8-ZB30KE 2,677 4,47 5,45 7,77 MCHS8-ZB30KE 2,05 2,15 2,21 2,37
MCM8-ZB30KE 2,96 4,63 5,67 8,17 MCM8-ZB30KE 1,99 2,05 2,09 2,21
MCP8-ZB30KE 2,99 4,69 5,76 8,33 MCP8-ZB30KE 1,95 2,00 2,03 2,13
MCM8-ZB38KE 3,35 5,60 6,84 9,74 MCGM8-ZB38KE 2,49* 2,63 2,70 2,90
MCP8-ZB38KE 3,66 5,69 6,96 9,97 MCP8-ZB38KE 2,45 2,56 2,62 2,79
MCHS8-ZB38KE 3,23* 537 6,52 9,15 MCHS8-ZB38KE 2,58* 2,78 2,88 3,15
MC-M8-ZB42KE ™ * 3,74 6,24 7,56 10,65 MCM8-ZB42KE* * 2,78 2,96 3,05 3,29
MGR7-ZB42KE* * 4,21 6,56 8,01 11,50 MGR7-ZB42KE* * 2,88 2,98 3,04 3,19
MCM8-ZB45KE 3,87 6,45 7,83 11,05 MCGM8-ZB45KE 2,88* 3,07 3,16 3.41
MCMS-ZB45KE 4,29 6,65 8,12 11,55 MCM9-ZB45KE 2,98 3,10 3,17 3,36
MCR7-ZB45KE 4,37 6,80 8,32 11,95 MGR7-ZB45KE 2,99 3,08 3,14 3,29
MGCR7-ZB58KE 5,45 8,41 10,20 14,35 MCR7-ZB58KE 3,93 4,13 4,27 4,65
MCS9-ZB58KE 5,55 8,59 10,45 14,85 MGS9-ZB58KE 3,85 4,01 4,13 4,45
MCS9-ZB66KE 6,17 9,55 11,60 16,40 MGS9-ZB66KE 4,32 4,53 4,67 5,07
MCV9-ZB66KE 6,26 9,70 11,80 16,80 MCV9-ZB66KE 4,26 4,43 4,55 4,90
MCV6-ZB76KE 7,36 11,50 14,00 20,20 MCGV6-ZB76KE 5,11 5,33 5,46 5,79
MCGV9-ZB76KE 7,7 11,15 13,55 19,25 MCGV9-ZB76KE 4,93 5,23 5,41 5,87
MCV6-ZB95KE 8,90 14,00 17,05 24,30 MCV6-ZB95KE 6,35 6,71 6,91 741
MCGV9-ZB95KE 8,57 13,35 16,20 22,80 MGV9-ZB95KE 6,28 6,77 7,06 7,76
MCV6-ZB114KE 10,10 16,30 19,85 28,10 MCGV6-ZB114KE 7,76 8,23 8,49 9,12
MCGW9-ZB114KE 10,15 16,40 20,00 28,30 MCW9-ZB114KE 7,72 8,16 8,40 9,00

Modelos de media temperatura digitales

MCGM8-ZBD30KE 3,02 4,67 5,67 8,07 MGM8-ZBD30KE 1,79 1,99 2,08 2,32
MCM9-ZBD45KE 438 6,75 8,19 11,60 MCGM9-ZBD45KE 2,70 3,02 3,20 3,61
MCGV6-ZBDT60KE 6,15 9,64 11,85 17,15 MGV6-ZBDT60KE 3,99 4,18 4,28 4,58
MGV6-ZBDT90KE 8,82 13,70 16,75 24,00 MGV6-ZBDTI0KE 5,56 5,95 6,16 6,70
Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
* Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

** Solo monofésico
Datos preliminares
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Grupos de compresién Copeland Scroll Digital HLR

Los grupos de compresion Copeland con compresores
Scroll Digital son la solucién perfecta para las instalaciones
centralizadas que utilicen condensadores axiales exteriores.

Estos grupos de compresién con compresores Scroll Digital son

una opcién innovadora de Emerson para las pequefas tiendas

de alimentacién y los establecimientos de restauracion.Su

disefo compacto y la capacidad del compresor Scroll Digital

de modular su potencia frigorifica hace de estas unidades una Grupo de compresién
solucién de la maxima eficiencia y de facil instalacion. digital HLR

Existen 8 modelos disponibles, con un solo compresor o en
tandem, que cubren la mayor parte de las necesidades de
las aplicaciones de refrigeracion de media temperatura.La
modulacién de capacidad continua proporciona un ajuste
perfecto a la demanda del sistema, especialmente en aquellas
instalaciones provistas de varios evaporadores y carga variable.
El uso combinado de estas unidades con un condensador exterior |
permite una éptima integracién de todo el sistema en el edificio.

Gama de grupos de compresion Digital HLR

Un solo compresor ° PY PY PY

Tandem o ) [ ) [ )

Desplazamiento (m3/h) | \ \ \ \ \ \

0 10 20 30 40 50 60
Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible
e Equipo estandar: compresor Scroll Digital, recipiente de e Llado de aspiracion 22,5 bar(g)
4 liquido, linea de liquido con filtro secador y visor, presostato ¢ Llado de descarga 28/32 bar(g)

HP/LP, cuadro eléctrico completo que incluye controlador,
magnetotérmico e interfaz de comunicacion

* Modulacién de capacidad continua 10-100% (individual)
0 5-100% (tdndem)

e Control preciso de la presion de evaporacién

e Maximaflexibilidad delsistemaal poder utilizar condensadores
exteriores

e Excelente eficiencia energética

e Altafiabilidad

e Instalacién facil y rapida

e Apto para mlltiples refrigerantes: R407A/F, R448A/R449A,
R404A, R134a, R450Ay R513A

-



Descripcion técnica

Intensidad .
.. Y- Intensidad ..
Version| maxima Presion
ah . de rotor
Codigo de funciona- bloqueado sonoraalm-
del motor miento q dB(A)* **

(A) (A)

3 fases™* 3fases** 3fases* *

Modelos de unidades con un solo compresor

(m?[h)
Capacidad de
recipiente (l)
de aspiracion

(pulgadas)
Peso neto
(kg)

o)
e
c
=2
E
(]
N
&
o
[
[
(=]

de liquido (pulgadas)

Diametro de la linea
Diametro de lalinea

HLR13-ZBD30KE 11,7 13 718 5/8 719/412[712 72 TFD 8 52 59 49
HLR13-ZBD45KE 171 13 7/8 5/8  719/412/712 75 TFD 12 74 61 51
HLR13-ZBD58KE 22,1 13 1/s 3/4 723/439/685 84 TFD 15 95 65 55
HLR13-ZBD76KE 28,8 13 13[s 3/4 723/439/742 90 TFD 20 118 66 56
Modelos de unidades tandem
HLR31-ZBDT60KE 23,4 31 138 7/8 956/577/917 130 TFD 8+8 52 +52 62 -
HLR31-ZBDT90KE 34,1 31 13[s 7/8 956/577/917 138 TFD 12+12 74+74 64 =
HLR31-ZBDT116KE 44,2 31 158 178 956/575/916 165 TFD 15+15 95+95 68 =
HLR31-ZBDT152KE 58,2 31 1°/s 13[s 956/561/945 175 TFD 20+20 118+ 118 69 =

** Trifasico: 380-420 V/50 Hz.
*** A1 m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre.




Datos de capacidad

Temperatura de condensaci

40°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

" Wwodsios | 5[ 35 [0 [ 0] 0] 5 [ 5 || wodew | 5[5 30 [0 | 0] 5 ] 5|

Modelos de unidades con un solo compresor
4,59 7,29 8,98 13,10 § HLR13-ZBD30KCE

HLR13-ZBD30KCE 2,75 2,77 2,79 2,82

HLR13-ZBD45KCE 6,36 10,10 12,50 18,25 | HLR13-ZBD45KCE 3,81 3,83 3,87 3,91
HLR13-ZBD58KCE 7,27 13,05 16,30 24,10 § HLR13-ZBD58KCE 513* 530 5,35 539
HLR13-ZBD76KCE 9,93* 17,25 21,50 31,70 || HLR13-ZBD76KCE 6,57* 6,88 6,97 7,09

HLR31-ZBDT60KCE 8,79 14,55 17,90 26,10 § HLR31-ZBDT60KCE 543* 549 555 5,63
HLR31-ZBDT90KCE 12,35* 20,30 24,90 36,30 || HLR31-ZBDT90KCE 7,75 7,82 7,84 7,81
HLR31-ZBDT116KE 14,50 26,00 32,50 48,10 i HLR31-ZBDT116KE 10,25* 10,55 10,60 10,70
HLR31-ZBDT152KE 19,95* 34,60 43,00 63,60 || HLR31-ZBDT152KE 13,10 13,70 13,85 14,10
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F R407F

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

" Wodsos | 45 [ 35 [ 30 [ 20 ] 0] 5 [ 5 || wodeir | 453530 20 0] 5 ] 55|

Modelos de unidades con un solo compresor

HLR13-ZBD30KCE 4,66* 7,27 8,82 12,75 B HLR13-ZBD30KCE 2,49 2,82 293 3,12
HLR13-ZBD45KCE 6,41 10,75 13,15 18,85 || HLR13-ZBD45KCE 3,68 4,09 429 4,62
HLR13-ZBD58KCE 7,46 14,05 17,55 25,80 | HLR13-ZBD58KCE 537* 551 554 5,60
HLR13-ZBD76KCE 10,45* 18,80 23,30 34,20 || HLR13-ZBD76KCE 6,85 7,14 7,22 7,37

HLR31-ZBDT60KCE 8,85" 14,45 17,70 25,70 | HLR31-ZBDT60KCE 543" 573 583 5096
HLR31-ZBDT90KCE 12,40* 21,20 26,10 37,90 || HLR31-ZBDT90KCE 7,80 8,35 853 8,82
HLR31-ZBDT116KE 14,90* 28,10 35,10 51,60 § HLR31-ZBDT116KE 10,75* 11,00 11,10 11,20
HLR31-ZBDT152KE 20,90* 37,60 46,60 68,50 [ HLR31-ZBDT152KE 13,70 14,30 14,45 14,75
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R448A R448A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelos |45 [35]30|-20 0] -5 ] +5 | Modelos |-45]-35[30]20][10] 545 |

Modelos de unidades con un solo compresor
4,63 7,21 8,81 12,80 B HLR13-ZBD30KCE

HLR13-ZBD30KCE 2,42 2,69 283 3,13

HLR13-ZBD45KCE 6,77 10,60 12,95 18,70 & HLR13-ZBD45KCE 3,42 3,82 4,00 441
HLR13-ZBD58KCE 8,59 13,70 16,85 24,4 || HLR13-ZBD58KCE 526 524 528 538
HLR13-ZBD76KCE 11,10* 18,70 22,90 33,00 | HLR13-ZBD76KCE 7,02* 7,00 7,7 7,37

HLR31-ZBDT60KCE 9,15 14,35 17,55 25,40 §§ HLR31-ZBDT60KCE 516 543 557 591
HLR31-ZBDT90KCE 13,40 21,10 25,70 37,20 | HLR31-ZBDT90KCE 730 7,69 7,89 834
HLR31-ZBDT116KE 15,65* 27,30 33,70 48,60 § HLR31-ZBDT116KE 10,50* 10,45 10,50 10,70
HLR31-ZBDT152KE 21,90* 36,90 45,20 65,20 || HLR31-ZBDT152KE 13,70 13,85 13,95 14,35
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

=



Datos de capacidad

Temperatura de condensac

40°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R449A R449A

" odsios | 45 [ 35 [ 30 [0 [ 0] 5 [ 55 || wode | 5[ 35 [-30 [0 | 0] 5 5|

Modelos de unidades con un solo compresor
HLR13-ZBD30KCE 463 7,21 8,81 12,80 i HLR13-ZBD30KCE 242 2,69 283 3,13
HLR13-ZBD45KCE 6,77 10,60 12,95 18,70 || HLR13-ZBD45KCE 3,42 3,82 4,00 4,41
HLR13-ZBD58KCE 7,86 13,75 16,90 24,40 I HLR13-ZBD58KCE 5,26 5224 528 5,38
HLR13-ZBD76KCE 11,05* 18,70 22,90 33,00 [ HLR13-ZBD76KCE 7,02 7,70 7,17 7,37

Modelos de unidades tandem

HLR31-ZBDT60KCE 9,15 14,35 17,55 25,40 §| HLR31-ZBDT60KCE 516 543 5,557 5091
HLR31-ZBDT90KCE 13,40 21,10 25,70 37,20 || HLR31-ZBDT90KCE 730 7,69 7,89 8,34
HLR31-ZBDT116KE 15,60 27,30 33,70 48,60 § HLR31-ZBDT116KE 10,50 10,45 10,50 10,70
HLR31-ZBDT152KE 21,80* 36,90 45,20 65,20 || HLR31-ZBDT152KE 13,70* 13,85 13,95 14,35
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
RA404A - RA404A -
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
[ woddos |5 [ 3530 [0 [10] 5 [ 5 || wodses |45 [35] 3020 ] 0] 5 [ 5

Modelos de unidades con un solo compresor
HLR13-ZBD30KCE 5,14 7,57 9,07 12,70 i HLR13-ZBD30KCE 2,65 2,87 296 3,20
HLR13-ZBD45KCE 7,55 11,15 13,35 18,80 | HLR13-ZBD45KCE 3,84 4,19 4,37 4,75
HLR13-ZBD58KCE 9,53 14,65 17,65 24,80 i HLR13-ZBD58KCE 566 5,70 5,76 5,81
HLR13-ZBD76KCE 12,90 19,35 23,20 32,70 | HLR13-ZBD76KCE 7,26 7,42 7,50 7,64

Modelos de unidades tandem

HLR31-ZBDT60KCE 10,35 15,20 18,20 25,50 | HLR31-ZBDT60KCE 529 5,74 593 6,40
HLR31-ZBDT90KCE 14,95 22,10 26,50 37,40 § HLR31-ZBDT90KCE 8,16 8,49 8,64 8,95
HLR31-ZBDT116KE 18,95 29,20 35,10 49,60 || HLR31-ZBDT116KE 11,30 11,35 11,45 11,50
HLR31-ZBDT152KE 25,90 38,70 46,50 65,40 § HLR31-ZBDT152KE 14,45 14,75 14,90 15,15
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
RA407C - R407C -
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)
[ Wodsios | 45 [ 35 [ 30 [ 20 [ -10] 5 [ 5 || Wodelos | 45 [ 35 [0 [ w0 ] 0] 5 [

Modelos de unidades con un solo compresor
HLR13-ZBD30KCE 4,24* 6,61 8,06 11,80 § HLR13-ZBD30KCE 2,54* 2,66 2,67 270
HLR13-ZBD45KCE 5,83* 9,59 11,85 17,40 || HLR13-ZBD45KCE 3,63* 3,65 3,67 3,72

Modelos de unidades tindem
HLR31-ZBDT60KCE 8,47* 1320 16,10 23,60 || HLR31-ZBDT60KCE 5,08 531 535 541
HLR31-ZBDT90KCE 11,65* 1920 23,70 34,80 I HLR31-ZBDT90KCE 725" 730 7,35 745
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para mas informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracién 10 K, subenfriamiento 0 K.




Datos de capacidad

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

" Wodss |45 [ 35 [-30 [ 20 0] 5 [ o5 || wodsks |45 3530 [0 ]10] 5 [

Modelos de unidades con un solo compresor

HLR13-ZBD30KCE 2,69" 4,46 5,44 7,94 H HLR13-ZBD30KCE 1,59 1,78 1,85 2,02
HLR13-ZBD45KCE 3,82* 6,40 7,91 11,80 || HLR13-ZBD45KCE 2,25" 2,53 2,63 2,86
HLR13-ZBD58KCE 5,16 8,27 10,25 15,25 i HLR13-ZBD58KCE 3,38 3,37 3,42 3,51
HLR13-ZBD76KCE 6,86 10,80 13,45 20,00 | HLR13-ZBD76KCE 4,42 4,42 4,48 4,59

HLR31-ZBDT60KCE 5,22* 8,78 10,80 16,00 i HLR31-ZBDT60KCE 3,31 3,52 3,61 3,80
HLR31-ZBDT90KCE 7,62* 12,80 15,95 23,90 || HLR31-ZBDT90KCE 4,67 4,99 5,12 5,39
HLR31-ZBDT116KE 10,30 16,55 20,50 30,50 § HLR31-ZBDT116KE 6,77 6,75 6,84 7,03
HLR31-ZBDT152KE 13,70 21,70 26,90 40,00 |1 HLR31-ZBDT152KE 8,85 8,83 8,95 09,18
Condiciones: Retorno de gas de aspiracion 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para més informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

" Woddos 5[ 35 [-30 [ 20 0] 5 [ 5 || wodses | 453530 [0 ]10] 5 [

Modelos de unidades con un solo compresor

HLR13-ZBD30KCE 2,20 3,89 4,85 7,29 HLR13-ZBD30KCE 1,38 1,49 1,53 1,67
HLR13-ZBD45KCE 3,24* 5,74 7,16 10,80 | HLR13-ZBD45KCE 2,01" 2,17 2,26 2,48
HLR13-ZBD58KCE 4,57 7,41 9,17 13,55 HLR13-ZBD58KCE 2,47 2,65 2,74 287
HLR13-ZBD76KCE 6,20 9,80 12,05 17,80 i HLR13-ZBD76KCE 3,18 3,44 3,56 3,79
Modelos de unidades tandem
HLR31-ZBDT60KCE 436" 7,76 9,70 14,65 8 HLR31-ZBDT60KCE 2,96* 3,03 3,06 3,20
HLR31-ZBDT90KCE 6,42* 11,35 14,20 21,50 || HLR31-ZBDT90KCE 4,28% 4,40 4,47 4,69
HLR31-ZBDT116KE 8,97 14,60 18,10 26,90 §§ HLR31-ZBDT116KE 542 5,78 594 6,22
HLR31-ZBDT152KE 11,90 19,20 23,80 35,30 || HLR31-ZBDT152KE 7,03 7,53 7,75 8,17
Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para més informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

Temperatura de condensacion: 40°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)

Temperatura de evaporacion (°C)
[ woddos [ 5[ a5 [ 0] @] 0] 5[5 ||  woses | @] 35[0 ]0] 5[5

Modelos de unidades con un solo compresor

HLR13-ZBD30KCE 2,69 4,66 5,76 8,55 M HLR13-ZBD30KCE 1,62* 1,76 1,81 1,96
HLR13-ZBD45KCE 3,95" 6,85 8,50 12,70 || HLR13-ZBD45KCE 236" 2,57 2,67 292
HLR13-ZBD58KCE 5,58 8,87 10,90 15,90 i HLR13-ZBD58KCE 3,07 3,25 333 344

HLR13-ZBD76KCE 7,58 11,80 14,45 21,00 | HLR13-ZBD76KCE

Modelos de unidades tandem

3,97 4,22 434 4,55

HLR31-ZBDT60KCE 5,32* 9,27 11,55 17,20 § HLR31-ZBDT60KCE 3,47 3,58 3,61 3,76
HLR31-ZBDT90KCE 7,81* 13,60 16,90 25,30 || HLR31-ZBDT90KCE 501" 5,20 5,28 5,51
HLR31-ZBDT116KE 10,95 17,45 21,50 31,60 8§ HLR31-ZBDT116KE 6,58 6,80 6,90 7,09
HLR31-ZBDT152KE 14,60 23,10 28,40 41,60 |1 HLR31-ZBDT152KE 8,54 8,89 9,05 9,35
Condiciones: Retorno de gas de aspiracién 20 °C/Subenfriamiento 0 K. Para més informacion sobre la capacidad, consulte el software Select de Emerson.

*Condiciones: Recalentamiento de aspiracion 10 K, subenfriamiento 0 K.
Datos preliminares

y






Compresores K/L con unidades condensadoras semiherméticas

Unidades interiores Copeland™ condensadas por aire para
aplicaciones de media y baja temperatura

Equipadas con compresores provistos de tecnologia de lengiietas
en su platos de valvulas, esta gama es fruto de nuestra vasta
experiencia en ingenieria y fabricacion acumulada durante afios.
Su calidad y su fiabilidad han sido ampliamente reconocidas por la
industria de la refrigeracién.

La gama estd equipada con condensadores de uno o dos
ventiladores, un aspecto que permite garantizar la compacidad
de estas unidades. La amplia gama de modelos existente en la
actualidad ofrece la posibilidad de ofrecer soluciones para la gran
mayoria de las aplicaciones, incluyendo incluso aquellas que operen
en condiciones extremas.

Compresores K/L
con unidades condensadoras semiherméticas

Gama de unidades con semiherméticos K/L de media temperatura

Modelos o o e o [ ) () [ () [ )

Desplazamiento (m?3/h) I I I I I I

0 5 10 15 20 25
Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible
e Equipo estandar: compresor, condensador con ventilador(es) e lLado de aspiracion 22,5 bar(g)
con proteccion térmica, linea de descarga con lira flexible e Lado de descarga 28 bar(g)

o anaconda, recipiente de liquido con vélvula de servicio,
presostato HP/LP con rearme automatico

*  Apto para un amplio abanico de refrigerantes: R407A/F, R404A
y R134a

e Amplia gama de accesorios de calidad

*  Probada fiabilidad

.y



Descripcion técnica

Intensidad

iy A Intensidad
Version| maxima

Codigo de funciona- e,
. bloqueado
del motor miento

(A) (A)

1 3 1 3 1 3
fase* |fases™* | fase® |fases**| fase* |fases™*
CAG EWL 7 3 32 16

Largo|
Ancho/Alto
(mm)

Desplazamiento
(m*[h)
Capacidad de
recipiente (I)
Nuamero
de ventiladores
Potencia total del
motor del ventilador
(W)
Diametro de la linea
de aspiracion
(pulgadas)
Diametro de la linea
de liquido (pulgadas)
Peso neto
(kg)

Presion sonora
al0m-dB(A)***

BS-K]-T0X-B 33 33 1 85 5/8  1/2 560/570/396 57 39
B8-KJ-7X-B 33 33 1 85 5/8 12 560/570/396 57  CAG  EWL 6 2 35 12
BS-KL-15X-B 33 33 1 85 5/8  1/2 560/570/396 57  CAG  EWL 8 3 43 19 39
B8-KM-5X-B 33 33 1 85 5/8  1/2 560/570/396 56  CAG  EWL 5 2 24 12 39
BS-KM-7X-B 33 33 1 85 12 12 560/570/396 57  CAG  EWL 6 2 35 12
B8-KS]-10X-B 33 33 1 85 5/8  1/2 560/570/396 58  CAG  EWL 7 3 32 16
D8KS-15%-B 39 39 1 110 7/8 12 560/570/446 62  CAG  EWL 9 3 43 19 45
D8-KSL-20X-B 39 39 1 110 5/8  1/2 560/570/446 60 EWL 5 23
D8-LE-20X-B 39 39 1 110 5/8  1/2 560/715/446 96 EWL 6 38
D8-LF-20X-B 39 39 1 110 5/8  1/2 560/715/446 98 EWL 6 38
H8-KSL-20X-B 79 79 1 235 5/8  1/2 735/680/533 60 EWL 5 23
H8-LE-20X-B 79 79 1 235 7/8  1/2 735/680/533 108 EWL 6 38
H8-LF-30X-B 79 79 1 235 7/8  1/2 735/680/533 108 EWL 7 51 48
H8-Lj-20xB 79 79 1 235 7/8  1/2 735/680/533 103 EWL 6 38
H8--30X-B 79 79 1 235 7/8 12 735/680/533 108 EWL 7 51 48
H8-LL-30X-B 79 79 1 235 s 1/2 735/680/533 110 EWL 7 53 48
H8-Ll-40X-B 79 79 1 235 s 1/2 735/680/533 112 EWL 10 59 48
K9-LI-30X-B 7.9 79 2 220 1  1/2 950/640/454 134 EWL 7 53 47
P8-LF-30XB 79 79 2 220 1 1/2 950/640/633 127 EWL 7 51 47
P8-LJ-30X-B 79 79 2 220 7/8  1/2 950/640/633 127 EWL 7 51 47
P8-LL-40X-B 79 79 2 220 1 1/2 950/640/633 128 EWL 10 59 48

* 1 fase: 230 V/50 Hz
** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 10m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre

Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

oo | @5 [ 35 | a0 | a0 | o | 5 [ 55 || wodeo | 5 [ 35 [ 30 [0 | 0] 5 ] 5 |

B8-KM-5X-B 0,30* 0,60 1,09 1,72 B8-KM-5X-B 0,53* 0,60 0,76 0,93
B8-KM-7X-B 1,03 1,67 2,05 293 B8-KM-7X-B 0,76 0,93 1,01 1,20
B8-K]-7X-B 0,51 0,85 1,43 2,17 B8-K]-7X-B 0,65 0,75 0,98 1,26
B8-K]-10X-B 143 226 2,73 B8-K]-10X-B 0,99 1,26 1,42
B8-KSJ-10X-B 0,69 1,70 1,77 2,62 B8-KSJ-10X-B 0,83 0,96 1,25 1,62
D8-KSJ-15X-B 1,92 3,05 3,71 5,16 D8-KSJ-15X-B 1,30 1,61 1,77 2,11
B8-KL-15X-B 0,72 1,20 2,01 B8-KL-15X-B 0,89 1,02 1,37
H8-LE-20X-B 090" 1,64 293 4,62 562 7,94 H8-LE-20X-B 1,31 1,48 1,88 233 258 3,13
D8-LE-20X-B 0,86 1,56 2,73 421 5,07 D8-LE-20X-B 1,17 135 1,77 2,28 2,58
H8-LF-30X-B 4,14 6,12 7,28 H8-LF-30X-B 2,55 3,15 3,50
P8-LF-30X-B 428 641 7,68 P8-LF-30X-B 2,51 3,08 3,39
D8-LF-20X-B 1,20 2,08 3,51 5,25 D8-LF-20X-B 1,50 1,74 231 3,03
H8-L)-30X-B 4,74 6,88 8,12 H8-L)-30X-B 2,88 3,58 3,97
P8-LJ-30X-B 493 7,26 8,63 P8-L)-30X-B 2,83 348 3,84
H8-L)-20X-B 1,53* 2,60 4,47 6,84 H8-L)-20X-B 1,79* 2,09 2,76 3,57
P8-LL-40X-B 541 8,18 9,75 P8-LL-40X-B 3,02 3,88 436
H8-LL-30X-B 1,69 298 510 7,68 H8-LL-30X-B 1,96 2,31 3,12 4,08
H8-LL-40X-B 515 7,65 9,01 H8-LL-40X-B 3,06 3,97 4,49
Condiciones: EN13215: Retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K. Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: Recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares

5



Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

wodee | o5 [ 35 [ 30 | 20 | 10 | 5 [ o5 || wosee | @5 [ 35 | 30 20| 0] 5] 5

B8-KM-7X-B 0,28 0,60 0,80 1,29 18 224 3,00 B8-KM-7X-B 0,44 060 068 085 101 1,10 1,26

B8-KM-5X-B 0,29 0,62 0,82 1,30 B8-KM-5X-B 0,45 058 0,65 0,79

B8-K]-7X-B 0,42 0,83 1,07 1,66 B8-K]-7X-B 0,62 0,79 0,88 1,09

B8-K]-10X-B 0,38 080 1,05 1,66 238 2,77 3,62 B8-K]-10X-B 0,55 0,77 088 1,12 1,38 1,52 1,81

D8-KSJ-15X-B 0,58 1,11 1,43 224 324 3,82 D8-KSJ-15X-B 0,71 097 1,02 1,43 1,75 1,91

B8-KSJ-10X-B 0,58 1,05 1,34 B8-KSJ-10X-B 0,80 1,02 1,15

B8-KL-15X-B 0,68 1,21 1,53 2,26 B8-KL-15X-B 0,87 1,12 1,27 1,64

D8-KSL-20X-B 0,85 1,58 2,02 3,08 433 D8-KSL-20X-B 0,97 134 154 2,01 255

H8-KSL-20X-B 0,89 1,66 2,15 333 482 5,67 H8-KSL-20X-B 1,710 1,46 1,66 2,09 256 2,81

H8-LE-20X-B 1,33 1,88 3,20 483 577 7,84 H8-LE-20X-B 1,24 144 1,8 230 253 3,01

D8-LE-20X-B 1,24 1,74 291 426 5,00 D8-LE-20X-B 1,70 1,30 1,73 2,23 2,50

H8-LF-30X-B 0,95 205 2,73 435 6,30 7,39 H8-LF-30X-B 1,33 1,85 2,13 2,68 3,28 3,59

D8-LF-20X-B 1,65 2,21 3,50 D8-LF-20X-B 1,49 1,77 238

P8-LF-30X-B 0,98 2,14 2,87 4,66 6,90 8,19 11,10 || P8-LF-30X-B 1,33 1,85 2,11 2,64 3,16 3,43 3,99

H8-L)-30X-B 1,07 2,26 299 4,71 6,76 7,89 H8-L)-30X-B 1,40 2,02 235 3,04 3,77 4,15

H8-LJ-20X-B 2,09 2,86 H8-LJ-20X-B 1,82 2,15

P8-LJ-30X-B 1,11 2,38 3,17 509 7,49 8,86 11,90 § P8-L]-30X-B 1,40 2,02 234 3,00 3,64 39 4,59

H8-LL-30X-B 1,22 2,73 3,63 5,71 H8-LL-30X-B 1,49 2,23 2,65 3,61

K9-LL-30X-B 1,23 2,73 3,64 5,73 K9-LL-30X-B 1,48 2,22 2,63 3,59

P8-LL-40X-B 1,43 292 387 6,20 9,12 10,80 P8-LL-40X-B 1,72 239 2,75 3,556 449 4,99

H8-LL-40X-B 1,37 2,75 3,61 565 8,07 9,39 H8-LL-40X-B 1,72 2,40 2,78 3,67 4,72 532
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,

consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a R134a

Temperatura de evaporacion (°C)

Temperatura de evaporacion (°C)

[ iodes | 5 [ 35 [ a0 [ 20| 0| 5 [ o5 || wodse | 5 [ 35 | 30 [ 20 0] 5 [ 5|

B8-K]-7X-B 0,98 1,58 1,93 2,78 B8-K|-7X-B 0,65 0,78 0,85 1,01
B8-KSJ-10X-B 1,20 1,92 236 3,39 B8-KSJ-10X-B 0,77 094 1,03 1,22
B8-KL-15X-B 1,38 2,16 2,63 3,70 B8-KL-15X-B 092 1,16 1,28 1,54
D8-KSL-20X-B 1,80 2,78 3,50 5,01 D8-KSL-20X-B 1,70 1,38 1,50 1,81
- H8-KSL-20X-B 1,86 2,99 3,69 5,39 H8-KSL-20X-B 1,22 146 159 1,84
D8-LF-20X-B 2,21 3,56 4,37 6,20 D8-LF-20X-B 1,34 1,72 1,92 2,32
H8-L]-20X-B 2,68 4,26 521 745 H8-L]-20X-B 1,80 2,17 237 282
H8-LL-30X-B 3,22 523 6,43 9,21 H8-LL-30X-B 2,08 2,64 296 3,69
H8-LSG-40X-B 4,18 6,53 7,90 11,00 § H8-LSG-40X-B 2,52 3,24 3,65 4,56
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

consulte nuestro software de seleccién de Emerson







Unidades condensadoras con compresores semiherméticos Discus™

Unidades interiores Copeland™ condensadas por aire para aplicaciones
de media y baja temperatura.

Con el fin de intentar mejorar el rendimiento del compresory reducir las
pérdidas generadas durante el proceso de compresion, los ingenieros de
Emerson desarrollaron la tecnologia de plato de vélvulas Discus.

Esta serie de unidades condensadoras esta equipada con compresores
semiherméticos de 2 o 3 cilindros con tecnologia de valvula Discus. Los
modelos son especialmente adecuados para aquellas aplicaciones que
exijan una alta eficiencia y un bajo consumo de energia.

Unidades condensadoras con compresores
semiherméticos Discus

Laampliagamade modelosde compresorcombinada concondensadores
de alta capacidad con 2 o 4 ventiladores cubre la mayor parte de las
necesidades de las aplicaciones de baja y media temperatura.

Gama de unidades con compresores Discus

Modelos o 00 [ ) o ) ) )

Desplazamiento (m3/h) | \ \ \ \ \

0 10 20 30 40 50
Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible
® Equipo estandar: compresor Discus, condensador con ® Lado de aspiracién 22,5 bar(g)
ventilador(es) con proteccion térmica, linea de descarga con ® Lado de descarga 28 bar(g)

lira flexible o0 anaconda, recipiente de liquido con valvula de
servicio, presostato HP/LP con rearme automatico, control
de presion diferencial de aceite OPS2

® Apto para multiples refrigerantes: R407A/F, R448A[/R449A,
R404A, R134a, R450Ay R513A

® Amplia gama de accesorios de calidad

® Excelente eficiencia

® Probada fiabilidad

y



Descripcion técnica

Intensidad
Version| maxima

Intensidad

Codigo de funciona- CEMiE
. bloqueado
del motor miento

(A) GV

AWM 9 55

Largo/Ancho|
Alto
(mm)

(kg)

Modelo

(m’[h)

Desplazamiento
Capacidad de
recipiente (l)

de ventiladores
Potencia total
del motor del

ventilador (W)
Diametro de la linea
de aspiracion
(pulgadas)
Diametro de la
linea de liquido
(pulgadas)
Peso neto
Presion sonora
al0m-dB(A)***

P8-2DG50X-B 17 11,7 2 220 13 5/8  950/740/633 186

R7-2DD-50X-B 19 158 2 470 13 3/4  1130/820/633 196 AWM 10 55
P8-2DL-75X-B 24 11,7 2 220 13s 5/8  950/740/633 AWM 14 82 50
R7-2DL-75X%-B 24 158 2 470 13s 3/4  1130/820/708 205 AWM 14 82
P8-2DB-50X-B 28 11,7 2 220 13 5/8  950/740/633 186 AWM 13 55 49
P8-2DB-75X-B 28 11,7 2 220 13 5/8  950/740/633 191 AWM 16 82 52
$9-2DB-75X-B 28 158 2 470 13 3/4  1130/820/708 212 AWM 16 82
P8-3DA-50X-B 32 11,7 2 220 13 5/8  950/740/633 205 AWM 16 55 51
P8-3DA-75X-B 32 11,7 2 220 13s 5/8  950/740/633 211 AWM 18 106 52
$9-3DA-75X-B 32 189 2 470 13s 7/8  1330/820/835 259 AWM 18 106
R7-3DG100X-B 38 158 2 470 13 3/4  1129/820/633 234 AWM 21 121 56
R7-3DG75X-B 38 158 2 470 13 3/4  1130/820/633 278 AWM 18 82 54
$9-3DS-100X-B 50 158 2 470 13s 3/4  1130/820/708 239 AWM 24 121 54
$9-3DS-150X-B 50 158 2 470 13 3/4  1129/820/708 243 AWM 29 123 57

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 10m: nivel de presion actstica a 1 m de distancia del compresor en campo libre




Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C
Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407A R407A

oo | 5 [ 35 [ a0 [ 20 [ 10 5 [ 55 || wodes | 5 [ 35 [ 30 [0 [ 0 | 5 [ 55 |

P8-2DCG50X-B 1,83 2,55 447 7,09 8,67 12,30 | P8-2DCG50X-B 1,61 1,88 2,50 3,22 3,61 4,45
R7-2DD-50X-B 2,40 3,35 580 9,05 11,00 15,50 § R7-2DD-50X-B 2,20 2,51 3,20 3,96 436 5,22
R7-2DL-75X-B 7,05 10,90 13,10 18,20 | R7-2DL-75X-B 3,98 496 549 6,64
P8-2DB-75X-B 7,85 11,35 13,15 P8-2DB-75X-B 484 6,31 7,14
S9-2DB-75X-B 8,73 13,15 15,65 21,40 § S9-2DB-75X-B 490 6,11 6,76 8,11
P8-2DB-50X-B 3,29 446" 7,89 11,30 13,15 P8-2DB-50X-B 297" 3,50 4,74 6,22 7,06
P8-3DA-50X-B 3,68" 5,00 8,72 12,10 13,85 P8-3DA-50X-B 3,43 4,07° 561 7,44 8,48
S9-3DA-75X-B 9,78 14,70 17,50 23,70 || S9-3DA-75X-B 558 7,01 7,76 941
P8-3DA-75X-B 8,50 12,20 14,15 P8-3DA-75X-B 548 7,20 8,15
V6-3DG100X-B 12,55 19,10 22,90 31,50 § V6-3DG100X-B 6,63 8,20 9,00 10,60
R7-3DCG75X-B 4,70* 6,32* 11,05 15,75 18,30 R7-3DCG75X-B 4,34* 5,07 6,77 8,75 9,88
R7-3DG100X-B 11,05 16,15 18,85 R7-3DG100X-B 6,53 8,52 9,62
W9-3DS-150X-B 16,25 24,20 28,70 38,80 § W9-3DS-150X-B 8,82 11,05 12,25 14,70
S9-3DS-100X-B 6,34" 8,54* 14,65 20,50 23,60 S9-3DS-100X-B 571" 6,67 8,99 11,75 13,35
V6-3DS-150X-B 16,05 23,80 28,20 37,80 § V6-3DS-150X-B 8,85 11,15 12,40 15,00

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Temperatura ambiente:

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R448A R448A

wode |25 ] 35 | 30 [ 0 | 0 | 5 | 55 | wedso | @ [ 35 [ 30 [ a0 | 0] 5 [ 55|

P8-2DCG50X-B 1,71 2,83 492 759 9,13 12,60 § P8-2DG50X-B 1,65 1,96 2,67 3,42 3,82 4,63
R7-2DD-50X-B 2,04 334 584 9,15 11,10 15,65 || R7-2DD-50X-B 2,16 2,48 3,20 3,99 442 534
R7-2DL-75X-B 2,79* 424 7,02 11,00 13,35 18,75 || R7-2DL-75X-B 2,78 3,14 3,97 498 555 6,84
P8-2DL-75X-B 2,65 3,68* 6,65 10,05 12,00 P8-2DL-75X-B 2,54 290" 3,80 4,92 5,59
P8-2DB-75X-B 3,74 4,95* 8,20 11,65 13,55 P8-2DB-75X-B 3,24 3,74* 495 642 7,26
S9-2DB-75X-B 4,02* 538* 9,13 13,60 16,25 22,20 || S9-2DB-75X-B 3,43* 3,90* 4,97 6,18 6,83 8,25
P8-2DB-50X-B 3,58" 4,76* 7,98 11,40 13,25 P8-2DB-50X-B 3,02 3,55 482 637 725
P8-3DA-75X-B 3,80 5,25* 9,03 12,95 15,10 P8-3DA-75X-B 3,56 4,22 571 7,39 8,31
S9-3DA-75X-B 4,24* 591* 10,35 15,45 18,40 25,10 || S9-3DA-75X-B 3,81 4,44* 576 7,94 7,86 9,36
P8-3DA-50X-B 3,98* 5,19* 8,61 12,15 P8-3DA-50X-B 3,51 4,12 559 7,36
R7-3DCG75X-B 5,12 6,65 11,00 15,80 18,45 R7-3DG75X-B 4,46* 5,14 6,77 8,70 9,79
R7-3DG100X-B 4,59 6,58 11,45 16,45 19,15 R7-3DG-100X-B 4,08* 4,90 6,68 8,69 9,79
- V6-3DG100X-B 518° 7,86 13,15 19,75 23,50 32,00 § V6-3DG100X-B 4,46 523 6,79 834 9,2 10,70

W9-3DS-150X-B 7,77* 10,35* 17,20 25,00 29,40 39,30 || W9-3DS-150X-B 6,29* 7,19* 9,16 11,30 12,50 14,95
V6-3DS-150X-B 7,70 10,25* 17,00 24,60 28,80 38,30 | V6-3DS-150X-B 6,30" 7,21* 9,21 11,40 12,60 15,20
S9-3DS-100X-B 6,96 9,00 14,80 21,20 S9-3DS-100X-B 5,84* 6,78 9,09 11,90
S9-3DS-150X-B 7,17* 947* 1535 21,30 24,40 S9-3DS-150X-B 6,06 7,03* 9,27 11,85 13,30

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiraciéon 10 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Datos preliminares

-



Datos de capacidad

Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW
R449A & = (kw)

Potencia absorbida (kW)
R449A

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

| Modelo [ 45| 35 | 30 | 20 [ 10 | 5 | +5 || Modelo | 450 35 | 30 20 10| 5 | 45 ]

P8-2DCG50X-B 1,70 2,83 492 759 9,13 12,60 § P8-2DCG50X-B 1,65 1,96 2,67 3,42 382 4,63
R7-2DD-50X-B 2,02* 334 586 9,15 11,10 15,55 || R7-2DD-50X-B 2,11* 2,48 3,26 4,07 4,48 529
P8-2DL-75X-B 2,64 3,67° 6,65 10,05 12,00 P8-2DL-75X-B 2,54* 2,90 3,80 4,92 5,59
R7-2DL-75X-B 2,78* 424 7,02 11,00 13,35 18,75 || R7-2DL-75X-B 2,78 3,14 397 498 555 6,84
P8-2DB-50X-B 3,55 4,75 8,00 11,40 13,25 P8-2DB-50X-B 3,05 3,57 482 635 7,23
P8-2DB-75X-B 3,73* 4,94* 821 11,65 13,50 P8-2DB-75X-B 3,23" 3,74 495 642 7,26
S9-2DB-75X-B 4,01* 536 9,15 13,60 16,25 22,10 §| S9-2DB-75X-B 3,44 391" 498 6,18 6,83 8,26
S9-3DA-75X-B 4,23* 590* 1035 15,45 18,40 25,10 || S9-3DA-75X-B 3,81" 4,44* 576 7,04 786 936
P8-3DA-50X-B 3,97* 5,18* 8,61 12,15 P8-3DA-50X-B 3,51 4,12* 559 7,36

P8-3DA-75X-B 3,79* 5,24* 9,03 12,95 15,10 P8-3DA-75X-B 3,56* 4,22 571 739 831
R7-3DCG100X-B 4,59 6,56 11,45 16,50 19,20 R7-3DCG100X-B 4,07* 4,84 6,56 8,54 9,64
V6-3DCG100X-B 516* 7,83 13,10 19,65 23,40 32,00 || V6-3DG100X-B 4,44* 517 6,67 824 9,06 10,75
R7-3DCG75X-B 511* 6,63* 11,00 15,80 18,45 R7-3DG75X-B 4,46* 5,14* 6,77 870 9,79
S9-3DS-150X-B 7,25* 9,47* 1530 21,20 24,30 59-3DS-150X-B 6,12* 7,05* 9,25 11,85 13,30
S9-3DS-100X-B 6,94 8,98 14,80 21,20 S9-3DS-100X-B 5,84* 6,78 9,09 11,90
V6-3DS-150X-B 7,76 10,25 16,95 24,50 28,80 38,20 || V6-3DS-150X-B 6,34* 7,21* 9,18 11,40 12,60 15,20
W9-3DS-150X-B 7,82* 1035* 17,15 24,90 29,40 39,20 § W9-3DS-150X-B 6,32* 7,19 9,13 11,30 12,45 15,00

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracién 10 K
Datos preliminares

Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Temperatura ambiente:

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R404A R404A

Temperatura de evaporacion (°C)

Temperatura de evaporacion (°C)

wodeo | 5 [ 35 [ a0 [ 20| 10| 5 [ 55 || Wodso | a5 ] 35 [ 30 [ 20| 0] 5 [ 55 |

P8-2DCG50X-B 2,36 3,17 524 7,92 9,48 1295 § P8-2DC50X-B 1,96 2,27 296 3,67 4,03 474
R7-2DD-50X-B 3,06 4,12 6,69 9,89 11,70 15,85 [ R7-2DD-50X-B 2,63 3,00 3,76 453 491 5,64
R7-2DL-75X-B 3,84 5,02 8,00 11,75 13,85 18,55 B R7-2DL-75X-B 3,15 3,58 454 559 6,14 7,27
P8-2DB-50X-B 1,95 456 585 8,86 12,25 P8-2DB-50X-B 2,46 3,44 4,04 543 6,99

S9-2DB-75X-B 510 6,53 9,97 14,20 16,65 21,90 § S9-2DB-75X-B 391 442 560 6,88 7,55 8,87
P8-2DB-75X-B 4,76 6,02 8,89 12,20 13,95 P8-2DB-75X-B 3,70 423 546 6,89 7,65
S9-3DA-75X-B 542 7,14 11,15 16,00 18,65 24,50 § S9-3DA-75X-B 436 5,06 6,50 797 8,72 10,25
P8-3DA-75X-B 496 6,46 9,79 13,45 15,35 P8-3DA-75X-B 4,09 482 640 8,12 9,03
P8-3DA-50X-B 2,27* 536 6,70 9,64 12,85 P8-3DA-50X-B 291" 423 49 6,53 38,26

R7-3DCG100X-B 6,32 8,19 12,25 16,60 18,90 R7-3DG100X-B 509 593 7,76 9,75 10,80
R7-3DCG75X-B 3,08 6,71 8,36 12,05 16,15 R7-3DG75X-B 3,87 536 6,18 7,94 9,89
V6-3DG100X-B 7,08 9,30 14,55 20,90 24,50 32,50 || V6-3DCG100X-B 541 6,18 7,75 931 10,05 11,45
S9-3DS-100X-B 4,24* 9,04 11,25 16,15 21,50 S9-3DS-100X-B 5,13 7,07 8,20 10,70 13,50
W9-3DS-150X-B 9,44 12,20 18,65 26,20 30,50 39,70 | W9-3DS-150X-B 7,07 8,18 10,50 12,85 14,00 16,15
V6-3DS-150X-B 9,38 12,15 18,50 25,90 30,10 39,10 § V6-3DS-150X-B 7,07 8,19 10,55 12,90 14,10 16,30

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K

Temperatura ambiente: 32°C

R134a

Temperatura de evaporacion (°C)

Capacidad frigorifica (kW)

Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
consulte nuestro software de seleccion de Emerson

R134a

Temperatura de evaporacion (°C)

Potencia absorbida (kW)

| Modelo | 45 | 35 | 30 | 20 | 10| 5 | 45 || Modelo | 45 | 35 | 30| 20|10 5 | 5]

P8-2DB-50X-B 514 8,36 10,25 14,45 § P8-2DB-50X-B 2,81 3,67 4,13 5,08
P8-3DA-50X-B 5,77 9,21 11,20 15,70 || P8-3DA-50X-B 3,23 4,16 4,66 5,75
R7-3DCG75X-B 7,27 11,50 13,95 19,60 § R7-3DCG75X-B 4,10 5,19 5,78 7,01
59-3DS-100X-B 9,50 14,90 18,10 25,30 [ S9-3DS-100X-B 516 6,73 7,57 9,35

Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,
consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K

o g



Unidades de refrigeracion con compresores Stream semiherméticos y tecnologia
CoreSense™

Unidades condensadoras interiores enfriadas por aire
Copeland™ para aplicaciones de baja, media y alta
temperatura.

Esta serie de unidades condensadoras esta equipada con
compresores Stream semiherméticos de alto rendimiento de
4 0 6 cilindros. La proteccion avanzada y las caracteristicas de
diagnéstico reducen los costes de mantenimiento y el tiempo
deinactividad delainstalacion.Los modelosson especialmente
adecuados para aquellas aplicaciones que exijan una alta
eficiencia y fiabilidad, y que busquen especialmente reducir
los costes del ciclo de vida del sistema.

Aprobada para trabajar con multiples refrigerantes y con una
amplia gama de accesorios con el fin de mejorar la flexibilidad
en el disefo del sistema.

Unidades de refrigeraciéon con compresores Stream
semiherméticos y tecnologia CoreSense

Gama de unidades de refrigeracion Stream

Modelos [ o ) [ [ [

Desplazamiento I I I I I I I I I I I I I
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(m*/h) 100 110 120 130
Caracteristicas y ventajas Presion maxima admisible
*  Equipo estandar: Compresor Stream con tecnologia ® lado de aspiracién 22,5 bar

CoreSense, condensador con ventilador(es) térmicamente ® lado de descarga 28 bar

protegido(s), linea de descarga con lira o manguito
antivibratorio, recipiente de liquido con valvula de servicio,
presostato HP/LP con reinicio automatico.

*  Apto para miltiples refrigerantes: R407A/F, R448A[R449A,
R404A, R134a, R450Ay R513A

e Amplia gama de accesorios de calidad

*  Excelente eficiencia

*  Probada fiabilidad

Caracteristicas de la tecnologia
CoreSense

4 *  Proteccién del motory del nivel de aceite
* Almacenamiento de informacién sobre el estado
del compresory los tiempos de funcionamiento
*  Sefalizacién de funcionamiento/alarma con cédigos de LED
de varios colores
e Comunicacion del sistema a través de Modbus o Bluetooth
e Sensor de alimentacion del compresor

.y -



Descripcion técnica

[} (1]
o | ] ) *
= U= glEs = Ee_|£ _ ” et Intensidad S
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W99-6MI-40X 121 47,9 4 1600 27s 7/8 521 AWM 71 304 59
79-4MA-22X 62 18,9 4 1600 15/s 7/8 383 AWM 36 175 59
V6-4ML-15X 71 18,9 2 800 15/s 7/8 303 AWM 35 156 57
V6-4MF-13X 62 18,9 2 800 15[s 7/8 295 AWM 31 105 57
79-4MH-25X 71 18,9 4 1600 2s 7/8 389 AWM 42 199 59
Z79-4MI-30X 78 18,9 4 1600 2s 718 416 AWM 47 221 59
79-4M|-33X 88 18,9 4 1600 2s 7/8 416 AWM 53 221 59
W9-4MT-22X 88 18,9 2 800 2s 7/8 358 AWM 45 175 59
W9-4MM-20X 78 18,9 2 800 2s 7/8 358 AWM 39 175 57
79-4MU-25X 100 18,9 4 1600 2s 7/8 392 AWM 52 199 59
Z9-6MM-30X 121 18,9 4 1600 2s 7/8 410 AWM 60 255 59
W99-4MK-35X 121 47,9 4 1600 2s 7/8 504 AWM 61 255 59

** 3 fases: 380-420 V/50 Hz
*** @ 10m: nivel de presion acustica a 10m de distancia del compresor en campo libre




Datos de capacidad
R407A R407A

Temperatura ambiente: 32°C Temperatura ambiente: 32°C

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion ( (@]

| Modelo | 45 | .35 | 30 | 20 | 10 | 5 | +5 | Modelo | a5 | 35 [ 30 |20 | 10| 5 | 5

79-4MA-22X 20,90 32,00 38,70 54,50 § Z9-4MA-22X 10,95 13,30 14,50 17,00
V6-4MF-13X 748 10,30* 18,35 26,50 31,00 V6-4MF-13X 6,88" 8,08" 10,85 14,00 15,75
V6-4ML-15X 9,29 12,60 21,70 30,90 35,90 V6-4ML-15X 8,22* 9,62* 12,85 16,70 18,90
79-4MH-25X 24,40 36,60 43,90 60,90 | Z9-4MH-25X 12,90 15,65 17,05 20,00
79-4MI-30X 26,60 40,00 47,90 66,10 § Z9-4MI-30X 14,15 17,35 19,00 22,50
W9-4MM-20X 1045* 13,95° 23,80 33,80 39,20 W9-4MM-20X 9,04* 10,60 14,25 18,45 20,90
W9-4MT-22X 11,10* 14,70 25,10 35,20 40,60 W9-4MT-22X 10,25 12,05* 16,35 21,40 24,30
79-4MJ-33X 29,30 43,60 52,00 71,20 { Z9-4MJ-33X 15,85 19,55 21,50 25,80
W99-4MK-35X 32,40 47,90 56,80 76,60 § W99-4MK-35X 18,05 22,60 25,00 30,40
79-4MU-25X 13,15* 19,80 31,70 46,50 55,00 Z9-4MU-25X 12,05 13,95 18,05 22,80 25,50
Z9-6MM-30X 15,80 23,70 37,50 54,50 64,00 Z9-6MM-30X 14,15* 16,50 21,70 27,60 30,90
W99-6MI-40X 38,40 56,20 66,10 87,70 | W99-6MI-40X 21,60 27,30 30,50 37,50

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

Temperatura ambiente: 32°C Temperatura ambiente: 32°C

Capaadad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407F R407F

Temperatura de evaporacion ( (@) Temperatura de evaporacion ( (@)

| Modelo | 45 | 35 | 30 [ 20 | 10 ] 5 | +5 |} Modelo ]| 45] 35 ] 30 ] 20]-10] 5 | 5]

V6-4MF-13X 8,04* 11,00 18,05 27,50 32,10 V6-4MF-13X 7,23* 8,51* 11,40 14,85 16,80
79-4MA-22X 21,30* 34,10 41,10 57,50 || Z9-4MA-22X 11,60 14,15 15,45 17,90
Z79-4MH-25X 2440 38,70 46,50 64,50 § Z9-4MH-25X 13,30 16,50 18,10 21,30
V6-4ML-15X 9,88* 13,30" 21,40 32,40 V6-4ML-15X 8,61 10,10* 13,55 17,90
Z79-4MI-30X 26,90 42,00 50,20 68,90 § Z9-4MI-30X 14,70 18,10 19,90 23,80
W9-4MM-20X 10,90 14,60* 23,30 35,10 W9-4MM-20X 9,55 11,20 15,00 19,60
79-4M|-33X 29,60 45,90 54,60 74,10 § Z9-4MJ-33X 16,50 20,60 22,90 27,70
79-4MU-25X 14,75* 19,75* 32,20 49,50 58,50 79-4MU-25X 12,65* 14,65* 19,10 24,40 27,30
W99-4MK-35X 32,50 50,30 59,50 79,80 B W99-4MK-35X 18,85 23,60 26,40 32,60
79-6MM-30X 17,70 23,70* 38,10 58,00 68,10 79-6MM-30X 15,05* 17,40 22,80 29,30 32,80
W99-6MI-40X 38,30* 58,90 69,20 91,50 § W99-6MI-40X 23,20" 29,10 32,40 40,00
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracién 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracién 10 K consulte nuestro software de seleccién de Emerson

-



Datos de capacidad
R448A R448A

Temperatura ambiente: 32°C Temperatura ambiente: 32°C

Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion ( (@)

| Modelo | a5 | 35 | -30 | 20 | -10 | 5 | +5 [ Modelo | 45| 35 | 30 20 | 10 ] 5 | 5

V6-4MF-13X 840" 11,00 18,15 25,80 30,10 V6-4MF-13X 7,05 8,23 11,05 14,40 16,25
79-4MA-22X 898" 13,05 21,80 33,60 40,80 57,80 | Z9-4MA-22X 7,80* 895 11,25 13,60 14,80 17,20
79-4MH-25X 10,55 15,20 24,90 37,50 45,00 62,20 || Z9-4MH-25X 9,13* 10,40 13,15 16,10 17,65 20,90
V6-4ML-15X 1045* 13,75 22,40 31,60 36,60 V6-4ML-15X 8,40 9,81* 13,15 17,25 19,70
79-4ML-15X 11,45 1595 25,30 37,30 44,30 79-AML-15X 9,09 10,35 13,15 16,25 17,95
W9-4MM-20X 11,70 15225 24,50 34,10 39,20 W9-4MM-20X 9,33* 10,90 14,60 19,25 22,00
Z9-4MM-20X 12,70 17,60 27,70 40,30 47,50 79-4MM-20X 998" 11,40 14,45 18,00 19,95
79-4MI-30X 11,90 17,15 27,90 41,70 49,70 68,20 || Z9-4MI-30X 9,80 11,35 14,55 17,95 19,65 23,20
79-4MT-22X 1435 18,80" 30,70 44,50 52,40 Z9-4MT-22X 11,15 12,75* 16,40 20,50 22,80
79-4MJ-33X 13,15* 18,75 30,30 45,00 53,60 73,30 || Z9-4M|-33X 10,80* 12,50 16,20 20,20 22,30 26,80
W99-4MK-35X 14,70* 19,75* 33,40 49,30 58,50 79,30 || W99-4MK-35X 12,25 14,20 18,55 23,30 25,90 31,30
79-4MU-25X 15,15 19,95 33,10 48,30 57,10 Z9-4MU-25X 12,25* 14,15* 18,50 23,60 26,50
79-6MM-30X 18,25* 24,00 39,10 55,50 64,60 Z9-6MM-30X 14,60* 16,95 22,20 28,10 31,40
W99-6MI-40X 17,75* 23,90 40,00 57,70 67,50 88,50 || W99-6MI-40X 14,50* 16,85 21,90 27,70 30,90 37,90

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares

Temperatura ambiente: 32°C Temperatura ambiente: 32°C

CapaCIdad frigorifica (kw) Potencia absorbida (kW)
R449A R449A

Temperatura de evaporacion ( (@) Temperatura de evaporacion ( C)

wodeio | 5 [ 35 [ 30 [ 20 [ 0 | 5 [ o5 || wods | 5 [ 35 [0 [ 20 [0 | 5 [ 55 |

V6-4MF-13X 837" 11,00 18,15 25,80 30,10 V6-4MF-13X 7,05 8,23 11,05 14,40 16,25
79-4MA-22X 8,95* 13,05 21,80 33,60 40,80 57,80 | Z9-4MA-22X 7,80* 895 11,25 13,60 14,80 17,20
79-4MH-25X 10,50 15,20 24,90 37,50 45,00 62,20 || Z9-4MH-25X 9,13* 10,40 13,15 16,10 17,65 20,90
V6-4ML-15X 1040* 13,70 22,40 31,60 36,60 V6-4ML-15X 8,40 9,81* 13,15 17,25 19,70
W9-4MM-20X 11,65 1520" 24,50 34,10 39,20 W9-4MM-20X 9,33* 1090* 14,60 19,25 22,00
79-4M)-33X 13,15* 18,75 30,30 45,00 53,60 73,30 || Z9-4MJ-33X 10,80* 12,50 16,20 20,20 22,30 26,80
W9-4MT-22X 13,05 16,85* 27,00 37,20 WO-4MT-22X 10,50* 12,35* 16,70 22,10
79-4MU-25X 15,70 19,90* 33,10 48,30 57,10 79-4MU-25X 12,25 14,15* 18,50 23,60 26,50
W99-4MK-35X 14,65* 19,70 33,40 49,30 58,50 79,30 § W99-4MK-35X 12,25* 14,20* 18,55 23,30 25,90 31,30
W99-6MI-40X 17,70 23,80* 40,00 57,70 67,50 88,50 || W99-6MI-40X 14,50* 16,85* 21,90 27,70 30,90 37,90
Z9-6MM-30X 18,20 24,00 39,10 55,50 64,60 Z9-6MM-30X 14,60* 1695* 22,20 28,10 31,40

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Datos preliminares




Datos de capacidad
R404A R404A

wwoaeio | 5 [ 35 | 30 [ 20 | 0| 5 [ o5 || wodeo | 5 [ 35 [0 [ 0 [0 ] 5 | 5]

V6-4MF-13X 4,26 10,75 13,65 20,40 28,40 32,80 V6-4MF-13X 5,84* 822 9,50 12,25 15,25 16,90
79-4MA-22X 11,65 1530 24,00 34,80 41,00 55,00 § Z9-4MA-22X 8,86 10,10 12,50 14,85 1595 18,15
79-4MH-25X 13,40 17,50 27,30 39,60 46,70 62,80 B Z9-4MH-25X 10,20 11,60 14,55 17,55 19,05 22,00
V6-4ML-15X 541* 13,00 16,35 23,90 32,60 37,20 V6-4ML-15X 7,08 9,86 11,45 14,90 18,65 20,60
W9-4MM-20X 6,27 14,50 18,05 25,90 34,60 39,20 W9-4MM-20X 7,89 10,95 12,70 16,45 20,70 23,00
Z9-4MI-30X 15,40 19,95 30,50 43,10 50,30 66,10 | Z9-4MI-30X 11,35 13,00 16,25 19,55 21,20 24,60
79-4M|-33X 17,00 21,80 33,20 46,90 54,60 71,60 § Z9-4M)-33X 12,40 14,15 17,90 21,80 23,80 27,80
W9-4MT-22X 7,18 1590 19,70 28,10 37,60 W9-4MT-22X 8,83 1235 14,35 18,70 23,60
79-4MU-25X 8,35" 19,15 24,20 36,10 50,70 79-4MU-25X 10,50* 14,40 16,45 20,90 25,50
W99-4MK-35X 18,90 24,10 36,50 51,30 59,60 77,80 & W99-4MK-35X 14,10 16,15 20,50 25,20 27,60 32,40
Z79-6MM-30X 10,10* 22,80 28,40 41,80 58,10 67,20 79-6MM-30X 12,75 17,50 20,00 25,30 31,20 34,30
W99-6MI-40X 22,10 28,20 42,30 58,80 67,90 87,30 & W99-6MI-40X 16,75 19,30 24,80 30,60 33,60 40,00
Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacién detallada sobre la capacidad, por favor,
* Condiciones: EN13215: recalentamiento de aspiracion 10 K consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Temperatura ambiente: 32°C R407C Temperatura ambiente: 32°C

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R407C
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

wodeio [ 5 [ 35 [ 30| 20 | 0| 5 [ 55 || woaso | 25 35[0 [ 20 ] 0 [ 5 [ 55 |

79-4MA-22X 19,95 30,40 36,70 51,50 § Z9-4MA-22X 10,65 12,85 13,90 15,95
79-4MH-25X 22,70 34,80 42,00 58,80 | Z9-4MH-25X 12,15 14,80 16,10 18,80
79-4MI-30X 25,30 38,30 46,00 64,00 [ Z9-4MI-30X 13,35 16,40 17,95 21,10
79-4M)-33X 27,80 42,00 50,40 69,60 [| Z9-4M|-33X 14,80 18,35 20,20 24,30
W99-4MK-35X 31,90 47,70 56,90 77,50 § W99-4MK-35X 16,90 21,20 23,50 28,50
W99-6MI-40X 36,20 53,50 63,30 84,50 & W99-6MI-40X 20,00 25,50 28,40 34,90

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informacion detallada sobre la capacidad, por favor,

Datos preliminares consulte nuestro software de seleccion de Emerson

Capacidad frigorifica (kW) Potencia absorbida (kW)
R134a Temperatura ambiente: 32°C R134a Temperatura ambiente: 32°C
Temperatura de evaporacion (°C) Temperatura de evaporacion (°C)

[ woaer | 25 [ 35 | a0 [ 20 [ 10 | s | o5 || woda | a5 [ 35 [ 30 [0 | 0| 5 [ 5
79-4MA-22X 13,95 21,90 26,90 39,10 § Z9-4MA-22X 7,41 879 9,44 10,60
V6-4MF-13X 12,45 19,55 23,90 33,80 | V6-4MF-13X 6,57 824 9,09 10,90
V6-4ML-15X 14,80 22,90 27,70 38,60 B V6-4ML-15X 7,72 9,77 10,85 13,20

- 79-4MH-25X 15,80 24,90 30,60 44,40 | Z9-4MH-25X 8,53 10,20 11,05 12,60

Z9-4MI-30X 17,45 27,20 33,30 47,90 § Z9-4MI-30X 9,11 11,00 11,95 13,80
W9-4MM-20X 16,40 25,20 30,30 42,10 | W9-4MM-20X 8,52 10,75 11,95 14,55
W9-4MT-22X 18,55 28,10 33,60 45,90 § W9-4MT-22X 9,70 12,30 13,75 16,95
79-4M|-33X 19,45 30,10 36,70 52,40 | Z9-4MJ)-33X 10,20 12,25 13,35 15,50
79-4MU-25X 21,10 33,30 40,70 58,00 § Z9-4MU-25X 11,25 13,95 1530 18,25
W99-4MK-35X 21,80 33,70 41,00 58,50 [ W99-4MK-35X 11,20 13,80 15,15 17,95
W99-6MI-40X 25,20 39,00 47,40 67,30 § W99-6MI-40X 13,50 16,50 18,15 21,70
79-6MM-30X 25,30 39,10 47,50 66,70 | Z9-6MM-30X 13,30 16,65 18,45 22,10

Condiciones: EN13215: retorno de gas de aspiracion 20 °C, subenfriamiento 0 K Para obtener informaciéon detallada sobre la capacidad, por favor,

Consultar el software de Emerson para obtener datos con R450 y R513A. consulte nuestro software de seleccién de Emerson

y



Codigo de motor

Semihermético

Version de motor estandar

CAG 220-230/1/50 -
EWL (DK, DL, D2S)  220-240/3/50 A EWN (DK, DL, D2S)  250-280/3/60 A
EWL (DK, DL,D2S)  380-420/3/50 Y EWN (DK, DL, D2S)  440-480/3/60 Y
AWM 380-420/3/50 YY)Y AWD 440-480/3/60 YYJY

Version de motor especial

EWM 380-420/3/50 AJY-Start EWD 440-480/3/60 AJY-Start

AWR 220-240/3/50 YYJY EWK (not D8) 220-240/3/60 A

AWY 500-550/3/50 YYY EWK (not D8) 380-420/3/60 Y
AWC 208-230/3/60 YYY
AWX 380/3/60 YY)Y

Hermético y scroll
Cédigo de motor Voltaje Conexion Cédigo de motor Voltaje Conexion

Version de motor estandar

PF 220-240/1/50 - PF 265/1/60 -
PFT 220-240/1/50 -
PFZ 220-240/1/50 -
TFD 380-420/3/50 Y TFD 460/3/60 Y
TFM 380-420/3/50 Y
TWD 380-420/3/50 Y TWD 460/3/60 Y
FWD 380-420/3/50 AJA
FWM 380-420/3/50 AJA
TWM 380-420/3/50 Y

Version de motor especial

TF5 200-220/3/50 Y TF5 200-230/3/60 Y
TWR 220-240/3/50 Y W7 380/3/60 Y
TWC 200/3/50 Y TWC 208-230/3/60 Y
TFE 500/3/50 Y TFE 575/3/60 Y
TWE 500/3/50 Y TWE 575/3/60 Y

TF7 380/3/60 Y
TW5 200-220/3/50 Y TW5 220-230/3/60 Y

Version de motor de velocidad variable
*E9 BPM Motor -

YY/Y = arranque part winding
AJA = arranque part winding
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Componentes de Control

Alco Controls es el proveedor lider de controles electrénicos
y mecdnicos para el mercado de la refrigeracion y el aire
acondicionado. Seqguimos siendo pioneros en el desarrollo de
soluciones innovadoras para controlar el flujo de refrigerante,
manteniendo siempre la optimizacién de las prestaciones
del sistema como el punto central de nuestra estrategia de
desarrollo de nuevos productos.

El amplio rango de controles Emerson cubre la mayor parte
de las aplicaciones del mercado de la refrigeracion, el aire
acondicionado y la bomba de calor. La gama comprende tanto
controladores auténomos como controladores provistos
de interfaz de comunicacién, que por ejemplo pueden ser
utilizados en redes LON o sistemas con protocolo TCP/IP.

Estos Gltimos estan provistos de un servidor web, lo que permite
el intercambio completo de informacién con cualquier usuario a
través de internet. Es una forma por tanto sencilla y rapida de
supervisar un sistema desde cualquier PC que disponga de un
explorador web.

Emerson proporciona controladores de recalentamiento y
mecanismos de control de motores paso a paso para valvulas de
control electrénicas, asi como controladores de capacidad para
compresores CCopeland Scroll Digital™. Consulte la seccién
“Controladores electrénicos y sensores” para obtener mas
detalles.

Los controladores de camaras y vitrinas refrigeradas
proporcionan todas las funciones necesarias para gestionar
este tipo de aplicaciones de refrigeracién comerciales (control
de recalentamiento, termostato, desescarche, control de
ventiladores y funciones de alarma).

Dentro de la gama de controles electrénicos disponibles
destacartambién los arrancadores suaves “soft starters”. Dichos
controles van a permitir mantener la intensidad de arranque de
un compresor por debajo del limite impuesto por ejemplo en las
aplicaciones residenciales de bomba de calor.

Los controladores de velocidad del ventilador son otra solucién
electrénica que ayuda a mantener una minima presién de
condensacion en un sistema merced a la regulacion del régimen
de giro en funcion de la temperatura ambiente.

Utilice siempre transductores de presion, sensores de
temperatura y otros accesorios diversos de Alco Controls
compatibles con todos los controladores indicados
anteriormente.

Los componentes para el control del nivel de aceite incorporan
funciones de monitorizacion y reposiciéon para aseqgurar la
proteccién 6ptima del compresor. La tecnologia de control
patentada de 3 niveles TraxQil™ es exclusiva y permite una
monitorizacion precisa del nivel de aceite, protegiendo de
forma proactiva el compresor frente a cualquier variacién en
dicha variable.

La oferta de controles de Emerson se completa con una variada
gama de controles mecénicos tales como:

- Presostatos y termostatos

- Protectores de sistemas

- Vélvulas solenoides

- Vélvulas de bola

- Visores de liquido

- Valvulas de expansién Thermo™

- Separadores de aceite

- Acumuladores de aspiracion
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Valvulas de expansion

electronicas

Valvulas de expansion electrénicas

Tecnologia de las valvulas de expansion
electrénicas

Para controlar el flujo masico de refrigerante en sus aplicaciones, la
industria del aire acondicionado y refrigeracion ha utilizado desde
sus inicios las tradicionales valvulas de expansion termostaticas.
Dado que en la actualidad las demandas y exigencias de los
sistemas de refrigeracién estan evolucionando, la necesidad de
utilizar en dichos sistemas equipos mas sofisticados como las
valvulas de expansién electrénicas es hoy por hoy casi obligatoria.
Solo este tipo de componentes puede ofrecer el grado de control
y precision necesario para cumplir con estas nuevas exigencias.
Las valvulas de expansion electronicas se comportan simplemente
como actuadores en un sistema. Para su correcto funcionamiento
requieren de sensores y de sus correspondientes modulos de
control y de alimentacién; consulte el correspondiente capitulo.

Las valvulas Biflow EXM/EXL/EXN con motor paso a paso de tipo
unipolar. Se utilizan principalmente para bombas de calor, aire
acondicionado y equipos “close control”.

La EX2 estd disefiada para funcionar mediante la tecnologia
de modulacién del ancho de pulso. Es vélida para trabajar
con los refrigerantes habituales y se encuentra adaptada
fundamentalmente para aplicaciones de refrigeracién tales
como vitrinas. La valvula EX2 es en esencia una valvula solenoide
especial con un orificio calibrado en su interior para llevar a cabo
la expansién del liquido refrigerante. La valvula inicamente puede
presentar dos estados, o se encuentra completamente abierta o
completamente cerrada. Un Gnico cuerpo de valvula se puede
combinar con hasta 6 orificios intercambiables cubriendo con ello
hasta 7 rangos de capacidad. El CX2 incorpora la misma tecnologia
yventajas que el EX2; sinembargo, se puede utilizar en aplicaciones
de CO, de alta presién.

Las valvulas EX4-8 estan compuestas basicamente por dos
elementos, la valvula propiamente dicha y el motor paso a paso.
El motor paso a paso se encuentra en la parte superior y esta

-

directamente conectado a través de un eje al conjunto formado por
la correderay el orificio de la valvula. Aligual que los compresores,
el motor de la valvula incluye en su composicién materiales que
son capaces de soportar de forma directa el contacto con el
refrigerante y los aceites de lubricacion. La carcasa del motor y
el cuerpo de la valvula son de acero inoxidable y completamente
herméticos, empleando exclusivamente soldaduras enla unién de
los distintos elementos. Dos de las ventajas mas importantes que
ofrecen este tipo de vélvulas de control son la proporcionalidad
que confieren al flujo y su amplio rango de capacidades. Una
caracteristica comun a todas las valvulas de expansion electrénica
EX2y EX4-8 es su bajo ratio de fugainterna, una caracteristica que
hace innecesario el empleo adicional de una vélvula solenoide.

Las valvulas de alta presion CV4|CV5|/CV6[CV7 son vialvulas
accionadas por un motor paso a paso, lo que garantiza el control
preciso del caudal del refrigerante R744 (CO,) (liquido y gas
caliente) en cualquier tipo de aplicacion.

Selecciéon de valvulas

En el caso de la valvula EX2, los datos publicados en el presente
catdlogo muestran las capacidades de la valvula al 100 %. Es decir,
vélvula continuamente abierta. Sin embargo se recomienda
seleccionar las valvulas para que esta opere siempre a cargas
inferiores comprendidas entre el 50 y el 80 %) con el fin de
compensar las posibles fluctuaciones y los picos de carga del
sistema. Los datos de capacidad de las vélvulas EX4-8 y EXM|
EXL/EXN, representan valores maximos y no incluye ningdn tipo
dereserva de capacidad adicional. Las vélvulas por tanto deberian
seleccionarse para la maxima capacidad prevista en el sistema.
Cada valvula puede proporcionar un amplio rango de requlacién
(10 ... 100 %) con tan solo un orificio o tamano. Para facilitar la
seleccion de las valvulas en condiciones diferentes a las estandar,
Emerson ofrece el programa “Controls Navigator”. Este programa
puede descargarse desde climate.emerson.com/es-es.



Tabla de seleccién de valvulas de expansion electrénicas y de sus controladores

Tipode o Capacidad kw o o o
RA07C Caracteristica Aplicacion principal Controlador

EXM

Accionada por motor

Bombas de calor, aire

EXD-HP1/2 Controlador de

EXL Vélvula de expansion 1,6..20,7 pasaa paso unipolar aconglaonado yequipos . - lentamiento (Modbus)
close control
EX2 Vélvula de expansion 1,0..18,7 PWM Refrigeracion (vitrinas) EC2
Valvula de expansion, EXD-U02 Médulo
bypass de gas de alimentacion
caliente, regulador Refrigeracion EXD-SH1/2 Controlador de
de nivel y presién de 17,4 .. 925 (datos . . geracion, recalentamiento (Modbus)
. ; Accionada por motor aire acondicionado,
EX4-8 condensacion, de capacidad como 250 2 paso bipolar enfriadoras de aqua EC3-X Controlador de
control de presion valvula de expansién) P P P bombas de calgor ’ recalentamiento (TCP-IP)
de descarga, regulador EC3-3 Controlador
de presion de aspiracion, de camara frigorifica
recuperacion de calor (TCP-IP)
. Bombas de calor,
EXN Vélvula de expansion 30..38 AESIIEER) 5l motor aire acondicionado 240en 151 /Z.Controlador sz
paso a paso unipolar N , recalentamiento (Modbus)
y equipos “close control
Aire acondicionado EXD-SH1/2 Controlador de
FX5-9 Vilvula de expansion 54..2310 FUEd e i Lo bombas de calory AT [ 4lug)

paso a paso bipolar

equipos “close control”

EC3-X Controlador de
recalentamiento (TCP-IP)

Tabla de seleccién para valvulas de expansién electrénicas y de sus controladores para
aplicaciones de CO:

-\rllali\(/’uc:: Capacidad kW R744 Aplicacion principal Controlador

Valvula de expansion 1,5..28,2 Refrigeracion (vitrinas)

o



Valvulas de expansion electrénica serie EXM/EXL para OEM, accionadas por motor
Paso a paso

Caracteristicas

¢ Motor paso a paso unipolar

* Versién Biflow (misma capacidad y MOP en ambas direcciones de flujo)
¢ Alto MOPD: 40 bar en la direccién normal del flujo

¢ Bobinas reemplazables en dos versiones: 12V CC[24 V CC

e Modulacién continua del caudal, sin tensiones mecanicas (golpe de ariete) en
el circuito de refrigeracion

¢ Alta capacidad de flujo lineal

¢ Resolucion: 500 pulsos (medios pasos) o 250 (pasos completos)

¢ Disefio hermético

« Fiabilidad: 225 millones de pulsos a una presion diferencial continua de 40 bar

Nota: La valvula no esta destinada a aplicaciones de refrigeracién, tales como

camaras frigorificas y vitrinas refrigeradas. EXM/EXL
Tabla de seleccién
Tipo - : Reforenan Capacidad nominal (kW) ConeX|(3nes
slvula Descripcion Tipo (10 unidades) " . Tamaio|
va R32 | R452B* | R454B* | R410A | R407C | R134a Estilo
EXM-BOA 800 399M 1,6 27 2,1 2,1 1,8 1,6 1,2
EXM-BOB 800400M 4,9 8,2 6,3 6,3 5,5 5,0 3,7
Vélvula sin bobina 1/4” ODF
- EXM-BOD 800401M 10,3 17,3 13,3 13,3 11,6 10,5 7,7
EXM-BOE 800402M 12,1 20,4 15,7 15,7 13,7 12,4 9,1
Bobinade 12V CC EXM-125 800403M - - - - - - -
Bobinade 24V CC EXM-24U 800415M - - - - - - -
EXL-BIF 800405M 150 253 194 194 170 154 113 1/4” ODF
Valve less coil 3 ODM
s EXL-B1G 800 406M 20,3 34,2 26,3 26,4 23,0 20,7 15,2 o)
Bobinade 12V CC EXL-125 800407M - - - - - - -
Bobinade 24V CC EXL-24U 800416M - - - - - - -

Nota 1: *) La prueba de compatibilidad de materiales con R452B y R454B estd pendiente. Antes de seleccionarlo o usarlo, pongase en contacto con la oficina de ventas de su
zona de Emerson para comprobar la disponibilidad y aprobacién.
Nota 2: Al seleccionar, tenga en cuenta también la informacion de las instrucciones de funcionamiento. Disponible para descarga en la pagina web de Emerson.

La capacidad nominal esta basada en las siguientes condiciones:

Refrigerante Temperatura de evaporacion Temperatura de condensacion Subenfriamiento

+38°C pto. de burbuja /
+43°C pto. de rocio 1K

R134a, R410A +4°C +38°C

R407C +4°C pto. de rocio

Nota: Para la seleccion de otras condiciones de trabajo, utilice la herramienta de seleccion “Controls Navigator”.

Datos técnicos

Bresonanannsinle Tiempo de recorrido 16,6 segundos a 30 pulsos/s
) 45 Bar completo 5,5 segundos a 90 pulsos/s

Parada mecanica en la posicion

Posicion de referencia .
de cierre completo

40 bar en direccién de flujo normal
500 medios pasos

Namero total de pulsos

250 pasos completos
e T T () -30...+70 °C (Liquido refrigerante) (250p P )
g P -30...+60 °C (Ambiente) o EXM: A
Clase de aislamiento .
EXL: E
LIDLN GG ELGED EL OB Unipolar, voltaje constante Longitud del cable i

-



Valvulas de expansion electrénicas serie EXN para uso OEM,
accionadas por motor paso a paso

Caracteristicas

e Motor paso a paso unipolar
* Biflow con la misma capacidad en direccion de flujo normal e inverso
e MOPD: 36 bar ambos flujos

* Motor paso a paso unipolar con engranajes mecanicos que permite un
rendimiento biflow a una presién diferencial de 36 bar a través de la
valvula

* Bobina reemplazable: 12V CC

* Modulacién continua y lineal del flujo masico

* Altaresolucion: 2000 pulsos (medios pasos) o 1000 pasos completos
* Disefio hermético

EXN con bobina

Tabla de seleccion

- 5 Ref Capacidad nominal [kW] Conexiones
Ipo eSCrIPCIOn eferencia
rRatorA | R332 | Rri34a | rao7C Tamafio/Estilo

EXN-B2K Valvula sin bobina 800421 50,6 22,2 30,7 ODF de 1/2”
EXN-B2L Valvula sin bobina 800422 42 62,5 28,8 37,9 ODF de 1/2”
EXN-125 Bobinade 12V CC 800420 - - - - -

La capacidad nominal (Q, ) esta basada en las condiciones siguientes:
Refrigerante Temperatura de evaporacion Temperatura de condensacion Subenfriamiento
+4°C

R410A, R134a, R32 +38°C

+38°C pto. de burbuja |
+43°C pto. de rocio

Nota: Para la seleccion de otras condiciones de trabajo, utilice la herramienta de seleccion “Controls Navigator”.

R407C +4°C pto. de rocio 1K

Datos técnicos

MOPD
(Diferencial de presion de
trabajo maxima)

36 bar flujo normal
36 bar flujo inverso

Niimero total de pulsos 2000 medios pasos (1000 pasos
completos)

Frecuencia de emision de
pulsos (pulsos|s)

100...200 Hz

Presion de trabajo max. (PS): 45 bar

Tiempo de recorrido 20 segundos a 100 Hz
completo 10 segundos a 200 Hz

Rango de temperatura (TS)
- Liquido refrigerante -30...+70°C Clase de aislamiento de la
- Ambiente -30...+60 °C e A
Tipo de motor paso a paso LJiTg;olar, voltaje constante, 5 Longitud del cable i i
Conector JST XH, 5 polos
Voltaje de alimentacion Bobinade 12V CC:12V+10% e EE T g.?]rcsa)s(;)égﬁ'r?po 6




Valvulas de expansion electrénicas serie EX2
Moduladas por ancho de pulso con orificios intercambiables
Se pueden utilizar con controladores de vitrinas EC2

Caracteristicas
¢ Moduladas por ancho de pulso
e (Cierre estanco que elimina la necesidad de una valvula solenoide adicional

e Con piston amortiguador interno que reduce los efectos de posible golpe de
ariete durante el cierre

¢ Un Unico cuerpo de valvula puede combinarse con 6 orificios
intercambiables para crear 7 rangos de capacidad

e Gran durabilidad, alta fiabilidad
e Presion de trabajo max. (PS): 40 bar
* Rango de temperatura medio (TS): -40...+65°C EX2y orificio

Tabla de selecciéon

Capacidad nominal Q, con valvula abierta al 100% (kwW)*

: Referen- N
Tipo : Descripcion RA04A|
cla R134a R507 R407C | R448A | R449A | R450A | R513A [R1234ze

Valvula sin el orificio

EX2-M00 801091 10mmx 12 mm

Valvula sin el orificio 13,3 17,2 12,1 18,7 17,2 16,8 11,7 12,0 10,4
EX2-100 801090 3/8%x/1/2*
EXO-004 801089 Orificio 4 8,5 10,9 7,7 11,8 10,9 10,6 7,4 7,6 6.6
EXO-003 801088 Orificio 3 5,6 7,2 5,1 7,8 7,2 7,0 4,9 5,0 4,4
EXO-002 801087 Orificio 2 33 4,3 3,0 4,7 4.3 4,2 2,9 3,0 2,6
EXO-001 801086 Orificio 1 2,5 3,2 2,3 3,5 3,2 3,1 2,2 2,2 1,9
EXO-000 801085 Orificio 0 1,2 1,6 1,1 1,7 1,6 1,6 1,1 1,1 1,0
EXO-00X 801084 Orificio X 0,7 0,9 0,6 1,0 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5

Nota 1: *) El orificio se deberia seleccionar considerando solo un 80 % de Qn para compensar las fluctuaciones de carga.

La capacidad nominal (Q, ) esta basada en las condiciones siguientes:
R407C, R448A, R449A +4 °C pto. de rocio +38 °C pto. de burbuja/+43 °C pto. de rocio
R22,R134a, R404A, R507 +4°C +38°C
R744 -40°C -10°C 1K
R450A +4 °C pto. de rocio +38 °C pto. de burbuja/+38,6°C pto. de rocio
R513A, R1234ze +4 °C pto. de rocio +38 °C pto. de burbuja/+38°C pto. de rocio

Nota: Para la seleccion de otras condiciones de trabajo, utilice el programa de seleccion “Controls Navigator”.

Accesorios

Referencia
Tipo Referencia (Embalaje multi- Descripcion
pack®)
ASC24V 801033 - Bobina 24 V CA/50 Hz
ASC 230V 801031 - Bobina 230 V CA/50 Hz
- ASGN15 804570 804570M Cablede 1,5m
ASCGN30 804571 804571M Conjunto de cable y conector Cablede 3,0 m
ASCGNG60 804572 - Cable de 6,0 m
Conector PG9 801012 =
Conector con cable guia

Conector PG11 801013 -
Soporte de anclaje 801295 - Anclaje azul

Nota: *)Embalaje multipack = 20 unidades

-



Valvulas de expansion electronica serie CX2
Moduladas por pulsos para aplicaciones con CO, a alta presion.
Con orifi cios intercambiables se pueden utilizar con controladores de la serie EC2

Caracteristicas

* Modulada por pulsos

* Cierre estanco que elimina la necesidad de una valvula solenoide adicional

 Con piston amortiguador interno que reduce los efectos del posible golpe de
ariete durante el cierre

* Un unico cuerpo de valvula puede combinarse con 6 orifi cios
intercambiables para crear 7 valvulas con capacidad de hasta 28,2 kW

* Gran durabilidad, alta fi abilidad

e Presion de trabajo max. (PS): 90 bar

e MOPD: 65 bar

CX2y orificio

Tabla de selecciéon

Capacidad nominal (kW)

Tipo Referencia Descripcion con apertura continua al 100%
R744
CX2-100 801095 Viélvula: ODF de 3/8” x 1/2" 28,2
EXO-004 801089 Orificio 4 17,9
EXO-003 801088 Orificio 3 11,8
EX0-002 801087 Orificio 2 7,0
EXO-001 801086 Orificio 1 5,2
EX0-000 801085 Orificio 0 2,6
EXO-00X 801084 Orificio X 1,5

Nota:

1) Capacidad nominal a-10 °C de temperatura de evaporacion, +10 °C de temperatura del liquido (45 bar) y 1 K de subenfriamiento. Para otras condiciones de trabajo, con-
sulte la tabla de seleccién répida o el software de seleccion “Controls Navigator” (feb. 2015)

2) La tabla muestra las capacidades de la vélvula al 100 %, es decir, valvula continuamente abierta. Sin embargo se recomienda seleccionar las vélvulas para que esta opere
siempre a cargas inferiores comprendidas entre el 50y el 80 %) con el fin de compensar las posibles fluctuaciones y los picos de carga del sistema. Cuando se utiliza con un
controlador de vitrinas EC2, la valvula se acciona con un ciclo de ancho de pulso de 6 segundos.

3) CX2 se presenta como una valvula de expansion y durante el funcionamiento de la vélvula el CO2 se ha de alimentar en fase liquida en la entrada de la valvula.

Accesorios

Referencia
Tipo Referencia (Embalaje multi- Descripcion
pack™)
ASC24V 801062 - Bobina 24 V CA/50 Hz**
ASC 230V 801064 - Bobina 230V CA/50 Hz**
ASGN15 804570 804570M Cablede 1,5m
ASCG-N30 804571 804571M Conjunto de cable y conector Cablede 3,0m
ASGN60 804572 - Cable de 6,0 m
Conector PG9 801012 -
Conector con cable guia
Conector PG11 801013 -
Soporte de anclaje 801295 - Anclaje azul
Nota: *) Embalaje multipack = 20 unidades **) Las bobinas de 50 Hz tienen un MOPD inferior con frecuencia de 60 Hz.

Los niveles de MOPD dependen del voltaje de alimentacion de la bobina

Voltaje de alimentacion de la Voltaje de alimentacion de la
bobina bobina

65 bar Voltaje nominal de 24 V CA Voltaje nominal de 230 V CA
60 bar 24a-5%=22,8V CA 230a-5%=218,5VCA
50 bar 24a-10%=21,6 VCA 230a-10%=207 VCA
45 bar 24a-15%=20,4V CA 230a-15%=195,5V CA

Nota: Los valores MOPD solo son vélidos para el funcionamiento con un voltaje de alimentacion de 50 Hz.




Valvulas de expansion electrénicas series EX4-8

Caracteristicas

* Multifuncién: valvula de expansién, control de capacidad mediante
bypass de gas caliente, control de la presién de aspiracién, presion de
condensacion, de nivel de liquido, etc.

* Disefio completamente hermético (sin uniones roscadas entre el cuerpo
delavalvulay el compartimento del motor)

e Compatible con todos los refrigerantes comunes (HCFC, HFC, HFO/
mezclas HFO) y para aplicaciones de CO, subcritico

* Accionada por motor paso a paso

* Corto tiempo de aperturay de cierre
 (Carrera completa extremadamente rapida
* Altaresolucion y excelente repetitividad

 Cierre estanco que elimina la necesidad de emplear una vélvula
solenoide adicional

 Versiones Biflow para aplicacion de bomba de calor

* Alta capacidad de flujo lineal

* Amplio rango de capacidad (10 ... 100 %)

e Modulacién continua del flujo de refrigerante, sin generacion de
tensiones (golpe de ariete) en el circuito de refrigeracion

* Acoplamiento directo entre el motor y la valvula para una mayor
fiabilidad (sin engranajes mecanicos)

* Puertoy corredera ceramicos para conseguir un flujo muy precisoy un
desgaste minimo

* Patentado en Europa n.2 0743476, patentado en EE. UU. n.? 5735501,
patentado en Japén n.® 28225789

* Disefio de puertos equilibrados

 Cuerpo de acero inoxidable resistente a la corrosién y conexiones de
acero inoxidable

Tabla de seIeCC|0n (para las capacidades, consulte la pagina siguiente)

EX4-121 800615 3/8” ODF 5/8” ODF
EX4-M21 800616 10mm ODF 16mm ODF
EX5-U21 800618 5/8” (16mm) ODF 7/8” (22mm) ODF
EX6-121 800 620 7/8” ODF 11/,” ODF
EX6-M21 800 621 22mm ODF 28 mm ODF
EX7-121 800 624 Uniflujo 1-1/8” ODF 1-3/8” ODF
EX7-M21 800 625 28mm ODF 35mm ODF
EX8-M21 800629 10...100% 42mm ODF 42mm ODF Conector M12
EX8-U21 800 630 13/,” (35mm) ODF 13/,” (35mm) ODF
EX8-121 800 631 15/5” ODF 15/,” ODF
EX4-U31 800617 5/8” (16mm) ODF 5/8” (16mm) ODF
EX5-U31 800619 S 7/8” (16mm) ODF 7/8” (22mm) ODF
EX6-131 800 622 (bomba 11/,” ODF 11/,” ODF

4 EX6-M31 800623 ste e 28mm ODF 28mm ODF
EX7-U31 800626 13/,” (35mm) ODF 13/,” (35mm) ODF

Conjunto de conectores de cables

Tipo Referencia Rango de temp. Long. pna fonector SEnEEiaL L) llustracion
alavalvula controlador
EXV-M15 804 663 1,5m
EXV-M30 804 664 -50... +80°C 3,0m M12, 4 pines Sin terminales D

EXV-M60 804 665 6,0m

-



Datos de capacidad

Capacidades nominales...
..como valvulas de expansion y vélvulas de i myeccnon de liquido, (kW) (10%...100%)

o s | e e s L | | s | 12

19,3 12,8 16,5 11,5 17,4 10,0 16,5 16,1 11,3 11,5 27,0 17.8
EX5 58,1 39,0 50,0 35,0 53,0 30,2 49,9 48,7 34,1 34,9 82,0 28.7 54.0
EX6 140 93 120 84 126 72 120 117 82 84 197 69 130
EX7 385 255 330 230 347 199 329 321 225 230 540 186 357
EX8 1028 680 880 613 925 531 877 857 600 614 1440 495 =

Nota 1: Las versiones biflow no estan aprobadas para utilizarse con refrigerantes R124 y R23.
Nota 2: Las versiones biflow tienen una capacidad idéntica en ambas direcciones de flujo.

..como regulador de bypass de gas caliente (kW)

R22 RA04A|
R410A m RA0IC RE07 R1234ze | R448A R449A R450A R513A

0 21
EX5 0,68 191 143 122 146 144
EX6 1,57 44 20.4 33 28.3 15.1 33.7 33.1 17.7 19.9
EX7 5,58 156.4 72.5 117.4 100.5 53.6 119.8 117.8 63 70.7
EX8 16,95 475 220 357 305 163 364 358 191 215

Nota: Las versiones biflow no estdn aprobadas para este tipo de aplicaciones.

..como regulador de presién de aspiracion (evaporacion o aspiracion) (

[m3lh] R410A R134a ﬂ R404A R507 R407C | R1234ze | R448A R449A R450A R513A

1,57
EX7 5,58 17,9 11,1 14,7 12,5 12,5 13,7 9,0 13,8 13,6 9,9 10,6
EX8 16,95 54,5 33,6 44,5 38,1 37.9 41,8 27,4 42,0 41,4 30,1 32,2

Nota: Las versiones biflow no estdn aprobadas para utilizarse por debajo de -40°C

..como regulador de presién de condensacion y caudal de liquido (kW)

Kv R410A[
mih] | Raozc | K134 ﬂ R404A R507 | R1234ze | R448A | R449A | R450A | R513A

0,21
EX5 0,68 18,5 18,3 19,6 12,9 12,5 16,5 17,1 16,8 17,0 16,3
EX6 1,57 43,0 42,4 45,5 29,9 29,0 38,3 39,9 39,1 39,6 37,8
EX7 5,58 153 151 162 106 103 136 142 139 141 134
EX8 16,95 464 458 491 323 313 413 430 422 428 408

...para flujo de gas caliente, por ejemplo, sistema de recuperacion de calor (kW)

R22| RA04A|

0.68
EX6 1.57 13.7 9.3 11.8 9.9 7.6 11.7 11.6 8.5 8.8
EX7 5.58 49 33 42 35 27 42 41 30 31
EX8 16.95 148 100 128 107 82 127 125 91 95

Nota: Las versiones biflow no estan aprobadas para este tipo de aplicaciones.

La capacidad nominal esta basada en las condiciones siguientes:

Temperatura de Temperatura de Caidade Caidade | Caidade presion | Eficiencia isoentropica
Refrigerante evg oracion con'::lensacién presion presion (flujo de gas (Para flujo de gas
P (aspiracion)| (liquido) caliente) caliente)
R124 +20°C +80°C
R5RJ73T{?§4£‘:11%A +4°C +38 °C pto. de burbuja/
: : ’ pto. de rocio +38 °C pto. de rocio
R513A,R1234ze
+4°C +38 °C pto. de burbuja/
R407C pto. de rocio +42,9°C pto. de I‘OCIJO
e p— — 0,15 bar 0,35 bar 0,5 bar 80%
R744 -10°C +10°C
RA50A +38 °C pto. de burbuja/

R448A, R449A

Nota: Para la seleccion de otras condiciones de trabajo, utilice el programa de seleccion “Controls Navigator™.

+38,6°C pto. de rocio

+38 °C pto. de burbuja/
+42,6°C pto. de rocio




Valvulas de expansion de alta presion series CV4, CV5, CV6y CV7

Las valvulas CV4-7 de Emerson son valvulas accionadas por un motor
paso a paso para un control preciso del caudal masico de refrigerante
en sistemas de aire acondicionado y refrigeracion que emplean CO2.
Las valvulas de control se pueden utilizar como reguladores de presion
en enfriadores de gas o como dispositivo de expansion, bypass de
gases calientes o frios, inyeccion de liquido, regulador de presion de
evaporacioén, regulador de presion de aspiracion, regulador de presion
de descarga o control de nivel.

Caracteristicas y ventajas

e Multifuncion

 Disefio completamente hermético en dos versiones: Conexiones
ODF y conexiones roscadas

¢ Presion de trabajo maxima, PS 130 bar

* Principalmente para sistemas de CO2

¢ Accionada por motor paso a paso

e Tiempo corto de aperturay de cierre

e (Carrera completa extremadamente rapida

e Altaresolucion y excelente repetitividad

¢ (Cierre estanco que elimina la necesidad de utilizar una valvula

Cv4/5/6]7
con conexion ODF

solenoide adicional * Disefio de fuerzas equilibradas

* Capacidad de flujo lineal + Acoplamiento directo del motor (tamafios de 4 a 6),

e Amplio rango de capacidad (10 ... 100 %) engranaje para tamano 7

¢ Acoplamiento directo entre el motory la vélvula para una mayor * Cuerpoy conexiones de acero inoxidable resistente a la
fiabilidad (sin mecanismo de engranajes) corrosion

e Correderay puerto de cerdmica para garantizar un caudal * N.2de patente europea 0743476, n.° de patente de EE. UU.
preciso y un desgaste minimo 5735501, n.2 de patente de Jap6n 28225789

Tabla de seleccion

Tipo Referencia L4 Rango de Conexionde Conexion de salida Conector
P (m3Ihr) control entrada eléctrico
3/8"

CV4-HPV 802056 Consulte la 5/8"
CV5-HPV 802057 0,6 herramienta 5/8" 7/8"
de seleccion Conector M12
CV6-HPV 802058 1,5 “Controls 7/8" 1957
CV7-HPV 5,5 Navigator”. 114 1

Nota 1: Las valvulas se suministran sin conjunto de cable/conector (pedir de forma separada)

Conjuntos de cable y conector

Tipo Referencia Rango de tem- Longitud Tipode gonector Tl_po de conector al llustracién
peratura ENERETE] driver o controlador
EXV-M15 804 663 1,5m
EXV-M30 804 664 50 ... +80°C 3.0m M12 Sin terminales r—‘
EXV-M60 804 665 6,0m

=






Controladores electronicos
y Sensores

Tabla de seleccion de controladores electronicos

Descripcion
: TCPIP_ | Modbus |

Controladores para el control del recalentamiento con valvulas de motor paso a paso

Controlador del recalentamiento para valvulas de expansion electronicas EX4-8 EC3-X33 EC3-X32

Controlador de recalentamiento digital para vélvulas de expansién electronicas EX4 - 6 EC3-D73 EC3-D72

Médulo de alimentacién de motor paso a paso para valvulas de expansion electrénicas EX4-8 EXD-U02

Controlador del recalentamiento para vélvulas de expansion electronicas EX4-8 EXD-SH1/2
Controlador del recalentamiento para valvulas de expansion electronicas EXM/L EXD HP1/2

Controlador del economizador en sistemas con compresores tandem

Inyeccién de vapor liquido mejorada con EXM/L EXD TEVI

Controladores de vitrinas y camaras con valvulas de expansion electronicas

Termostato + control de véalvula EX4-8 (motor paso a paso) EC3-332

Controladores de unidad condensadora

Para 1 Copeland Scroll Digital™y 1 compresor estandar de una etapa o 2 compresores de una etapa,

control de velocidad del ventilador Heazn

Transductor de presion

Sefial de salidade 4 ... 20 mA PT5N
NTC / PT1000 ECN-N/ECP-P...
Para compresores monofasicos de hasta 32 A Css
- Activados por presion de condensacion, rango de intensidad de 0,1 ... 4 A FSX/FSY
Modulo de control de velocidad del ventilador para motores EC FSE

.y -



Controladores para el control de
recalentamiento con valvulas de motor
Paso a paso

Emerson dispone de una serie de controladores capaces de satisfacer los
requerimientos de un gran nimero de aplicaciones tanto en el campo de
la refrigeracion como del aire acondicionado.

El EC3-X33 es un controlador auténomo de vélvulas de expansion
electrénicas que puede utilizarse en diversas aplicaciones como por
ejemplo enfriadoras, rooftop, bombas de calor, unidades compactas,
camaras frigorificas y secadores de aire. Dicho controlador requiere de
un display ECD-002, restringido solo para llevar a cabo ciertas funciones
de configuracion del mismo. El citado display se puede desconectar
en cualquier momento sin que ello tenga ninguna influencia en el
funcionamiento del controlador.

El controlador EC3-X33 también dispone de una entrada digital que le
informa por ejemplo de la solicitud de frio por parte del sistema frigorifico
o del arranque del compresor. Esta entrada actta siempre como seal
de partida para iniciar el proceso de control de la vélvula de expansion
electrénica. Tan pronto como el EC3-X33 reciba la citada sefial, este
comenzard a controlar el caudal masico de refrigerante de una forma
autéonoma mediante el posicionamiento preciso y correcto del grado
de apertura de la vélvula de expansion. EI EC3-X33 no solo es capaz de
controlar el flujo de refrigerante bajo las condiciones mas adversas sino
que esincluso capaz de realizar labores de diagnéstico y gestion de alarmas
(indicacion en el display ECD-002 y activacion del correspondiente relé).

EI EC3-X32 es similar al EC3-X33, pero a diferencia de este dispone de una
interface con capacidad de comunicacién TCP/IP. Dicho protocolo sobre
todo permite que dicho controlador pueda conectarse directamente a
un PC a través de un puerto Ethernet estandar. El controlador EC3-X32
incorpora también una serie de paginas web que permiten al usuario
visualizar los diferentes pardmetros de configuraciéon y monitorizar su
funcionamiento. Logicamente, para la visualizacion de dichas paginas
web es necesario que el PC que se conecte al controlador disponga del
preceptivo explorador como por ejemplo Internet Explorer®. El citado
controlador, cuando se encuentra conectado a un ordenador, es capaz
también de enviar alarmas a través de correo electrénico o SMS a un
teléfono movil.

Para controlar una vélvula de expansién electrénica y utilizar ésta en
combinacién con el compresor Copeland Scroll Digital™, Emerson Climate
Technologies ha desarrollado una nueva serie de controladores EC3.
Actualmente se encuentran disponibles dos modelos: El EC3-D73 que es
una version que puede funcionar de forma auténoma con el display ECD-

002,yel EC3-D72, el cual ademas incorpora uninterface de comunicacién
mediante protocolo TCP/IP. Ambos controladores requieren para el
correcto control y funcionamiento del compresor arriba mencionado de
unasenal de control 0-10V procedente de un controlador maestro de otro
fabricante. El algoritmo, que los controladores incorporan, es capaz de
sincronizar tanto el funcionamiento la valvula de expansién electronicadela
serie EX como de lavélvula de pulsos del compresor Copeland Scroll Digital.

Los médulos de alimentacién EXD-UO1 posibilitan que las vélvulas de
motor paso a paso EX4 ... EX8 de Alco puedan funcionar como valvulas
de expansion, de control de capacidad (mediante bypass de gas caliente),
regulador de presion y nivel de refrigerante liquido.

El mddulo de alimentacion EXD-U02 universal se puede conectar a
cualquier controlador que proporcione una seial analdgica de 4-20 mA o
0-10 V. Dependiendo del valor de dicha sefial de entrada, el EXD-U abre o
cierra proporcionalmente las valvulas EX4 ... EX8 y, de esta forma, requla el
flujo de refrigerante liquido o de vapor con el que alimenta al evaporador.

EXD-SH1/2 y EXD-HP1/2 son controladores de recalentamiento y/o
economizadores con comunicacién por Modbus.

Controladores Coldroom

La serie EC3-332 estd especificamente disefiada para el control de cdmaras
frigorificas que utilicen como dispositivo de expansion las valvulas de motor
paso a paso (EX4-8). Dado que este tipo de vélvulas requiere de una bateria
externa de emergencia para su correcta aplicacion, tanto dicha bateria
como el circuito responsable de la carga de la misma se han incorporado
en el interior del propio controlador. De esta forma se consigue reducir
significativamente tanto el espacio necesario en el cuadro eléctrico como
su tiempo de instalacion.




Controladores de unidades
condensadoras

El controlador EC2-552 estd pensado para controlar el compresor
y los ventiladores que integran una unidad condensadora. Todos
los controladores de esta serie disponen de una entrada digital
através de la cual es posible reconocer si alguno de los elementos
de proteccion del compresor (presostato de altay baja, proteccion
del motor, control de nivel de aceite) se ha activado. Una entrada
con fines similares se encuentra también disponible para la
proteccion de los ventiladores.

Los modelos disponibles son los siguientes:

EC2-552: para controlar hasta 2 compresores de una etapa
o unidades condensadoras tandem en las cuales uno de los
compresores es un Copeland Scroll Digital™. El citado control esta
provisto también de una salida analdgica de 0-10V para modular la
velocidad de un ventilador en combinacién con uninverter o para
conectarla directamente a motores de tipo EC.

Los transductores de presion de la serie PTSN se utilizan para medir
las presiones de aspiracién y descarga para controlar las funciones
de compresory ventilador.

Los sensores de temperatura ECN (NTC/PT1000) se utilizan para
medir las temperaturas de aspiracion y descarga.

Controladores Electronicos con
posibilidad de conexién en red

La serie de controladores EC de Alco utiliza los Gltimos avances
en tecnologia de comunicacién, algunos de los cuales estan
estableciendo nuevos estandares en laindustria de la refrigeracion.
Muchos de los controladores incluyen también algoritmos que
favorecen el ahorro de energia tales como, el recalentamiento
adaptativo, el termostato modulante, el desescarche “bajo
demanda” o la consigna flotante de aspiracion y descarga.

Los controladores de la serie EC2 0 EC3 se encuentran disponibles
con el protocolo de comunicacion Ethernet TCP/IP.

'1 84

Protocolo Ethernet TCP/IP:

Los controladores pueden conectarse directamente a cualquier
ordenador através de un puerto Ethernet con un simple conector
RJ45. Todos los controladores de la serie acttian como un servidor
web, facilitando al usuario la descarga directa de sus paginas de
configuracién estandar, sin necesidad de utilizar ningtin hardware
o software adicional. Aunque cada controlador podria ser
conectado a un PC utilizando un cable trenzado, la mejor manera
derealizar esta conexién es utilizar un router que automaticamente
asigne direcciones TCP/IP a dichos controladores. De este modo,
el usuario puede acceder a las paginas de configuracién de los
distintos parametros sin mas que introducir la correspondiente
direccién TCP/IP en la ventana de cualquier explorador existente
en el mercado, como Mozilla o Microsoft Internet Explorer. Para
restringir el acceso a los controladores, estos se encuentran
protegidos con un nombre de usuario y una contrasefa.

Los controladores con protocolo TCP/IP representan una solucién
practica para todos aquellos sistemas de reducidas dimensiones
que tan solo requieren de la comunicacién con fines de supervision
sin la necesidad de un sofisticado y personalizado sistema de
gestion. En muchas instalaciones, no es necesario utilizar un
servidor de supervisién y gestion central.

Otras funciones:

- Supervision de las temperaturas y presiones del sistema,
asi como del estado de los diferentes relés

- Lectura/escritura de parametros de control de EC2 'y EC3

- Visualizacion gréfica en tiempo real

Funcién de registro directo de datos en el controlador

(capacidad de almacenamiento hasta un mes)

Funcién de registro de datos en un PC *

Almacenamiento y recuperacion de parametros del sistema

* El controlador debe estar conectado a un PC




Controladores EC3-X32/EC3-X33

Para el control de recalentamiento estable con vélvulas de control eléctrico accionadas
por motor paso a paso de la serie EX4-8

Controladores EC3-D72/EC3-D73

Para el control del recalentamiento solo con valvulas de expansion electronicas EX4-6 y
la sincronizacion automatica de la valvula de control PWM incorporada en la tecnologia
del compresor Copeland Scroll Digital™

EC3-X33 con ECD-002

Caracteristicas

. Limitacic')dn dela prledsiénc/itempelrzagura de evaporacién (MOFl’) Caracteristicas adicionales de los
- Provisto de una salida adicional 20 mA para proporcionar e
valor de presién de evaporacién a otros controladores EC3-X32 y EC3-D72 con TC P/ IP

Gestion de alarmas inteligente, alarma de recalentamiento ) ) ) ) o
Deteccion de fallos en sensores o errores en el cableado de los Funcionalidad de servidor Web permite la supervisiony

mismos configuracién de los controladores a través de un explorador
Baterfa interna recargable para cerrar la vélvula en caso estandar (por ejemplo, Internet Explorer®)

de fallo de la alimentacion eléctrica Reg.lstro de datqs interno . 3 .
Conexion eléctrica a través de terminales extraibles Rutina de sequridad para evitar la congelacion del fluido a
Montaje en rail DIN enfriar

Alarmas de bajo y alto valor de recalentamiento
Unidad de dlsplay ECD-002 Funcién de presostato de baja para realizar la parada/alarma
« Montaje en panel para la configuracién y la lectura de los

parametros del controlador
« LED indicadores del estado del compresor, de apertura/cierre de
lavalvulay alarma

Tabla de seleccion

Tep1p

Descripcion
Tipo Referencia Tipo Referencia

Controlador de recalentamiento para

EX4-8 EC3-X33 807783 EC3-X32 807782
Kit de controladores de recalentamiento™® Kit de controladores EC3-X33 808036 Kit de controladores EC3-X32 808037
Kit de terminales K03-X33 807645 K03-X32 807644
(Ei)czzfgolador de recalentamiento para EC3-D73 307804 EC3-D72 307805
Kit de controladores de recalentamiento* Kit de controladores EC3-D73 808041 Kit de controladores EC3-D72 808042
Kit de terminales K03-331 807648 K03-331 807648

Nota: * Los kits contienen los terminales, el transductor de presion PTSN-07M con su correspondiente cable, el sensor NTC ECN-N60 y el transformador ECT-623




Tabla de seleccion: accesorios

Unidad de pantalla/teclado (opcional)

Cablede 1m
Cable de conexion del EC3 al ECD-002 Cablede3m
Cablede 5m
Cablede3m
Sensor de temperatura Cable de 6 m

Cablede 12 m

ECD-002 807657
ECCN10 807860
ECCGN30 807861
ECCGN50 807862
ECN-N30 804496
ECN-N60 804497
ECN-N99 804499

Transductor de presion

para R22 [ R134a [ R507 [ R404A [ R407C

| R124 | R448A [R449A [R450A | R513A | 0,8...7 bar

R1234ze

para R410A 0...18 bar

para R410A/R744 0...30bar

para R744 0...50bar

Cablede 1,5m

Cable conector para transductor de presion Cablede3 m

Cablede 6 m

Transformador - entrada 230 V CA, salida 24 V, montaje en rail DIN

PT5N-07M 805350
PT5N-07T 805380
PT5N-18M 805351
PT5N-18T 805381
PT5N-30M 805352
PT5N-30T 805382
PT5N-50M* 805353
PT4-M15 804803
PT4-M30 804804
PT4-M60 804805

Para un conjunto de controlador y valvula 25 VA

Para dos conjuntos de controladores y

. 60 VA
vélvulas

Kit de bateria de repuesto

Nota: *) PT5-50M no estd aprobado para utilizarse con EXD-D72/D73

Datos técnicos

Voltaje de aliment- Iy RTE I T
acién
o 24V CA £10%, 50-60 Hz
Entrada digital 24V CC £10%
2 25 VA max. incluida ECV conectada
Consumo de energia .
y display/teclado
Tiempo de carga Aproximadamente 2 horas si la bateria esta
de la bateria interna completamente agotada
Tamafio de conector Version de tornillo extraible
tamano cable 0,14...1,5 mm?
e

Clase de proteccion IP20 (conforme a DIN EN60529)

Rango de tempera-
tura ECN-Nxx: -50...+50°C

entrada

y

ECT-323 804424
ECT-623 804421
807790

Display ECD-002

Desde el controlador de la serie EC3 via
cable de conexion

Indicadores LED Apertura de la vélvula, cierre de la valvula,
alarma, demanda

Display de segmentos numéricos,

2 4 digitos, rojo, con

punto decimal automatico entre +19,9
conmutable entre °Cy °F

Display LED

> ECCGNxx o cable CAT5

Cable de conexion

con conectores R|45

IP65 (montaje en panel frontal
con junta)

Clase de proteccion
(DIN EN 60529)

En panel cuadro eléctrico (encaje de 71 x
29 mm)



Controlador EXD-SH1/2 para EX/CV
con capacidad de comunicacion por Modbus

Los EXD-SH1/2 son controladores de recalentamiento y/o temperatura
auténomos universales para unidades de aire acondicionado o sistemas de
refrigeracion.

Caracteristicas

* EXD-SH1: Control de una valvula

* EXD-SH2: Control de dos valvulas en dos circuitos independientes
* Funcién principal

I S R YR

Control del recalentamiento o

BXo-HPE EMERSOM
| 2A =

EXD-SH1
temperatura

EXD-SH?2 Control del recalentamiento o Control .
temperatura del recalentamiento

Otras funciones: Limitacién de la presion de evaporacion (MOP), presostato
de baja, proteccion frente a congelacién y posicionamiento manual de
valvulas

Funcién de control de recalentamiento autoadaptable cuando se utiliza
conjuntamente con Emerson EX4-8

Apto para multiples refrigerantes, incluido el refrigerante de temperatura
ultrabaja R23 (solo con ECN-Z60)

Comunicacién por Modbus (RTU)

EXD-SH2: capacidad para el funcionamiento de dos evaporadores/EXV/ EXD-M03
sensor de presion con un solo transductor de presion

Teclado integrado con pantalla de dos lineas

Supervision de sensores y deteccion de fallos de cableado en los sensores

(ECN/PT5N/6) y en el motor paso a paso

Disponible opcionalmente una llave de programacién para la configuracion

rapida del controlador y transmisién de dicha configuracion a otros

controladores

Alarma de alto/bajo recalentamiento, asi como otras funciones de alarma

Conexiones eléctricas mediante terminales extraibles incluidos en el

controladory Micro Molex EXD-MO3 (se deben pedir por separado)

* Carcasa de montaje en rail DIN

EXD-SH2

Tabla de seleccion

Embalaje multipack
(25 unidades) | _Embalale ndvidua

EXD-SH1 Controlador para circuito de refrigeracion individual 807 855
EXD-SH2 Controlador para dos circuitos de refrigeracion independientes - 807 856
EXD-M03 Terminal Molex con cable de 3 metros - 807 865
ECN-N30 Sensor de temperatura con cable de 3 metros - 804 496
ECN-N60 Sensor de temperatura con cable de 6 metros - 804 497
ECN-N99 Sensor de temperatura con cable de 12 metros - 804 499
ECN-Z60 Sensor de temperatura ultrabaja con cable de 6 metros - 807 826
Transductores de presion: PT5N (conexion 7/16 - 20 UNF) _—
PT5N-07M Rango de deteccién de presion de -0,8...7 bar 805350M 805350
PT5N-18M Rango de deteccion de presion de 0...18 bar 805351M 805351
PT5N-30M Rango de deteccion de presion de 0...30 bar 805352M 805352
PT5N-50M Rango de deteccion de presion de 0...50 bar 805353M 805353
PT5N-150D Rango de deteccion de presion de 0...150 bar (1/4 NPTF) 805379M 805379
Transductores de presion: PT5N (conexion de soldar) _—
PT5N-07T Rango de deteccién de presion de -0,8...7 bar 805380M 805380
PT5N-18T Rango de deteccion de presion de 0...18 bar 805381M 805381
PT5N-30T Rango de deteccion de presion de 0...30 bar 805382M 805382
PT5N-50T Rango de deteccion de presion de 0...50 bar 805383M 805383

Nota: Rango de presién 18 bar para sistema con R410A, 30 bar para economizador R410A, 50/150 bar para CO,

-



Accesorios

o Embalaje multipack : o
Cable y conector M12 para transductores de presion PT5N (20 unidades) Embalaje individual

PT4-M15 1,5m 804 803M 804 803

PT4-M30 3,0m 804 804M 804 804

PT4-M60 6,0m 804 805M 804 805
e N R

ECP-024 Baterfa de reserva con dos salidas para dos controladores - 804 558

K09-P0O Kit de terminales eléctricos para ECP-024 - 804 560

EXD-PM Stper condensador solo para EXD-SH1 - 807 854

(se requieren dos EXD-PM para un (inico EXD-SH2)

Opciones de configuracién disponibles

Valvulas posibles
EX4-8

R22,R23,R32%,R124, R1234ze, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R507,
R513A, R744

Funcién principal Control del recalentamiento y/o temperatura
Transductores de presion PT5N, PT5, PT6 o métrica con ratio de terceros

*) EIR32 es para sistemas/regiones donde no consideran el R32 un medio potencialmente explosivo (inflamable o ligeramente inflamable) y que no requieren el marcado PED
(Directiva de equipos a presion)/CE. )
EXD-SH1/2 NO CUENTA CON LA APROBACION ATEX.

Datos técnicos: EXD-SH1/2

Consumo de eneraia EXD-SH1: max. 25 VA Accesorio Tipo: EXD-M03
9 EXD-SH2: max. 50 VA (conector Molex de 12 polos Referencia: 807826
: Adecuados para conector Molex de con cable de 3 metros) (debe solicitarse por separado)
Terminales 1a 12 12 polos

Adecuados para la version

con tornillos extraible: tamafo
del cable 0,14 ... 1,5 mm2
Incluido con el controlador

Clase de protec IP 00
Marcado c E

Nota: El controlador EXD-SH1/2 no esté disefiado para refrigerantes inflamables

Refrigerantes

Terminales 13 a 36

Entradas y salidas de EXD-SH1/2

Entradas analdgicas: Sensor de temperatura NTC ECN-N... (rango de detecci6on -45 ... +50 °C)
Entrada analdgica: Sensor de temperatura PT1000 ECN-Z60 (rango de deteccién -80 ... -40 °C)
PT5N

Entradas analégicas: Transductores de presion de 4..20 mA

Entradas analégicas: Transductores de presion de 0.5...4,5 V Métrica con ratio de terceros de los transductores de presion

(error total: <1%)

Entradas digitales Contacto seco, libre de potencial

Salidas digitales: Relés de alarma

El contacto estd cerrado: Durante una condicién de alarma Carga resistiva 24 V CA/CC, max. T A
- El contacto estd abierto: En funcionamiento normal y con la alimentacién  Carga inductiva 24 V CA, max. 0,5 A

desconectada

Comunicacion Modbus RS485 RTU, dos conductores

Salida del motor paso a paso Vélvulas: EX4-8, FX5-9 y CX4-7

oy



Controlador del recalentamiento EXD-HP1/2
EXD-HP1/2 para bombas de calor, unidades de calefaccién, aire acondicionado

Caracteristicas del EXD-HP1/2

* Control del recalentamiento en combinacién con las valvulas de expansion
electrénicas EXM/EXL de Emerson

e Control de la temperatura de descarga mediante inyeccion de liquido/vapor
al compresor

* EXD-HP1: controlador con una salida EXV

* EXD-HP2: controlador con dos salidas EXV independientes o EMERSON

* Controlador con protocolo de comunicacion Modbus (RTU) Acceso completo
a todos los datos (Lectura/Escritura) a través de cualquier controlador que
utilice protocolo Modbus (RTU)

* Disponible una llave de programacion para la configuracion rapida del
controladory transmision de dicha configuracién a otros controladores

* Con funci6n de presostato de baja y proteccion anti-congelacion

* Ajuste manual de las valvulas

* Limitacion de la presion/temperatura de evaporacién (MOP)

* Alarma de alto/bajo recalentamiento

* Control del estado de los sensores y cableado de los mismos | Deteccién de
fallo de sensor o de cableado

* Display integrado (Pantalla LEDs 3 digitos) y teclado EXD-HP2

e Conexiones eléctricas mediante terminales extraibles (incluidos en el
controlador)

* Montaje en rail DIN

Tabla de seleccion

N2 pedido
Tipo Descripcion
Embalaje Multipack Embalaje individual

Controladores
EXD-HP1 con una salida EXV 807836M 807836 - HP1
EXD-HP2 con dos salidas EXV 807837M 807837 - HP2

Valvulas | Bobinas

EXM-BOA 800399M -

EXM-BOB 800400M -
Valvula de expansion electrénicas

EXM-BOD 800401M -

EXM-BOE 800402M -

EXM-125 Bobina 12 VDC 800403M =

EXL-B1F 800405M =
Valvula de expansion electrénicas

EXL-B1G 800406M -

EXL-125 Bobina 12 VDC 800407M

Sensor de temperatura -

ECP-P30 Sensor de temperatura con cable de 3 metros 804495

Transductor de presion Presion de aspiracion (Refrigerante)

PT5N-07M/PT5N-07T -0,8...7 bar (R22, R134a, R407C) 805350M | 805380M 805350 / 805380 -
PTSN-18M/PT5N-18T 0...18 bar (R410A, R32 /Presion de aspiracion) 805351M | 805381M 805351/ 805381
PTSN-30M/PT5N-30T 0....30 bar (R410A, R32 | Presion intermedia) 805352M | 805382M 805352 / 805382

|

Conectores y Cables para transductores de presion

PT4-M15 Cablede 1,5m 804803M 804803
PT4-0 Cablede 3,0m 804804M 804804
ECT-323 Transformador de 25VA - 804424

Importante: para obtener mas informacion sobre EXM/EXL y PT5, consulte la hoja de datos adjunta.

.



Aplicaciones de bomba de calor Aire/Agua: Frio y Calor

I

-—
I

N

Datos técnicos

Voltaje de 24V CA/CC £10%

alimentacion

Consumo de eneraia EXD-HP1: Max. 15 VA
9 EXD-HP2: Max. 20 VA

EXD-HP1: Dos, ambas libres de voltaje

EXD-HP2: Tres, todas con potencial libre

Contactos SPDT, AgSnO
Inductiva (CA15) 24V CA: 1A
Resistiva: 24 V CA[CC: 4 A

Tamafio de conector Version de tornillo extraible
tamano cable 0,14...1,5 mm?
Clase de proteccion IP20

R <

Entradas digitales

Salida de relés

-

Sensores de entrada, valvulas de salida

Descripcion Especificaciones

Entrada de temperatura ECP-P30 (cable de 3 metros)
Rango:-30°C...+150°C

PT5N
Sefal:4...20 mA

Entrada del transductor de
presion



Controlador del economizador EXD-TEVI en sistemas con compresores tandem

EXD-TEVIes un controladorauténomo que gestionalainyeccion de vapor/liquido en sistemas
de calefaccién que utilizan compresores Copeland Scroll™ en tandem.

Caracteristicas del EXD-TEVI
* Solucién de Emerson adaptada al diagrama de trabajo especifico de los
compresores Scroll en tdndem

* Puede controlar hasta dos valvulas EXL en paralelo con el fin de proporcionar la
capacidad de inyeccién necesaria

* Sefiales de entrada: Sensor de presion y temperatura (intermedia), asi como dos
sensores de temperatura de descarga del compresor

* Dos entradas digitales independientes para informar del estado operativo de cada
uno de los compresores que conforman el tandem
* Alarma de temperatura de descarga elevada

* Supervision del estado de los sensores, asi como deteccién de fallos en el cableado
de los mismos

e Controladores con protocolo de comunicacion Modbus (RTU). Pueden operar en
modo esclavo

* Llave de carga/descarga (opcional) que permite la transferencia de parametros de
un controlador a otro

* Pantalla integrada de 7 segmentos y 31/2 digitos y medio, con 6 indicadores LED
* Conexiones eléctricas mediante terminales extraibles (incluidos en el controlador)

o, EXD-TEVI
Tabla de seleccion

Referencia

Tipo Descripcion Embalaje de varias
unidades

Controlador

Embalaje individual

EXD-TEVI Controlador con conectores 807838M 807838
Sensores de temperatura: ECN

ECN-N30 Sensor de temperatura con cable de 3 m - 804496
ECN-N60 Sensor de temperatura con cable de 6 m - 804497
Transductores de presion: PT5N

PT5N-30M Rango de deteccion de presion 0...30 bar (conexion 7/16-20 UNF) 805352M 805352
PT5N-30T Rango de deteccién de presion 0...30 bar (conexion de soldar) 805382M 805382
Conjunto de cable y conector para transductores de presion

PT4-M15 Cablede 1,5m 804803M 804803
PT4-M30 Cablede3m 804804M 804804
Valvula de expansion electrénica con bobinas

EXL-B1F . 800405M -
m— Cuerpo de vélvula P — _

EXL-125 bobina para EXL 12VDC 800407M =

Datos técnicos

Voltaje de 24V CAJCC £ 10%
alimentacion
Entradas digitales 2 (libres de voltaje)

SPDT, con contactos AgSnO
CEUGER IEEEIE G EYM  Inductiva (AC15): 24V CA: 1A
Resistiva: 24 V CA/CC: 4 A

Versi(')~n de tornillo extraible
Tamafio cable 0,14...1,5 mm?
2

Datos técnicos: Sensores

Descripcion Especificaciones

Sensores de temperatura 1 x 10k NTC para temperatura de la linea de inyeccién (ECN-N30/ECN-N60)
2 x 86k NTC para temperatura del gas de descarga (se suministra con el compresor)
Transductor de presion EVI PT5N-30M/T: 4...20 mA (rango: 0...30 bar)

o



Modulos de alimentacion de la serie EXD-U02

Modulo de alimentacién para véalvulas de motor paso a paso. Disefiado especificamente
para las series EX y CX de Emerson. Es valido para aplicaciones como:
e Control de capacidad mediante bypass de gas caliente
* Regulador de presién de evaporacion o regulador de presion de aspiracion
e Recuperacién de calor
e Regulacion de presion de condensacién y caudal de liquido
* Control del flujo de refrigerante en sistemas de CO, transcritico
e Ty
Caracteristicas staiiddl L1
e Conectary usar, no requiere de ninguna configuracion previa
de parametros
e Apertura de la vélvula proporcional en funcién de una sefal de
entrada analégica4...20mA00...10V
¢ Dispone de una entrada digital para forzar el cierre de la valvula
¢ Facil configuracién mediante microinterruptores
* Facil cableado
¢ Totalmente probados y listos para funcionar

EXD-U01

Opciones

* Sistema de alimentacién ininterrumpida ECP-024 para
cerrar automaticamente la valvula en el caso de un fallo en la
alimentacioén eléctrica

Tabla de seleccion

Tipo Descripcion

EXD-U01 804750 Médulo driver universal i
Kit de controladores . . - . . . K09-U00
EXD-UO1 808052 Maodulo de alimentacion universal con kit de terminales e
K09-U00 804559  Kit de terminales para EXD-U01
* El kit incluye los terminales =
Accesorios sws— 1| ECP-024 WM ECP-024
Descripcion
Sistema de alimentacion ininterrumpida hasta 2
ECP-024 804558 il P
K09-P0O 804560  Kit de terminales eléctricos para ECP-024 ECT-323 ECT-323
ECT-323 804424 Transformador 25 VA
ECT-623 804421 'Ilsrlz:\lnsformador 60 VA 24 V[230 V CA - Montaje en rail
Funcion

El mddulo de alimentacién EXD-U02 requiere una seial de entrada analégica de 4...20 mA 0 0...10 V. Cierra/abre la vélvula serie EX/
CXy, de esta forma, regula el flujo de refrigerante liquido o de vapor conforme a la entrada analdgica. El médulo de alimentacion
universal se puede conectar a cualquier controlador que proporcione una sefial analégica de 4...20 mA 0 0...10 V. Esto proporciona
una flexibilidad extrema a los fabricantes de sistemas para utilizar cualquier controlador deseado y lograr diferentes funcionalidades. El
modulo de alimentacién universal mantiene la valvula en posicion completamente cerrada cuando la sefial de entradaes4 mAo 0 V. La
valvula estard completamente abiertaa20 mAo 10 V.

Sistema opcional de alimentacion ininterrumpida ECP-024

El sistema opcional de alimentacién ininterrumpida ECP-024 contiene una bateria de 4cido de plomo recargable, que proporciona
suficiente energia para cerrar la valvula en caso de pérdida de potencia. ECP-024 se puede conectar a dos mddulos de alimentacién
EXD-UO01 para el cierre de hasta dos valvulas.

Datos técnicos

24V CA £10%, 50-60 Hz

Nota: El voltaje de alimentacion de 24 V CC
AL ENY RN O IETE L B se puede utilizar, pero resulta en un MOPD
inferior y ha de verificarlo el fabricante del

sistema. .
que se ha de proteger con un fusible

Intensidad de aliment-
externode 1,0 A

acion
10 VA en conjuncién con EXV
Clase de proteccion 1P20

R C €

ana
11
o 24V CA £10%, 50-60 Hz
ottt 24V CC10%
Conector Terminales con tornillo
Para tamano de cable 0,5-2,5 mm?

[Montaje ~~ [EEIIIIN
Aluminio

Sistema opcional de alimentacion ininterrumpida ECP-024

Tipo de bateria de respaldo Baterfa de gel de acido de plomo
recargable

NUMEre dEbaterias de 2, cadaunade 12V CC, 0,8 Ah

respaldo

Voltaje de alimentacion 24V CA £10%, 50-60Hz
Voltaje de salida, UB 18V CC

Nuamero de salidas para
impulsores 2

-

Marcado c €

Terminales con tornillo
Para tamario de cable 0,5-2,5 mm?

Rail DIN

Conexion

Clase de proteccion IP20

Carcasa Aluminio




Controlador de unidad condensadora de la serie EC2
Con funcion de servidor web y TCP/IP o con interfaz FTT-10 LON

Caracteristicas comunes

* Gestion de mantenimiento y alarmas

* Rutina de emergencia en caso de fallo de sensores

 Entradas generales de control de la presién de alta y de baja del sistema
 Datos de configuracion almacenados en memoria no volatil

» Conexidn eléctrica a través de terminales extraibles

e Funcién de servidor web e interfaz TCP/IP
(consulte el texto incluido al principio de este capitulo)

 Puesta en marchay mantenimiento via conexién remota a PC o directa en el control
» Con aprobacién CE

Controladores de unidad condensadora

* Controlan unacombinacién de compresoresy ventiladores de condensadoren funcion
de las presiones de aspiracion y condensacion respectivamente

 Control de compresores Copeland Scroll Digital™ K02-211

Comunicacién Ethernet TCP/IP

La funcion de servidor web permite la supervision y configuracion a través de un
navegador web estandar. Conexion Ethernet, idéntica a la que se utiliza en la mayoria :

Soprvs M
Supervision grafica a través de paginas web integradas en el propio control

Direccion TCP/IP fija o dinamica con nombre de usuario y contrasefia
Registro de datos de hasta 30 dias

Posibilidad de ver las paginas web en varios idiomas
(consulte climate.emerson.com/es-es)

Tabla de seleccion

Descripcion N pedido

Controlador para unidades condensadoras de dos compresores, o de un Compresor Digital mas otro

Tipo

Controlador de unidad condensadora

ACkr estandar. Control de velocidad de los ventiladores. AT
e PTSN.0M, con Conector Transformador €T 353 de 25VA |- -1 T FISIOTME  gogore
Kit de terminales y cables

K02-540 Kit de terminales para EC2-552 800070
ECX-N60 Cable Ethernet (TCP/IP) 6,0 m 804422
PT5N-07M -0,8...7 bar 805350
PT5N-18M 0...18 bar 805351
PT5N-30M 0...30 bar 805352
PT5N-50M 0...50 bar 805353
PT4-M15 Cablede 1,5m 804803
PT4-M30 Cable para PT5N Cablede 3,0m 804804
PT4-M60 Cable de 6,0 m 804805

Transformador
ECT-323 Transformador clase Il - entrada 230 V CA, salida 24V, 25 VA 804424

.



Esquema

Controlador de unidad condensadora EC2-552
con 2 compresores de una etapa o 1 Digital Scroll
y 1 compresor de una etapa

'1 94

Entradas
1 =Presion de aspiracion
2 = Presién de condensacion
3 =(Cadena de sequridad
del compresor 1
4 = Cadena de seguridad
del compresor 2
5 = Entrada de temperatura

Salidas
6 =Compresor Digital Scroll
7 =Compresor de una etapa
8 =Ventilador de velocidad
variable con motor EC
10 = Valvula solenoide PWM
Digital Scroll



Controladores de camara frigorifica serie EC3

Control de temperatura y recalentamiento con EX4-8 (motor paso a paso)

Caracteristicas

Control de recalentamiento con algoritmo auto-adaptable para
valvulas de expansion electrénicas de motor paso a paso (EX4-8)

Control de termostato, ventilador y desescarche
Limitacion de la temperatura de evaporacion (MOP)
Entradas analdgicas: 3 sensores de temperatura NTC

Con bateria integrada para facilitar el cierre de la valvula en caso
de que se produzca un fallo de la alimentacién eléctrica

Entrada analégica para el control de la presién de aspiracion
mediante un transductor de presién de la serie PTSN de Emerson

Entradas digitales de sequridad del compresory fin de carrera de
la puerta de la cdmara frigorifica

Relés de salidas para control del compresor, desescarchey alarma
mas un relé programable

Todos los parametros y funciones son programables:

- via un explorador de internet (EC3-332)

- via LON (EC3-331) o a través del display opcional ECD-001
Conexiones eléctricas a través de terminales extraibles
Carcasa de aluminio para montaje en rail DIN

Posibilidad de ver las paginas web en varios idiomas
(consulte climate.emerson.com/es-es)

Con aprobacion CE
Clase de proteccién IP20

Comunicacion Ethernet TCP/IP

La funcién de servidor web permite la supervisiény configuracion
a través de un navegador web estandar. Conexion Ethernet,
idéntica a la que se utiliza en la mayoria de los PC

Visualizacion grafica a través de una serie de paginas web
integradas en el controlador

Direccion TCP/IP fija o dinamica con nombre de usuario
y contrasena

Registro de datos de hasta 30 dias

Soporte para varios idiomas

(consulte climate.emerson.com/es-es)

Pt

e, Zne | SE

EC3-332

ECD-001

Caracteristicas del display ECD-001

Permite la lectura de las diversas temperaturas del sistema'y del
grado de apertura de la valvula

Conexién al controlador EC3 a través de una clavija R]45.
No requiere de alimentacién eléctrica adicional

Display de 2 1/2 digitos

LED indicadores para compresor, ventilador, resistencia y alarma
4 teclas que permiten la modificacién los parametros si ello fuera
necesario

Facil montaje en el cuadro eléctrico con un hueco de
71x29 mm

IP65 si se monta en panel frontal




Tabla de seleccion

Tipo Descripcion Referencia

Controlador de unidad condensadora
EC3-332 Controlador Coldroom con impulsor de motor paso a paso EXV 807632

Kit de controladores Coldroom con kit de terminales K02-540, transductor de
Kit de controladores EC3-332  presion 808013
PT5N-07My PT5N-30M con cable, transformador ECT-323 25VA

Kits de terminales y cables

K03-331 Kit de terminales para EC2-332 800648
ECX-N60 Cable Ethernet (TCP/IP) Cablede 6 m 804422
ECD-001 ECN-S30 807641
ECGN10 Cablede 1 m 807860
ECGN30 Cable de conexién del EC3 al ECD Cablede3m 807861
ECCGN50 Cablede 5m 807862

Sensores de temperatura

ECN-S15 Cablede 1,5m 804304
ECN-S30 Sensores NTC - Aire, (10 kQ a 25 °C) Cablede3m 804305
ECN-S60 Cablede 6 m 804284
ECN-N30 Cablede3m 804496
ECN-N60 Sensores NTC - Tubo, (10 kQ a 25 °C) Cablede 6 m 804497
ECN-N99 Cablede 12m 804499
ECN-F60 Sensores NTC - Aleta, (10 kQ a 25 °C) Cablede 6 m 804283

Transductor de presion

PT5N-07M -0,8...7 bar 805350
PT5N-18M 0...18 bar 805351
PT4-M15 Cablede 1,5m 804803
PT4-M30 Cables para PT5N Cablede3m 804804
PT4-M60 Cablede 6 m 804805
ECT-323 Transformador clase Il - entrada 230V CA, salida 24 V, 25 VA 804424
ECT-623 Transformador clase Il - entrada 230V CA, salida 24 V, 60 VA (solo EX8) 804421

=



Arrancador suave para compresores CSS-25U/CSS-32U

El arrancador suave para compresores CSS-25U/CSS-32U se utiliza
para conmutar, proteger y limitar la intensidad de arranque de los
compresores monofasicos que se emplean en aplicaciones de bombas
de calor residenciales.

&

EMERSOMN

Caracteristicas

* Vdlido para motores monofasicos con hasta un maximo
de intensidad de trabajo de 25 A/32 A

e Limitacién de laintensidad de arranque a valores inferiores a
45 A (referencia 805209 inferior a 30 A)

* Ajuste automatico para uso en redes eléctricas de 50 0 60 Hz CSS-32W

* Ajuste automadtico de la intensidad del motor;
no se requiere ajuste manual ni calibracién

¢ Salida derelé de alarma

c € Normativa:

e Con condensador de arranque interno. Mejora la aceleracién del

motor y se desconecta tras su arranque * 2006/95/CE: Directiva de bajo voltaje
* Parada por bajo voltaje e EN60947-1: Aparatos de baja tension
* Parada en caso de bloqueo de rotor * EN60947-4-2: Arrancadores de motor y contactores.

Controladores y arrancadores semiconductores de motores
de corriente alterna

e EN60335-1, EN 60335-2-40: Seguridad de aparatos

* Funcién de retardo para limitar el nimero de arranques por hora
 Contactor protegido por tiristor para prolongar su vida Gtil

* Sustituye al contactor del motor electrodomésticos y analogos. (solo PCN 805 204 y 805
* Autodiagndstico 205, confirmado y certificado por el laboratorio de pruebas
* Susistema de anclaje facilita la instalacion y permite el montaje independiente VDE).
en el rail DIN en las dos direcciones e 2004/108/CE: Compatibilidad electromagnética
* Facil conexion a través de terminales con tornillo @ 4 mm * ROHS2011/65/EU

Tabla de seleccién

Tipo b R Descripcion I max
P pedido | (20 unidades) p .

CSS-32U 805204 805204 M Arrancador suave con pieza de anclaje, versién VDE 32A
CSS-25U 805205 805 205M Arrancador suave con pieza de anclaje, version VDE 25A
CSS-25U 805209 805 209M Arrancador suave con pieza de anclaje (limitacion de la intensidad de arranque a menos de 30 A) 25A
K00-003 807 663 - Conector de tornillo de 3 polos para salida de alarma. Hilos de hasta 2,5 mm?; bolsa de 50 unidades

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento 230V 50/60 Hz nominal Relé de alarma, AgNi (SPDT)
250V~ [3A

Intensidad nominal CSS-32U: 32 Amax. Resistivo (AC1) max. 30V=/3A
del compresor CSS-25U:: 25 A max.

idad maxima d CSS-32U: 45A Seccion del cable flexible CSS-32U/
[tensidadimaximade CS5-25U(805205):  45A -25U (todos los terminales) 0,25...4mm
el S CSS-25U(805209)  30A

o i Conector de salida de alarma
-20 ... +55 °C sin condensacion K00-003 de la seccién del cable 0,25...2,5mm
funcionamiento
O e LTS, W -20 ... +65 °C sin condensacién Vibracién max. (a 10 ... 1000 Hz) 49
Condensador de arranque 200 ... 240 uF 430¢g

Retardo de tiempo tras 0,5...5min - IP20
parada Proteccion conforme a IEC 529

Esquema eléctrico Contactos del CSS:
LI N R =Salida del devanado de marcha del motor
Crani| :c gﬂSmS-riior RC = Salida del condensador de marcha
I L "E Soft Starter L =Entrada de alimentacion de 230V CA
N  =Cstart N =Neutro
T . .
_— Uc ! CM L Uc = Arranque (activada si se conectaa 230V)
ON S--a AC S =Salida del devanado de arranque desde
L— a2 _l U el condensador de arranque
A A1, AC, A2 = Contacto del relé de alarma




Transductor de presion serie PT5N

Los transductores de presién PT5N convierten la presién en una sefial
de salida eléctrica lineal de 4... 20 mA. Son adecuados para controlar
un compresor o arrancar un ventilador. También se pueden utilizar en
aplicaciones mas sofisticadas como el control del recalentamiento con
valvulas electroénicas.

Conunrendimientoy precio muy competitivo, los transductores PT5N son
la mejor opcion para cualquier aplicacion de bomba de calor, refrigeracién
y aire acondicionado.

PT5N-30M PT5N-30T

Caracteristicas

e Sensor piezoresistivo con sefial de salida 4...20 mA. Conexién a 2 hilos
que garantiza el funcionamiento preciso en sistemas de control de
recalentamiento, compresores o ventiladores

¢ (Calibrados con una precision de +1 % con el fin de satisfacer las
demandas mas exigentes de las aplicaciones de refrigeracion y HVAC

e Completamente herméticos
e PT5N-xxM con conector 7/16”- 20 UNF y abridor de obus

¢ PT5N-xxT con tubo de acero inoxidable de 40 mm para facilitar
el montaje en aplicaciones que requieran de una solucién
completamente hermética

* PT5N-150D para sistemas de CO, subcriticos y transcriticos
e Resistente a vibraciones, golpes y pulsaciones

¢ (lase de proteccion IP65/IP67 (segiin modelo)

e UL (archivo n.2£258370)

Tabla de selecciéon

Ne pedid
Banda de presion B R E PS: PT:

del medio > o 1 Presion

s .| Embalaje para seiial Senal e max. presion presion Toma
Tipo Embalaje mu|ti.J desalida desalida | " dI:: c:):sei:s(:_'on detrabajo | deprueba d?J::;ra de presion
individual pack** (bar)* Iz"C) (bar)* (bar)*
PT5N-07M 805350 805350M -0,8..7 27 30 150 7/16” =20
PTSN-18M 805351  805351M 0.18 50 63 250 (Ling]
PTSN-30M 805352  805352M 0..30 el 60 100 400 actuador
de vélvula de
PT5N-50M 805353 805353M 0..50 100 150 400 obds)
PT5N-07T 805380  805380M -0,8..7 4. io 27 30 150
m
PTSN-18T 805381  805381M 0..18 o s 50 63 250 ODM de 6
- . +
PT5N-30T 805382 805382M 0..30 60 100 400 mm
PT5N-50T 805383 805383M 0..50 100 150 400
PT5N-150D 805379 - 0..150 -40..+100 220 320 1000 1(!:aCNhT)—
*) Presion manométrica normalizada **) 25 unidades

Tabla de seleccion de cables + conector:
el cable se adapta a todos los modelos

Ne pedldo 5
eso o
Tipo Embalaje Embalaje Long. cable (gJunidad) Rango de temperatura (°C)
individual multipack*
PT4-M15 804 803 804 803M 1,5m -50...+80°C
PT4-M30 804 804 804 804M 3.0m 80 el [l
PT4-M60 804 805 804 805M 6,0m 140 en aplicacién movil

Nota: *) 20 unidades

-



Datos técnicos del transductor de presion

30 millones de ciclos de carga con
Vida qtil del sensor una presion 1,3 veces superior a la
presién nominal

Voltaje de alimentacion Nominal: 24VDC
(polaridad protegida) Rango:  7..30VDC

Conexion M12 conforme a
EN61076-2-101 parte 2
Diversas longitudes de cable,
prefabricados

Conexion eléctrica

Compatibilidad del medio Refrigerantes de grupo A1
Cables PT4-Mxx

CE conforme a Directiva de

Méxima < 24 mA compatibilidad electromagnética

Intensidad de trabajo Salida 4. 20 mA Certificaciones/marcado (EN 61326-2-3, EN 50121-3-2)
UL, cRUus (archivo UL n.2325110)
pendiente
: : R <Ub-7,0V
Resistencia a la carga L 0.02A
’ Clase de proteccion (EN IP67 con conjunto de cabley

60529) conector montados

Tiempo de respuesta <2ms
Vibracién a 15...2000 Hz 20 g conforme a I[EC60068-2-6

ICBEELEs : 50...+100°C

rarll)s_por edya mbac_enaje 30.. +85°C Materiales
Ambiente de trabajo (carcasa) |HyPOUNSCENE Carcasa Acero inoxidable 1.4404 | AISI316L

Medio: PT5-xxM, -150D
PT5-xxT

(UL listed -40...+100°C)
Conexion de presion Acero inoxidable 1.4301/ AISI 304
PT5N-xxT

Precision
Error total * Rango de temperatura
PT5N-07 /18 +1%FS -40 ... +20°C *) Elerror total incluye no linealidad, histéresis y repetitividad, asi como desviacién
. 3 y deriva de sensibilidad por cambios de temperatura.
PT5N-30/-50/ £1%FS +10...+50°C Nota: % FS se refiere al porcentaje de la escala completa del sensor.
+2% FS -10...+80°C
PT5N-150D +1%FS +10...+50°C

+2%FS -10...+90°C




Control electrénico de velocidad del ventilador FSY/FSM

Los controladores electrénicos de velocidad FSY/FSM controlan la velocidad de los motores del ventilador dependiendo de la presion.

Caracteristicas

* Presion de corte minima ajustable

e Triac bidireccional de alto voltaje (800 V)

 (Circuito de proteccion integrado frente a picos de tensién

* Disefio compacto

* Facil montaje y ajuste

* Facil sustitucion en sistemas existentes

* No se requiere junta adicional (totalmente integrada en el
adaptador)

* (Cable con conector multi-posicién incluyendo filtro EMC para
una instalacion flexible

. c E acorde a 14/30/UE (junto con el cable FSF)
* ArchivoULn.2E183816 FSY-43S

 Otras tomas de presion disponibles de forma opcional bajo
pedido (pedido minimo de 100 unidades)

Tabla de seleccion

Presion de

. . Presion de
funcionamiento

prueba (PT)

Presion Valor de Valor de -
Presion

Tipo Referencia rango* fabrica* fabrica*

(bar) (bar) (bar) m?z.a(r;’S) (bar) Conexion

Controladores de velocidad del ventilador con modo ajustable

FSY-41S 0715533 4,0...12,5 8,0 27 30 30

FSY-42S 0715534 9,2..21,2 15,0 32 36 36 7/16”-20 UNF hembra
FSY-43S 0715537 12,4...28,4 21,8 43 48 50

Controladores de velocidad del ventilador con modo de velocidad min.

FSM-41S 0715520 4,0...2,5 8,0 27 30 30

FSM-42S 0715521 9,2..21,2 15,0 32 36 36 7/16”-20 UNF hembra
FSM-43S 0715522 12,4...28,4 21,8 43 48 50

Nota: *) Presion a la que se apaga el ventilador (FSY) o a la que se ejecuta el ventilador a velocidad minima (FSM)

Conjuntos de cable con conectory filtro EMC

FSF-N15 804640 Cablede 1,5m
FSF-N30 804641 Rango de temperatura: -50...+80°C Cablede3m
FSF-N60 804642 Cablede 6 m
Paquete de junta sellada 803780 Juntas de cobre 100 unidades

-«



Datos técnicos

Voltaje de alimentacion

230V CA, +15%, -20%, 50/60 Hz

Intensidad nominal 0,1..4(3)A

(Ver diagrama abajo)

Intensidad de arranque Méx. 8 A/5s

HFC, HCFC, HFO/mezclas HFO
(no apto para su uso con
refrigerantes inflamables)

Compatibilidad del medio

(@ ELTXC NG a0 R i )i M P 65 (con los conectores FSF-xxx)

IEC529/EN 60529
Rangos de temperatura °C
Ambiente -20...+55°C
(>40 °C ver diagrama)
Almacenamiento[transporte -30...+70°C
Medio -20...+70°C

Intensidad max. vs. temperatura ambiente

Current (A)

o B N W b

30 35 40 45 50 55
Ambient Temperature (°C)

Diagrama de funcién

Para entender el funcionamiento del controlador FSY, echemos un
vistazo ala curva que determinalarelacién entre presion de entrada
yelvoltaje de salida: En la zona de méxima velocidad, el controlador
FSY suministra un voltaje de salida constante de aproximadamente
un 1 % inferior al voltaje de suministro de la red. En esta situacién
el ventilador funciona a su maxima velocidad.

Una disminucién adicional de la presién supondra la parada del
ventilador. En el caso de que la presion se incremente y al objeto
de evitar los sucesivos arranques y paradas, el control considera
siempre una pequena histéresis. Es decir la presion debera incre-
mentarse en aproximadamente 0,7 bar para que el ventilador,
tras una parada, arranque nuevamente. La presion a la cual el
controlador obliga a parar al ventilador o mantiene a este girando
alaminima velocidad es ajustable. (consulte la tabla de seleccion,
rango de ajuste).

Variacion de la presion por cada
vuelta del tornillo de ajuste

Rango proporcional:

Material carcasa

Supply  Output
Voltage , Voltage
230V 199%

FSY-41: 4,0...12,5 bar
En sentido horario ~ +1,2 bar
En sentido antihorario ~ -1,2 bar

FSY-42: 9,2...21,2 bar
En sentido horario ~ +2,5 bar
En sentido antihorario ~ -2,5 bar

FSY-43:12,4... 28,4 bar
En sentido horario ~ +3,3 bar
En sentido antihorario ~ -3,3 bar

FSY-41: 2,5 bar
FSY-42: 3,8 bar
FSY-43: 4,6 bar

PCy PA

Maximum range

Minimum
509%ange

Cut-off

Proportional range

0%

|

Pressure (b.gr]




Modulos de control de velocidad del ventilador FSE

Los modulos de control de velocidad del ventilador generan una sefal analégica
0 ... 10 V, que puede utilizarse para controlar los ventiladores del condensador
en sistemas de refrigeracion y aire acondicionado comerciales. Son ideales para
su uso con motores EC de alta eficiencia, aunque también se pueden utilizar con
reguladores de corte de fase para motores de induccion.

Caracteristicas

 Favorece el ahorro de energia

¢ Velocidad minima ajustable por presién

¢ Banda proporcional estrechay gran histéresis para reducir al minimo arranques
y paradas del ventilador ante minimos cambios de presion

* Permite lareduccién del nivel sonoro del ventilador a baja temperaturaambiente

* Mejora el rendimiento del sistema de refrigeracién

e Facil y rapida instalacién al utilizar cables de alimentacién eléctrica con
conectores inyectados

¢ Proteccion IP 65 para montaje en el exterior Moédulos de control FSE

 Archivo UL n.%: E355325 (aprobado para 43 bar)

Tabla de seleccién de mddulos de control FSE

Rango de ajuste Aiustes de fabrica Presion de Toma
Tipo N2 pedido Refrigerantes de presion : (bar) funcionamiento (PT) en bar de presién
de corte (bar)* max. (PS) en bar P
FSE-01S 804701 R134a , 30 bar 7/16” -20 UNF
hembra
FSE-02S 804 706 R22,R407C, 10...21 15,5 32 bar 36 bar 7/16” -20 UNF
R404A, R507 hembra
FSE-03S 804711 R410A 12...28 20,4 45 bar 50 bar 7/1 6”-20 UNF
hembra

Kits de cables para la conexién del médulo de control FSE al controlador

N2 pedido | N.2de conductores de Iols)lci:)"rzztjrcotores Rango de temperatura (°C) Longltu((:nd)el s
1,5

PS3-N15 804 580
PS3-N30 804 581 3 0,75 mm? -25...+80 3,0
PS3-N60 804 582 6,0

Datos técnicos de FSE

Voltaje de alimentacion 10 V; suministrada por controlador Conexion de presion

Intensidad de trabajo max. 1 mA FSE-01Sy FSE-025 el

salidade0 ... 10V CC FSE-03S Acero inoxidable
HFC, HCFC, HFO/mezclas HFO, Rango de temperatura i
(@ LS LR (R polioléster, aceites sintéticos Almacenamientoy transporte  [REIURRRZIVLE

y minerales Funcionamiento -20...+65°C

Clase de proteccién IP65 con conjuntos de cable Materiales PA
(IEC 529/EN 60529) y conector PS3-Nxx Tapa dela carcasa

-






Términos basicos e informacion técnica

Principios de funcionamiento

Las valvulas de expansion termostaticas Alco controlan el
recalentamiento del vapor refrigerante a la salida del evaporador.
Fundamentalmente actGan como un dispositivo estrangulador
entre los lados de alta y baja presion de los sistemas de
refrigeracion. Garantizan que la cantidad de liquido refrigerante
que entra en el evaporador coincida exactamente con la cantidad
que se evapora completamente en el mismo. De este modo, se
consigue aprovechar al maximo la superficie de intercambio y se
asegura que no llegue ninguna porcién de refrigerante liquido al
interior del compresor.

Descripcion de las cargas del bulbo

La carga seleccionada influye en gran medida sobre los margenes
de aplicacion de las valvulas de expansion termostaticas.

Cargas de liquido

El comportamiento de las véalvulas de expansion termostaticas
con cargas de liquido viene determinado exclusivamente por
los cambios de temperatura acaecidos en el bulbo, no estando
sujeto a ninguna interferencia del ambiente exterior. Las cargas de
liquido se caracterizan por un rapido tiempo de respuesta. Y porla
imposibilidad de incorporar funciones de MOP. Las temperaturas
maximas en el bulbo no deben sobrepasar los 75 °C.

Cargas de gas

El comportamiento de las valvulas de expansiéon termostaticas
con cargas de gas viene determinado por la temperatura
minima existente en cualquiera de sus componentes (elemento
termostatico, tubo capilar o bulbo). Si alguno de los elementos
integrantes del elemento termostdtico se encontrard sometido
aunatemperatura mas baja que la existente en el bulbo, ello podria
provocar el funcionamiento incorrecto de la valvula de expansion

oy -

(es decir, presion de baja erratica o recalentamiento excesivo).
Las vélvulas de expansién termostaticas Alco con cargas de gas
disponen siempre de funciones MOP e incluyen bulbos lastrados.
El lastre en el bulbo permite la apertura lenta y el cierre rapido de
la valvula. La temperatura maxima en el bulbo es de 120 °C.

Cargas de adsorcién

Estas cargas presentan caracteristicas de control similares a las
cargas de MOP, pero con la diferencia de que no se encuentran
influenciadas porlatemperatura ambiental. El tiempo de respuesta
es lento, pero perfectamente adecuado para los sistemas de
refrigeracion mas comunes. La temperatura maxima en el bulbo
esde 130 °C.

MOP (presién maxima de trabajo)

La funcion de MOP es muy similar a la que realizan los reguladores
de presién de aspiracion. Esta presion se limita a un valor méximo
al objeto de proteger el compresor frente a eventuales sobrecargas.
La seleccion del MOP debe situarse dentro del valor maximo de
presion admisible de aspiracion del compresory debe seralrededor
de 3 K por encima de la temperatura de evaporacién.

Consejos practicos: los ajustes de recalentamiento afectan a el
MOP:
Aumentar el recalentamiento: reduce el valor del MOP
Reducir el recalentamiento:  aumento el valor del MOP

Recalentamiento estatico

Las vélvulas de expansion termostaticas Alco son ajustadas en
fabricay ofreceran unos valores 6ptimos de recalentamiento. Estos
valores solo deberan modificarse en caso de abso