Caracteristicas

Tipo de producto

Marca

Sectores de uso

Incluye _
Garantia | 1 30
Caracteristicas A__:E dafios

Material de constmaibn_ A

Caracteristicas  Valor
Tipo de producto \anguera flexible

Marca | PANDA POOL PRODUCTS
Sectores de uso  Hpgar, Comercic

Garantia 1 afio

Caracteristicas | (Jn extremo giratorio y otro fijo
Diametro 15"

Longitud 75m

Conexiones | 1.25"

Tipo de conexion ¢ umantar



Tipo de producto
Crende fondo
Maroo

P O,

Serie

Drenes de Tondo
Aplicaciones
Hogaor, Comeraia
Ciarantia

1 afno

Digmetro de conexion (pulgadas)
1.58"X1.5"

Tipo de montaje
Pig0s v muros

MHMaoteriaol de construccidn
P

Peso (kKilogramos)

0.9 kg

Tipo de producto Boguilla de retorng
Marca PANDA PGOL PRODUCTS
Sectores de uso Hogar, Comercio
Garantia 1 afio

Didmetro de impulsién 372

Caracteristicas Orientacidn zjustable
Didmetro de conexién 1 5"

Tipo de conexion Cementar

Material de construccion pyr




| Camciariticas | Valor |

T'po de pdeU(tO nstrumento de mediciorn

Marca PANDA POOL PRODUCTS
Sectores de uso0  Hogar, Comercio
Incluye |1pza. OTC (Yaoz), 1 pza PH (Ya02)y | pza. medidor
Garantia 1 aflo
Uso Para analizar los niveles de cloro y oM en el agua de su piscing
Contenido 20 ml
Peso (.14 kg
| Caracteristicas  Valor
Tipo de producto Canector solar MC4
Marca | CONNERA
Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agnculbura
: Maximo voltaje 2,000 VCD
! Maxima corriente 130 4
Caracteristicas | Conectar hembra para cable use rudo tipo MC4, (til para los calibres 10y 12
Temperatura maxima de trabajo zr, °c
i 4 Proteccién IP |PES
Ancho . 18,50 mm
= Largo '5;'«5[ mm
Peso (g) 10d
Carauteristicas Valar
Tipe da procuate Filtro para piscina
Maren PAMDA POOL PRODUCTS
Seotores de use Hogarn Camercio
Intluye Viblvula salectora de Gvlas (T posisionas), Mandmetro, dren an la
parte inferior, mirilla y 2 racores para cementar
Garantin Valvila: 2 afios, Cuerpo del iltra: 5 afios
Tipe: D& arans
EHdmatre dal filtre 14"
Avan da filtrade A0 m?
Flujo miixime 25 g
Veduim e de piscing parva filtrace de 6 horas Al A3 itros
Voluman de piscina paa filtrade da 8 horas B B0 itros
Carga dé arana 27 kg
Matervial filtvante Arana (no incluida)
Prasidn mbxima de oparacidn B i
Caractaristicas Especialments disefado para dejar libre de sdlidos el agus
di s plecing
Tipe da valvula Vilvula superior de 6 vias (T posiciones)
Canaxionas da la vilvula (Entrada, Salida, LA Cernentar (hembra)
Dranaje)
Matarial de construaaion Flistico Inyectado
Matarial da la viilvila Folietileno de alta densidad (HPDE)
Altura G625 rmm
Didirm atre A50 i
Pase 4 lag




|Motobomba sumergible para
noras, cisternas y pozos poco
profundos
Diametro .
nominal: ©
HP nominal: 3/4
Fases X Voltaje
de 1x127,
lalimentacién: (monofasicol
Profundidad

maxima de 5m
inmersion:

Descarga: 1"

Motobomba sumergible para
norias, cisternas y porzos profundaos
Diametro .

nominal: o

HP neminal: 11

Fases X Voltaje

de LX115
alimentacién: (monofdsico)
Profundidad

maxima de 15
inmersiégn:

Descarpa: L 2E"




Caracteristicas

Tipo de producto

Marca

Sectores de uso

Incluye

Garantia

Fases X Voltaje de operacion
Rango de voltaje de alimentacion
Frecuencia de alimentaclon

Amperaje maximo con carga Inductivas |

Amperaje maximo con carga Incandescentes 1,

Amperaje maximo con carga resistivas

Tiempo minimo ajustable
Intervalos minimos ajustable
Temperatura maxima de trabajo
Maxima humedad permitida
Proteccion 1P

Material del gabinete
Dimenslones

Peso

Motobomba para

piscing

HP nominal:

Fases X Voltaje
de
alimentacién:

Amperaje:
Succion:

Descarga:

1 X115
(monofasico)

7.3
1.5
1.5




