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Uma superfície bem preparada é fundamental para uma adesivação de qualidade e durável. 
Alguns cuidados devem ser rigorosamente observados antes, durante e depois da aplicação:

O chão deve estar firme, coeso, limpo, seco, sem poeira, sem pedras ou pequenos detritos, gordura, graxa, sabão ou 
mofo;

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente (ou sabão neutro);

Após a lavagem prévia, com água e detergente (ou sabão neutro), o chão deve secar naturalmente por completo, na parte 
dos rejuntes (caso houver), de um dia para o outro, para garantir assim a total evaporação da água. Antes da aplicação, se 
necessário, fazer uma nova limpeza com pano seco, apenas para garantir uma possível contaminação por pequenos 
detritos ou pó;

No caso de um piso com rejuntes profundos, sugerimos o nivelamento junto ao piso, para uma aparência mais uniforme;

Em alguns casos, além dos preparos indicados, existe possibilidade de ser usado um promotor de aderência nas 
extremidades do vinil aplicado, evitando assim que nos cantos onde a aplicação é mais difícil, reforce a aderência e evite 
de levantar;

Para garantir uma maior durabilidade na instalação, pode-se aplicar silicone incolor nas bordas para vedar o material, 
evitando a contaminação da cola por sujeiras do dia a dia;

Após aplicação, evite arrastar móveis ou objetos pontiagudos, usar calçados com salto-alto, entre outros;

A lavagem de manutenção indicada para os nossos adesivos de chão é com a utilização de água e detergente (ou sabão 
neutro).


