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O correto preparo da superfície é de fundamental importância para se obter uma adesivação 
de qualidade e durável. Portanto alguns cuidados devem ser rigorosamente observados:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo;

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente (ou sabão neutro);

Paredes mofadas, mesmo que contaminadas com esparsas colônias de mofo, deverão ser cuidadosamente limpas, com 
total destruição dessas colônias antes da aplicação da película. Para tanto, a superfície deverá ser escovada e lavada com 
uma solução de água sanitária diluída em água potável, sendo que, esta solução deverá agir por 30 (trinta) minutos e então 
deverá ser removida com água potável, aguardando-se completa secagem da superfície antes de  se iniciar a aplicação da 
película;

Sobre rebocos fracos deve-se aplicar “fundo preparador de paredes” para aumentar a coesão das partículas da 
superfície, evitando-se com isso problemas de má aderência;

Superfícies de concreto e reboco, bem curados e coesos, que apresentam absorções diferenciadas, necessitam de 
aplicação de selador para uniformizar a superfície:

Sendo a superfície de concreto, a mesma deverá estar seca, limpa, isenta de pó, sujeira, oleosidade e agentes 
desmoldantes, aplicando-se um selador para preparo da superfície;

Superfícies caiadas não oferecem boa base para adesivação, tornando-se necessário uma raspagem completa da 
mesma e em seguida a aplicação de “fundo preparador de paredes;

Em paredes onde foram utilizadas tintas laváveis, não recomendamos a aplicação do adesivo devido o desmoldante 
contido na tinta, fazendo com que o vinil tenha baixa adesão. Outra situação complicado são as paredes pintadas com tinta 
preta fosca e tinta óleo, não recomendadas para instalação de adesivos;

Em alguns casos, além dos preparos indicados, existe a possibilidade de ser usado um promotor de aderência nas 
extremidades do vinil aplicado, evitando assim que, nos cantos onde a aplicação é mais difícil, reforce a aderência e evite 
de levantar;

Para garantir uma maior durabilidade na instalação, pode-se aplicar silicone incolor nas bordas para vedar o material, 


