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Recomendacdes Técnicas

Vocé acaba de adquirir um produto de qualidade IMPRIMAX, indicado para Impressao Digital
instalagdo interna/ externa.

Indicativos
Como caracteristica de todo material calandrado de impressao digital, nossos produtos detém
alguns cuidados especiais quanto a utilizagao:
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- Manuseio:
Quanto ao manuseio, indicamos a utilizagdo de luvas para evitar o contato direto com o
produto, evitando assim marcas digitais, gorduras, entre outros;

- Impressao:

Indicamos testes prévios para calibragéo de cores especiais (PANTONE) e padronizagoes de
impressao em escala (CMYK), levando em consideragao também a padronizagéo das tintas,
de acordo com a especificacdo técnica de seu equipamento. Evite 0 uso de tintas com
excesso de solventes, pois a mesma prejudica a performance de seu material, provocando
ressecamento do PVC e alteragdo das cores;

- Acabamento e Aplicagao:

Depois de impresso, indicamos que 0 material permanega em descanso de 30 2 120 minutos
paramaior ancoragem datinta e estabilidade do PVC.

Indicamos o descanso de 24 horas antes do refile ou corte, quando houver excesso de tinta
nas extremidades do material.

No ato da aplicagao, evitar o atrito de espatulas de plasticos sob aimpressao.

Indicamos o uso de espatulas de feltro ou pano liso envolvendo a espatula de plastico para nao
danificar aimagemimpressa.

N&o recomendamos sua utilizagdo para outro fim que n&o seja para o qual 0 mesmo foi
desenvolvido;

- Condigoes ideais de estocagem:

Este produto é valido por 12 meses quando nao processado, acondicionado em sua
embalagem original e estocado em local fresco e ventilado, em ambiente com temperatura
maxima de 30°C (ideal entre 18°C/25°C) e umidade relativamaxima de 70%.

— A IMPRIMAX segue rigorosos processos de fabricagao e estocagem, acompanhando todas
as normas dos 6rgaos reguladores, para colocar no mercado um produto 100% nacional com
tecnologia e qualidade internacional.
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Use 0 QR CODE e acesse nosso video

IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO-ADESIVOS LTDA. sobre IMPRESSAO, que aborda:
Rua Karan Simao Racy, 49 - Pq. Fongaro * CLIMATIZAGAO
Sao Paulo - SP - Brasil - CEP: 04257-110 . :MEggggﬁg
Fone: +.55 (1.1) 2101.4244 + DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO
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Para uma melhor impressao, acesse www.imprimax.com.br/downloads e baixe o perfil ICC de nossos

produtos para sua Plotter (caso nao encontre o ICC especifico, entre em contato com nossa equipe).




