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Appareil de déshumidication des murs pour des  objets de grande taille à 
utilisation simples ou avec des satellites 

Boitier mural  

Fixation 

Type de protection  IP 40; boitier en matière 
synthétique; résistant au chocs (UL94 HB) en RAL 
9002, partie électrique entièrement isolée; couleur 
du boitier en lave ou gris-clair

Les points de fixation murales se trouvent à gauche 
et à droite en dessous des clapets latéraux; les vis 
ont la forme de croix. 

L = 330 mm, H = 210 mm, P = 48 mm;               
Satellite L = 210 mm, H = 200 mm, P = 48 mm

2600 g dans sa totalité; Satellite 1000 g

Dimensions 

Alimentation d'énergie intégrée 230 V, 50-60 Hz CA >100 mA;  câble 
de raccordment 1,5m selon VDE / DIN 49441, avec LED jaune pour 
l'indicateur de fonctionnement 12 Volt. 

Nous déshumdifions les murs avec des séquences de champs 
magnétiques dynamiques qui sont émis par des bobines intégrées. 
32 groupes de fonctionnements préprogrammées, chaqu'une pour 

Cons. d'énergie     

Champs de 
rayonnement 
Plaque 
signalétique 

Effet du système Avec les séquences dynamiques des champs magnétiques de notre appareil, nous influençons        
directement la structure moléculaire de l'eau dans les murs. Par conséquent, nous modifions l'équilibre  
des forces dans le mur.
L'eau perd sa puissance montante, car nous inversons la tendance - en s'éloignant de l'humidité       
capillaire montante avec une augmentation des dommages d'humidité vers une humidité capillaire       
descendante avec un état amélioré en permanence. 

Sauerlach, en novembre 2015

témoigne du temps de fonctionnement et l'enregistre même en cas de coupure du courant, 
surveille les programmes, établi un protocole de déroulement.

Préscriptions CEM   L'émission et l'immunité correnspondent  aux normes européennes VDE-CEM et se trouvent en tous
points inférieures aux normes CEM EN 61000-3-3; même les critères stricts des biologistes du bâtiment 
sont respectées à 100 %. Des expertises CEM les avis des biologiste du bâtiment indépendant confirment   
que nos séquences de champs magnétiques sont complètement inoffensives pour tous être vivant.

Sécurité    L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de coupure de courant, l'appareil est hors fonction.
Tension de 12V; en réglage bimodal 5:1 max. 30mA, ce qui correspond à une consommation de 
0,0864 KWh/jour.
 La performance de l'appareil est dimensionné pour un rayon de 12 à 14 mètres.
 Cet appareil est conçu en tant qu'unité multipliable. Des appareils satellites peuvent être branchés.
Marquage CE, date de fabrication et n° de série. 
Normes CE selon 93/465/CEE et également selon VDE

Poids 

Raccordement 
électrique 

Générateur d'im-
pulsion 

une combinaison de matériaux de construction, et chaqu'une avec des phases actives 
et passives (Mode bimodal). 

Contient un élément de contrôle du processus et une mémoire du protocole intégré; possibilité de 
raccordement de capteurs d'humiditié ECODRY; augmentation de puissance par une WS ECODRY et 
un INPOINT ECODRY.

Specifications 

Contrôleur du 
processus 

Téléphone:         079 542 36 52 
Email:      info@cave-seche.ch 
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