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Sauerlach, en décembre 2021 

Dispositif "maître" multifréquence contrôlé par un processeur pour la déshumidification de murs

Utilisation L'appareil est optimisé pour déshumidifier des murs 
composés de différents matériaux de construction 
endommagés par l'humidité capillaire. L'appareil est 
conçu comme un appareil maître.     Un maximum de 5 
dispositifs "esclaves", WORKSTATION et/ou INPOINT, 
peuvent être connectés.
Classe de protection IP 40; Boîtier en plastique ABS, 
résistant aux chocs ; Norme d'inflammabilité UL94 
HB; entièrement isolé électriquement ; Couleur du 
boîtier blanc gris (RAL 9002)
Le montage mural se fait avec des vis sous les deux 
coques de recouvrement à gauche et à droite.
L  =  330 mm,   P  =  210 mm,    H  =  48 mm 

2600 g 

Bloc d'alimentation intégré 230 V, 50 - 60 Hz AC, 7,5 VA ; câble de raccordement 1,5 m selon 
VDE / DIN 49441 ; en cas de panne de courant, l'appareil ne fonctionne pas - l'appareil redémarre 
automatiquement après la coupure.
Assemblage contrôlé par CPU sans entretien, fabriqué en qualité industrielle ; prend en charge 
32 programmes de travail préprogrammés en usine ; Mode bipolaire avec alternance de phases 
de travail et de pause - optimisé pour différentes combinaisons de matériaux de construction 
grâce à des paramètres de performance contrôlés par programme.
Power:  
Puls:   

Display:  

LED est allumé en vert – l'appareil fonctionne.
LED  est allumé en vert ou jaune  –  l'appareil fait une pause. LED clignotte en 
vert/jaune – l'appareil se trouve au travail – en raison de la rétroaction 
inductive, cet affichage d'état est une preuve claire du bon fonctionnement de 
l'appareil.
Affichage du programme actif et d'autres informations consultables.

Une entrée de mesure pour les capteurs d'humidité muraux ECODRY avec mémoire de 
protocole intégrée - une valeur de mesure peut être enregistrée à plusieurs reprises chaque jour.
Les émissions parasites et la résistance aux perturbations correspondent aux directives VDE-
EMV ; les valeurs admissibles de la norme européenne CEM EN 61000-3-3 sont sous-estimées à 
tous égards - même les normes beaucoup plus strictes des biologistes du bâtiment sont 
respectées. Les rapports CEM et les déclarations de biologistes du bâtiment indépendants 
confirment la sécurité totale pour l'homme, les animaux et les plantes.
Consommation électrique maximale 6 watts, ce qui correspond à une consommation de 0,144 
kWh/jour et environ 53 kWh/an.
Les performances de l'appareil sont conçues pour un
rayon de 15 m.
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Marquage CE, données du fabricant, numéro de 
série. Normes CE selon 93/465/EWG et selon VDE.
WORKSTATION:   Appareil mural pour le dispositif

       "maître".  Rayon d'action de 10 m.
INPOINT:   Conçu pour les murs épais.

SENSORIK:  
Rayon d'action de 6 m.
Mesures d'humidité électrique. 
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