
Unikt sätt att

mäta fukt!mäta fukt!

Kort skaft
Utvikt: 350x125x55 mm
Vikt ca 400 g

Långt skaft 
Max utdragen/utvikt med Ipadfäste: 
1200x165x100 mm
Vikt ca 870 g

Långt skaft
Ej utdragen/utvikt med Ipadfäste: 
595x165x1100 mm
Vikt ca 870 g

Långt skaft
Ihoptvikt med Ipadfäste: 
430x165x95 mm
Vikt ca 870 g

Kort skaft
Ihopvikt: 185x125x60 mm
Vikt ca 400 g

WM-läge
VM-mode

Med vår lösning går det att ta reda på om din byggnad 
är fuktskadad, utan att göra hål i väggen! 

Våra sensorer är smidiga att installera och mäts enkelt med hjälp av 
handskannern som styrs med din egen telefon eller surfplatta 
via vår app. Appen visar också placeringen av sensorerna 
och ger dig möjlighet att spara och ladda upp mätdata 
på ett strukturerat sätt via en anslutning till iCloud.

Utan sensorer
• Kund misstänker felaktigt utförande/skada
• Kund kräver utredning
• Utredningen kräver administration,
men bekostas av kunden då det var torrt

Med sensorer
• Kund misstänker felaktigt utförande/skada
• Kund kräver utredning
• Du förklarar att en garantimätning utförs
inom XX tid, men att den kan tidigareläggas
om kunden vill

• Mätning utförs och en rapport ges
till kunden

Resultat: 
Tvist med kunden. Onödig administration. 
Kund får en onödig kostnad = Ingen referens

Resultat: 
Kunden känner sig trygg från första början. 
Du har anledning att komma tillbaka till 
kunden och visa att du bryr dig. Kunden 
känner sig omhändertagen = Referens och 
möjlig merförsäljning.

Handskanner

Antenn ...... ca 330g
Långt skaft ...295g

Kort skaft..........72g
Ipadfäste ........245g
Mobilfäste ........57g

Tillbehör

Max 45°
Max 150 mm

Mätdatan 
sparas i en 

Cloudlösning

Sensornerna 
placeras under tätskikt 

i våtutrymmen, i fasader, 
under takpapp, 

runt fönster

Ett case med en orolig kund
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Installation Ca 1 dygn Registera utgångsvärdet

Slutbesiktning Säkerställa korrekt uttorkning 
av byggfukt mm

Garantibesiktning Ca 2 år Säkerställa korrekt funktion 
på tätskiktet

Förvaltning 2+år, löpande Upptäcka skador

I samband med AnledningTid efter
installation

Mer info: Joacim Bergström 070-537 49 04 – www.fuktsensorn.se – info@fuktsensorn.se

För att utvärdera uppmätta värden från våra sensorer 
rekommenderar vi att varje sensor mäts vid flera tillfällen, 
se tabell.

Förslag på mätningsintervall:




