
Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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MALVIN NET 2.25
RETE IN FIBRA DI VETRO CON TRATTAMENTO ANTIALCALI - Alkali resistant fibre glass mesh

DESCRIZIONE
La rete ha una grammatura del tessuto grezzo pari a 210 g/m2 e una grammatura totale pari a 225 g/m2 (con una 
tolleranza del 5%), avente la dimensione delle maglie pari a 25 X 25 mm.
GT 225 K/1 può essere utilizzata per il rinforzo di intonaci di alto spessore al fine di assorbire e ridistribuire 
uniformemente le sollecitazioni meccaniche, evitando così le fessurazioni in superficie.
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro di colore nero, realizzata con fibre di vetro E e con appretto antialcali 
pari a circa il 10% del peso totale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE PRODOTTO: GT225 K/1
DIMENSIONI PRODOTTO: Altezza rotolo 1mt - Lunghezza 50 mt - Mq rotolo 50ml
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CARATTERISTICHE GEOMETRICHE VALORE NOMINALE TOLLERANZE NORMATIVA

PESO TESSUTO APPRETTATO 225 g/m2 +/- 5 % UNI 9311/4

PESO TESSUTO GREGGIO 210 g/m2 +/- 5 % UNI 9311/4

PERDITA DI CALCINAZIONE 20-25 % +/- 5 % UNI 8532

SPESSORE MEDIO TESSUTO APPRETTATO 1,00 mm +/- 5 % UNI 9311/3

DIMENSIONE MAGLIE 25X25 mm +/- 5 % UNI 9311/2

COLORE NERO - -

ALLUNGAMENTO A ROTTURA 3,20 % +/- 5% UNI 9311/5

LARGHEZZA MEDIA DEL FILO 2,00 mm +/- 5% -

NUMERO FILI IN ORDITO

NUMERO FILI IN TRAMA

40

40

-

-

UNI 9311/1

UNI 9311/1

RESISTENZA ALLA TRAZIONE - Trama

RESISTENZA ALLA TRAZIONE – Ordito

--

-

4000 N/5cm

2500 N/5cm

+/- 5%

+/- 5%

UNI 9311/5

UNI 9311/5


