


SOBRE NÓS
Somos a Elitek, uma empresa jovem e brasileira, que atua no setor de industrialização
e comercialização de componentes elétricos para uso comercial e residencial. 

Estamos localizados na cidade de São Paulo, numa área de 10 mil metros quadrados
construídos, próximos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Temos fácil acesso às
principais rodovias do Estado e aos Centros Logísticos de Distribuição de Cargas que
atendem a todo mercado nacional.

Com foco na Construção Civil, atuamos em todos os estados brasileiros, contando
com cerca de 150 colaboradores entre representantes externos e colaboradores
internos. 

Dispomos de uma equipe técnica e especializada que garante a melhoria e a
modernização contínua dos nossos produtos, a partir do resultado da interação que
tem, a todo momento, com nossos parceiros e clientes, no intuito de desenvolver
novas soluções para o mercado.

Temos o compromisso e a responsabilidade de fornecer produtos que garantam
segurança e confiança aos nossos clientes. 

Nossos colaboradores são altamente treinados para garantir a aplicação correta dos
produtos, conferindo atendimento personalizado e suporte em todas as fases da
negociação.

Venha você também fazer parte da nossa família Elitek!



Elitek Disjuntores Elétricos Eireli
Catálogo Técnico de Produtos

Atualização: Agosto de 2023
Direitos de divulgação reservados

Imagens meramente ilustrativas
Todas as dimensões são de valores aproximados
As informações contidas nesse catálogo técnico

podem sofrer alterações sem aviso prévio
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PROTEÇÃO



De acordo com a norma NBR60898

Os mini disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios e cabos elétricos contra
curto-circuito e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações
elétricas residenciais, comerciais e industriais. 

O mini disjuntor de curva C tem como característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10
vezes a corrente nominal. Sendo assim, são aplicados para a proteção de circuitos com instalação de
cargas indutivas.

MINI DISJUNTOR

Mini Disjuntor ED6 - 6kA

Bimetálico para disparo em
caso de sobrecarga

Circuito principal em liga de
cobre

Contato de prata para maior vida útil

Ampla câmara de extinção de arco (8
compartimentos)

Indicador colorido para visualização do
status (ligado/desligado)

Bobina de alto desempenho para disparo em caso
de curto-circuito

Bornes protegidos para segurança do
usuário

https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/28725/nbrnm60898-disjuntores-para-protecao-de-sobrecorrentes-para-instalacoes-domesticas-e-similares-iec-60898-1995-mod
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Múltiplo da Corrente Nominal

Trava Cadeado para Mini Disjuntor



63A a
800A

1250A a
1600A

Os Disjuntores termomagnéticos em Caixa Moldada
Linha EDCM da ELITEK são utilizados principalmente
em áreas industriais como seccionador de entrada
principal e de emergência de energia além de
proteção de rede elétrica e equipamentos contra
sobrecarga e curto-circuito.

De acordo com a norma IEC60947-2

DISJUNTOR EM CAIXA
MOLDADA



Destinam-se a instalações residenciais, comerciais e industriais
Dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto
circuitos, destinados ao comando e proteção individual de cada
circuito

Utilização:

Montagem:
Fixação por parafusos em placa de montagem
Fácil ligação: entrada e saída próprias para ligação por barra ou
cabo
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Manopla Rotativa

Trava Cadeado

Bobina de Mínima

Bobina de
Abertura

ACESSÓRIOS



Os disjuntores termomagnéticos em Caixa Moldada da
ELITEK são utilizados principalmente em áreas
industriais como seccionador de entrada principal e de
emergência de energia, além de proteção de rede
elétrica e equipamentos contra sobrecarga e curto-
circuito. Podem ser utilizados como:

- Proteção de rede de corrente contínua, proteção contra
sobrecargas com dispositivo térmico, proteção contra
curto-circuito com dispositivo magnético e proteção de
motores

De acordo com a norma IEC60947-2

DISJUNTOR EM CAIXA
MOLDADA AJUSTÁVEL



Dimensões (MM):

Aplicações:

30mA - Alta Sensibilidade
Destinada para a proteção de pessoas contra contato direto ou indireto, sendo indicados para utilização
em instalações com predominância constante de umidade, tais como, banheiros, cozinha, copa, área de
serviço, lavanderia. Ou para ambientes sujeitos a presença ocasional de umidade, tais como, garagem,
tomadas em áreas externas, etc.

300mA - Baixa Sensibilidade
Destinada a proteção de instalações elétricas contrachoques por contatos indiretos, incêndios
ocasionados por falhas ou qualquer anomalia na isolação das instalações ou equipamentos elétricos.

Os interruptores diferenciais residuais EIDR ELITEK atuam
como dispositivos de proteção elétrica de pessoas e
estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais
contrachoques elétricos em áreas úmidas e externas, além
de proteção contra incêndios provocados pela falha nas
instalações ou equipamentos elétricos, proporcionando
maior segurança nos circuitos elétricos residenciais ou
comerciais.

De acordo com a norma IEC61008-1

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL - DR



Os dispositivos protetores contra surtos (DPS)
ELITEK, também são conhecidos como Protetores
de Surto ou Supressores de Surto. São
equipamentos desenvolvidos com o objetivo de
detectar sobre tensões transitórias na rede elétrica
e desviar as correntes de surto. Essas oscilações
acontecem constantemente, assim todos os dias
edificações industriais, comerciais e residenciais
são afetadas por correntes de surto.

De acordo com a norma IEC61643-1

DISPOSITIVO PROTETOR DE
SURTO - DPS



Os dispositivos protetores contra surtos (DPS) classe II ELITEK
tem a função de proteger os equipamentos eletroeletrônicos
conectados a rede elétrica contra surtos de tensão originados
na rede ou provenientes de descargas atmosféricas através de
sua ação de limitação da sobretensão, desviando as correntes
de surto. A sua instalação é associada a dispositivos de proteção
térmica e de sobrecorrente adequados em quadros de
distribuição. Os DPS podem conectar a fase ao terra (ou ao
neutro) ou o neutro ao terra.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
Sinalizador do Estado de Operação por LED -
Caixa em Polímero de Engenharia Anti-Chama V0-UL94
Fusível Térmico de Proteção Incorporado
Tecnologia de Varistor de Óxido Metálico

DISPOSITIVO PROTETOR DE
SURTO NACIONAL - DPSN



A seccionadora tripolar ECS00 da ELITEK é aplicada em
distribuição de energia e incorporação de fusíveis tipo
NH efetuando operações de abertura e fechamento da
distribuição da rede elétrica de maneira prática e
segura. A seccionadora ECCS00 permite manobras sob
carga e seu visor frontal de verificação do estado dos
fusíveis permite a visualização sem necessidade do
seccionamento.

De acordo com a norma IEC60947-3

CHAVE SECCIONADORA NH -
SOB CARGA



Dimensões (MM):

Base NH é utilizada para instalação de fusíveis NH, que são aplicados para proteção com um elevado nível
de capacidade de interrupção de circuitos de distribuição, motores e transformadores para uso
principalmente industrial.

A Barra Seca é projetada para suportar a carga máxima de cada chave, elas não contem nenhum tipo de
proteção. São projetas de acordo com cada chave.

BASE NH

BARRA SECA



Fusível tipo NH (Retardado) – Estes fusíveis são aplicados em instalações elétricas industriais na proteção
de sobrecorrentes de curto-circuito. Possuem a categoria de utilização “gL/gG”, e podem ser encontrados
em 6 tamanhos diferentes, atendendo corrente nominal de 16 a 630A. Os fusíveis NH são limitadores de
corrente com capacidade elevada de interrupção, podendo ser de 120KA em até 500VCA.

De acordo com a norma IEC60269-2
FUSÍVEL NH - gL
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FUSÍVEL TIPO CARTUCHO
Os fusíveis tipo Cartucho e Seccionadoras Modulares da ELITEK são aplicados em circuitos de distribuição,
iluminação, motores e transformados para uso principalmente industrial.

De acordo com a norma IEC60269

FUSÍVEL NH - gL

Curva de Atuação - Fusíveis NH 
(Retardado)



1P 2P 3P 1P 2P 3P

Corrente Nominal de 32A Corrente Nominal de 63A

A chave fusível modular é utilizada como interruptor principal para a manobra de circuitos elétricos.
Possui uma resistência elevada para suportar curto-circuito e oferece uma ótima proteção contra o
contato involuntário do corpo humano. A conexão interna do mecanismo de abertura assegura uma
manobra simultânea de todos os polos.

De acordo com a norma IEC60269

CHAVE FUSÍVEL MODULAR



CHAVE SECCIONADORA
MODULAR
A Chave Seccionadora é utilizada como interruptor principal para
a manobra de circuitos elétricos. Possui uma resistência elevada
para suportar curto-circuito e oferece uma ótima proteção
contra o contato involuntário do corpo humano. A conexão
interna do mecanismo de abertura assegura uma manobra
simultânea de todos os polos.

De acordo com a norma IEC60947-3



A chave de transferência automática ELITEK
modelo ECCM são utilizadas em painéis, centro de
controle de motores, como chave de comando
principal de equipamentos e máquinas. As chaves
de transferência estão disponíveis para circuitos
tripolares ou tetrapolares. de 100A a 1250A.

De acordo com a norma IEC60947

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA

DJ1;DJ2;DJ3;DJ4 -
CA1;CA2 -
T1 -
RFF -

Mini disjuntor

Contator Auxiliar
Relé de Tempo

Relé de Falta de Fase

Não pode alimentar os bornes de Rede (102-103) e
Gerador (104-105) ao mesmo tempo. Exemplos de

comandos.

ATENÇÃO:



Modelos que só tiverem os bornes 301 ao 306, o modo de acionamento da comutação é feito
automaticamente através da alimentação da parte de potência da chave.

Observação:



CHAVE SECCIONADORA
ROTATIVA

160A 400A

A seccionadora tripolar ECSR é aplicada em distribuição
de energia efetuando operações de abertura e
fechamento da distribuição da rede elétrica. A
seccionadora ECSR permite manobras sob carga e seu
visor frontal de estado. Requer sistema de proteção
elétrica externa (Fusíveis ou Disjuntores).

De acordo com a norma IEC60947

630A250A
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DISTRIBUIÇÃO



12 POLOS 18 POLOS

36 POLOS
24 POLOS
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Uma caixa de distribuição é um equipamento elétrico destinado a
receber energia elétrica de uma ou mais fontes de alimentação e
distribui-las a um ou mais circuitos. Os disjuntores conforme vimos,
servem para proteger os circuitos que alimentam as cargas em
todo o ambiente (seja residencial ou comercial).

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO



Kit Neutro Terra

Tem como função derivar condutores neutro e terra para os
circuitos terminais. Podem ser instaladas somente em caixas de
distribuição

ACESSÓRIOS

Tem como função isolar as derivações (dentes) do trilho DIN
Isolador de Fase

Terminal Genérico

Tem como função fazer a conexão entre o mini disjuntor e um
cabo

Tampa de Fechamento
Lateral Tem como função isolar as laterais do barramento, para impedir

alguma descarga, ajudando também no acabamento do trilho
DIN

Barramento Neutro e Terra

Tem como função derivar condutores neutro e terra para os
circuitos terminais. Podem ser instaladas em todos modelos de
quadros de distribuição com trilho DIN do mercado



Tem como objetivo tampar o espaço não utilizado do quadro de
distribuição

Obturador para Quadro

Barramento Tipo Fase Tem como função interligar vários disjuntores, para reduzir a
perda de energia e facilitar a conexão dos mesmos

https://loja.strahl.com/loja/busca.php?loja=717867&palavra_busca=quadro+de+distribui%E7%E3o
https://loja.strahl.com/loja/busca.php?loja=717867&palavra_busca=quadro+de+distribui%E7%E3o


QUADRO VDI
interligações e passagens de cabos ficam ainda mais organizadas. Ideal para dispositivos de voz
(telefonia), dados (rede) e imagem (TV), todos podem ser concentrados em apenas um local.

De acordo com a norma IEC60898
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CONEXÃO



Conhecido como borne, terminal ou conector de passagem, ele é um dispositivo que serve como um
conector de cabos. Ou seja, trabalha de forma segura como ponto de conexão entre os fios ou plugues e
os aparelhos. Evitando a necessidade de emenda dos fios elétricos, o borne também distribui energia
dentro do quadro em que foi instalado.

Borne com conexão por parafuso

BORNE SAK



A

B

ESTM20ESTM25ESTM30ESTM40

O fixador, com fita dupla-face, quando utilizados com abraçadeiras permitem a amarração de cabos,
mangueiras e outros componentes sem a necessidade de furação.

- +

Indicada para fixar e organizar fios, cabos, entre outros. Também conhecida no mercado como: enforca
gato, fita de nylon e abraçadeira plástica. Produzidas em nylon 6.6 que proporciona maior resistência à
tração. Conta com proteção UV que garante maior vida útil.

ABRAÇADEIRA DE NYLON

FIXADOR



-

Dimensões (MM):

Os tubos espirais tem a finalidade de proteger e organizar cabos e fios. São utilizados para organizar a
fiação externa e interna dos computadores e painéis elétricos permitindo assim uma melhor circulação de
ar, melhorando a refrigeração dos componentes.

TUBO ESPIRAL

2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071



Os Prensa Cabos são glândulas de compressão
que evitam o contato entre as partes internas
e externas do produto onde for instalado,
quando u lizado em conjunto com cabos. São
geralmente utilizados em indústrias das mais
diversas áreas, para aumentar o grau de
proteção dos produtos que o utilizam.

PRENSA CABO



Vermelho

Amarelo

Azul

Vermelho

Amarelo

Azul

Vermelho

Amarelo

Azul

Vermelho

Amarelo

Azul

Os terminais pré ssolados são peças utilizadas na terminação de condutores, com capa plástica para
isolação na região da conexão do condutor com o terminal. Produzidos em cobre eletrolítico, com
acabamento estanhado possuem alta condutibilidade elétrica e resistência a corrosão. Aplicados em
painéis elétricos, ligações de chaves disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica,
dentre outras. Circuitos até 70° e 1500V.

TERMINAIS PRÉ ISOLADOS



Vermelho

Amarelo

Azul

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Vermelho

Amarelo

Azul

Os terminais de compressão são fabricados em cobre eletrolítico com acabamento estanhado. Utilizados
na conexão de cabos em equipamentos, barramentos, disjuntores, contatores e na conexão de cabos para
aterramento.

TERMINAL DE COMPRESSÃO



www. elitek.com.br
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PLUGUES, TOMADAS E
ACOPLAMENTOS LINHA BRASILLINHA EUROPA  

• De acordo com a norma IEC 60309-2/4,
todos os modelos de 63A e 125A devem ter
um “contato piloto”, que impede a conexão
ou desconexão sob carga

Contato Piloto (Pino de Segurança)

• Na conexão do plugue e tomada, o “contato
piloto” se conecta por último. Na desconexão
do plugue e tomada o “contato piloto” se
desconecta por primeiro. Isto evita que se
faça ambas operações com tensão nos
contatos principais

Linha formada por plugues, tomadas de sobrepor e acoplamentos industriais para aplicação de diversos
equipamentos industriais para correntes nominais específicas. pode ser utilizada no setor industrial,
comercial, agrícola construção civil e máquinas.

Atende a norma IEC60898



Tomada de Sobrepor
220V

Tomada de Sobrepor
380V

Tomada de Embutir
220V

Tomada de Embutir
380V



Acoplamento de 220V

Acoplamento de 380V

Plug de 220V

Plug de 380V



Tomada de Sobrepor de 32A

Modelo 3DTomada de Sobrepor de 16A

Tomada de Sobrepor de 63A

DESENHOS TÉCNICOS
TOMADA DE SOBREPOR   



Tomada de Embutir de 32A

Tomada de Embutir de 63A

Tomada de Embutir de 16A Modelo 3D TOMADA DE EMBUTIR  

DESENHOS TÉCNICOS



Acoplamento de 16A Modelo 3D

Acoplamento de 63A

Acoplamento de 125A

Acoplamento de 32A

ACOPLAMENTOS  

DESENHOS TÉCNICOS



Plugue de 32A

Modelo 3DPlugue de 16A

Plugue de 125A

Plugue de 63A

PLUGUES  

DESENHOS TÉCNICOS



PLUGUES, TOMADAS E
ACOPLAMENTOS

1° dígito do IP: Graus de proteção contra a
penetração de objetos sólidos

2° dígito do IP: Graus de proteção contra a penetração de água

GRÁFICO DE INDICAÇÃO DE TENSÃO
DE PÓLOS E POSIÇÃO DO PINO TERRA

Linha formada Brasil é composta por plugues, tomadas e acoplamentos industriais, é projetada para
conexão de diversos equipamentos em ambientes sujeitos a pó, água, umidade, agentes químicos,
impactos e vibrações. Recomendada para o uso industrial, residencial e comercial, é produzida com
material de alta qualidade e ótimo acabamento, garantindo conexões com maior segurança.

Atende a norma IEC60898

O Índice de Proteção (IP) se refere as partículas sólidas e líquidas em que os plugues, tomadas e
acoplamentos são protegidos. Os modelos 16A e 32A são IP44, 63A e 125A são IP67 e há também modelos
de 63A com IP65. Abaixo a tabela de proteção:

Índice de Proteção

LINHA BRASIL     



Tomada de Embutir
380-440V

Tomada de Sobrepor
220-240V

Tomada de Sobrepor
380-440V

Tomada de Embutir
220-240V



Plug de 220-240V

Plug de 380-440V

Acoplamento de
220-240V

Acoplamento de
380-440V



Tomada de Embutir
com Rabicho

Tomada de Embutir
com Rabicho

Tomada de Embutir
para Painel



Tomada de Sobrepor de 32A

Tomada de Sobrepor de 63A

Tomada de Sobrepor de 16A TOMADA DE SOBREPOR   

DESENHOS TÉCNICOS



Tomada de Embutir de 32A

Tomada de Embutir de 63A

Tomada de Embutir de 16A TOMADA DE EMBUTIR  

DESENHOS TÉCNICOS



Acoplamento de 16A

Acoplamento de 63A

Acoplamento de 32A

ACOPLAMENTOS  

DESENHOS TÉCNICOS



Plugue de 32A

Plugue de 16A

Plugue de 63A

PLUGUES  

DESENHOS TÉCNICOS
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CONTROLE



O multimedidor é um indicador microprocessado que
permite a leitura de grandezas elétricas programadas,
substituindo os mostradores analógicos e digitais
individuais de tensão, corrente, potência entre outros.

Atende a norma IEC60898

Para o Multimedidor realizar a medição, é
necessário utilizar o Transformador de

Corrente

MULTIMEDIDOR



Conhecido popularmente como relógio de luz, o medidor de energia elétrica tem a função de medir o
consumo de energia elétrica de uma carga. Os medidores de energia fazem a medição do consumo de
energia elétrica mensalmente em kWh.

Esquema Elétrico

MEDIDOR KWH



D+ - Ajuste de dias
H+ - Ajuste de horas
M+ - Ajuste dos minutos
P - Programação das horas
    - Botão relógio
RESET - Reset (zera todas as configuração)

Manual:
ON - Indicando que o instrumento está sempre ligado
Auto - Indicando que o instrumento está no modo
automático.
OFF - Indicando que o instrumento está desligado

Funcionamento

Ajuste do relógio:
- Pressione      e simultaneamente:

A tecla ‘D’ para ajustar o dia da semana atual
A tecla ‘H’ para ajustar a hora
A tecla ‘M’ para ajustar os minutos

Ajuste dos programas:
- Pressione a tecla ‘Prog’ para entrar no programa 1
No canto superior da tela aparecerá ON indicando o que você deve ajustar a hora para ligar o programa 1
- Pressione a tecla ‘D’ para ajustar os dias da semana que podem ser escolhido conforme as diversas
combinações pré
estabelecidas:

Ajuste de programação:

Ajuste de programas:

O E-TIMER (Programador Horário Digital) é um temporizador que funciona com um sistema que pré-
estabelece por meio de uma configuração prévia o momento que irá ligar ou desligar um circuito de
energia. Eles têm sido muito usados para configurar horários de irrigação de jardins, controlar o horário de
funcionamento da iluminação, espaços de lazer e etc...

Atende a norma IEC60898

PROGAMADOR HORÁRIO
DIGITAL



Corrente Primária
2000 e 2500

Corrente Primária
400 e 800

Corrente Primária 
80 e 150

A função do transformador de corrente é dar todo o auxílio para que os instrumentos destinados a
proteção e medição atuem de forma eficaz e segura sem que seja preciso empregar a corrente nominal
para manter o equipamento carregado.

TRANSFORMADOR DE
CORRENTE



ETC40

ETC80

ETC125

ETC30

ETC60

ETC100



www. elitek.com.br

COMANDO



Os disjuntores motor são utilizados, principalmente, para proteção de
motores AC 50/60Hz em sobrecargas e curto-circuitos, até tensões de 660V, e
ajuste de 0,1A-80A, em circuitos de partida a plena carga em regime AC3. São
também utilizados para proteção de sobrecargas e curto circuitos em redes
de distribuição.
Um disjuntor motor se assemelha internamente à um disjuntor comum,
oferecendo a proteção magnética contra curtos-circuitos e a proteção
térmica contra a sobrecarga.

De acordo com a norma IEC60947-2

DISJUNTOR MOTOR



Dimensões (MM):

Disjuntor Motor (Similar GV2) Disjuntor Motor (Similar GV3)

O Contato Auxiliar para Disjuntor Motor é um componente de comando, utilizado juntamente com o
Disjuntor Motor, visando o envio de um sinal para parte ou partes do circuito, alertando que o Disjuntor
Motor mudou seu estado. Composto por dois contatos independentes sendo 1 Normalmente Aberto e 1
Normalmente Fechado.

CONTATO AUXILIAR



O contator ECP é usado em circuitos AC 50/60 Hz, tensão de trabalho nominal até 690V e corrente de
trabalho nominal até 150A de acordo com a classe de emprego AC-3. É usado para remotamente ligar e
desligar um circuito e, conectado com um rele térmico protege o circuito contra sobrecargas, como uma
chave eletromagnética. Também funciona como temporizador, chave reversora e chave estrela triângulo
quando combinada com blocos auxiliares. O produto esta em conformidade com as normas IEC 60947-4-
1e GB 14048.4.

De acordo com a norma IEC60947-4-1

ECP2510 ECP3210

ECP0910

Finalidade:
Este dispositivo tem por finalidade principal o seccionamento das 3 fases do sistema trifásico de
alimentação permitindo com que o contator de potência atue como um interruptor para o motor elétrico
por exemplo.

Desta maneira podemos ter o controle da alimentação pelo simples fato do contator ser acionado ou
desacionado.

Normalmente utilizado para o acionamento de motores elétricos trifásicos, você também encontrará este
dispositivo comandando banco de resistências, banco de capacitores, autotransformadores, sistemas de
iluminação e etc…

CONTATOR DE POTÊNCIA

ECP8010 ECP150



Dimensões (mm):



Dimensões (mm):

Um mini contator possui uma lâmina metálica e condutora que realiza a conexão dos contatos. Essa
lâmina é fixada parte móvel do contator e, ao energizar o mini contator, os contatos encostam nela,
fazendo com que passe a corrente para os contatos de saída, quando os contatos são NA.

Quando uma bobina é energizada,  a bobina se torna um eletroímã devido ao forte campo
eletromagnético. Assim, a bobina atrai o núcleo da parte móvel, sendo mais forte que a força que a mola
está fazendo e devido a isso os contatos são comutados.
Essa comutação libera ou secciona a corrente fornecida ao contator, e assim o faz realizar a função para o
qual foi instalado no determinado circuito.

Funcionamento

A Mini Contatora de Potência é um dispositivo
eletromecânico , que possui contatos abertos e tem por
finalidade LIGAR e DESLIGAR equipamentos elétricos e
eletrônicos em que a capacidade do relé de saída do
equipamento é inferior à potencia da carga gerada pela
operação à ser executada.

Atende a norma IEC60947-4-1

MINI CONTATOR DE
POTÊNCIA



Intertravamento
Mecânico

Bobina de
Contator

Funcionamento
É um enrolamento de cobre que cria um campo eletromagnético
quando alimentada através dos terminais A1 e A2 e em função
disso promove o deslocamento do núcleo de ferromagnético. Em
síntese: quando a bobina é energizada alterna os contatos que
está controlando.

Bloco de Contato Frontal
Lateral

Bloco de Contato
Auxiliar Frontal

Acessórios pra Contator de Potência (todos usados na linha ECP e ECA): Bloco de Contato Lateral, Bloco
de Contato Superior, Bloco de Contato Auxiliar Frontal, Intertravamento mecânica e Bobinas
12VCC/24VCC/ 110VCA e 220VCA.

ACESSÓRIOS



Corrente de Ajuste 09-18

Corrente de Ajuste 25-32

Corrente de Ajuste 40-95

Os relés de sobrecarga ERT ELITEK, conhecidos como Relés Térmicos, são utilizados para incorporação aos
contatores ERT e são destinados a proteção contra sobrecorrentes de motores CA e aquecimento dos
cabos.

De acordo com a norma IEC60947-4-1
RELÉ TÉRMICO





ACESSÓRIOS DO
CONTATOR

A linha de contatores e relés térmicos de sobrecarga tem uso
de forma integrada, sendo produtos altamente seguros e em
total conformidade com a norma NBR IEC 60947-4
De forma geral, são usados remotamente para ligar e desligar
um circuito
É formado por contatores de potência de 6A e 800A, relés de
sobrecarga além de um conjunto de acessórios opcionais.

Bobina de
Operação

Contato Auxiliar
Frontal

Relé Termico

Intertravamento
Mecânico

Contato
Auxiliar
Lateral



Dimensões (mm):

Os contatores auxiliares são adequados para os circuitos de controle, equipamentos e sistemas de
automação convencional. Tem a lógica de tratamento de dados executadas por contator auxiliar no
esquema elétrico de controle, que asseguram a seleção dos circuitos, multiplicam o número de contatos
auxiliares e servem como interface para o controlador lógico (CLP). Também comandam uma bobina de
grande consumo para minimizar a queda de tensão do circuito de comando.

De acordo com a norma IEC60947-4-1

CONTATOR AUXILIAR



CHAVE DE PARTIDA

12CV

2/4/5CV 7,5/10CV

Disponíveis nas tensões: 220Vca e 380Vca

As Chaves Magnéticas são destinadas a manobras e proteção
de motores monofásicos e trifásicos para partida em vazio.

De acordo com a normaIEC 60947-4-1



ESV VMESV VD ESV VDESV AM ESV AZ

Verde: Máquina em perfeita condição de
funcionamento, pronta para operar.

Vermelho: Estado de alerta, máquina parada, seja
por dispositivo de emergência ou de proteção.

Amarelo: Alarme de falha, grandezas do sistema,
como temperatura, atingindo valor máximo.

Branco: Circuito pronto para funcionar, indica que
tudo está normal.

Azul: Função qualquer que não seja nenhuma
acima.

Significado das cores:

Os Sinaleiros servem para sinalizar o estado das maquinas. Se estão com falhas, ligadas ou desligadas
entre muitas outras funções.

De acordo com a norma IEC60947-5-1
SINALEIRO LED



Utilizada para selecionar entre acionamento automático ou
manual de partida em motores, máquinas e equipamentos e
também para evitar acionamento indevido (acidental ou
deliberado) de equipamentos, em casos de parada para
manutençãoChave Seletora

Botão Liga/Desliga

É utilizada para controlar o fluxo de energia destinado a um
sistema elétrico, servindo para o seu acionamento e desligamento

Botão c/ Bloco de
Contato

Permite multi conexão com outros blocos, botões e chaves de
comando utilizados em automação e controle de processos

Também conhecido como botão pulsador ou botão sem retenção,
geralmente é utilizado em circuitos de comando com contatores

Botão Cogumelo c/ Trava

As chaves e botões de comando são muito úteis em montagem de botoeiras e podem ser usados para
diversas funções, como ligar, desligar, parar, alertar emergência, iniciar um retorno, eliminar uma
condição perigosa, dar partida e outras funções de comandos elétricos.

De acordo com a norma IEC60947-5-1

COMUTADORAS E BOTÕES



Bloco de Contato NO(NA)
ou NF(FC)

Permite o aumento do número de contatos auxiliares integrados
de um Contator de Potência

1P 2P 3P

Alarme Sonoro (Cigarra)

É um componente eletrônico para sinalização sonora

Interruptor Alavanca

COMUTADORAS E BOTÕES
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PAINÉIS
MONTADOS



Os Quadros de Comando possuem uma grande variedade de opções, sendo indicados para diversas
aplicações: proteção de conjuntos elétricos e eletrônicos, montagem de comandos de máquinas e etc.
Estes quadros são aplicados em instalações industriais, comerciais e prediais, além de serem muito
recomendados para instalações aparentes em indústrias, armazéns e depósitos.

QUADROS DE COMANDO
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ESQUEMAS
DE LIGAÇÃO



Iluminação

Os Mini Disjuntores são dispositivos de proteção indispensáveis para uma instalação, pois protegem
toda a instalação de problemas, sendo os principais a sobrecorrente e o curto-circuito. 

O Interruptor Diferencial Residual (DR) também é um dispositivo essencial e obrigatório no circuito,
pois protege a vida do usuário da instalação contra choques elétricos, detectando uma fuga de
corrente no circuito e interrompendo a passagem de energia.

O Dispositivo Protetor de Surto (DPS) deve ser instalado em todas as instalações elétricas com o
objetivo de prevenir surtos elétricos na rede! A norma NBR 5410 permite que a instalação do DPS seja
feita tanto antes, quanto depois do disjuntor geral.

PROTEÇÕES

TUE

Fases

Neutro

Terra

TUGs

https://www.mundodaeletrica.com/dispositivo-dr-caracteristicas-aplicacoes/
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@elitekdisjuntores


