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Certificato di Conformita / Test Certificate
2020/00504

CLIENTE/CUSTOMER DATA COLLAUDO/TEST DATE

| - 23/01/2020

14200211608 leva 40NICRMO7

20 16/01/2020 20,400 6 20,4 6

ALTA CRITICITA' ALTA (LQA 1%) norma UNI

Risultato del Collaudo / Test‘s Result
VALORI RICHIESTI VALORI OTTENUTI
REQUESTED FEATURES DETECTED FEATURES

TIPO PROVA/TEST VALORE/NALUE ZONA RILIEVO NR. MIN MAX UM PZ. MIN MAX UM
DUREZZA Durezza Superficiale 60 64 HRC 60 61 HRC
Hardness Surface hardness
PROFONDITA' Profondita di penetrazione 1 2 mm 1,8 1,8 mm
Depht Depth of penetration

Trattamento Termico e Lavorazioni Eseguite/Pérrrformed Heat Treatment and Operations

Tempra alta frequenza Induction hardening
Certificato con provino Certificate with test B
Note / Notes

Profondita di indurimento stimata secondo commessa iniziale 201805058

~ FIRMA QC/SIGN-@
4

Esito/Result: \/ Conforme/Conforms

Prove di durezza eseguite secondo norma UNI EN ISO 6507-1, UNI EN ISO 6508-1, UNI EN ISO 6506-1

Rilievi di profondita di indurimento per THF UNI 11153-3, per cementazione e tempera UNI 11153-1 e per nitrurazioni UNI 11153-2

criteri di accettazione secondo quanto indicato nelle condizioni generali di fornitura (www.ttmfirenze.com)

Hardness tests carried out according to the UNI 10109-1 standard.

Hardening depth measurements for thf according to uni 11153-3, for carburizing and quenching UNI 11153-1, for gas nitriding UNI 11153-2.



