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Rui Oliveira, CEO de REFLECTHERM

“Reflectherm es una empresa portuguesa con sede en Portugal,
dedicada a la fabricacion y comercializacion de Aislantes
Térmicos y Acusticos reflexivos en aluminio.

Lider en nuestro pais, hemos creado una nueva gama de
aislamientos multicapas, con prestaciones térmicas muy
superiores a los aislamientos convencionales con burbujas de
aire.

Nuestros productos estan fabricados en aluminio protegido”

La siguiente lista destaca algunas ventajas de nuestros
productos:

> Innovadores;

> Barrera de vapor;

> Insensibles a la humedad;

> Alta resistencia térmica;

> Excelente relacion precio/calidad;

> Maleables;

> Adaptables a todas las superficies;

> Fabricados de acuerdo a sus necesidades;

> Sin soldaduras, costuras o pegados intermedios;

> Con 1,25 m de ancho, son ergondmicamente mds faciles de

aplicar.

8/19/. % @&'m‘m






Indice

Presentacion:

Qué es un edredén multicapas Reflectherm?

Productos:

Cintas Adhesivas Reflexivas

Informacion:

Instalacion de aislamiento

Informacion adicional y fichas técnicas en:

w
)]

hI
w




Reflectherm propone a sus clientes productos innovadores que se designan por “Edredones
Térmicos”. Estes productos son mucho mas eficientes que los productos de burbujas de aire.

Les pedimos una particular atencién a la tabla comparativa, publicada por CSTB, entidad en
Francia, que corresponde al LNEC (Laboratorio Nacional de Ingenieria Civil) e al IETcc (instituto
de ciencias de la construccién Eduardo Torroja) en Espafa.

La primera tabla se refiere a la resistencia térmica de una camara de aire con un espesor
entre 2 cmy 3,5 cm, donde una de las superficies tiene baja emisividad, como es el caso de
cualquier edredon Reflectherm.

Reglementation Thermigue 2005

Reégles Th-U - Fascicule 4 : Parols opaques - Cﬁapitre 1l : Valeurs par
\ _-_”///
L i Emissivité Flux vei't‘;:al Flux vertical
utile (&) horizontal oo 2me descendant
(oos )| Cosa o |03z 2| (064D
0,1 0,47 0,34 0,53
Non
ventise 0.2 0,39 0,29 0.40
0,5 0,24 0,21 0,23
= 0,8 0,19 0,17 Q.17
0,05 0,27 0,19 0,32
0,1 0.24 0.7 0,26
Faiblement
Vartiide 0,2 0,20 0,15 0.20
0,5 0,17 0,11 0,11
=0,8 0,10 0.09 0,08
Fortement :
veantilée O<ex<1 0.0
* Interpolation linéaire possible pour des émissivités intermeaédialres.

Tableau Xl : Reésistance thermique R, d'une lfame d'air d'épaisseur

minimale = 2 cm intégrant une face peu érnissive, en m=K/W

La segunda tabla muestra que la resistencia térmica de un producto multicapa, como un
edreddén Reflectherm, capas no pegadas, solamente soldadas en su longitud, es claramente
superior a un producto de burbujas de aire (a bulles).

Epaisseur du produit réfléchissant {mm)
Type 0 5 10 20 40
A bulles 0 0,06 0,12 0,24 0,48
Multicouches 0 0,1 0,2 0,4 0.8

Tableau Xl - Résistance thermique (R) des produits réflféchissants en
ma2K/W

Esta Ultimatabla nos permite concluir que laresistencia térmicainterna de lareferencia Reflectherm
831, con tan solo 13 mm, es 4 veces mayor que la resistencia térmica interna de la referencia 131;
que tiene 4 mm de espesor y 2 veces superior a la del 132 con 8 mm de espesor.



El Edredén Multicapa Reflectherm 831 es la referencia mds econdmica de Reflectherm.
Consiste en un manto de fibras, colocada entre dos caras de aluminio protegido, sin costuras
ni soldaduras intermedias.

Este producto tiene aproximadamente el mismo precio que el 131 de Reflectherm, sin embargo,
su rendimiento térmico es 3,5 veces mayor que el del 131.

A la resistencia térmica “intrinseca” del material hay que afiadir la resistencia térmica de cada
cdmara de aire que, en el caso de aislamiento reflexivo, es de al menos 0,57 m2.K/W en flujo
horizontal, por cada cdmara de aire (ver pag. 54-55).

Cuando se aplica en doble camara de aire, este valor se duplica.

Edredén Multicapa Reflectherm Ref.2 831



Qué es un edredén multicapas Reflectherm?

Es un aislamiento térmico compuesto por una o varias
capas de mantos de fibra y/o espuma separadas por
peliculas reflexivas, con las capas exteriores en aluminio
protegido.

Tienen la ventaja de presentarse en el mercado con un
ancho de 1,25 m, y una longitud variable entre 10 my 24 m.

De esta forma podemos aplicar una altura sin cortes,
garantizando la continuidad del aislamiento.

Con las capas exteriores en aluminio protegido, sin
costuras intermedias ni ningun tipo de pegamento para
unir las diferentes capas, estos productos se comportan
de forma similar al edredon que usamos en nuestras
camas, a lo que se suma que tienen mayor resistencia
térmica y constituyen una barrera de vapor.

Coémo aplicar?

Deben aplicarse de manera que quede un espacio de aire de 2 cm entre el aislamiento y las
paredes adyacentes.

Enlucido

Ladrillo 11 cm

Ladrillo 15 cm

Rastrel de madera

Aislamiento Reflectherm 805 Plus

Cédmara de aire de 2 cm

Losa entre pisos

Beneficios:

Insensible a la humedad, totalmente maleable y adaptable a cualquier superficie. Ademas de sus
propiedades térmicas, también tiene las propiedades acusticas que se encuentran en las lanas minerales.

En comparacion con los productos de burbujas de aire, se acrece a los edredones un valor muy significativo
de resistencia térmica; llevandonos, en pared, a valores de coeficientes de transmision térmica “U” entre
“0,18 y 0,30 (W/m2.K).

Los edredones térmicos Reflectherm no reaccionan con el medio ambiente, garantizando la calidad del
aire, del espacio que tratan.



Impactotherm 601 Plus

Ante los insistentes pedidos de muchos arquitectos e ingenieros proyetistas que se preocupan com la
calidad del medio ambiente en el interior de los edificios, creamos el Impactotherm 601 Plus.

Porque?

Ante la aparicion de bacterias que se alojan en todo tipo de
fibras (naturales, sintéticas o minerales), surge la imperiosa
necesidad de incorporar en la construccion civil materiales
que sean facilmente desinfectables, tales como los de
superficie de aluminio, aluminizados o que constituyen un
barrera al vapor.

Incluso en el medio de las losas, la probabilidad de que
se alojen bacterias en los fieltros es muy alta, de ahi la
creacién de la referencia Impactotherm, que es inocuo y
facilmente desinfectable.

Acrece la ventaja de que este producto es totalmente
impermeable, evitando los puentes acusticos provocados
por lainfiltracion de hormigon de regularizacién, como ocurre
con todos los materiales fibrosos.

Las espumas con una sola hoja tampoco estan protegidas
contra grumos de hormigén y otras imperfecciones de
las losas, provocando puentes acusticos y reduciendo la
resiliencia del producto; ni contra las arenas mas gruesas de
los morteros de nivelacion.

Para la proteccion de todo tipo de tuberias, la aplicacién
de Impactotherm 601 Plus tiene ventajas sobre cualquier
material fibroso.

Beneficios:

- Insensible a la humedad;

- Mas ligero;

- Mayor facilidad de aplicacion;

- Excelente desempefio acustico al ruido de impacto;

- A colocar de preferencia antes del hormigén de nivelacion;

- Apropiado para el tratamiento acustico de bajantes que pasan a lo largo de las “courettes”.
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Aislamiento del techo desde el exterior

Aislamiento del techo desde el interior

Aislamiento de espacios no utiles

Aislamiento de paredes desde el exterior

Aislamiento de paredes desde el interior

Aislamiento acustico al ruido de impacto

Aislamiento entre viviendas

Aislamiento a elegir:
Reflectherm Super 821 r¥rvrvrvs

Reflectherm 813 Plus  #rivvrivvr
Reflectherm 811 Plus v
Reflectherm 805 Plus v+

Complementos de aislamiento/sub-tejas:
Reflectherm 803A

Reflectherm 801

Reflectherm 800

Reflectherm A131

Reflectherm 142 - sub-tejas
Reflectherm ImperReflectR2 - sub-tejas

Reflectherm Super 821 i
Reflectherm 813 Plus  #rr#rrir
Reflectherm 811 Plus  #ririrr
Reflectherm 805 Plus ~ #rr+r
Reflectherm 803A

Reflectherm Super 821 rirvrirr
Reflectherm 813 Plus  +rvrvrvry
Reflectherm 811 Plus  ###rr
Reflectherm 805 Plus ~ ##
Reflectherm 803A

Reflectherm 801

Reflectherm 800

Reflectherm A131

Reflectherm ImperReflectR3

Impactotherm 601 Plus

Reflectherm 805 Plus ~ +rr#r
Reflectherm 831

Reflectherm 803A
Reflectherm 801

Reflectherm 800

Reflectherm A131



Cubierta
U=0,18 W/m2.°C
R=5,5m2.°C/W

Paredes
U=0,30 W/m?.°C
R= 3,33 m2.°C/W

1 - Membrana tranpirable 10 - Mortero de nivelacion
2 - Aislamiento Reflectherm 813 Plus 11 - Aislamiento Reflectherm Impactotherm 601 Plus

3 - Losa de cubierta 12 - Tejas

4 - Rastrel de madera 13 - Rastrel y contra rastrel de madera
5 - Ladrillo de 11cm 14 - Camara de aire no ventilada

6 - Aislamiento Reflectherm 805 Plus 15 - Ladrillo de 15cm

7 - Cdmara de airede 2 cm 16 - Rastrel de madera

8 - Mortero 17 - CAmara de aire de 2 cm

9 - Acabado ceramico o otros 18 - Mortero

19 - Hormigén o forjado

Flujo Vertical

/Ascendente
‘ J ~~_Flujo vertical

Descendente
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Flujo Horizontal <: |
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Aislamiento Térmico Reflexivo
Multicapas
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Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,43 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,49 m2.K/W

Aplicacién:

Paredes, subtejas, cubiertas, casas de madera o como complemento del aislamiento.

0,13 m2.K/W

Aluminio Protegido

10m-1,25m
20m-1,25m

12,5m? /25 m?

Aluminio Protegido
Espuma (2x) > mm

;I

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,46 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,52 m2.K/W e % i g S

Aplicacion:

Paredes, subtejas, cubiertas, casas de madera o como complemento del aislamiento.

0,16 m2.K/W

Aluminio Protegido

10m-1,25m
20m-1,25m

Pelicula Reflectora

12,5 m2/25m?

Aluminio Protegido

Espuma (2x)
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Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,52 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,58 m2.K/W

Aplicacién:

Paredes, subtejas, cubiertas, casas de madera o como complemento del aislamiento.

0,22 m2.K/W

Aluminio Protegido 20m-1,25m

elicula Reflectora

Espuma (4x) Aluminio Protegido

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,49 m2.K/W

En flujo horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,55 mz.K/W %ﬂ‘
Aplicacion: v

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no utiles o viviendas separadas.

0,19 m2.K/W

Pelicula Reflectora (2x)

Aluminio Protegido 20m-1,25m

Aluminio Protegido

Espuma (3x)

13




Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,58 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,64 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no Utiles o viviendas separadas.

0,28 m2.K/W

Pelicula Reflectora (2x)

Aluminio Protegido 20m-1,25m

25 m?

Aluminio Protegido 10 mm

Espuma (6x)

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,52 m2.K/W
En Flujo horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,58 m2.K/W

Aplicacion:

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no Utiles o viviendas separadas.

0,22 m2.K/W

Aluminio Protegido Pelicula Reflectora (3x)

20m-1,25m

25 m?

Espuma (4x) Aluminio Protegido

P CE -
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Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 3,30 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 2,36 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no Utiles o viviendas separadas.

1,00 m2.K/W

Aluminio Protegido Pelicula Reflectora (2x)

12m-1,25m

Manto de fibras (3x) Aluminio Protegido

R il il
Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 3,86 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 2,92 m2.K/W

Aplicacion:

—_—

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no Utiles o viviendas separadas.

1,56 m2.K/W

Aluminio Protegido

Pelicula Reflectora (3x)
12m-1,25m

0

Manto de fibras (4x) \

Aluminio Protegido

15




Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 4,02 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 3,08 m2.K/W

'_

sS——————
-
N 4

————

Aplicacién:

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no Utiles o viviendas separadas.

1,72 m2.K/W

Aluminio Protegido Pelicula Reflectora (7x) _

12m-1,25m

. 15 m?
——— o 22 I

/
Espuma (4x) 55 mm

Manto de fibras (4x) Aluminio Protegido

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 3,24 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 2,30 m2.K/W

Aplicacion:

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no utiles o viviendas separadas.

0,94 m2.K/W

Aluminio Protegido

Pelicula Reflectora (5x) 12m-125m

/

—e

Espuma (4x) 30 mm

Manto de fibras (2x)

u C
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Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 4,18 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 3,24 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo tejas, cubiertas, naves industriales, casas de madera o en espacios que separen
zonas Utiles de no Utiles o viviendas separadas.

Aluminio Protegido
Pelicula Reflectora (4x)

Manto de fibras (5x) \

Aluminio Protegido

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,76 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,81 m2.K/W

Aplicacion:

Paredes, cubierta, casas de madera o en espacios que separen zonas Utiles de no
utiles o viviendas separadas.

Aluminio Protegido
Pelicula Reflectora (9x)

Aluminio Protegido

17

1,88 m2.K/W

12m-1,25m

15 m?

60 mm

11

0,45 m2.K/W

12m-1,25m

15 m?

16 mm

21
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Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 4,18 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 3,24 m2.K/W

Aplicacién:

Paredes, cubierta, casas de madera o en espacios que separen zonas Utiles de no
utiles o viviendas separadas.

Aluminio Protegido 1,88 m2.K/W
SRR B Longud-ancho
12m-1,25m
: o 15 m2

A
\

e I \ 60 mm
Espuma (6x)

Manto de fibras (4x) Aluminio Protegido

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,65 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,71 m2.K/W

Aplicacion:

Paredes, cubierta, casas de madera o en espacios que separen zonas Utiles de no
utiles o viviendas separadas.

0,35 m2.K/W

. ) 10m-1,25m
Aluminio Protegido Manto de fibras 20m-125m
— 12,5 m?-25 m?

Aluminio Protegido
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Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,88 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,94 m2.K/W

Aplicacién:

Paredes, cubierta, casas de madera o en espacios que separen zonas Utiles de no
utiles o viviendas separadas.

0,57 m2.K/W

Aluminio Protegido
20m-1,25m

Manto de fibras (2x)

Aluminio Protegido

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,95 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 2,01 m2.K/W

Aplicacion:

Tratamiento térmico de soluciones constructivas en placas de yeso.

Ancho 2 x 62,5 cm para estructuras
de aplicacion de placas de yeso.

0,65 m2.K/W

Aluminio Protegido

Pelicula Reflectora 20m-2x0,625m

Manto de fibras (2x) Aluminio Protegido

19




20



Aislamiento Acustico

o

N




& Reflecthermm

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,23 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 camara de aire: 0,76 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

|

0,08 m2.K/W

Aluminizado

25m-1,20m

30 m?

3 mm
Espuma

18 dB

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,23 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 cdmara de aire: 0,76 m2.K/W

Aplicacion:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

Il

0,08 m2.K/W
Aluminio Protegido

25m-1,20m

30 m?

3 mm

Espuma

[
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g Reflectherm

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,43 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,49 m2.K/W

-—

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,13 m2.K/W

Aluminizado

25m-1,20m

Aluminizado
Espuma

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,43 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,49 m2.K/W

Aplicacion:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,13 m2.K/W
Aluminio Protegido

25m-1,20m

Aluminio Protegido

Espuma

gl C € &




¢ Reflectherm

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,45 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,51 m2.K/W

Cuando se aplica en paredes y cubiertas como complemento del aislamiento.
Aplicacién:

Suelos - Tratamiento del ruido de percusion. (Resistencia térmica 0,15 m2.K/W)

0,15 m2.K/W

Aluminizado

24m-1,25m

30 m?

6 mm
Espuma (5x) Aluminizado

23 dB

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,40 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 cdmara de aire: 0,93 m2.K/W

Cuando se aplica en paredes y techos como complemento del aislamiento.
Aplicacion:

Producto especialmente disefiado para el tratamiento térmico de tuberias de aire
acondicionado. También se puede utilizar en soluciones constructivas en placas de
yeso, falsos techos, tienda tipo “Dome” y como complemento al tratamiento de losas
en situaciones donde la cubierta sea de metal, reduciendo el ruido incobmodo de la 0,25 m2.K/W
lluvia y también en losas de los edificios ubicados en corredores de aviacion, cerca de
aeropuertos (Resistencia térmica 0,25 m2.K/W).

Aluminio Protegido 24 m-1,25m

Burbuja de aire
Manto de firas [ RedcEion AGUStEal )
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¢ Reflectherm

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,53 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 camara de aire: 1,06 m2.K/W

Cuando se aplica en paredes y cubiertas como complemento del aislamiento.
Aplicacién:

Producto especialmente disefiado para el tratamiento térmico de tuberias de aire
acondicionado. También se puede utilizar en soluciones constructivas en placas de
yeso, falsos techos, tienda tipo “Dome” y como complemento al tratamiento de losas
en situaciones donde la cubierta sea de metal, reduciendo el ruido incomodo de la
lluvia y también en losas de los edificios ubicados en corredores de aviacion, cerca de
aeropuertos (Resistencia térmica 0,38 m2 .K/W).

0,38 m2.K/W

Aluminio Protegido 24m-1,25m

Burbuja de aire
Manto de fibras

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,53 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 camara de aire: 1,06 m2.K/W

Cuando se aplica en paredes y cubiertas como complemento del aislamiento.
Aplicacién:

Producto especialmente disefiado para el tratamiento térmico de tuberias de aire
acondicionado. También se puede utilizar en soluciones constructivas en placas de
yeso, falsos techos, tienda tipo “Dome” y como complemento al tratamiento de losas
en situaciones donde la cubierta sea de metal, reduciendo el ruido incémodo de la
lluvia y también en losas de los edificios ubicados en corredores de aviacion, cerca de
aeropuertos (Resistencia térmica 0,38 m2 .K/W).

0,38 m2.K/W

Aluminio Protegido 24m-125m

Burbuja de aire

IRJ® Tecons CE€ &

Manto de fibras
ignifugas




¢ Reflectherm

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,66 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 camara de aire: 1,19 m2.K/W

Cuando se aplica en paredes y cubiertas como complemento del aislamiento.
Aplicacién:

Producto especialmente disefiado para el tratamiento térmico de tuberias de aire
acondicionado. También se puede utilizar en soluciones constructivas en placas de
yeso, falsos techos, tienda tipo “Dome” y como complemento al tratamiento de losas
en situaciones donde la cubierta sea de metal, reduciendo el ruido incémodo de la 0,51 m2.K/W
lluvia y también en losas de los edificios ubicados en corredores de aviacion, cerca de
aeropuertos (Resistencia térmica 0,51 m2 .K/W).

Aluminio Protegido
12m-1,25m

15 m?

Burbuja de aire 20 i

Manto de fibras

28 dB

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,81 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,87 m2.K/W

Cuando se aplica en paredes y cubiertas como complemento del aislamiento.

Aplicacién:

Producto especialmente disefiado para el tratamiento térmico de tuberias de aire
acondicionado. También se puede utilizar en soluciones constructivas en placas de
yeso, falsos techos, tienda tipo “Dome” y como complemento al tratamiento de losas

w
e

en situaciones donde la cubierta sea de metal, reduciendo el ruido incomodo de la 0,51 m2.K/W
lluvia y también en losas de los edificios ubicados en corredores de aviacion, cerca de
aeropuertos (Resistencia térmica 0,51 m2.K/W). _
Aluminio Protegido Manto de fibras 24m-125m
ignifugas
30 m?
Burbuja de aire Aluminio 20 mm
Burbuja de aire

Aluminio

3" Tecons CE€ &




¢ Reflectherm

Black Rubber - Anti-humidade

Espuma ignifuga de polietileno de baja densidad de 20 mm de espesor.
La reticulacion une todas las moléculas de polimero.

Excelentes propiedades como: absorcion acustica, aislamiento térmico y resistencia
a la corrosion.

Aplicacién:

Insonorizacion: paredes de estudios, salas de conciertos y sector del automavil.

0,50 m2.K/W

25m-1,50m
Espuma ignifuga

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,37 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 camara de aire: 0,90 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

Cuando se aplica sobre suelos (Resistencia térmica 0,22 m2.K/W)

0,22 m2.K/W

24m-1,25m

Burbuja de aire Aluminizado

[TeCons C € 27
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Aislamiento Reflexivo de
Burbujas de Aire

ARV



@IB@GU@@&GD@:?@

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,40 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,46 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,10 m2.K/W

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

Aluminio Puro

15m? /30 m?/ 60 m?

. . 4 mm
Burbuja de aire

Aluminio Puro

220 g/ m?

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,40 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 cdmaras de aire: 1,46 m2.K/W

Aplicacion:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,10 m2.K/W

Aluminio Puro

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30 m
46,76 m- 1,30 m

15m2/ 30 m?/ 60 m?

Burbuja de aire 4mm

Reflexivo

L]
ke CE€ *

200 g/ m?




| @IB@GU@@&GD@:?@

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,40 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,46 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,10 m2.K/W

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

Reflexivo

15m? /30 m?/ 60 m?

Burbuja de aire
Reflexivo
210 g/ m?

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 1 camara de aire: 1,25 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 1 camara de aire: 0,78 m2.K/W

Aplicacion:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30 m
46,76 m- 1,30 m

Aluminio Protegido

15m2/ 30 m?/ 60 m?

1759/ m2

31




@IB@GU@@&GD@:?@

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,40 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,46 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,10 m2.K/W

11,54m-1,30m
23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

Aluminio Protegido

15m?/30 m?/ 60 m?

4 mm

Burbuja de aire

Aluminio Protegido
270 g/ m?

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,40 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,46 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,10 m2.K/W

Aluminio Protegido

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30 m
46,76 m- 1,30 m

15m2/ 30 m?/ 60 m?




| @IB@GU@@&GD@[?@

Resistencia térmica:

En Flujo Vertical (cubierta) con 2 camaras de aire: 2,55 m2.K/W
En Flujo Horizontal (paredes) con 2 camaras de aire: 1,61 m2.K/W

Aplicacién:

Bajo teja, cubiertas, naves industriales, casas de madera o como complemento del
aislamiento.

0,25 m2.K/W

11,54 m-1,30 m
Aluminio Protegido 23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

15m? /30 m?/ 60 m?

Burbuja de aire

Aluminio Protegido

300 g/ m?

33




Membranas
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¢ Reflectherm
IR T

Membrana transpirable e
impermeable HPV

75 m? w1 i
0,5 mm Bajo teja ., '.

150 g/m? 0,05 Sd

50m-1,50m

R

. . e

Membrana transpirable e )
50 m-1,50 m impermeable HPV con malla de Ll P
refuerzo de fibra de vidrio St
[ AveadoRolor | [T Estenqueidadalagua T | o o

75 m?

0,5 mm Bajo teja

150 g/m? 0,02 Sd

LN T
e

QuALDADE 00 AR NTERIOK.
IS1GNS DARS UAI NTERICUR
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Cintas Adhesivas Reflexivas



y Reflectherm

Referencia: 901 Cinta Adhesiva Metalizada

Rollo de cinta - Longitud

50m

Ancho

50 mm ou 75 mm

Cargar / Romper

T00 N /25 mm

Composicién

28 micras OPP Metalizado

Temperatura de uso

-20°C a +80°C

Estiramiento

140 %

Aplicacion

Sellado de superposiciones de aislamiento

Referencia: Velcro Adhesivo

Longitud - Ancho

25m x 20 mm

Referencia: 902 Cinta Adhesiva de aluminio

Rollo de cinta - Longitud

10 mou 50 m

Ancho

50 mm ou 75 mm

Cargar / Romper

57N /25 mm

Composicién

40 micras Aluminio

Temperatura de uso

-20°C a +100°C

Estiramiento
>3 %
Aplicacién

Sellado de superposiciones de aislamiento

[TeCons C €

i
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50 mm*50 m

75mm*10m

75mm* 50 m

75mm *50 m

Cintas Aislantes
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Equivalencia de Aislamiento

39



Elementos verticales (Paredes)

Valores reglamentarios Soluciones Reflectherm
. Z?'.wS Tipos de "U” Coeficiente | “R“ Resistencia Equivalencias
Climéticas en "U” Coeficiente de Aislamiento | d€ Transmisién | de aislamiento
g Transmisién Térmica Referencia | Té"Mica valores de | Reflectherm con| xpg | Lana
W/(m2.°C) Reflectherm solucién cajas de aire | (cm) minerais
[W/(mz.°C)] (M2.°C/W) (¥) (cm)
A 0,50 831 0,38 1,71 6,33 6,85
832 0,35 1,94 7,18 7,76
B 0,38 805 Plus 0,31 2,36 8,73 9,44
815 0,31 2,30 8,50 9,19
C 0,29 811 0,26 2,92 10,81 11,69
0,27
B 0.25 813 Plus 0,25 3,08 11,39 12,32

Aislamiento Reflectherm Comparativo

131

(Burbuja de aire)

0,42

5,40

5,84




Burbuja de aire de 4 mm, solo tiene 0,10 m2.°C/W

Resistencia Térmica Poliestireno Poliestireno

Aislamientos Reflectherm  Espesor con 2 cdmras de aire  Expandido Extrudido MLi?IZ?aI ﬁ?é?;g::gg
de 20 mm cada una EPS XPS
131 4 mm 1,46 54,0 mm 54,0 mm 58,4 mm 61,3 mm
Impactotherm 601 Plus 6 mm 1,51 55,9 mm 55,9 mm 60,4 mm 63,4 mm
800 5 mm 1,49 54,9 mm 54,9 mm 59,4 mm 62,6 mm
803 A 10 mm 1,64 60,6 mm 60,6 mm 65,5 mm 68,9 mm
805 Plus vt 33 mm 2,36 87,3 mm 87,3 mm 94,4 mm 99,1 mm
811 Plus  #r¥iest 50 mm 292 108,71 mm 1081 mm 1169 mm 122,6 mm
813 Plus srvrv?r 55 mm 3,08 113,9 mm 1139 mm 123,2 mm 129,4 mm
Super 821 tivtrirr 60 mm 3,24 119,8 mm 1198 mm  129,6 mm 136,1 mm
815 pAgkot 30 mm 2,30 85,0 mm 85,0 mm 91,9 mm 96,6 mm
821 16 mm 1,81 67,0 mm 67,0 mm 72,4 mm 76,0 mm
831 13 mm 1,71 63,3 mm 63,3 mm 68,5 mm 71,8 mm
800 5 mm 0,13 1,3 capas
800 A 7 mm 0,18 1,8 capas
800 B 6 mm 0,16 1,6 capas
801 8 mm 0,22 2,2 capas
803 7 mm 0,19 1,9 capas
803 A 10 mm 0,28 2,8 capas
804 8 mm 0,22 2,2 capas
805 Plus  +rveir 33 mm 1,00 10,0 capas
811 Plus  srivsrsy 50 mm 1,56 15,6 capas
813 Plus  srvvesesy 55 mm 1,72 17,2 capas
Super 8271 rirdrirsy 60 mm 1,88 18,8 capas
815 Yoot 30 mm 0,94 9,4 capas
817 Plus 60 mm 1,88 18,8 capas
821 16 mm 0,45 4,5 capas
831 13 mm 0,35 3,5 capas
832 20 mm 0,57 5,7 capas
836 22 mm 0,65 6,5 capas

1
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Instalacion de Aislamiento
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Instrucciones de montaje para edredones de varias capas Reflectherm en la pared

Montaje en pared (aislamiento compartido).

PASO 1

Se pega con un clavo
liquido o un “tapit”, un
rastrel de madera a Ila
pared.

PASO 2

Una rastrel en la parte superior,
a mas o menos 10 cm del
techo, una mas o menos en el
medio y otra en la parte inferior
de la pared, también a unos 10
cm del suelo; de acuerdo con la
imagen.

PASO 3

Con una engrapadora, engrape el
Edredon Multicapa al rastrel de
madera superponiéndolo 5 cm.
Repetir esta operacion hasta cubrir
toda la pared.

44



PASO 4

Sellar con cinta adhesiva las
juntas de solape asegurando la
continuidad del aislamiento.

PASO 6

Resultado final,
pared aislada
para la vida de
los edificios.

45

PASO 5

Finalmente, se coloca un
cordon de silicona en todo
el perimetro de la pared,
para sellar el proceso de
montaje, procurando que no
existan discontinuidades.




Como aplicar los Edredones Multicapas Reflectherm en Cubierta?

PASO 1

Aplique un rastrel de madera
para crear un primer espacio de
aire sin ventilacion. Engrapa el
aislamiento multicapa sobre el
rastrel.

PASO 2

Aplicar un segundo rastrel de
madera para crear una nueva
camara de aire no ventilada,
colocando una 22 capa de
aislamiento.

PASO 3

Selle muy bien los espacios de
aire en los extremos del techo.
Aplique nuevos rastreles de
madera para crear un tercer
espacio de aire no ventilado.

46



PASO 4

Aplicar un bajo teja, por ejemplo la
referencia Reflectherm ImperR3.

PASO 5

. ‘of &8
P 7 p
P -

Aplicar rastrel y contra rastel ,«‘,’:f,’ q: o “

ara recibir la teja con adecuada '+ & [ - F

P J o t) e //
r g s

ventilacion.
' r

Cobertura tratada literalmente durante la vida util del edificio.
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Calculo de Resistencia Térmica y Coeficiente de Transmisién Térmica de la Solucion Constructiva

Elemento S0 . R
(m) w/(m.K) m2.K/W
Rse (resistencia de la superficie exterior) - - 0,040
Tablero de yeso 0,015 0,180 0,083
Camara de aire ¢/ 2 sup. baja emisividad 0,020 - 0,700
Ref2 Reflectherm 836 0,022 0,034 0,650
Camara de aire ¢/ 2 sup. baja emisividad 0,020 - 0,700

Tratamiento térmico de soluciones

Tablero de yeso 0015 0180 0083 constructivas en placas de yesso, con
' ' ' edredones Reflectherm.

Rsi (resistencia de la superficie interior) - - 0,130

2386 R Total (m2.K/W)

A - Conductividad térmica
R - Resistencia térmica
U - Coeficiente de transmisién térmica 0,419 U Total [W/(m2.K)]

Rehabilitacion

48



FASES DE APLICACION

El aislamiento reflectivo Reflectherm debe aplicarse entre espacios
de aire de 20 mm (minimo) en ambos lados. del aislamiento.

Aislamiento desde el interior

Creacion de una camara
| de aire con rastreles
| de madera

Medicion y aplicacion
de la referencia
Reflecttherm

Aislamiento desde el exterior
con fachada poco ventllada

Material necesario para la aplicacion =%
f

de aisladores Reflectherm

49
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Reflectherim

Exigencias térmicas vigentes en Espana

Edificio de Referencia - Valores minimos para aprobaciéon de un proyecto

Edifico de referencia - “U” minimo

Zonas Climéaticas A1, A2 e A3
Cubierta Plana o Inclinada 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35
Fachada 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57
Suelo sobre espacio no Util 0,53 0,52 0,50 0,49 0,49

Edifico de referencia - “R” minimo

Zonas Climaticas A1, A2 e A3
Cubierta Plana o Inclinada 2,0 2,22 2,44 2,63 2,86
Fachada 1,06 1,22 1,37 1,52 1,75
Suelo sobre espacio no Util 1,89 1,92 2,0 2,04 2,04

Edifico de referencia - Productos Reflectherm a aplicar que verifican los valores de referencia

Zonas Climéticas A1, A2 e A3
Cubierta Plana o Inclinada 805 Plus 805 Plus 811 Plus 811 Plus 813 Plus
Fachada 831 831 831 831 831

Valores de referencia para obtener una buena classificacion energetica

Valores orientativos de los parametros de la Envolvente térmica - “U”

Zonas Climéaticas A1, A2 e A3
Cubierta Plana o Inclinada 0,34 0,28 0,27 0,20 0,18
Fachada 0,53 0,46 0,37 0,30 0,26

Valores orientativos de los parametros de la Envolvente térmica - “R”

Zonas Climaticas A1, A2 e A3
Cubierta Plana o Inclinada 2,94 3,57 3,70 5,00 5,56
Fachada 1,89 2,17 2,70 3,33 3,85

Productos Reflectherm a aplicar para obtener una buena classicatiéon energetica

Zonas Climaticas A1, A2 e A3
Cubierta Plana o Inclinada 811 Plus 811 Plus 2*811 Plus 2*811 Plus 2 *813 Plus
Fachada 831 831 805 Plus 811 Plus 813 Plus

Nota: La calidad termica de la envolvente no deberia ser inferior a la referenciada para “valores orientativos”, pocuanto sabemos

que uno futuro proximo estes valores serdn ain mas exigentes.
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Certificados



Certificacdo Energética
e Ar Interior

EDIFICIOS

CERTIFICADO DE FORMAGAO
PARA PERITO QUALIFICADO

RGL TS

Certifica-se que Rui Manuel Esgalhado Oliveira, natural de (S.
Pedro) Covilha, nascido(a) a 22/04/1954, nacionalidade Portuguesa,
portador(a) do bilhete de identidade n? 2592665, emitido pelo
Arquivo de Identificacdo de Castelo Branco em 10/07/2006,
concluiu, com aproveitamento, em 29/07/2009, a Formagao
Especifica para Perito Qualificado do Sistema Nacional de
Certificaca@o Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edificios
(SCE), cujos Médulos de Anélise do RCCTE, ministrado pelo(a) UBI,
e de Certificagdo RCCTE, ministrado pela ADENE, decorreram,
respectivamente, de 03/05/2007 a 08/03/2008 e de 08/07/2008 a
09/07/2008, com a duracao total de 39.5 horas de formacao.

Lisboa, 29 de Julho de 2009
(O LA
, .;/
el

Luis Silva Alexandre Fernandes
Director de Marketing e Formagéo Director Geral da ADENE

Vst Salmberte &0 Orseramints e Tt ¢ 61 Desenvmerts iaponi
\
!

R //} AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

AGENCIA PARA A ENERGIA

Mod 57(01)07
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Mod UNMVE RR 0L V300 14

ITeCons o . o

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

RELATORIO RESUMO DE RESULTADOS
- UMEO035/15 -

Baseado nos relatérios RIA011/15 de 29/05/2015, OMC043/15 de 14/05/2015, Data: 06/10/2015
1S0140/15, 1ISO141/15, OMH131A/15 de 16/09/2015 e OMH141A/15 de 06/10/15

Requerente: Reflectherm, Lda.

Enderego: Parque Industrial do Tortosendo, Rua H, Lote 73, Fracgao C, 6200-908 Tortosendo
Contacto: Eng. Rui Olivaira

Tel.: 275 950 286

Referéncia do produto:

Edredao Reflectherm PLUS

=7
e

$ Retdatmerm

axe

-

Fotogratia co proguto

Descrigdo do produto:

Edredao térmico refletivo multicamadas composto por 5 pastas resinadas intercaladas por 4 filmes
refletivos, revestido exteriormente por folha de aluminio. Edreda@o executado sem recurso a costuras ou
soldaduras intercalares.

Caracteristicas técnicas:

Propriedade/Norma Resultado/Classificagdo

Espessura (EN 823) [mm)] 50

Massa volimica aparente (EN 1602) [Kg/m’) 14,00

Coeficiente de condutibilidade térmica" (EN 16012, EN 12667) [W/(m.°C)]: 0,040

Resisténcia térmica®™ (EN 16012, EN 12667) (m™°C/W) Interna 1,25

Classificagdo da Reacgdo ao Fogo (EN 13501-1:2007+A1:2009) F

"valores deciarados de acordo com a noma ISO 10456 com base em resultados laboratoriais obtidos pelo método “Heat Flow
Meter para temperatura média igual a 10°C (sem resisténcias lémicas superfidais)

O presente relaiorio ndo pode ser reproduzido, exceto na integra, sem o acordo escnlto do ITeCons. =

ITeCons - CONSTRUCAO +« ENERGIA « AMBIENTE - SUSTENTABLIDADE

Rua Pecro Mispano w/n, 2020289 Coimbra T 351209798945 F «251219798919  wwwitecons.uc pt e wopt
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Resisténcia térmica (EN ISO 6946):

Descrigdo da solugdo: Edred@o Reflectherm Plus com espago de ar ndo venlilado em cada uma
das faces com espessura compreendida entre 20 e 50 mm.

Resistancia | Resisténcia
Sentido do fluxo de calor | ESPessura doespago | . oo térmica

de ar (mm) Rut(moCW) | (micciw)
0,57 2,39

0,57 2,39

0,41
0,41
0,57
1,00

Horizontal "

Vertical @ ascendente

Vertical @ descendente

" paredes (até 30° com a vertical)

@ Coberturas

% Edredao Reflectherm Plus com dois espagos de ar adjacentes
* Os valores das emissividades das superficies consiceradas foram ¢, = 0.9 (superficie 6o elemento construtivo) @ €2 = 0,1
(superficie relletiva do revestimanto exterior do Edrediic Reflectherm Plus). Foi considerada dilerenca de temperaturas através
dos espagos de arigual ou inferior a 5 °C.

Nota; O presente relatdrio néio dispensa a consulta dos relatdrios de ensa 0 que he serviram de base, para uma completa andlise e
Interpretagéo dos resultados.

! Y
Autoria Técnica do relaterio:_inbse Wurecdds
Responsavel Técnleo:_&'h_im{___ Diregao. _|

(Supervisor Técnico & Cientifico! etiuts o Meson 884ba ¢ Binammal Sveide

bormathgio om Cibee b1 04 Comvimide

Mod UNME RR 01 V3.09 1

UMEQ35/15

O prasente relatério ndo pode ser reproduzido. exceto na integra sem o acordo escrito do ITeCons.

ITeCons . CONSTRUGAO « ENERGIA - AMBENTE - SUSTENTABILIDADE
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o Parque Industrial do Tortosendo, Rua H Lote 73C - 6200-823 Covilha | Portugal

R, 351275950 286 [J +351913293200/918 556 077

P geral@reflectherm.com @ www.reflectherm.com



