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Rui Oliveira, CEO da REFLECTHERM

“A Reflectherm é uma empresa portuguesa com sede em
Portugal, dedicada ao fabrico e comercializacdo de Isolamento
Térmico e Acdustico refletivo em aluminio.

Lider no nosso pais, criamos uma nova gama de isolamentos
em Multicamadas, com desempenho térmico muito superior aos
isolamentos convencionais com bolha de ar.

Os nossos produtos sado de aluminio protegido, portanto
inalterdaveis ao longo do tempo.”

A seguinte lista destaca algumas vantagens dos nossos produtos:

> Inovadores;

> Barreira pdra-vapor;

> Insensiveis a humidade;

> Alta resisténcia térmica;

> Excelente relagdo prego/qualidade;

> Maleaveis;

> Adaptaveis a todas as superficies;

> Fabricados de acordo com as suas necessidades;
> Sem soldaduras, costuras ou colagens intermédias;

> Com 1,25 m de largura sdo ergonomicamente mais faceis de aplicar.
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Valores de Resisténcia Térmica “Oficiais” para Efeitos de Projeto

A Reflecthermtemyvindo a propore aofereceraos seus clientes, produtosinovadores designados
por “Edredons térmicos” muito mais eficientes que os produtos de bolha de ar.

Peco a vossa atencgado para o quadro comparativo, publicado pelo CSTB, que é a entidade em
Franga, equivalente ao nosso LNEC (Laboratério Nacional De Engenharia Civil).

O primeiro quadro diz respeito a resisténcia térmica de uma caixa de ar com uma espessura
entre 2 cm e 3,5 cm, em que uma das superficie é de baixa emissividade, como é o caso de
qualquer edredado da Reflectherm.
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0 segundo quadro mostra que a resisténcia térmica de um produto multicamadas, tipo
edreddo da Reflectherm, ndo coladas, soldadas apenas longitudinalmente, é muito superior
ao produto (a bulles) de bolha de ar.

Epaisseur du produit réfléchissant (mm)

Type . 0 | 5 10 | 20 ! 40 !
| A bulles ' 0 | oo | 012 | o024 | o048
T e | =1
| Multicouches | 0 | 01 | o2 | 04 | OB

Tableau XI : Résistance thermigue (R) des produits réfléchissants en
m2 KW

Este ultimo quadro permite concluir que a resisténcia térmica interna da referéncia Reflectherm
831 com apenas 13 mm, é 4 vezes superior a resisténcia térmica interna da referéncia 131; que
tem apenas 4 mm de espessura e, 2 vezes superior ao 132 com 8 mm de espessura.
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O Edredao Multicamadas Reflectherm 831 é a referéncia mais econdmica da Reflectherm.
E constituido por um manto de fibras, colocado entre duas faces de aluminio protegido, sem
costuras ou soldaduras intermédias.

Este produto encontra-se sensivelmente ao mesmo preco que o 131 da Reflectherm, no entanto
o seu desempenho térmico é 3,5 vezes superior ao do 131.

A resisténcia térmica “intrinseca” do material, hd que adicionar a resisténcia térmica de cada
caixa de ar que, na situagdo dos isolamentos refletivos, é, no minimo, de 0,57 m2.K/W em fluxo
horizontal, por cada caixa de ar (ver pag. 54-55).

Quando colocado com dupla caixa de ar, este valor duplica.

Edredao Multicamadas Reflectherm Ref.2 831



O que é um Edredao Multicamadas Reflectherm?

E um isolamento térmico composto por uma ou
varias camadas de mantos fibrosos e/ou espumas
separadas por laminas refletoras, com as capas
exteriores em aluminium protegido.

Tém a vantagem de se apresentarem no mercado
com uma largura de 1,25 m, com um comprimento
variavel entre 10 m e 24 m.

Desta forma podemos aplicar uma altura sem
emendas, garantindo a continuidade do isolamento.

Com as capas exteriores em aluminio protegido, sem
costuras intermédias ou qualquer tipo de colas a unir
as diversas capas, estes produtos comportam-se de
uma forma semelhante ao edredao que utilizamos nas
nossas camas, acrescendo-lhe o facto de possuirem
uma maior resisténcia térmica e constituirem uma
barreira para-vapor.

Como aplicar?

Devem ser aplicados por forma a deixar uma lamina de ar de 2 cm entre o isolamento e as
paredes adjacentes.

Tijolo 15 cm

Afastador em madeira

Isolamento Reflectherm 805 Plus

Caixas dear2cm

Laje entre pisos

Vantagens:

Insensivel 8 humidade, totalmente maleavel e adaptavel a qualquer superficie. As suas propriedades
térmicas acrescem as propriedades acusticas que encontramos nas las minerais.

Comparativamente com os produtos de bolhas de ar, acresce-lhes um valor muito significativo
de resisténcia térmica; conduzindo-nos, em paredes, a valores de coeficientes de transmissao
térmica “U” entre “0,18 e 0,30 (W/m2.K).

Os edredons térmicos da Reflectherm, ndo reagem com o meio ambiente, garantindo a qualidade
do ar, do espago que tratam.



Impactotherm 601 Plus

Na sequéncia de insistentes pedidos de muitos Senhores Arquitetos e Engenheiros Projetistas que se
preocupam com a qualidade do ambiente no interior das edificagdes cridamos o Impactotherm 601 Plus.

Porqué?

Perante ao surgimento de bactérias que se alojam em tudo
o que sdo fibras (naturais, sintéticas ou minerais) ha uma
necessidade imperiosa de incorporar na construgao civil,
materiais que sejam facilmente desinfectaveis, tais como os
de superficie de aluminio, aluminizadas ou que constituem
uma barreira de vapor.

Mesmo no meio das lajes, a probabilidade de alojamento das
bactérias em feltros é elevada, dai a criagdo da referéncia
Impactotherm, que é in6cua e facilmente desinfectavel.

Acresce a vantagem de este produto ser totalmente
impermeavel, evitando as pontes acusticas originadas pela
infiltragdo das aguadilhas de cimento, como ocorre em tudo
0 que sdo materiais fibrosos.

Também as espumas com uma sé lédmina, ndo estao
protegidas contra os grumos de betdo e outras imperfeigdes
das lajes, originando pontes acusticas e retirando resiliéncia
ao produto; nem tdo pouco contra as areias mais grossas
das argamassas das betonilhas de regularizagao.

Para protecao de tudo o que sao tubagens, a aplicagao do
Impactotherm 601 Plus, tem vantagens relativamente a
qualquer material fibroso.

Vantagens:

- Insensivel @ humidade;

- Mais leve;

- Maior facilidade de aplicagao;

- Excelente performance acustica a ruidos de impacto;

- A colocar preferencialmente antes da betonilha de regularizagao;

- Apropriado para o tratamento acustico dos tubos de queda que passam junto das "courettes”.



Isolamento a eleger:
Reflectherm Super 821 r¥rvrvrvr

Reflectherm 813 Plus  #roririr sy
Isolamento da cobertura pelo exterior Reflectherm 811 Plus A &%+

Reflectherm 805 Plus ¥+

Complementos de isolamento/subtelha:
Reflectherm 803A

Reflectherm 801
Isolamento da cobertura pelo interior Reflectherm 800
Reflectherm A131
Reflectherm 142 - Subtelha
Reflectherm ImperReflectR2 - Subtelha

Reflectherm Super 821
Reflectherm 813 Plus  ##r#rarr
Reflectherm 811 Plus ~ ##r#rr
Reflectherm 805 Plus v+
Reflectherm 803A

Isolamento de espagos nao Uteis
(Ex: sétdos e garagens)

Reflectherm Super 821 rirrrir
Isolamento das paredes pelo exterior Reflectherm 813 Plus ~ ##r#ravrsr
Reflectherm 811 Plus  ###
Reflectherm 805 Plus ~ ###
Reflectherm 803A
Reflectherm 801
Reflectherm 800
Isolamento das paredes pelo interior Reflectherm A131
Reflectherm ImperReflectR3

Isolamento acustico a ruidos de impacto  Impactotherm 601 Plus

Reflectherm 805 Plus vy
Reflectherm 831

Reflectherm 803A
Reflectherm 801

Reflectherm 800

Reflectherm A131

Isolamento entre habitagdes

< || ||




Cobertura
0,18 W/m2.°C
R=5,5m2.°C/W

u

Paredes

0,30 W/m2.°C
3,33 m2.°C/W

u
R

1-Membrana 10 - Betonilha regularizadora

2 - Isolamento Reflectherm 813 Plus 11 - Isolamento Reflectherm Impactotherm 601 Plus
3 - Laje de cobertura 12 -Telhas

4 - Ripado em madeira 13 - Ripado e contra ripado em madeira

5-Tijolode 11 cm 14 - Caixas de ar nao ventiladas

6 - Isolamento Reflectherm 805 Plus  15-Tijelode 15em

7 -Caixadear2cm 16 - Afastadores em madeira

8 - Reboco 17 -Caixadear2cm

9 - Acabamento ceramico ou outros 18 - Reboco
19 - Laje entre pisos

Fluxo Vertical

r//'Ascendente
J ——__Fluxo Vertical

Descendente

Fluxo Hﬂrizﬂntal<:
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Isolamentos Termicos
Refletivos Multicamadas




I?Pflprhherm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,43 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,49 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, sub-telha, coberturas, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,13 m2.K/W

Aluminio Protegido

10m-1,25m
20m-1,25m

12,5m? /25 m?

Aluminio Protegido
Espuma (2x) > mm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,46 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,52 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, sub-telha, coberturas, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

I ;I

0,16 m2.K/W

Aluminio Protegido

Filme Refletor 10m-1,25m
20m-1,25m

12,5 m2/25m?

Aluminio Protegido
Espuma (2x) I

“ ITeCons c € 12
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I?Pflprhherm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,52 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,58 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, sub-telha, coberturas, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,22 m2.K/W

Aluminio Protegido Filme Refletor 20m-1,25m

Espuma (4x) Aluminio Protegido

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,49 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,55 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

0,19 m2.K/W

Filme Refletor (2x)

Aluminio Protegido 20m-1,25m

Aluminio Protegido

Espuma (3x)

13




RPfIPrthrm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,58 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,64 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

i

0,28 m2.K/W

Filme Refletor (2x)

Aluminio Protegido 20m-1,25m

25 m?

Aluminio Protegido 10 mm

Espuma (6x)

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,52 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,58 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

0,22 m2.K/W

Aluminio Protegido Filme Refletor (3x)

20m-1,25m

25 m?

Aluminio Protegido Ll

Espuma (4x)

*E
O
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RPfIPrthrm

R i

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 3,30 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 2,36 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

1,00 m2.K/W
Aluminio Protegido Filme Refletor (2x)

v/"

Manto de fibras (3x) Aluminio Protegido

R il il
Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 3,86 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 2,92 m2.K/W

Aplicagao:

N 4

Paredes, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

1,56 m2.K/W

Aluminio Protegido

Filme Refletor (3x) 12 m-125m

- — R = i

Manto de fibras (4x) \
Aluminio Protegido
“ ITeCons c € 15




RPfIPrthrm

S0 30 30 30 3¢

Resisténcia térmica:

=y N

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 4,02 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 3,08 m2.K/W

|

i<

IL

Aplicagao:

Paredes, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

1,72 m2.K/W

Aluminio Protegido

Filme Refletor (7x)
12m-1,25m

15 m2

4___-—-——-—_——_—_
__*__-_-—-:%____E—: ___-_
e — A

—
Espuma (4x) 55 mm

Manto de fibras (4x) Aluminio Protegido

S0 3.0 3.0
Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 3,24 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 2,30 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

IL

0,94 m2.K/W

Aluminio Protegido

Filme Refletor (5x) 12m-125m

I

\H

‘.__,__/ — S
Espuma (4x)

Aluminio Protegido
Manto de fibras (2x)




RPfIPrthrm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 4,18 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 3,24 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

1,88 m2.K/W

Aluminio Protegido
Filme Refletor (4x)

12m-1,25m

w— L 15 m?

/ 60 mm
Manto de fibras (5x)

Aluminio Protegido

11
Resisténcia térmica:
Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,76 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,81 m2.K/W —
e ——
e —
Aplicacao: —
Paredes, coberturas, casas de madeira ou em espagos que separam zonas Uteis de
nao Uteis ou fogos distintos.
0,45 m2.K/W
Aluminio Protegido
Filme Refletor (9x) 12m-1,25m
15 m2
16 mm
Espuma (10x) Aluminio Protegido
21
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RPfIPrthrm

e Wl i e i

Resisténcia térmica:

(

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 4,18 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 3,24 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou em espagos que separam
zonas Uteis de ndo Uteis ou fogos distintos.

I

Aluminio Protegido 1,88 m2.K/W
Filme Refletor (9x)

12m-1,25m

15 m2

el
= I

d — 60 mm
Espuma (6x) |

Manto de fibras (4x) Aluminio Protegido

i
)

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,65 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,71 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, coberturas, casas de madeira ou em espagos que separam zonas Uteis de
ndo Uteis ou fogos distintos.

-
"

0,35 m2.K/W

o . 10m-1,25m
Aluminio Protegido Manto de fibras 20m-125m

— 12,5 m2?- 25 m2

- . 13 mm
Aluminio Protegido

cJOI

18




RPfIPrthrm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,88 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,94 m2.K/W

Aplicagao:

Paredes, coberturas, casas de madeira ou em espagos que separam zonas Uteis de
nao Uteis ou fogos distintos.

0,57 m2.K/W

Aluminio Protegido

Manto de fibras (2x) 20m-1,25m

—

T

Aluminio Protegido

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,95 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 2,01 m2.K/W

Aplicagao:

Tratamento térmico de solugdes construtivas em gesso cartonado.

Largura 2 x 62,5 cm para estruturas

de aplicagao de gesso cartonado. 0,65 m2.K/W

Aluminio Protegido

Filme Refletor 20m-2x0,625m

Manto de fibras (2x) Aluminio Protegido

19
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RPfIFrthrm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,23 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 0,76 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,08 m2.K/W

25m-1,20m

Aluminizado

30 m?

3 mm
Espuma

18 dB

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,23 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 0,76 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

I

0,08 m2.K/W
Aluminio Protegido

25m-1,20m

30 m?

3 mm

Espuma

22




RPfIFrthrm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,43 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,49 m2.K/W

W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,13 m2.K/W

Aluminizado

25m-1,20m

Aluminizado

Espuma

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,43 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,49 m2.K/W

-—

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,13 m2.K/W
Aluminio Protegido

25m-1,20m

Aluminio Protegido

Espuma

23




RP-fIFrthrm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,45 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,51 m2.K/W

Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.
Aplicagao:

Pavimentos - Tratamento a ruidos de percusséo. (Resisténcia térmica 0,15 m2.K/W)

0,15 m2.K/W

Aluminizado

24m-1,25m

30 m?

6 mm
Espuma (5x) Aluminizado

23 dB

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,40 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 0,93 m2.K/W

Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.
Aplicagao:

Produto especialmente concebido para o tratamento térmico de condutas de ar
condicionado. Também pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos
falsos, tendas tipo “Domos” e como complemento de tratamento de lajes de esteira
em situagdes em que a cobertura é de chapa, diminuindo a incomodidade das chuvas 0,25 m2.K/W
e tambem em lajes de esteira de edificios situados em corredores de aviagao, préximo
de aeroportos (Resisténcia térmica 0,25 m2.K/W).

Aluminio Protegido

24m-1,25m

Bolha de ar

rﬂ fecons c € 2
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6 Rehlelatihlelnm

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,53 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 1,06 m2.K/W

Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.
Aplicagao:

Produto especialmente concebido para o tratamento térmico de condutas de ar
condicionado. Também pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos
falsos, tendas tipo “Domos” e como complemento de tratamento de lajes de esteira
em situagdes em que a cobertura é de chapa, diminuindo a incomodidade das chuvas
e tambem em lajes de esteira de edificios situados em corredores de aviagao, préximo
de aeroportos (Resisténcia térmica 0,38 m2.K/W).

0,38 m2.K/W

Aluminio Protegido
24m-1,25m

Bolha de ar
Manto de fibras

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,53 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 1,06 m2.K/W

Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.
Aplicagao:

Produto especialmente concebido para o tratamento térmico de condutas de ar
condicionado. Também pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos
falsos, tendas tipo “Domos” e como complemento de tratamento de lajes de esteira
em situagdes em que a cobertura é de chapa, diminuindo a incomodidade das chuvas
e tambem em lajes de esteira de edificios situados em corredores de aviagao, préximo
de aeroportos (Resisténcia térmica 0,38 m2.K/W).

0,38 m2.K/W

Aluminio Protegido
24m-1,25m

Bolha de ar

rﬂ fecons c € %

Manto de fibras
ignifugas
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Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,66 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 1,19 m2.K/W

Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.
Aplicagao:

Produto especialmente concebido para o tratamento térmico de condutas de ar
condicionado. Também pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos
falsos, tendas tipo “Domos” e como complemento de tratamento de lajes de esteira
em situagdes em que a cobertura é de chapa, diminuindo a incomodidade das chuvas 0,51 m2.K/W
e tambem em lajes de esteira de edificios situados em corredores de aviagao, préximo
de aeroportos (Resisténcia térmica 0,51 m2.K/W).

Aluminio Protegido
12m-1,25m

15 m2

Bolha de ar 20 mm

Manto de fibras

28 dB

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,81 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,87 m2.K/W

Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.
Aplicagao:

Produto especialmente concebido para o tratamento térmico de condutas de ar
condicionado. Também pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos
falsos, tendas tipo “Domos” e como complemento de tratamento de lajes de esteira
em situagdes em que a cobertura é de chapa, diminuindo a incomodidade das chuvas 0,51 m2.K/W
e tambem em lajes de esteira de edificios situados em corredores de aviagao, préximo
de aeroportos (Resisténcia térmica 0,51 m2.K/W).

Aluminio Protegido Manto de fibras 24m-125m
ignifugas

Bolha de ar Aluminio

Bolha de ar
rﬂ ITeCons c € 26
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Black Rubber - Anti-humidade

Espuma ignifuga de 20 mm de espessura em polietileno de baixa densidade.
A reticulagdo une todas as moleculas do polimero.

Excelentes propriedades como: absorgao do som, isolamento térmico e resisténcia a
Corrosao.

:

Aplicagao:

Insonorizagdo de: paredes de estudios, casas de espetaculos e sector automovel.
Também pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos falsos e em

tendas tipo “Domos”.
0,50 m2.K/W

Com uma resisténcia térmica de 0,5 m2.K/W, é equivalente a 5 camadas de bolha de ar.

25m-1,50m

Espuma ignifuga

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,37 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 0,90 m2.K/W

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

Quando aplicado em pavimentos (Resisténcia térmica 0,22 m2.K/W)

0,22 m2.K/W

24m-1,25m

Bolha de ar Aluminizado

e CE 2
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Isolamentos Refletivos
de bolha de ar

AN
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Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,40 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,46 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

11,54 m-1,30m
Aluminio Puro gl R ey 23,08 m-1,30m

46,16 m-1,30 m

15m? /30 m?/ 60 m?

4 mm
Bolha de ar

Aluminio Puro

220 g/ m?

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,40 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,46 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

Aluminio Puro

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30m
46,76 m-1,30 m

15m2/ 30 m?/ 60 m?

Bolha de ar 4mm

Refletivo

200 g/ m?

&

30
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Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,40 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,46 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

11,54 m-1,30m
23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

Refletivo

15m? /30 m?/ 60 m?

Bolha de ar
Refletivo
210 g/ m?

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar: 1,25 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar: 0,78 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

11,54 m-1,30 m
23,08 m-1,30m
46,76 m-1,30 m

Aluminio Protegido

15m2/ 30 m2/ 60 m?

Bolha de ar

“ ITeCons c € 31

1759/ m2

-,
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Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,40 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,46 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

11,54m-1,30m
23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

Aluminio Protegido

15m?/30 m?/ 60 m?

4 mm

Bolha de ar

Aluminio Protegido
270 g/ m?

Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,40 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,46 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,10 m2.K/W

Aluminio Protegido 11,54m-1,30m
& 23,08 m-1,30m
46,16 m-1,30 m

15m2/ 30 m?/ 60 m?

32




Resisténcia térmica:

Em Fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar: 2,55 m2.K/W
Em Fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar: 1,61 m2.K/W

Aplicagao:

Sub-telha, coberturas, naves industriais, casas de madeira ou como complemento de
isolamento.

0,25 m2.K/W

Aluminio Protegido 11,54 m-1,30 m

23,08 m-1,30 m
46,16 m-1,30 m

15m? /30 m?/ 60 m?

Bolha de ar
Aluminio Protegido
300 g/ m?

CE€ .
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Membrana respiravel e
impermedavel HPV

75 m?

0,5 mm Subtelha 2, ', P I

150 g/m? 0,05 Sd

50m-1,50m

.........
........

Membrana respiravel e PRI

-------
-------

50m-1,50 m impermeavel HPV com malha de S s

reforgo em fibra de vidro S ) TSP,

..........
..........

e ' e -
.......
- Al e Al e .
---------
- . -
\ e - » e - &
i . w
- g » -
x -
-
.
3

75 m?

0,5mm Subtelha

150 g/m? 0,02 Sd

e CE .
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o Reflectherm

Referéncia: 901 Fita Adesiva Metalizada
Rolo Fita - Comprimento

50m

Largura

50 mm ou 75 mm

Carga / Ruptura
T00N/25mm

Composicao

28 microns OPP Metalizado

Temperatura de utilizagédo

-20°C a +80°C
Estiramento

140 %

Aplicagao

Selagem das sobreposigdes dos isolamentos

Referéncia: Velcro com cola

Comprimento - Largura
25m x 20 mm
Referéncia: 902 Fita Adesiva de Aluminio

Rolo Fita - Comprimento

1T0mou 50 m

Largura

50 mm ou 75 mm

Carga / Ruptura
57N /25 mm

Composigao

40 microns Aluminio

Temperatura de utilizagao

-20°C a +100°C

Estiramento
>3 %
Aplicacao

Selagem das sobreposigdes dos isolamentos

IRy recon: C €

50 mm*50 m

75mm*10m

75mm* 50 m

75mm *50 m

Fitas de isolamento
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Equivalencia dos isolamentos
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Elementos verticais (Paredes)

Valores regulamentares

Solugéo Reflectherm

. Z’opas Tipos de "U” Coeficiente | “R" Resisténcia Equivaléncias
Climaticas em "U” Coeficiente de lsolamentos | _d€ Transmiss&o | dos Isolamentos ~
Portugal Transmiss&o Térmica | pocaron o 4o | TErMica valores da| da Reflectherm | xps Las
W/(m2.°C) Reflectherm solugédo Com Caixasde | (cm) | Merals
[W/(m2.°C)] | Ar (m2.°C/W) (¥) (em)
I1 0,50 831 0,38 1,71 6,33 6,85
12 0,40 832 0,35 1,94 7,18 7,76
805 Plus 0,31 2,36 8,73 9,44
815 0,31 2,30 8,50 9,19
I3 0,35
811 0,26 2,92 10,81 11,69
813 Plus 0,25 3,08 11,39 12,32

Isolamento Reflectherm Comparativo

131
(Bolha de ar)

0,42

1,46

5,84




4 mm de bolha de ar, apenas tém 0,10 m2.°C/W

Resisténcia Térmica Poliestireno Poliestireno

Isgl:ﬂrz(e:mg;sn?a Espessura com 2 caixasdear Expandido Extrudido Mihiral P;’r':)‘;:;'f
de 20 mm cada EPS XPS
131 4 mm 1,46 54,0 mm 54,0 mm 58,4 mm 61,3 mm
Impactotherm 601 Plus 6 mm 1,51 55,9 mm 55,9 mm 60,4 mm 63,4 mm
800 5mm 1,49 54,9 mm 54,9 mm 59,4 mm 62,6 mm
803 A 10 mm 1,64 60,6 mm 60,6 mm 65,5 mm 68,9 mm
805 Plus vy 33 mm 2,36 87,3 mm 87,3 mm 94,4 mm 99,1 mm
811 Plus virtry 50 mm 292 108,71 mm 1081 mm 116,9 mm 122,6 mm
813 Plus vty 55 mm 3,08 113,9 mm 1139 mm 123,2 mm 129,4 mm
Super 821 %irewwr 60 mm 3,24 119,8 mm 1198 mm  129,6 mm 136,1 mm
815 Wiy 30 mm 2,30 85,0 mm 85,0 mm 91,9 mm 96,6 mm
821 16 mm 1,81 67,0 mm 67,0 mm 72,4 mm 76,0 mm
831 13 mm 1,71 63,3 mm 63,3 mm 68,5 mm 71,8 mm
800 5mm 0,13 1,3 camadas
800 A 7 mm 0,18 1,8 camadas
800 B 6 mm 0,16 1,6 camadas
801 8 mm 0,22 2,2 camadas
803 7 mm 0,19 1,9 camadas
803 A 10 mm 0,28 2,8 camadas
804 8 mm 0,22 2,2 camadas
805 Plus  trirsr 33 mm 1,00 10,0 camadas
811 Plus srveivsy 50 mm 1,56 15,6 camadas
813 Plus  srvvesesy 55 mm 1,72 17,2 camadas
Super 821 riririrst 60 mm 1,88 18,8 camadas
815 stk 30 mm 0,94 9,4 camadas
817 Plus 60 mm 1,88 18,8 camadas
821 16 mm 0,45 4,5 camadas
831 13 mm 0,35 3,5 camadas
832 20 mm 0,57 5,7 camadas
836 22 mm 0,65 6,5 camadas

1
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Montagem dos isolamentos
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Instru¢gées de montagem dos Edredons Multicamadas da Reflectherm em parede

PASSO 1

Cola-se com prego liquido
ou com um “tapit” de
6x80 mm, uma régua de
madeira com 20mm de
espessura, a parede.

PASSO 3

Com uma pistola de agrafos,
agrafa-se o Edredao Multicamadas
a ripa de madeira sobrepondo 5
cm. Repete-se esta operagdo até
cubrir a totalidade da parede.

Em parede (isolamento repartido)

44

PASSO 2

Uma régua em cima, mais ou
menos a 10 cm do teto, uma
sensivelmente a meio e outra
ao fundo da parede também
aproximadamente a 10 cm do
piso; de acordo com a imgem.




iy 8 1

PASSO 4

A L St

Com uma fita adesiva selam-se
asjuntas sobrepostas garantindo
a continuidade do isolamento.

PASSO 5

Por fim coloca-se um
corddao de silicone em
todo o perimetro da
parede, para selagem do
processo de montagem
garantindo que nao ha
descontinuidades.

PASSO 6

Resultado final,
parede isolada
para toda a vida
das edificagdes.

45



Como aplicar os Edredons Multicamadas da Reflectherm em Cobertura?

PASSO 1

Aplicar um ripado de madeira
para criar uma primeira caixa
de ar ndo ventilada. Agrafar o
isolamento multicapas sobre
o ripado.

PASSO 3

Selar muito bem as caixas
de ar nas extremidades da
cobertura. Aplicar um novo
ripado de madeira para criar
uma terceira caixa de ar nao
ventilada.

46

- PASSO 2

Aplicar um segundo ripado de
madeira para criar uma nova
caixa de ar nao ventilada,
colocando 22 camada de
isolamento.




PASSO 4

Aplicar uma subtelha, por exemplo,
a referencia Reflectherm ImperR3.

PASSO 5

Appliquer les lattes et}
les contre-lattes pour | =
recevoir le carreau avec
une ventilation adéquate.

Cobertura tratada literalmente para a vida do edificio.

47



Calculo da Resisténcia Térmica e Coeficiente de Transmissdo Térmica da Solugdo Construtiva

Elemento Espessura A R
(m) w/(m.K) m2.K/W
Rse (Resisténcia superficial exterior) = = 0,040
Placa de gesso cartonado 0,015 0,180 0,083
Caixa de ar ¢/ 2 sup. Baixa emissividade 0,020 - 0,700
Ref? Reflectherm 836 0,022 0,034 0,650
Caixa de ar ¢/ 2 sup. Baixa emissividade 0,020 - 0,700

Tratamento térmico de solugdes

Placa de gesso cartonado 0,015 0,180 0,083 CETEMLINER G (R0 CEITEECE), GO
edredons Reflectherm.

Rsi (Resisténcia superficial interior) - = 0,130

2386 R Total (m2.K/W)

A - Condutividade térmica
R - Resisténcia térmica
U - Coeficiente de transmiss&o térmica 0,419 U Total [W/(m2.K)]

Reabilitagcéao

48



FASES DE APLICACAO

Os isolamentos reflectivos da Reflectherm devem ser aplicados entre
caixas de ar de 20mm (minimo) de ambos os lados do isolamento.

Isolamento pelo interior

Criacao de caixa
de ar com ripado
de madeira

‘.

-

Medigao e aplicagio da |-
referéncia Reflectherm

PO A,

" 'f,. -

ey

onstruqéo da segunda aede

Material necessario para aplicagao
dos isolamentos Reflectherm

49
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Certificados



Certificacdo Energética
e Ar Interior

EDIFICIOS

CERTIFICADO DE FORMACAO
PARA PERITO QUALIFICADO

RCCTE*®

Certifica-se que Rui Manuel Esgalhado Oliveira, natural de (S.
Pedro) Covilha, nascido(a) a 22/04/1954, nacionalidade Portuguesa,
portador(a) do bilhete de identidade n? 2592665, emitido pelo
Arguivo de ldentificacao de Castelo Branco em 10/07/2006,
concluiu, com aproveitamento, em 29/07/2009. a Formacao
Especifica para Perito Qualificado do Sistema Nacional de
Certificacao Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edificios
(SCE), cujos Médules de Analise do RCCTE, ministrado pelo(a) UBI,
e de Certificacao RCCTE, ministrado pela ADENE, decorreram,
respectivamente, de 03/05/2007 a 08/03/2008 e de 08/07/2008 a
09/07/2008, com a duracao total de 39.5 horas de formacao.

Lisboa, 23 de Juino de 2009
II I
| A /| / /
L o fz
o

Luis Silva Alexandre Fernandes
Director de Marketing & Formagéo Director Geral da ADENE

/y AGENCIA PORTUCUESA DO AMBIENTE
ﬂ._ A ity 1O R ——
i

AGENCIA PARA & ENERGIA

Mhar AT D2 T
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RELATORIO RESUMO DE RESULTADOS
- UMEO035/15 -

Baseado nos relatdrios RIAD11/15 de 28/05/2015, OMCO43/15 de 14/05/2015, Data: 068/10/2015
1S0140/15, ISO141115, OMH131A/15 de 168/09/2015 ¢ OMH141A/15 de 06/10/15

Requerente: Rallactherm, Lda.
Enderego: Parque indusinal do Tonosendo, Aua H, Lote 73, Fracgdo C, 6200-808 Torosendo

Contacto: Eng. Rul Oivaira
Tel.: 275 950 286

Referéncia do produto:

Descrigdo do produto:

Edreddio térmico rellelivo multicamadas composio por 5 pastas resinadas intercaladas por 4 filmes
refletivos, revestido exteriormente por folha de aluminio. Edredio executado sem recurso a costuras ou
soldaduras intercalares.

Caracteristicas técnicas:

Propriedade/Norma

Espessura (EN 823) [mm] 50

Massa volimica aparente (EN 1602) [Kg/m’]

Coeficiente de condultibllidade térmica™ (EN 16012, EN 12667) [W/(m.°C)): 0,040

Resisténcia térmica™ (EN 16012, EN 12667) (m®.°C/W) Interna 1,25

Classificagiio da Reacgdio ao Fogo (EN 13501-1:2007+A1:2008) F

"yalores declaradas de acordo com @ noma IS0 10456 com base em resullados laboraloris obtidos peio mélodo “Hea! Flow
Mglor” para tempantura méda igual a 10°C (sem resistdncias Wmicas supedidas)

O presante redaidnio nio pode ser raproduzido, excefo na infegra, sem o acordo escrto do ITeCons o

TeCons - CONSTRUGAD « ENERGIA « AMBIENTE .« SUSTENTABLIDADE

g Pedrp Myom s, BRI CGEmEs T-WITAAESE «BIIAART wesimomae Goomleemac g Sobock cenfiiciom
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Resisténcia térmica (EN ISO 6946):

Descrigdo da solugdo: Edredfio Reflectherm Plus com espago de ar ndo veniilado am cada uma
das faces com espessura compreendida entre 20 e 50 mm.

Resisténcia | Resisténcia

do espago térmica térmica
de ar (mm) H'-{ml_w (m*<CIW)

Sentido do fluxo de calor

0,57
0,57

Horizontal " 2,39
2,39
0,41 2,07
2,07
2,09
325

Vertical ¥ sscendente

0,41
0,57
1,00

Vertical @ descendente

" parades (até 30° com a vertical)
® Coverturas

™ Edrediio Reflectherm Plus com dois espagos de ar adjacentes

* O valores das emisshicades das supedicios consicemaas loram €, = 0.9 [Superiicie 00 slemento consiutive) @ €y = 0,1
{superice relieliva do revestimants extenor do Edreddo Reflectharm Plus) Foi considorada d¥etenca 06 lemperaturas
dos 0SPRGOS oo a igual ou inforior a 5°C.

hota: O presante relatdno ndo dispensa & consulta dos relaoanos de ensa 0 Gue hi seniram de Dase, pard una complsa andlse o
interpratacio dos resultados

] .
Autoria Téenica do relatorio:_finbece Wereids

Responsavel Técnico: .
(Suparvisor Tcmeo & Clantifico) S A S R S

T T e

UMEOISAS
Wiod LRAUE AR 07 VI 1

O prasents relatdrio ndo pods ser reprodubida. axcedo na integra som 0 acordd escnlo do MeCons

TeCons - CONSTRUCAD -« EMERGIA + AMBENIE - SUSTENTABLIDADE

By Pporw (e e, B Loty T =B I TEENAY 0 =MLV ewwieiom bl Snomsons it orkooh ore el




o Parque Industrial do Tortosendo, Rua H Lote 73C - 6200-823 Covilha | Portugal

R, +351275950 286 [J +351913293200/918 556 077

P geral@reflectherm.com @ www.reflectherm.com



