
Referência: 601 Plus Impactotherm

Ficha Técnica

Aplicação:
 
Pavimentos - Tratamento a ruídos de percussão. 
(Resistência térmica 0,15 m².K/W

Isolamento refletivo termo-acústico, composto por lâminas aluminizadas pelo 
exterior e multicapas no interior. 

Soldado longitudinalmente sem costuras nem soldaduras intermédias.

*Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.

Parâmetro Horizontal 
R = 1,51 m².K/W

Parâmetro Vertical
R = 2,45 m².K/W

*Com 2 câmaras de ar

Resistência Térmica (R)*

  
   

6 mm

Reflectherm
601 Plus

Impactotherm

55,9 mm 55,9 mm 60,4 mm 63,4 mm

Poliestireno
Expandido

EPS

Poliestireno
Extrudido

XPS
Lã Mineral Poliuretano

Projetado

 

Aluminizado

Espuma (5x) Aluminizado



Referência: 601 Plus Impactotherm

Ficha Técnica

Apresentação

Área do rolo

Numero de camadas

Espessura

Peso / m²

Condutividade térmica (λ)

Reflectividade

Emissividade

Rolos

30 m²

7

6 mm

200 g / m²

0,039 W/(m.ºK)

95 %

0,05

Resistência térmica em fluxo vertical (cobertura) com 2 caixas de ar 
EN16012 
ISO9869

2,45 m².K/W
3,63 m².K/W

Resistência térmica em fluxo horizontal (paredes) com 2 caixas de ar 
EN16012
ISO9869

1,51 m².K/W
2,23 m².K/W

Temperatura de utilização

Impermeabilidade

Anti-condensação

-25ºC a +85ºC

Sim - Água e vapor de água

Sim

Redução acústica Sim (Δ Ln’W = 23dB)

Ignífugo (IG) Não

Na Laje (EN16012) 0,15 m².K/W

Classe FResistência ao fogo
EN13501-1: 2007 + A1: 2009
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Barreira Anti-gás radão Sim


